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Vorwort  zur  ersten  Auflage. 


Das  vorliegende  Werk  soll  in  erster  Linie  ein  Lehrbuch  für  Studierende 
»ein,  doch  glaubt  der  Verfasser,  dass  es  auch  in  der  Praxis  tätigen  Männern 
nel>en  den  bestehenden  Handbuchern  als  Nachschlagebuch  werde  dienen  können. 

In  demselben  wird  Entwurf,  Bau  und  Unterhaltung  von  Wegen  und 
Strassen,  mit  Einschluss  der  wichtigsten  Abschnitte  aus  der  Boden-,  Fuhrwerks- 
und Brückenbaukunde  behandelt,  nur  vom  Entwürfe  s  tädti scher  Strassen  und 
Plätze  ist  abgesehen  worden;  diese  Abteilung  schien  bei  den  in  Betracht  kommen- 
den künstlerischen  Gesichtspunkten  und  den  ins  Gewicht  fallenden  Verwaltuugs- 
fragen  nicht  mehr  in  den  Rahmen  einer  Strassenbaukunde  zu  passen.  Von  den 
Strassenbahnen  als  einer  besonderen  Art  Eisenbahnen  war  von  vorneherein 
Abstand  zu  nehmen. 

Der  hiernach  zur  Behandlung  verbliebene  Stoff  ist  immer  noch  ein  viel- 
seitiger und  schwer  zu  bewältigender.  Einerseits  verlangt  das  umfangreiche, 
zerstreut  veröffentlichte  oder  in  Akten  vergrabene  Erfahrungsmaterial  zur  gründ- 
lichen Durcharbeitung  einen  sehr  beträchtlichen  Zeitaufwand  und  seitens  des  in 
voller  Berufstätigkeit  Stehenden  eine  mindestens  ungewöhnliche  Anstrengung; 
andererseits  aber  kommen  Materien  vor,  welche  sich  überhaupt  wenig  zur  Auf- 
nahme in  ein  Lehrbuch  eignen,  weil  die  Ansichten  über  sie  noch  nicht  genügend 
geklärt  sind,  bei  welchen  es  sich  deshalb  um  eine  besonders  sorgfältige  Prüfung 
der  schwankenden  Meinungen  handelt  Eine  gewisse  Erleichterung  ergibt  sich  in- 
sofern, als  sich  der  Bearbeiter  einer  Strassen baukunde  heutzutage  vielfach 
darauf  beschränken  muss,  lediglich  die  Errungenschaften  der  auf  Einzelgebieten 
mit  Erfolg  tätigen  Forscher  zu  sichten  und  in  geeigneter  Form  zur  weiteren 
Verwertung  zu  übermitteln;  aber  gerade  hierin  ist  er  bei  den  unausgesetzten 
Fortschritten  auf  allen  technischen  Gebieten  besonders  leicht  Einwendungen 
ausgesetzt 

Der  Verfasser  hat  sich  bemüht  in  den  angedeuteten  Beziehungen  den 
richtigen  Mittelweg  einzuhalten;  inwieweit  ihm  dies  gelungen,  mögen  die  sach- 
kundigen Leser  entscheiden. 
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Vorwort. 


Schliesslich  kann  er  nicht  unterlassen,  den  geehrten  Fachgenossen,  welche 
ihn  durch  Mitteilungen  aller  Art  in  der  freundlichsten  Weise  unterstützten, 
an  dieser  Stelle  verbindlichen  Dank  aussprechen.  Auch  der  Verlagshandlung, 
welche  sich  in  jeder  Hinsicht  auf  das  Entgegenkommendste  bewiesen,  ist  er 
hierfür,  wie  auch  für  die  sorgfältige  Ausstattung  des  Buches  besonders  ver- 
pflichtet. 

München,  Sommer  1894. 
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Vorwort  zur  zweiten  Auflage. 


Eine  Neubearbeitung  der  Strassenbaukunde  wird  hiermit  der  Öffentlichkeit 
übergeben,  etwas  verspätet  infolge  der  sehr  ausgedehnten  Berufstätigkeit  des 
Verfassers.    Die  ursprünglich  gewählte  Stoffeinteilung  ist  unverändert  geblieben 
nur  wurden  die  Schienengleise  auf  Land-  und  Stadtstrassen  ausführlicher  wie 
früher  behandelt  und  der  Entwurf  städtischer  Strassen  und  Plätze  mit  aufge- 
nommen.   Auch  den  Oberbau  und  die  Gleisverbindungen  der  Tram-  und  Stadt- 
bahnen hereinzunehmen  schien  nicht  angezeigt,  da  eine  erschöpfende  Behandlung 
dieser  doch  ferner  liegenden  Gegenstände  ohne  bedeutende  Erweiterung  des  Buches 
nicht  möglich  gewesen  wäre. 

Für  die  ihm  seitens  der  Facbgenossen  gewordenen  freundlichen  Mitteilungen 
ebenso  wie  für  das  weitgehende  Entgegenkommen  der  Verlagsbuchhandlung  möchte 
der  Verfasser  auch  an  dieser  Stelle  verbindlichen  Dank  zum  Ausdruck  bringen. 
Im  übrigen  kann  er  nur  noch  den  Wunsch  äussern,  es  mochte  auch  dieser 
neuen  Auflage  eine  wohlwollende  Beurteilung  zu  Teil  werden. 

München,  Sommer  1906. 
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Wege  und  Strahn  wurden  von  jeher  in  der  Absieht  ungelegt  den  Ver- 
kehr innerhalb  der  eigenen  Grenzen  und  nach  aussen  hin  mit  den  Nachbar- 
ländern zu  ermöglichen,  mochte  man  dabei  an  die  Bedürfnisse  des  Handels, 
an  die  Verteidigung  des  Besitzes  oder  an  auswärtige  kriegerische  Unterneh- 
mungen denken. 

Die  Verkehrswege  gestalteten  sich  je  nach  den  liesonderen  Umständen 
sehr  verschieden.  Sobald  es  sich  nicht  mehr  bloss  um  einfache  Beförderung 
durch  Träger  oder  mittels  Last-  und  Reittieren,  sondern  um  die  Be- 
nützung von  Fahrzeugen  handelte,  konnten  schmale  oder  steil  ansteigende 
Fusspfade  und  Saumwege  nicht  mehr  genügen,  sondern  es  wurden  breitere  Wege 
mit  massigen  Steigungen  erforderlich,  die  zugleich  eine  genügende  Festigkeit 
l>esassen,  um  die  belasteten  Wagenräder  sicher  tragen  zu  können.  Diese  Festig- 
keit brauchte  dabei  noch  nicht  einmal  künstlich  herbeigeführt  zu  werden,  sondern 
konnte  lediglich  durch  die  natürliche  Bodenbeschaffenheit  gegeben  und  vielleicht 
auch  nur  zeitweilig,  unter  günstigen  Witterungsverhältnissen,  vorhanden  sein. 
Strassen  solcher  Art,  in  der  Regel  mit  gerader  Linienführung,  von  auffallender 
Breite  und  ohne  eigentliche  Entwässerungsgräben  finden  sich  auch  beut«'  noch 
unter  besonderen  Umständen,  so  namentlich  in  unkultivierten,  wenig  bevölkerten 
Steppengegenden  (Russland),  oder  aber  in  landwirtschaftlichen  Distrikten,  wo 
brauchbare  Stnissenbaumaterialien  fehlen  und  der  Hauptverkehr  nur  in  der 
günstigen  Jahreszeit  unter  Verwendung  leichler  Fuhrwerke  stattfindet  (Ungarn). 

Kommt  jedoch  ein  lebhafter  Verkehr  in  Frage  und  soll  die  Strasse  bei 
jeder  Witterung  mit  schweren  Last-  und  schnellen  Personen-Fuhrwerken  be- 
fahren oder  von  grossen  Menschenmassen  begangen  werden  können,  so  bedarf 
dieselbe,  massige  Steigungen  vorausgesetzt,  einer  künstlichen  Befestigung  ihrer 
Oberfläche,  der  Anlage  von  Gräben  zum  Zwecke  der  Wassenibleitung,  nament- 
lich aber  einer  unausgesetzten,  sorgfältigen  Unterhaltung,  eine  Bedingung,  die 
-ich  nur  bei  geordneter  Verwaltung,  also  unter  Voraussetzung  eines  höheren 
Kulturzustandes  erfüllen  lässt.  Auch  in  diesem  Sinne  kann  das  Strassenbnu- 
wesen  eines  Landes  als  ein  Massstab  für  letzteren  angesehen  werden. 

Künstlich  gebahnte  und  befestigte  Strassen  haben  ohne  Zweifel  schon 
jahrhundertelang  vor  Christi  Geburt  bestanden;  hierfür  spricht  die  hochent- 
wickelte Kultur  der  dabei  in  Frage  kommenden  Völker  des  Altertums,  wie  auch 
die  Tatsache,  dass  der  Gebrauch  des  Wagens  in  sehr  frühe  Zeiten  zurückreicht, 
ausserdem  aber  lässt  sich  diese  Annahme  durch  einzelne  direkte  Zeugnisse  ge- 
schichtlicher Urkunden  stützen. 

Was  den  Gebrauch  des  Wagens  betrifft,  so  ist  aus  den  einschlägigen 
Schrift-  und  Bildwerken  zu  entnehmen,  dass  für  den  Kampf  bestimmte,  zwei- 
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ruderige  Stroit-  oder  Kriegswagen  vor  anderen  Bedeutung  erlangten,  dass  aber 
auch  Prunkwagen  schon  in  sehr  früher  Zeit  vorgekommen  sein  mögen.  Äusse- 
rungen über  Fahrzeuue  der  letzteren  Art  finden  sich  in  den  Hymnen  des  Rig 
Veda,  der  in  weit  entlegene  Zeiten  zurückreichenden  indogermanischen  Ur- 
kunde sodann  in  dem  ältesten,  Mitte  dea  zweiten  Jahrtausends  vor  Christus 
entstandenen  semitisch-babylonischen  Epos, der  Izdubar-  oder  Nimrod- Legende*), 
wo  die  Göttin  Istar  den  Helden  Izdubar  auf  einem  Wagen  von  Gold  und 
Edelsteinen  fahren  zu  lassen  verspricht. 

Von  Kriegswagen  ist  öfters  in  der  biblischen  Geschichte  der  Juden  bis 
etwa  in  das  fünfzehnte  Jahrhundert  vor  Christus  hinauf  die  Rede,  mit  Zahlen- 
angaben, die  wahrscheinlich  nicht  immer  wörtlich  zu  nehmen  sind:  Die  Ägypter 
verfolgen  das  ausziehende  Volk  mit  Hunderten  von  Wagen  (2.  Buch  Mosis, 
Kap.  14,  V.  6  ff.);  Joeua  vernichtet  die  Wagen  der  Feinde  (Josua,  Kap.  11); 
nach  dem  Buche  der  Richter  (Kap.  1,  V.  19  und  Kap.  4,  V.  3  und  13)  In- 
sassen die  Kananiter  Wagen  aus  Eisen,  gegen  die  die  Israeliten  im  Grunde 
(auf  der  Ebene)  nichts  auszurichten  vermochten;  die  Philister  streiten  mit  .'HM  100 
Wagen  gegen  Israel  (1.  Buch  Samuelis,  Kap.  13,  V.  5):  David  gewinnt  durch 
seine  Siege  viele  Wagen  (2.  Samuelis,  Kap.  8,  V.  4  und  Kap.  10,  V.  18). 
Aber  auch  Lastwagen  werden  in  der  Bibel  erwähnt,  z.  B.  im  4.  Buch  Mosis. 
Kap.  7,  V.  3.  Von  Rossen  und  Wagen  ist  die  Rede  bei  Jesaias  2,7  und 
Micha  6,9,  im  20.  Psalm  rt.  Bei  Nahum  2,5  und  3,2  steht  bemerkenswerter- 
weise, dass  die  Wagen  auf  den  Gassen  rollen  und  auf  den  Strassen  rasseln. 

Besonderes  Interesse  bieten  die  Abbildungen  solcher  für  den  Krieg  be- 
stimmter Fahrzeuge,  wie  auch  die,  allerdings  seltener  vorkommenden  Darstel- 
lungen von  Wagen  anderer  Art,  die  beide  an  altägyptischen,  sodann  an  assyri- 
schen und  babylonischen  Bauten  zur  Ausführung  gekommen  sind 3). 

Da  bei  der  Verwendung  von  Kriegswagen  und  Rätlerfuhrwerken  über- 
haupt das  Pfer.l  eine  bedeutende  Rolle  spielt,  so  mögen  in  dieser  Beziehung 
noch  einige  Andeutungen  hier  am  Platze  sein.  Nach  Rommel*)  ist  anzu- 
nehmen, dass  die  Ägypter  Ross  und  Streitwagen  durch  die  nach  neueren  An- 
nahmen nicht  semitischen  Hyksos,  etwa  im  18.  oder  19.  Jahrhundert  vor  Christus, 
kennen  gelernt  haben5),  und  bezüglich  der  Assyrier  und  Bahylonier  äussert  sich 
H  o  m  m  e  1  folgendcrmassen  e) : 

„Au«  der,  Seile  3<>6  mitgeteilten  (Zauber-)Formel,  wo  es  von  den  bögen  Geistern  heiwt: 
„Wie  ein  Itosa  im  Gebirge  wuchsen  sie  auf"  geht  im  Zusammenhalt  damit,  dass  erst  in  den 
semitischen  mythologischen  Texten  Nordbabylonicna  (so  dem  Nimrodepos)  das  Pferd  zum 
Ziehen  in  den  Streit  verwendet  vorkommt,  unzweifelhaft  hervor,  das«  dies  edle  Tier  den 
Sumcriern  nur  wild  und  da  nur  in  den  östlich  an  Uabylonien  angrenzenden  Gebirgen  bekannt 
war;  erst  die  Semiten  haben  dasselbe  nach  liabylonien  eingeführt,  gezähmt  und  zum  Stieit- 
ross  abgerichtet." 

!)  Die  Hymnen  des  Kig  Veda,  deutsche  ÜlicrBctzung  von  Grassmann,  II,  18  und 
III,  35  „An  Indra." 

-)  Houtmel,  Die  semitischen  Völker  und  Sprachen,  1.  Hd.,  Leipzig  1883.  S.  11,  227. 

'<*)  Siehe  z.  lt.  Wilkinson,  A  populär  Account  of  the  ancienl  Egypliana,  I,ondon 
1874,  Vol.  I  und  Vol.  II,  sowie  A.  II.  Layard,  The  .Monument.'«  of  Niniveh.  London  1 8'>3. 
Hingehende  .Mitteilungen  mit  Literatur-Nachweisen  in  Kühl  mann,  Allgcm.  Maschinenlehre. 
III.  Hd.,  2.  Aufl.,  Draunschweig  ls77. 

•)  Hommel,  Die  semitischen  Völker  und  Sprachen,  t.  It  1.,  Leipzig  18S3.  8.  133. 

•!>)  Eduard  Meyer  (Geschichte  de»  Altertum»»,  Stuttgart  1884.  8  43  ff.)  spricht  sich 
bezüglich  der  allägyptischen  Chronologie  dahin  aus,  dass  wir  die  Gewinnung  bestimmter  Jahr- 
xahlen  als  hoffnungslos  auftreben  und  uns  auf  eine  Abschätzung  der  Zeiträume  der  Geschichte 
beschranken  müssen.  Es  sei  möglich,  sogenannte  „Miniiualdateu"  zu  gewiuneu ,  die  besagen 
Hollen,  dass  die  betreffenden  Ereignisse  nicht  wohl  spater  angesetzt  werden  können,  wahrend 
cr  dem  Deliehen  eines  jeden  überlassen  bleibt,  ihre  Zeit  weit  hoher  hinaufzurücken.  Si  gibt 
Meyer  den  Deginn  der  ilyksoszeit  mit  I7s0  v.  Chr.  an. 

«)  Ebenda  S.  402. 
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Und  weiter  heisst  es : 

„Sei  dem  nun  wie  ihm  wolle,  fest  steht  die  kulturgeschichtlich  hoch  bedeutsame  Tat- 
sache, daaa  das  ,, Pferd  im  Dienste  des  Menschen"  ios  Euphratlaud  erst  durch  die  semitischen 
Babylooier  gekommen  ist,  und  zwar  kaum  gleich  hei  ihrem  Einwandern,  da  sonst  «ewiss  in 
den  kriegerischen  Kindar-f lyranen ,  von  denen  wir  allerdings  his  jetzt  nur  drei  besitzen  und 
die  bereits  semitische  Lehnworter  aufweinen  und  semitische  Einflüsse  zeigen,  einuml  nueh 
Wagen  und  Rosse  erwähnt  waren." 

E.  Meyer1)  spricht  sich  folgendermassen  aus: 

..Von  besonderer  Bedeutung  ist  die  Umgestaltung  dea  Kriegswesens  im  ganzen  Gebiete 
der  ägyptisch-vorderasiatischen  Kuhurwelt.  Dieselbe  beruht  auf  der  Einführung  des  Pferdes. 
Die  Heimat  desselben  ist  wahrscheinlich  die  turanische  Steppe,  von  hier  aus  ist  es  zunächst 
zu  den  Iraniern  ,  dann  in  die  Euphratlandschaften  gekommen;  im  Assyrischen  schreibt  man 
seinen  Numeu  ideographisch  „Esel  des  Ostens."  Die  Ägypter  kennen  es  erst  seit  der  Hyksos- 
xeit.  Überall  dient  es  nur  zum  Kriege,  nicht  :ds  Lasttier,  und  uie  wird  geritten  (in  jener 
iiitesten  Zeit),  sondern  von  2  riiderigeu  Schlachtwagen  herab  gekämpft.  Dieselben  sind  «ehr 
sorgfältig  gearbeitet  und  reich  vertiert;  die  Kunst  des  Wa^enbuues  scheint  besonders  in  Syrien 
in  Blüte  gestanden  zu  haben,  da  Dhutmes  III.  unter  der  Beute  und  den  Abgaben  besonders 
häufig  mit  Gold  uud  .Silber  beschlagene  Wagen  aufzählt.  Den  Namen  des  Wagen»  haben  die 
Ägypteraus  Syrien  entlehnt." 

Ähnlich  wie  mit  den  Fahrzeugen  verhalt  es  sieh  mit  dem  Strassen wesen  der 
meisten  alten  Völker.  Die  Geschichte  gibt  auch  über  dieses  nur  ganz  spär- 
liche Anhaltspunkte  und  wir  sind  genötigt,  aus  der  ums  bekannten  Kulturstufe 
eines  Volkes  Schlüsse  rückwärts  auf  den  wahrscheinlichen  Stand  des  Strassen- 
Wesens  desselben  zu  ziehen.  Wir  werden  uns  sagen  müssen,  dass  ein  Volk, 
•las  durch  kriegerische  Unternehmungen  hervorragte,  oder  durch  ausgebreitete 
Handelsbeziehungen  sich  auszeichnete,  oder  eine  bedeutende  Bautätigkeit  ent- 
wickelte, das  überhaupt  zu  einer  hohen  Kultur  gelangt  war,  Veranlassung  ge- 
habt habe  und  auch  im  stände  gewesen  sei,  neln-n  etwa  vorhandenen  natürlichen 
Wassers trnssen  kunstgerechte  Landwege  anzulegen,  und  diese  Annahme  wird 
eine  erhöhte  Wahrscheinlichkeit  gewinnen,  wenn  das  betreffende  Volk  nach- 
weislich auch  Kanäle  oder  aber  gute  städtische  Strassen  besessen  hat. 

Dass  der  Strassenbau  auch  schon  im  alten  Ägypten  auf  einer  bemerkens- 
werten Stufe  gestanden  haben  muss,  kann,  abgesehen  von  dem  Kulturstand  und 
den  kriegerischen  Leistungen  seiner  Bewohner,  insbesondere  aus  den  Transporten 
riesiger  Steinquader  und  Bildsäulen  geschlossen  werden,  die  die  Ägypter  zur 
Aiiftürniung  ihrer  Pyramiden  und  Tempel  und  zum  Schmucke  tierseihen  oft 
auf  weite  Entfernungen  hin,  mit  grossem  Zeitaufwand  und  mit  rücksichtsloser 
Ausbeutung  der  Mensehenkrnft  bewerkstelligten.  Herodot  (im  5.  Jahrhundert 
vor  Chr.)  berichtet  über  den  im  3.  Jahrtausend  erfolgten  Bau  der  I'vramidcn 
des  Cheops  (Chuful,  dass  die  dazu  erforderlichen  ungeheueren  Steinmassen 
vom  arabischen  Gebirge  zum  Nil,  eine  Strecke  weit  auf  diesem  Fluss  und  dann 
wieder  zu  Land  bis  zur  Verwendungsstelle  im  libyschen  Gebirge  verbracht 
worden  seien.  Dazu  sei  eine  60'  breite,  stellenweise  bis  48'  in  der  Aufdämmung 
gelegeno  Strasse  erforderlieh  gewesen,  deren  Herstellung  beim  Aufgebote  vieler 
Tausende  von  Arbeitern  allein  mehrere  Jahre  in  Anspruch  genommen  habe. 
Ebenso  habe  der  König  Amasis  im  6.  Jahrhundert  vor  Chr.  ungeheure  Steine 
v<»n  Elefantina  nach  Sais  bringen  lassen,  das.  von  jener  Stadt  eine  Fahrt  von 
Tagen  entfernt  gewesen  sei.  Bei  dem  Transport  eines,  aus  einem  einzigen 
Felsblock  gehauenen  Hauses  wären  2000  Männer  an  die  drei  Jahre  tätig  ge- 
wesen2). 

>)  E.  Meyer,  Geschichte  des  Altertums,  1.  Bd.,  Stuttgart  1  SS 4,  S.  25::. 

-)  Der  Bericht  Herodot»  über  den  Bau  der  jetzt  nach  der  Ortschaft  Gizch  henauiiten 
Pyramide  des  Cheops  fiudet  sich  im  II.  Buche  desselben,  Kap.  124;  vom  Transport  grosser 
Quader  und  de«  Felsenhauses  ist  ebenda,  Kap.  173  die  Kede. 

Von  den  im  Laufe  der  Zeit  vorgenommenen  Aufnahmen  der  Pyramiden  und  Fonw-hunnen 
an  Ort  und  Stelle  »ei  hier  insbesondere  auf  die  Arbeiten  von  Vysc  und  Perring  aus  dem 

1* 
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Aus  de»  vorhandenen  bildliehen  Darstellungen  solcher  Transporte  in 
Ägypten  ist  deutlich  zu  ersehen,  dass  bei  denselben  die  Lasten  auf  Schleifen 
(Schlitten)  ruhten,  die  ohne  Benutzung  von  Walzen  vorwärts  bewegt  wurden, 
wobei  man  die  Reibung  zwischen  Schleife  und  Bahn  durch  Schmierung  abzu- 
mindern bestrebt  war;  auch  ist  aus  einzelnen  Darstellungen  zu  erkennen,  was 
als  Regel  anzusehen  ist,  dass  die  Schleife  auf  besonderen  Holzunterlagen  ruhte. 
Da  letztere  nur  auf  einer  ebenen,  festen  Bahn  entsprechend  verlegt  werden 
konnten,  so  erscheint  die  Angabe  Herodots  über  einen  Strassenbau  als  durchaus 
glaublich  l).  Ähnliche  Beförderungen  sind  auch  aus  Assyrien  bekannt  geworden, 
wobei  zuweilen  Walzen  unter  der  zu  bewegenden  Last  zur  Verwendung  kamen-). 

In  der  Bibel  ist  öfters  von  Strassen  die  Rede;  ob  es  sich  dabei  lediglich 
um  Karawanenwege  handelte,  oder  aber  um  sorgfälliger  ausgeführte  Strassen, 
lässt  sich  nicht  bestimmen;  man  kann  höchstens  darauf  hinweisen,  dass  der 
Wortsinn  zuweilen  mehr  für  letztere  als  für  erstere  spricht3).  Bemerkenswert 
ist  namentlich  eine  Stelle  im  4.  Buch  Mosiy,  Kap.  20,  V.  17  und  eine  ent- 
sprechende ebenda  im  Kap.  21,  V.  22,  die  über  Verhandlungen  berichten, 
welche  die  von  Moses  Abgesandten  mit  dem  Könige  der  Edomiter  und  dem 
der  Amoriter  wegen  Erlaubnis  zum  Durchzug  durch  das  Land  gepflogen  haben : 

,,La.ss  uns  durch  deiu  Land  ziehen.  Wir  wollen  nicht  durch  Äcker  und  Weinln-rge 
gehen,  auch  nicht  Wasser  aus  den  Brunnen  trinken;  die  Land. Strasse  (Weg  des  Königs 
nach  dem  Grundtexte)  wollen  wir  ziehen,  weder  zur  Hechten,  noch  zur  Linken  weichen,  bis 
wir  durch  deine  Grenzen  kommen." 

Im  19.  Verse  des  20.  Kapitels  ist  nochmals  von  der  gebahnten  Strasse 
die  Rede,  die  man  einhalten  wolle. 

Was  die  altgriechischen  Schriftsteller  üImt  den  Strassenbau  in  den  Ländern 
am  Euphrat  und  Tigris,  in  Assyrien  und  Babylonien,  und  insbesondere  über 
die  Bautätigkeit  der  sagenhaften  Königin  Semiramis  berichten  (so  z.  B.  Diodor4) 
im  1.  Jahrhundert  vor  Christus),  bietet  wenig  Anhaltspunkte.  Nach  Hommel 
fehlen  direkte  Hinweise  auf  Strassen  weder  aus  der  sumeroakka'disehen  Zeit, 
noch  aus  der  semitischen  Periode  des  babvlonisch-assvrischen  Reiches :'). 

Die  erste  mehr  eingehende,  direkte  Kunde,  die  bis  zu  uns  gedrungen,  be- 
trifft das  Strassenwesen  im  altpersischen  Weltreich,  wie  es  dort  von  den  be- 
rühmten Königen  zur  Verwaltung  ihres  ungeheuren  Reiches  ausgebildet  worden 

Jahn-  1837,  1838  verwiesen  :  Col.  H.  Vyse,  Operations  carried  on  nt  the  Pyramids  of  Gizeh 
in  1837  with  an  Appendix  etc.,  3.  Bd.,  London  1840,  1*42;  sodann  nuf  die  Arbeit  einer  wissen- 
schaftlichen Expedition  unter  Lepsius's  Leitung:  R.  Lepsius,  l'hcr  den  Bau  der  Pyramiden, 
Monatshefte  der  k.  Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin,  1843,  S.  177;  sodann  R.  Lepsius, 
Denkmäler  aus  Aeg.  und  Acta.,  Berlin,  s.  :».  Text  1849.  lepsius  nimmt  in  Übereinstimmung 
mit  Herodot  an,  dass  die  grösste  Pyramide  von  Gizeh,  die  giosste  unter  den  alten  ägyptischen 
Pyramiden ,  dem  Cheops  zugeschiieben  werden  müsse.  Nach  den  Messungen  Pcrrinß's  beiragt 
die  Seite  der  quadratischen  GrundÖiiche  767,4'  engl.  (233,9  m)  und  ihre  ursprüngliche  Höhe 
179,6'  (146,2  m),  so  dass  ihr  Inhalt,  die  Glinge  und  Grabkammeru  voll  gerechnet,  fast 
2 3  4  Mill.  cbm  betrug. 

i)  tlber  die  Wiedergabe  altägyplischer  Darstellungen  von  Transporten  mittels  Schleifen 
und  Mitteilungen  darüber  siehe  u.  a.  Wilkinson,  Manners  and  ("uslonis  cf  the  ancient 
Kgyptians,  London  1K37,  Vol.  III,  p.  324,  32s.  32Ü. 

Wilkinson,  A  populär  aecount  of  the  ancient  Egvptiuns,  Two  Vol.,  New.  Ed.,  London 
1874,  Vol.  II,  p.  306,  307,  309,  368.  373. 

Chain  p  o  1 1  ion  -  F  i  gcac,  Kgyptc  ancienne,  Paris  1S39,  p.  1 41«,  tab.  32. 

C.  R.  Lepsius,  Denkmäler  aus  Ägypten  und  Äthiopien  nach  den  Zeichnungen  der 
von  S.  M.  dem  Konig  Fr.  Wilhelm  IV.  nach  diesen  Ländern  geendeten  und»  1842—1845 
ausgeführten  wisscnschaftl.  Expedition,  Berliu. 

-)  A.  II.  Lavard,  A  second  i»eries  of  the  nionumeiits  of  Niniveh,  London  1853. 

")  Siehe  z.  H~  Buch  der  Richter  2<»,  V.  31  und  Jesaias  40,  V.  3  n.  4  im  Gruudtext. 

4>  Diodori  bibl.  bist.  Iii.  II,  Kap.  XIII,  Ausgabe  von  Vogel,  Bd.  I.  S.  191,  Leipz.  18>S. 

.">)  Hommel,  Geschichte  der  As.-yrer  und  Babylonier  S.  255;  Die  Semiten  und  ihre 
Bedeutung  für  die  Kulturgeschichte,  S.  399. 
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ist.  Von  den  verschiedenen  Linien  ist  an  erster  Stelle  die  durch  Herodots 
Schriften  (Lib.  V,  Kap.  52  — ö4)  näher  bekannt  gewordene  Reichsstrasse  zwischen 
Sardes  in  Lydien  und  Susa  im  westlichen  Iran  zu  erwähnen  V).  die  mit  allen 
zur  Erleichterung  und  Sicherung  des  Verkehrs  erforderlichen  Nebenanstalten, 
insbesondere  auch  mit  der  im  5.  Jahrhundert  von  Darius  Hystasj>es  geschaffenen 
Posteinrichtung  ausgerüstet  war  (siehe  z.  ß.  Herodot  VIII,  Kap.  JIM).  Wir 
wiesen  zwür  nichts  über  die  Bauart  dieser  Strasse  und  sind  vielleicht  zu  der 
Annahme  veranlasst,  dass  eine  künstliche  Befestigung  derselben  nur  teilweise 
vorhanden  gewesen  shm.  Denkt  man  jedoch  an  die  uns  geschilderten  Leistungen 
der  königlichen  Kilboten  und  beachtet,  duss  nach  einzelnen  Andeutungen  auf 
der  fraglichen  Strasse  auch  ein  Wagen  verkehr  nicht  ausgeschlossen  war,  so  kann 
man  sich  dieselbe  kaum  anders  als  kunstgerecht  angelegt  und  sachgemäß  unter- 
halten vorstellen.  Daraus  aber  und  aus  manchen  Andeutungen  Xenophoius  in 
der  Anubnsis,  wie  aus  sonstigen  Angaben  über  die  Marschleistungen  der  Truppen 
Alexanders  des  Grossen  und  seiner  Nachfolger  ergibt  sich  die  Schlussfolgerung, 
dnss  in  Persien  ein  Strnssennetz  von  l>ouehtens\verter  Ausbildung  vorhanden  ge- 
wc-en  sei. 

Eine  sehr  frühzeitige  Strassenbautätigkeit  hat  nachweislich  in  Peru  und 
Indien,  dann  in  China  bestanden.  Mit  Sicherheit  kann  insbesondere  in 
dein  letztgenannten  grossen  Reiche,  seiner  uralten  Kultur  entsprechend,  ein 
hohe*  Aller  der  dortigen  Strassen  angenommen  werden,  wenn  auch  Näheres 
darüber  nicht  vorliegt  und  sichere  Angaben  nur  auf  wenige  Jahrhunderte  vor 
unserer  Zeitrechnung  zurückreichen  *).  Gegenwärtig  scheint  das  Strassen wesen 
in  China  ganz  darniederzuliegen,  wie  denn  seit  der  Eroberung  durch  die  Mand- 
schu  im  17.  Jahrhundert  nach  Christus  ein  Niedergang  in  allen  öffentlichen 
Verhältnissen  zu  verzeichnen  ist. 

Smith,  der  22  Jahre  Mitglied  der  amerikanischen  Mission  in  China  war, 
spricht  sich  darüber  folgendennassen  aus  sj : 

„Es  gibt  kein  besseres  Beispiel  für  die  Vernachlässigung  öffentlicher  Angelegenheiten 
-ritens  der  Verwaltung  uud  das  Fehlen  des  Genieiusmnes  im  Volke,  als  der  Zustund,  in  dein 
?ieh  die  chinesischen  Strassen  lietiuden.  In  den  verschiedensten  Teilen  des  Kaiserreiches  finden 
sich  Iberreste,  die  davon  zeugen,  dass  einst  viele  der  wichtigeren  Stadle  durch  grosse  kaiser- 
liehe  I  leerst  ras*en  verbunden  und  das*  diese  Meerbrassen  mit  Sieinen  gepflastert  und  zu  beiden 
•Seiten  mit  Bäumen  bepflanzt  waren.  Derartige  Ruinen  werden  nicht  nur  iu  Pekings  Ctn- 
gehung,  sondern  auch  in  den  Provinzen  Hunau  und  Szeehuen  gefunden.  (irosse  Summen 
müssen  einst  zur  Herstellung  dieser  Bauten  ausgegeben  worden  sein  und  es  wiire  vcrhältnis- 
ni.issig  ein  Kleine»  gewesen,  sie  imstande  zu  halten.  Aber  das  ist  niemandem  eingefallen,  ho 
das»  jetzt  die  Ruinen  diene r  Heerstrusseu  schliesslich  weiter  nichts  als  Verkehrshindernisse 
sind.  Man  hat  entschuldigend  angenommen,  das.*  dieser  Verfall  der  grossen  Vcrhindungsstrasscu 
Mührcml  der  langen  Zeit  von  Aufstanden  vor  dein  Knde  der  Ming-  und  dein  Anfang  der 
jetzigen  Mandschu-Dynastie  stattgefunden  habe,  al«er,  alle  politischen  Schwierigkeiten  in  Betracht 
H»/»l{«-n  ,  hatte  tn-tzdem  ein  Zeitraum  von  250  Jahren  sicher  geniigen  müssen,  die  Verkehrs- 
fern des  Reiches  wieder  hcrzusi«  Ih  n.  Jvh  wurde  jedoch  etwas  Derartiges  nicht  erstrebt  und 
daher  stehen  wir  jetzt  in  ganz  China  vor  den  nur  ullzubekanntvn  traurigen  Kommunikations- 
mitteln. Das  Verhalten  der  Regierung  passl  vorzüglich  zu  dem  des  Volkes,  das  sich  hier 
ahsolut  nicht  darum  bekümmert,  was  mit  dem  Gemeingut  geschieht,  so  lange  ihm  bei  dieser 


>»  Siehe  auch  tiötz.  Die  Verkehrswege  im  Dienste  des  Welthandels,  Stuttgart  1**8, 
S  105  fl'..  wo  die  Gesamtlänge  zwischen  Misa  und  Sardes  auf  .'52(i  geographische  Meilen  be- 
rechnet wird. 

-)  Siehe  7.  B.,  Der  Wasserbau  der  Chinesen  von  den  ältesten  Zeiten  etc..  Allgemeine 
Kauz.  1*.'.*,  N'otizbl.  Nr.  12  u.  13;  dann  namentlich  Richthufen,  China,  Krgebnisso  eigener 
Reisen  und  darauf  gegründeter  Studien,  insbesondere  Bd.  I  u.  II,  Berlin  1877  und  1SS2. 

Zahlreiche  Hinweise  finden  sich  in  (J<»tz,  Die  Verkehrswege  im  Dienste  des  Welt- 
handels, Stuttgart  1888,  S.  125,  303,  49*,  (i.VI,  (>•)«},  7nt». 

:<)  Arthur  H.  Smith,  Chinesische  Chnrakterzüge.  Deutsch  frei  bearbeitet  von  F.  C. 
Düibig,  Würzburg  l'JOO,  S.  73. 


Digitized  by  Google 


Einleitung. 


Wirtschaft  nur  kein  persönlicher  Verlust  erwächst.   Tatsächlich  ist  dein  Chinesen  der  Begriff, 
dass  ein  Weg  oder  überhaupt  irgend  et»»«  Gemeingut  sein  sollte,  vollkommen  fremd  .  .  ." 
Hiermit  übereinstimmend  lauten  andere  Berichte 

Auch  die  Phönizier  haben  sich  im  Straßenbau  ausgezeichnet.  Von 
ihnen  muss  angenommen  werden,  dass  sie  die  ältesten  Nutzwege  Griechen- 
lands, die  Erwähnung  finden  und  dazu  dienten,  Holz  nach  der  Stadt  zu 
fahren,  angelegt  haben.  Auch  die  aufgedämmten  Wege,  die  gleichzeitig  als 
Deiche  zum  Schutze  tiefliegender  Felder  dienten,  schreibt  Ourtius2)  den  Phö- 
niziern zu.    Er  sagt  in  dieser  Beziehung: 

„Erwägen  wir,  dass  diese  Dämme,  welche  in  wichtigen  Teilen  de»  Landes  die  Be- 
dingungen der  ersten  Kultur  waren,  mannigfaltige  Kenntnisse  und  eine  geübte  Technik  de« 
Wasserbaues  voraussetzen  ,  wie  nie  ohne  fremde  I^ehrmeister  von  den  Landescingebnrencn 
schwerlich  erworben  worden  sind;  erwägen  wir  ferner,  dass  der  Heros,  welcher  in  Pheneo« 
die  Dil ui nie  baute,  der  lyrische  Herakles  ist,  in  dessen  Person  die  Sage  der  Hellenen  die  bahn- 
brechende Tätigkeit  der  fremden  Ansiedler  darstellte,  so  wird  es  auch  vergönnt  sein,  die  nach 
Herodot  aus  Phönizien  eingewandettrn  Grphyräer.  welche  am  bootischen  Asopos  gewohnt  hallen 
uud  dann  aus  Böotien  flüchtig,  in  Anika  zu  ungleichen  Rechten  aufgenommen  wurden,  ihrem 
Namen  gemäss  als  die  Urheber  der  bootischen  Deiche  und  Dammweg*«  aufzufassen  J>." 

Von  den  Phöniziern  hatten  die  Griechen  gelernt.  Ein  anschauliches  Bild 
von  dem  wahrscheinlichen  Stande  ihres  Strassen  wesens  entwirft  Cur  litis  auf 
Grund  umfassender  Kenntnis  der  antiken  Literatur  und  besonderer  Studien  an 
Ort  und  Stelle.    Er  «igt: 

.Wir  kenucn  Griechenland  nicht  anders  als  mit  Fahrstrassen  ausgestattet  und  in  der 
Darstellung  der  homerischen  Zeit  tritt  uns  eine  in  Beziehung  auf  Verkehrsmittel  sehr  geförderte 
Zeit  entgegen;  ihre  Helden  bewegen  sich  auf  ihren  Streitwagen  wohin  sie  wollen.  So  durcheilt 
Telemachos  in  zwei  Tagcfuhrtcu  die  ganze  Breite  des  Peloponueg.  und  wenn  es  den  Alttn 
gelungen  war,  über  die  wilden  Joche  des  Taygetos  Fahrstrassen  zu  bauen,  so  konnte  ihnen 
keine  Aufgabe  dieser  Art  zu  schwierig  sein.  Wenu  wir  den  homerischen  Darstellungen  hierin 
auch  nicht  die  volle  Gültigkeit  eines  historischen  Zeugnisses  beilegen  dürfen ,  so  liegt  doch 
kein  Grund  vor,  einer  in  ihrer  Weise  *o  hochgebildeten  Zeit,  wie  die  der  pelopouuesischen 
Achiier  war,  solche  Gebirgsst rassen  abzusprechen." 

In  der  geschichtlichen  Zeit  tritt  in  Griechenland  der  Gebrauch  des  Wagens 
mehr  zurück  sowohl  im  bürgerlichen  lieben,  wie  auch  im  Staatsdienst. 

,Es  war  dem  republikanischen  Sinne  der  spüteien  Hellenen,  ihrem  Sinne  für  Einfach- 
heit und  Gleichheit  zuwider,  dass  die  reicheren  Bürger  hochfahrend  und  bequem  au  den 
ärmeren  vorüber  eilen  sollten." 

.Auch  in  der  Umgebung  der  Sliidle  galt  das  Wagenfähren  für  ein  Zeichen  der  Ver- 
weichlichung und  Prunksucht." 

„ Attische  Gesandte  hielten  es  auch  ausserhalb  Attika  nicht  uuter  ihrer  Würde,  «lic 
Dienstreisen  zu  Fuss  zu  machen." 

.Wer  schnell  vorwärts  kommen  wollte,  ging  zu  Fuss;  der  Staat  schickte  seine  Depeschen 
durch  Eilboten."  ,Wenn  schon  aus  diesen  Andeutungen  erhellt,  wie  die  Griechen  weder  zum 
raschen  Fortkommen  noch  zu  offiziellen  Reisen  sich  des  Wagens  bedienten,  so  bleiben  beson- 
ders zwei  Rücksichten  übrig,  welche  zur  Anlüge  vou  Kunststrassen  Aulass  gaben,  crslcns  um 
die  Züge  der  Festgenossen  zu  den  Heiligtümern  zu  leiten  und  zweitens  um  den  Warenverkehr 
aus  dem  Binnenlande  an  die  Küste  zu  besorgen." 

Die  heiligen  Strassen  sind  als  eine  besondere  Art  von  Spurstrassen  zu 
denken,  wobei  sich  die  Kader  der  Fuhrwerke  längs  in  den  Stein  vertieft  ein- 
gehauenen Furchen  bewegten  und  auch  schon  besondere  Vorkehrungen  zum 
Übergang  der  Wagen  von  einer  Spur  zur  anderen  vorhanden  waren.  Bestimmtere 
Angaben  über  ihre  Bauweise  sucht  man  jedoch  vergelx-ns  in  den  auf  uns  ge- 
kommenen Werken  der  Schriftsteller.  Ebenso  lässt  sich  Bestimmtes  nicht  dar- 
über angeben,  inwieweit  die  ursprünglich  nur  für  Kulluszwecke  angelegten 
Strassen  allmählich  auch  dem  gewöhnliehen  Verkehr  zugänglich  gemacht  wurden 

J)  Siehe  z.  B.  den  Vortrag  des  Baurat  Gaedertz  über  die  Sehantung-Kiseiibahn  iu 
iler  Sitzung  des  Vereins  für  Eisenbnhiikundc  in  Berliu  am  12.  Mai  l!)'>-i. 

-)  Curtius,  Zur  Geschichte  des  Wegbaiies  bei  den  Griechen,  Berlin  18Ö.ri. 
Die  Griechen  nannten  einen  solchen  Krddamm  X1",""-  "l'f'r  MUCn  /<V''('°- 
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und  inwieweit  sie  auf  die  Anlage  und  Ausbildung  öffentlicher  Verkehrswege 
eingewirkt  haben.  Sicher  ist,  das*  besonders  in  Lakonien  tSparta)  zahlreiche 
Strafen  bestanden,  deren  Beaufsichtigung  zu  den  Pflichten  des  Staatsober- 
hauptes zählte. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse  hinsichtlich  der  Strassenbau-Tätigkeit  der 
Römer,  welche  ein  bewunderungswürdig«'*  Netz  von  zweckmässig  angelegten, 
sorgfältig  ausgeführten  und  mit  allen  möglichen  Nebenanstalten  ausgerüsteten 
Strassenlinien  über  Italien  und  alle  Provinzen  des  weiten  Reiches  ausbreiteten. 
Die  wohldurchdachte  Linienführung  dieser  Strassen  ist  durch  Schrift-  und  Karten- 
werke1) und  durch  die  noch  heute  vorhandenen  Überreste  ziemlich  genau  be- 
kannt geworden.  Über  die  Bauweise  derselben  ist  in  den  vorhandenen  Schrift- 
werken nichts  zu  finden;  unsere  Kenntnis  davon  gründet  sich  auf  die  Ergeb- 
nisse verschiedener,  zum  Teil  aus  früherer  Zeit  stammenden  Untersuchungen  der 
L'berreste  von  Kömerstrassen.  Schon  die-  älteren  römischen  Strassen  zeichnen 
sich  durch  die  oben  gerühmten  Eigenschaften  aus,  so  insbesondere  die  in  der 
Blütezeit  der  Republik,  im  Jahre  812  vor  Christus  angelegte  Via  Appia,  die 
auf  ihrem  Zuge  von  Rom  nach  Capua  die  Pontinisehen  Sümpfe  durchschnitt, 
ebenso  die  etwa  100  Jahre  später  entstandene,  nach  Norden  führende  Via 
Flaminia.  deren  entwickelte  Längt1  Vespnsian  später  durch  bedeutende  Eels- 
sprengungen  in  den  Apenninen  kürzte.  Gegen  Ende  der  römischen  Kaiserzeit 
hat  die  Länge  der  grossen  Heerstrnssen  des  Weltreiche«  das  Ccsamtmass  von 
800O — 10OU0  geogr.  Meilen  erreicht,  dazu  kamen  dnnn  noch  alle  Strassenzüge 
untergeordneter  Bedeutung,  durch  die,  besonders  im  Mutterlande,  die  grossen 
Maschen  des  Hauptnetzes  weiter  zerlegt  wurden.  In  der  Keichshauptstadt  mün- 
deten damals  nicht  weniger  als  16  Hauptlinien. 

Die  Trassierung  der  römischen  Heerstrassen  wurde  in  erster  Linie  durch 
militärische  Erwägungen  beeinflusst :  deshalb  suchte  man  dieselben  unter  Ver- 
meidung von  Engpässen  tunlichst  in  gerader  Richtung  und  in  erhöhter,  die 
Umgebung  beherrschender  Lage,  besonders  gern  auch  in  der  Aufdämmung  zu 
führen.  Stärkere  Steigungen,  bis  zu  10  °/o,  scheinen  öfters,  noch  stärken-  Stei- 
gungen vereinzelt,  vorgekommen  zu  sein.  Eine  Gliederung  der  Strassenkrone 
nach  der  Breite  war  nach  den  Untersuchungen  Rondelet's  bei  den  grossen  Strassen 
in  der  Umgebung  von  Rom  vorhanden:  In  der  Mitte  eine  gewölbte  Bahn  (agger), 
auf  jeder  Seite  derselben  und  von  ihr  durch  eine  bankartige  Erhöhung  getrennt, 
ein  schmälerer  Bahnstreifen. 

Kigenartig  und  ohne  Beispiel  in  der  Geschichte  des  Strassenbaues  er- 
scheint die  Anordnung  des  Oberbaues  vieler  Hauptstrassen.  Bei  einer  Stärke 
von  1,0 — 1,25  m  .setzte  sich  derselbe  aus  mehreren  (3 — 5)  Schichten  zusammen, 
welche  alle,  oder  wenigstens  zum  Teil  unter  Verwendung  von  Mörtel  herge- 


J)  Von  den  hier  einschlägigen  altromischen  Reisehandbüchern  (iliueraria  adnotnta  s. 
scripta)  ist  insbesondere  da»  nach  Anton  in  üb  An  Justus  benannte  hervorzuheben,  und  ein 
auf  un«  gekommene*  römische«  Kartenwerk  (itiuerarium  pictum)  ist  unter  dem  Namen  Tabula 
Pentingeriaoa  bekannt.  Es  ist  die»  die  zurzeit  in  der  kaiserlichen  Bibliothek  zu  Wien 
befindliche  Kopie  eine»  aus  der  spateren  Kaiserzeit  stammenden  itinerurium  pictum,  das  nach 
dem  Augsburger  Gelehrten  Konrad  Peutingcr  (fest.  1547)  benannt  wurde,  in  dessen  Heisitz 
dasselbe  gekommen  war.  Im  Laufe  der  Zeit  wurden  verschiedene  Ausgaben  der  Pentinifcrsehen 
Tafel  veranstaltet,  »o  namentlich  von  Mannen,  Leipzig  1^20.  Eine  Kopie  eines  Teils  davon 
und  Besprechung  derselben,  wie  auch  des  Itinerarium  Antonini  findet  sich  in  dem  ausführlichen 
Werke;  Bcrgier,  Flistoire  des  grands  chemins  de  l'empire  Romain,  2  Bilnde,  in  neuer  Auf- 
lage Bruxelles.  172S.  Von  neueren  Arbeiten  über  die  Tab.  Peut.  seien  noch  erwähnt: 
Mi  11  e  rs  »Weltkart«  des  Oastorius,  genannt  die  Pentingersche  Tafel*,  Ravensburg  18Ks,  dessen 
Anschauung  über  den  Autor  jedoch  mehrfach  Widerspruch  erfahren  hat;  sodann  das  I8»'.<J 
begonnene,  bis  heute  noch  unvollendete  Werk:  Des  j  ardin,  La  table  de  Peutinger  d'apri* 
1 'original  conherve  a  Vienne.  (Paria.) 
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stellt  wurden.  Die  Grundschichte  bestand  au**  grösseren,  gewöhnlich  liegen<l 
vermauerten  Steinen,  als  Decklage  diente  eine  Betonschichte,  zuweilen  auch  ein 
in  Mörtel  gesetztes  Pflaster  aus  mehr  oder  weniger  zugerichteten  Steinen  und 
selbst  aus  grossen,  sorgfältig  bearbeiteten  Platten,  die  Zwischenschichten  end- 
lich waren  betonartig,  unter  Benützung  gröberen  oder  feinere«)  Steinmaterials, 
manchmal  auch  als  Lehmschlag  gebildet.  Übrigens  kamen  auch  bei  Haupt 
Strassen,  den  besonderen  Verhältnissen  entsprechend,  einfachere  Anordnungen 
vor,  und  selbstverständlich  war  dies  bei  den  untergeordneten  Strassen  der  Fall. 
Bemerkenswert  sind  endlich  auch  die  von  den  Körnern  zur  Überschreitung  von 
Mooren  angelegten  sogenannten  Bohlen wege  aus  Faschinen  und  Bohlerdagen, 
wie  sie  in  grösserer  Ausdehnung  besonders  in  Oldenburg  aufgefunden  worden 
sind 1).  Grossartig  wie  die  Anlage  und  Bauart  der  Hauptstrassen  war  endlich 
auch  ihre  Ausstattung  zur  Erleichterung  des  Verkehrs  überhaupt  und  zur  Durch- 
führung des  sogenannten  cursus  puhlicus,  einer  ursprünglich  der  persischen 
Staatspost  nachgebildeten,  dann  aber  auch  für  Personen-  und  Warenbeförderung 
und  zur  Ermöghchung  rascher  Trupjienbewegungen  weiter  ausgestatteten  Ein- 
richtung, deren  I^eistungsfähigheit  eine  sehr  bedeutende  genannt  werden  muss. 

Noch  lange  nach  dem  Zerfall  des  iömischen  Weltreiches  bestanden  seine 
Strassen  in  den  früheren  Gebietsteilen,  aber  auch  sie  konnten  dein  schliesslichen 
Verfall  nicht  entgehen  bei  dem  Mangel  jeder  geordneten  Pflege,  wie  er  nach 
dem  Eindringen  der  Germanen  in  die  alten  römischen  Provinzen  naturgemäß 
sich  einstellte  und  auch  weiterhin  bestehen  blieb,  nachdem  bereits  selbständige 
Staaten  sich  ausgebildet  hatten.  Alles  was  nach  den  Zeiten  der  Völkerwande- 
rung zur  Ausbesserung  l>cstehcndcr  und  zur  Anlage  neuer  Strassen  geschah, 
letzteres  besonders  in  jenen  Ländern,  die  ausserhalb  der  Grenzen  des  Römer- 
reiches gelegen,  nach  dessen  Zerfall  erst  erschlossen  werden  mussten,  waren 
Leistungen  ganz  untergeordneter  Art  und  nicht  zu  vergleichen  mit  den  hoch- 
stehenden Strassen  bau  ten  der  Römer. 

Wie  es  dann  kam,  dass  das  Strassenwesen  in  allen  Kulturländern  Europas 
ein  Jahrtausend  hindurch  ohne  jeden  Aufschwung  geblieben,  kann  nicht  mit 
einigen  Worten  dargelegt  werden;  Tatsache  ist,  dass  während  des  ganzen  Mittel- 
alters und  selbst  in  der  Blütezeit  des  städtischen  Bürgertums,  als  einzelne  Landes- 
teile von  auffallend  zahlreichen  Strassenlinien  durchzogen  waren,  ein  wahrhaft 
trauriger  Zustand  der  Verkehrswege  herrschte.  Alle  sogenannten  Strassen  ver- 
dienten im  Grunde  genommen  diesen  Namen  nicht,  indem  sie  nach  Linien- 
führung, Bau  und  Unterhaltung  nur  massigen  Ansprüchen  zu  genügen  imstande 
waren.  Viele,  vielleicht  die  meisten  derselben,  waren  lediglich  unbefestigte,  in 
ihrer  Richtung  durch  Furten  und  Brücken  bestimmte  Erdwege,  die  gewöhnlich 
nur  in  guter  Jahreszeit  ohne  grössere  Schwierigkeiten  befahren  werden  konnten, 
und  wo  eine  künstliche  Befestigung  des  Strassenkörpers  zur  Ausführung  ge- 
langt«», war  sie  keineswegs  zweckentsprechend  und  kunstgerecht.  Bezeichnend 
in  dieser  Hinsicht  sind  die  in  den  früheren  Gesetzen  und  in  späteren  Weis- 


l)  Ausführlich«*  Angaben  und  Untersuchungen  über  Ki'micrstrasscn  gibt  Bcrgier, 
Histoire  des  grands  ehemins  de  l'ettipiri*  Romain  etc.,  Tome  I,  Brnxelles  1728  und  Kondelet, 
Trolle  thooriiMie  et  prati<|iie  de  Part  de  bätir,  Tome  I,  Purin  1812.  Über  die  Römerstrasscu 
in  den  Rhein-  und  Mosel  Agenden ,  nach  den  16. 'S  von  Hauptmann  Schmidt  angestellten 
Untersuchungen  findet  eich  eiue  Arbeit  in  den  „Verhandl.  des  Ver  zur  Bcförd.  des  Gewerbe- 
fk'iAgc*  in  Preussen*.  ls:t'3,  S.  72  ff".  I'lter  Komische  Strossen  iu  Bosnien  und  Herzrgovina 
berichtet  Baurat  Ballif,  Wien  18«J3.  Viele  Nachweise  sind  in  Götz,  Die  Verkehrswege  im 
Dienste  des  Welthandel!!,  Stuttgart  lb--»*  zu  finden,  sodann  in  Gastier,  Zum  deutschen  Strossen- 
weseu  von  der  ältesten  Zeit  bis  zur  Mitte  des  XVII.  Jahrhunderts,  eine  germanistisch -anti- 
quarische Studie,  Leipzig  Uber  die  Untersuchungen  römischer  Bohlcnwcge  in  Olden- 
burg siehe:  v.  Alten  und  Ost  hoff  im  Wochenblatt  für  Aich,  und  Ing.  1*sl,  S.  205. 
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tümern  enthaltenen  Bestimmungen,  wonach  z.  B.  das  Überpflügen  der  Strassen 
oder  die  Beseitigung  der  Erde  von  denselben  gebüsst  und  die  auf  «1er  über- 
pflügten .Strasse  etwa  aufgegangene  Saat  wieder  entfernt  werden  musste1).  Von 
Interesse  sind  auch  die  mancherlei  im  Laufe  der  Zeit  entstandenen  Vorschriften 
über  die  Breitenbemessung  der  verschiedenen  Arten  von  Strassen  und  ihre 
Unterhaltung,  indem  daraus  hervorgeht,  dass  sieh  die  Breite  hei  schlechtem  Zu- 
stande der  Strasse  beständig  vergrößerte  und  neue  Strassen,  sogenannte  Beiwege 
über  fremdem  Grund  und  Boden  sich  ausbildeten ?). 

Noch  schlimmer,  wenn  möglieh,  wie  mit  der  Anlage  und  dem  Bau  der 
Strassen  stand  es  um  ihre  Unterhaltung.  Immer  war  sie  unzwcckmnssig  und 
höchst  mangelhaft,  wenn  sie  nicht  etwa  aus  Unverstand,  bösem  Willen  oder 
aus  anderen  Gründen  überhaupt  unterblieb.  Wohl  suchten  die  Regierungen 
die  schreiendsten  Missstnnde  durch  mancherlei,  oft  abgeänderte  Gesetzesbestim- 
mungen und  Verordnungen  zu  beheben,  ohne  dass  jedoch  hierdurch  der  kläg- 
liche Zustand  der  meisten  Verkehrswege  wesentlich  verlwssert  worden  wäre3). 

Neue  Anläufe  zur  Verbesserung  des  Strassenbaues  und  zur  Einrichtung 
einer  mehr  geregelten  Strassernmterhaltung  wurden  im  1 6.  und  1 7.  Jahrhundert 
unternommen,  besonders  nachdem  die  Postanstalten  immer  mehr  Bedeutung  er- 
langt hatten,  aber  ein  eigentlicher  Fortschritt  wurde  dabei  nicht  erzielt4).  So 
blieb  es  im  grossen  und  ganzen,  abgesehen  von  dem  Bau  mehrerer  Pracht-  und 
Luxuswege,  die  unter  Ludwig  XIV.  in  Frankreich  und  ungefähr  zur  selben  Zeit 
auch  in  Spanien  zustande  kamen,  etwa  bis  in  die  Mitte  des  18  Jahrhunderts 5). 
Als  damals  allerwärts  die  Aufgaben  auf  dem  Gebiete  des  Strassenwesens  immer 
grösser  wurden,  kam  endlich  die  Erkenntnis  zum  Durchbruch,  dass  das  Haupt- 
hindernis einer  gedeihlichen  Entwicklung  des  Strassenwesens  in  der  mangelnden 
Sachkenntnis  der  mit  seiner  Leitung  b<  trauten  Beamten  zu  suchen  sei  und  dass 
eine  wesentliche  Besserung  der  Verhältnisse  erst  erwartet  werden  könne,  nach- 
dem auch  für  diese  Sparte  des  Staatsdienstes  ein  besonders  dafür  vorgebildeter 
Beamtenstand  zur  Verfügung  wäre. 

i)  Älteste  Gesetzbücher,  sodann  Jakob  Grimm,  Weisttimer,  I.  Teil,  Güttingen  1840, 
S.  484,  4s7;  III.  Teil,  Gottingen  1S4_\  S.  70,  G4l',  Xr.  15. 
*)  Jakob  (irinim,  Weistüuicr,  I,  4s0. 

:»)  Sehr  interessant  ist  eine  Abhandlung  von  Dr.  G.  Landau,  Beitrage  zur  Geschichte 
der  alten  Heer-  und  Handelsstraßen  in  Deutschtum),  Zeitschrift  für  deutsche  Kulturgeschichte, 
v  Müller  und  Falke,  185f>,  S.  483a.  Eine  Menge  Material  zur  Beurteilung  de«  deutschen 
Strassenwesens  mit  vielen  Literaturnachweisen  findet  sich  in  E.  Gastier,  Zum  deutschen 
Strassen wesen  von  der  ältesten  Zeit  bis  zu  Mitte  des  XVII.  Jahrhunderts,  Lip/ig  18*11. 

4)  Anschaulich  schildert  T  h.  B.  Mneuulay  in  «The  history  of  England*,  Leipzig. 
Tauchnitz,  Vol.  I,  1*49,  S   366  den  Zustand  der  Strassen  in  England  im  17.  Jahrhundert. 

ä)  In  P.  J.  M  a  r  pe  rge  r 's  .Beschreibung  der  Messen  und  Jahrmärkte*,  Leipzig  1710, 
S.  "Jftfi  heisst  es  wörtlich:  „Dahero  eine  höchstbekliiglichc  Sache  ist,  dass  heutig  Tags  fast 
dutch  gantz  Teutschland  die  öffentliche  Land-  und  II. erst  rasten  so  sehr  negiigiiet,  Grund  und 
B*«den  losgelassen,  und  ungeacht  \  iel  Limb-*- Herrn  grossen  Brücken-  Weg-  und  Passage  Zoll 
einzuhchon  haben;  dennoch  nicht  das  geringste  zu  Ausbesserung  der  Weg  und  Stege  von 
ihren  Hof-  und  Amts  Cnintuern  verunstaltet  wird,  welches  wir  dann  billig  in  dem  folgenden 
Capitel  dieses  Trartats  unter  die  abzuschaffenden  Mängel  gesetzet,  die  biss  anhem  «Ins  Auf- 
nehmen der  Messen  und  Jahrmärkte  ziemlich  turhiret  und  verbindert,  das  Fuhrlohn  der  Gilter 
und  con«eo,uenter  die  Preisse  der  Waareti  vertheuret ,  Mensche»  und  Pferde  fuliguiret  und 
zu  Schanden  gemacht,  theils  auch  zu  ungeschliffener  Fnhrkuechte  entsetzlichem  Fluchen  und 
Gottealastern  und  sonderlich  zu  vielen  Sticithäudeln  Ursuch  gegeben  hat,  unim  nehuilich  die 
Waareu  nicht  zu  rechter  und  in  dem  Frachtbriefe  versprochener  Zeit  in  dem  Marckt  oder 
Mess   haben  können  gelieffert  werden,   woran  aber  die  bösen  Wege  die  grosste   Ursuch  ge- 

In  der  .Ausführlichen  Abhandlung  von  den  berümteri  zwoen  Reichs- 
inessen  so  in  der  Reichsstadt  Frankfurt  am  Main  jürlich  gehalten  werde»  etc.-,  gedruckt 
17»J>,  S.  136  wird  hervorgehoben,  dass  die  öffentlichen  Strassen  auch  in  jener  Zeit  im  unge- 
meinen noch  viel  zu  wünschen  übrig  Hessen. 
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Das  grosse  Verdienst,  in  dieser  Richtung  bahnbrechend  vorgegangen  zu 
sein,  gebührt  ohne  Zweifel  den  Franzosen,  die  schon  im  Jahre  1747  in  Paris 
eine  Fachschule  für  Brücken-  und  Wegbnii  mit  dem  berühmten  Perronet  an 
der  Spitze,  sodann  durch  ein  Dekret  vom  2H.  September  1794  die  Iocole  cen- 
trale des  travaux  public*  gründeten,  welch  letzten*  im  Jahre  1705  den  Namen 
Eeole  }>olyteehnique  erhielt l),  ausserdem  aber  eine  entsprechende  Strassenadmini- 
stration  anbahnten,  indem  sie  die  Unterhaltung  ihres  Strassen netzes  einem  theo- 
retisch und  praktisch  für  seinen  Beruf  ausgebildeten  Ingenieurkorps  übertrugen, 
dabei  aber  den  leitenden  technischen  Behörden  ein  hohes  Mass  der  Zuständig- 
keit einräumten.  Der  so  erzielte  Fortschritt  und  die  damit  in  Verbindung 
stehende  Entwicklung  der  Ingenieurbaukunst  überhaupt,  die  den  Franzosen  in 
technischen  Dingen  für  lange  Zeit  das  Übergewicht  über  die  anderen  Nationen 
sicherte,  kann  nicht  entschieden  genug  hervorgehoben  werden. 

Später  erst  folgten  diese  dem  französischen  Beispiel.  In  Bayern  z.  B. 
kam,  wie  in  einem  Reskript  gelegentlich  ausgesprochen  wird,  „die  ans  der  Natur 
der  Sache  sich  von  selbst  aufdringende  Überzeugung,  dass  die  Leitung  des 
Wasser-,  Brücken-  und  Strassen  baues  die  unmittelbare  Mitwirkung  theoretisch 
und  praktisch  mit  diesem  Fach  vertrauter  Männer  erfordere",  im  Jahre  18();"> 
zum  Durchbruch.  Zu  dieser  Zeit  wurde  im  kurfürstlichen  Finanzministerium 
ein  Geheimes  Zentralbureau  für  Wasser-  und  Strassenbau  errichtet,  als  Chef  des- 
selben der  in  Frankreich  ausgebildete,  durch  seine  Bogenbrücken  in  weiteren 
Kreisen  bekannt  gewordene  Ingenieur  Geh.  Rat  v.  Wiebeking  ernannt  und 
demselben  die  bauwissenschaftliche  Leitung  des  gesamten  bayerischen  Strassen- 
und  Wasserbauwesens  übertragen.  Die  neue  Auffassung  der  Dinge  kommt  in 
der  wenige  Monate  hernach  erschienenen  kurfürstlichen  EntSchliessung  vom 
28.  Mai  180ö,  die  Organisation  des  Wasser-  und  Strassen bauwesens  in  der 
Provinz  Bayern  betreffend,  sehr  entschieden  zum  Ausdruck.  An  einer  Stelle 
wird  bemerkt,  das  Wasser-  und  Strassen bauwesen  könne  einer  bauwissenschaft- 
lichen Leitung  nicht  entbehren.  An  einer  anderen  Stelle  heisst  es  wörtlich : 
„Insoferne  das  Wasser-  und  Strassenbauwescn  eine  Abteilung  der  Staatswirt- 
schaft ausmacht,  welche  Inistimmte  Kenntnisse  und  Erfahrungen  der  Strassen- 
und  Wasserbaukunde,  sowie  eine  schnelle  Ausführung  der  gefassten  Beschlüsse 
erheischt,  so  kann  dieselbe  kein  Gegenstand  kollegialischer  Verhandlungen  sein, 
wenn  sie  nämlich  mit  Ökonomie  und  zum  Besten  des  Landes  in  Ausübung  ge- 
bracht werden  soll."  Auch  auf  die  bisherigen  Verhältnisse  werfen  die  Aus- 
führungen dieses  Reskripts  interessante  Schlaglichter.  Von  nun  an  hätte,  so 
wird  bestimmt,  die  Benennung  „Wasserbau-Inspektion"  für  die  Zollämter  und 
für  die  Rentämter  die  angenommene  Benennung  „Strasseninspektions-Amtcr"  zu- 
entfallen. Dieselben  hätten  sich  künftig  nur  noch  mit  Geldzahlungen  zu  be- 
fassen, sich  aber  nicht  mehr  in  bauwissenschaftliche  Anordnungen  einzumischen. 
Die  an  die  genannten  Ämter  erlassenen  Instruktionen,  ihre  Beteiligung  am  Bau- 
wesen betreffend,  seien  aufgehoben  und  die  früher  von  Zoll-  und  Rentbeamten 
bezogenen  Diäten  könnten  grösstenteils  in  Wegfall  kommen,  „da  dieselben  mit 
dem  Bauwesen  selbst  nichts  mehr  zu  tun  hätten." 

Aus  der  oben  erwähnten  Fachschule  in  Paris  und  den  anderen  in  der 
Folgezeit  gegründeten  Schulen  gingen  jene  ersten  Ingenieure  hervor,  die  sich 
um  die  wissenschaftliche  Begründung  des  Iugcnieurwesens  so  verdient  gemacht 
haben  und  namentlich  auch  die  Strassenbnukunde  förderten,  indem  sie  richtige 
Grundsätze  für  das  bis  dahin  ganz  vernachlässigte  Trassieren  der  Strassen  auf- 
stellten und  neue  Konstruktionen  und  Ausführungsweisen  dersell>en  ersannen. 


')  Anuttairc  de  lYcolc  royale  polyterhnique  pour  Tun  18':»;,  p.  .r>7. 
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Näheres  über  die  Entwickelung  der  Strassen-Befestigungs-Methoden  l>ei  Ver- 
wendung von  Pflasterung,  dieser  ältesten  Befestigungsweise  und  der  erst 
später  aufgekommenen  Beschotterung  (('haussierung)  ist  in  den  einschlägigen 
Abschnitten  dieses  Buches  zu  finden,  hier  sei  nur  nochmals  ausdrücklich  darauf 
hingewiesen,  dusa  nach  wissenschaftlichen  Grundsützi>n  ausgeführte  Strassen  tat- 
sächlich erst  seit  Ende  des  18.  Jahrhunderts  bestehen  und  dass  das  Strassen- 
weaen  der  europäischen  Länder,  endlich  nach  Verlauf  von  etwa  anderthalb  Jahr- 
tausenden, wieder  einen  Grad  der  Ausbildung  erlangte,  bei  tiein  es  in  Vergleich 
mit  der  entsprechenden  Kulturarbeit  der  alten  Römer  treten  konnte.  Dann 
freilich  kamen  bald  I^eistungen  der  jungen  IngenieurkutM,  namentlich  beim 
1' hersetzen  der  Alpen  zu  stände,  die  die  besten  Ijcistungen  der  alten  Kömer  in 
mehrfacher  Hinsicht  übertnifen,  und  gar  mit  der  Umbildung  der  gewöhnlichen 
Landstrasse  zur  Eisenbahn  vollzog  sich,  und  zwar  innerhalb  weniger  Jahrzehnte, 
ein  unerhörter  Fortschritt,  ein  gänzlicher  Umschwung  und  eine  ungeahnte  Ent- 
wickeluug  aller  Verkehrs  Verhältnisses  die  auch  die  kühnste  Phantasie  nicht  zu 
fassen  "vermocht  halte;  es  kam  eine  den  ganzen  Erdball  umspinnende,  die 
Interessen  von  Staat  und  Publikum  gleichmäßig  fördernde  Anstalt  zustande, 
der  gegenüber  die  altrömischen  Verkehrslinien  mit  ihrem  cursus  publicus  als 
erste  Anfänge  bezeichnet  werden  dürfen. 

Dass  durch  eine  solche  Umwälzung  ohnegleichen  die  in  lebhaftem  Auf- 
schwünge begriffenen  gewöhnlichen  Laudstrassen  nicht  unberührt  bleiben  konnten, 
ist  begreiflich.  Man  kann  den  auf  sie  geäusserten  Einfluss  im  wesentlichen 
dahin  zusammenfassen,  dass  überall  dort,  wo  Eisenbahnen  mit  bestehenden 
Strassen  in  Wettbewerb  traten,  der  durchgehende  Verkehr  infolge  Beschleunigung 
und  Verbilligung  des  Transports  auf  der  Bahn  an  diese  überging,  so  dass 
manche  der  betreffenden  Strassen  genidezu  verödeten  und  die  an  ihnen  ge- 
legeneu Ortschaften  schwer  litten,  dass  hingegen  der  Ortsverkehr  auf  allen  der 
Zufuhr  zur  Eisenbahn  dienenden  Strassen  sich  mächtig  hob  und  neue  Linien 
solcher  Art  nötig  machte.  So  ist  es  gekommen,  dass  der  Gesamtverkehr  auf 
den  Strassennetzen  der  Länder  infolge  des  Baues  der  Eisenhahnen  keine  Ein- 
husse,  sondern  eine  Steigerung  erfuhr,  wobei  nicht  nur  die  Gesamtsumme  der  zu 
transportierenden  Lasten  wuchs,  sondern  auch  die  Grösstwerte  der  Achsbelastungen 
vieler  Fuhrwerke  sich  erhöhten. 

Einen  solchermassen  gesteigerten  Angriff  vermochten  nun  aber  die  Fahr- 
bahnen der  bestehenden  Landstrassen  nicht  zu  ertragen,  ihre  Abnützung  über- 
stieg rasch  das  normale  Mass,  die  Bewegungswiderstände  mehrten  sich  in  be- 
denklicher Weise  und  alle  Fehler,  welche  bei  ihrer  Trassierung  und  ursprüng- 
lichen Herstellung  begangen  wonlen  waren,  machten  sich  in  erhöhtem  Grade 
geltend.  Wollte  man  den  Forderungen  der  Nationalökonomie  gebührend  Rech- 
nung tragen  imd  insbesondere  den  wirtschaftlichen  Wert  der  Eisenbahnen  nicht 
durch  übermässige  Transportkosten  auf  den  Zufuhrwegen  schmälern  lassen,  so 
nnisste  man  sich  zu  einer  Verbesserung  der  Landstrassen  nach  Bau  und  Unter- 
haltung entschliessen.  Freilich  waren  hierzu  nicht  unbeträchtliche  Mittel  er- 
forderlich, denn  wenn  es  auch  den  Bemühungen  der  Strnsseningenieure  gelang, 
dem  gesteckten  Ziele  vielfach  ohne  Überschreitung  der  ausgeworfenen  Etats- 
summen  näher  zu  kommen,  ein  bedeutender  Mehraufwand  war  naturgemäss  nicht 
zu  umgehen.  Unter  solchen  Umständen  drängte  sich  neuerdings  die  Frage  in 
•Jen  Vordergrund,  welche  Einteilung  der  Strassen  nach  ihrer  Bedeutung  und 
Aufgabe  am  Platze  sei,  nach  welchem  Modus  die  Lasten  billigerweise  auf  die 
verschiedenen  Interessenten  verteilt  werden  sollten  und  welche  Organisation  des 
Strassen wesen«  sich  empfehle,  wichtige  Fragen,  die  bis  heute  noch  nicht  überall 
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zu  einer  befriedigenden  Lösung  gebracht  werden  konnten,  trotz  aller  darauf  ver- 
wendeten Mühe. 

War  die  Verbesserung  der  Landstrassen  zunächst  aus  volkswirtschaftlichen 
Erwägungen  dringend  notwendig  geworden,  so  muss  sie  neuerdings  auch  aus 
anderen  Gründen  mindestens  als  sehr  wünschenswert  bezeichnet  werden.  Es  sei 
nur  daran  erinnert,  dass  die  Verwendung  sogenannter  Motorfahrzeuge,  jener  Ver- 
einigungen von  Lokomotive  und  Wagen,  die  in  netterer  Zeit  so  viel  von  sich 
reden  machen  und  offenbar  einer  noch  höheren  Ausbildung  fähig  sind,  wesent- 
lich von  dem  guten  Zustande  der  Landstrassen  abhängig  ist,  und  das«  eben 
dadurch  den  mit  Kecht  geltend  gemachten  Bedürfnissen  der  radfahrenden  Mensch- 
heit entsprochen  wird. 

Die  dem  Strasseningenieur  in  der  angedeuteten  Richtung  erwachsenden 
Aufgaben  sind  so  umfangreich,  dass  ihnen  gegenüber  die  an  sich  vortrefflichen 
Ix-istungen  bei  Herstellung  neuer  Strassenlinien  mehr  zurücktreten.  Unser 
nächstes  Interesse  wird  deshalb  auch  von  der  Frage  in  Anspruch  genommen, 
welche  Massnahmen  zur  Lösung  jener  Aufgaben  getroffen  werden  können  und 
inwieweit  solche  bisher  schon  zur  Ausführung  gebracht  worden  sind.  Bei  der 
Knappheit  der  für  die  Instandhaltung  der  Landstrassen  regelmässig  ausgeworfenen 
Mittel  und  der  immerhin  bedeutenden  Schwierigkeiten,  eine  Erhöhung  derselben 
herbeizuführen,  wandten  die  Ingenieure  ihr  Augenmerk  vor  allem  auf  die  Aus- 
bildung eines  verbesserten  Verfahrens  bei  der  Strassenunterhnltung  und  auf 
grössere  Sorgfalt  bei  der  Auswahl  des  Strasscnmateriales  und  sie  erzielten  in 
der  Tat  schon  auf  diesem  Wege  bemerkenswerte  Erfolge.  Daneben  wurde  der 
Umbau  älterer  Strassenlinien  in  Aussicht  genommen,  namentlich  die  Beseitigung 
übermässiger,  den  Verkehr  hemmender  Steigungen,  die  Verbesserung  der  be- 
stehenden Fahrbahnkonstruktionen  und  der  Ersatz  alter  hölzerner  Brücken  durch 
solche  aus  Stein  und  Eisen. 

Was  insbesondere  die  vermehrte  Sorgfalt  bei  Auswahl  des  Unterhaltungs- 
materials  für  Strassen  betrifft,  so  hatte  man  schon  seit  längerer  Zeit  es  viel- 
fach als  vorteilhaft  erkannt,  statt  minderwertigen ,  aus  nächster  Nahe  zu  be- 
ziehenden Gesteinsarten  höherstehende  zu  verwenden,  auch  wenn  dieselben  aus 
weiter  Ferne  beigeschafft  werden  mussten.  Der  Wunsch,  bestimmt  entscheiden 
zu  können,  ob  in  einem  gegebenen  Falle  die  Mehrkosten  des  besseren  Materials 
in  richtigem  Verhältnis  zu  seiner  Mehrleistung  stehen,  führte  unter  anderem  zu 
einem  vertieften  Studium  der  letzteren  und  zu  dem  Versuch,  sogenannte  Güte- 
ziffern für  die  in  Betracht  kommenden  Gesteine  aufzustellen,  wodurch  ihre,  aus 
dem  Zusamnu  nwirken  aller  Eigenschaften  resultierende  Brauchbarkeit  für  Strassen- 
bauzweeke  zum  Ausdruck  gebracht  werden  sollte.  Zu  dem  Zweck  wurden  in 
Prüfangsan stalten  nach  den  sonst  üblichen  Methoden  insbesondere  die  Druck- 
festigkeit des  Gesteins  bei  Trockenheit  und  Nässe,  seine  Wetterbeständigkeit, 
lViliturfähigkeit  u.  dgl.  m.  bestimmt  und  in  Verbindung  damit  das  Gefüge  durch 
mikroskopische  Untersuchung  festgestellt.  Auch  neue  Methoden  und  Apparate 
wurden  notwendig,  um  z.  B.  die  gleichzeitig  durch  Härte  und  Zähigkeit  be- 
dingte sogenannte  Abnutzbarkeit  des  Materials  festzustellen,  oder  um  die  kom- 
plizierten Angriffe,  denen  die  Strassendecklage  in  Wirklichkeit  ausgesetzt  ist. 
im  Laboratorium  auf  geeignete  Weise  nachzuahmen.  Daneben  empfahl  es  sich, 
die  Wirktingen  dieser  Angriffe  an  der  l>cfahrcncn  Strasse  selbst  zu  verfolgen 
und  so  kam  man  auch  dazu,  Versuchsstrecken  in  den  Strassenlinien  anzulegen, 
wo  die  unter  bekannten  Umständen  eintretende  Abnützung  des  eingebauten 
Steingeschlägs  und  der  Gesamtbetrag  des  Unterhaltlingsaufwandes  unter  Be- 
rücksichtigung aller  einwirkenden  Faktoren  direkt  beobachtet  werden  konnte. 
Wenn  die  letztgenannten  Arbeiten  wegen  der  verhältnismässig  grossen  wahr- 
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scheinlichen  Fehler  der  erforderten  Messungen  und  .•sonstiger  Schwierigkeiten  ein 
befriedigendes  Ergebnis  nicht  geliefert  hüben,  so  verdienen  dieselben  doch  auch 
weiterhin  Beachtung 

Bewirkte  das  Auftreten  der  Eisenbahn  nur  eine  Verschiebung  auf  dem 
bisherigen  Gebiete  der  Strassenbauingenieure,  so  eröffnete  sich  für  dieselben 
anderseits  ein  neues  Feld  der  Tätigkeit  in  dem  Strussenbati  der  Städte,  deren 
keineswegs  durchaus,  erfreuliches  Wachstum  in  inniger  Beziehung  zur  Kntwicke- 
lung  der  Eisenbahnnetze  steht.  Bis  dahin  war  der  Strassen  bau  in  den  Städten 
von  wenig  Bedeutung  und  stellte  nur  geringe  Forderungen  an  da*  Können  der 
Ingenieure.  Mit  der  Vergrössemng  der  Städte  aber  erwuchsen  für  den  Strassen- 
ingenieur  neue  Aufgaben  doppelter  Art.  In  erster  Linie  handelte  es  sich  um 
die  Ausbildung  der  älteren  Strassenbefestigungsweisen,  die  dem  ausserordentlich 
gesteigerten  Verkehre  auf  den  städtischen  Strassen  nicht  mehr  gewachsen  waren, 
um  die  Erfindung  neuer  Arten  der  Befestigung,  wodurch  der  für  die  Gesund- 
heit schädliche  Staub  und  Wagenlärm  tunlieh  beseitigt  werden  sollte,  und  um 
die  Unterbringung  der  an  Zahl  immer  wachsenden  sogenannten  Versorgungs- 
netze, all  der  Kanäle,  Rohrstränge,  Kabelleitungen  u.  dgl.  m.,  die  die  mannig- 
faltigen Bedürfnisse  der  Grossstadt  zu  befriedigen  haben.  Daneben  aber  hat 
der  Strasseningenieur  in  den  Städten  auch  noch  anderen  Anforderungen  zu  ge- 
nügen; man  verlangt  von  ihm  mit  Recht  auch  Schönheitssinn  und  Kunstver- 
ständnis, damit  er  im  stände  sei,  gemeinschaftlich  mit  dem  Architekten  durch 
künstlerische  Anordnung  und  Ausgestaltung  der  Strassen  und  Plätze  und  durch 
gärtnerische  Anlagen  den» '  Grossstädter  iti  dem  Häusermeere  ein  erträgliches, 
menschenwürdiges  Dasein  zu  ermöglichen-). 

i)  F.  Loewe,  Die  geschichtliche  Entwickelung  der  Landstrasscn,  Festrede,  gehaltet!  zur 
Eröffnungsfeier  des  Studienjahres  1*98  99  der  k.  Technischen  Hochschule  zu  München,  Jahres- 
bericht dieser  Hochschule  für  1898/99. 

*  l  Von  Gescbichtswerken  umfassenderen  Inhalts  sei  hier  noch  erwähnt :  C  u  r  t  M  e  rc  k  e  1 , 
Die  Ingenieurtechnik  im  Altertum.  In  diesem  Küche  werden  Werkzeuge,  Instrumente  usw., 
Bewässerungsanlagen.  Kanäle  usw.,  Strassen-  und  Krückcnbauteti,  Hufen  bauten,  der  Städtebau, 
Wasserversorgungsanlagen,  Ausbildung  und  Stellung  der  Ingenieure  u.  dergl.  mehr  behandelt. 
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I.  Bodenkunde. 

Äussere  Gestaltung  des  Erdbodens. 

1.   Benennung  der  Hoden  formen. 

Die  Bezeichnungen  für  die  verschiedenen  Formen  der  Bodenuberfläche 
lassen  .-ich  hei  deren  ausserordentlichen  Mannigfaltigkeit  und  dem  Mangel  fast 
aller  Gesetzmässigkeit  keineswegs  mathematisch  scharf  fassen. 

Überlegt  man,  dass  auf  der  festen  Erdoberfläche  Ebenheit  und  Uneben- 
heit, Tiefe  und  Höhe  im  Gegensatz  zueinander  stehen,  so  kann  man  zunächst 
Ebenes  Land  oder  Flachland  und  Bergland  (Hügelland)  unterscheiden. 
Das  ebene  oder  flache  Land  ist  jedoch  nur  insofern  als  eben  zu  betrachten,  als 
es  lediglich  geringe  und  ganz  allmählich  ineinander  übergehende  Erhebungen 
und  Vertiefungen  aufweist,  so  dasa  die  Übersieht  über  das  von  Wald,  Gebäuden 
u.  dgl.  freie  Land  unbehindert  bleibt.  Auch  ist  es  nicht  ausgeschlossen,  dass 
ein  in  solchem  Sinne  ebenes  und  dabei  sehr  ausgedehntes  Gelände  Hügel  und 
selbst  bedeutendere  Erhebungen  aufweist. 

Eine  ebene  Bodenfläche,  die  für  gewöhnlich  trocken  liegt  und  nur  durch 
atmosphärische  Niederschläge  nass  wird,  heist  zuweilen  ebenes  Festland,  da- 
gegen hört  man  von  ebenem  Weichland  sprechen,  wenn  die  ebene  Boden- 
flüche schon  infolge  ihrer  Lage  mehr  oder  weniger  durchnässt  ist.  Dieselbe 
wird  insbesondere  Sumpf  (Morast)  genannt,  wenn  Wasserpflanzen  gewisser  Art 
auf  ihr  wächsern,  und  Moor  (Moos,  Filz),  wenn  die  Vegetationsanne  Ebene  nur 
zeitweilig  von  Wasser  durchdrungen  erscheint.  Sehr  umfangreiche,  mit  niedrigem 
gleichartigem  Pflanzenwuchs  bedeckte  Ebenen  heissen  Heiden,  Steppen, 
Prairien,  Savannen,  Llahos,  Pampas  usw. 

Das  Fluchland  wird  weiter  je  nach  seiner  Höhenlage  über  dem  Meere 
als  Tiefebene  (hei  bedeutender  Ausdehnung  als  Tiefland)  und  als  Hoch- 
ebene (Plateau,  Tafelland)  unterschieden.  Eine  scharfe  Grenze  zwischen  beiden 
lässt  sich  nicht  ziehen,  doch  wird  zuweilen  angenommen,  dass  eine  Hochebene 
vorliege,  wenn  ihre  mittlere  Höhenlage l)  über  dem  Meeresspiegel  mindestens 
200  m  betrügt. 


')  Unter  mittlerer  Hohe  einer  begrenzten  Ilodeiiflaehe  verstellt  man  das  arith- 
metische Mittel  aus  den  Höhcnzahlen  einer  möglichst  grossen  Anzahl  gleichmassig  über  die 
Fläche  verteilter  Punkte.  Denkt  man  sich  also  dns  Fl.*iehenstiick  in  Kletnente  A.  F  zerlest, 
so  dfiss  sein  Inhalt  F  —  2"AF>  »•"^  »<"•"»•  man  die  Höhe  diet-er  Teile  beziehungsweise  h,, 
b2  .  . .  hn,  R"  berechnet  sich  die  mittlere  Höhe  mich  der  Formel 

h  _  A  F,  .  h)       A  Fs .  h,  -f-  ...+  ,:\  Fh  .  hn 

A  F,  +  .  .  .  F,  +  .  .  -  -f  A  F„ 
Hie  so  bestimmte  Höhcnzuhl  käme  einer  Kocne  zu.  die  man  erhalten  würde,  wenn  man  alle 
Krhebungcn  soweit  abtrüge,  das»  die  vorhandenen  Vertiefungen  eben  ausgefüllt  würden 
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Die  Hochebene  heisst  insbesondere  Platte  (Plateau),  wenn  sieden  obersten 
Teil  eines  Gebirgsstockes  bildet,  im  anderen  Falle  aber  Gebirgsstufe  (Ter- 
rasse); bei  bedeutender  Horizontalaustlehnung  Ii«  gt  einerseits  Tafelland  und 
anderseits  Terrassenland  vor.  Eine  besondere  Bezeichnung  für  saudige,  beide- 
artige  Teile  der  norddeutschen  Tiefebene  ist  Geesi  und  eine  andere,  Marsch- 
land, für  die  an  Flußmündungen,  in  der  Nähe  der  Küste  gelegenen,  durch 
angeschwemmten  Boden  sehr  fruchtbaren  Ländereien,  die  durch  Deichanlagen 
gegen  Überschwemmungen  geschützt  werden  müssen. 

Inter  Bergland  (Hügelland),  im  Gegensatz  zu  Flachland,  versteht  man 
ein  Gebiet,  das  von  Bergen  (Hügeln),  d.  h.  von  wenig  ausgedehnten,  nur 
schwach  oder  gar  nicht  gegliederten,  selbständigen  o<ler  auf  verschiedene  Weise 
untereinander  zusammenhängenden  Bodenerhebungen  erfüllt  ist.  Gruppieren  sich 
die  Erhebungen  um  einen  Mittelpunkt,  so  dass  Längen-  und  Breitenentwickelung 
nicht  wesentlich  voneinander  abweichen,  so  spricht  man  von  einem  Massen- 
gebirge,  und  wenn  die  Erhebungen  reihenweise  auftreten  und  eine  ausge- 
sprochene Lmgenentwiekelung  bedingen,  von  einem  Kettengebirge  (Hügel- 
kette). Hügelland  unterscheidet  sich  vom  Berglaml  hauptsächlich  dadurch,  dass 
bei  ihm  der  Wechsel  in  den  Höhenverhältnissen  weniger  jäh  und  die  relative 
Höhe  »1er  Erhebungen  nicht  so  bedeutend  (nicht  mehr  als  etwa  200  m)  ist. 

Bei  jedem  Berge  oder  Hügel  unterscheidet  man  einen  unteren,  mittleren 
und  oberen  Teil.  Der  untere  Teil  beginnt  mit  dem  Fuss  des  Berges  (Hügels), 
der  als  die  Gesamtheit  aller  Punkte  bezeichnet  werden  kann,  deren  relative 
Höhenlage  gleich  null  ist;  der  initiiere  Teil  wird  von  den  Seitenflächen,  den 
sogenannten  Abhängen,  Leb  neu  oder  Wänden  des  Berges  gebildet,  und  oben 
endigt  der  Berg  mit  seinem  Gipfel,  des>en  Form  von  der  Art  und  Schichtung 
des  Gesteins,  sowie  von  der  Höhe  der  Erhebung  abhängt  und  je  nachdem 
Spitze,  Horn,  Nadel,  Kuppe,  Platte,  Kamm,  Kücken,  Grat  u.  dgl.  m. 
genannt  wird. 

Die  Schnittlinie  einer  lotrechten  Ebene  mit  dem  Abhang  kann  gerade, 
gebrochen,  aus-  oder  eingebogen,  steil  oder  flach  sein,  der  Horizontalschnitt  des- 
selben gerade,  ein-  oder  ausgebogen.  Geradlinig  und  die  natürliche  Böschung 
darstellend  sind  insbesondere  die  Erzeugenden  der  Schuttkegel,  die  durch 
das  aus  den  Runsen  und  Schluchten  kommende  Wasser  abgelagert  werden. 
Besonders  bezeichnend  für  einen  gebirgigen  Bezirk  sind  dessen  Kämme  (Grate), 
nämlich  die  Linien,  längs  denen  die  höchsten  Erhebungen  liegen.  Von  diesen 
Kummlinien  aus  fällt  der  Boden  in  der  Regel  nach  beiden  Seiten  hin  ab,  so 
dass  auch  das  Regenwetter  vom  Kamm  aus  beiderseits  abrinnt  und  die  Kamm- 
linien  zugleich  Wasserscheidelinien  (Wasserscheiden)  darstellen,  die  sich 
hiernach  als  die  Verbindungslinien  der  höchsten  Punkt«'  aller  (Querschnitte  eines 
Kammes  kennzeichnen  lassen.  Übrigens  gibt  es  auch  sehr  schwach  ausgeprägte 
Wasserscheiden,  sogenannte  Tal  Wasserscheiden  (Fossa  Carolina).  Grund-  un«l 
Aufriss  der  Wasserscheiden  sind  gewöhnlich  ganz  unregelmässig  aus  geraden 
und  gekrümmten  Stücken  zusammengesetzt;  die  tiefsten  Stellen  derselben  heisseu 
•Sättel,  Pässe,  Joche,  Scharten,  Scheitleeken. 

Das  von  den  Kummen  (Wasserscheiden)  abfliessende  Wasser  folgt  «i«'U 
Kinnen  und  Mulden  der  Abhänge  und  sammelt  sich  in  den  Vertiet'ung«*n 
der  Bodenoberfläche  zwischen  den  B«*rgcn  oder  Hügeln,  wo  es  verbh'iht,  wenn 
diese  Vertiefungen  becken artig  geformt  sind,  oder  längs  welchen  es  einen 
Wasserlauf  (Rinne,  Bach,  Fluss,  Strom)  biKit  t,  sobal«!  dies«  Iben,  wie  gewöhn- 
lich, eine  fallende  Sohle  besitzen.  Quellen  bäcbe  sind  kleinere  Wass«-rläufe, 
die  hauptsächlich  von  Quellen  gespeist  werden  und  in  folg» 'dessen  eine  ziemlich 
beständige  Wasserführung  besitzen.    Gletscherbäche  werden  durch  g«-schm«d- 
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zenes  Gletschereis  gebildet.  Regen bäche  haben  keinen  Zufluss  aus  Quellen, 
sondern  führen  nur  zeitweilig  atmosphärische  Niederschläge  ab.  Fluss  ist  ein 
grösserer  Wasserlauf  und  gewöhnlich  ein  solcher,  der  Floss-  oder  Schiffahrt  er- 
möglicht und  sich  nicht  in  das  Meer,  sondern  in  einen  grösseren  Wasserlauf 
ergiesst.  Grosse  Flüsse  und  namentlich  solche,  die  sich  ins  Meer  ergiessen, 
werden  Ströme  genannt  Vertiefungen  der  Bodenoberfläche,  in  denen  das 
Wasser  abfliesst,  heissen  bei  geringer  Längenausdehnung  und  entsprechender 
Enge  Klüfte,  Spalten,  Klammen,  Schluchten,  bei  bedeutender  Entwieke- 
lung  nach  Länge,  Breite  und  Tiefe  aber  Täler. 

Ein  Tal,  das  parallel  zur  Längenerstreckung  eines  Gebirges  (Hügellandes), 
also  insbesondere  zwischen  den  Berg-  oder  Hügelketten  verläuft,  heisst  ein 
Längstal,  und  ein  in  dieses  von  der  Seite  her  einmündendes  ein  Quertal. 
Längstäler  weisen  eine  tektonisehe  Leitlinie  auf.  längs  welcher  die  Austicfung 
durch  Erosion  des  fliessenden  Wassers  bewirkt  wurde.  Quertäler  sind  in  der 
Regel  Durchbruchtäler;  hier  hat  sich  das  bewegte  Wasser  den  Durchgang 
durch  eine  sieh  hebende  Scholle  der  Erdrinde  erzwungen. 


ITSOit, 


Abb.  1. 


Die  Berghänge,  die  das  Tal  seitlich  begrenzen,  heissen  auch  Talhänge, 
Tal  wände.  Zwischen  den  Fusslinien  derselben  breitet  sich  die  Talsohle  aus, 
und  die  Verbindungslinie  der  tiefsten  Punkte  aller  Querschnitte  der  Sohle  i.-»t 
der  Talweg,  dessen  Grundris*  öfters  sehr  unregehnässig  gebildet  erscheint. 
Das  Talgefälle  ist  am  oberen  Ende  am  bedeutendsten  und  nimmt  nach  unten 
hin  beständig  ab. 

Vorder-  und  Hinterrhein,  die  beiden  Quellflüsse  des  Rheins,  zeigen  z.  B. 
innerhall)  der  wichtigeren  Strecken  ihres  Laufes  zwischen  ihrem  Ursprung  und 
•  lern  Zusjunmenfhiss  bei  Reichenau  die  durchschnittlichen  Gefälle  74,00,  11,52, 
5,45.  4,(>(i°oo,  bezw.  39,87,  22,41,  1-M>9,  6,2ti°,.'im,  und  von  dieser  Vereinigungs- 
stelle bis  zum  Einfluss  in  den  Bodensee  sind  die  durchschnittlichen  Gefälle 
3,52,  2,72.  2.94,  1.91,  1,23,  0,«6,  0,20,  0,59  °'ou  zu  verzeichnen1).     Die  Ge- 

i)  Per  Rhehi8troni  und  ««ine  wichtigsten  Nebenflüsse  usw.  Im  Auftrage 
der  Reicha-Kornnmsioii  zur  Untersuchung  der  IUieinctroniverliiiltniMe  herausgegeben  von  dem 
Zentral  hu  reuu  für  Meteorologie  und  Hydrologie  im  tiroswherzogium  Kaden,  lierliu  1889. 
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fallsverhältnisse  der  Isar1),  die  sich  zwischen  99,5  und  1,0  m  auf  1km  be- 
wegen, sind  aus  Abb.  1  zu  ersehen.  In  dieselbe  .sind  auch  die  Durchschnitts- 
gefälle für  den  Oberlauf  und  den  Lauf  innerhalb  der  Hochebene  eingetragen, 
unter  Durchschnittsgefälle  (mittlerer  Neigung)  das  Verhältnis  des  Höhen- 
unterschieds der  die  fragliche  Strecke  begrenzenden  Endpunkte  zur  entwickelten 
Länge  dieser  Strecke,  wie  sie  die  Karte  liefert,  verstanden2). 

Im  grossen  und  ganzen  kann  man  als  Durchschnittsgefälle 
für  Quellen  und  Schluchten  200— 100°/oo 

„   kleine  Bäche  50 — 5  „ 

,.   grössere  Bäche  10 — 2 

„    Flüsse  3 — 0,3  „ 

,.   Ströme  im  Binnenlande  0,3—0,08  „ 

,.   Ströme  in  der  Nähe  des  Meeres  0,08—0,04  „ 
annehmen.    Längstäler  zeigen  gewöhnlich  ein  geringeres  und  stetigeres  Gefälle 
als  Quertäler. 


')  Gruber,  Di«  Isar  nach  ihrer  Entwicklung  und  ihren  hydrologischen  Verhältnissen, 
München  1889. 

-)  Finsterwalder,  ('her  den  mittleren  Böschungswinkel  und  da«  wahre  Areal  einer 
topographischen  Fliehe.  Sitzungsberichte  der  uiath.-phvsik.  Klasse  der  k.  bavr.  Akad.  d. 
Wissensch.  18y0,  Bd.  XX,  Hft.  I: 

Stellt  in  Abb.  'Ja  AB  einen  von  dem  höheren  Punkte  A  nach  dem  tieferen  Punkte  B 
fortwahrend  fallenden  Talweg  vor.  so 
ist  die   mittlere  Neigung  desselben 
nach  der  oben  gegebenen  Erklärung 

tgOo  — 

Denkt  man  sich  den  projizierenden 
Zylinder  der  Linie  AB  in  die  Ebene 
ausgebreitet  (Abb.  2  b),  so  da«»  die 
Projektion  A,  B,  derselben  in  eine 
Gerade  gestreckt  wird,  und  denkt 
man  «ich  dieee  in  viele  gleiche  oder 
ungleiche,  aber  kleine  Teile  A  1  pf- 
legt, so  ist  nach  der  Figur 

1  =        1  uud  h,  —  h„     ^  A  h 
das   beissl    gleich   der  Summe  au* 
allen  Stücken  A     bezw.  A ö  von 

A  bis  B  gebildet.    Da  »ich  der  Quotient  mit  dem  Anwachsen  der  Summanden-Anzahl 


Gefälle 


tga 


dh 


nähert,  so  kann  man  auch  schreiben 

h,  —  h, 

tg  a0  =  - 


dl 


-Ah  _  ,.      -TAL  »g« 

woraus  sich  ergibt:  „Der  mittlere  Neigungswinkel  einer  Linie  ist  der  Winkel, 


dessen  Tangeute 

gleich  dem  arithmetischen  Mittel  aus  den  Tangenten  der  Neigungswinkel  der  einzelnen  Linieu- 
elenientc  ist,  wobei  jede  Tangente  mit  einem  Gewichte  proportional  der  Horizontalprojektiou 
A^l  des  Elemente«  belastet  erscheint.'" 

Von  diesem  Satze  ausgehend  hat  Fiusterwaldcr  eine  Bestimmung  des  mittleren 
Böschungswinkels  der  durch  Schichtenlinien  dargestellten  ltodeuflächen  vorgenommen 
und  den  Satz  ausgesprochen:  „Die  Tangente  des  mittleren  Böschungswinkels  ist  dargestellt 
durch  das  Verhältnis  der  Summe  der  vertikalen  Flüchen  zur  Summe  der  horizontalen  Flächen 
der  Stufen  eines  Treppeumodelles  der  topographischen  Fläche",  wonach  sich  der  mittlere 
Böschungswinkel  ß  aus  der  Formel 

Äquidistanz  X  Summe  der  Isohypsculäugen 

*g  ß  — 


berechnet 

Loew«,  StrassenbaakuDde.   2.  Aufl. 


Flüche  der  Horizonlalprujektion 


•2 
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Jeder  grössere  Wasserlauf  (Fluss,  Strom)  entsteht  durch  das  Zusammen- 
fliessen  kleinerer  Wasserläufe  (Nebenflüsse,  Bäche),  die  sich  selbst  wieder  gegen 
ihren  Ursprung  hin  in  immer  unbedeutendere  Rinnsale  verästeln.  Alle  diese 
Kinnen,  Bäche  und  Flüsse  zusammen  beherrschen  eine  grössere  Bodenfläche, 
insofern  sie  das  auf  dieselbe  niederfallende  Niederschlags -Wasser,  soweit  es 
nicht  versickert  oder  verdunstet,  dem  Hauptflusse  oder  Strome  zuführen.  Der 
Grundriss  dieser  Bodenfläche,  wie  er  aus  Karten  entnommen  werden  kann, 
heisst  das  Niederschlagsgebiet  (Fluss-  oder  Stromgebiet)  des  Hauptwasser- 
laufes,  und  die  das  Gebiet  begrenzenden  Wasserscheiden  heissen  seine  Haupt- 
wasserscheiden. Die  übrigen,  neben  diesen  vorkommenden  Wasserscheiden, 
deren  jede  zwei  benachbarten  Bächen  oder  Wasserrinnen  zugehört,  werden 
Neben  Wasserscheiden  genannt  und  der  Bedeutung  der  Bäche  oder  Rinnen 
entsprechend  nach  Ordnungen  unterschieden.  Es  beginnt  also  an  jeder  Ver- 
einigungsstelle  zweier  Nebenflüsse  (oder  auch  bei  einer  Talkrümmung)  eine  unter- 
geordnete Wasserscheide,  die  von  da  aus  aufsteigend  bis  zum  Anschlüsse  an 
eine  Wasserscheide  gleicher  oder  höherer  Ordnung  verläuft.  Ihr  durchschnitt- 
liches Gefälle  ist  in  der  Regel  um  so  grösser  und  ihre  relative  Höhe  um  so 
geringer,  je  unbedeutender  die  durch  sie  getrennten  Wasserläufe  sind,  so  dass 
hiernach  die  Hauptwasserscheiden  im  allgemeinen  das  geringste  Gefälle  und  die 
höchste  relative  Höhe  besitzen.  Allerdings  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  zu- 
weilen auch  Hauptwasserscheiden  in  der  Ebene  verlaufen  und  bei  Hochwasser 
eine  Verbindung  zwischen  benachbarten  Stromgebieten  eintritt,  wobei  die  z.  B. 
für  Kanalanlagen  wichtigen  Stellen  hervortreten.  Wenn  auch  die  Wasserscheiden 
sich  im  allgemeinen  aus  wellenförmigen,  abwechselnd  steigenden  und  fallenden 
Linien  zusammensetzen,  so  sind  sie  doch  im  ganzen  nach  derselben  Seite  hin 
wie  der  zugehörige  Talweg  geneigt,  wie  man  erkennt,  wenn  man  sich  zwei  weit 
auseinanderliegende  Punkte  desselben  Linienzuges  durch  eine  Gerade  miteinander 
verbunden  denkt.  Das  durchschnittliche  Gefälle  der  Wasserscheiden  ist  grösser 
aU  das  des  Talweges. 

Durch  die  bisherigen  Besprechungen  sind  die  Stellen  hervorgehoben,  die 
besonders  bezeichnend  für  die  Bodengestaltung  sind  und  die  deshalb  auch  beim 
Festlegen  der  Achse  von  Verkehrswegen  hauptsächlich  ins  Auge  gefasst  werden 
müssen :  Die  Punkte,  von  welchen  Wasserscheidelinien  ausgehen,  oder  an  welchen 
deren  Gefälle  wechseln,  insbesondere  die  Einsattelungspunkte  der  Wasserscheiden, 
desgleichen  die  Ausgangs-,  Brechungs-  und  Vereinigungspunkte  der  Talwege. 
Dabei  ist  zu  beachten,  dass  die  tiefsten  Stellen  der  Gratlinien,  die  Einsatte- 
lungen, zugleich  die  Ausgangspunkte,  also  die  höchsten  Punkte  von  Talwegen 
bilden,  dass  gewöhnlich  von  einem  Sattel  aus  zwei  Talwege  nach  entgegen- 
gesetzten Richtungen  verlaufen  oder  dass  umgekehrt  an  der  Kammlinie,  wo  zwei 
entgegengesetzt  gerichtete  Täler  auslaufen,  eine  Einsattelung  liegt,  und  endlich, 
dass  die  Stellen  einer  Hauptwasserscheide,  in  denen  sich  zwei  Nebenwasser- 
sebeiden  treffen,  sich  durch  ihre  Höhenlage  auszeichnen  *). 


))  Von  hier  einschlägigen  Werken  seien  noch  genannt:  Dünkelbcrg,  Enzyklopädie 
und  Methodologie  der  Kulturtechnik,  1.  Bd.  Die  Terrainlebre  und  die  Terraindurstellung. 
Braunschweig  1883.  Günther,  Handbuch  der  Geophysik,  2  Bd  Stuttgart  1890  mit  vielen 
Literaturnachweisen,  sodann  Günther.  Über  gewisse  hydrologisch -topographische  Grund- 
begriffe, Sitxungsberichtc  der  math.  physik  Klasse  der  k.  bnyer.  Akad.  der  Wissensch.  1902, 
Heft  I.  Ausserdem:  Streffleur,  Allgemeine  Terrainlehre  elc  ,  bearbeitet  von  Neuber,  1.  Bd. 
Wien  187«.  Ulrich,  Leitfaden  für  den  Unterricht  in  der  Terrninlehre  etc  nn  der  k.  Kriegs- 
schule, München  1888. 
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2.  Aufnahme  und  bildliche  Darstellung  des  Erdbodens. 

Die  Instrumente  und  Werkzeuge,  sowie  die  Verfahrungsweisen  zur  Auf- 
nahme der  gegenseitigen  Lage  der  die  Form  der  Erdoberfläche  bestimmenden 
Punkte  nach  Grund-  und  Aufrias  {Horizontal-  und  Vertikalprojektion),  sodann 
zur  bildlichen  Darstellung  des  Gemessenen  in  Profilen,  Karten  und  Plänen 
sind  Gegenstände  der  Vermessungskunde  und  der  Lehre  vom  Plan-  und  Karten- 
zeichnen l). 

Mit  Herstellung  der  verschiedenen  Karten,  deren  sich  der  Ingenieur  bei 
«einen  Arbeiten  bedient,  ist  er  für  gewöhnlich  nicht  weiter  befasst,  dagegen 
kommt  er  immer  wieder  in  die  Lage,  Bodendurchschnitte  mancherlei  Art  und 
zu  verschiedenen  Zwecken,  wie  auch  Teile  der  Bodenoberfläche,  ohne  Zusammen- 
hang mit  einer  eigentlichen  Landesvermessung,  aufnehmen  und  im  Bilde  dar- 
stellen, also  Pläne  ausführen  zu  müssen. 

a)  Aufnahme  und  Zeichnung  von  Bodenschnitten  (Boden profilen). 

Unter  einem  Bodenschnitt  (Bodenprofil)  versteht  man  die  Schnittlinie  einer 
lotrechten  Ebene  oder  Zylinderfläche  mit  der  Erdoberfläche.  Ein  solcher  ist 
durch  seinen  Grund-  und  Aufriss  bestimmt.  Was  insbesondere  den  letzteren 
betrifft,  so  wird  derselbe  zunächst  durch  alle  jene  Punkte  festgelegt,  an  denen 
sieh  die  Neigung  der  Schnittlinie  ändert.  Zu  diesen  sogenannten  Zwischen- 
punkten kommen  alsdann  bei  grösserer  Ausdehnung  des  Durchschnittes  auch 
noch  „Hauptpunkte",  durch  die  die  Grundrisslinie  des  Durchschnittes  in 
gleiche  Abschnitte  zerlegt  und  einerseits  die  Längenmessung  desselben,  ander- 
seits die  Ortsbestimmung  der  Zwischenpunkte  erleichtert  wird,  und  schliesslich 
kommen  auch  die,  die  Form  des  Grundrisses  bestimmenden  Punkte  im  Aufrisse 
zur  Darstellung,  nämlich  die  Anfangs-  und  Endpunkte  der  gebogenen  Stra*sen- 
strecken.  Indem  man  die  Hauptpunkte  beispielsweise  in  Abständen  von  1000 
oder  100  m  annimmt  und  von  0  angefangen  fortlaufend  beziffert,  so  gibt  die 
Zahl  eines  solchen  Punktes  in  einfacher  Weise  auch  seine  Entfernung  vom 
Anfangspunkte  der  Zählung  an.  Die  Zwischenpunkte  können  sodnnn  mit  Buch- 
staben oder  durch  ihre,  in  Meter  ausgedrückte  Entfernung  vom  nächsten,  vor- 
ausgehenden Hauptpunkte  unterschieden  werden,  indem  man  den  betreffenden 
Buchstaben  oder  den  in  Zahlen  ausgedrückten  Abstand  der  Nummer  des  er- 
wähnten Hauptpunktes  zusetzt  Befinden  sich  z.  B.  zwischen  den  Hauptpunkten 
Nr.  6  und  7  drei  Zwischenpunkte,  durch  die  der  100  in  grosse  Abstand  jener 
in  die  Abschnitte  20,5,  55,5,  13,0  und  11,0  zerlegt  wird,  so  kann  man  die 
Zwischenpunkte  nach  dem  Gesagten  entweder  (in,  6  b  und  ü c  oder  6  + 2ür', 
6+76.0  un(|  6+»...  benennen. 

Die  wichtigsten  Bollenschnitte  sind  die  Längsschnitte  (Längenprofile),  L*ng*- 
die  durch  ein  längs  den  Strassenachsen  sich  bewegendes  Lot  auf  der  Boden-  "j»5di/"ot»2?- 
oberfläche  bezeichnet  werden.    Ihr  Grundriss  besteht  aus  geraden  Strecken  und  flflcho 
Kreisbögen,  die  jene  berühren,   und  sie  werden,   ausser  durch  die  ol>en  be- 
sprochenen Haupt-  und  Zwischenpunkte  auch  durch  die  Schnittpunkte  der  ge- 
raden Strecken  (Tangenten schnitte),  sowie  die  Berührungspunkte  der  Bögen  und 


*)  Siehe  unter  anderen:  Bauernfeind,  Elemente  der  Vermessungskunde,  Bd.  1  u.  2, 
7.  Aufl.,  Stuttgart  1890  Jordan,  Handbuch  der  Vermessungskunde,  Bd  Feld- und  Land- 
measung,  Ü.  erweiterte  Auflage,  bearbeitet  von  Reinhertz,  Stuttgart  1904.  Hartner, 
Hand-  und  Lehrbuch  der  niederen  Geodäsie,  fortgesetzt  von  Waat ler,  in  9  Auflage  bear- 
beitet von  Doleial,  Wien  1904.  Vogler,  Jahrbuch  der  praktischen  Geometrie,  1.  Teil 
Voratudien  nnd  Fcldmeaaen,  Braunschweig  lss.">,  sodaun  von  demselben  Verfasser:  (irund- 
lehreu  der  Kulturtechnik,  1.  Bd  ,  2.  Teil,  6.  Abschnitt:  Trassieren,  3.  Auflage,  Berlin  1903. 
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deren  Halbmesser  bestimmt.  Auf  dem  Felde  bezeichnet  mau  die  Tangenten- 
sehnitte  durch  Stangen,  die  Bogenenden  durch  starke  Pfahle  mit  Nagel  und 
die  übrigen  Punkte  durch  Pfähle  in  der  Art,  dass  man  durch  „Grundpffthle", 
deren  Kopfoberfläche  in  der  Höhe  des  Erdbodens  zu  liegen  kommt,  zugleich 
ihre  Höhenlage,  und  auf  „Bcipf Ahlen",  die  neben  jenen  eingeschlagen  werden, 
ihre  Bezeichnung  angibt  Die  wagrechte  Entfernung  der  Grundpfähle  von- 
einander wird  mit  Stahlband  oder  Latte,  die  Höhe  ihrer  Kopffläehe  mit  dem 
Nivellier-Instrument  eingemessen,  wobei  man  von  demselben  Standpunkte  des 
Instruments  aus  mehrere  Punkte  aufzunehmen  sucht,  was  so  lange  unbedenklich 
ist,  als  der  Unterschied  in  den  Absehweiten  nicht  zu  bedeutend  wird. 

Die  Art  der  Auf  Schreibung  während  der  Feldarbeit  kann  nach  folgender 
Tabelle1)  geschehen. 


Punkt 

Ablesung 

Steigt 

Fällt 

Kote 

Bemerkungen 

0 

u 
b 

• 

2,685 
1,21.1 
0,15« 
2,869 

1,472 
1,017 

2,713 

318,185 
319,657 
320,714 
318,001 

Anfangspunkt 

c 

1 

H 
b 

3,406 
3,201 
0,345 
2,078 

0,255 
2,856 

2,333 

318,256 
321,112 
318,779 

b 

2 

1,234 
1,507 

0,333 
0,778 

318,446  Strassenkante 

2  +  1,4 

2,345 

0,913 
0,445 

317,668 

Grabenaolile 

2  +  2,8 
a 

1,432 
0,l»87 

318,581 
310,026 

Graben  rand 

In  die  erste  Spalte  werden  die  Aufstellungspunkte  der  Nivellierlatte  ein- 
getragen; in  die  zweite  die  nuf  der  Latte  genommenen  Ablesungen;  in  die  dritte 
und  viert«*  die  Steigungen  oder  Gefälle  von  einem  Punkte  zum  andern  ;  in  die 
fünfte  die  berechneten  Höhenkoten ;  in  die  sechste  Spalte  endlich  Bemerkungen 
über  die  einzumessenden  Punkte.  Jeder  Wechsel  der  Instrumentenstellung,  hier 
bei  Uc  und  lb,  wird  durch  einen,  die  beiden  ersten  Spalten  durchschneidenden 
Querstrich  angedeutet.  Auf  dem  Felde  werden  gewöhnlich  nur  die  beiden  ersten 
und  die  letzte  Spalte  ausgefüllt. 

Eine  andere  Art  «1er  Aufschreibung  und  Berechnung  erfolgt  mit  Benützung 
der  nachstehenden  Tabelle,  wobei  die  Fortpflanzung  von  Fehlern  durch  die 
ganze  Tabelle  vermieden  wird. 


»)  Bauernfeind,  Elemente  der  Wrmessungskuude. 
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Punkt 

Ablesung           Kote  Horizont 

Bemerkungen 

0  2,6*5 
a  1.J13 
b  0,1.*i6 
c  2,809 

318  18r>           320  870 

3 19,657 

320,714 

318,001 

Anfangspunkt 

a 

b 

3,4  :,o 
:5,201 
0,345 
2,678 

321, 457 

318,256 
321,112 
318,779 

1 

■ 

Straasenkante 
Grabenaolile 
ftrabenranri 

b 

0 

2  +  1.4 
2  +  2,H 
a 

1,234 
1,567 
2,345 
1,4.12 
0,987 

320,013 

318,440  ' 
317,668 
31«,5S1 
319,026 

Die  beiden  ersten  und  die  letzte  Spalte  stimmen  mit  jenen  der  ersten 
Aufschreibung  überein ;  in  die  dritte  Spalte  kommen  die  aus  der  Kote  de«  An- 
fangspunktes abgeleiteten  Koten  der  übrigen  Punkte,  wobei  jedoch  die  Ausgangs- 
kote  nicht  bekannt  zu  sein  braucht  und  einstweilen  beliebig  angenommen  werden 
kann;  in  der  vierten  Spalte  stehen  die  Instruinentenhöhen,  d.  h.  die  Koten  der 
wagrechten  Absehebenen  der  einzelnen  Instrumentenstände.  Sämtliche,  oder 
wenigstens  die  auf  die  Wechselpunkte  bezüglichen  Berechnungen  werden  schon 
dmussen  auf  dem  Felde  gemacht  und  zu  Hause  nur  nachgerechnet. 

Bezüglich  der  Ausgleichung  der  Beobnchtungsunterschiede  bei  wiederholter 
Höhenmessung  wird  auf  die  Lehrbücher  verwiesen. 

Beim  Auftragen  des  Längsschnittes  denkt  man  sich  dessen  projizierenden 
Zylinder  in  eine  Ebene  ausgebreitet  und  stellt  ein  verzerrtes  Bild  dar,  indem 
man  für  die  Höhen  einen  grösseren  (öfters  zehnfachen)  Massstab  wie  für  die 
Längen  wählt,  um  auf  solche  Weise  die  Neigungsverhältnisse  des  Bodens  deut- 
lich hervortreten  zu  lassen. 

In  naher  Beziehung  zu  den  Längsschnitten  stehen  die  Querschnitte  „„^j^'j,,, 
(Querprofile)  der  Bodenfläche,  die  insbesondere  auch  zur  Berechnung  der  Damm-  BodeaoiMr- 
und  Einschnittsmas- 
sen erforderlich  sind. 
Sie  werden  in  jedem 
Haupt-  und  Zwischen- 
punkte  des  Längs- 
schnittes genommen 
und  in  der  Regel  senk- 
recht zu  diesem  ge- 
legt Die  Bezeichnung 
der  Brechungspunkte 
des  Querschnitts 

(Hauptpunkte  sind  bei  dessen  geringer  Ausdehnung  nicht  erforderlich)  auf  dein  Felde 
kann  in  sehr  einfacher  Weise  durch  Holzspiine  geschehen,  solange  der  Boden 
fest  genug  ist,  um  die  Nivellierlatte  tragen  zu  können,  da  es  für  die  Zwecke 
der  Massenberechnung  u.  dgl.  m.  genügt,  die  Latte  unmittelbar  auf  den  Boden 
zu  setzen.    Um  die  zu  beiden  Seiten  des  Längsschnittes  liegenden  Teile  des 


1!  liehe. 


Abb.  3. 
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Querschnittes  nicht  zu  verwechseln,  pflegt  man  diesen  schon  bei  der  Aufnahme 
so  zu  skizzieren  und  später  beim  Auftrogen  so  zu  zeichnen,  wie  er  dem  Beschauer 
auf  dem  Felde  erscheint,  wenn  derselbe  im  Längsschnitte,  mit  dem  Gesichte 
in  die  Richtung  der  Zählung  gewendet,  steht.  Nach  erfolgter  Abpflockung  des 
Querschnittes  werden  seine  Brechungspunkte  auf  die  Achse  eingemessen,  ihre 
Höhenlage  unter  Anschluss  an  den  Grundpfahl  des  Achsenpunktes  gewöhnlich 
mit  dein  Nivellierinstrumente  bestimmt  und  die  Messungscrgebeisse  etwa  nach 
Abb.  6  in  einen  Handriss  eingetragen,  in  dem  auch  sonstige  bemerkenswerte 
Umstände  verzeichnet  werden  können. 

In  der  Abbildung  ist  angenommen  worden,  dass  die  Höhenbestimmung 
mit  gewöhnlichen  Nivellierinstrumenten  bei  wagrechter  Absehlinie  derselben  er- 
folge. Dieses  Verfahren  ist  zweckmässig,  wenn  die  Bodenfläche  nach  der  Quer- 
schnittsrichtung keine  allzu  starken  Neigungen  besitzt.  Ist  dies  aber  der  Fall, 
so  kann  man,  wenn  eine  geringe  Genauigkeit  der  Messung  ausreicht,  die  Auf- 
nahme mittels  Setz-  und  Ableselatten  vollziehen,  bei  erforderlicher  höherer  Ge- 
nauigkeit aber  Nivellierinstrumente  mit  Gefüllschrauben,  wie  z.  B.  von  Stampfer 
und  Starke,  oder  Tachymetcr,  von  denen  später  bei  Besprechung  der  Flächen- 
aufnahmen  noch  besonders  die  Rede  sein  wird,  verwenden.  Das  Auftragen  der 
Querschnitte  geschieht  unverzerrt,  wenn  dieselben  zur  Erdmassenberechnung 
dienen  sollen,  dagegen  verzerrt,  wenn  man  mit  Zugrundelegung  derselben  Schichten- 
linien zu  bestimmen  gedenkt 
Hu»»-  Den  besprochenen  Längs-  und  Querschnitten  trockener  Bodenflächen  ent- 

ment»!  sprechen  die  Längs-  und  Querschnitte  der  Wasserläufe  (Flussnivellements 
ai"  KiHsie»  unc^  Flussprofile1).  Bei  ersteren  nimmt  man  die  Langenei  nteilung  einige  Meter 
vom  Uferrande  des  eigentlichen  Flussschlauches  entfernt  und,  wenn  tunlicb,  auf 
dem  linken  Ufer  an,  die  Hauptpunkte  etwa  alle  Kilometer,  die  Zwischenpunkte 
ebenfalls  in  gleichen  Abständen  von  etwa  200  m  voneinander.  Man  bezeichnet 
alle  diese  Punkte  bei  Flüssen  mit  verwilderten  Betten  durch  Pfähle,  bei  berich- 
tigten Flussläufen  mittels  Steinen  und  bestimmt  deren  gegenseitige  Höhenlage 
unter  Einbeziehung  natürlicher  und  künstlicher  Festpunkte.  Die  Aufnahme  des 
Nieder-,  unter  Umständen  auch  des  Mittelwassers,  erfolgt  alsdann  in  der  Art, 
dass  man  den  Einteilungspunkten  entsprechend  Pfähle  in  das  Flussbett  schlägt, 
die  mit  ihren  wagrecht  abgeschnittenen  Köpfen  20 — 30  cm  über  den  Wasser- 
spiegel hervorragen,  diese  Pfahlköpfe  ebenfalls  mit  Nivellierinstrumenten  einmisst 
und  während  eines  Beharrungszustandes  des  Flusses  die  Stichmasse  von  den 
Pfahlkopfflächen  zu  dem  Wasserspiegel  nimmt,  und  zwar  der  Reihe  nach  von 
oben  nach  unten  in  solchen  Zeitabschnitten,  wie  sie  durch  den  Gang  einer 
Wasserwelle  bedingt  sind.  Gleichzeitig  mit  dieser  Messung  werden  auch  die 
Pegelstande  beobachtet  Auf  solche  Weise  erhält  man  nur  das  Wasserspiegel - 
gefälle  an  einem  der  Ufer.  Wünscht  man  das  Gefälle  im  Stromstriche  zu  er- 
halten, so  führt  man  eine  gleiche  Messung  auch  am  anderen  Ufer  aus  und 

nimmt  als  Gefällverhältnis  (relatives  Gefäll)  des  Stromslriches  y  =  j/-» 

a  a' 

wenn       und  ^  die  Gefällverhältnisse  des  Spiegels  an  den  Ufern  waren.  Bei 

höheren  Wasserständen  werden  die  Messungen  in  ähnlicher  Weise,  gewöhnlich 
mit  Benützung  von  Aushilfspegeln  vorgenommen. 

Um  den  Bodendurchschnitt  längs  der  Stromrinne,  den  Talweg,  zu  er- 
halten,  können  zuweilen  einfache  Peilungen  im  Stromstriche  ausgeführt,  bei 

i)  Siehe  unter  anderein:  Hundbach  der  Baukunde,  Abt  I,  Bd.  I,  VII  Hydrometrie, 
bearbeitet  von  Prof.  W.  Fniuenlioh.  Vogler,  I^-hrtmch  der  Praktischen  Geometrie, 
1.  Teil  IIöhenmeMUUgen,  S.  91,  §  J39. 


Digitized  by  Google 


Boden  formen 


23 


sorgfältigerem  Vorgehen  aber  Querschnitle  in  den  Haupt-  und  Zwischen  punkten 
der  Längenteilung  senkrecht  zum  Stromstriche  (oder  zur  Längeneinteilung)  auf- 
genommen und  aus  ihnen  die  gewünschten  Wassertiefen  entnommen  werden. 
Die  Aufnahme  der  Querschnitte,  die  ausserdem  noch  zur  Bestimmung  der 
Wassermenge  u.  dgl.  m.  erforderlich  wird,  geschieht  je  nach  Umständen  auf 
verschiedene  Weise,  jedenfalls  ist  die  Zeit  der  Aufnahme  und  der  gerade  vor- 
handene Pegelstand  aufzuzeichnen.  Bei  kleineren  Flussläufen  lassen  sich  mit 
Vorteil  bestehende  oder  zu  dem  Zweck  eigens  hergestellte  Stege  benützen,  auf 
welchen  die  Breite  des  Wasserlaufes  in  gleiche  Teile  zerlegt  und  die  Wasser- 
tiefen  an  den  Teilungspunkten  mit  der  Peilstange  unmittelbar  gemessen  werden. 
In  manchen  Fällen,  bei  geringer  Wassertiefe,  wird  es  möglich  sein,  die  Breiten- 
teiluug  durch  eine  über  den  Fluss  gespannte,  eingeteilte  Leine  zu  bewirken  und 
die  Wassertiefe  unmittelbar  mit  der  Peilstange  zu  messen  oder  aber  in  den 
einzelnen  Teilpunkten  die  Nivellierlatte  aufzustellen  und  die  Sohlpunkte  vom 
Ufer  aus  mit  dem  Instrument  einzumessen.  Bei  grossen  und  tiefen  Flüssen 
kann  die  Querteilung  ebenfalls  durch  ausgespannte,  entsprechend  eingeteilte 
Seile  und  die  Tiefenmessung  von  Schiffen  aus  mittels  Peilstange  und  Senkblei 
erfolgen,  aber  es  kann  auch  die  Querteilung  durch  Anvisieren  der  Peilstange 
vom  Ufer  aus  gewonnen  werden,  worüber  die  früher  angegebenen  Werke  über 
Vermessungskunde  näheren  Aufschluss  gewähren. 

Bezüglich  des  Auftragens  der  Flussschnitte,  namentlich  der  Längsschnitte, 
wählt  man  die  Massstäbe  je  nach  dem  erstrebten  Zwecke  sehr  verschieden,  meist 
wird  sich  eine  starke  Verzerrung  empfehlen ;  auch  sei  daran  erinnert,  dass  neben 
allen  in  wasserbaul icher  Beziehung  wichtigen  Angaben  namentlich  die  verschie- 
denen Wasserspiegel  und  Pegelstände  zur  Zeit  der  Aufnahme  mit  Angal>e  dieser 
Zeit,  der  höchste  beobachtete  Wasserstand,  die  Stromrinne  und  die  Uferlinien  ein- 
getragen werden  sollen. 

b)  Aufnahme  und  Zeichnung  von  Bodenfläche n. 

Bei  Aufnahme  der  Bodenoberfläche  handelt  es  sich  zuweilen  lediglich  um 
Feststellung  von  Besitz  Verhältnissen  und  dementsprechend  nur  um  Anfertigung 
eines  Grundrisses  (Lageplans).  Li  diesem  Falle  pflockt  man  die  Parzellen- 
grenzen ab,  so  dass  die  Verbindungslinie  je  zweier  aufeinander  folgenden  Pflöcke 
{jenau  genug  die  Parzellengrenze  deckt,  zeichnet  mit  aller  Sorgfalt  einen  Hnnd- 
riss  der  aufzunehmenden  Flur,  wobei  man  zugleich  das  Vieleck  festlegt,  un  das 
die  Einzelmessung  angeschlossen  werden  soll,  und  vollzieht  die  Aufnahme  mit 
dem  Theodolithen,  sowie  mit  Abszissen-  und  Ordinaten-Messung ;  früher  kam  öfters 
der  Messtisch  zur  Verwendung.  Näheres  hierüber  ist  aus  den  Lehrbüchern 
über  Vermessungskunde  zu  entnehmen. 

Für  viele  technische  Zwecke  genügt  jedoch  der  Lageplan  allein  noch 
nicht,  sondern  es  ist  ausserdem  die  Kenntnis  von  der  gegenseitigen  Höhen- 
lage der  Boden  punkte  erforderlich.  So  kommt  es  schon  beim  erstmaligen  Auf- 
suchen der  zwischen  zwei  gegebenen  Punkten  möglichen  Strassenlinien  darauf 
an,  wenigstens  die  Höhenlage  einzelner,  zerstreut  liegender,  auf  der  Karte  ge- 
gebener Punkte  festzustellen,  wozu  dann  Nivellierinstrumente  und  besonders 
zweckmässig  Federbarometer  Anwendung  finden  können1).  In  der  Regel  aber 
wünscht  man  in  dem  Grundrisse  auch  die  Oberflächengcstaltung  kenntlich  ge- 
macht.   Dies  geschieht  für  technische  Zwecke  am   besten  mittels  Sehichten- 

i)  Von  den  Lehrbüchern  über  Vermessungskunde  abgesehen,  sei  hier  nur  auf  das 
Handbuch  der  Ingenieur- Wissenschaften,  I.  Teil,  1  IUI.,  1.  Kap.  Vorarbeiten  für  Eisenbahnen 
und  Strassen,  bearbeitet  von  L.  Oberschulte,  4  Aull,  Leipzig  1904,  verwiesen. 
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Ii  nie  n  (Horizontalkurven,  Isohypsen),  d.  h.  durch  die  Horizontalprojektion  der 
Schnittlinien,  die  eine  Schar  wagrechter  Ebenen  von  gleichem  gegenseitigen  Ver- 
tikalabstande mit  der  Bodenoberfläche  liefern.  Bei  einer  solchen  Darstellung 
der  letzteren  treten  alle  Punkte  gleicher  Höhenlage  sehr  deutlich  hervor  und 
man  ist  imstande,  die  Neigungsverhältnisse  de«  Bodens  aus  dem  gegenseitigen 
Abstände  der  Schichtenlinien  zu  beurteilen. 

Die  Feldarbeiten,  welche  die  erforderlichen  Anhaltspunkte  für  die  Zeich- 
nung der  Schichtenlinien  gewähren  sollen,  bestehen  in  der  Ausbreitung  eines 
Netzes  von  Linien  über  die  der  Aufnahme  unterstellte  Fläche,  wodurch  alle 
wichtigeren  Höhenpunkte  der  Bodenfläche  gedeckt  werden,  und  sodann  in  der 
Bestimmung  dieses  Netzes  nach  Grund-  und  Aufriss.  Dasselbe  wird  je  nach 
der  Besonderheit  des  zu  behandtlnden  Falles  verschieden  angenommen  werden 
müssen,  wie  auch  verschiedenartige  Instrumente  zu  seiner  Absteckung  und  Auf- 
nahme Verwendung  finden  können. 

1.  Fall.  Zuweilen  wird  das  erwähnte  Netz  durch  den  Schnitt  des  projizierenden 

Zylinders  der  Achse  eines  Verkehrsweges  mit  der  Bodenoberfläche  und  durch 
die  zugehörigen  Querschnittslinien  gebildet  sein,  öfters  aber  wird  statt  der 
Strassenaehse  ein  an  ihrer  Stelle  vorläufig  angenommener  gebrochener  Linien- 
zug in  Betracht  kommen.  Wenn  es  sich  nämlich  um  die  Aufsuchung  einer 
Strassenlinie  in  stark  durchschnittenem  Gelände  handelt,  beziehungsweise  um 
die  Feststellung  der  günstigsten  Lage  der  Achse  innerhalb  eines  schmalen  Ge- 
ländestreifens, nachdem  ihre  Lage  durch  die  Vorarbeiten  mittels  eines  gerad- 
linigen Vieleckes  ungefähr  bestimmt  wurde,  so  wird  man  das  auszubreitende 
Netz  aus  diesem  Vieleck  und  einer  passenden  Anzahl  senkrecht  oder  schief  zu 
dessen  Seiten  angenommenen  Querschnittslinien  bilden.  Das  Vieleck,  der  „Stand- 
linienzug", wird  dann  verpflockt,  aufgenommen,  gezeichnet  und  die  Einzelmessung 
an  denselben  in  geeigneter  Weise  angeknüpft  Die  Aufnahme  erfolgt  in  sehr 
verschiedener  Weise,  in  vereinzelten  Fällen  mittels  Setzlatten,  Öfters  mit  Stahl- 
bändern, Latten  und  Nivellierinstrumenten,  am  bequemsten  aber,  namentlich 
wenn  schwieriges  Gelände  vorliegt,  mit  Tachymetern  1). 

2.  Fall.  Ein  anderer  Fall  ist  es,  wenn  eine  in  viele  Parzellen  geteilte  Bodenfläche, 

deren  Lageplan  (etwa  in  Form  eines  Steuerblattes)  gegeben  ist,  der  Höhe  nach 
aufgenommen  und  dargestellt  werden  soll.  Man  wird  dann  die  Grenzen  der 
Grundstücke,  Wege  u.  dgl.  als  Netzlinien  betrachten,  Marksteine  und  andere 
schon  vorhandene  Punkte  festhalten  und  zwischen  diesen  noch  andere,  nötigen- 
falls durch  Pfähle  zu  bezeichnende  Punkte  so  annehmen,  dass  von  jedem  der- 

i)  In  einer  Druckschrift:  F.  Kreil  tcr,  Pas  neue  THchcotucter  aus  dem  Reichenbach- 
sehen  muthematischcn-inechanischen  Institut  von  Krtcl  &  Sohn  in  München,  '2.  Aufl.,  Brünn 
1888  findet  sich  für  den  oben  besprochenen  Fall  der  Bodenaufnahtne  eine  ins  einzelne  gehende 
Anleitung. 

Die  in  neuerer  Zeit  immer  häufiger  ausgeführten  Aufuahtuen  mit  Tachymetern  haben 
die  Zweckmässigkeit  dieser  Instrumente  deutlich  gezeigt  und  zu  einer  immer  weiteren  Aus- 
bildung der  Tachymetrie  geführt.  Schon  bei  Uni  legung  der  Staatsstrasse  über  den  Kesselberg 
zwischen  Kochel-  und  Wulchensee  in  Oberbnyem  in  den  Jahren  1V.>3  — 1897  wurde  ein  Boden- 
streifen den  schwierigsten,  fast  durchgangig  l>ewaldcten  Felsgeliindes  von  45  ha  Inhalt  mit  170 
Vieleckpunkten  und  etwa  .'iOOO  Hohenpunkten  der  Bodcutiache  von  2  Ingenieuren  und  5  Mees- 
gehilfen  be/.w.  Handlangern,  die  alle  vorher  noch  keine  i'bung  in  dieser  Art  des  Aufnehmens 
gehabt  hatten,  in  40  Tagen  zu  8  Arbeitsstunden  aufgenommen,  nachdem  der  Standlinienzug 
ausgesteckt  und  das  Festpunkt-Nivellement  hergestellt  worden  war.  Da«  Vermessen  des  Stand- 
linicnzuges  ist  in  den  obiqen  Zahlen  mit  enthalten  und  es  ist  zu  bemerken,  das«  dieses  Ver- 
messen sehr  viel  Zeit  erforderte,  weil  die  von  einem  Standpunkte  des  Instruments  aus  zu 
übersehenden  Vieleckpunktc  meist  sehr  ungünstig  lagen ,  so  dass  sie  von  den  Lattenträgem 
nur  mit  grossem  Zcitaufwande  zu  erreichen  waren  Zum  Vei gleiche  mag  noch  angeführt 
werden,  dass  am  Sehelmbichl  bei  Kochel  in  wenig  schwierigem  Gelände  vou  demselben  Per- 
sonal l'>  ha  in      Tagen  vermessen  wurden. 
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selben  zum  Nachbarpfahle  eine  Gerade  gezogen  werden  kann,  die  genau  genug 
in  die  Bodenfläehe  zu  liegen  kommt.  Alle  diese  Punkte  werden  fortlaufend 
beziffert,  irgendwie  eingemessen,  in  den  Lageplan  übertragen  und  in  passender 
Reihenfolge,  je  nach  der  Bodengestalt,  mittels  Nivellierinstruments  oder  Tachy- 
meters  aufgenommen. 

Nach  Vollendung  der  Feldarbeiten  trägt  man,  falb  Querschnitte  aufge- 
nommen wurden,  den  Längsschnitt  und  die  Querschnitte,  beide  verzerrt,  auf, 
bestimmt  ihre  Schnittpunkte  mit  den  angenommenen  wagrechten  Ebenen,  über- 
trägt die  gefundenen  Punkte  in  den  Lageplan,  vereinigt  die  zusammengehörigen 
Punkte  vorläufig  zu  Vielecken  und  verwandelt  deren  Seiten  schliesslich  nach 
dem  Gefühle,  nötigenfalls  auch  nach  Augenscheinnahme  an  Ort  und  Stelle,  in 
krumme,  der  Bodenform  sich  gut  anschmiegende  Linien.  Im  zweiten  Falle,  der 
Kotierung  eines  gegebenen  Lageplans,  bestimmt  man  auf  zeichnerischem  oder 
rechnerischem  Wege  die  Lage  der  Schichtenlinien  zwischen  je  zwei  der  aufge- 
nommenen Punkte  und  verfährt  im  übrigen  wie  vorstehend  angegeben. 

Innere  (geognostisehe)  Beschaffenheit  des  Erdbodens. 

1.  Bodenarten. 

Die  Kenntnis  von  der  Art  und  Lagerung  der  Massen,  aus  denen  sich  die 
feste  Erdrinde  zusammensetzt,  ist  beim  Trassieren  und  Ausführen  der  Strassen 
nicht  zu  entbehren;  es  bildet  deshalb  die  Geognosie,  die  diese  Kenntnis  ver- 
mittelt, eine  wichtige  Hilfswissenschaft  für  den  Ingenieur.  Dennoch  kann  es 
nicht  beabsichtigt  sein,  rein  geognostisehe  Angelegenheiten  an  dieser  Stelle  zu 
behandeln ;  es  wird  sich  vielmehr  empfehlen  nur  einige  Ergänzungen  vom  Stand- 
punkte  des  Strassenbau-Ingenicurs  einzuschalten. 

Vor  allem  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  man  die  verschiedenen  Teile  der 
Erdkruste,  die  Bode n arten ,  auch  nach  einfachen,  technischen  Gesichtspunkten 
einzuteilen  pflegt,  so  namentlich  mit  Rücksicht  auf  den  Kraftaufwand,  den  das 
Lösen  derselben  aus  ihren  natürlichen  Lagerstätten  erfordert.  Locker  angehäufte 
oder  durch  ein  Bindemittel  nicht  besonders  stark  verkittete  feste  Einzelkörperchen, 
sodann  mehr  gleichartige,  weiche  oder  massig  feste  Bodenarten  werden  zuweilen 
ungebundene  Massen  genannt,  im  Gegensatze  zu  den  gebundenen  Massen, 
die  alle  stärker  zusammenhängenden,  geschichteten  oder  ungeschichteten  Gesteine 
in  sich  schliessen. 

Jede  der  beiden  in  solcher  Weise  gebildeten  Gruppen  pflegt  man  sodann 
noch  weiter  in  eine  Anzahl  Abtragsklassen  zu  zerlegen,  welche  durch  die 
zur  Lösung  in  der  Regel  gebrauchten  Werkzeuge  gekennzeichnet  werden.  Unter- 
scheidet mau,  wie  in  Bayern  vielfach  üblich,  in  jeder  Gruppe  sechs  Klassen, 
was  allerdings  etwas  viel  ist,  so  kann  man  zur  1.  Klasse  alle  jene  Bodenarten 
rechnen,  die,  wie  Humus  oder  lockerer  Sand,  so  lose  gelagert  sind,  dass  sie 
ohne  weiteres  mit  der  Schaufel  abgehoben  werden  können;  zur  2.  Klasse 
jene  Massen,  die  zweckmässig  mit  einem  Spaten  (Grabscheit)  abgestochen 
werden,  wie  z.  B.  gewisse  lehmige  Erdarten,  Torf  usw. ;  zur  3.  Klasse  trocken 
gelagerten  Lehm  u.  dgl.,  zu  dessen  Lösung  noch  eine  Haue  mit  breiter  Schneide 
(Breithaue)  ausreicht.  Die  4.  Klasse  würde  alsdann  Bodenmassen  (Kies,  Ge- 
menge von  Stein trümmern  und  lehmigem  Sand  u.  dgl.)  in  sich  schliessen,  die 
schon  eine  Pickelhaue  erfordern,  ein  Werkzeug  von  grösserem  Gewicht,  wie 
die  gewöhnliche  Haue,  und  mit  Spitze  statt  Sehneide  versehen;  in  die  ö.  Klasse, 
mit  dem  Spitzpickel  (Spitzhaue,  Kreuzhaue)  als  bezeichnendes  Werkzeug, 
könnten  verwitterte  Gesteine,  Trümmergesteine  mit  und  ohne  lehmige  Einlage- 
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rungen  gerechnet  werden,  und  in  die  6.  Klasse  die  den  Übergang  zu  den  ge- 
bundenen Massen  bildenden  Bodenarten,  zu  deren  Lösung  der  Spitzpickel  nicht 
mehr  ausreichen  will. 

Nun  folgen  6  Unterabteilungen  in  der  Gruppe  der  gebundenen  Abtrage. 
Für  die  7.  Klasse  können  hauptsächlich  Schlägel,  d.  h.  schwere  Hämmer, 
für  die  8.  Klasse  Keil  und  Hebeisen  und  für  die  9.  Klasse  schwere  Brech- 
eisen als  bezeichnend  insoferne  gelten,  als  diese  neben  den  schon  vorher 
genannten  Werkzeugen  zum  erstenmal  erforderlich  werden.  Die  drei  letzten 
Klassen  endlich  würden  die  mit  Sprengmitteln  zu  behandelnden  Felsmassen  ent- 
halten, getrennt  je  nach  der  Weite  der  erforderlichen  Bohrlöcher  und  mit  Rück- 
sicht darauf,  ob  die  Lösung  grössere  Blöcke  mit  Hilfe  von  Minenkammern  am 
Platze  sein  könnte.  Beispiele  für  die  sechs  letzten  Abtragsklassen  sind  im  all- 
gemeinen nicht  wohl  anzugeben,  weil  ein  und  dasselbe  Gestein  je  nach  seinem 
Vorkommen  und  besonderen  Lagerung« Verhältnissen,  vielleicht  auch  mit  Rück- 
sicht auf  die  Enge  des  Arbeitsraumes,  wodurch  die  Lösung  erschwert  wird,  bald 
der  einen,  bald  der  anderen  Klasse  zugeteilt  werden  muss. 

Schliesslich  sei  nochmals  ausdrücklich  betont,  dass  in  manchen  Fällen 
auch  ungewöhnliche  Lösungsverfahren  empfehlenswert  sein  können,  dass  z.  B. 
Sprengmittel  sich  zuweilen  mit  Vorteil  auch  bei  leicht  gebundener  Masse  an- 
wenden lassen,  wenn  Minengänge  nicht  allzuschwer  ausführbar  sind  und  eine 
weitgehende  Lockerung  der  Massen  damit  erzielt  werden  kann.  Ein  interessantes 
Beispiel  dieser  Art  siehe  bei  Henz-Streckert1). 

2.  Untersuchung  des  Bodens. 

Eine  andere  hier  zu  besprechende  technische  Angelegenheit  ist  die  Unter- 
suchung des  Bodens  auf  seine  geognostische  Beschaffenheit,  also  die  Feststellung 
der  Art  und  Lagerung  der  auftretenden  Bodenschichten,  der  Wasaerverhältnisse 
im  Innern  u.  dgl.  m.  Hierbei  wird  man  vor  allem  unter  Zuhilfenahme  geogno- 
stischer  Karten  die  Formation  der  betreffenden  Gegend  ins  Auge  fassen,  so- 
dann solche  Stellen  der  Erdoberfläche  aufsuchen,  die  einen  Einblick  ins  Innere 
gestatten,  z.  B.  auf  natürlichem  Wege  entstandene  Uferwände  und  Talhänge, 
sodann  die  mancherlei  durch  Menschenhand  künstlich  hergestellten  Einschnitte 
an  Verkehrswegen ,  in  Steinbrüchen ,  Baugruben  u.  dgl.  An  solchen  Stellen 
kann  nicht  nur  die  Art  und  Mächtigkeit  der  auftretenden  Schichten,  sondern 
auch  ihr  Streichen,  nämlich  der  Winkel,  den  eine  in  der  Schichlenbegrenzungs- 
ebene  gezogene  wagrechte  Gerade  mit  dem  magnetischen  Meridian  bildet,  und  ihr 
Fallen,  der  Winkel,  den  eine  in  der  Schichtebene  senkrecht  zur  Streichrichtung 
gezogene  gerade  Linie  mit  dem  Horizont  einschliesst,  bestimmt  werden.  Sind 
derartige  Entblössungen  des  Erdinnern  nicht  zur  Benützung,  oder  können  die 
vorhandenen  keinen  genügenden  Aufschluss  gewähren,  so  geht  man  zu  besonderen 
Untersuchungen  über,  indem  man  Gruben,  Schlitze,  Schächte,  Stollen  oder  Boh- 
rungen ausführt. 

Prob«-  Pro  begruben  können,  wenn  ihre  Herstellung  nicht  zu  teuer  kommen 

grnb*'1'  soll,  gewöhnlich  nur  in  mässiger  Grösse  und  auf  geringe  Tiefen  ausgeführt 
werden,  wenn  es  sich  also  überhaupt  nur  um  die  Untersuchung  höher  gelegener 
Schichten  handelt,  oder  wenn  es  gestattet  ist,  aus  deren  Beschaffenheit  Schlüsse 
auf  die  Zustände  in  der  Tiefe  zu  ziehen.  Man  gibt  ihnen  eine  rechteckige  oder 
kreisrunde  Grundfläche  von  etwa  1—3  qm  Grösse,  wählt  die  Böschungen  so 
steil  als  es  die  betreffenden  Bodenarten  gestatten  und  erreicht  hierbei,  wenn 

i)  Uenz  Strecken,  Praktische  Anleitung  mm  Krdbitu,  3.  Aufl.,  Berlio  1874,  S.  113. 
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man  Ausbolzungen  ganz  zu  vermeiden  sucht,  im  allgemeinen  Tiefen  bis  zu 
3  m.  Bei  grösserer  Tiefe  und  wenn  die  zu  durchsetzenden  Schichten  wenig 
«wndfest  sind,  können  Ausschalungen  nicht  entbehrt  werden,  die  man  dann 
tunlieh  einfach  anordnen  wird.  Ein  besonderes,  hierher  gehöriges  Verfahren  ist 
bei  den  Vorarbeiten  für  die  Unter -Westerwaldbahn  an  der  Lahn  in  tonigem 
Boden  zur  Ausführung  gekommen1).  Ks  wurden  kreisrunde  Gruben  von  1,0  m 
Durchmesser  lotrecht  abgetAuft  und  in  der  Art  ausgebaut,  dass  man  Reifen  aus 
rundem  Buchenholz  von  3  cm  Starke  einsetzte,  bei  geringem  Seitendruck  in  Ab- 
ständen von  0,3—0,1  m,  bei  starkem  Druck  dicht  aneinander  liegend.  Um  bei 
Wasserzudrang  das  Ausspülen  des  Bodens  zu  verhüten,  wurden  die  Reifen  mit 
Stroh  umwickelt  und  mit  Tannenzweigen  hinterlegt. 

Ähnliches  wie  für  Probegruben  gilt  von  den  an  zweiter  Stelle  genannten  x*\*nu» 
Versuchsschlitzen,  wie  sie  zur  Feststellung  der  Art  von  Ahtrngsmasscn 
und  der  Wasserverhältnisse  in  An-  und  Einschnitten  zur  Ausführung  kommen. 
Bei  einer  Breite  des  Schlitzes  von  ungefähr  1  m  wird  seine  Länge  und  Tiefe 
je  nach  der  Bodenbeschnffenheit  verschieden  sein  können,  sieh  jedoch  immer  in 
massigen  Grenzen  bewegen  müssen,  wenn  die  Sehlitze  nicht  etwa  ausser  zur 
Bodenuntersuchung  gleichzeitig  auch  zur  Bodenentwässerung  dienen,  in  welchem 
Falle  ein  höherer  Kostenaufwand  gerechtfertigt  erseheinen  würde. 

Zur  Erzielung  sehr  gründlicher  Aufschlüsse  auf  grössere  Tiefen  hin  würde  ^"j^t»  a' 
sieh  die  Anlage  bergmännisch  hergestellter  Schächte  und  Stollen  empfehlen. 
Bei  der  grossen  Kostspieligkeit  derselben  eignen  sie  sieh  jedoch  nur  bei  beuten- 
den Unternehmungen,  wie  sie  im  Strassenbau  kaum  vorkommen  werden,  und 
überhaupt  nur  dort,  wo  sie  gleichzeitig  als  Glieder  eines  erforderlichen  Ent- 
wässerungsnetzes dienen  können. 

Häufiger  als  Stollen  und  Schächte  kommen   zur  Feststellung  der  Be-  Bohrungen, 
schaffenheit  des  tiefgelegenen  Untergrundes  Bohrungen  zur  Anwendung,  die 
allerdings  nicht  immer  ganz  sicheren  Aufschluss  zu  gewähren  imstande  sind. 

Dieselben  werden  unter  Benützung  von  Bohrern  mit  steifem  Gestänge  auf 
zweierlei  Weise  durchgeführt,  je  nachdem  weiche,  lockere  und  leicht  gebundene, 
oder  aber  feste  Gesteins-Schichten  durchsetzt  werden  sollen.  Im  ersten  Falle 
stellt  man  die  Bohrlöcher  durch  Drehen  des  Bohrers  her,  wobei  dieser  ähnlich 
wie  das  zum  Holzbohren  verwendete  Werkzeug  arbeitet  und  Teile  der  durch- 
setzten Erdschichten  an  die  Oberfläche  befördert;  im  anderen  Falle  zerstösst 
man  die  festen  Gestein smassen  durch  Aufziehen  und  Fallenlassen  des  Bohrers 
und  schafft  das  zermalmte  Material  in  grösseren  oder  kleineren  Stücken  entweder 
in  trockenem  Zustande  als  Bohrmehl,  gewöhnlich  aber  durch  natürliches  oder 
absichtlich  zugegebenes  Wasser  in  Bohrschlamm  verwandelt,  zutage.  In 
beiden  Fällen  wird  der  Bohrer  an  einem  Bohrgerüst  aufgehängt  und,  wenigstens 
für  die  hier  in  Rede  stehenden  Zwecke,  durch  Menschen  kraft  bewegt,  wol>ei  das 
Drehen  des  Bohrers  mittels  eingesteckter  Hebelarme  oder  anderer  ähnlicher  Vor- 
kehrungen, das  Heben  des  Stossbohrers  aber  mit  Hilfe  eines  Seiles  bewirkt  wird, 
das,  wie  bei  einem  Schlagwerk,  über  eine  Rolle  geführt  ist  und  in  einer  Anzahl 
Zugstränge  endigt.    Zuweilen  wird  eine  Winde  zu  Hilfe  genommen. 

Eine  besondere  Einrichtung  zeigen  die  sogenannten  Freifallbohrer, 
die  zur  Herstellung  sehr  tiefer  Bohrlöcher  Verwendung  finden  und  deshalb  hier 
ausser  Betracht  bleiben  können.  Erwähnt  sei  nur,  dass  man  bei  ihnen  nicht 
den  ganzen  Bohrer,  sondern  immer  mir  einen  unteren  Teil  desselben  mittels 
einer  besonderen  Auslösevorrichtung  zum  Absturz  bringt,  wodurch  der  Vorteil 


i)  Sigle,  Schatzmittel  gegen  KutsehtmKen  auf  der  Unter- Wcsterwiildtiulin ,  Zeutrulbl. 
d.  Bauv.  1887,  8.  106. 
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erzielt  wird,  da«s  der  Bohrer  in  seiner  grösseren  Länge  wesentlich  geringere 
Stärken  erhalten  kann,  als  ausserdem. 

An  einem  gewöhnlichen  Bohrer  unterscheidet  man  drei  Teile,  das  eigent- 
liche Bohr-  oder  Unterstück,  den  Schaft  (das  Gestänge),  der  sich  je  nach 
der  Bohrloch  tiefe  aus  einer  kleineren  oder  grösseren  Anzahl  von  Teilen  zusammen- 
setzt, und  das  Kopf-  oder  Oberstück,  dessen 
Form  mit  Rücksicht  auf  seine  Verbindung  mit  dem 
_1J  CJ  jlj  Bohrgerüst  und  auf  die  Art  des  Angriffes  der  be- 
|  wegenden  Kräfte  gewählt  wird. 

,J  Das  Unterstück  ist  dem  Bedürfnisse  ent- 

J  1        /  n       sprechend  verschiedenartig  gestaltet.   Zum  Durch- 

bohren  weicher,  lockerer  und  massig  fester  Schichten 
^ '  erhält  es  eine  an  den  Holzlwhrer  erinnernde  Form, 
beispielsweise  wie  in  Abb.  4,  und  wird  dann 
Schneid-  oder  Schneckenbohrer  (auch 
Schuppe)  genannt1).  Zu  seiner  Unterstützung  dient 
ein  anderes  Unterstück,  der  Spiralbohrer  (Abb.  5), 
mittels  welchem  eine  Auflockerung  der  Massen  be- 
wirkt wird,  wenn  jener  nicht  mehr  genügend  an- 
greifen will.  Zweckmässiger  als  der  Schneidbohrer 
erweist  sich  in  manchen  Fällen  der  Trichter- 
bohrer, ein  kegelförmiges  Gefüss,  das  gelockerte 

n Massen  aufnimmt,  während  es  mittels  einer  an 
seiner  Aussenfläche  angebrachten  Schraubenfläche 
eingebohrt  wird.  Beim  Durchsetzen  schlammiger 
Abb.  4.  Abb  5.  Abb.  o.  oder  feinsandiger  Massen  endlich ,  zu  deren  Auf- 
holen der  Schneidbohrer  ungeeignet  sein  würde, 
dient  der  Schöpf-  oder  Ventilbohrer  (Abb.  G),  ein  nach  unten  durch  ein 
Klappen-  oder  Kugelventil  verschliessbarer  Blechzylinder,  in  den  die  Massen  beim 
Senken  des  Bohrers  eindringen,  während  des  Hebens  aber  verbleiben,  indem 
sich  unter  ihrem  Gewicht  das  Ventil  schliefst.  Der  Bohrlochdurchmesser  wird 
bei  den  bis  jetzt  genannten  Unterstücken  ungefähr  10  cm  beiragen. 

Eine  wesentlich  andere,    nämlich  die  M  eissei  form  erhält  das 
Bohrstück,  wenn   mit  Hilfe  desselben  in  festem  Gestein  Löcher  von 
I       kreisrundem  Querschnitte  durch  Stosswirkung  hergestellt  werden  sollen. 
Man  gibt  ihm  dann  gewöhnlich  nach  Abb.  7  eine  ei  n fache,  gerade 
Schneide,  deren  Winkel  mit  der  Härte  des  Gesteins  wachsend  genommen 
wird.    Wenn  nach  Abnützung  der  Meisselecken  der  Querschnitt  der 
Bohrlöcher  unrund  ausfällt,  müssen  diese  nachgearbeitet  werden ;  hierzu 
dient  der   G  1  o  c  k  e  n  b  o  h  r  e  r ,    ein   Bohrstück   von  glockenähnlicher 
Gestalt,  das  drehend  und  stossend  gehandhabt  wird,  wobei  sein  scharfer, 
kreisförmiger  Hand  die  Nacharbeit  bewirkt.    Statt  dessen  wendet  man 
auch  sogenannte  Meissel  mit  Ohren  schneiden  au,  d.  h.  mit  beson- 
deren Schneiden,  die  senkrecht  zur  Hauptschneide  gerichtet,  nach  der 
Abb.  7.  Bohrloch  wand  gekrümmt  und  entweder  in  gleicher  Höhe  mit  der  Haupt- 
schneide oder  nach  Abb.  8  höher  wie  diese  angebracht  sind. 
Der  Schaft  des  Bohrers,  der  sieh  vom  Bohrgerüst  aus  durch  das  Bohr- 
loch erstrecken  muss  und  an  seinem  unteren  Ende  das  vorstehend  besprochene 
Unterstück  trägt,  wächst  mit  dein  Fortgange  der  Arbeit  nach  der  Länge.  Man 


l)  (  brigens  wird  öfters  mit  dem  gleichen  Name»  an  verschiedenen  Orten  Verschiedenes 
bezeichnet 
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setzt  ihn  deshalb  aus  einzelnen  Stücken  zusammen,  die  mit  Rücksicht  auf  leichte 
Hantierung  und  um  dem  Bohrgerüst  eine  passende  Höhe  geben  zu  können, 
eine  Länge  von  3 — 4  m  erhalten.  Nur  am  oberen  Ende  kommen  zeitweilig, 
bis  wieder  ein  gewöhnliches  Stück  von  3 — 4  m  Länge  einge- 
schaltet werden  kann,  kürzere  und  verschieden  lange,  sogenannte 
Wechsel  stücke  zur  Verwendung.  Der  Querschnitt  des 
Schaftes  wird  kreisrund  oder  quadratisch  genommen  und  erhält 
bei  den  massigen,  für  Strassenbauzwecke  gewöhnlich  erforder- 
lichen Bohrlochtiefen  eine  Stärke  bis  zu  30  mm.  Würde  der 
Bohrer  nur  stossend  und  nicht  auch  drehend  verwendet,  so 
würde  auch  ein  geringeres  Mass  für  die  Schaftstärke  genügen. 

Oben  endigt  der  Schaft  in  das  Ober-  oder  Kopf  stück, 
an  dem  das  Seil  und  die  zum  Drehen  erforderlichen  Hebel 
angebracht  werden.  Die  Verbindung  der  Sehaftstüeke  unter- 
einander und  mit  dem  Unter-  und  Oberstück  geschieht  seltener 
durch  Verkeilung,  gewöhnlich  durch  Verschraubung,  wobei 
allerdings  das  Losgehen  der  Verbindung  beim  Rückwärtsdrehen 
des  Bohrers  durch  Muffen  oder  auf  eine  andere  passende  Weise  Abb.  8. 
verhütet  werden  muss. 

Das  Kopfstück  hängt  vermittels  einer  Rolle  am  Bohrgerüst,  das  sich 
in  einfachster  Form  aus  drei,  oben  durch  eine  Eisenstange  verbundenen  Holz- 
säulen  zusammensetzt,  deren  Höhe  in  Beziehung  zur  Schaftstücklänge  steht  und 
von  denen  ein««  zum  Verlängern  und  Verkürzen  eingerichtet  sein  kann,  um  das 
Gerüst  an  Abhängen  l>equem  aufstellen  zu  können.  Eine  der  Säulen  ist  ausser- 
dem mit  Sprossen  versehen  und  dient  als  Leiter.  Je  nach  der  Höhe  des  Ge- 
rüstes werden  Zwischenböden  angebracht,  die  zugleich  zur  Führung  des  Gestänges 
dienen.  Zuweilen  erhält  das  Gerüst  zum  Schutze  gegen  die  Witterung  eine  Ver- 
schalung. Zum  Heben  des  Bohrers  dient,  wie  schon  bemerkt,  ein  über  die 
Rolle  gelegtes  Seil,  an  dem  die  Zugstränge  der  Arbeiter  entweder  unmittelbar 
oder  vermittels  eines  eingeschalteten  ungleicharmigen  Hebels  angebracht  sind; 
zum  Drehen  des  Bohrers  werden  Hebel  (Krücken)  verwendet,  die  quadratischen 
Querschnitt  haben  und  so  eingerichtet  sind,  dass  sie  an  beliebigen  Stellen  des 
Gestänges  angebracht  werden  können. 

Ausser  den  bis  jetzt  erwähnten  Teilen  gehört  zu  einer  vollständigen  Bohr- 
eiririchtung  noch  manches  andere,  so  insbesondere  der  sogenannte  Bohr löf fei, 
ein  mit  dem  Schöpfbohrer  nahezu  übereinstimmendes  Unterstück  zum  Heraus- 
nehmen des  Bohrmehls  oder  -Schlammes  aus  den  Ijöcheru ,  sodann  die  Aus- 
fütterungsrö  hren  aus  Blech,  die  jedenfalls  auf  einige  Meter  Tiefe  von  der 
Bodenfläche  ab,  unter  Umständen  aber,  bei  durchweichten  und  lockeren  Boden- 
schichten, auf  tlie  ganze  Bohrlochtiefe  erforderlieh  werden.  Man  verwendet  die- 
selben in  zylindrischen  oder  schwach  kegelförmigen  Stücken  von  ungefähr  2  m 
Länge,  die  eins  an  das  andere  angenietet  oder  angeschraubt  werden.  Der  so 
gebildete  Rohrstrang  lässt  sich,  dem  Arbeitsfortgange  entsprechend,  senken,  in- 
dem man  das  unterste  Rohrstück  mit  einem  verstählten,  scharfen  Rande  versieht 
und  «las  obere  Ende  dessellien  belastet  oder  schwach  rammt.  Der  Durchmesser 
der  Futterröhren  wird  um  einige  Zentimeter  grösser  genommen  als  der  Durch- 
messer der  Bohrstücke. 

Endlich  sind  als  besondere  Teile  der  Bohreinrichtung  noch  verschiedene 
Werkzeuge  zu  nennen,  die  zum  Einbringen  und  Herausholen  der  Futterrohren 
dienen,  Leit körbe,  die  dem  Bohrschaf u?  Führung  in  den  langen  Bohrlöchern 
gewähren  sollen,  Fangkörbe  oberhalb  dos  Bohrstückes,  die  nachrollende  Erd- 
rnnssen  aufzunehmen  haben,  endlich  eine  ganze  Reihe  von  Hilfswerkzeugen  von 
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verschiedener  Form,  die  zum  Aufholen  abgebrochener  oder  losgegangener  Teile 
des  Bohrers  dienen",  wie  z.  B.  der  Krätzer,  der  Glückshaken,  die  Fang- 
Schere  und  andere  mehr. 

Näheres  über  die  Bohreinrichtung,  namentlich  noch  andere  übliche  Bohr- 
stücke, sowie  über  den  Vorgang  beim  Bohren,  die  Art  der  Aufschreibung  der 
Bohrergebnisse  und  die  Untersuchung  der  Bohrproben  mag  in  den  besonderen 
Veröffentlichungen  über  diesen  Gegenstand  nachgelesen  werden1). 

3.  Reibung  und  Konakion  der  Erdarten. 

Wie  schon  bemerkt  worden,  pflegt  man  nach  technischen  Gesichtspunkten 
ungebundene  und  gebundene  Bodenarten  zu  unterscheiden  und  zu  ersteren 
jene  zu  rech  neu,  die  nur  vermöge  der  Reibung  ihrer  Teile  aneinander,  oder  gleich- 
zeitig noch  durch  eine  mässige  Kohäsion  zwischen  diesen  Teilen  zusammenhalten, 
während  zu  den  gebundenen  Massen  alle  übrigen  zählen,  deren  Kohäsiou  be- 
trächtlich ist,  so  dass  sie  insbesondere  keinen  Seitendruck  ausüben.  Die  unge- 
bundenen Bodenarten  werden  öfters  auch  Erd arten  genannt.  Die  Reibung 
im  Innern  der  Erdarten,  d.  h.  der  Widerstand,  den  die  einzelnen  Teilchen  in- 
folge der  Beschaffenheit  ihrer  Oberfläche  einer  Kraft  entgegensetzen,  die  sie 
übereinander  hin  zu  verschieben  sucht,  kann  erfahrungsgemäss  unabhängig  von 
der  Grösse  der  in  Berührung  stehenden  Flächen,  dagegen  im  geraden  Verhältnis 
zu  der  senkrecht  zu  diesen  Flächen  gerichteten  Pressung  stehend  angenommen 
werden  2). 

Die  Reibung  R  ergibt  sich  hiernach  mit  der  senkrechten  Pressung  N  aus 
der  Gleichung 

R  =  ft  N  (I 

wenn  ft  den  Reibungskoeffizienten  bedeutet,  der  von  der  Beschaffenheit  der 
in  Berührung  stehenden  Flächen  abhängig  ist  und  durch  Versuche  bestimmt 
werden  muss. 

Stellt  man  mit  einer  kohäsion  slosen  Bodenart,  deren  Teilchen  nur  durch 
Reibung  im  Zusammenhange  stehen,  auf  wagrechtem  Boden  eine  möglichst  steil 
gehaltene  Anschüttung  her,  so  bildet  dieselbe  ringsum  die  sogenannte  natür- 
liche Böschung,  deren  Neiguugswinel  gegen  die  Horizontale  derReibungs- 
winkel  {tp)  heisst.    Ein  Erdteilchen  auf  dieser  Böschung  wird  in  seiner  Lage 

>)  Eingehende  Bemerkungen  über  das  Bohrverfahren  und  manche  praktische  Winke 
findeu  sieh  in  Wagner,  Die  Beziehungen  der  Geologie  zu  den  Ingenieur*  Wissenschaften, 
Wien  1884. 

I'ber  eine  Bohreinrichtung  von  Tecklenburg  für  mSssige  Tiefen,  die  Bohrlöcher  von 
22  und  33  mm  Weile  herstellt  und  sich  durch  geringes  Gewicht  und  leichte  Handhabung 
auszeichnet ,  findet  «ich  eine  Abhandlung  von  Gerhardt  im  Zentral  blatt  der  Bauvenraltung 

18M8,  Nr.  38,  S.  421. 

Eine  kurze  Behandlung  hat  die  Untersuchung  des  Bodens  mittels  Bohrern  auch  im 
Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  1.  Heft  Per  Grundbau  von  Brennecke,  Berlin  1867 
gefunden. 

Eine  sehr  eingehende  Behandlung  der  Bohrtechnik,  allerdings  mit  besonderer  Rücksicht 
auf  Tiefbohrung,  d.  h.  uf  Herstellung  von  sehr  tiefen  Bohrlöchern,  bis  über  1000  m  ist  iu 
Werken  bergbaulicher  Richtung  zu  suchen,  so  z.  B.  A.  Fauck.  Anleitung  zum  Gebrauche 
des  Erdbohrers,  Leipzig  1877.  A.  Fauck,  Fortschritte  in  der  Erdhohrtechnik  (eine  Ergän- 
zung zu  dem  vorgenannten  Werke),  Ix-ipzig  1885.  Tecklenburg,  Handbuch  der  Tiefbohr- 
kundc,  ein  mehrbändiges  Werk,  Leipzig. 

Handbuch  der  Ingenieur- Wissenschaften,  4.  Bd.  Die  Baumaschinen,  Kap  VII:  Apparate 
und  Maschinen  zur  Herstellung  von  Tiefbobrlochern,  bearbeitet  von  G.  Köhler.  Im  letzteren 
sind  viele  Literaturnachweise  zu  finden. 

ü)  Siehe  u.  a.  Brix,  l'ber  die  Reibung  und  den  Widerstand  der  Fuhrwerke  auf 
Strassen,  Berlin  18.'>0. 
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nur  vermöge  seiner  Reibung  an  den  darunter  liegenden  Teilchen  verbleiben,  es 
wird  also  die  Kraft,  mit  der  sich  dasselbe  auf  der  schiefen  Ebene  abwärts  zu 
bewegen  sucht,  durch  den  Reibungswiderstand  gerade  aufgehoben  und  es  findet 
demnach  zwischen  dem  Reibungskoeffizienten  fi  und  dem  Reibungswinkel  fp  die 
Beziehung 

p  =  tg  tp  —  cotg  t     .......  (2 

statt,  wenn  %  die  Ergänzung  des  Winkel»  q>  zu  einem  Rechten  bedeutet. 

Die  Kohäsion  der  Erdarten,  eine  Art  Scherwiderstand,  steht  im  geraden 
Verhältniese  zur  Grösse  der  Fläche,  nach  der  die  Trennung  der  Masse  erfolgt, 
oder  wenigstens  angestrebt  wird,  und  sie  ist  unabhängig  von  der  gegen  diese 
Fläche  wirkenden  Pressung.    Ihr  Wert  C  berechnet  sich  nach  der  Formel 

C  =  y.F  (3 

worin  F  den  Inhalt  der  in  Betracht  kommenden  Ebene  und  y  eine  Erfahrungs- 
zahl, d.  h.  die  auf  die  Flächeneinheit  bezogene  Kohäsionsgrösse  bedeutet.  Im 
allgemeinen  wird  es  sich  empfehlen,  für  jede  Erdart,  die  bei  Herstellung  grösserer 
Erdbauwerke  in  Betracht  kommt,  neben  ihrem  Gewicht,  das  sieh  ohne  Schwierig- 
keit durch  Wiegen  einer  abgemessenen  Menge  Erde  ergibt,  auch  die  zu  erwartende 
Reibung»-  und  Kohäsionsgrösse  besonders  festzustellen. 

Zur  Bestimmung  der  Reibung  können  hauptsächlich  zwei  Wege  einge- 
schlagen werden,  indem  man  entweder  darauf  ausgeht,  den  Reibungswinkel  q> 
unmittelbar  zu  bestimmen  oder  ihn  aus  der  ermittelten  Verhältniszahl  y.  nach 
der  Gleichung  tgq>  =  ft  abzuleiten. 

a)  Unmittelbare  Bestimmung  des  Reibungs  win  kels. 

Am   einfachsten  ist  es,  in  Verfolgung  des  ersten  Weges,  die  natürliche  Herstellung 
Böschung  durch  möglichst  lockere  Anhäufung  der  zu  untersuchenden  Erde  dar-  d*uÄfr 
zustellen  und  ihre  Neigung  gegen  die  Wagrechte  oder  das  I^ot  zu  messen.  B«e«hung. 

Es  ist  dies  wohl  das  gebräuchlichste  Verfahren,  welches  schon  von  Coulomb 
in  Vorschlag  gebracht  worden  ist.  Auch  Wo lt mann1)  sagt  nach  Besprechung 
des  Zusammenhanges  ft  =  tg  q>  wörtlich : 

„Hieraus  ergibt  sieb  eine  sehr  leichte  Metbode ,  die  Friktion  einer  Erdtuasse  in  Er- 
fahrung zu  bringen.    Man  formiere  einen  Haufen  so  »teil  ula  möglich,  messe  seine  Höhe  A  E 

A  E 

and  einen  Halbmesser  seiner  Basis  C  E  und  bilde  tgß  —     ...  wonach  man  ß  in  den  trigono- 

metrischen  Tafeln  finden  kann." 

Von  anderen,  die  sich  mit  der  Bestimmung  der  Reibung  in  solcher  Weise 
beschäftigten,  mag  noch  Martony  de  Köszegh2)  angeführt  werden.  Nach 
seiner  Beschreibung  wurde  die  bewegliche  Seitenwand  eines  grossen  Versuchs- 
kastens, den  er  zur  Untersuchung  des  Seitendrucks  der  Erde  be nützte,  nieder- 
lassen, hierauf  die  Erde  in  denselben  lagenweise  eingestreut  und  so  eine  nach 
vorn  abgeböschte  Schüttung  von  der  Höhe  des  Kastens  gebildet.  Zuletzt  wurde 
eine  kleine  Menge  Erde  am  Rande  «1er  Anschüttung  aufgebracht  und  langsam 
nach  vorwärts  abgestrichen,  so  dnss  sie  über  die  gebildete  Böschung  herunter- 
gleiten musste.  Sobald  sich  die  Erdteilchen  nicht  mehr  auf  der  Oberfläche  er- 
halten konnten,  sondern  bis  zum  Fusse  der  Böschung  herabrutschten,  wurde  der 
Neigungswinkel  dieser  gegen  das  Lot  bestimmt. 

An  dem  beschriebenen  Verfahren  kann  getadelt  werden,  dass  bei  An- 
schüttung der  Erde  in  einem  verhältnismässig  engen  Kasten  die  Reihung  der- 
selben an  den  Seitenwünden  zu  einer  Fehlerquelle  werden   muss.    Auf  einen 


•  )  Woltmann,  Beiträge  sur  hydrauliachen  Architektur,  Bd.  2,  Göttingen  1792;  Bd.  3, 
ebenda  1794. 

-)  Martony  de  Köszegh,  Versuche  über  den  Seitendruck  der  Erde,  Wien  1*28. 
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andern  Umstand  hat  sodann  Hagen1)  hingewiesen.  Indem  er  mit  schwarzem 
Streusand  wie  M.  d.  K.  verfuhr,  denselben  in  einem  Kasten  aufschüttete,  dessen 
eine  Seitenwand  fehlte,  und  dann  langsam  kleine  Sandmassen  über  die  gebildete 
Böschung  rollen  liess,  wies  er  nach,  dass  man  diese  hierdurch  merklich  steiler 
machen  könne,  weil  die  Körner  auf  ihrem  Wege  über  die  Böschung  immer 
noch  kleine  Unebenheiten  vorfänden,  in  die  sie  gerade  hineinpassten,  so  dass 
sie  nun  keineswegs  allein  durch  die  Reibung  im  Gleichgewichte  wären. 

Mit  kohiisionslosen  Erden  oder  solchen  Massen,  die  erst  bei  stärkerer  Zu- 
sammensetzung einen  höheren  Betrag  von  Kohäsion  erlangen,  wird  man  unter 
Anwendung  des  beschriclienen  Verfahrens  immerhin  ein  befriedigendes  Ergebnis 
erlangen  können. 

Marton>  \uf  andere  Weise  ging  M.  d.  K.  vor,   ebenfalls  in  der  Absicht,  den 

Reibungswinkel  unmittelbar  zu  finden,  indem  er  sich  der  in  Abb.  9  dargestellten 

einfachen  Vorrichtung  bediente. 
Auf  einer  um  eine  wagrechte 
Achs«?  drehbaren  Platte  eines 
Tisches,  die  in  verschiedener 
Neigung     eingestellt  werden 
konnte,  war  ein  niedriger,  vier- 
eckiger Rahmen  oder  Kasten 
befestigt,  auf  den  ein  zweiter 
oben  und  unten  offener  Kasten 
von  gleicher  Breite,  aber  von 
geringerer    Länge  aufgesetzt 
werden  konnte.    Die  Wände 
der  Rahmen  waren  abgerundet, 
so  dass  sieh  dieselben  nur  in 
geraden  Linien  berührten.  Nach- 
dem die  Kästen  mit  Erde  gefüllt 
und  aufeinander  gesetzt  worden 
waren,  erhob  man  die  Tischplatte  langsam  und  stetig,  bis  der  obere  Kasten  auf 
dem  unteren,  oder  besser  gesagt,  das  auf  der  schiefen  Erdfläche  ruhende  Erd- 
prisma längs  dieser  zu  gleiten  begann.    Hierauf  wurde  die  Platte  festgestellt 
und  ihr  Neigungswinkel,  gleich  dem  gewünschten  Reibungswinkel,  am  Gradbogen 
abgelesen. 

Ein  Nachteil  dieses  im  ganzen  sehr  einfachen  Verfahrens  lag  in  dem 
Umstände,  dass  die  gültige  Neigung  der  Tischplatte  wegen  der  immer  ruck- 
weise eintretenden  Bewegung  des  oberen  Rahmens  nicht  sicher  genug  erkannt 
werden  konnte  und  dass  sich  die  Reibung  der  Wand«*  aufeinander  trotz  ihrer 
Abrundung  nicht  vollständig  beseitigen  liess,  auch  ist  darauf  hinzuweisen,  das» 
ein  zufriedenstellendes  Ergebnis  nur  mit  eingestampfter  Erde  erzielt  werden 
könnt«',  weil  sich  die  lockere  Erde  vor  dein  beweglichen  Rahmen  zusammenschob 
und  dessen  Bewegung  behinderte. 

b)  Mittelbare  Bestimmung  lies  Reibungswinkel  s. 
Denselben  Tisch  in  etwas  anderer  Weise  benützte  Martony  de  Köszegb 
auch  zur  mittelbaren  Bestimmung  des  Reibungswinkels.  Die  Tischplatte  mit 
dem  darauf  befestigten  Rahmen  lag  duliei  wagm-ht  und  an  dem  kleineren, 
aufgesetzten  Rahmen  wurde  ein  Band  befestigt,  das  über  eine  Rolle  lief  und  an 
seinem,  nach  abwärts   geführten    Ende   eine   Wagschale   trug.    Beide  Rahmen 


1 — -^•"!  1 

i 

i. 

Abb.  9. 


l)  Hagen,  Hnndbuch  der  \Vu«s«rbKiikuns(f  L\  Teil  1.  Bd.  K<.ni|f»berg  1  «44. 
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wurden  mit  der  zu  prüfenden  Erde  gefüllt,  aufeinander  gesetzt  und  dann  das 
Gewicht  bestimmt,  das  den  oberen  Rahmen  auf  dein  unteren  in  Bewegung  setzte. 
Der  Wert  des  Bruches,  dessen  Zähler  das  erwähnte  Gewicht  und  dessen  Nenner 
das  Gewicht  des  oberen,  gefüllten  Kähmens  war,  entsprach  der  gewünschten 
Verhältniszahl  ft.  Auch  für  dieses  Verfahren  irll t  das  früher  über  störende 
Reibungswiderstände  und  die  erforderliehe  Verdichtung   der  Erdmasse  Gesagte. 

Einer  in  mehrfacher  Beziehung  verbesserten  Vorrichtung  bediente  sich 
später  Hagen1),  indem  er  die  Reihung  der  Holzwände  aneinander  dadurch 
beseitigte,  da ss  er  den  oberen  Rühmen  auf  Walzen  setzt«-  und  den  Einfluss 
der  seitlichen  Reibung  der  Erde  an  den  Rahmenwunden  wenigstens  verminderte 
durch  Annahme  einer  geringen  Höhe  für  den  l>ewegliehen  Teil  und  dadurch, 
dass  er  die  in  demselben  enthaltene  Erde  durch  aufgelegte  Gewichte  künstlich 
lielastete. 

Im  ganzen  ist  die  Zahl  der  Versuche  ül>er  Reibung  der  Bodenarten  keine 
sehr  grosse ;  in  noch  höherem  Masse  aber  gilt  dies  von  ihrer  Kohäsion. 

c)  Unmittelbare  Bestimmung  der  Kohäsion  sgrösse. 
Unmittelbare  Bestimmungen  hat  Martony  de  Köszegh  vorgenommen,  Ab»eh»ruiig 

*  t^lnoH  Exil  - 

und  zwar  ebenfalls  mit  seinein  oben  besehriel>enen  Tischapparate.  Er  erhob 
zuerst  das  Gewicht,  das  ein  durch  die  beiden  Kästen  hindurchreichendes  Erd- 
prisma abscherte  und  dabei  die  vereinigte  Reibung  und  Kohäsiun  überwand,  so- 
dann das  Gewicht,  das  beim  Verschieben  der  abgescherten  Teile  ül>ereinander 
hin  «lern  Reibungswiderstande  allein  entsprach.  Der  Unterschied  der  beiden 
Gewichte  ergab  die  Kohäsionsgrösse ,  auf  den  Querschnitt  des  abgescherten 
Prismas  bezogen,  und  zwar  mit  ziemlicher  Genauigkeit,  nachdem  nun  auch  die 
Reibung  der  Kastenwände  aneinander  aus  dem  Endergebnisse  weggefallen  war. 

d)  Mittelbare  Bestimmung  der  Kohäsionsgrösse. 
Das  beschriebene  Verfahren  ist  zur  Untersuchung  gedichteter  Erden  wohl 
geeignet.  Für  lockere  Massen  empfiehlt  sich  die  Berechnung  der  Kohüsions- 
grösse  aus  erhobenen  Kohäsionshöhen,  indem  man  die  steilste  Böschung  fest- 1  verfahren 
stellt,  bei  der  sich  eine  Erdanhäufung  von  gegebener  Höhe  vermöge  des  Zu- 
sammenwirkens von  Reibung  u  n  d  Kohäsion  noeh  stundhaft  erhält  und  aus  der 
Gleichung  für  die  Kohüsionshöhe-) 

2-,      sin  x  .  COS  e 

kf        n  -9 1  — « 

U       sin  *  — - 

s 

<lie  Grösse  y  entnimmt,  nachdem  z  für  sich  bestimmt  worden.  Martony  be- 
schreibt sein  Vorgehen  im  einzelnen  auf  S.  1 22  seines  Werkes  folgeudermnssen : 

„Hierauf  wurde  die  Kollusion  in  der  Anschüttung  ctelbst  durch  das  Abstechen  nach 
einer  Böschung  erholten,  welche  «1»  die  steilste  angesehen  werden  konnte.  Nachdem  man  die 
Erde  anf  10'  Höbe3)  dergestalt  mit  Vorsicht  abgestochen  halte,  das*  die  Anlage  der  Böschung 
nur  3'  betrug,  erhielt  «ich  die  Anschüttung  noch  standhaft;  als  mau  aber  diese  Anlage  noch 
am  3"  zu  vermindern  suchte,  stürzte  *ie  ein  .  ehe  uoch  das  Abstechen  vollendet  war.  Man 
hatte  bei  dieser  Krhebung  die  Vorsicht  gebraucht,  die  Anlage  immer  nur  um  'S"  auf  einmal 
zu  verringern,  indem  man  von  der  Böschung  ausging,  unter  welcher  die  Krde  nach  erfolgter 
Wirkung  stehen  geblieben  war." 

Hiergegen  lässt  sich  einwenden,  dass  es  nicht  zweckmässig  ist,  die  Höhe 
von  vornherein  anzunehmen  und  die  zugehörige  Böschungsanluge  durch  wieder- 

J)  Hagen.  Handbuch  der  Wassel haukunst,  2.  Teil,  1.  HJ.,  Künaberg  IS  14. 

Siehe  „Gleichgewicht  der  ErdmasÄen"  unter  IV,  A  n. 
3)  Martony  benützte  seinen  grossen   Kasten  auch   für  die  hier  in  Rede  stohenden 
Versuche. 

Lotw»,  Strusenbsukonde.   2.  Aufl.  3 
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holte«  Alwirbeitcn  festzustellen,  weil  hierbei  ein  unverhfdtnismässig  proper 
Zeitaufwand  erforderlieh  ist  und  das  Ergebnis  nicht  mit  genügender  Sicherheit 
gewonnen  werden  kann.  M.  d.  K.  nimmt  z.  B.  eine  Abstiehsriehtung  als  die 
gültigt»  an,  weil  die  Erde  sieh  bei  einer  anderen,  deren  Grundriß»  um  vi"  kleiner 
war,  nicht  mehr  standfest  erhalten  konnte.  Möglicherweise  aber  wäre  die  Erd- 
masse noch  nicht  eingestürzt,  wenn  ihr  Grundriss  zuletzt  statt  um  3"  nur  um 
2"  verringert  worden  wäre.  Richtiger  möchte  es  daher  sein,  für  beliebig  ge- 
wählte Abstichsrichtungen  die  zugehörigen  Höhen  bei  einmaliger  Bearbeitung 
festzustellen. 

Wie  spärlich  die  Vcrsueheergebtusse  üIkt  Erdkohüsion  vorliegen ,  mag 
noch  aus  folgenden  Aussprüchen  entnommen  werden.  Persy1)  macht  <lie  Be- 
merkung: 

Man  h:it  keine  genauen  Beobachtungen  hierüber.  Alles,  was  man  weis«,  ist,  das«  unter 
den  Erden,  welche  eich  zusammengesetzt  oder  eine  starke  Zusaminendrückung  erfuhren  habcu, 
die  (Jarlcuerde  und  die  sehr  tonigen  Erden  bis  »uf  eine  Hohe  von  1—2  m  und  H— 4  ni,  oder 
noch  tiefer  lotrecht  abgesehen  werden  können,  ohne  daas  sie  einstürzen. 

In  gleicher  Weise  spricht  sich  Na  vier2)  im  .Jahre  IHM  aus: 

Die  meisten  Eidarten,  jn  selbst  der  Sand,  erlangen  einen  ziemlichen  Zusammenhang, 

wenn  die  Teile  lange  in  Berührung  miteinander  bleiben  und  stark  zusammengepreßt  werden. 

In  diesem  Zustande  kann  man  Lehm  bis  auf  1     2  in  und  »ehr  tonhaltige  Erden  bis  auf  3  —  4  ni 

und  darüber  lotrecht  abgraben,  ohne  das»  ein  Herabfallen  eintritt.   Man  kennt  hierüber  keiue 

genaueren  Beobachtungen. 

Bestim-  Ki ii  zweites  Verfahren  zur  mittelbaren  Bestimmung  der  Kohäsion,  das  zu- 

mmig  der  ...    ,  .  .  .     .       "  *  %  % 

Kohüsions  erst  von  Snzilly3)  angedeutet,  und  sjwter  von  Kenhann*)  empfohlen  wurde, 
2 .vXhVen.  geht  darauf  hinaus,  Kohäsionso^össe  und  Reibungswinkel  gleichzeitig  aus  der 
Gleichung  für  die  Kohäsionshöhe  zu  entnehmen,  nachdem  mindestens  zwei 
Werte  der  Kohäsionshöhe  für  verschiedene  Böschungsneigungen  samt  dem  Ge- 
wichte der  Erde  erhoben  wurden.  Sind  nämlich  e1  und  e8  die  beiden  ange- 
nommenen Böschungswinkel  und  h,  und  h2  die  ihnen  zugehörigen  und  durch 
Beobachtung  festgestellten  Kohäsionshöhen,  so  ist  %  und  y  aus  den  beiden 
Gleichungen 

2y     sin  r.cos  €j 
"       sin2      .  1 


sin  r.cos  fa 

u       sin8  — 
2 

unzweideutig  bestimmt,  sobald  auch  das  Eigengewicht  tj  bekannt  ist.  »Um  ge- 
nügend zuverlässige  Ergebnisse  zu  erzielen,  wird  man  sich  nicht  mit  zwei  Beob- 
achtungen begnügen,  sondern  eine  grössere  Anzahl  solcher  ausführen  und  einen 
Mittelwert  aus  den  gefundenen  Grössen  bilden5). 

Als  Durchschnittswerte  für  Gewicht,  Reibungswinkel  und  Kohäsion szahl 
mögen  die  folgenden  festgehalten  werden. 

1)  Persy,  Cour»  de  »tabilite  des  construetions,  Metz  lS.'Jl. 

2)  Na  vier,  Besinne  lies  leeons  dunntos  h  lYcole  des  pools  et  chaussees  sur  l'appli- 
cation  de  In  niccnnupie  a  IMtablissement  des  eonslructions  et  de»  mnehincs.  I.  Part.,  leeons 
sur  la  rrsi.stance  des  mat(:ri:iux  etc.,  Paris  lS:i3.  Deutsch  vou  Westphal  unter  der  Aufschrift: 
Mechanik  d    Unukunst  von  Navier,  Haunover  1 S  ">  1 . 

M.  de  Sazilly,  Sur  le*  eotidition*  d'««|uilibre  des  massifs  de  terre  etc.,  Ann.  d.  p. 
et  eh.,  Mein.  18.M,  1.  Sem  ,  p  1  ;  mich  Zeitscbr.  d.  osterr.  Ing.-  u  Arch.- Vereins  1S52,  S.  2'>. 

*)  Bebhann,  Theorie  de«  Erddruckca  und  der  Fntteniianern,  Wien  1871,  S.  72. 

&|  I.oewe,  Alte  und  neue  Versuche  über  Reibung  und  Konakion  von  Erdarten, 
München,  1872. 
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ücwirht  eines 
Kubikmeters 

Dammerde  (Humus»,  lock«T,  trocken  oder  natürlich  feucht  1400  kg 

desgl.         angestampft,  trocken  oder  natürlich  feucht  1700  „ 

desgl.        locker,  von  Walser  durchdrungen  1S0O  „ 

Lehn) ige  Erde,  nicht  gedichtet,  trocken  oder  natürlich  feucht      1500  ., 
desgl.  gedichtet,  „  „  1700  „ 

desgl.  von  Wasser  durchdrungen  11)00  „ 

Sand,  Kies,  Schotter  1500—2000  „ 

»Sind  die  Zwischenräume  von  Sand,  Kies  u.  <lgl.  mit  Wasser  erfüllt,  so  ist 
dessen  Gewicht  dem  angegebenen  zuzusetzen. 

Reibnngawinkel 

Dainnu-rdc,  loekcr  od.  gedichtet,  dabei  trocken  od.  natürl.  feucht  40°  50° 
Lehmige  Erde,  ..     .,         „  .,         „        „       „         „      40°  50° 

Sandiger  feiner  Kies,  trocken  oder  natürlich  feucht  37°  53° 

Schotter,  mit  eckigen  oder  rundlichen  Teilen  35 — 40°  55 — 50° 

Sand,  sehr  fein,  trocken  oder  natürlich  feucht  32°  58° 

l  l*>r  den  Einfluss  des  Wassergehaltes  auf  den  Wert  des  Reibungswinkels 
wei.-s  man  nur  wenig;  gewöhnlich  nimmt  man  an,  dass  diese  durch  natürliche 
Feuchtigkeit,  nicht  wesentlich  geändert  werde,  dagegen  durch  starke  Nässung, 
wenigst«'ns  bei  lehmigen  und  ihnen  ähnlichen  Bodenarten  eine  merkliche  Ver- 
kleinerung erfahre. 

Kollusion  iy)  für  1  «uu 
D  a  in  in  e  r  d  e .  gedichtet,  trocken  540  kg 

desgl.  „        natürlich  feucht  500  „ 

Leh  in  ige  Erde,    „        trocken  520  „ 

desgl.  „        natürlich  feucht  1)30  „ 

Kiesiger  Lehm,   „  „  „  800  „ 

Wasserzudrang  bringt  fast  immer  eine  Verminderung  der  Kohäsion  zu- 
stande, auch  ist  dieselbe  bei  frisch  aufgeschütteten  Massen  geringer  als  nach 
erfolgtem  Setzen  derselben  und  auch  kleiner  als  in  natürlich  gelagerten  Ein- 
schnittsmas.-«en. 


:; 
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Strassenfuhrwerke. 

1.  Schlitten  und  Rädorfuhrwerke.    Teile  der  letzteren. 

Durch  Verwendung  der  Fuhrwerke  zur  Beförderung  von  Lasten  erzielt 
man  den  Vorteil,  dass  letztere  in  allen  wagrechten  Stras^enstrecken  vollständig, 
und  in  den  geneigten  Strecken  zum  grösseren  Teile  von  der  Strasse  getragen, 
durch  die  aufgewendete  Zugkraft  aber  in  der  Hauptsache  nur  Bewegungswider- 
stände ül>erwunden  werden,  deren  (Jrösse  einem  Bruchteile  der  Last  gleich- 
kommt. Die  Beförderung  erfolgt  um  so  leichter  und  die  dabei  bewirkte  Ab- 
nützung der  Strassenoberfläche  ergibt  sich  um  so  kleiner,  je  geringer  die  Wider- 
stände der  Bewegung  sind,  je  besser  also  die  Strasse  und  je  zweckmässiger  der 
Bau  der  Fuhrwerke  ist.  Eine  gründliche  Behandlung  der  letzteren  findet  sich 
in  den  Werken  über  allgemeine  Maschinenlehre1);  im  folgenden  soll  so  weit 
davon  die  Rede  sein,  als  es  für  die  übrigen  in  diesem  Buche  anzustellenden 
Betrachtungen  erforderlich  ist. 

Zur  Fortbewegung  von  Lasten  über  Schnee-  und  Eisbahnen,  auf  denen 
die  Räder  gewöhnlicher  Fahrzeuge  den  zu  ihrer  Drehung  erforderlichen  Wider- 
stand am  Radumfange  nicht  finden,  dann  auf  sehr  holperigem  oder  weichem 
Boden,  wo  die  Radfuhrwerke  entweder  der  Unebenheiten  wegen  nicht  zum 
Rollen  kommen  können ,  oder  in  die  allzu  nachgiebige  Unterlage  einsinken 
würden,  auf  Bahnen,  deren  Steilheit  einen  sicheren  Wagenverkehr  ausschliefst 
und  für  den  Fall,  dass  ungewöhnlich  grosse  Lasten  befördert  werden  sollen, 
bedient  man  sich  auch  heutzutage  noch  der  Schleifen.  Dieselben  bestehen 
aus  zwei  parallel  gestellten  und  in  passender  Weise  untereinander  verbundenen 
Längsteilen  mit  geebneten,  zuweilen  auch  mit  Eisen  beschlagenen  Unterflächen. 
Aus  der  Schleife  wird  ein  Schlitten,  wenn  auf  dem  beschriebenen  Gestelle 
noch  eine  Plattform  oder  ein  Kasten  zur  Aufnahme  der  zu  befördernden  Lasten 
angebracht  ist.  Mit  Benützung  solch'  einfacher  Hilfsmittel  haben,  wie  aus  Bild- 
und  Schriftwerken  entnommen  werden  kann,  die  alten  Kulturvölker,  z.  B.  die 
Ägypter  beim  Bau  der  Pyramiden,  bewunderungswürdige  Transporte  grosser, 
unteilbarer  Lasten  bewerkstelligt. 

Verwickelter  wie  bei  der  Beförderung  mittels  Schleifen  oder  Schlitten, 
wobei  nur  gleitende  Reibung  als  Bewegungswiderstand  auftritt,  gestalten  sich 
die  Verhältnisse  bei  den  gleichfalls  uralten  Raderfuhrwerken,  deren  Fort- 
bewegung die  Überwindung  gleitender  Reibung  in  den  Radnaben  und  soge- 

i)  IusUsondere  sei  nuf  H  ii  h  1  ni  n  n  n  ,  Allgemeine  Mnschinvntchre,  IM.  Ild.,  Slr*s«en- 
und  Eisenbahnfuhrwork*'  usw.,  •_>.  Aull.  ls.7  7  hingewiesen;  sodnuu  auf  Rausch,  Theoretisch- 
praktisches  Handbuch  für  Stellnmcher  u*\v..  Wi  imnr  1*92. 
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nnnnter  rollen«  Ut  Reibung  an  «len  Rad  um  fangen  bedingt  Von  den  verschieden- 
artigen Fuhrwerken,  die  auf  Strafen  un«l  Wegen  verkehren,  sin«!  für  deren 
Anlage  und  Unterhaltung  vor  anderen  «lie  zwei-  un«l  vierrä«lerigen  Lastfuhr- 


je  massgebend. 

Ein  vierräderiger  Wagen,  der  als  eine  Verbin«lung  zweier  zweiräderiger 
Wagen  (Karren)  aufgefasst  werden  kann,  besteht  aus  einem  unteren  Teile,  der 
mit  «1er  Strasse  in  Berüh- 
rung tritt,  und  einem  darauf 
gesetzten  oberen  Teil,  «1er 
mit  Rücksicht  auf  «lie  von 
ihm  aufzunehmende  Last  ge- 
formt  wird.  Der  untere  Teil 
zerfrdlt  wie«ler  in  den  Hin- 
ter- und  Vonlerwagen. 
Zu  erstereni  gehören  «lie 
beiden  Hinterräder  r,  r 
(Abb.  10)  mit  ihrer  Achse 
a  a  un<l  dem  Achsholze 
b  b,  auf  das  ein  ähnliche« 

Stück.  «1er  hintere  Achsschemel  (Schale),  zu  liegen  kommt  und  mit  ihm  fest 
verbunden  winl,  emilich  der  Langbaum  1  1,  der  «lurch  ein  aufgelegtes,  nach 
rückwärts  gegabeltes  Stück  1'  1'  verstärkt,  ist.  Die  Teile  1  und  1'  reichen  zwischen 
Achsholz  und  Schale  hindurch  und  wen  len  durch  dies«  gefasst  und  befestigt. 

Der  Vonlerwagen  setzt  sich  zusammen  aus  «len  beiden  Vorderrädern 
r',  r',  deren  Achse  a'  a'  un«l  dem  mit  «lieser  verbundenen  Achsholz  b'  b', 
sowie  dem  Achssehemel  oder  der  Schale.  Zwischen  den  letztgenannten  Teilen 
gehen,  wie  beim  Plinterwngen  «ler  Langbaum  mit  seinen  Gabelstücken,  so  hier 


Abb.  10. 


«lie  Deichselarmi 


d'  hindurch,  «lie  vorn   die  Deichsel  d  zwischen  sich 


aufnehmen.  Dazu  kommen  dann  noch  der  Schwengel  (die  Wage)  s  s  und  die 
Wagscheite  s',  s',  an  welch'  letzteren  «lie  Zugstränge  angebracht  sind. 

Als  wesentlich  ist  endlich  hervorzuheben,  dasa  «lie  Verbindung  zwischen 
Vonler-  and  Hinterwagen  in  der  Art  erfolgt,  dass  «ler  Langbaum  frei  «lurch 
«las  vonlere  Achsholz  und 
•lie  zugehörige  Schale 
hindurehreicht  und  «lort 
«lurch  einen  lotrechten 
Bolzen,  den  Spann-, 
Schliess-  oder  Reib- 
nagel, gehalten  wird,  so 
dass  eine  Drehung  des 
Vorderwagens  bis  zu 
einem  bestimmten  Win- 
kel ermöglicht  ist. 

Von  einer 
bung  des  oberen  Teils  des 
Lastwagens  kann  füglich 
abgesehen  werden ,  da- 
gegen ist  über  die  Räder 
und  ihre  Achsen  noch 

einiges  zu  sagen,  was  in  gleicher  Weise  für  Karren  und  Wägen  Gültigkeit  hat. 
Die  Räder,  die  sich  unabhängig  voneinander  um  ihre  festliegende  Achse  drehen, 
bestehen  aus  der  Nabe  N  (Abb.  11),  den  Speichen  S  und  dem  Felgen - 


Abb.  IIa. 


Abb.  IIb. 
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oder  Radkranz  F.  Die  Nahe  bildet  den  mittleren  Teil  des  Rades,  der  auf 
die  Achse  aufgesteckt  wird;  sie  ist  mit  einem  Metallfutter  versehen  und  mit 
mehreren  Eisenreifen  gebunden.  In  die  Nahe  sind  die  Speichen  eingesetzt-,  und 
zwar  schief  zur  Nabenachse,  mit  einem  Sturz,  wie  man  sich  ausdrückt,  so  das*« 
sie  die  Mantelfläche  eines  Kegels  bilden,  dessen  kreisförmige  Leitlinie  in  den 
Radkranz  zu  liegen  kommt.  In  der  Regel  sind  sämtliche  Speichen  in  der  be- 
schriebenen Weise  gestürzt,  zuweilen  ul»er  nur  ein  Teil  derselben,  während  die 
übrigen  die  entgegengesetzte  Lage  erhalten ;  in  einzelnen  Fällen  stehen  auch  alle 
Speichen  senkrecht  zur  Nabenaehse.  Der  Felgenkranz,  in  den  die  Speichen 
mit  ihren  äusseren  Enden  eingezapft  werden,  setzt  sich  aus  mehreren  Teilen, 
den  Felgen,  zusammen.  Zwischen  je  zwei  Felgen  ist  ein  hölzerner  Nagel  (/.) 
eingesetzt  und  um  den  Kram  ist  ein  rotwarm  aufgezogener  zylindrischer  Eisen- 
reif R  gelegt  und  an  demselben  mittels  Nägeln  oder  Schrauben  mit  versenkten 
Köpfen  befestigt. 

Wils  endlich  die  aus  einem  Mittelteile  und  den  beiden  Achsschenkeln 
bestehende  Achse  betrifft,  so  wird  auf  jeden  Sehenkel  ein  Rad  aufgeschoben, 

vor  dessen  Nabe  die  Lünzscheibe  und  vor  dieser,  durch 
ein  Loch  im  Achsschenkel  der  Vorstecker  oder  Lünz 
~Y — zfSKSSr--  gesteckt.  Die  Achsschenkel  sind  nach  Abb.  12  schwach 
kegelförmig  und  Witzen  einen  Un  terlauf  (Unteraehsung), 
sowie  einen  Vorlauf,  d.  h.  ihre  Mittellinie  ist  sowohl 
nach  unten,  wie  auch,  im  Grundriss  gesehen,  nach 
Abb.  12.  vorn  geneigt.     Der  lichte  Abstand  zwischen  der  soge- 

nannten Stossscheibe  der  Achse  (s  in  Abb.  Ha)  und 
dem  Vorsfecker  des  Rades  ist  etwas  grösser  als  die  Radnabenlänge,  so  das«  die  Nabe 
einen  kleinen  Spielraum  auf  der  Achse  besitzt.  Alle  die  erwähnten,  sich  teilweise 
gegenseitig  bedingenden  Besonderheiten,  nämlich  die  Kegelform  der  Achsschenkel, 
die  Vcrschiehlichkeit  des  Rades  auf  seiner  Achse,  die  Unteraehsung  und  der 
Vorlauf,  wie  endlich  auch  der  Sturz  der  Speichen  sollen  mehrere  Zwecke  erfüllen. 
Vor  allem  soll  den  schädlichen  Wirkungen  der  Unebenheiten  der  Fahrbahn- 
oberfläche begegnet  und  den  Rädern  eine  genügende  Seitensteifigkeit  und  Wider- 
standsfähigkeit gegen  Stosswirkungen  gewährt  werden  ;  von  mehr  untergeordneter 
Bedeutung  ist  die  gleichzeitig  erzielte  Vergrößerung  des  Raumes  für  den  Wagen- 
kasten und  der  Umstund,  dass  der  Strassenschmutz  durch  die  Räder  vom  Wagen 
weg  zur  Seftc  geschleudert  wird.  In  dem  Masse  als  die  Ebenheit  und  Glätte 
der  Strasse  zunimmt,  verlieren  auch  die  besprochenen  Massregeln  an  Bedeutung: 
so  fehlt  z.  B.  bei  feinem  Personen fuhnwrk  der  Städte  die  Kegelform  der  Achs- 
schenkel und  es  wird  die  Verschieblichkeit  der  Räder  auf  ihrer  Achse,  wie  auch 
das  Mass  der  Unternehmung  vermindert1). 


i)  Per  Zusammenhang  zwischen  Speieheusturz  und  Unter- 
nchming  wird  gewöhnlich  mit  Zugrundelegung  der  Abb.  Iii  ange- 
geben. Stellt  nämlich  in  derselben  A  B  C  das  wagrecht  gedachte 
halbe  Mittelstüek  der  Achse  samt  Schenkel  dar.  tp  den  Unter- 
uchsungswinkel,  a  den  Winkel,  den  die  Muntellinien  des  durch 
die  Speichen  gebildeten  Kegel»  mit  dessen  Achve  B  V  einschließen, 
endlieh  die  Winkel  einer  Speiche  mit  dem  Lote  in  ihrer  obersten 
und  untersten  Lng<>  bezw.  ,Jl  und        so  findet  offenbar  slatt 

ih  -r  a  —  <p  =  Uöc  =.-.  J.  -f  a  +  <f 

datier 

—       --■     <p  und  jl}  -i-  (f  =  9>'°  —  a. 


»1,1..  13. 
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2.  Vergleich  zwischen  Karren  und  Wagen. 

Die  Karren  mit  zwei  Rädern  zeichnen  sich  den  Wagen  gegenüber  durch 
grössere  Lenkbarkeit  ans.  Während  er.-<tere  am  Platze  gewendet  werden  können, 
indem  die  Kader  einen  Kreis*  l>eschreiben ,  dessen  Durchmesser  gleich  ihrem 
gegenseitigen  Abstände  ist,  hängen  die  Halbmesser  der  von  den  Wagenrädern 
lieim  Wenden  beschriebenen  Kreise  von 
der  Länge  des  I^angbaumes  und  von  der 
Griese  des  Winkels  (a)  ab,  um  den  das 
Vorder^estell  aus  seiner  gewöhnlichen  I,»age 
abgedreht  wird.  Da  nämlich  der  gemein- 
schaftliche Mittelpunkt  dieser  Kreise  nach 
Abb.  14  im  Durehsehnitt-«punkte  O  der 
beiden  unter  dem  Winkel  a  ifejreneinander 
gestellten  Achsen  liegt,  so  erhält  man  die  , 
denkbar  kleinsten  Halbmesser  für  die  kreis- 
förmigen Wege  (die  jedoch  immer  noch 
grösser  sind  als  lieim  Karren),  wenn  der  ' 
Winkel  a  einem  Rechten  gleich  wird  und 
der  Schnittpunkt  O  in  die  Mitte  der  Hin- 
terachse fällt.  Eine  so  bedeutende  Ver- 
drehung des  Vordergestells  ist  bei  Last- 
wagen  wegen    der  Hindernisse,    die  der 

Langbaum  bietet,  nicht  möglich,  woraus  folgt,  dass  unter  sonst  gleichen  Ver- 
hältnissen, namentlich  bei  gleicher  Grösse  der  Kader,  die  Ixmklmrkcit.  des  Wagens 
mit  der  Grösse  der  Spurweile  wächst,  unter  Spurweite  den  Abstand  zweier  zu- 
sammengehöriger Räder  voneinander  verstanden.  Ausser  grösserer  Lenkbarkeit 
kann  für  den  Karren  auch  der  Umstand  geltend  gemacht  werden,  dass  das 
Pferd  die  ihm  wenig  zusagende  Arbeit  beim  Zurückhalten  des  Fahrzeugs  auf 
geneigter  Bahn  leichter  in  der  gegabelten  Deichsel  des  Karrens  leistet  als  bei 
der  üblichen  Wagenanspannung,  auch  dass  die  voreinander  gespannten  Karren - 
pfenle  gleich  massiger  anziehen  als  Wagenpferde.  Gegen  den  Karren  aber  spricht 
der  Umstand,  dass  er  beim  Übergang  über  Schlaglöcher  oder  Erhöhungen,  wo- 
durch seine  Schiefstellung  bewirkt  wird,  leichter  umstürzt  als  ein  Wagen,  dessen 
beide  Achsen  nicht  leicht  gleichzeitig  in  dieselbe  fehlerhafte  Lage  kommen  werden. 
Auch  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  beim  Karren,  auch  wenn  der  Schwerpunkt 
der  Ladung  auf  wagreehter  Bahn  gerade  über  der  Achse  liegt,  ein  Bestreben 
zum  Kippen  nach  vorn  oder  hinten  eintritt,  sobald  die  Bewegung  auf  schiefer 
Kbene  erfolgt. 


Ab»..  14. 


3.  Masse  und  Gewichte  der  Radfuhrwerke. 

Die  zweckmässige  Grösse  der  Rnddurchmesser  muss  erfahrungsgemäss  fest-  R*dgr««w. 
gestellt  werden,  nachdem  durch  Rechnung  und  Versuche  über  Bewegungswider- 
stände (siehe  z.  B.  die  später  besprochenen  Versuche  Morin's)  nur  die  Nützlich- 
keit grosser  Räder  im  allgemeinen  dargetan  werden  kann.  Gegen  sehr  grosse 
Räder  spricht  der  Umstand,  dass  ihr  eigenes  Gewicht  übermässig  ausfällt,  die 
•Standfestigkeit  des  Wagens  vermindert  wird  u.  dgl.  m.  Die  Erfahrung  lehrt 
nun  zunächst,  dass  es  sich  empfiehlt,  die  Vorderräder  eines  Wagens  kleiner 
wie  seine  Hinterräder  zu  machen,  um  einerseits  dem  Vordergestelle  eine  grössere 
Beweglichkeit  zu  geben  und  anderseits  eine  möglichst  günstige  Richtung  der 
Zagstränge  zu  erzielen.    Was  die  zu  wählende  Grösse;  d»r  Ruddurchmcsscr  be- 
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trifft,  so  macht  Umpfenbach   in  seinem  Werke  folgende  in  die  meisten 

späteren  Lehrbücher  übergegangene  Angaben: 

„Naeh  der  Erfahrung  ist  die  vorteilhafteste  Höhe  der  Rader  bei  guten  Strossen 

für  zweiräderige  Fraehtkarren                                          5*  6"  bis  G'  0"  (1,73  bis  1,88  m) 

.,   vierräderige  Frachtwugen,                         Vorderräder  3'  3"  (1,02  ra) 

Hinterräder  4'  0"  bis  4'  2"  (1,26  bin  1,31  m) 

,,    zweiräderiges  schnelles  Fuhrwerk                                  4'  0"  bis  4'  G"  (1,26  bis  1,41  ni) 

.,   vierräderiges       „              „                    Vorderrader  2'  9"  bis  3'  0"  (0,86  bis  0,94  ni) 

Hinterräder  4'  0"  bis  4'  6"  (1,26  bis  1,41  m) 

„Auf  schlechten  We^en  Bollten  sie  um  6"  bis  1'  grösser,  auf  ganz  glatten  Flächen,  wie 
Bohlenhigen  oder  Eisenbahnen,  wo  die  Unebenheiten  äusserst  gering  sind,  können  sie  viel 
kleiner,  für  Frachtfuhrwerk  von  2'  6"  (0,78  in)  und  für  schnelles  von  3'  (0,94  m)  Höhe  sein  ')." 

Steenstrup8)  gibt  an,  dass  die  Räder  der  „Diligencen"  in  Frankreich  in 
den  Jahren  181  :"> — 40  folgende,  namentlich  durch  die  besonderen  Raumverhält- 
nisse der  Postwagen  bedingte  Grössen  gehabt  hätten: 

Vorderräder  Hinterräder 
1815                         0.94  m  1,64  m 

"1816  0,91  ..  1,4-,  „ 

1*35  0.90  1,40  ., 

1838  0,80  1,36  ,. 

Raven  macht  bezüglich  der  schweren  Fuhrwerke  des  früheren  Königreichs 
Hannover  folgende  Angaben: 


Eigentliches  Frachtfuhrwerk,  Vorderräder 

4' 

4"  hannov. 

=  1,27 

Ml 

Hinterräder 

5' 

1,40 

Gewöhnliches  Lastfuhrwerk,  Vorderräder 

4' 

9" 

1,39 

» * 

Hinterräder 

2" 

1,51 

■  ■ 

Landfuhrwerk,  Vorderräder 

4' 

9" 

1,39 

Hinterräder 

5' 

1,40 

•  • 

Eilpostwagen,  Vorderräder 

3' 

6" 

1,02 

Hinterräder 

r 

9" 

1,39 

Bauernfeind3)  nimmt  in  runden  Massen  an  für: 

zweirädrige  Fracht-Karren  1,5  bis  1,6  m 

vierrüderige  Fracht-Wagen,  Vorderräder  1,0  „ 

Hinterräder  1,25  „ 

Emmery4)  hat  in  seiner  Denkschrift  über  die  Grundlagen  zu  einer  neuen 
Strassen-Gesetzgebung  folgende  Masse  für  Frachtfuhrwerk  festgehalten: 

Zweirädcrige  Karren  2r  —  1,067  1,833  1,999  2,155  m 

Vicrräderige  Wagcu,  Vorderräder  1,0  1,167  1,333  1,50  „ 

Hinterräder  1,667  1,833  2,0  2,155  „ 

Spurweite.  Unter  Spurweite  versteht  man  eigentlich  die  gegenseitige  Entfernung  der 

inneren  Radreifenkanten  zweier  derselben  Achse  zugehörigen  Räder,  und  zwar 
in  der  Strassenoberflüche  gemessen,  für  den  Fall,  dass  die  Radnaben  an  ihren 
Stossscheiben  anliegen,  gewöhnlich  aber  den  Abstand  der  Radreifen  von  Mitte 
zu  Mitte.  Die  beiden  Räderpaare  eines  Wagens  erhalten  meistens  überein- 
stimmende Spurweiten,  weil  hierdurch  die  Fortbewegung  auf  schlechten  Wegen 
erleichtert  ist.  Bei  manchen  Fuhrwerken  für  städtische  Strassen  erhält  jedoch 
das  Vordergestell  eine  kleinere  Spurweite  wie  das  Hintergestell  in  der  Absicht 
eine  weitgehende  Drehbarkeit  der  Vorderachse  zu  erzielen,  ohne  den  Wagen- 


i)  Umpfenbach,  Theorie  d.  Neubaue«,  d.  Herstellung  und  Unterhaltung  der  Kunst- 
Strassen,  Berlin  1*30,  S.  22. 

i)  Steenstrup,  Leitfaden  zur  Anlage  und  Unterhaltung  d.  Landstrassen  usw.,  Kopen- 
hagen 1843,  S.  345. 

3)  Bau  e  rufe  in  d,  (irundriss  der  Vorlesungen  über  Erd-  und  Strasscnbau,  München 
1875,  S.  2.'.3. 

•*)  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Mt-m.  1841,  2.  sein.,  p.  454. 
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faßten  allzu  sehr  einzuschränken.     Die  Grösse  der  Spurweite  wechselt  mit  der 
Art  des  Fuhrwerke  und  ist  zuweilen  gesetzlich  festgelegt. 
Kröncke1)  gibt  folgende  Zusammenstellung: 


In  Augsburg  stehen  durchgängig  an  den  dort  üblichen  Wagen  die  Kader 
voneinander  ab  und  bilden  also  ein  Wagengleis  oder  eine  Wagen- 
spur  von 

Bayern  mehrenteiU 

Berlin  und  der  ganzen  Mark  Brandenburg 
Böhmen 

Braunschweig  und  dem  ganzen  Herzogtum 
Dresden 

Frankfurt  am  Main 
Prcussischen  Geldern  nacl 
Halle  im  Mairdeburgiscbcn 
Hamburg  für  Wagen,  die 


rheinländiseh 


einem  Edikt  von  1765 


Herzogtums  Kalenberg 
gröbsten  Teile  des  Herzogtums 


westwärts  fahren 
ostwärts  „ 
Hannover  und  dem  größten  Teile  de< 
Hannover  in  Sandgegenden   und  im 
Lüneburg 

den  Kur-K  «Untschen  Staaten,  nach  einem  Edikt  von  17G5 

der  Lausitz  (s  Zittau) 

Le  i  p  z  i  g 

L  ü  b  e  c  k 

Mahren 

Mecklenburg 

den  österreichischen  Niederlanden 
Nürnberg  und  dem  grossten  Teile  von  Franken 

den  österreichischen  Staaten,  sowohl  iu  den  deutschen,  als  auch  in 
den  übrigen  dem  Kaiser  unterworfenen  Erbländern  ist  die  Wagenspur 
durchgängig  gleich 

den  Kur- Pfälzischen  Staaten  nach  einem  Edikt  von  17G5 

P  o  in  in  e  r  n 

den  Preussischen  Staaten  ist  die  Weite  der  Gleise  »ehr  verschieden 

(s.  Berlin.  Geldern,  Halle  usw.) 
den  Rheinischen  Kreisen  ist  1.  das  in  Frankfurt  übliche  Gleis  und  _'. 

in  den  südlichen,  an  Schwaben  grenzenden  Kreisländern  eine  etwas 

weitere  Wagenspur  üblich  zu 

3.  in  der  Pfalz  und  Ktir-Cöln  die  weiteste  zu 
Sachsen  ist  gleichfalls  das  Gleis  nach  der  Beschaffenheit  der  einzelnen 

Provinzen  sehr  verschieden  (s.  Dresden,  Leipzig,  Thüringen  und  Zittau) 
Schlesien 

Schwaben.  Um  Augsburg  ist  das  gewöhnliche  Gleis  enger  als  im 
übrigen  Teile  Schwabens,  wo  es  mehrenteils  beträgt 
(S.  Württemberg).  Ausserdem  herrscht  durch  ganz  Schwaben  noch 
ein  weites  Gleis  auf  8  Schuh,  welches  am  Anfange  dieses  Jahrhunderts 
eingeführt  wurde.  Werden  unter  diesen  Schuhen  Atigsburgische  vci- 
standen,  so  beträgt  dies  weite  Gleis 

Th  ü  ringen 

Württemberg  ist  teils  ein  enges  Gleis  üblich  zu 

teils  auch  das  im  grössteu  Teile  Sehwahens  übliche  von 
Zittau  und  dem  grössten  Teile  der  Lausitz 
Dan  c  m  ark 
Danzig 

England  ist  1.  die  gewohnliche  Spur  der  Kutschen 

2  der  Frachtwagen  mit  den  breiten  Felgen 

3  der  übrigen  Frachtwagen 
Frank  reich 

den  vereinigten  Niederlanden 
Polen 

Königreich  Preusseu  (wenigstens  Westpreusseu) 


3' 

4 

4 

3 

4 

:i 
:; 
5 
4 
4 
4 

:> 

:> 

:: 
i 

:: 
:: 
:: 


4 

:> 


4 


6'V 

1 

1 

Ü 

4'/. 
6 

XV  jt 

5» 

2'/, 
4'ra 

IV- 

r»1/» 


8»/. 

2'  * 

G 
c 
6 

1 1  v« 


6 

4'  , 


6V, 

« 

4 

4 

. 

2 

1 

4 

3 

- 

4 

4VS 

:< 

10 

1'» 

; 

41  , 

3 

G 

3 

G 

2 

')  Kröncke,  Theorie  d    Fuhrwerks  mit  Anwendung  auf  den  StrnHsenbau,  Glessen 
(1502?),  S.  106.    1  rheinländischer  Fuss  —  0,3138  ra,  1  Zoll  =  0,02» ii:>. 
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Riga,  wie  in  ganz  Livland  4'  9" 

Russischen  Reiche  4  4 

8  c  h  w  c  d  cn  4  4 

der  Schweiz  3  11 l/« 

Thoru  in  Preusscn  3  2 

Ungarn  '.l  ti 

Hiennu'h  bewegten  »ich  zu  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  die  Spurweiten 
(oder  der  Abstand  der  Räder  von  Mitte  zu  Mitte)  zwirnen  3'  2"  und  5'  10" 
rheinl.  (0,99  und  1,83  in).  Kröncke  glaubte  ein  Mass  nicht  unter  a' (1,57  m), 
besser  ein  solches  von  5'  4"  oder  ö'  6"  (1,07  oder  1,73  m)  empfehlen  zu  sollen 
(8.  112,  155,  160),  wobei  er  grosse  Räder  von  8'  (2,51  m)  Durchmesser  im 
Auge  hatte. 

Umpfenbach  (S.  24)  bezeichnet  als  zweckmässig  für 

schweres  Fuhrwerk  5'  6"  preussisch  bis  6'  0"  (1,73—1,88  m) 
2  räderiges  Personen  fuhrwerk  4'  Ii"  bis  5'  0"  (1,41—1,57  m) 
4      „  „  4'  3"   „   4'  6"    (1,33—1,41  m) 

In  Preussen  wurde  der  Abstand  der  Radreifen  von  Mitte  zu  Mitte  auf 
4'  10"  =  1,52  m  festgesetzt.  In  Süddeutschland  kommen  meist  kleinere  Spur- 
weiten vor.    Lais  sie1)  gibt  an  für 

gewöhnliches  Landfuhrwerk,  Ernte- und  Heuwagen  1,15  —  1,20  m 
Droschken  und  Kutschen  1,25 — l,3ö  ni 

Pritschen  wagen  zum  Bahnhof  verkehr  1,20  m 

Möbelwagen,  vierspännig  1,35  m 

Pferdehahnwagen  1,435  in 

Langholzfuhrwerk  1,15  m 

Daimlers  Motorwagen  1.30  m 

>brgitD  ri('nt'J?«  Breitenbemessung  des  Felgen kranzes,  jenes  Teils  der  Räder, 

der  in  unmittelbare  Berührung  mit  dem  Strnssenkörper  tritt  und  dessen  Ab- 
nützung verursacht,  ist  eine  besonders  wichtige  Angelegenheit,  und  das  Bestreben 
eine  Regelung  derselben  auf  dem  Wege  der  Gesetzgebung  herbeizufüliren ,  wie 
es  in  allen  Ländern  seit  langer  Zeit  hervortritt ,  wohl  begreiflich.  Die  ganze 
Angelegenheit  ist  aber  eine  so  verwickelte  und  nach  manchen  Seiten  hin  auch 
heute  noch  nicht  vollständig  geklärte,  das.-  es  nicht  wunder  nehmen  kann,  wenn 
die  im  Laufe  der  Zeit  erlassenen  Gcsetzesvorsehriften  über  Rad  feigen  breiten  und 
Radbelastungen  zum  grossen  Teile  der  richtigen  Begründung  entbehren. 

Den  älteren  hierauf  bezüglichen  Vorschriften  liegt  der  Gedanke  zugrunde, 
dass  sich  der  Raddruck  stets  gleichmäßig  über  die  Breite  der  Felge  verteile, 
dass  letztere  infolgedessen  unbedingt  mit  der  Belastung  wachsend  anzunehmen 
sei  und  dass  überhaupt  bedeutende  Felgenbreiten  angestrebt  werden  müssten. 
Man  begünstigte  dementsprechend  die  Fahrzeuge  mit  breiten  Radkränzen  bei 
Bemessung  des  Weggeldes  und  erliess  gesetzliche  Vorschriften,  durch  die  die 
erforderliehen  Felgen  breiten  testgesetzt  wurden.  Nach  Schlichtegroll2)  soll 
die  erste  schriftliche  Nachricht  über  die  Anwendung  der  breiten  Felgen  in  einer 
Schrift  von  D.  Bourn:  A  Treatiso  on  Wheel-Carriagcs  ete. ,  dedicated  to  the 
Society  of  Arts.  Leominster  1763  zu  finden  sein.  Dort  heisst  es  unter  anderem : 
„Die  ersten  breitfelgigen  Rüder,  deren  man  sich  bei  uns  bediente,  wurden  von  James» 
Morris  zu  lirock-Forge  hei  Wigan  in  Ijincuxhire  gemacht.  l>te  Wege  in  jener  Gegend  sind 
grundlos  und  sehr  sumpfig;  er  fragte  mich  einat  um  Rat,  was  er  tun  sollte,  um  sein  Zugvieh 
zu  schonen,  das  hei  den  schlechten  Wegen  sehr  litt.  Ich  riet  ihm,  die  Felgen  au  seinen 
Rädern  ungewöhnlich  breit  zu  machen;  er  befolgte  meinen  Rat  uud  lies»  sich  einen  Wagen 

1)  LatBsle,  Handbuch  der  Ing.-WisscnMhaften,  1.  Bd.,  VIII.  Kap.,  3.  Aufl.,  S.  16. 
*)  Schlichtegioll,  I  her  den  Nutzen  der  breitfclgigtcn  Räder  usw.,  München  1819,8.4. 
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mit  13  Zoll  breiten  Felgen  bauen.  I>as  Jahr  darauf  richtet«'  er  einen  Wagen  mit  9  Zoll 
breiten  Felgen  her  und  da  er  mit  demselben  nach  Liverpool,  Warrington  uml  linderen  Städten 
zuweilen  ftilir,  »o  fiel  die  besondere  Konstruktion  seiner  R:ider  mehreren  Personen  uuf  und 
uoter  anderen  dem  I^ord  Strange  und  Herrn  Hardmann  .  Mitgliedern  des  Parlaments.  I>ie*e 
n^gen  nähere  Erkundigungen  ein  und  ermatteten  dem  Parlament  einen  Bericht  über  den  Nutzen 
bmt*r  Felgen.  Die»  war  die  erete  Veranlassung  zur  Einführung  der  breiten  Radfelgen  durch 
Parlamente-Akt." 


In  der  Tat  kamen  breite  Radkränze  in  England  früher  und  in  grösserer 
Ausdehnung  als  anderswo  zur  Anwendung. 

Im  Jahre  1773  wurde  für  Lastfuhrwerke  folgendes  Gesetz  erhissen1). 

Erlaubtes  Gewicht 


im  Sommer 

im  Winter 

Pferd«- 

Toum  kg 

Tons  kg 

*atil 

Für  4  räderige  Wagen  mit  IG"  (41 

cm) 

breiten 

i  Felgen 

10 

8  M28 

7  7112 

9"  (23 
9"  (23 

•» 

zylindr.  Felgen 

8 

ti'/'a  6604 

6  609(5 

.. 

,.) 

>• 

konischen  .. 

8 

0  6096 

b\*  5588 

•«        ••            >>  >i 

6"  (15 

) 

t» 

zylindr.  „ 

6 

51  »  5588 

5        5«  '80 

6"  (15 

„  ) 

•» 

konischen  ., 

*i 

4'.'ii  4572 

33  i  3810 

••        n            ••  >» 

3"  (  8 

1 

•> 

zylindr. 

4 

3l,j  355»; 

3        304  s 

.,    2  rüderige  Karren  mit 

9"  (23 

.,  ) 

•  i 

3048 

■2\4  2794 

•<         »•  t« 

6"  (15 

„) 

*  • 

2'1  >o  2042 

27/so  2:sss 

„  unter 

6" 

•  • 

1 1  »    1 524 

l'.«o  1372 

1  t  —  20  Ztr.  —  1016  kg.  Die  konischen  Felgen  sollten  sich  der  quer- 
geneigten  Fahrbahn  anschliessen. 

Allerdings  wurde  die  in  diesem  Gesetze  zum  Ausdruck  gebrachte  Wert- 
schätzung breiter  Radkränze  schon  vier  Jahre  später  durch  ein  neues  Gesetz, 
das  konvexe  Radreifen  zuliess,  wieder  abgeschwächt,  sie  gelangte  aber  bei  den 
in  der  Folgezeit  gepflogenen  Verhandlungen  im  Parlamente  und  in  den  alsdann 
erlassenen  Gesetzen  neuerdings  mehr  oder  weniger  zum  Ausdruck. 

In  einem  unter  Georg  IV.  im  Jahre  1823  erlassenen  Gesetze  wurden 
folgende  Bestimmungen  getroffen8): 

Erlaubte*.  Gewicht 

im  Sommer  im  Winter 

Tom      k«  Tom«  kg 

Für  4  rüderige  Wagen  mit  9"  (23  cm)  breiten  Felgen                     61  ri    6604  (5  609(3 

,    2     ,         Karren  desgl.                                                           3'  s    3556  3  3048 

.    4     .        Wagen  mit  6"  (15  cm)  —  9"  (23  cm)  breiten  Felgen  43  «    4826  4'  «  4318 

,  2  ,  Karren  desgl.  3  3<>4s  23  «  2794 
,    4     ,        Wagen  mit  Aln"  (11,4  cm)  —  6"   (15  cm)  breiten 

Felgen                                                          4'  «    4318  33  4  381'» 

,    2     ,        Karren  desgl.                                                        23  >    2642  27  »o  '23  8* 

,   4     „        Wagen  mit  Felgenbreitcn  unter  41/a"  (11,4  cm)        3S  «    3810  3'  «  3302 

,  2  ,  Karren  de»gl.  l3/4  1778  ll  *  1524 
,   4     ,        Wagen    zur    Beförderung  von  Kaufmannsgütern, 

mit  Federn  verscheu                                      4       4318  3  3810 

Für  jedes  Übergewicht  musste  ein  lvestimmter  Geldbetrag  entrichtet  werden. 

In  Österreich  war  durch  eine  Hofverordnung  vom  14.  Dezember  1744 
bestimmt  worden,  dass  kein  Fuhrmann  mehr  als  60  Ztr.  (3:5t>0  kg)  auf  einem 
Hagen  laden  solle.  Später  erst,  wie  es  scheint,  jedenfalls  aber  im  Jahre  177t'- 
in  dem  Patent  vom  9.  April  177H,  das  neue  Strassen-Normnie  für  das  Herzog- 
tum Steiermark  betreffend,  wird  bestimmt,  dass  von  dem  obigen  Verbote  die- 
jenigen Fuhrleute  gänzlich  ausgenommen  seien  und  ihnen  so  schwere  Ladung 

>)  J.  C.  V.  Hteenstrnp,  Leitfaden  zur  Anlage  und  Unterhaltung  der  Landnirassen 
Kopenhagen  1843,  S.  321. 

3)  Gerstner,  Handbuch  der  Mechanik,  Prag  ls.Jl,  1.  Bd.,  S.  584  und  Stecnstrup 

S.  324. 
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als  sie  immer  können  und  wollen  zu  führen  gestattet  sein  solle,  welche  Wägen 
mit  6  Zoll  breiten  Rüdem  zu  führen  sieh  bequemen  werden1). 

In  Frankreieh  wurde  schon  unter  dem  17.  November  1724  vorge- 
schrieben ,  dass  Frachtknrren  im  Winter  höchstens  mit  3  und  im  Sommer  mit 
4  Pferden  bespannt  sein  dürften2).  Später  schrieb  das  Gesetz  vom  29.  floreal  des 
Jahres  X  (1802)  vor,  dass  die  Ladung  zweiräderiger  Karren  niemals  mehr  als 
2500  kg  im  Winter  und  3750  kg  im  Sommer  betragen  solle  (que  les  voitures  a 
deux  roues  ne  porteraient  jamais  plus  de  2500  etc.).  Für  Fahrzeuge  mit 
25  cm  breiten  Felgen  war  eine  Vermehrung  von  1000  kg  gestattet. 

Das  Gesetz  vom  7.  ventose  des  Jahres  XII  erlaubte  Gespanne  von  2, 
3  und  4  Pferden  für  Wagen  mit  bezw.  11,  14  und  17  cm  breiten  Felgen. 
Für  Wagen  mit  25  cm  breiten  Radkränzen  war  eine  unbeschränkte  Zahl  von 
Pferden  gestattet. 

An  Stelle  dieser  Pferdezahlen  setzte  die  kaiserliche  Verordnung  vom 
23.  Juni  180b'  das  Gesamtgewicht,  das  ein  Wagen  bei  einer  bestimmten  Felgen- 
breite haben  durfte;  sie  gestattete  für  jedes  Pferd  ein  Gewicht  von  1200  kg 
im  Winter  und  von  1500  kg  im  Sommer,  so  dass  z.  B.  bei  einer  Felgenbreite 
von  17  cm  ein  Grösstgewicht  von  5000,  bezw.  P>000  kg  zulässig  war3). 
Debauve  bemerkt  dazu,  dass  infolgedessen  allerorten  Brückenwagen  aufgestellt 
wurden,  die  zu  vielen  Beschwerden  Veranlassung  gaben. 

In  Bayer  n  wurden  verschiedene  Versuche  gemacht,  breite  Radkränze  für 
die  Lastfuhrwerke  einzuführen.  Die  erste  diesbezügliche  gesetzliche  Bestimmung 
findet  sich  in  einer  allerhöchsten  Verordnung  über  das  Strassen-  und  Wasser- 
bauwesen für  die  damals  bayerische  Provinz  Tyrol  vom  28.  Juni  1806,  wovon 
der  §  3  lautete: 

.Insofern  die  Strassen  vou  den  Fuhrwerken  mit  breitfelgigten  Rädern  bei  weitem  nicht 
so  abgenützt  werden,  als  von  denen,  deren  Kader  die  gewöhnlichen  schmalen  Felgen  haben, 
uod  auf  ehnussierten  Strassen  die  enteren  in  Tyrol  anwendbar  sind,  »o  soll  von  jedem  Fuhr- 
werke, dexsen  Räder  6  Pariser  Zoll  breite  Felgen  haben ,  ein  Viertel  —  von  solchen,  dessen 
Räder  9  Zoll  breite  Felgen  haben ,  die  Hälfte  weniger  an  Weggeld ,  als  in  der  Tariffe  fest- 
gesetzt ist,  bezahlt  werden.* 

In  zwei  königlichen  Verordnungen  vom  11.  Sept.  1812  und  5.  Okt.  1813 
wurden  sodann  für  das  ganze  Land  neun  verschiedene  Felgenbreiten  zwischen 
3V*  und  II1, 2  Zoll  im  Verhältnis  zur  Bespannung  der  Wägen  mit  2  bis 
10  Pferden  festgesetzt  und  das  Ende  des  Jahres  1815  war  als  Zeitpunkt  be- 
stimmt worden,  bis  zu  welchem  der  Gebrauch  solcher  Räder  auf  den  Strassen 
allgemein  werden  sollte.  Aber  auffallenderweise  wurden  diese  Verordnungen 
noch  vor  dem  genannten  Zeilpunkte  wieder  zurückgenommen,  allerdings  mit  dem 
Beisätze,  dass  kein  beladener  Frachtwagen,  welcher  mit  schmalen  Rädern  ver- 
sehen sei,  das  Gewicht  von  80  Ztr.  übersteigen  sollte.  Allein  diese  Verfügung 
kam,  wie  Sc h  1  ic h t eg roll4)  berichtet,  nicht  zur  Ausführung,  weil  es  an  einem 
zuverlässigen  Massstabe  zur  Bestimmung  der  Last  fehlte.  In  der  Folgezeit 
wurde  die  Einführung  breiter  Felgen  wenigstens  durch  Begünstigungen  zu  fördern 
gesucht,  So  kam  181U  ein  Gesetz  zustande,  wonach  für  Wägen,  welche  mit 
ihrer  Ladung  Gl,  81  und  101  Ztr.  wogen,  bezw.  4,  51/»  und  7  Zoll  breite 

')  J.  Scheinerl,  Ausführliche  Anweisung  zur  Entwerfung,  Erbauung  und  Erhaltung 
dauerhafter  und  bequemer  Strassen.    3.  Teil.  Wien  1807,  S.  :'.59,  361. 

-)  Steenstrup,  S.  3 2 :>  ff.  gibt  ziemlich  ausführliche  Mitteilungen  über  die  französische 
Gesetzgebung. 

•i)  Siehe  auch  Dehanve,  Manuel  de  l'Ingt:nieur  etc.,  9«  faseicule:  Koutes,  Paris  1S73, 
S.  39.  Eine  ausführliche  Wiedergabe  dieser  Gesetze  findet  sich  in  Sc  h  1  i  c  h  t  e  g  r  o  1 1 ,  l'ber 
deu  Nutzen  brcitfelgigter  Räder  usw.,  München  1819,  S.  sl  ff.  Schwilgue,  Memoire  sur 
leg  routes  et  sur  le  roulage,  Ann.  de  p.  et  eh.  Mein.  1.  Serie  1832,  2.  Sem.,  p.  189. 

4)  Schlichtegroll,  I  ber  den  Nutzen  der  breitfelgigten  Räder  usw.,  S.  9,  52. 
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Felgen  be^tiniint  wurden.  Der  Gebmuch  schmaler  Felgen  wurde  dabei  zwar 
Dicht  verboten,  aber  für  breite  Felgen  ein  Nachlass  am  Weggeld  in  Aussieht 
geteilt. 

War  der  Gedanke,  der  den  filteren  Bestimmungen  über  Kndfelgenbreiten 
zugrunde  lag,  das*  dieselben  nämlich  einen  glciehinüssig  verteilten  Druck  erleiden, 
unter  Uniständen  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade  sicherlich  ein  berechtigter, 
*j  ist  doch  nicht  zu  verkennen,  dass  man  mit  den  daraus  gezogenen  Folgerungen 
in  der  Regel  zu  weit  ging,  indem  man  die  Befestigungsarien  der  Strassen  nicht 
aufeinander  hielt,  die  Form  der  Strassenoberfläche  nicht  in  Rücksicht  zog  und 
nicht  bedachte,  wie  sehr  die  Druckverteilung  am  Radreifen  durch  die  unver- 
meidlichen Unregelmässigkeiten  einer  Strassenbnhn,  wie  auch  durch  die  Abnützung 
der  Radreifen  selbst  beeinflusst  werden  muss1). 

Sachdienlichere  Vorschriften  konnten  er-t  mit  Rücksicht  auf  die  später 
angegebenen  Versuche  über  die  Bewegungswiderstände  auf  Strassen  und  nament- 
lich jene  von  Morin,  Dupuit  und  Kinmery  aufgestellt  werden.  Ersterer 
kommt  bezüglich  der  Fe  Igen  breite  zu  folgenden  Sätzen2): 

Auf  Steinschlag-  und  Pflasterst rasseu  ist  der  Widerstand  der  rollenden  Reibung  nahezu 
unabhängig  von  der  Felgcnbreite,  sobald  diese  das  Mam  von  8 — 1"  ein  erreicht  hat. 

Auf  pressbaren  Hahnen ,  wie  Krdwegen ,  »od nun  auf  losen  Sehüttungcn  aus  Saud  oder 
Kies,  (hW  auf  neu  beschotterten  Strassen  nimmt  der  fragliche  Widerstand  in  dem  Masse  ub, 
al«  die  Breite  der  Radkränze  wächst. 

Morin  folgert  daraus,  dass  auf  Pflasterstrassen  breite  Felgen  in  keiner 
Hinsicht  vorteilhaft  seien,  dass  es  genüge  ihnen  die  für  die  Dauerhaftigkeit  der 
Wasren  erforderliche  Breite  zu  geben,  uml  dass  es  unnütz  sei  auf  gewöhnlichen 
Schotter-  oder  Steinschlagstrassen  die  Breite  grösser  als  10  — 12  cm  zu 
wählen.  Zur  weiteren  Erläuterung  mag  hier  noch  die  von  Morin  zusammen- 
gestellte Tabelle  Platz  finden: 

Tabelle  1. 

Werte  der  Verhältniszahl  yaj  bei  einer  Geschwindigkeit  von  1,0  m  in  1  Sekunde. 


Bezeichnung  der  Strasse 


Felgenbreitc 


7  eiu 


12  cm 


17  cm 


Feiner  Sand  mit  Kies  gemengt,  1 0  —  1 5  cm  dick 
Feuchte  Rasendecke  auf  weichem  Grunde 
Trukene  Rasendecke  auf  festem  Grunde 
Geebneter  Kiesweg,  feucht,  wenig  befahren  . 
Sehotierstrasse,  trocken,  in  gutem  Zustande. 
Strassenpflaster  aus  quarz.  Sandst.  v  Sierek. 
„  „   Sandst.  v.  Foutainebleau 


r 


0,0*09 
0.0;r_»!> 

o,o:-w7 

0,0323 

0,0070 
0,0104 


0,07::  8 

0.044)4 
o,o3M 
0.0320 
'V»101 
0,0070 
0,0104 


0,0000 
0,04.">s 
0,0292 
0,'iHlO 
i>,009i» 
0,0070 
0,0104 


Die  Beantwortung  besonderer  seitens  des  Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  gestellten  Fragen  führten  Morin  noch  zur  Formulierung  anderer  Sätze: 

Die  Aunahmc  die  Belastung  müsse  im  geraden  Verhältnisse  zur  Felgenbreite  stehen, 
die  Jen  gesetzlichen  Bestimmungen  über  Radfelgenbreite  zugrunde  liegt,  ist  nicht  genau.  Itei 
Ladungen,  die  hiernach  bemessen  sind,  greifen  Fahrzeuge  mit  breiten  Radkränzen  die  Strassen 
Märker  an  als  solche  mit  schmalen 

Bei  gleicher  Belastung  erzeugen  Rader  mit  0  ein  breitem  Kranz  eine  sliirkere  Ab- 
nützung der  Steinschlagbahnen  ala  solche  von  11,5  und  17,."»  cm  Breite.   Bei  letzteren  Massen 


')  Felgenquerschnitte  einiger  mehrere  Jahre  im  Gebrauch  gestandener  Fracht-'  und 
lAinlwirtschaftafuhrwerke  finden  sich  z.  B.  in  einei  sehr  lesenswerten  Abhandlung  von  7,i>  I  1  e  r: 
(gänzlichen  Bestimmungen  über  die  Breite  der  Radfelgen  und  die  Ladegewichte  der  Fuhr- 
werl«,  Zentralblatt  der  Bau  Verwaltung,  1890,  i>s.  191. 

-)  Ausführliches  hierübersiehe  später,  unter  ,  Bestimmung  des  Widerslandskoeffizienlcn 

2)  Siehe  Gleichung  24. 
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ist  jedoch  die  Abnutiung  so  wenig  vouciuander  verschieden,  das*  es  nur  geringen  Vorteil 
gewahrt  mit  der  Felgcnhreite  Uber  1 1 ,5  cm  hinauszugehen. 

Ein  4r;idcriger  Wagen  mit  1,30  in  hohen  Vorder-  und  1,50  m  hoheu  Hinterrädern, 
deren  Felgeubrcitc  0  cm  betrügt,  kann  ohne  Nachteil  für  gute  Steinsohlagbahnen  im  iillge- 
meiueu  mit  2400  kg  und  in  der  Regenzeit  mit  Isoo  kg  beladen  werden. 

Hierbei  ist  jedoch  nicht  zu  vergessen,  dass  gleiche  Belastung  und  Felgen- 
breite  vorausgesetzt,  Wngen  mit  grossen  Kadern  die  Strasse  weniger  beschädigen 
als  solche  mit  kleinen  Kadern. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Schonung  der  Strassen  ist  es  erwünscht,  die  Wagenladungen 
nicht  grösser  als  3500  —4000  kg  .pnr  traiu*  atu  nehmen. 

Um  einspännige  Karren  mit  ungefähr  2000  kg  beladen  zu  können ,  in  uns  die  Felgen- 
breite mindesten»  7  cm  gross  genommen  wenlen. 

D  u  j>  u  i  t  kam  teilweise  zu  anderen  Ergebnissen ,  was  später  besprochen 
werden  wird,  und  fand  insbesondere,  dass  der  Bewegungswiderstand  auf  ebenen 
Schotterstnissen  von  der  Felgenbreite  unabhängig  sei,  dagegen  auf  Pflaster  inner- 
halb gewisser  Grenzen  abnehme  in  dem  Masse  als  die  Breite  wachse. 

Die  Schlüsse  endlieh,  zu  welchen  Km  in  er y  auf  Grund  der  von  Morin, 
Dupuit  und  zum  Teil  auch  von  ihm  selbst  angestellten  Versuche  gelangte, 
sind  ebenfalls  später  angegeben. 

Die  durch  solche  Versuche  vertiefte  Erkenntnis  kam  bei  den  etwa  seit  den 
40er  Jahren  erlassenen  Gesetzesbestimmungen  mehr  oder  weniger  zur  Geltung. 

Im  Jahre  1837  wurde  in  Frankreich  eine  Verordnung  mit  Geltung 
vom  15.  Februar  erlassen,  deren  Bestimmungen  aus  den  folgenden  Tabellen 
hervorgehen 

Tabelle  2. 

Felgenbreite  und  Gewicht  der  im  Sehritt  gehenden  beladenen   Frachtwagen  nach  der  fran- 
zösischen Verordnung  vom  15.  Februar  1837. 


Felgeubreite 


Zulässiges  Gewicht 


cm 


11  bis  14 
14  bis  17 
17  und  darüber 
Auf  einen  Streifen 
der  Felge  von  1  cm 
Hrcite 


2  räderiger  Karren 

4  räderiger  Wagen 

im  W  inter 

im  Sommer 

im  Winter 

im  Sommer 

kg 

k« 

kK  

2700 

3200 

4400 

5200 

3500 

4100 

5000 

0700 

•l2oo 

4900 

0800 

Öl  00 

kg 

kg 

kg 

kg 

96—125 

ii;—i4G 

70  —  100 

93-120 

To  lern  Ii  ce 


200  kg 


300  kg 

Die  verschiedenen  in  der  Folge  gemachten  Vorschläge  zu  einer  neuen 
Gesetzgebung  seheinen  jedoch  erst  zu  (lern  Gesetze  vom  Jahre  1851  und  zum 
reglement  d'administratiou  vom  10.  August  1852  geführt  zu  haben. 

Der  1.  Artikel  der  diesem  Gesetze  entsprechenden  Verordnung  lautet: 

Fahrzeuge  mit  und  ohne  Federn,  mögen  sie  zur  Beförderung  von  Personen 
oder  Waren  dienen,  können  auf  den  National-,  Departementalstrnssen,  sowie  den 
Gemeindewegon  mit  starkem  Verkehr  ohne  irgend  eine  gesetzliche  Bestimmung 
über  Belastung  und  Felgenbreite  verkehren. 

Durch  Art.  2  wird  jedoch  der  Verwaltung  das  Recht  eingeräumt  ver- 
schiedene Sonderbestimmungen  zu  treffen  über  die  Form  der  Radreifen  und  ihrer 
Befestigungsnägel,  über  die  zulässige  Zahl  der  Zugpferde  usw. 


J)  Ann.  d.  p.  et  eh.  I.ois  etc.,  1837,  p.  190  u.  200. 
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Tabelle  3. 

Felgeubreite  und  Gewicht  der  4  rilderigen  beladmen  Fahrzeuge,  welche  auf  metallenen  Federn 
ruhen  und  im  Ttabe  bewegt  werden  (nach  Verordnung  vom  Jahre  1837). 


Z  U  1  ä    ;<  i  g  e 

n  *  i  e  w  i  c.  Ii  t 

Felgen  breite 

im  ganzen 

cm             vom  -jo  Nov.      vom  1.  A|irü 
bU  I.  April        bis  2i»  Nov. 
kg  kx 

für  1  ein  Felgeubreite 

Im  Wiuter        im  Soromer 
k*  kg 

7 
S 
9 
10 

u 

Tol.ranee 


2400 
3100 

3400 

.5700 
4000 


2tiOO 
3t0o 
3sno 
4K><> 
44"0 


SO 
07 
04 
93 
Ol 


93 
100 
J00 
103 

ioo 


•-'00  kg 

Dementsprechend  wini  unter  «lein  10.  August  18.V2  mit  aller  Entsehiixh'n- 
heit  die  Verwendung  von  Nägeln  „ä  tele  <le  diimmnl"  verboten.  Dieselben  sollen 
flach  genietet  s«in  und  hei  d«;r  Erneueruni:  höchstens  einen  Vorspruug  von  o  nun 
bilden.    Die  grüßte  Zahl  der  Zuirth're  .-»oll  l>c  tragen 

1.  bei  zweiräderigen  Fraehtknrren  n  Pferde, 

2.  bei  vierräderigen  Frnehtwngcn  8  Pferde,  dabei  nicht  mehr  als  5  hinter- 
einan<ler, 

3.  bei  zweiräderigen  Karren  für  die  Personenbeförderung  3  Pferde, 

4.  bei  vierritderigen  Personenwagen  f»  Pferde. 

Bei  <ler  Beförderung  grosser  Steinblöcke,  Maschinen  und  sonstiger  Gegen- 
stände von  l>eträ«-ht  liehein  Gewichte  kann  eine  anssergewöhnliehe  Bespannung 
nach  der  Begutachtung  seitens  der  Ingenieure  etc.  «iun'h  <len  Präfekten  gestattet 
werden.  Die  ül»er  die  Anzahl  der  Zugtiere  getroffenen  Bestimmungen  beziehen 
sieh  nicht  auf  geneigte  Strassenstreck«n  von  grosser  Steilluit  ««ler  ungewöhn- 
licher Länge. 

Die  Grenzen  solcher  Strecken,  auf  welchen  Vorspannpferde  zulässig  sind, 
wenlen  durch  Beschluss  des  Praf«-kten  auf  Vor><-hlng  des  Ingenieur  en  chef  etc. 
bestimmt  und  an  Ort  und  Stelle  durch  Pfosten  mit  der  Aufschrift  „Vorspann- 
pferde4* angegeben.  Die  Anwendung  von  Vorspann  kann  zeitweilig  auf  soh'hen 
Strassen  u'eiH-hriigt  werden,  wo  infolge  von  L'nterhaltung>arbeiten  oder  amleren 
zufälligen  Umständen  dies  erforderlieh  wird.  Der  Priin-kt  lässt  in  diesem  Falle 
vorübergehend  Pfosten  «ler  erwähnten  Art  aufstellen.  Bei  Schneefall  und  Glatteis 
endlich  bleiben  die  ül)er  «lie  zulässige  Pferdezahl  iretrof  feiten  Bestimmungen  aus- 
gesetzt usw.1). 

Die  meisten  in  deutschen  Landen  erlassenen  Vorschriften  und  Gesetze 
über  die  Benützung  der  Strassen,  die  zum  Teil  auch  heute  noch  ihn;  Gültigkeit 
haben,  .stammen  aus  den  vierziger  Jahren  uns«res  Jahrhunderts,  einige  aus  dem 
Schlüsse  des  3.  Jahrzehntes. 

So  wurde  für  die  alten  Preußischen  Provinzen  unterm  17.  März  1839 
eine  „Verordnung,  l>etreffend  den  Verkehr  auf  den  Kunststrassen"  erlassen,  welche 
durch  allerhöchsten  Krlass  vom  12.  April  1H40  teilweise  abgeändert  wurde-'). 


i)  Debanvc,  Manuel  de  l'Ingl-nieur  den  ponts  et  ehaussi'eu,  9*  fa.«e.  Pari«  1*73, 
|*g.  39  ff.  Durand-Claye,  Route»,  Paris  18*5,  p.  55,  ein  Hund  der  „EiK-yclop.'die  des 
Iraraux  public».* 

*>  Geaetz-Sammlunit  f.  d.  K.  Preuwixhen  Staaten  1830,  S.  80—84;  1 840,  S.  108. 
Germersbausen,  Das  Wegerecht  und  die  WegeverwaltuiiK  in  Preusseu,  2  Münde,  _\  Aull., 
Berlin  1900  u.  1002. 
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Hiernach  war  die  Abhängigkeit  von  Radkmnzbreite  und  Ladung  in  folgender 
Weise  geordnet. 

Tabelle  4. 

AltpreusMsehc  Verordnung  vom  17.  Marx  1839  uuil  12.  April  1840. 


Anzahl 

der 
RÄdor 


- 

I 


Lftdosowiclito 
Felgen-  .n 
breit« 

W»gen- 

Ladegewichte 
auf  1  cm  Felgen - 

Wagen  - 
G  ««wicht 
auf  1  cm 
KelKen- 

GesamtlaHt 
auf  1  cm  Felgen 

Gewicht 

breite  im 

breit«  im 

Winter  Sommer 

Winter 

Sommer 

breite 

Winter 

Sommer 

«n  kg 

kg 

kg 

kg  kg 

kg 

kg_ 

10,.")  514 

514 

10,5  —  13,1  1543 

2058 

1029 

73 

98 

49 

122 

147 

13,1   -15,7  2058 

2572 

115R 

79 

98 

44 

123 

142 

15,7  2572 

:;<'87 

1286 

•S2 

9  s 

41 

123 

139 

10,5  102!» 

1029 

10,5  —  13,1  3087 

4ii«; 

2058 

73 

9S 

49 

122 

147 

13,1  —  15,7  4110 

5145 

2315 

79 

9s 

44 

123 

142 

15,7      ;  5145 

«174 

2572 

82 

98 

41 

123  i  139 

Winter-Zeit  vom  15.  November  bis  15.  April. 
Sommer-Zeit  vom  15.  April  bis  15.  November. 

Grössere,  unteilbare  Lasten  als  in  dieser  Tabelle  bestimmt  sind,  waren 
nur  unter  besonderen  Bedingungen  (Ministerialerlaß  vom  10.  September  1857) 
gestattet1). 

In  den  neuen  preußischen  Provinzen  waren  teilweise  erst  später  andere 
Verordnungen  entstanden,  so  z.  B.  in  Hannover  das  Gesetz  vom  22.  Februar 
1879,  das  für  4  räderige  Fahrzeuge  folgende  Radfelgenbreiten  ohne  Rücksieht 
auf  die  Jahreszeit  festsetzt2): 


1.  für  ein  Gesamtgewicht  uuter 

2.  ,     „    Ladungfgewicht  von 

u 

•'•  »       n  «  » 

4 


SOO  kg  unbestimmt, 
800—2000  kg  ausseht,  mindestens  5 
2000-3000  ,  7 
3000— 5000  ,  ,11 
5.    ,     ,  „  ,         5000  u.  mehr  ,        ,  15 

Für  xweiriideriues  Fuhrwerk  ist  die  Hüllte  dieses  Gewichtes  zulässig. 


Der  Transport  von  Ladungsgewichten  über  7500  kg  und  von  Maschinen 
mit  mehr  als  lOOnO  kg  Gesamtgewicht  auf  den  Kunststrassen  darf  nur  mit 
besonderer  Genehmigung  unter  den  im  einzelnen  Falle  festzustellenden  Be- 
dingungen erfolgen.  Dahin  gehört  die  Verpflichtung  zum  Ersätze  für  die  etwa 
angerichteten  Beschädigungen  und  zur  vorübergehenden  Verstärkung  der  zu  be- 
fahrenden Brütken  u.  dgl.  m. 

Die  Radfelgen-Besehläge  dürfen  weder  konkav,  noch  im  neuen  Zustande 
konvex,  müssen  vielmehr  in  der  Oberfläche  ganz  eben  sein. 

Im  Jahre  1877  wurde  dem  preussischen  Landtage  der  Entwurf  zu  einem 
Gesetz  für  die  ganze  Monarchie  vorgelegt ;  dasselbe  ist  jedoch  nicht  zustande 
gekommen.    (Zentralblatt  d.  Bauverw.  1X84,  S.  69.) 

Dagegen  steht  jetzt  in  den  nltprcussischcti  Provinzen  das  Gesetz  vom 
20.  Juni  1XX73)  in  Kraft,  in  dem  Felgenbreiten  bis  zu  5  cm  herunter  Berück- 


i)  Die  gesetzlichen  Bestimmungen  für  den  Fuhrverkehr  auf  den  Kunststraasen,  Zentral- 
blatt  d.  Bauvciw.  18S4,  S.  09.  Sodauu :  Die  gesetzt  Bestimm,  über  die  Breite  der  Radfelgen 
und  die  Ladegewichte  der  Fuhrwerke  usw.  von  F.  Zoller,  Zcntrulbl.  d.  Bauv.  1S90,  S.  191. 

-)  Gesetz-Sammlung  f.  d.  K.  Preußischen  Staaten  1879,  S.  19  —  21.  Nessenius, 
Strassen  bau,  Handbuch  d.  Baukunde,  Abt.  III,  Heft  4,  S.  90.  Freundliche  Mitteilungen  des 
Herrn  ProfcsMjr  M  ii  1 1  e  r  in  Poppelsdorf. 

(i.  M  tz-Sammlung  f.  d.  K.  Preussischen  Stauten  ls.->7,  S.  301—304. 
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Mchtigung  finden  und  kein  Unterschied  mehr  gemacht  wird  weder  zwischen 
»Sommer-  und  Winterzeit,  mich  zwischen  gewerbsmässigem  und  landwirtschaft- 
lichem Fuhrwerk.  Dasselbe  gestattet  den  Bezirksausschüssen  die  festgesetzten 
Ladegewichte  innerhalb  gewisser  Grenzen  abzuändern  und  den  Piovinzialräten 
Sormalgewichtc  für  Wagen  und  Güter  für  die  einzelnen  Provinzen  aufzustellen. 


Tabelle  5. 

Dm  xur  Zeit  in  den  altpreussischen  Provinzen  gültige  Gesetz  vom  20.  Juni  1887. 


Ftlgenbreite 

Ladegewicht  <i 

es  Fuhrwerk» 

Ladegewicht  auf  1  cm  Felgenbreite 

2  ruderig 

4  rüderig 

2  räderig 

4  rüderig 

cm 

kg 

kg 

kg 

1000 

2000 

100 

100 

«5,5-10 

1250 

2500 

96 

<)G 

10 — 15 

2500 

5000 

125 

125 

15  und  mehr 

7500 

7500 

250 

125 

Die  hier  einschlägigen  Bestimmungen  des  noch  heute  in  Bayern  gelten- 
den Gesetzes  vom  25.  Juli  1850,  die  Einrichtung  des  die  Kunststrassen  im 
Königreich  Bayern  befahrenden  Fuhrwerks  betreffend1)  lauten : 

Art.  1.  Auf  sämtlichen  Staatastrasaen  und  auf  denjenigen  Kreis-  und  Bezirksstrassen, 
welche  bereits  kunstmassig  oder  doch  vollkommen  fahrbar  hergestellt  sind  ,  niusa  alles  Fuhr- 
werk, welches  dem  Handels-  und  Gewerbe* wecke  dient  oder  Gegenstände  verführt,  die  sunt 
Verkaufe  oder  zur  Verarbeitung  für  den  Verkauf  bestimmt  sind ,  nach  Massgabc  der  Ansaht 
der  angespannten  Zugtiere  mit  Radfelgen  versehen  sein ,  welche  mindestens  naehbezeichnete 
Ürcite  haben : 

Tabelle  6. 

Da»  noch  heute  in  Bayern  gültige  Gesetz  vom  25.  Juli  1850. 


Breite  der  Felgen  im 


Bezeichnung 
des  Fuhrwerk«  und  Anspanne« 


rheinisch 


bayerischen 
Mass 


pfikiseh. 
Hau 


1 .  Zweiräderig.  Fuhrwerk  m.  2      Pferden  bespannt 

2.  .  3od.4 

3.  Vierräderig. 

4- 


3  od.  4 
5  bis  8 


Vi  teil 
Zoll 

4 

0 

2',-j 
4 


12  toll. 
Zoll  Luiieu 


■1 
0 

1 


3'  i 
51/« 
8'  t 

3V» 
51:* 


1 0,5 
15,7 
6,C 
10,5 
15,7 


Art.  2.  Wenn  an  einem  Fuhrwerke  Räder  von  verschiedener  Felgenbreite  angebracht 
sind,  darf  jedenfalls  die  Felge  keine»  Rade«  eine  geringere,  als  die  der  Bespannung  des  Fuhr- 
werks entsprechende  Breite  haben,  den  Fall  einer  augenblicklichen  Aushülfe  infolge  eines 
Kadbruchcs  auagenommen. 

Art.  3  Bezüglich  der  Bespannung  werdeu  2  Ochsen,  Stiere,  Kühe  oder  Esel  einem 
Pferde  gleich  gerechnet. 

Art.  4.  Zweiräderigca  Fuhrwerk  mit  mehr  als  4  und  4  räderiges  mit  mehr  als  8  Zug- 
tieren zu  bespannen,  ist  verboten,  ausser  wenn  die  Ladung  aus  einer  unteilburen  I-ast,  z.  B. 
grossen  Bausteinen  und  dergleichen,  welche  eine  zahlreichere  Bc«puunung  erfordert,  bestellt. 
Solcher  Transport  mit  mehr  als  8  Zugtieren  darf  nur  unter  den  von  der  einschlägigen  könig- 
lichen Kreisregierung,  Kammer  des  Innern,  für  jeden  einzelnen  Fall  zu  bestimmenden  Vor- 
kehrungen geschehen. 


I)  Gesetzblatt  f.  d.  Königreich  Bayern,  S.  321—334. 
Brücken-  and  Waaserbauwesen  usw.,  München  18G7,  S.  3s9. 
Locwe,  Strasaenbaukonde.   2.  Aufl. 


St  oll,  Das  Hoch-,  Strussen-, 
■1 


Digitized  by  Google 


Fubrwerkikunde. 


Art.  5.  Unter  die  Im  Art  1  angeführt«  Bespannung  sind  jene  Zagtiere  nicht  zu  rechnen, 
welche  als  Vorspann  angewendet  werden,  wenn 

a)  die  Strasse  eine  Neigung  hat,  für  welche  bei  dem  Abwiirtsfahren  das  Einlegen 
de»  Radschuhes  vorgeschrieben  j»t ; 

b)  eine  Strassenstrecke  in  einem  Zustande  sich  befindet,  welcher  die  Umbauung 
erfordert; 

c)  wenn  ausserordentlich  starker  Schneefall  oder  plötzlich  eingetretenes  Tauwetter 
eine  Vermehrung  der  Bespannung  unumgänglich  nötig  macht. 

Die  konigl.  Krcjsregierungcn,  Kammern  des  Innern,  haben  dergleichen  unter  lit.  a  und 
b  begriffene  Strassenstrecken  durch  örtliche  Kundmachung  und  durch  Anschlag  zu  bezeichnen 
und  sind  ermächtigt,  aus  Rücksicht  auf  die  in  kurzen  Abständen  sich  wiederholenden  Strassen  - 
steigungen  diese  Ausnahmebestimmung  bezüglich  des  Vorspannes  auch  noch  auf  andere  Weg- 
strecken auszudehnen. 

Art.  0.   Von  den  in  Art.  1  über  die  Radfelgenbreitc  enthaltenen  Vorschriften  sind  ganz 

befreit: 

a)  Das  landwirtschaftliche  Fuhrwerk  im  engeren  Sinne,  welches  zum  Betriebe  der 
lundwirtschaftlicheu  Arbeiten  und  Verrichtungen,  dann  zur  Beifuhr  der  für  den 
eigenen  ökonomischen  Bedarf  des  Landwirtes  als  Bolchen  erforderlichen  Materialien 
dient,  sodann  das  4  räderige,  2  spännige  Fuhrwerk,  durch  welches  seihst  erzeugte 
landwirtschaftliche  Produkte  mit  eigeuem  Geschirr  zu  Markt  gebracht  werden ; 

b)  das  Fuhrwerk,  welches  bei  dem  Wiederaufbau  der  durch  die  Elemente  zerstörten 
Bauwerke  in  dringenden  Fällen  zur  Beibringung  von  Baumaterialien  ohne  Lohn- 
anspruch geleistet  wird  (sogenannte  Bittfuhren) ; 

c)  Luxus-  und  Reisewagen,  sowie  das  bloss  zum  Personentransport  dienende  Fuhr- 
werk, vorbehaltlich  der  Bestimmung  des  nachstehenden  Art.  8. 

Art  7.  Ebenso  findet  die  Vftrschrift  der  Felgenbreite  auf  dasjenige  Fuhrwerk  keine 
Anwendung,  welches,  zunächst  für  blosse  Verbindungs-,  dann  Feld-  und  Waldwege  bestimmt, 
nur  eine  ganz  kurze  Strecke  auf  Staats-,  Kreis-  und  Bczirksstrassen  (Art.  1)  zu  fahren  veran- 
lasst ist. 

Die  königl.  Regierungen,  Kammern  des  Innern,  hnhen  diese  kurzen  Strecken,  wo  eine 
solche  AuanahniBbcstimuiung  zulässig  ist,  durch  örtliche  Kundmachungen  im  Anschlag  zu  be- 
zeichnen. 

Art.  8.  Die  Breite  der  Felgen  aller  Postwägen  (zum  Personen-  und  Warentrnnsport) 
dann  aller  zum  gewerbsmässigen  Personentransport  gebrauchten  Wägen  wird  bei  einer  Be- 
Spannung  von  3  und  mehr  Pferden  zu  mindestens  2','s  Zoll  rheinisch  (2  Zoll,  8',  j  Linien 
bayerisch)  oder  6,ü  cm  festgesetzt. 

Art.  9.  Auf  allen  Staats-,  Kreis-  und  Bczirksstrasscn  ist  für  alles  Fuhrwerk  ohne 
Unterschied,  mit  einziger  Ausnahme  des  Militär-Transport-  uud  Geschütz-Fuhrwesens,  ver- 
boten, mit  Radfelgen  zu  fahren,  an  welchen 

a)  die  Köpfe  der  Ratinagel  oder  Sehrauben  nicht  eingelassen  sind ,  sondern  vor- 
stehen, oder 

b)  «leren  Radbeschlag,  das  ist  der  auf  die  Radfelge  aufgelegte  Metallreif,  so  konstruiert 
ist,  dass  er  keine  gerade  Oberfläche  bildet;  die  durch  Abuiitzuug  bewirkte  Abrun- 
dung  der  Reifründer  wird  jedoch  als  dieser  Vorschrift  nicht  zuwiderlaufend  erachtet. 

Bei  4  räderigem,  _'  .spann  ige  tu  Fuhrwerk  ist  es  hinreichend,  wenn  die  Köpfe  «1er  Nägel 
auf  dem  Reife  platt  geschlagen  siud,  so  dass  dieselben  keine  kopfähnliche  kantige  Erhöhung 
bilden. 

Art.  12.  Für  den  Grenzverkehr  mit  benachbarten  Staaten  können  hinsichtlich  der 
Breite  der  Radfelgen  erleichternde  Modifikationen  im  Ver<»r«lnungswege  bestimmt  werden  usw. 

Eine  Ministerialbekanntmachung  vom  19.  Februar  1852  betrifft  den 
Vollzug  des  Art,  12  des  erwähnten  Gesetzes,  d.  h.  die  Übereinkunft  mit  der 
k.  k.  österreichischen  Regierung  Klüglich  des  Grenzver  kehrs. 

Dureb  Landeso« setz  vom  1.  Juli  185(5  wird  Art.  5  des  Gesetze*  vom 
25.  Juli  1850  am  Schlüsse  mit  folgendem  Beisätze  verseben: 

„iugleh'hen  dem  regelmäßigen  Hodenfuhrwerk.-  für  die  Zelt  vom  ersten  November 
bis  letzten  Marz,  sowie  bei  neuer  Bekiesiing  die  liespamiung  der  mit  vierzölligeu  Rad- 
felgen versehenen  Wä«en  bis  zu  G  Pferden  zu  gestatten.* 

In  Braun  schweig  sollte  nach  dem  Gesetze  vom  25.  November  1830 
kein  gewerbsmässig  betriebenes  Fraebt fuhrwerk,  an  «lein  «ler  Besehlag  der  Ra«l- 
f eigen  nicht  mindestens  4L',;.  Zoll  Breite  hätte,  auf  den  Strassen  zugelassen 
werden,  und  das  Gewiehl  der  Ladungen  s«.llt«>  betrugen  in  «ler  Jahreszeit  vom 
15.  November  bis  15.  April: 
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A.  für  vierräderige  Wagen 

a)  bei  einer  Felgenbreite  vod  weniger  als  4*  V        5000  Pfd. 

b)  ,      ,  .  .    4» 4-5'V  0000  , 

c)  ,     ,  .      •   .   r>«/t— «v  >H'>o  . 

d)  ,  p  .    «>'  V  und  mehr        11000  . 

B.  für  sweinideriges  Fuhrwerk  mit  bezüglich  gleichen  Felgenbreiten  die  Hälfte  der 
obigen  Gewichte;  in  der  Jahreszeit  Tom  15.  April  bis  15.  November: 

A.  für  vierräderige  Waeen 

a)  bei  einer  Felgenbreite  von  weniger  als  4"  4"        7200  Pfd. 

b)  .  ,  .  4,  »-5'  »"  8800  „ 
O  ,  .  .  .  5'.'a  -6»»«'  11000  , 
d)    „                   .            ,    6\V  und  mehr        13J00  . 

B.  für  zwei  rüder  iges  Fuhrwerk  mit  bezüglich  gleichen  Felgenbrciten  die  Hälfte  der 
obigen  Gewichte. 

Im  Jahre  1840  wurde  aber  durch  ein  Gesetz  die  Bestimmung,  du**  ge- 
werbsmässig betriebenes  Frachtfuhrwerk  mit  Radfelgen  von  unter  4*  5  Zoll 
Breite  auf  den  Strassen  nicht  verkehren  dürfe,  wieder  aufgehoheu  und  bestimmt, 
dass  in-  und  ausländisches  Frnchtfuhrwerk  mit  Kadern  von  geringerer  Felgen- 
breite  auf  den  Strassen  zugelassen  werden  sollte,  wenn  nur  die  gesetzlich  be- 
stimmte Ladung  nicht  überschritten  würde1). 

Wie  aus  den  vorstehend  angeführten  Beispielen  ersichtlich  ist,  haben  die 
französischen  Versuche  und  die  durch  dieselben  berichtigten  Anschauungen  über 
die  Bedeutung  der  Felgenbreite  in  den  meisten  der  seit  den  vierziger  Jahren 
erlassenen  gesetzlichen  Bestimmungen  mehr  oder  weniger  Berücksichtigung  ge- 
funden. Neuerdings  tritt  das  Bedürfnis  zur  Abänderung  auch  dieser  Gesetzes- 
Ix'timmungen  immer  mehr  in  den  Vordergrund,  da  sie  für  die  jetzigen  Ver- 
kehrsverhältnisse auf  den  Landstrassen  und  die  übliche  Bauweise  derselben 
nicht  mehr  passen  wollen,  ganz  abgesehen  davon,  dass  ihre  Durchführung  mit 
grossen  Schwierigkeiten  verbunden  ist  Bezüglich  der  Verkehrsverhältnisse  ist 
an  die  wesentliche  Veränderung  zu  erinnern,  welche  dieselben  durch  den  Bau 
der  Eisenbahnen  erlitten,  indem  das  durchgehende  Frachtfuhrwerk  fast  ganz 
verschwunden  und  durch  landwirtschaftliche  Fahrzeuge  ersetzt  ist,  während  sich 
der  schwere  Wagenverkehr  auf  kürzere,  die  Zufuhr  zu  den  Bahnhöfen  u.  dgl. 
vermittelnde  Stra-senlinien  verdichtet.  Und  was  die  üblichen  verl»esserten  Bau- 
und  l'nterhaltungsweiseu  betrifft,  so  macht  sich  geltend,  dass  jetzt  viel  häufiger 
als  früher  besseres  Strassenbaumnterial  aus  grösserer  Entfernung  beziehbar  ist 
und  durch  planmässige  Benützung  schwerer  Walzen  bei  Bau  und  Unterhaltung 
der  Strassen  eine  höhen»  Widerstandsfähigkeit  der  Fahrbahnen  erzielt  werden  kann. 

Die  in  den  Verordnungen  öfters  festgehaltene  Unterscheidung  zwischen 
gewerbsmässigem  und  landwirtschaftlichem  Fuhrwerke  ist  jedenfalls  hinfällig 
s:eworden,  auch  lässt  sich  eine  Milderung  der  verhältnismässig  strengen  bestehendun 
Vorschriften  sehr  wohl  befürworten.  Wie  weit  man  jedoch  hierbei  im  einzelnen 
gehen  könne,  lässt  sich  im  allgemeinen  schwer  entscheiden.  Es  kommen  dabei 
Ortliche  Verhältnisse  viel  zu  sehr  in  Betracht,  auch  gewähren  die  vorliegenden 
Vcrsuchsergebnisse  keine  genügende  Grundlage,  da  sie  nicht  auf  alle  auftauchen- 
den Fragen  befriedigende  Aufschlüsse  zu  geben  vermögen.  Jedenfalls  wird  es 
empfehlenswert  sein,  von  Staats  wegen  hauptsächlich  allgemeine  Bestimmungen 
zu  treffen,  Einzelbestimmungen  aber,  wie  sie  durch  die  jeweiligen,  verschieden- 
artigen Verhältnisse  bedingt  werden,  orts-  und  bezirkspolizeilichen  Verfügungen, 
möglichst  zu  überlassen,  ein  Verfahren,  das  schon  in  dem  französischen  Gesetze 
vom  Jahre  1851  und  in  dem  für  die  nltpreussischen  Provinzen  gültigen  Gesetze 
vom  20.  Juni  1887  zur  Anerkennung  gelangte,  eine  noch  weiter  gehende  Be- 
rücksichtigung aber  in  Baden  gefunden  hat. 

1)  Abi  bürg,  Der  Straßenbau,  Braunhchwcig  ls,7",  S.  18    1'  braunschw  =",:>"j1  m. 
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Rad- 
belastung. 


Sehr  lehrreich  in  mancher  Hinsicht  sind  die  in  Preussen  seit  Ende  der 
siebziger  Jahre  gepflogenen  Beratungen  über  eine  neue  Gesetzgebung,  die  schliess- 
lich nur  zu  dem  Gesetze  vom  20.  Juni  1887  führten1). 

Bei  Zusammenstellung  der  Gewichte  der  die  »Strassen  in  der  Regel  be- 
fahrenden Wagen  traf  man,  wenigstens  früher,  nur  selten  auf  ein  Gesamtgewicht 
von  mehr  als  8000  kg,  ein  Umstand,  der  z.  B.  fühlbar  wurde,  wenn  es  sich 
um  die  Ausführung  von  Probebelastungen  von  Strassenbrüeken  handelte.  Auch 
die  in  die  gesetzlichen  Vorschriften  seinerzeit  mittel-  oder  unmittelbar  aufge- 
nommenen Grenzwerte  der  Belastung  stimmen  damit  ungefähr  überein.  Wenn 
z.  B.  gefordert  wird,  dass  ein  vierriideriger  Wagen  höchstens  mit  8  Pferden  be- 
spannt werden  soll,  so  ist  damit  ein  Grösstwert  der  Belastung  festgestellt,  der 
sich  auf  folgende  Weise  berechnen  lässt: 

Wie  später  besprochen  werden  wird,  kann  man  als  Zugkraft  eines  mittel- 
sutrken  Pferdes  75  kg  annehmen;  hiervon  dürfen  jedoch,  falls  vier  Pferdepaare 
zusammenarbeiten,  nur  50  Prozent  in  Ansatz  gebracht  werden,  so  dass  diese 
zusammen  eine  Zugkraft  von  8  .  0,5  .  75  =  300  kg  durchschnittlich  auszuüben 
vermögen.  Auf  wagrechten  Kleinschlagbahnen  mit  der  Widerstandszahl  /*  =  3'0 
würde  sich  aus  der  Beziehung  Z  =  /< .  Q  die  mit  8  Pferden  zu  befördernde  Ge- 
samtlast zu 

Q  =  30  .  300  =  9000  kg 

berechnen. 

Neuerdings,  nachdem  der  Strassenoberbau  widerstandsfähiger  zur  Ausfüh- 
rung gelangt,  kommen  auf  manchen  Strassenlinien  auch  wesentlich  schwerere 
Fahrzeuge  gewöhnlicher  Art  vor.  Einige  Bemerkungen  hierüber  siehe  später 
auf  S.  54. 

Aus  der  folgenden  Tabelle,  welche  mit  Benützung  der  von  Bokelberg8) 
angegebenen  Gewichte  von  Nessenius3)  zusammengestellt  wurde,  sind  Ab- 
messungen und  Eigengewichte  verschiedener  Fahrzeuge  zu  entnehmen. 


Tabelle  7. 

Abmessungen  und  Eigengewicht  der  Strasseufuhrwerke. 


Abmessungen  in  tn 


! 


Gewicht  in  kg 


Bezeichnung  des  Fuhrwerks 


Achsen- 


Oberwagen  ohne  Deichsel 


Breite 


Zahl  der  Zugtier« 

2     '  3 


1.  Kutschen  v.  leichter  Bauart 

2.  Droschken    und  schwere 
Kutschen  1,5— 2,0 

3.  Wagen  der grosscui'-'-!  Pn'\ 
Berliner     Pferde-,':;    *    ,  1,4  —  2,4 
Eisenbahn  >}        Q    >  j 


a:*o 


700  — 

1,0—1,7     2,4—3,0  i    500  000 

16j0 


2,0-2,1     4,5- H.O 


1050  '  — 

—  2250 

—  !  4200       —    i  _ 


l)  v.  D.  Sind  die  gesetzlichen  Bestimmungen  für  den  Fuhrverkehr  auf  den  Kunst- 
strassen  noch  zeit  gemäss?,  Zentralbl.  d.  Bauverwnltung  lss>3,  S.  410.  V.  Die  gesetzlichen  Be- 
stimmungen für  den  Fuhrveikehr  auf  den  Kunststras»cn,  Ebenda  18?»4,  S.  09.  Z öl  ler,  Die 
gesetzlichen  Bestimmungen  über  die  Breite  der  Radfelgen  und  die  Ludegewichte  der  Fuhrwerke, 
Ebenda  IMju,  S.  101. 

Bokel  berg,  Über  Strasseiigefalle  und  deren  Einfluss  auf  die  Nutzleistung  der  Zug- 
tiere, Zeitschr.  d    Areh.-  u.  Ing.- Vereins  zu  Hannover,  ls;55t  S.  7.'5. 

3)  Nessenius,   Der  Strussrnbau,   Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Heft  4,  S.  98. 
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5:5 


des  Fahrwerks 


Abmessungen  in  in 
Achten-    Oberw»gen  ohnoUoich»ol 


Breite         Länge  1 


Gewicht  in  kg 


Zahl  der  Zugtiere 


2 

3 

4 

600 

800 

900 

1200 

i_»:>o 

1400 

1600 

2000 

2500 

3000 

12.-.0 

bis 

2500 

10<K) 

200o 

lOOO 

900 

1750 

10. 

11. 
1.'. 

13. 
M. 
15. 

17. 


1,6 


Leichte«  Land  fuhrwerk1  j  \ 
Schweres  „ 
Leichtes  Lastfahrwerk 
Schweres  „ 
Holstein'sches  Frachtfuhr- 
werk 

Leichter  Omnibus  | 
Schwerer      „  | 
Englische  DUigenceo») 
Poetwagen 
Bullfuhrwerk 
Möbeltransportwagen 
BolWscber  Dampfstras- 
fenwagen  *) 
Chaussee-  Wal  zen 
Dampfwalzen  7) 


2,0-3,0 


1,4-1,8 


2.0  3,5 
2,0—3,5 

2,25 

2,2-3,5 


1.7-2,0 


2,5-5,0 


2,0-2,1 


1,8—2,0 

2.0-  3,0 

2,2 
l.o    1,5 s  i 

1.1-  2,0 


*.0-4,0j 


4,0-0,0 
4,0  6,0 

5,4 


400 
700 

bis 

000 


10600 
4000  bi»  10000*) 
11000  bi»  '50000 


Bemerkungen  hierzu : 

Für  die  Deichsel,  bezw.  für  die  Bespannung  sind  zu  den  angegebenen  Zahlen  noch 
bis  3,2  in  Länge  zuzusetzen. 

i)  Das  Gewicht  der  Achsen  und  Räder  allein  beträgt  450—700  kg. 

*)  Erntewagen  haben  eine  Breite  bis  !5,2  m  und  die  Ladeböhe  m. 

3)  Gewicht  eioschliessl.  der  Reisenden,  de»  Gepäck»  etc.  bis  zu  3000  kg. 

*)  Das  Gewicht  der  Hinteraebse  beträgt  7700  kg. 

°)  Die  Breitenaogabe  bezieht  sich  auf  den  Zylinder. 

6)  Unbeschwert  4000—7000  kg.,  künstlich  belastet  7000—10000  kg. 

")  Die  Achsen  sind  gewöhnlich  ungleich  belastet. 

Für  beladeue  4 ruderige  Fahrzeuge  gibt  Bokelberg1)  Mittelwerte: 

Tabelle  8. 

Gesamtgewicht  bcladener  Strassenfuhrwerke  nach  Bokelberg. 


Bezeichnung  des  Fuhrwerks. 

Gewicht  in  kg 

einspäiiuig 

z  Weispinn  ig 

Schwerbeladene  Kutschen  und  Reisewngeu  (Postwagen»    .    .  . 

900 
1200 
1600 
2400 
2800 

1G00 

3400 
4800 
5400—6800 

13000-20000 

240D0 
32000 


Überladene  Frachtwagen  mit  6"  breiten  Rädern 

in  wirklich  vorgekommenen  Fällen  

Transport  wagen  mit  einer  leichten  Lokomotive 

beladen  ungefähr  

desgleichen  mit  einer  schweren  Lokomotive  beladen  etwa .... 

Demgegenüber  gibt  Lais  sie2)  Hauptabmessungen  nebst  Eigengewicht 
und  Nutzlast  verschiedener  süddeutscher  Fuhrwerke?  aus  neuerer  Zeit  an,  die  als 
Mittelwerte  gelten  können: 

*)  Karen,  Vorträge  über  Ingenieur-Wissenschaften  usw.  Der  Wegbau,  Haunover 
1*70,  8.  97. 

*)  Lais  sie,  Der  Straasenbau,  Handbuch  d.  Ingenieur- Wissenschaften,  I.  Dd.,  VIII.  Kap. 
3-  Aufl.,  S.  16. 
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Tabelle  9. 

Abmessungen  und  Gewichte  von  Strassenfuhrwerken  noch  Laissle. 


Ka.l- 


I'plK»n-  Achsen-  Spur- 


Lirige  Breit« 


Bezeichnung  des    Durch-    Breite     sUnd  ,  weite   des  Wagens  ohne  Höhe 


in 

0,92 


Gewöhnliches  Land  1  t  0,92 
fuhrwerk  1  \  1,17 

Gewöhnliche  Ernte-  ,  /  O.W  6.5-7,0 
and  Heuwagen     |  «  1.17 


! 

6.5-7,0  2.4-3,5 


Droschken  u.  Equl- j  j  0.95 

pagen  V  1,15 

Pritschenwagen   s.  |  j  0,75 

Bs  hnhofv erkehr  J  V  0,90 
Möbelwagen  1  f  0,75 

i  spSnnig  '  V  0,92 

Strassenbahnwageu  I  /  0,80 

(Elektr.  Motorw.)  |  \  0,8») 
I.atigholzfuhrwerk     t  o,9 

für  Stimme  Ton  ,  *  1,15 

1  in  Länge 
Motorwagen  für        ,  0.95 

Güterbeförderung   !  1,05 

von  Daimler 


1.15-1.20   4,0   5.0      1.75  l.'J 


Eigen- 
gewicht 


! 


3.5 

4.5  -5,0     2,25  1.25-1.35 
7,0-8.0  2,5-3.0  1,2 
9.0  - 10,0  2/1 


1  15-1.20       5,0      3.0-  3.5  3.8-J.5 


0.5-8.0 
6.0 


2,62 


I 


1.35 
1.0 
1,15 


1.30 


4.0-4,5 
4,85 
7,0 
1 

5.2 


-    ;  2,0 

1.75    .  1,4  -1.5 
I  3.1 
3.115 

I 


Nutzlast 
kg 


2.3 
2,05 


2000-2500 
2503^8JOO 


1.7 


i 


000-1000 
400-1000 

I 

000-700    !  - 
1000-1300  2500-4000 
2200       1  5000  -  6000 
6500  2500 

8LO-120O    bis  zu  4000 


2150 


2500 


Bei  der  Wagt-nliinge  ist  die  Deichsel  nicht  mitgerechnet  und  sind  hierfür  noch  ungefähr 
4 —  5  tu,  im  Mittel  4,2  m  zuzuschlagen. 

Die  Straßenbahnwagen  haben  18  Sitz-,  12—14  Sichplätze. 

Bei  den  Daimlerwagen  kommen  vom  Gtwicht  1700  kg  auf  die  Vorder-,  2950  kg  auf 
die  Hinterachse. 

Sehr  bedeutende  Achsen-  und  Radbelastungen  ergeben  sich  in  besonderen 
Fällen,  wie  schon  aus  den  vorstehenden  Tabellen  entnommen  werden  kann, 
bei  der  Beförderung  grosser  unteilbarer  Werkstücke  und  Maschinenteile;  auch 
die  Strassen  walzen  bewirken  meist  besonders  starke  Belastungen.  Walzen  und 
ungewöhnliche  Fahrzeuge  sind  deshalb  die  massgebenden  Verkehrslasten,  wenig- 
stens für  einzelne  Konstruktionsteile  der  Strassenbrücken.  Näheres  hierüber  ist 
unter  „Belastung  der  Strassenbrücken"  angegeben. 

Ausserdem  ist,  wie  schon  oben  bemerkt  worden,  nicht  zu  übersehen,  dass 
die  Achsenbelastungen  der  Strassen  fuhrwerke  in  neuerer  Zeit  zum  Teil  eine  Er- 
höhung erfahren  haben.  In  der  Rheinprovinz  z.  B.  ist  „bei  einem  Ladegewichte 
der  Fuhrwerke  von  5000  kg  mit  einem  Raddruck  von  3(100  kg  zu  rechnen, 
welcher  Raddruck  sieh  bei  den  schweren  Kiutcu  des  Niederrheins  auf  4000 
bis  4500  kg  steigern  kann  und  es  betragen  auf  einzelnen  Strecken  diese 
schweren  Fuhrwerke  bis  zu  25  v.  H.  des  Gesamt  Verkehrs.4")  Nach  einer  anderen 
Mitteilung  beträgt  die  gewöhnliehe  Achslast  nur  ausnahmsweise  weniger  als 
3000  kg  und  es  gehören  Achslasten  von  7500  kg  und  höher  durchaus  nicht 
zu  den  Seltenheiten,  namentlich  bei  den  vierräderigen  sogenannten  Kippwagen, 
die  am  Niederrhein  vielfach  in  Gebrauch  sind,  bei  denen  fast  die  ganze  Last 
auf  einer  Achse  ruht.  Diese  schweren  Fuhrwerke  machen  dabei  auf  manchen 
Strecken  30— 40°/o  des  ganzen  Verkehrs  aus-). 


i)  Schaum,  I  ber  Kleinpflasterungen  auf  den  Provinzialstrasscn  der  Rheinprovinz, 
Deutsche  Bauz.  1S!>,  Nr.  99,  S.  »J35. 

-)  Esser,  1  her  die  Bewahrung  und  wirtschaftliche  Bedeutung  des  Kleinpflasters, 
Zeitschr.  f.  Architektur  und  Ingeuieurwesen,  Wocheiiaucgnhe  lbDS,  S.  $'>7. 
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Bewegungs- Widerstände. 

Wie  schon  im  Eingange  der  Betrachtungen  über  Strassenfubrwerke  aus- 
gesprochen  wurde,  ist  es  Aufgabe  des  Wagenbauers  bei  Herstellung  jener  auf 
möglichste  Abminderung  der  Bewegungswiderstände  iH'daeht  zu  sein.  Die  Wege 
rur  Erreichung  dieses  Zieles  lassen  »ich  am  bebten  übersehen,  wenn  man  zunächst 
den  Wert  der  einzelnen  Widerstände  rechnerisch  festzustellen  sucht. 

Bei  der  Bewegung  gewöhnlicher  Strassen  fuhrwerke  auf  wagrechter  Bahn 
kommen  hauptfächlich  zweierlei  Widerstände  in  Betracht:  Die  Zapf  eure  ibung 
in  den  Radnaben  und  verschiedenartige  am  Umfange  der  Räder  hervortretende 
Widerstände,  die  zusammen  mit  dem  Namen  „Rollende  Reibung"  (wälzende 
R.)  bezeichnet  zu  werden  pflegen;  der  Luftwiderstand  kann  bei  den  üb- 
lichen Geschwindigkeiten  der  Landslmssenfuhrwcrke  vernachlässigt  werden. 

1.  Zapfenreibung. 

Die  Achsen  der  Karren  und  Wagen  sind  bekanntlich  an  den  Wagenge- 
stellen  festgemacht  und  es  drehen  sich  um  dieselben  unabhängig  voneinander 
die  zugehörigen  Räder.  Würden  auch  diese  fest  au  der  Achse  sitzen,  ein  Zu- 
stand, wie  er  durch  Bremsung  herbeigeführt  werden  kann,  so  würde  sich  an 
der  Berührungestelle  jeden  Rades  mit  der  Strossenoberfläehe,  falls  sein  Gewicht 
R  und  der  Reibungskoeffizient  /<  wäre,  gleitend«!  Reibung  im  Betrage  /<  R 
geltend  machen,  und  dieser  Reibungsbetrag  müsste  durch 
die  Zugkraft  überwunden  werden 1). 

Drehen  sich  aber  die  Räder  um  ihre  festliegende 
Achse,  veranlasst  durch  die  am  Radumfange  hervor- 
tretenden Widerstände,  so  entsteht  ein  »Schleifen  der  Nabe 
auf  ihrem  Achsschenkel  und  infolgedessen  abermals 
gleitende  Reibung,  deren  Betrag  sich  im  Hinblick  auf 
Abb.  15  leicht  feststellen  liisst. 

Ist  nämlich  W,  der  am  Radumfange  auftretende,  Abb.  i5. 

die  Drehung  bedingende  Widerstand,  R  das  gesamte  auf 

Huem  Achsschenkel  ruhende  Gewicht,  r  der  Halbmesser  des  Rades  und  rt  jener 
der  Nabe,  beziehungsweise  des  Achsschenkels,  auf  dessen  Mitte  bezogen,  endlich 
/i'  der  Reibungskoeffizient  für  Reibung  zwischen  Nabe  und  Achse,  so  gilt 
offenbar 

Wlr  =  /i'R.r1 

und  folglich  W^-Vft'R     ....  (4 

Sobald  der  Widerstand  Wx  kleiner  ist  als  diese  Gleichung  verlangt,  so 
dreht  sich  das  Rad  nicht  mehr,  sondern  es  schleift  auf  der  Strasse.  Dem- 
nach misst  W,  die  gleitende  Zapfenreibung,  bezw.  die  Zugkruft,  die  zu  deren 
Iberwindung  erforderlich  ist. 

Man  erkennt  zunächst  den  Vorteil,  der  in  der  Verwendung  von  Räder- 
fuhrwerken an  Stelle  von  Schleifen  auf  rauher  Strasscnoberfläche  liegt,  denn 
die  zur  Fortbewegung  des  gebremsten  Rades  erforderlicho  Zugkraft 

W'  =  fi  R 
wt  offenbar  grösser  als  der  Kraftbetrag 

>)  Der  Reibungskoeffizient  pt  knnn  bei  den  mästen  Fahrgeschwindigkeiten  der  Strassen- 
fuhrwerke  für  alle  diene  gleichwertig  angenommen  werden. 
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m  ist  nun  aber  auch 


Gleichungen 
roti  Brix 
und 


weil  u'  kleiner  als  u  und    1  ein  echter  Bruch.  Ausserde 

r 

erwiesen,  dass  es  zweckmässig  sei,  grosse  Räder1)  und  dünne  Achsschenkel  zu 
wählen  und  auf  gute  Schmierung  der  letzteren  zu  halten. 

2.  Rollende  Reibung. 

Mit  diesem  Namen  wird  der  Widerstand  bezeichnet,  der  am  Umfange  der 
Räder  hervortritt.  Derselbe  ist  verschiedener  Art  je  nach  der  Beschaffenheit 
der  Strasse  und  er  setzt  sich  in  der  Regel  aus  mehreren  dem  Wesen  nach  nicht 
übereinstimmenden  Teilen  zusammen.  Eine  scharfe  Rechnung  zu  seiner  Bestim- 
mung ist  deshalb  kaum  durchführbar;  immerhin  aber  können  theoretische  Unter- 
suchungen unter  gewissen  beschränkenden  Voraussetzungen  angestellt  werden, 
die  zur  Klärung  der  Sache  dienen  und  sich  zu  Schlussfolgerungen  ver- 
werten lassen. 

Steht  ein  belastetes  Wagenrad  auf 
wagrechter,  widerstandsfähiger  Strassen- 
bahn,  so  erleidet  im  allgemeinen  sowohl 
diese  wie  jenes  geringe  Formänderungen; 
das  Rad  drückt  eine  Vertiefung  in  die 
Bahn  und  erfährt  selbst  dabei  eine  Ab- 
plattung. Die  Grösse  dieser  Form- 
änderungen hängt  von  der  Art  des 
Stoffes  ab,  aus  dem  Rad  und  Strassen- 
körper  besteht,  sie  nehmen  aber  jeden- 
falls solange  zu,  bis  die  hierdurch  im 
Innern  der  sich  berührenden  Körper 
entstehenden  Widerstände  eine  entspre- 
chende Grösse  erreicht  haben. 
Die  wohl  allgemein  gemachte  Voraussetzung 

die  einer  Verdrückung   sich  entgegenstellende  innere  Wider- 
standskraft sei  der  Grösse  der  Verdrückung  direkt  proportional 
kann  als  eine  befriedigende  bezeichnet  werden. 

Hiernach  ergibt  sich*),  wenn  Abb.  16  entsprechend,  AE  und  BOD  die 
Form  der  Strassenoberfläche  und  des  Rades  vor  Eintritt  der  Formänderung, 
BCD  aber  die  Berührungsfläche  beider  nach  erfolgter  Formänderung  darstellt, 
au  irgend  einem  Punkte  M  dieser  Fläche  mit  den  Koordinaten  x,  y  in  Bezug 
auf  das  rechtwinklige  Achsenkreuz  XOY  für  den 
inneren  Widerstand  der  Unterlage  die  Grösse  (h—  y)  £ 

des  Radkranzes  „  „  (y  —  j?)  e'  —  (h  —  r\  —  (h  —  y)|  t' 
mit  t  und  «'  zwei  von  der  Natur  der  sich  berührenden  Körper  abhängige  Ver- 
hältniszahlen bezeichnet 

i)  Ks  mag  hier  an  die  Versuche  Morin's  und  eine  Bemerkung  aus  Moria,  Experi- 
ences  sur  le  tiruge  des  voitures,  Metz  und  Paris  1S39,  S.  S4  erinnert  werden.  Demnach 
betrug  die  Ludung  der  einspännigen,  vierräderigen  Wagen,  der  sogenannten  Comtoi«,  deren 
Vorderrüder  einen  Durehmesser  2r=l,l  bis  1,3  in  hatten,  in  ebeuen  Ciegenden  1000  bis 
1100  kg  und  darüber,  während  die  mehrspäunigen  gewöhnliehen  Frachtwagen  bei  0,8  bis  0,9  m 
Raddurehmes.ser  auf  denselben  Strassen  nur  700-  800  kg  Ladung  für  das  Pferd  eeigten. 

-)  Die  folgende  Untersuchung  stimmt  im  wesentlichen  mit  jener  überein,  die  Brix 
in  seinem  Werke  „I  ber  die  Reibung  und  den  Widerstand  der  Fuhrwerke  auf  Strassen  von 
verschiedener  Beschaffenheit",  Berlin  1S">0,  S.  102  gegeben  hat. 


Abb.  16. 
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Da  nach  vollständiger  Ausbildung  der  Formänderungen  die  beiderseitigen 
inneren  Widerstände  an  jedem  Punkte  der  Berührungsfläche  auch  unter  sich 
im  Gleichgewichte  stehen,  so  hat  man  den  Zusammenhang 

(h-y)€=[h-^-(h~y)]  «' 


oder  h  —  y  =  .         .  (5 

Anderseits  wird  die  Gesamtheit  der  von  der  Strasse  geleisteten  Wider- 
sünde mit  der  Belastung  R  des  Rades  im  Gleichgewichte  sein  und  folglich  die 
Summe  der  lotrechten  Seitenkräfte  dieser  senkrecht  zur  Berührungsfläche  zu 
denkenden  Widerstände  der  Last  R  entsprechen  müssen. 

Heisst  du  die  I/wge  eines  Bogenelementes  in  M,  und  wird  mit  b  die 
Breite  des  Radkranzes  bezeichnet,  so  ist  der  auf  den  Streifen  b.du  treffende 
Widerstand  der  Unterlage 

ee' 

b  .  du  (h  -  y)  8  =  b  .  du  .  -   ,    ,  (h  —  i}) 

C     *  C 

und  die  lotrechte  Seitenkraft  dieses  Widerstandes 

und  endlich  die  Summe  der  lotrechten  Seitenkräfte  aller  Widerstände 
i  -=»  s 

2b  «  +      f^-'i)**-  b.  (Fläche  BOD)     .       .  (6 

X  =  o 

Sohin  ist  der  G  esam  t  widerstan d ,  den  der  Strasse  n  körper  dem 
Einsinken  des  Rades  entgegensetzt,  proportional  dem  Inhalte 
der  Höhlung,  die  dem  in  seiner  Form  nicht  veränderten  Rad- 
kränze ents  prechen  würde,  und  der  Gleichgewichtszustand,  zwischen  Be- 
lastung und  Widerstand  wird  durch  die  Gleichung 

R=  .  b  .  (Fläche  BOD)   ...  (7 

ausgedrückt» 

Bewegt  sich  das  Rad,  veranlasst  durch  eine  in  seiner  Achse  wagrecht 
wirkende  Kraft  P  vorwärts,  so  werden  alle  in  der  Bewegungsrichtung  liegenden 
Berührungspunkte  des  Radumfangs  mit  der  Bahn  dieselben  Lagenänderungen 
wie  Punkt  C  in  Abb.  16  erleiden,  nur  treten  jetzt  gegen  früher  als  das  Rad 
sich  in  Ruhe  befand,  folgende  Änderungen  ein  : 

Es  wird  in  jedem  Augenblick  der  Bewegung  eine  Berührung  des  Rad- 
kranzes mit  seiner  Unterlage  wegen  der  unvollkommenen  Elastizität  der  in  Frage 
stehenden  Massen  nur  nach  der  halben  Fläche  BOD  (Abb.  10)  stattfinden  und 
der  in  dieser  Fläche  hervortretende  Gesamtwiderstand,  der  Unterlage  ist  gleich 
und  entgegengesetzt  der  Mittelkraft  aus  den  beiden  Kräften  R  und  P. 

Infolgedessen  geht  die  oben  aufgestellte  Gleichung  über  in 

R  =  .  b  .  i  Fläche  (BOD)        .  (8 

oder,  wenn  man  bei  der  Kleinheit  der  Formänderungen  die  Fläche  BOD  als 
einen  Parabelabschnitt  auffaßt,  also 

i  Fläche  BOD  =  *  h  \/  r*  —  (r  —  hf  ^  i  h  1  2rh 


setzt,  auch  in  R=     ,    , .  b  .  *  h  V  2rh  (8a 
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Ausserdem  muss  die  Summe  der  wagrechten  .Seitenkräfte  aller  Widerstände 
der  Zugkraft  P  gleich  sein,  es  muss  also  stattfinden 


n 


=■  O 


Da  y  =  h  -  <h  -  ,)  und  <ly  -  .  An, 


O 

ligt  man  endlich  die  beiden  Ausdrücke 

3  3 

aus  ersterem  h  ==  •  j/^^/')  .  J/^ 


so  erhält  man  mit  Rücksicht  hierauf 

•h 

■  +  «7  7  ("  V,UV~2"H^ 

o 

Vereinigt  man  endlich  die  beiden  Ausdrücke  für  R  und  P,   indem  man 

3  3 

9R2 
Vr 

entnimmt  und  in  die  Gleichung  für  P  einsetzt,  so  findet  man 

Gerstner1)  hat  den  Fall  behandelt,  dass  sich  das  Rad  auf  einer  weichen 
knetbaren  Bahn  bewegt  und  infolgedessen  nur  diese  einen  Eindruck  erleidet 
Die  von  ihm  entwickelte  Gleichung  lautet 

*-*V'\VZ  ■••■». 

und  sie  ergibt  sich  aus  der  allgemeineren   Gleichung  10  für  y  =  /;  oder  für 

e'  1  1  /    e'  \» 

=  1,  wenn  man      statt      1  ,|  setzt. 

e-f«  «         £  \«  +  «7 

3   

Während  also  der  Faktor  \  J/  -  ^  ^  ^    in  der  Gleichung  10  sowohl 

von  der  Beschaffenheit  der  Strasse,  wie  auch  des  Rades  abhängig  ist,  wird  der 
Wert  des  entsprechenden  Faktors  in  der  vereinfachten  Gleichung  11  lediglich 
durch  den  Zustand  der  Strassen  bahn  bedingt.  Im  übrigen  sei  nur  noch  darauf 
hingewiesen,   dass    nach   der  vorstehenden  Entwicklung  der  Widerstand  der 

■i 

rollenden  Reibung  umgekehrt  proportional  dem  ra  gefunden  wird. 
Dopuii'a  Dupuit2)  hat  auf  Grund  einiger  wenigen  Versuche,   wobei   er  hölzerne 

(tieichuug.  un(j  ejserm.  Zyli|Uler  auf  einer  Holzbahn  rollen  liess,  gefunden,  dass  der  Wider- 
stand der  rollenden  Reibung  direkt  proportional  der  Last  und  umgekehrt  pro- 
portional der  Grösse  \<r  2r  sei,  eine  Gesetzmässigkeit,  die  sich  auch  ergibt,  wenn 
man  die  wagrecht  gerichtete  Kraft  bestimmt,   die  in  der  Höhe  der  Achse  eines 


l)  Gerst  ner,  Zwei  Abhandlungen  über  Frachtwägen  und  Strassen  und  über  die  Frage, 
ob  uud  in  welchen  Füllen  der  Bau  schiffbarer  Kanüle,  Fiieenwcge  oder  gemachter  Strassen 
vorzuziehen  sei.   Präs  1813,  8.  11.   Sodaun:  Handbuch  der  Mechanik,  1.  IUI..  S.  580,  §  537. 

Dupuit,  Kssais  et  Expc'riences  sur  le  tirage  de»  voiturcs  et  nur  le  frottement  de 
espeee,  Paris  1837. 
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belasteten  Rades  erforderlich  wäre,  um  dasselbe  über  eine  kleine  Erhöhung 
*iner  Kahn  zu  heben. 

Nach  Abb.  17  ist  nämlich 
P .  r  cos  a  =  R  .  r  sin  a,  oder  P  =  R  .  tg  o 


und  weil  tg  o  —  — 


vri—  <r  — h) 


r-  h 


»  oder,   da  h  jedenfalls 


klein  i.«t  im  Verhältnis  zu  r,  tga  =  |/y,  daher 


1 — / 

•A 

1  l) 

P=  R.12h  - 


02 


B 

Abb.  17. 


Rades  an  ein 
Hindernis 


wonach  sich  der  Wideretand  der  rollenden  Reibung  umgekehrt  proportional  der 
Quadratwurzel  aus  dem  Radhalbmesser  darstellt. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  Morin  in  Übereinstimmung  mit 
Coulomb  annimmt,  die  rollende  Reibung  sei  umgekehrt  projwrtionnl  der  ersten 
Potenz  des  Radhnlbmesser*. 

Die  Gleichung  10  von  Brix  ist  ein  en  Sprechend  er  Ausdruck  der  Ver- 
hältnisse, wenn  die  Rüder  auf  ebener,  glatter  und  sehr  widerstandsfähiger  Buhn, 
Hwa  aus  sorgfältig  gefügten  Steinplatten  laufen,  während  die  G  erstn  er 'sehe 
Formel  (Gl.  11)  auf  den  oft  vorkommenden  Fall  pnsst,  dass  die  ebene  Bahn 
in  ihren  oberen  Teilen  aus  knetbarem  Stoffe  besteht;  die  Dupuit'sche,  bezw. 
Couplet 'sehe  Gleichung  aber  lässt  sich  l>ei  einer  rauhen,  holprigen  Strassen- 
oberfiäche  anwenden,  trägt  jedoch  den  Verhältnissen  nicht  genügend  Rechnung, 
iüdem  sie  den  Umstand  unberücksichtigt  lässt ,  dass  beim  Übersetzen  von  Er- 
höhungen (und  Vertiefungen)  ein  Verlust  an  Zugkraft  auch  durch  das  Anstossen 
der  Kader  an  jene  entsteht.  Hierüber  hat  G  erstn  er*)  folgende  besondere  Be- 
trachtung angestellt: 

Stösst  ein  Rad  vom  Gewichte  R  mit  der  Geschwindigkeit  v  gegen  ein  ver1fj*tf^jm 
Hindernis  von  der  Höhe  h  (Abb.  18),  so  geht,  Rad  und  Hindernis  un-jtoi'idMB 
elastisch  gedacht,  von  dieser  Ge- 
schwindigkeit ein  Teil  vom  Betrage 
v.sina  verloren  und  das  Rad  bewegt 
sich  in  dem  Kreisbogen  OO'O"  mit 
der  Anfangsgeschwindigkeit 

Vj  —  v  .  cos  a 
weiter,  die  auf  dem  Wege  OO'  um 
<inen  gewissen  Betrag  abnimmt,  auf 
'ler  zweiten  Hälfte  O'O"  des  Weges 
aber  um  ebensoviel  wieder  wächst,  so 
das»  das  Rad,  bei  O"  angelangt,  mit 
der  Geschwindigkeit  Vj  unter  dem  Winkel 
a  gegen  die  Wagrechte  weiterzugehen 

^rebt.    Dem  widersetzt  sich  aber  die  Abb.  i». 

wagrechte  Strassenoberfläche,  es  geht 

abermals  ein  Betrag  v,  .  sin  a  verloren  und  es  verbleibt  dem  Rade  für  seine 
Bewegung  in  horizontaler  Richtung  nur  noch  die  Geschwindigkeit 

v2  =  Vj  .  cos  a  —  v .  cos2  a 

l)  Couplet  »oll  diese  Gleichung  in  den  Memoiren  der  Pariser  Akademie  vom  'J9.  April 
!"93  entwickelt  haben. 

*)  Gerat  ner,  Handbuch  der  Mechnnik,  1.  Bd.,  Prag  1831,  S.  57Ö,  §  532. 
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Der  ganze  durch  da«  Hindernis  veranlasste  Geschwindigkeitsverllist  be- 
trägt sohin 


v  —  v  cos*  a  =  v  .  sin*  a 


2vh 


yr2  (r  h)2 

weil  nach  der  Abbildung  sin  a  =  —  - —      -  stattfindet,  wofür  mau  nähe- 

—  setzen  darf,  wenn  die  Erhöhung  h  im  Verhältnis  zu  r 

klein  ist.  Soll  sich  das  Rad  stet*  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  v  bewegen, 
so  muss  dieser  Verlust  durch  die  Zugtiere  wieder  ersetzt  werden,  und  zwar  inner- 

halb  der  Zeit  t  =  -,  falls  die  Hindernisse  im  Abstände  e  aufeinander  folgen. 

R  e 
Eine  Kraft  P  nun,  die  der  Masse  ^  innerhalb  der  Zeit  -  die  Geschwindigkeit 

zu  erteilen  vermag,  berechnet  sich  zu 

2vh 


R     r  v2  h 

r=  .     =4R. ; 

g     c  2g  er 


(13 


Kraft- 
verlunt  beim 
Rollen  des 
Rades  über 
Pflaster. 


Hieraus  ist  zu  ersehen,  dass  der  Kraftverlust  infolge  Anstossens  der  Räder 
nn  ein  Hindernis  mit  dem  Gewichte  des  Rades,  der  Höhe  des  Hindernisses  und 

dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  wächst, 
dagegen  in  dem  Masse  abnimmt,  als  der 
Radhalbmesser  und  die  Strecken  zunehmen, 
in  welchen  die  einzelnen  Hindernisse  auf- 
einander folgen. 

Eine  ähnliche  Untersuchung  Gers  t- 
ner's  gibt  den  Kraftverlust  beim  Rollen 
des  Rades  ül>er  eine  gepflasterte  Fahrbahn. 
Der  Vorgang  hierbei  wird  am  deutlichsten, 
wenn  man  sich  die  Steine  im  Zustande 
der  Abnützung,  und  zwar  von  der  Mitte 
ihrer  Kopffläche  nach  den  Fugen  hin  eben 
abfallend  denkt.  Das  Rad  sinkt  von  der 
höchsten  Stelle  eines  Steines  zu  der  tiefer- 
liegenden Fuge,  .steigt  am  nächstfolgenden 
Steine  in  die  Höhe,  um  von  da  abermals 
in  eine  Fuge  herabzugleiten  usw.  Bei 
jedem  Anstosse  ergibt  sich  «'in  Kmftverlust.  Bewegt  sieh  z.  B.  das  Rad  nach 
Abb.  19  in  der  Richtung  des  Pfeils  von  der  Stellung  O  aus  auf  der  schiefen 
Elxmc  AB  abwärts,  so  kann  man  zunächst  von  der  hierbei  eintretenden  Ge- 
schwindigkeitsmehrung absehen,  weil  dieselbe  bei  dem  darauffolgenden  Berganrollen 
wieder  aufgezehrt  wird,  und  lediglich  die  Geschwindigkeit  v  in  Rechnung  ziehen, 
die  das  Rad  in  der  Lag«?  O  besass.  Beim  Stoss  gfgen  die  schiefe  Ebene  CD 
geht  der  Betrag  v  .  sin  a  verloren  und  die  Bewegung  aufwärts  erfolgt  nur  noch 
mit  der  Geschwindigkeit  v  .  cos  a. 

Der  Verlust  an  Geschwindigkeit  infolge  «les  Stosses  ist  also 

v  —  v  cos  a  —  v  (1  —  cos  a) 
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oder,  weil  der  Abbildung  entsprechend 

a     T/r2 — "  aa 

—  \         4 ,  cos  a  =  1  — 


"in  o  —  o  r '  co*  2  ~  4  '  °°S  ö  =  1  ~~  2r*  stuMfindet» 

r 

v  ft* 

auch  v  ( 1  —  cos  o)  =  0  ^ 

Ist  e  der  Abstand  der  gleich  gross  gedachten  Pflusterstüeke  voneinander 

und  daher  t  =      die  Zeit  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Anstössen ,  so 

inuss  in  dieser  Zeit  der  vorstehend  berechnete  Geschwindigkeitsverlust  durch 
Aufwand  an  Zugkraft  wiederersetzt  werden.  Die  von  den  Pferden  hierbei  mit 
Ausübung  der  Kraft  P  geleistete  Arbeit  ist  ebensogross  als  ob  sie  in  der  ge- 

nannten  Zeit  die  Geschwindigkeit  einer  Masse       von  dein  Werte  0  auf  den 

va* 

Wert  ^  gebracht  hätten.    Die*  führt  auf  die  Beziehung 


va2 


2  L»  r» 


,  R/va*y 
=  i  g\2r»; 


woraus  dann  unter  Berücksichtigung  des  Wertes  t  =  ^  <lie  Gleichung 


'»  n» 


P=R.       . -..  .  .  (14 

2  g  He 

folgt.  Demnach  nimmt  auch  hier  der  Verlust  an  Zugkraft  infolge  der  Stoss- 
wirkung  mit  der  Grösse  der  Radlast,  dem  Quadrate  der  Fahrgeschwindigkeit 
und  dem  Quadrate  der  »Strecke  a  zu,  dagegen  wird  der  Kraftverlust  durch  grosse 
Räder  und  grosse  gegenseitige  Abstände  (e)  der  Pflastersteine  vermindert.  Be- 
merkenswert mag  der  Schluss  sein,  das.«  es  sieh  hiernach  empfiehlt  auf  ge- 
pflasterten Strassen  schwer  zu  laden  und  lungsam  zu  fahren. 

Die  bei  der  vorstehenden  Entwicklung  festgehaltenen  Verhältnisse  der 
Grössen  a,  e  und  r  zueinander  und  die  dadurch  bedingte  Senkung  des  Rades 
sind  zwar  in  Wirklichkeit  kaum  zutreffend;  immerhin  aber  kann  auch  diese 
Einzeluntersuchung  ganz  wohl  zum  Verständnis  der  keineswegs  einfachen  Vor- 
gänge beitragen.  Aus  den  verschiedenen  Untersuchungen  ist  jedenfalls  zu  erkennen, 
da.>-s  ein  zutreffender,  allgemeiner  Ausdruck  für  die  Gesamtheit  der  Widerstände, 
die  man  rollende  Reibung  nennt,  nicht  aufgestellt  werden  kann;  ein  solcher 
hätte  übrigens  auch  für  die  Anwendung  keine  besondere  Bedeutung,  weil  die 
in  ihm  vorkommenden  Erfubrungszahlen  doch  nicht  bekannt  wären  und  Zahlen- 
rechnungen  deshalb  nicht  ausgeführt  werden  könnten. 

In  der  Folge  mag  daher  für  die  rollende  Reibung  der  Ausdruck 

W2  =  R.<Z>  (15 

festgehalten  werden,  wobei  d>  eine  Funktion  aller  Einfluss  nehmenden  Grössen 
ist,  in  der  namentlich  auch  der  Radhalbmesser  in  solcher  Verbindung  erscheinen 
muss,  das  Wj,  mit  wachsendem  r  abnimmt. 

3.  Gesnmtwiderstand  der  Bewegung. 

Die  Summe  der  Bewegungswiderstände,  die  ein  vierräderiger  Lastwagen  Wljj.|1jl,|1,t'' 
auf  wagrech  ter  Strassenbahn  verursacht,  wäre  sohin  nach  Gleichung  4  und 
15,  wenn 
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Q  das  Gewicht  de9  Wagens  samt  Ladung, 
Q,  das  um  das  Eigengewicht  der  4  Kader  verkleinerte  Q, 
r  einen  aus  den  Halbmessern  der  Vorder-  und  Hinterräder  berechneten 
Mittelwert 

bedeutet,  und  angenommen  wird,  dass  sich  die  Last  Q.t  gleiehmässig  auf  die 
einzelnen  Rader  verteile, 

w=4.r;^.(^  +  4.^.<P 

oder,  wenn  man  sich  gestattet,  im  Hinblick  auf  den  zu  erzielenden  Genauigkeits- 
grad der  Rechnung  den  Unterschied  zwischen  Q  und  Qt  unberücksichtigt 
zu  lassen 

w-(*y+*)Q. 

oder  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die  im  Klammerausdruck  vereinigten  Erfahrungs- 
zahlen gewöhnlich  nur  in  ihrer  Gesamtheit  erhoben  werden. 

W  =  /i.Q  (16 

so  das«  nun  fi  den  Widerstandskoeffizienten  kurzweg  be<leutet. 

Die  parallel  zur  Bahn  gedachte  Zugkraft  während  der  Bewegung  müsste 
demnach  mindestens  den  Betrag 

Z  =  /<  Q    .       .       .       .       .  (17 

haben  M. 

St*ubnd°  (^er  Bewegung  ('es  Wagens  auf  steigender  Bahn  kann  man  ohne 

grossen  Fehler  annehmen,  das*  die  vorstehend  vorausgesetzte  gleichmässige  Ver- 
teilung der  Wagenlast  auf  alle  Rüder  auch  jetzt  noch  vorhanden  sei,  dagegen 
hat  man  zu  berücksichtigen,  dass  sich  das  Gewicht  Q  nun  in  zwei  Seitenkräfte 
senkrecht  und  gleichlaufend  zur  schiefen  Bahnebene  zerlegt,  deren  erste  den 
Wert  der  Reibungswiderstände  bedingt,  während  die  andere  selbst  als  Wider- 
stand auftritt.  Hiernach  ergibt  sich  für  den  Gesamtwiderstand,  wenn  die  Bahn 
den  Winkel  a  mit  der  Wagrechten  einschliesst, 

W  =  Q  sin  a  -\-  n  Q  eos  a  —  Q  (sin  a  -\-  p  cos  a) 
oder,  wenn  bei  der  Kleinheit  des  Winkels  a  und  in  der  Überlegung,  dass  der 
Genauigkeitsgrad  aller  hier  einschlägigen  Untersuchungen  nur  ein  geringer  ist, 
den  sin  mit  der  tg  verwechselt  und  cos  o  —  1  setzt. 

W  =  Q  (//  -f  tg  a)  .  .  .  .  (18 
Diese  Gleichung  gibt  auch  die  zur  Fortbewegung  des  Wagens  erforderliche 
Zugkraft,  jedoch  nur  für  den  Fall,  dass  es  sich  um  einen  Seilbetrieb  mit  fest- 
stehender Kraftmaschine  oder  überhaupt  um  die  Anwendung  von  Naturkräften 
handelt.  Bei  Verwendung  von  Zugtieren  dagegen  ist  noch  besonders  zum  Aus- 
druck zu  bringen,  dass  deren  Leistungsfähigkeit  mit  der  Steigung  der  Bahn 
wechselt  und  sehr  rasch  abnimmt,  wenn  die  Steilheit  des  Weges  wächst.  Ge- 
wöhnlich nun  geschieht  dies  in  der  Art,  dass  mau  die  parallel  zur  schiefen  Ebene 
gerichtete  Seitenkraft  des  Tiergewichtes,  nämlich  G  sin  a  =  G  tg  a  als  einen  zu 
überwindenden  Widerstand  auffasst  und  demnach  annimmt,  der  Gesamtwider- 
stand betrage 

i)  Jlauclic  Ingenieure  tragen  übrigens  dem  Umstände ,  dass  die  Zugtiere  zur  Fort- 
bewegung ihres  eigenen  Körper*  aueh  auf  der  wugrechten  Strecke  einen  gewissen  Kraftauf- 
wand machen  müssen,  durch  Hcniiuung  der  «ileiebung  Z  =  «  il  -f-  pt  (i,  oder  Z  -  p  (Q  -f"  *-•) 
Keehmmg,  unter  G  dm  Gewicht  des  Zugtieres  verbanden.'  Man  kann  aber  ebensogut,  wie 
üben  gc.»ehehen ,  bei  der  (Ileiebung  (17)  bleiben  und  die  Zugkraft  Z,  die  dus  Tier  mr  Fort- 
beweguug  der  Wagenlast  tatsächlich  aufzuwenden  vermag,  entsprechend  kleiner  annehmen. 
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W  =  /<Q-(-  (Q  +  G)tgo     .       .       •  (18a 
und  die  parallel  zur  Bahn  gedachte  Zugkraft 

Z  =  pQ  +  (Q  +  G)tga       .       .  (19 
Die  Gleichung  19  gibt  also  die  Zugkraft  au,  die  erforderlich  ist  um  eine 
gegebene  Last  Q  auf  einer  um  den  Winkel  a  geneigten  Strasse  bergan  zu 
schaffen.    Umgekehrt  ergibt  sich  aus  dieser  Gleichung  mit 

Z-G.K« 

/<  -  tga 

die  Last,  die  auf  derselben  schiefen  El>ene  durch  eine  gegebene  Zugkraft  noch 
befördert  werden  kann.  Aus  der  Gleichung  für  Z  erkennt  man,  dass  schon 
bei  einer  Steigung  tg  a  =  p  die  aufzuwendende  Zugkraft  mehr  als  doppelt  so  gross 
wie  auf  der  Wagrechten  sein  muss,  und  die  Gleichung  für  Q  lässt  erkennen, 

dass  bei  solcher  Auffassung  der  Sache  auf  einer  Steigung  tg  a  —  ^  das  Pferd 

überhaupt  keine  Last  mehr  fortzuschaffen  imstande  sein  würde. 

Der  Umstand,  dass  die  Leistungsfähigkeit  des  Zugtieres  in  dem  Masse  abnimmt  als  der 
Neigungswinkel  a  na  Grösse  zunimmt,  ist  auch  »chou  in  der  Art  rechnerisch  ausgedrückt 
worden,  dass  man  den  erfahrungsgemäß  feststehenden  Grcnzfnll,  ««mach  das  Pferd  bei  einem 
Wiokflwert  von  ungefähr  a  —■  30°  überhaupt  keine  Zugkraft  mehr  auszuüben  vermag,  in 
Rücksicht  bringt  und  die  mit  a  wechselnde  Zugkraft  gleich  Z  (1 — 2*ina)  =  Z(l  —  2  tg  a) 
Hitt.    Man  erhält  dann  an  Stelle  der  Gleichung  11)  folgende 

Z(l-2tg  a)  =  Q(p  +  tg  a) 

Z  -  ^  +  ,KU).Q  (19. 

1  -    2  tga 

und  Q     (1-^,KO).Z  (20a 

entnommen  werden  kann. 

Bisher  war  nur  von  der  Fahrt  auf  wagrechter  oder  steigender  Strasse  die  FJ,"'i'Jld* 
Rede.   Wesentlich  anders*  gestalten  sich  die  Verhältnisse  auf  fallenden  Strusscn- 
strecken  bei  der  Talfahrt.    Hier  wirkt  die  parallel  zur  schiefen  Ebene  gerichtete 
Seiten  kraft  des  Wagengewichtes  vermindernd  auf  die  Reioungswiderstünde,  so 
dass  nur  noch  der  Betrag 

W  =  fi  Q  cos  a  —  Q  sin  a  =  Q  (/<  —  tg  a)  .       .     (2 1 
durch  die  Zugkraft  zu  überwinden  ist.    Indem  weiter  auch  die  relative  Schwere 
des  Pferdegewichtes  in  der  Richtung  der   Bewegung  wirkend  zu  denken  ist, 
gilt  nun 

Z  =  ,tQ-(Q-f  G)tgtr  .  .  .  (22 
Solange  diese  Gleichung  positive  Werte  für  Z  liefert,  solange  also  die 
Zugtiere  auch  abwärts  noch  ziehend  arbeiten  müssen  und  sogenannte  „Zug ge- 
falle" vorliegen,  besteht  gegen  ihre  Verwendung  kein  Bedenken.  Sobald  aber 
Hilf  steileren  Strecken  Z  negativ  ausfüllt,  so  zeigt  zwar  die  Gleichung  noch  an, 
dast*  nun  eine  Kraft  aufgewendet  werden  muss,  um  den  Wagen  zurückzuhalten; 
die  Grösse  der  atigegebenen  Kraft  aber  wird  keineswegs  der  Wirklichkeit  ent- 
sprechen, weil  die  Art  der  Leistung  und  die  Grösse  der  Leistungsfähigkeit  der 
Tiere  beim  Aufhalten  des  Wagens  ganz  verschieden  von  jener  heim  Ziehen  i.-t. 
Erfahrungsgemüss  ist  diese  Leistungsfähigkeit  eine  geringe,  so  zwar,  dass  den 
Tieren  auf  stärkeren  Gefällen  durch  Bremsen  der  Wagen  zu  Hilfe  gekommen 
werden  muss   und  man  in  diesem  Falle  von  „Bre  m  s  ge  f  äl  1  e  n"  spricht1). 

>)  Kockelberg  schätzt  die  Aufhaltekraft,  die  eingeübte  Pferde  auf  Gefällestrecken  zu 
äawern  vermögen,  ungefähr  gleich  der  Hälfte  ihrer  Zugkraft.  (Zeitsehr.  d.  Aich,  u  ltur.-Yer. 
w  Hannover,  1855,  S.  05.) 
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Trotzdem  behalten  manche  Ingenieure  die  Gleichung  (22)  für  ihre  Berechnungen 
bei,  öfters  aber  wird  unter  der  Voraussetzung,  das»  sämtliche  Fahrzeuge  mit 
Bremsvorrichtungen  ausgerüstet  sind,  auch  angenommen  alle  Gefällsstrecken 
eines  Strassenzuges,  auf  denen  keine  Zugkraft  ausgeübt  zu  werden  braucht, 
seien  den  wagrechten  Strecken  desselben  gleichwertig  zu  erachten  und  diesen 
zuzuzählen. 

4.  Bestimmung  des  Widerstundskoeffizienten  /u. 

Zur  Feststellung  der  unter  verschiedenen  Umständen  gültigen  Werte  von  fi 
sind  im  Laufe  der  Zeit  wiederholt  Versuche  durchgeführt  worden,  selten  jedoch 
in  solcher  Ausdehnung,  daas  befriedigende  Schlüsse  daraus  gezogen  werden 
könnten. 

Versuche  von  geringerer  Ausdehnung. 

Eine  umfassende  Zusammenstellung  auch  der  älteren  Versuche  dieser  Art 
findet  sich  z.  B.  bei  Morin,  sodann  in  dem  Buche  von  Brix1);  dieselben 
sollen  hier  jedoch  nur  kurz  erwähnt  werden ,  weil  sie  zu  wenig  gleichartig  sind, 
als  dnss  ihre  Ergebnisse  miteinander  in  Beziehung  gesetzt  werden  könnten. 

1.  Versuche  von  Edgeworth,  bekannt  gemacht  zuerst  in  deo  Abhandlungen  der 
kgl.  Akademie  von  Irland  im  Jahre  1797,  sodauu  in  einer  besonderen,  1817  zu  London  er- 
schienenen Schrift  ,An  Essay  on  the  construetion  of  roads  and  carriages  etc.  by  Richard  Lowell 
Edgeworth*. 

2.  Versuche  des  Grafen  Ruinford  (Sir  Benjamin  Thompson),  mitgeteilt  der  physika- 
lischen Klasse  de»  Institut»  vom  l~>.  April  1811,  und  abgedruckt  in  der  Revue  Briianuique 
vom  Jahre  1»16;  {siehe  auch  Borgnis,  Traite  complet  de»  machines,  T.  I,  p.  118  uud  einen 
Auszug  davon  iu  Gilbert'»  Ann.  der  Physik,  Bd.  38,  8.  331). 

Aus  den  R  u  m  fo rd  'sehen  Versuchen  ergab  sieh  namentlich  die  Tatsache,  dat<s  der 
Beweguugswidcrstand  auf  Pflaster  mit  der  Geschwindigkeit  wuchst ,  auf  Sommerwegen  aber 
nahezu  unverändert  bleibt.  Auch  ergab  «ich  daraus  die  Folgerung,  dass  breite  Radfelgen 
geringere  Widerstände  verursachen  als  schmale. 

3.  Versuche  von  Benjamiu  Bevun,  augestellt  1824,  mitgeteilt  in  Philosophical  Maga- 
zine, Vol.  VII,  i».  286;  auch  iu  8  teeustr  u  p,  Leitfaden  zur  Anlage  uud  Unterhaltung  der 
Landstrasseu,  Kopenhagen  1843,  8.  30;  sodauu  Diuglcr's  polvt.  Journal,  36.  Bd ,  1830, 
S.  374. 

4.  Versuche  von  J.  Mac  Neill  aus  dem  Jahre  1830,  mitgeteilt  in  dem  Berichte  von 
Telford  über  den  Zustand  der  Holyhend-Strasse  etc.  (Siehe  Alexander  Gordon,  histor.- 
prakt.  Abhandlung  über  Fortbewegung  ohne  Tierkraft  mittels  Dampfwagen  auf  gewöhnlichen 
Strassen.    Aus  dem  Eugln-chen,  Weimar  1833,  S.  273.) 

fj.  Versuche  von  Correze  uud  Man  es,  Ann.  des  ponts  et  chaussees  Meto.  1832, 
1.  Sem.  p.  14,">,  172,  sodann  Debauve,  Manuel  de  l'ingrnieur,  9*  fosc,  Paris  1873,  p  13. 

ö.  Versuche  von  Minard  aus  dem  Jahre  1807,  Aun.  des  ponts  et  chaussees  Meui. 
1832,  2.  Sem.  p.  125,  133. 

7.  Mitteilungen  in  Na  vier,  Conside'rutions  but  les  prineipes  de  lu  poliec  du  roulage 
et  sur  les  travuux  d'entrctien  des  routes,  Paris  1835,  p.  109. 

8.  Einzelne  Angaben  von  Versuchscigebiiissen  in  den  Werken  verschiedener  Schrift- 
steller, wie  Gerstner,  V  mpfenbach.  Na  vier  u.  underer. 

Von  neueren  Versuchen  seien  ebenfalls  nur  erwähnt  die  vom  preuss.  Wegbaumeister 
Kossak  zu  C'oslin,  veröflentlicht  in  der  Schrift:  Entiittelung  der  Zugkraft,  welche  zur  Fort- 
bewegung der  Fuhrwerke  auf  verschiedenen  Strassen  erforderlich  ist,  Danzig  1844;  uud  Ver- 
suche der  kgl.  b  h y  e  r  i  sch  eu  A  r  t  i  1 1  er i  e  unter  der  Überschrift :  Resultate  dynamometriseher 
Fahrversuche  der  kgl.  bayerischen  Feldartillerie  1843  und  1814  bekannt  gegeben. 

Morin'*  Versuche  aus  den  Jahren  1837  und  1838. 

Von  ganz  besonderer  Bedeutung  sind  die  von  Morin  ausgeführten  Ver- 
suche, auf  die  hier  naher  eingegangen  werden  soll  und  zwar  zunächst  auf  die 
in  den  Jahren  1837  und  1838  auf  Veranlassung  des  französischen  Kriegsministers 

l  ]  Brix,  Über  die  Reibung  und  den  Widerstand  der  Fuhrwerke  auf  Strassen  vou 
verschiedener  Beschaffenheit,  Berlin  1«S.'<0.  S    HiJ>  ff. 
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ausgeführten1).  Morin  verwendete  zu  diesen  umfangreichen  Versuchen  die 
in  Abb.  20  dargestellte  besondere  Vorrichtung.  Dieselbe  bestand  aus  einer 
gusseisernen,  in  Zapfenlagern  eines  Gestelles  drehbaren  Welle,  auf  der  an  Stelle 
von  Rädern  kreisrunde,  gusseiserne  Scheiben  von  0,787  m  Durchmesser,  sowie 
Belastungszylinder  aufgekeilt  wurden.  Indem  man  mehr  oder  weniger  Scheiben 
aufeinander  legte  und  miteinander  verschraubte,  und  indem  man  eine  grössere 
oder  kleinere  Anzahl  von  Belastungszylindern  aufsteckte,  konnte  man,  sozusagen, 
Räder  mit  wechselnder  Felgenbreite  herstellen  und  deren  Belastung  beliebig  ver- 
ändern. Das  Gestell  dieser  Vorrichtung  endigte  nach  vorn  in  eine  gabelförmige 
Deichsel,  die  durch  Gegengewichte  ausbalanciert  war.  Zwischen  Wagscheit  und 
Gestell  wurde  der  mit  Zeichenstift  versehene  Kraftmesser  eingeschaltet»). 

Ausser  dieser  Vorrichtung  kamen  Fahrzeuge  verschiedener  Art  zur  Be- 
nützung, namentlich  Lastwagen,  Postwagen  und  Geschütze,  an  deren  Vorder- 
gestell der  Kraftmesser  in  geeigneter  Weise  eingeschaltet  worden  war. 

Die  Versuche,  durch  welche  der  Einfluss  des  Radhalbmessers,  der  Felgen- 
breite,  der  Fahrgeschwindigkeit,  der  Zugstrangneigung  und  der  Tragfedern  der 
Wagen  festgestellt  werden  sollte,  wurden  nun  in  der  Art  ausgeführt,  dass  das 


Abb.  20. 


betreffende  Fahrzeug  durch  die  Versuchsstrecke  bewegt,  die  hierzu  erforderliche 
Zugkraft  gemessen,  das  Gewicht  des  Fahrzeugs  und  seiner  Ladung,  sowie  die 
Grösse  seiner  Räder  und  die  Stärke  der  Achsschenkel,  wie  endlich  die  Lage 
der  Zugstränge  und  die  Neigung  der  Bahn  erhoben  und  schliesslich  der  Wert 
der  rollenden  Reihung  berechnet  wurde.  Letztere  ergab  sich  bei  wagrechter 
Versuchsstrecke  als  Unterschied  des  gemessenen  Gesaintwiderstandes  und  der 
für  sich  bestimmten  Zapfenreibung;  bei  steigender  oder  fallender  Bahn  war 
ausserdem  noch  die  Seitenkraft  des  Wagengewichtes  parallel  zur  schiefen  Ebene 
entsprechend  in  Ansatz  zu  bringen.  Die  Zapfenreibung  wurde  stets  unter  Zu- 
grundelegung des  Reibungskoeffizienten  f  =  0,05  bestimmt,  dessen  Wert  man 
durch  sorgfältige  Schmierung  möglichst  unverändert  zu  erhalten  suchte. 

')  A.  Morin,  Experieocca  sur  le  tirage  des  voitures,  faites  en  1837  et  1Ö38,  Metz  et 
P«ri»  1839. 

-)  Lbcr  diesen  nnd  andere  zur  Verwendung  gekommene  Kraftmeier  siehe:  Morin, 
Dvtcription  des  appareiU  chronometriques  a  Style  et  des  upparcils  dynamonietrique  etc ,  Paris. 
Loawe,  Straaaenbauk  und«.  5 
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Bei  Verwendung  seiner  Karrenvorrichtung  (Abb.  20)  benützte  Morin  als 
Ausdruck  für  die  rollende  Reibung  die  Gleichung 

W,     0,967  F  T  (P  +  p)  «in  a l)      .       .  (23 

in  der  F  die  von  den  Pferden  ausgeübte  Zugkraft, 

P  das  Gewicht  der  gusseisernen  Achs«  samt  ihrer  Belastung, 

p  =  80,  bez.  115  kg,  das  Gewicht  des  Gestelia  und  der  Gabeldeichsel, 

a  den  Neigungswinkel  der  Bahn  gegen  die  Wagrechte 

bedeutet,  und  wobei  die  nur  geringe  Zapfenreibung  vernachlässigt  wurde.  Für 

dieselbe  Vorrichtung,  aber  mit  Rädern  eines  Zwölfpfünders  versehen,  ergab  sich 

in  gleicher  Weise 

W8  =  0,992  FT(P-fp) sin  a        .       .  (24 

da  hier  der  Winkel  der  Zugstränge  mit  der  Bodenoberfläche  ein  anderer  war. 
Verwickelter  gestaltete  sich  die  Sache  bei  vierräderigen  Fuhrwerken,  da  alsdann 
zwischen  Vorder-  und  Hinterachse  unterschieden  werden  musste.  Morin  (auf 
S.  8  ff.  seines  Werkes)  nahm  schon  mit  einigen  kleinen  Vernachlässigungen 

W,'  +  W8"  =  F  cos  ß  +  (P  +  p'  +  p")  sin  a  -  f.  £  .  P'-  f .  £ .  P"  (25 

an,  worin  bedeutet: 

W2'  und  W8"  die  rollende  Reibung  an  den  Vorder-  und  Hinterrädern. 
F  die  von  den  Pferden  ausgeübte  Zugkraft, 

ß  den  Winkel,  unter  dem  die  Zugstränge  gegen  die  Strassen  Oberfläche  geneigt 
sind, 

P  das  Gesamtgewicht  des  Fahrzeugs,  ausschliesslich  der  Räder, 
p'  und  p"  das  Gewicht  eines  Räderpaares  vorn,  bezw.  hinten, 
P'  und  P"  die  Teile  von  P,  die  auf  die  Vorder-,  bezw.  Hinterachse  zu  rechnen 
sind, 

r*  und  r"  die  Halbmesser  der  Vorder-  und  Hinterräder, 
o'  und  o''  die  mittleren  Schenkelhalbmesser  der  Vorder-  und  Hinterachse. 
1  =  0,05  der  stets  gleiche  Reibungskoeffizient  für  die  gleitende  Reibung  an 
den  Achsschenkeln. 
Diese  Formeln  vereinfachten  sich  noch  weiter  je  nach   den  besonderen 
Umständen  : 

Für  alle  Versuche,  wobei  sich  das  Wagengewicht  gleichmässig  auf  die 
beiden  Achsen  verteilte,  alle  Achsschenkel  gleiche  Dicke  hatten  und  die  Zug- 
stränge nahezu  gleichlaufend  mit  der  Bodenfläche  gerichtet  waren,  wenn  also 

P 

P'  —  P"  — 

-  2. 

Q'  =  Q" 

und  cos  ß  =  1 

gesetzt  werden  konnte,  galt  die  Formel 

W2'  +  W2"  =  F  +  (P  +  p'  +  P")  sin  a  -  f  .  o' .  ?      +  i)  (25a 

Eine  weitere  Vereinfachung  ergab  sich  für  eine  grosse  Zahl  von  Versuchen 
dadurch,  dass  das  Fahrzeug  eine  Hin-  und  Herfahrt  auf  derselben  Wegstrecke 
ausgeführt  hatte,  so  dass  bei  der  Bestimmung  des  arithmetischen  Mittels  aus 
den  beiden  zusammengehörigen  Werten  der  rollenden  Reibung  das  Glied 
(P  -f  p'  +  P")  sm  <*  Sauz  m  Wegfall  kam.    In  den  Zusammenstellungen  hat 

')  lu  dieser  Gleichung  cbeuso  w  ie  in  der  folgenden  sind  einige  Bezeichnungen  anders 
gewählt  als  bei  Morin. 
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Morin  aus  diesem  Grande  sehr  häufig  keine  Angabe  über  die  Neigunps Ver- 
hältnisse der  durchlaufenen  Wege  gemacht. 

Um  endlich  einen  Vergleich  zwischen  den  unter  verschiedenen  Umstünden 
gefundenen  Werten  der  rollenden  Reibung  anstellen  zu  können  führte  Morin 
dieselben  auf  gleiches  Mass  und  Gewicht  (1  m  Radhalbmesser  und  1  kg  Be- 
lastung) zurück,  indem  er  das  von  Coulomb  aufgestellte  Gesetz  festhielt,  wo- 
nach die  rollende  Reibung  im  geraden  Verhältnisse  zur  Belastung  und  im  um- 
gekehrten Verhältnisse  zum  Raddurchmesser  steht.  Er  berechnete  demnach 
für  jeden  Versuch  aus  der  Gleichung 

bezw.  aus  W8'  +  W,"  =  q> .  (— ""-^  + 

wenn  es  sich  um  vierräderige  Wagen  handelte,  die  Verhältniszahl  (p,  die  eben- 
falls in  den  folgenden  Tabellen  angegeben  ist. 

Die  erste  dieser  Tabellen,  Nr.  10,  enthält  die  Ergebnisse  der  Versuche,8 
die  Morin  ausführte,  um  den  Einfluss  des  Radhalbmessers  auf  die  Grösse  der 
rollenden  Reibung  darzutun.  Es  sind  jedoch  nicht  alle  Einzel  versuche,  sondern 
nur  Mittelwerte  aus  gleichartigen  Versuchen  aufgenommen.  Was  die  Ausführung 
derselben  betrifft,  so  wurden  100 — 620  m  lange,  wagrechte,  steigende  und 
fallende  Strassen  strecken  im  Schritt  (1,02  bis  1,64  m/Sek.)  befahren. 


P"  +  p' 


) 


(26 
(26  a 


Tabelle  10. 

Morin '«  Versuche  vom  Jahre  1838  über  den  Einfluss  des  Rad- Durchmessers. 

aus  44 


Mittelwerte 


ffaeichnang  der 

Rid-Dnrnh- 

Str:uft  und  ihres 

rorn 

hinten 

Zustande* 

2r* 

m 

m 

eB>  I  kg 


Belastung  2  er  '  ''ht 
Achsschenkel 


rorn 
P 


hinten 

P" 

kg 


»on>  hin- 
,  ten 
:  P'  P" 
!kg  kg 


n  = 

>*  3 

=■1 

w, 

kg 


Rollende 

Ver- 

Reibung 

i-£ 

w, 

ubl 

i't 

X  _  • 

kg 

9 

<  •.  - 

tu  i 

1,564  10,0 
2,050  10,0 


1.  Versuchsreihe. 

1  8traasevonMet*  1 1,100 

2  nsehThionville,  1,564 

3  gut  unterhalten,  1,564 

4  etwas  feucht,  die  2,050 

5  Decklage      zu  2,050  2,050  10,0 
Tage  liegend 

2.  Versuchsrei  he. 

6  Strasse  v.Thion-  1,100 

7  rille,  4—5  cm  1,504 

8  hoch  neu  bekiest  2,050 


Mit  einem  10  pfundigen  Belagerungsgeschütz,  2  spännig. 

93,23  10,0133 
55,75  !  0,01 17 
52,15  0,0112 
55,02  0,0141 


3805 

1580 

1580 

352  352 

10,60 

3715 

1537 

1537 

320  320 

7,25 

3050 

1505 

1505 

320  320 

7,10 

3990 

15*3 

1583 

412  412 

5,79 

3925 

1550 

1550 

412  412 

5,08 

52,59  j  0,0137 


i 

2 

3 

5 


Mit  demselben  Geschütz,  4 spännig. 

1.100  10,8  :  3805  1 1580  1580  352  :t52  10,60 
1,564  10,0  3650  1505  1505  320  320  7,25 
2,050.10,0  3990    \  1583    ;  1583     412  412,  5,79 


314,67  0,0448  4 
230,25  0,0493  3 
191,83  0,0493  4 


3.  Versucbsrei  he 
9  Boden  desPoly-  0,817 


Mit  einem  Müllerwagen,  4sp&nnig. 

1,2^5  11,3  3373  1279  11742  138  214  11,80 
1,255  11,3  3373  1057  1 1964  138  214  11,60 
1,255  11,3  3373    |2301      720    138  214  12,90 

I  :  ! 

4.  Versuchsreihe.    Mit  einem  auf  6  Federn  ruhenden  Wagen  der 

2  spännig. 


10  gons  zu    Metz,  0,81  < 

11  etwas     feuchte  0,817 

i 


148,13  0,0225  3 
138.73  1 0,02 17  3 
190,60  1 0,0250.  3 

Messngeries  gcn6rales, 


Rue  8tanislas 

1 

! 

13  in   Paris,  mit 

0,840 

1,180 

8,0 

3288,9 

1353,7 

1582,2  14-S  205 

9,13 

77,50 

0,0117: 

13  Sandstein  von 

1,180 

1,500 

8,0 

3355,0 

1353,7 

1582,2 

205 

215 

6,81 

57,96 

0.0115 

Fontaine  bleau 

gepflastert ;  in 

gutem  Zustande 

5* 
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Die  Versuchsstrecken  lagen  zum  Teil  in  der  Steigung,  tum  Teil  im  Gefälle,  manche 
horizontal. 


Die  Morin'sche  Tabelle  enthält  mehrere  Druckfehler,  auch  haben  sich  einige  Fehler 
bei  Berechnung  der  Grösse  y  eingeschlichen. 

Aus  der  Angabe  dieser  Tabelle  läsat  sich  ein  bestimmtes  Gesetz  über 
rollende  Reibung  nicht  ableiten.  Morin  glaubte  allerdings,  aus  der  ziemlich 
guten  Übereinstiintnng  der  für  q>  gefundenen  Werte  schliessen  zu  können,  dass 
das  der  Berechnung  dieser  Werte  zugrunde  liegende  Coulomb'sche  Gesetz 
hierdurch  als  richtig  erwiesen  sei,  allein  schon  Brix  (S.  185  und  186)  hat  ge- 
zeigt, dass  mit  gleichem  Rechte  auch  andere  Gesetzmassigkeiten  als  erwiesen  gelten 
Kiniiuss  der  könnten ,  und  Morin  selbst  ist  spater  von  seiner  Anschauung  aus  dem  Jahre 
*bre1u."  1838  einigermassen  zurückgekommen.  Fruchtbringender  sind  die  Versuche 
Morin 's  über  den  Einfluss  der  Felgen brei te ,  deren  Mittelwerte  in  Tabelle  11 
zusammengestellt  sind. 

Tabelle  11. 

Morin 's  Versuche  vom  Jahre  1838  über  den  Einfluss  der  Fclgenbieite.    Mittelwerte  aus 

197  Versuchen. 


Bezeichnung  der 
Strasse  und  ihres 


Rad-  • 

durch-  55 

uifBier  ä£ 

2r  s* 


f  4*1 

in  der    !  '  =  8  ■ ' 

des  "  Hicbtung  Rollende  Ver-  '  *  i  i  , 
pÄßr.  der  1  Reibung  h&ltnis  «Sil 
zengi    stra^f?-!     w  "W 

+  P   5£5 

kg         "  Sil 


Gesamt-  Zugkraft  1 
gewicht 


au-Hgeubt 


5.  Versuchsreihe.    Morin 's  Karrenvorrichtung  (Abb.  20),  mit  2  Pferden. 


1  Boden  des  Exerzier- 

2  hauses  der  Artillerie- 


und  Genieschule  zu 
Mctt,  12— 15  cm  hoch 
mit  einem  Gemenge 
von  Sand  und  Kies 
frisch  überdeckt. 


0,787 

4,5 

1045,6 

252,75 

252,75  0,0950 

4 

■ 

9,0 

1335,0 

267,33 

267,3H  0,0791 

3 

■ 

13,5 

1441,1 

270,70 

270,70  0,0741 

5 

16,5 

1380,0 

221,33 

221,33  0,0630 
259,33  0,0012 

t 

l 

6 

> 

22,5 

1664,5 

259,33 

6 

,  p  bedeutet  das 
I  Gewicht  des  Ge- 
>  stells  und  der 
Gabeldeichsel, 
i  Dasselbe  betrug 
bei  Nr.  1-9  115,2kg 
,.   10   12  80.0  . 

13  "0.4  .. 
,.    14  -17  115.0  .. 
20-25  80.0  „ 


6.  Versuchsreihe. 

0  Boden  des  Polygons 

7  zu  Metz  vor  den  He- 

8  lagerungs-  Batterien, 

9  feuchter   Unsen ,  ein 
wenig  weich 


Dieselbe  Vorrichtung,  mit  4  Pferden. 

0,787 


4.5  , 1042.0  159,92 

9,0  1335,0  209,20 

13,5  1 1447,5  179,56 

28,0  195t>,0  204,67 


159,92  0,0603  6 

209,20  0,0616  5 

179,56  0,0178  5 

204,67  0,0405  3 


10 
11 
12 
13 


7.  Versuchsreihe.    Dieselbe  Vorrichtung,  mit  1 — 2  Pferden. 

Boden  des  Hofes  im  0,787     9,0  1011,8     81,65  I   81,65  0,0318  2 

Arsenal     zu     Metz,       ,       13,5  1025,7     77.05  !   77,05  0,029s  2 

trockener  Rasen  ,       20,0  H>18,6    121,75    121,75  0.0246  2 

1,482*|   7,4  2103,2    112,00  !  112,60  .0,0383.  3 

8.  Versuchsreihe.    Dieselbe  Vorrichtung,  mit  2  Pferden. 


1    •  Es  waren  die 

rvilu€*r  r?mciAWiul  * 

,  pfündera  aufge- 
steckt. 


14'  Strasse  nach  den  Bat- 

1 5  tcrien    des    Polygons , 

16  zu  Metz,  feucht,  die 

17  Decklafio    in  gutem 
1  Zustande 


0,787 


4,5 

1042,0 

85,75 

85,75 

0,0323 

Die  Ergebnisse 

9,0 

1335,0 

128,50 

128,50 

l 

iIcb  unter  15  aufge- 

13,5 

1447,5 

124,55 

124,55 
149,25 

0,0332 

führten  Versuchs 

28,0 

1958,2 

149,25 

0,0301 

2 

wurden  von  Morin 
ausgeschlossen. 
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Bezeichnung  der 
and  ihres 


(i.'»»mt    Zujfkra't  |S«S 
B«d-       •  _    »(.wicht     in  der  I  5  6  S 

durch-     II   8  de,      Richtung  Rollende    Ver-  =6* 


Pshr- 


t1.T 


zauin  Strss»en- 
j«  _l_  p  oberfliehe 


Keibting  hlltnis- 


s         cm  kft 


s  a  - 
«  > 

3  -  , 


«1  fr  4 


9.  Versuchsreihe.  Artillericwngen  mit  4  Pferden. 

1?  Chaussee  am  Polygon  1,1.»  I! 

in  Metz,  mittelmäßig  1,584  j :    7,4  2746,0    193.50     193,50  0,0 4. V»  2 

unterhalten,  5— 8  cm     Moriu's  Karren  Vorrichtung,  mit  3  Pferden. 

19  hoch  mit  sehr  zähem  0,7*7    2S,0  195N.2 

Kot  bedeckt,  der  sich 

an  die  Räder  hängte 

10.  Versuchsreihe.    Dieselbe  Vorrichtung,  mit  1  und  2  Pferden. 
20 'Strii»e  der  Kehle  des  0,787      9,0  1011,8      50,04      29,14  0,0114  5 


215.00    215,00  0.0432  :  2 


Forts  Belle-Croix  zu 

21  Metz,  in  gutem  Zu-   0,787  '  13,5    im».57  60,14 
blande,  dichte  Dcok- 

22  läge,  sehr  wenigSchot-  0,787  j  26,0  1918,0 
,  terstücke  zu  Tage  lic- 
1  gend ,   trockeo ,  mit 

wenig  Staub  bedeckt 

11.  Versuchsreihe.    Dieselbe  Vorrichtung,  uiit  2  Pferden. 


77,20  47.:.3 

i 


37,10  »\0094  8 
0,0101,  6 


23  Pflaster    aus    Sand-  0,7*7  9.0  1011,8  59,84 
»tein  vr»n  ü*ierck  auf 

24  der  Arsenalbrücke  und  0,7*7  13,5  1549,6'  74,02 
der  FUmpe  vor  der 

25  Artillerieschule  0,7s7  ,  26.0  1918,6  105,4 


24,80  0,0095 1  5 
39,03  0,0100-  6 
40,23  0,0082  4 


Bemerkungen 


Die  in  dieser  Tabelle  niedergelegten  Versuch  sergebnisse,  die  Morin  auch 
im  Bilde  zur  Darstellung  brachte  indem  er  die  Felgenbreite  als  Abszisse  und 
die  zugehörige  Verhältniszahl  if ,  oder  also  die  rollende  Reibung  als  Ordinate 
auftrug,  und  die  mittels  der  in  Abb.  20  dargestellten  Vorrichtung  durch  Be- 
wegung derselben  im  Schritt  auf  wagrechten,  steigenden  und  fallenden  Strecken 
von  32 — 15(1  m  Länge  erzielt  worden  waren,  hissen  den  Scbluss  zu,  dass  der 
Widerstand  der  rollenden  Reibung  auf  pressbarer  Bahn  bei  wachsender  Felgen- 
breit*?  abnimmt,  auf  harter,  nicht  pressbtirer,  namentlich  gepflasterter  Buhn  aber 
nahezu  unabhängig  von  der  Felgenbreite  bleibt. 

Morin  führt  weiter  aus,  da-s  die  Annahme  die  Belastung  eines  Rades 
verteile  sich  gleichmassig  auf  die  Breite  des  Radreifens,  keineswegs  immer  zu- 
treffend sei  und  erklärt  eine  Felgenbreite  von  15  cm  oder  mehr  nur  bei  weichen 
und  stark  pressbaren  Bahnen  für  zweckmässig,  bei  beschotterten  Strassen  al>er 
und  noch  mehr  bei  Pflasterstrassen  erscheine  es  unnütz  ja  schädlich  die  Breite 
von  10 — 12  cm  zu  überschreiten. 

Eine  grosse  Anzahl  von  Versuchen  bezog  sich  auf  den  Einfluss  der  Ge-  Ky?jJj,'J.  d*r 
*chwiudij;keit,  mit  der  das  Fahrzeug  bewegt  wird.    Die  durch  passende  Zu-  »chwindMg- 
*unmenfassung  ihrer  Ergebnisse  gewonnenen  Mittelweite  sind  aus  der  folgenden  ke,t- 
Tabelle  12  zu  ersehen. 
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Tabelle  12. 

Morin's  Versuche  vom  Jahre  183«  über  den  Einfluss  der  Fahrgeschwindigkeit.  Mittelwerte 

aus  197  Versuchen. 


Bezeichnung  der  Strafe 
und  ihre«  Zustande* 


l.  u  mmit - 

Gewicht  „  . 

jeg  Ge&chw. 

Fahr/sufs  „  d*r 


P, 


ltüllfiidi- 
ibi 
\v 


3  »  © 


Verhllt-   feC  _ 
Haib«ng    ota-Zahl  •©  u  £ 

_  B  * 

11  = 


mftek.  i 


9 


12.  Versuchsreihe. 

M  oriu's  Kai 

renvo 

rrichtuog 

mit  2  od 

er  4  Werden. 

] 

Bodeu  des  Polygons  zu 

0,787 

4,'. 

1042,0 

1,405 

158,25 

0.0597 

4 

2 

Metz,  Rasen,  feucht  und 
ein  wenig  weich 

• 

2,803 

102,23 

0.0613 

3 

3 

■ 

9,0 

1335,0 

1,275 

208,15 

0.0614 

2 

4 

* 

3,380 

HM  »,95 

0,0563  i 

2 

5 

■ 

13",5 

1447,5 

1,353 

170,23 
160,05 

0,0462 

3 

0 

» 

2,605 

0,0453 

2 

10 

n 

12 


13 
14 


15 
16 

17 
18 


19 

20 


21 

22 


23 
24 
25 
26 
27 


28 
29 
30 
31 


13.  Versuchsreihe. 

|  Boden  des  Polygons  zu 
Metz,  10    18  cm  hoch  mit 
I  Kies  beschüttet 

14.  Versuchsreihe. 

Strasse  der  Kehle  des 
Forts  Belle. Croix,  mit 
Kies  bedeckter  Seitenweg 

15.  Versuchsreihe. 

Strasse  nach  den  Batterien 
des  Polygons  zu  Metz, 
feucht,  die  Deck  läge  fest 
und  iu  gutem  Zustande 
Dieselbe  Strasse,  nass  und 
mit  Kot  bedeckt 
Dieselbe  Strasse,  ein  wenig 
feucht 

16.  Versuchsreihe. 

Hoden  des  Polygons  zu 
Metz,  durch  d.  .Schmelzen 
d.  Schnees  sehr  erweicht 

17.  Versuchsreihe. 

Strasse  im  Hofe  de*  Ar- 
senals zu  Metz,  10— 12  cm 
aufgeschüttet 

18.  Versu  chsre  i  he. 

Strasse  von  Thiouville, 
die  Beschotterung  zu  Tage 
liegend,  «ehr  trocken,  mit 
wenig  Staub  bedeckt 

10.  Versuchsreihe. 

Strasse  von  Nancy,  zwi- 
schen Metz  und  Moutigny, 
in  ausgezeichnetem  Zu- 
stande, kleine  Deeksteine 
zu  Tage  liegend ,  sehr 
trocken,  ohne  Staub 


Dieselbe  Vorrichtung  mit  3  Pferden. 


1,582 


» 


2103,0 


1,333 
2,800 
4,000 


188,85 

193,0 

211,7 


O,0«47 
0,0801 
0,0725 


Dieselbe  Vorrichtung  mit  2  und  3  Pferden. 


1,582 


7.4 


2103,0 


1,33 

3,115 

4,5» 


182,13  0,0624 


182,20 
164,0 


0,0624 

0,0562 


1  ! 


3 
2 
1 


Dieselbe  Vorrichtung  mit  2  bis  4  Pferden. 

1  0,787 


0,787 


—    1  4,5 
1  • 

i 

1042,0 

1.30 
2,70 

85,0      0,0321  :  1 
89,8      0,0339  \  1 

i 

—  9,0 

-  .  . 

—  13,5 

-  1  . 

1335,0 
1447,5 

s 

1,34 
3,10 
1,37 
2,005 

124,7    '  0,0368  2 
127,0    1  0,0376  1 
177,95  :  0,0484  2 
172.95  |  0,0470  j  2 

Munitionswagen,  4  »pinnig. 


1,150 


1,585 

7,2 

• 

■ 

2081,0 


1,137 
2,15 


336,70 
355,7 


Morin's  Karren  Vorrichtung  mit  3  Pferden. 


0,787 
» 


26,0 
■ 


1918.0 


1,235 
3,22 


231,25 
198,0 


0,0839 
0,0887 


0,0473 
0,0408 


Munitionswagen,  4-  bezw. 
1,150 


'  -pannig. 


Sechzehnpfünder,  2-  bezw.  4  spännig. 


3 
1 


2 
1 


1,585 

7,2 

3022 

1,50 

44,60 

0,0090 

2 

n 

*' 

2550 

1,658 

17,58 

0,0125 

5 

>• 

2,285 

59,90 

0.0157 

2 

>» 

2589,4 

1,524 

34,84 

0,0090 

5 

ii 

2051 

3,183 

58,03 

0,0155 

3 

1,564 

1,564 

10,0 

3715 

1.263 

53,20 

0,0112  3 

»» 

>» 

■  i 

»t 

1,523 

53.40 

0,0113  3 

tr 

■> 

n 

2,447 

03,23 

0.0133  3 

»» 

t  ■ 

3.7.S7 

82,17 

0,0173  3 

1 
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der 

und  ihre«  Zustande* 


Kaddureh- 


2r-  2r" 


i 


G«*amt-  i 
Gewicht  I  _  . 
dM       Geseaw.  . 

cm         k?        m  Sek. 


K  oll  ende 
Heihang 
W, 


Verhält- 
nis-Zahl 


7 


i  i  » 

x  *  .e 

3M 


32 
.75 
34 

35 


20.  Versachsreihe. 
Strswe  d'Asfeld  zu  MeU, 
Pflaster  aas  Sandstein  von 
Sierck 


Dussel  be  (ieachülz,  4  spännig. 

1,504    1,564    10  3715 


■ 


■ 


I 


21.  Versuchsreihe. 

36  |  Strasse  von  Thionville, 

37  Nebenweg,  4— 5  cm  hoch 

38  neu  bettest 

39 

22.  Versuchsreihe. 

40  Rampe  vor  der  Artillerie- 

41  schule,  Pflaster  auB  Sand- 
stein von  Sierck 

23.  Versuchsreihe. 

42  Strasse  d'Asfeld,  Pflaster 
v.  Sierck. 


Munitiouswagen,  4  spinnig. 
1,150    1,585  7,2 


3022 
»• 


»>       ti  i| 
Morin's  Karren  Vorrichtung  mit  2  Pferden 


1,232 

34,88 

0,0074 

5 

1,553 

43,57 

0,0092 

3 

2,237 

63,33 

0,0133 

3 

3,128 

91,83 

0,0194 

4 

1.42 

249,50 

0,0552 

2,04 

256,3 

0,0567 

; 

3,365 

250,6 

00554 

2 

4,00 

206,0 

0,0588 

1 

0,787 

—      13,5  1540,6 

1.197 

37,43 

0,0095 

3 

t>  «» 

2,(!h 

71,45 

0,0182 

2 

Munitionswagen,  2  spännig. 


1,150 


24.  Versuchsreihe. 

43  Strasse   von  Thionville, 

44  mit  Kot  bedeckt,  Deck- 
lage in  gutem  Zustande 


Eilpostwagen  der  Messageries  generale»,  4  spännig. 


4j 
46 
47 


25.  Versuchs  reibe. 
Strasse   von  Thionville, 


Kalesche,  2  spännig. 

0,922     1,300     6,0  1425,0 


48 
49 
50 

51 

52 
53 


26.  Versuchsreihe. 

Strasse  v.  Met*  d.  Nancy 
zwischen  Jouy  und  Mon- 
tigny,  gut  unterhalten,  be- 
regnet, wenig  kotig 
Dieselbe  Strasse  ein  wenig 
feucht 

27.  Versuchsreihe. 
54  Nebenweg  derselben  Str.. 
$5  Gleis  von  5— 6  cm  Tiefe, 

an  der  Aussenseite  trocke- 
ner Staub 
5*»   Derselbe  Nebenweg,  10 
i7  bis  15  cm  tiefes  Gleis 

28.  Versuchsreihe. 

^>8  Strasse   von  Thionville, 
59  ein  wenig  feucht,  gut  fahr- 
bar,  ohne  Kot,  die  Deck- 
läge  zu  Tage  liegend 

29.  Versuchsreihe. 

61  Seitenweg  derselben 

62  Strasse,   4  —  5  cm  hoch 

63  bekiest 


Eilpostwagen  der  Messageries  generale*, 

1  0,900    1,400  !  11,0  4597 
•t  >»        ti  »• 


i 


i 


0,912    1,400    11,0  4402 

4532 
4597 


Derselbe  Eilpostwagen,  4  spännig. 

!  0,912  j  1,100    11,0    4102  1,45 

4597  2,70 


11,0    4597  1,35 
2,07 

Derselbe  Eilpostwagen,  2  spännig. 


0,912 


1,400 


159,15  0,0207 
180.57  0,0223 


187,7 
219,0 


0,0232 
0,0270 


1,585      7,2    2440,8      1,045       35,75     0,6098  2 

f        I  I 


1  1,388 

130,63 

0,0139 

4 

,  2,978 

90,19 

0,0194 

8 

1,55 

41,4 

0,0157 

2 

2.89 

47,95 

0,0183 

2 

3,62 

51,6 

0.0195 

2 

generale«,  4  spännig. 

1,43 

124,30 

0,0154 

4 

2,553 

142,08 

0.0176 

4 

3,64 

157,30 

0,0194 

4 

1  27 

96,8 

0,0126 

2 

2',43 

100,20 

0.0126 

2 

3,75 

115,60 

0,0143 

2 

Derselbe  Eilpoxtwagen,  4  spännig 

0,912  1  1,400  11,0  2300 
„  „  !  5105 
„     ,   „    ;  2300 


2 
3 


0,912 

1,400 

11,0 

2300 

1,525 

40,8 

0,0097 

4 

3700 

1,50 
1,450 

59,5 
09.2 

0,0001 

1 

:: 

»« 

:: 

3S:jo 

0,0102 

3 

1,3*5 

183,00 

0,0130 

2 

2,:-ss 

447,90 

0,04*8 

1 

4,50 

|  105,10 

0,0405  | 

1 
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30.  Versuchsreihe. 

Derselbe  Eilpostwagen. 

64 

Strasse  d'Asfeld  in  Meli, 

0,1*00 

1,400 

11,0 

4441 

1,265 

62,15 

0  OOftO 

o 

65 

8andstein  -  Pflaster  von 

- 

»• 

H 

4402 

1,577 

67,00 

O  00?s7 

o 

60 

Sierck 

i» 

»« 

4597 

2,443 

82,35 

0,0102 

4 

67 

,. 

i, 

3,558    |  114,30 

0,0141 

4 

31.  Versuchsreihe. 

Chariot 

mit  6 

Federn,  2spanuig. 

68 

Rae  8  tan  isla»  zu  Paris, 

0,84 

1,18 

8,0 

3288 

1,345 

72,10 

0.0110 

2 

09 

Pflaster    aus  Sandstein 

» 

3353 

1,645 

76,85 

0^0114 

2 

70 

von   Fontaincbleau ,  in 

n 

2.335 

86,85 

0,0129 

2 

71 

gutem  Stande 

» 

»» 

•  » 

i. 

3,257 

104,27 

0,0154 

32.  Versuchsreihe. 

Derselbe  Wage 

n  obn 

e  Federn,  2  spinnig. 

72 

Dasselbe  Pflaster 

0,84 

1.18 

8.0 

3353 

1,275 

80,85 

0  0120 

9 

73 

» 

tt 

tt 

3288 

1,00 
2,170 

104,1 

0,0158 

1 

74 

»i 

tt 

tt 

•> 

129,1 

0,0190 

2 

33.  Versuchsreihe. 

Derselbe  Wagen  mit  6  Federn,  2  spännig. 

75 

Dasselbe  Pflaster 

1,18 

1,50 

8,0 

3353 

1.100 

62,9 

0,0125 

2 

76 

»» 

»» 

tt 

1,61 

60,9 

0  0133 

1 

77 

»» 

tt 

'» 

3420 

2,500 
3,185 

73,9 

0,0144 

2 

78 

tt 

84,5 

0,0105 

2 

34.  Versuchsreihe. 

Derselbe  Wag« 

■n  mit 

6  Federn,  2  spann  ig. 

79 

Dasselbe  Pflaster 

1,18 

1,50 

|  8,0 

3420 

1,150 
1.025 

54,2 

0,0100 

80 

»> 

»> 

60,4 

0,0118 

5 

81 

»• 

tt 

2,405 

70.75 

0,0138 

I 

82 

:: 

tt 

tt 

t  • 

3.280 

89,2 

0,0173 

Diese  Tabelle  ist  aus  der  Veröffentlichung  Morin's  vom  Jahre  1842  entnommen,  weil 
die  Veröffentlichung  vom  Jahre  1830  offenbar  Irrtumer  enthält. 


Morin  zieht  aus  seinen  Versuchen  den  Schluss,  dass  bei  federlosen 
Fahrzeugen  auf  weicher  oder  lose  beschütteter  Bahn,  wie  z.  B.  auf  mehr  oder 
weniger  feuchten  Rasendecken,  auf  dicken  Kies-  oder  Sandaufschüttungen,  auf 
pressbaren  Erdwegen  u.  dgl.  der  Widerstand  der  rollenden  Reibung  unabhängig 
von  der  Fahrgeschwindigkeit  ist,  dass  aber  eine  Abhängigkeit  bemerkbar  wird, 
sobald  die  Bewegung  über  harte,  unebene  Strassen  flächen  erfolgt,  auf  denen  die 
dann  unveruieidliehen  Stösse  einen  Geschwindigkeitsverlust  bedingen. 

Morin  versuchte  sodann  für  den  letzteren  Fiül  eine  Gesetzmässigkeit  auf- 
zufinden, indem  er  die  Geschwindigkeiten  als  Abszissen  und  die  zugehörigen 
Verhältnisznhlen  (f  als  Ordinalen  auftrug.  Als  geometrischen  Ort  der  so  ge- 
fundenen Punkte  nahm  er  gerade,  gegen  die  Abszissenachse  geneigte  Linien  von 
der  Gleichung 

q>r=y^-d{y  —  v')  (27 

an,  worin 

y  den  Wert  der  Verhältniszahl  <p  bedeutete,  der  einer  zum  Ausgang  genommenen 

Geschwindigkeit  (v')  in  m/Sek.  entspricht,  und 
d  eine  mit  der  Beschaffenheit  der  Strasse  und  des  Fuhrwerks  wechselnde  Kr- 

fahrungszahl. 

Wie  die  federlosen  Wagen,  so  haben  sich  im  grossen  und  ganzen  auch  die 
mit  Federn  ausgerüsteten  vorhalten.  Auch  bei  ihnen  war  der  Widerstand  der 
rollenden  Reibung  unabhängig  von  der  Geschwindigkeit,  wenn  sie  sich  auf  dem 
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neben  der  Fahrbahn  hinlaufenden  Sommerwege  befanden ;  und  da  dien  auch  noch 
der  Fall  war,  wenu  dieser  Weg  Radspuren  (ornicres)  von  6,  1(1  und  15  cm 
Tiefe  aufwies,  und  auch,  wenn  die  Räder  der  einen  Wagenseite  auf  der  be- 
festigten Fahrbahn  liefen,  so  schiosa  Morin,  dass  die  Fahrgeschwindigkeit  um 
so  mehr  bei  weichen  und  lose  überschütteten  Bahnen  ohne  Einfluss  sein  müsse. 
Auf  beschotterten  Fahrbahnen,  deren  Decksteine  zu  Tage  lagen,  konnte  ein  An- 
wachsen des  Widerstandes  mit  der  Geschwindigkeit  beobachtet  werden. 

Über  den  Einfluss  der  Federn  endlich  spricht  sich  Morin  dahin  aus,  da** 
sich  ein  solcher  beim  Fahren  auf  weichem,  sodann  ebenem  und  pressbarem 
Boden  bei  den  verschiedenen  Geschwindigkeiten  nicht  erweisen  lasse,  und  dass 
derselbe  auch  bei  harten  »Strassen,  wenn  die  Bewegung  im  Schritt  geschehe,  nur 
sehr  gering  zu  Bein  scheine,  weil  man  auf  harten  Schotter-  und  Pflasterstrassen 
mit  federlosen  Fahrzeugen  nahezu  dieselben  Werte  von  <p  erhält  als  mit  den 
besten  Eilpostwagen.  Dagegen  lasse  sich  der  grosse  Vorteil  der  Federn  bei 
grösseren  Geschwindigkeiten  erkennen,  indem  auf  harten  Strassen,  namentlich 
Natursteinpflaster,  das  von  der  Geschwindigkeit  abhängige  Glied  in  der  Gleichung 
für  <p  um  so  kleiner  ausfalle,  je  besser  die  Unterstützung  durch  Federn  sei. 
Besonders  deutlich  sei  dies  bei  den  Versuchen  mit  den  Wagen  der  Messageries 
generale«  auf  den  gepflasterten  Strassen  in  Paris  hervorgetreten,  indem  sich  die 
Verhältniszahl  d  =  0,0093  ergeben  habe,  als  die  Federn  dieses  Wagens  künst- 
lich abgesteift  worden  waren,  dagegen  «5  =  0,0023,  wenn  die  sechs  Federn  frei 
spielen  konnten. 

Um  den  Einfluss  der  Neigung  der  Zugstränge  gegen  die  Strassenoberfläche  Kinfluw  der 
darzulegen,  stellte  Morin  eine  Anzahl  Versuche  an,  indem  er  die  Lafette  eines  Neigung, 
seehzehnpfündigen  Belagerungsgeschützes  auf  wagrechter  Buhn  bewegte,  dabei 
aber  die  Zugstränge  mittels  einer  besonderen  Vorrichtung  unter  verschiedenen 
Winkeln  einstellte.  Vorder-  und  Hinterräder  dieser  Lafette  hatten  den  gleichen 
Durchmesser  2r=  1,564  und  die  Felgenbreite  b=  10  cm;  der  mittlere  Durch- 
messer der  Achsschenkel  betrug  2q  =  7,6  cm  und  für  die  Zapfenreibung  wurde, 
wie  bei  allen  Versuchen ,  die  Verhältniszahl  0,05  festgehalten ;  das  Gesamt- 
gewicht des  Fahrzeuges  endlich  war  durchaus  3715  kg.  Als  Bahn  für  die 
Versuche  diente  der  Boden  des  Polygons  zu  Metz,  dessen  Rasendecke,  auf 
gleichartigem  Grunde  ruhend,  etwas  feucht  war.  Die  bei  jedem  Versuche  mit  vier 
Pfenien  im  Schritt  durchfahrene  Weglänge  betrug  157  in.  Nachstehend  folgen 
die  Mittelwerte  aus  den  angestellten  Versuchen. 


Tabelle  13. 

Morin'«  Versuche  über  «Jcd  Kiuflusa  der  Zugstrantj-Niigung.   Mittelwert«»  aus  17  Ver.Miclitn. 


der  Zugstrlnge 

mit  der 
Wagrechten. 


Winke) 


Kraft  in  der 
Richtung  der 
Zugatrftnge 
anegeübt 


Vorhlltuia- 

Mbl 


Zahl  der  m 
einem  Mittel 
itisammrn- 


uefaasteu 
Vonuiclie. 


1         1"  35' 

■■>  1  OS. 


175,17 
175,27 
1«0,27 
170,00 
170,7;. 
103,00 


7,25 
7,20 
7,1  f. 
7.1:'. 
7.10 
7,07 


i<;7.*s 

107,47 
I  72,1h 
107.10 
167.0"' 

H'.",j:. 


0,0350 

*',o:r>3 

0,0.".  04 
O.'K'.f.r. 
"\035t 
0,031  H 


" 


4  8  30 

5  11  — 

6  13  30 


Mittel  0,0350 
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Man  ersieht  hieraus,  dass  der  Wert  der  rollenden  Reibung  unbeeinflusst 
bleibt  von  der  Neigung  der  Zugstrange. 
\v^.sn-er  Weiter  beschäftigte  sich  Morin  damit  die  Abnützung  von  Strassenfahr- 
fedem  bahnen  durch  starre  und  mit  Federn  versehene  Wagen  genauer  zu  untersuchen. 
Zu  dem  Zweck  benutzte  er  zuerst  einen  Militär-  und  einen  Postwagen  neben- 
einander, dann  aber,  als  er  hierbei  zu  nicht  genügend  sicheren  Ergebnissen  ge- 
langt war,  einen  und  denselben  Postwagen,  dessen  Federn  einmal  abgesteift,  das 
andere  Mal  frei  spielend  belassen  wurden. 

Es  wurde  eine  passende,  nahezu  wagrechte  Strecke  auf  der  Strasse  von 
Metz  nach  Nancy,  zwischen  den  Dorfern  Jouy  und  Montigny  gewählt,  die  sich 
in  sehr  gutem  Zustande  Wand.  300  m  des  Sommerweges  wurden  von  dem 
Wagen  mit  abgesteiften  Federn  im  Schritt  und  die  folgenden  300  m  mit  spielen- 
den Federn  im  Trabe,  jedesmal  aber  mit  der  Geschwindigkeit  v  =  1,26  m/Sek. 
befahren. 

Der  Wagen  selbst,  dessen  Felgen  eine  Breite  von  11  cm  hatten,  war  mit 
vier  Pferden  bespannt  und  er  wurde  mit  in  Kisten  verpackten  Kanonenkugeln, 
seinem  Dienstzustande  entsprechend,  belastet,  so  dass  sein  Gewicht  4402  kg 
betrug,  das  sich  jedoch  durch  die  in  ihm  sitzenden  Beobachter  zuweilen  auf 
4597  kg  erhob. 


Tabelle  14. 

Mo riu Versuche  über  die  Abnützung  der  Strassen  durch  starre  und  in  Federn  hängende 

Fahrzeuge.    Mittelwerte  aus  23  Versuchen. 


Abgcst 

e  i  f  te  Fed« 

rn 

Spielende 

Feder 

i 

Beschaffenheit 

Zug- 

• % 

Kotl-nd. 

Ver- 

Zug- 

• se 
o  e 

Ver- 

kraft 

j-  = 

'S 

kraft 

&  3 

K.illMliJ« 

Ii 

der  Strasse 

M  « 

paralie! 
derUahn 

Reibung 

zabl 

parallel 
derliatni 

Reibung 

zahl 

-.ä 

kg 

kg 

kg 

<P 

< 

kg 

kg 

kg 

9 

I 

Nasse  Badspuren,  die 

auf  seiten  des  Gra- 

bens   mit  znhem 

Kot  gefüllt. 

300 

263,67 

12,0 

251,67 

0,0326 

300 

237,00 

12,0 

225,00 

0,0202 

3 

Trockene  Strasse;  nur 

in  den  Badspuren  ■ 

des  Sommerweges 

ein    wenig  Fcuch- 

keit  und  Kot. 

315 

200,40 

12,0 

194,33 

0,0252 

315 

105,17 

12,0 

183,17 

0,0234 
0,024'» 

3 

Etwas  feuchte  Strosse. 

330 

212,28 

12,0 

200,28 

0,0250 

i  330 

200,94 

12,0 

188,94 

6 

1 

1! 

ii 

bzw. 

1  & 

Aus  den  Rechnungsergebnis^en  dieser  Versuche  ist  zu  erkennen,  dass  der 
Widerstand  der  rollenden  Reibung  bei  dem  in  Fetlern  hängenden  Wagen  durch- 
aus kleiner  war,  als  bei  dem  Wagen  mit  abgesteiften  Federn,  und  eine  Unter- 
suchung der  beiden  Strassenstrecken ,  nachdem  300 — 330  Fahrten  vollendet 
waren,  ergab,  dass  die  im  Schritt  mit  den  nicht  federnden  Wagen  durchfahrene 
Strecke  *ieh  in  viel  schlechterem  Zustünde  befand  als  die  im  Trabe  und  mit 
spielenden  Federn  durchfahrene.  In  der  ersteren  hatte  die  Wagenspur  auf  Seite 
de*  Grabens  eine  mittlere  Tiefe  von  ungefähr  15 — 20  cm,  in  der  zweiten  Strecke 
aber  nur  10 — 15  cm  Tiefe,  und  auf  Seite  der  Fahrbahn1)  hatte  der  im  Schritt 
bewegte  Wageti  mit  versteiften  Federn  längs  der  von  ihm  durchlaufenen  Strecke 

i)  Die  inneren  Bnder  des  Wagens  liefen  offenbar  auf  der  eigentlichen  Fahrbahn,  während 
die  äusseren  auf  dem  Sommerwege  «ich  befunden. 
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eine  Spur  von  4  —6  cm  Tiefe  hervorgebracht,  dagegen,  wenn  er  mit  spielenden 
Federn  im  Trabe  bewegt  worden  war,  nur  an  einigen  Stellen  eine  Spur  von 
3—5  cm  Tiefe.  Auch  der  Streifen  «wischen  den  Wagenspuren,  auf  dem  die 
Pferde  gingen,  war  ebenfalls  auf  der  ersten  Strecke  etwas  mehr  aufgewühlt  als  auf 
der  anderen. 

Damit  glaubte  nun  Morin  auch  die  zuvor  mit  einem  starren  Militär- und 
einem  mit  Federn  versehenen  Postwagen  erhaltenen,  früher  nicht  sicher  zu  deuten- 
den Ergebnisse  mit  Bestimmtheit  dahin  auslegen  zu  sollen,  dass  kleine  Räder 
eine  viel  stärkere  Abnützung  als  grosse  Räder  verursachen. 

Auf  S.  86  und  87  seines  Werkes  gibt  Morin  noch  die  Ergebnisse  einer 
Anxahl  Versuche  an,  die  er  neben  den  schon  besprochenen  ausgeführt  hat.  Die 
Mittelwerte  derselben  sind  in  der  folgenden  Tabelle  16  vereinigt. 

Tabelle  15. 

Morin 's  sonstige  Verauche  über  den  Widerstand  auf  verschiedenen  Striesen. 

Mittelwerte  an«  23  Versuchen. 


Bezeichnung  der  Strasse 
und  ihres  Zustande«. 


Rad- 

Fel- 

durch- 

m«M»r 

gen- 

breite 

cm 

Gesamt- 
gewicht 
des 
Fahr- 
zeugs 

kB 


-  co  • 
3  c  a 

1  so 
IJ 

fin- 

1 = 

Ii 

^j;  l  u 

al  * 

SS 

e  •> 
K  BS 

w, 

w, 

kg 

kg 

kg 

Ver- 
hält- 


i 
> 


-  t 

-  g 


Murin'«  Karren  vorrichtung,  1  spann  ig. 
1.  Strasse  der  Kehle  des  Forts  Belle-    0,787    13,7    1025.U8    63,15,  —     40,2«   0,0155|  6 
Croii,  die  Besteinung  in  gutem    Dieselbe  Vorrichtung  mit  Rüdern  eines  12.Pfünders, 

2  spännig. 

7,4  i  21(33,2   |  95,10    —     44,13  0,0150  3 


Zustande,  wenig  Steine  zu  Tage 
-•    liegend,  nasa,  mit  Kot  bedeckt 


Dieselbe  Strasse  in  einer  abgenütz- 
ten, schmutzigen  Strecke,  dieStein- 
'lecke  durch  starken  Verkehr  bloss- 

'i.  gelegt 

Bohlenbelag  auf  der  Hängebrücke 
•»■    von  Cbambierc 


1,482 


1,482 


Dieselbe  Vorrichtung,  1  spännig. 


7,4  |  2163,2      84,20    —  1  84,98   0,028<>  5 

Dieselbe  Vorrichtung,  2  spännig. 
1,482  |    7,4  2163,2   1  35,2      -     35,2     0,0120  2 


Sommerweg  der  Strasse  von  Thion- 
rille,  13  cm  hoch  mit  nicht  ge-    115  j 


l 


5.    bahntem  Schnee  bedeckt 


Munitionswageu,  4  spftnnig. 

7,0  2681,0   1 170,78    5,7  164,33  0,0402  4 
Derselbe  Wagen,  4spännig. 


Dieselbe  Strasse,  in  der  Mitte  der  j  1  \k  \  1 
6.    Fahrbahn  auf  gebahntem  Schnee  '  i'<>84 j     7>°  274(5»°    i:,2,6:!    5,9  j  145.80  0,0352  3 

Zum  Schlüsse  gibt  Morin  eine  Zusammenstellung  der  Werte,  welche  er 
für  die  Verhältniszahl 

W 

«us  seinen  Versuchen  gefunden  hat,  unter  W  den  Gesamtwiderstand  der  Be- 
wegung verstanden,  der  von  der  Zugkraft  überwunden  wird,  unter  Q  aber  <his 
Gewicht  des  Wagens  samt  Ladung. 

Statt  dieser  soll  später  eine  im  Jahre  1842  von  Morin  veröffentlichte 
aufgenommen  werden. 

Morin'a  Versuche  aus  den  Jahren  1839  und  1841. 
Die  erste  Abhandlung  Morin 's  über  seine  bis  1838  ausgeführten  Ver- 
buche erhielt  in  diesem  Jahre  die  Billigung  der  Akademie  der  Wissensehaften 
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in  Paris,  wobei  der  Wunsch  ausgesprochen  wurde,  es  möge  Morin  durch  staat- 
liche Unterstützung  in  den  Stand  gesetzt  werden  seine  Versuche  fortzusetzen 
und  zu  erweitern.  Dies  geschah  denn  auch  bald  hernach,  indem  derselbe  vom 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  wiederholt  Aufträge  erhielt,  zur  Gewinnung 
einer  sicheren  Grundinge  für  die  Gesetzgebung  insbesondere  Versuche  über  die 
zerstörende  Wirkung  der  Räder  auf  die  Strassen  auszuführen.  Diese  und  noch 
andere  Versuche,  die  Morin  nach  seiner  eigenen  Angabe  zur  Ergänzung  und 
teilweisen  Berichtigung  der  früheren  Versuche,  gegen  die  einigermassen  begründete 
Bedenken  geltend  gemacht  worden  waren,  für  erforderlich  hielt,  führte  er  in  den 
Jahren  1839 — -1841  aus  und  legte  schliesslich  im  Jahre  18*2  eine  umfang- 
reiche Abhandlung  über  einen  grossen  Teil  seiner  Arbeiten  der  französischen 
Akademie  der  Wissenschaften  vor.  Diese  beschloss  im  Sinne  des  folgenden  An- 
trages einer  aus  den  Herren  Arago,  Poncelet,  Coriolis  und  Piobert 
bestehenden  Kommission : 

„D'apres  l'examen  circonstanci6  que  nous  venons  de  faire  des  experiences 
remarquables  que  M.  Morin  a  entreprises  ä  diverses  epoques,  nous  pensons 
que,  quoique  ce  travail  ne  l'ait  pas  conduit  u  une  loi  mathematique  sur  la 
resistance  produite  dans  le  roulement,  il  ne  sera  pas  moins  tres  utile  pour  la 
pratique;  la  maniere  dont  ces  experiences  out  £t£  executees,  les  uombreux  resul- 
tats  qu'elles  ont  fournis  sur  le  tiruge  des  voitures  et  pour  la  Solution  de  la 
question  de  la  police  du  roulage,  ont  paru  ä  votre  cominission  meriter  les  en- 
coumgements  et  l'approbation  de  TAcad6mie;  eile  proposerait  l'impression  de 
ce  travail  dans  le  Recueil  des  savants  etrangers,  si  l'auteur  n'avait  manifest^ 
l'intention  d'en  faire  l'object  d'une  prochaine  publication." 

Das  für  den  Strasseningenieur  Wissenswerteste  aus  der  umfassenden  Druck- 
schrift Morin's1),  soweit  es  nicht  schon  durch  die  vorausgegangenen  Mit- 
teilungen erledigt  ist  und  soweit  der  hier  verfügbare  Raum  es  gestattet,  soll  im 
folgenden  zusammengestellt  werden. 
En"i»«tuDgr  Die  erste  auf  Seite  62  ff.  der  erwähnten  Abhandlung  gegebene  Tabelle 
g'  enthält  eine  Anzahl  von  Versuchen  über  den  Einfluss  der  Belastung  auf  den 
Widerstand  der  rollenden  Reibung  bei  beschotterten  und  gepflasterten  Strassen, 
die  in  den  Jahren  1H39  und  1841  zur  Ausführung  gekommen  waren,  um  zu 
erkennen  innerhalb  welcher  Grenzen  die  früher  als  unbedingt  zutreffend  be- 
zeichnete Annahme  haltbar  sei,  dass  die  rollende  Reibung  im  geraden  Verhält- 
nisse zur  Pressung  stehe. 

Das  Hauptergebnis  dieser  Versuche  Hess  sieh  dahin  zusammenfassen,  dass 
in  den  gewöhnlichen  Fällen  der  Anwendung  die  rollende  Reibung  auf  guten 
Schotterstrassen  und  auf  Pflaster  tatsächlich  mit  ausreichender  Genauigkeit  im 
geraden  Verhältnisse  zur  Pressung  stehend  angenommen  werden  könne. 

Doch  war  zu  bemerken,  dass  der  Widerstand  auf  Pflasterbahnen  bei 
schwächerer  Belastung  unerwartet  kleiner  ausfiel  als  bei  starker.  Morin  er- 
klärt sieh  dies  aus  der  gegenseitigen  Verschiebung  der  Pflasterstücke  infolge 
der  Belastung  und  leitet  daraus  die  Notwendigkeit  ab  die  Steine  mit  engen 
Fugen  stark  zu  rammen. 
^S™!.^*  Auf  S.  72—75  des  Morin'schen  Werkes  sind  die  aus  dem  Jahre  1838 

stammenden  und  schon  früher  veröffentlichten  Versuche  ül>er  den  Einfluss  des 
Raddurehmes.*ors,  deren  Mittelwerte  unsere  Tabelle  10  auf  Seite  67  füllen, 
wiederholt  aufgeführt.    Hierzu  muss  jedoch  bemerkt  werden,  dass  Morin,  wie 


i)  A.  Morin,  Experiences  Mir  le  tirafce  des  voitures  et  sur  les  effets  destrueteura 
qn'ellos  exercent  mit  les  routes,  executees  en  1 837  et  1S'!8  pnr  ordre  du  uiinistre  de  la  guerre, 
et  en  18  59  et  1841  par  ordre  du  utinistre  des  trnvaux  public.».     Paris  1842. 
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überall  in  seiner  neuen  Veröffentlichung,  so  auch  hier,  die  gleitend«'  Reibung 
mit  der  Verhältniszahl  0,065,  und  nicht  wie  früher  mit  0,05  in  Ansatz  bringt, 
wodurch  natürlich  andere  Werte  für  die  rollende  Reibung  und  die  Verhältnis- 
zahl  (beiMorin  A)  erhalten  werden.  Weiter  ist  bemerkenswert,  dnss  Morin 
nun  2  Verhältniszahlen  (q>)  für  die  rollende  Reibung  rechnet,  eine,  wie  früher 
unter  Festhaltung  des  C  o  u  1  o  m  b 'sehen  Gesetzes,  die  andere  unter  der  Vorans- 
*tzung,  dnss  nach  Dupuit  der  Wert  dieses  Widerstandes  umgekehrt  propor- 
tional der  )/r  sei. 

In  seinen  Bemerkungen  zu  dieser  Tabelle  gibt  Morin  zu,  das*  die  früher 
von  ihm  daraus  zugunsten  der  Cou lom  b'schen  Annahme  gezogenen  Schlüsse 
zu  weitgehend  gewesen  seien.  Er  sah  sich  veranlasst  neue  Versuchsreihen  durch- 
zuführen, deren  Durchschnitteergebnisse  die  nachstehende  Tabelle  16  zeigt. 


Tabelle  16. 

Morin'*  Versuche  vom  Jabre  1839  über  den  Kinfluss  des  Kad-Durchmeasers. 

Mittelwerte  aas  170  Versuchen. 


*4 

Bezeichnung 

Benutzte» 

Zahl 

Rad- 
Dnrehmesser 

« 

K 

S. 

_i  ^  £ 
«_»  • 

-    i  V 

Mittelwerte  der 
Verfall  tniazabl 

Ii 
Si 

> 

— 

der  Stnuse 
and  ihres  Zustandet. 

Fahrzeug. 

.1er 

vorn 
m 

nimen 

tr" 

! 

*  i 

1 

Route  de  part.,  Nr.  132 
von  Courbevoie  mich 

Porte-corps 
<i  artiiicrie 

4 

11,5 

1,09 

0,0148 

0,0147 

CnlnmlvM      mit  Äi- 

0 

- 

4 

1,453 

1,453 

1  1  }<J 

1,03 

0,0139 

0,0163 

vereinzelt«  Material- 

3 

abfalle  ,  unbedeu- 

4 

0,872 

0,872 

11,5 

1,11 

0,0137 

0,0207 

tende  Wagenspuren. 

4 

Dieselbe  Strasse,  sehr 

J  de*l. 

4 

2,029 

2,029 

11,5 

1,03 

0,01!i7 

0,0195 

fencht ,   ohue  Kot, 

durch  einen  feinen 

Regen  benetzt,  wel- 

5 

cher  den  Staub  ge- 

1 

4 

0,872 

0,s72 

11, 5 

1,42 

0,01  S2 

0,0275 

löscht  hatte. 

Route  depart.,  Nr.  31, 

Char  rette  de 

gegenüber  der  Ka- 

siege, ancieu 

6 

serne  von  Courbe- 
voie, Chauss. ,  sehr 
trocken ,  unbedeu- 
tende Wagenspur, 

modele. 
Charrette  de 

2 

2,029 

11,5 

1,04 

0,0130 

0,0127 

: 

in     welcher  sich 

siege,  nouv. 

2 

0,*72 

11,5 

1,08 

0,0112 

0,0109 

Staub  befand. 

modele. 

Route  depart.,  Nr.  132 
von  Courbevoie  nach 

desgl. 

2 

0,872 

11,5 

1,43 

0,0112 

0,0170 

Colombes,  sehr 

Porte-corps 
d'artillerie 

4 

1,453 

1,453 

11,5 

1,08 

0,0)  12 

0,0132 

trocken,  mit  wenig 

10 

Staub  bedeckt,  ohne 

4 

1,453 

0,872 

1,453 

11,5 

1.08 

0,0117 

0,0137 

11 

Wagenspuren. 

4 

0,872 

1 1,5 

1,2!» 

0,0122 

0,01*4 

12 

Route  depart.,  Nr.  8 

/Porte-corps 

4 

1,440 

1,449 

0,0 

1,35 

0,0095 

O.ol  11 

von  Courbevoie 

d'artillerie. 

13 

nach  Betons,  sehr 

|Voiturc  a 

6 

0,860 

0,800 

6,0 

1,36 

0,0105 

0,0160 

trocken. 

1   trains  arti- 

14 

1 

j  cule's. 

4 

0,8(30 

0.SGO 

0,0 

1,45 

0,0100 

0,0154 
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*■  2 
Ii 

Ii 

Bezeichnung 
der  Strafe 
uud  ihres  Zustandet. 

■ 

Benützte« 
Fahrzeug. 

Zahl 
der 
Rftder 

Rsd- 

2 

~S 
-o 

B 
O 

£ 

l 

£k? 
*~ 

iS50 

■v 

*>l*rk. 

MitUl  Werte  der 
VerhUtnisrah! 

vorn 
8r* 

hinten 

m  1 

w, 

,  w,  - 

15 

i 

Route  dep.,  Nr.  132 

Ch.   d.  siege, 

2 

0,872 

11,5 

1,50 

0  0242 

0,0367 

von  Courbevoie  nach 

nouv.  mod. 

16 

Colombcs;  Radspu- 

Porte-corps 

4 

1,453 

1,453 

11,5 

1,00 

0,0268 

0,0314 

ren    mit  flüssigem 

d'artilleric. 

17 

Kot. 

desgl. 

4 

1,453 

1,453 

11,5 

1,06 

0,0241 

0,0283 

18 

Sommerweg  der  legi. 

1  CI».  de  siege, 

o 

** 

2,029 

— 

11,5 

1,33 

0,0200 

0,0199 

Strasse  Nr.  192,  mit 

1   anc.  mod. 

19 

Staub  bedeckt. 

1  Porte-corps 

4 

1,453 

1,453 

11,5 

1,02 

0,0212 

0,0249 

!  d'artillerie. 

20 

Porte-corps 

4 

2,029 

2,029 

11,5 

1,25 

0,0092 

0,0090 

d'artillerie. 

21 

desgl. 

4 

1,453 

1,453 

11.5  1,23 

0,0092 

0,010s 

22 

Chariot    co  ci- 

4 

1,110 

1,358 

6,0 

1,40 

0,0089 

0,0115 

königliche  Strasse  Nr. 

to  is. 

23 

102.  gepflastert,  im 

Voiturektrain^ 

6 

0,860 

0,860 

6,0 

1,52 

0,0094 

0,0143 

gewöhnlichen  Zu- 
•taude,  trocken. 

articules. 

24 

desgl. 

4 

0,860 

0,860 

6.0 

1,43 

0,0091 

0,0138 

2a 

Camion  des 

4 

0,592 

0,660 

7,5 

1,18 

0,0091 

0,0164 

Messagenes, 

26 

Camion  de 
roulage. 

4 

0,420 

0,597 

», 

1,15 

0,0089 

0,0180 

Mittel  0.0091 

27 

Dieselbe  Strasse,  mit 

(Porte-corps 

4 

0,872 

0,872 

11,5 

1,52 

0,0102 

0,0153 

etwa«  Kot. 

1  d'artillerie. 

28 

Dieselbe  Strasse,  mit 

iCharette. 

2 

1,830 

16,5 

1,05 

0,0111 

0,0117 

flüssigem    Kot  be- 

deckt. 

Bezüglich  dieser  neuen  Ergebnisse  weist  Morin  darauf  hin,  dass  die 
P 


w 

nach  der  Formel  q>  =     2 .  r  berechneten  Werte  von  <p  weniger  Abweichungen 


W 

untereinander  zeigen  als  die  aus  der  Formel  <p'  —   p*  .yr  erhaltenen,  und  er 

.  P 
gelangt  zu  der  Uberzeugung,  dass  wenn  die  Coulom  b'sche  Formel  W2  =  <jp  .  — 

auch  kein  Naturgesetz  darstelle,  dieselbe  doch  für  befestigte  Strassen  sehr  wohl 
als  gültig  angenommen  werden  dürfe.  Im  übrigen  stellt  er  fest,  dass  die  Ver- 
suche vom  Jahre  1839  in  der  Hauptsache  die  1838  gewonnenen  Versuchs- 
ergebnisse bestätigen. 

KinfluM  der         Auch  über  den  Einfluss  der  Felgenbreite  auf  die  Grösse  des  Widerstandes 

Felgen- 

breite,  der  rollenden  Reibung  wurden  im  Jahre  1839  Versuche  angestellt,  die  als  Er- 
gänzungen zu  den  im  Jahre  1838  aufgeführten  erscheinen.  Ihre  Mittelwerte 
üind  aus  der  folgenden  Tabelle  17  zu  ersehen. 
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Tabelle  17. 

Morin's  Vernich«  vom  Jahre  1839  über  den  RiofluM  der  Felgenbreite. 
Mittelwert«  aus  126  Versuchen. 


Ront*  dep.  Nr.  8,  be- 
schottert ,  trocken, 
gekehrt,  der  Staub 
durch  wenig  Rogiu 
gelöscht. 

Dieielbe  Strasse, 
leicht  befeuchtet 
durch  einen  feineu 


Strasse  von  Courbe- 
Toie  nach  Coloinbes, 
ein  wenig  feucht. 
Dieselbe  Strasse,  ein 
wenig  feucht,  ohne 
Kot. 

Route  dep.  Nr.  8,  Ton 
CourbeToie  nach  Be- 
tons, nahezu  trocken, 
|  an   einigen  Stellen 
feucht. 

Dieselbe  Strame,  mit 
Kot  bedeckt ,  nach 
Tauwetter,  Ende 
Min. 
deagl. 

6  Route  dep.  Nr.  132 
Ton  Courbevoie  n. 
Coloni  bes,  beschot- 
tert, in  gutem  Zu- 


Porte- 

corpa 
d'artillerie 
4  Rader,  6j 
u.4Pferde. 

deagl. 
4Rd.6Pf. 


desgl. 
4Rd.6Pf. 

deagl. 
4Rd.4Pf. 

desgl. 
1  Rd.  4  Pf. 


desgl. 
4Rd.6Pf. 


desgl. 
4Rd.4Pf. 

desgl. 
4Rd.4Pf. 


1,438  17,5  0992 
1,449'   6,0  5516 


1,438 


17,5 


f,99J 


1,438  17,5  3464 


1,449  6,0 


104,2  0,0107 
l>n.i\    71,9  0,0094 

0,0155 
';4i.»i   74,1  0,0154 


3608 


1,438  17,5  5516 


1,438  17,5i  6992 


Mite  «*>t* 


04,3 


0,0151  8 


0,0123 


293,7  0,0302  4 


fetjin.l , 


mit  weint,' 


10 


1t 


Staub  bedeckt,  stel 
lenweise        feucht ; 
einen  Monat  vorher 
war  die  Strasse  aus- 
gebessert worden. 
Desgl.  mit  etwas  mehr 
Staub  bedeckt, 
desgl. 


desgl. 
4Rd.6Pf. 
desgl. 

desgl. 
4Rd.4Pf. 
desgl. 


H  Sommerweg  der  kgl.  deagl 
'  Strasse    Nr.  192, 
•ehr   trocken ,  ein 
»enlg  staubig, 
desgl. 


W  desgl. 
13  d«gl. 


1,453  11,5 
1,453  11,5 


4594 
4594 


1,438  17,5  6992  Vss.s 


1,438  17,5 
1,438  17,5 


165,1 

»8,4 


0,0261 
0,0140 


159,4  0,0164 


6140 
6140 


VwJ  138,6  0,0163 


1.43S  17,5  4580 


1 


♦OH 


139,2 
101,4 


0,0163 
0,0159 


16 


desgl. 


, ,  deagl. 
desgl. 


1,438 


1,453 


17,5  5516  |  1 ,8,7  175,4  0,0229 


11,5  5518 


1,440    6,0]  5510  V 


161,3 
198,6 


0,0212 
0,0261 


•1 


Vorder-  und 
Hmterr&di-r 
waran  bsl 
allen  Fahr- 
zeugen ein- 
an<ior 
gleich,  <to»- 
gletchon  d. 

derVorder- 
u  Uintt-r- 


Dis  Ge- 
schwindig- 
keit der  Be- 

weKuna! 

Oehritt) 
betrug  zwi- 
schen 0,78 
nnd  1.88 
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17 


Ver- 


He  zeich  n  u  :>g 
dir  Sir«**' 
und  ihre*  Zustanden.  Fiduzcug. 


lud- 


¥  Sc 
3     Verhüll-    ;  ü 


~    <-»enaiut-  s  u 
durch-     -2        «ifh     .3  „  «    —  5       xüszahl     2=-?  Beruer- 


1;  3«^ 


cm 


K^nigliolie       Strass«.'  Port« 

Nr.  IÜl?,  gepflastert,  n>rp* 

in    gutem    Zustund,  d'urtillerie 

etwas  staubip.  1  FM.  4  Pf 


1,4> 


17,;» 


f.iilfl 


.vi.;! 


s;5.i' 


<V>H1 


II* 


- 


18 

desgl. 

desgl. 

:.-i:.;i 

iif:. 

.018 

i 

Iii  'V 

72,0 

0,0005 

,s 

10 

desgl. 

desgl. 

Ii,.-» 

4504 

1 

5S,2 

O.H0H2 

0 

20 

desgl. 

Vi.iture  h 

M 

3-2 

71,4 

M.0004 

4 

trniiiH  :ir- 

ticulcs 

01M.  1  Pf. 

21 

desgl. 

Porte- 

1  7,5 

! 

1"-\'J 

ö 

ij'n  tillet  ie 

4  Bd.  4  I'/. 

kuuge.ii. 


Auch  das  Ergebnis  dieser  Versuche  war  geeignet  jenes  aus  dem  Jahre 
1838  zu  bestätigen. 

Pah*_d*r  Bezüglich  der  Versuche  über  den  Einfluss  der  Geschwindigkeit  auf  die 

geschwin-  Grösse  der  rollenden  Reibung  ist  zu  bemerken,  dass  Morin  seine  älteren  Ver- 
digkeit-    8UCjje  ebenfalls  wieder  ausführlich  zusammenstellt  und  nur  bei  der  Berechnung 
eine  grössere  Verhältniszahl  für  die  gleitende  Zapfenreibung  annimmt  als  früher, 
und  sodann  eine  Anzahl  neuer  Versuche  hinzufügt,  deren  Ergebnisse  keinen 
auffallenden  Widerspruch  den  früheren  gegenüber  aufweisen. 

Bemerkenswert  ist  endlich  die  von  Morin  gegebene  Zusammenstellung 
von  Werten  der  Verhältniszahl  /u  für  den  Gesamtwiderstand  nach  der  Formel 
W  =  p .  Q,  welche  auf  Seite  82  u.  83  aufgenommen  worden  ist. 

Das  Gesamtergebnis  aller  seiner  Versuche  über  die  Bewegung  von  Fahr- 
zeugen fasst  Morin  auf  S.  186  ff.  seiner  Abhandlung  vom  Jahre  1842  folgen- 
dermaßen zusammen: 

1.  Die  in  der  Hübe  der  W&genachact  parallel  zur  Strassenoherfiiche  ausgeübte  Zag- 
kruft ist  auf  festen  Steinschlag-  uud  Pflasterbahnen  für  alle  Arten  von  Fuhrwerk  sehr  nahe 
proportional  der  Belastung  und  umgekehrt  proportional  dem  Halbmesser  der  Rüder. 

2.  Die  durch  die  Fahrzeuge  bewirkte  Abnützung  der  Strassen  nimmt  in  dem  Masse  zu 
als  die  Grösse  der  Räder  abnimmt. 

3.  Auf  Pflaster-  und  Steinschlagbahnen  ist  der  Bewegungswiderstand  sehr  nahe  unab- 
hängig von  der  Felgenbreite,  sobald  diese  das  Mass  von  8 — 10  cm  erreicht. 

4.  Auf  pressbarer  Bahn  aus  Erde,  Sand,  Kies,  auf  Anschüttungen  aus  beweglicheu 
Teilchen  und  auf  neuen  Steinschliigbahnen  nimmt  der  Bewegung« widerstand  ab  in  dem  Masse 
als  die  Breite  der  Felgen  zunimmt,  und  zwar  in  einem  von  der  Natur  der  Unterlage  Ab- 
hängigen Verhältnisse.  Es  folgt  daraus,  dass  breite  Felgen  auf  Pflasterstrassen  durchaus  keinen 
Nutzen  gewähren;  es  genügt  dieselben  mit  Rücksicht  auf  die  Widerstandsfähigkeit  des  Wagens 
zu  bemessen.  Auf  gewöhnlichen  Stcinsehlagbahnen  aber  ist  es  unnötig  mit  der  Breite  über 
10 — 12  cm  zu  gehen. 

5.  Auf  weicher  Unterlage  aus  Erde  oder  Sund,  auf  unbefestigten  Sommerwegen  von 
guter  Beschaffenheit  oder  mit  Wagenspuren  durchzogen,  auf  hohen,  über  hartem  Boden  aus- 
geführten Kiesscbüttungen ,  oder  auf  4  —  6  em  dicken  Schüttungen  der  Sommerwege  ist  der 
Zugwiderslaud  unabhängig  von  der  Bewegung*  •  Geschwindigkeit  für  Wagen  mit  und  ohne 
Fetlern. 

6.  Bei  der  Bewegung  im  .Schritt  ist  auf  allen  Strassen,  und  selbst  auf  gutgehaltenem 
Pflaster,  der  Zugwiderstand  für  Wagen  mit  und  ohne  Federn  sehr  nahe  der  gleiche. 
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7.  Auf  Steinschlag-  und  Pflasterbahnen  wächst  der  Widerstand  mit  der  Geschwindigkeit, 
und  zwar  von  1  m  Sek.  an  nahezu  im  Verhältnis  mit  der  Geschwindigkeitszunahme. 

Die  Zunahme  ist  um  s*»  kleiner,  je  weniger  steif  und  besser  aufgehängt  das  Fahrzeug, 
und  je  ebener  die  Fahrbahn  ist.  Auf  sehr  gut  gehaltenen  Stein  seh  lagbahnen ,  bei  denen  ein- 
lebe Steinstücke  nicht  hervortreten  (qui  n'offrent  pua  de  cailloux  h  fleur  du  sol),  ist  sie  bei 
gut  federnden  Eilwägen  ziemlich  gering,  falls  die  Bewegung  im  Schritt  bis  scharfen  Trab 
(«•ntre  les  vitesse«  du  pas  et  du  grand  trot)  erfolgt. 

8.  Auf  gutem,  ebenen  Sandstein -Pflaster  mit  engen  Fugen  ist  der  Widerstand  bei  der 
Bewegung  im  Schritt  nur  ungefähr  *«  von  demjenigen  auf  den  besten  Steinschlagbahnen, 
i«l  der  Bewegung  im  scharfen  Trab  aber  ist  derselbe  für  gut  federnde  Wagen  ebenso  gross 
wie  auf  gut  unterhaltenen  Steinschlagbahnen. 

Wenn  aber  das  Pflaster  nicht  sehr  gut  gehalten  ist  oder  wenn  seine  Fugen  zu  weit 
nod,  so  ist  bei  Trab  der  Widerstand  auf  guten  Steinschlagstrasaen  kleiner  als  auf  dem  Pflaster, 
selbst  für  die  best  aufgehängten  Fahrzeuge. 

'.t  Die  dem  besten  Wirkungsgrad  entsprechende  Neigung  der  Zugstränge  wächst  im 
allgemeinen  mit  dem  Bahnwiderstand  und  ist  um  so  grösser,  je  kleiner  die  Vorderräder  sind; 
es  ist  dies  Veranlassung,  daas  man  sich  auf  gewöhnlichen  Strossen  der  wagrechten  Zugrichtung 
so  weit  zu  nähern  sucht,  als  es  nur  immer  die  Einrichtung  des  Wagens  gestattet. 


Der  zweite  Teil  der  Morin'schen  Veröffentlichung  au?  dem  Jahre  1842 
beschäftigt  sich  mit  den  Versuchen,  welche  Morin  im  Auftrage  des  Ministeriums 
der  öffentlichen  Arbeiten  inabesondere  über  die  Abn  ützu  ng  der  Schotterstrassen, 
hinsichtlich  der  dadurch  veranlagten  Verkehrs-Erschwerung  angestellt  hat.  Auf 
diese  Versuche  im  einzelnen  hier  einzugehen,  fehlt  der  Platz;  erwähnt  sei  nur 
bezüglich  der  Anordnung  derselben,  dass  die  Abnützungszustiinde,  die  von  den 
verschiedenen  in  Betracht  gezogenen  Fahrzeugen  durch  vielfach  wiederholtes 
Befahren  eines  Bahnstreifens  erzeugt  worden  waren,  dadurch  unter  sich  ver- 
gleichbar gemacht  wurden,  das*  man  jedesmal  die  Zugkraft  mass,  die  zur  Fort- 
bewegung eines  und  desselben  Wagens  auf  den  betreffenden  abgenützten  Strecken 
erforderlich  war.  Daneben  wurden  auch  zahlreiche  Profile  aufgenommen  und 
die  zur  Ausbesserung  und  Unterhaltung  der  abgenützten  Strecke  erforderlichen 
Materialmengen  in  Betracht  gezogen. 

Im  übrigen  mag  das  von  Morin  selbst  am  Schlüsse  seiner  Abhandlung 
zusammengefasste  Ergebnis  seiner  Versuche  angeführt  werden. 

1.  Die  Annahme  die  Belastung  müsse  im  geradeu  Verhältnis  zur  Felgenbreite  stehen, 
wie  es  der  Vorstellung  von  einer  gleichmütigen  Verteilung  derselben  über  die  Felge  entspricht, 
>*t  nicht  genau.  Bei  Ladungen,  die  hiernach  bemessen  sind,  greifen  Wagen  mit  breiten  Felgen 
die  Strassen  mehr  an  als  solche  mit  schmalen. 

2.  Bei  gleicher  Belastung  greifen  Räder  mit  6  cm  breitem  Kranz  die  Steinschlngbahnen 
»ehr  an  als  solche  von  11,5  und  17,5  cm  Breite.  Bei  den  letztgenannten  Massen  ist  jedoch 
der  Unterschied  nur  gering,  so  das*  grössere  Felgenhreiten  als  11,5  cm  für  die  Schonung  der 
Strassen  belanglos  sind. 

Gilt  dies  schon  für  Steinschlagbahnen,  so  gewinnt  es  eine  noch  erhöhte  Bedeutung  für 
Pflasterst  raasen. 


3.  Nach  der  Formel  P  =  150  (n  +      0     )  kg  bestimmte  Ladungen  wären  ein  wenig 


tu  klein  fQr  die  Felgcobreiten  von  11,5  cm  und  zu  stark  für  solche  von  G  cm. 

In  der  Formel  bedeutet  n  die  Felgenbreite  in  cm  der  breitesten  Räder, 
multipliziert  mit  der  Anzahl  der  letzteren,  und  ebenso  n'  die  Felgen  breite  der 
"chniälsten  Räder,  multipliziert  mit  ihrer  Anzahl. 

4.  Ein  vierräderiger  Wagen  mit  1,30  m  hohen  Vorder-  und  1.5<)m  hohen  Hinterrädern, 
deren  Felgenbreiten  6  cm  beträgt,  kann  ohne  Nachteil  für  gute  Steinschlagbahnen  im  allge- 
meinen mit  2400  kg  und  mit  1800  kg  in  der  Regenzeit  beladen  werden. 

5.  Gleiche  Belastung  und  Felgenbreite  vorausgesetzt,  beschädigen  Wagen  mit  grossen 
Kidern  die  Strassen  weniger  als  solche  mit  kleinen  Rädern. 

6.  Eine  Last  von  2465  kg  auf  einem  Wagen  mit  Rädern  von  2,029  m  Durchmesser 
aod  11,5  cm  Felgenbreitc  veranlasst  auf  einer  guten  Steinsehlagstras.*e  keine  bemerkenswerten 
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Tabelle 


Morir 

Werte  der 

Bezeichnung  der  Strasse  und  ihres 
Zustande« 

GesebOtzUfstt« 

Artilleriekarren 

b  =  10-12  em 
p  =  it.08*  m 
r  —  r  '  =  0.782 
f  P  =  0,00247 

irlderfge 
Artil)eriewa«en 

b  =  7.0-7.S 
p  =  0,<KW 
r'  =  0.575 
r '  =  0.78J 
f  p  =  0.00247 

irsdens  Wagen 

leliarioU  coui- 
tois 

b  =  6,0-7.0 
p  =  0,087 
r'  =  0.«Ä 
r"  =  0.725 
fp  =  0.0017» 

Grasplatz,  dieRasendecke  auf  gleichartigemUntcr- 
grund,  durch  schmelzenden  Schnee  aufgeweicht, 
sehr  nna§    «loch  ohne  dusa  Wasser  sichtbar  w«r 

Derselbe  Boden,  etwas  weniger  weich  .... 
,,           noch  weniger  weich  .... 

Sommerweg,  in  aebr  gutem  Zustande,  fast 

l 

IM 

1 1 
■so»» 

l , 

1S»1 

Vm.« 

VlM 

't0»o 
V»S,S 

— 
— 

Fester  Seitenweg,  mit  einer  3  —  4cm  dicken 

Vis.« 

Vi« 

1; 

,11»» 

Desgl.,  mit  5 — 6  cm  dicker  Kieslage  .... 

"„,. 

1 

10.1 

Vit.1 

Fester  Erdboden,  10—15  cm  hoch  mit  Kies 

\  IOiS 

1 ' 

,»•4 

Sommerweg  oder  8traase,  mit 

(non  frayee)  Schnee  bedeckt  

Fester  Erdboden,  mit  einem  Gemenge  von  Kies 

und  feinem  Sand  von  10— 15  cm  Dirke  bedeckt 


HC 


in  sehr  gutem  Zustande,  sehr  trocken 

ein  wenig  feucht  oder  mit  8taub  bedeckt, 
einige  Steine  zutage  liegend  

sehr  fest,  grosse  Kiesel  in  der  Oberflache 
sichtbar,  benetzt  

fest ,  mit  leichten  Radspuren  (avec  fraye* 
leger)  und  weichem  Kot  

fest,  mit  Radspuren  (avec  ornierea)  und 
viel  Kot  

mit  abgenützten  Teilen  (avec  detritus)  und 
dickem  Kot  

sehr  abgenützt,  6—8  cm  tiefe  Wagen- 
spuren, dicker  Kot  

sehr  schlecht,  10—12  cm  tiefe  Gleise, 
dicker  Kot,  der  Grund  hart  und  ungleich 

Pflaster  aus  Sandstein  von  Sierck,  sehr  eben 
mit  eugen  Fugen  


SS 

ja 


'  18»* 
VlO»» 

grand 

trot     '/30>5  I 

i 

1/ 

V«.i 

v« 


i 


C  _i 

5  = 

»-  a 

t  .o 

•i 

—  'Z 
Ch  V. 


gewöhnliches,  trocken 
dasselbe  


gewöhnlicher  Zustand ,  feucht  und  mit 
Schmutz  )>edeckt  


ie»> 


V, 

V7S.7 

1 ; 

'/im 


l 

1«K> 


S»»7 


V. 


1 


so-» 


Krücken -Bohlenbelag  

Bemerkung:  Es  bedeutet  b  die  Felgenbreite, 

q  den  mittleren  Halbmesser  des 
r'  den  Halbmesser  des  Vorderrades, 


1  i'lM 
'.* 


57>S 


1 


Sl* 


1<»I 


1/ 
i  14.4 

Vi... 
»■SS* 


»tl« 

•/4m 
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18. 

YerhaJtniazahl  ft. 

triderige  Fracht  wagen 

b  =  10  -12  cm 
p  ^  o.(B2  m 


SrlderLg«  Karren 

b  10-12  cm 
p  =  0,032  m 


r*  -  0.430    r"  =  0,550 

tp'=  o.0,oä»,fe=  öä ft>  =  o>»ao8>  =  0.0020« 


r'  =  0,80      r'  =  1.00 


Eil  wagen  dar  Xeaaageriea 

Boy  at  Gen. 
b  -  10-  12 
p  =  0.032 
f  =  0,4.% 
r  =  0.70 
fp   -  0,00208 


1 

— 



V«.» 

laau 

1 

'  «8.4 

*,« 
1 

»t 

V,*,« 

'w-o 
•/„.. 

',7.. 
1 

14.» 

i 

au 

1 

l«U 

1 

.»»7 
",..7 

1 

■IUI 

V.o.» 

'<,... 

\,..a 

Vaa 

V« 

1 ' 

-4T.0 

1  aa.a 

\'*8»a 

1/ 

'aa*a 

171*0 

1 

IM 

'.TM 
1 

.18.7 

1; 

<ai»7 

»•'•lt. 

1 , 

a»»i 

'  74.» 

1 

Vaa* 
'  »1.1 

1 

w»a 

V,.,7 

l,..o 

1  »a»a 

1 

11.7 

1  1 
.lt.« 

ti»i 

Sa,, 

V,07,a 

Vaa* 

'  «.0               '  M.5 

•  »,' 

»4  4»»a 

1 

ai.i 

v„« 

-  ! 


ini  Schritt 
u.  Trab 

im  Schritt 
u.  Trab 

im  Schritt 
u.  Trab 

im  Schritt 
u.  Tra»> 


Vta»i 
Via»i 

v... 

I 

e.o 

Via.» 


im  Schritt  I 

u.  Trab  X 

V»* 

au  pas 

'Va 

au  trot 

> 

au  grand  trot 

V».» 

paa 

'».7 

trot 

gr.  trot 

paa 

1  «-»a 

trot 

/»«>a 

gr.  »rot 

'».. 

paa 

\»«,» 

trot 

V...7 

gr.  trot 

paa 

'« 

trot 

•/.»• 

gr.  trot 

\>7.l 

pas 

1  r 

17.» 

trot 

1  / 
'■  l.V* 

gr.  trot 

'  Utt 

paa 

',3.7 

trot 

1 

17.1 

gr.  trot 

1 

ins 

pas 

Vu.. 

trot 

VlOU 

pas 

tmt 

1 «» 

gr.  trot 

'3..7 

paa 

V.»., 

trot 

gr.  trot 

I 

.  a»i7 

pas 

t 

&;u 

trot 

VV,a 

gr.  trot 

paa 

trot 

"t... 

gr.  trot 

paa  et  trot 

1 

♦0>S 

Voituree  a  raine 

b  =  7.0  8,0 
p  =  0.027 
r  0.45 
r  =  0,70 
fp  =  0,00175 


im  Schritt 
u.  Trab 

im  Schritt 
u.  Trab 

im  8ohritt 
u.  Trab 

im  8chritt 
u.  Trab 


im  Schritt 
u.  Trab 


r" 
i  ■- 


I 

den  Halbmeawr  dea  Hinterrades, 

=  0,065  die  Verhältuiazahl  der  Acbsenreibung. 

6« 


V« 


3«>1 

1/ 

'»7./ 
''»««. 

V*.,. 

1 / 


'  »0» 
t' Jl.6 
jlM 

1 18.1 

I 

/I».» 

;,a.o 

13.8 

I 

,  I7>5 
I  ' 
■  lt.« 

'mm 
1 

••» 

I 

«Li 

1. 

43.0 

1 
1 
1 

1 

1 

<1  >n 

1 

3« '4 

1 

•i.l 

I 

..;i.4 

1 

•v,a 

I  41.8 


SV'O 

aa.a 
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Beschädigungen,  selbst  wenn  diese  fast  beständig  naas  ist;  und  da  andererseits  eine  Last  Ton 
5000  kg  auf  einem  zweiraderigen  Karren  mit  Rädern  von  16,5  cm  Breite  und  1,83  m  Durch» 
messer,  wie  auch  eine  Last  von  7935  kg  auf  einem  vierräderigen  Wagen  mit  Radern  von 
16,5  cm  Breite  und  1,011  bezw.  1,73  m  Durchmesser  beträchtliche  Beschädigungen  erzeugt, 
so  ist  klar,  dass  es  im  Hinblick  auf  die  Schonung  der  Strassen  erwünscht  ist,  dass  die  Wagen- 
ladungen :i.r>00— 4000  kg  nicht  übersteigen. 

7.  Eine  Last  von  1600  kg  (par  train)  auf  einem  Wagen  mit  Rädern  von  6  cm  Breite 
erzeugt  auf  einer  gut  besteinten,  aber  beständig  nassen  Strasse  ziemlich  beträchtliche  Be- 
schädigungen. Daraus  folgt,  dass  man  den  Felgen  eine  Breite  von  mindestens  7  cm  geben 
muss,  um  einspännige  Karren  mit  ungefähr  2000  kg,  wie  dies  erwünscht  ist,  beladen  zu  können. 

8.  Durch  Verteilung  derselben  Last  auf  mehrere  Achsen  wird  die  Abnützung  der  Straf*»- 
vermindert. 

9.  Da  eine  Last  von  8000  kg  auf  einer  beständig  nassen  Steinsehlagstraase  beträchtliche 
Beschädigungen  bewirkt,  so  ist  daraus  zu  scbliessen,  dass  sie  als  eine  zu  hoch  liegende  Grenze 
anzusehen  ist,  welche  erniedrigt  werden  muss. 

10.  Die  in  Federn  hängenden,  im  Trab  mit  einer  Geschwindigkeit  von  2,9  bis  3,23 
Heilen  in  der  Stunde  fahrenden  und  mit  einer  Ladung  von  5000  kg  versehenen  Wagen  er- 
zeugen auf  einer  beständig  nassen  Kiesstrasse  keine  grosseren  Abnützungen  als  ebensolche 
\V ugen,  die  jedoch  nicht  in  Federn  hängen  und  sich  im  Schritt  bewegen. 

Es  ist  deshalb  nicht  begründet  das  Gewicht  solcher  Wagen  kleiner  zu  bemessen  als 
dasjenige  gewöhnlicher  Lastfuhrwerke. 

Es  wüide  übrigens  nützlich  sein  den  Durchmesser  der  Vorderräder  zu  mindestens 
1,0 — 1,10,  und  den  der  Hinterräder  zu  mindestens  1,5 — 1,0  m  anzunehmen,  ohne  dass  dadurch 
die  Konstruktion  beeinträchtigt  wird. 

In  dem  dritten  Teile  seiner  Veröffentlichung  vom  Jahre  1842  berichtet 
endlich  Morin  über  vergleichende,  1841  ausgeführte  Versuche  über  Bean- 
spruchung der  Strassen,  durch  welche  die  Abhängigkeit,  der  Ladung  von  den 
Abmessungen  der  Räder  klargestellt  werden  sollte.  Auf  dieselben  kann  jedoch 
hier  nur  verwieseu  werden. 

In  Tabelle  18  sind  die  von  Morin  gefundenen  Werte  des  Widerstands- 
koeffizienten zusammengestellt;  über  sonstige  Werte  siehe  später  unter  „Vergleich 
zwischen  Asphalt  und  Holz",  Schonung  der  Zugtiere  etc. 

D  u  p  u  i  t's  Versuche1). 

Die  im  ganzen  sehr  beifällig  aufgenommenen  Versuche  Morin's  erfuhren 
eine  scharfe  Beurteilung  durch  Dupuit,  der  auf  Rechenfehler  in  den  Tabellen 
Morin's  hinwies  und  eine  Reihe  von  Einwänden  erhob,  insbesondere  die  Ver- 
hältniszahl 0,05  für  die  Zapfenreibung,  die  Morin  ursprünglich  angenommen 
hatte,  zu  klein  fand ,  an  Stolle  des  Durchmessers  der  Achsschenkel  jenen  der 
Radnaben  gesetzt  wissen  wollte  u.  dgl.  in.  Dupuit  unternahm  dann  selbst 
Versuche.  Zunächst  ging  er  darauf  aus  die  Annahme,  dass  die  rollende  Reibung 
umgekehrt  proportional  der  Quadratwurzel  aus  dem  Radhalbmesser  sei,  wie  schon 
einige  Jahre  vorher,  wiederholt  darzutun,  indem  er  Rollen  und  Räderpaare  über 
schiefe  Ebenen  herab  und  auf  einer  wagrechten  Ebene  fortlaufen  liess,  bis  sie 
zur  Ruhe  gelangten  und  aus  der  Fallhöhe  und  dem  durchlaufenen  Wege  auf 
den  Wert  des  Bewegungswiderstandes  schloss.  Ausserdem  wiederholte  er  Ver- 
suche Morin's  mit  denselben  Apparaten,  wie  dieser  sie  benützt  hatte,  brachte 
aber  den  Kraftmesser  nicht  zwischen  Kraftquelle  und  Versuchswagen  an,  sondern 
schaltete  einen  Iwsonderen  Wagen  ein,  auf  dessen  Vorderteil  die  Zugkraft  wirkte, 

i)  Dupuit  hat  neben  den  schon  früher  erwähnten  Versuchen  über  rollende  Reibung 
überhaupt  iu  den  J  ah  reu  1*33  und  18.54  auch  solche  über  den  Widerstand  der  Fahrzeuge 
auf  Strassen  angestellt  und  in  einer  Druckschrift:  Kssni*  et  Kxpexieuces  sur  le  tirage  des 
voitures  et  sur  le  fruttetuent  de  seeonde  espece,  Paris  1837  veröffentlicht ;  einen  ausführlichen 
Bericht  darüber  gibt  Emniery  in  den  Ann.  d.  p.  et  ch.  Mein.  1838,  1.  Sem.,  pag.  20 — 4'i. 
Später,  nach  Bekanntwerden  der  Morin 'scheu  Versuchsergebnisse,  sah  sich  Dupuit  zu 
weiteren  Versuchen  veranlagst;  siehe  deshalb:  Debauve,  Manuel  de  l'inge'nieur,  9  fasc. 
Routes.  Paris  1873,  S.  27.  sodaun:  Kmmerv's  Abhandlung  in  den  Ann.  d.  p.  et  ch.  Mein. 
1641,  2.  Sem.,  p.  257-401. 
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während  an  »einem  hinteren  Teile  der  Kraftmesser  ein  für  allemal  angebracht 
war  und  mittels  eines  Ringes  mit  dem  jeweiligen  Versuchswagen  in  Verbindung 
gebracht  wurde. 

Das  Ergebnis  der  Versuche  D u p n i t's,  da*  dem  von  Morin  gefundenen 
teilweise  widerspricht»  lässt  sich  etwa  folgendermassen  zusammenfassen : 

Auf  Steinschlagstrassen  und  ebenen  Flächen  steht  im  allgemeinen 
die  Zugkraft  im  geraden  Verhältnis  zur  Belastung,  im  umgekehrten  Verhältnis 
zur  Quadratwurzel  des  Raddurchmessers,  sie  ist  unabhängig  von  der  Felgen- 
breite und  der  Fahrgeschwindigkeit. 

Demnach  ist  die  wagrechte  Zugkraft,  die  die  Fortbewegung  eines  Fahr- 
ings vom  Gewichte  P  erfordert,  ausgedrückt  durch  die  Gleichung 

P 

T  =  o  .  -  .       .       .       .  (28 

V2r 

in  der  p  eine  von  der  Beschaffenheit  der  Bahn  abhängige  Verhältniszahl  und  r 
den  Radhalbmesser  bedeutet    Die  Verhältniszahl  p  ist  durch  die  Beziehung 

•  ....  (2» 

bestimmt,  wenn  e'  der  vorübergehende  und  e  der  bleibende  Eindruck  auf  der 
Fahrbahn. 

Auf  Pflasters trassen  bleiben  nach  Dupuit  die  oben  angeführten 
Gesetzmässigkeiten  bezüglich  der  Belastung  und  der  Radgnisse  unverändert, 
dagegen  nimmt  der  Widerstand  mit  der  Fahrgeschwindigkeit  zu,  weil  sich  Stösse 
geltend  machen,  auch  vermindert  sich  der  Widerstand,  wenn  die  Breite  der 
Felgen  wächst,  bis  diese  einen  gewissen  Grenzwert  erreicht  hat;  durch  Auf- 
hängen der  Wagen  in  Federn  vermindert  sich  der  Widerstand  um  so  mehr,  je 
vollkommener  jene  ist  und  je  bedeutender  die  Geschwindigkeit,  während  auf 
platten  Steinschlagbahnen  der  Bewegungswiderstand  durch  Federaufhängung 
unbeeinflusst  bliebe. 


Emmery's  hierauf  bezügliche  Arbeiten. 

Sehr  lehrreich  ist  ein  ausführlicher  Bericht  von  Emmery1)  der  auch  auf 
die  von  Dupuit  neuerdings  ausgeführten  Versuche  Rücksicht  nimmt.  Emmery 
war  Sekretär  jener  Kommission,  die  unter  dem  4.  Februar  1839  vom  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  zur  Kontrolle  der  Versuche  Morin's  und  Dupuit's 
eingesetzt  worden  war,  hatte  als  solcher  den  Versuchen  l)eigewohnt,  sich  eine 
*<ehr  weitgehende  Sachkenntnis  angeeignet  und  durch  umfassende  Studien  zur 
weiteren  Klärung  der  verschiedenen  Angelegenheiten  beigetragen.  Auf  Grund 
meiner  Arbeiten  gelangt  er  zu  folgenden  Ergebnissen: 

1.  Breite  Felgen  sind  zu  verwerfen.  Gerade  die  schmälsten  Feipen  erwiesen  »ich  am 
wenigsten  nachteilig  für  die  Strassen,  vorausgesetzt  daas  die  Ladung  im  Verhältnis  zur  Felgen- 
breite  vermindert  war. 

2.  Die  grössten  Rader  erfordern  die  geringste  Zugkraft,  auch  Wschftdigcn  sie  die  Strassen 
viel  weniger,  weil  sie  eine  grössere  Berührungsfläche  mit  diesen  haben  und  mehr  auf  Ver- 
dichtung als  Zerstreuung  der  Decklat;e  hinwirken.  Ausserdem  gestatten  bei  gleicher  Felgen- 
hreite  grosse  Kader  eine  schwerere  Ladung  als  kleine. 

3.  Bezüglich  der  Abnützung  der  Strassen  gleicht  die  federnde  Aufhangung  die  schäd- 
liche Wirkung  des  Trab  aus,  woraus  folgt,  dass  ein  mit  Federn  versehenes  Fahrzeug  im  Trab 
gleich  io  achten  sei  einem  solchen  ohne  Federn,  wenn  es  im  Schritt  Ijewegt  wird. 


')  Emmery,  Recherche*  sur  les  principe»  qui  paraUsent  devoir  former  lu  base  d'une 
Dourelle  legislatiou  pour  la  police  du  roulage.   Ann.  d.  ponts  et  chaussees,  Mein.  1841,  2.  Sem 
m-  257—464. 
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Emmery  glaubte  aus  diesen  Tatsachen  folgende  Schlüsse  ziehen  zu 
sollen : 

1.  Felgen  von  17  cm  Breit«  seien  in  einem  neuen  Gesetz  za  verbieten,  zweckmässig 
erschiene  es  die  grüsstEuläasige  Breite  auf  12  cm  zu  beschränken,  ohne  dass  jedoch  ausge- 
schlossen wäre,  in  besonderen  Fallen  bis  su  14  cm  zu  geben,  als  Kleinstmass  sei  eine  Breite 
von  G  cm  festzuhalten,  unter  der  Voraussetzung  jedoch,  dass  die  Ladungen  im  Verhältnis  zur 
Felgenbrcite  festgestellt  werden. 

2.  Bezüglich  der  Badgrösse  sollten  Preise  ausgesetzt  werden  mit  Zugrundelegung  folgender 
Klassen : 

Kleine  Bäder:    1,00  1,107  1,33  1,50    m  Durchmesser 

Grosse  Bäder:    1,607         1,833  2,00  2,155  „  . 

3.  Es  erscheine  vollkommen  gerechtfertigt  die  Weggelder  sowohl  im  Verhältnis  zum 
Roddurchnicsscr,  wie  anch  zur  Felgenbrcite  zu  bemessen.  Als  Ausgangs- Einheit  seien  125  kg 
für  das  Zentimeter  Fclgenbreitc  der  kleinsten  Karrenräder  von  1,667  m  Durchmesser  zu 
wählen,  so  dass  die  Zonenbclastungcn  für  die  verschiedenen  Bäder  der  Karren  und  Wagen 
zwischen  50  kg  und  162,5  kg  für  das  cm  der  Felgenbreitc  betragen. 

Die  Vorschläge,  die  Emmery  der  Kommission  als  Grundlage  für  eine 
neue  Gesetzgebung  unterbreitete,  wurden  von  dieser  anerkannt,  jedoch  aus  mancherlei 
Erwägungen  nach  verschiedenen  Seiten  hin  abgeändert  und  zu  neuen  Vorschlägen 
verarbeitet,  die  in  der  Folge  bei  Erlassung  der  neuen  französischen  Gesetzes- 
bestimmungen wenigstens  teilweise  Berücksichtigung  fanden.  Bezüglich  der  Ver- 
suche Morin's  und  Dupuit's  spricht  sich  die  Kommission  noch  besonders 
folgendermassen  aus: 

„La  Commission,  en  terminant  ses  travaux,  regrette  de  ne  pouvoir  men- 
tionner  ici  tous  les  ingenieurs  qui,  directement  ou  indirectement,  ont  concouru  aux 
progres  qui  caracterisent  le  nouveau  projet  de  reglementation.  Mais  eile  croit 
de  sou  devoir  de  signaler  hors  ligne: 

Comme  travaux  anterieurs  it  1839,  les  experiences  de  1833  ä  1834  de 
M.  Dupuit,  et  les  exp6riences  de  1837  ä  1838  de  M.  Morin. 

Comme  travaux  posterieurs  ä  1839,  les  experimentations  si  intelligentes, 
si  eclairees  et  si  utiles  qui  ont  ete  dirigees  par  M.  Morin  pendant  les  trois 
annees  1839,  1840  et  1841,  ainsi  que  les  complements  d  experiences  de  1840 
de  M.  Dupuit. 

Et  ia  Commission  a  Thonneur  en  consequence  de  proposer  h  l'admini- 
stration  de  vouloir  bien  donner  ä  MM.  Dupuit  et  Morin  des  temoignages 
de  satisfaction."    (Ann.  d.  p.  et.  ch.  Mem.  1841,  2.  sem.  p,  461.) 


Leistung  der  Zugtiere. 

1.  Kraftformeln.  Erfnhrungsergebnisse. 

Um  die  Gleichungen  Nr.  16 — 20  zur  Lösung  von  bestimmten  Aufgaben 
benützen  zu  können,  muss  neben  der  Art  und  Beschaffenheit  der  Strasse  auch 
die  Leistungsfähigkeit  der  Zugtiere  bekannt  sein.  Wie  jene  so  wird  auch  diese 
durch  mancherlei  Umstände  l>eeinflusst,  Sie  ist  verschieden  gross  je  nach  der 
Art  des  Zugtiers,  seinem  Alter,  der  ihm  zugewendeten  Pflege,  der  Übung,  in 
der  dasselbe  steht  u.  dgl.  m.  Von  ganz  besonderem  Einflüsse  aber,  auch  unter 
sonst  ganz  gleichen  Umständen,  ist  die  Geschwindigkeit  (v),  mit  der  die 
Arbeit  vollzogen  wird,  und  die  tägliche  Arbeitszeit  (z),  also  die  Grösse  des 
Zeitabschnittes  zwischen  zwei  längeren  Ruhepausen,  während  der  die  Arbeit,  nur 
von  kurzen  Pausen  unterbrochen,  andauert. 

Es  ist  eine  durch  vielfache  Erfahrung  festgestellte  Tatsache,  dass  es  für  jede 
Art  von  Leistung  einen  Sonderwert  (c)  der  Geschwindigkeit  und  einen  solchen 
(t)  für  die  tägliche  Arbeitszeit  gibt,   die   beide  insoferne  als  besonders  zweck- 
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entsprechend  erscheinen,  als  sie  der  Natur  des  Tieres  am  meisten  zusagen,  so 
zwar,  dass  dieses  alsdann  bei  vollkommener  Ausnützung  seiner  Kraft  und  ohne 
übermässige  Anstrengung  eine  Zugkraft  Z0  ausübt,  die  mit  c  und  t  zusammen 
einen  Grösstwert  der  täglichen  Arbeit 

Z0  .  c .  t 

liefert. 

Jede  Abweichung  von  diesen  zweckmässigen  (normalen,  mittleren)  Werten 
der  Grössen  Z,  v  und  z  hat  eine  Verminderung  der  täglichen  Gesamtleistung 
zur  Folge,  wenn  anders  das  Tier  nicht  überanstrengt  und  schliesslich  vor  der 
Zeit  abgenützt  werden  soll. 

Auf  Grund  dieser  Tatsache  und  mit  Benützung  verschiedener  Beobach- 
tungs-  und  Versuchs-Ergebnisse  haben  mehrere  Schriftsteller  sogenannte  K  raf  t- 
formeln  aufgestellt,  aus  denen  die  von  dem  Zugtiere  zu  erwartende  Zug- 
kraft berechnet  werden  kann,  wenn  dasselbe  unter  anderen  als  den  normalen 
Verhältnissen  zu  arbeiten  genötigt  ist. 

Ziemlich  allgemein  ist  die  vou  Maschek1)  entwickelte  Gleichung  im 
Gebrauch,  die  derselbe  unter  Anlehnung  an  Gerstner*)  ableitete  indem  er 
die  der  Erfahrung  iu  der  Hauptsache  entsprechende  Annahme  machte,  dann 
eine  Änderung  der  zweckmässigen  Geschwindigkeit  c  in  v  =  c  ±  vx  .  c  bei  gleich 
bleibender  Arbeitsdauer  t  eine  Änderung  der  Zugkraft  Z0  in  Z  =  Z0  +  vx  .  \ 
zur  Folge  habe,  und  dass  in  gleicher  Weise  eine  Änderung  allein  der  zweck- 
mässigen Arbeitsdauer  t  in  z  =  t  +.  vt  t  die  Veränderung  des  Z0  in  Z  =  Z0  +" 
vt  Z0  bedingen  müsse,  dass  demnach  bei  gleichzeitiger  Änderung  beider  Normal- 
werte der  Zusammenhang 

Z  =  Z0  +  vt  Z0  +  va  Z0 

oder,  weil 

_  c — v       .  _  t— z 

+  vx  =  —  -  und  +  v%  =  t 

auch  Z  =  Z0(3—  V—  *)  ...  30 

C  l 

Z      v  z 

oder  -|  j-  -  =  3  ...  30a 

Z0      c  t 

bestehe3),  Diese,  wie  alle  ähnlichen  Formeln,  können  aber  selbstverständlich 
einigermassen  zutreffende  Werte  für  eine  der  in  ihnen  vorkommenden  Grössen 
nur  dann  liefern,  wenn  die  für  die  übrigen  Grössen  angenommenen  Werte  nicht 
allzusehr  von  ihren  mittleren  (normalen)  Werten  abweichen. 

So  liefert  z.  R  die  Formel  für  z  =  0  und  v  =  0  den  Wert  Z  =  3  Z0, 
wonach  das  Pferd  beim  Anziehen  die  3 fache  normale  Zugkraft  auszuüben  ver- 
möchte. Die  Erfahrung  lehrt  aber,  dass  die  Zugpferde  häufig  viel  grössere 
Kräfte  beim  Anziehen  ausüben  und  alsdann,  nachdem  sie  kurze  Zeit  gentht 
haben,  noch  stundenlang  fortarbeiten  ohne  Sehaden  zu  erleiden. 

So  hat  Lindley4)  in  Frankfurt  a.  M.  auf  der  dortigen  Trambahn  bei 
Versuchen  mit  einem  Wagen  von  11)40  kg  Eigengewicht  und  1925  kg  Personen- 
gewicht, zusammeu  also  3865  kg  schwer,  folgendes  gefunden: 

1)  Maschek,  Theorie  der  menschlichen  und  tierischen  Kräfte,  Prag  1842. 
»)  Geratner,  Handbuch  der  Mechanik,  1.  Bd.,  Prag  1*31,  S.  13  ff. 
3)  Siehe  auch  die  Annahmen  von  Lcchalus  in  Abb.  59. 

*)  Lindley,  l.'ber  die  verschiedenen  Systeme  der  elektrischen  Hahnen,  Vortrag,  (ge- 
halten am  28.  August  1891  in  der  Versammlung  deutscher  Städte- Verwaltungen  aus  An  laus 
der  internationalen  elektrotechnischen  Au&stellung  in  Frankfurt  a.  M.,  Elektrotechnische  Zcit- 
«hrift,  Heft  46,  1891. 
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,Die  bei  regelmässiger  Fahrt  ausgeübte  Zugkraft  betrug 
auf  ebeoer  Bahn  30 —  50  kg 

in  Krümmungen  von  200  bis  16  in  Halbmesser  100—200  , 

auf  einer  Steigung  von  1,87°  o  bei  3,3  m  Geschwindigkeit  150  . 

Die  beim  Ingangsetzen  des  Wagens  ausgeübte  Kraft  dagegen  war: 
auf  ebener  Huhn  200—220  , 

auf  Steigungen  200—250  , 

in  Kurven  und  Weichen  250—300  , 

und  stieg  manchmal  auf  350  und  360  kg,  und  «war  letztere«  in  einer  Kurve  von  16,2  m 
Halbmesser  bei  1  0  o  Steigung. 

Das  Pferd  hatte  ein  Gewicht  von  560  kg  und  übte  demnach  eine  Zugkraft  bis  xu  05  °  o 
seines  Eigengewichtes  aQs  und  eine  Zugkraft,  die  mehr  als  das  10 fache  der  mittleren  betrug.* 
EIk'Iiso  würde  man  für  z  =  0  und  Z  =  0  aus  der  Formel  v  —  3  c  und 
für  z  =  t  und  Z  =  0  v  =  2  c  finden,  womit  ausgesprochen  wäre,  dass  ein  Zug- 
pferd unter  diesen  Umständen  überhaupt 
keine  Last  mehr  zu  Iwwegen  imstande 
wäre,  während  die  Erfahrung  lehrt,  dass 
dies  für  Reise-  und  Postwagen  keines- 
wegs zutrifft, 

Launhardt  hat  nachgewiesen, 
dass,  wenn  man  genötigt  ist  von  einem 
der  drei  mittleren  Werte  Z0,  c  oder  t 
abzuweichen  und  infolgedessen  der  un- 
bedingte Grösstwert  Zü  .  c  .  t  der  täg- 
lichen Leistung  nicht  erzielt  werden 
kann,  alsdann  noch  ein  sog.  relatives 
Maximum  der  Leistung  möglich  ist. 
Wenn  man  z.  B.  veranlasst  ist  mit 
Abb  21.  einer  von  Z0  abweichenden  Zugkraft 

Z  zu  arbeiten,    so  ist  es  am  zweck- 


v  z 

massigsten,  die  Bedingung  = 

c  t 


zu  erfüllen  und  folglich  die  Maschek'sche 
Kraftformel  in  der  vereinfachten  Form 

Z  =  Z0  (3—2 .  V  )  =  Z0  (3  —  2  .  Z  )       .       .       30  b 

c  t 

festzuhalten 

Forchheim  er*)  hat  darauf  hingewiesen,  dass  bei  der  geometrischen  Auf- 
fassung der  Kraftformeln  der  Zusammenhang  der  drei  Veränderlichen  (Z,  v  und 
z)  untereinander  und  mit  der  im  Verlaufe  eines  Tages  geleisteten  Arbeit  be- 
sonders deutlich  hervortrete. 

Die  Maschek'sche  Kraftformel,  Gleichung  30,  stellt  für  drei  recht- 
winkelige Koordinaten  Z,  v  und  z  eine  Ebene  vor,  die  die  Achsen  (Abb.  21) 
in  den  Entfernungen  3Z0,  3c  und  3t  vom  Ursprünge  schneidet,  von  welcher 

i)  Launhardt,  Bestimmung  der  zweckmäßigsten  Sleigungsverhältnisse  der  Chausseen, 
Zeitschrift  des  Arch.-  und  Ing.- Vereins  zu  Hannover,  1S07,  S.  1ÜS.  Wenn  man  genötigt  ist 
mit  einer  gegebene»  von  Z<>  abweichenden  Zugkraft  Z  zu  arbeiten,  so  »teilt  sich  die  tätliche 
Leistuug  auf  Z.  v.  z,  oder  nach  der  M  a s c  h  e  k  'sehen  Formel  auf 

Z  v  t  (3  -  Z  -  v ),  U-zw.  Z  z  c  (::  -  !'  -  *  ). 

Ao       C  t.Q  t 

f    ..        7.  t    „  Z 


Diese  Produkte  werden  zum  Maximum  für  v  —       (3  —  -  )  und  für  z  =      (3  —  •-), 

/- ©  Z  o 

...    v  z 
für  -  —  . 
c  t 

i)  Fo  r  ch  h  ei  mer ,  Bildliche  Darstellung  der  Kraftformeln,  Wochenschrift  des  Österr. 
Ing.-  u.  Arch.- Vereins  18bti.  Nr.  10,  S.  Ju2. 
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das  zwischen  diesen  Schnittpunkten  gelegene  Dreieck  hier  in  Betracht  kommt. 
Jedem  Punkte  dieser  Dreiecksfläche  entspricht  ein  bestimmtes  Z,  v  und  z  und 
eine  bestimmte  Tagesarbeit  Z  .  v  .  z,  die  demnach  durch  den  Rauminhalt  des  in 
Abb.  21  gezeichneten  rechtwinkeligen  Parallelepipeds  mit  den  Kantenlängen 
Z,  v  und  z  dargestellt  wird.  Wandert  der  l>etrachtel«  Punkt  längs  der  Fläche, 
*>  ändert  sich  das  Parallelepiped  und  .sein  Rauminhalt.  Letzterer  wird  Null, 
wenn  der  Punkt  in  die  Schnittpunkte  der  Fläche  mit  den  Koordinatenachsen 
rückt,  und  er  nimmt,  wie  leicht  nachzuweisen,  seinen  Grösstwert  für  jenes 
Parallelepiped  an,  für  das  der  Schwerpunkt  de*  Dreiecks  eine  Ecke  bildet. 
Ebenso  lässt  sich  zeigen,  dass  für  ein  vorgeschriebenes  Z,  also  für  eine  zur 
vz-Ebene  parallele,  auf  dem  Mascheck'schen  Dreieck  liegende  Gerade,  die 
Arbeit  dann  am  grösaten  wird,  wenn  man  v  :  c  =  z :  t  macht. 

Was  nun  die  zweckmässigen  Werte  t,  c  und  2^  betrifft,  so  pflegt  man 
für  die  im  Zug  an  Lastwagen  arbeitenden  Pferde 

t  =  8  Stundeu  und  c  =  1,1  m/Sek. 
festzuhalten  und  im  grossen  Durchschnitt  für 

leichte         Pferde,  Eigengewicht  G  =  ungefähr  250  kg  Z0  =  60  kg 
mittelstarke      „  „  „       350   „    „       75  „ 

sehr  starke      „  „  „       450   „    „       85  „ 

antunehmen. 

Von  Erfahrungen,  auf  die  sich  diese  Annahmen  gründen,  seien  folgende 
angeführt: 


Tabelle  191). 

Beobachtungen  Bokelberg 's  über  die  Geschwindigkeit  der  Lastwagen. 


s 

Zuggesebw.  in 

i 

Bezeichnung  des  Fuhrwerks 

Beschaffenheit  des  Weges 

Ssk. 

Fuss 

Meter 

i. 

Viersp&on.  Frachtwagen  mit  etwa 

Fast  horizontale  und  eb«ne  Pflaster- 

löO  Ztr.  Nutzladung 

bahn 

3,8 

Ml 

Desgl. 

Fast  horizontale,  alter  nasse  und 

kotige  Steinschlagbahn 

3,33 

0,97 

3. 

Swbwiplnn.  schwer beladenerFracht- 

Ziemlich  gute  und  fast  horizontale 

wagen  mit  6"  breiten  Rädern 

Pflasterbahn 

3,5 

1,02 

4. 

Kinspänniges  Frachtfuhrwerk 

Desgl. 

3,40 

1,01 

\ 

Zweupfinnigcs  „ 

Desgl. 

3,3 

0,96 

6. 

Dreispänniges  „ 

Desgl. 

3,7 

1,08 

7. 

Vierspänniges  „ 

Fast    horizontale  Steinschlagbahn 

von  guter  Beschaffenheit 

3.7 

1,08 

e. 

i 

Zweispänniges  Frachtfuhrwerk  mit 
nur  37  Ztr.  Ladung  und  guter 

Auf   1000  Buten   steigender  ('/«o 
bis  ''m)  u.  auf  770  Ruten  cr*t 

Bespannung 

starker  und  dann  sanfter  fallender. 

1 

guter  Steinschlagbahn 

3,5 

1,02 

0. 

im  Durchschnitt 

Zweispäunige«    Lastfuhrwerk  mit 

Fast  horiz.  u.  ziemlich  ebene  Pfla- 

R 

80  Ztr.  Ladung 

sterbahn 

3,1 

0,91 

Deigl. 

Fast  horiz.  und  sehr  ebene  Stein- 

11. 

schlugbahn 

3,315 

0,97 

Zweispänniges    tastfubrwcrk  mit 

Sehr    ebene   und   fast  horizontale 

12. 

"2  Ztr.  Ladung 

Steinschlagbnhn 

4,14 

1.21 

Desgl. 

Sehr  sanft  fallende  und  ebene  Stein- 

13. 

seil  lagbahn 

4,04 

1,44 

Desgl. 

Anfangs  stärker,  dann  sanfter  fal- 

lende gute  Steinschlagbahn 

1,8 

1,40 

M  Zeitschrift  des  Arch.-  u.  Ing.-Vereius  zu  Hannover,  lb55,  S.  07. 
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Desgl. 


Desgl. 


Zweispänniges    Lastfuhrwerk  mit 
59  Ztr.  Ladung 

Zweispänniges  I>andfuhrwerk 
Zweispänniges  Landfuhrwerk  von 
74  Ztr.  Gewicht 


19,  i  Dasselbe  Fuhrwerk   von   55  Ztr. 
I  Gewicht 

20.  Zweispänniges    Landfuhrwerk  mit 
50  Ztr.  Ladung 

Deagl. 

Zweispänniges   leichtes  Torf-Fuhr- 
werk 

Zweispänniges  Landfuhrwerk 
Desgl. 
Desgl. 


Ein  mit  3  Personen  besetzter  Reise- 
gut bespannt 


UnbeladeneB Last-  und  Landfuhrwerk 

Desgl. 
Desgl. 
Kutschen 

Eine  Chaussee- Walze  von  ungefähr 
140  Ztr.  Gewicht,  mit  6—8 
Pferden  bespannt 

Ein  Fracht  wagen  von  103  Ztr. 
Ladung,  mit  6  Pferden  bespannt, 
auf  einer  32  Stunden  langen  Fahrt 
von  Ronen  nach  Paris 

Ein  98  Ztr.  schwerer  Postwogen, 
von  4  Pferden  gezogen 


Anfangs  ach  wacher,  dann  bis  zu  '/>■ 
ansteigende  und  zuletzt  in  die  Wag- 
rechte übergehende  Steinschlag- 
bahn  von  schlechter  Beschaffenheit 

Steinschlagbahn  von  schlechter  und 
guter  Beschaffenheit  mit  ziemlich 
wellenförmigcuiLängenprofil  unter 
1  »o  Steigung,  v.  2370  Ruten  Länge 

Im  Mittel  um  1  t%  der  Länge  an- 
steigende Steinschlagbahn  von 
schlechter  Beschaffenheit 

Desgl. 

Ziemlich  ebene  Steinschlagbahn  von 
'/jo — V"  Steigung  u.  245  Ruten 
Länge 

Desgl. 

Fast  horizontale  Pnasterbahn  von 
ziemlich  guter  Beschaffenheit 

Fast  horiz.  u.  ebene  Steinschlagbahn 

Fast  horizontale  Pflasterbahn  von 
guter  Beschaffenheit 

Ebene  u.  horizontale  Steinschlagbahn 

Desgl. 

Zuerst  sanft  ansteigende  und  zuletzt 
wieder  fallende  Pflasterbahn  von 
guter  Beschaffenheit 

Steinschlagbahn  von  1  io  Ansteigung 
und  guter  Beschaffenheit 

Steinbahn 

Fast  horiz.  u.  gute  Steinschlagbahn 
Desgl.  GrOsstwert 
Deagl.  Kleinstwert 
Deagl. 

Neu  beschüttete  Steinschlagbahn 


Auf  gepflasterter  Bahn 
Auf  Steinschlagbahn 


Erdbahn 


2,9 


im 


0,85 


1.17 


1,9 
2,06 


0,55 
0,78 


1,0-2,60.47-0,7« 
Mittsl  2'  0,58 
2,36  0,69 


3,8 
3.9 

3.7 

4,44 

4,37 


1,11 
1.14 

1,08 
1.30 
1,28 


3,87  1,13 

4,7  1,37 

5,3  1,55 

5.3  1,55 
(»n*81V>rsochen) 

5,9  1,72 

4.4  1,28 


3,8-5,3 
1,6-2,8 


4,5 

3,2 


4,27 


1,11-l.W 
0,47-0.82 


1,31 
0,93 


1,25 
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Tabelle  20. 
Schriftsteller  Aber  Leistungen  der  Pferde. 


Die  Aogaben  sind 
entnommen : 

oeoDac  h  ter 

Zugkraft 

Ii  t'BfllW  Hl- 

dlgkeit 

T 

lagl. 

Arboitszeit 
z 

Sekundliche 

ArVw.it 

kg 

mSek. 

Standen 



ra.  kg. 

Bokelberg,Zeit- 

I>upin 

90,3 

1,1 1 

8 

100,2 
!»3,5 

«dmft  de*  Arch.- 

Belidor 

84,2 

1,11 

u.  log.- Vereins  zu 

Deaaguiuera 

93,5 

0,93 

S6,9 

Manoover 

1855. 

VT 

W. 

84.2 

1,02 

8 

s5,9 

8.  71. 

«j_u  _  J~- 
j-cnneiaer 

81,8 

1,02 

8 

83,4 

( iemreinhre 

80,4 

1,00 

8 

80,4 

l  tnpfennuch 

84,2 

0,03 

78,3 

(«erstnar 

56,0 

1,2»! 

8 

70,6 

tj   * 

74,n 

0,88 

10 

05,8 

ije  Sauveur 

81,8 

0.93 

<ö,l 

Schmidt 

Grßwtwert 

1 1  'i 

1  1 

Regnler 

Absolute  Kraft  de«  Pferde« 

344  k« 

Karen, 

Der 

Desaguiliers 

00,7 

1.12 
1,11 

8 

101,6 

1870, 

Dopin  (Englisches  Pferd) 

90 

8 

99,9 

f.  105. 

Wesermann,  Hergische  Karren 

auf  Chaosseen 

81,8 

0,96 

8 

78,5 

Hachette  (dyuamonietriscb) 

«7 

1.0 

8 

67,0 
40.5 

Kavier  (tun  Göpel) 

40,5 

1.0 

8 

Morin  (am  gewöhn!.  Fuhrwerk) 

70 

o,u 

10 

63.0 

Bonsson 

50 

1,1 

7,27 

55,0 

Um  den  Einfluss  verschiedener  Umstände  auf  die  Grösse  der  Zugleistung 
von  Pferden  deutlich  vor  Augen  zu  .stellen,  sind  die  Tabellen  Nr.  21 — 23  be- 
rechnet worden. 

Nr.  21  enthält  die  Gesamtlasten  und,  da»  Eigengewicht  des  Fahrzeuges 
für  den  Pferdekopf  mit  500  kg  in  Ansatz  gebracht,  die  Nutzlasten,  die  ein 
Pferd  von  mittlerer  Stärke  (G  —  350  kg)  auf  verschieden  stark  steigenden 
Strasseu  unter  der  Voraussetzung  fortzuschaffen  vermag,  dass  es  in  zweck- 
mäßigster Weise  arbeitet  und  eine  Zugkraft  Z0  =  75  kg  ausübt.  Die  Fahrbahn 
der  Strasse  ist  beschottert  und  ebenso  wie  die  Fuhrwerke  in  gutem  Zustande 
gedacht,  so  dass  die  den  Gesamtwiderstand  messende  Zahl  fi  =  1  40  zutrifft. 
Die  Berechnung  ist  sowohl  nach  Gleichung  Nr.  20  wie  auch  nach  Nr.  20  a 
ausgeführt  worden. 

Tabelle  21. 

Die  nm  einem  Pferde  bei  anhaltendem  Zuge  auf  Strassen  von  verschiedener  Steigung  mit  der 
Geschwindigkeit  c  =  1,1  m  Sek.  aufwärt«  zu  befördernde  Last.  Widerstands- 
lahl  ft  =  »/«>,  Pferdegewicht  G  =  350  kg,  Mittlere  Zugkraft  7^  =  75  kg. 


tga 


1 

io 

I 

!«.« 

I 

Uli 

1  "" 
1» 


iguni? 


f*  +  tga 
Geaatntlast  Nut/last 

k*  _  k*  „_ 


1  —  2  l«  a 


•  Z« 


Gosatntlaat 
kg 


Nutilaat 

kg  _ 


0 

\s 
1 

2 
; 

4 

5 

.  6 
7 
8 
0 
10 


3000 
2442 
2043 
1511 
1173 

;»3s 

767 
635 
532 
448 

378 
320 


2500 
1942 
1543 
1011 

073 
43s 
2» u 
135 
32 


300O 
247.'. 
210O 
1600 
1282 
1002 
900 
776 
«.79 
600 
535 
480 


2500 
1975 

lÜl'O 

1100 

7*2 
562 
4<>0 
27'S 
179 
100 
35 
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Hiernach  könnt«  ein  Pferd  auf  einer  Strasse  von  der  vorausgesetzten  Beschaffenheit  bei 
einer  durchgehenden  Steigung  von  7,  bezw.  9°/o  eine  nennenswerte  Nutzlast  nicht  mehr  be- 
fördern ohne  sich  in  ungünstiger  Weise  anzustrengen 

Für  die  Berechnung  der  Tubelle  22  ist  die  Gleichung  20  allein  beibehalten 
und,  wie  oben,  c  =  1,1  m/Sek.,  Z0  —  76  kg  und  G  =  350  kg  angenommen 
worden,  dagegen  wurde  neben  dem  Steigungsverhältnisse  tga  auch  die  Wider- 
standszahl //  wechselnd  gedacht  Eigentlich  wäre  mit  der  Grösse  der  Nutzladung 
auch  da*  Eigengewicht  der  Fahrzeuge  wechselnd  zu  nehmen, 

Tabelle  22. 

Die  von  einem  Pferde  bei  anhaltendem  Zuge  auf  Strassen  von  verschiedener  8teigung  und  Glatte 
aufwärts  zu  befördernde  Gesamtlast,  wenn  dasselbe  mit  der  zweckmässig« ten  Geschwindigkeit 
c  =  1,1  in  Sek.  während  der  mittleren  täglichen  Arbeitszeit  von  8  Stunden  arbeitet  uud 
dabei  die  mittlere  Zugkraft  Z0  =  75  kg  ausübt.    Pferdegewicht  G  =  350  kjr. 


Steigung 


Der  Strassen  bah  n 

Widerstandszahl  ft 


tga 

% 

V.o. 

1  7& 

_7»_. 

_ 

1, 

'  so 

1 ; 

0 

0 

11250 

7500 

50-25 

3750 

3000 

2250 

1500 

750 

525 

i ' 

6279 

4s83 

3995 

.  2930 

2442 

1911 

1332 

69fil 

495 

ii 

100 

4290 

3575 

3064 

2383 

2043 

1650 

1192 

650 

408 

"»0 

2 

2550 

2267 

2040 

,  1700 

1511 

1275 

971 

5<J7 

418 

3 

1759 

1613 

1488 

1  1290 

1173 

1018 

806 

496 

373 

1 

Ii 

4 

1307 

1220 

1144 

1017 

938 

832 

078 

436 

334 

1, 

HO 

5 

1015 

05» 

908 

821 

707 

690 

575 

383 

298 

0 

810 

771 

730 

675 

635 

579 

491 

338 

260 

Vu.s 

7 

659 

631 

606 

5411 

582 

489 

421 

297 

237 

542 

522 

504 

470 

448 

415 

362 

261 

211 

1 

Uli 

9 

450 

435 

421 

305 

378 

353 

311 

229 

187 

1 1 
no 

10 

375 

364 

353 

333 

320 

300 

207 

200 

165 

Die  fett  gedruckten  Zahlen  geben  für  jedeu  Wert  von  ft  die  Grenze  an,  bis  zu  der  die 
Steiguug  der  betreffenden  Strasse  nicht  anwachsen  darf,  wenn  noch  eine  Nutzlast  befördert 
werden  soll,  vorausgesetzt,  das«  das  Eigengewicht  des  Wagens,  auf  den  Pferdekopf  der  Ge- 
spanne ausgeschlagen,  500  kg  beträgt. 

Um  endlich  noch  den  Einfluß  der  Fahrgeschwindigkeit  zu  erkennen 
wurde  die  Tabelle  23  berechnet. 

Dabei  ist  angenommen,  dass  sich  ein  Pferd  derselben  Art  wie  es  bisher 
vorausgesetzt  war,  also  mit  den  zugehörigen  Werten 

G  =  350  kg       Z0  =  75  kg       c  =  1,1       t  =  8 
mit  demselben  Wagen  auf  Steinschlagbahnen  von  verschiedener  Steigung,  jedoch 
gleicher  Oberflächenbeschaffenheit,  ausgedrückt  durch  die  Widerstandszahl  fu  =  1,40 
bewege,  und  zwar  bei  einer  täglichen  Arbeitszeit  von  8  Stunden  abwechselnd 
mit  der  Geschwindigkeit 

v  =  0,5f    0,76,    1,0,    1,1,    1,25,    1,5  m/Sek. 
Hierfür  ergeben  sich  zunächst  aus  der  M a s ch e k'schen  Kraftformel 

,Z  =  7&(2-  u) 

die  zugehörigen  Werte  der  Zugkraft,  beziehungsweise 

Z  =  llß,    99,    82,    75,    65,    48  kg 
und  sodanu  aus  der  allgemeinen  Beziehung 

Z-G.tga 
/<  +  ig  a 


Digitized  by  Google 


93 


die  in  der  Tabelle  zusammengestellten  Werte  der  zu  befördernden  Gesamtlnst, 
-owie  der  nach  Abzug  de»  Wagengewichtea  von  500  kg  verbleibenden  Werte 
der  Nutzlast. 


Die 


Tabelle  23. 

einem  Pferde  bei  anhaltendem  Zuge  auf  Straaaen  Ton  verschiedener  Steigung  mit 
leo  Geschwindigkeiten  aufwärts  zu  befördernde  Lact.    Widerstandszahl  ft  =  ',40, 
Pferdegewicht  G  =  350  kg,       =  75  kg. 


Zucgeach  windigkeit  in  Meter  für  die  Sekunde 


0,5 


0,75 


1,0 


1,25 


I 


1,5 


Gesaniü.  Nutz! 


0«»amtl. 
kg 


Nutz). 


»anilJ 
kg 


N  utz 
kg 


GaaamU. 
ks 


Sutzl.  lOeaamU  I  Nuui 
kg    j      kg     |  kg 


0 

4640 

4140 

3960 

3460 

3280 

2780 

2600 

2100 

1920 

1420 

3808 

&308 

3242 

2742 

267;. 

2175 

210s 

1608 

1542 

1042 

i 

3214 

2714 

2729 

2229 

2243  1743 

1757 

1257 

1271 

771 

2 

2422 

1922 

2044 

1544 

1067 

1107 

1289 

789 

911 

411 

191S 

1418 

1609 

1109 

1300 

sOO 

991 

491 

682 

182 

4 

1569 

1069 

1308 

Ml8 

1046 

546 

785 

2s5 

523 

23 

5 

1313 

813 

1087 

5  ST 

860 

360 

633 

133 

407 

1118 

618 

91  s 

418 

718 

218 

518 

IS 

31S 

7 

063 

463 

784 

284 

005 

105 

426 

247 

838 

338 

676 

176 

514 

352 

190 

735 

235 

587 

87 

430 

- 

2!.l 

143 

10 

648 

148 

512 

12 

376 

240 

104 

Die  Zahlen  dieser  Tabelle  zeigen,  das*  sieh  der  Einfluss  der  Geschwindig- 
keit um  so  ungünstiger  stellt,  je  stärker  die  Langsneigung  der  Fahrbahn  ist; 
*>  würde  sich  beispielsweise  ungefähr  '  s  der  betreffenden  Nutzlast  für  die 
Wagrechte 

bei  v  =  1,5  m  auf  .Steigungen  zwischen  1  u.  2°o 


tt  v  —  1 ,0  „  „ 
»»   v  =  0,5  ,i 


3°  o 
3   „  4% 


Weiter  mag  nochmals  ausdrücklich  daran  erinnert  werden,  dass  die  be- 
rechneten Leistungen  der  Tabellen  21 — 23  unter  der  Voraussetzung  gefunden 
wurden,  dieselben  seien  während  acht  Tagesstunden  zu  erwarten,  und  dass  auf 
viel  stärkere  Leistungen  während  kurzer  Zeit  gerechnet  werden  darf,  wenn  sieh 
die  Zugtiere  hernach  auf  schwächer  geneigten  Strecken  oder  durch  Stillstehen 
wieder  ausruhen  und  Kräfte  sammeln  können.  Auf  dieser  durch  vielfache  Er- 
fahrungen erhärteten  Tatsache  beruht  die  Art,  wie  man  die  Grösststeigung  eines 
Strassenzuges  festeteilt,  worauf  hier  jedoch  nur  hingewiesen  werden  kann.  Dort 
••ind  auch  allerlei  Erfahrungsergebnisse  zusammengestellt,  die  teilweise  hier  ein- 
schläfrig sind. 

Noch  ist  es  von  Interesse  die  von  dem  Pferde  bei  verschiedener  Ge- 
schwindigkeit geleistete  Tagesarbeit  in  m.kg  zu  vergleichen;  nach  der  Gleichung 

Tägliche  Arbeit  W  =  Z  .  v  .  8  .  60  .  60" 
erhält  man  beziehungsweise  für 

v  =  0,5    m  Sek.  Z  =  116,  ?t  =  1  070400  m  kg 
v  =  0,75      „  99,  2  138400  „ 

v  =  1,0       „  82,  2.561 600 

v=l,l       „  75,  2376000 

v=l,25      „  65,  2  340000 

v=l,5       „  48,  2073600  „ 

*obei  die  fettgedruckte  Zald  den  Grösstwert  Max  ?l  =  Z0  .  c  .  8  .  60  .  60  darstellt. 
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Steens  trup1)  gibt  in  seinem  Buche  folgende  hierher  gehörige  Tabelle  an. 


Tabelle  24. 


Art  iUr  Wngi'ii 

Gewicht  der 
Wagen 

Bei  ad 

Por- 
tionen 

en  mit 

u 

1 
1 

"5  * 
sc  5 

St  S 

t 

2.2  c 

75  *  "5 

■-    N  W 

Im 

5  — 

< 

t 

Ü- 

T  - 

s  - 

u  Ir 

mit, 
Ladung 

oiltIO 

Ladung 

tintern 

1 

«i — 

< 

1 

— 

Irr 

Pfordt, 

Li  oii  o.h 

.Stunden 

I.ieues 

J.hrf 

U  \     1  II     P  tl  ff  1  •!  lt  (1 

*t  j    i  ii    r*  II  £  l  »i  Ii  ii 

Lui  «.gen  } 

8          |    4  nid  enge 

3.'»  4  5 
0590  i) 

5 

 ' 

6 — 7 

Stüdes  couclies 

30"0 

lOOn 

'  * 

,  nr 

S25 

4 

2  —  3 

4-5 

Alan  coaches 

2100 

900 

10 

~ 

4 

3    4'  « 

1,3 

3  —  4 

b)  In  Frankreich 

Gewöhnliche*  Lastfuhrwerk 

2  nideri^cs 

4900-') 

2200 

4 

8 

4  riidcrigcH 

SlOo  ■'■) 

3400 

8 

Schnei lr«  Lastfuhrwerk 

6 

2  railerijres 

J'I'K)  -') 

22<"'0 

4 

6  3) 

7  S1  , 

4  räderige« 

*  1 00  ) 

3400 

8 

3—6  3) 

7  8  >  .• 

t  1S10 

3/.U0 

2000 

5 

1 

Postwagen  1835 

ji»00 

2250 

1475 

5 

2-3 

3*) 

3— 4i) 

5 

1  1*41 

4ÜÜH 

2100 

11  HO 

Malle  jwftt«  1*35 

225it 

1GIH. 

5 

4  7) 

3 

4 

1  Lieuo  entweder  alt  lieuc  de  poste  =  4287,9  m 

(oder  =  4452,3  m,  wenn  25  auf  1  Grad  gerechnet  werden), 

i)  Sic  wiegen  au  weilen  7000—8000  kg. 
*)  Sommerlicher  Grö satwert. 

•)  Entweder  nur  als  Tour,  oder  als  Tour  und  Retour.  Pferde  und  Kutscher  machen 
gewöhnlich  an  einem  Tag  die  Tour,  am  nächsten  die  Retour. 

•»)  Stunden  um  einen  Postwagen  in  der  einen  Richtung  zu  führen,  und  ebensoviel 
Zeit  um  einen  anderen  zurückzuführen. 

6)  3  Lieues  auf  den  makadamiaierten  Strassen,  4  auf  den  gepflasterten. 

«)  Ohne  Kondukteur  und  Postillon. 

?)  Im  Winter  sind  sie  mit  5,  bisweilen  mit  6  Pferden  bespannt 

Wie  oben  schon  angegeben  worden,  weichen  die  Ergebnisse  der  Maschek- 
sehen  Kraftformel  um  so  mehr  von  der  Wirklichkeit  ab,  je  mehr  sich  die  Ver- 
hältnisse, auf  die  sie  angewendet  wird,  von  den  „mittleren"  entfernen.  Es 
macht  sich  dies  insbesondere  fühlbar,  wenn  die  Zuggeschwindigkeit  v  wesentlich 
grösser  ist  als  der  für  Fracht  fuhrwerk  zweckmässige  Wert  c  =  1,1  m/Sek.,  wie 
dies  bei  Postwagen  u.  dgl.  der  Fall  ist  Es  ist  deshalb  erwünscht  gerade  für 
diesen  Fall  Anhaltspunkte  aus  der  unmittelbaren  Erfahrung  zu  gewinnen;  in 
der  Tabelle  vou  Steens  trup  sind  einige  solche  gegeben.  Einige  andere 
können  der  Abhandlung  von  Bousson2)  entnommen  werden,  der  eine  grössere 
Anzahl  von  Verfluchen  über  die  Zugleistung  von  Pferden  auf  Eisenbahneu 
unter  verschiedenen  Umständen  angestellt  hat.    Ausserdem  sei  noch  auf  eine 

i)  Steenstrup,  Leitfaden  zur  Anlage  und  Unterhaltung  der  Landstrassen  usw., 
Kopenhagen  1843,  S.  370.  Die  Angaben  über  Heues  Bind  sehr  verschiedenartig,  die  Länge 
des  aus  dem  Breitengrad  abgeleiteten  Masses  würde  auf  Grund  der  neueren  Messungen  wohl 
etwas  anders  ausfallen. 

S)  Bousson,  Sur  les  resultats  pratiques  des  diffe'rcnU  modes  de  traction  et  d'exploi- 
tation  successivement  einploycs  sur  les  anciennes  ligncs  de  Rhöne  et  Loire,  Ann.  de  ponts  et 
ehauss6es,  4.  sc'r.  Mtim.,  Ib63,  1.  Sem.,  p.  314.  Ein  Auszug  davon  im  Zivil-Ingenieur 
1M55,  S.  39. 


Digitized  by  Google 


Erfahrung«;  rgebnisse. 


95 


Abhandlung  von  Fourier1)  und  die  Versuche  des  Oberingenieurs  der  Pariser 
grossen  Omnibusgesellschaft  M.  Lavalard  über  die  Zugleistung  der  Pferde 
beim  Strassen  bahn-  und  Omnibusbetrieb  *)  verwiesen. 

In  jüngster  Zeit  hat  Baurat  Seifert  in  Freiberg,  von  der  Maschek'schen 
Kraftformel  ausgehend,  eine  solche  für  höhere  Geschwindigkeiten  aufgestellt 8). 

Die  verschiedenen  Werte  der  Zugkraft  Z,  von  der  bisher  die  Rede  war, 
bezogen  sich  immer  auf  das  einzelne  Tier,  höchstens  noch  auf  ein  Paar  von 
Tieren.  Sobald  eine  grössere  Zahl  derselben  an  demselben  Wagen  angespannt 
werden,  sinkt  erfahrungsgemäss  ihre  Leistung. 

Bokelberg  (Zeitschrift  d.  Arch.-  u.  Ing.- Vereins  zu  Hannover  1855 
S.  74)  nimmt  die  Nutzladung  unter  übrigens  gleichen  Umständen  an 

beim  Einspänner  zu  45  Ctr.  =  100  für  das  Hundert, 


Zwei- 

44 

•> 

98 

" 

»i 

" 

39 

»1 

87 

»• 

Vier- 

»» 

36 

»» 

80 

»> 

Fünf- 

»i 

33 

73 

»» 

Sechs- 

V 

29 

64 

Sieben- 

r» 

25 

» 

55 

n 

Acht- 

22 

49 

»t 

Bei  annähernd  gleichwertigen,  gleich  massig  eingefahrenen  und  gut 
Pferden  können  diese  Zahlen  unbedenklich  etwas  erhöht  werden. 


>)  Fourier,  Note  rar  lea  effeU  utile«  qu'on  peut  obtenir  d'uo  cheval,  a  diffdrentes 
vitesses,  pendant  une  journe«  de  travail,  sur  les  routea  ordinalrea,  les  chemina  de  fer  et  lea 
eauaux.   Ana.  d.  ponte  et  chauaeee«  1.  «er.  Me*m.  1836,  1.  Sem.,  pag.  90. 

2)  Zentralblatt  der  Bau  Verwaltung  1884,  8.  425. 

3)  Seifert,  Eine  neu«  Kraftformel.  Zeitachrift  f.  Tratuportw.  und  ßtraasenb.  1904, 
8.  1,  53,  69,  101. 


Digitized  by  Google 


III.  Entwurf  (Projektierung)  der  Strassen. 


Landstrassen. 

Unter  „Entwerfen"  (Projektieren)  einer  Strasse  versteht  man  die  Gesamtheit 
der  Arbeiten,  die  erforderlich  sind,  um  eine  zwischen  zwei  Punkten  auszu- 
führende Strasse  nach  Unter-  und  Oberbau,  sowie  allem  Zubehör  festzulegen, 
so  dass  ihrer  Verwirklichung  nichts  mehr  im  Wege  steht. 

Es  handelt  sich  hierbei  in  erster  Linie  um  Aufsuchung  der  richtigen 
Strassenlinie  (das  Trassieren  der  Strasse),  sodann  um  die  Ausarbeitung 
der  Plane  samt  Anfertigung  der  Kostenanschläge,  und  zwar  beide* 
auf  Grund  eines  vorher  gefassten  Planes  über  die  Strassenanlage ,  einem  auf- 
gestellten „Strassenprogramm"  entsprechend. 

A.  Grundsätze  und  Regeln  für  die  Linienführung 
(das  Trassieren)  der  Strassen. 

Eine  wichtige  und  keineswegs  einfache  Aufgabe  ist  es,  die  Achse  einer 
zwischen  zwei  gegebenen  Punkten  neu  herzustellenden  Strasse  den  Verkehrs- 
bedürfnissen entsprechend  und  mit  gehöriger  Beachtung  der  äusseren  und 
inneren  B  oden  beschaf  fenheit  nach  Grund-  und  Aufriss  festzulegen.  Ihre 
Lösung  erfordert  die  gleichzeitige  Berücksichtigung  ganz  verschiedenartiger  Ver- 
hältnisse, die  in  den  mannigfaltigsten  Beziehungen  zueinander  auftreten  können, 
so  dass  man  nicht  daran  denken  darf  eine  Anleitung  zum  Aufsuchen  von 
Strassenlinien  in  wenigen,  bestimmt  ausgesprochenen  Regeln  zu  geben.  Es 
kann  sieh  nur  darum  handeln  die  wichtigsten  einflussnehmenden  Umstände  im 
allgemeinen  zu  erörtern;  dem  entwerfenden  Ingenieur  aber  muss  es  überhisscn 
bleiben  im  gegebenen  Falle  die  Bedeutung  jedes  einzelnen  Umstandes  richtig 
zu  beurteilen,  entsprechend  in  Rücksicht  zu  bringen  und  schliesslich  unter 
mehreren  möglichen  Strassenlinien  jene  zu  bestimmen,  die  die  kleinsten  jähr- 
lichen Gesamtkosten  (Anlage-,  Unterhaltungs-  und  Beförderungskosten  zusammen) 
verursacht.  In  den  meisten  Fällen  vereinfacht  sich  allerdings  die  Aufgabe  da- 
durch sehr  merklich,  dass  die  Hauptstrassenrichtung  und  die  zu  berührenden 
Ortschaften  durch  allerlei  Nebenunistände,  wie  die  Beteiligung  von  Gemeinden 
oder  Privaten  an  den  Kosten,  durch  Grunderwerbungsverhältnisse,  oder  auch 
durch  rein  technische  Erwägungen  ziemlich  bestimmt  vorgezeichnet  sind.  Über- 
haupt kann  man  aussprechen,  dass  gerade  bei  der  Linienführung  von  Strassen 
die  technische  Seite  der  Aufgal>e  in  der  Regel  viel  mehr  ins  Gewicht  fällt  als 
die  wirtschaftliche.  Trotzdem  wird  es  sich  empfehlen,  die  Aufgabe  zuerst  all- 
gemeiner zu  fassen  und  eine  Reihe  von  Betrachtungen,  allerdings  mehr  theoreti- 
scher Art,  über  die  Linienführung  nach  Verkehrsgesichtapunkteu  anzustellen. 
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Linienftlhrung  nach  Verkehrsgesichtspunkten  (kommerzielle 

Trassierung). 

Hierauf  bezügliche  Betrachtungen  lehren  eine  Strassenlinie  aufzufinden,  die 
mit  Ausseracbtlnssung  der  wirkliehen  Bodenbeschaffenheit  und  unter  Voraus- 
j<etzung  eines  wagrechten  und  ganz  gleichartigen  Baugrundes  lediglich  den  Ver- 
kehr* Verhältnissen  Rücksicht  trägt.  Aus  ihr  ergibt  sich  die  technische  Linie 
(Trasse)  durch  Abänderungen,  wie  sie  durch  die  wirklichen  Bodenverhältnisse 
bedingt  werden.  Dies«»  Begriffsfeststellung  hat  Launhardt1)  im  Jahre  1872 
gegeben.  Im  folgenden  sollen  die  wichtigeren,  von  ihm  aufgestellten  Sätze 
unter  Zugrundelegung  seiner  neueren  Veröffentlichung2)  kurz  angeführt  werden, 
und  zwar  in  erster  Linie  jene  Sätze,  die  allgemeine  Verkehrsgesetze  darstellen, 
falls  die  Annahme  zutreffend  wäre,  «läse  eine  gleichmässig  über  die  Erdober- 
fläche verteilte  Verkehrsdichtigkeit  vorliegt.  Hernach  soll  das  wirkliche  Ver- 
kehrsbedürfnis in  Betracht  gezogen  werden,  wie  es  durch  die  Bedeutung  der 
Ortschaften,  in  denen  die  Menschen  zusammenleben,  bedingt  wird.  Im  übrigen 
wird  auf  die  erwähnte  grundlegende  Arbeit  verwiesen. 


1.  Gesetzmässigkeit  für  den  Fall  einer  gleiehm&ssigeii  Yerkehrsdiehtigkeit. 

Der  Orts-  oder  Marktverkehr  findet  zwischen  der  Bevölkerung  des  flachen 
Ijmdes  und  derjenigen  der  grösseren  Ortschaften  statt.  .Teile  solche  Ortschaft 
i?t  derMarktort  für  ein  bestimmtes,  sie  umgebendes  und  auf  sie  angewiesenes 
Marktgebiet,  dessen  Umgrenzungslinie  durch  die  Preise  der  Güter  in  den 
benachbarten  Marktorten  und  durch 
die  jeweiligen  Frachtsätze  (Fracht- 
kosten für  das  Tonnenkilometer)  be- 
stimmt ist. 

Ist  M'  M"  (Abb.  22)  eine 
zwischen  den  Marktorten  M'  und  M" 
bestehende  Strasse  und  B  ein  Punkt 
seitlich  derselben  im  Gebiete  des 
Ortes  M',  über  das  die  Mensehen- 
besiedelung  als  gleichmässig  verteilt 
vorausgesetzt  wird,  und  werden  die 
rechtwinkligen  Koordinaten  dieses 
Punktes,  auf  die  Strasse  als  Grund- 
linie bezogen,  BC  =  b  und  M'C  =  c  genannt,  so  muss  man  annehmen,  dass  der 
Verkehr  von  B  nach  M'  hin  nicht  in  gerader  Linie  erfolgt,  sondern  in  einer 
gewissen  Richtung  BD,  unter  dem  Winkel  a  zu  BC,  zur  Strasse  hin  und 
alsdann  auf  «lieser  nach  der  Strecke  D  M'.  Denn  bezeichnet  f  den  Frachtsatz 
auf  der  ungebahnten  Strecke  BD,  und  f,  jenen  auf  der  Strasse,  so  betragen 
die  Kosten  der  Fracht  für  eine  Tonne  auf  dem  gebrochenen  Weg/!  B  D  M' 

k=f.BDTf1.DM' 

oder  mit  Rücksicht  auf  die  Bezeichnungen  der  Abbildung 

k  =  f  \  b2  +  x'-f  f,  (c— x) 

Dieser  Betrag  nimmt  einen  Kleinstwert  an  für  einen  Winkelwert  a,  der 
Mch  aus  der  Gleichung 


Str*8»«n - 


Abb.  22. 


')  Zeitschrift  des  Aren.-  und  InK.-Verein*  zu  Fianüovir,  1872. 

*)  Launhardt,   Theorie   dea  Trasswreus.     Hft.  1.     Die  koiumpitiellc  Trassicrim«. 
Hannover,  2.  Aufl.,  1887. 

Loew«.  StraMonbaaknnde.   2.  Anfl.  7 
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Entwarf  der  Strassen. 


dk=()_      _f .  x 


f  t  zu 


sin 


«4 


berechnet.  Hiermit  erhält  man  schliesslich  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung 
der  Abbildung,  in  der  ^DM'E  =  a  angetragen  wurde, 

k  =  f.BD-^f1.DE  =  f.BE  .       .  (31 

sin  a 

und  damit  den  folgenden  Satz: 

Die  Zufuhr  von  einein  Orte  (B)  nach  einem  Marktorte  M' 
hin,  unter  Benützung  einer  bestehenden  Strasso  (M' M"),  erfolgt 
am  vorteilhaftesten  in  der  Richtung  (BD)  senkrecht  zur  soge- 
nannten Zugangsfront  (M'E),  und  die  Gesamtbeförderungskosten 

von  B  bis  zum  Marktorte  (M') 
stellen  sich  ebenso  hoch  als 
wenn  man  die  ungebahnte  Strecke 
BK  durchfahren  würde. 

Das  Gebiet  einer  nach  dem  Markt- 
orte M  führenden  Strasse  AM  (Abb.  23) 
wird  hiernach  gegen  die  benachbarten, 
ebenfalls  nach  M  hin  führenden  Strassen 
A'M  und  A"M  durch  die  geraden 
Linien  MN'  und  MN"  begrenzt,  die 
die  Winkel,  bezw.  A'MA  und  A"MA 
halbieren,  während  die  Strassengebiets- 
grenze  gegen  das  benachbarte  Markt- 
gebiet, aus  dem  die  Strasse  AM  kommt, 
durch  eine  senkrecht  zu  A  M  gerichtete 
Gerade  N'N"  gebildet  wird. 

Auf  die  Bodenfläche  »/i  .  N'N".MP 
trifft  die  Strassenlänge  MP  in  Kilo- 
2 


metern,  also  auf  ein  Quadratkilometer  die  Strassenlänge 
her  den  Quotienten 


N'N 


n » 


nennt  man  da- 


(32 


2 

N'N" 

die  Dichtigkeit  des  Strassen  netzes 
und  bezeichnet  die  auf  die  Flächen- 
einheit des  Strassengebietes  im  Jahre 
treffende  Verkehrsinenge  mit  dem  Namen 
„Verkehrsdichtigkeit",  so  lässt 
sich  nicht  schwer  erweisen  (immer  unter 
der  Voraussetzung  gleicher  Wegsamkeit 
des  ganzen  Strassengebiets  und  für  die 
Annahme  die  Verkehrsdichtigkeit  sei 
konstant) 

da  ss  die  Dichtigkeit  des 
Straßennetzes   als  zweckent- 
sprechend    bezeichnet  werden 
kann,  wenn  sie  proportional  ist  der  Quadratwurzel  aus  der  Ver- 
kehrsdichtigkeit und  umgekehrt  proportional  der  Quadratwurzel 
aus  den  St  rassenbaukosten. 


Abb.  24. 
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Tritt  au  Stelle  der  Landstrasse  (M'M"  in  Abb.  22)  eine  Wasserstras.se  ^f0?1-: 

ff  AD  1H  t  ( 1 1 T 

(AM  in  Abb.  24),  für  die  ein  Frachtsatz  (f,)  Gültigkeit  hat,  der  kleiner  ist  als  w 
der  Frachtsatz  f,  auf  der  Strasse,  so  fällt  der  Winkel  a  nach  der  Gleichung 


sin  a 


f, 
f 


klein  aus   und  es  weicht  die  Zugangsfront  für  die  Wasserdtrasse 


nur  wenig  von  dieser  ab.  Anderseits  aber  erwachsen  jetzt  besondere  Kosten 
für  das  zweimalige  Umladen  der  Güter  beim  Übergang  derelben  auf  das  Schiff 
und  von  da  wieder  auf  das  Landfuhrwerk. 

Bezeichnet  man  die  Kosten  dieses  wiederholten  Umladens  für  die  Tonne 


mit  u,  und  trägt  man  im  Abstände  MB 


ii 


(f  wie  früher  der  Frachtsatz  für 


Erdwege)  gleichlaufend  mit  der  Zugangsfront  M  F  die  gerade  Linie  B  D  an,  so 
ergeben  sich  nach  den  früheren  Ermittelungen  die  Kosten  für  die  Beförderung 
(mit  Einsehluss  des  dopj>clten  Urnladens)  von  dem  Punkte  P  nach  dem  Marki- 
erte M  bei  der  Benützung  der  Wasseratrasse  ebenso  gross,  wie  die  Beförderungs- 
kosten auf  der  Erdwegstrecke  von  der  Länge  PE,  die  senkrecht  zur  Zugangs- 
front der  Wasserstrasse  9teht 

Eine  Parabel  zweiter  Ordnung  (CH)  vom  Parameter  "  und  mit  dem  Brenn- 
punkte M,  deren  Achse  CX  _|_  MF,  die  also  von  dem  in  der  Mitte  der  Strecke 
MB  gelegenen  Punkte  C  ausgeht,  trennt  das  Marktgebiet  der  Ortschaft  M  in 
2  Teile.  Von  allen  Punkten  des  einen  Teils  erfolgt  der  Verkehr  am  zweck- 
mässigsten  in  gerader  Richtung  nach  dem  Marktorte  M,  für  alle  Punkte  des 
anderen  Teils  empfiehlt  es  sich,  die  Wasserstrasse  in  der  Richtung  senkrecht 
zu  deren  Zugangsfront  zu  erstreben  und  sie  alsdann  bis  zum  Marktorte  hin  zu 
benützen.  Die  kürzeste  Strecke  der  Wasserstrasse ,  die  noch  zur  Benützung 
kommt,  ist  offenbar 


u 

GM  =  GJ=  4      f . 

1  —  sin  a 
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f  — f. 


Weiter  kann  man  sich  überzeugen, 
dass  die  Beförderung  zu  Wasser  erst 
bei  grösseren  Entfernungen  vom  Markt- 
orte vorteilhafter  als  die  Beförderung 
auf  der  Landstrasse  ausfällt.  Denn  an- 
genommen es  laufe  neben  der  Wasser- 
stra?se  AM  (Abb.  25)  mit  der  zuge- 
hörigen Zugangsfront  M  F  eine  Land- 
Hrnsse  mit  der  Zugangsfront  M  F'  her, 
so  bildet  offenbar  die  Halbierungslinie 
GH  des  Winkels  MG  D  die  Grenze 
der  Gebiete,  für  die  die  Land-,  bezw. 
die  Wasserstrasse  den  billigeren  Ver- 
kehr ermöglicht.  Die  kleinste  Entfer- 
nung, auf  welche  die  Wasserstrasse  noch 
zweck  mässigerweise  Benützung  findet,  ergibt  sich  in  dem  Abschnitte  MJ,  den 
die  erwähnte  Halbierungslinie  auf  der  Geraden  A  M  bildet.  Die  Länge  des- 
selben ist  entsprechend  der  Beziehung  f1  .  MJ  —  f8  .  M  J  -f-  u 


Abb.  2ü. 


MJ 


u 


f,-f, 
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Entwurf  der  Streu  n 


;,'ij'i:hr  Für  Eisenbahnlinien  bleibt  der  vorstehend  berücksichtigte  Umstand,  das* 

bei  strecken  weiser  Benützung  derselben  ein  doppeltes  Umladen  erforderlich  ist, 
bestehen,  dagegen  tritt  hier  noch  ein  neuer  Umstand  auf,  dass  nümlich  die 
Güter  nicht  an  jeder  beliebigen  Stelle,  sondern  nur  in  den  Bahnhöfen  auf  die 
Eisenbahn  gelangen  oder  von  ihr  abgeben  können. 

In  Abb.  26  ist  eine  Eisenbahnstrecke  gedacht,  die  unter  anderem  auch 
Bahnhöfe  im  Marktorte  M,  sowie  in  den  Ortschaften  A  und  B  besitzt.  Be- 
tragen die  Kosten  für  die  Be- 
förderung einer  Tonne  auf  die 
Weglange  von  1  km  auf  dein 
rohen  Erdwege  und  auf  der  Eisen- 
bahn bezw.  f  und  fs  und  die 
doppelten  Umladungskosten  u,  so 
kostet  die  Beförderung  der  Ge- 
wichtseinheit von  einem  Punkte 
P  nach  dem  Marktorte  M  in  ge- 
rader Linie  auf  ungebahntem 
Wege  f.PM  und  mit  Benützung 
der  Bahn,  wobei  der  nächstgele- 
gene  Bahnhof  auf  kürzestem  Wege 
zu  erreichen  ist,  u  -(-  f  .  P  A  -f- 
f 2 .  A  M . 

Der  geometrische  Ort  aller  Punkte,  von  denen  aus  die  Beförderung  nach 
dem  Marktorte  M  in  gerader  Linie  ebensoviel  kosten  würde  als  die  Beförderung 
unter  Mitbenützung  der  Bahn,  der  demnach  die  Grenzlinie  für  das  Gebiet  des 
Bahnhofes  A  bezeichnet,  ergibt  sich  aus  der  Bedingung 

f.PM  =  u  +  f.PA  -fft.AM 

u  frAM 


1  /;  \  \  \ 

\  

Abb.  2fl. 


oder 


PM  — PA 


1 
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offenbar  als  eine  Hyperbel,  und  gleiches  gilt  für  die  Grenzlinie  zwischen  den 
Gebieten  der  beiden  Bahnhöfe  A  und  B. 

Zieht  man   um   A  als   Mittelpunkt  einen   Kreis   mit  dem  Halbmesser 
u  -f  f2  .  A  M 


AG  =  PM  —  PA 


f 


so  gibt  die  Lange  der  Sekante  zwischen 


einem  Punkte  P  und  dem  Kreispunkte  0  die  Strecke  auf  ungebahntem  Wege 
an,  längs  der  die  Beförderung  ebensoviel  kosten  würde  als  von  P  nach  A  und 
alsdann  auf  der  Bahn  von  A  bis  M,  einschliesslich  des  dabei  erforderlichen 
doppelten  Umladens. 

Denkt  man  sich  auch  jetzt  wieder  neben  der  Eisenbahn  eine  gewöhnliche 
Landstrasse  hinlaufend,  so  erkennt  man  leicht,  dass  der  kleine  Marktverkehr 
die  Landstrasse  beibehalten  wird ,  und  dass  erst  bei  Beförderung  auf  grössere 
Entfernungen  die  Eisenbahn  imstande  ist  mit  der  Strasse  in  Wettbewerb  zu 
treten.  — 

Bei  den  bisherigen  Betrachtungen  wurde  vorausgesetzt,  die  Verkehrsdichtig- 
keit sei  eine  gleichmässige  auf  der  ganzen  in  Betracht  kommenden  Bodenfläche. 
Da  diese  Voraussetzung  in  Wirklichkeit  nicht  zutrifft,  so  können  die  gewonnenen 
Ergebnisse  auch  mir  Anhaltspunkte  im  allgemeinen  bieten.  Tatsächlich  wohnen 
die  Menschen  in  der  Regel  in  Ortschaften  vereinigt  beisammen,  so  dass  die 
lediglich  den  Verkehrsbedürfnissen  angepasste  Linie  durch  Lage  und  Bedeutung 
dieser  Ortschaften  bedingt  wird. 
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Abb  27 


2.  Satx  vom  Anschlusspunkte. 

Zur  Losung  der  einfachen  Aufgabe,  den  zweckmässigsten  Anschluss  einer 
Ortschaft  an  einen  bestehenden  Verkehrsweg  zu  bestimmen,  sind  zunächst  die 
Menjre  der  in  dieser  Ortschaft  im  Jahre  ankommenden  und  abgehenden  Güter, 
sowie  die  Richtung,  in  der  sich  dieselben  bewegen,  festzustellen,  sodann  die 
Frachtsätze  für  die  bestehende  und  die  neu  anzulegende  Strasse,  die  Baukosten 
für  letztere  und  die  Unterhaltungskosten 

für  diese  und  jene.  Sodann  ist  für  0 
eine  angenommene  Richtung  des  An- 
sehlussweges  die  Gesamtsumme  au»  den 
Zinsen  des  Baukapitals,  sowie  den  jähr- 
lichen Unterhaltungs-  und  Beförderungs- 
kosten zu  berechnen  und  zuzusehen, 
für  welchen  Richtungswinkel  der  anzu- 
legenden Strasse  diese  Summe  einen 
Kleinstwert  annimmt. 

Ist  also  in  Abb.  27  M'  M"  die 
bestehende  Strasse,  B  die  zur  Seite  der- 
selben gelegene  Ortschaft,  beträgt  die  Menge  der  auf  den  Strecken  BD,  M'D 
und  M"I)  jährlich  hin  und  zurück  beförderten  Güter  bezw.  M8,  M,  und  M2, 
wobei  Mj  -f-  M8  =  Ms  stattfindet,  und  wird  der  Frachtsatz  (Kosten  für  das 
Tonnenkilometer)  auf  dem  Anschlusswege  BD  mit  f  und  auf  der  bestehenden 
Strasse  mit  f,  bezeichnet,  so  erhält  man  zunächst  für  die  jährlichen  Verkehre- 
<  Beförderungs-  )kosten 

M,  (b*-f-x«)  M-f  M,  (c  —  x)f,  +M8(d4-x)f,. 

Heisaen  weiter  K  die  kilometrischen  Baukosten  des  Weges  BD  und  die  nur 
zun»  Teil  von  der  Verkehrsgrösse  abhängigen  kilonietrischen  Unterhaltungskosten 
desselben  U  --^  ß .  M3.  endlich  die  Unterhaltungskosten  der  bestehenden  Strasse, 
soweit  sie  durch  die  Verkehrsgrösse  bedingt  sind ,  bezw.  ß,  Mt  und  ßx  M2,  so 
berechnen  sich  bei  einem  Zinsfusse  i  die  gesamten  Bau-  und  Unterhaltungskosten 
für  ein  Jahr  zu 

<K.i  +  U  +  /fMs)(b«-Lx«)*+M1  (c-x)  ft  +  Mt  (d  +  x)ßt 
und  eiullich  die  auf  ein  Jahr  ausgedehnte  Summe  der  Anlage-,  Unterhaltungs- 
und Betriebskosten  zu 

8  =  [K.i  + U  +  0 -f)M8|(b»  +  x»)*  + 
+  Ml(c-  x)  (ß,  -f-  ft)  -f  Mt  (d  +  x)  (ft  +  it) 

oder  wenn  die  jährlichen  kilon»etrischen  Gesamtkosten  für  die  Strecken  B  D, 
M'D  und  AI"D  bezw.  mit  B,  M'  und  M"  bezeichnet  werden, 

S  =  B  (b»  -f  x«)  *'  +  M'  (c  —  x)  -f  M"  (d  +  x). 

Diese  Summe  wird  am  kleinsten  für  einen  Wert  von  a.  der  sich  aus  der  Be- 
ziehung 


dS 
dx 


=  0  =  B. 


-  M'  ~f  M 


zu 


V  b2  +  x« 
x  M'-M"       (M,  —  M2)  (/?, 

a  ~  y  b2  +  x»  -      B        =  K  i  ^  U  f  iß  +  f)  M, 


(36 


ergibt 

Beispiel:  Die  Ortschaft  B  liege  5  km  seitlich  der  Stnu»c ;  von  dem  ihr  zukommenden 
Gewtnt  verkehre  von  1200  t  bewegen  »ich  900  t  nach  und  von  dem  Marktorte  M',  300  t  nach 
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und  von  M".  Es  »oll  ein  Erdweg  angelegt  werde«,  für  welchen  K  =  5000  Mark,  U  -=  10<\ 
£  =  0,02  nnd  f  =  0,50  gerechnet  werden  niuu,  während  für  die  bestehende  Strasse  /?,  =0,03, 
f,  —  0,20,  der  Zin»fuw  aber  i  =  0,04  betragt. 

Hiermit  berechnet  «ich  lunftchst  aus  der  Gleichung  für  sin  a  der  Wert  a  =  8°  35',  die 
Strecke  x  ~*  0,755  km  und  die  Lange  des  Anschl usswege«  BD  s=  5,057  km. 

Der  vorstehend  liehandelte  Fall 

Z/t        findet  wiederholte  Anwendung  bei  L«ö- 
sung  der  Aufgabe,  eine  Strasse  zwischen 
zwei  Ortschaften  A  und  B  anzulegen. 
y.    wobei  eine  bestehende  Strasse  M'M" 
D  gekreuzt  werden  muss  (  Abb.  28),  indem 

zweckmässigerweise  hierbei  ein  Stück 
CD  der  vorhandenen  Strasse  als  Teil 
der  neuen  Verbindung  beibehalten  wird. 
Es  müssen  nur  die  Verkehrsgrössen  be- 
Abb  28.  kannt  »ein,  die  sich  innerhalb  der  ver- 

schiedenen Strecken  bewegen. 


3.  Satas  vom  Knotenpunkte,  Anwendung  desselben. 

Soll  ein  zwischen  den  drei  Ortschaften  A.  B  und  C  (Abb.  29)  bestehen- 
der Verkehr  in  möglichst  zweckentsprechender  Weise  erfolgen,  so  sind  im  all- 
gemeinen drei  Strassen- 
linien  herzustellen,  AP, 
BP  und  CP,  die  sich  in 
einem  gewissen  Punkte  P, 
dem  Knotenpunkte 
schneiden. 

Letzterer  bestimmt 
sich  aus  der  Bedingung, 
dass  die  Summe  S  der 
für  die  drei  Strecken 
AP,  BP  und  CP  sich 
ergebenden  Anlage-,  Un- 
terhaltungs-  und  Beför- 
derungskosten einen 
Kleinstwert  erreichen, 
dass  also,  wenn  die  kilo- 
metrischen  (iesamtkosten 
für  diese  Linien  bezw. 
A,  B,  C  und 
Längen  r,  s  und 
nannt  werden, 
S  =  A  .  r  -f-  B  . 
-f  C  .  t  . 
oder,  nachdem  s 
unter  Einführung 
Winkels  CAB  =  's 


deren 


.8  + 

(37 
und  t 
des 
und 

PAB  —  <p  durch  r  aus- 
gedrückt worden,  der  Betrag 

S  =  A  .  r  -f-  B  \  r*  -J-  c*  —  2  r  c  .  cos  y  -f  C  }/  r*  +  b2  —  2rh  .  cos  U—(f)  (37  a 
einen  Kleinstwert  annimmt. 


Abb.  29. 
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In  diesem  Ausdrucke  sind  r  und  g>  die  veränderlichen  Grössen,  durch 
deren  Wert  die  Lage  des  Knotenpunktes  P  bestimmt  wird.  Differenziert  man 
deshalb  zuerst  nach  r  und  sodann  nach  q>  und  setzt  die  beiden  Differential- 
quotienten der  Null  gleich,  so  kommt  man  auf  die  Beziehungen 

A  +  Boosy  +  Ccos0  =  O  \ 
Bsiny  — Csin/?  =  0  J  *  ' 

und  damit  auf  den  Satz: 

Die  Sinuse  der  von  den  Strahlen  AP,  BP  und  CP  am  Knoten- 
punkte P  gebildeten  Winkel  müssen  sich  wie  die  kilo metrischen 
Gesamtkosten  der  drei  Strahlen  verhalten. 

Man  erhalt  sohin  dio  Winkel  a,  ß  und  y  nach  Abb.  30  als  Ausscn- 
winkel  eines  Dreiecks,  dessen  Seiten  gleich  den  kilometrischen  Gestmitkosten 
A,  B,  C  sind  *),  und  man  findet  den  Knoten- 
punkt P,  indem  man  Ober  den  Seiten  des  Dreiecks 
ABC  (Abb.  29)  Kreise  zeichnet,  die  in  den 
gegen  P  hin  gelegenen  Abschnitten  die  Winkel 
C     und  y  fassen. 

Selbstverständlich  genügt  es  nur  einen 
dieser  Kreise  zu  zeichnen,  z.  B.  jenen  über  der 
Seite  AC,  indem  man  an  diese,  wie  Abb.  29 
zeigt,  die  Winkel  <180°— a)  und  (180°  — y) 
anträgt  und  einen  Kreis  konstruiert,  der  durch 
die  drei  Ecken  des  so  bestimmten  Dreiecks 
ACOj  geht.  Die  Verbindungslinie  des  soge- 
nannten Poles  02  der  beiden  Orte  A  und  C 
mit  dem  Eckpunkte  B  des  vorgegebenen  Drei- 
ecks ABC  liefert  in  ihrem  Durchschnitte  mit 
dem  Kreise  den  gewünschten  Knotenpunkt  P.  Abb- 
Zu  beachten  ist  hierbei,  dass  das  Dreieck  ACO, 

dem  Dreieck  der  kilometrischen  Kosten  (Abb.  30)  ähnlich  ist,  so  zwar  dass  die 
einer  Ortschaft  (z.  B.  A)  gegenüberliegende  Seite  02C  auch  dem  Verkehre 
dieser  Ortschaft  entspricht. 

Durch  den  Pol  02  wird  die  Richtung  festgelegt,  in  der  sich  der  Verkehr 
von  B  aus  bewegt,  ehe  er,  von  P  ab,  die  Richtung  nach  A  oder  ('  einschlägt. 
Ausserdem  erhält  man  aber  auch  in  der  Strecke  02B  die  Gesamtsumme  der 
Konen  für  den  Verkehr  zwischen  den  drei  Ortschaften  A,  B  und  C  insoferne 
dargestellt,  als  stattfindet 

S  =  ()2  B .  B. 

Da  nämlich,  wie  früher  gezeigt  wurde,  die  Kostensumme 
S=  A  .  AP  4-  B  .  BP  +  C  .  CP 
ist,  oder  weil  sich  die  Seitenlangen  des  Dreiecks  AC02  wie  die  Verkchrsgrössen 
A,  B  und  C  verhalten,  auch 

S  =  02C  .  AP  -\-  AC  .  BP  -x-  02A  .  CP 
oder,  weil  für  das  dem  Kreise  einbeschriebene  Viereck  APC02  die  Summe  der 
Produkte  aus  den  gegenüberliegenden  Seiten  gleich  sein  muss  dem  Produkte 
der  beiden  Diagonalen,  also 

AP  .  02C  -f  CP  .  02A  =  AC .  02P 
endlich  S  =  AC .  02P  -j-  AC .  BP  =  02B .  B   .       .       .  (39 

')  Es  mag  noch  daran  erinnert  werden,  dass  drei  in  der  Kbene  liegende  Kräfte,  deren 
Grössen  im  Verhältnis  der  kilometriBchen  (iesamtkosten  stehen  und  die  in  den  Richtungen  der 
drei  Strahlen  wirken,  sich  in  einem  Punkie  das  Gleichgewicht  halten. 
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Ein  gleicher  Zusammenbang  gilt  für  jeden  der  beiden  anderen  Pole  O, 
und  Os;  es  lässt  sieh  also  der  Satz  aussprechen: 

Die  gesamten  beim  Verkehre  zwischen  den  drei  Ortschaf t e n 
A,  B  und  C  erwachsenden  Kosten  sind  ebenso  gross,  als  ob  sich 
der  einer  der  Ortschaften  zugehörige  Verkehr  von  derselben 
bis  zum  Pole  der  beiden  anderen  Ortschaften  in  gerader  Linie 
bewegte. 

Zur  weiteren  Erläuterung  mag  folgendes  Beispiel  dienen 1 :) 
A  sei  eine  Eisen bahuxtation ;  von  den  Orten  B  und  C  ans  sollen  zwei  Strahn  ange- 
legt werdeu,  die  sich  in  P  vereinigen  und  dann  gemeinschaftlich  nach  A  führeu.  Der  jähr- 
liche Verkehr  zwischen  C  und  A  in  beiden  Richtungen  betrage  17  000  t,  zwischen  B  und  A 
36  000  t,  zwischeu  B  und  C  finde  nur  ein  massiger  Verkehr  von  6000  t  statt.  Die  Anlage- 
kosten der  in  Aussicht  genommenen  Strassen  werden  voraussichtlich  16  000  M  für  das  Kilo- 
meter betragen  und  die  jährlichen  Untcrbaltunipkostcu  der  Strecken  BP  und  CP  3.j0  Jt,  die 
der  stärker  beanspruchten  Strecke  PA  aber  000       für  das  Kilometer. 

Die  kilometrischen  Gesatutkosten  für  das  Jahr  berechnen  sich  für  die  einzelnen  Strecken, 
wenn  der  Frachtsatz  30  ^  beträgt  und  ein  Zinsfuss  0,04  gerechnet  wird,  zu 

A  =  16000  .  0,04  -f  600  -f-  (17000  -f-  36000)  0,30  =  17140  M 
B  =  16000  .  0,04  +  350  -j-  (  6000  +  36000)  0,30  =  13590  Jt 
C       16000  .  0,04  -j-  350  +  (  6000  +  17000)  0,30  =    7890  Jt 
womit  sich  die  Winkel  o.  ß  und  y  nach  Abb.  30  bestimmen.    Für  gegebene  Entfernungen 
der  drei  Ortschaften  voneinander  fände  man  endlich  nach  Abb.  29  den  Knotenpunkt  P. 

Handelt  es  sich  um  die  Festsetzung  einer  ausgedehnten  Weganlage  zwischen 
zwei  gegebenen  Endpunkten  At  und  A2  (Abb.  31)  unter  gleichzeitiger  Berück- 
sichtigung der  Verkehrsbedürfnisse  aller  zur  Seite  der  geraden  Verbindungslinie 


Abb.  31. 


Aj  A,  gelegenen  Ortschaften  Zv  Z2,  Z8  .  .  .,  so  findet  der  vorstehend  be- 
sprochene Satz  über  den  Knotenpunkt  eine  wiederholte  Anwendung.  Die  den 
Verkehrsbedürfnissen  allein  Rechnung  tragende  Strassenlinie  stellt  nämlich  in 
diesem  Falle  ein  geradliniges,  offenes  Vieleck  A,  Pt  P2  . .  Af  vor,  in  dessen  Eck- 
bezw.  Knotenpunkten  die  Wege  von  den  seitlich  gelegenen  Ortschaften  her 
anschliessen,  so  dass  für  jeden  derselben  der  fragliche  Satz  erfüllt  wird.  Man 
hat  also  zuerst  für  alle  Vieleckseiten,  sowie  für  die  Anschlussstrecken  die  kilo- 
metrischen  Gesamtkosten  zu  erheben,  die  sich  bekanntlich  aus  den  Zinsen  des 
Anlagekapitals  und  den  für  Unterhaltung  der  Strassen  und  eigentliche  Be- 
förderung aufzuwendenden  Kosten  zusammensetzen.  Die  Baukosten  werden 
mit  Hilfe  von  Konten  Voranschlägen  bestimmt,  für  die  Unterhaltungskosten 
bieten  die  auf  Strassen  gleicher  Art  gemachten  Erfahrungen  Anhaltspunkte  und 

i)  Laissle,  Der  Strassen  bau ,  Ilandbuch  der  Ingenieurwissenschaften,   1.  Bd ,  VIII. 
Kap.,  3.  Aufl.,  1902,  S.  36. 
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was  die  Beförderungskosten  betrifft,  so  gründet  sich  ihre  Feststellung  auf  diu 
Erhebung  der  zu  erwartenden  Verkehrsmengen,  die  allerdings  öfters  unsicher 
ist,  jedenfalls  aber  viel  Erfahrung  und  Umsicht  erfordert. 

Aus  je  dreien  dieser  Kostensummen,  die  drei  in  einer  Ecke  zusammen- 
treffenden Strecken  entsprechen,  werden  sodann  nach  Abb.  32  die  Dreiecke  der 
kilometrischen  Kosten  (Abb.  30)  zusammengesetzt  und  damit  die  Winkel  ge- 
funden, die  die   in  den  Polpunkten  Pp  P2  .  .  zusam- 
mentreffenden Strecken  miteinander  einschliessen.  Weiter 
kommt  es  darauf  an  diese  Winkelwerte  auf  den  Zug  des 
Vielecks  zu  übertragen.   Zu  dem  Zwecke  sucht  man  zu- 
nächst für  die  beiden  Orte  A,  und  Zj  (Abb.  31)  in  der 
früher  beschriebenen  Weise  den  Pol  (),,  der  als  Ersatz 
für  diese  beiden  Ortschaften  gedacht  werden  kann,  so- 
dann in  gleicher  Weise  für  dip  Orte  O,  und  Z2  einen 
Pol  02  usw.   Indem  man  elnmso  von  dem  anderen  End- 
punkte As  der  Strassenlinie  ausgeht,  gelangt  man  schlicss-  Abb.  32. 
lieh  auf  zwei  Pole,  im  vorliegenden  Beispiele  Os  und 

03.  Nun  braucht  man  nur  die  verschiedenen,  die  Pole  in  sich  schliessenden  Kreise  zu 
zeichnen,  um  in  der  zwischen  den  betreffenden  Kreisen  gelegenen  Strecke  P„  P3 
der  Verbindungslinie  Of  Oa  eine  Seite  der  gesuchten  Strassenlinie  zu  erhalten, 
an  die  «ich  sodann  die  übrigen  in  der  Figur  stark  ausgezogenen  Teile  dieser 
Linie,  sowie  die  Verbindungsstrecken  der  seitwärts  gelegenen  Ortschaften  in 
leicht  verständlicher  Weise  nusehliessen. 

Zu  dem  gleichen  Endergebnisse  gelangt  matt,  wenn  man  die  Aufgabe  als 
eine  mechanische  auffasst,  da  ja  nach  den  früheren  Darlegungen  die  kilometri- 
scheu  Gesamtkosten  dreier  in  einem  Knotenpunkte  sich  treffenden  Strecken,  im 
Verhältnisse  ihrer  Grösse  als  Kräfte  gedacht,  sich  im  Gleichgewichte  befinden 
müssen.  Die  gesuchte  Strassenlinie  stellt  sich  bei  dieser  Auffassung  als  Seil- 
polygon  dar,  das  durch  gegebene  äussere  Kräfte  in  Anspruch  genommen  wird, 
und  sie  lässt  sich  darstellen,  indem  man  die  Ortschaften  alle  in  richtiger  Lage 
zueinander  auf  einer  Platte  angibt,  letztere  an  diesen  Punkten  durchbohrt  und 
sodann  einen  Faden  ausspannt,  dessen  Enden  durch  die  den  Endpunkten  des 
Strassen zuges  entsprechenden  Löcher  führt  und  mit  Gewichten  belastet,  die  den 
kilometrischen  Verkehrskosten  der  Endstrecken  gleichkommen,  ausserdem  aber 
durch  alle  die  Zwischenorte  bezeichnenden  Löcher  Fäden  steckt,  die  oben  mittels 
eines  Ringes  über  den  Hauptfaden  geschoben  und  an  ihren  unteren  Enden 
durch  Gewichte  belastet  sind,  die  den  kilometrischen  Kosten  der  Anschluss- 
strecken entsprechen.  Unter  der  Einwirkung  aller  in  solcher  Weise  zur  Wirkung 
gebrachten  Belastungen  wird  der  Hauptfaden  die  gesuchte  Strassenlinie  zur  An- 
schauung bringen. 

Das  im  vorstehenden  eingehend  besprochene  Verfahren  wird  übrigens  nur 
selten  auf  grosse  Längen  hin  durchführbar  sein,  da  ausser  den  Endpunkten  ge- 
wöhnlich auch  Zwischenpunkte  hervortreten,  über  die  die  Strsssenlinie  aus 
technischen  oder  anderen  Gründen  notwendigerweise  geführt  werden  muss.  Solche 
Zwischenpunkte,  wie  z.  B.  grössere  Ortschaften,  bestehende  Bahnhöfe,  passende 
FlusBÜbergünge  u.  dgl.  m.  zerlegen  alsdann  die  langgestreckte  Strassenlinie  in 
Unterabteilungen,  die  sich  einzeln  nach  dem  angegebenen  Verfahren  behandeln 
lassen.  Weiteres  über  die  Verkehrs-Strassenlinie  möge  in  dem  angegebenen 
Buche  von  Launhardt  nachgesehen  werden. 
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Linienführung  nach  technischen  Gesichtspunkten. 
(Technische  Trassierung.) 

Wie  9chou  früher  bemerkt  wurde,  sind  bei  Feststellung  einer  Strassen- 
linie  im  allgemeinen  nicht  nur  Verkehrebedürfnisse,  sondern  auch  Rücksichten 
technischer  Art  massgebend.  Letztere  treten  in  den  Vordergrund,  sobald  die 
von  der  Strasse  zu  berührenden  Ortschaften  durch  Staatsregierung,  Gemeinde 
oder  überhaupt  den  Veranlasser  des  Strasscnbaues  bestimmt  vorgezeichnet  .«ind, 
sie  geben  aber  auch  sonst  in  der  Regel  den  Ausschlag,  wenn  nicht  ganz  ein- 
fache, nur  geringe  Schwierigkeiten  bietende  Geländeverhältnisse  vorliegen. 

Eine  Hauptbedingung  für  die  Linienführung  ist  tunliche  Abminderuug 
der  Baukosten,  also  möglichstes  Anschmiegen  der  Strassenachse  an  die  Boden- 
formen, damit  Dämme  und  Einschnitte  klein  ausfallen  und  bedeutendere  Kunst- 
bauten (Durchlässe,  Brücken,  Tunnels)  vermieden  werden.  Die  dadurch  ver- 
anlasste Verlängerung  der  Linie  fällt  in  der  Regel  nicht  stark  ins  Gewicht. 

Die  mit  Berücksichtigung  dieser  Bedingung  entworfenen  Strassen  zeigen 
je  nach  der  Beschaffenheit  des  Geländes  einen  sehr  verschiedenen  Charakter; 
man  kann  hiernach  zunächst  Tal  Strassen  und  Hoch  Strassen  unterscheiden, 
je  nachdem  sie  sich  in  den  Tälern  oder  auf  den  Höhen  hinziehen. 

Da  das  Gefälle  der  Talsohlen  in  der  Regel  kleiner  ist  und  auch  weniger 
wechselt  wie  das  der  Gratlinien  und  Wasserscheiden,  so  zeichnen  sich  Tal- 
strassen  vor  Hochstrassen  im  allgemeinen  durch  einen  günstigen  Aufriss  (Ver- 
tikalprojektion) aus,  dagegen  wird  ihr  Grundriss  (Horizontalprojektion)  oft  durch 
Flusskrümmungen  ungünstig  beeinflusst,  ein  Unistand,  der  jedoch  insoferne 
weniger  hervortritt,  als  auch  bei  Hochstrassen  in  vielen  Fällen  grössere  Um- 
wege nicht  zu  vermeiden  sein  werden.  Ein  wesentlicher  Unterschied  aber  liegt 
in  den  Anlagekosten.  Diese  stellen  sich  bei  Talstrassen  meist  ziemlich  hoch 
wegen  des  grösseren  Wertes  der  Grundstücke  in  fruchtbaren  Tälern,  weil  bei 
der  Linienführung  im  Tale  doch  eine  Anzahl  grösserer,  oft  schwierig  zu  gründen- 
der Durchlässe  und  Brücken,  z.  B.  beim  Überschreiten  von  Seitentälern,  oder 
wenn  die  Linie  von  einer  Talseite  auf  die  andere  verlegt  werden  muss,  nicht 
vermieden  werden  kann,  weil  an  steilen  Talwänden  eine  grössere  Erdmassen- 
bewegung und  die  Erstellung  von  Stütz-  und  Futtermauern  notwendig  wird 
und  weil  im  Hinblick  auf  die  vom  Hochwasser  drohenden  Angriffe  besondere 
Befestigungsbauten  an  den  Böschungen  der  Dämme  nicht  unterlassen  werden 
dürfen.  Wie  die  Herstellungs- ,  so  sind  auch  die  Unterhaltungskosten  bei  Tal- 
strassen  gewöhnlich  höher  als  bei  Hochstrassen,  weil  die  im  Tale  sich  hinziehende 
Strasse  eine  weniger  trockene  Lage  hat  und  sich  deshalb  rascher  abnützt  als 
die  auf  der  Höhe  angelegte,  die  der  Einwirkung  von  Sonne  und  Wind  viel 
mehr  ausgesetzt  ist,  und  weil  sich  ausserdem  bei  der  Talstrasse  auch  leichter 
Beschädigungen  durch  Hochwasser  und  während  der  Schneeschmelze  einstellen. 

Talstrassen  werden  am  häufigsten  in  gebirgigen  Gegenden  angetroffen, 
weil  dort  die  wichtigeren  Ortschaften  im  Tale  liegen,  ganz  abgesehen  davon, 
dass  die  Wasserscheidelinien  dort  überhaupt  weniger  zur  Anlage  von  Strassen 
geeignet  wären.  Im  nietleren  Hügel-  und  Flachlande  dagegen,  wo  sich  der 
Verkehr  auch  auf  den  Höhen  bewegt  und  die  Täler  zuweilen  feucht  und 
morastig,  oder  eng  und  gewunden  sind,  vielleicht  auch  wenig  geeignetes  Bau- 
material darbieten,  werden  neben  Talstrassen  auch  Hochstrassen  angetroffen. 
Dieselben  folgen,  wie  schon  angedeutet,  vielfach  den  Wasserscheiden  und  ent- 
halten deshalb  stärkere  und  öfters  wechselnde  Steigungen  wie  Talstrassen. 
Kunstbauten  kommen  bei  ihnen  selbstverständlich  ebenfalls  vor,  sind  aber  meist 
weniger  bedeutend  wie  im  Tale. 
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Neben  Tal-  und  Hochstrassen  kommen  endlich  auch  sogenannte  Steigen 
vor,  die  entweder  vom  Tal  zur  Höhe  führen  oder  den  Übergang  von  Tal  zu 
Tal  vermitteln.  Sie  enthalten  in  der  Regel  sowohl  grosse  Steigungen  wie  auch 
scharfe  Krümmungen  und  ihre  Anlage  erfordert  in  der  Regel  die  Ausführung 
bedeutender  Erdarbeiten,  Stützmaueranlagen  u.  dgl.  m.  Verlorene  Steigungen 
Mnd  gerade  bei  ihnen  tunlich  zu  vermeiden1). 

Die  Rücksichten  technischer  Art,  die  beim  Aufsuchen  einer  Strassenlinie 
genommen  werden  müssen,  beziehen  sich  auf  den  Grundriss,  den  Aufriss  und 
den  Querschnitt  der  Stm.-se. 

1.  Grundriss  (Horizontalprojektion)  der  Strassen. 

Vor  allem  muss  man  fordern,   dass  die  Strasse nlinie  zwischen  (i««,»dN1'- 

•  ...  .»        ,  .    .  .       ,  rnnn  der 

zwei  gegebenen,  wichtigeren  Punkten  nicht  unnötig  lang  sei.  straMen. 
Zwar  fallen  Umwege  bei  Strassen  nicht  so  schwer  ins  Gewicht  wie  bei  Eisen- 
bahnen, allein  die  Summe  der  jährlichen  Gesamtauflagen  wird  doch  nur  bei 
einer  den  Verhaltnissen  richtig  angepaßten  Linie  einen  Kleinstwert  annehmen. 
Nur  selten  wird  es  möglich  sein,  die  gerade  Linie  als  kürzeste  Verbindung 
zweier  vorgegebenen  Punkte  zur  Ausführung  zu  bringen.  In  den  meisten 
Fällen  werden  Hindernisse  im  Wege  sein,  die  entweder  überhaupt  nicht,  oder 
nur  mit  Aufwendung  unverhrdtnismässig  hoher  Kosten  beseitigt  werden  könnten; 
die  Anlagekosten  aber  beeinflussen,  wie  Berechnungen  zeigen,  die  Gesamtaus- 
lagen in  besonderem  Masse. 

Die  erwähnten  Hindernisse  können  natürliche  sein  (Wasserbecken, 
Ii* rge,  Ortschaften  u.  dergl.),  oder  privatrechtliche,  wenn  beispielsweise 
die  Besitzer  der  im  Wege  liegenden  Grundstücke  und  Gebäude  sich  nicht  zu 
deren  Abtretung  herbeilassen  wollen.  In  manchen  Fällen  können  auch  stra- 
tegische, von  der  Militärbehörde  vertretene  Erwägungen  hinderlich  für  die 
Stra^enführung  werden. 

Eine  andere  Forderung,  durch  die  der  Ingenieur  öfters  zu  Umwegen  ver-  jf "'J^der 
anlasst  wird,  lautet  dahin,  dass  der  Bestand  der  Strasse  möglichst  stnum. 
sicher  gestellt  werden  soll.    Dabei  kommt  es  in  erster  Linie  auf  eine 
genaue  Beachtung  der  geognostisehen  Verhältnisse  an.    Alle  Bodenstellen,  an 
denen    Rutschungen    befürchtet  werden 
müssten,  sollten  tunlich  ganz  vermieden 
werden,  da  die  dortselbst  zur  Sicherung 
der  Strasse  erforderlichen  Massregeln  min- 
destens einen    beträchtlichen  Kostenauf- 
wand verursachen  würden.    Ganz  beson- 
ders gilt  dies,  wenn  Einschnitte  in  lehmige 
Knischichten  älterer  oder  jüngerer  Bildung 
zu  liegen  kämen,  die  von  Quellen  sUirk 
durchsetzt  sind,  oder  wenn  zwar  fester,  aber 
ungünstig  geschichteter  Fels  angeschnitten 

werden  müaste.  Liegt  im  letzteren  Falle  die  Streichlinie  der  Schichten  in  der  Richtung 
des  Tales,  ihre  Fallrichtung  also  quer  zu  diesem,  so  wird  es  ratsam  sein  die 
in  Aussicht  genommene  Talstrasse,  mit  Bezug  auf  Abb.  H3,  in  die  linksseitige 
Talwand  zu  legen   und   so  die  Gefahr  des  Abrutschen*  ganz  zu  beseitigen. 


I)  An  dieser  Stelle  mag  noch  hingewiesen  werden  auf:  Handbuch  der  Ingenieur- 
Wissenschaften,  I.  Teil,  1.  Bd.,  4  Aufl.,  bearbeitet  von  Oberschulte  und  Wegele,  Leipzig 
im.  und  zwar  Ii.  Vorarbeiten  für  Strassen,  S.  306;  sodann  auf  Kreuter,  Linienführung 
der  Eisen  bahnen  und  sonstigen  Verkehrswege,  Wiesbaden  19<X>. 
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Wäre  man  aber  aus  irgendwelchen  Gründen  an  das  rechtsseitige  Gehänge  ge- 
bunden, so  bliebe  nichts  übrig  als  nach  sorgfältiger  Untersuchung  der  Fels- 
schichten auf  ihre  Beschaffenheit,  Wasserführung  u.  dgl.  in.  an  den  gefährlicheren 
Stellen  Einschnitte  möglichst  zu  vermeiden, 

Zu  den  Bodenstellen,  die  dem  liniensuchenden  Ingenieur  gewöhnlich  viel 
Sorge  bereiten,  zählen  namentlich  auch  die  Schuttkegel  im  Hochgebirge, 
da  der  Gleichgewichtszustand  derselben  durch  Anschneiden  nur  zu  leicht  gestört 
wird  und  das  auf  ihnen  mit  Schuttmassen  ankommende  Wasser  (der  Murgang) 
oft  wechselnde  Wege  einschlägt.  Überbrückungen  sind  deshalb  grossen  Ge- 
fahren ausgesetzt  und  es  wird  sich  meistens  empfehlen,  statt  dessen  die  Strasse 
auf  längere  Strecken  hin  stark  zu  befestigen  und  den  Murgang  über  sie  weg- 
gehen zu  lassen.  Andere  Gefahren  drohen  den  Talstrassen  im  Hochgebirge 
durch  Erd-  und  Schnee lawi  nen,  den  Hochstrassen  im  Gebirge  und 
Hügelland  und  den  Strassen  im  flachen  Lande  durch  Schneeverwehungen. 
Gegen  Lawinen,  in  deren  Bereiche  die  Strasse  notgedrungen  geführt  werden 
muss,  sind  die  später  besprochenen  Schutzdächer  und  Gallerien  zur  Ausführung 
zu  bringen,  und  was  die  Schneewehen  betrifft,  so  sind  dieselben  für  Strassen 
nicht  so  bedenklich  wie  für  Eisenbahnen;  immerhin  aber  wird  man  besonders 
gefährliche  Stellen  zu  vermeiden  suchen.1)  Im  übrigen  ist  an  die  Sicherungs- 
massregeln zu  erinnern,  durch  die  die  Richtung  verschneiter  Strassen  kenntlich 
gemacht  wird. 

i  »cokd«r  Eine  andere  die  Linienführung  der  Strasse  betreffende  Forderung  bezieht 

.strafen  eich  auf  die  trockene  Lage  derselben  und  auf  ihre  Entwässerung, 
weil  Mängel  in  dieser  Hinsicht  die  Abnützung  der  Strasse  und  folglich  die 
Kosten  der  Unterhaltung  erfahrungsgemäss  sehr  merklich  beeinflussen.  In  Be- 
achtung dieser  Tatsache  wird  man  wiederum  in  erster  Linie  alle  mit  Wasser 
durchsetzten  Bodenstellen  nach  Möglichkeit  vermeiden,  und  wenn  dies  nicht  ge- 
schehen kann,  eine  gründliche  Entwässerung  derselben  durchführen.  Man  wird 
weiter  daran  festhalten,  dass  überall  dort,  wo  wegen  zu  geringer  Höhenlage  der 
Strassenoberfläche  über  dem  umgehenden  Boden  der  Oberbaukörper  nicht  aus- 
reichend entwässert  wäre,  genügend  tiefe  Gräben  zur  Ausführung  kommen  und 
das  in  letztere  gelangende  Grund-  und  Tagwasser  nicht  zu  lange  in  denselben 
belassen,  sondern  von  Zeit  zu  Zeit  in  die  umliegende  Bodenfläche  oder  nach 
nahegelegenen  Wasserläufen  abgeleitet  werden  muss.  Daneben  ist,  namentlich 
bei  Strassen  in  Tälern,  die  Linienführung  auf  den  nach  Süden  gekehrten 
Nordhängen,  wie  auch  auf  den  der  Einwirkung  von  Sonne  und  Wind  aus- 
gesetzten Westhängen  anzustreben.  Innerhalb  der  Wälder  müssen,  um  eben- 
falls das  Austrocknen  de9  Strassen körpers  durch  Sonne  und  Luftströmungen 
zu  ermöglichen,  Streifen  zu  beiden  Seiten  desselben  ausgelichtet  werden ;  für 
die  Breite  derselben  wird  manchmal  10  Meter  und  noch  mehr  für  die  Süd-  und 
Ostseite  vorgeschrieben. 

Besondere  Beachtung  erfordern  die  Wasserläufe  und  -Becken,  in  deren 
Nahe  eine  Strasse  angelegt  werden  soll.  Am  sichersten  ist  es  natürlich,  wenn 
letztere  ganz  ausserhalb  des  Bereiches  von  Flüssen  und  Seen  gehalten  werden 
kann,  so  dass  ihre  Böschungen  auch  bei  den  höchsten  Wasserständen  von  diesen 
unberührt  bleiben.  Wenn  eine  solche  Anlage  aber  nicht  möglich  ist,  oder  mit 
Rücksicht  auf  andere  Umstünde  nicht  zweckmässig  geuannt  werden  könnte,  so 
muss  die  Strassenoberfläche  um  etwa  0,50  m  über  den  Hoch  Wasserspiegel  gelegt 


i)  Eine  Bohr  ciogehende,  interessante  Behandlung  hnt  diese  Angelegenheit  in  »Fort- 
schritte der  Ingenieurwissenschuften*,  3.  Gruppe,  1.  Heft,  Leipzig  1903:  Schutz  der  Eisen- 
bahnen gegen  Schneeverwehungen  und  Lawinen  Ton  Eisenbahndirektor  E.  8chubert  gefunden. 
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und  eine  besondere  Befestigung  der  Böschungen,  soweit  sie  den  Angriffen  des 
Wasser*  ausgesetzt  sind,  vorgenommen  werden.  Nur  bei  untergeordneten  Strassen 
und  unter  sehr  ungünstigen  örtlichen  Verhfdtnissen  kann  man  sich  entschließen, 
eine  zeitweilige  Überflutung  der  Strasse  zuzulassen,  falls  dieselln?  nicht  allzu- 
bedeutend und  nicht  lange  andauernd  ist  und  auch  die  Geschwindigkeit  des 
auf  die  Strasse  gelangenden  Wassere  nicht  etwa  eine  Beschädigung  derselben 
befürchten  lässt. ') 

Weniger  wichtig  wie  die  vorige  Bedingung,  aber  immerhin  der  Beachtung  B«rOhrunB 
zu  empfehlen,  ist  die  andere,  dass  die  Strasse  tunlich  in  der  N  ä  h  c  Materials«- 
von  Materialgewinnungsplätzen   vorübergeführt  werden   soll,  "p"^™"*"" 
um  die  Beschaffungskosten  des  Strassenunterhaltungs-Materials  möglichst  ab- 
zumindern. 

Wenn  nach  den  bisherigen  Auseinandersetzungen  von  einer  Geradführung 
der  Strasse  auf  grössere  Entfernungen  hin  für  gewöhnlich  keine  Rede  sein  kann, 
so  wird  es  nötig  wenlen,  dieselbe  im  Grundrisse  aus  verschieden  gerichteten 
geraden  Strecken  zusammenzusetzen  und  diese  durch  berührende  Kreisbögen 
untereinander  zu  verbinden.  Öfters  wird  es  auch  vorkommen,  dass  Bögen  von 
verschieden  grossem  Halbmesser,  deren  Mittelpunkte  auf  derselben  Sirassenseite 
liegen,  aufeinander  folgen,  oder  dass  zwei  Bögen  von  entgegengesetzter  Lage 
einen  S förmigen  Linienzug  bilden.  In  beiden  Fällen  können  die  Bogcnstücke 
unmittelbar  aneinainder  schliessen,  doch  wird  des  Aussehens  wegen  zuweilen  ein 
gerades  Zwischenstück  in  die  S-Kurve  eingesc  haltet.  Die  Grösse  des  Halb- 
messers für  die  Strassenbögen  wird  je  nach  den  besonderen  Umständen  sehr 
verschieden  sein,  doch  lassen  sich  im  allgemeinen  Bestimmungen  über  den  noch 
zulässigen  kleinsten  K  r  ü  m  m  u  n  g  s  h  a  1  b  Messer  treffen.  Oerselbe  hängt  ^  Kleinster 
von  der  Art  und  den  Abmessungen  der  Strassen  fuhrwerke  ab,  wie  auch  von 
<km  Umstände,  ob  sich  zwei  Fuhrwerke  in  der  gekrümmten  Strecke  begegnen  Halbmesser, 
dürfen.  Die  Vermehrung  der  Bewegungswiderstände  infolge  der  Krümmung 
wird  allgemein  als  geringfügig  angenommen,  und  es  ist  dies  auch  in  der  Haupt- 
sache rutreffend,  indem  die  beson- 
deren Ursachen   der  Kurvenwider- 

stände  bei  Eisenbahngleisen,  mim-  /■j""j5^s==*^n 


länge  BC  —  CD  =  DE,  endlich  mit  r  der  Halbmesser  des  Kreisbogens  be- 
nannt, so  findet  offenbar  statt 

')  Siehe  auch  unter  2.  Aufrisa  (Vertikalprojektion)  der  Strassen. 
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O).  = 

7i  r 

t,)s  =  3o)t  und  w3  =  bwt. 
Ist  die  Zugkraft  eines  Pferdepaares  gleich  2Z,  ein  Wert,  der  nach  den  Be- 
sprechungen auf  S.  95  mit  zunehmender  Pferdezahl  abnimmt,  und  macht  man 
die  Voraussetzung,  dass  die  zum  Drehen  des  Wagens  erforderliche  Kraft  von 
den  Pferden  besonders  geleistet  werde,  so  ist  die  in  der  Krümmung  zur  Fort- 
bewegung des  Wagens  ausgenützte  Kraft 

27j  (cos  wt  -f-  cos  «>2      cos  w3)  =  2Z  (cos  eut  -j-  cos  'Mav  -f-c08  5wx) 
und  folglich  der  Verlust  gegenüber  der  geraden  Strecke,  innerhalb  welcher  der 
ganze  Kraftbetrag  3  .  2Z  zur  Ausnützung  gelangt, 

V  =  2Z  {  (1  —  cos  Wl)  -f  (1  —  cos  aWl)  -f  (1  —  cos  5ü),)  }  l)    .  40) 
Zur  Bestimmung  des  kleinsten   noch  zulässigen  Krümmungshalbmessers  sind 
folgende  Überlegungen  anzustellen. 

Wie  bei  Betrachtung  der  Strassen  fuhrwerke  dargetan  worden,  bewegt  sich 
ein  rollender  Wagen  in  kreisförmiger  Bahn,  sobald  seine  Radachsen  einen 
Winkel  von  endlicher  Grösse  miteinander  einschliessen  und  es  liegen  die 
Mittelpunkte  aller  von  den  einzelnen  Teilen  des  Wagens  beschriebenen  Kreise 
in  dem  Lote,  das  im  Durcbschnittspunkte  der  Achsen  errichtet  wird;  umgekehrt 
müssen  in  einer  gegebenen  Strassenkrünimung  die  Radachsen  auf  den  zuge- 
hörigen Winkel,  d.  h.  so  eingestellt  werden,  dass  sie  sich  in  dem  im  gegebenen 
Mittelpunkte  des  Strassen bogens  errichteten  Lote  schneiden,  wenn  der  Wagen 
sich  „regelrecht"  innerhalb  der  Krümmung  bewegen  soll.  Je  grösser  hierbei 
der  Drehwinkel  der  Wagenachsen  ist,  desto  kleiner  werden  die  Halbmesser 
aller  von  den  verschiedenen  Punkten  des  Wagens  beschriebenen  Kreisbögen: 
der  Grösstwert  des  Drehwinkels  bedingt  den  Kleinstwert  für  alle  diese  Bahn- 
halbmesser und  die  schärfsten  Kurven,   die  von  einem  Wagen  noch  befahren 

werden  können,  sind 

^  /   +    i   „  durch  den  Grösstwert 

des  Winkels  bestimmt, 
auf  den  sich  die  Rad- 
achsen eben  noch  ein- 
stellen lassen. 

Bei  einem  gewöhn- 
lichen Lastwagen  wird 
bei  der  Bogen  bewe- 
gung  immer  nur  die 
Vorderachse  aus  ihrer 
normalen  Lage  ge- 
dreht, für  Langholz- 
fuhrwerk dagegen 
muss  das  gleichzeitige 
Abdrehen  auch  der 
Hinterachse  in  Aus- 
sicht genommen  wer- 
den, wenn  ein  ent- 
sprechender Kleinst- 
wert des  Halbmessers  der  Strassenbögen  gefunden  werden  soll.  Sind  a  und  a' 
die  Drchwinkcl  beziehungsweise  der  Vorder-  und  der  Hinterachse,  bedeutet  1  den 

0  Bauernfeind,  Grundriß  der  Vorlesungen  über  Krd-  und  Strassenbau,  München 
ls,7">,  S.  2fi'i.  Dieselbe  Angelegenheit,  nber  unter  etwas  anderen  Voraussetzungen  behandelt 
Umpfenbach,  Theorie  des  Neubaues  usw.  der  Kunststrassen,  Berlin  1830,  S.  319. 
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Abstand  dieser  Achsen  voneinander,  ist  2  s  die  Spurweite  des  Wagens,  d.  h. 
die  gegenseitige  Entfernung  der  auf  derselben  Achse  sitzenden  Räder,  von  Mitte 
zu  Mitte  der  Radkränze  in  der  Oberfläche  der  Strasse  gemessen,  und  wird  zunächst 
von  der  Ladebreite  abgesehen,  so  gilt  nach  Abb.  35  für  den  Bahn-Halbmesser 
des  inneren  Hinterrades: 

ÜA  .  sin  (a  -f-  <*')  =  AB  .  cos  a 
(r(  -f-  »)  *"»  (<*  -f-  a')  ~  1  cos  a 
lcosa 

n  —      ,     .  -— .  —  s  .       .       .  (41 

sin  (a  -f-  a ') 

des  äusseren  Vorderrades: 

OB  sin  (a  +  a')  =  AB  cos  a' 
(r»'  —  s)  sin  (a  -f-  «')  =  1  cos  a' 

,  1  cos  a' 

r.  =  --7— — T\  ...  (42 

sin  (a      a  ) 

der  im  Abstände  d  vor  der  Vorderachse  liegenden  Deichselspitze : 

r".  =  Vtl»  +  (r'a  -  *)«  .       .       .       .  (43 
der  äusseren  Ecke  des  das  Pferdepaar  umschließenden  Rechteckes  von  der  Breite 
2p  genau  genug: 

r^r/'-f-p1)       ....  (44 
der  inneren,  hinteren  Ecke  dieses  Rechteckes : 

r/  =  r/  —  s  —  p      .       .       .       .  (45 
und  des  hinteren  Endes  eines  zu  befördernden  Baumstammes,  das  um  \x  über 
die  Hinterachse  hinausragt: 

OD  =  y OM*  4-  DM« 
ÖM  =  (n  -f-  8)  008  <*'  un«i  DM  =  1,      (r,     g)  8in  a' 
ÖD  =  re  =  y  ö-i  + s) 2  +  Ii2  +  2  lt  (r,  +  s)  sin  a'  (46 
Auch  die  Länge  der  vom  Krüm- 
ln Ungarn ittelpunkte   der   Strasse   auf  die 
Längsachse  des  Wagens  gefällten  Senk- 
rechten ist   nicht   unwichtig,    um  beur- 
teilen zu  können,  ob  nicht  etwa  vorhan- 
dene Sitherheitsgeländer  durch  die  Baum- 
stämme gefährdet  werden   könnten.  Sie 
berechnet  sich  zu 

OM  =  (ri  -f  -  s)  cos  a'    .  (47 
Für  gewöhnliche  Lastwagen  (Abb.  36), 
bei  denen  d  =  o  stattfindet,  gilt  insbe- 
sondere: 

ri  =  lcotga  —  s    .  (41a 
«V  =  .      +s    .       (12  a 


sin  a 


r."=i/,,i+ .'; : 

r  sin2  a 

r.  =  r".  +  p  *) 


(43  a 
(44  a 


')  Der  genaue  Wert  wäre  r,  =  MV  -V+  p)1 ~-r 
»)  Der  genaue  Wert  wäre  rÄ  =  j/^.^  +  p)'  +  d*. 
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Der  Halbmesser  des   Kreils,  den  die  äussere,   vordere  Ecke  des  den 

Waffen  mit  der  Ladebreite  2  b  um  schließenden  Rechteckes  beschreibt,  be- 
rechnet sich  zu 

r,"'=y(rt4-s-f  b)*-f  (1+v)»  .       .       .  (48 

und  die  Länge  der  Senkrechten,  vom  Mittelpunkte  des  Strassen  bogen  s.  nach 
der  inneren  Seite  dieses  Rechteckes  gezogen,  zu 

rj"  =  n  -f  s  -  b  =  1  cotg  a  —  b  .  .  (4(J 

Durch  die  Gleichungen  41  bis  47,  bezw.  41a  bis  44a,  sowie  48  und  49 
ist  für  die  massgebenden  Funkte  der  Fahrzeuge  der  Zusammenhang  zwischen 
Bahnhalbmesser  und  Drehwinkel  der  Radachsen,  sowie  die  theoretische  Breite 
des  Fahrbahnstreifens  festgelegt,  der  von  den  Fahrzeugen  bei  irgend  einer 
Achseneinstellung  in  Anspruch  genommen  wird. 

Dieser  Zusammenhang  mag  aus  den  folgenden  Tal>ellen  25  und  26  der 
in  besonderen  Fällen  giltigen  Werte  entnommen  werden. 

Tabelle  25. 


a  =  a' 

rt 

V 

r  " 

* 

n' 

OM  r.-r,' 

re— OM 

ra-OM 

ni 

in 

ni 

m 

m 

ni  m 

m 

m 

30» 

25 

20 
15 
10 

5 


9,10 
11,23 
14,02 
18,72 
28,19 
56,77 


10,00  10,77 

12,43  12,49 

15,22  15,10 

19,92  19,73 

29,39  1  29,07 

57.97  57,51 


9,00 
10,83 
13,62 
18,32 


13,23 
14,60 
16,99 
21,17 


8.06 
10,72 
13,74 
18.66 


11,77 
13,49 
10,16 

20,73 

:9>,07    27,79  30,07  28,35 

58,51  ;  56.37  58,02  57,15 

Tabelle  26. 


4.23 
3,83 
3,37 
2,85 
2,28 
1.65 


2,77 
2,66 
2,54 
2,41 
2,28 
2,14 


4,57 
3,94 
3,25 
2,51 
1.72 
0,87 


3,11 
2,77 
2,42 
2,07 
1,72 
1,36 


° 

r  " 

rj" 

Hl            II  \ 

4,0 

33° 

6' 

40" 

0,09 

0,79 

7,79 

7,05 

3,40 

4,39 

3,05 

3,79 

5,0 

28 

10 

43 

6,95 

7,51 

8.51 

7.89 

4,40 

4,11 

3,49 

3,51 

6,0 

24 

26 

38 

7.85  ' 

8,28 

9,28 

h.77 

5,40 

3.88 

3,37 

3.28 

7,0 

21 

32 

28  8.77 

9,10 

10,10 

9,67 

0,40 

3,70 

3,27 

3,10 

8,0 

19 

13 

50 

9,71  1 

9.95  , 

10,95 

10,58 

7,40 

3,55 

3,18 

2,95 

9/> 

17 

21 

15 

10,66 

10.82 

11.  S2 

11,52 

8,40 

3,42 

3,12 

O  «JO 

10.0 

15 

48 

9 

1 1,02 

11,72 

12.72 

12,4*; 

9.40 

3,32 

3,06 

2,72 

20,0 

8 

17 

9 

21,42 

21,20 

22.20 

22,10 

19,40 

2.80 

2,76 

2/20 

30,0 

5 

35 

58 

31,35 

31/)1 

32,01  ! 

32.05 

29,40 

2,01 

2,65 

2  Ol 

Erstere  bezieht  sich  auf  Langholzfuhrwerk,  wobei  ein  einzelner  Baum- 
stamm von  15  m  lünge  auf  Vs  derselben  zwischen  den  Wagenachsen  freiliegt  und 
um  1  n  über  die  Hinterachse  hinausragt,  so  dass  1  =  10  und  1,  =  5  m  zu 
setzen  v)  ist  ;  ausserdem  wurde  2  s  =  1,2,  d  =  4,0  und  2p  —  2,(1  m  angenommen 
und  vorausgesetzt,  dass  beide  Wagenachsen  stets  um  den  gleichen  Betrag  a  ge- 
dreht werden  und  als  Größtwerte  cr0  =  a0'  "  30  0  gelten.  Der  grössere  Raum, 
den  mehrere  Stamme  auf  dein  Wagen  einnehmen,  kann  durch  entsprechende 
Zuschläge  in  Rücksicht  gezogen  werden  und  der  Übergang  auf  den  vorkommen- 

l)  Ks  kommen  nber  auch  andere  Verhältnisse  vor.  Lais  sie  gibt  z.  B.  folgende,  an 
Ijuigholzwagen  im  Schwarzwald  gemachte  Abmessungen  an: 

l  berhantr  vorn  Kadstand  1  l.erhang  hinten  Stamrolftnge 

1.2  m  10,6  11.2  23,0  m 

1.3  12,0  9,7  23,0 
1,2                       11,1                        10  6  23,0 
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den  Fall,  da-*s  a  in  a'  ungleiche  Gros*-  besitzen,  lüs*t  sich  ebenfalls  unschwer 
aufführen. 

Tabelle  26  enthält  die  betreffenden  Worte  für  einen  gewöhnlichen  Last- 
wagen vom  Aehsenstand  1  =  <5,0,  der  Deich  seilänge  d  =  4,0,  der  Spurweite 
2s=  1,2  und  den  Werten  2  p  =-  2,0,  2  b      2,4,  v  =  1,0  in. 

Kegelrechter  Lauf  der  Fahrzeuge  innerhalb  der  Bögen. 

Mit  Hilfe  der  entwickelten  Gleichungen  kann  zunächst  der  regelrechte 
Lauf  der  Fahrzeuge  innerhalb  der  Stra^enbögen  verfolgt  und  insbesondere 
können  Anhaltspunkte  für  die  Wahl  des  kleinsten,  für  eine  Strasse  passenden 
Krümmungshalbmessers  gewonnen  werden.  Zur  Erläuterung  mögen  die  folgen- 
den Beispiele  dienen. 

1.  Fall. 

Die  Fahr  l>  ahn  einer  Slrn»üe  soll  in  den  am  schärfsten  gekrümmten 
Wendeplätzen  1  o  d  i « 1  i  <^  h  Raum  für  ein  mit  einem  einzelnen  Stamm  bela- 
de nes  Langh  olefuhrwerk  (Abb.  35)  gewähren,  so  das*  der  Verkehr  auf  den 
Fusswegco  in  keiner  Weise  beeinträchtigt  wird.  Welche  Breite  müssen 
die  Wendeplätze  unter  dieser  Bedingung  erhalten? 

Bei  rein  theoretischer  Auffassung  de»  Falles  würde  es  entsprechend  erseheinen,  wenn 
die  Ränder  der  Fahrbahn  mit  den  Kreisförmigen  Bahnen  jener  2  Punkte  des  Langholzwagens 
zusammenfielen ,  die  den  grösstcu,  beziehungsweise  den  kleinsten  Krümmungshalbmesser  bc- 
sitzen,  weil  alsdann  das  Fahrzeug  mit  keinem  Teile  in  die  Fusswege  hineinreichte.  Den 
äuwersten  Kreisbogen  beschreibt  erfahrungsgemäß*  entweder  das  hintere  Stammende  oder  die 
Tordere  äussere  Ecke  des  das  Pferdepaar  umschliesscnden  Rechteckes,  den  innersten  Bogen 
entweder  die  innere,  hintere  Ecke  dieses  Rechteckes  otler  der  Punkt  M  (Abb.  35).   Wäre  also 

re>rs 

so  mniwte  man  den  äusseren  Fahrbahnrand  durch  das  Stammeilde  beschrieben  denken  und  er- 
Wlte  als  erforderliche  Fahrbahnbreite 

b,  =  re  -  r,'   {50 

oder 

b,=re  — OM  (50a 

je  nachdem  rj'  oder  OM  den  kleineren  Wert  halle. 
Fände  dagegen 

statt,  (o  wäre  b,  aus  einer  der  beiden  Gleichungen 

b>='a-n*  (51 

oder 

b,  =r„     OM?  (51a 

jm  entnehmen. 

E»  fragt  sich  nun  weiter,  welcher  Wert  für  den  in  den  verschiedenen  Ausdrücken  der 
Halbmesser  vorkommenden  Winkel  a  angenommen  werden  soll  Wie  schon  früher  bemerkt 
werden,  liefern  die  Größtwerte  a«,,  a0'  der  Drehwinkel  den  Kleinstwert  für  den  Krümmungs- 
halbmesser. Da  im  allgemeinen  eine  tunlieh  scharfe  Krümmung  der  Wendeplätze  angestrebt 
werden  muss,  so  wird  man  die  gesuchte  Fahrbahnbreite  aus  den  (ileiehungen  50  oder  50a, 
bezw.  51  oder  5la  für  a„  und  a<,'  erhalten.   Der  Achsenhalbmesser  des  Wendeplatzes  wäre  sohin 


bezw. 


Für  ein  Fuhrwerk,  wie  es  der  Tabelle  25  zugrunde  liegt,  wäre  mit 

(»o  =  o'„  =  30°,  re  =  13,23,  ra  =  1 1,77,  r',  =  9.0O,  OM  =  S,M, 

folglich 

b,  =  re  -  OM  =  i::,2;:  -  t>,66  =  4,57  m  und 

_re-f  OM  13,23 
ro  =       o  ~  ...  =10.«t5  m. 

Los wc.  8trsssenbankunde.   2.  Aufl.  8 
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.  +l1»4-lll  =  r^ 


Besteht  kein  Bedenken  darüber,  dass  der  äussere  Fussweg  durch  da» 
Stammende  bestrichen  wird,  so  kann  man  annehmen,  dass  dieses  den  äusseren 
Rand  der  Strasse  bestimmt,  während  rj',  bezw.  OM  für  den  inneren  Fahrbahn- 
rand beibehalten  würde.  Manchmal  wird  auch  zugelassen,  dass  die  beförderten 
Baumstämme  über  den  Fahrbahnrand,  ja  sogar  über  den  Strassenrand  hinaus- 
reichen. In  diesem  Falle,  in  dem  allerdings  weder  Geländer,  noch  Einschnitts- 
böschungen hinderlich  im  Wege  sein  dürften,  würde  das  äussere  Vorderrad,  bezw. 
das  äussere  Pferd  und  das  innere  Hinterrad  die  rechnungsmäßige  Fahrbahn- 
breite  festlegen. 

Bei  Ausführungen  würde  man  jedoch  nicht  übersehen,  dass  die  besprochenen 
sogenannten  theoretischen  Breitenmasse  unter  ziemlich  strengen  Voraussetzungen 
gewonnen  worden  sind;  vielleicht  würde  man  auch  umgekehrt  noch  kleine  Zu- 
schläge geben,  falls  man  glaubte,  diese  Voraussetzungen  in  aller  Strenge  bei- 
behalten zu  sollen.    Es  ist  das  zugleich  eine  Sache  des  praktischen  Gefühls. 

In  allen  flacheren  Strassenbögen  könnte  die  Fahrbahn  breite  entsprechend 
kleiner  gehalten  werden.  Hat  z.  B.  der  äussere  Fahrbahnrand  eines  solchen 
Bogens  den  Halbmesser  r/  und  denkt  man  sich  das  hintere  Stammende  an 
diesem  Rande  hingleitend,  so  liefert  die  Bedingungsgleichung 

r.  =  +      +  2^r7+s)sintf  ^  r'f 

oder,  mit  Berücksichtigung  der  Gleichung  (41)  und  unter  der  Voraussetzung 
a  —  a'  die  Gleichung 

"1* 
4  sin  2a 

den  zugehörigen  Einstellungswinkel  der  Radachsen  zu 

8ina=--—  — — — —  ..-     *)        .       .  (52 
21/  (r,')»-  V  — 11, 

Hiermit  erhält  man  alsdann  aus  Gleichung  (45)  und  (47)  den  Halbmesser  r/ 
und  OM  und  endlich  das  fragliche  Breitenmass  aus  einer  der  Gleichungen  (50) 
oder  (50a). 

2.  Fall. 

Die  Fahrbahnen  der  Landet  rasaeo  werden  in  der  Regel  zweispurig  an- 
gelegt. Kommt  Langholzverkehr  vor,  so  wird  öfters  die  Bedingung  «enteilt, 
dass  ein  Fahrzeug  dieser  Art  und  ein  gewöhnlicher  Lastwagen  an  allen  Stellen, 
insbesondere  auch  in  den  Wendeplätzen,  nebeneinander  Platz  finden  sollen. 
Es  ist  zu  entscheiden,  welcher  Kleinstwert  des  Achsenhalbmesser!«  sich  ergibt 
und  welche  Fahrbahnbreitc  hierzu  erforderlich  ist. 

Da  meist  gesetzliche  Bestimmungen  vorliegen  über  die  Seite,  auf  der  sich  die  Wagen 
zu  halten  halx-n  und  mich  der  sie  sich  ausweichen  müssen,  die  Krümmungsmittelpunkte  der 
Bögen  aber  bald  auf  der  einen,  bald  auf  der  anderen  Seite  der  Strasseuliuie  liegen,  so  wird 
man  bei  Untersuchung  des  Laufes  der  Fuhrwerke  in  Strassenbögen  die  Stellung  dieser  Fuhr- 
werke sowohl  am  iuneren  wie  am  äusseren  Fahrbahnrand  in  Betracht  zu  ziehen  haben 

Bei  Bewegung  des  LaugholzwageuN  dem  inneren  Fahrbahnrand«  entlang  werden  die 
Radachsen  um  den  grössten  Winkelwert  a0  =  a0'  aus  ihrer  normalen  Lage  abgedreht  gedacht, 

sodann  wird  die  kleinere  von   den   zwei  Grössen    rj'  und  OM,  am  besten  mit  Hilfe  einer 
l)  Ware  rft  >  re,  au  lautete  die  Bedingungsgleichung 

und  der  Achsendrehwinkcl  berechnete  sich  aus 

1 

sin  a  —  ' 

?l(r('-pr-d- 
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guten,  im  Massstabe  ausgeführten  Zeichnung  bestimmt  und  als  Halbmesser  für  den  inneren 
Fiihrbahnrand  festgehalten,  endlich  r„  und  r„  au»  den  Gleichungeu  (4'i)  und  (44)  berechnet 
und  der  grössere  von  beiden  (öfter«  re)  zur  Breitenbestiminung  des  ringförmigen,  vom  I-aug- 
boliwa^en  eingenommenen  Bahnstrcifens  etwa  nach  der  Beziehung 

b',      r.  -  OM 

N-oütxt. 

Au  diesen  Streifen,  auf  seiner  Aussenseile,  ist  ein  zweiter  für  den  entgegenkommenden 
!j»t»»gw)  anzulegen.  Die  Bänder  desselben  haben  erfahrungsgemaas  die  nach  Gleichung  44 n 
und  49  tu  berechnenden  Halbmesser 

=  P  +  lA'  !-  und  r,"  =  leotga-b 

omi  rj"  wäre  dem  re  des  Langholzwagens  unter  der  Voraussetzung,  das*  dieser  grosser  wie 
d»r  dem  Langbolzwagen  zugehörige  Halbmesser  rs  ist,  gleichzusetzen,  weil   im  theoretischen 
Gn-nihlle  die  beiden  Bahnstreifen  unmittelbar  nebeneinander  liegend  gedacht  werden  können. 
Aus  der  Bedingungsgleichung 

1  ootg  a  —  b  =  re 

♦TifiU  rieh  der  Eiustellungswinkel  für  die  nach  dem  Mittelpunkte  dos  Stnusenbogens  zu  rieh- 
imden  Achsen  des  Lastwagens,  nämlich 

cotga^^. 

dtr  mit  diesem  Winkelwert  nach  Gleichung  44a  zu  berechnende  Halbmesser  r,  und  die  Breite 
de?  vom  Lastwagen  beanspruchten  Streifens  zu 

V  *=• r*  -  n". 

I>»f  erforderliche  Gesamtbreite  der  Fahrbahn  ist  damit  zu 
«dJ  ihr  Achsenhalbmesser  zu 

r,  -f  OM 

'««gwielll. 

Schliesslich  wäre  nur  wieder  zu  bemerken,  dass  die  in  der  angegebenen  Weise  fest- 
keilten Grossen  zwar,  theoretisch  betrachtet,  el>en  noch  ausreichen,  duss  man  aber  bei  der  Aua- 
•ühruog  gewisse  Zuschläge  geben  muss,  um  genügende  Spielräume  bei  der  Fahrt  zu  ermög- 
lichen, wenn  man  nicht  etwa  die  bei  Festsetzung  der  theoretischen  Grenzfälle  gemachten 
^"Umsetzungen  an  sich  schon  zu  weit  gehend  erachten  würde. 

Nach  dem  gleichen  Gedankengange  wird  verfuhren ,  wenn  der  Langholz- 
**gen  aussen,  der  Lastwagen  aber  innen  fährt;  es  fallen  dann  die  Drehwinkel 
^  Achsen  und  infolgedessen  die  Werte  der  Halbmesser  uml  schliesslich  die 
ß^iten  der  Fahrbahnstreifen  etwas  anders  aus  wie  oben. 


Einfahrt  aus  der  Geraden  in  die  Strassen  krümm  untren. 

Im  vorstehenden  ist  gezeigt  worden,  welche  Überlegungen  zu  machen  sind 
j11^  in  welcher  Weise  die  Orundgleichungen  angewendet  werden  müssen,  um  den 
u^  der  Fuhrwerke  innerhalb  der  Strassen  bögen  zu  wrfoliren.   Es  fragt  sieh 
nun  Weiter,  wie  die  Einfahrt  in  die  Krümmung,  aus  tler  geraden  Strecke  in  den 
^■^bliessenden  Bogen,  oder  aus  einem 
J£°n  in  den  anderen,  zu  denken  ist, 
utn  dajtun  zu  können,  dass  das  Fuhr- 
??u£  aueh  ohne  Schwierigkeit  an  jene 
**  gelangen  kann,  von  der  aus  der 


er  betrachtete  regelrechte  Bogen  lauf 
"^nen  Anfang  nehmen  könnte. 

..        Bei  dem  Übergang  eines  gewöhn-  Abb  3;> 

"n  -I-^stwagen»  aus  der  Geraden  in 
\n  flogen  hat  man  bisher  öfters  den  in  Abb.  37  versinnliehten  Vorgang  fest-  K|nf»hrtd.  r 
'"Uten.    Man  nahm  an,  dass  der  runrmnnn  schon  vor  der  Einfahrt  in  die 
*rümmte  Strecke  sieh  in  der  Nähe  des  inneren   Fahrbahnrandes  halte  und, 

8* 


Annah  . 
über  die 


Digitized  by  Google 


116 


Entwurf  der  Strassen. 


ehe  er  die  Deichsel  aus  ihrer  bisherigen  Richtung  abdrehe,  noch  soweit  gerade- 
aus fdhre,  bis  die  Hinterräder  am  Bogenanfange  angelangt  seien;  das  Gespann 

musste  duliei  noch  auf  die  Fahrbahn  zu  stehen  kommen. 
Diese  Anschauung,  nach  Abb.  38  noch  weiter  verein- 
facht, liegt  z.  B.  der  Berechnung  des  kleinsten  Krüm- 
mungshidbmessers  zugrunde,  die  Bauernfeind  ')  in 
.seine  Vorlesungen  über  Erd-  und  Straßenbau  aufge- 
nommen hatte.  Er  gibt  für  einspurige  Fahrbahnen  eine 
Formel  an,  die  nach  Bezeichnung  der  Abb.  38  lautet: 

4"-b\       .       .  ,63 


r°~      4  b 
und  für  doppelspurige  Fahrbahnen 
H>  f-'  —  3  b2 


rn  =- 


Hb 


(54 


Wollte  man  den  vorstehend  beschriebenen  Übergang  des  Wagens  schürf 
in  Rücksicht  ziehen,  so  müsste  man  beispielsweise  bei  einspuriger  Fahrbahn  die 
Abb.  39  zugrunde  legen  und  aus  derselben  die  Beziehung 

(ri"  +  b  +  p>'  +  (1 +  + 

und 


'         2  dl,  — b—P) 


(55 


entnehmen. 

Für  die  bisher  festgehaltenen  Sondern erte  1 


3.0,  d  r=.  4,0, 


=  1.2.  2  p 


'•1 

i-f 

- — — ^ 

~  *i 

—  2,0 

und  für  b,  =  4,'J1  würde  diese  Gleichung  den  Wert  rj"  =  8.9S  m  liefern,  während  nach 

Tabelle  26  bei  einer  Fahrhahnbreite  b,  =  4,21  die  regel- 
mäßige Bogenbewegung  auch  noch  bei  rt"  gleich  ungefähr 
4,5  m  vor  sich  gehen  könnte. 

Ähnlich  wie  beim  gewöhnlichen  Lastwagen 
hat  man  auch  für  die  Einfahrt  des  Langholzwagens 
in  den  Wendeplatz  bisher  gewöhnlich  so  viel  Platz 
geschaffen,  dass  der  Fuhrmann  die  für  den  regel- 
rechten Bogenlauf  in  Aussicht  zu  nehmende  An- 
fangslage seines  Fuhrzeuges  in  geradliniger  Fahrt 
erreichen  und,  nach  Einstellung  beider  Radachsen 
unter  den  Winkeln  a  und  av  die  regelrechte  Kreis- 
bewegung ausführen  kann 

Der  hierzu  erforderliehe  Kaum  lüsot  sich  aus  Abb.  40 
übersehen.  Ei  §ei  in  derselben  das  zweispännig  gedachte 
Langbolzfuhrwerk  DABO  in  der  Richtung  gezeichnet,  nach 
welcher  es,  aus  der  Geraden  kommend,  in  die  Krümmung 
einfährt. 

Sobald  die  Vorderachse  in  B,  bezw.  die  Pferde  nahe  am  Fahrbahuraude  angekommen, 
werden  beide  Achsen  um  die  ganzen  Drehwinkel  a,   bezw.  a,  gedreht  gedacht"),  so  das«  ihre 

Mittelpunkte  Ton  nun   an  einen  Kreisbogen  vom  Halbmesser  n  -f-  s  =  •-.    '  cn*  a    ^  be- 

sin  (o  -4-  a,) 

schreiben,  mit  2s,  wie  bisher  immer,  die  Spurweite  bezeichnet.  Damit  die  Bäder  des  Wagens 
und  das  Pferdegespann  während  ihrer  Bewegung  stets  auf  besteiuUr  Bahn  verbleiben,  müsste 
diese  mindestens  die  in  der  Figur  durch  St  rieh  läge  angegebene  Gestalt  und  Ausdehnuog  haben, 
indem  die  angestrichenen  Ilmrisslinien  lediglich  den  Bahnen  der  Wagenräder  entsprechen  and 


■  </ 

:// 
so 


Abb.  39. 


»)  Bauern  feind,  Grundriß  der  Vorlesungen  über  Erd-  und  Strasaenbau. 

1»75,  S.  17!>. 

Siehe  z.  B.  Handbuch  der  Iiigenicurwissenschaften,  1.  Bd.,  VIII.  Kap.  Sti 
bearbeitet  von  Luissie,  3.  Auflag«*,  S.  73. 

3)  In  der  Figur  ist  der  Einfachheit  halber  a  —  ax  angenommen  worden. 


ibuu. 
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dif  Ton  den  Pferden  eingenommene  Fläche  umgrenzen.  Aus  dieser  reehnungsmüssigen  Form 
li'sl  sich  nun  in  jedem  besonderen  Falle,  den  jeweils  gestellten  Bedingungen  entsprechend, 
dif  zur  Ausführung  geeignete  Form  ableiteu.  Zunächst  würde  man  in  der  Absicht  eine  stetige 
Umriislinie  tu  erhalten ,  die  von  dem  inneren  Vorderrad  durchlaufene  gerade  Wegstrecke  in 
einen  tie  berührenden,  von  O  nun  beschriebenen  Kreisl>ogeii  übergehen  lassen  und  sodann 
Gerade  samt  anschliessendem  Bogen  jedenfalls  um  mindestens  0,2"  in  nach  innen  verrücken. 
Im  übrigen  kommt  es,  wie  schon  gesagt,  auf  den  besonderen  Fall  an.  So  würde  beispiels- 
weise im  Falle  der  Abb.  40  die  ausspringende  Ecke  der  von  den  Pferden  im  letzten  Augen- 
blicke der  geradlinigen  Bewegung  in  Anspruch  genommeueu  Flüche  den  äusseren  Fahrbahn- 
rnnd  innerhalb  des  Wendeplatzes  bestimmen.  Wiire  die  Bedingung  gestellt,  das*  an  jeder 
Stell«-  des  Wendeplatzes  das  Langholzfuhrwerk  mit  einem  gewöhnlichen  Frachtwagen  zu  kreuzen 
imstande  «ein  soll,  so  müsste  der  zuerst  bestimmte  innere  Fahrbahnrand  um  ein  entsprechendes 
Mass  nach  iunen  verschoben  werden,  wobei  dann  allerdings  der  Halbmesser  des  8t rassen randes 
wesentlich  verkleinert  würde.  Der  Übergang  von  der  gewöhnlichen  Breite  in  der  Geraden 
zu  der  bedeutenderen  Breite  des  Wendeplatzes,  welcher  am  äusseren  Rande  der  Strasse  zu 
erfoljren  hatte,  müsste  mittels  eiuer  Gegenkurve  ausgeführt  werden.  Ähnlich  wie  die  Einfahrt 
ans  der  Geraden  in  eine  gekrümmte  Strecke  lässt  sich  auch  die  Einfahrt  aus  einer  Krümmung 
in  eine  entgegengesetzt  gelegene  Wendeplatte  untersuchen. 


Abb.  40. 


Die  bei  den  theoretischen  Untersuchungen  bisher  festgehaltene  Einfahrt- ?.erücks'ch- 
bewegung  eines  Lastwagens  mit  nicht  verstellbarer  Hinterachse  aus  der  Geraden  wirklichen 
in  den  Bogen  wird  in  Wirklichkeit  in  der  Regel  nicht  ausgeführt.    Die  Beob-  V™*t*a«?* 
achtung  zeigt  vielmehr,  dass  der  Fuhrmann,  gleichviel  ob  er  sich  am  inneren  Strasse 
oder  äusseren  Rande  der  Fahrbahn  befindet-,  sobald  er  in  der  Nähe  des  Bogen- 
anfaugs  angekommen  ist,  sein  Gespann   in  einer  Kurve  ungefähr  konzentrisch 
zum  Fahrbahnrande  lenkt,   so  dass  die  Mitte   der  Vorderachse  nahezu  einen 
Kreisbogen  vom  Halbmesser  r  beschreibt  und  der  Winkel  der  beiden  Rndachsen 
allmählich  zunimmt  und  bald  nachdem  die  Hinterachse  den  Bogenanfang  über- 
schritten hat,  jenen  Wert  erreicht,  bei  dem  ein  regelrechter  Bogenlauf  erfolgen 
kann.    Mathematisch   ist  dieser  Vorgang  leicht  aufzufassen :    Da  die  Hinter- 
achse stets  senkrecht  zum  Langbaum  des  Wagens  gerichtet  ist  und  in  jedem 
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Augenblick  die  Normale  der  von  ihrer  Mitte  beschriebenen  Kurve  bildet,  so 
stellt  letztere  die  Traktorie  (Traktrix)  des  von  der  Mitte  der  Vorderachse  be- 
schriebenen Kreises  dar1). 

Aus  der  in  der  Fußnote  angegebenen  Gleichung  dieser  Kurve  erkennt 

man,  dass  für  0  =  j/  r  +  J  der  Radiusvektor  q  =  \f  r*-\*  und   der  Winkel 

u)  =  >j  wird,  dass  also  für  diese 
Traktorie  ein  von  O  aus  mit  dem 

Halbmesser  o  =  y"  r8  —  1*  be- 
schriebener Kreis  Aeymptotenkreia 
ist  Bei  genauerem  Zusehen  zeigt 
sich  jedoch,  das»  schon  bald 
nach  dem  Eintritt  der  Hinter- 
achse in  den  Strassenbogen  die 
Traktorie  und  der  Asymptoten- 
1  kreis  sich  so  nahe  kommen,  dass 
ihre  Abweichung  voneinander  für 
praktische  Fälle  verschwindend 
genannt  werden  muss.  Beachtet 
man    ferner,   dass   die  Radien 

Q  =  >/  r8  —  l8  und  r  sich  im 
Mittelpunkte  O  des  Wendeplatzes 
schneiden,  also  eine  regelrechte 
Bogenbewegung  bedingen  und  dass 
der  Unterschied  beider  auf  Landstrassen  jedenfalls  klein  ist,  z.  B.  für  den  bisher 
festgehaltenen  Lastwagen ,  bei  einem  Achsen halbmesser  des  Wendeplatzes  von 
r0  =  30  m  und  eine  Fahrbahnbreite  von  5  m  nur  ungefähr  16  cm  betragt,  so 


Abb.  42. 


1)  Die  Traktorie  des  Kreises  vom  Mittelpunkte  O  und  dem  Halbmesser  r,  und  bei  einem 
AB  =  1  des  Fuhrwerks  (Abb.  41)  ist  durch  die  Gleichungen 

e  =  |/r*-f  l'  +  21rj~  £  ....  (56 

2  1  S 


i  -f 

oi  —  arc  tg 


(r  +  l)  +  (r-  \)& 
1 


lognat 


1  r»  —  ls 
r+l+f  |rJ- 


r  4-  1  -  &  \  r  -  —  F 


Abb.  4t. 


+  <■■ 
(57 

bestimmt,  worin  8  =  tg  ^  bedeutet. 

Die  Integrationskonstante  C  ergibt 
sich  unter  der  Annahme,  dass  der 
Fuhrmann  gerade  aus  fährt,  bis 
die  Vorderachse  seines  Wagens  im 
lUigenanfange  steht,  und  alsdann 
konzentrisch  zur  Stras»enkrümniung, 
für  die  zusammengehörigen  Werte 
ft  -=  90°,  also  0  =  1  und 

oj  -        +  arc  tg  (58 
2  r 

Siehe  G.  Loria,  Spezielle  alge- 
braische und  transszetidentc  ebene 
Kurven ,  Übersetzung  von  F. 
Schütte,  Leipzig  1902,  8.  562  fl". 
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erkennt  man,  dass  der  Wagen,  aus  der  Geraden  kommend,  seine  Ausgangs- 
tage für  den  folgenden  Bogen  lauf  ohne  jede  Schwierigkeit  erreicht,  wenn  er  nach 
Abb.  42  schon  in  der  Geraden,  statt  «licht  am  Fahrbahnrande,  im  Abstände 
von  ungefähr  16  cm  von  ihm  entfernt  fährt. 

Ahnliches  gilt  für  die  Ausfahrt  de«  Lastwagens  aus  dem  Bogen  in  die 
Gerade.  Bewegt  sich  nämlich  der  Wagen  regelrecht  im  Bogen,  bis  Heine  Vorder- 
achse am  Berührungspunkt  von 
BoL-en  und  Gerade  angekom- 
men ist,  und  wird  von  da  ab 
die  Mitte  der  Vorderachse  in 
einer  Geraden  parallel  zum 
Strassenrand  geführt,  so  be- 
schreibt gleichzeitig  die  Mitte 
der  Hinterachse  die  Traktorie 
der  genannten  Geraden,  die  sie, 
praktisch  gesprochen,  sehr  bald 
nach  Überschreitung  des  Bogen- 
endes  erreicht.    (Abb.  431). 

Noch  einfacher  wie  beim 
gewöhnlichen  I>a*twagen  mit 
fester  Hinlerachse  liegt  die 
Sache  beim  Langholzfuhrwerk , 
dessen  Hinterachse  ebenfalls 
beweglich  gemacht  wird.  Bei 

der  Fahrt  aus  der  Geraden  in  den  Bogen  lenkt  auch  hier  der  Fuhrmann, 
sobald  die  Vorderachse  seines  Fuhrwerks  (B,  in  Abb.  44)  in  der  Nahe  des 


Abb.  48. 


Abb.  44. 


Endpunkte»  der  geraden  Strecke  angekommen  ist,  sein  Gespann  und  damit 
die  Mitte  dieser  Achse  in  irgend  einer  flachen  Kurve  nach  einer  ihm  passend 

»)  Die  Gleichung  der  Traktorie  für  ein  reclitvinkeliKe8  Achsenkreuz  mit  der  Direktrix 
*>'  X-Achse  ist 

1  l  4.  1 1?  _  v» 

X  =    2    .  log  Dftt    -  ^  ^  ^       „  ,Ti  _  y»     .  .  .  (59 

An!»ng»punkt  der  Traktorie  bei  der  in  B<t  nicht  stehenden  Bewegung  hiit  die  Ordinate 

y  =  !  sin  a  (CO 
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erscheinenden  Stelle  (B2),  wobei  die  Richtung  <ler  Vorderachse,  die  sie  bei 
ihrer  Ankunft  in  B,  hatte,  allmählich  in  jene  Lage  überseht,  die  sie  in 
B2  haben  muss,  damit  der  Wagen  von  dort  aus*  einen  regelrechten  Bogen- 
lauf  beginnen  kann.  Glei<:hzeitig  führt  der  hinten  am  Wagen  tätige  Arbeiter 
die  Hinterachse  in  der  Art,  dass  ihre  Mitte  (A)  irgend  einen  passenden  Weg 
zwischen  den  Grenzlagen  A,  und  A2  boschreibt,  wobei  er  ihre  Richtung  ganz 
nach  Bedürfnis,  unter  Umständen  aucli  um  grössere  Beträge  auf  einmal,  ver- 
stellt. Ob  der  Bogen  B,  B2  dabei  länger  oder  kürzer  genommen  wird  und  ob 
die  Baiin  A,  A2  flacher  oder  weniger  flach  ausfällt,  aus  einem  oder  aus 
mehreren  Kurvenstücken  zusammengesetzt  erscheint,  ist  nicht  wesentlich;  es 
kommt  nur  darauf  an,  das»  Pferde  und  Rüder  den  befestigten  Fahrbahnkörper 
nicht  verlassen  und  der  Verkehr  auf  den  Fusswegen  nicht  beeinträchtigt  wird. 

Die  mathematische  Bedeutung  auch  dieses  Vorganges  liegt  klar  vor  Augen. 
Der  immer  nur  mit  massiger  Geschwindigkeit  fahrende  Wagen,  dessen  Räder 
gegen  ein  Gleiten  in  der  Richtung  ihrer  Aehse  durch  genügend  grosse  Reibungs- 
widerstände geschützt  sind,  dreht  sich  um  beständig  wechselnde  Pole  (die  jeweiligen 
Durehsehnittspunkte  jener  Achsen);  die  Bahnkurven  At  A2  und  B,  B2  sind  aus 
Elementen  der  aus  den  Polen  beschriebenen  Kreisbögen  zusammengesetzt  zu 
denken,  sie  haben  mit  diesen  Kreisbögen  gemeinschaftliche  Tangenten. 

Bei  der  Nachahmung  dieses  tatsächlichen  Vorganges  auf  dem  Reissbrett 
wird  es  sich  empfehlen  die  Bahnkurven  nur  als  Kreisbögen  oder  Gerade  auf- 
zufassen. Fährt  also  ein  Langholzwagen  nach  Abb.  44  innerhalb  der  geraden 
Strecke  im  Abstände  u  vom  inneren  Fahrbahnrand  und  ist  A2  B2  jene  Lage 
seiner  Achsmitten,  von  der  aus  der  regelrechte  Bogenlauf  seinen  Anfang  nehmen 
soll;  ist  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  beiden  Achsen  um  den  gleichen 
Winkel  a  =  a'  —  \p  aus  ihrer  normalen  Lage  gedreht  werden,  der  Halbmesser 
der  beiden  Achsmittel  r",  der  von  den  Achsen  eingeschlossene  Zentriwinkel  also 
gleich  2  xp  und  der  Stellungswinkel  gleich  //,  so  bestimmt  man  einen  Kreis  vom 
Mittelpunkte  O'  und  dem  Halbmesser  r,  der  den  Grundkreis  vom  Halbmesser 
r"  im  Punkte  B2  und  die  Bahn  des  Wagens  innerhalb  der  Geraden  in  Bt  be- 
rührt; der  Punkt  Bt  bestimmt  die  Endlage  des  Wagens  in  der  geraden  Strassen- 
strecke.  Hiernach  gelten  die  ohne  weiteres  aus  Abb.  44  zu  entnehmenden 
Beziehungen 

r  =  r"  -f  OO'  =  u,  +  r"  -f  Ö< )' .  cos  (fi  :  2  t/;).    .  (61 

()()'=   .       0  ....  (62 

s.n      +  2  tp)  K 

und  daraus 


C  r  4  Uj  .  cotg 


•       •       •  («3 


Am  bequemsten  ist  es  c  —  0,  also  OO'  =  U,  u,  =  0,  r  =  r"  und  u 
gleich  dem  Unterschiede  von  r"  und  dem  Halbmesser  des  inneren  Fahrbahn- 
randes anzunehmen,  sich  also  zu  denken,  dass  der  Fuhrmann  geradeaus  fährt, 
bis  die  Vonlerachse  gerade  am  Bogenanfange  steht,  dass  er  alsdann  deren 
Mitte  konzentrisch  zum  gebogenen  Strassenrand  weiterfährt,  während  die  Mitte 
der  Hinterachse  noch  geradeaus  geführt  wird,  bis  auch  sie  das  Ende  der  geraden 
Strecke  erreicht  hat.    Da  in  diesem  Augenblick  sich  die  beiden  Radachsen  im 


>)  Der  Wert  vou  c  fällt  immer  nur  miissig  gross  hus.    Für  den  Achsenhalbtuesser  des 
Wendeplätze»  r0  =  3<>  m,  für  •_>  tp  =  20°  12'  30"  und  r"  =  28,5  beispielsweise  gilt: 

/«  =  20°    .    .    .    .    c  =  ",'iS  in 
10"  0,9:;  „ 

0°    .    .    .    .  1,40 
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Mittelpunkte  des  Wendeplatzes  schneiden,  so  beginnt  von  da  ab  der  regelrechte 
Bogenlauf  (Je?»  Wagens. 

Ebenso  zwanglos  wie  die  Eitifahrt  lässt  sich  auch  die  Ausfahrt  des  Lang- 
holzwagens  bewerkstelligen. 

Mit  Rücksicht  hierauf  und  auf  die  entsprechenden  Untersuchungen  be- 
züglich des  gewöhnlichen  Lastwagens  wird  man  wohl  bei  Festsetzung  der 
Strassenwendeplätze  im  Grundriss  den  Satz  als  gültig  annehmen  dürfen, 

dass  die  Einfahrt    in   den    Bogen,    wie  die   Ausfahrt  aus 
demselben,  sowohl   für  Fahrzeuge  mit  fester  Hinterachse 
wie  für  Langh o  lzf  u  h  r wer k c  nicht  mehr  Platz  in  Anspruch 
nimmt  als  der  regelrechte  Bogen  lauf  dieser  Fahrzeuge1). 
Es  ist  schon  früher  hervorgehoben  worden,  dass  durch  Vergrösserung  der 
Achsen-Drehwinkel  einerseits  die  Verminderung  der  Bahnhalbmesser,  anderseits 
die  Vergrösserung  der  Bahnhreiten  erzielt  wird.    Man  pflegt  jedoch  keineswegs 
immer  die  kleinsten   Krümmungshalbmesser  nach  den  grösst möglichen  Achsen- 
Drvh winkeln  festzulegen,  sondern  kommt  öfters  dazu,  auch  weniger  scharf  ge- 
krümnite   Wendeplätze   anzulegen.    Jedenfalls   stellt  sich   die   Aufgabe  meist 
dahin  zu  untersuchen,  welche  Bahnbreite  bei  einem   nach  irgend  welchen  Er- 
wägungen gewählten  Halbmesser  erforderlich  ist,  um  einen  bestimmten  Ver- 
kehr zu  ermöglichen.    Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gestaltet  sich  nun  ziemlich 
einfach,  wenn  man  lediglich  die  regelrechte  Bogenbewegung  dabei  ins  Auge  zu 
fassen  hat 

Schliesslich  soll  nun  noch  eine  in  ihrer  Krümmung  festliegende  S  förmige 
Strafen  strecke  ins  Auge  gefasst  werden  unter  der  Annahme,  dass  innerhalb 
derselben  die  Begegnung  eines  Langholzfuhrwerks  und  eines  Lastwagens  er- 
möglicht sein  soll  und  die  Fussgänger  auf  den  Banketten  durch  die  Fahrzeuge 
in  keiner  Weise  gefährdet  werden  dürfen.  Die  Bahn  jedes  diese  Strecke  durch- 
fahrenden Fuhrwerks  setzt  sich  aus  3  Teilen  zusammen,  aus  zwei  regelrechten 
Bogenlüufen  innerhalb  der  beiden  Strassenkrümmungen  und  aus  einem  Lber- 
gangslnuf  zwischen  diesen. 

Die  für  die  regelmässigen  Bogenläufe  in  Betracht  kommenden  Kreisbögen 
lassen  sich  nach  den  früheren  Auseinandersetzungen  leicht  bestimmen.  Wäre 
i.  B.  der  Langholzwagen  durch  die  Forderung  des  „Rechtsfnhrens"  im  ersten 
Strassenbogen  (S,)  auf  dessen  Aussenseite  verwiesen,  so  müsste  man  sich  nach 
den  Erörterungen  auf  Seite  113  ff.  diesen  Wagen  während  seines  ersten  regel- 
rechten Bogenlaufs  in  solche  Lage  denken,  dass  der  Äussere  Fahrbahnrand  vom 
Stammende  (oder  von  der  vorderen,  äusseren  Ecke  des  das  Pferdepaar  um- 
K'ldipssenden  Rechteckes)  beschrieben  wird,  sobald  die  Radachsen  auf  den  Mittel- 
punkt des  Strussenbogens  eingerichtet  wurden.  Ebenso  müsste  dieser  Wagen 
im  zweiten  Bogen  (S2)  der  in  Betracht  stehenden  Strassenstreeke.  wo  er  längs 
der  Innenseite  zu  fahren  hätte,  in  einem  solchen  Abstände  vom  inneren  Fahr- 
bahuraiwle  gedacht  werden,  dass,  bei  richtiger  Einstellung  der  Achsen,  die  Bahn 
keines  der  diesem  Wagen  zugehörigen  Teile  einen  kleineren  Halbmesser  als  der 
innere  Fahrbahnrand  hätte. 

Durch  diese  oder  ähnliche  Überlegungen  sind  die  regelrechten  Bogenläufe 
innerhalb  der  S-Kurve  bestimmt,  und  zwar  unter  der  Voraussetzung,  dass  die 
beiden  Wagenachsen  unter  gleichem  Winkel  abgedreht  werden,  durch  die  für 
die  Aclwmitten  gültigen  Halbmesser  r',  bezw.  r"  und  die  zugehörigen  Achsen- 
drehwinkel ^,  und  ty2.    Anders  liegt  die  Sache  bei  dem   Cbergangsbogen  im 


l)  Loewe,  Krümmungshalbmesser  und  llreite  der  Strassen  -  Wendeplätze,  Zeitschrift 
faterreiehiichen  Ingenieur-  und  Arcbitekteu- Vereins  1905,  S.  477. 
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mittleren  Teile  der  Bahn.  Hier  handelt  es  sich  darum,  den  Wagen  aus  seiner 
Lage  (Ax  B,)  am  Schlüsse  der  ersten  regelrechten  Bogenbewegung  in  jene  andere 

Lage  (A„  Bg)  zu 
bringen,  von  der  aus 
der  zweite  regelrechte 
Bogenlauf  seinen  An- 
fang nehmen  soll,  ohne 
das.«  dabei  die  Bahnen 
der  Räder  und  der 
Zugtiere  die  besteinte 
Fahrbahn  verlassen 
und  ohne   dass  der 

Fussgängerverkehr 
beeinträchtigt  wird. 

Bezuglich  der  von 
den  Achsmitten  A  und 
B  bei  der  C  bergan  gs- 
bewegung  beschrie- 
benen Bahnen  können 
verschiedenartige  An- 
nahmen gemacht  wer- 
den l).  Man  könnte 
z.  B.  die  beiden  gege- 
benen Lagen  A.t  Bx 
und  A2  B2  in  ein- 
fachster Weise  durch 
Drehung  um  einen  Pol 
O  (Abb.  45),  nämlich 
den  Durchschnitts- 
punkt  der  auf  die 
C  berf ühru  ngsstrecken 
Al  A8  und  Bj  Bj  er- 
richteten Mittelsenk- 
rechten ineinander 
überführen 2),  wobei 
noch  besonders  zu 
untersuchen  wäre,  ob 
die  Rüder  auf  ihrem  Wege  nicht  etwa  die  Fahrbahn  verlassen  und  die  Fuß- 
wege überschneiden.  Diese  Art  der  Überführung  hat  jedoch  überhaupt  keine 
praktische  Bedeutung,  der  Fuhrmann  hält  vielmehr  auch  hier  die  auf  S.  119 
geschilderte  Überführung  ein,  wobei  sich  das  Fahrzeug  um  beständig  wech- 

i)  So  hat  z.  B.  S.  Fiusterwaldcr  bei  einer  anderen  Veranlassung  gezeigt,  das»  sieb 
ein  Fuhrwerk  innerhalb  gewisser  Grenzen  aus  jeder  Anfang**te)lung  in  jede  Endstcllung  bei 
durchaus  stetiger  Bewegung  .sowohl  der  Deichsel,  wie  auch  des  Schw iggbaumes  dadurch  über- 
führen lasse,  da«;*  man  durch  geeignete  Drehung  der  beiden  Achsen  deren  Mitten  auf  jenen 
Übergangsparabclu  führt,  die  jeweils  durch  Anfangs-  UDd  Endlage  des  Radachsenmittels  als 
Punkte  und  die  zugehörigen  Lagen  der  Deichsel,  bezw.  des  Sehwigghaumes  als  Tangenten  in 
diesen  Punkten  bestimmt  sind,  wahrem!  II.  Hertz  in  seiner  Mechanik  das  Prinzip  der 
kürzesten  Bahn  angibt,  das  bei  Langholzfuhrwerk  mit  beweglicher  Hinterachse  mit  «lern  Priuzip 
„der  geradesten  Bahn"  zusammenfällt.  Hiernach  müsstc  sich  der  Schwerpunkt  des  Fuhrwerks 
geradlinig  mit  konstanter  Geschwindigkeit  bewegen,  wiihrend  gleichzeitig  die  einzelneu  Teile 
desselben  Drehuugen  ausführen,  die  zusammen  eine  konstante  Flächengeschwindigkeit  wahrend 
des  Überganges  ergeben. 

*)  Siehe  Loewe,  Die  Bahnen  der  Fuhrwerke  in  den  Strassenbogen,  Wiesbaden  1901.  S.  f» 
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.sehide  Pole  dreht  und  die  Richtung  der  Vorderachse,  die  sie  bei  ihrer  An- 
kunft in  Bt  hatte,  allmählich  in  jene  Lage  übergeht,  die  sie  in  B2  haben 
muss,  damit  der  Wagen  von  dort  aus,  nach  entsprechender  Einstellung  der 
Hinterachse,  seinen  zweiten  regelrechten  Bogenlauf  beginnen  kann. 

In  dem  Wunsche,  den  auf  der  Strasse  sich  vollziehenden  Vorgang  bei 
der  theoretischen  Untersuchung  nachzuahmen,  mag  es  sich  empfehlen  an- 
zunehmen, 

die  Bahn  der  vorderen  Achsmitte  (B)  sei  ein  Kreisbogen  vom  Mittelpunkt« 
0  (Abb.  46),  die  Vorderachse  sei  also  beständig  nach  O  gerichtet  und 
gehe  zugleich  in  ihren  Endlagen  (Bt  und  B,)  durch  die  Krümmungs- 


Abb.  46. 


mittelpunktc  O,  und  02  der  Strassen  bögen,  während  die  Bahn  der  hinteren 
Achsmitte  A  als  Gerade,  oder  als  Kreisbogen,  oder  auch  aus  beiden  zu- 
sammengesetzt gedacht  wird,  je  nachdem  dies  durch  die  Forderung,  das« 
die  Wagenräder  innerhalb  der  Fahrbnhnfläche  verbleiben,  bedingt  ist. 
Dieser  Vorstellung  entsprechend  nimmt  man  die  Grenzlage  A2  B2  in  einer 
sogleich  zu  erklärenden  Weise  an  und  bestimmt  einen  Kreis  vom  Mittelpunkte  (> 
und  dem  Halbmesser  r,  der  die  beiden  Grundkreise  mit  den  Halbmessern  r'  und 
r",  und  zwar  letzteren  im  Punkte  Bj  berührt.  Durch  den  anderen  Berührungs- 
punkt Bt  dieses  Kreises  mit  dem  aus  Ot  beschriebenen  Grundkreis  ist  die  Stelle 
bezeichnet,  bis  zu  der  die  Mitte  der  Vorderachse  gekommen  sein  muss,  bevor 
der  Übergang  von  Bogen  zu  Bogen  beginnen  kann.    Was  zunächst  die  Fest- 
setzung der  Grenzlage  A2  B2  betrifft,  so  zeigt  sich,  dass   für  sehr  verschieden 
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grosse  Werte  de«  Winkels  ^  (Abb.  46)  wenig  voneinander  abweichende  Winkel- 
werte //,  gefunden  werden,  was  den  Umstand  erklärlieh  macht,  das«  der  Fuhr- 
mann immer  bis  nahe  an  den  Wendepunkt  der  S-Kurve  heranfährt,  bevor  er 
die  Übergangsbewegung  beginnt1).  Es  mag  sich  empfehlen,  für  //g  10°  oder 
20°  anzunehmen. 

Der  Kreis  vom  Mittelpunkte  O  und  dem  Halbmesser  r  ist  durch  folgende 
aus  Abb.  46  leicht  zu  entnehmende  Beziehungen  bestimmt. 

r  =  <>()2-f  r"^Ö(),  —  r'      ...  (65 
woraus  sich  mit  den  Abkürzungsbezeiehnungen 

Q=2yi+tirV=       '     -.sin^V=  .«-0=0—1  (66 

zur  Berechnung  des  Winkel  wertes  //,  die  Gleichung 

(V»  —  sin2  q)  tgV<,  —  2  U  V  tg  //,  +  (U«  -  sin2  9)  =  0  .  (67 


Ein  rein  zeichnerisches  Verfahren  würde  in  folgendem  bestehen: 
Man  bestimmt  die  Radikalachae  der  beiden  Kreise  mit  den  Mittelpunkten 
Ox  und  Oa,  indem  mau  diese  mit  einem  beliebigen  Kreis  durchschneidet,  die 
dadurch  gegebenen  Sekanten  MN  und  PQ  bis  zu  ihrem  Durchschnittspunkte 
R  verlängert  und  von  diesem  aus  eine  Senkrechte  auf  die  Verbindungslinie 
0,02  fall  lt.  Indem  man  sodann  von  B2  aus  eine  Berührende  B2S  an  den  Kreis 
vom  Mittelpunkt  02  zieht,  von  S  suis  eine  Berührende  SB,  an  den  Kreis  vom 
Mittelpunkte  Oj  und  endlich  die  Mittelsenkrechte  der  Verbindungslinie  BjB^,  so 
erhält  man  im  Durchschnitt«  der  Mittelsenkrechten  mit  der  Normalen  B208  den 
gewünschten  Mittelpunkt  O  des  Kreises.  Dieses  Verfahren  ist  aber  meist  nicht 
bequem  und  sicher  genug  durchzuführen. 

Nachdem  die  beiden  Grenzlugen  und  die  Bahn  der  vorderen  Achsmitte  in 
der  beschriebenen  Weise  festgelegt  worden,  nimmt  main  die  Bahn  der  Achsmitte 
A  je  nach  Umständen  als  flachen  Kreisbogen  oder  als  Gerade  an  und  sieht 
zu,  inwieweit  die  Fahrbahn  von  dem  Langholzwagen  bei  seiner  Bewegung  be- 
strichen wird,   wieviel  von   dem  übrigbleibenden  Teil  durch  den  gewöhnlichen 
Lastwagen  in  Anspruch  genominen  wird  und  ob  noch  ein  genügender  Zwischen- 
raum zwischen  den  Fahrzeugen  verbleibt,  oder  welche  Verbreiterung  der  Fahrbahn 
zur  Erzielung  des  erforderlichen  Zwischenraumes  notwendig  wird. 
Ämliun.         Die  hier  und  dort  erlaufenen  Bestimmungen  über  die  Grosse  der  anzu- 
gen  übor  wendenden  Krümmungshalbmesser  weichen  sehr  voneinander  ab.   In  Preussen 
in'utigBhaib"  wurde  ein  Kleinstwert  nicht  bestimmt,  aber  verlangt,  dass  bei  Halbmessern  unter 
mester.    -j.-j  m  auf  ej,ltJ  angemessene  Verbreiterung  der  Steinbahn  Bedacht  genominen 
werden  soll.    In  Bayern  besteht  eine  Bestimmung,  wonach  der  kleinste  Krüm- 
mungshalbmesser für  die  Strassen  kurven  in  der  Regel  nicht  unter  30  m  betragen 
und  nötigenfalls  eine  entsprechende  Verbreiterung  der  Strasse  ausgeführt  werden 
soll-).    Die  hannoverische  technische  Anweisung  aber  setzte  fest,  dass  der 

La 

Krümmungshalbmesser  nach  der  Formel  Ii  =       (nach  der  oben  festgehadtenen 


i)  Für  r'  =  31,325,  r"  =  28,5,  2  t,'>,  =  20»  12'  30",  0,03  =  60  m  z.  B.  ergibt  sich  für 
f4f  =  2*>«,  10»,  0°  bezw.  ftl  =  0°27'27",  0  37'  12".  0°5(i'21". 

-')  MinLsfrrinMuitiwhliessung  Nr.  3724  vom  26.  März  1674,  die  Behandlung  der  Projekte 
für  Staatsstraßen,  Brücken,  Durchlässe  etc.  Iwtreflenil,  I'oh.  8,  AmUblatt  des  k.  StaaUminist. 
d.  iDiiern,  IS 74,  S.  210. 


Digitized  by  Google 


Aiifrisa  der  Strassen. 


125 


Bezeichnung  r4  —     ^    ,  b  =  Fahrbahnbreite  und  (1  -f-  tl)  überhaupt  die  Länge 

de*  Fuhrwerkes  samt  Gespannen)  bestimmt  werden  soll,  doch  sollten  Halbmesser 
unter  9.4  m  nur  in  ausscrgewöhnliehen  Fallen  zur  Anwendung  kommen1). 

In  Württemberg  betntgeti  die  kleinsten  Krümmungshalbmesser  ge- 
wöhnlich, wenn  nieht  besondere  Verhältnisse  ein  Abgehen  notwendig  machen, 
bei  Wendungsplatten  13  m,  sonnt  25  m. 

Einige  Angaben  über  gebräuchliche  Werte  von  Krümmungshalbmessern, 
wie  sie  da  und  dort  bei  Wegüberführungen  und  Wegverlegungen  an  Eisenbahnen 
festgehalten  werden,  finden  pich  in  Heusinger  von  Walde gg,  Handbuch 
für  Spezielle  Eisenbahntechnik,  l.Bd.,  XI.  Kap.,  Konstruktion  von  Wegbrüeken 
usw.,  bearbeitet  von  Kaven  und  Osthoff,  4.  Aufl.  8.  527. 

2.  Aufriss  (Vertikalprojektion)  der  Strassen. 

Auch  für  den  Aufriss  (Vertikalprojektion)  der  Strasse  gilt  die  bei  Be- 
sprechung der  „Auswahl  unter  mehreren  Strnssenlinien*'  weiter  ausgeführte  Be- 
dingung, dass  eine  Anlage  zu  erstreben  sei,  bei  der  sich  der  jährliche  Ge- 
samtaufwand {Bau-,  Unterhaltung*-  und  Beförderungs-Kosten 
zusammengenommen)  möglichst  niedrig  stellt.  Wie  früher  dargetan 
worden,  ist  der  Kraftaufwand,  den  die  Fortl)ewegung  der  Iwladenen  Wagen  er- 
fordert, auf  wagrechten  Strassenstrecken  am  kleinsten.  Man  könnte  sich  deshalb 
veranlasst  sehen,  den  Aufries  auf  grössere  Längen  hin  wagrecht  zu  gestalten. 
Bei  näherer  Überlegung  zeigt  sich  aber,  duss  dies,  ganz  abgesehen  davon,  dass 
wagrechte  Strecken  im  allgemeinen  sich  weniger  gut  entwässern  lassen,  in  den 
meisten  Fällen  nicht  durchführbar  wäre,  ohne  dass  die  Eni-  und  Kunstbau- 
arbeiten und  damit  die  Herstellungskosten  der  Strasse  ins  Ungeheuere  wachsen, 
selbst  wenn  man  sich  zu  einer  bedeutenden  Längenentwickelung  der  Strussen- 
linie  entschliessen  wollte,  wodurch  die  Beförderungskosten  zunehmen  müssten 
und  infolgedessen  ein  Teil  des  erstrebten  Vorteils  wieder  zu  Verlust  ginge. 
Durch  solche  Erwägungen  kommt  man  zu  der  Überzeugung,  dass  in  einem 
längeren  ßtrassenzuge  Steigungen  im  allgemeinen  unvermeidlich  sind.  Bezüglich 
der  Grösse  derselben  läge  zunächst  der  Gedanke  nahe,  dass  die  Grenze  von 
2,5  —  3,0%  nicht  überschritten  werden  sollte,  weil  dann  auf  beschotterten  (und 
gepflasterten)  Strassenbahnen,  wie  sie  ausserhalb  den  Städten  allein  in  Betracht 
kommen,  die  Fahrzeuge?  noch  keine  schärfere  Bremsung  beanspruchen  und  das 
abfliessende  Regenwasser  noch  keine  übergrosse,  der  Strussenbefestigung  gefahr- 
bringende Geschwindigkeit  annimmt  Es  zeigt  sich  jedoch,  dass  man  auch  mit 
diesen  Steigungsverhältnissen ,  wenigstens  im  Hügel-  und  Gebirgslande  nicht 
durchkommt,  insofeme  man  bei  ihrer  Anwendung  immer  noch  zu  grosse  Um- 
wege und  zu  bedeutende  Bauarbeiten  erhält.  Ks  ist  also  schliesslich  zu  ent- 
scheiden, was  für  Steigungen  zweckmässigerweise  noch  angenommen  werden 
dürfen  und  welche  Grösstwerte  derselben  sich  empfehlen  lassen. 

Ziemlich   bestimmt  ergibt  sich  die  zulässige  Grenze  der  Steigungsverhült-  Grö»«£»«rt 
üisse  einer  Strasse  aus  der  Leistungsfähigkeit    der  Zugtiere.     Wie  Steigung, 
nämlich  Tabelle  22  lehrt,  nimmt  die  Nutzleistung  derselben  sehr  rasch  ab,  wenn 
die  Steilheit  der  Bahn  wächst.    Unter  den  dortigen   Voraussetzungen  vermag 

ein  Pferd  bei  einer  Steigung  ttr  a  =    '°  —  0,21  sich  eben  noch  selbst  die  schiefe 

G 

Ebene  hinauf  zu  bewegen,  falls  es  diese  Leistung  während  der  ganzen  Zeit 
t  =  88t.  ausführen  müsste;  bei  Steigungen  von  f> — 7  u/o  würde  ein  Pferdepaar 

')  Xesscnins,  Der  Straßenbau,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Urft  4,  S.  lo4. 


Digitized  by  Google 


120 


Entwurf  der  Strassen. 


noch  eine»  gewöhnlichen,  leeren  Frachtwagen  auf  beschotterter  Fahrbahn  zu 
befördern  vermögen,  und  erat  von  hier  ab  würde  bei  abnehmender  Steilheit  des 
Weges  eine  Nutzladung  möglich  sein,  die  auf  guter,  beschotterter  Bahn  bei  2  °/o 
etwa  das  Doppelte  des  toten  Wagengewichtes  betragen  würde.  Erachtete  man 
ein  bestimmtem  Verhältnis  des  Wagengewicbtes  zur  Nutzlast  als  zweckmässig 
und  wäre  es  möglich,  einer  Strasse  durchaus  dieselbe  Steigung  zu  geben,  so 
wäre  deren  Grösse  nach  den  vorstehenden  Bemerkungen  leicht  zu  bestimmen. 
Nun  steht  aber  fest,  dass  sich  der  Aufriss  eines  längeren  Strassenzuges  not- 
wendig aus  einer  grösseren  Anzahl  verschieden  geneigter  Strecken  zusammen- 
setzt; es  kann  deshalb  auf  eine  vollständige  Ausnützung  der  Tierkraft  läng» 
des  ganzen  Strassenzuges  nicht  gerechnet  werden,  vielmehr  wird  es  darauf  an- 
kommen die  Verhältnisse  so  günstig  wie  möglich  zu  gestalten,  d.  h.  die  Kraft 
<ler  Zugtiere  tunlich  auszunützen.  Wie  früher  ausgeführt  worden  ist,  wird 
nämlich  von  einem  Zugtier  dann  eine  besonders  grosse  Leistung  erzielt  und 
seine  Kraft  in  vollkommener  Weise  ausgenützt,  wenn  die  ihm  zugemutete  Last 
mit  Rücksicht  auf  die  Mittelwerte  Z0,  t  und  c  der  Zugkraft,  Arbeitsdauer  und 
Bewegungsgeschwindigkeit  bemessen  wurde.  Hätte  man  diese  Last  nach  der 
Wagrechten,  also  so  bemessen,  dass  das  Tier  auf  allen  wagrechten  Strassen- 
strecken  vollkommen  ausgenützt  wird,  so  müsste  sich  dasselbe  auf  allen  ansteigen- 
den Strecken  übermässig  anstrengen,  und  seine  Gesamtleistung  würde  eine  Ein- 
busse  erfahren.  Wäre  dagegen  die  Nutzladung  nach  der  grössten,  im  Linien- 
zuge vorkommenden  Steigung  bemessen  worden,  so  würde  die  Kraft  des  Tieres 
auf  allen  weniger  stark  geneigten  Strecken  nicht  vollständig  ausgenützt  und 
dessen  gesainte  Tagesleistung  abermals  verringert.  Daraus  geht  hervor,  dass 
man  eine  tunlich  kleine  Minderung  der  täglichen  Gesamtleistung  zu  erzielen 
imstande  ist,  wenn  man  die  Ladung  der  Fahrzeuge  nach  jener  Steigung  bemisst, 
die  in  der  fraglichen  Strasse  besonders  häufig  und  auf  längere  Strecken  vor- 
kommt. Auf  allen  stärker  geneigten  Strecken  muss  alsdann  den  Pferden  eine 
über  das  normale  Mass  hinausgehende  Leistung  zugemutet,  die  zulässige  grösste 
Steigung  aber  durch  die  Bedingung  bestimmt  werden,  dass  diese  Mehrleistung 
von  den  Pferden  ohne  Sehaden  ertragen  werden  kann.  Erfahrungsgemäß  ist 
es  ganz  unbedenklich,  von  denselben  kurze  Zeit  hindurch,  etwa  auf  Strecken 
von  llt  bis  3.4  Kilometer  Länge,  das  Doppelte  der  mittleren  Zugkraft  zu  ver- 
langen, wenn  dieselben  hernach  wieder  zu  verschnaufen  und  neue  Kräfte  zu 
sammeln  in  der  Luge  sind.  Hiermit  ist  ein  bestimmter  Anhaltspunkt  für  die 
Feststellung  des  Grösstwertes  der  Steigung  einer  Strasse  gefunden. 

Soll  in  einer  von  Strassen  durchzogenen  Gegend  eine  neue  Strasse  gebaut 
werden,  so  ist  die  besonders  häufig  vorkommende,  durch  die  Beschaffenheit  der 
Gegend  bedingte  Durchschnittssteigung  im  allgemeinen  in  der  ortsüblichen 
Ladung  der  Fahrzeuge  gegeben.  Diese  Durchschnittssteigung  (tga,)  ergibt  sich,  wenn 

Z0  die  mittlere  Zugkraft  der  Pferde, 

/u  die  durch  die  Art  und  Beschaffenheit  der  Strasse  wie  der  Fuhrwerke 

bedingte  Verhältniszahl  (der  Widerstandskoeffizient) 
G  das  Gewicht  eines  Pferdes  und 

N  das  übliche  Gewicht  eines  beladenen  Wagens  bedeutet, 
aus  der  Gleichung 

Zo  =  f*-N  +  lN-h  G)tgo, 

zu 

N_j_G        •       '       '       *  (68 
und  der  noch  zulässige  Grösstwert  der  Steigung  (tg  a0),  der  oben  besprochenen 
Erfahrung  entsprechend,  aus 
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2Z0  =  /u.N  +  (N  f  G)  tg  a0 

zu  tpa»  =  2N  +  G'~  ••••(«» 

Für  Strassen  im  flachen  Lande,  wo  die  mittlere  Steigung  öfters  tg  ut  =  0 
gebeut  werden  kann,  wäre 

undtga0=  J!  '  \,,  oder  mit  Vernachlässigung  des  Pferdegewichts  G 

IS  -j-  U 

tg«o--l"  (70 

Hiernach  würde  die  zulassige  grösste  Steigung  im  flachen  Lande  betragen 
bei  Schotterstrassen,  für  welche  //  =  l,'ss  wäre,  tg  a0  —  3  °  o 
bei  Pflasterstrassen,    „  ft    -  l/so      „     tg  a0  =  2  °/o 

Für  beschotterte  Hügellandstrassen  in  Württemberg  nimmt  Laissle1) 
N  =  400  -j-  1200=  1600  kg  für  ein  Pferd  an.  Hiermit  und  für  das  Pferde- 
gewicht G  =  350  kg  und  Z„  —  75  kg  fände  man 

75  -  0,03  .1600  = 

45  Ul  1600  +  350  '  ' 

1 50  _  0.03.  1600  _.ll0. 
tg  a  —  --  5,22  0  o 

h^  1600  +  350 

Würden  auf  solchen  Strahn  nur  leichte  Fuhnverke  verkehren,  für  welche 
l.  B.  N  =  900  stattfände,  so  würde  der  Größtwert  der  Steigung  grösser  aus- 
falleu,  nämlich  nach  der  Gleichung 

150  —  0,03.900  <ien, 

,g°°  =       9UÜ  +  .50-  =!'>8,° 

Im  höheren  Hügellande  und  namentlich  im  Hochgcbirg,  wo  es  sich  um 
Überwindung  beträchtlicher  Höhenunterschiede  handelt,  bringt  die  Einhaltung 
der  vorstehend  gegebenen  Regeln  insofern  Missstände  mit  sich,  als  die  Aus- 
führung der  gröbsten  Steigung  immer  nur  auf  kürzere  Strecken  und  die  Unter- 
brechung dieser  steilen  Strecken  durch  flache  eine  sehr  bedeutende  Längen- 
entwickelung  der  Strassenlinie  und  eine  übermässige  Erhöhung  des  jährlichen 
Gesamtkosten-Aufwandes  zur  Folge  hat,  abgesehen  davon,  dnss  ein  häufiger 
Wechsel  von  steilen  und  flachen  Strecken  die  Talfahrt  erschwert.  Man  wird 
deshalb  lieber  eine  gleichbleibende  Steigung  auf  grössere  Erstreckungen  aus- 
führen und  die  zweckmässige  Grösse  derselben  dadurch  feststellen,  dass  man 
verschiedetie  Annahmen  über  dieselben  macht,  jedesmal  die  dadurch  bedingten 
jährlichen  Gesamtkosten  ausrechnet  und  die  gewonnenen  Zahlen  miteinander 
in  Vergleich  setzt  Man  wird  also  zusehen,  ob  eine,  aus  irgend  welchen 
Gründen  festzuhaltende  Wagenladung  zweckmässiger  durch  zwei  oder  mehrere 
Pferde  bei  geringerer,  oder  bezw.  grösserer  Steigung  befördert  werden  kann. 
Man  wird  dabei  die  Grösse  des  schweren  Verkehrs  und  seine  Hauptrichtung 
berücksichtigen,  indem  man  bei  einem  sehr  lebhaften  Verkehr,  der  einen  grösseren 
Kostenaufwand  rechtfertigt,  die  Steigungen  durch  eine  bedeutendere  Längen- 
entwickelung  ermässigt,  umgekehrt  aber  stärkere  Steigungen  zulassen,  wenn 
der  schwere  Verkehr  hauptsächlich  talwärts  erfolgt  u.  dergl.  m. 

Aus  den  vorstehenden  Überlegungen  ist  auch  zu  entnehmen,  dass  es 
fehlerhaft  wäre,  in  einem  Strassenzuge  vereinzelte  stark  geneigte  Strecken  zu- 
zulassen, weil  dadurch  entweder  eine  Verkleinerung  der  Nutzladung  für  die  ganze 

l)  Lnisale,  Der  Strassenbau.  Handbuch  der  Int^nictir-Wi^cuM 'haften,  Bd.  1,  4.  Abt. 
Kap.  VIII,  3.  Aufl.,  8.  29. 
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Linie,  oder  die  Einrichtung  eines  jedenfalls  umständlichen  und  kostspieligen 
Vorspanndienstes  auf  diesen  steilen  Strecken  bedingt  wäre. 

Alle  bisherigen  Untersuchungen  sind  nur  mit  Rücksicht  auf  den  Güter- 
verkehr angestellt  worden ,  weil  dieser  auf  den  Landstrassen  tatsächlich  in 
der  Kegel  im  Vordergrunde  steht.  Es  fragt  sich  nun  aber,  ob  und  inwieweit 
etwa  die  gewonnenen  Ergebnisse  durcli  den  immer  auch  auftretenden  Personen- 
verkehr abgeändert  werden  müssen,  namentlich  wenn  letzterer  den  Güterverkehr 
überwiegt.  Sieht  man  genauer  zu,  so  findet  man,  das»  die  Kosten  des  Personen- 
verkehrs nicht  in  dem  Masse  wie  die  des  Lasten  verkehr»  von  den  Steiinincs- 
Verhältnissen  der  Strasse  abhängig  sind,  und  dass  ersterer  zwar  für  sich  etwas 
grössere  Steigungen  wie  letzterer  ertragen  würde,  dass  aber  die  für  den  schweren 
Lastenverkehr  besonders  bestimmten  zweckmässigen  Steigungen  mit  Rücksicht  auf 
den  gleichzeitigen  Personenverkehr  nur  so  wenig  abzuändern  wären,  dass  es  genüge, 
„für  die  liestimmung  der  besten  Ansteigung  lediglich  die  Grösse  des  Güter- 
verkehrs zugrunde  zu  legen,  denn  der  Personenverkehr  wird  selbst  dann,  wenn 
er  den  Frachtverkehr  an  Pferdezahl  bedeutend  überwiegt,  die  einseitig  für  den 
Güterverkehr  gefundene  Steigung  nur  um  ein  geringes  Mass  steiler  erfordern.4' 
nfiissi^Bte  Dieser  Satz  ist  von  Launhardt1)  aufgestellt,  der  sich  sehr  eingehend 

Steigung.  mit  dieser  Angelegenheit  befasst  und  auch  die  Frage  behandelt  hat,  „in  welcher 
Weise  die  Steigungsverhältnisse  der  Chauswn  anzuordnen  seien ,  damit  der  all- 
gemeine Zweck  jeder  Strassen  anläge,  die  Kosten  der  Fortbewegung  von  Lasten 
zu  verringern,  am  vollkommensten  erreicht  werde". 

Launhardt  gelangt  dal>ei  zu  einer  Reihe  von  Formeln,  durch  die 

1.  das  vorteilhafteste  Steigungsverhältnis  für  ein  Fuhrwerk  bei  der  Bergfahrt; 

2.  die  vorteilhafteste  Nutzladung  für  die  Bergfahrt  bei  gegebener  Steigung; 

3.  die  beste  Anordnung  von  Steigung  und  Nutzladung  für  die  Bergfahrt,  fall«  beide 
frei  gewählt  werden  können; 

4.  das  vorteilhafteste  Gefall  bei  gegebener  Nutzladung  für  die  Talfahrt; 

5.  das  vorteilhafteste  Ladegewicht  für  die  Talfahrt  bei  gegebenen»  Strausengefälle; 

6.  das  beste  Gefäll  uud  die  vorteilhafteste  Nutzladung  unter  gleich  massiger  Berück- 
sichtigung der  Berg-  und  Talfahrt 

festgelegt  wird.    Mit  Hilfe  dieser  Formeln  werden  sodann  eine  Anzahl  Aufgaben  gelöst. 
So  ergibt  sieh  z.  Ii.  die  folgende 

Tabelle  27. 

Vorteilhafteste  Nutzladung  und  Steigung  für  verschiedene  Durchschnittsgefälle  des  Strassenzugs. 


2          3       4              0        7  8           9           10       11    12    13  14 

Für  den  ganzen  Stnuwenzug  ist  Für  überschreiten  einer  Hohe  ist 

i     i     i.  Ca     beii*TiJOT*',  Tbtw  d"  vorteilhafteste  für  einen  in  beiden  Richtungen 

«las  durch-  e«          fuhrt       •  Talfahrt  ,              „„                  ,  ,  ,  „  ° 

schnitt-    £  «ro  Gefalle              gleich  starken  Verkehr 

Ueno     Hl   »       e                «  dasror- 

Langen-    ^-  ^     J;        'S  ►    £n  für  die     filr  die     tellhaf-     beider  beider 

gefalle               S        *N     g       g.  Hergiabrt  Talfahrt  teste  Ge- Bergfahrt  Talfahrt 


o  •  ■a<* 
0     kg      »  H  kg 


»      x  falle 

nWs    kp  %  °o  °o  jv Z      v    '  Z 


Im  Flach-il.-ao     0  2050  1,06    88,5  1,06  88,5  1:66.0  1,5  1:29  3,4  1:56  1,8  0,64  143  1,49  34 
lande  1 : 500  0,2  2032  1 .02    94     1,12  82     1:60  1,5  1:29  3,4  1:50  1,8  0,05  142  1,49  34 

I  1:250  0,4  19n3  (».99    98    '  1,17  74,5  1  ;6  l  1,6  1:29  3,4  1:54  1,9  0,66  141  1,51  32 
Im  Hügel-1  1:100  1,0  1718  0,94  104,5  1,36  50     1 :55  1,8  1 :27  :J,7  1 :46  2,2  0,70  136  1,60  19 
lande       [  1 :  8<>  1^25  1629  0,92  107    1 1,43  41,5  1 :52  1,9  1 :26  3,8  1 :44  2,3  0,72  133  1,64  :  15 
II:  60  1,7.  1460' 0,90  109     1,56  24,5  1:47  2,1  1:25  4,0  1:40  2,5  0,74  130  1.70  7 
Im     Bcrg-i  1:  40  2.5  1182  0,87  113,5  1,71     5,5  1  :39  2,6  1 :23  4,3  1 :36  2,8  0,83  119  1,75:  0 
lande       I  1  :  30  3,3  102*.  0,81  121    , 1,06  -11,5  1:35  2,9  1:22  4,5  1 :33  3,0  0,86  115  1,70  -7 
ImCebirge  '1:  20  5,0    717  0,75  128,5  1 1,43  -41    1 :2S'3,6  1 :19  5,3  1:26  3,8  0,91  109  1,59  -21 

')  Die  erste  Abhandlung  „Bestimmung  der  zweckmässigsteu  Steigungsverhältnisse  der 
Chausseen"  ist  in  der  Zeitschrift  de»  Arch.-  u.  Ing.-Vereius  zu  Hannover,  1867,  iS.  398 — 240 
und  im  Sonderdruck  1868  erschienen.  Kine  Vervollständigung  und  teilweise  Vereinfachung 
dieser  Arln-it  bildet  die  andere  Abhandlung  „Die  SteiguugsverhiiUnisse  der  Strassen"  in  der- 
selben Zeitschrift  18S0,  S.  315-374  mit  Sonderabdruck  1880. 
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Bei  diesen  und  den  übrigen  Berechnungen  ist  angenommen: 
die  Widerat&ndszahl  ft  =  1  ao, 
ihr  mittlere  Zugkraft  ein«  Pferden  Z0  ■=  75  kg, 

die  mittlere  Zug-Geach windigkeit  c  =  4'  hannoverisch  =  1,17  m  Sek., 
d;e  mittlere  tagliche  Arbeitszeit  t  =  8  Stunden, 

da«  Eigengewicht  eines  schweren,  zweispännigen  Landfuhrwerk»  für  den  Pferdekopf  Q,  =r  450  kg, 
da>  Eigengewicht  eines  gewöhnlichen  zweispiinnigen  Lastfuhrwerk«  für  den  Pferdekopf  Q,  = 
>>00  kg, 

ds*  Eigengewicht    eine»  vierspännigen  Fracbtfuhrwerks   mit  4  -  t»"  breiten   Felgen   für  den 

Pferdekopf  Q,  =  750  kg. 
demnach  iui  Mittel  für  da»  Pferd  ein  Wagen  gewicht  Q,  =  600  kg, 
da»  Gewicht  eine»  Zugpferdes  G  —  375  kg. 

Latinhardt  selbst  macht  ausserdem  folgende  Bemerkungen  zu  den  berechneten  Zahlen: 

„Die  in  der  3.  Spalte  der  Tal>elle  angegebenen  I jidungagewichte  sind  unter  der  Voratis- 
•etzung  berechnet,  das«  die  Strasse  eine  gleiche  Hohe  ersteigt  und  wieder  verliest  mit  dem 
in  der  2.  Spalte  angegebenen  ücfällsverhältnissc.  Die  Aufgabe,  für  eine  gegel>eiie  Strasse  mit 
vielfach  wechselnden  Gefällsvcrhältnissen  die  bette  Nutzladung  zu  bestimmen,  kann  nur  durch 
umständliche  Proberechnungen  zutreffend  gelöst  werden,  indem  man  für  verschiedene  Ladungs- 
gtwichte  die  zur  Förderung  auf  dem  ganzen  Strwsscnzugo  erforderliche  Arbeit  berechnet  und 
untersucht,  für  welche»  Lndungsgewicht  »ich  die  Einheit  der  Nutzladung  mit  einem  Kleinst- 
werte von  Arbeil  fördern  läsat.  Henkt  man  sich  aber  die  sämtlichen  ansteigenden  Strecken 
der  Strasse  durch  eine  gleichmäßig  steigende  Strecke  ersetzt,  deren  Lange  gleich  der  Summe 
der  Langen  aller  steigenden  Strecken  ist,  und  durch  die  «ine  Hübe  erstiegen  wird,  die  gleich 
«irr  Stimme  sämtlicher  erstiegenen  Höhen  ist;  und  denkt  man  sich  ferner  die  sämtlichen 
fallenden  Strecken  in  ähnlicher  Weise  durch  eine  gleichmütig  fallende  Strecke  ersetzt,  so 
kann  man  unter  Zugrundelegung  der  so  gefundenen  Durchschnittsanstcignng  und  des  erhaltenen 
lhuchsrhnittsgcfällc* ,  sowie  unter  Berik-ksichticuug  des  Verhältnisses  der  erstiegenen  zu  der 
wieder  verlaaseueu  Höhe  die  Nutzladung  in  einfacher  Weise  In-rechnen." 

„Aus  den  Zahlen  der  Spalten  3 — 7  geht  hervor,  dass  es  für  alle  Fälle  vorteilhaft  ist, 
die  Nutzladung  so  stark  zu  nehmen,  da»*  die  Pferde  bei  der  Bergfahrt  mit  mehr  als  ihrer 
mittleren  Zugkraft  in  Anspruch  genommen  wenlen.  so  dass  selbst  für  die  Wagrechte  die  Nutz- 
ladung erheblich  grösser  zu  nehmen  ist  als  diejenige,  die  mit  der  mittleren  Zugkraft  fort- 
(pvhafft  werden  kann.  Bei  oberflächlicher  Beurteilung  würde  man  eine  solche  Nutzladung, 
di«  mit  der  mittleren  Zugkraft  und  der  mittleren  Geschwindigkeit  fortzuschaffen  ist .  für  die 
vorteilhafteste  halten  können,  weil  die  Pferde  dal>ei  ihre  Grösstleistung  entwickeln,  allein  die 
Theorie  zeigt,  dass  eine  Vergröascrung  der  Nutzladung  ülicr  diese«  Mass  hinaus,  wenn  dadurch 
*wh  die  Bruttolcistong  der  Zugtiere  vou  ihrem  Grösst werte  herabgedrückt  wird,  doch  den 
nutzbringenden  Teil  ihrer  Tagesarbeit  vergrösaert.  Je  mehr  die  tote  Last  im  Verhältnisse 
rar  Nutzlast  sich  vergrösaert,  um  so  mehr  werden  die  Pferde  über  ihre  mittlere  Zugkraft  bei 
der  Bergfahrt  iu  Anspruch  genommen  werden  müssen." 

„Für  eine  Strasse,  deren  iMirchsehnittsgefälle  bekannt  ist,  erhält  man  aus  deu  Spalten 
&  und  10  der  Tabelle  die  vorteilhafteste  Steigung,  wenn  es  sich  darum  handelt,  durch  diese 
Strasse  eine  gewisse  Höhe  zu  erreichen  ,  und  zwar  gibt  Spalte  8  die  Steigung  für  den  Fall, 
das»  die  Strasse  nur  einen  aufwärts  gerichteten  Verkehr  hätte,  Spalte  9  für  den  Fall,  dass 
nur  ein  Verkehr  abwärts  stattfände,  und  Spalte  10  für  einen  in  beiden  Richtungen  gleich 
»larken  Verkehr." 

„Bemerkenswert  ist  noch,  dass  für  Fuhrwerke,  deren  Ladung  für  steile  Gebirgsstrassen 
v<m  1  *  oder  1  jo  Durchschnitlsgcfnlle  bemessen  ist,  noch  flachere  tiefälle  als  das  Durchschnitts- 
gt'falle  die  vorteilhaftesten  sind.  Es  würde  also  ein  irriger  Schluss  sein,  wenn  man  eiuer 
Strasse  deshalb  steile  Steigungen  geben  wollte,  weil  bereits  ausgebaute  Strecken  derselben  mit 
wichen  steilen  Steigungen  versehen  sind." 

Bei  Behandlung  der  Aufgabe:  Welchen  Eintiuss  üben  die  Erbauung»-  und  Unterhaltungs- 
kosten der  Strasse  und  die  Stärke  des  Verkehre  uuf  die  vorteilhafteste  Steigung  aus,  welche 
Hner  Strasse  bei  Überschreitung  einer  Höhe  zu  geben  ist,  findet  Launliardt  das  Endergebnis : 

Je  nach  der  Stärke  des  Verkehrs  und  den  Kosten  der  Strasse  schwankt  die  vorteil- 
hafteste Steiguog 

im  Berglande  zwischen  1  io  und  1  *>  ('.,0  und  3,3"..), 
„  Hngellande  „  «  ao  „  1  i«  (3.3  ,.  2,5°  ol, 
„   Flachlande     „       1  m    „    •  M  (2,5    „     -.'.0°  „), 

«o<i  für  einen  mittelstarken  Verkehr  und  für  mittlere  Kosten  der  Strasse  ist  die  vorteilhafteste 
Steigung 

im  Bcrglande  gleich  '  i<  (4,2"  o), 
„   Hügcllande    „     1  w  (2,8"  ,i>, 
„   Flachlande    „     1  a  (2,3%.). 
Uewe,  Strassenbaukundo.   2.  Aull.  9 
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Besondere  Untersuchungen  über  den  Einfluss  der  Grössen  p,  Q,  und  G,  für  welche, 
wie  oben  angegeben .  bei  Herechnung  der  vorteilhaftesten  Steigung  bezw.  1  ac,  C»00  und  37"> 
angenommen  worden  war,  haben  ergeben,  dass  diew  Zableu  passende  Durchschnitte  sind  und 
daas  die  damit  gefundenen  Werte  der  xweckniässigsten  Steigung  keine  wesentlichen  Änderungen 
erleiden,  wenn  für  fi,  Q,  und  G  andere  vorkommende  Werte  gesetzt  werden. 

Zu  beachten  wäre  nur  noch  die  S.  140  ausführlich  verzeichnete  Angabe 
von  Bockelberg: 

Für  die  Bergfahrt  im  Trabe  ist  selbst  für  leichte  Reisewagen  eine  Steigung  von 
5%  noch  zu  »teil;  auf  Steigen  von  4.f>4°o  sieht  man  gutbespannte  Kutschen  nur  strecken- 
weise im  kurzen  Trabe  fahren;  4°o  wird  für  diese  Gangurt  schon  bequemer;  3  bis  3,3 "o 
gestattet  ziemlich  anhaltenden  Trab,  wenn  aber  die  Steige  lang  ist  uud  der  Trab  »ehr  rasch 
und  nachhaltig  sein  soll,  so  wird  eine  noch  sanftere  Steigung  von  2,7s  bis  2,50°  o  mindestens 
sehr  wünschenswert. 

Für  die  Talfahrt  im  Trabe  ist  ohne  künstliche  Hemmung  eine  Steigung  von  6,25 °o 
noch  gefahrvoll  und  ein  Gefall  von  5°o  noch  sehr  nriwdich;  eine  Steigung  von  4,54 °o  er- 
fordert noch  grosse  Mäsaigung  des  Trabes  und  vorsichtige  Leitung  der  Tiere;  eine  Neigung 
von  4.17°  o  auf  guten  Steinstrassen  nötigt  die  Kutschenpferde  noch  zum  starken  Aufhalten, 
wenn  eine  künstliche  Hemmung  fehlt  und  auf  festen  und  glatten  Strassen  muss  das  Gefalle 
erat  bis  zu  2,78  %  und  unter  besonderen  Umständen  sogar  bis  zu  2,5  oder  2,22  °o  abnehmen, 
ehe  es  ganz  gefahrlos  ist,  mit  schweren  Reisewageo  ohne  Hemmungsmittel  lange  fallende 
Strecken  in  gestrecktem  Trabe  zurückzulegen. 

Kleid"rWer*  Größtwerte  der  anzuwendenden  Steigungen  durch  die  Leistungs- 

suigung.  fähigkeit  der  Zugtiere  bedingt  sind,  so  ergeben  sich  die  kleinsten,  noch 
empfehlenswerten  Steigungsverhältnisse  der  Strassen  mit  Rücksicht  auf  die  Mög- 
lichkeit ihrer  Entwässerung  und  einer  nicht  allzusehwierigcn  Instandhaltung 
derselben.  Wagrechte  Strecken  sind  in  dieser  Hinsicht  nicht  zu  empfehlen, 
weil  die  bei  ihnen  nur  durch  die  Querneigung  ermöglichte  Oberflächenent- 
wässerung erfahrungsgemäss  leicht  versagt  und  infolgedessen  die  Unterhaltung 
solcher  Strecken  immer  schwierig  ist.  Die  preussisehe  Anweisung  vom  Jahre 
1871  bestimmte  im  §  15: 

.Horizontale  Strecken  sind  nur  dann  zulässig,  wenn  die  Strasse  eine  freie  Lage  hat 
und  eine  besonders  gute  Entwässerung  stattfindet.* 

Zuweilen  wird  für  die  flachsten  Steigungen  das  Mass  von  l/a  oder  l°/o 
festgehalten.  Die  im  flachen  Lande  hier  und  da  vorkommende  Anordnung 
von  miteinander  abwechselnden  flachen  Steigungen  und  Gegensteigungen,  der 
sogenannte  wellenförmige  Aufriss  oder  Langenschnitt  soll  hauptsächlich  der 
Entwässerung  dienen. 

verlorene  Weiter  ist  bezüglich  des  Aufrisses  einer  Strasse  als  unzweckmässig  zu 

bezeichnen,  ohne  Not  verlorene  Steigungen  anzuwenden,  d.  h.  auf  eine 
steigende  (oder  fallende)  Strassen  st  recke  alsbald  wieder  eine  fallende  (oder 
steigende)  Strecke  folgen  zu  lassen,  weil  sich  dadurch  ein  Verlust  mechanischer 
Arbeit  ergeben  würde.  Gerechtfertigt  können  verloren«  Steigungen  sein,  wenn 
durch  ihre  Anordnung  bedeutende  Baukosten  erspart  werden,  deren  Zinsen  die 
durch  die  verlorene  Steigung  veranlassten  Mehrausgaben  bei  der  Beförderung 
und  für  die  Strosscnunterhaltung  übersteigen.  So  kann  es  sich  beispielsweise 
empfehlen,  bei  Überschreitung  eines  Flusses  mit  hohen  Ufern  die  daselbst  er- 
forderliche bedeutende  Brücke  dadurch  zu  erniedrigen,  dass  man  die  Strasse 
von  beiden  Seiten  her  «regen  die  Brückenbaustelle  fallen  lässt.  Oder  man  kann 
sich  zur  Ausführung  verlorener  Steigungen  veranlasst  sehen,  wenn  sich  dadurch 
eine  Verminderung  der  gesamten  Erd-Massenbewegung,  oder  eine  erwünschte 
Massenausgleichung  herbeiführen  lässt.  In  manchen  Füllen  werden  verlorene 
Steigungen  zur  Umgehung  von  Hindernissen  erforderlich,  so  z.  B.,  wenn  die 
Strasse  ein  Quertal  kreuzt,  dessen  Wasserlauf  in  seinem  oberen  Teile  ein  für 
die  Überschreitung  sehr  geeignetes  Bett  aufweist,  während  sieh  am  Unterlaufe 
gefährliche  Schultkegel  vorfinden,  oder  wenn  eine  im  Tal  sich  hinziehende 
Strasse  eine  steile  Strecke  der  Talwand  umgehen  soll  u.  dgl.  m. 
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Übrigens  kann  hier  noch  darauf  hingewiesen  werden,  dass  es  im  Hinblick 

auf  die  Beförderungskosten  am  zweck  massigsten  ist,  den  höchsten  und  tiefsten 

Punkt  einer  Strassenstrecke  durch  eine  einzige  gerade  Linie  zu  verbinden,  weil 

jede  Senkung  oder  Erhebung  des  Längenprofils  unter  bezw.  über  diese.  Gerade 

eine  Kostenmehrung  wie  eine  „verlorene  Steigung"  bedingt1). 

Nach  Gleichung  77a  l»ererhnen  »ich  die  Beför- 
derunpikojten  für  eine  Tonne  bei  Verfolgung  der  schiefen 

Kbene  AB  (Abb.  47)  zu  c 
 1  9  Mls  tg*  «, 


K.1  =  M 


und  die  Kosten 
CB  au 


a- 

für    die  schiefen 


1 


k" .  = 


Kbenen  AC  und 
9  M  ls  tg«  Oo 


Abb.  47. 


9  M  I1  tg*  oa 

2  (a~-  2  x)' 


und 


also 


9  M  ls  tgs  n0 

f  K<  JL  K"\  '          9  M  1*  ig'  c0      («  +  2  x)»  +  (h  -  2  x)* 

2  2  *  {«-'  -  4  x-V 


K".  '  = 


9  M  l1  tg-  «o 
2(i  +  '.'  x)' 


9  M  P  tg1  ao  . 


2  (u-  - 

»4-f4xJ  _K1i'(»!+4x1) 


(ai  _  4  xV  (a*  -  4  xV 

fler  Kontenunterschied  auf  den  beiderlei  Wegen  AOB  und  AH,  nämlich 
l 


(K'  +  K")  ,  -K1  =  K1. 


3  a-  —  4  xs 


h*  (,,»  +  \  x»)      (a*  -  4  _ 
  _  4  xV  ~      •  • 

i*t  stet»  positiv. 

Wie  leicht  zu  ersehen,  ist  der  Einfluss  eines  Steigungsbruches  um  so 
grösser,  je  kleiner  tg  a0  ist;  er  tritt  also  im  Flachlande  stärker  als  im  Ilügel- 
lande  und  hier  wieder  stärker  als  im  Gebirge  hervor.    Auch  ergibt  sich  dieser 

Einfluss  um  so  grösser,  je  grösser  die  fragliche  einheitliche  Steigung  tg  a  =  j 

im  Vergleiche  zu  tg  aQ  ist.    Man  wird  also  auch  bei  Anwendung  gebrochener 
Steigungen  zuweilen  veranlasst  sein  Vergleiehsrechnungen  durchzuführen. 

Noch  mögen  einige  andere  Gesichtspunkte  für  Feststellung  einer  Strassenachse  Sonstige 
nach  ihrem  Aufrisse  Erwähnung  finden.   Früher  hat  man,  um  zu  verhüten,  dass  ^"roffenlT« 
die  Zugtiere  auf  länger  ansteigender  Strecke  mehr  und  mehr  ermüden,  die  Steigung  K«t?e,n- 
von  unten  nach  oben  hin  abnehmen  lassen  *),  eine  Annahme,  die  nach  der  vor- 

i)  Launhardt,  Bestimmung  der  zweckmäßigsten  SteigungavcrhältniB&c  der  Chauaseen, 
Zeitschr.  d.  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  zu  Hanunvcr  18<>7,  S.  220. 

In  Umpfenbach,  Theorie  de»  Neubaues  usw.  der  KunMUtrassen ,  Berlin  ls:>,0, 
S.  290  und  Bauernfeind,  Gruodri.H»  der  Vorlesungen  über  Erd-  und  JStrnssenbau,  München 
1^*5,  {5.  1*8  ist  der  Fall  eine»  parabclformigfi)  Aufri.-»es  behandelt.  Verlangt  man  niiinlieh 
eine  ^leichmassig  abnehmende  Steigung  und  bezieht  den  Aufriß»  AB  (Fig.  4H)  auf  das 
rechtwinkelige  Achsenkreuz  VAX  mit  der  wagrechten  Achse  AX,  so  gilt  als  Bedingung,  das» 

dv 

aas  Steigungaverhttltnis  ^-  sich  gleichmiissig  andere,  die  Beziehung 

d'y 
d  xJ 

worin  c  eine  unveränderliche  Zahl  bedeutet.    Hieraus  erhält  man  bei  erstmaliger  Integration 

9* 
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stehend  gegebenen  Rechnung  im  allgemeinen  nicht  begründet  erscheint,  aber  in 
besonderen  Füllen  wohl  einer  gewissen  Berücksichtigung  wert  sein  kann. 

Ausserdem  müssen,  wie  olxm  dargetan  worden,  unter  Umstanden  auf  die 
mit  dem  Größtwerte  der  Steigung  versehenen  Strecken  solche  mit  schwächerer 
Steigung  folgen,  damit  die  Tiere  Gelegenheit  zum  Ausruhen  finden,  nachdem 
ihnen  die  Ausübung  der  doppelten  mittleren  Zugkraft  zugemutet  worden.  An 
allen  Stellen,  wo  Durchlässe  und  Brücken  zur  Ausführung  kommen  müssen, 
ist  die  Höhenlage  der  Strasse  im  Hinblick  auf  dieselben  zu  wählen,  und  dort, 
wo  Wegkreuzungen  oder  Wegüberführungen  vorkommen,  sind  grössere  Erd- 
arbeiten tunlich  zu  vermeiden ;  im  übrigen  ist  auf  eine  zweckmässige  Aus- 
gleichung der  Auf-  und  Abträge  Bedacht  zu  nehmen.  Muss  die  Strasse  im 
Bereiche  von  Wasserläufen  und  -Becken  geführt  werden,  so  ist  ihre  Höhen- 
lage durch  deren  Hochwasserstünde,  unter  Umstanden  auch  durch  die  Stärke 
des  Wellenschlages  bestimmt,  so  dass  ihre  Oberfläche,  wenn  möglich,  gesichert 
gegen  Überschwemmung  erscheint.  Freilich  lässt  sich  dies  nicht  in  allen 
Fällen  durchführen,  wie  aus  dem  folgenden,  von  v.  Kaven1)  gegebenen  Bei- 
spiele erhellt 

.Die  1862  erbaute  Strasse  von  Aschendorf  über  Rhede  nach  Bellingwolde  (Holland) 
liegt  in  dem  ersten  Abschnitte  bia  Rhede  ganz  im  i'berschweiumungBgebiete  der  Em»,  an  der 
einen  Strecke  sogar  bis  auf  nur  25°  Abstand  läng«  des  Flusses  und  konnte  der  Ortlichkeil 
wegen  füglich  nicht  eine  andere  Lage  rücksichtlich  deg  Grundrisses  erhalten.  In  Betracht  der 
Höhenlage  musstc  sie  aus  hydrotechnischen  Gründen  im  allgemeinen  ganz  in  Maifeldshöhe 
durchgeführt  werden ,  weil  die  Wasserfluten  hier  zu  bedeutend  und  so  erheblich  sind ,  dass 
durch  Flutbrücken  dem  Hochwasserstrome  nicht  Raum  genug  zu  gewähren  sein  würde  ,  und 
Ausserdem  die  Ortschaften  obcihalb  grosse  Gefahr  von  Aufstauung  gehabt  hal>en  würden,  hätte 
man  dort  die  Strasse  wasserfrei  legen  wollen.  Daher  wurde  verfügt,  die  Strassenkrone  in 
MAifeldshohe  zu  legen  und  vor  Aschendorf  und  Rhede  noch  einen  Überlauf,  also  zwei  der- 
gleichen herzurichten,  jeden  von  etwa  200°  Lunge.  Bei  gewöhnlichem  Hochwasser  werden 
diese  tberlaufstcllen  2'  hoch,  und  vom  höchsten  Wasser  3'  9'  2"  überströmt.  Der  übrige  Teil 
bleibt  bei  gewöhnlichem  Hochwasser  frei.    Zur  Zeit  des  höchsten  Wassers  ist  dann  freilich 


dy 
dx 

und  durch  wiederholte  Integration  und  mit  Berück- 
sichtigung der  Tatsache,  dass  x  und  y  gleichzeitig 
null  werden,  die  Gleichung 

y  =  c  2  4-c  x 

welche  einer  Parabel  zugehört. 

Bezeichnet  man  das  Steigungsverhältnis  in  A 

und  ß  beziehungsweise  mit  r(   und  r»,  die  Länge 

AC  ■=  1  und  die  Höhe  CB  =  h,  so  erhält  man  mit 

den  zusammengehörigen  Werten 

dv  dv 
x  =  0  und  /   =  r,  aus  der  Gleichung  für  ' 
dx  dx 


und  für  die  beiden,  einander  entsprechenden  Werte  x  =  1  und  *jy  =  r2 

c= 


womit  die  Parabel  bestimmt  ist.  Ihr  Scheitel  in  der  Entfernung  x0  von  A,  wo  ^  =  0,  ist 
beispielsweise  festgelegt  durch 

Xo  -  .  1=    .  .  h. 

r,  —  f?         r,"  —  t/ 

1)  v.  Kavcu,  Vorträge  über  Ingenieur- Wissenschaften,  Abt.  I  der  Wegbau,  Hannover 
1*70,  S.  147. 
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der  Verkehr  unterbrochen.    Die  i'berlnnfstrecken  liegen  in  Bodenhöhe  und  haben  ein  4"  er- 
höhtes Bankett  bekommen." 

In  scharfer  gekrümmton  Strecken  werden  die  Steigungen  gemässigt,  um  so 
mehr,  je  kleiner  der  Krümmungshalbmesser  ist.  Diese  für  Eisenbahnen  besonders 
wich  lipo  Regel  findet  auch  bei  den  Strassen  Anwendung,  aber  nicht  sowohl 
wegen  bedeutender,  durch  die  Krümmung  veranlasster  wirklicher  Bewegungs- 
widerstände,  als  vielmehr  zur  Berücksichtigung  des  Kraftverlustes,  der  sich  bei 
der  Bergfahrt  infolge  Abweichens  der  Zugstrangrichtung  von  der  Längsachse 
des  Wagens  ergibt,  und  um  den  Zugtieren  die  für  sie  sehr  ungünstige  Arbeit 
beim  Zurückhalten  des  zu  Tal  gehenden  Wagens  zu  erleichtern  l). 

Auch  bezüglich  der  Steigungen  sind  öfters  gesetzliche  Bestimmungen  er-  B^^'m* 
lassen  worden,  welche  je  nach  den  besonderen  Verhältnissen  der  betreffenden  gen  ober 
Länder  oft  stark  voneinander  abweichen,  aber  auch  in  einem  und  demselben  VirMit-* 
Lande  gewöhnlich   einen  Wechsel   iusoferne  aufweisen,   als  man  in  früheren  n,M#- 
Zeiten  viel  stärkere  Steigungen   als   später  zuliess.    Manche  der  ermässigten 
Steigungen   würden   freilieh,   wenn  es  sich  neuerdings   um  eine  Entscheidung 
handeln  würde,  wieder  eine  Erhöhung  vertragen  können,  nachdem  die  Eisen- 
bahnen den  schweren  Verkehr  zum  grossen  Teile  von  den  Strassen  an  sich  ge- 
zogen hal>en. 

Die  ältere  preussische  Anweisung  vom  Jahre  1834  bestimmte  im  Ge- 
birge Vi«  (5,6  °/o),  im  Hügellande  Vsu  (4,2°  o). 

Nach  der  „Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte  und  Kostenanschläge 
für  den  Bau  der  Kunststrassen"  in  I'reussen  8)  vom  17.  Mai  1871,  die  aller- 
dings nach  der  Überweisung  der  Chausseen  usw.  an  die  Provinzialverwal- 
tungea  mancherlei  Abänderungen  erfahren  hat,  gilt: 

§  11.  „Die  Kronenliuie  ist  in  Verbindung  mit  der  Richtung  der  Strasse  so  zu  dis- 
ponieren, das*  hohe  Auf-  und  Abtrage  tunliehst  vermieden  werden  und  übermässige  Steigungen 
ohne  dringende  Notwendigkeit  nicht  vorkommen.  Dabei  ist  ein  häufiger  Wechsel  des  Steigens 
and  Fallen»  zu  vermeiden  und  bei  i'berschreitung  von  Bergen  und  Wasserscheiden  die  Ver- 
teilung de»  Gefälles  in  aer  Art  anzustrelien ,  dnss,  bevor  die  grösste  Höhe  nieht  erreicht  ist, 
<iie  einmal  gewonnene  Höhe  ohne  l>esondere  l  instande  nieht  aufgegeben  werde." 

§  12.    „Als  Minimal  Steigungen  gelten  in  der  Rege): 
s)  in  gebirgigen  Gegenden  bO  Millimeter  für  das  Meter  Lange,  oder  ">%, 

b)  im  Hügellande  40  «u»  m  oder  4  p  «, 

c)  im  Flachlande  2'»  nun  m  „der  2,'»°o. 

Bei  Disponierung  des  Längenprofils  der  Strassenkrone  ist  das  Gefalle  nicht  anders  als 
nach  gauzen  Millimetern  für  das  Meter  Länge  zu  normieren." 

§  13.  ,,Bei  anhaltenden  Steigungen  von  grösserer  Gc»amthöhe  ids  30  m,  und  wenn 
eine  stärkere  Steigung  als  4%  angewendet  wird,  ist  auf  jede  folgende  Höhe  von  l!0  Meter 
die  Steigung  um  wenigstens  je  1  s°o  oder  .r)  mm  für  das  Meter  Lauge  zu  vermindern,  wus  so 
lange  fortzusetzen  ist,  bis  dieselbe  4%  erreicht  hat." 

§  14.  „(Ruheplätze.)  Können  die  Maximnlsteiguugen  von  mehr  als  4°o  auf  längere 
Strecken  nicht  vermieden  werden,  so  sind  in  Kntfernungen  von  'i00  bis  SO0  m  Ruheplätze 
von  wenigstens  30  in  Länge,  denen  höchstens  eine  Steigung  von  1%  gegeben  werden  darf, 
aniulegen." 

In  Bayern  darf  die  Grösststeigung  der  Strassen  in  der  Regel  nicht  mehr 
als  b°Jo  betragen3). 

Grössere  Anforderungen  stellte  die  hannoversche  technische  Anweisung 
vom  Jnhre  1860,  welche  die  grössten  Steigungen  im  Gebirge,  Hügel-  und  Flach- 
lande zu  bezw.  41  mm  (4,1%),  33  mm  (3,3%)  und  25  mm  (2,5  %  festsetzt. 

1)  Siehe  übrigens:  Kantnnsingemeur  N  u  s.sba  u  nie  r,  Zugkraft  und  Steigungsreduktion 
in  Strasaenkurvcn,  Schweiz.  Bauzeitung,  Bd.  XLIV,  Nr.  19. 

2)  Zeitschrift  für  Bauwesen  1871,  S.  421.  Zur  Nieden,  Der  Hau  der  Strassen  und 
Eisenbahnen  usw.,  Berlin  1878,  S.  43. 

3)  Min ißterial- Entschliessung  vom  26.  März  1*74,  Amtsblatt  des  k.  Staats  Ministeriums 
d«  Innern  lö74,  S.  210. 
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Abweichend  hiervon  bestimmen  die  Kegeln  über  die  allgemeine  Bauart  der  Land- 
strassen und  Chausseen  in  der  Provinz  Hannover  vom  25.  April  1873  die 
grösste  Steigung  im  Gebirge  zu  50  mm/m  (5  °,  0) '). 

Für  den  Aufriss  der  »Staatsstraßen  in  Württemberg  wurden  erstmals 
durch  Erlass  vom  5.  Februar  1820  Bestimmungen  dahin  getroffen,  dass  Ge- 
birgsstrassen  in  der  Regel  mit  (i8/*  °/o  Steigung  angelegt  werden  sollen,  jedoch 
bei  grossen  Schwierigkeiten  und  daraus  erwachsenden  un verhältnismässigen 
Kosten  auch  Steigungen  bis  8°o  bei  Strassen  1.  Klasse  und  bis  10°'o  bei 
Strassen  2.  Klasse  zugelassen  werden  dürfen. 

In  den  im  Jahre  1849  über  die  Behandlung  von  Neubauten  aufgestellten 
Grundsätzen  wurde  für  die  Staat^strassen  der  Grösstwert  der  Steigung  zu  6°/o 
festgesetzt 

Etwa  seit  dem  Jahre  1860  wurden  in  der  Regel  als  grösste  Steigungen 
bei  den  Staatsstrassen  im  Hügellande  5%,  im  Gebirge  ß°/o  zugelassen*). 

In  der  badi sehen  Instruktion  für  Strassen-Neubau  vom  Jahre  1822 
war  bezüglich  der  Steigungen  der  Strassen  folgendes  bestimmt: 

a)  „Sollen  Gebirgsstrassen  ohne  Vorspann  befahren  werden  können,  so  darf  ihr  Steigen 
nicht  über  *  iuo  der  Länge,  oder,  welche»  einerlei  ist,  nicht  über  4  Zoll  für  die  Rate 
betragen. 

b)  Ein  Strassenbaumeister  soll  nicht  ohne  Not  Steigen  anlegen.  Ea  ist  ein  seltener  Fall, 
daas  eine  steile  Steigung  nicht  vermieden  werden  kann;  wo  solche  aber  nicht  zu 
vermeiden  ist,  «oll  sie  höchstens  8  100  der  Lange  oder  6  Zoll  für  die  Rute  Steigung 
haben. 

c)  In  denjenigen  Fallen,  in  welchen  die  Steigungen  a  und  b  nach  gerad  möglichstem  Zug 
nicht  erhalten  werdeu  können,  tnuss  die  Strasse  in  Wendungen  geführt,  in  den 
Wendungspunkten  aber  horizontal  oder  mit  einem  geringen  entgegengesetzten  Gefälle 
erbaut  werden. 

d)  Bei  einer  Inngen  Steigung  von  4  Zoll  auf  die  Rute  und  um  ho  mehr  von  »1  Zoll  auf 
die  Rute  müssen  in  Abstanden  Ruheplätze  von  SO  bis  100  Fuss  Länge  mit  einem  ent- 
gegengesetzten Gefälle  von  2  Zoll  auf  die  Rute  angelegt  werden,  und  die  Mulden  sind 
dann  womöglich  auf  dem  Punkte  des  Zusammentreffens  eines  Ruheplatzes  und  des 
oberen  Teils  der  Steige  anzulegen." 

Diese  Vorschriften  vom  Jahre  1822  wurden  zwar  von  dem  Ministerium 
nicht  zur  allgemeinen  Verordnung  erhoben,  sie  dienten  aber  den  Strassenbau- 
Behörden  gleichwohl  im  wesentlichen  zur  Richtschnur. 

Unter  den  Grundsätzen,  die  in  neuerer  Zeit  bei  Ausführung  von  Strassen- 
neubauten  zur  Anwendung  kommen,  werden  auch  folgende  genannt: 

Da»  Gefäll   soll  möglichst  wenig  wechseln  und  insbesondere  Gegengefülle,  soweit  dies 
ohne  unverhaltnismässige  Konten  geschehen  kann,  gänzlich  ausgeschlossen  werden.    Die  einmal 
gewonnene  Höhe  darf  in  der  Regel  nicht  wieder  aufgegeben  werden. 
Da»  grösste  Gefiill  soll  in  der  Regel 

bei  Haupt-Landstrassen  von  starkem  Verkehr  nicht  über  ">°o, 

bei  Seiienstrassen  nicht  mehr  als  6%, 

bei  Gebirgsstrassen,  die  nicht  in  die  Klasse  der  Hauptstraßen  gehören,  höchstens 

betragen  8  0  <i. 

Bei  Gebirgsstrassen  soll,  wenn  immer  tunlieb,  das  grössere  Gefälle  unten,  das  kleinere 
oben  eingehalten  werdeu. 

In  starken  Wendungen ,  sogenannten  Rampen  ,  soll  die  Strasse  in  der  Regel  horizontal 
gelegt  werden,  keinesfalls  aber  mehr  als  2°o  Gefalle  haben. 

Nicht  zu  umgehende  Gcgeugcfälle  in  Ortschaften  müssen  auf  4  bis  5°o  ermässigt 
werden.    Lange  und  tiefe  Hohlgassen  oder  Tunnels  sind,  wenn  möglich,  ganz  zu  vermeiden 3). 


1)  Nessenius,  Der  Strassenbau,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  HI,  Heft  4,  S.  \AQ. 

-)  Verwaltungsbericht  der  k.  Ministerialabteilung  f.  d.  Strassen-  und  Wasserbau  f.  d. 
Rechnungsjahre  vom  1.  Febr.  1S87  8*  und  18Ss  st»,  I.  Abt.  Herausgegeben  vom  k.  Mini- 
sterium de»  Innein,  Abteilung  f.  d.  Strassen-  und  Wnsserbnu.    Stuttgart  1891,  S.  50. 

3)  Bar,  Die  Wasser-  und  Straßenbau- Verwaltung  in  dem  Grossherzogtum  Baden, 
Karlsruhe  1870,  S.  4i'0  und  403. 
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In  einer  späteren  Veröffentlichung ')  findet  sich  die  Angabe : 

Die  höchste  Steigung  soll  im  Gebirge,  wenn  nicht  ganz  ausserordentliche  Hindernisse 
vorliegen,  .r-—  6°  .,,  im  Hngcllande  4°.»,  inj  Flachlande  betragen. 

Die  unter  kantonaler  Verwaltung  stehenden  Schweizer  Strassen  zeigen 
mannigfache  Unterschiede,  auch  schon  hinsichtlich  der  ihre  Bedeutung  kenn- 
zeichnemien  Benennung.  Die  wichtigsten  derselben,  Kantons.- trafen,  Strassen 
erster  Klasse,  Kommerzialstra>sen  u.  dgl.  benannt,  besitzen  grösste  Steigungen 
von  meist  7 — 10°/o,  in  einzelnen  Füllen  bis  5%  herunter,  in  anderen  bis  12 
und  14°  o  hinauf.  Im  Kanton  Freiburg  überschreitet  die  Steigung  der  Haupt- 
strassen an  einigen  Orten  30°,o.  Die  Gotthard-  und  Axenstrnsse,  die  Furka-, 
Obereip-  und  Unterseelisbergstrasse  im  Kanton  Uri  haben  Gross  tsteigungen 
von  lü°,o*). 

Bemerkenswert   sind  endlich  die  verschiedenen   Äusserungen  von  Fach- n*££*ot 
lauten  über  die  anzuwendenden  Grösstwertc  der  Steigungen,   wie  sie  Weser-  Schrift- 
niann')  und  Bokelberg4)  ziffennässig  zusammengestellt  haben.  Nachstehend  uw  s™i- 
inögeii  einige  ausführlichere  Mitteilungen  ihren  Platz  finden.  h!.'tmss«T 

Wiebeking*)  spricht  sich  folgendermaMsen  aus: 

„Zar  Schonung  des  Zugviehs,  die  mau  so  viel  als  möglich  befördern  muas,  tragt  natür- 
lich die  horizontale  Lage  einer  Chaussee  (ihrer  Lange  nach)  wesentlich  bei.  Ks  muas  also 
dahin  getrachtet  werden,  da*»  die  Strassen  so  wenig  wie  möglich  steigen.  Will  man  lange 
bVrgstrecken  ohne  Vorspann  und  ohne  an  harte  Anstrengung  des  Zugviehs  l>efahren,  so  muss 
•ler  darüber  führende  Weg  nicht  über  3  Zoll  auf  die  Klafter  steigen  (4,2%);  4  Zoll  Steigung 
(',6%)  darf  nicht  über  '.»00  —  400  österr.  Klufter  [379—  7.'<9  in)  in  einem  fortgehen,  sonst 
müssen  die  auf  der  Ebene  ohne  Vorspann  gezogenen  Lastwagen,  für  welche  man  auf  guten 
Strassen  für  jede»  starke  Pferd  15  Zentner  (s4o  kg)  rechnet,  schon  Vorspann  haben." 

„Auf  jeder  Strasse,  die  mehr  als  3"  auf  die  Klafter  (4,.»  "o)  steigt,  müssen  die  Rader 
der  ab wirts  fahrenden  schweren  I.A8twagen  gesperrt  werden  (an  sehr  schweren  Fuhrwerken 
geschieht  dies  bereits  bei  3"  Steigung)  und  die  Radschuhe,  ohne  welche  die  Sperrung  unter- 
sagt ist,  reissen  dann  das  Deckin ateria)  auf,  wiewohl  dies  hei  mit  Ketten  gesperrten  Radern, 
worunter  kein  Rarischuh  ist,  noch  mehr  geschieht.  Ks  sollte  daher  jeder  Radschuh,  um  das 
AufrcUsen  der  Strasse  tu  lecke  so  viel  als  möglich  »u  verhindern,  7"  breit  »ein,  weil  ein 
schmalerer  auch  tiefere  Einrisse  macht.  Bei  leichten  Fuhrwerken,  wenn  die  Pferde  kraftvoll 
sind,  das  Gochirr  stark  und  der  Fuhrmann  vorsichtig  ist,  darf  das  Rad  erst  bei  0  und  8" 
Steigung  auf  die  Klafter  (>,3  und  11  u  o)  gesperrt  werden,  wobei  jedoch  die  Pferde  immer 
leiden,  und  was  nicht  selten  mit  Gefahr  verknüpft  ist,  weil  die  Aufhalter  zerrcissen  können.* 

»Die  Schonung  des  Zugviehs  erfordert  es  daher  auch,  dass  die  Bergjtrussen  derart  an- 
gelegt werden,  dass  sie  von  der  Eben«  nur  allmählich  aufwärts  steigen,  anfänglich  mag  die 
Steigung  4,  dann  3,  2  und  endlich  1  Zoll  auf  die  Klnfter  betragen.  Alsdann  lege  man  die 
Strasse,  womöglich,  wieder  eine  Strecke  horizontal,  lasse  sie  nun  abermals,  4,  3,  '2  und  1  Zoll 
auf  die  Klafter  steigen,  damit  das  Zugvieh  einige  Erleichterung  und  Ruhe  gewinne,  und  weun 
e*  ermüdet  ist,  auf  dem  Gipfel  des  Berges  sanfter  steigende  Strassen  uutreffe.  Bis  am  Anfange, 
de*  Berges,  wo  es  Beine  Kräfte  noch  nicht  zu  stark  angestrengt  hatte.  Je  langer  die  Strassen 
über  Berge  geführt  werden  müssen,  desto  sanfter  ziehe  man  dieselben.* 

.Da,  wo  aber  die  Ausführung  dieser  aus  der  Erfahrung  gezogenen  Regel  von  der 
Ortlicbkeit  nicht  zugelassen  wird,  und  die  Strasse  mit  3 —  4  und  mehr  Zoll  auf  die  Klafter 
,  H.2.  5,5%  und  mehr)  auf  sehr  lange  Strecken  steitren  muss,  lege  man  auf  8u  bis  auf  250 
Klafter  (152  bia  474  ro)  Rasteu  oder  Ruhestätten  un.* 

v.  Pech  mann6)  sagt  in  seinem  Buche: 


!  )  Bär,  Das  Strassenbauwescn  in  dem  Grosahe rzogtum  Baden  unter  dein  Einflüsse  der 
Eisenbahnen  usw.,  Karlsruhe  1*90,  S.  20. 

'-')  Bavier,  Die  Strassen  der  Schweiz,  Zürich  1*78. 

3)  Weser  ruann,  Handbuch  f.  d.  Strassen*  und  Brückenbau,  Düsseldorf  lS.'JO,  S.  109. 

i)  Zcitsehr.  des  Arch.-  u.  Ing.-Vereins  f  d.  Königreich  Hannover,  1*5  5,  S.  192. 

5)  Wiebeking,  Theoretisch  -  Praktische  Strassenbaukunde,  Sulzbaeh  18CH,  S.  33  ff. 
Wiebeking  hält  sich  in  seiner  Schrift  ineist  au  das  Wiener  Ma*> :  1  Klafter  —  »>  Fuss  = 
72  Zoll  =  1,*965  m. 

«)  v.  Pechmann,  Anleitung  zum  Bau  und  zur  Unterhaltung  der  Haupt-  und  Bezirkx- 
Mtisstn,  2    Aufl.    München  1*35,  S.  15. 
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,Auf  einer  zweckmässig  gebauten  Strasse  soll  der  Fuhrmann  keine«  Vorspanne»  und 
keiner  Henirokette  bedürfen,  solange  seine  Ladung  nicht  mehr  als  4  Pferde  erfordert ;  denn 
bei  dieser  Ladung  bedarf  er  des  Kinheinmens  mich  tei  jener  Steigung  der  Strasse,  die  sogleich 
als  da«  grösste  derselben  angegeben  werden  wird.  Die  Erfahrung  lehrt,  das«  jener  Zweck 
erreicht  wird,  wenn  die  Strasse  auf  100  Fuss  der  Lange  um  nicht  mehr  als  b'  Fun  steigt 
oder  fällt  (ungefähr  4'  »  Zoll  auf  die  Klafter  uud  7  Zoll  auf  die  zehnfüssige  Rute).  Diese 
Steigung  ist  daher  als  das  grösste  anzunehmen,  welches  Ihm  einer  tadellos  gebauten  8tra**e 
nicht  überschritten  werden  darf  Aber  auch  diese  Steiguug  soll  nicht  über  1  •  M »0'  (292  ni) 
unuuterbnicheu  fortgesetzt  werden,  weil  sie  in  einer  grosseren  Länge  für  die  Zugtiere  be- 
schwerlich wird.  Sie  soll  daher  bei  lauge  dauernden  .Steigungen  in  Entfernungen  von  höchstem* 
1000  Fuss  mit  ebenen  Stellen  von  wenigstens  80  bis  100  Fuss  (23  bis  30  m)  Länge,  welche 
den  Zugtieren  zu  Ruheplätzen  dienen  können,  unterbrochen  werden.  Erlauben  aber  die  Orts- 
verhältnisse  nicht,  diese  Ruheplätze  anzubringen,  dann  muss  die  Strasse  mit  Rasten1)  ver- 
gehen werden,  deren  Konstruktion  in  der  Folge  l>esch rieben  werden  wird.  Sehr  lauge  dauernde 
Steigungen  sollen,  wenn  es  die  <> rU Verhältnisse  nur  immer  gestatten,  nicht  mehr  als  4  bis 
4l  s  Fuss  auf  100  Fuss  i3  Zoll  im  Mittel  auf  die  Klafter  und  5  Zoll  auf  die  Rute)  betragen.1' 

,  Der  Fuhrmann  soll  auf  einer  zweckmässig  uud  fehlerfrei  durch  Ebenen  oder  durch 
nur  hügelige  Gegenden  gebauten  Strasse  allenthalben  die  Last  führen  können,  welche  er  auf 
vollkommen  ebeuer  Strasse  führen  kann,  weil  er  sonst  auch  für  die  übrigen  vollkommen 
etenen  Teile  der  Strasse  weniger  zu  laden  gezwungen  ist.  Wenn  die  Strasse  nicht  ül>er 
3  Zoll  auf  die  Klafter  (4,2°  o)  steigt  und  diese  Steigung  nicht  zu  lunge  währt,  was  in  Gegen- 
den dieser  Art  heinahe  immer  vermieden  werden  kann,  so  kann  der  Fuhrmann  die  roäa*ig 
grössere  Anstrengung,  die  seine  Pferde  machen  müssen,  durch  langsameren  Zug  entweder  ver- 
meiden oder  für  dieselben  unschädlich  machen." 

,Die  Wendungsplatze  müsseu  jedesmal  wngrecht  angelegt  werden,  weil  e*  für  die 
Stangenpferde  zu  schwer  sein  würde,  den  Wagen  bergab  zurückzuhalten  und  zugleich  eu 
wenden." 

Umpf  enbaeh*)  aussen  sich  in  folgender  Wei*e: 

„Aus  ähnlichen  Beobachtungen  auf  anderen  Strassen,  welche  ungefähr  die  nämlichen 
Ergebnisse  lieferten,  schliesse  ich,  dass  zur  Erhaltung  der  Strassen  die  teste  Steigung  bei 
freier  Lage  von  3  bis  4  Zoll  auf  die  Rute  (2,1  bis  2,8 0  o)  ist,  uud  in  engen  Tälern  von 
5  —  ü  Zoll  auf  die  Rute  (3,5  bis  4,2°  o).  Diese  Steigungen  sind  aber  zu  stark,  als  dass  man 
sie  du  anwenden  könnte,  wo  es  nicht  gerade  Absicht  ist  zu  steigen,  denn  nur  leichte  oder 
stark  bespannte  Postchaisen  können  auf  solchen  Steigungen  höchstens  150  Ruten  (505  m)  weit 
im  Träte  aufwärts  gefahren  werden." 

,  Das  anzunehmende  geringste  Gefälle  liegt  also  zwischen  der  horizontalen  Linie  und 
einer  Steigung  von  5  bis  0  Zoll  auf  die  Rute;  mau  nimmt  es  gewöhnlich  zu  *  i  bis  1  Zoll 
auf  die  Rute  (0,5  bis  0,7°»)  au,  weil  man  bemerkt  hat,  dass  die  Strassen  bei  einer  solchen 
Steigung  schon  ziemlich  abtrocknen." 

.Zur  Bestimmung  des  gross ten  Gcfälls  können  folgende  Betrachtungen  führen.  Die 
Steigung  von  4  bis  5  Zoll  auf  die  Rute  (2,8  bis  3,5°  o)  ist  die  vorteilhafteste  zur  Erhaltung 
der  Strassen,  und  zugleich  so  gering,  dass  die  Zugtiere  die  leichten  Wagen  ohuc  alle  Mühe, 
und  die  Lastfuhren  mit  nur  geringer  Anstrengung  hinaufziehen.  Man  darf  auch  die  Steiguug 
natürlich  nicht  so  stark  annehmen,  das»  beim  Abw&rtsfahren  irgend  ein  Fuhrwerk  gehemmt 
werden  muss,  sondern  sie  sollte  im  Gegenteil  so  gering  sein,  dass  die  Zugtiere  das  Fuhrwerk 
nicht  merklich  aufzuhalten  haben,  weil  dieses  die  Hinterfinse  der  Tiere  sehr  angreift.  Der 
k.  Wegebaunieister .  Herr  Pr.  Lt.  Jacobi  hat,  um  die  Steigung  zu  bestimmen,  auf  welcher 
die  abwärts  gehenden  Fuhrwerke  auf  au  gen,  ohne  Zugkraft  fortzurollen,  auf  meine  Veran- 
lassung vielfaltige  Beobachtungen  gemacht."  (.Folgt  die  Zusammenstellung  der  Versuchs- 
ergebnisse.) 

,Ei  geht  aus  dienen  Versuchen  hervor,  dass  die  Fuhrwerke 

1.  bei  3"  Gefälle  (2,1  °o')  auf  einer  glatteu  Strasse  schon  zu  folgen  anfangen;  nach  an- 
deren Versuchen  folgen  gut  gebaute  Chaisen  schon  bei  etwas  mehr  als  2"  auf  die  Rute  (1,4°,  o); 

2.  bei  6"  Gefälle  (4,2°»)  und  trockner,  glatter  Strasse  das  leichte  Fuhrwerk  schwach, 
das  schwere  aber  mit  Anstrengung  zurückgehalten  wird,  auf  rauher  Strasse  aber  erst  von  selbst 
läuft,  oder  noch  gezogen  werden  muss; 

!)  Die  hier  ins  Auge  gefussten .  sonst  aber  als  verwerflich  bezeichneten  , Rasten»  sind 
<juer  über  die  Strasse  gezogene  Vertiefungen,  in  denen  der  Wagen,  wenn  er  auch  von  den 
Pferden  nicht  mehr  zurückgehalten  wird,  stehen  bleiben  würde,  ohne  abwärts  zu  rollen,  in 
denen  daher  der  Fuhrmann  im  Berganfahren  seine  Zugtiere  ausruhen  lassen  kann  ,  und  wo 
im  Bergabfahren  die  zunehmende  Geschwindigkeit  des  Wageus  gehemmt  und  Gefahren  vorge- 
beugt wird. 

■■*)  Umpfenbaeh,  Theorie  des  Neubaues,  der  Herstellung  und  Unterhaltung  der 
Kunsutrassen,  Berlin  1>30,  S.  33  ff. 
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3.  bei  8"  (5,6 °/o)  leicht««  Fuhrwerk,  wenn  der  Hemmschuh  angelegt  ist,  noch  gezogen, 
ohne  denselben  aber  auf  glatter  Strasse  scharf  zurückgehalten  werden  muss;  schweres  aber, 
«tun  die  Pferde  nicht  ermüdet  werden  »ollen,  gehemmt  wird; 

4,  bei  9"  Gefälle  auf  die  Rute  (0,25  °o)  und  mebr  und  glatter  Strasse  die  Fuhrwerke 
cehemoit,  oder  so  stark  aufgehalten  werden  müssen,  das*  die  Pferde  schnell  ermüden.  Auf 
einer  rauben  oder  frisch  beschütteten  Strasse  ist  aber  die  Anstrengung  noch  nicht  sehr  be- 
trächtlich. 

Man  kann  also  annehmen ,  das«,  mit  Beziehung  auf  die  Strassenerhaltung  und  die 
Be.joemlichkeit  des  Zuge«,  die  Gefälle  nicht  grösser  als  von  4"  auf  die  Rute  (2,*°o)  sein 
sollten.' 

,Ks  ist  iudcsseu  in  den  meisten  Ortlichkciten  nicht  möglich,  Strassen ^efiille  von  4" 
anzunehmen,  ohne  zu  grosse  Umwege  zu  machen.  Man  nimmt  daher  6"  auf  die  Rute  (4, 2°  o) 
für  Strassen,  welche  von  schweren  Frachtfuhrwerken .  und  S"  (5,0°  «)  für  diejenigen,  welche 
nur  von  leichten  Fuhrwerken  befahren  werdeu.  als  das  aber  nur  selten  zu  wühlende  stärkste 
Gefälle  an;  bei  Ersteigung  von  grossem  Höhen  darf  ein  solches  Gefälle  nur  im  unteren 
Teile  <tatlfinden,  und  wuss  nach  oben  hin,  wo  die  Tiere  anfangen  zu  ermüden,  immermehr 
abnehmen." 

,Dass  es  durch  eine  verständige  Wahl  der  Strassenlmie  möglich  ist,  diese  starken  Gc 
fälle  iu  vermeiden,  hat  Telford  bei  Anlegung  der  Strasse  von  London  nach  Irland  durch 
Wallis  bewiesen.  Auf  dieser,  durch  ein  sehr  gebirgige«  Land  führenden  Strasse  sind  nur 
2  Stellen,  die  stärkeres  Gefülle  als  4—5"  auf  die  Rute  (2,**  —  :i,5°  «)  haben,  eine  ziemlich 
lauge  Strecke  mit  j"  (4,.">,J  »1  und  eine  andere  von  ungefähr  50  Ruten  (183  tu)  Lauge  mit 
S      auf  die  Rute  (5,9°  «)."  - 

Es  mögen  noch  einige  Angilben  aus  Wesermann1)  folgten. 

Weser  mann  stellt,  wie  »chon  früher  bemerkt  worden  ist,  eine  grosse 
Anzahl  Angaben  von  .Strnsseningenieureri  zusammen.  Ausserdem  sagt  er  unter 
anderem : 

.Der  Verfasser  hat  über  die  im  Jahre  178«  bis  1793  zu  5°  (8,7°  <»)  gebauten  Straasen- 
»trecken  der  Provinz  Mark,  wovon  einige  600-  700  Ruten  (-»260—  2036  m)  lang  sind,  die 
Beobachtung  gvmncht,  das«  der  Kinspänner,  welcher  ein  gutes  Pferd  hat,  ohne  Vorspann 
13'."» — 1 500  n  (608—701  kg)  herauf  und  ohne  Radschuh  herunter  fahren  kann,  weun  die 
Strasse  vom  besten  Matcrialc,  das  kleiner  als  gewöhnlich  zerschlagen  sein  muss,  unterhalten 
and  geebnet  wird.  Zwischen  Duisburg  und  Elberfeld,  wo  grösstenteils  Ebene  ist,  fährt  der 
Kin»pftnner  auch  wohl  1800-3000  S  (841  —  1402  kg),  wo  er  dann  an  den  5°  steigenden 
StrasxfDst recken  Vorspann  nimmt.' 

»Den  22.  Januar  1  s» »8  wurde  bei  dem  Ileruuffahren  der  5'  »°  (9,6°»)  steigenden 
Strassernwrecke  zu  Gevelsberg  zwischen  Ilagen  und  Schwelm  bei  verschiedenen,  in  einer  Reihe 
fahrenden  Einspännern,  die  nahe  an  1400  fi  (654  kg)  Steinkohlen  geladen  hatten,  nuf  90 
Buten  (339  m)  I^inge  folgende  Beobachtungen  gemacht: 
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Verhältnissen  in  einer  Zeitstunde  470  Ruten  (1770  tu)  gemacht  haben  würde.  Die  Probe 
bei  einem  Dreispänner  in  einer  ebenen  Gegend  war  920  Ruten  (340"i  m) ,  also  beinahe  das 
Doppelte.  In  Ansehung  der  am  Gevelsberge  gemachten  Beobachtungen  ist  noch  zu  bemerken, 
da«  die  mit  1400  Ü  (654  kg)  >>eladenen  Karren  schon  340  Ruten  (1280  m|  zurückgelegt 
hatten,  wovon  das  Steigen  mit  l1  « 0  (2,6°  o)  anfing  und  bis  zu  5l  j°  (9,0°  o)  atiwuchs,  so  dass 


i)  Weser  mann,  Handbuch  für  den  Strassen-  und  Brückenbau,  2.  Aufl.  Düsseldorf 
1>3'>,  8.  112  ff. 
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die  Pferde  schon  tum  Teil  ermüdet  die  folgenden  90  Ruten  (339  ni)  in  II1»  Minuten 
zurücklegten.* 

„Neben  den  angegebenen  Versuchen  hat  der  Verfasser  noch  folgende  Erfahrungen  ge- 
sammelt : 

n)  4  einspännige,  mit  1416  fl  (662  kg)  Steinkohlen  beladene  Karren  fuhren  den  5'  j* 
(9,6 0  o)  166  Ruten  (700  m)  hing  ansteigenden  Kewicher  Berg  mit  abwechselnden  Pausen  hin- 
auf in  20  Minuten  Zeit,  das  macht  uuf  eine  Länge  von  600  Ruten  (2260  m)  64'  t  Minuten. 
(Die  Gevelsbergcr  Probe  gibt  73  Minuten). 

bl  Ein  Zweispänner  fuhr  mit  1500  0  (  701  kg)  beladen  den  600  Ruten  (2260  m) 
langen,  5°  (8,7 0  o)  ansteigenden  Strassenzug  von  Niederbarmen  nach  Lichteplatz  bei  Ronsdorf 
hinauf  in  einer  Zeit  von  50',«  Min. 

c)  Eiu  mit  14  Ztr.  zu  110  0  (720  kg)  beladener,  einspänniger  Karren  mit  Vorspann 
brachte  darauf  60  Min.  zu. 

d)  Ein  desgleichen  mit  12  Ztr.  (617  k(?)  mit  Vorspann  45  Min. 

e)  16    .     («23  kg)    „  „       75  „ 

')  „18   „    (9J5  kK)    „  „       75  ,, 

g)  „  „  „    13'  i  7Ar.  (094  kg)  ohne  Vorspann  90  Min. 

h)  „  „  „    einem  mageren  Pferde  120  Min. 

i)  Ein  Dreispänner  mit  ermüdeten  Pferden,  5000  0  (2337  kg)  nebst  einem  Vorspann- 
pferde 135  Min 

k)  ßei  dem  Hcrunterfahren  brachte  ein  schwer  beladener  Dreispänner  an  Zeit  zu:  36  Min. 
Auf  wagrechtem  Hoden  ist  die  gewöhnliche  Zeit  301  i  Min. 

1)  Ein  leerer  Karren  fuhr  herunter  in  25  Min. 
n.)  Ein  Reiter  ritt  im  Sehritt  herunter  in  25  Min. 

n)  4  Reiter  ritten  hinauf  in  23'  »  Min. 

Auf  600  Ruten  (2260  m)  wngreohten  Bodens  braucht  ein  gewöhnliche«  Reitpferd 
im  Schritte  an  Zeit  20'  •  Min. 

„Aus  diesen  Beobachtungen  ergibt  sich,  das»  die  Geschwindigkeit  auf  einer  geneigten 
Ebene  hauptsächlich  von  der  Stärke  der  Pferde  und  voo  dem  Willen  des  Fuhrmanns  abhängt, 
ob  er  nämlich  sein  Pferd  schonen  will  oder  nicht,  dann  auch  ob  die  geneigte  Ebene  lang 
anhält  oder  kurz  ist,  ob  das  Pferd  ausgeruht  oder  ermüdet  seinen  Weg  antritt  usw.  Auch 
lassen  sich  daraus  die  Regeln  ziehen,  dass  man  nur  bei  ausserordentlichen  örtlichen  Schwierig- 
keiten und  besonders  da,  wo  am  Fusse  des  Berges  ohne  Aufenthalt  gleich  der  nötige  Vorspann 
zu  haben  ist,  eine  Steige  vou  5°  (8.7  0  u)  gestatten  dürfe." 

„Übrigens  hat  der  Verfasser  rücksichtlich  der  Reiter  und  Fussgänger  noch  folgende 
Beobachtungen  gemacht: 

„Zwischen  Solingen  und  Elberfeld  waren  bis  zum  Jahre  1803  noch  2  steile  Strassen- 
strecken,  eine  zu  7U  (12uo)  bis  8°  (14°  o),  und  die  andere  zu  11°  (19°t')>  welche  durch 
Serpentinen  in  den  nebenliegenden  Bergwänden  zu  5°  (8,7 0  o)  Steigung  verlängert  und  be- 
quemer gemacht  wurden ;  allein  alle  Reiter  bedienen  sich  noch  bis  zu  dieser  Stunde  der 
7—8°  ansteigenden  kürzeren  alten  Strasse,  aber  keiner  will  die  kürzere  Linie  der  11°  an- 
steigenden Strecke  einschlagen;  hingegen  ersteigen  alle  Fußgänger  und  Lastträger  die  letztere." 

Bokel berg,  in  seiner  wiederholt  angezogenen  Abhandlung:  Über  Strassen- 
gefälle  und  deren  Einfluss  auf  die  Nutzleistung  der  Zugtiere  führt  verschie- 
dene Erfahrungsergebnkse  an,  die  er  zur  Prüfung  der  von  ihm  daselbst  auf- 
gestellten Tabellen  benützt: 

„Vor  wenigen  Jahren  und  vielleicht  noch  später,  als  die  in  der  Umgegend  von  Bremen 
ansässigen  Frnchtfuhrleute  alles  aufboten,  um  in  der  FortschafTung  der  Güter  von  Bremen 
nach  Hannover  die  Konkurrenz  mit  der  neu  gebauten  Eisenbahn  zu  behaupten,  fuhren  die- 
selben mit  2  Pferden  30  Schiffpfunde  (zu  308  tl.  Bremer  Gewicht)  auf  der  Chaussee  nach 
Hannover  in  der  gewöhnlichen  Schnelligkeit  von  31  i  Fuss  in  der  Sekunde  und  bei  8 — 10 
Stunden  Arbeitsdaucr  im  Tage.  Mit  Einschluss  des  Gewichtes  des  leeren  Wagens  vou  min- 
destens -10  Ztr.  betrug  mithin  die  Zuglast  für  jedes  Pferd  nicht  weniger  als  66  Ztr.  (3300  kg), 
welche  auf  beinahe  watjrecbten,  auf  ansteigenden  und  fallenden  Pflaster-  und  Steinschlag- 
bahnen  fortgeschafft  werden  musste.  Unter  den  einzelnen  Ansteigungen  jener  Frachtstrasse 
befindet  sich  eine  Pflasterbahn  von  etwa  100  Ruten  (467  m)  mit  einer  Steigung  von  1  st 
(3,1»,  welche  am  Fusse  (jedoch  nur  auf  kurze  Länge)  mit  1  »o  (5,0°  o)  beginnt.  Diese  an- 
steigende Strecke  wird  von  jenen  schweren  Frachtwagen  noch  so  eben  ohne  ausserordentlichen 
Vorspann  erklammen  ,  wenn  die  ordentliche  Bespannung  an  sich  sehr  kräftig  und  dabei  noch 
nicht  ermüdet,  die  Witterung  aber  günstig  ist.  Ist  dagegen  der  Reibungswiderstand  durch 
ausserordentliche  Umstände  erhöht,  oder  sind  die  schwächeren  Zugpferde  schon  abgetrieben, 


i)  Zeitschrift  des  Arch.-  und  Ing.- Vereins  1855,  S.  80  ff. 
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w  mim  die  Bespannung  vermehrt  werden.  Jene«  Mass  der  Ansteigung  von  1  «  der  Lange 
ij.I'ii)  bildet  daher  eine  riemlich  scharfe  Grenze  bei  der  allergrössten  Anstrengung  der 
«Uriuten  und  an  schwere  Arbeit  gewöhnten  Pferde." 

„Am  sogenannten  Hülpersberge  auf  der  Hannover- Hildesheimer  Chaussee  ist  ferner 
die  Erfahrung  gemacht,  dasa  auf  guter  Steinschlaglwhn  von  '  t»  (3,6°  n)  Ansteigung  und  un- 
;efihr20y  Rufc-n  (935  m)  Länge  bei  trockener  Witterung  noch  54  bis  60  Ztr.  ( 2700— 3000  kg) 

Brutto)  für  da»  Pferd  ohne  ausserordentlichen  Vorspann  fortgeschafft  werden,  während  die 
»tärker  belasteten  Wagen  dea  Vorspannes  bedürfen.  Hei  schlechte!  Witterung  und  aufge- 
weichter Bahn,  also  bei  einem  erhöhten  Reibungswidcrstnndc,  können  aber  nur  45-- 50  Ztr. 

2250-2000  kg)  Gesamtgewicht  für  das  Pferd  ohne  Vorspann  über  diese  Anhöhe  gefahren 

„Die  Casseler  Chaussee  am  sogenannten  Papentale  vor  Elte  hat  auf  etwa  140  Ruten 
(054  mi  Lange  eine  Ansteigung  von  '  s«  (:i.H°  u).  Zur  1  berwindnng  derselben  bedürfen  die 
iwfüpannigen  Frachtwagen  mit  mehr  als  6<»  Ztr.  (4000  kg)  Nutzladung  und  die  Vierspänner 
mit  mehr  als  130  Ztr.  (6500  kg)  Nutzladung  (ganze  Wagenlast  für  das  Pferd  =  50 — 60  Ztr. 
[2500—  3000  kg])  des  ausserordentlichen  Vorspannes.  Auf  den  nur  wenig  ansteigenden  Strecken 
der  Casseler  Chaussee  werden  mit  2  Pferden  oft  130— 150  Ztr.  (einschliesslich  dea  Wagen- 
gewicht*)  gleich  G.joO— 7500  kg  im  mittleren  Schritt  fortgesogen." 

„Auf  der  Haiinover-Hameluer  Chaussee  vor  Watzen  müssen  die  Fuhrleute  eine  un- 
gefähr IM)  Ruten  (700  m)  lange  Steinschlagbahn  passieren,  die  mit  einer  Ansteigung  von 
'  :i  (1,3°  o)  beginnt,  darauf  allmählich  zu  V  i»  (5,3°  o)  Ansteigung  übergeht  und  mit  '  s» 
1 1.8°  oi  Ansteigung  endigt.  Ein  Pferd  sieht  daselbst  etwa  49  Ztr.  (2450  kg)  Wageulast  mit 
einer  Geschwindigkeit  vou  2 — 3  Fuss  =  0,5h— 0,^8  tu  in  der  Sekunde.  Der  Reibungswider- 
itaod  darf  hier  zu  1  m  bis  1  ts  angenommen  werden." 

„Bei  einer  angestellten  Probefuhr  auf  der  Lauenauer  Dcisterstraase  war  die  gröastc 
Fuhrleistung  von  2  starken  Pferden  auf  einer  teils  glatten,  teils  etwas  unebenen  Steinschlag- 
hahn von  245  Ruten  (1145  in)  Lange,  welche  auf  den  ersten  165  Ruten  (770  m)  '/'«  bis  Vi* 
(6,25— 6.T 0  o) ,  auf  den  letzten  80  Ruten  (374  tu)  aber  Vio  (5°  o)  ansteigt,  bei  einer  Zugge- 
schsiudigkeit  von  2  Fuss  (0,58  in)  in  der  Sekunde  74  Ztr  (3700  kg).  Die  Reibungswider- 
Müude  mochten  hier  durchschnittlich  ',ao  betragen. 

Bokelberg  kommt  zu  dem  Ergebnisse,  dass  mit  Hucksieht  auf  die  Ver- 
besserung der  Stein  schlngbahnen  und  der  Fuhrwerks-Einrichtung  selbst  An- 
zeigungen von  V/st  der  Länge  (3,1  °/u)  auf  Hauptfraehtstrassen  im  Flachlando 
schon  Bedenken  ül>er  ihre  Zulä.ssigkeit  erregen  können;  dass  Ansteigungen  von 
Vitt  (3,6 °/o)  auf  diesen  Strassen  jetzt  nicht  mehr  genügen;  das«  selbst  im  be- 
pinnenden  Hügellande  die  Ansteigung  von  l;s&  (3,Hu/o)  für  Frachtfulirwerk 
schon  sehr  lästig  wird;  und  dass  Ansteigungen  von  V*°  bis  Via  (5  bis  6,25 °,'o) 
nicht  viel  mehr  als  halbe  Ladungen  gestatten.  Für  Gebirgsstraßen  und  für 
Lmdstrasjien  kann  unter  liesondercn  Umständen  ein  so  grosses  Längenge  fälle 
zulässig  sein,  im  allgemeinen  ist  aber  diejenige  Strasse  unstreitig  die  voll- 
kommenste, die  uuter  übrigens  gleichen  Umständen  sich  der  Wagrechten  am 
meisten  nähert. 

.Fragt  man  nun,*  so  führt  Bokelherg  fort,  .welches  Mass  der  Ansteigung  auf  Kunst- 
.•truaen  überhaupt  zweckmassig  sei,  und  welches  grösstes  Gefälle  auf  derselben  zur  Anwendung 
kommen  dürfe,  so  wird  sehr  sorgfältig  unterschieden  werden  müssen  zwischen  der  örtlichen 
Laee  des  ganzen  Strassenzugcs  oder  seiner  einzelnen  Abteilungen,  der  buulich-techuischen  Be- 
schaffenheit derselben,  der  Länge  der  unvermeidlichen  Steigungen  und  Gefälle,  den  Verkehrs- 
vfrhaltnissen  und  den  Zwecken  der  Slrassenanlage  überhaupt." 

,Zur  Überwindung  der  einzelnen  Ansteigungen  niuss  der  Fuhrmann  in  der  Regel 
keines  ausserordentlichen  Vorspannes  bedürfen  und  üherhaupt  nicht  von  fremder  Hilfe  ub- 
hitigig  gemacht  werden.  Mit  derselben  Bespnnnung,  welche  für  die  Hesehaflenheit  des  übrigen 
«nd  zwar  grössten  Teils  des  Weges,  bei  der  gewöhnlichen  Geschwindigkeit  von  3'  j  bis  4  Fuss 
(1,0  bis  1.2  m)  in  der  Seknnde  auf  lungere  Zeit  ausreicht,  niuss  er  bei  verminderter  Ge- 
schwindigkeit auch  die  am  s  t ärk  s  ten  ansteigenden  einzelnen  Strecken  ohne  Ruinseiner 
Pferde  passieren  können. 

Es  wird  dieser  Zweck  auf  besteinteu  Strassen  in  der  Regel  er- 
reicht, wenn  der  sin  des  grössten  Ansteigungs winket»  kurzer  Strecken 
nicht  grösser  ist,  als  derjenige  Bruchteil  der  Lust,  welche,  als  uin  h- 
haltige  Zugkraft  wirkend,  dazu  ausreicht;  dieselbe  Last  auf  dem 
ausserhalb  der  stärksten  Steigung  liegenden  Teile  des  Weges  von 
übrigens  gl  ci  eher  Besc  h  a  f  f  e  n  he  i  t  mit  d  er  ge  wöhnl  i  che  n  Zuggesc  h  w  in  - 
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digkeit  von  3  bis  4  Fuss  in  der  Sekunde  stunden«  und  tagelang  fort- 
zubringen. 

Hiernach  dürfte  es  angemessen  erscheinen,  die  einzelnen  Strecken  der  Fracht«  und 
Handel  »Strassen  in  der  Regel  nicht  stärker  ansteigen  zu  hissen  als: 

V«o  bis  1  si  (2,5    bis  2,94 0  o)  im  Flachlande, 
1  st  bis  \ja  (2,94  bis  H,57%)  im  Hügellaude, 
1  3*  bis  '  »o  (3,57  bis  5,0  0  o)  in  Berggegendeii, 
und  Vto  bis  '/»«•  (5,0    bis  7,14  %.i  im  hohen  Gebirge.* 

„Land-  und  Reisest rassen ,  auf  welchen  weniger  schwere  als  leiohte  Fuhren  mit  über- 
schüssiger Zugkraft  vorkommen,  werden  unter  Umständen  etwaB  steiler  gebaut  werden  dürfen. 
Nur  hüte  man  sieh ,  dabei  zu  weit  zu  sehen ,  da  nach  den  heutigen  Ansprüchen  und  bei  der 
immer  tiefer  greifenden  Anerkennung  des  hohen  Wertes  der  Zeit,  auf  Reisen  alles  im  Trabe 
abgemacht,  also  auch  mit  dieser  Geschwindigkeit  bergauf  und  bergab  gefahren  werden  soll. 

Für  die  Bergfahrt  im  Trabe  tat  aber  seihst  für  leichte  Rcisewagen  eine  Steigung 
von  1  jo  ( 5 0  o)  noch  zu  steil;  auf  Steigen  von  1  a  (4,54%)  sieht  roHn  gutbespaunte  Kutschen 
erst  streckenweise  im  kurxeu  Trabe  fahren;  1  »,\  (4,0%)  wird  für  diese  Gangart  freilich  schon 
bequemer;  1  aa  bis  '  so  V-i,0  bis  3,3%)  gestattet  ziemlich  anhaltenden  Trab;  wenu  aber  die 
Steige  hing  ist  und  der  Trab  sehr  rasch  und  nachhaltig  sein  soll,  so  wird  eine  noch  sanftere 
Steigung  von  %*  bis  1  to  ('2,7s  bis  2,50%.)  mindestens  sehr  wünschenswert. 

Für  die  Talfahrt  im  Trabe  ist  ohne  künstliche  Hemmung  eine  Neigung  von  1  i< 
(6,25%)  noch  gefahrvoll  und  ein  Gefalle  von  '  *o  (5%)  wenigstens  noch  sehr  misslich;  ein 
Abhang  von  1  n  (4,54%)  erfordert  noch  grosse  Mässigung  des  Trabes  und  vorsichtige  I^eituog 
der  Tiere;  eine  Neigung  von  (4,17%)  auf  guten  Steinbahnen  nötigt  die  Kutschpferde 
noch  zum  starken  Aufhalten,  wenn  eine  künstliehe  Hemmuug  fehlt,  und  da  die  Pferde  i-rst 
dann  weder  zu  halten,  noch  zu  ziehen  brauchen,  wenn  auf  geradem  Wege  der  Widerstands« 
koeffizient  gleich  wird  der  Tangente  des  Ansteigungswinkels,  so  folgt  daraus,  dasa  auf  festen 
und  glatten  Strassen  das  Gefalle  erst  bis  zu  1  3«  (2,7S°o),  und  unter  besonderen  Umständen 
sogar  erst  bis  zu  '  w  (2,5%)  oder  1  w  (2,22%)  abnehmen  muas,  ehe  es  gan«  gefahrlos  wird, 
mit  schweren  Reisewagen  ohne  Hemmungs.uittcl  lange  fallende  Strecken  in.  gestreckten  Trabe 
au  rückzulegen.* 

Schliesslich  mögen  noch  aus  neuerer  Zeit  die  Angaben  Laissle's1)  ihren 
Platz  finden: 

.Nach  dem  vorstehend  Erörterten  lassen  sich  etwa  die  folgenden  Steigungen  als  Größt- 
werte empfehlen : 

HauptstrasM'u  in  der  Ebene  KS 

„  im  Hügel  lande  4  bis  5% 

,  im  Gebirge  0% 

bei  Alpenstrassen  7  bis  8% 

Yizinalstrassen  6  bis  7% 

Feld-  und  Waldwege  mit  Talbeförderuug  10  bis  12%. 

„Wir  haben  die  Werte  für  Hauptstrassen  absichtlieh  etwas  höher  gegriffen,  als  sonst 
geschieht,  da  doch  in  gegenwärtiger  Zeit  der  schwere  Frachtverkehr  mehr  und  mehr  durch 
den  Einfluas  der  Eisenbahnen  von  den  Hauptstrassen  verschwiudet ,  dagegen  auf  den  Vizinal- 
atrassen,  welche  vielfach  als  Zufahrtswege  zur  Bahn  dienen,  sich  steigert.* 

3.  Sonstige,  (irund-  und  Aufriss  der  Strassen  betreffende  Regeln. 

Da  die  Kosten  für  Hrückenbauwerke  bei  Strassenanlagen  immer  sehr  ins 
Gewicht  fallen,  so  wird  man  dieselben  möglichst  zu  vermeiden  suchen.  Es  ist 
dies  mit  Hilfe  der  kleinen,  bei  Strassen  zulässigen  Krümmungshalbmesser  auch 
in  vielen  Fällen  möglich,  ohne  dass  übermässige  Umwege  dafür  in  den  Kauf 
genommen  werden  müssten.  Vorausgesetzt  ist  jedoch  dabei,  dass  durch  das 
Verlegen  der  Strasse  nicht  allzu  bedeutende  Erdarbeiten,  oder  gar  gefahr- 
drohende Verhältnisse  herbeigeführt  werden.  Zuweilen  wird  man  sich  zu  Fluss- 
verlegungen veranlasst  sehen,  doch  ist  gerade  hierbei  grosse  Vorsicht  anzuraten, 
damit  nicht  Einsprüche  und  Klagen  der  Anwohner  und  Prozesse  hervorgerufen 
werden. 

Überbrückungen  sind  auch  sonst  nicht  immer  zu  vermeiden,  wenn  bei- 
spielsweise die  von  der  Strasse  zu  berührenden  Ortschaften  auf  beiden  Ufern 


l)  Laissle,  Der  Strussenhau,  Handbuch  d.  Ing.-Wisscuschaften,  I.  Bd.,  VIII.  Kap.,  8.  30. 
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dw  Flusse«  liegen,  oder  wenn  man  aus  technischen  Gründen,  um  gefahrdrohende 
Bodenstelle»  auf  der  einen  Talseite  zu  vermeiden,  die  andere  aufzusuchen  ge- 
nötigt ist 

Wie  Brücken,  so  wird  man  auch  Tunnels  zur  Durchsetzung  von  Berg- 
köpfen möglichst  aus  dem  Wege  gehen  und  sich  zu  solchen  nur  entschließe», 
wenn  eine  einfache  und  weniger  kostspielige  Anlage  nicht  möglich  ist;  jeden- 
falls wird  man  die  Breite  der  Strasse  an  solchen  Stellen  tunlieh  zu  hesehrünken 
•urhen.  Bei  Gebirgsstrassen,  die  sich  an  steilen  Talhangen  hinziehen,  kommen 
allerdings  Tunnels  öfter  vor,  und  seihst  solche  von  grösserer  Länge  (Axen- 
^tnisse).  An  vereinzelt  vorkommenden  Talengen  lässt  sich  der  für  die  Strasse 
erforderliche  Raum  zuweilen  dadurch  gewinnen,  dass  man  den  Flusslauf  an  die 
eine  Talwand  verlegt  und  ihm  nur  den  erforderlichen  Hochwasserquerschnitt 
einräumt,  wobei  dann  freilieh  besondere  Schutzvorkehrungen  an  der  Strasse  nicht 
entbehrt  werden  können.  Manchmal  kann  es  in  diesem  Falle  empfehlenswerter 
sein  eine  grössere  verlorene  Steigung  zuzulassen. 

Bei  Strassen,  die  nicht  im  Tale,  sondern  auf  der  Höhe  anzulegen  sind, 
wird  man  im  allgemeinen  der  Wasserscheide  zu  folgen  suchen,  wobei  dann 
kleinere  verlorene  Steigungen  nicht  zu  vermeiden  sind.  Bei  starken  Krüm- 
mungen der  Wasserscheide  ist  zu  untersuchen,  ob  nicht  eine  Abkürzung  des 
Strassenzuges  unter  Zulassung  einer  stärkeren  verlorenen  Steigung  am  Platze 
ist.  Umpf  enbach l)  sagt,  man  nehme  gewöhnlich  an,  dass  der  Umweg  in 
einem  solchen  Falle  mit  Rücksicht  auf  leichtes  Fuhrwerk  gleich  dem  zehnfachen 
des  verlorenen  Höhenunterschiedes,  für  Lastfuhrwerk  dem  achtzehnfachen,  und, 
wenn  leichte  und  schwere  Fuhren  ungefähr  in  gleicher  Zahl  die  Strasse  be- 
fahren, gleich  dem  fünfzehnfachen  des  Höhenunterschiedes  sein  dürfe. 

Sind  Täler  von  der  Strasse  zu  überschreiten,  so  wird  man  die  Über- 
H-hreitungsstelle  soweit  als  tunlich  talaufwärts  verlegen,  weil  man  hierdurch  im 
allgemeinen  an  Kosten  spart  wegen  der  dort  vorhandenen  geringeren  Breite  des 
Tak  und  seines  Flusslaufes.  Aua  dem  gleichen  Grunde  und  um  die  verlorene 
Steigung  abzumindern,  empfiehlt  es  sich  auch,  von  den  Talrändern  zur  Tal- 
*jhle  hinabführende  Strassenstrecken  talaufwärts  zu  entwickeln.  Zweckmässig 
bei  Talkreuzungen  ist  es,  die  Hänge  von  in  der  Strassenrichtung  liegenden 
^uertälern  zur  Entwickelung  der  Steigen  zu  verwenden,  die  besondere  Art  der 
Linienführung  aber  hängt  von  den  örtlichen  Verhältnissen  ab  und  lässt  sich 
im  allgemeinen  nicht  ohne  sehr  umständliche  Beschreibungen  klarlegen.  Ähn- 
liches gilt  für  Strassenan lagen  zur  Überschreitung  von  Wasserscheiden.  Es  sei 
hier  nur  noch  bemerkt,  dass  man  eine  möglichst  stetige  Ansteigung  zu  erzielen 
sucht,  abgesehen  von  den  scharf  gekrümmten  Wendeplätzen,  welche  eine  Ab- 
minderung  des  sonst  festgehaltenen  Steigungsverhältnisses  bedingen.  Die  er- 
forderlichen Entwicklungen  der  Strassenlinien  werden  je  nach  den  örtlichen 
Verhältnissen  unter  Benützung  von  Seitentälern,  oder  aber  an  den  Talhängen 
vorgenommen,  wobei  man  die  Wendeplätze  an  passende  Bodenstellen  legt  und 
ihre  Anzahl  tunlich  vermindert,  weil  ihre  Anlage  stets  grössere  Erdarbeiten  und 
eine  Verlängerung  der  Strassenlinie  bedingt.  Verlorene  Steigungen  sollen  bei 
Strassen  zur  Überschreitung  von  Wasserscheiden  nicht  vorkommen. 


1)  Umpf  enbach,  Theorie  de«  Neubaues  usw.  der  KuneUtrassen,  Berlin  1830,  S.  69. 
In»  Anhange,  S.  287  seines  Buches  behandelt  l'nipfeubach  diese  Angelegenheit  vom  theore- 
tischen Standpunkte,  indem  er  lediglich  die  auf  dem  horizontal  gedachten  Umweg  und  auf 
d*n  beiden  Steigen  mit  ihrer  verlorenen  Steigung  zur  Fortbewegung  einer  Lu*t  erforderlichen 
Kriite  gegenüberstellt. 
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4.  Querschnitt  der  Strassen. 

Auch  der  Strnsscnquerschnitt  ist  als  sogenanntes  Trassierungselement  an 
dieser  Stelle  in  Betracht  zu  ziehen. 
°nichedirg  Auf  llen  ^«i'hnl^he"  Landstrassen  verkehren  Fahrzeuge  verschiedener 

Breite.    Art,  sodann  Tiere,  die  entweder  zum  Fortbewegen  jener  oder  zum  Reiten 
dienen,  zuweilen  aber  auch  freigehen  (Viehherden),  endlich  Fussgänger. 

Für  das  schwere  Last-  und  das  Personen  fuhrwerk  ist  eine  gut  befestigte, 
wenig  rauhe  Fahrbahn  erforderlich,  die  den  Raddrücken  genügenden  Widerstand 
zu  leisten  vermag  und  geringe  Bewegungswiderstände  verursacht,  während  für 
Tiere  und  Fussgänger,  und  auch  für  manche  Arten  leichten  Fuhrwerks  eine 
weniger  widerstandsfähige  Unterlage  genügt,  ja  wünschenswert  erscheint  wegen 

der  grösseren  Annehm- 
lichkeit des  Gehens, 
Reitens  und  Fahrens, 
sowie  der  Schonung 
von  Wagen  und  Zug- 
tieren, die  sie  gewährt. 
Abb.  49.  Mit  Rücksicht 

hierauf,  und  um  ausser- 
dem eine  gewisse  Sicherung  des  Fussgängerverkehrs  zu  erzielen,  ist  die  Strassen  - 
oberflächt!  ausserhalb  der  Städte  auch  heute  noch  im  allgemeinen  vierfach  ge- 
gliedert, sie  erhält  nach  Abb.  49 

1.  eine  Fahrbahn  für  das  Last-  und  Personenfuhrwerk, 

2.  daneben  eine  Bahn  für  Reiter,  Vieh  und  loichtes  Landfuhrwerk,  den 
sogenannten  Sommerweg, 

3.  zwei  Bermen  (Bankette)  an  den  Seiten,  von  denen  mindestens  eine 
für  den  Fussverkehr  bestimmt  ist,  während  die  andere  öfters  als  Ab- 
lagerungsplatz für  das  Strassonunterholtuugs-Material  dient,  wenn  nicht 
in  der  nächsten  Umgebung  der  Strasse,  in  |>assenden  gegenseitigen  Ent- 
fernungen besondere  Ablagerungsplätze  angelegt  werden,  wobei  die  Ober- 
fläehenentwässerung  der  Strasse  besser  gewahrt  ist. 

In  seltenen  Fällen  werden  die  genannten  Streifen  um  einen  fünften  ver- 
mehrt in  der  Absieht,  Reiter  und  Fuhrwerke  noch  weiter  voneinander  zu  trennen. 
Häufigor  aber  kommt  eine  vereinfachte  Gliederung  der  Strassenoberfläche  vor: 
abgesehen  nämlich  davon,  dass  man  sich  hier  und  da  mit  einer  Berme  am 
Strassenrnnde  begnügt,  fehlt  in  vielen  Gegenden  der  oben  an  zweiter  Stelle 
genannte  Sommerweg,  der  einen  nicht  oder  wenig  befestigten  Erdweg  darstellt 
und  tieshalb  nur  in  guter,  trockener  Jahreszeit  benutzt  werden  kann.  Man 
könnte  ihn  als  eine  Eigentümlichkeit  der  Flachlandstrassen  bezeichnen,  in- 
so ferne  er  im  Hügel-  oder  Gebirgslande  fehlt,  weil  hier  die  durch  seine  Anlage 
bedingte  Verbreiterung  der  Strasse  übermässige  Herstellungskosten  verursachen 
würde  und  Ausspülungen  desselben  durch  das  der  Länge  nach  nbfliessende 
Niederschlagswasser  bei  den  starken  Längsneigungeu  der  fraglichen  Strassen 
nicht  ausbleiben  könnten.  Aber  auch  im  flachen  Lande,  wo  Sommerwege  im 
allgemeinen  als  erwünscht  bezeichnet  werden  mögen,  erschweren  dieselben  die 
Entwässerung  der  Strasse  nach  der  Quere  und  kommen  nicht  immer  zur  Aus- 
führung wegen  der  grösseren  Gmnderwcrbungs-  und  Anlagekosten,  die  sie  ver- 
anlassen; auch  dort  wird  die  Frage,  ob  ein  Sommerweg  angelegt  werden  soll 
oder  nicht,  von  dem  Ergebnisse  einer  Berechnung  der  Anlage-  und  Unter- 
haltungskosten für  die  beiden  Fälle: 

1.  Schmälere  Fahrbahn  in  Verbindung  mit  einein  Sommerweg, 
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2.  Breitere  Fahrbahn  ohne  Sommerweg 
abhängig  gemacht  werden. 

Auf  sehr  stark  befahrenen  Strassenlinicn  ist  zuweilen  aus  iler  sonst  be- 
schotterten Fahrbahn  und  dem  unbefestigten  Sommerwege  eine  gepflasterte  Fahr- 
bahn und  ein  beschotterter  Streifen  geworden. 

Nach  dem  Gesagten  ist  die  bei  Weglassung  des  Sommerweges  entstehende 
Dreiteilung  der 
Strassenoberf  lache : 
eine  befestigte  Fahr- 
bahn und  zu  den 
Seiten  derselben  die 
schon  zu  ihrer  Stüt- 
auig    erforderlichen  Abb.  so. 

Bermen,  die  zugleich 

als  Fußweg,  bezw.  als  Materialablagerungsplatz  dienen  (Abb.  50),  als  die  bis 
heute  gewöhnliche  Anordnung  zu  bezeichnen. 

Bemerkenswert  ist  übrigens  die  Tateaehe,  dass  auch  in  Gegenden,  wo 
K>nst  der  Sommerweg  unbekannt  i»U  unter  besonderen  Umstanden  aus  der 
Dreiteilung  der  Strassenkrone  eine  Vierteilung  entstehen  kann,  so  beispielsweise 
bei  den  in  München  einmündenden  Staatsstrassen. 

Die  ohne  Grundbau  und  nur  mit  weichem  Kalkgeröll  der  nächsten  Um- 
gebung hergestellten  und  unterhaltenen  Fahrbahnen  dieser  Strassen  konnten  den 
im  Lauf  der  Zeit  innerhalb  eines  Umkreises  von  15 — 20  km  ausserordentlich 
gestiegenen  Verkehr  nicht  mehr  ertragen.  Bei  trockenem  Wetter  unausstehliche 
Staubentwickelung,  in  schlechter  Jahreszeit  trotz  aller  Mühewaltung  tiefe  Gleis- 
bildung.  Da  auch  bei  Verwendung  des  besten  Ba-saltsehotters  ein  befriedigen- 
der Zustand  nicht  herbeigeführt  werden  konnte,  entschloss  man  sich  einen  Teil 
der  Fahrbahn,  und  zwar  mit  Rücksicht  auf  die  schweren  zur  Stadt  führender» 
Wagen  den  für  diese  Fahrrichtung  rechtzeitigen  Teil,   mit  Granitwürfeln  zu 


Abb.  51. 


pflastern,  den  übrigen  Teil  des  Fahrbahnkörpers  für  leichtes  Fuhrwerk  und 
Reiter  beizubehalten  und,  wie  bisher,  aus  Kulkkies  zu  bilden,  bei  den  belebteren 
Stra  *ssen  aber  mit  einer  Deckluge  aus  Busaltschotter  zu  versehen.  Der  Pfluster- 
atreifen  wurde  dabei  in  der  Kegel  auf  eine  Breite  von  4,0  m,  der  beschotterte 
•Streifen  auf  mindestens  8,0  in,  die  beiderseitigen  Bermen  mindestens  auf  je 
0,7  m  Breite  hergestellt.  Da  sich  zeigte,  da.ss  der  der  Renne  zunächst  gelegene 
Teil  der  Pflasterung  wenig  benützt  wurde,  so  ging  man  bald  von  4,0  m  auf 
3,0  in  zurück.    In  Abb.  51  ist  der  Querschnitt  einer  solchen  Strasse  dargestellt. 

Der  Erfolg  des  Umbaues  war  ein  durchschlagender.  Nach  den  vorliegen- 
den Berichten  scheidet  sich  im  allgemeinen  du*  schwere  von  dem  leichten  Fuhr- 
werke, wiewohl  bei  gutem  Wetter  allerdings  beide  Arten  die  Sehotterbahn  mit 
^  urliebe  aufsuchen.  Pflaster  und  Beschottemng  bilden  zusammenhängende 
Flachen,  die  früher  vorhandenen  tiefen  Wagenspuren  entstehen  nicht  mehr, 
Schlamm-  und  Staubbildung  ist  gering,  die  Belästigung  des  Fuhrwerks  durch 
Auf  Schotterung  infolge  der  geringen  Abnützung  nicht  mehr  nennenswert.  Ohne 
die  Pferde,  wie  früher,  anzustrengen,  werden  die  Lasten  gesteigert.  Die  Klagen 
der  Beteiligten  sind  verschwunden;  dieselben  erkennen  den  guten  Zustand  der 
Strasse  an  und  wünschen  eine  weitere  Ausdehnung  dieser  Art  des  Strussenbaues. 
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Auch  die  Konten  stellen  «ich  günstiger  wie  früher,  wenn  man  berücksichtigt, 
dass  die  Unterhaltung  mit  Kies  überhaupt  nicht  mehr  in  Betracht  kommen  und 
deshalb  die  vereinigte  Pflasterung  und  Beschotterung  nur  noch  mit  vollständiger 
Beschotterung  unter  Verwendung  von  Basaltdecklagen  verglichen  werden  könnte, 
„durch  welche  Bauweise  zwar  kein  befriedigender,  aber  ein  besserer  Zustand 
herbeigeführt  werden  würde,  als  zurzeit  durch  Unterhaltung  mit  Kies  erzielt 
wird".  Bezüglich  der  Kosten  sei  liier  nur  noch  erwähnt,  dass  sich  diejenigen 
des  Umbaues  auf  rund  00  Mark  für  den  laufenden  Meter  stellen.  Diese  schon 
für  die  ersten  Ausführungen  angegebenen  Kosten  gelten  im  grossen  und  gauzen 
auch  heut««  noch  trotz  der  unterdessen  eingetretenen  beträchtlichen  Preissteigerung 
des  Stein materials,  nachdem  man  die  früher  benutzten  Pflastersteine  mit  durch- 
aus gleichgrosser  quadratischer  Kopf  fläche  von  17  cm  Seite  durch  Steine  mit 
rechteckigen  Kopf  flächen,  die  Länge  zwischen  14  und  19  cm,  die  Breite  zwischen 
14  und  16  cm  wechselnd,  ersetzt  hat1). 

In  neuerer  Zeit  erfährt  die  besprochene  Breitengliederung  auch  l>ei  Strassen 
ausserhalb  der  Stadt  zuweilen  eine  Abänderung  durch  Anordnung  von  besonderen 
Streifen  für  die  Radfahrer.  Die  Bedeutung,  die  der  Verkehr  mit  Fahrrädern 
schon  heute  erlangt  hat  und  die  in  Aussicht  stehende  Steigerung  desselben 
drängt  immer  gebieterischer  auf  die  Zuweisung  eigener,  dem  übrigen  Strassen- 
verkehr entzogener  Wege  mit  ebener,  durchaus  ununterbrochener  Oberfläche. 

Diese  Forderung  ist  bei  bestehenden  Landstrassen  und  bei  Strassen  in 
der  Umgebung  der  Städte  nicht  allzu  schwer  zu  erfüllen,  indem  man  das  bisher 
zur  Ablagerung  von  Unterhaltungsmaterial  benützte  Bankett  oder  einen  Teil 
des  etwa  vorhandenen  Sommer-  oder  Reitweges,  oder  auch  Streifen  der  Fahrbahn 
den  Radfahrern  überweisen  und  gegen  die  Fahrbahn  durch  Prellsteine  oder  be- 
raste  Hügel  abgrenzen  kann.  Für  Neuanlage  von  Strassen  ist  schon  empfohlen 
worden,  die  eine  Baumreihe  an  den  Rand  der  Fahrbahn  zu  setzen  und  ausser- 
halb derselben  einen  entsprechend  breiten  Radfahrweg  anzulegen. 

Was  überhaupt  die  Breite  eines  für  das  Fahrrad  in  Aussicht  zu  nehmenden 
Streifens  betrifft,  so  kann  derselbe  verhältnismässig  gering  (etwa  1,0  bis  1,5  m) 
bemessen  werden,  sobald  er  in  gleicher  Höhe  mit  der  übrigen  Strassen  fläche 
liegt,  so  dass  der  Fahrer  nach  Bedürfnis  an  jeder  Stellt'  von  dem  ihm  zuge- 
wiesenen Wege  abgehen  kann.  Sonst  gilt  als  kleinste  Breite  für  einen  nur  in 
einer  Richtung  befahrenen  Weg  1,5  ni,  während  das  Begegnen  der  Räder 
mindestens  2  m  verlangt. 

Die  Breite  der  Fahrbahn  hängt  hauptsächlich  von  der  Grösse  der  Fuhr- 
werke und  von  der  Art  und  Stärke  des  Verkehrs  ab,  ausserdem  haben  die  Art 
des  Deekmateriftls  und  dessen  Verwendung,  zuweilen  auch  Schwierigkeiten  der 
Grunderwerbung,  oder  Rücksichten  auf  die  Verkehrssicherheit  einen  gewissen 
Einfluss.  Im  allgemeinen  wird  man  verlangen  müssen,  dass  an  jeder  Stelle 
zwei  beladene  Fuhrwerke  nel »ei i einander  fahren  und  sieh  beim  Begegnen  aus- 
weichen können,  wozu  erfahrungsgemass  eine  Breite,  mindestens  gleich  der  vier- 
fachen Spurweite  (vierfacher  Abstand  der  auf  derselben  Achse  sitzenden  Räder 
voneinander)  erforderlich  ist.  Nur  ausnahmsweise  sollte  eine  Verschmälerung 
zugebissen  werden ,  z.  B.  unter  Umständen  an  den  Überkreuzungsstellen  der 
Strasse  mit  Eisenbahnen,  oder  dort  ,  wo  die  Steilheit  des  Gehänges  oder  auch 
andere  örtliche  Umstände  die  Verminderung  der  Breite  bedingen.  Wäre  man 
veranlasst,  eine  Strasse  aus  irgendwelchen  Gründen  auf  grössere  Erstreckungen 
hin  einspurig  anzulegen,  so  müsste  man  wenigstens  für  Ausweichplätze  in  nicht 
zu   grossen  Entfernungen    voneinander   sorgen;   unbequem  und  störend  bleibt 


i)  Nach  freundlicher,  twini  Strassen-  und  Flussbnuamt  M&ucheu  erteilter  Auskunft. 
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aber  eine  solche  AnInge  immer.  Auch  darf  man  nicht  vergessen,  dass  »ich  die 
Unterhaltungskosten  einer  schmalen  Fahrbahn  unter  sonst  gleichen  Verkehrs- 
verhältnissen  höher  stellen  als  bei  einer  breiteren,  weil  durch  geringe  Breite 
die  Leisenbildung  und  infolgedessen  die  Abnützung  der  Decklage  begünstigt  wird. 

Bokelberg  hat  sich  über  dieses  Verhältnis  in  einem  Vortrage  ausge- 
sprochen Durch  näheres  Eingehen  auf  die  Art  und  Weise,  in  welcher  die 
Abnützung  der  Steinschlagbahnen  vor  sich  geht,  und  unter  Hinweis  auf  die 
Schwierigkeiten,  die  sich  einer  gleichmäßigen  Benützung  schmaler  Fahrbahnen 
entgegenstellen,  kommt  er  zu  dem  Schlüsse,  das«  die  Abnützung  schmaler  Bahnen 
schon  der  Theorie  nach  viel  grosser  sein  müsse  als  die  breiter.  Nach  seinen 
Erfahrungen  sei  die  Annahme,  dass  die  Unterhaltungskosten  im  umgekehrten 
Verhältnisse  mit  der  Fahrbahnbreite  (innerhalb  der  gebräuchlichen  Grenzen) 
stehen,  bei  schmalen  Fahrbahnen  belebter  Strassen  eher  zu  günstig  als  zu 
ungünstig.  Es  sei  deshalb  zu  l>eklagen,  dass,  wie  man  früher  die  Bahnen  zu 
breit  bemessen  habe,  man  neuerdings  öfter  in  den  entgegengesetzten  Fehler  ge- 
raten sei,  die  Fahrbahnbreite  zu  gering  zu  bemessen.  Während  die  früher  an- 
getroffene Breite  von  24  Fuss  (7,0  m)  jetzt  selbst  für  die  belebtesten  Strassen 
mehr  als  ausreichend  sei,  müsse  die  seither  häufig  angenommene  Breite  von 
10—12'  (2,9  bis  3,6  m)  in  der  Regel  zu  gering  erscheinen,  schon  deshalb,  weil 
zwei  beladene  Fuhrwerke  bei  einer  solchen  Breite  sich  nicht  ausweichen  können, 
ohne  die  Steinbahn  zu  verlassen,  namentlich  aber  auch  deshalb,  weil  jede  Ab- 
nützung bei  so  geringer  Breite  eine  besonders  nachteilige  Veränderung  des 
Querschnitts  bedinge,  die  eine  schnelle  Zerstörung  der  Bahn  unzweifelhaft  nach 
sich  ziehe.  Für  Strassen  mit  geringerem  Verkehr  müsse  eine  Breite  der  Stein- 
bahn von  12  -14'  (3,5 — 4,1  m),  für  solche  mittleren  Verkehrs  von  14 — 16' 
(4,1—4,7  m)  und  für  belebtere  Strassen  von  16 — 20'  4,7 — 5,8  m)  als  eine 
geeignete  und  im  Hinblick  auf  die  Unterhaltung  zweckmässige  bezeichnet  werden. 
Die  Ansiebt  wurde  auch  durch  die  Erfahrung  in  anderen  deutschen  Staaten 
gestützt.  Bei  der  dem  Vortrage  folgenden  Besprechung  machte  Wegbau- 
Inspcktor  Voigts  die  Angabe,  dass  die  20'  (5,0  m)  breite  Steinbahn  einer 
sehr  belebten,  seiner  Aufsicht  unterstellten  Strasse  mit  den  aufkommenden  Weg- 
geldern fast  ganz  unterhalten  werden  könne,  während  diese  Gelder  für  andere, 
ebenso  belebte  Strecken  desselben  Strassenzuges  bei  weitem  nicht  mehr  reichten, 
deren  Fahrbahnbreite  nur  16'  (4,7  m)  betrage. 

Auch  die  Breite  des  Sommerweges  wird  in  jedem  Falle  dem  Bedürf- 
nisse entsprechend  anzunehmen  sein,  im  allgemeinen  wohl  ebenfalls  so,  dass 
zwei  leichte  Fuhrwerke  auf  ihm  sich  begegnen  können.  Und  was  die  Fussbänke 
oder  Bermen  betrifft,  so  wechselt  deren  Breite  auch  wieder  mit  der  Bedeutung 
der  Strasse.  Man  kann  dafür  etwa  0,6  m  annehmen,  wenn  die  Bermen  nur 
als  den  Fahrbahnkörper  stützende  Erdbänke  betrachtet  werden  oder  wenn  der 
Fussgangerverkehr  nicht  bedeutend  ist.  Wäre  nur  ein  Fussweg  gedacht,  oder 
handelte  es  sich  um  erhöhte  Fusswege,  von  denen  später  noch  die  Rede  sein 
wird,  so  müsste  man  für  die  Breite  1,0 — 1,5  m  vorsehen. 

Mit  Benützung  der  angegebenen  Einzelmasse  lässt  sich  nun  weiter  auch 
das  Kleinstmass  für  die  Kronenbreite  der  Strassen  festsetzen.  Für  eine  zwei- 
spurige Strasse  ohne  Sommerweg  z.  B.  erhielte  man,  wenn  die  Spurweite  der 
Fahrzeuge  2  s  =  1,2  m  beträgt,  das  Kleinstmass 

b  =  4  .  2  s  -f  2  . 0,6  =  6,0  m 

l)  Bokelberg,  Einflura  der  Breite  der  Steinbahnen  auf  deren  Unterhall ungskosteti, 
Vortrag  im  Architekten-  und  Ingenieur- Verein  zu  Hannover  am  7.  Mai  18G2;  Zt«chr.  den 
Aren.-  und  Ing.-Vereina  tu  Hannover  1862,  8.  242. 

Loew«,  StraaaenbMkunde.  2.  Aufl.  10 
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und  so  in  jedem  anderen  Falle  das  den  jeweiligen  Bedürfnissen  entsprechende 
Mass.    Zur  Erläuterung  möge  noch  folgendes  angefügt  werden. 


Handelt 


? ich  um  einen  Weg,  auf  dem  «ich  nur  beladene  und  unbe- 


2bt 
2  b, 

2  s 


c  ist 


ladeue  Wagen  begegnen  können,  und  lässt  man  zu,  dass  die  Räder  der  letzteren 

bei  der  Begegnung  auf  die  Bernte  übergehen 
dürfen,  so  erhält  man  nach  (Abb.  52)  unter 
der  Voraussetzung,  dass 
die  Breite  eines  hcladenen  Wagens 

„       „       „     unbeladenen  Wagens 
die  Spurweite  derselben 
die  Bermenbreite 

und  die  Entfernung,  auf  die  sich  das 
auf  der  Benno  befindliche  Rad  dem 
Strassen rade  nähern  darf 
als  äusserte  (rechnungsmässige)  Kronenbreite 
nach  Abb.  .r>2 
h=ra~2a-f  (b,  -f  b8)  -f  c 
wozu  dann  noch  einigt?  Dezimeter  zuzuschlagen  wären  als  Spielraum  zwischen 
den  Wagen  und  zwischen  den  äusseren  Kadern  des  beladenen  Wagens  und  dem 
Fahrbahnrnnde. 

Noch  einfacher  liegt  der  Fall  für  Feldwege  auf  ebenem  Boden ,  wo  der 
leere  Wagen  an  jeder  Stelle  von  dem  befestigten  Wege  abgehen  kann;  dann 
kämen  die  Bermen  in  Wegfall  und  die  Fahrhahn  wäre  nur  für  einen  Wagen 
zu  bemessen.  Im  Gegensätze  hierzu  stehen  die  sehr  bedeutenden  Broiteninasse, 
die  belebte  Strassen  in  der  Nähe  grosser  Städte  erhalten  müssen.  Allgemeine 
Betrachtungen  hierülier  hallen  jedoch  bei  der  Verschiedenheit  der  vorkommen- 
den Fälle  weniger  Wert  und  sollen  liier  unterbleiben. 
Be»umnwu-  Die  früher  in  l'reussen  allgemein  gültige  „Instruktion  zur  Aufstellung 

der  Projekte  und  Kostenanschläge  für  den  Bau  der  Kuuststrassen"  vom  17.  Mai 
1 87 1  1 )  enthält  bezüglich  der  Strassen  breite  folgende  Bestimmungen: 

§  17.  »(Breite  der  Strasse.)  Die  Breite  des  Planums  richtet  sieh  im  allgemeinen  nach 
der  Frequenz  und  der  hierdurch  bedingten  Breite  der  Kleinbahn,  zugleich  aber  auch  nach 
dem  Erfordernisse  eine«  Sommerwege». 

»In  der  Kegel  ist  dem  Planum  nicht  über  12  und  nicht  unter  9  m  Breite  iu  gehen. 
Bedingeu  besondere  örtliche  Verhältnisse  eine  geringere  Breite,  so  bedarf  es  hierfür  der  vorher 
einzuholenden  ministeriellen  Genehmigung. 

»Hinsichtlich  einer  ausnahmsweise!!  Verbreiterung  bei  Krümmungen  wird  auf  §  10 
verwiesen. 

»Die  gebräuchlichsten  Abmessungen  des  Planums  und  derjenigen  Teile,  in  welche  es 
den  verschiedenen  Erfordernissen  entsprechend  zerfallt,  sind  in  der  angehängten  Tabelle  unter 
I.  .Breiten*  aufgeführt. 

Tabelle  28. 

Für  tlic  gebräuchlichsten  Abmessungen  bei  Anlegung  von  Kunststrassen. 

I.  Breiten. 


gen  ubor 
Strassen- 

bieiUn. 


Materialien- 

Fussgäuger- 

Plan  nmsbi  'eile 

Steinbahn 

Sommerweg 

Baukeit 

Bankett 

II! 

m 

in 

a) 

mit  Sommerweg. 

1  l,f> 

5.0 

::  o 

2,0 

1,5 

10,n 

4.5 

:j,o 

1.5 

1.0 

0,5 

4,5 

2,5 

1.5 

1,0 

9.0 

4.5 

2.5 

1,5 

0,5 

9,0 

1," 

2,5 

1,5 

1,0 

l)  Zeitschrift  für  Bauwesen  1871,  S.  421. 


)igitized  by  C^nngfr 


Querschnitt  der  Stra«*n.  147 


i  Materialien-  Fussganger- 
Pluuuiusbreite     Steinbahn       Sommerweg  1      Bankett  Bankett 

I  !  ! 


m 

ni 

in 

m 

Ii)  ohne  Sommerweg. 

0,0 

5,6 

- 

2.0 

1.4 

8.0 

:>.o 

1." 

1,2 

7,5 

5,0 

1."' 

1.0 

7.5 

4.5 

1,8 

1.-' 

7,:, 

4,5 

1.5 

1,5 

7,0 

4.5 

1,5 

1," 

In  Württemberg  besteht  folgende  Kintcilung  der  Staatsstrnssen '): 

Breite  StArke  de»  Meinkörpers 

der  Fahrbahn    <lof  Sutrnwx*  ja     ZiiMmmon  iu  «lor  llitte       an  den  .Seiten 

1    Kusu         m         Fun«         m         Ku»»        m         Zoll        cm         Zoll  rm 

I  I  ;         '  1 

I        30       8,jrt        5        1,43       40      ll.J".      15    ;    43  12 

II        27       7,74       4        1,14  lü.n-j      lf,    ,    4:;        12  :ij 

III        ->4       6,88        3        <»,60       30        8.60       14        40        10  2« 

t  I  1  .  I  ,  I 

Nach  dem  Amtsblatt  de»  K.  WQrtt.  Minist,  de«  Innern  vom  Jahre  18«.):  gilt: 

Fahrltahn                     Gehweg  Nebenweg 

Strassen  mit  geringein  Verkehr         4.3  bi*  4,6  m  1,2  bis  1,5  m  0,0  in 

„        „    mittlerem      „              5.0  bi»  ">,5  m  1,2  bis  l,.*i  m  (i,6  tu 

„        „    gn>wem        „             6,0  bi*  7,5  m  1,5  bis  3,0  in  1.5  bin  3,0  m. 

Bei  Dammhöhen  über  1,5  m  ist  da*  Bankett  tun  0,4  m  zu  verbreitern,  wobei  überall 
da»  Interhaltungsnialerial  auf  besonderen  Ijigerplätzen  ausserhalb  der  Strasse  untergebracht  ist 

Die  Breite  tler  Beschotterung  wechselt  nach  tlen  Bedürfnissen  des  Verkehrs 
von  4,0  m  bis  zu  7,0  nt,  die  Nebenwege  (Bermen)  werden  mindestens  0,f>  m 
breit  und  wo  ein  reirer  Fussgängerverkehr  vorhanden  ist,  als  Fusswege  mit  ent- 
sprechend grösserer  Breite  ausgeführt  Zur  Lagerung  des  Unterhaltungsmaterials 
werden  jetzt  überall  besondere  Plätze  nach  Bedürfnis  angelegt  — 

Ausführliche  Mitteilungen  über  die  Verhältnisse  int  Grossherzogtum  Baden2) 
gibt  Bär.    Daraus  sind  folgende  Angaben  entnommen: 

In  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderte  gnlt  im  nllgi-mcincn  die  Information 
de»  m-hwabischen  Kreises  vom  Jahre  1 7. 57  in  den  tiebieten  des  jetzigen  Grossherzogtums  Baden 
nls  Vorschrift.  Die  Strassen  sollten  danac  h  30  Fuss 'j  breit  mit  eiuer  Wölbung  von  l1  »', 
mit  Ii'  breiten  und  4'  tiefen  Uralten  und  mit  einer  Steindeeke  von  fJ—  20"  Starke  angelegt 
»erden  Diese  Vorschriften  wurden  übrigen«  in  ihrer  gHn/eu  Ausdehnung  mir  selten  einge- 
halten. Man  ging  in  den  Strassenbreiien  bis  auf  J4'  herab  und  stellte  die  durch  eine  Stein- 
decke gebildete  Fahrbahn  nur  in  Breiten  von  16  -24'  her.  Die  Steindeeke  wurde  meisten* 
durch  eine  Grundlage  von  4—6"  hoher,  liegender  oder  stehender  Steine  und  aus  einer  6  —  8" 
hohen  Ibcrdcekung  von  geklopften  Steinen  hergestellt. 

Die  Chaussee-Ordnung  vom  17.  Mai  18lo  schrieb  für  die  Slcin*chlagbahnen  J6— 30' 
vor,  wovon  20  —  24'  auf  die  Fuhrbahn  und  3'  auf  jeden  Fußweg  kamen.  Die  Graben  waren 
3'  breit  anzulegen. 

Durch  Krinas  des  Landcsökonomie- Departement»  vom  4.  Juli  1SI2  wurden  sodann  die 
Landstrusscn  nach  ihrer  Bedeutung  und  ihrem  Verkehr  iu  3  Klassen  geteilt,  und  für  die 
1.  Klaue  eine  Normalbreite  von  32  —  42'.  für  die  2.  Klasse  von  2S  —  :;s',  für  die  3.  Klasse 
von  24    34'  von  Rand  zu  Rand,  mit  .Ausschluss  de«  Straßengraben;,  vorgem;)» rieben. 

Im  Jahre  18^2  wurde  von  der  Direktion  des  Wasser-  und  Strassenbaue.» 
eine  allgemeine  Instruktion   für  Strassen -Neu  bau  entworfen,   welche  /.war  nicht 

i)  Verwaltnngsbericht  der  k.  Minist. -Abteil,  f.  d.  Str.-  u.  Wasserbau  1S!M,  S.  50. 
-')  Bär,   Die  Waaser-  und  .Strnssenbaii- Verwaltung  im  Grosahe  rzogtutn  Baden,  1S70, 
S.  4*8  fl. 

*\  Wo  die  Umrechnung  in  MetermaM  unterblieben  i»t,  stand  nicht  ganz  fett,  welches 
FussimuK  gemeint  war;  der  sogenannte  neue  Fuss  ist  gleich  n,3  Meter. 
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zur  nilgemeinen  Verordnung  erhoben  wurde,  aber  den  Strassenbaubehörden  zur 
Richtschnur  diente.    Sie  enthält  auch  die  folgenden  Beetimmungen: 

1.  Die  Strusen  werden  eingeteilt  in 

a)  HanpUitrai-sen  oder  Landstrauen  I.  Klasse, 

b)  Laudstrasscn  II.  Klasse, 

c)  Vizinal-  oder  Kommunikationsstraasen,  oder  Landalrassen  III.  Klasse, 

d)  Verbindungswege  einzelner  Ortschaften,  und 

e)  Gewöhnliche  Feldwege. 

2.  Zur  zweckmässigen  Unterhaltung  der  Strassen  sollen  stets  Vorratshaufen  von  Deck- 
material auf  solchen  liegen,  ohne  das«  dadurch  eine  nachteilige  Verengung  der  Strassen  entsteht. 

3.  Der  Fahrweg  soll  breit  sein 

bei  Landstrassen  1.  Klasse  24'  neue«  Mass  (7,2  m) 
2      „     20'     „       „     (6,0  m) 
„  „  3.      „      lü'     „       „      (4,8  ni) 

bei  starken  Steigen  und  in  kurzen  Wendungen  besw.  28',  24',  20'  (8,4,  7,2,  6,0  m).  Es  ver- 
steht Bich  von  selbst,  daas  bei  kurzen  Wendungen  die  Verbreiterung  der  Strasse  auf  der  dem 
Mittelpunkte  der  Wendung  zunächst  liegenden  Seite  angelegt  wird. 
Die  Breite  der  Fusswege  neben  dem  Fahrweg  soll  betrafen 

a)  bei  ebenen  und  wenig  erhabenen.  Strassen: 

bei  fester  Dammerde  4'  (1,2  m),  bei  wenig  fester  Erde  5'  (1,5  m),  in  sonstigen  Gegen- 
den 6'  (1,8  in); 

b)  bei  Fahrdämmen  von  mehr  als  4'  (1,2  m)  Höhe: 

bei  fester  Dammerde  5'  (1,5  m),  bei  wenig  fester  Erde  6'  (1,8  m),  in  sonstigen  Gegen- 
den V  (2,1  m); 

c)  bei  Gebirgsstrassen: 

gegen  die  Bergwand  3'  (0,9  m),  gegen  das  Tal  6-8'  (1,8—2,4  m). 

Nach  den  in  neuerer  Zeit  in  Anwendung  kommenden  Baugrundsätzen  soll 
die  Breite  betragen: 

a)  Bei  Lnndstrassen  mit  Verkehr  von  100  und  mehr  Zugtieren  täglich  24'  (7,2  m)  und 
zwar  für  die  Fahrbahn  16'  (4,8  m)  und  für  die  Bermcu  je  4'  (1,2  m); 

h)  bei  Landstrassen  mit  Verkehr  von  60—100  Zugtieren  18  -20'  (5,4  bis  6,0  m)  and 
zwar  für  die  Fahrbahn  15 — 18'  (4,5 — 5,4  in),  für  die  Bermen  je  l'/i  — 2Vt  (0,45  bis 
0,75  m); 

c)  bei  Strassen  mit  Verkehr  von  30-60  Zugtieren  16—18'  (4,8—5,4  m),  davon  für  die 
Fahrbahn  14'  (4,2  m).  für  die  Bermen  je  1—2'  (0.3  bis  0,6  m); 

d)  bei  Strassen  mit  Verkehr  von  30  Zugtieren  und  weniger  14  —  16'  (4,2  bis  4,8  m), 
davon  für  die  Fahrbahn  12'  (3,6  m),  für  die  Bermen  1—2'  (0,3-0,6  m)'). 

Bei  Strassen  im  Gebirge  bleiben  die  Bermen  auf  der  Bergseite  entweder  ganz  weg,  oder 
sie  werden  schmäler  als  jene  auf  der  Talseite  gehalten,  um  auf  letzteren  Raum  für  die  Schutz- 
vorrichtungen zu  gewinnen. 

In  der  Nähe  der  Stadt«  erhalten  die  Bermen  eine  Breit«  von  4—10'  (1,2—3,0  m)  und 
mehr,  in  welch'  letzterem  Falle  sie  entweder  durch  Erhöbung  oder  durch  ein  Gräbchen  von 
der  Fahrbahn  getrennt  werden. 

lo  starken  Biegungen  und  Rampen  mit  Halbmessern  bis  zu  40'  (12  m)  erhält  die 
Strasse  eine  Verbreiterung  von  V«--1/!  ihrer  Normalbreite. 

Die  Wölbung  der  Strasse  beträgt  bei  hartem  Material  7»o,  bei  weichem  l/at  bis  *  »o  der 
8trassenbrcite. 

Die  hannoversche  technische  Anweisung  von  1860  gibt  nur  die  Be- 
stimmung, dass  die  Breite  der  Fahrbahn  mindestens  3,5  und  höchstens  5,8  m 
betragen  soll;  dieselbe  soll  nicht  grösser  sein  als  nach  Grösse  und  Beschaffen- 
heit des  Verkehrs,  nach  der  Art  des  Materials  und  dem  Grundrisse  des  Weges 
erforderlich  ist. 

Nach  den  Regeln  über  die  allgemeine  Bauart   der  Landstrassen  und 


l)  Teilweise  abweichend  von  den  vorstehenden  Angaben  sagt  Bär,  Das  Straasenbau- 
wesen  in  dem  Groasherzogtum  Baden  unter  dem  Einflüsse  der  Eisenbahnen  usw.,  1890,  S.  19: 
Während  im  Jahre  1812  die  Kronenhreitc  der  landstrassen  1.  Klasse  auf  7,20  bis 
8,40  m,  jene  der  2.  Klasse  auf  6,0 — 7,20  m  und  die  der  3.  Klasse  auf  4,30 — 6,0  m  be- 
stimmt war,  beträgt  dieselbe  in  neuerer  Zeit  nur  6,5—9,6  (?)  m,  jene  der  Kreisstrassen 
6  — 7  m  und  die  der  wichtigen  Gemeindewege  4,8— 6,0  m  mit  4,5  m  breiten  Fahrbahnen. 
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Chausseen  in  der  Provinz  Hannover  vom  25.  April  1873  soll  die  Breite  der 
Steinbahn  wenigstens  3,5  m,  des  Sommerweges  3,0  m,  des  Fussweges  1,75  m, 
die  Gesamtbreite  also  nicht  unter  8,25  m  betragen.  Wird  kein  Sommerweg 
angelegt,  so  soll  die  Steinbahnbreite  wenigstens  zu  4,0  m,  jeder  Fussweg  zu 
2,0  m,  die  Gesamtbreite  also  zu  8,0  m  angenommen  werden.  Bei  Klinker- 
atrassen darf  ausnahmsweise  der  Sommerweg  2,5  m,  der  Fussweg  1,5  m,  die 
ganze  Strasse  7,5  breit  angelegt  werden  x). 

Diese  „Regeln"  haben  unter  dem  31.  Dezember  1895  8)  kleine  Änderungen 
oder  Ergänzungen  erfahren.    Es  heisst  jetzt  : 

2.  Die  Breite  der  8  teiu  bahnen  man  minderten«  3,5  m  betragen.  Wo  die  Stärke  des 
Verkehrs,  die  Beschaffenheit  des  Stein materiaU  oder  dio  künftige  Unterhaltung  es  erfordert, 
ist  eine  grossere  Breite  anzunehmen. 

3.  Neben  den  Pflasterbabnen  ist  außerhalb  der  gcsrhlonsrnen  Ortschaften  ein  Sommer- 
weg von  mindestens  3  m  Breite  anzulegen. 

4  Ist  ein  Sommerweg  vorbanden,  so  erhält  dio  8trasse  auf  der  anderen  Seite  der  Stein- 
bahn einen  Fussweg  von  wenigstens  1,5  m  Breite,  Hat  die  Strasse  keinen  Sommerweg,  so 
sind  anf  beiden  Seiten  der  8teinbabn  Bankette  von  je  2  m  Breite  für  Fussweg,  Material- 
lagerung etc.  herzurichten. 

5  Liegt  die  Strasoenoberfläche  in  gleicher  Höhe  mit  dem  angrenzenden  Terrain  oder 
niedriger,  so  sind  Graben  neben  derselben  von  mindestens  0,3  m  Sohlenbreite  anzulegen.  An 
Dammstrecken  ist  die  Herstellung  von  Gräben  von  dem  lokalen  Bedürfnisse  abhängig. 

6.  Ausserhalb  der  Gräben  oder  der  Strassenkante  ist  eine  Stellwanne  von  0,6  m  Breite 
für  die  Strasse  zu  erwerben;  auf  derselben  sind  die  Grenzsteine  aufzustellen. 

Die  Landstrassen  im  Herzogtum  Brnunschweig  sind  nach  der  Wege- 
Ordnung  vom  Jahre  1840  eingeteilt  in  a)  Staatsstrassen  für  den  Verkehr  der 
Landesteile  untereinander  und  mit  den  Nachbarlandern;  b)  Kreis  Strassen  zur 
Verbindung  der  Gemarkungen  und  Ortschaften  untereinander,  sowie  mit  den 
Staatsstrassen  und  Eisenbahnen;  c)  Strassen  und  Wege  in  Städten,  Flecken  und 
Dörfern;  d)  öffentliche  Fusswege;  e)  Feld-  und  Wannewege;  f)  Privatwege. 
Das  Planum  hat  seit  1871  für  Staatsstrassen  7  —  12  m,  für  Kreiäwege  6—9  m 
Breite;  nur  bei  sehr  teuerer  Herstellung  des  Strassenkörpers  ist  die  Breite  des 
letzteren  auf  4,5 — 6,0  m  eingeschränkt.  Die  Sommerwege,  die  eine  Breite  der 
alten  Strassen  bis  15  m  bedingten,  werden  der  Regel  nach  weggelassen,  da  sie 
bei  geringem  Nutzen  die  Unterhaltung  sehr  erschweren.  Die  Staatsstrassen 
haben  meist  8  m  Breite  und  4,6  m  Steinbahn,  die  Kreisstrassen  7  m  Breite 
und  4  m  Steinbahn;  nur  in  starken  Steigungen  (über  l:18  =  5,6°/o)  wird 
letztere  auf  5,6  tn  verbreitert»). 

Die  in  Schleswig- Ho  Istein  gültigen  Bestimmungen  über  den  Strassen- 
bau  finden  sich  in  der  Wegeverordnung  vom  1.  März  1842*).  Danach  zer- 
fallen die  öffentlichen  Wege  in  3  Klassen:  1.  Hauptlands trassen,  die  die 
Herzogtümer  miteinander,  mit  den  übrigen  Teilen  des  Reichs  und  mit  dem 
Auslaude,  sowie  die  bedeutenderen  Hafen-,  Handels-  und  Waffenplätze  des 
Inlandes  untereinander  verbinden;  2.  Ncbenlandstrassen,  die  die  Städte 
des  Inlandes  mit  anderen  für  den  Verkehr  der  einzelnen  Distrikte  wichtigen 
Orten ,  Häfen  und  Fährstellen ,  und  die  Poststationen  miteinander  verbinden ; 
3,  Nebenwege,  die  die  Dörfer  und  einzelne  Höfe  untereinander  und  mit  den 
Haupt-  und  Nebenlandstrassen,  sowie  mit  Kirchen,  Schulen  u.  dgl.  m.  verbinden. 
Die  Planumsbreite  der  Hauptlandstrassen  betrügt  durchschnittlich  32'  10,0  m), 
die  Breite  der  Fahrbahn  ist  auf  den  älteren  Chausseen  20'  (6,3  m),  auf  den 

i)  Nessenius,  Der  Strasaenbau,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  4.  Heft,  S.  150. 
*)  Amtablatt  1896,  8.  12. 

3)  Brinckmann,  Die  Landstrassen  im  Herzogtum  Brautuchweig,  Zeitscbr.  des  Arch.- 
u.  lüg. -Vereins  zu  Hannover,  1883,  S.  319. 

*)  Herzbruch,  Der  Strasaenbau  im  Herzogtum  Schleswig,  Zeitschrift  für  Bauwesen 
1868,  8.  283. 
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neueren  15 — 17'  (4,7 — 5,3  m).  Die  Fahrbahn  ist  in  einer  durchschnittlichen 
reehnungsmässigen  Stärke  von  10"  (0,26  m)  hergestellt  und  zur  Packlage  meist 
grober  Grand  verwendet.  Eine  vorsehriftsmässig  hergestellte  Nebenlandstrasae 
zeigt  ein  Planum  von  24  —  32'  (7,5 — 10,0  m)  und  eine  Fahrbahn  von  16' 
(5,0  ni)  Breite,  9"  (0,24  m)  stark  in  Grand  oder  Kies  gebildet  oder  auch  ge- 
pflastert. Sämtliche  wichtigeren  Nebenwege  sollen  nach  den  Bestimmungen  der 
Wegeverordnung  auf  der  Geest  mit  16'  (5.0  m),  in  der  Marsehe  mit  20'  (6,3  m) 
Breite  hergestellt  und  so  unterhalten  werden,  das«  dieselben  zu  jeder  Jahreszeit 
benutzbar  sind. 

Spatere  Abänderungen  enthält  das  Regulativ,  betreffend  die  Beschaffenheit 
der  Landstrassen,  der  Landwege  und  der  Fusswege,  vom  19.  Februar  1876 
(Offizielles  Wochenblatt,  S.  45),  sodann  die  Bekanntmachung  vom  22.  Mai  1891, 
Anlage  B1)- 

Die  schon  früher  hervorgehobenen  Unterschiede  der  Strassen  in  den 
Schweizer  Kantonen  treten  auch  in  der  Breitenabmessung  hervor.  Die  wich- 
tigsten derselben  besitzen  Kronenbreiten  von  4,2 — 8,4  m,  am  häufigsten  zwischen 
5,4  und  7,2  m.  Die  Breite  der  St.  Gotthardt-  und  Axenstrasse  insbesondere 
beträgt  6,0  m,  die  der  Simplonstrasse  7,2  —  8,4  m.  Bei  den  in  zweiter  Linie 
stehenden  Strassen  schwankt,  wenn  die  Ausnahmefälle  unberücksichtigt  bleiben, 
die  Breite  etwa  zwischen  den  Grenzen  3,6  und  6,0  m,  bei  der  Furka-,  Ober- 
alp- und  Unterseelislxrg-Strasse  beträgt  sie  4,8  m.  Noch  weniger  sicher  sind 
die  Angaben  über  die  Wege  von  untergeordneter  Bedeutung 8). 

Im  Kanton  Bern  wurden  durch  das  Strassenbaugesetx  vom  21.  März  1834 
folgende  Kleinstbreiten  für  die  Fahrbahn  bestimmt: 

I.  Klasse,  Transitstrassen         7,2  m 
II.       „      Landstrassen  5,4  „ 

III.  „     Verbindungsstrassen  4,8  „ 

IV.  „     Gemeindestrassen      3,6  „ 

Bei  neuen  Stransenanlagen  sollen  die  Bankette  und  „Seitenschnleu"  ge- 
wöhnlich 0,45  m  Breite,  die  Seitengräl>en  0,3  in  Sohlenbreite  und  Tiefe  und 
die  Seitenböschungen  eine  Neigung  von  1  :  1,5  erhalten. 

Die  Wölbung  der  Fahrbahn  beträgt  V-to  der  Breite. 

Bei  Gebirgsstrassen  längs  steilen  Abhängen  erhält  die  Oberflüche  der 
Strasse  eine  im  Verhältnis  zur  Breite  stehende  Neigung  bergwärts8). 

Eine  gute  Obersicht  über  die  in  Frankreich  im  Laufe  der  Zeit  er- 
lassenen Gesetzesbestimmungen,  die  Strasseneinteilung  betreffend,  gibt  Debauve4). 

Die  königliche  Verfügung  vom  A umist  l»',6f>  erwähnt  nur  königliche  Wege,  die  allein 
einigermaßen  unterhalten  wurden.  Dieselbe  schreibt  in  den  Wählern  eine  Breite  von  min- 
destens 72'  vor  und  verhuigt,  das*  auch  vorkommende  grössere  Breiten  erhalten  werden  »ollen. 

Der  Erlas»  (du  conscil)  vom  'A.  Mai  17J0  hält  die  Bestimmungen  vom  Jahr  1669  in  der 
Hauptsache  fest  und  bestimmt  die  Breite  der  grossen  königlichen  Wege  zu  60'.  Ausserdem 
enthält  sie  noch  folgende  Bestimmung:  «Seine  Majestät  befiehlt,  das*  die  anderen  grossen 
Wege,  welche  dem  Verkehr  von  Wugeu  ,  Kutschen,  Boten,  Fuhrleuten  usw.  von  einer  Stadt 
lur  andern  dienen,  mindestens  36'  zwischen  den  Gräben  breit  sein  sollen. 

Im  Jahre  1776  wurden  die  Strassen  in  4  Klassen  ueteilt.  Die  1.  Klas.se  enthält  die 
grossen  Strassen,  die  das  ganze  Königreich  durchkreuzten  oder  von  Paris  nach  den  wichtigsten 


')  Siehe:  Hermershausen,  Da«  Wegereeht  und  die  Wegeverwaltung  in  Preunen 
2.  Jld.,  >.  Aufl.,  Berlin  liMiJ,  r,,,.). 

-)  Bavier,  Die  Strassen  der  Schweiz,  Zürich  1878. 

:1)  W.  Ii.  Kutter,  Das  Strassenwcsen  des  Kantons  Bern,  Zeitschrift  „Die  Eisenbahn  ", 
1878,  Bd.  VII I,  Nr.  14  u.  15,  S.  109,  118. 

^)  Debauve,  Manuel  de  ringeuieur  des  ponts  et  chaussees,  9'  fasc.,  Paris  1873, 
pag.  8.  Siehe  auch:  Les  travaux  p  üb  lies  de  hi  France,  Tome  1:  Route*  et  ponU  par 
F.  Lucas  et  V.  Fouruic.  Paris  \H<i. 
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Städten.  Hftfen  oder  Stapelplatzen  dm  Handels  führten;  die  2.  Klasse  jene  Strassenlinien,  die 
die  Provinzen  and  die  Hauptstädte  den  Königreichs  untereinander  verbanden,  oder  von  Paris 
nach  bedeutenden  Städten  fahrten,  denen  jedoch  uieht  die  gleiche  Wichtigkeit  wie  den  vorhin 
bezeichneten  zukam.  In  die  3  Klasse  wurden  jene  Strahn  vorwiesen,  die  den  Verkehr 
zwischen  den  wichtigeren  Stadien  einer  und  derselben  oder  der  Niiehbarprovinzen  vermittelten, 
und  endlich  in  die  4.  Klause  die  Wege  zwischen  kleineren  Städten  und  Marktflecken. 

Die  grossen  Strassen  1.  Klasse  hatten  eine  Kronenbreite  von  42',  für  die  der  2.  Klasse 
waren  3<i'  bestimmt  und  für  die  3.  und  4.  Klasse  bezw   30  und  24'. 

Der  Erlas»  von»  10>.  Dezember  1811  untersehied  „routes  imperiales*  und  „routes  d<:par- 
tementales*.  Von  jenen  gab  es  3  Klassen,  wovon  die  beiden  ersten  auf  Konten  des  Staats, 
die  dhtte  aber  von  Staat  und  Departements  gemeiusehaftlich  erbaut  und  unterhalten  wurden. 
Die  r.  departementales  fielen  den  Departements,  Arrondisscments  und  den  beteiligten  Gemeinden 
zur  Last. 

Heutzutage,  so  sagt  Debauve,  gibt  es  nur  noch  eine  unter  Staatsverwaltung 
stehende  Klasse  von  .Strassen,  nämlich  die  „routes  nationales".  Nach  ihnen 
kommen  die  allein  den  Departements  unterstehenden  „routes  departementales". 
Unter  letzteren  l»efimleu  s*i<:h  auch  die  „chemins  vicinaux4',  die  durch  Erlaus 
vom  9.  Ventöse  de?  Jahres  XIII  unterschieden  wurden. 

Das  Gesetz  vom  21.  Mai  18H6  endlich  trifft  bezüglich  der  „chemins 
vicinaux"  eine  Einteilung,  so  dass  man  nun  nach  Debauve  in  Frankreich  die 
folgenden  5  Klassen  gewohnlicher  Verkehrswege  kennt: 

1.  Routes  nationales, 

2.  „  departementales, 

3.  Chemins  vicinaux  de  grande  communication, 

4.  „  „       d'interet  commun, 

5.  „  „  ordinaires. 

S ganzin1)  gibt  für  die  früher  festgehaltenen  4  Klassen  als  ursprüng- 
liche Breitenmasse  20,  1«,  14 — 12  und  7  —  8  m  an,  und  bemerkt  weiter  dazu, 
das*  diese  Masse  durch  Erlass  vom  Jahre  1776  in  bezw.  14,  12,  10  und  8  m 
umgewandelt  worden  seien. 

Er  hält  das  Mass  von  14  in  für  zu  gering,  die  übrigen  aber  für  aus- 
reichend, und  gibt  schliesslich  für  die  oben  bezeichneten  5  Klassen  folgende 
Mas*e  als  nach  seiner  Meinung  passend  an : 


Klasse 

Breite  jedes 
G  rabenx, 
oben  gemessen 

Breite  jedes 
Fussweges 

Breite  der 
Fahrbahn 

Gesamt  breite 
ohne  die 
Grüben 

m 

m 

1 

2 

:'■ 
4 

5 

2 
2 

I*s 

IV* 

1,0-0,8 

3,5 

3,0 

2,5 
2.5-2,0 
2,0-1,5 

7 
6 

5,5 

;.— 4 

4-3 

14 
12 
10,5 

10  H 

8-ti 

Pech  mann-)  äussert   sich  in   seinem   Werke  über  die  Strassenbreiten  Äu»««- 

,  ,  ramren  von 

Wie  folgt:  Schrift- 

„Der  breitest«  Lastwagen  nimmt  mit  seinem  Überhande  nie  über  10  Fuss  (2,9  ui)  ein,  "'qI»'^™ 
folglich  2  sich  begegnende  Wagen  erster  Grösse  nie  mehr  als  20  Fuss  (5,8  m).   Wenn  sie  mit  >trsssen- 
den  Rldern  den  Hand  der  Fahrbahn  berühren,  so  reicht  der  Überhang  über  diesen  hinaus,  breiten. 

»)  Sganzin,  Programme  ou  Kvsuim;  des  leeons  d*un  cours  de  conttruetion*  ete. 
Quatrieme  edition,  Tome  I,  Pari»*  1839,  p.  174. 

In  der  Übersetzung  einer  früheren  Ausgabe  von  Sganzin 's  Werk  von  Lehritter  und 
St  raus,  k.  bayer.  Bau-Kondukteure,  Regensburg  1*32,  S.  20Ü  sind  etwas  abweichend»'  Au- 
gaben  enthalten. 

-')  Pcchmann,  Anleitung  zum  Bau  und  zur  Krhaltung  der  usw.  Strassen,  München 
1835,  S.  32. 
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und  sie  behalten  dann  noch  einen  leeren  Raum  zwischen  sich,  der  dem  beiderseitigen  I über- 
hange eines  Lastwagens  gleich  und  hinreichend  ist,  um  nicht  zu  viel  Vorsicht  beim  Ausweichen 
zu  erfordern.  Eine  Breite  von  20'  ist  daher  für  die  Fahrbahn  einer  Hauptstrasse  vollkommen 
ausreichend;  nur  da,  wo  viele  Wagen  zugleich  sich  einander  begegnen  können,  s.  B.  in  der 
Nähe  grosser  Städte,  ist  es  zweckmässig  sie  bis  zu  24'  (7,0  m)  oder  26'  (7,0  m)  zu  erweitern. 

»Minderwichtigen  Strassen,  die  nur  von  gewöhnlichem  Fuhrwerke  befahren  werden,  ge- 
nügt eine  mindere  Breite.  Hierher  gehören  vorzüglich  die  bis  jetzt  meist  vernachlässigten 
Bezirks-  oder  Vizinalstraasen;  für  ihre  Fahrbahn  ist  eine  Breite  von  14  —  15'  (4,1—4,4  in) 
hinreichend. 

„An  HaupUtrassen  sollen  die  Fusswege  nie  unter  5'  (1,5  m)  breit  sein,  aber  eine 
grössere  Breite  ist  immer  ein  wesentlicher  Gewinn  sowohl  für  die  Bequemlichkeit,  wie  die 
Schöuheit  der  Strasse.  Ich  glaube  ein  für  allemal  eine  Breite  von  6'  (1,75  m)  dafür  vor- 
schlagen zu  müssen ,  welche  wohl  die  beste  Mitte  zwischen  Kargheit  und  Verschwendung 
halten  dürfte.  An  minder  wichtigen  Strassen  sollen  sie  doch  immer  eine  Breite  von  wenig- 
stens 3'  (0.9  m)  erhalten.  Auf  Strassendummen  hingegen,  deren  äusserer  Rand  sich  immer 
etwas  abstumpft,  auch  hinabgetreten,  oder  von  Regengüssen  abgespült,  oder  auf  irgend  eine 
Weise  beschädigt  werden  kann,  sollen  die  Fusswege  immer  um  1'  (0,3  m)  breiter  gemacht 


Umpfenbach1)  spricht  sich  folgendennassen  aus: 

Die  geringste  Breite,  welche  man  einer  Strasse  geben  kann,  die  nicht  von  schwerem 
Fuhrwerke  befahren  wird,  ist  18'  (5,05  m),  nämlich: 

1.  Pfad  für  2  Fusagänger,  die  sich  ausweichen  3'  (0,94  ni) 

2.  Steinbahn  für  2  beladen»  Wagen,  welche  sich  ausweicheu  12'  (3,77  m) 

3.  Raum  zum  Aufsetzen  des  Untcrhaltungsmaterials  der  Steinbahn    3'  (0,94  m) 

Zusammen       18'  (5,65  m). 

Hier  wird  angenommen,  daas  die  Reiter  auf  der  Steinbahn  bleiben,  und  das«,  wenn 
2  breitgeladene  Wagen  sich  begegnen ,  der  eine  bei  dem  Ausweichen  das  eine  Rad  auf  den 
Fassweg  setzt. 

Die  grösste  Breite  sehr  belebter  Strassen  ist  50—60'  (15,09—18,83  m),  nämlich  im 

Mittel : 

1.  Pfad  für  3  Fnssgänger,  die  sich  ganz  bequem  ausweichen       6'  (1,88  m) 

2.  Pfad  für  2  Reiter  6'  (1,88  m) 

3.  Raum  zum  Aufsetzen  des  Material«  4'  (1,26  m) 

4.  Fahrbahn  für  2  breitgeladene  Wagen,  die  sich  ausweichen, 

ohne  dem  Rande  zu  nahe  zu  kommen  20'  (6,27  m) 

5.  Sommerweg  oder  gepflasterte  Bahn  zum  Ausweichen  2er  Wagen   16'  (5,02  m) 

Zusammen    52'  (16,32m) 

Die  Strassen  haben  gewöhnlich  eine  Breit«,  welche  zwischen  den  oben  angegebenen 
begriffen  ist,  s.  B. : 

Wenig  belebte  Strassen 
ohne  Sommerweg  mit  Sommerweg 

Fusspfad                                   4'  (1,26  in)      Fusspfad  u.  Raum  f.  Materialien  0'  (1,88  m) 

Fahrbahn                                 12'  (3,77  ni)      Fahrbahn  12'  (3,77  m) 

Für  die  Materialien                   4'  (1,26  m)     Sommerweg  12'  (3,77  m) 

~  20'  (6,27  m)  30'  (9,42  m) 
Bei  grösserem  Verkehre 

Fussweg                                    6'  (1,88  m)      Fussweg  u.  Raum  f.  Materialien  8'  (2,51  m) 

Fahrbahn                                16'  (5.02  m)     Fahrbahn  16'  (5.02  m) 

Reitweg  und  für  Material            6'  (1.88  m)     Sommerweg  16'  (5,02  m) 

28'  (8,79~n7)  40'(  12,55  ro) 

Stark  befahrene  Handelastrassen 


Fnssweg  8'  (2,51  in 


Fussweg  u.  Raum  f.  Materialien  10'  (3,14  m) 


Fahrbahn  20'  (6,27  m       Fahrbahn  20'  (6,27  m) 

Reitweg  und  für  Material  8'  (2,51  m      Sommerweg  16'  (5,02  m) 

3b'(  11,30  m)  46'(  14,44  m) 

Wenn  auf  einer  Strasse  schon  einzelne  Strecken  gebaut  sind,  so  erkennt  man  durch 
den  befahrenen  Teil  der  Steinbahn,  welcher  nicht  mit  Gras  bewachsen  ist,  leicht  die  der- 
aelben  zu  gebende  Breite.    Auf  vielen  Strassen,  welche  eine  20'  (6,27  ra)  breite  Steinbahn 


i)  Umpfenbach,  Theorie  des  Neubaues  usw.  der  Kunststrassen,  Berlin  1830,  S.  94. 
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haben,  zeigt  der  Graswuchs,  dass  eine  Breite  von  14'  (4,39  m)  oder  16'  (5,02  m)  hingereicht 
bitte;  die  Breite  der  Fusswege  kaou  man  ebenso  bestimmen.  Eine  Ausnahme  machen  die 
Heersirassen ,  auf  welchen  sich  manchmal  grosse  Truppenmassen  fortbewegen  sollen;  diese 
dörfen  nie  schmaler  als  30'  (9,42  m)  sein,  wenn  der  gewöhnliche  Verkehr  auch  noch  so 
gering  wäre.  — 

Nach  Bockelberg  haben  sich  folgende  Strassen  breiten  bewährt,  wobei 
ein  Fussweg  vorhanden  und  das  Unterhaltungsmaterial  zwischen  den  Räumen 
an  der  Sommerwegseite  lagert. 

Mit  Obstbäumen  bepflanzte  Strassen  1.  Ranges                       Deagl.  2.  Ranges 

a)  Steinbahn  20-24  Fuss    (5.8-  7,0  m)  10-18  Fuss  (4,7-  5,3  m) 

b)  Sommerweg  16  -18     .      (4,7—  5.3  m)  15—16     .  (4,4-  4,7  in) 

c)  Fuasweg  8—10     .      (2,3—  2,9  m)                  7-8     .  (2,0-  2,3  m) 

Ganze  Kronenbreit*  44— 5iT  Fus7(i l-\8  —  15,-  n»j  38-42  FusT(  11,1 -12,3  m) 

Deagl.  3.  Ranges  Desgl.  kleinere  Landstrassen 

3)  Steinbahn         14  —  14  Fuss       (4,1  m)  12—14  Fuss  (3,5-4,1  m) 

b)  Sommerweg      13-15     „      (3,8-4,4  m)  11  — 13     ,     (3,2-3,8  ro) 

c)  Fuasweg  7—  7     .         (2,0  m)  7—  7     „         (2,0  m) 

Ganze  Kronenbreite  34—36  Fuss   (9,9—10,5  in)  30—34  Fuss  (8,8—9,9  ro) 

Wo  statt  der  Obstbäume  höchst  rebende  Waldbäume  gepflanzt  werden,  kann  der  Sommer 
weg  »uf  allen  Sirnasen  um  2'  schmäler  sein  '). 

Laissle*)  gibt  als  zweckmässige  Gesamtbreite  für  Strassen  mit  1  Fahr- 
bahn und  beiderseitigen  Bermen,  bezw.  Fusswegen  folgendes  an: 

Gegenüber  den  unnötig  grossen  Breiteabmessungen  der  früheren  Strassen,  die  nur  eine 
teilweise  Befestigung  der  eigentlichen  Fahrbahn  zulassen  und  infolgedessen  eine  mangelhafte 
Entwässerung  der  Strassenoberfläche  zeigten ,  ist  man  in  neuerer  Zeit  bestrebt,  die  Breite  auf 
einen  Kleinstwert  einzuschränken,  dagegen  die  ganze  Strassenoberfläche  möglichst  vollkommen 
auszubilden.  Die  Strasse  liesteht  aus  einer  Steinbahn,  die  durch  2  schmale  Bermen,  oder  auf 
Hoer  Seite  durch  einen  erhöhten  Fussweg  eingefasst  wird.  Bermen  zum  Ablagern  des  Strassen- 
msterials  und  Sommerwege  fallen  weg,  ausgenommen  höchstens  in  solchen  Gegenden,  wo 
Grand  und  Boden  sehr  wohlfeil  und  das  Material  zur  Befestigung  der  Steinbahn  sehr  teuer 
ist,  wo  also  der  Sommerweg  einen  Teil  der  Steinbabn  zu  ersetzen  hat.  Unter  diesen  Voraus- 
setzungen können  für  die  Lnndstraasen  folgende  Breiten  als  passend  empfohlen  werden,  wobei 
die  Bermen  oder  Fnsswegc  inbegriffen  sind: 

1.  HaupUtrassen  (Staatastrsasen,  Posutrasaen)  6,0—10,0  m 

und  zwar  a)  bei  einem  täglichen  Verkehr  von  über  300  Zugtieren  10  m 

b)  ,  .  •         »    100—300       ,  8  m 

c)  ,  is»     60 — »  6  m 

2.  Visinalstraasen  4,5—5,5  m 

3.  Feldwege  für  grössere  Güterbestände  mit  beiderseit.  Gräben  3.G— 4,5  m 

4.  Waldwege  3,6—5,2  m 

5.  Feldwege  ohne  Gräben  3,0    4,0  m. 

Bei  3,5  m  Breite  sind  Ausweichstellen  in  Entfernungen  vou  etwa  150  m  nötig;  5,2  m 
dient  bei  starkem  Verkehr  nach  beiden  Richtungen. 

Bei  Bestimmung  der  Oberflächen  form  ist  vor  allem  die  Erwägung  mass- 
gebend, dass  überall  Veranlassung  zum  Abfliessen  des  Niederschlagwassers  nach 
der  Seite  gegeben  sein  soll,  damit  dasselbe  in  wagrechten  und  schwach  geneigten 
Strecken  nicht  stehen  bleiben  und  zur  Durchweichung  des  Fnhrbahnkörpers 
Veranlassung  geben,  auf  den  der  Länge  nach  stark  geneigten  Strecken  aber 
nicht  Ausspülungen  infolge  übermässig  starker  Abströmungsgesch windigkeit  ver- 
anlassen könne. 

Zu  dem  Zweck  wird  der  Querschnitt  der  Strasse  entweder  in  der  Haupt- 
sache nach  einem  Kreisbogen,  oder  nach  zwei  gegen  die  Mitte  hin  ansteigenden 
geraden  Linien  geformt,  so  dass  das  Regenwasser  nach  beiden  Seiten  hin  ab- 
fliessen inuss,  auf  wagrechten  Strecken  senkrecht  zur  Strassenachse ,  auf  ge- 

>)  v.  Kaven,  Der  Wegbau,  2.  Aufl..  Hannover  1870,  S.  195. 

?)  Laissle,  8trasscnbau,  Handbuch  d.  IngenieurwisseuscIiHften,  1.  Band,  Kap.  VIII, 
3.  Aufl.  Leipzig  1902,  S.  81. 
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neigten  Strecken  nach  einer  mittleren  Richtung,  die  von  der  Stärke  des  Längen- 
und  Qucrgefälls  abhängig  ist.  Statt  dessen  kommt  zuweilen  auch  eine  einseitige 
Ableitung  vor  1mm  Strassen,  deren  Querschnittslinie  eine  nach  einer  Seite 
geneigte  Gerade  darstellt. 

Hei  Strassen  mit  bogenförmiger  Querschnittslinie  erstreckt  sich  die  Wölbung 
gewöhnlich  nur  über  die  Fahrbahn,  an  die  sich  alsdann  ebene  Bermen  oder 
Fusswege  ansetzen,  jedoch  nicht  jene  beröhrend,  weil  sonst  ihre  Neigung  gegen 
den  Horizont  zu  stark  werden  würde,  sondern  unter  einem  etwas  kleineren 
Winkel,  so  dass  zwischen  der  Fahrbahn  und  jeder  Berme  eine  wenig  ausge- 
sprochene Rinne  entsteht.    In  Abb.  53  ist  diese  Anordnung  etwas  übertrieben 


Abb  rs. 


zur  Darstellung  gebracht.  Ihre  Schwächen  liegen  darin,  dass  die  Querneigung 
der  Fahrbahn  von  der  Mitte  nach  aussen  hin  beständig  zunimmt  und  am  Rande 
unter  Umständen  so  stark  wird,  dass  ein  Abrutschen  der  Fahrzeuge,  besonders 
im  Winter  bei  gefrorenem  oder  schneebedecktem  Boden,  zu  befürchten  ist.  Ausser- 
dem erschwert  der  beschriebene  Bermen- Anschluss  die  Reinigung  der  Strasse 
und  es  wird  unangenehm  empfunden,  dass  das  von  der  Fahrbahn  abfliessendc 
Wasser  die  Fusswege  benetzt.  Letzterer  Missstand  lässt  sich  durch  Überhöhung 
der  Fussbänke  um  etwa  12—15  cm  nach  Abb.  54  beseitigen.  Dabei  entstehen 
zur  Seite  der  Fahrbahn  flache  Rinnen  (an  deren  Stelle  zuweilen  Gräben  ange- 
legt werden),  in  denen  sich  das  Tagewasscr  sammelt  und  in  der  Strassenrtchtung 
abfliesst,  bis  es  mittels  besonders  eingelegter  Rinnen  oder  Röhrendurchlässe 
<|uer  unter  den  Fusswegen  hindurch  nach  der  Dammböschung  oder  in  den  Ein- 
schnittsgraben abgeleitet  wird. 
Zur  Behebung  des  vorhin  er- 
wähnten Missstandes  muss  also 
der  andere  in  den  Kauf  ge- 
nommen werden,  dass  das 
Abb  m.  Wasser  länger  mit  der  Strasse 

in  Berührung  bleibt  und  zur 
Vermeidung  von  Durchweichungen  derselben  besondere  Sorgfalt  erforderlich  wird. 
Gewöhnlieh  wird  nur  einer  der  Fusswege  erhöht. 

Die  Stärke  der  Wölbung,  d.  h.  der  Pfeil  des  Kreisbogens  im  Strassen- 
querschnitt  wird  unter  Voraussetzung  kunstgerechter  Herstellung  und  sorgfältiger 
Unterhaltung  verschieden  angenommen  je  nach  der  Art  des  Strassenbau-Materials 
und  der  Grösse  des  Lätipengefällcs  der  Strasse.  Je  dichter  und  wasserundurch- 
lässiger der  Fahrbahnkörper  ist,  desto  flacher  kann  die  Krümmung  sein,  und 
wenn  das  Wasser  schon  vermöge  der  Neigung  der  Strassenoberfläehe  in  der 
Richtung  der  Achse  in  Bewegung  kommt,  darf  die  Querneigung  geringer  an- 
genommen werden.  Da,  wie  oben  erwähnt,  der  Strassenverkehr  durch  die  gegen 
die  Ränder  hin  wachsende  Neigung  der  gewölbten  Fahrbahn  leidet,  so  wird 
man  im  allgemeinen  den  Wölbung-pfcil  so  klein  wählen,  als  es  die  Güte  des 
Strassen materials  gestattet. 
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Für  beschotterte  oder  bekieste  Fahrbahnen,  die  einen  besonders  grossen 
Wölbungspfeil  verlangen ,  wird  öfters  für  den  Halbmesser  der  Wölbung  das 
Vier-  und  Fünffache  der  Fahrbahn  breite  festgehalten,  nach  Abb.  53 

r=4b  oder  r  =  5  b, 
was  genau  genug  einer  Pfeilhöhe 

c  =  V«*  b  bis  c  —  l/to  b 
entspricht,  während  man  den  Rennen  eine  Querneigung  von  4 — 5°/«  zu  geben 
pflegt»  Diesen  Grösst  werten  dtr  Strassen  Wölbung  und  der  Fussweg-Neigung 
stehen  die  Kleinstwerte  von  c  =  '/ton  b  bis  c  =  b,  l>eziehungs  weise  von 
ungefähr  1,5  °  o  gegenüber,  welche  bei  den  städtischen  Asphaltstrassen  An- 
wendung finden.  Zwischen  diese  leiden  Grenzen  reihen  sich  die  bei  anderen 
Bauweisen  der  Fahrbahn  und  Fusswege  erforderlichen  Querneigungen  ein.  Siehe 
deshalb  bei  den  städtischen  Strassen. 

Der  vorhin  gerügte  Wechsel  in  der  Querneigung  gewölbter  Fahrbahnen 
und  die  Winkelbildung  derselben   beim  Zusiinitnenschluss  mit  den  Fusswegen 
läest  sich   durch   eine   dachförmige  Bildung  des  Strassenquersehnittes  ver- 
meiden, wodurch  man  auch  noch  den  Vorteil  leichterer  Ausführbarkeit  erreicht. 
Der  Strassenquersehnitt  setzt  sich  hicrl>ei  nach  Abb.  55  aus  zwei  von  der  Seite 
her  nach  der  Mitte   hin  an- 
steigenden Geraden  zusammen, 
die  man  sich  jedoch  gewöhn- 
lich durch  einen  kurzen  Kreis- 
bogen  vereinigt    denkt,  ent- 
sprechend der  Form,  die  sich 
bei  einer  rein  dachförmig  her- 
gestellten     Strassen  Oberfläche  Abb  a. 
alsbald   nach    der  Inbetrieb- 
setzung einstellen  wird.  Bezüglich  der  Überhöhung  des  Querschnitts  in  der  Mitte 
und  der  dadurch  zugleich  bestimmten  Fussweg-Neigung  kann  man  5  °/o  Quer- 
neigung bei  hartem  und  6°/o  bei  weichem  Deckmaterial  annehmen. 

Statt  der  Querneigung  von  der  Mitte  nach  beiden  Seiten  hin,  wie  sie 
sowohl  heim  gewölbten,  wie  auch  beim  dachförmig  gebildeten  Querschnitte  vor- 
handen ist,  kommt  bei  Strassen  an  Berghängen  zuweilen  uuch  eine  einseitige, 
gegen  den  Hang  gerichtete  Querneigung  vor.  Durch  eine  solche  Anordnung 
wird  eine  gewisse  Sicherheit  für  den  Strassen  verkehr  erzielt,  anderseits  aber  auch 
leicht  Veranlassung  zu  weniger  guter  Austrocknung  des  Strassenkörj>er  gegeben. 

Die  Preussixche  Instruktion  zur  Aufstellung  »1er  Projekte  und  Kosten- 
anschläge für  den  Bau  der  Kunststmssen"  enthält  bezüglich  der  Q  uerge  fälle 
folgende  Bestimmung: 

§  24.  Das  Quergcfalle  der  Steinhahn  richtet  sich  zum  Teil  nach  dem  Längengcfäile 
der  Strasse,  so  da.**  bei  starkem  Gefälle  ein  geringeres  Quergefälle  angewendet  wird.  Außer- 
dem wird  dasselbe  durch  die  grossere  oder  geringere  Härte  de*  Material*  bedingt.  Nach 
«rfolster  Befestigung  der   Steindeeke  muss  dieselbe  bei   festem   Material   ein  QticrgcfiUle  von 

3  bis  5  cm,  l»ei  massig  festem  ein  solches  von  f>  bis  G  cm  für  das  Meter  der  hall>cn  Breite 
der  Steinbahn   nachweisen.    Der  Sommerweg  und  die  Bankette  erhalten  ein  Quergefalle,  von 

4  bis  '»  cm  für  das  Meter  Jireite. 

Durch  die  Straßengräben  soll  eine  trockene  Lage  des  Strnssenkörpers  H£ 
erzielt  werden,  indem  dieselben  (bis  von  diesem  abfliessende  und  ihm  auf  der 
Bodenfläche  zuströmende,  wie  auch  das  in  seiner  Umgehung  versickerte  Nieder- 
schlagswnsser  aufnehmen,  der  Länge  nach  fortleiten  und  schliesslich  entweder 
an  passenden  Stellen  wiederum  der  umgebenden  Bodenoberfläche  zuführen,  wo 
es  verdunstet  oder  versickert,  oder  aber  in  Wasserläufe  und  Becken  entleeren. 
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Abb.  57. 


Damit  sie  ihrem  Zwecke  vollständig  entsprechen,  muss  ihre  Sohle  jedenfalls 
etwas  tiefer  liegen,  als  die  Sohlenfläche  des  Strassenobcrbaues  (Fahrbahnkörpers). 
Sie  werden  in  allen  Einschnitten  zu  beiden  Seiten  der  Strasse  erforderlich, 
ausserdem  bei  niedrigen  Aufdämmungen,  sobald  die  Unterfläche  des  Fahrbuhn- 
körpers  nicht  vollkommen  trocken  gelagert  erscheint     An  höheren  Dämmen 

sind  Gräben,  abgesehen  von  solchen, 
die  zur  künstlichen  Entwässerung 
einen  schlechten  Untergrundes  dienen, 
im  allgemeinen  nicht  erforderlich, 
nur  wenn  der  Damm  auf  einer  ge- 
neigten, weit  ausgedehnten  Boden- 
Abb-  **•  fläche  steht,  so  dass  befürchtet  werden 

muss,  die  8trasse  könnte  durch  die 
auf  dieser  nach  starken  Regengüssen  ankommenden  Wassermassen  beschädigt 
werden,  muss  zu  deren  Aufnahme  ein  besonderer  Graben  an  der  Bergseite 
hergestellt  werden  (Abb.  56). 

Einen  ähnlichen  Zweck  er- 
füllen die  sogenannten  Hinter- 
gräben am  oberen  Rande  von 
Einschnitten  (Abb.  57)  die  die 
Aufgabe  haben»  grössere  Mengen 
von  Niederschlags  wasser  abzu- 
halten, das,  über  die  Böschung 
strömend,  dieselbe  ausspülen  würde. 

Mit  Rücksicht  auf  Trockenlegung  des  Fahrbahnkörpers  erhalten  die  Strassen- 
gräben  gewöhnlich  eine  Tiefe  von  0,40 — 0,50  m,  und  ihre  Seilen  böschungen 
werden  wie  andere  Einschnittsböschungen  bebandelt,  wenn  man  sie  nicht  ihrer 
geringen  Ausdehnung  wegen  etwas  steiler  als  diese  hält.  Nur  der  inneren,  gegen 
den  Strassen  körper  hin  gelegenen  Böschung  gibt  man  zweckmässigerweise  da.« 
für  die  Dammböschung  geltende  Neigungsverhältnis,  damit  der  Übergang  vom 
Damm  in  den  Einschnitt  ohne  Anwendung  von  Widerkehren  oder  Einschaltung 
windschiefer  Flächen  erfolgen  kann.    Wählt  man  ausserdem  die  Sohlen  breite 

des  Grabens  zu  0,30 — 0,50  m, 
so  erhält  man  eine  Querschnitts- 
fläche für  den  Graben,  die  zur 
Abführung  der  in  unseren  geo- 
graphischen Breiten  zu  erwar- 
tenden Niederschlagsmengen 
für  gewöhnlich  ausreichend  ist. 

Grössere,  in  jedem  Falle 
besonders  zu  bestimmende 
Querschnitte  werden  erforder- 
lich, wenn  die  Gräben  nicht 
bloss  Niederschlagswasser,  son- 
dern auch  Quellen  und  kleine 
Flussläufe  aufzunehmen  haben, 
oder  wenn  in  Felseinschnitten 
starke  Abbröckelungen  statt- 
finden, durch  die  die  Gräben 
bei  zu  geringem  Fassungsraume 
leicht  verlegt  werden  könnten.  Umgekehrt  werden  zuweilen  dort,  wo  es  auf 
Raumersparnis  ankommt,  die  Gräben  durch  gepflasterte  Rinnen  ersetzt,  wenn  es 


Abb.  5H. 
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anders  die  Beschaffenheit  des  Untergrundes,  wie  z.  B.  in  felsigen  An-  und  Ein- 
schnitten gestattet  (Abb.  58) 1). 

Was  das  Längengefälle  der  Gräben  betrifft,  so  soll  dasselbe  bei  ge- 
wöhnlichen Strassen  nicht  zu  schwach  sein,  keineswegs  kleiner  als  1/ioo,  weil 
sonst  der  Abfluss  des  Wassers  nicht  rasch  und  sicher  genug  erfolgen  würde. 
So  lange  die  Strasse  selbst  ein  genügend  grosses  Gefäll  besitzt,  wird  die  Graben- 
sohle der  Strassenoberfläche  gleichlaufend  angelegt;  ausserdem  erhält  der  Graben 
sein  eigenes  Gefäll  und  damit  eine  veränderliche  Tiefe.  Hintergräbeh  erhalten 
gewöhnlich  das  Gefäll  der  Bodenoberfläche,  in  die  sie  eingeschnitten  werden, 
ist  diese  aber  zu  schwach  geneigt,  so  gibt  man  der  Grabensohle  abwechselnd 
entsprechende  Neigungen  und  Gegen neigungen  und  führt  «las  Wasser  an  den 
tiefsten  Stellen  durch  Quermulden  u.  dgl.  zum  Einschnittsgraben. 

Die  preussische  „Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte  und  Kosten- 
anschläge für  den  Bau  der  Kunststrassen"  bestimmte  bezüglich  der  Gröben 
folgendes : 

§  18.  Erhebt  sich  das  Planum  nicht  wenigstens  0,6  m  über  das  Termin,  oder  ist 
du&vlbe  ganz  oder  teilweise  in  das  Terrain  eingeschnitten,  so  ist  auf  beiden  Seiten,  resp.  der 
«-inen  Seite  ein  Graben  aniulegen.  Ausserdem  sind  überall  da,  wo  durch  Anlage  der  Strasse 
der  natürliche  Abfluss  des  Wassers  behindert  oder  zusammengedrängt  wird,  Vorflutgr&ben 
«umlegen. 

Die  Abmessungen  der  Graben  richten  sich  nach  der  abzuführenden  Waasermenge,  bezw. 
nach  ihrem  Gefille. 

Insbesondere  sind  einige  derselben  in  folgender  Tabelle  aufgeführt : 


Obere 

Breite 

Sohlenbreite 

Boscbungsbreite 

Tiefe 

4.0 

in 

1,0  m 

1,5  m 

1,0  ni 

3  6 

f  • 

0,6  „ 

1,5  .. 

1.0  „ 

2,4 

t, 

0,6  „ 

0,9  „ 

0,6  „ 

2,1 

,t 

0,6  ,. 

0,75  „ 

0.5  „ 

2,0 

»• 

0,5  „ 

0,75  „ 

0,5  „ 

§  19.  Die  Grabenböflchuogen  sind  in  der  Regel  anderthalbmalig  anzulegen.  Eine  ein- 
fache Anlage  ist  nur  ausnahmsweise,  in  genügend  motivierten  Fallen  zulässig. 

§  20.  Gepflasterte  Rinnen.  In  gebirgigem  Terrain  und  bei  seitlichem  tiefen  Einschnitt 
i*t  es  «alässig,  anstatt  des  Grabens  eine  gepflasterte  Rinne  von  1,0—1,5  m  Breite  anzulegen. 
Hierbei  ist  es  indessen  geboten,  das  Waaser  häufig  seitwärts  unter  der  Strasse  hindurch  ab- 
'»führen. 


B.  Bearbeitung  eines  Strassen-Entwurfs. 

a)  Aufsuchung  der  Strassenlinie. 

1. Bestimmung  der  möglichen  Linien,  desgleichen  der  bauwürdigen  Linie. 

Ist  das  sogenannte  Strassenprogramm  aufgestellt,  d.  h.  sind  durch 
vorausgegangene  Beratungen  und  Erwägungen  Anfangs-  und  Endpunkt  der  in 
Aussicht  genommenen  Strasse,  sowie  die  etwa  von  ihr  zu  berührenden  Zwischen- 
punkte, sodann  im  Hinblick  auf  Art  und  Grösse  des  Verkehrs  und  die  Boden- 
beschaffen beit  der  in  Betracht  kommenden  Gegend  die  zulässigen  Steigungen 
und  Krümmungen,  die  erforderlichen  Breitenabmessungen  und  Stärke  des  Strassen- 
körpers  und  was  sonst  noch  in  Betracht  zu  kommen  hat,  festgesetzt,  so  erwächst 
hir  den  Ingenieur  die  Aufgabe,  die  diesem  Programme  genügenden  möglichen 
Strassenlinien  aufzusuchen  und  unter  ihnen  die  zur  Ausführung  geeignetste  zu 


«)  Die  bayerische  Ministerial-Entschliessung  vom  26.  März  1674  (Amtsblatt  de» 
Minist,  d.  Innern  1874,  8.  210)  ordnet  im  gebirgigen  Lande  gepflasterte  Rinnen  von  0,75 
*H*  1,00  m  Breite  statt  der  Gräben  an.  Siehe  auch  §  20  der  preussischen  Instruktion 
™m  17.  Mai  1871. 


Digitized  by  Google 


158 


Entwurf  der  Strassen. 


Hierbei  wird  es  sich  im  allgemeinen  empfehlen,  namentlich  wenn  die 
gegenseitige  Entfernung  «1er  Endpunkte  gross  ist  und  mehrere,  weit  voneinander 
abweichende  Linienzüge  möglich  sind,  zuerst  Übersichtskarten  zu  Rate  zu  ziehen, 
deren  Maßstab  und  Ausführlichkeit  sich  nach  den  Geländeschwierigkeiten  zu 
richten  hat,  und  sodann  an  der  Hand  derselben  eine  Augenscheinnahme  auf 
dem  Felde,  nötigenfalls  damit  zusammenhängend,  Höhenmessungen  vorzunehmen. 
Hierdurch  lassen  sich  jedenfalls  weitere  Anhaltspunkte  für  diu  Strassen  führung 
gewinnen,  inwieweit  dieselben  aber  hinreichen,  um  nun  sofort  mit  grösserer  oder 
geringerer  Sicherheit  den  Verlauf  der  Linie  anzugeben,  das  hilngt  von  der  Be- 
schaffenheit des  Geländes  und  von  der  Erfahrung  und  Gewandtheit  des  mit 
der  Arbeit  l)etrauten  Ingenieurs  ab. 

Im  flachen  Laude  und  auch  in  Tälern,  wo  die  Höhen  Verhältnisse  leichter 
übersehen  werden  können,  die  Hauptschwierigkeiten  aber  in  der  richtigen  An- 
lage des  Grundrisses  zu  suchen  sind,  wird  auch  ein  weniger  Geübter  auf  die 
angedeutete  Weise  den  Strassenzug  in  der  Hauptsache  festzulegen  vermögen, 
indem  er  die  vorläufig  in  die  Karte  eingezeichnet«  Linie  auf  dem  Felde  auf- 
sucht, als  geradliniges  Polygon,  ohne  die  kreisförmigen  Verbindungsbögen ,  ab- 
steckt, nach  der  Wirklickeit  berichtigt,  sodann  ein  flüchtiges  Nivellement  ausführt 
und  in  dieses  alle  wichtigeren  Punkte,  wie  Wegkreuzungen,  Flussübergänge, 
Hochwassermarken  u.  dgl.  m.  einbezieht.  Dabei  wird  er  nicht  unterlassen,  auch 
noch  sonstige  für  die  spätere  Ausarbeitung  der  Linie  erforderliche  Tatsachen 
und  Umstände,  wie  die  Breite  zu  überschreitender  Wege  und  Wasserläufe,  die 
Weite  und  Höhe  bestehender  Durchlässe  und  Brücken,,  die  Beschaffenheit  des 
Bodens  usw.  anzumerken,  und  ausserdem  dort,  wo  die  Strassenführung  voraus- 
sichtlich Schwierigkeiten  findet,  eine  beiläufige«  Aufnahme  des  Bodens  vorzu- 
nehmen und  das  flüchtige  Nivellement  auf  eine  Fläche  auszudehnen,  um  ins- 
besondere den  Einfluss  einer  Verschiebung  der  Strassenlinie  beurteilen  zu  können. 
Die  so  gewonnenen  Daten  genügen  zum  Auftragen  des  Längennivellements  der 
Strasse  und  zur  Aufstellung  eines  angenäherten  Kostenanschlags. 

Schwieriger  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn  die  Höhen  Verhältnisse  des 
IWens  und  die  Querneigung  desselben  ausschlaggebend  für  die  Linienführung 
werden.  Dann  ist  es  nicht  mehr  möglich,  den  Grundriss  von  Strassenlinien 
sofort  mit  grösserer  Sicherheit  in  die  Karte  einzutragen ,  sondern  es  wird  vor 
allem  notwendig,  jene  Linien,  deren  Ausführbarkeit  nach  eingehendem  Studiuni 
der  Karte  möglich  erscheint  ,  auf  diese  Ausführbarkeit  durch  Besichtigung  an 
Ort  und  Stelle  und  durch  besondere  Höhenmessungen  mittels  Federbarometer, 
Tachvmeter  u.  dgl.  zu  prüfen,  beziehungsweise  hierdurch  einzelne  Punkte  für 
dieselben  festzulegen.  Auch  von  einer  Übertragung  d»r  vorerst  angenommenen 
Linie  aus  der  Karte  auf  die  Bodenoberfläche,  wie  sie  oben  besprochen  worden 
ist,  kann,  wie  man  wohl  erkennt,  im  vorliegenden  Falle  nicht  die  Rede  sein, 
sondern  es  wir»!  sich  darum  handeln,  erst  jetzt  die  Linie  zwischen  jenen,  soeben 
festgelegten  Punkten  einzuschalten.  Dies  wird  gewöhnlich  draussen  auf  dem 
Felde  nach  dem  Augenmasse  oder  durch  Abstecke  einzelner  Strecken  von 
bestimmter  Steigung  mittels  Nivellierinstrument  oder  Gefällsmesser  geschehen, 
so  dass  man  auch  hier,  wie  früher  beim  Aufsuchen  der  Linie  im  flachen  Lande 
oder  in  einem  Tale,  schliesslich  zu  einem  geradlinigen  Vieleck  gelangt,  das  je 
nach  den  Schwierigkeiten,  die  die  Bodenform  bietet,  und  je  nach  der  Geschick- 
lichkeit des  urltcitenden  Ingenieurs  mehr  oder  weniger  mit  der  gesuchten  Linie 
übereinstimmt,  jedenfalls  aber  als  Grundlage  !>ei  Festlegung  «1er  Linie  geeignet 
erscheint.  Weiter  nimmt  man  nämlich  senkrecht  zu  den  Seiten  dieses  Vielecks 
in  genügender  Erst  reckung  nach  beiden  Seiten  hin  Querprofile  auf  und  legt 
mittels  derselben  den  Bodenstreifen  längs  den  Polygonseiten  in  Schichtenlinien 
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(HorizonuUkurven).  In  diesen  Schichten  plan  kann  die  Linie  eingetragen ,  ihr 
Längennivellement  gezeichnet  uml  die  Massenverteilung  überschlagen  und  nach 
Bedürfnis  verbessert  werden. 

Unter  mehreren,  in  der  beschriebenen  Art  gefundenen  Linien  ist  sodann  A"*7e*hl 
die  zur  Ausführung  würdigste  auszusuchen.  mehreren 

Wie  schon  früher  gelegentlich   ausgesprochen  worden  ist,  verdient  jene  "  n"*"" 
Linie  den  Vorzug  vor  anderen,  \m  der  sich  die  jährlichen  Gesamtkosten,  näm- 
lich die  Summe  aus  den  Zinsen  des  Anlagekapitals  und  den  für  Unterhaltung 
und  Betrieb  aufzuwendenden  Kosten  am  niedrigsten  stellen,  für  die  also  der 
Ausdruck 

(a.   i(*(>  -  +  u  +  b)l  ....  (71 

in  welchem 

a  die  auf  das  Kilometer  bezogenen  Anlagekosten, 

u  die  jährlichen  Unterhaltungskosten  für  das  Kilometer, 

b  die  im  Jahre  erwachsenden  kilometrischen  Beförderungskosten, 

z  die  üblichen  Prozente  und 

1  die  I>änge  der  Strassenlinie  in  Kilometer 
bedeutet,  einen  Kleinstwert  besitzt. 

Hierbei  ist  in  erster  Linie  der  schwere  Laoten  verkehr  ins  Auge  zu  fassen, 
der  Personenverkehr  aber  nur  dann  mit  in  Betracht  zu  ziehen,  wenn  er  in 
stärkerem  Masse  auftreten  und  ausschlaggeben«!  sein  sollte,  in  welch*  letzterem 
Falle  der  Aufriss  der  Strasse  von  vornherein  dementsprechend  angeordnet 
werden  würde. 

Die  Grössen  a  und  u  in  Gleichung  71  werden  zuweilen  als  Durchschnitts- 
werte von  Strassen  derselben  Art  entnommen,  die  unter  ähnlichen  äusseren 
Verhältnissen  bestehen;  erstere  lässt  sich  besser  aus  angenäherten,  flüchtigen 
(generellen)  Kostenanschlägen  gewinnen,  zu  deren  Aufstellung  die  bis  jetzt  vor- 
liegenden Arbeitsergebnisse  ausreichen.  Auf  Grund  dieser  Ergebnisse  lässt  sich 
nämlich,  wie  schon  oben  angedeutet,  für  jede  in  Frage  stehende  Strasscnlinie 
ein  Längensehnitt  entwerfen  und  mindestens  eine  Schätzung  der  erforderlichen 
Erdbewegung  vornehmen ,  auch  ist  es  möglich ,  auf  Grund  derselben  und  mit 
Berücksichtigung  der  sonstigen,  beim  ersten  Aufsuchen  der  Linie  gemachten 
Vormerkungen  die  Art  und  Bedeutung  der  auftretenden  Kunstbauten  anzugeben 
nnd  sodann  mittels  zweckentsprechend  entwickelten  Kinheits-Preisen  deren 
Kosten  zu  ül erschlage n.  Allerdings  gehört  zur  Aufstellung  flüchtiger  Kosten- 
anschläge ein  grosses  Mass  von  Erfahrung  und  in  manchen  Fällen  wird  es 
nicht  zu  umgehen  sein,  für  jede  der  zum  Vergleich  kommenden  Strassenlinien 
einen  ausführlichen  Kostenanschlag  anzufertigen,  uin  mit  befriedigender  Sicher- 
heit über  die  eine  und  andere  entscheiden  zu  können. 

Was  sodann  die  in  einem  Jahre  erwachsenden  Beförderungskosten  (bl) 
betrifft,  so  hängen  dieselben,  liesonders  beim  Lastenverkehr,  hauptsächlich  von 
der  Beschaffenheit  des  Strasscnaufrisses  ab.  da  durch  diesen  die  einem  Pferde 
zuzumutende  Nutzladung  bestimmt  ist1).  Letztere  ist  als  gegeben  und  gleich 
der  sogenannten  ortsüblichen  Ladung  zu  betrachten,  wenn  die  miteinander  in 
Vergleich  zu  setzenden  Strassenlinien,  wie  gewöhnlich,  nur  kürzere  Stücke  eines 
ausgedehnten  Strassen netzes  darstellen.  Im  allgemeinen  jedoch,  und  wenn  es 
fich  um  mehr  selbständige  Strassenanlagen  von  beträchtlicher  Längenausdehnung 
handelt,  muss  in  erster  Linie  die  im  Hinblick  auf  die  SU'igungsverhnltniss, 
zulässige  Nutzladung  für  jede  der  in  Wettbewerb  stehenden  Linien  bestimmt 

')  Näheres  hierüber  int  unter  ,  Aufris«  der  Strassen"  früher  besprochen  worden. 
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werden.  Zeigt  der  Aufriss  einer  solchen  Linie  öfters  wechselnde  Steigungen, 
sind  die  Größtwerte  derselben  immer  nur  auf  kürzere  Strecken  vorhanden,  und 
folgen  auf  diese  weniger  geneigte  Strecken,  so  dass  die  Zugtiere  auf  letzteren 
sich  von  erhöhter  Anstrengung  auf  ersteren  ausruhen  und  neue  Kräfte  sammeln 
können,  so  müsste  nach  den  früheren  Erörterungen  die  Nutzlast  nach  der 
durchschnittlichen  Steigung  bemessen  werden.  Als  durchschnittliche,  hier  mass- 
gebende Steigung  aber  dürfte  man  mit  ausreichender  Genauigkeit  den  Quotienten 
aus  der  Summe  aller  in  der  einen  Richtung  zu  ersteigenden  Höhen  in  die 
Gesamtlänge  der  in  Steigungen  liegenden  Strecken  betrachten.  Wäre  dagegen 
der  Aufriss  einer  Strassenlinie  so  beschaffen,  dass  stärkere  Steigungen  in  langer 
Erstreckuug  vorkämen,  so  wäre  die  Nutzladung  nach  diesen  zu  bemessen  und 
aus  der  Gleichung  20  für  Z  gleich  der  normalen  Zugkraft  Z0  zu  berechnen, 
wenn  es  nicht  etwa  zweckmässig  erschiene,  für  solche  ausgedehnte  steile  Ab- 
schnitte Vorspann  in  Aussicht  zu  nehmen. 

Nachdem  die  Nutzlast  feststeht,  lässt  sich,  da  auch  das  Eigengewicht  der 
Fahrzeuge  als  bekannt  vorausgesetzt  werden  kann,  für  jede  Strecke  eines 
Linienzugs  von  bestimmter  Steigung  mittels  der  Gleichungen  19  und  30  zu- 
nächst die  Zugkraft  rechnen,  die  zur  Beförderung  der  Nutzladung  über  diese 
Strecke  aufgewendet  werden  muss,  weiter  die  dabei  geleistete  Arbeit  als  Produkt 
aus  jener  Zugkraft  in  die  Länge  der  zurückgelegten  Wegstrecke,  und  endlich 
die  Gesamtarbeit,  die  bei  Bewältigung  einer  bestimmten  jährlichen  Verkehrs- 
grosse  innerhalb  derselben  Strecke  erwächst  Kennte  man  den  der  fraglichen 
Strecke  entsprechenden  Preis  für  die  Arbeitseinheit,  beispielsweise  für  das  Tonnen- 
kilometer, so  wäre  man  imstande,  die  jährlichen  Verkehrskosten  für  diese 
Strassenstrecke  anzugeben. 

°B«fö  d*r  Kosten  eines  Tonnenkilometers  lassen  sich  nun  in  Anlehnung  an  die 

dcrung.    Arbeiten  Lau nhardt's *)  in  folgender  Weise  bestimmen. 

Bedeutet,  auf  ein  einzelnes  Pferd  ausgeschlagen, 
Qw  das  Gewicht  des  Wagens, 
Q„     M         „     der  Nutzladung, 
G      „         „     des  Pferdes, 

so  ist  die  Zugkraft,  die  von  einem  Pferde  ausgeübt  werden  muss,  um  die  Nutz- 
ladung Qn  mittels  des  Wagens  auf  einer  Strassenstrecke  mit  einem  Steigungs- 
verbältnisse  tga  und  der  Widerstandszahl  fi  zu  befördern,  nach  Gleichung  19 

Z=/i  (Qw  +  Qd)  +  (Qw  +  Qn  +  G)  tg  a 
oder,  wenn  Qw  +  Q„  =  Q  gesetzt  wird, 

Z  =  /uQ  +  (Q  +  G)tga. 
Da  die  Zugkraft  im  allgemeinen  nicht  mit  dem  mittleren  Werte  (Z0)  über- 
einstimmen wird,  vielmehr  nach  Gleichung  30  b  die  Beziehung 

Z=Z()  (8  —  2.--) 

stattfindet,  worin  c  den  unter  den  günstigsten  Umständen  eintretenden  Wert, 
v  aber  den  im  betrachteten  Falle  zu  erwartenden  Wert  der  Geschwindigkeit 
bedeutet,  so  gilt  auch 

Zo(3  — 2.  tV)  =  ^Q-f-(Q-j-G)tga      .  (72 
woraus  sich  die  Geschwindigkeit  bei  der  Bergfahrt  zu 


1)  Launbardt,  Die  Steigung»  Verhältnisse  der  Strafisen,  Zeitscbr.  den  Aren.-  u.  log.- 
Vereins  su  Hannover  1880,  S.  345.    Aucb  Sonderabdruck,  Hannover  1880. 
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^Q-HQ-f  0)tga] 


(78 


oder  zu 

y=l  [3-/<q-(q  +  g)tga]  (73a 

berechnet,  wenn  die  Verhältniszahlen 

Q  ,  G 

,J  —  q  und  ^    =  g  (74 

eingeführt  werden. 

In  gleicher  Weise  findet  mau  für  die  Talfahrt  bei  Zugefallen,  wo  von 
den  Pferden  noch  Zugkraft  ausgeübt  wird, 

v=  ;[,_"Q-«  +  o>*«]    .    .  (78 

bezw. 

v'=  g  |8-/"l  +  (q4-  P)tgo|»)       .       .  75a 

während  die  stärker  fallenden  Strecken,  auf  denen  gebremst  werden  muae,  nach 
den  Bemerkungen  auf  8.  64  den  wagreehten  Strecken  gleich  geachtet  werden 


Ist  die  Geschwindigkeit  gefunden,  so  ergibt  sich  der  bei  Zurücklegung 
einer  Strecke  von  1  km  Länge  erwachsende  Zeitaufwand  zu 

10v°  Sekund*M  =  v  z       °60  Ar,-i,sla^ 

wenn  z  die  wirkliche  tägliehe  Arbeitzeit  in  Stunden  bedeutet.  Betragen  weiter 
die  täglichen  Kosten  des  Fuhrwerks  für  den  Pferdekopf  k  Mark,  so  berechnen 
-ich  die  Kosten  für  die  Beförderung  der  Nutzlast  auf  1  km  Entfernung  zu 

.kM»rk, 

v  z . 60  .  60 

•Ii«'  Kosten  der  Beförderung  von  1  kg  der  Nutzlast  auf  diese  Entfernung  zu 

m-°    n-  -kMark 
v  z . 60 . 60 .  Qn 

und  endlich  der  Einheitspreis  eines  Tonnenkilometers,  d.  h.  der  Wert 
der  Arbeit,  die  zur  Beförderung  von  1  Tonne  Nutzlast  auf  einer  unter  dem 
Winkel  a  geneigten  Wegstrecke  von  1  km  Läng»  aufgewendet  werden  muw,  zu 

K_        I0008  k       _  1000»  k  _     10002k  (7ß 


II 


<)  Launhardt  hat  bei  seinen  Entwicklungen  (Zeilschr.  des  Arch.-  u.  Ing.- Vereins 
iu  Hannover  1880,  8.  34f>)  statt  der  obigen  Gleichungen  73  a  und  75a.  mit  unseren  liezeich- 
Olingen  angeschrieben, 

v  =  2  [3_  (q  +  ß)  (/*  '  tg0)^ 
gefunden,  indem  er  von  der  Anuahtue  ausging,  da»  Pferd  habe  auch  schon  auf  der  Wagrechten 
zur  Fortbewegung  seines  eigenen   Körpergewichtes  den  Zugkraft  betrag  p  .  G  aufzuwenden. 

Auch  nimmt  Launhardt  bei  Bremsgef  allen  die  Gleichung  v  =•  \y  [3  -j-  U\  -f  g)  (p  —  tga)]an, 

in  der  Erwägung,  das»  hier  die  Zugkraft  und  daher  «uch  (q  +  g)  negativ  «ei  und  da«s  der 
Eioflus»  des  Bremsen»  der  Wagen  entsprechend  berücksichtigt  werde,  wenn  man  .die  Rück- 
haltekraft  der  Pferde  gleich  ihrer  Zugkraft  und  dagegen  das  Fuhrwerk  als  ungebremst  annehme.* 
Loswe,  Btrsaieubsukunds.   2.  Aufl.  11 
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wobei Sf0  =  Z0  c  t .  60.60  und  rjn  -        bedeuten,  und  Z0,  sowie  Q„  in  Kilogramm, 

c  in  m/Sek.  und  t  in  Stunden  einzusetzen  sind. 

Für  jedes  Neigungsverhältnis  (tg  a)  ergibt  sich  ein  besonderer  Wert  der 
Geschwindigkeit  v,  beziehungsweise  v'  und  demnach  auch  ein  besonderer  Wert 
für  den  Kostenbetrag  K. 

v 

Setzt  man  die  Werte  von  --  aus  den  Gleichungen  73a  und  75a  in  (76) 

ein,  so  erhält  man  als  Kosten  eines  Tonnenkilometers  bei  der  Berg- 
fahrt 

4. 1000* k  

bei  der  Talfahrt 

*o9ni:i-^q  +  (q  +  g)tga]8 

Nachdem  für  alle  einzelnen  Strecken  sowohl  die  mechanische  Arbeit  zur 
Beförderung  einer  Last  über  dieselben,  wie  auch  der  Preis  für  diese  Arbeit  be- 
stimmt worden  ist,  erhält  man  durch  Summierung  der  gewonnenen  Einzelbeträge 
die  Gesamtarbeit,  bezw.  den  Gesamtkostenbetrag  zur  Beförderung  dieser  Last 
über  die  ganze  Strassen linie. 

Wenn  ein  Fahrzeug  nur  in  der  einen  Richtung  eine  Nutzlast  befördert 
und  dann  leer  zurückkehrt,  so  erhöhen  sich  die  berechneten  Transportkosten 
der  Nutzlast  um  den  Betrag  der  Kosten  für  die  Leerfahrt. 

Die  Kosten  der  Rückfahrt  des  leeren  Fuhrwerks  für  1  km  Weglänge 
betragen 

1000  k 
v  .  z  .  60  .  60 


i)  Ist  die  zu  ersteigende  Höhe  gleich  h,  so  betrügt  die  entwickelte  Lunge  der  Strusen- 
strecke 1   und  die  Kosten  der  Beförderung  von  einer  Tonne  Nutzlast  auf  die  Höhe 

tga 

h  betragen 

K   1=  4.1000'kh 

_  «o  q.  tg  a  [3  -  /»  q  —  (q  +  g)  "tg  af 
Hieraus  läsat  nich  der  günstigste  Sonderwert  tgOo  des  Stciguogsverhftltnisses  ableiten,  wofür 
bei  gegebener  Wagenladung  der  Kostenbetrag  am  kleinsten  wird  ;  er  ergibt  sich  aus  der  Gleichung 

d  (K,)  -  0  «u 
d  (tg  a) 

g°°       3(q  +  g)  l' 

Setzt  man  hiernach  n  +  g^    '  ~~    q    in  die  Gleichungen  (77  und  78)  ein,  so  gehen  die- 

3  lg 


selben  nach  einigen  Umformungen  über  in 

4 . 1000*  k 

»0q.(3-/.q)»  *  /   _   tga   y-"*  /    __  tgo\ 
l       3  tga,/  \  Mgoo/ 


K  —    „4-rk  _7        1  =11.-,  — (77a 


und 


3        (    i_  \ 

Launhaidt  hat  im  .Jahr  18S0  die  Gleichung  tga,=  ?  ~~-  aufgestellt,  indem 

3  (q  4-  g) 

er,  wie  schon  früher  angegeben  worden  ist,  von  der  Grundgleichuug  7.  =  (Q  +•  G)  {fi  -f  tga) 
statt  Z  =  ft  Q  +  (Q  -i-  G)  tg  a  ausging. 
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wenn  v  den  besonderen  Wert  der  Geschwindigkeit  bedeutet,  mit  dem  sich  der 
Wagen  dabei  bewegt 

Von  diesem  Kostenbetrag  trifft  auf  den  berechneten  Preis  für  das  Tonnen- 
kilometer Nutelast  nach  den  früheren  Entwicklungen 

10O08  k  100üak 
vz.(>Ü.60.Qn  /  v\* 


Die  Geschwindigkeit  der  Leerfahrt  ergibt  sich  aus  Gleichung  78  und  75,  wenn 
,   .    Qw  Q 

dann       =  qw  statt       =  q  geatzt  wird,  zu 

v=  Y  [3—  /iqw  +  («|w  f  g)tgaj, 

folglich  trifft  auf  die  früher  berechneten  Konten  eines  Tonnenkilometers 
jetzt  noch,  wenn  die  Leerfahrt  bergauf  erfolgt, 

^  4. 1000' k 

a„qn[3—  //qw-Olw-h^tROj1 

und  bei  der  Talfahrt 

4. 1000« k 

K,-«0qn[3~^qw+(qw-|-R)tg«P       '  ' 


oder,  nach  Einführung  des  Wertes  tg  a'0  =  ^  -j^'-w-, 
4.1000«k  1 


K'j  =  M'  .  .  -w       .       .        .  (Bin 

(•  -CJ 

A)'  Qw.  Qn  un,l  G  sind  in  Kilogramm,  c  in  m/Sek.,  t  in  Stunden  einzusetzen. 

Das  Verfahren  zur  Berechnung  der  Beförderungskosten  für  eine  gegebene 
Strassenlinie  mit  bekanntem  Verkehr  in  der  einen  und  der  anderen  Richtung 
stellt  sich  nach  den  bisherigen  Entwickeluncen  folgendermassen : 

Man  bestimmt  die  Kosten,  die  die  Beförderung  einer  Tonne  Nutzlast  über 
jede  einzelne  Strecke  des  in  Betracht  stehenden  Liuienzuges  in  beiderlei 
Richtung  verursacht,  wobei  unter  Umständen  die  Kosten  der  leeren  Rückfahrt 
noch  zuzuschlagen  sind  und  Bremsgefälle  als  wagrecht«  Strecken  aufgefasst 
werden.  In  der  Summe  aller  dieser  Einzelbeträgt!  erhält  man  die  bei  der 
Beförderung  einer  Tonne  Nutzlast  längs  der  ganzen  Stmssenlinie  hin  und 
zurück  erwachsenden  Kosten  und  durch  Multiplikation  letzterer  mit  der  Tonnen- 
zahl der  bekannten  Verkehrsgrössen  die  gesamten  Transportkosten  in  der 
einen  und  anderen  Richtung. 

Da  solche  Rechnungen  für  ein  aus  vielen  verschieden  geneigten  Strecken 
zusammengesetztes  Längennivellement  immerhin  umständlich  sind,  hat  Laun- 
hardt in  seiner  Abhandlung  vom  Jahr  1880  vorgeschlagen,  die  Kosten  des 
Tonnenkilometers  für  in  Betracht  kommende  Nutzladungen  und  die  gewöhnlichen 
Steigungsverhältnisse  von  vorneherein  zu  berechnen,  und  zwar  nls  Vielfaches 
der  der  Einheit  gleichgesetzten  Kosten  des  Tonnenkilometers  auf  der  wagrechten 
Strecke  und  die  so  gewonnenen  „virtuellen  Strassen  längen"  tabellarisch 
zusammenzustellen. 

11* 
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Bei  Vergleichung  mehrerer  Strassenlinien  nach  den  Bewegungswiderständen, 
die  sie  veranlassen,  kann  man  ganz  übersichtlich  auch  in  der  Art  verfahren, 
das»  man  sie  alle  auf  die  Wagrechte  zurückführt,  d.  h.  für  jede  derselben  eine 
hinsichtlich  der  Bewegungswiderstände  gleichwertige,  wagrechte  Strassenlinie  auf- 
sucht und  die  Längen  dieser  Ersatzlinien,  die  „relativen  Längen",  zueinander 
in  Vergleich  setzt. 

Berechnet  man  also  für  eine  aus  verschieden  geneigten  Strecken  bestehende 
Strassenlinie  die  Gesamtarbeit  'Al  (Summe  der  Produkte  aus  der  Länge  jeder 
Einzelstrecke  und  der  auf  ihr  erforderlichen  Zugkraft),  die  der  Beförderung  einer 
Last  Q,  (Nutzlast  und  Wagengewicht  zusammen)  von  einem  Ende  der  ganzen 
Linie  bis  zum  anderen  Ende  entspricht,  ebenso  die  Arbeit  die  bei  der  Beförderung 
einer  Last  in  der  entgegengesetzten  Richtung  erwächst,  und  bestimmt  man 
die  Länge  1'0  einer  durchaus  wagrechten  Strasse  gleicher  Bauweise,  auf  der  zur 
Beförderung  der  Lasten  Qt  und  Qg  derselbe  Arbeitsbetrag  wie  vorhin  erforder- 
lich ist,  aus  der  Beziehung 

iu  (Qi  +  0.)  1'0  =  *i  -f  «■ 

zu 

4-  «fg 

berechnet  man  alsdann  in  gleicher  Weise  für  eine  andere ,  zum  Vergleich 
stehende  Strasseulinie  die  Länge  1''0  der  ihr  zukommenden  wagrechten  Ersatz- 
linie, so  ist  der  Vergleichungsmassstab  gefunden ;  es  verdient  von  den  beiden  in 
Betracht  stehenden  Linien,  mit  Rücksicht  auf  die  Beförderungskosten,  jene  den 
Vorzug,  die  die  geringere  Länge  10  der  sie  ersetzenden  wagrechten  Strassen 
aufweist. 

Die  Arbeitsbetrüge  Hl  oder       findet  man  in  folgender  Weise: 

Haben  die  aufeinanderfolgenden  Einzelstrecken  der  Strasse  die  Längen 
1',  1",  l'"  .  .  .  und  die  Steigungsverhältnisse  tga',  tga".  tga'"  .  .  .,  und  sind 
Z',  Z'',  Z'"  .  .  .  die  aus  den  Gleichungen  19  und  22  zu  entnehmenden  Zug- 
kräfte, die  zur  Beförderung  der  Last  Q,t  aufgewendet  werden  müssen,  so  ist 

*1  =  ZM'  +  Z".l"-f-Z'".l'"  +  .  .  .  -  \ftqi  +  (Q! -f  G)  tg  al  1' + 

•f  l/<Q.  +  (Q,  +  G) tg «"j i"  +  .  .  .  =^Ql(i'-f  i"  +  i"<-l  .  .  .)  + 

+  (Qi4G)|±l'tga'±l"tga"±  .  .  .] 
oder,  wenn  die  ganze  Länge  der  Strasse  1'  -j-  1"  -f-  1"'  +  .  •  .  =  —  1  bezeichnet 
und  berücksichtigt  wird,   dass  (±  1'  tga'  ±  1"  tg  a"  ±  .  .)  =  2 h  den    bei  der 
Fahrt  von  einem  Endpunkte  der  Strasse  bis  zum  anderen  überwundenen  Höhen- 
unterschied, der  sowohl  positiv  als  negativ  sein  kann,  darstellt,  auch 

*1=/iQ.1.21  +  (Q1+G).2fh         .       .  (83 

Kennt  man  die  Beförderungsgeschwindigkeit  v  auf  der  horizontalen  Strecke, 
so  kann  man  in  einfacher  Weise  für  jede  der  fraglichen  Strassenlinien  auch 
die  zum  Durchfahren  derselben  erforderliche  Zeit  rechnen  und  die  verschiedenen 
Zeitbetrage  in  Vergleich  setzen  x). 

In  neuerer  Zeit  haben  sich  mit  dem  Verfahren  zur  Vergleichung  von 
Strassenlinien  insbesondere  französische  Ingenieure  befasst.    So  hat  der  Chef- 

i)  In  solcher  Weine  hat  Bauern  feind  die  Sache  schon  am  die  Mitte  de«  Yorigen 
Jahrhundert*  in  seinen  Vorlesungen  behandelt.  Auch  in  seinem  .Grundriss  der  Vorlesungen 
über  Erd-  und  Stras*enbau",  München  187ö,  S.  2G0  ist  das  Verfahren  ungegeben. 

Kine  sehr  gründliche  Arbeit  über  die  Anwendung  sogenannter  virtueller  Langen  für 
Eisenbahnr.wecke ,  die  der  Vollständigkeit  halber  hier  genaunt  ist,  siehe  Lindner,  Die 
virtuelle  Uinge  und  ihre  Anwendung  auf  Bau  und  Betrieb  der  Eisenbahnen,  Zürich  1879. 
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ingenieur  LSchalas1)  vorgeschlagen,  für  jede  der  in  Vergleich  zu  setzenden 
Strassenlinien  die  Zeit  festzustellen,  die  ein  Fuhrwerk  zum  Durchfahren  der- 
selben in  beiderlei  Richtung  unter  der  Voraussetzung  beständig  gleichmassiger 
Anstrengung  der  Zugtiere  braucht. 

Er  berechnet  für  jede  Teilstrecke  seines  Strassenzuges  die  Zugkraft  Z, 
oder  vielmehr  das  in  Prozenten  ausgedrückte  Verhältnis  der  Zugkraft  zum  Pferde- 

gewicht,  nämlich  E  =  ^ -  .  100,  aus  einer  Gleichung,  die  nach  den  bisher  fest- 
gehaltenen Bezeich  nungen 

O 

E=  ^  100(/<±tga)±  lOOtga        .       .  (84 

lautet  und  mit  der  Gleichung  19,  bezw.  22  übereinstimmt.  Mit  den  so  gefun- 
denen Werten  von  E  bestimmt  er  die  zugehörigen  Fahrgeschwindigkeiten  v  aus 
der  Gleichung 

Z  /Z\»  /Z\" 

v=  1,94  -7,35  Q  +  10,5  -  7,0  (85 

die  aus  den  zusammengehörigen  Erfahrungszahlen 

Z 

^  =  0    0,125    0,1765    0,20    0,306  0,50 

Cr 

v  =  1,94      1,19        0,9      0,8     0,46  0 
abgeleitet  ist    Für  alle  Bremsgefälle  nimmt  er  Z  =  0  und  v  —  1,94  an. 

In  Abb.  59  sind  die  Werte  E  als  Abszissen  und  die  zugehörigen  Ge- 
schwindigkeiten v,  ebenso  wie  die  sekundlichen  Arbeitsbeträge  E .  v  als  Ordinalen 
aufgetragen,  und  zwar  zunächst  nach  der  Annahme  von  Lechalaa,  dann  auch 
zum  Vergleich  die  betreffenden  Werte  nach  der  Maschek'sehen  Formel  Z  — 

=  Z0  (3  —  2     ),oderalsoE  =  ^  .  100  (3  -2*  ),  wobei  Z0  =  50  und  G  =  300 

gesetzt  wurde,  so  dass  auch  E  —  50 
und  v  =  0  zusammengehörige  Werte 
sind;  für  c  wurde  1,1  m  Sek.  ange- 
nommen. 

Indem  Lechalas  sodann  mit  Hilfe 
der  berechneten  Geschwindigkeiten  die 
Dauer  der  Fahrt  durch  jede  Einzel- 
strecke von  der  Länge  1  in  Kilometer  zu 

1  J°—  bestimmt,  erhält  er  schliesslich 
v 

in  der  Summe  aus  allen  diesen  Einzel- 
werten den  zum  Durchfahren  der  ganzen 
Strassenlinie,  hin  und  zurück,  erforder- 
lichen Zeitaufwand  eines  einspännigen 
Fuhrwerks. 

Ergibt  sich  hiernach  für  die  eine 
von  zwei  miteinander  zu  vergleichenden 

Linien  ein  Gewinn  an  Fahrzeit  für  den  einzelnen  Einspänner,  .so  braucht  man 
nur  den  jährlichen  Gesamtverkehr  in  Einspännern  auszudrücken  und  die  demselben 
entsprechende  gesamte  Zeitersparnis  zu  berechnen.    Letztere  kapitalisiert  liefert 


Abb.  .S9. 


>)  Le'chalas,  Memoire  »ur  le  roulage,  Ann.  d.  ponU 
p.  364—425. 


et  chaussees,  Mt-tn.  et  Doc.  1*79. 
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die  Geldsumme,  um  welche  die  fragliche  Strassen  Ii  nie  nach  Bau  und  Unter- 
haltung teurer  sein  könnte  als  die  andere. 

Anders  verfährt  Leon  Durand-Claye1),  indem  er  für  die  zu  ver- 
gleichenden Strassenlinien  „relative  Längen"  berechnet,  also  für  jede  der- 
selben eine  durchaus  wagrechte  Strasse  setzt,  bei  deren  Befahrung  dieselbe 
mechanische  Arbeit  geleistet  werden  muss,  wie  beim  Transport  auf  der  vor- 
gegebenen Linie  mit  ihren  wechselnden  Steigungen.  Er  berechnet  also  zunächst 
die  Arbeit,  und  zwar  für  die  Gewichtseinheit  ausgedrückt,  nach  einer  mit 
(83)  übereinstimmenden  Gleichung  zu 

«'=  q1=<"1  +  (i+  q)1i=''I+(1+ c)h'    •  (86 

mit  C  den  Quotionten  §  Wichnot 

Sodann  nimmt  Durand-Claye  an,  das  Pferd  habe  neben  der  Arbeit  zur 
Fortbewegung  der  Last  auch  noch  eine  solche  zu  seiner  eigenen  Fortbewegung 
im  Betrage 

r'  =  "°G.l=£-.l        ...  (87 
zu  leisten,  so  dass  die  Gesamtarbeit 

«  =  «'  +  *"=(,!+       +     f  e)h     •  <88 

in  Betracht  komme. 

Bei  Berechnung  der  Länge  10  für  die  wagrechte  Ersatzstrasse  wird  dem- 
entsprechend 

*«(*-f  W,.^)lo         •       •  • 

gesetzt  und  dabei  das  für  die  Wagrechte  gültige  Gewicht  Q,,  des  beladenen 
Wagens  festgehalten.  Hieraus  ergibt  sich  dann  die  relative  Länge  der  Ersatz- 
straase zu 

I0=  -     1    G  .«  =  v.?l    ...  (90 
iM+|M°-Q0 

Weiter  ist  zunächst  nur  noch  zu  bemerken,  dass  Durand-Clave  in  einem 

Q 

gegebenen  Falle  für  die  Grösse  C  =  ^   den  Kleinstwert  festhält,  der  sich  für  die 

verschiedenen  steigenden  Einzelstrecken  der  vorgegebenen  Strassenlinie  nach  der 
Gleichung 

Z  =  ^Q  +  (Q  +  G)tga 

oder 


M 

zu 


=  G  =    G  L  {%  +  1  )  lg«  =  ^c  +  tc  +  »)■«« 

C^«"'*"-*-*«  .       .       .  (91 
j/-ftga       fi  +  iga 


berechnet,  wobei  auch  noch 


')  LGon  Durand-Claye,  Sur  la  tnethode  h  suivre  pour  le  choix  «»ntre  divers  tracts 
proposes  pour  unc  infme  route,  Ann.  d.  pouls  et  thaussres,  Mein,  ot  Doc.  1871,  p.  439 — 455. 
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M  =  1-V  0,02*1  ^  (M 

o 

geatzt,  also  angenommen  wird,  dass  die  von  dem  Zugtiere  geforderte  Zugkrnft  Z 
nicht  nur  von  dem  Steigungsverhältnisse  einer  Sirecke,  sondern  auch  von  der 
Länge  dieser  Strecke  abhängig  ist 

Was  endlich  die  sonstigen  Annahmen  Durand-Claye's  betrifft  so  nimmt 
er  für  alle  Bremsstrecken,  für  die  also  nach  der  Gleichung 

Z  =  ^Q-(Q  +  G)tga 

stattfindet  als  relatives  Gefäll  übereinstimmend 

*  a  =  Q  +  G  /i  =  C  ^1  •       •    •  (93 

an  und  berechnet  damit  insbcsondeiv  auch  die  l>etreff enden  Posten  für  die 
Summe  Jh  in  der  Gleichung  (83). 

Von  den  übrigen  Grössen  wird  von  Durand-Claye  —  0,143  und  v  —  18 
und  gewöhnlich  fi  =  0,03  festgehalten. 

Später ')  hat  Durand-Claye  noch  Formeln  für  die  Fahrgeschwindigkeit  bei 
verschiedenen  Gangarten  unter  Voraussetzung  gleichmässiger  Anstrengung  auf- 
gestellt so  dass  er  mit  Benützung  dieser  Werte  den  Zeitaufwand  für  die  ver- 
schiedenen Strassenstrecken  und  die  Fahrtdauer  auf  der  ganzen  8trassenlinie 
berechnet 

Beispiel. 

Eine  Strassenlinie  setzt  sich  aus  folgenden  6  Strecken  zusammen: 

1.  Strecke,  1  =  0,2  km,  Stoignngsvcrhältoia  tg  a  =  —  0,02 

2.  „  0,5    „  „  —0,01 

3.  n  0,1    „  „  0 

»  0,2    „  „  +  0,02 

5.  .,  0,3    „  „  +(»,05 

6.  „  0,1    „  „  +0,01 

Für  das  einzelne  Pferd  vom  Gewichte  G  ==  400  kg  beträgt  das  tote 
Wagengewicht  Qw  =  350  kg,  die  Nutzladung  QD  =  1050,  das  Gewicht  des 
beladenen  Wagens  Q  =  1400  kg.  Die  normalen  Werte  der  Zugkraft  betragen 
=  75  kg,  der  Geschwindigkeit  c  —  1,1  m/Sek.,  der  täglichen  Arbeitszeit 
t  —  8  Stunden,  die  Kosten  des  Einspänners  im  Tage  k  =  6  Mark ;  als  Wider- 
standskoeffizient wird  ft  =  0,03  angenommen. 

Es  gilt  also: 

'1  =  ^  =  18,66  .  .  ., 


4,66  .  .  ., 


i)  Leon  Durand-Claye,  £tude  sur  la  valeur  comparativc  des  tracrs  de  roatea  nu 
point  de  vue  des  transport*  rapide«,  Ann.  d.  ponu  et  chauwfces,  Mcro.  et  Doc.  1884,  II, 
p.  260-271. 
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Es  soll  die  Berechnung  nach  den  verschiedenen  Verfahrungsweiaen  durch- 
geführt werden. 

Berechnung  nach  Launhardt 's  Verfahren, 

jedoch  unter  Festhaltung  der  Gleichungen  77  u.  80,  wie  auch  der  Annahme, 
dass  Bremsgefälle  den  wagrechten  Strecken  gleichgeachtet  werden. 
Zunächst  liefert  die  Gleichung 

K_  4.  1000»  k  _    100  1 

~~      qn  [ 3  —  n  q  —  (q  +  g)  tg  a]2 "~  1 38,6  '  [2~44  —  24~tg  a j8 
die  Kosten  eines  Tonnenkilometers  für  den  beladencn  Wagen  und  die  Gleichung 
K  =  4.  1000»  k  _  100         _  1 

1     *o  q.  IB  -|M  qw  -  (qw  4"  g)  tg  <*]a  ~~  138,6  '  [2,86  -  10  tg  of 
die  Kosten  eines  Tonnenkilometers  für  den  leeren  Wagen,  wobei  Steigungen 
als  positive,  Gefälle  als  negative  Grössen  zu  denken  sind. 

Die  Kostenbeträge  K  werden  mit  den  entsprechenden  Beträgen  für  die 
Rückfahrt  mit  leerem  Fahrzeug  zusammen  genommen;  die  Produkte  (K-}-Ki)l 
geben  die  Kosten  für  den  Transport  1  Tonne  über  die  Einzelstrecke  von  der 
Länge  1. 

Das  Ergebnis  der  solcher  Art  durchgeführten  Rechnung  ist  im  folgenden 
zusammengestellt. 

Fahrt  in  der  Richtung  Strecke  1—6. 
Der  Strecke  Kosten 
Nr.         1  tga  K  Kl  K  +  Kl        (K  +  Ki)l 

1  0,2  km  -  0,02  8,46  ^  10.20  18,60  ,3,  3,73  £, 

2  0.5   „  —  0,01  10,05  „  9,47  „  19,52  „  9,76  „ 

3  0,1    „       0  12,12  „  8,82  „  20,94  „  2,09  „ 

4  0,2   „  +  0,02  18,78  „  7,71  „  26,49  „  5,30  „ 

5  0,3   „  4-  0,0',  46,92  „  8,82  „  55,74  „  16,72  „ 

6  0,1    ,,  +0,01  14,91  „  8,24  „  23,13  „  2,32  „ 


39,92  ^ 


1  Tonne,  in  der  Richtung  1—6  zu  befördern,  kostet  39,9  ^j. 


Fahrt 

in  der  Riehtang  Strecke  6 

-1. 

f. 

0,1 

km 

—  0,01 

10,05  § 

9,47  £( 

19,62 

*t 

1,95 

5 

0,3 

—  0,05 

12,12  „ 

12,95  „ 

25.07 

>• 

7,52 

•  • 

0,2 

—  0,02 

8,46  „ 

10,20  „ 

18,06 

»• 

3,73 

3 

0,1 

0 

12,12  „ 

8,82  „ 

20.94 

2,09 

0,5 

+  0,01 

14,91  „ 

8,24  „ 

23,15 

11.58 

>• 

1 

0,2 

+  0,02 

18,78  „ 

7.71  „ 

26,49 

>• 

5,30 

32,17 

1  Tonne,  in  der  Richtung  G — 1  tu  befördern,  kostet  32,2 

Berechnung  nach  dem  Verfahren  von  Lechalas. 

Aus  der  Gleichung 
Z  O 

E  =  G  -  .  100  =■  *  100  (/<  +-  tg  a)  +  1 00  tg  a  —  10,50  -+-  450  tg  a 

berechnet  man,  die  Steigungen  positiv,  die  Gefälle  negativ  aufgefasst,  die  für 
die  einzelnen  Strecken  gültigen  Werte  von  E,  hiermit  sodann  aus  der  Gleichung 

v  =  1,94  -  0,0735  E  -f  0,00105  E»  —  0,00000  7  E8 
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die  entsprechenden  Werte  der  Geschwindigkeit  und  aus  der  Beziehung  ^ 

die  Fahrzeiten  für  die  einzelnen  Strecken. 

Das  Ergebnis  der  Berechnung  ist  in  den  nachstehenden  Tabellen  nieder- 
legt 

Fahrt  in  der  Richtung  1—6. 

Der  Strecke 


Nr. 

1 

looo  i 

tga 

E 

V 

V 

1 

0,2  kui 

—  0,02 

1,50 

1,832 

m  Sek. 

109,2  Sek. 

2 

0,5  „ 

—  0,01 

6,00 

1,535 

»» 

325,7  „ 

3 

0,1  „ 

0 

10.50 

1,276 

>» 

78.4  „ 

i 

0.2  „ 

+  0,02 

19,50 
33,00 

0,854 

»» 

2:54.2  „ 

5 

0,3  „ 

+  0,05 
+  0.UI 

0,406 

i> 

738,9  „ 

6 

0,1  ., 

15,00 

1,050 

»» 

»5.2  „ 
15M.0  Sek. 

Fahrt  in  der  Richtung  6  —  1. 


6 

0,1 

km 

—  0,01 

6,00 

I,r.:t5  m  Sek. 

1.5,1 

Sek. 

5 

0,3 

»» 

—  0.G5 

0 

1,94 

I54,ti 

»i 

■1 

0,2 

»• 

—  0,02 

1,50 

1.832  „ 

109,2 

»• 

3 

0,1 

•• 

0 

10.50 

1.276  „ 

78.4 

,? 

2 

0,5 

•i 

+  o.oi 

15.00 

1,050  „ 

476,2 

»i 

1 

0,2 

'• 

+  0,02 

19,5.» 

0,854  „ 

234,2 
1117,7 

Sek. 

Ein  beladene»  einspänniges  Fuhrwerk  braucht  hiernach  zur  Hin-  und  Herfahrt  die 
Zeit  von  2099  Sek. 


Berechnung  nach  Du  rand-Claye. 

Zunächst  werden  bei  der  Fahrt  in  der  Richtung  1  —  6  für  die  verschie- 
denen steigenden  Strecken  die  Grössen  M  und  C  aus  den  Gleichungen 

Z  1  -/  0,028  .  um]c  =  M-*« 
G  3  n  -f  tg  o 

entnommen : 

Fahrt  in  der  Riebtaug  1—6. 
Oer  Strecke 

M  Z  C 


0,311  124  5,82 
0,306  122  8,20 
0,317         127  7,68 


r.  1 

tga 

Absol.  Steigung  (Füll)  h 

1         200  m 

—  0,02 

—  4m 

2         500  „ 

—  0,01 

-  r>  „ 

3         100  „ 

0 

o  „ 

4         200  „ 

-f  0,02 

4-   4  ,, 

300  „ 

+  0,05 

+  15  „ 

6         100  „ 

+  o,oi 

4-  1 

^1=  1400  m 

2h  --  +  11  m 

Mit  dem  Kleinstwert  C  =  3,20  und  den  Widerntandszahlen     =  0,03  und 
/i0  =  0, 1 43  wird  alsdann  aus 


a  =  ("+c)-l+(1+  c)-h 


die  Arbeitsgröaae  21  =0,0747  21  +  1,3125  2h  =  119,0175  und  mit  »  =  18 
die  relative  Länge 

L  =  v  .  ?i  =  2142  m  berechnet. 
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In  gleicher  Weise  erhält  man  für  die 


Fahrt  in  der  Richtung  6—1 
der  Strecke 


Nr. 

1 

tg« 

Absol.  Steigung  (Fall)  h 

M 

z 

C 

6 

100 

m 

—  0,01 

-  1 

5 

300 

>> 

—  0,023               —  6,9 

4 

200 

—  0,02 

—  4 

3 

100 

0 

0 

2 

500 

!• 

+  0,01 

+  5 

0,297 

119 

7,18 

1 

200 

»• 

+  0,02 

+  4 

0,311 

124 

5,82 

2M  = 

1400 

tu 

<Sh=  -2,9 

Für  da*  Bremsgefälle  —0,05  ist  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichung 


*  °~      Q-UG'"-      C+l 'mfi 

tg  a  —  —  0,023  gesetzt  worden. 
Mit  C  =  5,82  wird  jetzt 

%  =  0,05457  2\  4-  1,1718  2  h  =  73,00 

und 

l0'==v.«  =  1314  m; 

die  wagrechte  Ersatzstreck»'  für  den  Verkehr  in  beiderlei  Richtung  beträgt  dem- 
nach 2142  +  1314  =  345(»  m. 

Ausführliche  Beispiele  aus  der  Praxis  siehe: 

Voiges,  Wissenschaftliches  aus  dem  Straßenbau,  Zentralbl.  d.  Bauverw. 
1888,  S.  543;  v.  Will  mann,  Strassenbau,  Fortschritte  der  Ingenieurwissen- 
sehaften,  2.  Gruppe,  4.  Heft,  Leipzig  1895,  S.  12—18;  Laissle,  Kap.  VIII 
„Strassenbau"  im  Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften,  I.  Bd.,  4.  Abt.  3.  AufL, 
Leipzig  1902,  S.  52-55. 


b)  Ausarbeitung  des  Bau-Entwurfs. 
1.  Ermittelung  der  günstigsten  Loge  der  Strassenlinie. 

Nachdem  entschieden  worden,  welche  von  den  möglichen  Strassenlinien 
zum  Baue  gelangen  soll,  muss  deren  Lage  wiederholt  geprüft  und  noch  genauer 
als  bisher  bestimmt  werden,  so  zwar,  dass  sich  die  Erdmassenbewegung  möglichst 
zweckmässig  gestaltet  und  überhaupt  durch  die  Anlage  der  beabsichtigte  Zweck 
in  jetler  Hinsicht  mit  den  geringsten  Mitteln  erzielt  wird.  Hierzu  ist  jedoch 
erforderlich,  dass  das  Ergebnis  der  vorausgegangenen  Arbeiten  schon  soweit 
zutreffend  war,  da-ss  es  sich  nur  noch  um  kleine  Verschiebungen  im  wagrechten 
und  lotrechten  Sinne  handelt 

Bietet  das  Gelände  keine  besonderen  Schwierigkeiten,  so  dass  schon  das 
ursprünglich  in  die  Karte  eingetragene  und  hernach  auf  dem  Felde  berichtigte 
Vieleck  mit  der  richtigen  Linie  nahezu  zusammenfällt,  so  werden  die  jetzt  aus- 
zuführenden Änderungen  jedenfalls  nur  unbedeutend  sein  und  sich  vornehmlich 
auf  Verschiebungen  im  lotrechten  Sinne  beschränken,  und  es  werden  einfache 
Überlegungen  und  Vergleiehungen  hinreichen,  um  die  Linie  soweit  festzulegen, 
dass  ihre  endgültige  Absteckung  auf  dem  Felde  erfolgen  kann. 

Wenn  dagegen  ein  bewegtes  Gelände  vorliegt,  wo  auch  kleine  Verschiebungen 
einen  bedeutendem  Einfluss  auf  die  Grösse  der  Erdarbeiten,  Kunstbauten  usw. 
auf  längere  Strecken  hin  ausüben  und  neben  lotrechten  auch  wagrechte  Ver- 
schiebungen vorkommen,  so  wird  der  schon  erwähnte,  mit  Schichtenlinien  ver- 
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»ehern*  Geländestreifen  benützt,  um  durch  planmäßiges  Probieren,  wobei  Längen- 
und  Querschnitte  gezeichnet  und  Müssen berechnungen  angestellt  werden,  die 
beste  Lage  der  Strassenachse  aufzusuchen. 

Wenn  Karten  mit  Höhenkurven  von  vorneherein  zur  Verfügung  sind,  was 
allerdings  seltener  der  Fall  sein  wird,  so  ist  natürlich  schon  das  Aufsuchen  der 
möglichen  Strassenrichtungen  und  die  Entscheidung  für  die  eine  oder  andere 
wesentlich  erleichtert,  doch  darf  «1er  Maßstab  dieser  Karten  nicht  zu  klein  sein, 
um  die  Einzelheiten  der  Bodenform  deutlich  genug  erkennen  zu  lassen.  Als 
mindestens  erforderlichen  Massstab  kann  man  1  :  2500  oder  1  :  2000  bezeichnen. 
Bei  kleinerem  Massstabe  lasst  sich  die  Strassenachse,  die  sich  der  Bodenober- 
fläehe  möglichst  anschmiegen  soll,  nicht  mehr  sicher  genug  eintragen  und  es 
sind  betnichtliche  Abweichungen  und  infolgedessen  wesentliche  Verschiebungen 
beim  Übergang  auf  das  Feld  nicht  zu  vermeiden. 

2.  Übertragung  der  Linie  auf  das  Feld. 

In  der  Regel  wird  die  in  der  besprochenen  Weise  festgelegte  Strassen - 
achse,  wenn  nicht  besondere  Gründe  dagegen  sprechen,  sofort  auf  das  Feld 
übertragen.  Dabei  beginnt  man  gewöhnlich  mit  dem  Ausstecken  der  Geraden, 
indem  man  ihre  Schnittpunkte  markiert  und  die  \YTinkel  misst,  die  sie  mit- 
einander einschliessen.  Zuweilen  kann  es  zweckmässig  ?<ein,  scharfe  Kurven  zu 
übertragen  und  die  sie  berührenden  Geraden  ihnen  anzupassen. 

Was  insbesondere  die  Absteckung  der  Kreisbögen  betrifft,  die  zur  Ver- 
bindung der  geraden  Richtungen  dienen,  so  mögen  die  gewöhnlich  angewendeten 
Verfahrungsweisen  eine  kurze  Besprechung  hier  finden  '). 

a)  Absteckung  des  Kreisbogens  mittels  rechtwinkeliger 
Koordinaten  von  der  Tangente  aus,  wenn  der  Berührungspunkt 
den  Ursprung  des  Achsenkreuzes  bildet. 

0)  Die  Abszissen  unterschiede  der 
abgesteckten  Punkte  sind  einander  gleich. 
Sind  in  Abb.  60  OB  und  0,B  zwei 
Berührende  des  Kreises,  und  8  der 
Scheitelpunkt  desselben,  so  gilt  be- 
kanntlich 

0B=OiB  =  r.eotgy/8   .  (94 
BS  =  r.tg(45°  — r/>'4)cotg<y  2  (95 
und  für  irgend  einen  Kreispunkt  P  mit 
der  Abszisse  x  ist  die  Ordinate 

y  =  r  —  )/  r*  —  x*    .  (90 

die  leicht  zu  berechnen  ist,  gewöhnlich 
aber  aus  Tabellen  entnommen  wird. 
Sollten  die  Ordinalen  gegen  den  Scheitel 
hin  zu  lang  ausfallen,  so  legt  man 
eine  Zwischenberührende  S  B'  und  steckt     Abb.  «o«.  Abb.  cob. 

von  8  aus  ebenso  ab  wie  vorher  von  O 

1)  I!  a  ue  r  n  f  ei  nd  ,  Elemente  der  Vermessungskunde,  2.  BW.  Vogler,  Gruu<1lehren 
<ler  Kultnrtechiiik,  6.  Abschnitt,  Trassiere»,  3.  Aufl  ,  Berlin  1903.  Sarrazin  u.  Oberbock, 
Ta*chenbuch  zum  Abstecken  von  Kreit-ho^en  mit  und  ohne  Übergaiigt>botrcii  etc.,  14.  Auflage, 
Berlin  1904.  K  nol  I  •  W  e  i  t  b  r  e  c  h  t ,  Taschenbuch  zum  Abstecken  der  Kurven  an  Strunden 
und  Eisenbahnen,  2.  Auflage,  Stuttgart  1902.  Eine  !«ehr  gute  Zusammenstellung  »1er  Ab- 
«teckungsmethoden  gerade  für  die  vorliegenden  Zwecke  gibt  Prof.  Müller  in  Poppelsdorf  im 
Kalender  von  Schlebach  für  Verniciwungswrsen  und  Kulturtechnik  1905,  S.  112  ff. 
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ß)  Die  Bogenstücke  zwischen  den  abgesteckten  Punkten  sind  einander  gleich. 

Wünscht  man  gleiche  Bogenstücke  zu  haben,  so  empfiehlt  es  sich,  die 
bekannte  Lange  dos  zwischen  den  Berührungspunkten  ()  und  O,  gelegenen 
Kreisbogens  in  eine  gerade  (2  v)  Anzahl  Teile  zu  teilen;  dann  entspricht  nach 
den  Bezeichnungen  der  Abb.  60a  jedem  Bogenstücke  zwischen  2  abzustecken- 
den Punkten  der  Mittelpunktswinkel 

o=,80;-('  ....  («7 

2  v  v 
und  die  Länge  1  =  0,01745  a.r     ....  (98 

wenn  a  in  Grad  ausgedrückt  wurde. 

Für  irgend  einen  abzusteckenden  Bogenpunkt  P,  der  um  das  Bogenstück 


OP  =  jU  .  1  von  0  entfernt  hegt,  ist 


//  a 

x  =  r  .  sin  p  a  und  y  =  2  r .  sin21" 

i 


(99 


y)  Der  zur  Absteckung  verfügbare  Raum  ist  beschränkt. 

Ein  einfaches  Verfahren  besteht  darin,  dass  man  von  einer  Berührenden 
aus  nur  2  Kurvenpunkte  absteckt  und  sodann  auf  eine  andere  Berührende 
übergeht,  um  dort  ebenso  zu  verfahren.  Sind  in  Abb.  60b  Pt  und  P8  2  Punkte, 
die  je  durch  den  Mittelpunktswinkel  ß  bestimmt  sind,  so  berechnet  man  sich  die 
zugehörigen  Koordinaten 

Oj  Dl=xl  =  r  .  sin  ß        Oi  D2  =  x8  =  r.sin  2ß  I 
D,  P,  =  y,  =  2  r.  sin*  ßlt  D2  P8  --=  y8  =  2  r  .  sin*/?    ]  ' 

und  sodann  das  Stück    Dj  E, ,   um  das  der  Fusspunkt  Dl  der  Ordinate  D,  Pt 


(100 


vom  Schnitt  El 


der  im 


Punkte  Pg  gezogenen  Brührenden  mit  der  ursprüng- 


lichen Berührenden  Ot  B  abweicht,  nämlich 

D,  Ea  =  y,  .i*ß   ,  (101 

steckt  sodann  von  der  ersten  Berührenden 
O,  B  aus  in  der  gewöhnlichen  Weise  die 
Punkte  Pj  und  Ps  ab,  bestimmt  durch  Ab- 
tragen der  Strecke  Dl  Ex  die  neue  Berührende 
Et  Pj  und  benützt  diese  von  P8  aus  ebenso 
wie  vorher  die  O,  B  von  Ol  aus  usw. 

Bei  einem  anderen  Verfahren  zur  Raum- 
ersparnis benützt  man  die  Sehne  als  Abs- 
zissenachse, indem  man  nach  Abb.  61  zuerst 
von  der  Berührenden  OB  aus  die  Abszisse 
OD=x(  =  r.  sin  a  und  die  Ordinate  DPt 
=  yx  —  2  r .  sin2  a/8  abträgt,  sodann  die  Sehne 
O  Pt  bestimmt  und  von  ihr  aus 
Pt  D,  =  2  r  .  sin  a/8  .  cos  a  I  /ino 
Dj  P8  =  2  r  .  sin  a  8  .  sin  a  |  * 

oder,  weil  sin  «/,  =  sin  (A)  =  ^-  V, 

i  b  die  Bogenlänge  O  Px .  die  dem  Mittelpunktswinkel  a  zugehört) ,  und  daher 

die  Sehne  2  r  .  sin  a/8  =  b  (  1  —  l/24  ^ )  =  nahezu  b 

Pj  Dl  =  b  .  cos  a  Di  Pg  ==  b  .  sin  a    .     .  (103 

nach  Ausweis  der  Figur  abträgt.  Sodann  wird  die  Sehne  Pj  P8  verlängert  und 
von  P2  ebenso,  wie  vorhin  von  Px  aus  verfahren. 


Abb.  61. 
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b)  Absteckung  des  Kreises  mittels  Polarkoordinaten. 

Das  hier  in  Rede  stehende  Verfahren  beruht  auf  der  Tatsache,  dass  nach 
Abb.  62  die  Winkel  B  O  P„  P,OP8,  P,  OP,  .  .  einander  und  der  Hälfte  von 
ß  gleich  sind,  wenn  OB  eine  Berührende  und  OP,,  OP,,  OP8  .  .  Sehnen  des 
Kreises  sind  unter  der  Voraussetzung  gleicher 
Bogenlängen  O  P,  =  P,  Pa  =  P,  Ps  . .  =  b  = 
0,0 1 745  ß  r  mit  zugehörigem  Mittelpunktewinkel  ß ; 
und  es  wird  zuweilen  in  der  Art  ausgeführt, 
<lass  man  in  O  ein  Winkelmessinstrument  auf- 
stellt, der  Reihe  nach  in  die  Richtungen  OB, 
OP,  .  .  einrichtet  und  jedesmal  von  den  beiden 
im  Abstando  b  gehaltenen  Stilben  den  einen 
einwinkt,  wahrend  der  andere  auf  dem  unmittel- 
bar vorherbestimmten  Kurvenpunkte  steht.  Besser 
aber  ist  es,  wenn  man  den  Endpunkt  des  Bogens, 
beispielsweise  P3,  von  vornherein  festlegt  und 
von  ihm  aus,  gegen  den  Instrumentenstandpunkt 
O  hin  fortschreitend,  die  Schnittpunkte  der  kon- 
stanten Sehnenlängen  mit  den  zugehörigen  Seh-  Abb 
strahlen  aufsucht'). 

Die  unter  a,a  und  a,/?  beschriebenen  Absteckungsverfahren  haben  den  Vor- 
zug, dass  die  Absteckung  des  einzelnen  Kurvenpunktes  unabhängig  von  der 
eines  andern  ist  und  ein  bei  einem  der  Punkte  begangener  Fehler  sich  nicht 
auf  die  folgenden  Punkte  überträgt;  sie  werden  deshalb,  wo  es  die  örtlichen 
Verhältnisse  gestatten,  gerne  benützt.  Sonst  kommen  die  übrigen  Verfahren 
zur  Anwendung  und  unter  ihnen  verdient  wohl  das  unter  b  zuletzt  beschriebene 
den  Vorzug  vor  den  anderen. 

3.  Aufnahme  des  Lfingennivellements  und  der  QuerprofUe.  Anfertigung* 

der  Plane. 

Die  auf  dem  Felde  abgesteckte  Linie  wird,  ebenso  wie  die  zuvor  gezeich- 
nete, in  bekannter  Weise  nach  Haupt-  und  Zwischenpunkten  verpflockt  (statio- 
niert), sodann  einnivelliert  und  im  Plane  aufgetragen.  Ausserdem  wird  es  not- 
wendig, um  den  Strassenkörper  in  allen  Einzelheiten  endgültig  feststellen  und 
die  genaue  Massenberechnung  vornehmen  zu  können,  Querschnitte  (Querprofile) 
in  genügender  Ausdehnung  besonders  abzustecken  und  aufzunehmen,  falls  nicht 
etwa  der  schon  benützte  Schichtenlinien-Plan  einen  genügend  grossen  Massstab 
besass.  Näheres  über  Querschnitte  ist  gleichfalls  schon  früher  mitgeteilt  worden. 
Dieselben  werden  unverzerrt,  gewöhnlich  im  Massstabe  1  :  100  gezeichnet,  um 
zu  verschiedenen  in  der  Folge  zu  besprechenden  Zwecken  verwertet  zu  werden. 
Bezüglich  der  übrigen  Pläne  mag  das  notwendigste  aus  den  aufgenommenen 
Bestimmungen  und  Erlassen  entnommen  werden. 

Preussische  „Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte  und 
Kostenanschläge  für  den  Bau  der  Kunststrassen  vom  17.  Mai  1871  "*), 
die  vor  Überweisung  der  Chausseen  an  die  Provinzialverwaltungen  in  allen 
preussischen  Provinzen  allgemeine  Gültigkeit  hatte  und  auch  heut*;  noch  insofern 
zu  Recht  besteht,  als  ihre  Aufhebung  nicht  erfolgte.  Wenn  auch  die  Provinzial- 
verwaltungen davon  abweichende  Bestimmungen  erlassen  haben,  kann  diese  In- 
struktion doch  als  eine  gute  Norm  angeführt  werden. 


l)  Vogler,  Grundlehreu  der  Kulturtechnik,  Auflage,  S.  51". 
s)  Zeitschrift  für  Bauwesen,  1871,  S.  421  ff. 
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Erster  Teil. 

Aufstellung  der  Projekte. 

Erster  Abschnitt. 

Situntiouspläne,  Laugen-  und  Querprofile,  Bauzeichnungen. 
§  1.    Zu  jedem  Projekte  eines  Straasenzugs  gehören  an  Karten: 

a)  eine  Übersichttkarte, 

b)  spezielle  Situationspläne  und  event. 

c)  Detail-Pläne. 

§  2.  (Übersichtskarten.)  Die  Übersichtskarte  ist  in  einem  Massstabe  von  1:  20  000  bis 
1  :  200  000  zu  geben  und  sind  hierzu  entweder  gute  vorhandene  Karten,  soweit  sie  im  Handel 
zu  haben  sind ,  zu  verwenden ,  oder  gesonderte  Auszüge  in  entsprechender  Ausdehnung  zu 
fertigen. 

In  dieser  Karte  sind  alle  konkurrierenden  Linien,  die  Stationierung  des  Strasaencuges 
nach  Hauptstationen  und  die  Anschlu&spunkte  oder  besteheuden  Verbindungen  mit  bereit«  aus- 
gebauten Strassen  einzutragen. 

§  3.    (Spezielle  Situationsplane).    Der  spezielle  Sitnationsplan  ist: 

a)  wenn  es  nur  auf  Darstellung  des  Strasseuprojekt*  ankommt,  in  einem  Massstabc  von 
1  :  5000  der  natürlichen  Grosse; 

b)  wenn  derselbe  gleichzeitig  als  Expropriationskarte  dienen  soll,  in  einem  Masastabe, 
anschliessend  an  den  der  Flurkarten  oder  Kataster-Aufnahmen  zu  zeichnen,  während 

c)  zur  Darstellung  besonders  schwieriger  Situationen,  wie  z.  B.  beim  Durchgange  durch 
Ortschaften  und  zu  denjenigen  Grundrissen,  welche  die  Lage  zugehöriger  grösserer 
Drücken  oder  vorkommender  Dienstwohnungen  etc.  verdeutlichen  sollen,  ein  Massstab 
von  1  : 1000,  oder,  wenn  entsprechende  Pläne  vorhanden  sind,  ein  solcher  von  1  :  625 
bis  1  :  1250  der  natürlichen  Grösse  zugrunde  zu  legen  ist. 

Zur  Anfertigung  der  unter  a  und  b  genannten  Karten  ist  nur  dann  eine  besondere 
geometrische  Aufnahme  der  für  ihre  Zwecke  wichtigen  Gegenstände,  als  Strassen,  Wege, 
Eiscubahnen,  Gewässer,  Brücken,  Steinbrüche,  Kiesgruben,  Kulturverhältnisse,  Grenzen  aller 
Art  erforderlich,  wenn  von  der  darzustellenden  Situation  keine  zu  anderen  Zwecken  amtlich 
und  in  hinreichend  grossen  Massstäbeu  angefertigte  Karten  vorhanden  oder  nur  schwierig 
herbeizuschaffen  sind. 

In  allvn  anderen  Fullen  ist  aus  der  vorhandenen  Karte  ein  Extrakt  zu  entnehmen 
und  in  demselben,  eventuell  in  der  nach  besonderer  Aufnahme  dargestellten  Karte,  die  Situa- 
tion in  genügender  Breite  von  wenigstens  100  Meter  zu  jeder  Seite  des  projektierten  Strassen- 
zuges  anzugeben. 

In  deiu  speziellen  Situationsplane  ist  alles  Bestehende  schwarz,  alles  auf  das  Projekt 
Bezügliche  zinnoberrot  einzutragen  und  ebenso  zu  beschreiben. 

Die  Terrains  sind  in  den  gebräuchlichen  Farben,  insbesondere  aber  die  alten  Wege 
blassbraun  und  die  neue  Strasse,  sofern  sie  in  voller  Breite  aufgetragen  ist,  blassrot  anzulegen. 
In  der  Kegel  wird  es  genügen,  den  projektierten  Straasenzug  in  seiner  Mittellinie  darzustellen. 

Diese  Mittellinie  ist  in  Stationen  von  je  100  tu  Länge  zu  teilen,  die  mit  0  am  An- 
fangspunkte beginnend,  mit  nach  rechts  fortlaufenden  Zahlen  bezeichnet  werden  Ausserdem 
ist  bei  je  50  m  ein  Zwischenpunkt  einzuschalten.  Jede  zehnte  Station  wird  durch  Beschrei- 
bung einer  ebenso  begiuneuden  fortlaufenden  römischen  Zahl  als  Hauptstution  hervorgehoben. 
Sirassenzüge  von  mehr  als  5000  m  Länge  sind  in  Sektionen  zu  teilen,  welche  mit  ganzen 
Stationeu  oder  mit  den  Grenzen  der  einzelnen  bauenden  Gemeinden  abschneiden.  Die  Sta- 
tionen laufen  jedoch  durch. 

Jede  Sektion  muss  mit  einer  Anschlusslinie,  welche  durch  einen  festen  Punkt  geht  und 
mit  korrespondierenden  Nummern  bezeichnet  wird,  anfangen  und  endigen. 

Die  Darstellung  der  Situation  ist  drei  Stationen  über  beide  Anschlusslinien  hinaus  aus- 
zudehnen, jedoch  nur  in  einfachen  schwarzen  Linien  zu  zeichnen. 

Der  spezielle  Situationsplan  ist  sektionsweise  auf  eiuzelne  Blätter  zu  zeichnen,  denen 
nur  wenig  über  1  m  Dinge  zu  grWu  ist. 

Bei  Strassenzügen  von  annühernd  gerader  Richtuug  kann  ein  Blatt,  soferne  es  zum 
Zusammenklappen  eingerichtet  ist,  auch  mehrere  zusammenhängende  Sektionen  enthalten. 

Diese  Karten  müssen  auf  Papier  gezeichnet  sein,  welches  vorher  auf  Leinwand  auf- 


Die  sämtlichen  Karten,  Langenprofilc  und  Zeichnungen  eines  Wegeprojektes  sind  in 
einer  Mappe  vorzulegen ,  welche  in  der  Regel  nur  wenig  über  1  in  lang  uud  über  0,7  m 
breit  sein  durf. 


gezogen 
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§  4.  (Längenprofil.)  Da«  Längcuprofil ,  welche«  den  Vertikalachnitt  des  projektierten 
Strassenzugea  in  der  Mittellinie  desselben  zeigt  und  sich  nus  dem  Nivellement  dieser  Linie 
ergibt,  ist  anter  Beachtung  nachfolgender  Punkte  and  der  anliegenden  Zeichnung  antufertigen : 

a)  Die  Langen  werden  nach  dem  Massstabe  des  zugehörigen  Situationsplans,  in  der  Regel 
im  Verhältnis  von  1  :  5000  der  natürlichen  Grösse, 

b)  die  Höhen  nach  einem  25  mal  grösseren  Massstabe,  also  im  Verhältnisse  von  1  :  200, 
so  daas  5  mm  einen  Meter  darstellen,  aufgetragen.  Mehr  als  zwei  Dezimalstellen 
sind  nicht  zu  vermerken. 

c)  Die  Stationierung  erfolgt  von  links  nach  recht*,  wie  bei  der  Mittellinie  des  Strassen- 
zuges  im  Situationsplane,  ebenso 

d)  die  Einteilung  in  Sektionen ,  die  darüber  hinausgehende  lineare  Darstellung  der 
Anschlussstreeken  des  Lilngenprotil»  und  die  Zusammenlegung  mehrerer  Sektionen. 

e}  Wenn  ein  Nivellement  als  Fortsetzung  eines,  »ohon  in  dieser  Art  festgelegten  älteren 
Nivellements  zu  betrachten  ist,  so  tum»  das  neuere  au  den  nächsten  festen  Punkt 
des  älteren  angeschlossen  werden. 

f)  Zur  Verbindung  eines  neuen  Nivellements  mit  einem  schon  vorhandenen  älteren,  an 
den  Grenzen  zweier  Verwaltungsbezirke,  sind  die  in  dem  älteren  festgelegten  nächsten 
Punkte  auch  in  das  neue  Profil  aufzunehmen. 

g)  Die  Normal  horizontale  ist  etwa  10  ui  unter  den  tiefsten  Punkt,  und  zwar  tunlichst 
im  Anschlüsse  an  einen  in  der  Gegend  bekannten  Festpunkt,  oder  an  den  Nullpunkt 
eims  Hauptpegels  anschliessend  zu  legen.  Die  Höhenlage  dieser  Horizontalen  gegen 
den  bezeichneten  Festpunkt  ist  in  dem  iJlngenprofil  anzugeben. 

h)  Dei  bedeutenden  Höhenunterschieden  sind  zur  leichteren  Übersicht  Parallellinien  in 
Abständen  von  10  m  über  den  Normal- Horizontalen  zu  ziehen,  während  die  Ordinalen- 
zahlen  stets  auf  die  Normal- Horizontale  zu  beziehen  sind. 

i)  Die  Höhenlage  der  Terrainpunkte  wird  nach  der  Kopfhöhe  der  Nivellcmentspfähle 
aufgetragen,  weshalb  diese  mit  ihrem  Kopfe  der  Terrainhöhe  sich  an zuseh Hessen  haben. 

Zur  Bezeichnung  des  Nivellements- Pfahles   ist  ein   besonderer  Statiouspfahl  zu 
schlagen. 

k)  Die  zwischen  den  ganzen  und  halben  Stationspunkten  durch  die  Unebenheiten  des 
Terrains  bedingten  NivellemenUpunkte  erhalten  keine  besondere  Nummer,  sondern 
werden  nach  ihrer  Entfernung  vom  vorhergehenden  Statiouspunkte  bezeichnet. 

1)  Die  Ordinalen  der  llauplstationen  sind  mit  stärkeren,  die  der  anderen  Stationen  und 
Zwisebenpunkte  mit  schwächeren  achwurzen  Linien  auszuziehen.  Die  Terrainlinie  ist 
in  kräftiger  schwarzer,  die  Planumslinie  der  Strasse  in  kräftiger  zinnoberroter  Linie 
anzugeben. 

Unter  dun  Normal  •  Horizontalen  sind  in  besonderen  Reihen  die  Beschaffenheit 
des  Bodens  mit  Farbe  und  Schrift ,  sowie  die  Gefällsverhältnisse  mit  roten  Ziffern 
anzugeben.  Nahe  über  den  Normal- Horizontalen  sind  die  Entfernungen  der  Stationen 
und  Zwischenpunkte,  und  darüber  längs  den  Ordinatenlinien  die  Terrain  Ordinaten 
in  Schwarz,  über  diesen  aber  die  Planumsordinaten  in  Zinnoberrot  in  regelmässiger 
und  übersichtlieber  Anordnung  einzutragen, 
m)  Bei  allen  Gewässern ,  welche  die  projektierte  Straasenlinie  durchschneiden  oder  be- 
rühren, sind  ausser  der  Sohle  die  tunlichst  zuverlässig  zu  ermittelnden  höchstcu 
und  niedrigsten  Wasserstände  anzugelxn.  Die  Tiefe  der  Moore  ist  nach  speziellen 
Untersuchungen  einzuzeichnen.  Brücken,  Durchlässe,  Sockel  und  Türschwellcnhöhen 
benachbarter  Gebäude  und  sonstige  in  Betracht  kommende  Objekte  müssen  ebenfalls 
eingetragen  weiden. 

n)  Die  über  der  projektierten  Planumslinie  liegenden  Abträge  sind  schwärzlich,  die  unter 

derselben  liegenden  Aufträge  rot  anzulegen, 
o)  Die  Sohlen  der  Seitengräben  werden  nur  da  eingetragen,  wo  ihr  Gefälle  von  dein 

der  Strasse  abweicht,  und  zwar  die  auf  der  rechten  Seite  der  Strasse  in  blauer  Linie, 

die  auf  der  linken  Seite  blau  punktiert, 
p)  Die  absolute  Höhe  des  Abtrages  ist  unter  der  Planumslinie  mit  schwarzen,  und  die 

des  Auftrages  über  dieser  Linie  mit  zinnoberroten  Zahlen  einzuschreiben.  Dieselbe 

ist  anf  zwei  Dezimalstellen  abzurunden, 
qi  Alle  in  der  Straasenlinie  zu  errichtenden  Bauwerke  als:   Brücken,   Durchlässe  etc. 

aind  in  charakteristischer  Weise  mit  ziunoberroten  Linien  einzutragen   und  über  der 

Planumslinie  unter  Angabe  ihrer  Weite  mit  der  gleichen  Schrift  zu  benennen. 

Die  Ausdehnung  und  Benennung  der  durchschnittenen  Ortschaften  ist  unter  der 

Planumslinie  anzugeben. 

§  '>.  (Querprofile.)  Querprofile  müssen  von  denjenigen  Punkten  des  Lnngcnprotila 
i*chtwinklig  gegen  die  Mittellinie  des  Strnsscnplanums  aufgenommen  werden,  bei  welchen 
erhebliche  Veränderungen  der  Terrainobertläche  vorkommen  oder  angrenzende  Gebäude,  Mauern, 
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abgehende  Wege  etc.,  welche  eine  Berücksichtigung  bei  Bestimmung  der  Plancmshöhe  ver- 
langen, solche»  erfordern. 

Die  Querprofile  sind  nach  dem  Höhenmnawtabe  des  Langen  p  roß  Ii,  d.  i.  1:200  der 
natürlichen  Grösse,  zu  zeichnen. 

In  der  Mitte  über  jedem  Querprofil  ist  die  betreffende  Stationsnamnier  in  schwarzen 
arabischen  Ziffern ,  und  unter  jedem  eine  Horizontale  einzutragen,  von  welcher  die  Ordinaten 
des  QuerprofiU  aufgehen.  Die  durch  den  Schnittpunkt  des  letzteren  mit  der  Mittellinie  des 
Planums  gehende  Ordinate  ist  stärker  auszuziehen  und  mit  den  im  Längenprofil  angegebenen 
Ilöhenzahlen  in  den  charakteristischen  Farben  zu  beschreiben. 

In  der  Kegel  sind  die  Qucrproflle  auf  gewöhnliche,  aber  geheftete  Papierbogen  in  ein- 
fachen schwarzen  Linien,  die  darin  dargestellten  Querschnitte  der  projektierten  Strassen- Anlage 
aber  in  roten  Linien  zu  zeichnen.  Die  Oberfläche  des  Planums  ist  stets  durch  eine  gerade 
horizontale  Linie  darzustellen. 

In  dem  Strassenprojekte  sind  ausserdem  ein  oder  zwei  Normalprofile,  welche  die  Kon- 
struktion der  8teinbahn  mit  ihren  Abmessungen,  die  Breiten  der  Rankette,  die  Quergefälle, 
die  Stellungen  der  Futtermauern,  Rosehungen,  der  Räume  und  Geländer  etc,  zeigen,  im  Mass- 
stabe 1  :  100  der  natürlichen  Grosse  beizugeben. 

§  6.  (Projekte  zu  den  Kunstbauten  )  Für  die  Entwürfe  zu  den  projektierten  Rauten 
sind  folgende  Massstäbe  anzuwenden: 

n)  für  Durchlässe  und  Brücken  bis  50  m  lichter  Weite,  1  :  100  der  natürlichen  Grösse; 

b)  für  grössere  Brücken  ist  ein  kleinerer  Massstab  zulässig,  dagegen  sind  alle  Detail- 
zeichnungen, namentlich  von  komplizierten  Holz-  und  von  allen  Eisen-Konstruktionen, 
in  einem  Massstäbe  von  '  w,  1  »s  und  bis  zu  1  io  der  natürlichen  Grösse,  je  nachdem 
eine  deutliche  Darstellung  dies  erfordert,  aufzutragen; 

c)  für  die  Dienstgebäude,  Futtermauern  etc.  genügt  der  Massstab  1  :  100. 

§  7.  In  den  Projekten  zu  Brücken  von  mehr  als  5  tu  lichter  Weite  müssen  an  den 
Stellen,  wo  die  erforderlichen  Bodenuntersuchungen  stattgefunden  haben,  die  Ergebnisse  der- 
selben durch  schichten  weise  Darstellung  der  ermittelten  Rodenarten  und  deren  berechnete 
Höhenlage  gegen  die  dem  Liingeuprofil  des  Strassenzuges  zugrunde  gelegte  Horizontale  an- 
gegeben werden.  Ausserdem  müssen  die  ermittelten  niedrigsten,  mittleren  und  höchsten  Wasser- 
stande in  dem  Querprofile  des  Wasserlaufes  an  der  Brücken  Baustelle  in  blauen  Linien  ein- 
getragen sein,  während  die  projektierte  Planumslinie  zinnoberrot  auszuziehen  ist. 

§  8.  (Allgemeine  Bestimmungen  )  8ämtliehe  Karten  und  Situationspläne  sind  mit 
einer  Nordlinie  und  ebenso  wie  die  Längenprofile  und  Bauzeichnungen  mit  den  entsprechenden 
Massstähen  zu  versehen. 

Über  jeden  Massstab  ist  das  Verhältnis  desselben  zur  natürlichen  Grösse  anzugeben. 

In  sämtlichen  Zeichnungen  sind  ausserdem  die  wichtigsten  Abmessungen  deutlich  ein- 
zutragen. 

Unter  den  Zeichnungen  soll  stets  der  Name  und  Amtschnrakter  derjenigen,  welche  die 
Aufnahme  gemacht  und  das  Projekt  bearbeitet  hüben ,  die  Zeit  der  Aufnahme  oder  der  An- 
fertigung, sowie  der  Vorrevisionsvermerk  unter  Angabe  des  Ortes  und  der  Zeit  etc.  angegeben 
werden,  wogegen  links  oben  das  Datum  des  Kostenanschlags,  event.  des  Berichtes,  dem  die- 
selben als  Anlage  dienen,  zu  vermerken  ist. 

§  9.  Die  Expropriationskarlen  und  Nivellements  müssen,  soferne  sie  zur  ßaurevision 
gelangen  und  amtlich  benützt  werdeu  sollen  und  nicht  von  Königlichen  Baubeamten  aufge- 
nommen sind,  entweder  von  vereideten  Feldmessern  beschafft  oder  vorsebriftstnäsaig  revidiert  sein. 


Bayerische  Ministerial-Entechlieäsung  vom  26.  Mure  1874  Nr.  3724 
(A.  Bl.  d.  Minist,  des  Innern  Nr.  18,  S.  210),  Behandlung  der  Projekte  für 
Staatsstraßen,  Brücken,  Durchlässe  usw.  betrffd.: 

Mit  Rücksicht  auf  das  an  Stelle  des  Fussmaases  getretene  Meterraass  und  aus  sonstigem 
Aulasse  werden  zum  Zwecke  gleichmäßiger  Bearbeitung  der  Projekte  für  Vm-  und  Neubau 
von  Staatsstraßen,  Brücken,  Durchlässen  usw.  folgende  Vorschriften  bekannt  gegeben,  inner- 
halb welcher  den  Lokal  Verhältnissen  Rechnung  getragen  werden  kann,  währeud  allenfalls  not- 
wendige Abweichungen  hiervon  in  jedem  einzelnen  Falle  gehörig  zu  motivieren  sind. 

1.  Als  Übersichtskarten  für  grössere  Strassenprojekte  haben  die  topographischen  Blätter 
und  als  Situ.-itionspläne  in  der  Regel  die  Steiiurblätter  zu  dienen,  in  welche  die  Projekte, 
tinter  Einschreibung  der  Radien  längen  bei  den  Stnusenkurvcn,  einzutragen  sind. 

Werdeu  Situationspläne  in  grösserem  Mnssstal>c  notwendig,  so  sollen  hierfür  je  nach  den 
darzustellenden  Verhältnissen  die  Massstäbe  1  :  L'oOO,  1:2000,  1  :  1500  und  1:1000  gewählt 
und  auf  dem  Plaue  der  Massstab  und  die  Nordlinie  angegeben  werdeu. 
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2.  Die  Stationen  eine»  Strassennivellements  sind  zu  100  in  Liinge  anzunehmen  und  mit 
fortlaufenden  arabischen  Ziffern  zu  bezeichnen. 

Wo  das  natürliche  Termin  nach  Lange  oder  Breite  der  St  rumse  in  vertikaler  Beziehung 
»ich  erheblich  ändert,  oder  wo  die  neue  Strassenlinie  gelbst  einen  vertikalen  Bruch  erleidet, 
»llen  innerhalb  jeder  Station  Zwischenpunkte  aufgenommen  und  mit  kleinen  römischen  Buch- 
staben bezeichnet  werden. 

Für  diese  Haupt-  und  Zwischenpunkte  sind  entsprechende  Querprofile  herzustellen. 

3.  Der  Horizont  des  Nivellements  ist  5  m  über  den  höchsten  Punkt  de«  Projekts  zu 
legen  und  ist  hierbei  an  einen,  in  der  Gegend  bekannten  Festpunkt  oder  an  den  Nullpunkt 
eines  Pegels  anzuschließen,  womöglich  ist  auch  Rücksicht  auf  allenfallsige  Heranziehung  des 
k.  bsyeri»chen  Eisenbahn-Horizonts  zu  nehmen. 

4.  Kommen  Horizontalkurven  in  Anwendung,  so  soll  deren  Höhenanstand  unterein- 
ander je  nach  der  Massstabgrösse  2'*  bis  1  m  betragen. 

5.  Für  die  Langen  des  Nivellement»  dient  der  Maasstab  von  1  :  10O0,  dann  für  die 
Höhen  desselben  und  für  die  Querprofile  derjenige  von  1  :  100. 

6.  Die  Abtragsflächen  sind  im  Längen-Nivellement  gelb,  diejenigen  des  Auftrags  karminrot 
und  das  Bestehende  in  Tusch  anzulegen ,  dagegen  die  Querprofile  für  die  Erdberechnung  nur 
in  roten  und  schwarzen  Linien  zu  zeichnen. 

Hoch  Wasserstande  sollen  mit  blauer  Linte  angegeben  werden,  und  wenn  die  Sohle  der 
Strassengräbcn  im  iAngennivelletnent  dargestellt  werden  muas,  so  ist  sich  der  punktierten 
blauen  Linie  hierfür  zu  bedienen. 

7.  Unmittelbar  nnter  der  Horizontlinie  und  parallel  mit  derselben  sollen  die  Ent- 
fernungen der  einzelnen  Nivellementspunktc  voneinander  in  achwarzen  Ziffern ,  sodann  unter- 
halb diesen  an  jedem  Zwischen-  und  Stationspunkte  links  von  der  senkrechten  Linie  und 
parallel  mit  dieser  in  schwarzen  Ziffern  die  Kote  des  natürlichen  Terrains  und  recht«  der  senk- 
rechten Linie  in  roten  Ziffern  die  Kote  der  projektierten  Stras>e,  und  zwar  der  Strassenober- 
fläche  in  der  Achse,  dann  unterhalb  dieser  Zahlen  wagrecht  und  ebenfalls  in  roten  Ziffern 
die  Höhe  des  Auftrages  mit  dem  -|-  Zeichen  und  diejenige  des  Abtrages  mit  dem  —  Zeichen 
eingeschrieben  werden. 

Darunter  sind  dann  noch  in  roten  Ziffern  die  relativen  Prozentgefälle  und  die  Längen 
der  einzelnen  Strecken  anzugeben,  sowie  die  Grenzen  letzterer  an  den  senkrechten  Linien  zu 
markieren. 

8.  Das  Ma*s  des  kleinsten  Radius  für  die  Strassenkurvcn  »oll  in  der  Regel  nicht  unter 
30  m  betragen  und  hat  hierbei  nötigenfalls  auch  eine  entsprechende  Verbreiterung  der  Strasse 
in  Anwendung  zu  kommen. 

9.  Die  Maximalsteigung  der  Strasse  darf  in  der  Regel  5°o  nicht  überschreiten. 

10.  Horizontale  Strassenstrecken  aind  möglichst  zu  vermeiden  und  selbst  in  ebenem 
Lande  nur  bei  ganz  freier  Lage  der  Strasse  und  vollständiger  Entwässerung  des  Terrains  an- 


11.  Die  Strassenbrcito  ntuss  für  jeden  einzelnen  Fall  den  Lokalverhältuisaen  angepaßt 
werden.  Jedoch  soll  die  Breite  der  Fahrbahn  nicht  unter  4,7  ro  und  diejenige  einer  Fuss- 
hank in  der  Regel  nicht  unter  0,9  m  betragen. 

12.  Die  Mitte  der  Strassenoberflfiche  hat  sich  mindestens  'so  der  halben  Strusenbreite 
über  dem  äusseren  Rande  derselben  zu  erheben,  und  ist  letzterer  wenigstens  0,45  m  über  den 
höchsten  Wasserstand  und  an  Stelleu,  wo  kein  Einschnitt  stattfindet,  eben  so  hoch  über  das 
natürliche  Terrain  zu  legen.  t 

13.  Strassengräben  sollen  eine  8ohlenbreite  und  Tiefe  von  mindestens  0,:5  m  erhalten 
und  ihre  Böschungen  in  der  Regel  l1/»  malig  hergestellt  werden. 

14.  Im  bergigen  Terraio  müssen  Btutt  der  Gräben  gepflasterte  Rinnen  von  0,75—1,0  m 
Breite  angewendet  werden. 

15.  Die  Erdböschungen  der  Strassendämme  und  Einschnitte  sind  je  nach  der  vorkommen- 
den Materialgattuug  l'jt — i  malig  herzustellen. 

16.  Strassendämme  über  moosigem  oder  nachgiebigem  Untergrunde  müssen  auf  1  in 
hohe,  beiderseitig  um  1  m  vorspringende  Bankette  gelegt  werden. 

17.  Kommt  Grundpflaster  in  Anwendung,  so  soll  dieses  eine  Stärke  von  wenigstens 
0,18  m,  dann  die  hierauf  zu  liegen  kommende  Schottenlecke  an  den  Rändern  der  Fahrbahn 
mindestens  0,12  und  in  der  Mitte  der  Strasse  0,15  m  Stärke  erhalten. 

Schotterdecken  ohne  Grundpflaster  müssen  in  der  Strassen  mitte  wenigstens  0,25  in, 
Kiesdecken  daselbst  mindestens  0,30  in  Starke  erhalten. 

18.  Für  die  Zeichnungen  von  Durchlässen  und  Brücken  bis  zu  50  m  Licht-Weite  dient 
der  Massstab  1  :  100,  ebenso  für  Futleruiauern ;  für  Itetiulü  dagegen  ein  Massstab  von  1:50 
Ws  1 :  10. 

Neben  diesen  Zeichnungen  sind  die  Resultate  der  Hodenuntersuchungen  anzugeben. 
Los ws,  Strassenbsuknnde.   2.  Aufl.  12 
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19.  Strassendurchlässc  sollen  in  der  Regel  nicht  unter  0,50  m  Licht- Weite  und  Höhe, 
Röhrcndurchlässe  nicht  unter  0,2.r>  in  lichteu  Durchmesser  erhalten,  es  sei  denn,  das«  dieselben 
zur  Abführung  reinen  Quellwassers  dienen. 

20.  Die  zu  setzenden  Alleebiiume  müssen  0,0'.i  m  Stärke  und  2,5  m  Stammhöbe  besitzen. 

21.  Gelanderpfosten  sind  je  uach  den  Loknlverhältni*sen  in  Entfernungen  von  2  —  4  m 
voneinander  anzubringen  und  der  Gcläuderholm  soll  wenigstens  0,8  m  über  der  Fusabank- 
Oberflaehe  liegen. 

Schutzsteine  ohne  Geländcrholm  müssen,  wenn  keine  Allcebäutue  dazwischen  zu  stehen 
kommen,  in  Entfernungen  von  1,5  -2,0  m  gesetzt  werden. 


in  Buden  waren  in  früherer  Zeit  verschiedene  Bestimmungen  über  die 
Anfertigungen  der  Baupläne  getroffen  worden,  welche  im  Laufe  der  Zeit  mancherlei 
Änderungen  erfahren  haben.  Durch  Verordnung  vom  30.  Juli  18(>4  (V.-Bl. 
v.  1861,  S.  15)  wurden  alle  früheren  Bestimmungen  über  die  Plan-Anfertigung 
aufgehoben  und  folgendes  bestimmt  l): 

1.  Bei  Anfertigung  jeden  Planes  ist  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass  er  entweder, 
wie  bei  kleinereu  Rauten,  sogleich  in  Aktenformnt  gebracht  wird  oder  das« ,  wenn  dies  bei 
grossen  Planen  untunlich  erscheint,  bei  spaterem  Zerschneiden  in  jenes  Format  keine  die 
Reinlichkeit  und  Deutlichkeit  der  Zeichnung  beeinträchtigenden  Stücke  entstehen. 

2.  Die  Massstäbe  sind  gleichmäßig  durchzuführen,  und  zwar  in  der  Art,  dass 
a)  bei  Strasscnbauten 

für  Situ  ationspl  ftne  in  der  Regel  1  iwo,  bei  Detailaufnahmen  durch  Ortschaften,  wert- 
volle« Gelände,  Brückenbaustellen  etc.  1  wo : 
bei  Langen p  rofilen  für  die  Laugen  1  iuoo,  für  die  Höben  '  wo; 
bei  Querprofileu  für  die  Längen  und  Höhen  1  ioo; 
für  Bauzeichnungen  je  nach  der  Grösse  des  Baues  1  so  oder  '  ioo ; 

für  Detail  Zeichnungen  in  der  Regel  1  10  oder  1  *>,  bei  kleinen  Gegenstanden  natürliche 
Grösse  oder  \j  bis  '  s. 

3.  Die  Situationspläne  müssen  das  Projekt  in  allen  geinen  Teilen  vollständig  darstellen, 
also  den  Strassen körper,  die  Matenalplätze,  Gräben,  Weg-  und  Bach  Verlegungen  usw.  genau 
bezeichnen. 

Dhs  Lüngeuprofil  muss  die  Profile  der  ParallclgräWti ,  Strassen,  Wege  etc.  angeben. 
Die  Querprofilc  sind  genau  so  einzuzeichnen,  wie  sie  der  Massenberechnung  zugrunde  liegen. 
Auch  die  Querprofile  der  ausserhalb  des  Stra«*enkörpcrs  herzustellenden  Erdwerke  usw.,  wie 
der  Wege,  Buehkorrektiouen,  Auffahrten  etc.  dürfen  nicht  fehlen. 

4.  Die  Bauzeichnungen  sollen  alle  Details,  welche  zur  Aufstellung  eines  geuauen  Kosten- 
Überschlags  und  zu  der  »einerzeitigen  Abrechnung  erfordert  werden,  darstellen,  also  namentlich 
alle  nötigen  Querschnitte,  soweit  die  in  dem  Überschlage  zu  gebende  Beschreibung  oder 
ZHchncnskizze  dies  nicht  überflüssig  macht. 


4.  Kostenanschläge  im  allgemeinen. 

Einen  Teil  der  Bearbeitung  eines  .Strnssenentwurfs  bildet  die  Herstellung 
der  Kostenanschläge.  Man  unterscheidet  zunächst  angenäherte,  flüchtige 
(generelle)  und  ausführliche,  eingehende  (spezielle)  Kostenanschläge.  Von 
ersteren  war  schon  oben  die  Rede,  als  ausgesprochen  wurde,  dass  auch  Kosteu- 
überschläge zur  Entscheidung  für  die  eine  oder  andere  der  möglichen  Strassen- 
linien  erforderlich  werden.  Das  Bedürfnis  nach  ihnen  tritt  überhaupt  hervor, 
sobald  die  Absicht  zur  Ausführung  eines  grösseren  technischen  Unternehmens 
gefasst  ist,  weil  es  entweder  nötig  wird,  den  Vorschlag  zur  Ausführung  zu  recht- 
fertigen, oder  aber  das  Vertrauen  von  Kreisen  zu  gewinnen,  auf  deren  Kapi- 
talien man  rechnen  muss.  Die  Aufstellung  eines  angenäherten  Kostenanschlags 
i>t  keine  leichte  Sache,  sie  erfordert  vielmehr  ein  sehr  vielseitiges  Wissen  und 
eine  grosso  Erfahrung  mit  Unternehmungen  ähnlicher  Art.    Die  Fähigkeit  dazu 

i)  Mar,  Die  Wasser-  und  Strasscnbuu  -Verwaltung  in  dem  G  rossherzogt  um  Baden, 
Karlsruhe  1870,  S.  24«  ff. 
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erwächst  insbesondere  aus  der  wiederholten  Beschäftigung  mit  eingehenden 
Kostenanschlägen,  die  den  Gegenstand  der  folgenden  Betrachtungen  bilden  sollen. 

Ein  ausführlicher  Kostenanschlag  für  ein  einzelnes,  bedeutenderes  Bauwerk,  A,|,"c^1" 
z.  B.  für  grössere  Erdarbeiten,  eine  Brücke  u.  dergl.  setzt  sich  im  allgemeinen  Konten 
aus  5  Teilen  zusammen,  aus  »«•«■»»«*. 

1.  dem  Vorberichte, 

2.  dem  Bedingnishefte, 

3.  den  Vorausmassen , 

4.  dem  Preisverzeichnisse  und 

5.  der  Kostenberechnung. 

Der  Vorbericht  soll  ein  klares  Bdd  von  dem  in  Frage  stehenden  Bau- Vorbericht, 
werke  und  den  Verhältnissen,  unter  denen  dasselbe  zur  Ausführung  kommt, 
erwecken;  auch  soll  derselbe  alle  jene  Punkte  berühren,  die  nicht  unmittelbar 
aus  den  Plänen  entnommen  werden  können.  Er  enthält  demnach  1.  eine  kurze 
Darlegung  des  Zweckes,  dem  das  Bauwerk  genügen  soll  und  der  Art  und 
Weise«,  wie  dieser  Zweck  durch  die  gewählte  Anlage  erfüllt  wird;  2.  die  Be- 
gründung der  gewählten  IIa  u  p  ta  b  m  e  s  su  nge  n;  H.  die  Bezeichnung  des  Ma  - 
t eri als,  das  bei  dem  Baue  Verwendung  finden  soll,  samt  Angabe  der  Bezugs- 
orte desselben:  4.  Mitteilungen  darüber,  ob  eine  Vergebung  der  Arbeiten 
an  einen  Unternehmer  erfolgen  wird,  oder  ob  die  Ausführung  auf  eigene  Rech- 
nung (in  Regie)  geplant  ist,  und  5.  die  kurze  Angabe  der  Oes  am  tko  ste  li- 
tt imune  als  Endergebnis  des  Anschlages. 

Die  vorstehend  namhaft  gemachten  Punkte  werden  je  nach  Umstanden 
mehr  oder  weniger  ausführlich  behandelt,  zuweilen  wird  von  dem  einen  oder 
andern  auch  ganz  abgesehen,  so  z.  B.  von  der  Begründung  der  gewählten  Ab- 
messungen, wenn  es  sich  um  einen  sogenannten  Akkord-Anschlag  handelt,  wobei 
sich  der  Vorbericht,  sozusagen,  an  den  Unternehmer  wendet 

Das  Bedingnishefi  enthält  alle  erforderlichen  Bestimmungen,  die  sich  B*(j}^'*" 
auf  die  vorkommenden  Lieferungen  und  auf  die  Ausführung  der  verschiedenen 
Bauarbeiten  beziehen.    Es  zerfällt  in  zwei  Teil*4,  in 

1.  Allgemeine  Bedingnisse, 

2.  Besondere  Bedingnisse. 

Erstere  gelten,  wie  der  Name  andeutet,  für  alle  Leistungen  gemeinschaftlich, 
?ie  sind  hauptsächlich  rechtlicher  und  kaufmännischer  Natur  und  ordnen  insbe- 
sondere das  zwischen  dem  Arbeitgel>er  und  dem  Arbeitnehmer  bestehende  Rechts- 
verhältnis. Die  besonderen  Bedingnisse  dagegen  sind  in  der  Hauptsache  tech- 
nischer Art,  indem  durch  sie  vor  allem  eingehend  dargelegt  wird,  wie  beschaffen 
der  zu  liefernde  Gegenstand  und  die  zu  leistende  Arbeit  sein  soll.  Dazu  kommt 
dann  noch  die  Festlegung  der  in  jedem  einzelnen  Falle  in  Betracht  kommenden 
besonderen  Verhältnisse.  In  neuerer  Zeit  belegt  man  mit  dem  Namen  „Tech- 
nische Bedingungen"  die  möglichst  allgemein  gehaltene  Darlegung  der  für 
die  verschiedenen  Bauausführungen  in  technischer  Hinsicht  zu  stellenden  An- 
forderungen. Dann  schrumpfen  die  „besonderen  Bedingnisse",  die  unter  allen 
l  ni ständen  für  jede  Lieferung  oder  Arbeit  besonders  erforderlich  werden,  auf 
eine  genaue  Kennzeichnung  der  oben  schon  erwähnten,  im  einzelnen  Falle  mass- 
gebenden Verhältnisse  zusammen,  verbunden  mit  einfachen  Hinweisen  auf  die 
gültigen  allgemeinen,  wie  auch  auf  die  allgemein  abgetansten  technischen  Be- 
dingungen, deren  Forderungen  nötigen  Falles  weiter  ausgeführt  oder  auch  ent- 
sprechend abgeändert  werden. 

Näher  hierauf  einzugehen  ist  nicht  beabsichtigt.  Bemerkt  sei  nur,  da.-s 
im  Bereiche  der  allgemeinen  Bauverwaltung  in  Preussen  bei  Vergebung  von 
Arbeiten  und  Lieferungen  allgemeine  Bedingungen  bestehen,  und  zwar 

12' 
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A.  Bedingungen  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten  und  Liefe- 
rungen vom  lfi.  Februar  1893. 

B.  Allgemeine  Vertragsbedingungen   für  die  Aueführung 
von  Bauten  vom  16.  Februar  1894. 

(.'.  Allgemeine  Vertragsbedingungen   für  die  Ausführung 

von  Leistungen  und  Lieferungen  vom  26.  Oktober  1888. 
D.  Zusätze  zu  den  allgem  ei  nen  Vertrags  bed  in  gu  n  gen  B  und  C. 

In  Bayern  sind  die  Instruktion  und  die  allgemeinen  Beding- 
nisse für  die  Verakkordierung  von  Staatsbauarbeiten  vom  7.  Sep- 
tember 1864  aufgehoben  worden  und  an  ihre  Stelle  sind  durch  allerhöchste  Ver- 
ordnung vom  2.  April  1903  die  neuen  „Vorschriften  für  die  Vergebung 
staatlicher  Arbeiten  und  Lieferungen"  nebst  einer  Anlage  „Allge- 
meine Vertragsbedingungen  für  die  Ausführung  staatlicher 
Arbeiten  und  Lieferungen  für  Bauzwecke"  getreten. 

Der  Versuch,  „Technische  Bedingungen"  in  dem  oben  erwähnten 
Sinne  aufzustellen,  ist  z.  B.  von  Oppermann1)  gemacht  worden. 

Den  umfangreichsten  Teil  des  Kostenanschlags  bilden  die  Vorausmasse, 
weil  in  ihnen  sämtliche  Teile  des  Bauwerks  mit  ihren  Ausmassen  aufgeführt  werden 
müssen.  Um  hierbei  eine  gute  Übersicht  und  die  Möglichkeit  zu  erzielen,  jede 
Einzelleistung  und  jede  beliebige  Summe  gleichartiger  Leistungen  ohne  Schwierig- 
keit zu  entnehmen,  muss  die  Gliederung  der  Vorausmasse  nach  sehr  einfachen 
und  klaren  Gesichtspunkten  erfolgen.  Die  I>eistungen  werden  dabei,  nach 
Arbeitsgattungen  getrennt,  je  nach  Umständen,  in  Raum-,  Flächen-  und  Längen- 
einheiten aufgedrückt,  zuweilen  auch  nach  Stückzahl  und  ihrem  Gewichte  an- 
gesetzt. Von  einer  so  eingehenden,  zergliedernden  Darlegung  sind  nur  jene 
Leistungen  ausgeschlossen,  bei  denen  dies  nicht  möglich  oder  doch  sehr  erschwert 
ist  Für  sie  kommen  dann  nur  noch  Pauschsummen  (Aversal betrage)  in  An- 
satz, die  entweder  rein  erfahrungsgemäß  oder  auf  Grund  besonderer  Kosten- 
anschläge bestimmt  werden. 

Das  Preisverzeichnis  ist  nicht»  anderes  als  ein  Auszug  aus  der 
Preisent Wickelung;  eine  einfache  Zusammenstellung  aller  Einheitspreise, 
die  bei  einem  zu  veranschlagenden  Bauwerke  gerade  in  Betracht  kommen.  Eine 
richtige  Entwickelung  der  Einheitspreise  für  zusammengesetzte  Leistungen  ist 
von  der  grössten  Bedeutung  und  keineswegs  ohne  Schwierigkeit.  Neben  den 
Einheitspreisen  der  zu  vereinigenden  Baustoffe  muss  die  für  eine  zusammen- 
gesetzte Einheit  erforderliche  Menge  jedes  Stoffes  und  der  etwa  eintretende 
Baustoff- Verlust  bekannt  sein,  desgleichen  das  in  der  Zeiteinheit  zu  leistende 
Mass  jeder  in  Betracht  kommenden  Arbeit,  die  dafür  zu  zahlenden  Arbeitslöhne 
und  das  in  einem  bestimmten  Falle  erforderliche  Arbeitsmass.  Ausserdem  sind 
die  Abnützung  der  zur  Anwendung  kommenden  Werkzeuge,  der  für  technische 
Aufsicht  und  als  Nutzen  des  Unternehmers  zu  rechnende  Betrag  und  noch 
andere  Umstände  in  Betracht  zu  ziehen,  die  sich  im  allgemeinen  nicht  näher 
bestimmen  lassen. 

Ehe  man  an  die  eigentliche  Preisentwickelung  geht,  wird  man  sich,  ein 
Baustoff- V  erzeichnis  und  ein  Lohn  verzeich  n  is  anlegen.  Ersteres 
enthält  die  Marktpreise  aller  erforderlichen  Baustoffe,  wie  sie  in  Fabriken, 
bei  Geschäftsleuten  usw.  in  Erfahrung  gebracht  werden  können,  ausserdem 
die  Bezugsorte  derselben  und  deren  Entfernung  von  der  Baustelle  oder 


>)  L.  Oppemiaü  n ,  K.  Heg.-  und  Bau  rat  a.  D.,  Geh.  Baurat.  Allgemeine  und  Tech- 
niaehe  Bedingung?!!  für  die  Verdingung  und  Ausführung  von  Arl»eiteo  und  Lieferungen  zu 
Ingenieur- Bauten,  Leipzig  1M»5. 
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dem  Sitze  der  Baubehörde,  Angaben  über  die  Art  der  Beförderung  der 
Materialien  und  die  Beschaffenheit  der  in  Betracht  kommenden  Verkehrs- 
wege und  endlieh  Aufzeichnungen  über  Güte,  Gewinnung*-  und  Verwendungs- 
weise und  sonstige  bemerkenswerte  Erfahrungstatsachen.  Im  Löhnungsverzeieh- 
nisse  aber  werden  zunächst  die  ortsüblichen  T^öhne  für  Aufseher,  Steinhauer, 
Maurer,  Zimmerleute  und  sonstige  Bauhandwerker,  für  Wasserbau- Arbeiter, 
Mörtel tnacher  und  Handlanger  oder  Taglöhner,  sowie  die  für  ein-  und  mehr- 
spänniges  Fuhrwerk  gezahlten  Preise  zusammengestellt  und  aus  diesen  die  mit 
Wahrscheinlichkeit  während  der  Bauzeit  zu  erwartenden  Lohnsätze  für  ein- 
heimische und  fremde  Arbeiter  abgeleitet 

Zu  den  genannten  Verzeichnissen  kann  dann  noch  eine  Fuhr  lohn  liste 
für  Material  zu  den  Kunstbauten  treten,  in  der  die  Preise  für  die  Beförderung 
eines  Kubikmeters  Bauholz,  Stein,  Sand  und  Kies  auf  verschiedene  Entfernungen 
hin  übersichtlich  zusammengestellt  werden. 

Mit  Benützung  dieser  verschiedenen  Veraeichnisse  wird  alsdann  die  Preis- 
entwiekelung  für  alle  in  Betracht  kommenden  zusammengesetzten  Leistungen 
von  vornherein  durchgeführt  und  später  daraus  für  jeden  Kostenanschlag  die 
benötigten  Preise,  ohne  Mitteilungen  über  ihre  Entwickelung,  einfach  zuHammen- 
gestellt. 

Den  Schluss  des  Kostenanschlages  bildet  die  oben  als  5.  Teil  desselben  Kosten-Be- 
bezeiehiiete  Kostenberechnung.    Bei  ihrer  Ausführung  hält  man  die  in  den  re*luiunK 
Vorausmai-sen  eingeführte  Gliederung  und  Einteilung  genau  fest,  stellt  die  dort 
gefundenen  Arbeitsmeugeii   mit  den    Preisangaben   des  Preisverzeichnisses  zu- 
sammen und  erhält  so  die  Kostenbeträge  im  einzelnen  und  schliesslich  die  Ge- 
samtkostensumme, die  das  Buuwerk  veranlasst. 

Ein  eingehender  Kostenanschlag  für  eine  Strasse  setzt  sich  aus  den  ein- 
gehenden Kostenanschlägen  sämtlicher  Bauwerke  zusammen,  aus  denen  die  An- 
lage besieht,  doch  erscheint  derselbe  insoferne  als  ein  Ganzes,  als  er  einen 
Haupt- Vorbericht  und  eine  Huuptkostenzusammcnstcllung  besitzt.  Näheres  über 
seine  Gliederung  mag  beispielsweise  aus  der  nachstehenden  Instruktion  ersehen 
werden. 

Preussische  „Instruktion   zur  Aufstellung  der  Projekte  und  ^{jjj* 
Kostenanschläge  für  den  Bau  der  Kunststrassen". 


Zweiter  Teil. 

Aufstellung  der  Kostenanschlage. 

§  [)'2.  (Erläuterungahcricht.)  |>tn  Kostenanschläge  mu*s  ein  ErlSuternng*l>ericht  vor- 
angehen, welcher  die  Gründe  sowohl  für  die  Wahl  der  Linie,  alt*  auch  der  Gefälle  euthält 
und  nähere  Auskunft  über  die  Beschaffenheit  des  Bodens,  die  Anzahl  und  Einrichtung  der 
Brücken.  Vorfluta-  und  Entwässerungsanlagen,  sowie  über  die  Konstruktion  der  Strasse  gibt. 

Hinsichtlich  des  Steinroaterials  sind  anzugeben  die  mineralogische  Benennung  und  das 
erprobte  Verhallen  desselben,  die  Gcwinnungpstellen  und  deren  mittlere  Entfernung  von  der 
Baustelle,  der  Besitzer  des  Steinbruchs  oder  der  Grube,  der  Betrieb  dieser  letzteren  und  die 
Beschaffenheit  der  Zufuhrwege. 

Ausserdem  sind  darin  die  nötigen  Angaben  über  die  Sicherttellung  des  Planum»,  über 
ilie  ßautupdanzung.  Schutzanlagen,  Baulichkeiten,  Gerätschaften,  Grund-  und  Nutzuugscnt- 
•chädigungen  au  machen  und  die  ortsüblichen  Satze  de*  Tage-  und  Ftihilohnc*,  sowie  die 
etwaigen  Verpflichtungen  und  Leistungen  der  Anwohner  und  diejenigen  Gründe,  welche  zu 
Abweichungen  von  den  in  den  vorhergehenden  Abschnitten  gcgeltencn  Vorschriften  Veranlassung 
gegeben  halfen,  anzuführen. 

§  33.    Der  Kostenanschlag  ist  nach  folgenden  Titeln  speziell  aufzustellen : 
Titel      I.  Erdarbeiten. 

„       II.  Befestigung  der  Böschungen. 

„     III.  Brücken  und  Durchlässe. 

.,      IV.  Atifertigung  der  Steinbahn. 


Digitized  by  Google 


182 


Entwurf  der  Strassen. 


a)  Materialien,    b)  Arbeitslohn. 

Titel    V.  Raum-  und  Schutzpflanzungen. 
.,     VI.  Geländer,  Stationszeichen. 
„   VII  Chaus*eegeld-Erhebestellcn,  Wohnhäuser. 
,,  VIII.  Gerätschaften. 

„     IX.  Grund-,  Nutzung*-  und  Gebäude-Entschädigungen. 
„      X.  Anlegung  ran  Interiniswegen. 

,.     XI.  Insgemeiu,  unvorhergesehene  Ausgaben,  Aufaich  takteten,  Kendan  tu  rgebüh  reu. 
Die  Positionen  laufen  durch  alle  Titel  durch. 

§  34.  (Tit.  I.  Erdarbeiten.)  Die  Veranschlagung  der  Erdarbeiten  kann  in  ebenem 
Terrain,  auf  welchem  die  Herstellung  des  Strassenplanums  weder  nennenswerte  Auf-  noch 
Abtrage  nötig  macht,  unter  Angabe  der  jedesmaligen  Planumsbreite  und  des  für  die  Seiten- 
graben angenommenen  Querprofils  nach  laufenden  Metern  erfolgen.  In  anderen  Fällen  ist 
nach  den  Längen-  und  Querprofilen  eine  Massenberechnung  der  Auf-  und  Abtrage  mit  an- 
gehängter Di»po$ition«tabellc  und  eiuer  Berechnung  über  die  vorkommenden  Lösungs-  und 
Transportkosten  der  Abtragsmnssen,  zu  einem  Spczial- Anschlage  zusammenzustellen  und  dem 
Hauptkostcn-Anschlage  als  Anlage  beizufügen. 

Bei  diesen  Berechnungen  ist  auch  auf  etwa  erforderliche  tiefere  Ausschachtung  in 
schwerem  Lehm-  oder  Tonboden,  behufs  Unterfülluug  der  Steinbahn  mit  trockenem  Material, 
Bedacht  zu  nehmen. 

Unter  diesen  Titel  gehören  ferner  die  Kosten  für  etwaige  Prämierung  und  für  Unter- 
haltung des  Planums  und  der  Böschungen  bis  zum  Einbnu  der  Steinbahn. 

§  35.  (Tit.  II.  Befestigung  der  Böschungen.)  Die  Handarbeiten  und  Transportkosten 
für  Berasung,  Bekleidung  und  Pflasterung  der  Böschungen ,  Abstützungen  derselben  durch 
Futtermauern ,  die  Handarbeiten  für  Nachregulierung  des  Sommerwegs,  der  Bankette  und 
Gruben  nach  Abwälzung,  resp,  Vollendung  der  Meiubahn  sind  unter  diesem  Titel  zu  veran- 
schlagen oder  bei  umfangreichen  Arbeiten  dieser  Art,  unter  Bezugnahme  auf  die  alsdann  vor- 
zunehmende gesonderte  Veranschlagung ,  im  Hauptanschlage  mit  den  betreffenden  i-chluas- 
Summen  aufzuführen. 

§  36.  (Tit.  III.  Brücken  und  Durchlasse.)  Die  Projekte  zu  den  Brucken  und  Durch- 
lassen müssen  die  liereita  in  §  7  geforderten  Angaben  enthalten  und  im  Hauptkostenunschlage 
in  derjenigen  Reihenfolge,  wie  sie  im  Strassentuge  liegen,  aufgeführt  werden.  Dabei  können 
Durchlasse  bis  zu  1  m  lichter  Weite  bei  gewöhnlicher  Konstruktion  durch  eine  Normalzeich- 
nung allgemein  dargestellt  und  unter  Angabe  der  Masse,  nach  Material  und  Arbeit  im  Texte 
des  Hauptanschlages  veranschlagt  werden. 

Durchlässe  mit  grösseren  Durchflussöffnungen,  welche  als  Brücken  zu  bezeichnen  sind, 
bedürfen  besonderer  Zeichnungen  und  spezieller  Anschläge,  welche  nebst  den  erforderlichen 
Erläuterungen  dem  Hauptanschlage  als  Anlagen  beizufügen  sind.  Bei  Durchlassen  und  Brücken 
gleicher  Dimensionen.  Konstruktionen  und  Kostenbeträge  ist  nur  ein  Entwurf  und  Spezial- 
anschlag  erforderlich,  während  in  dem  Hauptanschlage  uuter  Bezugnahme  auf  den  betreffenden 
Speziulanschlag  in  jedem  einzelnen  Falle  nur  die  ganze  Summe  anzugeben  ist. 

§  37.  (Tit.  IV.  Anfertigung  der  Steinhahu.  n)  Material.)  Wenn  für  die  Entnahme 
von  Steinen,  Kies,  Sand  oder  Ivhm  gesetzlich  oder  herkömmlich  eine  Entschädigung,  Grund- 
zins, gezahlt  werden  muss,  ist  dieselbe  unter  diesem  Titel  zu  veranschlagen. 

Von  der  gefundenen  Quautität  ist  dasjenige  Material,  welches  aus  vorhandenen  alten 
Anlagen,  wie  es  bei  Instandsetzungen  aller  Art  voi kommt,  voraussichtlich  sich  ergeben  wird, 
abzusetzen. 

Die  tiewinnungskosteii,  die  etwa  vorkommenden  Grundzinse,  die  Anlieferungskosten  der 
aus  Steinbrüchen,  Flussln-tten,  Sand-  oder  I/ehmgrul>cn  etc.  erfolgenden  Materialien,  unter  An- 
gabe der  mittleren  Entfernung  von  der  Baustelle,  sind  gesondert  aufzuführen  und  durch 
Addition  dieser  Einzelbeträge  die  (iesamtkosten  für  die  kubische  Einheit  zu  ermitteln  und 
zu  veranschlagen. 

Wo  die  Anlieferung  der  Materialien  einschliesslich  ihrer  .Sammel-  und  Gewinnungskosten 
aus  Gründen  der  Zweckmässigkeit  oder  herkömmlich  stattfindet,  ist  eine  Trennung  dieser 
Kosten  nicht  erforderlich. 

Das  Aufsetzen  und  Messen  der  angelieferten  Materialien  ist  in  einer  getrennten  Position 
zu  veranschlagen. 

§  MS.  (I>)  Arbeitslohn.)  Hierher  gehören  sämtliche  Arbeiten  zur  Anfertigung  jeder 
Art  von  Besteiuung  oder  Befestigung,  also  die  Vorbereitung  des  Steinbettes,  das  Bearbeiten 
und  Setzen  der  Bord-  oder  Randsteine,  das  Zerkleinern,  Reinigen  und  Verteilen  des  Materials, 
die  Regulierung  desselben  während  des  Abwalzens,  die  Walzung  und  erforderliche  Annässung 
der  Baiin  für  den  laufenden  Meter,  alle  PtiaMerarlieiten  auf  dem  Planum,  desgleichen  in  den 
Mulden,  Gräben  und  Triften,  die  event.  erforderliche  Befestigung  der  Interljettung  des  Pflasters 
und  die  Behandlung  desselben. 
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Die  Veranschlagung  der  Arbeiten  findet  in  derjenigen  Reihenfolge  statt,  in  welcher  die 
Ausführung  derselben  in  der  Regel  vorgenommen  zu  werden  pflegt.  Dieselbe  erfolgt  nach 
Körper-,  Flächen-  und  L&ngentnassen,  je  nachdem  das  eine  oder  andere  Mass  den  verschiedenen 
Arbeiten  am  zweck  massigsten  zugrunde  zu  legen  ist. 

Die  Vordersätze  aller  Anschlagpositionen  sind  durch  Angabe  der  sie  bestimmenden 
Faktoren  etc.  rech uuogs mistig  herzuleiten. 

§  .19.  (Tit.  V.  Baum-  und  Schutzpflanzungen  etc.)  Nach  den  im  Erlüuterungsbertchte 
anzugebenden  Gründen  für  die  getroffene  Wahl  der  Baumarten,  event.  ihrer  Bezugsquellen, 
sind  unter  diesem  Titel  die  Anpflanzungen  nach  Zahl ,  Ausdehnung  und  Verwendungsstelle, 
nebst  den  Baumstangen  und  Schutzmitteln  anzugeben  und  die  Kosten  deren  Beschaffung,  sowie 
<lie  der  Pflanzung  und  für  Vorbereitung  der  Pflanzlöcher  übersichtlich  zu  veranschlagen. 

§  40.  (Tit  VI.  Geländer,  Stationszeichen  etc.)  Unter  diesem  Titel  sind  die  etwa 
nötigen  Geländer,  Einfriedigungen,  Schutz-,  Nummer-  und  Grenzsteine  zu  veranschlagen. 

Die  Nummerateine  zur  Bezeichnung  der  Untcrhaltung>stationen  sind  in  Entfernungen 
ron  7")  m  zu  setzen. 

§  41.  (Tit.  VII.  Chsusseegeld-Erhehestellen.  Wohnhäuser  etc.)  Für  die  zur  Chaussee- 
geld-Erhehung  und  Wohnung  des  »heben,  event.  eines  Aufsehers  erforderlichen  Baulichkeiten 
nebst  Einfriedigungen,  Brunnen,  Schlngbäumc  und  Tarif-Tafeln  etc.  inkl.  Grunderwerb  Bind 
spezielle  Entwürfe  und  Kosten-Anschläge  aufzustellen,  d.m  UaupUusehloge  beizufügen  und 
die  Sehlusssunime  darin  aufzunehmen. 

Sollte  bei  Vorlegung  de»  letzteren  eine  bestimmte  Entscheidung  hieriilier  noch  nicht 
getroffen  sein,  so  ist  im  Erläuterungsberichte  und  Hnuptanschlage  anzugeben,  das«  und  wo 
derartige  Anlagen  herzustellen  beabsichtigt  wird,  und  wieviel  dieselben  übci  schlägig  kosten 
werden. 

§  42.  (Tit.  VIII.  Gerätschaften.)  Die  Anscbaffungskosten  für  größere  Gerätschaften, 
i.  B.  Chaussee-Walzen ,  Wasserlransporlwagen  etc.  sind  besonders  unter  speziellen  Angaben 
aufzuführen,  für  die  Anschaffung  der  gewöhnlichen  Gerätschaften  ist  dagegen  ein  Pausch- 
imantum  nach  einem  angemessenen  Prozentsatz  der  bet Teilenden  Anschlagssumtnc  zur  fpezielleu 
Verrechnung  auszuwerfen.  Sind  entere  leibweise  zu  beschaffen .  so  ist  nur  deren  Transport, 
Miete  und  Unterhaltung  in  Ansatz  zu  bringen. 

§  43.  (Tit.  IX.  Grund-  und  Nutzungs-Entschädigung.)  Alle  zum  Strasscnbau ,  zu 
Bauplätzen,  Gärten,  Baumschulen  und  ächlnnmiablagt-rungspUlzen  bleibend  abzutretenden 
Grundstücke.  Baulichkeiten,  Brunnen,  Bewährungen,  Bäume  und  andere  Gegenstände  sind  nach 
ihrer  Grundflache,  Zahl  und  Gattung,  mit  den  etwa  zu  entschädigenden  Ernteverlnsten  in  der 
Kegel  in  einer  besonderen,  dem  Hauptanschlagc  Iteizufügendcn  Entschädigungs- Berechnung  zu 
»peziflzieren ,  wobei  hinsichtlich  ihrer  Bezeichnung  und  örtlichen  Loge  auf  den  betreffenden 
speziellen  Situationsplan  tunlichst  durch  Numerierung  der  abzutretenden  Objekte  Bezug  zu 
nehmen  ist. 

Auch  die  etwa  unentgeltlich  abzutretenden  Immobilien  sind  daselbst  aufzuführen. 
Bei  der  Berechnung  ist  stets  auf  den  neben  den  Straseeul»öftchungen   und  drüben  zu 
erwerbenden  Schutzstreifen  Rücksicht  zu  nehmen. 

Für  diejenigen  Flächen  nutzbarer  Grundstücke,  welche  nur  während  des  Baues  zu 
Materialablagc rungs-  und  Art»eitsplatzen,  zur  Kirichtuug  von  Bauhütten,  Zufuhr-  und  Interims- 
wegen oder  zur  Entnahme  von  Erde  vorübergehend  benutzt  worden,  ist  unter  Bcrück- 
richtiguug  etwaiger  Kulturkosten  —  die  Nutzungsentsehädignng  zu  berechnen. 

Ferner  sind  unter  diesem  Titel  die  Kosten  für  die  Taxation  und  Vermessung  der  Grund- 
stücke, sowie  für  deren  Fortschreibung  und   für  die   etwa  erforderliche  Expropriation  auf- 


Der  Wert  aller  Absplisse  oder  ausgeschachteter  Flachen ,  welche  von  den  erworbenen 
Terrains  nach  Vollendung  des  Baues  entbehrlich  werden,  ist,  soweit  deren  Verkauf  vorher  zu 
«warten  steht,  von  der  Gesamt  Entschädigungssumme  in  Abzug  zu  bringen. 

§  44.  (Tit.  X.  Anlegung  von  Interims« egen.)  Hierunter  sind  alle  Kesten  für  Anlage 
und  Unterhaltung  der  erforderlichen  Iiiterimswege ,  sowie  der  Material- Anfuhrwege,  soweit 
nicht  der  Unternehmer  oder  Andete  hierzu  verpflichtet  sind,  zu  berechnen. 

§  45.  (Tit.  XI.  Insgemein,  unvorhergesehene  Ausgaben,  Aufsichtskosten  und  Hcndantur- 
i^bühren.)  Unter  den  unvorhergesehenen  Ausgaben  sind  alle  diejenigen  zu  verstehen,  welche 
dorch  Naturereignisse,  Aufstellung  von  Bau-  und  Mnterialbuden  oder  durch  die  Miete  für 
dazu  taugliche  Räume,  durch  Krankheit  oder  Verunglüekung  vou  Arbeitern,  Botenlöhne  und 
Porto,  Beschaffung  von  Druc  . »sehen  und  Schreibmaterialien,  durch  Schutz  der  Baustelle  bei 
Eintritt  des  Winters.  Absteckung  der  Baustellen  und  dergleichen  Arbeiten  herbeigeführt  werden. 

Werden  die  Kosten  für  die  Projektierungsarbeiten  und  Veranschlagung  nicht  besonders 
rtrgütet  oder  aufgebracht,  so  sind  auch  diese  hier  auszuwerfen 

Ebenso  ist  für  die  rechtzeitige  Aufstellung  des  Strassen-In ventariums  eine  entsprechende 
*umme  in  Anschlag  zu  bringen. 
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Hei  diesen  Positionen  sind  die  in  Ansatz  zu  Wringenden  Beträge  so  zu  bemessen  ,  das« 
hierdurch  eine  Abrundung  der  Hausutnme  ersielt  wird. 

Die  AufbichukoMen  erstrecken  sich  auf  die  Hauführung  durch  einen  «1er  mehrere  be- 
sonders anzunehmende  Techniker,  auf  die  Bauaufsicht,  Wächterlohn  und  nach  Erfordernis  auf 
die  Horeaukoeten  und  die  Rechnungslegung. 

Die  Höhe  der  Rendanturgebühreu  ist  noch  den  darüber  erlassenen  Vorschriften  zu 
bemessen. 

Vou  der  IlaupUnschlagMimme  sind  die  mutmasslichen  Einnahmen  au»  dem  Verkauf 
von  übrig  bleibenden  Materialien,  Utensilien  etc.  in  Abzug  zu  bringen. 


5.  Vorausmasse  für  Erdarbeiten. 

Die  Vorausmasse  für  Erdarbeiten  bilden  einen  wichtigen  Teil  der  Arbeiten 
eine.-«  Strassenentwurfs.    Sie  lassen  sich  in  folgende  Abteilungen  gliedern: 
I.  Berechnung  der  Auf-  und  Abträge  (Massenberechnung); 
II.  Zerlegung  de*  Abtrags  naeh  Bodenarten  ; 

III.  Festsetzung  der  Beförderung» weiten  für  die  Abträge; 

IV.  Bestimmung  der  sichtbaren  Flachen  des  Erdbauwerka,  die  zu  ebnen  und 
mit  einer  Abdeckung  zu  versehen  sind; 

V.  Zusammenstellung  der  Arbeiten,  die  durch  Pausehsummen  (Aversalsummen) 
in  Ansatz  gebracht  werden. 

I.  Berechnung-  der  Auf-  und  Abträge  (Massenberechnung). 

Die  Erdkörper  und  ihre  I  n  hal  tsbcreeh  n  u  n  g. 

^körper  ^um  Zwecke  der  Massenbereehnung  denkt  man  sich  die  langgestreckten 

Dämme  und  Einschnitte  durch  passend  gewählte  Flächen  in  Teile  zerlegt,  in- 
dem man  zunächst  die  Quersehn  itLsebenen  festhält,  dann  aber  auch  noch  andere, 
parallel  zur  Achse  gedachte  lotrechte  Flächen  besonders  annimmt,  wodurch  die 
zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Querschnitten  (Querprofilen)  befindliche 
Erdmasse  in  gewisse  Einzelkörper  zerlegt  wird.  Der  Inhalt  derselben  kann 
mit  befriedigender  Sicherheit  berechnet  werden,  sobald  die  ganz  unregelmässige 
Bodenfläche,  die  die  genannten  Körper  in  «1er  Regel  nach  einer  Seite  hin  be- 
grenzt, durch  eine  genügend  einfache,  aber  gesetamässig  gestaltete  Fläche  ersetzt 
worden  ist.  Als  solche  eignet  sich  am  besten  eine  windschiefe  Fläche,  die  da- 
durch entstanden  gedacht  wird,  dass  sich  eine  Gerade  als  Erzeugende  an  den 
beiden  eingrenzenden  Bodenquerschnitten  als  Leitlinien  hinbewegt,  und  zwar 
stete  gleichlaufend  mit  einer,  durch  die  Strassenaebse  gelegten  Lotebene1). 

Ein  solches  geometrisches  Gebilde  besitzt  nämlich  die  sehr  erwünschte 
Eigenschaft,  dass  es  von  allen,  mit  der  lotrechten  Achsenebene  gleichlaufenden 
Lotebenen  nach  geraden  Linien  geschnitten  wird,  und  dasselbe  ersetzt  auch  die 
Bodenoberfläehe  in  ganz  befriedigender  Weise,  sobald  nur  der  Absland  der 
Querschnitte  klein  genug  gewählt  wurde,  dass  jene  geraden  Linien  genau  genug 
mit  der  Bodenflache  zusammenfallen. 

Die  gleichlaufend  mit  der  Achsenebene  anzunehmenden  lotrechten  Ebenen 
mögen  vorerst  nach  Abb.  (>il  durch  sämtliche  Breehungs punkte  sowohl  der  Boden-, 
wie  der  Stnusscnquerschnitte  gehend  gedacht  werden,  so  dass  bei  der  in  der  Ab- 
bildung angenommenen  einfachen  Gestalt  dieser  wie  jener  fünf  solche  Ebenen 
1.1,  2.2,  3.3,  4.4  und  5.5  sich  ergeben.  Durch  diese  Ebenen  wird  die 
in  Hede  stehende  Erdinasse  in  (>  Einzelkörper  zerlegt.    Links  und  rechts  von 

'  )  Es  ist  hier  nur  der  für  die  Anwendung  ausreichende  Fall  ins  Auge  gefasst ,  dass 
es  sieh  um  eine  gerade  Erstrcckum;  des  hnlbauwerk»  handle.  In  gekrümmten  Strecken 
treten  «iireng  genommen  an  Stelle  der  lotrechten  l'arftllelebencn  lotrechte,  konzentrische  Zylinder- 
mtchen,  wahrend  die  Erzeugenden  zu  Schraubenlinien  werden,  die  nach  der  Abwickelung  in 
die  Ebene  gerade  Linien  bildeu. 
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den  Trennungsebenen  1.1,  bezw.  ö  .  5  ist  offenbar  eine  dreiseitige  Pyramide 
vorhanden  und  zwischen  drin  4  Körper  von  Prismenart  mit  je  einer  wind- 
schiefen Seitenfläche  und 
mit  teils  drei-,  teils  vier- 
seitigen Grundflächen.  Die 
Grösse  der  letzteren  kann 
au.-  den  Querachnittszeich- 
nungen  abgegriffen  werden 
und  die  Länge  aller  dieser 
Körper,  die  mit  dem  Ab- 
stände der  Querschnitte 
übereinstimmt,  ist  aus  dem 
Längensehnitte  (I/ängen- 
u  ivel  lernen  t )  der  Strasse  zu 
entnehmen. 

Ausser  Pyramiden  und 
Prismen  treten  aber  mitunter 
auch  keilförmige  Erd- 
körner auf,  so  in  dem  durch 
Abb.  64  wiedergegel)enen 
Falle.  das*s  zwischen  zwei 
aufeinanderfolgenden  Quer- 
schnittsebenen der  zuerst 
vorhandene  Damm  in  einen 

Einschnitt  übergeht.  Die  zwischen  den  durch  die  Kanten  A,  Ag  und  B,  B2 
gelegten  Lotebenen  liefindliche  Erdtnas-e  setzt  sich,  wie  leicht  einzusehen, 
Bus  einem  Auftrags-  und  einem  Abtragskeil  zusammen,  denn  die  Strassenober- 
fläehe  A,BlBJA8  liegt  im  ersten  Querschnitte  um  AjC,  und  l^D,  über  dein 
Boden,  im  nächsten  Querschnitte  al»er  um  C2Ag  und  D2BS  unter  demselben, 
*'w  muss  also  zwischen  den  beiden  Querschnitten  die  Bodeiifläche  durchschnitten 
haben.  Diese  Durchsehnitt-dinie 
und   damit  die   Länge   für  die 

Kanten  der  Keile  lüsst  sich,  wie  ^  —  -l 

später  in  Abb.  70  gezeigt  wird, 
ohne  Schwierigkeit  auffinden,  die 
Grundflächen  der  Keile  aber 
können  wieder  aus  den  Quer- 
sehnitt-szeich  nungen  entnommen 
werden.  Ähnliches,  wie  es  soeben 
über  den  mittleren  Teil  der  Erd- 
masse  gesagt  worden,  gilt  auch 
für  die  au*i*erhalb   der  Kanten-  Abb  64 

ebenen  gelegenen  Teile. 

Liegen  endlich  2  Nachbarquersehnittc  (Abb.  65)  vor,  die  sich  beide  aus 
Auf-  und  Abtragsflächen  zusammensetzen,  so  braucht  man  nur  die  Ifaupttren- 
nungsebenen  n.ft  und  v  .  v  zu  legen,  »im  den  vorliegenden  Fall  auf  die  beiden 
vorausgehenden  Fälle  zurückzuführen.  Links  von  //  .  ft  und  rechts  von  v  .  v 
sind  gleichartige  Querschnittsfliichen,  wie  im  Falle  der  Abb.  i\\  vorhanden,  und 
zwischen  den  genannten  Hilfselienen  liegen  ungleicliartige  Flächenstücke  und 
infolgedessen  in  der  Hegel  keilförmige  Erdkörper. 

Es  fragt  sich  nun,  wie   der  körperliebe   Inhalt  der  bei  der  beschriebenen  Inhalt  d«i 
Zerlegung  der  Erdmassen  auftretenden  Prismen,  Pyramiden  und  Keile  gefunden  Fr,lkur>'l'r 
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Abb.  65 


werden  kann.  Auf  sehr  einfache  Weise  ergeben  sieh  mathematische  Ausdrücke 
dafür,  wenn  man  von  dem  in  Abb.  66  dargestellten  Körper  ausgeht,  nämlich 

von  einem  lotrechten  Prisma  mit 
wagrechter,  ebener,  trapezförmiger 
Grundfläche  ABDC,  mit  den 
Kantenlängen  hj,  h2,  h4  und  h8 
und  oben  von  einer  windschiefen 
Fläche  begrenzt,  durch  eine  gerade 
Linie  erzeugt,  die  sich  parallel 
zu  den  Seitenebenen  AAjC,C  und 
BBjDiD  an  den  Geraden  A,B, 
und  C",  D,  als  Leitlinien  hinbewegt. 
Dabei  bedeuten,  um  dies  gleich 
hier  zu  erwähnen,  die  durch  AB 
und  CD  gehenden  Lotebenen  die  Querschnittsebenen  der  Strasse,  die  hier 
der  Allgemeinheit  halber  nicht  gleichlaufend   miteinander   gedacht  sind,  die 

beiden  anderen,  durch  AC  und  BD  bestimmten 
Seitenbegrenzungsebenen  aber  entsprechen  den 
mit  der  Strassenachse  gleichlaufenden  Tei- 
lungsebenen,  während  das  wagrecht  liegende 
Trapez  dem  Erdbauwerk  zugehörig  und  die 
windschiefe  Fläche  die  Bodenoberfläche  dar- 
stellend zu  denken  ist 

Der  Inhalt  eines  solchen  Körpers  ergibt 
sich  entweder  aus  der  Gleichung 

$  =  fF.dx  . 

nachdem  man  einen  lotrechten  Schnitt  KE,FjF 
geführt  und  dessen  Inhalt  F  durch  die 
Kantenlängen  ausgedrückt  hat,  oder  aber, 
indem  man  den  gesuchten  Kauminhalt  als 
Produkt  aus  dem  Flächeninhalt  der  ebenen 
Grundfläche  AB  DC  und  der  im  Schwerpunkte 
der  letzteren  gemessenen  Höhe  h„  auffasst l)-  Li  beiden  Fällen  kommt  man 
auf  den  Ausdruck 
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1 )  Der  Inhalt  eines  P  r  i  h  in  at  o  i  d  « ,  d.  h.  eineB  Korjiers  mit  zwei  beliebigen  ebenen 
und  zueinander  {»arnllelcn  Vielecken  als  Grundflächen  und  im  übrigen  dreieckigen  Seiten- 
begrenzungsflachen,  deren  Anzahl  gleich  der  Summe  der  Seiten  der  Grundflächen  ist,  von 
denen  aber  auch  zwei  zu  einem  Trapez  vereinigt  sein  können,  wenn  nämlich  die  zugehörigen 
Seiten  der  Grundfliichcu  zueinander  parallel  sind,  lilsst  »ich  nicht  schwer  durch  die  Gleichung 

2J  =  i  (F,  -j-  4  F„  f  Fs)  1 
(Winkler,  Vorträge  über  Eisenbahnbou,  "».  Heft,  Eisenbahn-l'nlerbnu,  3.  Anfl  ,  Prag  1*77, 
S.  71)  ausdrücken,  wenn  F,  und  F,  der  Inhalt  beider  Grundflächen,  1  deren  gegenseitiger 
Abstand  und  F0  der  Inhalt  eine«,  in  der  Mitte  zwischen  den  Grundflüchen  und  parallel  zu 
ihnen  genommenen  Querschnitt*  des  Pmmnlnids  darstellt.  l)etikt  man  sich  den  obeu  nach 
Abb.  06  behandelten  Korper  als  Prismatoid,  In-hält  aber  die  windschiefe  Flache  an  Stelle 
zweier  ebenen  Dreiecke  l)ei,  «o  erhalt  man  für  seinen  Rauminhalt,  da  nlfcdann 

*  -  "  f"  t  h8  •    +  hs  t  h*  •  L-  ~     (■»,  +  h.  +  «3  +  M  (I,  -  1.) }  = 

=  ^{V-'h,  +  2h,  +  Ii,  +  b.)  1,  +  (h,  +  hs  +  2h,  -j-  2b4)  1,} 
«ie  oben.  —  Auf  andere  Weine,  umfassender  und  doch  einfach,  nämlich  mit  Zugrundelegung 
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*  =  X  ^ 


2hs  -f  h,  +  h4)  -f  ^  (hl  +  h8  -f  2h,  +  2h4)  (105 


der  sich  sofort  auf  ein  Prisma  mit  2  windschiefen 
Seitenflächen,    (einer  unteren    und   einer  oberen) 


deren  Grundriß  die 
Grundfläche  ABDC 
d„,  dj   und  d, 


A^.DjC,  und  A2B8D8C2, 
ursprüngliche  trapezförmige 

ist,  und  den  Kantenlängen  d,,  d2,  d4  und  m8 
übertragen  lässt  (Abb.  67).  Betrachtet  man  näm- 
lich dieses  Prisma  als  Unterschied  zweier  Priemen 
mit  je  einer  windschiefen  Seitenfläche  und  wendet 
die  vorhin  gefundene  Formel  an,  so  erhält  man 
ohne  Schwierigkeit 

®  =  ig       -r     -f  dÄ  +  d4)  + 


bl 


Abb  «7. 


+  12Mdt+d34-2d2-l-2d4)  (106 


Hieraus  ergcl>en  sieh  die  Formeln  für  sämtliche  oben  gekennzeichnete 
Körper,  wie  sie  bei  Massenberechnungen  hauptsächlich  in  Betracht  kommen. 

Setzt  man  nämlich  in  Gleichung  106  1,  =  12  —  1,  entsprechend  der  ge- 
wöhnlichen parallelen  Lage  der  (Juerschnittsebenen,  »o  erhält  man  nach  einigen 
Umformungen  in  der  Gleichung 


1  Mi  + 

2  [  2 


d,  ,    ,  d,  -j-  d 


4.b] . 


i 


(107 


die 


unter  dem  Namen  „Mittlere  Prof  i  1  re eh  n ung"  bekannte  Regel: 

Der  Inhalt  eines  Prismas  mit  einer  oder  zwei  windschiefen 
Seitenflächen  ist  gleich  dem  arithmetischen  Mittel  aus  dem  In- 
halt der  beiden  Grundflächen,  multipliziert  mit  der  Länge  des 
Prismas. 

Setzt   man  weiter  in  die  Gruudgleichung    106   unter  Beibehaltung  der 


Längen  d,  und  ds 


uie 


des  nun  entstandenen  Erdkeil* 


Kantenlängen  d,  -—  d4  —  0,  so  ergibt  sich  als  Inhalt 


•»der,  wenn  man  sich  gestattet 


b  ,  ,    ,  ,  .  h 

12(V«i  +  JA)  =  12 


die  Gleichung 


und  damit  die  Regel: 


2 
1 

'  2 


(dt  +  d2) 

2 


de«  W i  1  s  k  i  'sehen  Prismas  (Wilski,  Kubatur  eines  prismatischen  Körpc 
oberer  Grenzfläche  und  un  regelmässigem  Viereck  als  CirundflAche ,  Zcitsc 
wesen  1892,  S.  40t,  sodann  0.  W.  lUur,  Die  Kubatur  des  WiUkiVh. 
1893.  S.  115)  lause u  »ich  Formeln  für  den  Inhalt  von  Krdkörpern  ableiten 
prüfung  anderer  Formeln,  besonder*  almr  zur  Berechnung  von  Erdarbeiten 
Breitenausdehnung ,  wie  Baugruben  aller  Art  eignen.  Siehe  deshalb  Ch 
Wilski'sche  Prisma  und  die  Kubatur  der  Erdkorper  in  der  Zeitschrift  f. 
1905,  8.  169.  Neuerding«  ist  noch  erschienen:  L.  S  c  h  1  c  i  e  r  in  ach  «  r  in 
Massenberechnung  im  Wegbau,  Zeitschrift  für  Mathematik  und  Physik,  :>>. 
auch  Sonderabdruck. 


(108 


(1011 


(110 


ts  mit  windschiefer 
hr.  f.  Vermessungs- 
n  Prismas,  ebenda 

die  sich  zur  N.ieh- 
mit  ausgesprochener 
.  A.  Vogler,  Uns 
,  Vcrniessiinnswesen 

Asehafferiburg,  Zur 
IM.,  1905,  2.  Heft; 
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Der  Inhalt  eines  Er d keile  mit  einer  oder  zwei  windschiefen 
Seitenflächen  und  schief  zur  Richtung  der  Querschi)  ittsebenen 
gelegenen  Schneide  ist  gleich  dem  Pro dukt  aus  dem  Inhalt  seiner 
Grundfläche  in  seine  halbe  mittlere  Länge. 

Lässt  man  endlich  den  Keil  in  eine  dreiseitige  Pyramide  mit  der  Spitze 
in  I),  (Abb.  67)  übergehen,  indem  man  neben  d,  =  d4  =  0  auch  d,  =  1,  =  0 
annimmt,  so  liefert  die  Grundgleichung,  nach  Einsetzung  dieser  Sonderwerte,  in 
der  Form 


2J=b.d2    1  ^ 


(Hl 


2  '3 
den  Satz: 

Der  Inhalt  des  dreiseitigen  pyramidenförmigen  Erdkörpers 
ist  gleich  dem  Produkt  aus  dem  Inhalt  seiner  Grundfläche  in 
den  dritten  Teil  seiner  Länge. 

Ausser  den  vorstehend  entwickelten  Sätzen  kommen  auch  noch  andere 
zur  Anwendung,  sowohl  bei  Berechnung  lauggestreckter  Erdbauwerke  als  auch 
zur  Inhaltsl>ereehnung  von  Baugruben,  die  zu  diesem  Zweck  ebenfalls  auf 
passende  Weise  in  Einzelkörper  zerlegt  werden  müssen. 

Hierbei  lässt  sich  zuweilen  der  hier  nicht  weiter  herzuleitende  Satz  ver- 
wenden : 

Der  Inhalt  eines  dreiseitigen,  beiderseits  schief  abgeschnit- 
tenen Prismas  ergibt  sich,  wenn  man  den  Flächeninhalt  seines 
sen  k  rech  te  n  Quer  sehn  i  tts  mi  t  de  m  arithmetischen  Mittel  aus  den 
Längen  seiner  drei  Kanten,  bezw.  mit  der  im  Schwerpunkte  der 
Q  uersch  n  i  1 1  sf  lache  tre  m  es  sene  n  Lä  n  ge  d  es  Prismas  multipliziert. 

Sehr  zweckmässige  Verwendung  kann  endlich  in  vielen  Fällen  ein  Satz 
finden,  welcher  sieh  auf  folgende  Weise  ableiten  lässt: 

Liegt  eine  dreiseitige  Pyramide  A  B  ('  D  (Abb.  68) 
vor  mit  der  ebenen  schiefen  Grundflächo  ABC  und 
der  Spitze  D,  welche  eine  lotrechte  Kante  CD  besitzt, 
und  überträgt  man  die  Grundfläche  ABC  nach  AjBtC 
lotrecht  auf  die  durch  C  gehende  wagrechtc  Elmie, 
so  entsteht  eine  neue  Pyramide  A,BjCD,  welche  offen- 
bar denselben  Rauminhalt  wie  die  vorgelegte  Pyramide 
besitzt,  weil  die  beiden  als  Grundflächen  betrachteten 
Seitenflächen  BCD  und  B,('D  und  ebenso  die  zuge- 
hörigen Höhen  der  genannten  Pyramiden  nach  der 
Konstruktion  einander  gleich  sind. 
Abb .  w.  Da   nun   der   Inhalt  der    Pyramide  A,B,CD 

offenbar 

55  —  .^B.C.CD       .       .       .  (112 

ist,  so  gilt: 

Der  1  n  Ii  a  1 1  einer  dreiseitigen  P  y  r  u  m  i  d  e  mit  geneigter  ebener 
Grundfläche  und  einer  lotrechten  Kante  ist  gleich  dem  3.  Teil 
des  Produkts  aus  dem  Flächeninhalt  des  Grundrisses  der  Grund- 
fläche in  die  Länge  der  lotrecht  stehenden  Kante. 

Fs  ist  klar,  dass  sieh  diese  Tatsache  sofort  auf  Pyramiden  mit  mehr- 
seitigen Grundflächen  übertragen  lässt,  da  diese  immer  in  eine  Anzahl  drei- 
seitiger Pyramiden  zerlegt  werden  können,  ja,  dass  sie  auch  zur  Berechnung 
des  Inhaltes  von  Böschungskegeln  auf  schiefer  Bodenfläche  Anwendung  finden 
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kann,  sobald  der  Gruudriss  des  Kegeldurehschnittes  mit  dem  Boden  bestimmt 
worden  ist 

So  einfach  die  aufgestellten  Gleichungen  an  sich  sind,  so  einfach  gestaltet 
sich  auch  ihre  Anwendung. 

Massenberechnung  auf  Grund  des  Lä  n ge n  sch  nit t  s  (d es  Lageplans) 
und  der  aufgetragenen  Querschnitte. 

Handelt  es  sich  um  die  Erdmasse  zwischen  den  in  Abb.  63  dargestellten  Erdmaaae 
gleichartigen  Querschnitten,  die  beide  im  Auftrag  (oder  beide  im  Abtrag)  zJ'e^!0 
liegen,   so  erhält  man  bei  scharfer  Anwendung  der  für  Prisma  und  Pyramide  ^**n 
aufgestellten  Formeln  im  Hinblicke  auf  die  Abbildung  als  Gesamtinhalt  schnitten. 

S=,sB^,+  ^+3\l+"S:>V.1+B.fB/l+Bi  +  B,1  +  1;jB>1 
oder  einfacher  in  2  Teilen 

9  =  <B,'  +  B6) A  +  (B2  +  B,  +  «4  f-  H5)-h  ( V  +  B3'  +  B4'  4-  Ba')_  ^ 

i  2 

Wenn  die  beiderseitigen  Pyramiden  nicht  gross  sind,  oder  wenn  es  sich 
nur  um  eine  Annäherungsrechnung  handelt,  kann  man  einfach 

8=(BÄ4-_B,J-B4  +  Ba^BB)  +  (BI'+i'  +  B4'4-B4'+Bs0>1  n3a 

rechnen,  indem  man  die  ganze  Masse  zwischen  den  beiden  aufeinanderfol- 
genden Querschnitten  als  ein  einziges  Prisma  auffasst  und  unter  Anwendung 
der  mittleren  Profilrechnung  bestimmt. 

Der  rechnungsmässige  Fehler,  den  man  dabei  zulässt,  ist  demnach  gleich 

j,  (B,M  BÄ)-  J  (B/  +  B6)^  *  (B/  +  Bc)  (114 

J.  i.  der  Hälfte  des  Inhalts  beider  Pyramiden. 

Die  zu  dieser  Berechnung  erforderlichen  Grundflachen  der  Prismen  und 
Pyramiden  werden,  wie  schon  gelegentlich  angedeutet,  aus  den  vorher  aufge- 
tragenen Querschnitten  mit  Hilfo  des  Mass- 
stabes, eines  Planimeters  oder  unter  Anwen- 
dung irgendwelcher  zeichnerischen  Verfah- 
rungsweise  bestimmt,  die  Längen  dieser  Körper 
aber,  die  im  Falle  gleichartiger  Querachnitts- 
flachen  immer  deren  gegenseitigem  Abstände 
gleich  sind,  aus  dem  Längenschnitte  der 
Strasse  entnommen,  und  zwar  sowohl  bei 
geraden,  als  auch  massig  gekrümmten  Strassen- 
strecken,  wenn  im  letzteren  Falle  die  in  der 
Strasi-enachse  gemessene  Bogenlänge  genau  Abb.  69. 

genug   mit  der  Bogenlänge   zwischen  den 
Schwerpunkten  der  beiden  Querschnittsflachen  übereinstimmt. 

Nur  in  schärferen  Krümmungen,  wo  der  Schwerpunkt  der  Querschnitts- 
flächen (Abb.  69)  stark  seitlich  der  Strassenachse  liegt,  oder  die  Länge  von 
Einzelkörpern  von  dem  Achsenabstande  der  Quer-Profile  abweicht,  muss  der 
Lageplan  zu  Hilfe  genommen  werden,  indem  man  die  Schwerpunkte  der  Quer- 
schnitts flächen  schätzungsweise  bestimmt,  in  den  Lageplan  überträgt  und  daraus 
die  Länge  der  zwischen  den  »Schwerpunkten  zu  denkenden  Bögen  entnimmt. 

Erfolgt  zwischen  zwei  Nachbarquerschnitten  ein  .teilweiser  oder  gänzlicher 
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;«iTchen  Ül>ergang  vom  Damm  in  den  Einschnitt,  so  ist  bei  genauer  Rechnung  zuerst 
ungleich-  die  A  us  keilungsli  nie,  d.  h.  die  Grenze  zwischen  Auf-  und  Abtrag  zu  be- 
»rimitton.*  sthnmen.  Man  benützt  zu  dem  Zwecke  die  gewöhnlich  im  Massstabe  1  :  100 
unverzerrt  aufgetragenen  Querschnitte  (Abb.  70)  und  zeichnet  (am  einfachsten 
zwischen  dieselben  hinein)  einen  verzerrten  Lageplan  des  von  ihnen  einge- 
schlossenen Krdbauwerkes,  indem  man  für  die  Breiten  den  Massstab  der  Quer- 
schnitte beibehält*  für  die  Längen  aber  irgendeinen  passenden  Massstab  wählt 
(Die  in  der  Figur  gezeichneten  Querschnitte  10*  und  I0b  sind  in  den  beiden 
Linien  Lx  L,  und  L2  L2  lotrecht  stehend  gedacht.)  Hierauf  denkt  man  sich 
durch  jede  Kante  des  Erdbauwerks,  die  einen  Durchschnittspunkt  mit  der  Boden- 
oberfläche besitzt,  eine  lotrechte  Ebene  gelegt,  die  die  letztere,  dem  Bildungs- 
gesetze der  dieselbe  ersetzenden  windschiefen  Fläche  entsprechend,  nach  einer 
geraden  Erzeugenden  schneidet.    Der  Treffpunkt  dieser  Geraden  und  der  frag- 


lichen Kante  ergibt  sich  nach  Umklappung  der  Lotebene  ohne  Schwierigkeit, 
da  auf  die  Lüngsneigung  der  Strasse  keine  Rücksicht  genommen  zu  werden 
braucht.  So  erhält  man  beispielsweise  den  Auskeilungspunkt  der  Kante  At  A2, 
indem  man  AjB,  =njbp  A2  B2  =  a2  b8  macht  und  die  Verbindungslinie  b,  b2 
zieht.  Durch  Vereinigung  der  verschiedenen  Auskeilungspunkte  wird  dann  die 
Auskeilungslinie  erhalten,  im  vorliegenden  Falle  die  Linie  1.2.3.4.5.6.7.8, 
wodurch  sich  die  Masse  zwischen  den  beiden  Querschnittsebenen  in  folgende 
Erdköq>er  zerlegt : 

a)  A  uftragskörper. 

1.  Links  von  der  Teilungsebene  I.I  eine  dreiseitige  Pyramide,  deren 
Grundfläche  F,  in  der  Quersehnittsebene  10*,  deren  Spitze  in  10b  liegt; 

2.  zwischen  den  Ebenen  1.1  und  II. II  ein  prismatischer  Körper  mit 
den  Grundflächen  F2  und  F2': 

3.  zwischen  den  Trennungsebeneu  II .  II  und  III  .  III  ein  Keil  mit  der 
Grundfläche  F„  in  10*  und  der  aus  dein  verzerrt  gezeichneten  Grundrisse 
zu  erkennenden  Schneide  1  .  2  und  der  mittlerem  Läng«1  lt ; 
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4.  dergleichen  zwischen   III .  III  und  IV.  IV7  ein  Keil,   Grundfläche  F4, 
Schneide  3.4,  mittlere  Lange  L, ; 

5.  rechte  von  der  Teilebene  IV.  IV  wieder  eine  Pyramide,  Grundfläche 
F5  in  10*  .  Länge  13  au«  dem  Grundrisse  zu  entnehmen. 

b)  Abtragskörper. 

1.  Dreiseitige  Pyramide,  Grundfläche  F3'  in  lüb,  Spitze  2,  Iyängc  14; 

2.  Keil,  Grundflüche  F4'  in  10b,  Schneide  3.4,  mittlere  Länge  (1— 12); 

3.  Keil,  .,         F5'  in  10b,       „       4.5,  „  15; 

4.  Keil,  „         F6'  in  10\       „       5.7   1„; 

5.  Pyramide,  „         F/  in  lüb,  Spitze  7,  Länge  17. 

Um  die  Idingen  der  Körper,  die  durch  die  Auskcilungslinie  bestimmt  sind, 
bequem  entnehmen  zu  können,  empfiehlt  es  sich,  den  Abstand  l  der  beiden 
eingrenzenden  Querschnittsebenen  zum  Zwecke  der  Zeichnung  des  Grundrisses 
in  einem  passenden,  runden  Mnssstabc  anzunehmen.  In  gekrümmten  Strecken 
sind  die  Längen  der  Einzelkörj>er  unter  gleichzeitiger  Zuhilfenahme  des  Lage- 
planes zu  bestimmen. 

In  der  beschriebenen  Weise  lüsst  sich  die  Grösse  der  Erdmassen  mit 
einein  Genauigkeitsgrad  bestimmen,  der  für  die  Anwendung  als  übertrieben  be- 
zeichnet werden  kann.  Wie  weit  man  hierbei  gehen  will,  hängt  von  den  be- 
sonderen Umständen  ab  und  wird  gelegentlich  noch  weiter  erörtert  werden. 
Später  ist  der  entgegengesetzte  Fall  einer  mehr  überschlügigen  Berechnung  der 
Massen  behandelt. 

Hier  sei  noch  bezüglich  der  die  Strasse  durchkreuzenden  kleineren  Durch-  ,uy„JjkBj,,<I." 
läs*e  bemerkt,  dass  man  die  Massen  bestimmung  einer  Strecke,  in  der  ein  solcher  Knnafbau- 
Durchlass  vorkommt,  zunächst  vornimmt,  als  ob  derselbe  nicht  vorhanden  wäre  k^^Kan 
und  nachträglich  erst  den  von  ihm  oberhalb  der  Bodenflüche  eingenommenen  ete 
Raum,  der  aus  den  besonderen  Plänen  für  den  Kunstbau  entnommen  wird,  wie 
auch  den  überschüssigen  Aushub  aus  der  Baugrube  des  Durchlasses,  falls  der- 
selbe in  der  fraglichen  Profilstrecke  Verwendung  finden  soll,  von  der  berechneten 
Auf tragsn lasse  in  Abzug  bringt l).    Bei   grösseren   Durchlässen   und  Brücken 
wünle  man  die  Massen  berech  nung  in  der  gewöhnlichen  Weise  bis  zu  den  Wider- 
lagern dersell>en  ausführen   und  sodann  die  dabei  noch  nicht  berücksichtigten 
Erdkörjier,  z.  B.  die  zwischen  dem  Widerlager  und  seinen  Flügeln  liegende  Masse, 
etwaige  Böschungskegel  usw.  besonders  berechnen   und  zuschlagen.    Und  was 
endlich  die  Wegkreuzungen  betrifft,  die  Auf-  und  Abfahrten  an  den  Strassen, 
stellenweise  Verbreiterungen  u.  dergl.,  so  lassen  sich  die  ihnen  entsprechenden 
Erdmassen  gewöhnlich  ohne  Schwierigkeit  nach   einer  passenden  Zerlegung  in 
Einzelkörper  bestimmen;    bei  grösserer  Ausdehnung  derselben   kann  man  auch 
veranlasst  sein,  mehrere  Querschnitte  derselben  aufzutragen  und  eine  gesonderte 
Massenberechnung  durchzuführen.    Ein  Beispiel  hier/u  möge  noch  seine  Stelle 
finden. 

Ist  zur  Seite  der  Strasse  nach  Abb.  71  eine  stellenweise  Verbreiterung 
derselben  durch  Anschüttung  erzielt,  so  wird  man  zuerst  die  Massen Iwrech nung 
ohne  Berücksichtigung  dieser  durchführen  und  sodann  den  seitlich  ausspringen- 
den Teil  gesondert  berechnen.  Letzteres  kann  auf  verschiedene  Weise  geschehen, 
z.  B.  so,  dass  man  die  Teilunirscbenen  I.I  und  II.  II  (Abb.  71)  annimmt,  die 

i)  Ks  mag  zweckmässig  sein  hier  darauf  hinzuweisen,  (iiisa  in  dem  Kostenanschläge  dos 
Durehlo-sse»  auch  Erdarbeiten  vorkommen,  uiimlicJi  die  Bildung  der  Baugrube,  die  sogen. 
Hinter  füll  ung,  d.  h.  die  Verwendung  der  Erdn»a»M-,  die  nach  Herstellung  des  Bauwerk-* 
in  die  Baugrube  wieder  eingebracht  werden  inuss,  und  endlich  die  U  n  t  e  r  b  r  i  n  g  u  ng  «lex 
Kestes  der  Aushubmasse.  Fulli  letzterer  in  eine  DariimM recke  der  Strasse  verbracht  würde, 
vorminderte  »ich  um  ebensoviel  der  dort  erforderliehe  Auftrag. 
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Schnitte  derselben  mit  dem  Erdbauwerke  heraustrügt  und  die  zwischen  ihnen 
und  der  durchlaufenden  Böschung  des  Strassendammes  gelegene  Masse  nach  der 
mittleren  Profilrechnung  bestimmt,  die  beiden  übrigen,  ausserhalb  der  Ebenen 

I.I  und  II .  II  gelegenen  Erdkörper  aber  mit 
genügender  Genauigkeit  ab  dreiseitige  Prismen 
berechnet,  deren  senkrechter  Querschnitt  beson- 
ders herausgetragen  und  die  Länge  ihrer  Kanten 
aus  dem  Grundrisse  der  Anlage  entnommen 
wird.  Ist  die  Bodenoberfläche  in  der  Richtung 
der  Strassenachse  nahezu  parallel  zu  dieser,  so 
dass  auch  der  Schnitt  der  durch  die  Kante  AB 
r  gelegten  Böschungsel>ene  mit  dem  Boden  nahezu 
gleichlaufend  mit  A  B  ist,  so  lässt  sich  die  ganze 
ausserhalb  der  durchlaufenden  Strassen böschung 
gelegene  Masse  als  ein  prismatischer  Körper  auf- 
fassen, dessen  senkrechter  Schnitt  nach  der  Lot- 
ebene III .  III  in  Abb.  72  dargestellt  ist  Zerlegt 
man  denselben  durch  die  Diagonalebene  in  2 
dreiseitige  Prismen,  so  ist  deren  Inhalt  im  ein- 
zelnen als  Produkt  aus  der  Fläche  des  senkrechten 
Querschnitts  in  das  arithmetische  Mittel  aus  den 
3  Kautenlängen  ohne  weiteres  anzugeben. 


71. 


Massenberechnung  ohne  Benützung  von  Querschnitten. 

Bei  Atisführung  von  Überschlagsrechnungen,  unter  Umständen  aber  auch 
bei  endgültiger  Ausarbeitung  eines  Strassenentwurfs,  kann  es  sich  empfehlen, 
die  Massenbestimmung  in  der  Hauptsache  nach  der  mittleren  Profilrechuung  und 

ohne  Zuhülfenahme  von  Querschnittszeichnungen,  also 
lediglich  auf  Grund  der  im  langen  schnitte  der  Strasse 
zur  Darstellung  gebrachten  Auftragshöhen  und  Abtrags- 
tiefen, und  etwa  noch  mit  Berücksichtigung  der  Quer- 
neigung des  Bodens  durchzuführen,  wie  letztere  unter 
Voraussetzung  geradliniger  Bildung  der  Bodenschnitte  aus 
Schichtenplänen  rasch  entnommen  werden  kann. 
w»mr»eht©  Es  kommt  hierbei  nur  darauf  an,  für  eine  gegebene  Auftrugshöhe  oder 

rurh"     Abtragstiefe  die  zugehörige  Flache  des  Damm-,  bezw.  Einschnitt-Querschnittes 

sofort  auffinden  zu 
können.  Unter  Vor- 
aussetzung einer  wag- 
rechten   Ebene  als 

Bodenfläche  erhält 
man  für  einen  Damm- 
querschnitt, nach  dem 

unteren  Teile  der 
Abb.  73  die  Fläche 

F  =  bh  —  c  .  k  -f 

+  (i  (h  —  c)'  —  K 

wobei  h  die  in  den  Läugenschnitt  der  Strasse  eingezeichnete  Auftragshöhe  be- 
deutet, c  das  durch  die  Querneigung  der  Strassenoberfläche  bestimmte  Mass, 


Abb.  73. 
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b  die  Kronenbreite  der  Straf  so  und  ^  =  tga  das  Böschungsverhältnis  für  die- 
«lbe,  endlich  K  den  Querschuitt--inhalt  des  Fahrbahnkörpere;  oder  auch 

F  =  (b  —  2fic)h-|-/<.ht  — cL  —      -  K 


und 

wenn  zur  Abkürzung 


(115 


F  =  /i.h»  +  u.h -C 
u  =  b  —  2/ic 

C  =  Cl2~/'C)^K 

gesetzt  wird. 

In  ähnlicher  Weise  gilt  für  den  Einschnitt  im  oberen  Teile  der  Abb.  73 


oder 


F  =  bt  t^, 
F  =  ftl 


c  |2G  LK 
bj  .  t  •  Cj 


(116 


G  den  aus  der  Figur  zu  ersehenden  Grabenquerschnitt  und 

cb 


C,  =  2  +  2  O  +  K 
bedeutet. 

Die  hiernach  für  verschiedene  Werte  von  h  und  t  bestimmten  Flächen« 
grossen  lassen  sich  entweder  in  Tabellen  übersichtlich  zusammenstellen,  oder 
aber  nach  Goering  durch  Zeichnung  als  sogenannte  Flächen-  oder  Profil- 
massstäbe zur  Anschauung  bringen. 
Was  die  letzteren  betrifft,  so  ist  zu 
beachten,  dass  in  den  Gleichungen 
115  und  116  die  Werte  ^h*  bezw. 
//j  t8  durch  Parabeln,  die  übrigen 
Glieder,  nämlich  uh  —  (',  bezw. 
bj  t  -f-  ^'i  aber  durch  gerade  Linien 
zur  Darstellung  gebracht  werden. 
Dies  ist  in  Abb.  74,  in  der  die 
Werte  von  h  oder  t  als  Ordinaten 
aufgetragen  gedacht  sind,  versinn- 
licht;  die  ausgezogenen  Linien  ent- 
sprechen der  Gleichung  115,  die  punktierten  der  Gleichung  116.  Geht  man 
also  mit  einem  bestimmten  Werte  von  h  oder  t  ein.  so  entspricht  die  Summe 
der  zugehörigen  Abszissen,  d.  h.  der  wagrecht  gemessene  Abschnitt  zwischen  Gerade 
und  Parabel  dem  gewünschten  Flächeninhalte. 

Die  im  vorstehenden  be- 
sprochenen, für  wagrechten  o  f 
Boden  gültigen  Tabellen  und 
Flüchen  massstäbe  lassen  sich 
unter  Festhaltung  der  in  der 
Strassenachse  gemessenen  Auf- 
tragshöhen und  Abtragstiefen 
mit  ausreichender  Genauigkeit 
auch  für  den  Fall  anwenden, 

dass  der  Bodenquerschnitt  eine  schwach  geneigte  Gerade  darstellt  Bis  zu  welcher 
Querneigung  dies  zulässig  ist,  hängt  von  der  Grösse  des  dabei  begangenen 
Fehlers  ab.  Die  Grösse  desselben  ist  durch  den  Inhalt  des  Dreiecks  AEH 
(  Abb.  75)  bestimmt,  das  man  erhalt,  wenn  man  durch  den  Bodenachspunkt  J  des 


Abb.  7.'.. 


Geneigte 
Boden - 


Luewe. 
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Querschnitts  ABCD  eine  Wagrechte  JE  zieht  und  EH  ||  CD  macht.  Teilt  man 
dieses  Dreieck  durch  die  Lotrechte  EK  in  zwei  Dreiecke,  so  kann  sein  Inhalt 

F0  =  ]  EK  (AK  -f  KH)  cos  y 
gesetzt  werden,  mit  y  den  Neigungswinkel  des  Bodens  zu  der  Wagrechten  be- 
zeichnet.   Weiter  ist  nach  der  Abbildung,  wenn  d  den  gegen  die  Wagrechte  ge- 
messenen Böschungswinkel  bedeutet, 

AK  -f  KH  =  AH  =  AJ  -  IIJ 

oder,  weil  AJ  =  EJ  .  .  — 

sin  (0  —  y) 

und  HJ  =  EJ  .  "4- , 

sin  (d-hy) 

(AK  f  KH)cosy  =  EJ.8ind(  ,-  *  —  -  .-}  .  -■)  .cosy=  2.EJ.  !* J' 

1  \sin(d  —  y)     m\(d  +  y)J       4  tgM— tg^ 

und  endlich  mit  EK  =  EJ  .  tgj' 

die  gewünschte  Fchlergrösse 

=  ■    ■  <117 

tgd  =  cotgo  =  ^,  igy=  V 

Um  diesen  Betrag  würde  die  aus  dem  Flachen  mnssstabe  (Abb.  74)  mit 
der  im  Längenschnitt  der  Strasse  verzeichneten  Auftragshöhe  oder  Abtragstiefe 
entnommene  Flächengrösse  zu  klein  gefunden.  Doch  wäre  es  immerhin  möglich, 
auch  den  richtigen  Wert  zu  entnehmen  mit  Hülfe  eines  besonderen,  vorher  kon- 
struierten Wertes  von  h  oder  t 

Der  oben  berechnete  Fehlerbetrag  Iässt  sich  ebenso  wie  früher  der  Flächen- 
inhalt des  ganzen  Querschnitt»,  durch  Parabeln  und  gerade  Linien  darstellen. 
Denn  für  einen  Dammquerschnitt  ist  nach  Abb.  75  und  7H 

und  dies  in  die  Gleichung  für  F0  eingesetzt,  gibt  den  Fehler  bei  Auftrag  zu 

f» = i  • h'     »b  -  h + ^  a.  „.  <s  -  ^ 

oder  kürzer  F0  =  | .  h*  +  w  .  h  -f  C        .       .       .  (118 

Ebenso  hat  man  für  Einschnitte  mit  den  Bezeichnungen  der  Abb.  73 


und  damit  den  Fehler 


oder  mit  kürzerer  Bezeichnung 

Fo^lj.t^+Wj.t+C"      .       .  (119 
Man  kann  also,  ebenso  wie  früher  den  ganzen  Inhalt  des  Querschnittes, 

l)  Siehe  deshalb:    Hu  r  k  hau  seil,    Erdarbeiten,  Hiindbuch  d.  Baukunde,  Abt.  III, 
llft.  4,  S.  ?. 
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»o  nun  die  zur  Berichtigung  dienende  Grösse  für  jeden  bestimmten  Neigungs- 
winkel y  des  Bodens  mit  Hilfe  eines  Flachenmassstabes  entnehmen  *). 

Auch  t>ei  ganz  wagrcehtem  Boden  ist  der  Flächenmassstab  bei  Einschnitten, 
deren  Grüben  eine  andere  Neigung  haben  als  die  Strasse,  nicht  ohne  weiteres 
anwendbar,  weil  sich  mit  der  Grabentiefe  namentlich  auch  das  Breitenmass  bt 
ändert.  Dasselbe  gilt  im  Boden  mit  Querneigun«  für  Querschnitte,  welche  zum 
Teil  im  Auftrag,  zum  Teil  im  Abtrag  liegen  und  auch  für  volle  Auf-  und  Ab- 
tragsquerschnitte, deren  Bodenbegrenzung  nicht  einfach  geradlinig  ist.  Um  die 
Anwendung  des  Flüehenmassstabes  zu  ermöglichen,  lassen  sich  zwar,  wie  schon 
bemerkt,  in  diesen  Fällen  allerlei  Umwandlungen  an  den  (Juerschnittsfiguren 
vornehmen;  dieselben  werden  aber  dann  zuweilen  so  umständlich  und  zeitmuhend, 
dass  man  liel>er  gleich  die  gewünschte  Fläche  mit  einem  Planimeter  oder  der- 
gleichen bestimmt.  Sind  die  Quersehnittsfläehen  in  der  vorstehend  besprochenen 
Weise  gefunden,  so  erfolgt  die  Massenbestimmung  nach  der  mittleren  Profil- 
rechnung, während  an  Übergängen  aus  dem  Damm  in  den  Einschnitt  die 
Formeln  für  keilförmige  Körper  in  Anwendung  kommen,  deren  Länge  ebenfalls 
nur  aus  den  Auftragshöhen  und  Abtragstiefen  schätzungsweise  abgeleitet  wird. 

Die  Ergebnisse  der  Massenberechnungs-Arbeit  werden  in  passend  ange- 
ordnete Verzeichnisse  übersichtlich  eingetragen.  Die  Einrichtung  solcher  Ver- 
zeichnisse kann  sehr  verschieden  sein  je  nach  der  Art  der  Berechnung,  dem 
Genauigkeitsgrad  der  Arbeit  und  anderen,  mehr  äußerlichen  Umständen.  Es 
mag  zweckmässig  sein,  nachstehend  ein  Verzeichnis  zu  besprechen,  wie  es  zu- 
nächst für  eine  ins  Einzelne  gehende  Berechnung  geeignet  wäre,  das  sich  aber 
auch  nach  Bedürfnis  vereinfachen  liesse. 


Massenberechnung. 


den  Quer- 
schnitten 


Auf-  oder 
Abtrag 


Vortrug 


einzeln  Mittel 
q. 


Lank'«.'  Kinzeliiiliall 


Geaamttnhalt 
Auftrag  j  Abtrag 
coro 


10a  _  H,b    Auftrag  .Pyramide  Flache  bei  10a  F, 


Prisma 
Keil 

i 

Pyr. 


(  : 


Abtrag 


Pyr. 
Keil 


Pyr. 


i 


10  a  rt 

io>>  >v 

10»  Fj 

10»  F, 

10»  Fs 

10'»  Fj' 

10  b  F.' 

10  b  Fs' 

10  b  F,' 

Mb  F7' 


'.»1      '  sF.l 

I      >         1         2  ' 
'-•I.  «iFal, 
'»FJ, 
'31,  'sFR.l, 


1  .»1«      '  »F3'l4 
■  .(1-1,)  '  »F4'(l-K 
'^F,'.l 


1 

'3l, 


'  3  F,'  U 


10b— 10c 


1 


Die  Einträge  in  das  vorstehende  Verzeichnis  sind  der  Abb.  70  entsprechend. 
Die  auf  jeder  Strecke  vorkommenden  Massen  sind  nach  Auf-  und  Abtrug  ge- 
trennt und  alle  Einzelkörper  nach  Grundfläche,  Länge  und  Inhalt  aufgeführt. 


i)  Andere  Verjährung«  weisen  für  einfache  Formeu  der  Querschnitte  «iehc:  Gocring, 
MasKenenoitteluDg,  Maaaenverteilung  und  Transport- Kesten  der  FrdarbeiU-n.  Ein  einheitlich.* 
graphisches  Verfahren  zur  Ermittelung  der  Veranschlagung  der  Erdbewegung  bei  Hllgenieinen 
und  auxführlichen  Vorarbeiten.    4.  Aufl.,  Berlin  1902,  S.  27  ff. 
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Indem  man  am  Schlüsse  jeder  Seite  die  Summe  der  Auf-  und  Abträge  zieht 
und  schliesslich  eine  Zusammenstellung  der  Seitenergebnisse  macht,  erhält  man 
die  Gesamtsumme  des  Auf-  und  Abtrags  für  die  ganze  Strassenanlage. 

Eine  solche  eingehende  Berechnungsweise  wird  nun  allerdings,  wie  schon 
gelegentlich  bemerkt,  in  den  meisten  Fällen  der  Anwendung  nicht  am  Platze 
sein.  Man  würde  wohl,  um  bei  dem  früheren  Beispiele  (Abb.  70)  zu  bleiben, 
die  Auskeilungslinie  beiläufig  zeichnen,  dann  aber  die  ganze  Masse  vielleicht 
in  3  Teilen  rechnen,  nämlich  als 

F    I  F   I  F  ' 

Prisma  mit  der  mittleren  Flache  und  der  Länge  1, 

Pyramide  mit  der  Grundfläche     (F8  -f-  F4  -|-  F5)  „      „       „  1, 

»     »  »  (F8'J-F4'4-F5'4-F6'+F7')undderLängel6, 

wobei  das  Verzeichnis  wie  vorher  angeordnet  bleiben  könnte. 

Allgemeine  Regeln  über  das  Verhalten  in  solchen  und  anderen  Fällen 
lassen  sich  jedoch  nicht  aufstellen;  praktischer  Sinn  wird  den  veranschlagenden 
Ingenieur  immer  sicher  leiten.  Zur  weiteren  Erläuterung  und  weil  später  noch 
besonders  Bezug  darauf  genommen  werden  soll,  mag  mit  Beibehaltung  des  bis- 
herigen Verzeichnisses  ein  kurzes  Stück  einer  Erdmassen berechnung ,  wie  sie 
zurzeit  öfters  beim  Bau  der  K.  bayer.  Eisenbahnen  durchgeführt  wird,  Platz 
finden. 


Massenberechnung. 


Zwiaclieu 


Vortrag 


Grundfläche 


einzeln  '  Mittel 


Länge 


Eiu«.l-  ^mtJnhalt 
Inhalt  Auftrag  (  Abtrag 
ebm 


15—16 


16-17 


Auftrag 


Abtrag 


Abtrag 


Querschnitt  Nr.  15  i 
u 
b 

c 

Aufkeilung 

Hiervon  ab  der  vom  Durch*  i 
lass  Nr.  III  eingenommene 


15 
a 
b 

c 


8,0 
6,0 
3,4 
1,5 


7,0 
4,7 
2,5 
0,7 


25.0 
25,0 
25,0 
17,0 


175,0 
1 1 7.5 
62,5 
11,9 


366,y 
2.4 


0,4 
0,3 
0.S 
0,4 
2,0 


0,4 
0,3 
0,3 
1,2 


25,0 
25,0 
25,0 
25,0 


10,0 
7,5 
7,5 

30,0 


Summa  15—16 


Auftrag 


Summe  16—17 


16 

:  2,0 

a 

5,0 

M 

20,0 

70,0 

1. 

7,4 

6,2 

30,0 

186,0 

11,0 

9,2 

2*,0 

257,0 

•  1 

0.6 

5,8 

7,0 

40,6 

17 

0,4 

0,5 

15,0 

7,5 

d 

i  0,2 

17 

0,3 

0,25 

15,0 

3,8 

305 


55 


365 


562 


4  562 
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1!»7 


Zwischen 
«hnitUn 

\ ortrag 

Grundfläche 

Länge 
■ 

Gvsumt-Iiihall 

«taieln  Mittel 

iuhalt 
cbm 

Auftrag 

Abtrag 

im 

17—18 

Abtrag 

17 

I 

Ü.4 

a 

6,2 

:i,3 

-V' 

S2.5 

D 

11,2 

•M,7 

119,2 

Auakeiluug  b— 0 

5,(i 

52,1 

urugi.  c  — u 

7  r> 

•15,0 

15,1 

18 

11,4 

13,3 

30,0 

399,0 

Hierzu  I 'herfahrt  Nr.  5 

2 

1.2 

4 

4,8 

3,0 

1  S,4 

55,2 

7 

0,3 

6 

4.3 

-\3 

11,4 

26,2 

779 

Auftrag 

Auskeilunjr  17— a 

0,3/f 

6,«> 

0.9 

deigl.  b  — d 

1 

1 

16,0 

43,2 

44 

Summa  17—18 


44 


'79 


Abgesehen  von  der  einfacheren  Berechnung*»-  und  Eintragswoise  it*t  zu 
dem  vorstehenden  Beispiele  nur  noch  zu  bemerken,  dass  dabei  immer  die  Ge- 
samtsumme des  Auf-  und  Abtrags  zwischen  je  zwei  Hauptquersehnitten  gezogen  ist. 

Eine  andere  Art  der  Aufochreibung  zeigt  das  folgende»  Verzeichnis  l) 

~    .  .  ,  »Juor-  Mittlen.' 

Gr»-    Benrhtigte  yni.nifliriitufl*«h.-  s^Ijlt.f..  yu,.r. 


borl- 


Abtr«K 


Aoftri« 


für 


Graben 


4> 

'* 

! 

1 

1 

1 

r. 

1 

5    <i   7    8    9    KU1   12  1.;  1  1   :.=i  Li    17   IS   l  <.»•_'"  _'J  22  2»  21        2<i  27  2s 


I 


wobei  Maasenberechnung  und  Lösung  vereinigt  erscheinen.  Dasselbe  ist  leicht 
verständlich.  Näheres  darüber  s.  a.  a.  O.  Ausserdem  fei  in  dieser  Hinsicht 
noch  verwiesen  auf:  Handbuch  der  Ingen.-Wissenschaften,  1.  Teil,  1  Bd.,  Kap.  I, 
Vorarbeiten  für  Eisenbahnen  und  Strassen,  bearb.  von  Oberschulte,  4.  Aufl. 
Leipzig  1904.  Über  die  Vorbindung  der  Massenberechnung  mit  der  Massen- 
verteilung wird  spater  nochmals  die  Rede  sein. 


l)  Barkhnusen,  Erdarbeiten,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Hft.  4.  S.  lü. 
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II.  Zerlegung1  des  Abtrags  nach  Bodenarten. 

Das  Abgraben  oder  Lösen  der  Erdmassen  erfordert  je  nach  der  Kohäsion 
und  den  sonstigen  physikalischen  Eigenschaften  der  Bodenarten  und  je  nach 
den  besonderen  Umständen  einen  verschieden  grossen  Arbeitsaufwand.  Bei 
Besprechung  der  inneren  Beschaffenheit  des  Bodens  ist  schon  darauf  hingewiesen 
worden,  da-ss  man  gerade  hiernach  die  Bodenarten  zu  unterscheiden  und  bei- 
spielsweise 12,  gewöhnlich  aber  weniger  Abtragsklassen  anzunehmen  pflegt, 

Aufgabe  des  zweiten  Teils  der  Vorausmasse  für  Erdarbeiten  ist  es  nun 
anzugehen,  welche  Abtragsklassen  im  gegebenen  Falle  vorkommen  und  wie  sich 
in  dieser  Hinsicht  die  berechnete  Gesamtmasse  des  Abtrags  gliedert.  Bei  ein- 
fachen Kosten-Ü Erschlagen  wird  diese  Zerlegung  rein  schätzungsweise  vorge- 
nommen, aber  auch  bei  Herstellung  eingehender  Kostenanschläge  ist  das  an- 
zuwendende Verfahren  ein  ziemlich  einfaches,  indem  man  die  durch  voraus- 
gegangene Bodenuntersuchungen  ungefähr  festgestellten  Grenzen  zwischen  den  auf- 
tretenden verschiedenen  Bodenarten  in  die  Strassenquerechnitte  einträgt  und 
sodann  die  schon  vorher  bestimmte  Abtragsmasse  hiemach  schätzungsweise  zer- 
legt. Das  Ergebnis  dieser  Arbeit  wird  wieder  übersichtlich,  z.  B.  in  folgender 
Weise,  zusammengestellt : 


Zerlegung  des  Abtrags  nach  Bodenarten. 


Zwischen  den 
Querschnitten 
Nr. 

sind  zu  lösen  und  1  mal  zu  werfen  oder  zu  laden 

III.  Kl. 

IV.  Kl. 
(bin 

V.  Kl. 

C^m    .  _ 

VI.  Kl. 

cbm 

Summe 
ebm 

15-  16 

16-  17 

17-  18 

40 
150 
140 

15 

412 
639 

55 
5<V2 
779 

Hierzu  sind  nur  wenige  Bemerkungen  erforderlieh.  Die  Nummern  der 
Abtragsklassen,  wie  sie  im  gegebenen  Falle  in  Frage  kommen,  werden  in  die 
dafür  offen  gehaltenen  Reihen  nach  Bedürfnis  eingetragen.  Die  vorstehenden 
Einträge  beziehen  sich  auf  die,  S.  196  gegebene  Massenberechnung.  Die  für 
jede  Strecke  gezogene  Quersumme  muss  mit  der,  in  der  Massenberechnung 
stehenden  Abtragsmasse  dieser  Strecke  stimmen,  und  das  Gesamtergebnis  der 
mit  „Summe"  überschriebenen  Reihe  mit  der  ganzen,  bei  Ausführung  der  Strasse 
abzutragenden  Erdmasse. 

III.  Festsetzung  der  Beförderungsweite  für  die  Abträge. 

M  a  s  s  e  n  v  e  r  t  e  i  1  u  n  g. 

Um  für  eine  zu  erbauende  Strasse  die  Kosten  berechnen  zu  können,  die 
das  Abgraben  des  Bodens  verursacht,  muss  nach  den  vorstehenden  Darlegungen 
die  ganze,  vorher  berechnete  Einschnittsmasse  mit  Rücksicht  auf  ihre  geognost- 
ische  Beschaffenheit  in  Unterabteilungen  zerlegt  werden.  Eine  andere  Zerlegung, 
hinsichtlich  der  Entfernung,  auf  die  die  einzelnen  Massen  verbracht  (transportiert) 
werden  müssen,  erfordert  die  Veranschlagung  der  Beförderung«-  oder  Ver- 
bringungskoston.  Letztere  kann  vorgenommen  werden,  sobaid  man  sich  zu  einer 
bestimmten  Verteilung  der  Massen  entschlossen  hat,  sobald  also  die  Grösse  der 
Dämme  und  Einschnitte  feststeht  und  eine  Entscheidung  darüber  getroffen  ist, 
inwieweit  die  Einschnittsinassen  zur  Dammbildung  Verwendung  finden  können, 
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welche  Ablagerungen  nötig  werden  und  au  welchen  Stellen  etwa  sogenannte 
Füll  lt  üben  d.  h.  Einschnitte  lediglich  zur  Gewinnung  von  Bodenmassen 
seitlich  der  Strasse  anzulegen  sind. 

Im  allgemeinen  wird  man  eine  Ausgleichung  der  Massen  anstreben, 
d.  h.  man  wird  die  Dämme  und  Einschnitte,  unl>esehadet  aller  sonstigen  Regeln 
über  die  Anordnung  von  Strussenlinien,  so  gross  zu  machen  suchen,  dass  sich 
die  benötigten  und  die  gewonnenen  Massen  einander  decken,  weil  hierdurch  die 
gesamte  Massenbewegung  und  die  Ausführungskosten  am  kleinsten  werden.  Es 
lä^st  sieh  dies  gewöhnlich  unschwer  ausführen.  Zieht  sieh  z.  B.  die  Sinusse  an 
einer  Talwand  hin,  so  dass  eine  grössere  Anzahl  von  Querschnitten  einerseits 
Abtrags-,  anderseits  Auftrags  flächen  zeigen.  s<»  kann  man  unter  Beibehaltung 
des  Aufrisses,  nur  durch  eine,  oft  geringfügige  Änderung  des  Grundrisses  das 
Verhältnis  der  Auf-  und  Abtragsmnssen  nach  Bedürfnis  ändern.  Zeigt  dagegen 
die  Bodenoberfläehe  in  der  Slrasscnrichtung  eine  wellige  Bildung,  senkrecht  dazu 
aber  nur  massige  Steigungen,  so  ist  eine  Verlegung  des  Aufrisses  unter  Bei- 
behaltung des  Grundrisses  besonders  angezeigt,  Und  so  kann  es  sich  unter 
Umständen  auch  empfehlen,  gleichzeitig  Änderungen  an  der  zuerst  angenommenen 
Strassenlinie  nach  Grund-  und  Aufriss  vorzunehmen. 

Die  Forderung  einer  Ausgleichung  der  Massen  lässt  sich  jedoch,  wie 
schon  eingangs  angedeutet  wurde,  nur  unter  gewissen  beschränkenden  Voraus- 
setzungen aufrecht  erhalten.  Sie  muss  aufgegel>en  werden  aus  verschiedenen 
Gründen : 

1.  Wenn  das  in  einem  Einschnitte  gewonnene  Material  wegen  zu  geringer 
Güte  überhaupt  nicht  zur  Dammbildung  geeignet  ist,  oder  wenn  dasselbe  um- 
gekehrt einer  höher  stehenden  Verwendung  zugeführt  werden  kann,  wie  z.  B. 
Kies  oder  Gestein  zur  Betonbereitung,  zur  Bildung  von  Grundbau  oder  Klein- 
geschläg  für  den  Strassen körper  oder  zur  Herstellung  von  Mauerungen. 

2.  Wenn  eine  Abtragsmasse  zur  Erzielung  der  Ausgleichung  auf  zu  grosse 
Entfernungen  hin  verbracht  werden  müsste,  wenn  es  also  billiger  käme,  das  im 
Einschnitt  gewonnene  Material  in  nächster  Nähe  als  „toten  Damm"  abzulagern, 
die  an  der  Aufdämmungsstelle  erforderliche  Masse  aber  gleichfalls  aus  nächster 
Nähe  aus  Füllgruben  zu  beziehen.  Es  handelt  sich  dann  nur  um  eine  Ver- 
gleichung  der  Kosten,  die  einerseits  die  Erwerbung  der  Ablagerungsstelle  und 
die  Herstellung  des  toten  Dammes,  sowie  die  Grunderwerbung  für  die  Füllgrube, 
die  Abgrabung  des  Materials  dortseihst  und  seine  Verbringung  zum  Damme, 
anderseits  der  Transport  auf  die  grosse  Entfernung  hin  verursacht. 

'A.  Von  einer  Ausgleichung  der  Auf-  und  Ahtragsmassen  wird  man  unter 
Umständen  auch  mit  Rücksicht  auf  den  Baubetrieb  absehen  müssen,  wenn 
beispielsweise  die  Einschnitlsarbeiteii  sich  nicht  so  beschleunigen  Hessen,  dass  die 
von  ihnen  abhängigen  Dämme  innerhalb  bestimmter  Zeit  fertiggestellt  werden 
könnten,  oder  wenn  der  Weg  zur  Verbrinirung  des  Abtrags  zum  Damm  über 
einen  grösseren  Kunstbau  führte,  der  zur  Zeit  der  Ausführung  der  Erdarbeiten 
noch  nicht  vollendet  wäre,  so  das-  die  Herstellung  teuerer  Hilfsgerüste  erforderlich 
würde,  oder  wenn  in  grossen,  zugleich  an  mehreren  Stellen  anzugreifenden  Ein- 
schnitten zur  Beschleunigung  der  Arbeit  Massen  abgelagert  werden  müssten. 

Unter  Ziffer  2  und  .'i  sind  allerdings  Fälle  benannt,  wie  sie  besonders 
bei  den  grösseren  Erduiassen-Bewegungcn  der  Eisenbahnen  auftreten,  die  al>er 
doch  der  Vollständigkeit  halber  hier  Erwähnung  finden  sollten. 

Die  für  seitliche  Ablagerungen  oder  Füllgruben  erforderliehen  Plätze  müssen 
natürlich  zweckentsprechend  gewählt  werden,  dass  ihre  Erwerbung  keine  hohen 
Kosten  verlangt,  die  Verbringung  des  Materials  zu  ihnen  hin  oder  von  ihnen 
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her  möglichst  einfach  und  leicht  geschehen  kann  und  die  Füllgruben  geeignete, 
leicht  zu  lösende  Bodenarten  liefern. 
MiM*J?*n"  »         Aus  den  bisherigen  Darlegungen  geht  hervor,  dass  eine  wichtige  Aufeabe 

Nivellement      ...  .  .  »      e>       e>  _      »  ft  * 

».  Bruckner,  bei  der  Ausarbeitung  eines  Strassenentwurfs  dahin  geht,  die  zweckmässigste  Ver- 
teilung der  Erdmassen  festzustellen.  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich 
in  sehr  einfacher  und  übersichtlicher  Weise  mit  Hilfe  des  sogenannten  Massen- 
nivellements (Massenprofils),  das  vor  mehr  als  50  Jahren  von  dem  bayerischen 
Ingenieur  August  Bruckner1)  angewendet  und  später  von  Bauernfeind,  Cul- 
mann,  Eickemeyer,  Launhardt  und  anderen  weiter  ausgebildet  wurde  a). 

Dasselbe  gründet  sich  auf  die  Massenberechnung,  deren  Ergebnisse  zu- 
nächst iq  der  „Massen ta belle"  etwa  in  folgender  Weise  übersichtlich  zu- 
sammengestellt werden.  In  der  ersten  Reihe  stehen  die  Strecken  verzeichnet, 
auf  denen  sich  die  berechneten  Auf-  und  Abtragsmasscn  vorfinden,  in  den 
nächsten  Reihen  diese  selbst  mit  den  Angaben,  ob  die  Abträge  ganz  zur  Damm- 
bildung verwendet  werden  dürfen,  oder  welcher  Teil  derselben  etwa  als  un- 
brauchbar oder  wegen  anderer  Verwendung  ausgeschieden  werden  soll.  Die  Ab- 
trage sind  auch  noch  mit  einer  gewissen  Erfahrungszahl  zu  multiplizieren,  um 

Massen-Tabelle. 


Zwischen  den 
Querschnitten 

Abt 
im  g.usen 

nach  Abzog  der 
auszuscheiden- 
den Musen 

Auflrsg 

Verfügbarer 

Abtrag 
Notwendiger 

Massen - 

Cot« 

Sr. 

+ 

Auftrag 

0-0  a 

ir,2 

+  152 

1152 

0«— Ob 

32 

16 

40 

-f  24 

1176 

Ob  -1 

24 

8 

—  8 

1168 

1  —  1» 

118 

IIS 

—  IIS 

1050 

1«— lb 

90 

90 

= 

—  90 

960 

lb_2 

221 

221 

—  221 

739 

2—2» 

40 

49 

-  49 

690 

2»-2b 

149 

14» 

-  149 

541 

2  b— 3 

163 

163 

13 

—  150 

391 

3-3» 

211 

-f  211 

602 

3  »-4 

119 

+  119 

721 

4—4» 

19 

-f  19 

740 

4»-4b 

00 

90 

—  00 

650 

4b_5 

519 

519 

—  519 

131 

dem  Umstände  Rechnung  zu  tragen,  dass  sich  die  abgegrabenen  Massen  auf- 
lockern und  in  den  Dämmen,  auch  nach  deren  erfolgten  Setzung,  einen  etwas 
grösseren  Raum  als  ursprünglich,  vor  ihrer  Lösung  im  Ejnschnitte,  einnehmen  3). 
Unter  der  Voraussetzung,  dass  es  am  zweckmüssigsten  ist,  die  in  einer  Strecke 
gewonnene  Abtragamasse  in  erster  Linie  zur  Deckung  des  auf  derselben  Strecke 
erforderlichen  Auftrags  zu  Inmützen  unil  erst  den  Rest  weiterhin  in  eine  andere 
Strecke  zu  schaffen,  wird  der  Unterschied  zwischen  je  zwei  zusammengehörigen 


>)  Bauernfeind,  Vorlegeblätter  zur  Strassen-  und  Eisenbahnbuukuiide  mit  erläutern- 
dem Texte  und  einer  Abhandlung  über  Erdabgleichung  und  Trausportweiten,  München  1856. 

*)  Cultnann,  Die  Graphische  Statik ,  Zürich  1866.  Eickemeyer,  Das  Massen- 
Nivellement  und  dessen  praktischer  gebrauch,  Lelpsig  1870.  Launhardt,  Das  Massen- 
Nivellement  1*74,  2.  Aufl.,  Hannover  1877.  Winkler,  Vortrage  über  Eisenbahnbau,  5.  Ii., 
Der  Eisenbahn  Unterbau,  3.  Aufl.,  Prag  1877. 

^)  Beiner  Kies  und  Sand  erfahren  nur  eine  unwesentliche  Auflockerung,  lehmige  Erden 
eine  solche  von  3— 6°o,  bedeutend  aber,  bis  20°/o  und  mehr,  kann  die  Auflockerung  bei 
Bruchsteinen  werden,  wenn  nicht  mgleieh  feinere  Massen  anfallen,  welche  lur  teilweisen  Fül- 
lung der  Hohlräume  dienen. 


Digitized  by  Google 


Vorm i sinas«'  für  Erdarbeiten. 


2»>1 


Zahlen  gebildet  und  diesen  dabei  von  vorneherein  ein  bestimmtes  Vor/eichen 
zugelegt.  (Oben  sind  die  Auftrüge  als  positive  Grössen  aufgefasst.)  Die  so 
gewonnenen  positiven  und  negativen  Zahlen,  erforderliche  Damm-  und  verwend- 
bare Einschnittmassen  darstellend,  kommen  in  diu  vorletzte  Reibe  zu  stehen. 
Die  letzte  Reihe  aber  nimmt  die  sogenannten  Massencoten  auf,  die  man 
durch  algebraische  Addition  der  in  der  vorausgehenden  Reihe  stehenden  Zahlen 
erhält.  Damit  diese  Cotcn  alle  positiv  ausfallen,  geht  man  bei  Beginn  der 
Rechnung  von  einer  beliebig  zu  wählenden,  hinreichend  grossen  Anfangseote  aus. 

Aus  der  zur  Erläuterung  beigesetzten  Massentabelle  würde  man  also  unter 
anderem  sofort  erkennen,  dass  auf  der  Strecke  zwischen  den  Querschnitteebenen 
0*  und  0b  40  cbm  Auftragsmasse  erforderlich  sind,  und  dass  ebenda  32  cbm 
Abtrag  gewonnen  werden,  wovon  jedoch  aus  irgendwelchen  Gründen  nur  16  cbm 
zur  Dammbildung  verwendbar  sind.  Da  diese  16  cbm  nach  dem  oben  ange- 
gebenen Grundsatze  zunächst  zur  Deckung  des  in  der  gleichen  Strecke  erforder- 
lichen Auftrags  Verwendung  finden,  so  verbleibt  in  der  Strecke  0* — 0b  ein 
von  auswärt*  zu  deckender  Bedarf  von  24  cbm.  In  der  nächsten  Strecke 
0b —  1,  wo  gar  keine  Auftrapsmassen  vorkommen,  sind  die,  von  24  cbm  ge- 
wonnener Abtragsmasse  zur  Dammbildung  geeigneten  H  cbm  vollständig  zur 
Verfügung  für  ändert"  Strecken. 

Der  mit  dem  Namen  Massen-Nivellement  bezeichnete  Linienzug  ergibt 
sich  nun,  indem  man,  wie  beim  abgewickelten  I^ängenschnitte  (Längen-Nivelle- 


ment) der  Strasse,  die  Profilteilung  zeichnet,  statt  der  Höhencoten  aber  die 
Massencoten  aufträgt,  in  irgend  einem  passenden  Massstabe,  so  dass  etwa  1  cm 
50  cbm  bedeutet  und  die  so  gewonnenen  Punkte  geradlinig  miteinander  ver- 
bindet In  Abb.  76  ist  dies  mit  den  in  der  vorstehenden  Massentabelle  ver- 
zeichneten Massencoten  geschehen. 

Vergegenwärtigt  man  sich,  dass  die  Massencote  einer  Stelle  nichts  anderes 
ist  als  die  algebraische 'Summe  aller,  von  Anfang  an  bis  zu  dieser  Stelle  nach 
auswärts  hin  abzugebenden  und  von  auswärts  her  zu  beziehenden  AI)-  und  Auf- 
tragsmassen, und  berücksichtigt  man,  dass  den  Aufträgen  das  Zeichen  -j-,  den 
Abträgen  aber  das  Zeichen  —  beigelegt  wurde,  so  wird  man  ohneweiters  die 
Richtigkeit  folgender  Sätze  anerkennen  können. 
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1.  Jede  von  links  nach  rechts  fallende  Strecke,  Bezugslinie  des 
Maasen-Nivellements,  bedeutet  überschüssigen,  verfügbaren  Abtrag,  jede  in  der- 
selben Richtung  steinende  Strecke,  Verbrauchs  Ii  nie,  notwendigen,  fehlenden 
Auftrag. 

2.  Die  Menge  des  auf  einer  Strecke  vorhandenen  überschüssigen  Abtrags* 
oder  fehlenden  Auftrags  ist  durch  den  lotrechten  Abstand  der  Endpunkte  dieser 
Strecke  gegeben.  Je  steiler  die  Strecke  ist,  um  so  grössere  Massen,  auf  die 
Längeneinheit  ausgeschlagen,  sind  in  Frage;  eine  wagrechte  Strecke  zeigt  an, 
dass  daselbst  weder  Auftrag  notwendig,  noch  Abtrag  verfügbar  ist, 

3.  Zwischen  allen,  auf  einer  Wagrechten  liegenden  Punkten  des  Massen- 
Nivellements  ist  eine  vollständige  Ausgleichung  der  Damm-  und  Einschnitt- 
massen möglich. 

Zieht  man  also  zwischen  einer  fallenden  und  einer  steigenden  Strecke 
des  Massen-Nivellements  zwei  wagrechte  Linien,  so  bestimmen  dieselben  durch 
ihren  gegenseitigen  Abstand  eine  Masse,  durch  ihre  Endpunkte  aber  Stellen  der 
Strassenlinie,  wo  eine  Masse  von  dieser  Grösse  zur  Verfügung  steht,  bezw.  wo 
eine  solche  benötigt  ist.  Ausserdem  kann  man  sich  gestatten,  als  mittlere  Ent- 
fernung der  so  bezeichneten  Bezugs-  und  Verbrauchs-Stellen  die  mittlere  Länge 
der  wagrechten  Linien  anzunehmen.  Eine  solche  Bestimmung  der  Beförderungs- 
weiten ist  zwar  insofern  nicht  ganz  zutreffend,  als  die  wirkliche  mittlere  Ent- 
fernung für  eine  Abtragsmasse,  die  an  einem  anderen  Orte  zu  einem  Damin- 
körper  aufgeschüttet  wird,  gleich  dem  Abstände  der  Schwerpunkte  beider  Körper 
ist,  allein  das  angegebne  Verfahren  ist  dem  Genauigkeitsgrade  der  ganzen  Be- 
rechnung entsprechend  und  empfiehlt  sich  wegen  seiner  Einfachheit  und  Über- 
sichtlichkeit, 

Nach  dem  Gesagten  ist  es  nun  leicht  zu  zeigen,  in  welcher  Weise  die 
Verteilung  der  Erdmassen  auf  Grund  des  Massen-Nivellements  geschehen  kann. 
Zunächst  sollen  unter  Zugrundelegung  der  Abb.  76  einige  Betrachtungen  ange- 
stellt, dann  aber  die  Gesichtspunkte  erörtert  werden,  die  für  die  Verteilung  der 
Massen  bei  einem  längeren  Massennivellement  ausschlaggebend  sind. 

Aus  Abb.  76  ersieht  man,  dass  auf  der  Strecke  vom  Querschnitte  0  bis 
Üb  170  cbm  Damm-Masse  erforderlich  sind  und  dass  von  da  ab  auf  grosse 
Ausdehnung  hin  Abtrag  zur  Verfügung  steht  Zieht  man  also  von  dem  An- 
fangspunkte A  des  ansteigenden  Linienzugs  aus  eine  Wagrechte  bis  zum  Durch- 
schnittspunktc  B  mit  der  folgenden  Bezugslinie,  so  zeigt  sich,  dass  die  für  die 
Dammstrecke  zwischen  0  und  0b  erforderliche  Masse  durch  den  Abtrag  gedeckt 
werden  kann,  welcher  zwischen  Üb  und  1*,  sowie  teilweise  zwischen  1*  und  lb 
zur  Verfügung  ist.  Da  die  Entfernungen,  auf  die  die  bezeichneten  Massen  zur 
Erzielung  der  Ausgleichung  verbracht  werden  müssen,  nur  müssige  sind,  und 
keine  anderen  Gründe  vorliegen,  die  gegen  die  in  Rede  stehende  Verteilung 
sprechen  würden,  so  kann  dieselbe  wohl  festgehalten  werden.  Bei  der  weiteren 
Besprechung  soll  der  Einfachheit  halber  nur  das  Massenprofil  in  Betracht 
kommen,  soweit  es  durch  Abb.  76  gegeben  ist,  es  soll  also  vorausgesetzt  werden, 
dass  aus  irgend  welchen  Gründen  weder  von  den  auf  der  Strecke  zwischen  den 
Querschnitten  0  und  6  anfallenden  Massen  Teile  über  den  Querschnitt  5  hinaus 
befördert,  noch  dass  von  auswärts  Massen  nach  irgend  einer  Stelle  zwischen 
Querschnitt  0  und  ö  hin  bezogen  werden  sollen.  Unter  dieser  Voraussetzung 
würde  mit  der  Annahme  der  zunächst  willkürlich  gewählten  wagrechten  Ver- 
teilungslinie (.'DE  bestimmt  sein,  dass  die  zwischen  B  und  C  anfallende  Ab- 
tragsmasse  nicht  zur  Dammbildung  verwendet,  sondern  abgelagert  werden  solle, 
dass  weiter  die  zwischen  ('  und  D  einerseits,  und  zwischen  D  und  E  anderseits 
vorkommenden  Auf-  und  Abtrüge  gegenseitig  zur  Ausgleichung  kommen,  und 
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endlieh  die  jenseits  E  noch  un verwendet  bleibenden  Abtragsinassen  in  einem 
toten  Damme  untergebracht  werden  sollen.  Hätte  man,  statt  der  Linie  CDE, 
die  andere  CjDjEj  angenommen,  so  wäre  damit  auch  eine  andere  Verteilungs- 
art bestimmt;  es  würde  nun  von  der  zur  Bildung  des  zwischen  F  und  G  be- 
findlichen Dammes  erforderliehen  Auftragsmasse  weniger  wie  vorhin  unter  Vor- 
wärtsbeförderung (in  der  Richtung  CD)  und  mehr  unter  Rüekwartsboförderung 
herl>eigeholt  werden,  und  es  würde  infolgedessen  auf  der  Strecke  1  —  3  mehr, 
und  hinter  dem  Querschnitte  4  weniger  Material  als  früher  zur  Ablagerung 
kommen.  Für  jede  angenommene  Verteilungslinie  ergeben  sich  besondere  Kosten 
der  dureh  sie  bestimmten  Massenbewegung;  man  muss  nun  wünschen,  jene  Ver- 
teilungslinie zu  kennen,  die  die  geringsten  Ausführungskosten  verursacht.  Diese 
zu  finden  ist  nicht  schwer:  Man  nimmt  eine  Abgleiehungslinie  an,  von  der 
man  glaubt,  dass  sie  ungefähr  entspricht,  denkt  sich  dieselbe  um  1  cbm  (um 
xji  mm,  wenn  die  Massencoten  im  Massstabe:  1  cm  —  50  cbm  aufgetragen 
wurden)  nach  auf-  oder  abwärts  verschoben  und  sieht  zvi,  ob  die  Kostenände- 
rung infolge  dieser  Verschiebung  Null  ist  oder  nicht.  Könnte  dureh  die  Ver- 
schiebung weder  eine  Mehrung,  noch  eine  Minderung  der  ursprünglichen  Kosten 
erzielt  werden,  so  wäre  die  angenommene  Linie  die  richtige  gewesen ,  andern- 
falls wäre  leicht  zu  erkennen,  in  welchem  Sinne  eine  grössere  Verschiebung 
vorgenommen  werden  muss,  um  sich  der  richtigen  Abgleiehungslinie  zu  nähern. 

Wäre  z.  B,  die  wagrechte  Linie  CDE  angenommen  worden  und  würde 
dieselbe  um  1  cbm  nach  abwärts  verschoben,  so  setzte  sich  die  Kostenände- 
rung aus  folgenden  Teilen  zusammen: 

1 .  Mehrung  wegen  Ablagerung  1  Kubikmeters,  wobei  Grunderwerbungs  und 
Beförderungskosten  erwachsen, 

2.  Minderung  um  den  Kostenbetrag,  den  die  Beförderung   1^  Kubikmeters 
auf  die  Entfernung  CD  verursacht,  dafür 

3.  Mehrung,  weil  dieser  Kubikmeter  nun  auf  die  Entfernung  DE  zu  ver- 
bringen ist, 

4.  Minderung  um  die  Ablagerungskosten   1  Kubikmeters  auf  der  Strecke 
hinter  E. 

Kostete  die  Grunderwerbung  der  Ablagerungsplätze  bei  C  und  bei  E  gleich 
viel  und  wäre  auch  ihre  Entfernung  von  der  Strasse  in  beiden  Füllen  die  gleiche, 
so  ergebe  sich  offenbar  die  zweckmässigste  Lage  der  Abgleiehungslinie  im  Falle 
der  Abb.  70  unter  der  Bedingung  CD  =  DE. 

Schwieriger  stellt  sich  die  I/jsung  der  Aufgabe,  die  zweckmässigste  Massen- 
verteilung innerhalb  eines  langen  Massennivellementszuges  anzugeben,  der  oft  sich 
wiederholende  Wechsel  von  steigenden  und  fallenden  Strecken,  eine  grosse  Zahl 
von  Erhebungen  und  Vertiefungen  aufweist.  Diese  Aufgabe  ist  besonders  gründ- 
lich von  Lau  nhardt  »)  und  Winkler'-)  behandelt  worden,  auf  deren  Arbeiten, 
namentlich  die  von  Launhardt,  deshalb  im  folgenden  hauptsächlich  Bezug 
genommen  ist. 

Wie  aus  den  bisherigen  Darlegungen  hervorgeht,  wird  durch  jede  wagrechte, 
die  Massennivellenientslinie  durchschneidende  Gerade  eine  Verteilungsart  der 
Massen  festgelegt.  Bestünde  nach  Abb.  77  das  Massennivellement  nur  aus  einem 
steigenden  und  einein  unmittelbar  darauffolgenden  fallenden  Linienzug,  so  würde 
die  wagrechte  Gerade  h  b d  f,  eine  sogenannte  ,.M  a  s  s  e  n  g  1  e  i  c  h  e",  angeben, 
dass  die  auf  der  Strecke  cd  vorhandene  Abtragsmassc  zur  Bildung  des  ihr  ent- 


1)  Latin  h  :i r<l  t ,  Da»  Massennivellement,  2.  Aufl..  Hannover  1877. 

2)  Winkler,  Vorträge  über  Eiwubahnbau.  5.  Heft,  tlcr  Eisenbahn- Unterbau,  3.  Aufl., 
Prag  1X77. 
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sprechenden  Dammes  auf  der  Strecke  bc  verwendet,  der  Damm  vor  b  aber 
mit  der  aus  einer  besonderen  Füllgrube  zu  gewinnenden  Masse  hergestellt  und 
die  hinter  d  anfallende  Abtragsmasse  seitlich  der  Strasse  abgelagert  werden  solle. 

Die  Lage  der  Füllgrube  ist  dabei  durch  die  Linie  b  i,  die  Lage  des  toten 
Dammes  durch  fg  dargestellt,  so  dass  die  auf  die  Wagrechte  zurückgeführte 
Beförderungsweite  jedes  seitlich  zu  verbringenden  Kubikmeters  aus  der  Darstel- 
lung entnommen  werden  kann. 

Rückt  man  die  Massengleiche  bd  nach  unten,  so  wird  sowohl  der  Füll- 
grubenbezug, wie  auch  die  Ablagerung  verkleinert  und  es  werden  die  gegen- 
einander durch  Längsbeförderung  abzugleichenden  Massen  vergrösserL  Bei 
Parallelverschiebung  der  Massengleiche  nach  oben  würde  das  Entgegengesetzte 
eintreten. 

Um  die  zweck  massigste  Verteilungsart  zu  finden,  nimmt  man  die  Massen- 
gleiche bd  beliebig  an  und  sieht  zu,  welche  Kostenänderung  sich  bei  deren 
Parallelverschiebung  um  1  cbm,  etwa  nach  unten,  ergibt  Die  Folgen  einer 
solchen  Verschiebung  wären,  dass 

1.  1  cbm  weniger  aus  der  Füllgrube  bezogen, 

2.  1  cbm  mehr  von  b  nach  d  verbracht, 

3.  1  cbm  weniger  seitlich  abgelagert 

würde.  Sind  k,,  k^  und  ka  die  diesen  Änderungen  entsprechenden  Koston, 
wobei  kt  sich  aus  den  Koston  der  Grunderwerbung  (5  bis  20  Pfg.  für  1  cbm), 
der  Abgrabung  eines  Kubikmeters  in  der  Grube  und  des  Seitentransportes  aus 
der  Grube  in  den  Strassendamm  zusammensetzt,  k8  aber  aus  zwei  Teilen  be- 
steht, nämlich  aus  den  Koston  für  die  Grunderwerbung  und  den  Seitontransport 
zum  Ablagerungsplatz,  so  berechnet  sich  die  Kostenänderung  infolge  der  Ver- 
schiebung zu 

A  =  k8  -  (k,  +  k3). 
Fiele  /\  negativ  aus,  so  müsste  man  die  Parallelverschiebung  nach  unten  fort- 
setzen, bis  /\  =  0  wird;  wäre  /\  von  vorneherein  positiv  gewesen,  so  müsste 
eine  Verschiebung  nach  aufwärts  vorgenommen  werden,  bis  sich  der  Übergang 
aus  dem  Positiven  ins  Negative  einstellt. 

In  Abb.  77  ist  der  Fall  dargestellt,  dass  eine  Verschiebung  nach  unten 
vorgenommen  werden  muss  und  dass  A  B  D  F  die  zweck  massigste  Massengleiche 
darstellt. 

Sollte  der  Fall  eintreten,  dass  bei  der  Verschie- 
bung der  Massenglciche  ein  Endpunkt  das  Linienzugs 
(in  Abb.  77  der  Punkt  a)  erreicht  würde,  noch  ehe 
/ .  =  0  geworden ,  so  würde  die  durch  a  gezogene 
#5     Massengleiche  die  sogenannte  Grenzgleiche  dar- 
Abb.  77.  stellen,  nach  der  jetzt  die  Abgleichung  vorzunehmen 

wäre1). 

Hätte  man  bei  einer  aus  mehreren  Erhebungen  und  Vertiefungen  bestehenden 
Mnssennivellementslinie  nach  Abb.  78  eine  Massengleiche  bd  angenommen 
unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Transportweite  bd  nicht  zu  bedeutend  wäre, 

l)  Bei  StrasHenbnnten  mit  kloinen  Dämmen  und  Einschnitten,  wo  die  Beförderungs- 
weiten und  daher  auch  die  Beförderungskosten  verhältnismässig  klein  sind,  fallen  die  Grund- 
erwerbnngskosten  für  Füllgrube  und  Ahlagerungsplatx ,  besonders  aber  die  Abgrabungskoateti 
in  der  Füllgrube  stark  ins  Gewicht,  so  dass  meistens  die  Grenzgleiche  cur  Geltung  gelangt. 

Betrügen  z.  B.  die  Qrunderwerbungskostcn  für  1  cbiu  Füllgruben-  oder  Abtragsniasse 
auch  nur  5  und  die  Abgrabungskosien  40  so  würde  deren  Summe,  ohne  die  Kosleo 
für  die  seitliche  Beförderung,  schon  .  5  +  40  =  50  ^  ausmachen,  wahrend  die  Beförderungs- 
kosten k2  für  Entfernungen  von  100,  200,  300  und  40l>  tu  bezw.  etwa  25,  36,  44,  50  ^ 
betrugen  würden. 
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so  hätte  man  damit  wieder  festgesetzt,  das*  vor  b  eine  Füllgrube  anzulegen,  zwischen 
b  und  d  eine  Massenausgleiehung  zu  bewirken  und  hinter  d  wieder  eine  Ab- 
lagerung zu  denken  sei.  Die  zweckmäßigste  Lage  BD  dieser  Massengleiche 
würde  wie  oben  durch  Probieren  bestimmt  und  an  ihrer  Stelle  müsste  die  durch 
a  gehende  Grenzgleiche  festgehalten  werden,  falls  die  zweckmässigstc  Massen- 
gleiche  unter  den  Punkt  a  zu  liegen  käme.  Innerhalb  der  Strecke  B  D 
können  die  Massen  noch  sehr  verschiedenartig  verteilt  werden ;  es  kommt  darauf 
an,  sie  ebenfalls  möglichst  zweckmässig  zu  verteilen.  Deshalb  nimmt  man  eine 
sogenannte  „Ausgleichungslinie  zweiter  Ordnung",  in  Abb.  78 
in  nopqrst  an,  stellt  sich  also  vor,  dass  die  Abtragsmasse  der  Strecke  tD  zur  Bil- 
dung des  Dammes  Bm  ver- 
wendet wird,  und  auf  den 
Strecken  mn,  no,  op,  pq,  qr, 
rs  und  st  ein  Ausgleich  zwi- 
schen Auf-  und  Abtrag  er- 
folgt Hierauf  verschiebt 
man  diese  Massengleiche 
um  1  cbm,  etwa  nach  unten, 
wodurch  man  die  Beför- 
derungskosten eines  Kubik- 
meters je  auf  die  Entfernungen  tm,  sr,  qp  und  on  erspart,  dagegen  1  cbm  je 
auf  die  Entfernungen  mn,  op,  qr  und  st  befördern  muss,  und  berechnet  die  Kosten- 
änderung infolge  der  Verschiebung.  Je  nach  dem  Atisfall  dieser  Rechnung 
wird  die  ursprüngliche  Ausgleichungslinie  mt  um  ein  endliches  Stück  nach  oben 
oder  unten  verschoben  und  ihre  zweck  massigste  Lage  MT  ohne  Schwierigkeit 
festgelegt. 

Alle  bisherigen  Betrachtungen  bleiben  selbstverständlich  in  Gültigkeit, 
wenn  der  Massennivellementszug  mit  einer  fallenden  Linie  beginnt  und  mit  einer 
steigenden  schliesst. 

Zur  Lösung  der  Aufgabe,  die  zweck  massigste  Massenverteilung  innerhalb 
eines  langen  Massennivellements  anzugeben,  empfiehlt  es  sich 

1.  die  vorstehend  geschilderte  Massen  Verteilung  im  ein- 
zelnen durch  Einzeichnen  der  zweckmassigen  Massengleichen 
BD,  bezw.  der  an  ihre  Stelle  tretenden  Grenzgleichen  darzu- 
stellen, wobei  man  diese,  entsprechend  dem  in  Abb.  78  dar- 
gestellten Fall,  so  lang  zu  machen  sucht,  als  nur  immer  mit 
Rücksicht  auf  die  in  Aussicht  zu  nehmende  Transportart  als 
zulässig  erscheint. 

Man  ersieht  alsdann,  inwieweit 
eine  Verteilung  überhaupt  durchführ- 
bar wäre  und  an  welchen  Stellen 
notwendigerweise  Füllgruben  oder  tote 
Dämme  anzulegen  sind.  Die  durch 
die  eingezeichneten  Massengleichen 
bedingte  Massenausgleichung  ist  aber 
nur  durchführbar,  wenn  zwei  benach- 
barte zweckmässige  Massengleichen, 
wie  z.  B.  BD  und  B'D'  in  Abb.  79, 
oder  eine  solche  Massengleiche  und 
eine  Grenzgleiche  (Abb.  80  und  8 1 ), 
oder  endlich  nach   Abb.  82  zwei 


Abb.  79. 


Abb  SO. 
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die  im  Einschnitt  anfallende  Bodennia 
verwendet  werden  inuss.  Launhar 


se 


Abb.  83. 


benachbarte  Grcnzgleichen  unbeeinflusst  voneinander  bestehen.  In  der  Regel 
wird  dies  nicht  der  Fall  sein,  wenn  nämlich  die  fraglichen  Massen-  oder 
Grenzgleichen  so  gegeneinander  zu  liegen  kommen,  dass  über  eine  Abtrags- 
oder Auftragsmasse  eine  dopjx'lte  Bestimmung  getroffen  wird.    Im   Falle  der 

Abb.  83  z.  B.  sollte  der  auf  der  Strecke 
a^j'  liegende  Abtrag  sowohl  für  den 
Damm  ac  wie  für  die  aufgedämmte 
Strecke  c'a'  Verwendung  finden. 

In  solchen  Fällen,  insbesondere 
dem  der  Abb.  83,  bleibt  also  nichts 
anderes  übrig,  als  an  Stelle  der  beiden 
Grenzgleichen  eine  einzige  Abgleichungs- 
linie  zu  setzen  und  deren  Lage  AA' 
(Abb.  84)  durch  Probieren  so  zu  be- 
stimmen, das*  durch  Parallel  Verschie- 
bung derselben  eine  Kostenminderung 
nicht  mehr  erzielt  werden  kann 

Im  Falle  der  Abb.  84  würde  auf 
solche  Weise  festgelegt,  zu  welchen  Teilen 
zur  Bildung  der  beiderseitigen  Dämme 
d  t  nennt  die  Abgleichungslinie  AA'  die 
„V erteilu  ngslin  ie".  Wäre  der  Masseu- 
ni vellenientszug  wie  in  Abb.  85  gebildet 
und  würde  in  der  beschriebenen  Weise 
eine  Abgleichungslinie  A'A  (nach  Laun- 
hardt die  sogenannte  „A  nf  uh  rl ini e44) 
bestimmt,  so  würde  diesell>e  angeben,  wie 
ein  zwischen  zwei  Einschnitten  gelegener 
Damm  an»  billigsten  aus  jenen  hergestellt 
werden  kann. 

Durch  Eintragen  der  zweckmässigen 
Massengleichen,  bezw.  der  Grenzgleichen 
haben  sich,  wie  schon  hervorgehoben  wurde, 
einzelne  Stellen  ergeben,  an  denen  Füll- 
gruben  oder  tote  Dämme  angelegt  werden 
müssen  und  durch  diese  Stellen  zerlegt 
sich  die  gesamte  Massennivellemente-Linie 
in  einzelne  Teilstrecken,  für  deren  jede 
die  Massenverteilung  gesondert  zu  be- 
stimmen ist 

Zu  diesem  Zweck  zeichnet  man 

2.  für  alle  Dämme  und  Einschnitte  die  Anfuhrlinien, 
bezw.  die  Verteilungslinien  ein. 

Sodann  beachtet  man  insbesondere,  ob  hierbei  über  einzelne  Abtragsmassen 
nicht  verfügt  wird  und  ob  etwa  da  oder  dort  Auftragsmassen  ungedeckt  bleiben. 
Treten  diese  Fälle  ein,  st)  zerlegen  sich  die  Teilstrecken  des  langen  Massen- 
nivellements,  in  welche  dieses  schon  durch  das  Einzeichnen  der  Massen-  und 
Grenzgleichen  zerlegt  wurde,  noch  weiter  in  Unterabteilungen.  Für  jede  der 
sj  gewonnenen  Unterabteilungen  wird 

3.  eine  sogenannte  Aus  gleich  ungsli  nie  gesucht,  d.  h.eine 
die  ganze  Abteilung  durchsetzende  wagrech  te  Gerade,  die  die 
vorteilhafteste  Massenverteilung  angibt 
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Diese  Ausgleiehuugslinien  sind  weiter  daraufhin  zu  prüfen,  oh  bei  ihrer  Fcst- 
lialtung  eine  doppelte  Verfügung  über  einzelne  Damm-  oder  Einsohnittsmassen 
getroffen  wird.    Wäre  dies  der  Fall,  so  müssten 

4.  die  fraglichen  benachbarten  A  u sglei c h u  n  gs  1  in  ien  ver- 
einigt werden, 

ähnlich  wie  dies  beim  Aufsuchen  der  Verteilung*-  und  Anfuhrlinien  in  Abb.  84 
und  85  geschehen  ist,  wobei  nur  zu  beachten  wäre,  das*  jene  benachbarten 
Ausgleiehungslinien  zuerst  zusammengelegt  werden,  deren  gegenseitiger  Abstand 
besonders  gross  ist. 

Und  schliesslich  wären  noch 

5.  in  Fällen  der  Abbildung  78  die  Ausgleichungsl  inien 
zweiter  Ordnung  festzulegen. 

Ein  ausführlieh  behandeltes  Beispiel  findet  sich  in  der  Druckschrift  „Das 
Ma^sennivellemeut"  von  Launhardt. 

In  wirklichen  Fällen,  namentlich  bei  der  Verteilung  der  für  Strassen  in 
Betracht  kommenden  Erdmassen,  stellt  sich  das  Verteilungsgeschäft  gewöhnlich 
ziemlieh  einfach,  indem  auch  andere  Umstände,  wie  Trnnsj>ortweise,  Neigung  der 
Transportbahn  u.  dgl.  m.  ausschlaggebend  werden. 

Was  die  abzulagernden  oder  aus  Füllgruben  zu  beziehenden  Massen  be- 
trifft, so  muss,  wie  schon  wiederholt  bemerkt  worden,  aus  dem  Masseunivclle- 
ment  nicht  nur  ihre  Grösse,  sondern  auch  die  Entfernung  entnommen  werden 
können,  auf  die  sie  verbracht  werden  müssen.  Erstere  kommt  im  Massennivelle- 
ment schon  zum  Ausdruck;  im  Beispiele  (Abb.  7fi)  ist  die  Grösse  der  zwischen 
B  und  C,  befindlichen  A Magern ngsmasse,  falls  C,D,E,  die  richtige,  einem 
Kleinstwert  der  Kosten  entsprechende  Abgleichungslinie  darstellt,  gleich  dem 
senkrechten  Abstände  der  beiden  wagrechten  Geraden  AB  undC,Ej.  Die  wag- 
recht zu  messenden  Beförderungs-Entfernungen  aber  werden  durch  Linien  be- 
stimmt, die  man  zur  Seite  der  Massennivellementslinie,  der  Lage  des  Ablage- 
rungsplatzes Joder  der  Füllgrube  entsprechend,  einträgt.    Würde  z.  B.  die  vor- 


hin erwähnte  Masse  gleichlaufend  mit  der  Strassenaebse  abgelagert,  so  dass  für 
jeden  Querschnitt  sich  ungefähr  die  gleiche  mittlere  Trunsportweite  ergibt,  so 
wäre  der  tote  Damm,  wie  in  der  Abbildung,  durch  die  gebrochene  Linie  bc  ver- 
ein n  licht;  man  würde  auf  den  ersten  Blick  erkennen,  dass  jeder  der  zur  Ab- 
lagerung kommenden  Kubikmeter  auf  eine  mittlere  Entfernung  Bb  =  (\c  be- 
fördert werden  muss.  Wäre  dagegen  die  zwischen  den  Querschnitten  B'  und 
("  (Abb.  86)  überschüssige  Masse  auf  dem  seitlich  der  Strasse  gelegenen  und  von  ihr 


Abb.  Hü. 
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um  OP  entfernten  Platze  O  abzulagern,  so  ergäbe  sich  für  den  zu  äusserst,  bei 
B'  gelegenen  Kubikmeter  die  Entfernung  B'P  -f-  PO,  für  einen  bei  C  befind- 
lichen die  Entfernung  C'P  -4-  PO  und  für  die  dem  Punkte  O  gerade  gegenüber- 
liegenden Massen  die  kürzeste  Enfernung  OP,  so  das»  die  durch  die  seitliche 
Ablagerung  veranlassten  Beförderungsweiten  genau  genug  durch  die  gebrochene 
Linie  bec  oder  b'e'c'  zur  Darstellung  kämen,  je  nachdem  auch  die  Lage  des 
Ablagerungsplatzes  links  oder  rechts  von  der  Strasse  zur  Andeutung  kommen 
soll,  wobei  B  b  =  Bb'  =  B'P  +  PO,  Ee  =  Ee'  =  PO  und  Cc  =  Cc'  =  C'P  +  PO. 
Von  der  Berücksichtigung  der  dabei  zu  überwindenden  Steigungen  ist  später 
die  Rede. 

Ein  anderes  Beispiel  wird  durch  Abb.  87  versinnlicht.  Es  sei  bestimmt, 
dass  191  cbm  Abtragsmasse,  wovon  84  cbm  zwischen  lb — lc  und  107  cbm  auf 
der  Strecke  lc — 2  anfallen,  zwischen  den  Profilen  1  und  1*  abgelagert  werden 


Abb.  87b. 


sollen  zur  Erzielung  einer  gleichmässigen  Verbreiterung  des  Strassenkörpers 
von  fi  m  dorteelbst.  Man  bestimmt  zunächst  mit  Benützung  der  Querprofilc 
und  des  Lageplanes  die  Ausdehnung  der  ganzen  Anschüttung,  zerlegt  dieselbe 
sodann  gleichfalls  in  zwei  Teile  von  der  Grösse  84  und  107  cbm,  schützt  die 
Schwerpunkte  der  beiden  Auftrags-  wie  Abtragskörper  ein  und  nimmt  die  Ent- 
fernung der  zusammengehörigen  Schwerpunkte,  und  zwar  in  der  Strassenachse 
und  senkrecht  dazu  gemessen,  als  mittlere  Transportweite  der  betreffenden 
Massen  an. 

Im  Massennivellement  (Abb.  87b)  kommt  hiernach  zur  Darstellung 
1.,  Grösse  und  Gewinnungsstelle  der  abzulagernden  Massen 

4978  —  4894=  84  cbm, 

4894  —  4787  =  107  „ 
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2.,  «He  mittlere  Transportweite  jeder  Einzelmasse,  im  vorliegenden  Falle 
SS'-f  S'S"  und  S^'  +  S,'^" 

und  endlich 

3.,  die  ungefähre  Lage  der  abgelagerten  Massen  in  den  Strecken  A'B' 
und  B"t". 

Nachdem  die  Art  der  Maasen  Verteilung  mit  Hilfe  des  Massen  nivellements 
endgültig  festgesetzt  worden,   sind   nun   auch  die  Entfernungen  bekannt,  auf 
welche  die  zur  Darstellung  gebrachten  Abträge, 
jeder  für  sich,  transportiert  werden  müssen.  Oben,  £ 
bei  Besprechung  der  Eigenschaften  des  Müssen-  ^v. 
nivellements,  ist  schon  hervorgehoben  wonlen,  /     jm  _ 

dass  die  mittlere  Transportentfernung  für  eine  /,         x  _.   .  A 

Masse,  die  durch  den  senkrechten  Abstand  zweier,       /  •   \  ; 

zwischen  einer  Bezugs-  und  einer  Verbmuchs-     J  B 
linie    sich    erstreckenden   wagrechten    Geraden  Abb.  ss. 

bestimmt  wird,  gleich  dem  arithmetischen  Mittel 
aus  diesen  beiden  »Strecken  angenommen  werden  könne. 

Allgemein  gilt  in  dieser  Beziehung,  dass,  wenn  in  Abb.  88  AC'B  ein  Stück 
einer  Massennivellementslinie  und  AB  ein  solches  einer  Abgleichungslinie  dar- 
stellt, der  Flächeninhalt  x  .  d2)i  eines  wagrechten  Streifens  von  der  Dicke  d9W 

vi 

das  sogenannte  T  ran  s  por  Uno  m  e  n  t  der  Masse  d2R  bedeutet,  und  /  x  .  d2R, 


gleich  dem  Inhalt  der  von  AB  und  ACB  eingeschlossenen  Flache,  das  Trans- 
portmoment der  Masse  3Ä,  und  daher,  wenn  e  die  Entfernung  der  Schwerpunkte 
der  sich  deckenden  Abtrags-  und  Auftragskörjjer  bezeichnet, 


>=  /  x .  m, 

folglich 

e=~Jx.im        ....  (120 

stattfindet.  Man  braucht  also  nur  den  Inhalt  der  Fläche  ACBA  zu  bestimmen 
und  mit  der  Grösse  der  ihr  entsprechenden  Masse  zu  teilen,  um  die  mittlere 
Entfernung  zu  bekommen,  auf  die  die  ganze  Masse  verbracht  werden  muss. 

Mit  Benützung  dieses  Massenuivellements  ergeben  sich  die  Beförderung-  Au»glei 
weiten  für  alle  jene  Massen,  die  in  getrennten  Strecken,  d.  h.   nicht  auf  der  '"y^*^1 
Strecke  zwischen  zwei   aufeinander  folgenden  Querschnitten,  zur  Verwendung  innerhalb 
gelangen,    desgleichen  die  Entfernungen  für  abzulagernde  und  aus  Material-  prom- 
oder  Füllgruben  zu  beziehende  Massen.    Es  fragt  sieh  noch,  wie  die  Beför-  streckl' 
derungsentfemungen  für  die  innerhalb  derselben  Strecke  sich  ausgleichenden 
Massen   bestimmt   werden  sollen.     Es  handelt   sich   dabei   hauptsächlich  um 
2  Fälle,  um  Quer-  und  um  Längenbeförderung.    Erstere  ergibt  sieh,  wenn  die 
Strasse  an  einem  Berghange  hinzieht,  so  dass  sie  an  der  Innenseite  eingeschnitten, 
aussen  aber  aufgedämmt  werden  muss.    Auf  diesen  Fall  hat  Bauernfeind 
in  seinen  „Vorlegeblättern  zur  Strassen-  und  Eisenbahnbaukunde"  und  in  dem 
„Grundriss  der  Vorlesungen   über   Erd-  und  Strassen  bau"  das  Bruckner' sehe 
Verfahren  angewendet,  indem  er  einen  Mittelschnitt  zwischen  den  beiden  die 
fragliche  Strecke  begrenzenden  Querschnitten  als  Längenschnitt  auffasste  und 
als  hierzu  gehörige   Querschnittsebenen   Ix>tehenen    parallel  zur  Strassenachse 

Loew«,  Stra»»enb»okun<i«.    2.  Aufl.  14 
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ansah,  wie  sie  zur  Zerlegung  der  Maasen  in  kleinere  Teile  schon  vorher  ver- 
wendet wurden. 

Für  die  Anwendung  genügen  jedoch  einfachere  Schätzungen  mit  Zugrunde- 
legung der  gezeichneten  Strassenquerschnitte,  indem  man  nach  Abb.  89,  falls 

die  Abtragsfläche  die  Auf- 
tragsfläche  überwiegt,  von  jener 

e   ~r^-^r — "    '     /       nach    dem    Augenmasse  ein 

}  der  Aufdämmung  entsprechen- 

12=1  —T-*-^^/  des    Stück  abschneidet,  die 

Schwerpunkte  (ebenfalls  dem 
Augenmasse  nach)  einträgt  und 
Abb.  89.  deren  gegenseitigen  Abstand  (e) 

wagrecht  herausmisst. 
Ein  ähnliches  Schätzungsverfahren  befolgt  man,  wenn  zwischen  zwei  auf- 
einander folgenden  Querschnittsebenen  Auf-  und  Abtrag  ineinander  übergehen 
und  Längsbeforderungen  in  Betracht  kommen.  Dann  pflegt  man  unter  Zuhülfenahme 
des  Längenschnitts  der  Strasse  und  deren  Lageplans  die  Schwerpunkte  der 
einander  entsprechenden  keilförmigen  Erdkörper  einzuschätzen  und  wie  vorhin 
zu  messen. 

Was  endlich  den  Eintrag  der  gefundenen  Beförderungs-Entfernungen  in 
Verzeichnisse  betrifft,  so  kann  derselbe  auch  auf  mannigfaltige  Weise  geschehen. 
In  Bayern  pflegt  man  zuweilen  ein  Verzeichnis  der  nachstehenden  Art,  mit 
„  M  a  s  s e  n  -  V  e  r  t  e  i  1  u  n  g"  überschrieben,  zu  verwenden ,  das  mit  dem  früher 
gegebenen  Verzeichnis  „Massenberechnung"  in  Zusammenhang  gebracht  ist 


M  a  s  s  e  n  -  V  er  te  i  1  u  n  g. 


Abtrag 
cbm 

Der  Abtrag  wird  ret  bracht 

Auftrag 
cbm 

Der  Auftrag  wird  ont- 

Beförderung»- Entfernung 

Strecke 

nach  dorn 
Ablage- 
rungaplatz 

aus  der 
Strecke 

aus  der 
FOllgmbe 

wagt  'echt 
m 

mit  Rück- 
zieht auf  d. 
Bahn- 
ueiKuug 

1 

j 

Hieraus  wird  dann  ein  Auszug  folgender  Art  gemacht : 

Be  f  ö  rde  rung. 


sind  zu  befördern 


Auf  der 
Strecke 

durch  ein- 
maliges 
Werfen  bei 
der  Lösung 

cbm 

■  -  1  •  • 

1 

Summe 
cbm 

cbm 

ebm  cbm 

cbm 

cbm  cbm 

cbm 

i 

i 

:  1 
1 

Dieser  Auszug  gibt  endlich  übersichtlich  an,  wie  sich  die  gesamte  zu  be- 
wegende Erdniasse  hinsichtlich  der  Bcförderuugsweiten  gliedert.  Es  ist  dazu 
noch  zu  bemerken,  dass  in  der  Überschrift  vor  den  Worten  „auf  eine  Enfer- 
nung  in  Meter"  eingeschrieben  wird,  ob  es  sich  um  eine  Beförderung  mittels 
der  Wurfschaufel,  oder  durch  Fuhrwerke  ohne  Hilfsbahn,  oder  aber  durch  Fuhr- 
werke mit  Schienenbahn  handelt,  dass  in  der  Zeile  darunter  die  im  gegebenen  Falle 


Digitized  by  Google 


VorauMiiaMv  für  Erdarbeiten.  211 


in  Frage  kommenden  Enfernungen  eingetragen  werden,  und  das»  man,  wie  in 
dem  Verzeich  niese  für  die  Lösung,  zur  Erzielung  einer  guten  Übersieht  und  um 
ach  vor  Fehlern  zu  schützen,  die  Reihen  nicht  nur  lotrecht,  sondern  auch  wag- 
recht summiert. 

Die  Massen,  deren  Beförderung  lediglich  in  einem  einmaligen  Wurfe 
mittels  der  Schaufel  besteht,  werden  für  sich  gestellt,  weil  die  Kosten  für  dieses 
Werfen  schon  in  den  Lösungskosten  inbegriffen  sind  und  hier  nicht  wiederholt 
in  Ansatz  gebracht  werden  dürfen. 

Ausser  dem  Bruck  ner'schen  Massennivellement  sind  auch  noch  andere 
Verfahruugsweisen  üblich.  Von  jenen  unter  ihnen,  die  sich  neben  der  Mussen- 
bereehnung  auf  den  Länge n  s ch  n  i  tt  der  Strasse  stützen,  soll  hier  abgesehen 
und  nur  ein  Verfahren  noch  kurz  besprochen  werden ,  das  öftere  Anwendung 
findet  und  unter  anderem  von  Bauern  fei  nd  bei  Veröffentlichung  des  Bruek- 

d  er 'sehen  Massen  nivellements  erörtert  wird. 

Nach  diesem  Verfahren,  wobei  die  Massen  durch  Flächen  dargestellt  und 
die  Schwerpunkte  dieser  als  Schwerpunkte  jener  betrachtet  werden,  trägt 
die  Einteilung  der  Haupt-  und 
Zwischenpunkte  der  Strassen- 
linie  auf,  als  wenn  man  ein 
Liegen-  oder  Massen -Nivel- 
lement zeichnen  wolltet  Abb.yO). 
Hierauf  zieht  man  die  wag- 
rechte  Gerade  XX,  trägt  von 
ihr  aus  auf  jeder  Querschnitts- 
linie die  betreffende  Quer- 
schnitts fläche,  und  zwar  Ab- 
trag nach  oben,  Auftrag  nach 
unten  in  einem  passend  ge- 
wählten Massstalw  ab,  und 
verbindet  die  so  gefundenen 
oberen  Punkte,  wie  auch  die 
unteren  miteinander.    Die  auf 

solche  Weise  entstehenden,  trapezförmigen  und  dreieckigen  Flächenstücke  sind 
offenbar  den  nach  der  mittleren  Profilrechnung  bestimmten  Massen  pro|>ortional.  Man 
kann  also  zunächst  mit  Hilfe  der  Figur  die  Abgleichung  der  Auf-  und  Abträge 
innerhalb  der  einzelnen  Strecken  in  der  Art  vornehmen,  dass  man  zu  beiden 
Seiten  der  Linie  XX  gleiche  Flächenstücke  einträgt.  Zwischen  den  Punkten 
10  und  1U*  z.  B.  überwiegt  der  gewonnene  Abtrag  den  erforderlichen  Auftrag; 
schneidet  man  nun  von  der  olierhalb  der  X-Achse  liegenden  Fläche  mittels  der 
Linie  ck  ein  Stück  ab,  das  eben  so  gross  ist,  wie  das  unterhalb  XX  liegende 
Flächenstück ,  so  stellt  der  Rest  cdk  die  übrig  bleibende  Abtragsmasse  dar, 
die  für  andere  Strecken  zur  Verfügung  steht.  In  gleicher  Weise  fortfahrend, 
erhält  man  in  den  nächsten  beiden  Strecken  die  verfügbaren  Abtragsmassen 
delk  und  efml  und  ersieht  weiter,  dass  zwischen  den  Hauptpunkten  11  und  12 
die  Auftragsmassen  ftngj,  g,  noh,  und  hjopij  notwendig  sind,  die  aus  anderen 
Strecken  bezogen  werden  müssen.  Will  man  nun  weiter  den  fehlenden  Auf- 
trag ftng,  aus  der  Strecke  10b  bis  11  decken,  so  schneidet  man  von  der  Fläche 
lefm  ein  Stück  lmfq  ab,  das  mit  dem  Dreieck  f,  ng,  dein  Inhalt  nach  über- 
einstimmt, sucht  die  Schwerpunkte  der  letztgenannten  Flächenstücke  und  nimmt 
deren  wagrecht  gemessenen  Abstand  als  B<  förderungsweite  an.  Der  noch  ver- 
bleibende Abtrag  qef  kann  dann  zur  Deckung  eines  gleich  grossen  Auftrags 
g,  nrs  innerhalb  der  Strecke  11"   bis  llb  dienen  usw. 

14* 


Sonstige 

Vor- 
teilung»- 
Verfahreu. 
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Nach  dieser  Darlegung  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  sich  die 
gewonnenen  Beförderungsweiten  oft  beträchtlich  von  der  Wirklichkeit  entfernen, 
anderseits  aber  bietet  das  Verfahren  eine  gewisse  Übersichtlichkeit  dar. 

Kosten  der  Erdmassen-Beförderung. 

Schon  bei  der  Untersuchung,  welche  Verteilung  der  Erdmassen  sich  emp- 
fehle, sind  Kostenbeträge  für  deren  Beförderung  in  Ansatz  zu  bringen,  und 
nach  erfolgter  Entscheidung  über  die  Verteilungsweise  ist  die  Gesamtkosten- 
summe zu  ermitteln,  die  das  Verbringen  der  Einschnitts-  und  Füllgrubenmassen 
nach  den  Dämmen  oder  Ablagerungsplätzen  bedingt. 

Als  Mittel  zur  Beförderung  von  Erdmassen  dienen 

1.  die  Schaufel,  wie  sie  jeder  Erdarbeiter  auf  den  Bauplatz  mitzubringen 
pflegt, 

2.  Fuhrwerke,  die  sich  auf  einer  aus  zusammengelegten  Bohlen  gebildeten 
Holzbahn l)  bewegen,  nämlich  der  einräderige  Schubkarren  und  der 
zweiräderige  Kippkarren, 

3.  sogenannte  Rollwagen,  die  auf  richtigen  Schienengleisen  verkehren  und 
zum  Kippen  nach  vorn  oder  nach  der  Seite  eingerichtet  sind. 

Beförderung  mit  der  Schaufel. 

Mit  der  Sehaufel  befördert  der  einzelne  Arbeiter  das  gelöste  Bodenmaterial 
bei  einmaligem  Werfen  auf  eine  wagrechte  Strecke  von  3  bis  4  m  und  auf 
eine  lotrechte  Höhe  von  1,5  bis  2,0  m.  Grössere  Entfernungen  als  die  ange- 
gebenen werden  nur  in  selteneren  Fällen  durch  wiederholtes  Werfen  mit  der 
•  Schaufel  bewältigt.  Wenn  ein  Arl»eiter  in  den  üblichen  Arbeitsstunden  eines 
Tages  bei  entsprechender  Anstrengung  a  cbm  gelockerten  Abtrags  einmal  mit 
der  Schaufel  zu  werfen  und  damit  auf  die  Entfernung  w  zu  befördern  vermag, 
so  kostet  das  einmalige  Werfen  von  1  cbm  dieses  Materials,  wenn  T  der  dem 

T 

Arbeiter  zu  zahlende  Taglohn  in  Pfennigen  ist,        Pfennig,  und  die  Kosten  für 

die  Schaufelbeförderung  eines  Kubikmeters  Erde  auf  die  Entfernung  x  botragen 
hiernach 

k  =  — .x        .        .        .        .  (121 
a  w 

T 

Die  Zahl  a  und  der  Wert  des  Ausdrucks        ergibt  sich  unter  sonst  glei- 

a  w 

ehen  Umständen  verschieden,  je  nachdem  es  sich  um  die  Beförderung  unge- 
bundenen oder  gebundenen  Abtrags  handelt ;  von  ersterem  vermag  der  Arbeiter 
in  derselben  Zeit  mehr  als  von  letzterem  zu  befördern. 

Im  .Baugebühr-Ausnias«'  als  Nonn  für  die  gesamte  k.  k.  Militftr-Hau-Administration, 
Wien  1 875,  8.  33  wird  angenommen,  dass  1  cbm  Erde,  Schotter  oder  Schutt  bis  auf  3  in 
Entfernung  mit  der  Schaufel  zu  werfen,  0,06  Tagwerke  verlange;  demnach  könnte  1  Arbeiter 
in  1  Tag  10,0  cbm  werfen. 

Ost  hof  f  (Jastrzemski),  Kostenberechnungen  lür  Ingenieurbauten,  5.  Aufl..  Leipzig  1902, 
S.  I'i8  macht  folgende  Annahmen:  1  Sehaufel  fasst  etwa  5  kg,  oder  0,0025  cbm  Boden;  der 
einzelne  Wurf  verlangt,  einschliesslich  der  kleinen  Ruhepausen,  durchschnittlich  5  Sek.,  folg- 
lich kann  1  Arbeiter  in  10  Stunden  18  cbm  1  mal  werfen. 

Beförderung  mit  Räderfuhrwerken. 

Der  Betrieb  der  hier  in  Rede  stehenden  Erdarbeiten  gestaltet  sich  im  all- 
meinen in  der  Art,  dass  zunächst  die  Schaufel  zum  Verbringen  der  Abtrags- 

i)  In  neuerer  Zeit  werden  statt  der  Holzbohlen  zuweilen  auch  passende  Formeisen 
verwendet. 
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auf  kurze  Entfernungen  hin  benützt  wird  und  in  dem  Masse  als  die 
Beförderungsweiten  zunehmen,  die  dafür  geeigneten  Karren  und  Wagen  zur 
Anwendung  gelangen.  Welche  von  diesen  Raderfuhrwerken  als  geeignet  zu  be- 
zeichnen  sind,  hängt  von  verschiedenen  Umstanden,  namentlich  von  der  Grösse 
der  zu  befördernden  Massen  und  von  der  Beförderungsweite  ab.  Was  besonders 
die  letztere  betrifft,  so  gibt  es  für  jede  Transportart  eine  Entfernung,  bei  deren 
Überschreitung,  vom  theoretischen  Standpunkte  aus  beurteilt,  zweckmässigerweise 
zur  nächst  höher  stehenden  Transportart  überzugehen  'wäre.  Da  jedoch  in  Wirk- 
lichkeit ein  solcher  Wechsel  stets  mit  Umständlichkeiten  und  Kosten  verknüpft 
ist,  so  kommt  man  fast  immer  dazu,  wenn  irgend  tunlich,  von  vorneherein  schon 
jene  Transportart  einzurichten,  die  für  die  Ilaupimasse  des  Abtrags  als  zweck- 
entsprechend erscheint  und  die  dann  auch  schon  für  kleinere  Entfernungen,  oder 
auch  noch  auf  grössere  Entfernungen  hin  zur  Anwendung  gelangt.  Bei  Aus- 
führung von  Strassenbauten  wird  man,  wie  auch  sonst,  Schubkarren  ver- 
wenden, wenn  es  sieh  um  kleinere  Massen  und  kurze  Beförderungsweiten  han- 
delt, oder  wenn  beim  Transport  starke  Steigungen  zu  überwinden  sind.  Ausser- 
dem aber  empfehlen  sich  vor  anderen  die  Handrollwagen  auf  schmal- 
spurigen Gleisen,  durch  die  der  Kippkarrentransport,  namentlich  die  zeitweilig 
sehr  beliebten  Pferdekippkarren,  deren  zwei  gewöhnlich  von  einem  Pferd  ge- 
zogen wurden,  verdrängt  worden  sind.  Der  Rollbahnbetrieb  ist  auch  weniger 
von  Witterungsein  flössen  abhängig  als  der  Schubkarren-  und  Kippkarren  betrieb. 
Nach  Tabelle  Hl  auf  S.  225  würde  die  Beförderung  mit  Handroll  wagen  schon  bei 
50  m  Entfernung  billiger  zu  stehen  kommen  als  die  mit  Schubkarren,  falls  die 
zu  befördernde  Masse  2000  cbm  betrüge.  Jedenfalls  ist  bei  der  Entscheidung 
für  die  eine  oder  andere  Beförderungsweise  und  zur  richtigen  Bestimmung  der 
Transportkosten  bei  Verwendung  von  Rollbahnen  besondere  Rücksicht  auf  die 
Grösse  der  Abtragsmasse  zu  nehmen. 

Der  bei  grossen  Massenbewegungen  sehr  zweckmässige  Maschinenbetrieb, 
wobei  eine  grössere  Anzahl  zusammengehängter  Rollwagen  durch  eine  Lokomo- 
tive bewegt  wird,  ist  für  Strassenbauzweeke  gewöhnlich  nicht  von  Bedeutung, 
weil  hier  der  auf  das  einzelne  Kubikmeter  beförderter  Masse  treffende  Anteil 
der  immerhin  beträchtlichen  Einrichtungs-,  Unterhaltungs-  und  Betriebskosten 
dieser  Beförderungsart  allzu  gross  ausfallen  würde. 

Für  die  auf  Rädern  laufenden  Beförderungsmittel  lässt  sich  zunächst  eine  Ko«t«u  der 
gemeinsame  Beziehung  zwischen  Befördern  ngs  weite  und  den  reinen  Beförderung»-  derung'wf 
kosten  aufstellen.  w"Eh£Ur 

Bewegt  sich  nämlich  ein  solches  Fahrzeug  auf  wag  rechter  Bahn  mit 
der  mittleren  Geschwindigkeit  v,  so  braucht  es   zur  Hin-  und  Herfahrt  beim 
Verbringen  der  Erde  aus  dem  Einschnitte  nach  dem  Damm  auf  die  Entfernung 
2  x 

x  die  Zeit        mit  einem  Zuschlage  z  für  (Auf-  und)  Abladen   und  sonstige 
unvermeidliche  Zeitverluste. 

Die  hiernach  aufzuwendende  Zeit         -f-  z^  entspricht  dem  Kostenbeträge 

ful1*  T  (,en  Gesamttaglohn  der  bei  der  Beförderung  beschäftigten 

Arbeiter  (und  Tiere)  und  A  die  tägliche  Arbeitszeit  bedeutet;  und  es  berechnen 
sich  die  Beförderungskosten  1  Kubikmeters  Erde  zu 


T   /•»  x  \ 

k  =  AL  \  v •--rJ7=cix~c*       '       •  <122 
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wenn  mit  L  die  Grösse  der  Ladung,  das  Ladevermögen  des  Fuhrwerks,  be- 
zeichnet wird. 

Diese  Gleichung  zwischen  den  laufenden  Koordinaten  x  und  k  stellt  eine 
gerade  Linie  im  rechtwinkeligen  Koordinatensystem  vor. 

Die  hiermit  gefundenen  eigentlichen  Beförderungskosten  sind  jedoch  um 
mehrere  Beträge  zu  erhöhen.  Vor  allem  sind  die  Kosten  für  die  Be forde- 
rungsgefässe  und  die  Bohlenhahn,  bezw.  die  Schienengleise  ent- 
sprechend in  Ansatz  zu  bringen.  Sie  setzen  sich  zusammen  aus  den  Zinsen 
deä  Anlagekapitals,  einem  Teil  der  Anschaffungskosten,  nämlich  dem  Unter- 
schiede dieser  und  jenes  Wertes,  den  die  Geräte  nach  Ausführung  der  Be- 
förderungsarbeit noch  besitzen,  aus  den  Kosten,  welche  die  Verbringung  der 
Geräte  zur  Baustelle  verursacht  und  den  Unterhaltungskosten,  die  aufgewendet 
werden  müssen,  um  die  Geräte  in  entsprechendem  Zustande  zu  erhalten. 

Über  Schub-  und  Kippkarren,  die  auf  Bohlenbahnen  laufen,  können  fol- 
gende einschlägige  Betrachtungen  angestellt  werden. 

Kosten  der  Karren. 
Ist  für  Anschaffung  und  Unterhaltung  eines  einzelnen  Karrens  K  Pfennig 

zu  rechnen  und  hat  derselbe  eine  Lebensdauer  von  C  Arl)eitstagen,  so  treffen  auf 

ff 

1   Minute  seiner  Gebrauchszeit  ß^  ^,  Pfennig, 
auf  eine  Fahrt  des  Karrens  von 

(~  X  +z)  Minuten  Dauer  .  .  (~ *  4-  z)  —  ^  - 
\  v  \  v    '    /  600  C 

und  auf  1  cbm  beförderter  Masse 


/2x       \  K 
\  v    "7  000  C.L 


Da  das  Fahrzeug  in  der  Regel  nur  jede  zweite  Fahrt  mitmacht  und  in  der 
Zwischenzeit  beladen  wird,  so  berechnen  sich  die  Fahrzeugkosten  für  1  cbm  be- 
förderter Masse  zu 


k~lv      7'1200  C.L       '  ' 


(123 


Der  Wert  von  K  wechselt  insbesondere  mit  der  Förderweite;  er  nimmt  ab,  wenn 
diese  wächst. 

Kosten  der  Bohlenbahn  für  Schubkarren. 

Kostet  das  laufende  Meter  Bohlen  bahn  einschliesslich  Unterhaltung  Kt 
Pfennig,  so  betragen  die  Kosten  für  eine  Bahn  von  x  Meter  Läng«' 

K, .  x. 

Erträgt  dieselbe  bis  zu  ihrer  vollständigen  Ausnützung  v  Fahrten  eines  Karrens, 
also  den  Transjiort  von  vL  Kubikmeter  Bodenmaterial,  so  trifft  von  den  Bahn- 
kosten auf  1  cbm  der  Betrag 

k"  =  K|'X        ....  (124 

V  L 


Da  die  Dauer  einer  Karren  fahrt  (  ^  -\-  z  J  —  "     ^       Minuten  beträgt, 


so 


treffen  auf  1  Arbeitstag  ^  %  Fahrten  und  es  vermag  der  einzelne  Karren 
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6(  RJ  v 

in  1  Tap^-j_Y^.L  cbm  zu  l>efördern,  folglich  1  Kolonne  von  ft  Karren  in 

600  vL 
1  lag  .  //  ehm. 

2  x  —  v  ü 

Betrügt  die  Dauer  der  Bahn  C\  Artxatetage,  so  gehen  über  die  Balm  bis 

600  v  : 
lZUn*2x  + 

«oovL^r, 


zu  ihrer  vollständigen  Ausnutzung  .  C,  cbni,  oder,  weil  stattfindet 


—  vL, 
2  x  -f  v  z 

wenn  y  die  Anzahl  der  dabei  erforderliehen  Karren  bedeutet, 

600  vüC. 

i/=  —        -1-       .       .       .       .  124a 
2  x  -f-  v  z 

Karren. 

In  der  Kegel  allerdings  werden  die  Gerätekosten  bei  Schub-  und  Kipp- 
karren  als  ein  Bruchteil  der  nach  Gleichung  122  berechneten  Beförderungs- 
kosten, etwa  zu  n °/o  derselben  ausgedrückt ;  ihre  Berücksichtigung  erfolgt  als- 
dann einfach  durch  Umänderung  jener  Gleichung  in  die  folgende: 

k  =  (^  +  «1,)(l  +  J=c'»+^       •       •  d26 

Weitere  Zuschläge  sind  zu  geben  bei  Kippkarren  und  Rollwagen  für  das 
wegen  der  Bauart  erschwerte  Aufladen  der  Massen,  für  das  Rieh  ten  und 
Umlegen  der  Bahn  und  unter  Umständen  für  das  Einebnen  der  ausge- 
stürzten Haufen,  für  das  .Schmieren  der  Rollwägen,  für  Aufsicht  beim 
Baubetriebe  und,  falls  die  Erdmussenbewegung  durch  einen  Unternehmer  erfolgt, 
für  die  besonderen  demselben  erwachsenden  Verwaltung*  kosten,  sowie  für 
den  von  ihm  zu  beanspruchenden  Gewinn1). 

Endlich  darf  auch  nicht  übersehen  werden,  dass  die  durch  Gleichung  125 
bestimmten  Beförderungskosten  nicht  mehr  zutreffen,  sobald  die  Fuhrwerksbahn 
nicht,  wie  bisher  vorausgesetzt  wurde,  wagrecht  ist,  sondern  in  der  Steigung 
oder  im  Gefälle  liegt,  das-  ausserdem  die  Beförderungskosten  von  der  Be- 
schaffenheit des  zu  befördernden  Bodenmaterials  abhängig  sind  und  das»  die 
Grösse  der  zu  bewegenden  Massen  um  so  mehr  ins  Gewicht  fällt,  je 
höher  entwickelt  das  zur  Anwendung  gebrachte  Beförderungsmittel  ist. 

Was  den  Einfluss  einer  Balm-Steigung  betrifft,  so  ist  derselbe  bis  zu  ^$&u- 
einer  gewissen  Grösse  des  Neigungswinkels  so  gering,  dnss  er  ausser  Betracht 
bleiben  kann,  bei  grösseren  Neigungswinkeln  jedoch  ist  er  in  die  Rechnung  ein- 
zuführen. Dabei  verfährt  man  öfters  in  der  Art,  dass  man  die  zuerst  ohne 
Berücksichtigung  der  Bahnneigung  l>estimmte  Weglänge  vergrössert,  und  zwar 
für  jedes,  oberhalb  jener  Grenzneigung  erstiegene  Meter  um  eine  gewisse  Strecke. 
Der  für  die  also  vergrösserte  Weglänge  gültige  Beförderungspreis  wird  als  zu- 
treffend angenommen. 

Wie  Steigungen,  so  werden  zuweilen  auch  die  Gefälle  behandelt. 

In  dem  Bcdingnishcfte  Jür  die  Vergebung  von  Bauarbeiten  der  k.  k.  priv. 
Südbahn-Gesellschaft  ist  z.  B.  in  den  besonderen  Bestimmungen  A,  §  7,  S.  37 
bis  40  eine  Preistabelle  für  die  Beförderung  auf  wagreehter  Bahn  angegeben 
und  dazu  folgendes  bemerkt: 

„Die  Wahl  des  Transportmittel!*  ist  dem  Unternehmer  (vorbehaltlich  der  Bestimmungen 
de»  §  4)  freigestellt. 

t)  Bei  Ausführungen  in  eigener  Verwaltung  (in  Regie)  wird  für  die  Verwallungskosten 
im  Ganzen  ein  besonderer  Ansatz  im  Kostenansei ilage  gemacht. 
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Müssen  die  zu  bewegenden  Massen  neben  der  horizontalen  Fortbewegung  zugleich  ge- 
holten werden ,  so  werden  der  horizontalen  Transportweite  für  jeden  Fuss  Hebung  20  Fuss 
zugeschlagen  und  nach  der  gefundenen  Summe  der  Transportpreis  bestimmt.  Dieser  Zuschlag 
für  die  Hebung  findet  jedoch  nur  dann  statt,  wenn  der  horizontale  Abstand  der  Schwerpunkte 
von  Aushebung  und  Anschüttung  wenigstens  "»0  Fuss,  und  wenn  der  lotrechte  Abstand  der- 
selben mehr  als  '  t»  des  horizontalen  Abstandes  beträgt,  mit  anderen  Worten,  wenn  eine 
zwischen  beiden  Schwerpunkten  gezogene  gerade  Linie  noch  mehr  als  b°  o  ansteigt." 

Plessner  (Anleitung  zum  Veranschlagen  der  Eisenbahnen  etc.,  Berlin, 
III.  Auflage,  1874,  S.  12b)  gibt  an,  das»  Steigungen  unter  1  :  ;Jü  und  Gefälle 
unter  1  :  16  ohne  Berücksichtigung  bleiben  können,  dass  aber  von  diesen  Grenz- 
werten ab  für  jede«  Meter  Höhenunterschied  12  m  Zuschlag  der  Transportent- 
fernung x  zugesetzt  werden  sollen. 

Bei  diesen,  wie  bei  vielen  anderen  ähnlichen  Bestimmungen  wird  kein 
Unterschied  zwischen  den  verschiedenen  Beförderungsmitteln  gemacht; 
die  Steigung  der  Bohlenbahn  für  Schubkarren  kommt  iti  gleicher  Weise  zur 
Berücksichtigung  wie  die  der  Schienenbahn  für  Rollwagen.  Oder  vielmehr,  es 
wird  überhaupt  keine  Rücksicht  auf  die  Grösse  de*  Neigungswinkels  der 
Bahn  genommen,  sondern  lediglich  die  Höhenlage  der  Schwerpunkte  von  Damm 
und  Einschnitt  ins  Auge  gefasst.  Besser  sind  die  Regeln,  bei  denen  für  jedes 
über  der  Grenzneigung  liegende  Meter  ein  mit  der  Beförderungsart  wechselnder 
Zuschlag  gemacht  wird.  Im  Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften  ')  wird  z.  B. 
empfohlen,  deu  durch  Steigungen  verursachten  Arbeiteaufwand  für  1  m  Höhe 
durch  Verlängerung  des  horizontalen  Weges  bei 

ßchubkarrenbeförderung  um  12  m 
Handkippkarren  „    25  „ 

Handrollwagen  „    80  „ 

in  Ansatz  zu  bringen,  jedoch  erst  wenn  die  Steigungen  bei  der  Schubkarren- 
beförderung  4°/o  und  bei  der  Kippkarrenbeförderung  mit  Handbetrieb  1  °/o 
übersteigen. 

Die  Begründung  hiefür  ist  folgende: 

Ist  neben  der  horizontalen  Entfernung  1  gleichzeitig  ein  Höhenunterschied  b  bei  an- 
steigender Bahn  zu  überwinden,  so  denkt  mnn  letzteren  für  sich  mit  einer  Steigung  tg  a  be- 
wältigt, die  so  gewählt  wird,  dn*s  der  gesamte  Arbeitsaufwand  zur  Beförderung  des  gefüllten 
Transportgefässos  aufwärts  und  des  leeren  Gefässes  abwärts  doppelt  so  gross  ausfällt  als  der 
Arbeitsaufwand  t>ei  Beförderung  des  vollen  Gefässes  auf  einer  gleich  langen  wagrechten  Bahn 
in  der  einen  Richtung  und  des  leeren  Gefasses  bei  der  Rückfahrt. 

Ist  also  Qw  das  Eigengewicht  des  Transportgefibses,  Qn  das  Gewicht  der  Nutzladung, 
heisst  ft  der  Widerstandskoeffizient  l>ci  der  betreffenden  Beförderungsart,  so  ist  der  Kraft- 
aufwand 

aufwärts  (Qn  +  Qw)  (f*  +  »g  a) 
abwärts         (u— tgo) 

der  Gesamtaufwand  auf-  und  abwärts  Qn  (/«  —  tg  a)  +  2  ft  Qw. 
Auf  horizontaler  Strecke  ist  der  Kraftaufwand 

beladen  hinwärts  (Q„  +  Qw)  fi 
leer  zurück  Qw  .  ft 

der  Gesamtaufwand  hin  und  her         (Q„  -f  2  Qw)  ft. 
Nach  der  oben  angegebenen  Voraussetzung  soll  stattfinden 

Q„  (ft  -f  tg  o)  +  2  f*  Qw  =  2  f*  (Qn  +  2  Qw), 

=  /*)2Qw  +  Qn) 
k°  Qn 

folgt,  oder,  wenn  allgemein  Qw  —  0,11  Qn  angenommen  wird, 

tg«=  1,0/4  oder  rund  tga  =  !,<>/< 


>)  Handbuch  der  Ingenieur- Wissenschaften,  Bd.  I.  Kap.  III,  Ausführung  der  Erd-  und 
Feldarbeiten  vou  G.  Meyer    3.  Aufl.,  Leipzig  1S!»7,  S.  71. 


Digitized  by  VjOOQle 


Vorausinasse  für  Erdarbeiten.  217 

Wird  jetzt  für  Schubkarren  ft  -=»  für  Uondkippkarren  ft  ~  Je  und  für  Rollwagen 
auf  Schienetigleiseti  bei  Handbetrieb  ,  |v  angenommen,  so  erhält  man  für  diese  3  Beförderung»- 
weisen  beziehungsweise 

*  o  —  1.  /ff  und  ä1»- 

Statt  dessen  wird  an  der  bezeichneten  Stelle  im  Handbuebe,  um  der  Tatsache  Rechnung  zu 
tragen,  dass  .bei  Schubkarren  ein  Teil  der  Last  vom  Arbeiter  unmittelbar  getragen  werden 
muM  und  hierdurch,  wie  auch  durch  sonstige  Umstände  der  Vorteil  des  Gefalle«  für  die  Be- 
förderung de»  leeren  Gcfässcs  fast  versehwindet4,  während  .bei  Handkippkarren  der  Nutz- 
einfluss  des  Gefälles  etwa  zur  Hälfte  zur  Anrechnung  gebracht  werden  darf,  bei  Beförderung 
auf  Schienengleisen  es  sich  aber  in  vollem  Mass«-  geltend  macht* 

lga  =  T',,       und  X 
festgesetzt  und  damit  also  bestimmt,  was  oben  ausgesprochen  wurde. 

Lang1)  bestimmt  als  Zuschlag  zur  Beförderungsweite  für  jedes  Meter 
Mehrerhebung  über  die  Grenzsteigung  beim 

deutschen  Schubkarren  20  m 
Handkippkarren  70  „ 

Handrollwageu  100  „ 

Er  versteht  unter  G  re  n  zs  tt-  i  gung  im  allgemeinen  jenen  Steigungsver- 
hältnis, bei  tiein  die  Normalleistung  des  betreffenden  Motors  vollständig  in  An- 
spruch genommen  wird,  nur  bei  Sehubkarrentrnnsport  nimmt  er  an,  dass  dem 
Arbeiter  bei  den  geringen  Entfernungen,  auf  welche  Schubkarren  in  Anwendung 
kommen,  die  doppelte  Normalleistung  zugemutet  werden  könne;  demnach  hält 
er  als  Grenzsteigung  für  die  genannten  Transportmittel  bezw.  5,  1,3  und  1%  fest. 

Endlich  kommen  noch  Regeln  vor,  nach  denen  das  Steigungsverhältnis 
der  Bahn,  und  zwar  für  jedes  Beförderungsmittel  gesondert,  in  Rechnung  kommt. 

Hier  ist  an  die  Arbeiten  Winkler's*)  zu  erinnern,  der  den  Einfluss  von 
Steigungen  und  Gefällen  der  Bahn  für  alle  jene  Fälle  bestimmte,  bei  denen 
Menschen-  <xler  Tierkräfte  zur  Bewegung  der  Fördcrgefässe  Anwendung  finden. 
Die  von  ihm  entwickelten  Gleichungen  haben  die  Form 

x0  =  ( 1  +  M  .  tga  —  X  .  tg*a)  x       .       .  (126 
und  sie  liefern  jene  wagrecht  zu  denkenden  Wegstrecken  x0,   die  der  in  der 
Steigung  oder  in  dem  Gefälle  tga  liegenden  Strecke  x  hinsichtlich  der  Kosten 
gleichwertig  sind. 

Auch  G  Oering5)  hat  eine  hieraufbezügliche  Arbeit  geliefert,  wobei  erden 
Einfluss  der  Steigung  (tgo)  dadurch  in  Rechnung  bringt,  dass  er  die  reinen 

tga 

Beförderungskosten  im  Verhältnisse         erhöht,  unter  fi  die  Widerstandsziffer 

^' 

der  wagrechten  Bahn  verstanden. 

Hiernach  hat  man,  wenn  die  reinen  Beförderungskosten  auf  wagrechter 
Bahn  durch  die  Gleichung 

k=c,x-f  c, 

gegeben  sind,  als  Kostenbetrag  auf  der  geneigten  Strecke 

k'=(c,x  +  c,)  (1  +  .       .       .  (127 

und  als  Kostenzuschlag  wegen  Bahn-Neigung 

Jk  =  (c,x  -  c2)  tga  =  ^  .  x  .  tga  -f-  r- .  tga=  C'h  -f  Ctga  (128 


i)  Lang,  Erdtransportkosten,  Zeitschrift  f.  Baukunde,  1S7S,  S.  517. 
"■*)  Winkler,  Vortrage  über  Kisenbahubau,  5.  Heft,  Der  Kisenbahu-Unterbau,  3.  Aufl., 
Prag  1877,  S.  00  ff. 

3)  0 Oering,  Transportkosten  bei  Erdarbeiten  mit  Berücksichtigung  der  Transportarten 
und  Steigungsverhaltnisse,  Zentralblatt  der  Bauveiwaltung  1851,  S.  :'><>9. 
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oder  der  Kostenzuschlag  für  das  Meter  Hebung 

7k  tuet  C" 

h  =  C'  +  C".  hh   =  C  -f  —        .       .  (128h 

^"denarl ' '  ^f°^erui,J?slCOäten  ergeben  sich  auch  unter  sonst  gleichen  Umständen 

verschieden  je  nach  der  Art  des  Abtragsmatcrials,  indem  dasselbe  beim  Losen 
aus  dem  Zustande  natürlicher  Lagerung  eine  verschieden  starke  Auflockerung 
erfährt.  Letzter»"  ist  bei  den  meisten  ungebundenen  Bodenarten  .«ehr  gering  oder 
nur  massig  gross,  erreicht  aber  bei  den  gebundenen  Massen  und  bei  gewissen 
lehmigen  Erden  eine  beträchtliche  Grösse,  indem  sich  dieselben  in  kantigen 
.Stücken  lösen,  die  beim  Aufhäufen  im  Fahrzeug  grosse  Hohlräume  bilden.  Man 
darf  wohl  annehmen,  dass  diese  augenblickliche  Auflockerung  bei  ungebundenen 
Abtragen  ü— 20  0  o  und  bei  gebundenen  Abträgen  20—40  °/o  beträgt  und  dass 
infolgedessen,  wenn  L  die  Grösse  der  Ladung  für  erster©  ist,  für  letztere  im 
allgemeinen  L'  =  0,8  L  angenommen  werden  kann.  Die  hier  in  Rede  stehende 
Kostenmehrung  wird  jedoch  nicht  allein  durch  die  Auflockerung  der  Massen 
bedingt,  sondern  es  kommt  auch  noch  der  andere  Umstand  zur  Geltung,  dass 
die  gelösten  Brocken  gebundenen  Materials  einen  grösseren  Kraft-  und  Zeitauf- 
wand beim  Laden  verursachen,  worüber  sich  jedoch  im  allgemeinen  nur  schwer 
bestimmte  Angaben  machen  lassen.  Auch  entsteht  beim  Einwerfen  dieser  Massen 
in  die  Tran  Sportgeräte  eine  sehr  starke  Abnützung  derselben,  so  dass  auch  in 
dieser  Beziehung  ein  Zuschlag  zu  geben  ist 
Bedjiff  an  "Man  |jann  jje  prage  aufwerfen ,  welche  Zahl  von  Beförderungsgefässen 

ford«rnnga  jn  Betrieb  gesetzt  werden  müsse,  wenn  in  1  Arbeitstage  zu  10  Stunden  M  Ku- 
**r    "    bikmeter  Bodenmassc  (im  Einschnitt  gemessen)  auf  eine  mittlere  Entfernung  von 
x  Meter  verbracht  werden  sollen. 

1.  Das  Aufladen  wird  von  den  auch  zur  Beförderung  der  Fahr- 
zeuge verwendeten  Arbeitern  besorgt. 

Nach  den  früheren  Entwicklungen  (S.  213)  ist  bei  einer  Beförderungs- 
weite von  x  Meter  für  die  Hin-  und  Herfahrt,  die  unvermeidlichen  Aufenthalte  und 
das  Abladen  im  Ganzen  die  Zeit 

2x 

+  z 

v 

zu  rechnen.  Dazu  kommt  im  vorliegenden  Falle  auch  noch  die  zum  Beladen 
des  Fahrzeuges  erforderliche  Zeit  t2  l),  so  dass  nun 

\*  +  (h  +  «) 

gilt,  v  soll  in  m/Min.,  z  und  tj  sollen  in  Minuten  ausgedrückt  werden.  Mit 
einem  einzelnen  Fahrzeug  können  also  unter  den  obwaltenden  Umständen  in 
einem  Tag  zu  10  Stunden 

600  v 
2  x  +  v  (tj  -{-•  zi 


l)  Vermag  1  Arbeiter  in  1  Tag  :i  ebro  gelockerter  Ma&se  zu  laden,  so  braucht  er  zum 

10 

Verladen  von  1  ebui        Stunden  und  zum  Beladen  eines  TrancportgefÄÄBes  vom  Fassungsrauin  L 

H 

10  L  Stunden.    Sind  an   1  Karren  oder  Wagen  |  Arbeiter  beschäftigt,  die  dann  auch  zu- 

10  L 

Bummen  das  leiden  besorgen,  s<>  brauelien  sie  zum  Beladen  eines  (iefä!«s«!        ;  Stunden. 
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Fahrten  gemacht  und,  bei  einem  LaJevermögen  des  Fahrzeuges  von  L  ebm  ge- 
wachsenen Bodens», 

600  v 
-—       k .  L  cbm 
2  x  -f  v  (t,  -I-  z) 

befönlert  werden.    Zur  Beförderung  von  M  cbm  in  1  Tage  wären  sohin 

Vl^600MvL[2x  +  V(tt+Z)1  '       '  029 

Fahrzeuge  erforderlich,  wobei  als  Einheiten  Meter,  Kubikmeter  und  Minuten 
festzuhalten  wären.  Dazu  käme  dann  noch  ein  gewisser  Prozentsatz  als  Rück- 
halt (Reserve). 

2.  Das  Aufladen  wird  von  den  im  Einschnitt  tätigen  Arbeitern 

besorgt. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  mit  leeren  Fahrzeugen  zurückkommen- 
den Arbeiter  diese  mit  bereitstehenden,  gefüllten  Fahrzeugen  vertauschen  und 
sofort  wieder  ausfahren,  erhält  man  nach  dem  gleichen  Gedankengang  wie  vor- 
her, das  Ergebnis,  dass  mit  l  Fahrzeug  im  Tag 

600  v       _  . 

.  L  cbm 

2  x-f  vz 

Iwfördert  und  zur  Bewältigung  einer  Tagesleistung  von  M  cbm 

*-60UMvL(*J,+  ")       '       '  (,ÄB' 

Fahrzeuge  erforderlieh  werden. 

Diese  Zahl  aber  wäre  zu  verdoppeln,  wenn,  wie  hier,  daran  festgehalten 
wird,  die  zu  einer  Kolonne  zusammenzufassende  Zahl  von  Fahrzeugen  fahren 
dicht  hintereinander  zur  Abladesteile,  kehren  ebenso  in  den  Einschnitt  zurück 
und  werden  hier  gleichzeitig  gegen  gefüllte  Fahrzeuge  umgewechselt.  Die  An- 
zahl 2  v2  wäre  dann  auch  wieder  zur  Erzielung  einer  Reserve  um  einen  gewissen, 
erfahrungsmässig  feststehenden  Prozentsatz  zu  erhöhen. 

Im  folgenden  werden  die  Kosten  der  Beförderung  mit  Schub-  und  Kipp- 
karren, sodann  mit  Handrollwagen  einzeln  besprochen. 

Schub  karren -Beförderung. 
Als  tägliche,  wirkliche  Arbeitszeit  soll  in  der  noch  üblichen  Weise  A  =  10 
Stunden  =  600  Minuten  vorausgesetzt  werden;  für  T  ist  der  Taglohn  eines 
Arbeiters,  beispielsweise  T  ==  250  Pfennig  zu  setzen;  als  mittlere  Geschwindig- 
keit des  in  der  einen  Richtung  voll  und  in  der  entgegengesetzten  Richtung  leer 
verkehrenden  Karrens  wird  ziemlich  allgemein  v  =  60  Meter  in  der  Minute  als 
zutreffend  erachtet;  die  Ladung  der  Schubkarren  wechselt  mit  ihrer  Form  und 
Grösse,  doch  kann  man  V 15  cbm  ungebundenen  Boden materials,  im  Einschnitte, 
d.  h.  im  Zustande  natürlicher  Lagerung  gemessen,  als  einen  Durchschnittswert 
annehmen.  Die  Grösse  des  Zeitbetrags  z  ist  wesentlich  verschieden,  je  nachdem 
der  zur  Beförderung  verwendete  Arbeiter  auch  das  Beladen  seines  Karrens  be- 
sorgt, oder  aber,  von  der  Fahrt  zurückkehrend,  einen  unterdessen  gefüllten 
Karren  vorfindet,  den  er  gegen  seinen  entleerten  vertauscht.  Letzteres  soll  hier 
vorausgesetzt  werden,  weil  es  im  allgemeinen  üblich  ist,  dem  Preise  für  das 
Abgraben  (Gewinnen)  des  Materials  auch  jenen  für  einmaliges  Werfen,  bezw. 
nicht  erschwertes  Aufladen  zuzuschlagen.  Unter  dieser  Voraussetzung  kann  man 
für  das  Anfahren,  für  Stockungen  bei  der  Fahrt  einer  grösseren  Anzahl  Karreu 
hintereinander,  für  das  Ausladen  derselben  und  für  das  Umtauschen  der  Karren 
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nach  der  Rückkehr  für  z  ungefähr  1,5  Minuten  ansetzen1),  dagegen  wäre  für 
den  Fall,  dass  die  Arbeiter  nicht  aufgeschlossen,  dicht  hintereinander,  sondern 
einzeln  fahren,  etwas  weniger,  vielleicht  1  Minute  zu  rechnen.  Was  das  Be- 
laden der  Karren  betrifft,  so  darf  man  annehmen,  dass  1  Arbeiter  in  1  Tag 
zu  10  Arbeitsstunden  15  bis  18  cbm  aufladen  kann,  dass  man  also  für  das 
Beladen  eines  Karrens  2,7  bis  2,2  Minuten  rechnen  kann. 

Durch  Eineetzen  der  vorgenannten  tasonderen  Werte  in  die  allgemeine 
Gleichung  (122)  ergibt  sich  für  die  Schubkarren-Beförderung  ungebundener 
Bodennrten  auf  wagrechter  Bahn  die  Sondergleichung 

k  =  0,20Hx-f-9       ....  (130 
zur  Ermittelung  der  reinen  Beförderungskosten. 

Was  nun  die  Anschaffunga-  und  Unterhaltungskosten  der  Karren  samt 
Bohlcnbahn  und  was  sonst  noch  damit  zusammenhängt,  betrifft,  so  nimmt  man 
sie  öfters  zu  10°/o  der  reinen  Beförderungskosten  an,  setzt  also  in  Gleichung 
125  n  =  10,  so  dass  die  Sondergleichung  130  übergeht  in 

k  =  0,229x-^10       ....  (131 
Es  gilt  dies  aber  nur  bei  ungebundenen  Erdarten.    Wie  schon  ge- 
legentlich hervorgehoben  worden  ist,  erhöhen  sich  die  Beförderungskosten  bei 
gebundenen  Bodenmassen,  insbesondere  bei  Steinbrocken,  weil 

der  Karren  wegen  der  grossen  Hohlräume  zwischen  den  einzelnen  Stücken 

weniger  davon  zu  fassen  vermag, 
das  Aufladen  an  sich  erschwert  ist  und 

die  Karren  beim  Einwerfen  der  schweren  Stücke  stark  abgenützt  werden. 
Diese  Erhöhung  beträgt  bis  zu  20°/o  der  nach  Gleichung  131  berechneten  Be- 
träge. Umgekehrt  stellen  sich  diese  Kosten  für  sehr  leichte  und  trockene  Boden- 
arten auch  niedriger  wie  die  aus  der  genannten  Gleichung  berechneten. 

Die  Schubkarren  werden  öfters  aus  Holz  mit  Eisenbeschlägen  hergestellt, 
zuweilen  auch  ganz  aus  Eisen;  der  Preis  stellt  sich  dementsprechend  auf  etwa 
10  und  auf  15—35  Mark.  Näheres  hierüber  ist  aus  dem  Handbuch  der  In- 
genieurwissenschaften I.  Bd.  III.  Kap.,  3.  Auflage  S.  13  zu  ersehen.  Die 
Dauer  eines  Karrens  ist  schwer  anzugeben;  bei  ganz  entsprechender  Behand- 
lung mag  er  bei  der  Beförderung  von  Erdarten  250  Arbeitstage,  bei  steinigen 
Massen  etwa  150  Arbeitstage  aushalten.  Die  Unterhaltungskosten  der  Karren 
werden  zuweilen  aus  Gleichungen,  wie 

k  =  0,0035  x  -f  0,4 
entnommen,  wonach  diese  Kosten   bei  kleinen   Wegstrecken  verhältnismässig 
grösser  ausfallen  wie  bei  grossen  Strecken. 

Als  Bahn,  gewöhnlich  nur  für  die  beladenen  Karren,  dienen  Bohlen  von 
etwa  5  cm  Stürke  und  20  bis  25  cm  Breite,  die  einfach  auf  dem  Erdboden  ver- 
legt und  an  den  Enden  durch  Brettstücke  unterstützt  werden.  Diese  Bahn- 
dielen, die  nach  ihrer  Ausnützung  zur  Beförderung  nur  noch  Brennwert  haben, 
kosten,  wenn  sie  aus  Nadelholz  bestehen,  in  der  Anschaffung  ungefähr  1  Mark 
für  das  laufende  Meter  und  halten  bei  einem  Verkehr  von  stündlich  300  Karren 


i)  Von  manchen  Ingenieuren  wird  bei  Bestimmung  von  z  auch  die  Beförderungsweite 
in  Betruoht  gezogen,  indem  sie  ganz  zutreffend  annehmen,  dass  das  Ausstürben  der  Karren 
und  was  sonst  damit  zusammenhangt,  nach  einer  längeren  Fuhrt  langsamer  erfolge,  nls  nach 
einer  kürzeren,  und  das*  auch  Stockungen  auf  ausgedehntem  Wege  häufiger  seien.  Laun- 
hardt (Das  Massen-Nivellement.  Hannover  1877,  8.  11)  nimmt  z.  B.  z  =  0,8  -f  J  .  .x  Miu.an. 
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etwa  70  Arbeitstage  au*.  Kreuter1)  nimmt  an,  dass  über  eine  Dielenbahn 
aus  Buchenholz  2200  cbm  mit  Schubkarren  verbracht  werden  können,  was 
nach  seinen  sonstigen  Annahmen  einer  Dauer  derselben  von  etwa  190  Tagen 
entsprechen  würde.  Die  Widerstandsziffer  bei  der  Fuhrt  auf  den  Bohlen  kann 
zu  liis  oder  '/u  (0,08  oder  0,07)  angenommen  werden.  Die  einzelne  Arbeits- 
abteilung besteh^  aus  10  bis  25  Mann.  Die  größte  Entfernung,  auf  die  Schub- 
karren nach  theoretischen  Erwägungen  noch  Verwendung  finden  sollen,  liegt 
zwischen  80  und  120  m.  Wenn  die  Entfernung  mehr  als  60  oder  HO  m  beträgt, 
empfiehlt  es  sich,  einen  Wechsel  in  der  Art  eintreten  zu  lassen,  dass  der 
Arbeiter  seinen  l>eladeneii  Karren  nur  auf  die  HfUfte  der  Transportstrecke  x 
befördert  und  dunn  mit  einem  leeren,  rückwärtsgehenden  Karren  vertauscht. 

Der  Einfluss  der  Bahnneigung  beim  Schubkarren-Transport  wird  sehr  ver- 
schieden gewertet,  je  nach  der  Grundlage,  auf  der  die  Untersuchung  durchge- 
führt ist.  Wie  schon  auf  Seite  216  angegeben,  wird  zuweilen  angenommen,  dass 
Steigungen  bis  zu  4%  unberücksichtigt  bleiben  und  für  jedes  Meter  darüber 
ein  Zuschlag  von  12  m  gegeben  wird.  Lang2)  dagegen  hält  eine  sogenannte 
Gren  zneigun  g,  für  die  noch  kein  Zuschlag  gemacht  zu  werden  braucht,  von 
5  °/o  fest»  Er  versteht  darunter  jenes  Steigungsverhältnis,  bei  dem  die  Normal- 
leistung des  betreffenden  Motors  vollständig  in  Anspruch  genommen  wird,  und 
setzt  nur  bei  der  Schubkarrenbeförderung  voraus ,  dass  dem  Arbeiter  bei  den 
meist  geringen  Entfernungen,  die  hierbei  in  Betracht  kommen,  die  doppelte  nor- 
malmässige  Leistung  zugemutet  werden  könne.  Für  jedes  Meter  Erhebung  über 
diese  Grenzsteigung  macht  er  einen  Zuschlag  von  20  m.  Je  grösser  die  Be- 
förderungsweite ist,  desto  kleiner  sollte  man  eigentlich  die  Grenzneigung  nehmen. 
Wenn  die  Steigungen  etwa  10w/o  übertreffen,  so  versagt  der  gewöhnliche 
Karren  betrieb  und  es  müssen  besondere  Vorkehrungen  getroffen  werden.  Die 
für  gewöhnlich  vorkommenden  Gefälle  bleiben  unberücksichtigt. 

Wenn  l>eim  Ausstünden  der  Karren  Haufen  entstehen,  so  kostet  das  ober-  ' 
flächliche  Ausbreiten  derselben  für  das  Kubikmeter  1,0  bis  1,5  Pfg.    Für  Auf- 

16 

sieht  endlich  kann  man  nach  Barkhausen3)  k  —  0,2  -|-    -  -f- 0,0018  x  Pfennig 

für  1  cbm  annehmen,  wenn  m  die  in  1  Stunde  zu  befördernde  Masse  in  Kubik- 
metern bedeutet;  im  allgemeinen  kann  1,5  bis  2,0  ^  für  Aufsicht  beim  Schub- 
karrenbetrieb festgehalten  werden. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  nach  Gleichung  130  berechneten  Kosten 
in  Pfennigen  für  die  Beförderung  ungebundener  Massen  mittels  Schubkarren  auf 
wagrechter  Bohlerd>ahn,  wobei  angenommen  ist,  dass  die  Kosten  der  Geräte,  ein- 
schliesslich des  Richtens  der  Bahn  und  des  Einebnens  der  ausgestürzten  Haufen 
mit  10°/o  der  reinen  Beförderungskosten  in  Ansatz  gebracht  werden  können, 
während  ausserdem  noch  für  Aufsicht  2  $  auf  das  cbm  geschlagen  sind. 


Krcuti-r,  Beitrag  zur  Ermittelung  der  Förderkosten  beim  Erdbau,  Allgeni.  Bauz., 
1*87,  S.  57. 

-)  Lang,  Erdtriiusportkottcn,  Zeitschrift  für  Baukunde,  1876,  Spulte  5Hi. 
3)  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  HI:  Baukunde  des  Ingenieur*,  4.  Heft,  Erdarbeiten, 
Berlin  1892,  S.  18. 
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Tabelle  29. 

Beföiderung  ungebundener  Maasen  mittels  Schubkarreu  auf  wagrechter  Bohlcnbahn. 


Deioruerungs- 
wcite  X 

m 

Preis  für  1  ebm  iu  Pfennig 

Beförderungs- 
kosten 

Übrige 
Kosten 

Zusammen 

25 

14 

4 

18 

50 

19 

4 

23 

75 

25 

4 

29 

100 

30 

*' 

35 

125 

35 

6 

41 

150 

40 

0 

40 

200 

51 

7 

58 

Bf  im  Vergleich  dieser  Werte  niil  denen  anderer  Kostentubellcn  int  insbesondere  zu  be- 
rücksichtigen, das«  hier  ein  Lohnsatz  von  250  ^  festgehalten  i*t. 

Nach  Win  kl  er1)  ist  für  die  in  irgend  einer  Steigung  (tgo)  liegende 
Strecke  x  der  Grundgleiehung  die  vergrösserte  Strecke 

x0  =  (l  -f-  13tga-}-325tg8a)x       .  (132 

und  für  eine  fallende  Strecke 

xn^(l-f  9tga+106tg«a)x       .       .  (133 

zu  setzen. 

Nach  G  Oering  würde  sich  bei  Annahme  der  Gleichung 

k  =  0,208  x  +  Ü 

und  einer  Widerstandsziffer  der  Schubkarrenbahn  gleich  0,07  =  Vi 4  für  steigende 
Strecken  ein  Zuschlag 

\    A  k  =  2,!)  x  .  tg  a  -f-  1 26  .  tg  a  Pfennig       .       .  (134 

berechnen. 

Wäre  die  Erdmasse  mittels  Schubkarren  auf  einer  schiefen  Ebene  von  10  °o  Steigung 
auf  eine  Entfernung  von  100  m  zu  verbringen,  so  hätte  man  zunächst  aus  Gleichung  130  die 
Konten  der  Beförderung  auf  dieselbe  Entfernung,  jedoch  bei  wagrechter  Bahn  zu 

k  =  0,208  .  100  +  9  =  29,8  Pfennig. 
Hielte  man  daran  fest,  für  jedes  Meter  über  der  (irenzsteigting  von  5wo  der  wagrechten 
Entfernung  20  m  zuzusetzen,  so  berechneten  sich  die   Kosten  lür  die  Beförderuug  auf  der 
schiefen  Elxnie  zu 

k      u,2o8  (100  +  100)  +  9  ■»  51  Pfennig. 
Nach  Goering  l>etrüge  der  Zuschlng 

Ak  =  (2!»0  -f  126) .  0,10  =  41,6  Pfennig 
uud  folgl.  der  Gesamtbetrag  der  Kosten  für  die  Steigung  71  Pfennig. 
Nach  Winkler  aber  wfire  statt  x  anzunehmen 

x0  =  (1  +  13  .  «  io  +  325  .  »  ioo)  100  =  555  m. 
wofür  «ich  der  KoMenbetrag 

k  =  0,20m  .  555  -f-  9  =  124  Pfennig 

ergeben  würde. 

Hand -  Kippkarren-Beförderung. 

Die  Handkippkarren  werden  bis  zu  Steigungen  von  1 ,J  o  in  der  Regel 
von  2  Mann  bedient,  so  das*  bei  einer  täglichen  Arbeitszeit  A  —  10.  60  —  600 
Minuten  und  dem  wegen  der  mit  dem  Kippknrren-Transport  verbundenen  grossen 

i)  Winkler.  Vortrüge  über  Eisenbahnbau,  5.  Hft.,  3.  Auflage,  S.  106. 


■ 
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Anstrengung  der  Arbeiter  angenommenen  Lohnsatz  von  275  Pfennig  im  vor- 
liegenden Falle  als  Taglohn  T  =  550  Pfennig  zu  setzen  wäre.  Als  Ladung 
eines  zwei  mann  igen  Karrens  wird  gewöhnlich  Vs  Kubikmeter  ungebundenen,  im 
Einschnitt  gemessenen  Abtmgs  gerechnet  und  als  durchschnittliche  Fahrge- 
schwindigkeit v  =  60  m/Min.  festgehalten. 

Bei  Verwendung  von  Kippkarren  wird  die  Lösung  des  Bodens  zusammen 
mit  der  Beförderung  von  denselben  Arbeitern  besorgt.  Da  nun  in  dem  Preise 
für  das  Lösen  auch  ein  Kostenbetrag  für  gewöhnliches,  nicht  erschwertes  Auf- 
laden enthalten  ist,  das  I>aden  der  Karren  aber,  namentlich  bei  gebundenem 
Material,  merklich  erschwert  ist,  so  muss  die  dadurch  bedingte  Mehrleistung 
in  Form  eines  Zeitaufwandes  bei  Ermittelung  der  Beförderungskosten  in  Ansatz 
gebracht  werden.  Hierfür,  sowie  für  Ausstürzen  der  Karren  und  sonstige,  Zeit- 
verluste bedingende  Umstünde  mag  z  =  6  Minuten  und  endlich  für  Anschaffung 
Abnützung  und  Unterhaltung  der  Geräte  n=  15  angesetzt  werden. 

Mit  diesen  besonderen  Werten  erhält  man  aus  der  Grundgleichung  als 
Kostenbetrag  für  die  wagrechte  Handkippknrren-Beförderung  eines  Kubikmeters 
ungebundenen  Abtrags 

k     0,092  x-f- 14,      ....  (135 

beziehungsweise 

k  =  0,106  x-f  16       ....  (136 

Diese  Kosten  würden  sich  bei  Beförderung  von  .Steinbrocken  aus  den 
früher  erwähnten  Gründen  um  etwa  20°/o  erhöhen. 

Der  Preis  hölzerner,  eisenbeschlagener  Kippkarren  zum  Handbetrieb  stellt 
sich  auf  80  bis  90  M  ;  die  Dauer  eines  solchen  Fahrzeugs  beträgt  nach  Ost- 
hoff mindestens  240  Arbeitstage,  es  kostet  aber  unterdessen  an  Ausbesserungen 
die  Hälfte  des  Neuwertes.  Die  beladenen  Karren  bewegen  sich  auf  Bohlen,  die 
am  besten  aus  hartein  Holz  bestehen,  in  den  Erdboden  eingelassen  und  min- 
destens an  ihren  Stessen  durch  Querhölzer  verbunden  werden ;  die  Kosten  einer 
Bahn  aus  2  Bohlenreihen  stellen  sich  auf  durchschnittlich  3,">  Nach  Kreut  er 
hält  eine  solche  Dielenbahn  einen  Verkehr  von  31000  cbm  aus.  Die  Kosten 
für  Legen  der  Bahn  und  Unterhaltung  derselben  sind  verhältnismässig  gering. 
Die  Widerstandsziffer  der  Bahn  beträgt  0,033  bis  0,04.  Statt  der  Bohlen 
können  auch  gewalzte  Flachschienen  von  130  mm  Breite  mit  20  mm  hohen 
Rändern,  die  etwa  10  kg/ni  wiegen,  verwendet  werden. 

Grössere  Entfernungen  wie  400  m  nimmt  man  für  Kippkarren  nicht  gern 
in  Aussicht,  weil  sonst  die  Anstrengung  der  Arbeiter  leicht  übermässig  wird. 

Bezüglich  der  Art  und  Weise,  wie  bei  Verwendung  von  Kippkarren  die 
Bahnneigung  in  Rechnung  gebracht  wird,  ist  aus  den  früher  angegebnen  Ab- 
handlungen folgendes  zu  entnehmen: 

1.  Als  Grenzsteigung,  bis  zu  welcher  kein  Zuschlag  gemacht  zu  werden 
braucht,  ist  beim  Handkippkarren  1,0°  o  anzunehmen;  für  jedes  Meter  Mehr- 
erhebung über  diese  Grenzsteigung  ist  der  wagrecht  gemessenen,  wirklichen  Be- 
förderungsentfernung, nach  G.  Meyer  (Handbuch  der  Ing.- Wissenschaften)  ein 
Zuschlag  von  25  m  zu  geben.  Lang  nimmt  die  Grenzsteigung  zu  1,3°  o  und 
den  Zuschlag  zu  70  m  an. 

Das  theoretisch  zulässige  Gefälle  ist  7  °/o. 

2.  Nach  der  Wi  n  kl  er  'sehen  Anschauung  ist  die  auf  die  Wagrechte 
zurückgeführte  Beförderungsweite  bei  Steigungen  (-f-  tga)  und  Gefällen  (—tga) 

x0_(l  +  20tga-h  350tg»a)x        .       .  (137 

3.  Nach  der  Gleichung 

Jk  =  -]  .x.tga+1'2  .tga 
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hätte  man  einen  Zuschlag 

Jk  =  2,30 x.tga  +  350 tga  Pfennig     .       .  (138 
au  nehmen,  falls  die  Widerstandsziffer  der  Bahn  0,04  =  V»*  wäre. 

Für  das  Ausbreiten  der  abgestürzten  Massen  und  die  Aufsichtekosten  gilt 
das  bei  den  Schubkarren  Gesagte. 

Tabelle  30  enthält  die  nach  Gleichung  135  berechneten  reinen  Beförde- 
rungskosten samt  den  Nebenkosten,  die  mit  15°/o  dieser  Beträge  und  2  -v^/cbm 
für  Aufsicht  angesetzt  sind. 

Tabelle  30. 

Beförderung  ungebundener  Massen  mittel«  Hand -Kippkarren  auf  wagrechter  Bohlenbahn. 


BefOrdeniDgs- 

Preis  für  1  cbm  in  Pfennig 

weite  x 

Beförderungs- 
kosten 

i'brigc  Kosten 

Zusammen 

25 

16 

3  +  2 

21 

50 

19 

3  +  2 

24 

75 

21 

3  +  2 

26 

100 

23 

4  +  2 

29 

125 

26 

4  +  2 

32 

150 

28 

4  r2 

34 

200 

32 

5  +  2 

6  J-2 

39 

300 

42 

50 

400 

51 

7  +  2 

60 

Ha  ndroll  wagen -Beförderung. 
Auch  die  Handrollwagen  werden  gewöhnlich  von  2  Arbitern  bedient  und 
es  beträgt  alsdann  ihr  Fassungsvermögen  1  cbm  natürlich  gelagerten,  unge- 
bundenen Boden materials.  Wo  es  angeht,  wird  man  die  Bahn  in  ein  leichtes 
Gefälle  legen,  so  dass  die  beladenen  Wagen  nicht  geschoben  zu  werden  brauchen, 
ja  gebremst  werden  müssen ;  immerhin  kann  man  als  mittlere  Geschwindigkeit  der 
Hin-  und  Herfahrt  60  m/Min.  rechnen.  Als  Zeitzuschlag  mit  Rücksicht  auf  das 
erschwerte  Laden  mag  z  =  8  Minuten  angesetzt  werden,  so  dass  sich  bei  einem 
Lohnsatz  von  250  $  die  Beförderungskosten  auf  wagrechter  Bahn  zunächst  zu 

k  =  0,O28x+7        ....  (139 

ergeben. 

Hierzu  müssen  jedoch  noch  mehrere  Zuschläge  kommen,  nämlich  mit  teil- 
weiser Benützung  der  Annahmen  G.  Meyer 's1), 

Anschaffung  und  Unterhaltung  der  Rollwagen        0,0025  x  +2 
»Schmieren  derselben  0,0005  x 

Anschaffung  und  Abnützung  der  Schienenbahn, 
wenn  g  die  Kosten  in  Pfennigen  für  1  Meter 
Gleis  und  Q  die  ganze  zu  befördernde  Masse 


in  cbm  ausgedrückt  bedeutet 
Unterhaltung  der  Bahn 

Verlegen  der  Gleise,  Weichenziehen,  Ausbreiten 
der  Massen  u.  dergl. 


(M  x  -  50) 


Q 

0,0010  x 


Zusammen     k  =  0,004  x  +  5  -j-  (1,1  x  ^  50) 


i)  Handbuch  der  Ingenieur- Wi»senschaftcu,  1.  Bd.,  2.  Abt.,  III.  Kap.,  3.  Aufl.,  Leipzig 
1897,  S.  84. 
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so  dass  man  die  reinen  Beförderungskosten  samt  den  Nebenkosten,  jedoch  ohne 
die  Kosten  für  Aufsicht,  zu 


k  =  0,032  x  +  12  -f  (1,1  x  +  5o£ 


(140 


erhält. 

Bei  der  Feststellung  von  g  nimmt  Meyer1)  für  den  jedesmaligen  Ge- 
hrauch des  Gleises  20°/o  des  Neuwertes  an  und  findet,  mit  Einschluas  der 
Fracht  bis  zur  Verwendungsstelle,  der  Kosten  des  Bettungsmaterials  und  des 
Verlegens  und  Wiederaufnehmens  der  Gleise,  sowie  Zinsen,  als  Kosten  für  1  m 
Gleis  von  der  Spurweite  gleich  0,60  m,  wie  sie  bei  Strassenbauten  öfters  vor- 
kommt, g  =  100  ^ . 

Für  Q=5000  cbm  z.  B.  ginge  die  Gleichung  140  in  die  folgende  über: 

k  =  0,054  x+  13       .       .       .  (140a 
Die  Wagen  werden  aus  Holz  oder  Eisen  hergestellt,  für  Strassenbauzwecke 
mit  einem  Inhalt  von  0,5  bis  1,0  cbm.    Hölzerne  Kippwagen  von  1,0  cbm 
Fassungsrauin  kosten  etwa  250  Ji ,  mit  Schrauben  bremsen  320  M ;  eiserne 
Muldenkipper  von  derselben  Grösse  kosten  ohne  Bremse  durchschnittlich  120  Jk. 

Das  Gewicht  eines  leeren  Wagens  betragt  400  bis  800  kg.  Von  den  zu 
einer  Arbeit  erforderlichen  Wagen  sind  10°  o  in  Vorrat  zu  halten.  Zu  den 
Gleisen  von  60  bis  75  cm  Spurweite  kommen  Schienen  von  etwa  6  kg/m  zur 
Verwendung.  Die  Kosten  eines  Meters  solchen  Gleises  betragen,  wie  oben  schon 
bemerkt,  ungefähr  1 

Gewöhnlich  wird  ein  Gleis  mit  Ausweichstellen,  ein  Doppelgleis  aber  nur 
in  den  Einschnitten  angelegt,  so  dass  man  bei  der  Kostenberechnung  die  Länge 
der  Gleise  zu  (x  -j-  100)  Meter  ansetzen  kann.  Bei  kurzen  Beförderungsweiten 
kann  es  sich  jedoch  empfehlen,  durchaus  eine  Doppelbahn  anzulegen.  Der  Wider- 
standskoeffizient kann  bei  gewöhnlichen  Rollbahnen  zu  Vioo  bis  Vi»©  angenommen 
werden. 

Als  Grösststeigung,  auf  der  leere  Wagen  noch  geschoben  werden  können, 
gilt  im  allgemeinen  1:5  (20°/o),  als  grösstzulässige  Steigung  für  beladene 
Wagen  bei  kleineren  Entfernungen  1 :  7*0,  bei  grossen  1 : 300. 

Tabelle  31. 

Beförderung  ungebundener  Massen  mittels  Hand  roll  tragen  auf  wagrechtem  Gleise. 


Fftrder- 
weite  x 


Preis  für  1  cbm  in  Pfennigen 


«•in«  Beförderungskosten 
samt  Nebenkosten  nach  61. 
140,  einsehl  1  Pfg  für  Auf- 
sicht, jedoch  ohne  die  Kosten 

(1,1  x  +  50)  *  für  das  Sehie- 


Ge*anitkostcii  nach  Gl.  1-10  für  die  beförderte 


100O 


2000 


3000 


cbm 


50 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 


15 
16 
19 

23 
20 
29 
32 
35 
39 
42 
45 


26 
32 
46 
01 
75 
Sit 
103 
117 
132 
HC 
100 


20 
24 
33 
42 
51 
59 
08 
76 
86 
94 
103 


19 
21 

28 
36 
42 
49 

56 
02 
70 

i  7 
83 


17 
19 
24 
31 

36 
41 

46 
51 

5* 
63 
68 


ioooo 


16 
18 

22 
27 
31 
35 
39 
43 
48 


57 


i)  Handbuch  der  Ingeuieur- Wissenschaften  1.  Bd.,  2.  Abt.,  III.  Kap.,  3.  Aufl.,  S.  S4. 

Loewe,  Strasasnbaukunde.    2.  Anfl.  15 
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Anwendung 
d«r  KobU'h- 
6M- 
ehungeii 


Abb.  Ol. 


In  Abb.  91  sind  die  den  verschiedenen  Beförderungsarten  zugehörigen 
Geraden  (k  —  ax-j-b),  dio  in  einem  besonderen  Falle  Anwendung  gefunden 
haben,  im  Bilde  dargestellt,  die  Beförderungsweiten  x  als  Abszissen,  die  zuge- 
hörigen Kostenbeträge  k  als  Ordinalen.  Man  ersieht  daraus,  dass  diese  geraden 
Linien  einen  um  so  kleineren  Winkel  mit  der  Abszissenachse  einschliessen,  je 

entwickelter  die  ihnen  zugehörige  Beförderungs- 
art ist;  auch  sind  durch  die  Schnittpunkte 
je  zweier  Geraden  die  Grenzwerte  von  x  be- 
zeichnet, innerhalb  deren  jede  Beförderungs- 
art, theoretisch  genommen,  noch  zweck- 
mässigerweise  Verwendung  finden  kann. 

Für  die  Ausführung  haben  diese 
Grenzen  allerdings  keine  besondere  Bedeu- 
tung, weil  man  nur  selten  sich  veranlasst 
sehen  wird,  auf  eine  neue  Beförderungsweise 
überzugehen,  sobald  die  bisher  eingehaltene 
theoretisch  teuerer  zu  stehen  käme,  als  jene. 
In  der  Regel  verursacht  der  mit  einem  solchen 
Übergang  verbundeneZeitvcrlust,  die  Umständ- 
lichkeit des  Umbaues  der  Beförderungsbahn 
u.  dgl.  m.  höhere  Kosten  als  die  Beibehal- 
tung der  für  dio  Hauptmasse  des  Abtrags  zweckmässigen  Beförderungsart  auch 
über  die  theoretischen  Grenzen  hinaus. 

Was  nun  die  in  der  Praxis  benützten  Zusammenstellungen  der  Beförderungs- 
kosten (die  Transportkosten-Tabellen)  betrifft,  so  sind  dieselben  meist  für  Durch- 
schnittsverhältnisse berechnet  und  zwar  in  der  Regel  mit  Benützung  sämtlicher, 
den  verschiedenen  Beförderungsarten  zugehörigen  Gleichungen  innerhalb  der 
theoretischen  Grenzwerte  von  x,  so  das?  also  das  in  Abb.  91  ausgezogene  und 
schraffierte  Vieleck  (gewöhnlich  mit  einer  leichten  Ausrundung  der  Ecken)  zur 
ziffermässigen  Darstellung  gelängt1). 

In  einzelnen  Fällen  hat  man  auch  an  Stelle  der  verschiedenen  geraden 
Linien  (k  =  ax-}-b)  als  innere  Umhüllungslinie  derselben  eine  Parabel  zweiter 
Ordnung. 

k^mj/x-f-n  .       .  (Ul 

gesetzt  (s.  Abb.  91)  und  diese  allein  zur  Berechnung  der  Transportkosten-Tabelle 
benützt*). 

Bei  Anwendung  der  vorbesprochenen  „Transportkosten-Tabellen4'  pflegt  man 
in  der  Art  zu  verfahren,  dass  man  für  jede  vorher  bestimmte  Beförderungs- 
weite und  nachdem  die  etwa  vorhandene  Bahnneigung  durch  entsprechende  Zu- 
schläge in  Rücksicht  gezogen  worden,  den  zugehörigen  Kostenbetrag  aus  der 
Tabelle  abliest.  Misslich  hierbei,  besonders  wenn  es  sich  um  vorläufige  Ent- 
wurfsarbeiten handelt,  ist  die  zuerst  erforderliche  ziffermfussige  Ermittelung  der 
Beförderungsweiten,  weil  dieselbe  zeitraubend  ist  und  auch  leicht  Veranlassung 
zu  Irrungen  geben  kann.  Launhardt9)  hat  deshalb  empfohlen,  eine  soge- 
nannte Transportkostenregel  zu  benützen,  wobei  die  Beförderungsweiten 
im  Massstabe  des  Längen-  und  Ma<sen-Nivellements  als  Abszissen  aufgetragen, 


1)  Eine  Zusammenstellung  ^verschiedener  Transportkosten  -  Ta)>ellen  siebe  in  Riiha, 
Eisenbahn-Unter-  und  Oberbau,  l.^Bd.,  Wien  18T6,  S.  293;  sodann  in  Launhardt,  Das 
Massen-Nivellement. 

2)  Eickemever,  Das  Massen-Nivellement  und  dessen  praktischer  Gebrauch,  Leipzig  1870. 
•J)  Launhardt,  Das  Masaen-Nivellement,  2.  Aufl.,  Hannover  1877. 
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die  zugehörigen  Kosten  aber  beigedruckt  werden.  Indem  man  den  auf  solche 
Weise  hergestellten  Mnssatab  etwa  im  Massen-Nivellement  anlegt  oder  die  Be- 
förderungsweiten von  dort  mittels  des  Zirkels  auf  den  Massstab  überträgt,  erhält 
man  die  gewünschten  Kostenbeträge,  ohne  das«  auf  den  Zahlenwert  jener  Weiten 
Rücksicht  genommen  zu  werden  braucht.  Die  in  der  genannten  Schrift  ange- 
gebene Transportkostenregel  enthält  neben  den  Preisen  für  wagrechte  Entfer- 
nungen auch  die  bei  geneigter  Beförderungsbahn  erwachsenden  Kosten,  aller- 
dings unter  der  Voraussetzung,  dass  jedes  Beförderungsmittel  nur  innerhalb  der 
durch  die  Theorie  vorgezeichneten  Entfernungen  in  Anwendung  gebracht  wird. 

Ein  anderes  von  Goering1)  angegebenes  Verfahren,  die  Gleichungen 
zur  Bestimmung  der  Beförderungskosten  praktisch  zu  verwerten,  hält  die  ver- 
schiedenen Beförderungsmittel  und  die  ihnen  entsprechenden  Zuschläge  wegen 
Bahn-Neigung  scharf  auseinander  und  eignet  sich  ganz  besonders  für  das  von 
demselben  Verfasser  empfohlene  einheitliche  graphische  Verfahren  zur  Massen- 
ermittelung, Massenverteilung  und  Bestimmung  der  Transportkosten  der  Erd- 
arbeiten, wobei  Zahlentabellen  ganzlich  vermieden  werden  sollen.  Dasselbe  be- 
steht einfach  darin,  dass  die  Gleichungen  der  Geraden  zur  Berechnung  der 
Kosten  wagrechter  Beförderung  nach  Abb.  91,  und  ebenso  die  der  Gleichung  128 
entsprechenden  Zuschläge  wegen  Bahn-Neigung  für  jedes  Transfwrtmittel  geson- 
dert dargestellt  und  daraus  die  gewünschten  Grössen  mittels  des  Zirkels  abge- 
griffen werden  -). 

IV.  Bestimmung  der  sichtbaren  Flächen  des  Erdbauwerks,  die  zu  ebnen  und 

zu  bedecken  sind. 

Nach  der  Schnur  geebnet  wird  gewöhnlich  die  ganze  Oberfläche  das  Erd- 
bauwerks und  was  mit  ihm  zusammenhängt,  also  namentlich  die  Böschungen  an 
Dämmen,  Einschnitten,  Ablagerungen  und  Füllgruben,  die  Sohle  des  Fahrbahn- 
körpers  und  der  Gräben,  Bermen,  Fusswege  usw.  Die  Bestimmung  der  Aus- 
niasse  all  dieser  Flächen  und  ihre  Inhaltsberechnung  ist  mit  Hilfe  der  Quer- 
schnittszeichnungen, des  Lüiigenschnitts  und  des  Lagepinns  leicht  durchzuführen, 
wobei  die  Tatsache,  dass  einzelne  Abmessungen  der  ganzen  Strasseniänge  nach, 
oder  doch  auf  längere  Strecken  hin  durchlaufen,  wesentlich  zur  Vereinfachung 
beiträgt.    Von  diesen  Flächen  wird  dann  ein  Teil  mit  guter  Erde  bedeckt  und 

Ebnen.  Begrünen,  Berasen  etc. 

ZwUeb»n  '  Lange  Entfernung 

,  der  Höschnniraliiiien  der  _._  . 

den  ~_  puehe 

Quer-      ,    einceln         Mittel  schnitte 

•ehnitten  m  m  m  qm 

~~~~~~  ^  -™ 

1  i 

i  : 

begrünt,  oder  mit  einer  Rasendecke  oder  Sandschichte  versehen,  zuweilen  auch 
gepflastert  oder  in  anderer  Weise  befestigt.  Wie  diese  im  ganzeu  sehr  ein- 
fache Berechnung  durchgeführt  wird,  braucht  nicht  weiter  auseinandergesetzt  zu 
werden.  Als  ein  Beispiel  eines  Verzeichnisses  für  die  hierauf  bezüglichen  Aus- 
masse kann  das  obenstehende  betrachtet  werden. 

t)  Goering,  Masgenenuittelung.  MiiBsenverteilung  und  Transportkosten  der  Erdarbeiten, 

4.  Aufl.,  Berlin  1902. 

*)  Siehe  auch  Barkhausen,  Erdarbeiten,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Hft.  4. 

5.  20. 
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V.  Arbeiten,  die  durch  Pauschsummen  (Aversalbeträg-e)  in  Ansatz  gebracht 

werden. 

Zum  Schlüsse  der  Betrachtungen  über  die  Vorausmaase  der  Erdarbeiten 
inuss  noch  hervorgehoben  werden,  dass  mehrere  Leistungen  bisher  keine  Er- 
wähnung gefunden  haben,  die  aber  im  Kostenanschlage  Berücksichtigung  finden 
müssen,  entweder  durch  Pauschsummen,  oder  durch  Zuschläge  zu  den  Einheits- 
preisen.   Solche  Leistungen  sind: 

1.  Das  Abheben  von  guter  Erde  und  Rasen  auf  den  Bauflächen,  das  Ver- 
bringen derselben  nach  der  8eite  und  das  Ablagern  dieser  Materialien 
bis  zu  ihrer  seinerzeitigen  Wiederverwendung. 

2.  Die  Mehrleistung,  die  sich  für  den  Unternehmer  ergibt,  indem  die  Ein- 
schnitte an  den  Böschungen  tiefer  ausgehoben  werden  müssen,  als  bei  der 
Massenberechnung  angenommen  worden  war,  um  die  Boschungs flächen 
mit  einer  Schichte  Humus  bedecken  und  dann  begrünen  zu  können,  sodann 
noch  die  treppenartigo  Abstufung  der  genannten  Böschungen,  um  der  Humus- 
schichte Auf  lagerflächen  zu  schaffen. 

Ist  die  Grösse  der  mit  Humus  zu  bedeckenden  Flächen  bekannt  und  die 
Dicke  der  erforderlichen  Erdschichte  angenommen,  so  lassen  sich  beide  Leistungen 
ohne  Schwierigkeit  überschlagen. 

Ausserdem  sind  auch  noch  Summen  für  etwa  erforderliche  Beförderungs- 
gerüste, für  das  Ableiten  des  Wassers  aus  Einschnitten  und  Graben  Verlegungen, 
für  Herstellung  und  Unterhaltung  von  vorübergehenden  Anlagen  zur  Offenhal- 
tung des  Verkehrs  auf  bestehenden  Verkehrslinien  u.  dgl.  m.,  für  Beiträge  zur 
Unfall- Versicherung  usw.  und  in  besonderen  Fällen  auch  noch  für  andere  I Lei- 
stungen im  Kostenanschlage  aufzunehmen. 


Stadtstrassen. 

Rüeksiohten  beim  Entwurf  städtischer  Strassen. 

Allgemeine  Gesichtspunkte. 
1.  Verschiedene  Arten  von  Strassen. 

Die  Entwiekelung  der  Städte  erfolgte  vielfach  in  Richtung  der  bestehen- 
den, nach  den  umliegenden  Ortschaften  führenden  Strassen  und  Wege,  wobei  aus 
dem  Innern  der  Stadt  nach  aussen  hin  strahlenförmig  verlaufende  Hauptver- 
kehrslinien entstanden,  die  man  deshalb  Rad  i alstras sen  genannt  hat.  So- 
dann veranlasste  das  Bedürfnis,  die  in  solcher  Weise  vorgeschobenen  Stadt- 
teile untereinander  zu  verbinden  und  auch  eine  Entlastung  des  inneren  Teiles 
der  Radialstnissen  herbeizuführen,  die  Anlage  sogenannter  Ringstrassen  von 
grösserer  oder  geringerer  Erstreckung,  zuweilen  die  ganze  innere  Stadt  um- 
schliessend.  Daneben  aber  kamen  Strassen  unter  dem  Namen  „Diagonal- 
st ras  sen"  zustande  zur  Verbindung  besonders  wichtiger  Punkte  der  Stadt, 
wie  solche  in  den  Schnittpunkten  der  Radial-  und  Ringstrassen  hervortreten, 
oder  sieh  als  Bahnhöfe,  Tore,  öffentliche  Bauten  u.  dgl.  m.  darstellen. 

Alle  diese  verschiedenartigen  Strassen  sind  hiernach  durch  den  Verkehr 
der  Stadt  und  namentlich  den  Hauptverkehr  derselben  bedingt  und  gelten  des- 
halb als  „Haupt  st  ras  sen44.  Sie  können  dabei  sogenannte  Wohnstrassen 
oder  Geschäftsstrassen  sein,  da  die  Bedeutung  einer  Strasse  überhaupt  für 
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den  Anbau  sowohl  von  Wohngebäuden  als  auch  von  Geschäftshäusern  mit  der 
Verkehregrösse  wächst  Wenn  freilich  letztere  ein  gewisses  Mass  überschreitet, 
so  wird  durch  die  dann  immer  stärker  hervortretenden  Nachteile  des  Verkehr» 
und  andere  Umstände  die  Eignung  der  Strasse  als  Wohnstrasse  mehr  und  mehr 
vermindert,  so  zwar,  dass  sich  in  einzelnen  Stadtteilen  reine  Geschäftestrassen 
ohne  Häuser  mit  Wohnungen  ausbilden.  Den  Hauptstrassen  gegenüber  stehen 
die  sogenannten  Neben  Strassen,  die  einerseits  dem  örtlichen  Verkehr  in 
kleinerem  Kreise  dienen,  anderseits  aber  eine  zweckmässige  Bebauung  des  Ge- 
ländes ermöglichen  sollen.  Zu  ihnen  gehören  insbesondere  auch  viele  Wohn- 
strassen. Bezeichnend  für  die  Neben  Strassen  ist  der  Umstand,  dass  ihre  Lage 
hauptsächlich  durch  die  Formen  der  Bodenoberfläche,  die  Eigentumsgrenzen  der 
Grundstücke  und  durch  den  Wunsch  bedingt  wird,  einfache  Grundrissformen 
für  die  Bauplätze  zu  erhalten. 

2.  Strassennetze  verschiedener  Art. 

Vergleicht  man  die  Strassennetze,  wie  sie  sich  im  Laufe  der  Zeiten  und 
namentlich  neuerdings  in  den  modernen  Städten  mehr  systematisch  entwickelt 
haben,  so  gelangt  man  zu  einer  Reihe  von  Gesichtspunkten,  die  für  den  Ent- 
wurf von  Bebauungsplänen  von  Wichtigkeit  sind. 

Nach  Baumeister1)  kann  man  unterscheiden: 

Das  Ree  htecksy  stein,  wenn  sich  alle  Strassen  unter  90°  oder  doch 
nahezu  rechtwinkelig  schneiden.  Als  Vorzug  dieser  Anordnung  kann  nur  die 
einfache  Grundrissform  aller  Bauplätze  geltend  gemacht  werden,  jedoch  hat  so- 
wohl der  Ingenieur,  wie  der  Architekt  gewichtige  Gründe  dagegen  anzuführen. 
Vom  rein  technischen  Standpunkte  ist  hervorzuheben,  dass  bei  solcher  Anord- 
nung der  Verkehr  zu  Umwegen  gezwungen  ist  und  dass  bei  nicht  ganz  ebenem 
Gelände  vielfach  starke  Steigungen,  oder  bedeutende  Erdbewegungen  in  den 
Kauf  genommen  werden  müssen;  in  ästhetischer  Hinsieht  aber  wird  mit  Recht 
der  langweilige  Eindruck  eines  solchen  Strassen netzes  gerügt,  das  nur  wenig 
Gelegenheit  zu  architektonischer  Ausgestaltung  biete.  In  grösserer  Ausdehnung 
ist  das  Rechtecksystem  deshalb  nicht  zu  empfehlen. 

Das  Drei  eck  System.  Durch  Verbindung  bereits  vorhandener  oder  in 
Aussicht  zu  nehmender  Verkehrsmittelpunkte,  wie  Plätze,  öffentliche  Gebäude 
u.  dgl.  unter  einander  mittels  Hauptstrassen  kommt  ein  Netz  aus  dreiseitigen, 
zun»  Teil  auch  vierseitigen  Masehen  zustande,  in  die  alsdann  die  Nebenstrassen 
mit  Rücksieht  auf  die  Verkehrs  Verhältnisse,  die  Bodenbeschaffenheit  und  die 
Grundstückgrenzen  so  eingelegt  werden,  dass  möglichst  rechteckige  Bnublöcke 
entstehen.  Dabei  können  die  Hauptmasehen  unabhängig  voneinander  gegliedert, 
oder  die  Nebenstrassen  im  Zusammenhange  miteinander  durch  mehrere  Haupt- 
maschen geführt  werden.  Im  Hinblick  auf  den  Verkehr  ist  das  Dreiecksystem 
als  zweckmässig  zu  bezeichnen  ;  vom  Standpunkte  des  Architekten  aus  ist  gegen 
dasselbe  im  allgemeinen  wesentliches  nicht  einzuwenden. 

Das  Radialsystem  endlich  ergibt  sich  in  ungezwungener  Weise  bei  der 
Erweiterung  eines  bestehenden  Kerns,  indem  man  die  vorhandenen  und  erfor- 
derlichenfalls abzuändernden,  strahlenförmig  nach  aussen  führenden  Wege  zu 
Hauptstrassen  ausbildet,  sodann  Ringstrassen  zwischen  den  Aussenbezirken  und 
für  den  Durchgangsverkehr  zur  Verhütung  der  Überlastung  des  Kerns  anlegt 


l)  Baumeister:  Sladterweiterungen  in  technischer,  buu|>o]izeilicher  und  wirtschaft- 
licher Beziehung,  Berlin  1*70,  aodann :  Moderne  Stadterweiterungen,  Vortrag,  Deutsche  Zeit- 
und  Streitfragen,  Neue  Folge,  2.  Jahrgang,  Heft  7,  Humburg  1SH7,  und:  Städtisches  Stra*scn- 
wesen  und  Städtereinigung,  Berlin  lS'JO,  Abt.  III,  :i.  Heft  de*  Handbuches  der  Baukunde. 
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wobei  bestehende  Stadtgrenzen  oder  Befestigungswerke  öfters  mitbenutzt  werden 
können ;  die  weitere  Zerlegung  der  Flachen,  die  von  den  also  gewonnenen  und 
von  anderen,  gewöhnlich  nach  dein  Dreiecksystem  noch  einzuschaltenden  Haupt- 
verkehrslinien eingeschlossen  werden,  kann  in  verschiedener  Weise  erfolgen. 
Jedenfalls  findet  im  Radialsystem  für  sich  und  im  vereinigten  Radial-  und 
Dreiecksystem  der  Verkehr  in  weitgehendem  Masse  Berücksichtigung,  auch  er- 
geben sich  gleichzeitig  bei  geschickter  Anordnung  interessante  Aufgaben  für  die 
Architekten l). 

3.  Rücksichten  bei  Anordnung  neuer  Strassenxüge. 

Der  Entwurf  von  Strassen  und  ganzen  Strassennetzen  kommt  bei  eigent- 
lichen Stadt  er  Weiterungen  vor,  also  bei  Aufstellung  von  Bebauungsplänen 
für  bisher  unbebaute  Teile  des  Stadtgebietes,  dann  aber  auch  im  Innern  der 
Städte  zur  Verbesserung  der  Verkehrs-  und  Wohnungsverhältnisse,  zur  Frei- 
legung bedeutender  Bauwerke  und  dergleichen,  soweit  es  sich  nicht  etwa  nur  um 
Berichtigung  und  Ausbau  bestehender  Strassen  bandelt 

Welche  von  den  erwähnten  Strassenarten  und  Netzformen  dabei  in  Be- 
tracht zu  kommen  habe,  hängt  von  den  besonderen  Umständen  ab.  Bei  Stadt- 
erweiterungen inuss  jedenfalls  unter  sorgfältiger  Beachtung  der  Lage  und  Be- 
schaffenheit des  Baugeländes  im  voraus  schon  festgesetzt  werden,  wo  Wohnungs-, 
Geschäfts-  oder  Industriebezirke  naturgemäß»  anzulegen  sind,  weil  Grundriss, 
Aufriss  und  Querschnitt  der  Strassen,  die  Bauart  der  Häuser  und  die  Tiefe  der 
Blöcke  davon  abhängig  ist. 

Wie  schon  aus  den  bisherigen  Erörterungen  hervorgeht,  muss  man  in 
erster  Linie  daran  denken,  dem  Verkehr  möglichst  direkte  Wege  anzuweisen, 
ohne  das*  dabei  ungeeignete  Steigungsverhältnisse  oder  übermässige  Erdmassen- 
Bewegungen  zugelassen  werden.  In  unebenem  Gelände  wird  daher  die  Strassen- 
führung  durch  die  Notwendigkeit  beeinflusst  werden  die  Strassenachse  den 
Boden  formen  möglichst  anzuschmiegen. 

Ein  anderer  wichtiger  Gesichtspunkt  sowohl  beim  Entwurf  von  Strassen- 
linien  für  bestehende  Stadtteile,  namentlich  aber  bei  neuen  Bebauungsplänen,  der 
bei  aller  Rücksicht  auf  den  Verkehr  im  Auge  behalten  werden  muss,  liegt  in 
der  Beachtung  der  Eigentumsgrenzen,  weil  der  Wert  des  Grund  und  Bodens 
durch  die  Strassen führung  in  hohem  Masse  beeuiflusst,  dadurch  sowohl  ge- 
steigert als  vermindert  werden  kann  und  weil  die  für  Strassen  erforderlichen 
Bodenflächen  entweder  seitens  der  Grundstückbesitzer  unentgeltlich  abgetreten, 
oder  umgekehrt  von  der  Stadtverwaltung  vergütet  werden  müssen  8).  Man  wird 
also  im  allgemeinen  in  dieser  Hinsicht  die  Strassen  nicht  allzu  zahlreich 
und  nicht  unnötig  breit  anlegen  und  nach  Möglichkeit  bestehende  Wege  ver- 
folgen, man  wird  suchen  die  Grundstücke  nicht  spitzwinkelig  zu  überschneiden 
und  sie  in  ihrer  Tiefe  nicht  zu  sehr  zu  verkleinern.  Die  erwünschte  Führung 
der  Strassen  wird  freilich  hierdurch  oft  erschwert  und  es  tritt  bei  solchen  Ge- 
legenheiten der  Mnngel  von  Gesetzesbestimmungen  bezüglich  der  Umlegung, 
d.  h.  der  Zusammenlegung  der  durch  die  Strassenführung  durchschnittenen 
Grundstücke  und  Neueinteilung  derselben  in  passende  Formen  hervor;  es  sei 
hier  verwiesen  auf  den  von  dem  Oberbürgermeister  Ad  i c kes  zu  Frankfurt  a/M. 


) )  Beispiele  zu  den  verschiedenen  Strassennetzen  siehe  u.  n.  im  Handbuch  der  Ingen. - 
WisM-nschaften,  1.  Bd.,  4.  Abt.,  Kap.  VIII,  3.  Aufl..  Der  Strasscubau  von  Lniasle,  S.  192  ff. 

Siehe  über  „Enteignung":  Stubben,  Der  SUidtebau  im  Handbuch  d.  Architektur. 
9.  Halbband,  8.  282. 
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veranlassten,  hierauf  bezüglichen  Gesetzentwurf1).  Bei  Ausführung  von  Strassen- 
durchbrüchen  und  Verbreiterungen  bestehender  Strassen  werden  Zwangsenteig- 
nungen  in  der  Regel  zugelassen,  aber  nur  bei  entsprechender  Entschädigung  der 
betroffenen  Grundbesitzer. 

Wie  Verkehr  und  Anbau,  so  verlangt  auch  die  Gesundheitspflege 
mancherlei  Rücksichtnahmen  bei  der  Anlage  von  Strassen  und  Plätzen.  Es 
handelt  sich  in  dieser  Beziehung  um  genügende  Zufuhr  von  Luft  und  Licht  und 
um  die  Erzielung  ausreichender  Besonnung  und  trockener  Lage  für  die  Gebäude, 
um  Entwässerung  und  Reinhaltung  aller  Bauflächen  und  dergleichen  mehr, 
worüber  im  folgenden,  namentlich  bei  Besprechung  der  Richtung,  Breitebemessung, 
Gliederung  und  Anpflanzung  städtischer  Strassen  noch  die  Rede  sein  wird. 

Die  bisher  namhaft  gemachten  Rücksichten  fallen  naturgemass  in  das 
Tätigkeitsgebiet  des  Ingenieure;  neben  ihm  hat  aber  auch  der  Architekt  nicht 
minder  wichtige  Aufgaben  beim  Städtebau  zu  erfüllen,  indem  ihm  die  Wahrung 
der  ästhetischen  Seite  desselben  narh  allen  Richtungen  hin  zukommt.  Leider  ist 
die  Tatsache,  dass  beim  Städtebau  auch  künstlerische  Aufgaben  zu  erfüllen 
seien,  lange  Zeit  nicht  gebührend  aufgefasst  worden ;  erst  in  neuerer  Zeit  hat 
sich  eine  erfreuliche  Wendung  in  dieser  Beziehung  vollzogen.  Es  ist  der  Sinn 
für  die  schönen  Architekturbilder  alter  Städte  wieder  erweckt  worden,  man  sucht 
die  Gründe  für  die  gute,  behagliche  Raumwirkung  der  Strassen  und  Plätze  dort- 
selbst  aufzufinden  und  l>emühl  sich,  die  dabei  festgestellten  Gesetzmässigkeiten 
bei  Befriedigung  der  neuen  Bedürfnisse  wieder  zur  Geltung  zu  bringen.  Näher 
darauf  einzugehen,  ist  hier  nicht  der  Platz,  so  verführerisch  dies  auch  im  Grunde 
genommen  ist.  Einiges  ist  unter  dem  Abschnitte  „Besondere  Rücksichten  und 
Regeln"  noch  angegeben. 

Hier  sei  nur  noch  einmal  darauf  tiufmerksam  gemacht,  dass  Abänderungen 
in  bestehenden  Stadtteilen  oft  recht  schwer  von  Ladenbesitzern  und  Geschäfts- 
leuten empfunden  werden ;  endlich  soll  noch  angedeutet  werden,  in  welcher  Ausdeh- 
nung eine  beabsichtigte  Stadterweiterung  zweckmässigerweise  ins  Auge  zu  fassen 
ist  und  welche  Strassen  in  erster  Linie  auszuführen  sind.  Jedenfalls  sind  von 
vornherein  eingehende  Überlegungen  unter  Zusammenwirken  aller  Beteiligten 
anzustellen  über  den  zu  bewältigenden  Verkehr,  soweit  er  schon  besteht  und  in 
Zukunft  erwartet  werden  kann,  über  die  dafür  in  Aussicht  zu  nehmenden  Ver- 
kehrsmittel, wie  auch  über  die  voraussichtlich  in  Betracht  kommenden  öffent- 
liehen  Gebäude  und  Anlagen.  Mit  Rücksicht  auf  solche  nach  grossen  Gesichts- 
punkten getroffenen  Überlegungen  lässt  sich  dann  ein  Netz  von  Hnuptstrassen 
samt  den  erforderlichen  Bahnlinien,  Versorgungsnetzen  und  dergleichen  entwerfen 
und  auch  schon  ein  Teil  der  Nebenstrassen  mit  einiger  Sicherheit  festlegen. 
Die  Ausführung  der  Hauptstrassen  würde  sofort,  die  der  Nebenstrassen  und 
eigentlichen  Baustrassen  aber  erst  bei  eintretendem  Bedürfnisse  erfolgen.  Jn 
diesem  Sinne  hat  sich  die  Versammlung  des  Verbandes  deutscher  Architekten- 
und  Ingenieur- Vereine  bei  Beratung  der  „Grundzüge  für  Stadterweiterungen 
nach  technischen,  wirtschaftlichen  und  polizeilichen  Beziehungen"  nach  dem  Be- 
richte Baumeister's*)  im  Jahre  1874  zu  Berlin  ausgesprochen: 

1.  Das  Entwerfen  von  Stadterweiteruugen  besteht  wesentlich  in  Feststellung  der  Grund- 
züge  aller  Verkehrsmittel :  Strassen,  Pferdebahnen,  Dumpfhahnen,  Kanüle,  die  syste- 
matisch und  deshalb  in  einer  bot  nicht  liehen  Ausdehnung  zu  behandeln  sind. 

2.  Das  Strassennetz  «soll  zunächst  nur  die  Hauptlinien  enthalten,  wobei  vorhandene 
Wege  tunlichst  zu  berücksichtigen ,  sowie  solche  Nebenlinien ,  die  durch  örtliche 

')  Näheres  hierüber:  Adickes'  Gesetzentwurf  zur  Erleichterung  von  Stutlterweiterungen, 
Zentralblatt  d.  Bauv.  1892,  S.  530,  sodann  Genzmer,  Die  städtischen  Strassen,  Bd.  I  des 
„Städtischer  Tiefbau",  S.  ff. 

2)  Deutsche  Bauzeilung  1874,  S.  337,  '.'i~>. 
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Umstände  bestimmt  vorgezeichnet  sind.  Die  untergeordnete  Teilung  ist  jeweils  nach 
dem  Bedürfnisse  der  näheren  Zukunft  vorzunehmen  oder  der  Privattätigkeit  zu 
überlassen. 

3.  Die  Gruppierung  verschiedenartiger  Stadtteile  toll  durch  geeignete  Wahl  der  Lage 
und  sonstiger  eigenartiger  Merkmale  herbeigeführt  werden,  zwangsweise  nur  durch 
gesundheitliche  Vorschriften  über  Gewerbe. 

Neben  diesen  Sätzen  wurden  damals  noch  die  folgenden  angenommen: 

4.  Aufgabe  der  Baupolizei  ist  die  Wahrung  notwendiger  Interessen  der  Haus- 
bewohner, der  Nachbarn  und  der  Gesamtheit  gegenüber  dem  Bauherrn.  Solche 
Interessen  sind:  Feuereicherbeit,  Verkehrsfreiheit,  Gesundheit  (einschliesslich  Zuver- 
lässigkeit der  Konstruktion  gegen  Einsturz).  Dagegen  sind  alle  ästhetischen  Vor- 
schriften verwerflich. 

',.  Es  ist  für  Stadterweiteruugen  wünschenswert,  dass  die  Expropriation  und  Inpro- 
priatiun  von  Grundstückresten  in  angemessener  Weise  gesetzlich  erleichtert  werde. 
Noch  wichtiger  würde  der  Erlasa  eines  Gesetzes  sein,  welches  die  Zusammenlegung 
von  Grundstücken  behufs  Strassendurchlcgungen  und  Regulierung  der  Bauplatzformen 
erleichtert 

6.  Der  Stadtgemeinde  kommt  die  Befugnis  zu,  sich  für  die  von  ihr  aufgewandten  Kosten 
neuer  Strassen  mit  Zubehör  Deckung  von  Seiten  der  anstossenden  Grundeigentümer 
zu  verschaffen.  Unter  den  betreffenden  finanziellen  Formen  empfehlen  sich,  nament- 
lich wenn  das  Verfahren  der  Regulierung  vorausgegangen  ist,  besonders  Normal- 
beiträge für  1  Meter  der  Frontlänge  jedes  Grundstückes. 

7.  Die  Eigentumsverhältnisse,  welche  mit  Festsetzung  eines  Stadterweiterungsplanes 
sich  bilden,  sowie  die  Verpflichtung  der  Anstösser  einerseits  und  der  Gemeinde  ander- 
seits bedürfen  der  gesetzlichen  Regelung.  Auf  Flächen,  welche  zu  künftigen  Strassen 
nnd  Plätzen  bestimmt  sind,  darf  nach  gesetzlicher  Feststellung  des  Planes  nicht 
mehr  oder  nur  gegen  Revers  gebaut  werden.  Dem  Eigentümer  gebührt  wegen  dieser 
Beschränkung  keine  Entschädigung,  dagegen  das  Recht  zu  verlangen,  dass  Grund- 
stücke in  künftigen  Plätzen  angekauft  werden,  sobald  die  umliegenden  Strassen  her- 
gestellt sind.  Für  Zugänglichkeit  uud  Entwässerung  von  vereinzelten  Neubauten 
muss  zunächst  durch  die  Eigentümer  gesorgt  werden.  Doch  sollte  die  Gemeinde 
sich  allgemein  zur  vollständigen  Herstellung  und  Unterhaltung  einer  neuen  Strasse 
verbindlich  machen,  sobald  Sicherheit  besteht,  dass  ein  gewisser  Teil  aller  angren- 
zenden Grundstückfronten  mit  Häusern  versehen  wird.  — 

Im  übrigen  ist  auf  die  einschlägige  Literatur  zu  verweisen  l). 

Besondere  Rücksichten  und  Regeln. 
1.  Grundriss  (Horizontalprojektion,  Richtungsverhältnisse)  der  Strassen. 

Städtische  Strassen  werden  mit  Rücksicht  auf  Verkehr  und  Anbau  in 
der  Regel  gerade  geführt,  doch  sind  gekrümmte  Strassen  und  solche  in 
Form  geradliniger  Vielecke  öfters  durch  die  Örtlichkeit  bedingt  so  namentlich 
bei  Bebauung  von  Hügelabhängen,  und  sie  sind  aus  ästhetischen  Gründen  im 
allgemeinen  empfehlenswert.  Lange  gerade  Strassen  machen  leicht  einen  un- 
schönen Eindruck  ;  es  empfiehlt  sich  dieselben  im  Grundriss  zu  knicken  und 

1)  Neben  den  schon  erwähnten  Werken  sei  noch  auf  folgende  hingewiesen:  ('.  Sitte, 
Der  Städtebau  nach  seinen  künstlerischen  Grundsätzen,  Wien  1N89,  3.  Aufl.  1901.  J.  Stübben, 
Der  Städtebau,  IV.  Teil,  9.  Halbband  des  Handbuches  der  Architektur,  Darmstadt  1890. 
K.  Henrici,  Von  welchen  Gedanken  sollen  wir  uns  beim  Ausbau  unserer  deutschen  Städte 
leiten  lassen?  Vortrag,  Trier  1894.  K.  Henrici,  Woran  ist  zudenken  bei  Aufstellung  eines 
städtischen  Bebauungsplanes?  Vortrag,  Zentralbl.  der  Rauv.  1903,  S  9ti.  Nicht  zu  vergessen 
die  interessanten  Vorträge  Theodor  Fischer's:  1.,  „Städtebau",  gehalten  im  chemischen 
Hörsaale  in  München,  wiedergegeben  in  den  München  er  Neuesten  Nachrichten  vom  27.  und 
28.  Februar  1901,  Nr.  97  und  99,  wie  auch  in  dem  Werke  „Die  Stuttgarter  8tadterweiterungetc.", 
Stuttgart  1901.  2.  „Stadterweiterungsfragen  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Stuttgart",  Stutt- 
gart, Deutsche  Verlagsaustalt  19' '3.  Ausserdem  sei  auf  eine  kleine,  bemerkenswerte  Druck- 
schrift von  einem  Nichttechniker  verwiesen:  Oh.  Buls,  Bürgermeister  der  Stadt  Brüssel, 
„Ästhetik  der  Slädte",  2.  Aufl.,  Übersetzung  voo  Ph.  Schäfer,  Glessen  1*98. 

Weiteres  einschlägige«  Material  ist  zusammengestellt  im  Handbuch  der  Ingenieur- Wissen- 
schaften, 1.  Bd.  4.  Abt.,  Kap  VIII,  Leipzig  1903. 
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ihren  Querschnitt  wechselnd  auszugestalten;  starke  Knicke  sind  wiederum  durch 
Bögen  abzurunden.  Die  Linien  der  die  Fusswege  von  der  Fahrbahn  trennenden 
Randsteine  werden  gewöhnlich  gleichlaufend  mit  den  Häuserfluchten  angenommen, 
nur  wenn  diese  unregelmässig  verlaufen,  erhalten  die  Randsteinlinien  eine  selb- 
ständige Gestaltung. 

Im  Hiublick  auf  die  erwünschte  Besonnung  der  Häuser  erscheint  die 
Richtung  der  Strasse  nach  dem  Meridian  empfehlenswert,  doch  ergibt  sich  dabei 
der  Missstand,  dass  in  den  Querstrassen  die  eine  Seite  derselben  nach  Norden 
gekehrt  ist.  Eine  zeitweilige  Besonnung  von  zwei  Seiten  wird  erreicht  bei 
Strassen,  die  von  Nordost  nach  Südwest  oder  senkrecht  dazu  laufen. 

Nachdem  die  Strassen richtungen  hauptsächlich  durch  die  Verkehrsverhält- 
nisse, zuweilen  auch  durch  vorgezeichnete  Zielpunkte  bestimmt  sind,  bleibt  oft 
nur  der  Ausweg  bestehen,  zur  Erreichung  einer  entsprechenden  Besonnung  die 
Strassen  breite  mit  der  Richtungsabweichung  vom  Meridian  wechselnd  zu  nehmen. 

Das  Zusammenfallen  der  Strassenlinien  mit  den  herrschenden  Windrich- 
tungen wird  des  Staubtreibens  wegen  gern  vermieden,  wenngleich  eine  solche 
Luge  für  die  Lüftung  der  Strasse  erwünscht  erscheinen  mag. 

♦ 

2.  Aufriss  (Vertikalprojektion,  JSteigungsverhältnisse)  der  Strassen. 

Die  Steigungsverhältnisse  sind  in  den  eigentlichen  Verkehrsstrassen  der 
Stadt  gegenüber  den  Landstrasseu ,  wenn  tunlich,  zu  ermässigen  ,  wobei  man 
aueh  grössere  Erdarbeiten  nicht  zu  scheuen  braucht;  es  ist  dies  im  Hinblick  auf 
den  Verkehr,  wie  auch  auf  die  immer  häufiger  ausgeführte  Befestigung  der 
Fahrbahnen  mit  lärmdämpfenden  Materialien  als  erwünscht  zu  bezeichnen,  wenn 
es  auch  nicht  immer  zu  erreichen  ist  und  in  jedem  Falle  sorgfältig  überlegt 
werden  muss,  welche  Grösststeigung  sieh  l>ei  den  vorhandenen  örtlichen  Ver- 
hältnissen noch  rechtfertigen  lässt.  In  ebenen  Gegenden  nimmt  man  die  Grösst- 
steigung zuweilen  nicht  über  2°, o  an,  in  hügeligem  Gelände  etwa  4°/o,  dagegen 
kommen  in  manchen  Städten  auch  viel  stärkere  Steigungen  vor,  besonders  in 
jenen  Strassen,  die  vorzugsweise  zur  Ausnützung  des  Bauterrains  dienen.  Wie 
bei  den  Landstrassen,  so  ist  auch  bei  den  Strassen  innerhalb  der  Stadt  die  wag- 
rechte Lage  nicht  erwünscht,  weil  dal>ei  besondere  Rinnengefälle  angelegt 
werden  müssen,  deren  Ausführung  mancherlei  Misstäude  im  Gefolge  hat.  Was 
die  oben  erwähnten  Erdarbeiten  betrifft*  so  kommt  bei  ihnen  eine  Ausgleichung 
der  Massen  nicht  in  Frage;  bei  Neuanlagen  sind  massig  hohe  Aufdämmungen 
zweckentsprechend,  namentlich  weil  hierbei  die  Aushubmassen  der  Baugruben 
für  die  Häuser  kleiner  ausfallen  und  weniger  davon  abgefahren  zu  werden 
braucht,  indem  dieselben  zur  Erhöhung  der  Grundstücke  rings  um  die  Gebäude 
Verwendung  finden.  Freilich  darf  nicht  übersehen  werden,  dass  sich  bei  höheren 
Aufdämmungen  die  Kosten  für  die  Gründung  der  Gebäude  erhöhen.  Auch 
Rücksichten  auf  den  Grundwasserstand  und  Kanalisationsanlagen  können  die 
Ausführung  von  Strassendämmen  veranlassen.  Einschnitte  bedingen  sowohl  für 
die  Strassen  wie  für  die  Anbauten  eine  merkliche  Vermehrung  der  Erdarbeit. 
Können  die  Versorgungsnetze  nicht  in  gewachsenen  Boden  verlegt  werden,  so 
ist  eine  künstliche  Unterstützung  derselben  kaum  zu  umgehen.  Verbietet  die 
Steilheit  eines  Hanges  die  Führung  einer  Fahrstrasse  ohne  künstliche  Ent- 
wickelung,  so  wird  man  wenigstens  den  Fussgängerverkehr,  unter  Umständen 
durch  Ausführung  von  Treppen,  ermöglichen.  Gleiehmüssige  Steigungen  in 
langen  Geraden  sind  nicht  erfreulich,  noch  schlechter  sind  Erhebungen  im  Längen- 
nivellement, wenn  nämlich  auf  eine  steigende  Strecke  eine  fallende  folgt,  da- 
gegen wirken  einspringende  Gefällsbrüche,  ein  Gefäll  und  eine  darauf  folgende 
Steigung,  nicht  ungünstig. 
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Am  besten  lässt  man  die  Gefällsbrüche  mit  den  Eckpunkten  des  Grund- 
rissvieleckes und  den  Einmündungssteilen  der  Querstrassen  zusammenfallen  und 
rundet  die  Eckpunkte  durch  eingelegte  Bügen  aus;  die  buckeiförmig  aus- 
springenden Gefällsbrüche  lassen  sich  zuweilen  durch  Anpflanzungen  u.  dgl. 
ganz  oder  teilweise  verstecken. 


3.  Querschnitt  der  Strassen. 

a)  Gliederung  der  Strassenoberf  läche,  Breitenmasse. 
Die  Gliederung  des  Querschnittes  und  die  Breitenbemessung  der  einzelnen 
Streifen  ist  bei  den  städtischen  Strassen  von  einer  grosseren  Zahl  von  Umstän- 
den abhängig  und  daher  verschiedenartiger  und  mehr  wechselnd  wie  bei  den 
Ijandstrassen. 

aufVark^hr  Schon  der  Verkehr  an  sich  ist  in  der  Stadt  verwickelter,  indem  neben 
und  öffent-  gewöhnlichen  Strassenfuhrwerken,  die  öfters  nach  ihrer  Art  voneinander  getrennt 
randta*'  werden  müssen,  auch  Eisenbahnwagen  vorkommen  und  Reiter,  sowie  Radfahrer 
besondere  Berücksichtigung  verlangen.  Neben  den  Verkehrsbedürfnissen  sind 
gewisse  Forderungen  der  Gesund  hei  ts  lehre  zu  befriedigen,  insofern  z.  B. 
die  Strassenbreite  in  einem  bestimmten  Verhältnis  zur  Häuserhöhe  stehen  muss, 
wenn  die  Strassenbewohner  nicht  unter  Luft-  und  Lichtbeschränkung  leiden 
sollen ;  im  allgemeinen  gilt  in  dieser  Beziehung  als  zweckentsprechend,  wenn  die 
Gesamtbreite  der  Strasse  nicht  kleiner  ist  als  die  Höhe  der  sie  eingrenzenden 
Häuserreihen,  doch  wird  man  im  Innern  der  Städte  und  dort,  wo  der  Grund 
und  Boden  einen  hohen  Wert  hat,  meist  genötigt  sein,  von  dieser  Regel  abzu- 
weichen und  grössere  Häuserhöhen  gesetzlich  zuzulassen,  während  anderseits 
nach  aussenhin  oder  z.  B.  an  Berghängen  die  Höhe  der  Gebäude  bei  gleicher 
Strassenbreite  niedriger  genommen  werden  sollte.  Manchmal  werden  Grenzwerte 
für  die  Häuserhöhen  festgesetzt. 

Im  Interesse  der  öffentlichen  Gesundheit  muss  man  ausserdem  verlangen, 
das«  die  Reinigung  der  Strassenoberfläche  leicht  geschehen  kann  und  dass  durch 
Baum pflanzungen  und  gärtnerische  Anlagen  das  Leben  in  dem  beständig  wach- 
senden Häusermeere  erträglich  gestaltet  werde, 
i.nn^n  *n  ncut>rer  ^e't  endlich  spielt,  wenigstens  bei  der  Breitenbemessung  der 

de/  Veraw-  einzelnen  Teile  des  Strassen  querschnittes,  die  Unterbringung  der  sogenannten 
Versorgungsnetze  (Entwässerungskanäle,  Gas-  und  Wasserleitungen,  Druck- 
luft- und  Druekwasserleitungen,  Kabel  zur  Leitung  elektrischer  Ströme  zur  Be- 
leuchtung und  Kraftübertragung  für  Telegraph  und  Telephon  u.  dgl.  m.)  eine 
gewisse  Rolle. 

Was  insbesondere  diesen  letzten  Punkt  betrifft,  so  bedarf  derselbe  einer 
besonderen  Darlegung.  Ursprünglich  wurden  die  Versorgungsnetze  regelmässig 
in  den  Untergrund  der  Fahrbahn  eingelegt,  so  dass  bei  Ausführung  neuer,  wie 
bei  Erweiterung  und  Vermehrung  bestehender  Netze,  sodann  bei  Herstellung 
der  Anschlussleitungen  nach  den  Häusern  hin  Aufgrabungen  notwendig  wurden. 
In  dem  Masse  nun  als  die  Tranibahnanlagen  auf  den  städtischen  Strassen  häufiger 
wurden  und  verbesserte  Bauweisen  des  Fahrbahnkörpers  aufkamen,  musste  mehr 
und  mehr  Bedacht  genommen  werden,  das  wiederholte  Aufbrechen  der  Strassen 
zum  Zwecke  der  Verlegung  und  Unterhaltung  der  verschiedenartigen  Leitungen 
zu  vermindern  und  soweit  wie  möglich  zu  verhüten.  Die  Bedeutung  einer 
solchen  Massregel  kann  aus  folgenden,  allerdings  besonders  ungünstigen  Ver- 
hältnissen in  Londoner  Strassen  beurteilt  werden.  Aus  den  in  den  sechziger 
Jahren  des  verflossenen  Jahrhunderts  dem  englischen  Parlamente  gelegentlich  der 
Beratung  der  „Metropolitan  Subways  Bill"  vorgelegten  Blaubüchern  geht  hervor, 
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dass  beispielsweise  in  dem  Kirchspiel  St  Martin  in  the  fields  das  Strassen  pflaster 
im  Jahre  1856  1266  mal,  in  den  7  Jahren  von  1866  bis  1863  1Ü377  mal 
von  den  verschiedenen  Gas-  und  Wassergesellschaften  aufgebrochen  wurde;  in 
dem  Kirchspiel  Marylebouc  haben  in  5  Jahren  44932  Aufgrabungen  statt- 
gefunden usw. 

In  London  kam  man  unter  solchen  Umstanden  schon  in  den  fünfziger  gijj^jsub- 
Jahren  dazu,  besondere  Tunnels,  sogenannte  Subways  (Leitungsgänge)  unter  w»7«) 
den  Strassen  zu  dem  Zwecke  zu  erl>auen,  Rohrstrange  und  Leitungen  in  die- 
selben aufzunehmen.  Man  versah  dieselben  mit  Einsteig-  und  Lüftuugsöffnungen 
und  verband  sie  mit  allen  Häusern  durch  Querkanäle,  um  deren  Anschluss  be- 
wirken zu  können,  ohne  Strassenaufbrüche  herstellen  zu  müssen.  Zuweilen 
wurde  auf  jeder  8eite  der  Strasse  ein  solcher  Tunnel  angeordnet.  Obgleich  man 
in  London  uud  in  anderen  englischen  Städten  gerade  auf  Subways,  und  zwar 
unter  der  Fahrbahn  der  Strassen  angewiesen  war,  weil  dort  die  Räume  unter 
den  Fusswegen  gewöhnlieh  schon  zu  Kellern  in  Anspruch  genommen  worden 
waren,  so  fanden  diese  lx>itun«»sgünge  doch  auch  in  England  nicht  unbedingte 
Anerkennung  und  nur  eine  verhältnismässig  geringe  Verwendung. 

Ende  der  aohxiger  Jahre  des  verflossenen  Jahrhundert«  gab  der  technische  Attache  in 
London  die  Länge  der  vorhandenen  Untergrundgewrtlbe  für  Leitungen  zn  10  km  an.  Nach 
diesem  Berichte  war  daa  Gewölbe  in  Victoria  Embarkment  2,75  m  breit  und  2,2  m  hoch. 
Das  damals  neue  Untergrundgewolbe  in  der  Shaftsbury  Avenue  hatte  eine  Sohlbrcite  von 
3,60  m,  eine  lichte  Scheitelhöhe  von  2,05  m.  Unter  »einer  Sohle  in  der  Achse  lag  der 
1,20  m  hohe,  eiförmige  Strassenkanal  in  einem  Betonbett,  ausserdem  waren  im  Tunnel  selbst 
7  Gas-  und  Wasserrohre,  vornehmlieh  auf  der  Sohle  gelagert,  untergebracht,  daneben  Tele- 
graphenkabel, die  zum  Teil  oben  an  der  üewölbelaibung  ihren  l'iatz  gefunden  hatten.  Die 
vergitterten  Einsteigoflnungen  waren  1,41  m  breit  und  2,*-4  m  lang;  sie  befanden  sich  in  den 
für  die  Fussgänger  in  der  Strassenmitte  angeordneten  Zufluchtspl&tzen.  Nach  jedem  Haus 
führte  ein  Stichgang  von  0,90  auf  1,">0  ui  Weile.  Der  Längenmeter  des  hinter  dem  Gewölbe 
bis  unter  das  Pflaster  betonierten  Tunnel»  soll  rund  200  Mk.  gekostet  haben1). 

In  der  Tat  lassen  sich  eine  Reihe  von  Bedenken  gegen  ihre  Zweckmässig- 
keit anführen  in  betreff  Gefahren  für  die  öffentliche  Sicherheit  und  Gesundheit, 
ihrer  Kostspieligkeit,  selbst  wenn  sie  nur  für  den  nächsten  Bedarf  und  nicht  mit 
Rücksicht  auf  die  zu  erwartende  künftige  Vergrösserung  der  Versorgungsanlagen 
hergestellt  werden  u.  dgl.  m. 

In  Paris  kam  man  wenigstens  zu  einer  teilweisen  Abhilfe  der  geschil- 
derten Missstände,  indem  man  etwa  seit  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  zuweilen 
den  verfügbaren  Raum  von  Entwässerungskanälen  (egouts)  zur  Unterbringung 
einzelner  Rohrstränge  verwendete8),  Subways  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes 
kamen  jedoch  damit  nicht  zustande. 

Wo  man  in  Deutschland  an  die  Ausführung  von  Leitungsgängen  dachte, 
hatte  man  wohl  immer  solche  unter  den  Fusswegen  im  Auge,  wie  z.  B.  in 
Hamburg,  wo  im  Jahre  1891  von  der  Bürgerschaft  die  Anregung  zur  Aus- 
führung von  Leitungsgängen  dieser  Art  gegeben  wurde3).  Überhaupt  war  es 
der  Raum  unter  den  Fusswegen,  der  in  deutschen  Städten  naturgemäss  in  erster 
Linie  in  Betracht  kommen  musste  und  auch  schon  seit  einer  Reihe  von  Jahren 
l>enutzt  wurde,  um  wenigstens  einen  Teil  der  Leitungen  aus  dem  Bereiche  der 

>)  Gänge  zur  Aufnahme  von  Kohrleitungen  unter  einigen  Strassen  I^ondons,  Zentral  hl. 
der  Bauverw.  l8bS»,  S.  2<»6.  Abbildungen  von  Leitnngstunnels  siehe  z.  B.  in  dem  Vortrage 
Ii  ob  recht 's  im  Zentralb],  der  Bauverw.  1*90,  S.  3Mi,  sodann  in  Stubben,  Der  Städte- 
bau, Handbuch  der  Architektur,  IV.  Teil,  9.  Halbband,  Darmstadt  1890,  8.  31*. 

Siehe  z.  B.  Weyl,  Die  Assanierung  von  Paris,  Fortsehritte  der  Ingenieur- Wissen- 
schaften, 2.  Gruppe,  8.  Heft,  Leipzig  1900,  S.  *. 

3)  Zeitschr.  f.  Transport«,  nnd  Strassenh.  1>92,  Nr.  22,  S.  327.  Sodann:  Der  Bau 
der  Kaiser  Wilhelm-Strasse  in  Hamburg,  Vortrag  des  Herrn  Bauinspektor  Hoeper,  Deutsehe 
Bauz.  1893,  S.  24. 
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Fahrbahn  zu  verweisen  und  in  die  Erde  einzubetten,  oder  zum  Teil  in  Röhren 
und  kastenartige  Umschliessungen ')  zu  verlegen.  Sehr  klar  und  entschieden 
hat  Hob  recht8)  in  einem  berühmt  gewordenen  Vortrage  sich  über  diese  Ange- 
legenheit geäussert 

Nach  einer  eingehenden  Besprechung  der  Subways  kommt  er  zu  folgender 
Darlegung  seiner  Anficht: 

„Pasee  iob  das  Vorgesagt«  zusammen ,  so  ist  meines  Erachten«  nicht  angängig,  grund- 
sätzlich Subways,  so  empfehlenswert  sie  uuter  besonderen  Umständen  und  namentlich  bei 
Neuanlage  einzelner  Strassen  sein  mögen,  als  das  Mittel  anzusehen,  wodurch  das  Einlegen  der 
Versorgungsnetze  in  die  Strossendämme  nnd  Bürgersteige,  und  damit  weiter  das  häufige  Auf- 
brechen des  Pflasters  vermieden  werden  könnte." 

An  einer  anderen  Stelle  heisst  es: 

„Je  mehr,  und  namentlich  in  Grossstädten,  es  Gebrauch  wird,  die  Strassendämme  in 
definitiver  Weise  zu  befestigen,  je  mehr  zu  Unterlagen  der  Befestignngsdecken  starke  Beton- 
schichten verwendet  werden,  umsomehr  wird  es  auch  Regel  werden,  die  Leitungen  in  die 
Bürgerateige  zu  verlegen;  auch  die  dadurch  bedingte  Abkürzung  der  HausMnschluss- Leitungen 
drängt  darauf  hin. 

Eb  ergibt  sich  hieraus  die  Notwendigkeit ,  in  der  Strasscneintcilung  den  Bürgerateigen 
eine  möglichst  grosse  Breite  zu  geben,  ja,  wenn  die  Straasenbreite  im  ganzen  nicht  über  ein 
gewisses  Mass  hinaus  ausgedehnt  werden  kann,  diese  Bürgersteighreite  auf  Kosten  der  Strassen - 
dammbreite  zu  ermöglichen.  Sichert  man  sich  hierdurch  dort  für  die  Ansprüche  der  Zukunft 
einen  möglichst  geräumigen  Platz,  so  verleiht  man  auch  den  Strassen  überhaupt  ein  gefälligeres 
Ansehen.  Endlich  verdient  der  Fussgängerverkehr  in  Grossstädten  eine  Berücksichtigung,  die 
oft  nicht  genügend  anerkannt  wird,  während  umgekehrt  dem  Wagenverkehr  Opfer  gebracht 
werden,  die  er  teils  nicht  braucht,  teils  nicht  verdient.  Auf  eines  freilich  muss  der  Wagen- 
verkehr  in  der  Regel  in  grossen  Städten  verzichten,  nämlich  auf  schnelles  Fahren  und,  damit 
in  Verbindung ,  auf  Vorbeifahren.  Ein  grosser  Teil  der  Wagen ,  alle  Lastwagen ,  fahren  so 
wie  s<>  nur  im  Schritt;  toll  nun  dem  leichteren  Personenfuhrwerk  die  Möglichkeit  gegeben 
werden ,  ausser  der  Reihe  sich  zu  bewegen  und  vorbeizueilen ,  so  beansprucht  dies  eine  Ver- 
breiterung des  Strassendammes ,  deren  Kosten  und  Schwierigkeiten  ganz  ausser  Verhältnis  zu 
der  dadurch  erreichten  Annehmlichkeit  stehen.  Es  ist  gewiss  sehr  schön,  daas  in  Grossstädten 
dem  eleganteren  Wagenverkehr,  der  ohne  ein  gewisses  Tempo  nicht  zu  denken  ist,  einzelne 
pruukhafter  gestaltete  Wege  offen  gehalten  und  bereitet  werden,  daas  aber  die  grosse  Menge 
der  Verkehrastrassen  hierauf  Rücksicht  zu  nehmen  habe,  ist  unrichtig.  Dem  Notwendigen 
muss  das  Angenehme  nachstehen.  Bewegen  sich  die  Fuhrwerke  im  gleichen  Schritt,  in  gleich- 
massiger  langer  Reihe,  so  ist  es  —  man  denke  nur  an  den  Strand,  an  die  City-Strasnen  in 
London  —  kaum  glaublich,  welch  eine  Fülle  von  Lasten,  welche  Wagenzahl  ordnungsmäßig 
und  ununterbrochen  in  Bewegung  erhalten  wird.  Nicht  unerwähnt  mag  dal>ei  bleiben,  dass 
für  den  Fußgängerverkehr ,  wenn  er  zur  Benützung  des  Strassendammes  genötigt  ist,  nichts 
so  gefährlich  wird,  als  gerade  ein  breiter  Strassendamm,  der  ein  ungeordnetes  Fahren  in  ver- 
schiedener Geschwindigkeit  ermöglicht.  Die  Sicherung  des  Fussgängerverkehrs  ist  es,  welcher 
neben  der  leichteren  Unterbringung  der  Versorgungsnetze  verhältnismässig  schmälere  Fahr- 
dämme  und  breitere  Bürgersteige  dienen." 

Schliesslich  kommt  Hobrecht  zu  folgenden  Vorschlägen: 
„Darf  ich  also  nochmals  die  Massnahmen  kurz  aufführen,  die  nach  meinem  Ermessen, 
abgesehen  von  dem  oben  über  die  Einbettung  der  Versorgungsnetze  in  die  Bürgersteige  bereits 
Gesagten,  geeignet  sind  der  Not  der  Grossstädte  auf  diesem  Gebiete  zu  steuern,  so  sind  dies 
folgende : 

1.  Subways,  wo  deren  Erbauung  möglich  ist  und  wo  sie  nach  den  gegebenen  Verhält- 
nissen eine  durchgreifende  Ordnung  und  Unterbringung  der  Leituugen  dauernd 
in  Aussieht  stellen. 

2.  Herstellung  eines  administrativen  Verbandes  derGrossstädte  undihrer 
V  o  r  o  rtc. 

3.  Erlass  eines  die  Feststellung  der  Bebauungspläne  und  die  Ausführung 
neuer  Strassen  regelnden  Gesetzes  nach  Art  des  in  Preusscn  gül- 

i)  Leonhnrdt,  Die  Anordnung  von  Gas-,  Wasser-  etc.  Leitungen  in  den  Bürgerateigen 
der  Grossstädte,  Journal  f.  Gas)*-!,  u.  Wasserversorgung,  XXXIII.  Jahrg.  S.  4. 

Dr.  .1.  IT  ohrecht,  Die  modernen  Aufgaben  des  groesstädtischen  Strasaenbaues  mit 
Rücksicht  auf  die  Unterbringung  der  Versorgungsnetze,  Vortrag,  gehalten  auf  der  IX.  Wander- 
Versammlung  des  Verbandes  Deutscher  Arch.-  u.  Ing.-Vereiue  in  Hamburg;  Zentral bl.  der 
ltauverw.  1890,  S.  353,  375,  380. 
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tigen  Gesetzes  vom  2.  Juli  1875,  wo  solches  noch  nicht  vorhanden,  und  Erlas« 
der  Dach  diesem  Gesetze  zulässigen  Ortsstatute,  wo  dies  noch  nicht  geschehen. 

4.  Einteilung  neuer  Strassen  derart,  dass  mehr  als  bisher  den  Bürgersteigen  eine 
grössere  Breite,  nötigenfalls  auf  Kosten  der  Stroseendämtne,  gegeben  wird;  auch 
>elbst  bei  vorhandenen  Strassen  wird  es  sich  »ehr  empfehlen  zu  prüfen,  ob  eine 
Anordnung  in  dem  angedeuteten  Sinne  nicht  von  dem  Verkehrsstindpunktc  zulässig 
und  vom  Standpunkte  der  Verturgunirsnetze  aus  sehr  wünschenswert  ist. 

5.  Nichterteilung  weiterer  Konsessionen  an  Privatunternehmer  (Aktiengesell- 
schaften) cur  Ausführung  und  finanziellen  Ausbeutung  von  Versorgungsnetzen  irgend- 
welcher Art;  wo  solche  Konsessionen  aber  besteben,  Ablösung  derselben. 

6.  Teilung  jeder  Versorgungsanlage  einer  Stadt  in  bestimmte,  räumlich  abge- 
trennte Einzelsysteme. 

7.  Stellung  der  verschiedenen  Versorgungswerke  der  Orossstadt  unter  eine  und  die- 
selbe technische  Leitung." 


Nach  solchen  Grundsätzen  hat  man  sich,  wie  oben  erwähnt,  schon  seit 
längerer  Zeit  in  den  grösseren  Städten  Deutschlands  einzurichten  gesucht  und 
allmählich  haben  sich  auch  Regeln  dafür  herauszubilden  begonnen,  indem  man 
die  Leitungsstränge  mit  möglichster  Ausnützung  des  Raumes  unter  den  Fuss- 
wegen und  mit  Rücksicht  auf  ihre  Art  und  Beschaffenheit  zweckmässig  gegen- 
einander gelagert  verlegte,  indem  man  alles  in  Betracht  zog,  was  Änderungen 
an  den  Leitungen  veranlassen  könnte,  also  bei  Neuanlagen  die  Ausdehnung, 
wenn  möglich,  von  vornherein  in  genügendem  Masse  auch  für  die  Zukunft  be- 
stimmte, die  Fusswege  bei  neuen  Strassen  entsprechend  breit,  die  Fahrbahn  aber 
tunlich  schmal  hielt  und  in  bestehenden  Strassen  die  etwa  zu  reichlich  bemessenen 
Fahrbahnen  verschmälerte  und  den  gewonnenen  Raum  den  Fusswegen  zulegte, 
und  dergleichen  mehr. 

In  Breslau  z.  B.  sind  Bestrebungen  dieser  Art  nach  Mitteilung  des  da- 
maligen Stadtbauinspektors  v.  Scholz  schon  seit  dem  Jahre  1886  zu  ver- 
zeichnen. 

„In  den  breiteren  Strassen  wurden  alle  Leitungen  beiderseitig  folgendermassen  ange- 
ordnet: Der  2  m  breite  Streifen  nächst  den  beiden  Stressenfluchten  dient  zur  Aufnahme  von 
Kabeln  für  hochgespannte  elektrische  Ströme  (Licht-  und  Arbeitsübertragung) ;  der  anschliessende 
0,80  in  breite  Streifen  für  Gasleitung,  der  folgende  1,20  tu  breito  Streifen  für  Wasserleitung, 
die  folgenden  1,50  m  für  Entwässerungsanlagen.  Die  Kabel  für  schwache  elektrische  Ströme 
(Telegraph  und  Telephon)  kommen  zwischen  Wasserleitung  und  Kanal,  oder  jenseits  des  Kanals 
zu  liegen.  Somit  ergibt  sich,  dass  alle  Leitungen  unter  den  Fusswegen  untergebracht  werden, 
sofern  diese  eine  Breite  von  je  6  m  haben.  Dabei  bleibt  zu  beachten,  dass  alle  Gas-  und 
Wasserleitungen  von  grösseren  Abmessungen,  von  etwa  35  cm  Weite  an,  sowie  alle  Entlastuogs- 
kacitle  stets  in  grösserer  Entfernung  von  den  Häuserfluchten,  also  mehr  nach  der  Stressenmitte 
zu,  verlegt  werden  müssen  und  dasa  Strassen  von  weniger  als  15  m  Breite  nur  einen  Ent- 
wässcrungakanal  in  der  Strassenmitte  erhalten"'). 

Von  anderen  Städten  sei  nur  noch  Frankfurt  a/M.  erwähnt,  wo  auch 
jjeit  längerer  Zeit  Bestrebungen  solcher  Art  zu  finden  sind 8) ;  jetzt  bestehen 
Normalpläne  für  dreiteilige  Strassen  verschiedener  Breite  ohne  und  mit  Vor- 
gärten. Der  Entwässerungskanal  ist  durchaus  in  der  Strassenmitte  gedacht,  die 
übrigen  in  Betracht  kommenden  Stränge  aber,  nämlich  Lichtkabel,  Gasrohren, 
Leitungsröhren  für  Quell-  und  Flusswasser,  Feuertelegraphenleitung,  Kabel  für 
die  Reichspost  werden  meist  beiderseitig  angeordnet  und  möglichst  in  die  Fuss- 
wege verlegt 

Hiernach  kann  angenommen  werden ,  dass  in  Strassen  m  i  t  Vorgärten 
Lichtkabel  und  Gasrohren  stets  unter  die  Fusswege  zu  liegen  kommen.  Bei 

1)  Über  grossstädtische  Stiassonarbeiten ,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Siressenb.  1891, 

S.  30. 

2)  Reisebericht  der  von  den  Gemeindekollegien  der  Stadt  München  gewählten  Spezial- 
Kommission für  die  Frage  der  Pflasterung  und  Strassenreinigung.    München  1889. 
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Fusswegbreiten  von  3,25  m  an  kommt  auch  die  Quellwasserleitung  in  den  Fuß- 
weg, von  4,5  m  ab  auch  die  Flusswasserleitung  und  bei  einer  Breite  von  6,50  m 
kann  der  Fussweg  alle  Stränge,  die  Entwässerungskanäle  ausgenommen,  auf- 
nehmen. 

Fehlen  die  Vorgärten,  so  sollen  wieder  Lichtkabel  und  Gasröhren  in  die 
Fusswege  kommen;  eine  Ausnahme  machen  nur  die  16  m  breiten  Strassen  mit 
3  m  breiten  Fusswegen.  4,5  m  breite  Fusswege  können  auch  die  Quellwasser- 
leitung aufnehmen,  von  5,0  m  ab  auch  noch  die  Flusswasserleitung  und  die 
Kabel  für  den  Feuertelegraph  und  von  5,75  m  alle  fraglichen  Leitungen  *). 

Der  Vorschlag,  an  beiden  Seiten  der  mit  lärmdämpfendem  Pflaster  ver- 
sehenen Fahrbahn  anders  befestigte  Streifen  zu  belassen,  um  dort  die  leichtere 
Einbettung  einzelner  Versorgungsstränge  zu  ermöglichen ,  hat  kaum  irgendwo 
Beachtung  gefunden.  Es  spricht  gegen  eine  solche  Anordnung  zum  mindesten 
der  Missstand,  dass  der  Strassenlärm  beim  Übergang  der  Fahrzeuge  von  dem 
mittleren  Teile  auf  die  Seitenstreifen  infolge  des  Kontrastes  ganz  besonders  her- 
vortritt und  lästig  werden  muss. 

Dreiteiliger  Querschnitt. 
Gewöhn-  Auch  für  die  städtischen  Strassen  kommt  die  Dreiteilung  bei  symmetrischer 

lieber  o  j 

strMaen-  Anordnung  besonders  häufig  zur  Ausführung.  Sie  zeigt  dann  eine  Fahrbahn 
v«rk«hr.   mjt  ejnem  Pugg^ygg  (Bürgersteig,  Trottoir)  auf  jeder  Seite  derselben.    Ist  b  die 

Gesamtbreite  der  Strasse,  zwischen  den  Häuserfluchten  gemessen,  b,  die  Breite 

der  Fahrbahn  und  b,  die  eines  Fussweges,  so  gilt 

b  =  b1  +  2bÄ. 

Diese  verschiedenen  Breitenmasse  sind  je  nach  besonderen  Umstünden  zu 
wählen;  die  massgebenden  Gesichtspunkte  sollen  im  folgenden  dargelegt  werden. 

Die  Fahrbahn  wird,  wenn  möglich,  mindestens  so  breit  angelegt,  dass 
sich  zwei  der  breitesten  vorkommenden  Wagen  begegnen  und  ohne  Schwierig- 
keit ausweichen  können.  Hierfür  ist  nach  ziemlich  allgemeiner  Annahme  das 
Mass  von  5  m  erforderlich.  Man  kommt  hierzu,  wenn  man  sich  beispielsweise 
zwei  Möbelwagen,  jeden  von  der  Breite  2,3  m  und  einen  Zwischenraum  von 
0,4  m  aneinander  vorüberfahrend  denkt  und  annimmt,  dass  sie  in  die  Fusswege 
eben  nicht  hineinreichen,  wobei  dann 

bj  =  2,3  -f  0,4  -f  2,3  =  5,0  m. 

Manche  Ingenieure  rechnen  statt  dessen,  ohne  besondere  Betonung  des 
Zwischenraumes  zwischen  den  Wägen,  für  jeden  derselben  einen  Streifen  von 
2,5  m. 

Solche  Annahmen  könnten  als  etwas  übertrieben  bezeichnet  werden  mit 
dem  Hinweis,  dass  in  den  Städten  die  Anzahl  der  auftretenden  schmalen  Fuhr- 
werke (Droschken,  Handwagen)  die  der  breit  geladenen  Fahrzeuge  (Möbel-, 
Brücken  wagen)  sehr  merklich  überrage.  Tn  der  Tat  wird  in  den  Handbüchern 
auch  zuweilen  angenommen,  es  genüge,  mit  Einrechnung  des  oben  erwähnten 
Zwischenraums,  für  jedes  der  sich  begegnenden  Fuhrwerke  einen  2,25  m  breiten 
Streifen  in  Aussicht  zu  nehmen,  womit  sich  für  die  Fahrbahnbreite  als  kleinstes, 
in  der  Regel  festzuhaltendes  Mass 

b/  —  2  .  2,25  =  4,5  m 
berechnet.    Ein  Überragen  der  Fahrzeuge  würde  dann  allerdings  eintreten,  wenn 
sich  zufällig  zwei  sehr  breit  geladene  Wagen  begegnen,  es  würde  aber  unbe- 

i)  Diese  Angaben  stützen  sieh  auf  freundliche  Mitteilungen  des  Herrn  Reg.-Baumcister 
Kwerbcck  in  Frankfurt  n/M. 
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denklieh  sein,  sobald  nur  die  Flusswege  für  sich  nicht  zu  knapp  bemessen 
worden  waren,  ganz  abgesehen  von  der  geringen  Wahrscheinlichkeit  für  den 
Eintritt  dieses  Ereignisses. 

Bezüglich  der  Fusswege  ist  zu  erwägen,  dass  bei  einer  Breite  von  1,0  m 
zwei  Personen  sich  nicht  bequem  genug  ausweichen  können.  Nimmt  man  des- 
halb als  unterstes,  immer  noch  knappes  Mass  b2  =  1.25  m  an,  so  erhält 
man  in 

b  =  4,5  -f  2  .  1,25  =  7,0  m 
das  im  äussersten  Falle  noch  zu  rechtfertigende  Kleinst  mass  für  die  Breite 
einer  städtischen  Strasse  mit  doppelspuriger  Fahrbahn. 

Allerdings  kommen  in  Altstädten  unter  besonderen  Umständen  auch  ein- 
spurige Fahrbahnen  vor,  so  dass  das  Begegnen  von  Fahrzeugen  ausgeschlossen 
ist  und  die  Richtung,  in  der  eine  wiche  Strasse  befahren  werden  darf,  gesetz- 
lich festgelegt  werden  muss.  Misslich  bleiben  solche  Anlagen  unter  allen  Um- 
ständen und  sollen  deshalb  nur  notgedrungen  zugelassen  werden. 

Auch  das  oben  aufgestellte  Kleinstmass  für  eine  Strasse  mit  doppelspuriger 
Fahrbahn  wird,  wie  leicht  einzusehen,  nur  ausnahmsweise  vorkommen,  weil  das 
dort  für  die  Fusswege  angenommene  Mass  nur  selten  ausreichend  sein  wird 
und  auch  die  bisher  angenommene  Fahrbahnbreite  in  Gesehäftsstrassen  mit  Rück- 
sicht auf  den  gewöhnlichen  Wagenverkehr  in  der  Regel  vergrössert  werden  muss. 
In  solchen  Strassen  sind  nämlich  Handwagen  und  andere  Fahrzeuge  vielfach 
veranlasst,  vor  den  Häusern  zu  halten,  während  durchgehende  Wagen  in  beiderlei 
Richtung  ungehindert  verkehren  sollen.  Man  kommt  infolgedessen  sehr  bald 
dazu  drei-  und  vierspurige  Fahrbahnen  (letztere  von  4  .  2,5  =  10,  bezw.  4.2,25  = 
9  m  Breite)  anzunehmen,  überhaupt  die  Fahrbahn  ganz  dem  jeweiligen  Verkehr 
entsprechend  festzusetzen.  Gleiches  gilt  für  die  Fusswege,  so  dass  z.  B.  in  ver- 
einzelten Fällen  die  beiderseitigen  Fusswege  verschiedene  Breitenmasse  aufweisen 
können.  In  der  Regel  allerdings  werden  die  beiden  Fusswege  einer  Strasse 
gleiche  Breite  erhalten  und  im  allgemeinen  wird  sich  dieses  Mass  mit  der  Fahr- 
bahnbreite in  gleichem  Sinne  ändern,  so  zwar,  dass  man  für  das  Verhältnis  von 
b,  zu  b2  von  bestehenden,  älteren  Strassen  mit  anerkannt  guter  Gliederung 
eine  Regel  abgeleitet  hat.  Diese  Regel  ist  in  die  meisten  Handbücher  überge- 
gangen und  sie  soll  auch  hier  angeführt  werden,  weil  sie  bei  verständiger  Auf- 
fHa^uug  gewisse  Anhaltspunkte  bieten  kann.  Sie  lautet  dahin,  dass,  richtige 
Bemessung  der  Fahrbahn  vorausgesetzt,  die  Breite  eines  Fussweges  etwa  0,2  der 

5 

ganzen  Strassen  breite  sein  soll,  so  dass  also  b  =  bt  -f-  2  .  0,2  bgilt,  woraus  b  =  bt 

•» 

und  die  Fusswegbreite  b8  =  ^     ^  =  ^  sich  ergibt. 

2  S 

Für  b,  =  10  erhielte  man  b8  =  3,33  m,  ein  Mass,  das  nach  dem  neuen 
Gesichtspunkte  betreffs  Unterbringung  der  Versorgungsnetze  allerdings  nicht 
mehr  genügt. 

Bei  weiter  wachsendem  Verkehr  wird  man  auch  für  dreiteilige  Strassen 
wesentlich  grössere  Gesamtbreiten  annehmen  müssen,  solange  man  daran  fest- 
hält, dass  die  verschiedenen  Fahrzeuge  auch  mit  verschiedener  Geschwindigkeit 
verkehren  und  einander  vorfahren  dürfen.  Es  soll  aber  gerade  an  dieser  Stelle 
darauf  hingewiesen  werden,  dass  auch  sehr  bedeutender  Fuhrwerksverkehr  auf 
verhältnismässig  schmaler  Fahrbahn  bewältigt  werden  kann,  sobald  die  Fahr- 
zeuge  mit  gleicher  Geschwindigkeit  in  Reihen  hintereinander  fahren  müssen,  wie 
dies  in  die  Augen  springendem  Masse  z.  B.  in  der  City  of  London  beobachtet 
werden  kann. 
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piSSTugan  Andere  Verhältnisse  ergeben  sich,  wenn  Baumalleen  auf  dreiteiligen  Strassen 
In  strafen. angelegt  werden  sollen,  vorausgesetzt,  dass  durch  die  Strassenrichtung  eine  ge- 
nügende Besonnung  gewährleistet  ist.  Damit  die  unteren  Stockwerke  der  Häuser 
nicht  allzusehr  beschattet  werden,  darf  der  Abstand  der  Bäume  von  ihnen  nicht 
weniger  als  etwa  6  — 7  m  betragen.  Dadurch  ist  eine  grosse  Breite  der  Fuss- 
wege bedingt,  schon  wenn  die  Bäume  neben  den  Randsteinen  auf  der  Fahrbahn 
stehen  (Abi).  92),  noch  mehr  aber,  wenn  sie  auf  den  Fussweg  selbst  gesetzt 
werden  (Abb.  93),  was  zur  Verhütung  von  Beschädigungen  der  Bäume  durch 
Fuhrwerke  und  um  das  ungehinderte  Anfahren  der  letzteren  an  den  Fussweg- 
rand zu  ermöglichen,  empfohlen  werden  muss.  Steht  die  so  bedingte  Fussweg- 
breite b8  auch  nicht  in  dem  bisher  üblichen  Verhältnis  zur  Fahrbahnbreite  und 

erscheint  sie  auch  für 
^  den  gewöhnlich  herr- 

>- '  ,  ^'i,.  sehenden  Fussgänger- 

^ä&&¥  i^^w  verkehr  übermässig,  so 

^$5*'  muss  sie  doch  im  Hin- 

S  blick  auf  die  Unter- 

bringung der  Versor- 
gungsnetze und  bei 
Anlage  von  Vorgärten 
Abb.  «2.  in  Wohnstrassen  als 

►  ~\  erwünscht  bezeichnet 


-es-   i      —v»-/»  c     -  es 


werden.  Als  ein  Min- 
destmass für  eine  mit 
2  Alleen  auf  den  Fuss- 
wegen ausgestattete 
Strasse  könnte  20  m 
gelten;  5  m  für  die 
Abb-  M-  Fahrbahn  und  je  7,5  m 

für    die  Fusswege. 

Allerdings  würden  hierbei  Vorgärten  immer  noch  ziemlich  schmal  ausfallen,  da 
die  Bäume  auf  einen  unbefestigten  Streifen  von  mindestens  l,2ö  m  stehen  sollen 
und  als  Fusswegbreite  etwa  2,5  m  angenommen  werden  kann,  so  dass  für  den 
Vorgarten  7,5  —  (1,26  -}-  2,50)  =  3,75  m  verbliebe,  eine  Breite,  die  als  unzureichend 
bezeichnet  werden  muss.  Genzmer  gibt  als  Mindestmass  für  Vorgärten 
5,0  m  an. 

öfter  als  20  m  werden  dreiteilige  Strassen  der  in  Rede  stehenden  Art 
eine  Gesamtbreite  von  25  bis  30  m  zeigen. 

Mehrteiliger  Querschnitt. 

pflanzoogeii  Erfahrung,  dass  die  Anpflanzung  von  Bäumen  längs  den  Randsteinen 

P  in  der  der  Fusswege  doch  auch  manche  Nachteile  für  die  Anwohner  mit  sich  bringt, 
Glitte"'  wohl  auch  Erwägungen  über  die  architektonische  Wirkung  der  Häuserfluchten, 
haben  Veranlassung  gegeben,  die  Baumpflanzungen  nach  der  Strassenmitte  zu 
verlegen  und  dort  einen  Spazierweg  anzuordnen.  Damit  ergibt  sich  aber,  da 
nun  zu  beiden  Seiten  des  neu  entstandenen  Mittelstreifens  eine  Fahrbahn  an- 
gelegt werden  muss,  ein  mehrteiliger  Strassenquerschnitt. 

Die  Breite  eines  Strassenquerschnittes  mit  einem  Promenadeweg  in  der 
Mitte  wird  sieh  je  nach  der  Anlage  der  Baumreihen  und  je  nach  den  besonderen 
sonstigen  Verhältnissen  sehr  verschieden  ergeben,  mindestens  aber  zu  25  bis 
30  m.  Für  die  Breite  des  mittleren,  für  eine  Doppelallee  gedachten  Streifens 
kann  man  nämlich  7 — 8  m  annehmen,  wenn  die  Bäume  nicht  gegeneinander 
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versetzt,  sondern  zu  je  zweien  in  eine  Querschnittsrichtung  eingeteilt  werden ; 
sonst  kann  man  diese«  Breitenmass  vermindern.  Würde  man  sodann  beispiels- 
weise die  Fusswege  mit  Rücksicht  darauf,  dass  durch  die  Anlage  de«  Mittel- 
weges der  Personenverkehr  den  Häusern  entlang  vermindert  wäre,  mit  je  2,5  m 
bemessen,  und  würde  man  jeder  Fahrbahn  die  Breite  von  6  m  zuteilen,  so  er- 
hielte man  bei  einem  8  m  breiten  mittleren  Spazierweg  eine  gesamte  Strassenbreite  von 


Versorgungsnetze  6,6  m 
bestimmen  und  den  Spa-  Abb-  **' 

zierweg  in  der  Strassen- 

achse  auch  nur  mit  7  m  ansetzen,  so  würden  sich  30  m  als  Gesamtbreite  ergeben. 

Ein  mehrteiliger  Querschnitt  kommt  auch  zustande ,  wenn  die  Fahrbahn  ^^^*^"n 
einer  erst  zu  entwerfenden  Strasse  Trambahngleise  oder  auch  gesonderte  Rad-g  *strM»*n. 
fahrwege  aufzunehmen  hat.  Bei  bestehenden  städtischen  Strassen,  namentlich 
im  Innern,  wird  es  in  der  Regel  nicht  möglich  sein,  abgesonderte  Teile  der 
Fahrbahn  für  den  Trambahnverkehr  frei  zu  halten,  so  dass  man  genötigt  ist, 
die  Gleise  in  solcher  Art  zu  bilden,  dass  sie  von  allen  Strassenfuhrwerken  in 
jeder  Richtung  befahren  werden  können.  Dies  geschieht  übrigens  auch  dann, 
wenn  man,  um  den  gewöhnlichen  Wagen  verkehr  der  Strasse  möglichst  wenig  zu 
beeinträchtigen,  hei  der  Breitenbemeesung  einer  neu  anzulegenden  Stadtstrasse 
besondere  Streifen  der  Fahrbahn  speziell  für  den  Bahnverkehr  in  Aussicht  nimmt. 

Das  Gleis  einer  Trambahn  beansprucht  bei  den  üblichen  Abmessungen 
des  Wagenkastens  ein  Verkehrsprofil  von  2  m  Breite  und  als  Achsenabstand 
der  Gleise  einer  Doppelbahn  ist  2,6  m  zu  rechnen.  Bisher  hat  man  diese  Gleise 
mit  Vorliebe  in  die  Strassenmitte  verwiesen  in  der  Absicht,  dadurch  beiderseits 
des  von  ihnen  eingenommenen  Streifens  den  Verkehr  der  gewöhnlichen  Fuhr- 
werke, insbesondere  das  Anhalten  derselben  am  Fusswegrand  vor  den  Häusern 
zu  ermöglichen.  Vorbedingung  dazu  ist  jedoch  eine  genügende  Breite  der  be- 
festigten Strassenbahn.  Fehlt  diese,  so  dass  die  für  den  Wagenverkehr  in  Be- 
tracht kommenden  Streifen  zwischen  den  Fusswegen  und  der  Trambahn  zu 
schmal  ausfallen,  so  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  letztere  von  der  Strassen- 
mitte  weg  an  einen  der  Fusswege  heranzurücken,  um  auf  solche  Weise  den  un- 
gehinderten Durchgangsverkehr,  bezw.  das  Anfahren  der  Wagen  an  den  Bürger- 
steig wenigstens  für  die  eine  Häuserreihe  zu  ermöglichen. 

Der  zugunsten  der  Mittellage  der  Gleisstränge  geltend  gemachte  Gesichtspunkt 
fällt  für  eigentliche  Geschäft»* trassen  sicherlich  stark  ins  Gewicht,  anderseits  aber  darf 
auch  nicht  übersehen  werden,  dass  der  Trambahnverkehr  in  den  Städten  eine 
grosse  und  noch  immer  wachsende  Bedeutung  erlangt  hat,  so  zwar,  dass  die 
Wechselbeziehung  zwischen  Strassen  bahngleis  und  Fusswegen  im  allgemeinen  in 
erster  Linie  steht  und  die  den  Fahrgästen  der  Eisenbahn  beim  Ein-  und  Aus- 
steigen vonseiten  des  Wagen  Verkehrs  drohenden  Gefahren  nicht  unterschätzt  werden 
dürfen  l). 


i)  Blum,  Di«  Lage  der  Straseeobahngleiae  in  breiten  Strassen,  Deutsche  Bruz.  1898, 
Nr.  97,  8.  624  gibt  an,  (lau  im  Jahre  1897  auf  den  Berliner  Straßenbahnen  annähernd  100 
Lo«w«,  Stru«enbaukunäa.  2.  Aufl.  16 


25  m  (Abb.  94).  Würde 
man  dagegen  für  jede 
der  beiden  Fahrbahnen 
das  früher  entwickelte 
Kleinstmass  von  6  m 
beibehalten ,  für  jeden 
Fussweg  mit  Rücksicht 
auf  das  Unterbringen  der 
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Merklich  vermindert  werden  diese  Gefahren,  wenn  man  die  Gleise  zu  beiden 
Seiten  einer  Mittelpruinen  ade  anlegen  und  die  sonst  übliche  Vorschrift  zum 
Aus-  und  Einsteigen  auf  der  rechten  Gleisseite  aufheben  kann.  Das  Gleiche  und 
ausserdem  eine  Trennung  der  Eisenbahn  vom  übrigen  Strassenverkehr,  wie  sie 
bei  grösseren  Fahrgeschwindigkeiten  der  Motorwagen  erwünscht  sein  würde,  lässt 
sich  auch  unter  Beibehaltung  jener  Vorschrift  erzielen,  wenn  man  nach  dein 
Vorschlage  Schimff's1)  die  Doppelbahn  in  die  Strassenachse  verlegt  und  statt 
des  Promenadeweges  zwei  Fusswege  von  mindestens  1,6  bis  2,0  m  Breite  zu 
beiden  Seiten  derselben  anordnet,  die  insbesondere  sichere  Aus-  und  Einsteigplätze 
darstellen  würden.  Am  besten  aber  wird  der  Bedeutung  der  Stadtbahn  und  der 
Sicherheit  und  Bequemlichkeit  ihrer  Fahrgäste  in  Strassen  mit  einer  breiten,  in 
der  Strassenachse  gelegenen  Fahrbahn  dadurch  Rechnung  getragen,  dass  man 
ihre  Gleise,  und  zwar  getrennt  voneinander,  neben  den  beiden  Fusswegen  an- 
ordnet. Um  endlich  auch  in  diesem  Falle  das  nicht  bloss  für  Geschäftsstrassen 
erwünschte  Anfahren  von  Fuhrwerken  bis  dicht  an  die  Bürgersteige  zu  ermög- 
lichen, kann  man,  dem  Vorschlage  Dietrich 's8)  entsprechend,  die  Gleise  von 
den  Fusswegen  soweit  abzurücken,  dass  stehendes  Fuhrwerk  zwischen  ihnen 
und  den  Bahngleisen  Platz  findet,  während  die  durchlaufenden  Fahrzeuge  auf 
den  mittleren  Teil  der  Fahrbahn  verwiesen  bleiben.  Die  in  solcher  Weise  für 
haltende  Wagen  bestimmten  Streifen  könnten  endlich  nach  dem  Vorschlage 
Hercher's')  an  den  Haltestellen  der  Trambahn  auf  eine  entsprechende  Länge 
zu  Vorsprüngen  der  Fusswege  ausgebildet  werden,  die  das  Ein-  und  Aussteigen 
erleichtern  und  zur  Aufstellung  von  Wartehallen  und  sonstigen  auf  den  städtischen 
Strassen  vorkommenden  Gegenständen  dienen  könnten. 

Gegen  eine  Seitenlage  der  Gleise  könnte  der  Umstand  sprechen,  dass  bei 
deren  Ausführung  nicht  genügend  grosse  Halbmesser  bei  Abzweigung  der  Bahn 
nach  Querstrassen  hin  angewendet  werden  könnten. 

Neben  der  vorstehend  gelegentlich  angeführten  Literatur  sei  noch  auf  die 
Äusserungen  GenimerV)  hingewiesen,  der  Veranlassung  zu  der  öffentlichen 
Besprechung  der  Angelegenheit  gegeben  und  sich  daran  besonders  beteiligt  hat. 
w"Je*Mi*f  Dic  Strassen  im  Stadtinnern  vertragen,  wie  schon  erwähnt,  in  der  Regel 

stadti»riien  keine  Verminderung  ihrer  Breite,  also  auch  nicht  durch  Anlage  besonderer  Fahr- 
stTMMD.  ra(iwege,  so  dass  die  Radfahrer  auf  die  bestehende  Fahrbahn  verwiesen  werden 
müssen,  doch  sucht  man  ihnen  wenigstens  insofern  entgegenzukommen,  dass  man 
auf  gewöhnlichen  Pflasterstrassen  besondere  Streifen  längs  den  Fusswegen  oder 
in  der  Strassenmitte  mit  besserem  Pflastor  versieht. 


Millionen  Personenfahrten  ausgeführt  wurden,  d.  h.  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung  rund  113 
Fahrten,  in  Leipzig  trafen  »ogar  120  Fahrten  auf  den  Kopf.  Jede  der  in  Berlin  vorhandenen 
£000  Droschken  müsste  täglich  30  Personenfabrten  leisten  um  rund  50  Fahrten  auf  den 
Kopf  zu  erreichen.  Da  »ich  nun  die  Droschkonfahrten  auf  alle  Strassen  verteilten,  wahrend 
der  Strassenverkehr  auf  einzelne  Strassen  beschränkt  sei,  so  erhelle  daraus,  dass  in  diesen 
Strassen  der  Wechselverkehr  zwischen  Trambahn  und  Fussgitngern  gegenüber  den  anderen 
Wechselbeziehungen  derselben  von  überwiegender  Bedeutung  sei  und  daher  neben  dem  Fuß- 
gängerverkehr selbst  in  erster  Linie  berücksichtigt  werden  sollte. 

i)  Schimpf f,  Die  Lage  der  Strassenbahngleise  in  breiten  Strassen,  Deutsche  Bauz. 

1898,  Nr.  50,  S.  314. 

*)  E.  Dietrich,  Die  Lage  der  Strassenbahngleise  in  breiten  Strassen,  Deutache  Bauz. 

1899,  Nr.  1,  S.  3. 

:t)  He  reher.  Die  Lage  der  Strassenbahngleise  in  breiten  Strassen,  Deutache  Baut. 
1899,  Nr.  19,  S.  117. 

*)  (»euznier:  Die  Verbreiterung  des  Fahrdammes  der  Potsdamer  Strasse  in  Berlin, 
Deutsche  Kauz.  1897,  Nr.  53,  S.  334;  Nochmals  die  Neueinteilung  der  Potsdamer  Strasse  in 
Berlin.  Ebenda  Nr.  79,  S.  405;  Die  Lage  der  SunsHonbahnglcise  in  breiten  Strassen,  Ebenda 
1899,  Nr.  50,  S.  320. 
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Bei  neu  anzulegenden  Strassen  wird  man  mit  Rücksicht  auf  die  Bedeutung, 
die  der  Radfabrverkehr  heute  schon  erlangt  hat,  daran  denken  müssen,  beson- 
dere Wege  für  ihn  zu  schaffen.  Hierzu  eigueu  sich  unter  Umständen  die  Streifen 
zwischen  den  Fusswegen  und  der  Fahrbahn,  oder  ein  Teil  des  von  zwei  Baum- 
reiben eingeschlossenen  Raumes,  in  manchen  Fällen  auch  Streifen  auf  breiteren 
Fusswegen.  Genzmer  empfiehlt  besonders  Streifen  von  entsprechender  Breite 
zwischen  einer  Baumreihe  und  der  nächstgeleKenen  Randsteinlinie.  Gewisse 
Schwierigkeiten  verursacht  die  im  allgemeinen  erwünschte  Überhöhung  der  Rad- 
fahrwege; man  wird  das  Überhöhungsmaas  so  niedrig  halten,  als  es  die  Rinnen- 


Houlcrard  dm  Italieus,  ParU. 
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70  m 
Abb.  95. 


Abb.  M. 


Kaiserstrasse,  Mainz. 


Abb.  97. 


bildung  am  Rande  der  Fahrbahn  nur  immer  gestattet  und  diesen  Absatz  an 
den  Enden  der  Fahrwege,  bei  Strassenkreuzungen  und  auch  dazwischen  an 
Hauseinfahrten  u.  dgl.  soweit  vermindern,  dass  ein  stossfreier  Übergang  auf  die 
umliegende  Strasscnf  lache  ermöglicht  ist l). 

Im  vorstehenden,  bei  drei-  und  mehrteiligen  Strassen,  war  hauptsächlich!  U«^«*- 
von  symmetrischen  Querschnittsbildungen  die  Rede.    Unsymmetrische  Anord-  stra»seu- 
nungen  infolge  davon,  da«s  Vorgärten  oder  Baumpflanzungen  mit  Rücksicht  XSu. 


l)  Siehe  die  aus  dem  „Deutschen  Radfahrer-Bund"  entnommene  Abhandlung:  Anlage 
von  Radfahrwegen,  ZeiUchr.  f.  Transport*,  und  Slraasenbau  1*1)7,  S.  565,  581;  sodann  die 
eingehende  Behandlung  der  Radfahrwege  von  Genzmer  in  dem,  im  Verein  mit  Fachgenossen 
von  Prof.  Dr.  E.  Schmitt  herausgegebenen  Werke  „Der  städtische  Tiefbau",  Bd.  1,  I»i<- 
städtischen  Strassen,  8.  226  ff. 

16* 
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auf  die  Besonnung  der  Strasse  nur  auf  der  einen  Seite  angelegt  werden  können, 
oder  das»  die  vorhandene  Strassenbreite  für  eine  Doppelreihe  von  Bäumen  über- 
haupt nicht  ausreicht,  oder  auch  durch  irgendwelche  andere  Umstände  veranlasst, 
können  sehr  wohl  begründet  sein  und  bei  geschickter  Anordnung  auch  gute 
ästhetische  Wirkungen  erzielen.  Eine  Mehrteilung  nach  der  Breite,  je  nach  den 
örtlichen  Verbältnissen  in  mannigfacher  Weise  symmetrisch  oder  unsymmetrisch 
zur  Längsachse  ausgebildet,  zeigen  die  eigentlichen  Prachtstrassen  der  Welt- 
städte, wie  sie  unter  den  Namen  Ringstrassen,  Boulevards,  Avenuen  u.  dgL  m. 
bekannt  sind.  Die  Abb.  95  bis  97  zeigen  einige  Beispiele.  Eine  grosse  Anzahl 
solcher  finden  sich  in  den  wiederholt  angeführten  Werken  von  Baumeister, 
Stubben,  Laissle,  Genzmer  u.  a.  Der  Vollständigkeit  halber  mag  nur  « 
noch  daran  erinnert  werden,  dass  sich  in  manchen  Fällen  mehrteilige  Quer- 
schnitte besonderer  Art  lediglich  durch  das  Bedürfnis  ergeben,  wenn  sich  die 
Strassen  an  einem  Flusse  oder  Kanal  hinziehen,  so  dass  nur  einseitige  Bebauung 
möglich  ist  und  der  beiderseitige  Verkehr  von  dem  eigentlichen  Strassenverkehr 
getrennt  gehalten  werden  soll l). 

Die  für  eine  Strasse  festgestellte  Breite  wird  in  der  Regel  unverändert  auf 
deren  ganzen  Länge  ausgeführt ;  bei  grösserer  Längserstreckung  empfiehlt  es 
sich  jedoch,  einen  Wechsel  sowohl  in  dem  Breitenmass,  vielleicht  auch  in  der 
Teilung  eintreten  zu  lassen. 

Die  Bauordnungen  der  Städte  enthalten  gewöhnlich  auch  Bestimmungen 
über  die  zu  wählenden  Breitenmasse  der  Strassen,  die  hiernach  in  verschiedene 
Klassen  eingeteilt  werden;  öfters  werden  Mindestmasse  normiert. 

b)  Form  der  Strassenoberf läche.  Entwässerung. 
Form  clor  Für  die  Form  des  Querschnittes  städtischer  Strassen  gilt  im  ganzen  das 

obern ächo.  über  die  Landstrassen  Gesagte,  nur  dass  bei  ihnen  in  der  Regel  erhöhte  Fuss- 
wege zur  Ausführung  kommen.  Die  sonst  mit  dieser  Anordnung  verbundenen 
Missstäude  treten  in  der  Stadt  nicht  hervor,  weil  die  Rinnen  sorgfältiger  und 
aus  besseren  Materialien  hergestellt  werden  und  die  Entwässerung  derselben 
nach  den  unter  dem  Strassenkörper  gelegeneu  Abfuhrkanälen  erfolgt.  Die  Fuss- 
wege erhalten  dabei  selbstverständlich  ihre  Querneigung  von  den  Häusern  weg 
nach  den  Rinnen  hin.  Letztere  werden,  wie  später  unter  der  „Konstruktion  der 
Gräben  und  Rinnen"  angegeben  ist,  wenn  überhaupt,  nur  mit  einem  kleinen 
Faissungsraum  angelegt;  damit  aber  bei  stärkeren  Regengüssen  das  Wasser  nicht 
zu  weit  auf  die  Fahrbahn  übertritt,  vergrössert  man  zuweilen  das  Quergefälle 
dicht  neben  der  Rinne  innerhalb  eines  Streifens  von  etwa  0,5  m  Breite. 

Bei  mehrteiligen  Strassen  muss  die  Abwässerung  der  einzelnen  Teile 
mancherlei  Abänderung  erfahren,  die  aber  durch  die  jeweiligen  örtlichen  Ver- 
hältnisse bedingt  ist  und  nicht  im  allgemeinen  geregelt  werden  kann. 

Nicht  überhöhte  Fusswege  kommen  jetzt  nur  noch  in  kleineren  Ortschaften 
zur  Ausführung,  wo  man  an  Kosten  sparen  und  die  ganze  Strassenbreite  dem 
Fuhrwerksverkehr  zugänglich  gemacht  haben  möchte,  und  als  eine  ganz  besondere 
Quersehnittsordnung  mit  erhöhten  oder  nicht  erhöhten  Fusswegen  kann  jene  be-  ^ 
zeichnet  werden,  bei  der  zwei,  gegeneinander  gekehrte  Gerade  nach  der  Achse 
zu  geneigt  sind,  so  dass  sich  in  dieser  das  abfliessende  Wasser  sammelt;  eine 
Anordnung,  die  begreiflicherweise  nicht  zweckmässig  genannt  werden  kann. 

Nach  Baumeister-)  halten  sich  alle  bekannten  Vorschriften  über  das 
Quergefälle  städtischer  Strassen  innerhalb  folgender  Grenzen : 

i)  Zahlreiche  Beispiele  siehe  in  Stubben,  Der  Städtebau,  S.  IOC  ff. 
i)  Hau  ineint  er,  StädtUchc»  Stras»cnwe»eu  und  btadtercinigung,  Handbuch  der  Bau- 
kunde, Abt.  III,  Heft  3,  Berlin  1890,  8.  S9. 
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Fahrwege  mit  Chaussierung  0,03  bis  0,06, 

„    Steinpflaster  0,02   „  0,04, 

„    Klinker-  oder  Holzpflaster    0,015   „  0,03, 
„        „    Asphaltdecke  0,005   „  0,02, 

hei  stärkerem  Längengefalle  würde  das  Quergefälle  um  0,01  bis  0,02  kleiner 
genommen  alt«  in  wagrechten  Strecken. 

Fusswege  mit  Steinpflaster     0,03  bis  0,04, 
„    dichter  Decke   0,02  „  0,03. 
Entwässerungsgräben  eignen  sich  wenig  für  städtische  Strassen,  höchstens  6j££™' 
wenn  sie  eine  ständige  Wasserspülung  haben  können  und  mit  steilen  Wänden 
und  einer  Abdeckung  versehen  werden.    In  der  Regel  ordnet  man,  wie  aus  den 
vorausgegangenen  Darlegungen  hervorgegangen  ist,  zwischen  Fahrbahn  und  den 
Fusswegen  seichte  Kinnen  an,  aus  denen  das  Wasser  nach  den  unterirdischen 
Kanälen  abfliegst.   Das  Längengefälle  dieser  Rinnen  wird  nicht  gerne  unter  1  °/o 
genommen,  falls  diese  durch  Pflasterstücke  gebildet  werden,  und  nicht  kleiner 
als  0,6 °/o  bei  asphaltierten  Rinnen.    Dabei  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  ein 
so  geringes  Gefäll  durch  Anstampfen  nicht  erzielt  werden  kann,  auch  dass  die 
sonst  unter  der  Wirkung  des  Fuhrwerksverkehres  erst  eintretende  endgültige 
Dichtung  gerade  neben  den  Randsteinen  nicht  zustande  kommt    Die  Folge 
davon  ist,  dass  Wasser  öftere  in  den  Rinnen  stehen  bleibt  und  die  Asphalt- 
decke daselbst  erfahrungsgemäss  ziemlich  bald  zu  Grunde  geht 

Sobald  das  Längengefälle  der  Strasse  unter  jenen  Werten  bleibt,  so  erhält 
die  Rinne  ihr  eigenes  Gefäll  und  es  wechselt  dann  das  Überhöhungsmass  der 
Fusswege  ungefähr  zwischen  0,05  und  0,20  m,  was  zur  Folge  hat  dnss  auch 
das  Quergefälle  der  Fahrbahn  ein  wechselndes  wird. 

Durch  die  angegebenen  Erhöhungsgrenzen  ist  der  Abstand  der  Querab- 
führungen von  den  Rinnen  zu  den  Strassen kanälen  bestimmt,  ausserdem  aber 
durch  die  Forderung,  dass  das  Wasser  in  don  Rinnen  nur  geradeaus  und,  wenn 
tunlich,  nicht  um  die  Ecke  geleitet  wird. 

4.  Anordnung  und  Grösse  der  Baublöcke. 

Die  von  Strassen  umschlossenen  Bauflächen  werden  Baublöcke  ge- 
nannt. Ihre  Tiefe  und  Länge  wird  durch  verschiedene  Umstände  bedingt  Im 
Innern  der  Städte,  wo  ein  starker  Verkehr  herrscht,  das  geschlossene  Bau- 
system vorzugsweise  Anwendung  findet  und  zur  Ausnützung  des  teueren  Bau- 
grundes bedeutende  Häuserhöhen  zugelassen  werden,  sind  mit  Rücksicht  auf  den 
Verkehr  und  zur  Erzielung  genügender  Luft-  und  Lichtzufuhr  kleinere  Block- 
tiefen am  Platz,  während  in  den  äusseren  Bezirken,  wo  der  Verkehr  geringer 
ist  neben  dem  geschlossenen  auch  das  offene  Bausystem,  d.  h.  die  Anlage 
von  Häusern  und  Häusergruppen  mit  offenen  Zwischenräumen  vorkommt,  wo 
in  vornehmeren  Wohnvierteln  grössere  Gärten  un  den  Häusern  erwünscht  sind, 
oder  wo  gewerbliche  Anlagen  zur  Ausführung  kommen  sollen,  müssen  im  all- 
gemeinen die  Blocktiefen  bedeutender  angenommen  werden.  Immer  aber  ist  bei 
Festsetzung  der  Blocktiefen  auch  im  Auge  zu  behalten  ,  dass  die  Ausnützbar- 
keit  der  Grundstücke  und  damit  ihr  Wert  durch  die  Strassenanlagen  einerseits 
günstig  beeinflusst  anderseits  durch  übergrosse  Kosten  der  für  die  Strassen  in 
Anspruch  genommenen  Flächen  auch  merklich  herabgesetzt  werden  kann,  so  dass 
die  richtige  Bemessung  der  Baublöcke  in  jedem  Falle  sehr  gründliche  Über- 
legungen verlangt.  Besondere  Erwägungen  bezüglich  der  Blocktiefen  kommen 
bei  Anlage  von  Arbeiter- Wohn  vierteln  in  Betracht '). 

1)  Siehe  z.  B.  T h.  G  oec ke,  Verkehrsat  rassc  und  Wohn  Strasse,  Preussische  Juhrbücher 
893,  73.  Bd.,  8.  85. 
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Gesotzliche  Bestimmungen  über  Baublöcke  sind  in  den  Bauord  nun  gen 
der  Städte  enthalten,  durch  die  überhaupt  die  verschiedenseitigen  Interessen  ab- 
gegrenzt, Rechte  und  Pflichten  einerseits  der  Gemeinde,  anderseits  der  Privaten 
festgelegt  werden.  Nur  durch  richtige  Vorschriften  solcher  Art  können  gesunde 
Wohnungen  für  entsprechenden  Preis  beschafft  werden,  wobei  es  allerdings  ohne 
tiefgehende  Beeinflussung  der  Grandeigentumswerte  gewöhnlich  nicht  abgeht  und 
der  Entwurf  dieser  gesetzliehen  Bestimmungen  die  grösste  Umsicht  und  Sorgfalt 
erfordert. 

Man  kann  nicht  sagen,  dnss  die  Bauordnungen  diesen  Zwecken  immer 
ganz  entsprochen  haben,  wenn  sie  beispielsweise  unbedingt  gleiche  Grundsätze 
für  die  älteren  bebauten  und  die  neuen  erst  zu  bebauenden  Stadtgebiete  fest- 
hielten. Erst  die  sogenannten  Zonenbauordnungen  oder  Staffel  bau- 
ord nun  gen  ermöglichen  eine  zweckentsprechende  Bebauung  und  die  Verhütung 
übermässiger  Bevölkerungsdichtigkeit,  indem  sie  für  die  verschiedenen  Stadtteile 
auch  verschiedene  Bestimmungen  über  geschlossene  oder  offene  Bauweise,  die 
Anzahl  der  Stockwerke  für  die  Gebäude,  die  Grösse  der  in  jedem  Grundstück 
unüberbaut  zu  lassenden  Flächen  u.  dgl.  m.  treffen  l). 

Zur  Ausführung  kleiner  Wohngebäude  mögen  Grundstücke  von  20  bis  30  m, 
also  im  allgemeinen  Blocktiefen  von  40  bis  60  m  entsprechend  sein,  wobei  jedoch 
die  obere  Grenze  schon  das  Entstehen  grösserer,  in  gesundheitlicher  Beziehung 
nicht  erwünschter  Hinterhäuser  ermöglicht;  für  grössere  Miet-  und  Geschäfts- 
häuser mit  zugehörigen  Hinterhäusern,  Gärten  oder  Höfen  werden  im  allgemeinen 
Tiefen  bis  zu  100  m  vorkommen,  noch  mehr,  ja  bis  zu  einem  Vielfachen  davon, 
wird  für  gewerbliche  und  landwirtschaftliche  Anlagen  erforderlich ,  wobei  dann 
Unterabteilungen  durch  sogenannte  Privatstrassen  erzielt  werden  können; 
überhaupt  wird  es  sich  empfehlen,  bei  Feststellung  der  Blöcke  in  den  äusseren 
Stadtteilen  sogleich  an  eine  später  erwünschte  Unterabteilung  zu  denken.  « 

Die  Länge  der  Baublöcke  wird  bei  rechteckiger  Form  derselben  zuweilen 
gleich  der  Tiefe,  öfters  aber  entschieden  grösser  wie  diese  genommen. 

5.  Platzanlagen. 

Eine  grosse  Bedeutung  nehmen  im  Strassennetze  einer  Stadt  die  öffent- 
lichen Plätze  ein.  Ihre  Anlage  kann  durch  Verkehrsverhältnisse,  in  einzelnen 
Fällen  auch  im  Hinblick  auf  Feuersgefnhr  veranlasst  sein  und  sie  werden  als- 
dann zuweilen  Verkehrsplätze  genannt  In  anderen  Fällen  sind  freie  Plätze 
durch  öffentliche  Gebäude  der  Gemeinde,  des  Staates,  unter  Umständen  selbst 
durch  Bauunternehmungen  von  Privaten  und  Gesellschaften  bedingt,  wobei  sie 
als  sogenannte  Zier-  oder  Schauplätze  zur  ästhetischen  Ausgestaltung  der 
Städtebilder  dienen.  Endlich  werden  auch  sogenannte  Er h o lu n gsp  1  ätze  im 
Interesse  der  öffentlichen  Gesundheit  angeordnet,  die  dem  Städtebewohner  Ruhe- 
stellen und  Gelegenheit  zu  kleinen  Spaziergängen  gewähren  sollen. 

Verk  ehr s platze  ergeben  sich  naturgemäss  dort,  wo  mehrere  Strassen 
zusammenmünden ,  und  zwar  schon  durch  Abschrägung  oder  Abrundung  der  m 
Häuserkanten  und  entsprechender  Formbildung  der  Fussweglinien.    Die  Strassen 
können  bei  solchen  Verkehrsplätzen  durchlaufen  oder  sich  einseitig  entwickeln, 
wie  beispielsweise  von   einem   Bahnhofe  aus8),  die  Form  und  namentlich  die 

i)  Siehe  z.  lt.  Loe*ti.  StaftVlbauordnung  für  die  K.  Haupt-  und  Rehiilenzatadt  München 
Toni  20.  April  1904,  Süddeutsche  Unueeitutig  1004,  Nr.  24,  3.  189. 

")  Eine  eingehende  Befpreohung  der  für  Strwheiikrruzungen  und  Strassenabzweigungen 
gültigen  Ge*iehUpunkte  siehe  uuter  anderen  inGenzmcr,  I>ie  städtischen  Strassen,  Stattgart 
1*97,  S.  113  bis  125. 
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Grösse  solcher  Plätze  wird  in  erster  Linie  nur  dem  Bedürfnisse  entsprechend 
gewählt.  Für  den  Fussgängerverkehr  auf  ihnen  ist  es  erwünscht,  eine  Anord- 
nung zu  treffen,  daas  die  Fuhrwerke  sich  nicht  auf  der  ganzen  Fläche  der 
Plätze  beliebig  ausbreiten  können ,  sondern  durch  Überhöhung  einzelner  Teile 
der  Fahrbahn  über  Planie  auf  bestimmte  Fahrrichtungen  hingewiesen  werden. 
Zum  mindesten  empfiehlt  es  sich,  sogenannte  Schutzinseln  in  der  Richtung 
der  Fusswege  und  seitlich  der  Fahrlinien  herzustellen,  auf  denen  die  Fussgänger 
Schutz  vor  den  Fuhrwerken  finden  können.  Umgekehrt  sind  die  Inseln  den 
Fuhrleuten  durch  Aufstellung  von  Laternenständern  u.  dgl.  kenntlich  zn  machen. 

Manchmal  lassen  sich  Verkehrsplätze  an  besonders  verkehrereichen  Stellen 
von  Strassen  auch  nur  durch  Vergrößerung  der  Strassenbreite  erzielen.  Besondere 
häufig  aber  kommen  streckenweise  Verbreiterungen  von  Strassen  zur  Gewinnung 
der  übrigen  oben  bezeichneten  Platzarten  zur  Anwendung,  wie  auch  derartige 
Plätze  öftere  dort  angelegt  werden,  wo  ohnehin  ein  Wechsel  in  der  Querschnitte- 
bildung in  Aussicht  genommen  ist.  Zur  Verbreiterung  überhaupt  kann  ein 
Baublock  im  ganzen  oder  zum  Teil  auf  der  einen  Seite  der  Strasse,  oder  es 
können  zwei  Blöcke  beiderseits  zum  Teil  herangezogen  werden  ;  im  übrigen  emp- 
fehlen sich  unregelmässig  geformte  Baublöcke,  die  sich  weniger  zur  Bebauung 
eignen,  für  Platzanlagen. 

Bei  Erholungsplätzen  ist  vor  allem  auf  eine  ruhige  Lage  seitab  vom 
Verkehr  zu  sehen,  wie  auch  auf  einen  geschlossenen  Grundriss  derselben.  Sie 
sollen  von  Strassen  undurchbrochen  erscheinen;  man  führt  deshalb  die  letzteren 
in  wenig  auffallender  Weise  nur  so  ein,  dass  man,  wo  möglich,  nicht  gleich- 
zeitig in  der  Richtung  mehrerer  Strassen  sehen  kann,  also  schräg  zum  Platz, 
in  dessen  Ecken  oder  mit  passender  Krümmung  *).  Eine  gute  Wirkung  lässt 
*ich  in  dieser  Hinsicht  zuweilen  mit  einer  torbogenartigen  Üt>erbauung  der  Ein- 
mündungsstelle  erzielen. 

Von  wesentlichem  Einflüsse  auf  die  malerische  Wirkung  eines  Platzes  ist 
die  Grösse  *)  desselben  und  die  Art,  wie  die  Bau-  und  Bildwerke  zur  Aufstellung 
kommen.  Letzteres  muss  mit  künstlerischem  Sinn  so  erfolgen,  dass  der  Be- 
schauer immer  sofort  den  richtigen  Standpunkt  und  die  richtige  Entfernung  von 
dem  Bauwerke  einzunehmen  veranlasst  ist.  Dass  man  Zier-  und  namentlich 
Erholungsplätze  auch  mit  passender  Bepflanzung  versieht  (Squares),  ist  nach 
allem  bisher  Gesagten  selbstverständlich.  Parkähnliche  Anlagen  hervorragender 
Art  sind  in  manchen  Städten  auf  der  Grundfläche  der  alten  Befestigungswerke 
geschaffen  worden.  Sehr  empfehlenswert  ist  es  auch,  im  Stadtbezirk  vorhandene 
Waldparzellen  zu  Erholungsplätzen  zu  gestalten.  Näheres  über  derartige  Fragen 
und  über  Stadtbau plüne  überhaupt  siehe  ausser  in  den  schon  angeführten  Werken 
namentlich  in  Sitte,  Der  Städtebau  nach  seinen  künstlerischen  Grundsätzen, 
1.  Auflage,  Wien  1889;  Stübben,  Der  Städtebau,  IV.  Teil,  9.  Halbband 
des  Handbuches  der  Architektur,  Darmstadt  1890;  Baumeister,  Moderne 
Stadterweiterungen,  Vortrag,  Deutsche  Zeit-  und  Streitfragen,  Heft  7,  Hamburg 
1887;  K.  Henrici,  Preisgekrönter  Konkurrenzentwurf  zu  der  Stadterweiterung 
Münchens,  München,  18911;  Baumeister,  Stadtbaupläne  in  alter  und  neuer 
Zeit,  Zeitfragen  des  christlichen  Volkslebens,  Nr.  206,  Stuttgart  1902;  Hercher, 
Grossstadterweiterungen,  ein  Beitrag  zum  heutigen  Städtebau,  Güttingen  1904. 

Neuerdings  ist  der  Plan  aufgenommen  worden,  dem  bedenkliehen  An- 
wachsen der  Grossstädte  und  den  damit  zusammenhängenden  Missständen  durch 


i)  Henrici,  C.  Von  welchen  Gedanken  sollen  wir  uns  beim  Ausbau  unserer  detit- 
schen 8tädte  leiten  lassen?    Vortrag,  Trier  1894. 

'-)  Maertena,  Der  optische  Massstab,  •}.  Aufl.,  Berlin  1884. 


Digitized  by  Google 


248 


Entwurf  der  Striesen. 


Gründung  sogenannter  Gartenstädte  auf  dem  flachen  Lande,  in  freier  Natur, 
entgegenzuwirken,  d.  h.  durch  Verlegung  industrieller  Unternehmungen  von  den 
Städten  weg  auf  das  Land,  in  nächste  Berührung  mit  der  Landwirtschaft,  so- 
dann durch  Schaffung  gesunder  und  billiger  Wohnungen  nicht  fern  von  den 
Fabriken  und  durch  gleichzeitige  Herstellung  aller  für  eine  Stadt  erforderlichen 
Gebäude  und  Einrichtungen,  wie  Rathaus,  Kirchen,  Schulhäuser,  Sammlungen, 
Bibliotheken,  Krankenhäuser,  Bäder  u.  dgl.  m. 

Bestrebungen  solcher  Art  sind  in  verschiedenen  Ländern,  namentlich  aber 
in  England  unter  Führung  Howard's  hervorgetreten,  wo  die  „Garden  -  Oity- 
Association"  daran  ist,  eine  Fabrikstadt  solcher  Art  auszuführen,  die  auch  die  er- 
forderliche, landwirtschaftlich  zu  bearbeitende  Bodenfläche  enthalten  soll,  um  alle 
benötigten  Feldfrüchte  selbst  zu  gewinnen  *).  Auch  in  Deutschland  besteht  eine 
„Deutsche  Gartenstadt-Gesellschaft8). 


»)  E.  Howard,  Garten  Citie«  of  to-morrow.  Die  engliacben  Ideal  •  Garten  -  StAdtc, 
Zeit  «ehr.  f.  Traaaportw.  u.  8traaMnb.  1002.  8.  33. 

-)  SüddeuUcbe  Baus.  1905,  N.  27,  S.  218.  Siehe  von  Veröffentlichungen  der  Gesell- 
schaft .Deutsche  Gartenstadt-Gesellschaft» :  Die  Flugschrift  .Die  Abkehr  von  der  Grossstadt*, 
sodann  die  Druckschrift  .Vermahlung  ron  Stadt  und  Land*,  ein  Auszug  aus  dem  Buche 
Howard's. 


* 
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IV.  Bau  der  Strassen. 


A.  Unterbau  der  Strassen  (Dämme  und  Einschnitte). 

a)  Konstruktion  der  Böschungen. 

Mit  dem  Namen  Unterbau  bezeichnet  man  das  den  eigentlichen  Strassen- 
körper  tragende  Erdbauwerk.  Dasselbe  erscheint  entweder  als  Damm,  wenn 
die  Auflagerungsfläche  für  den  Strassenkörper  durch  künstlich  aufgetragene 
Erdmassen  gewonnen  wird,  oder  als  Einschnitt,  wenn  diese  Fläche  eine 
natürlich  gelagerte  Bodenschichte  begrenzt,  die  durch  Abtragung  von  Erdkörpern 
blossgelegt  wurde.  Form  und  Abmessungen  dieser  Erdbauwerke  hängen,  abge- 
sehen von  den  durch  sie  zu  erfüllenden  Zwecken,  insbesondere  von  den  physi- 
kalischen Eigenschaften  der  Bodenarten  ab  und  von  den  Gesetzen,  die  den 
Gleichgewichtszusland  jener  bedingen.  Von  ersteren  ist  in  der  Bodenkunde  ge- 
handelt worden,  über  den  Gleichgewichtszustand  der  Erdmassen  sollen  nach- 
stehende Betrachtungen  angestellt  werden. 

1.  Gleichgewicht  der  Erdmassen. 

Obgleich  die  hier  in  Frage  kommenden  Erdarten  gewöhnlich  nichts  weniger 
ab  ihrer  Masse  nach  gleichartig  (homogen)  genannt  werden  können,  so  sieht 
man  sich  doch  veranlasst,  sie  bei  allen  wissenschaftlichen  Untersuchungen  als 
in  diesem  Sinne  gleichartig  und  zugleich  als  unelastisch  vorauszusetzen.  Die 
Folge  davon  ist,  dass  die  Ergebnisse  solcher  wissenschaftlichen  Behandlung  nicht 
ohne  weiters  zur  Ausführung  gelangen  können,  sondern  vielmehr  vor  ihrer  Ver- 
wertung erst  mit  Hilfe  bestimmter  Sicherheitszahlen  den  tatsächlichen  Verhält- 
nissen angepasst  werden  müssen.  Im  übrigen  soll  bei  den  zunächst  beabsich- 
tigten Entwickelungen ,  wie  dies  zurzeit  noch  üblich  int,  von  der  Vorstellung 
eines  endlich  begrenzten  Bruchprisma«  ausgegangen  werden1). 

i)  Diese  ältere  Theorie  stammt  in  ihren  Anfangen  aus  dem  Ende  des  17.  Jahrhunderts. 
(Siehe  x.  B.  Winkler,  Neue  Theorie  des  Erddrucks,  nebst  einer  Geschichte  der  Theorie  des 
Erddrucks  nnd  der  hierüber  angestellten  Versuche,  Wien  1872).  Durch  Coulomb  erhielt 
sie  1773  eine  wesentliche  Aasbildung,  als  dieser  den  Hegriff  des  Prismas  vom  grössten  Druck 
oder  Schub  einführte,  wonach  von  allen,  in  gewisser  Art  denkbaren  Prismen  jenes  wirksam 
wird,  das  in  der  Richtung  seiner  Bruchflache  einen  besonders  grossen  Druck  an»übt.  Ausser 
Coulomb  haben  sich  viele  andere  Gelehrte  und  Ingenieure  von  Ruf  an  der  weiteren  Ausbildung 
dieser  theoretischen  Behandlung  des  Erddruckes  beteiligt;  von  älteren  Namen  seien  hier  unter 
anderen  nur  Prony,  Francais,  Ns  vier,  Audoy.  Poncelet,  sodann  Hagen,  Sehe  ff- 
ler,  Culinann,  Rebhann,  Winkler  genannt.  Neuere  Arbeiten  werden  gelegentlich  Er- 
wähnung finden:  hier  sei  nur  Dr.  F.  Kötter,  Die  Entwickdung  der  Lehre  vom  Erddruck, 
Jahresbericht  d.  deutsch.  Mathematiker- Vereinig.,  2.  Bd.  18'Jl— 92,  »erlin  1«03,  8.  75  genannt. 
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Abb.  88. 


ErdaM^i!?  In  Abb'  98  ^  der  Querschnitt  einer  künstlieh  aufgeschütteten  oder  natür- 

lieh  gelagerten  Erdmasse  dargestellt;  sowohl  die  Böschungsebene  AB,  wie  auch 
die  obere  Begrenzungsebene  BC  seien  senkrecht  zur  Bildebene  gedacht  und  ihre 
Neigungen  durch  die  gegen  das  Lot  gemessenen  Winkel  e  und  a  bestimmt; 

der  Winkel  a  werde  grösser  als  die  Er- 
gänzung %  des  Keibungswinkels  q>  voraus- 
gesetzt. Nach  rückwärts  erstrecke  pich  die 
Erdmasse  unbeschränkt  weit,  senkrecht  zur 
Bildfläche  werde  die  Erstreckung  gleich 
Eins  gedacht. 

Wäre  die  Boschungsebene  AB  zu 
steil  angenommen  worden,  so  könnte  sich 
die  Masse  nicht  im  Gleichgewichte  halten, 
es  würde  sich  erfahrungsgemäss  eine  vom 
Böschungsfuss  ausgehende  Bruchebene ') 
A  C  bilden  und  das  über  ihr  befindliche 
dreiseitige  Prisma  ABC  in  Bewegung 
kommen.  Hierbei  wären,  wie  man  sich 
vorstellt,  die  in  der  Ebene  AC  vorhandenen 
Reibungs-  und  Kohäsionswiderstände  der 

Erd müsse  im  Gesamtbetrage 

W  =  Gsin£.cotgt:  +  y.AC  .  (142 

(G  das  Gewicht  des  Bruchprismas,  %  die  Ergänzung  des  Keibungswinkels  auf 
90°  und  y  die  Kohäsionsgrösse  für  die  Flächeneinheit)  durch  die  in  der  Rich- 
tung CA  wirkende  Seitenkraft 

T  =  Gcos^       ....  (143 
des  Priemengewichtes  überwunden  worden,  so  dass  als  Grundbedingung  für  den 
Gleichgewichtszustand  die  Gleichung 

T=W  (144 

aufgestellt  werden  kann. 

Zur  Bestimmung  des  hierin  vorkommenden,  vorerst  aber  noch  unbekannten 
Bruchwinkels  ß  dient  die  weitere  Überlegung,  dass  die  Bruchebene  als  solche 
offenbar  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  in  ihr  eher  als  in  irgend  einer  anderen 
durch  A  gedachten  Ebene  die  WidersUindssumme  W  durch  den  Kraftbetrag  T 

T 

überwunden  wird  und  demnach  der  Bruch  wert  ^f  für  sie  einen  Grösstwert  an- 
nehmen muss. 

Der  Bruchwinkel  berechnet  sich  demnach  aus  der  Gleichung 


W. 


dT 


T. 


dW 


Ws 


=  0 


oder,  weil  der  Zähler  der  Null  gleich  zu  setzen  ist  und  T  =  W  stattfindet,  aus 

dT=dW       ....  (145 
Im  Falle  der  Abb.  98  hat  das  Gewicht  des  Bruchprismas  den  Wert 


l)  Tatsächlich  ist  die  Forin  der  Bruchfläehc  ziemlich  unrcgelniössig.  Unter  Voraus- 
setzung homogener  Erdnia&sen  wäre  eine  gesetzmäßige  krumme  Flache  zu  denken,  deren  Form 
jedoch  nicht  zu  bestimmen  ist;  nur  in  einem  besonderen  Fnlle  hat  Scheffler  eine  Urach- 
ebene  nachgewiesen  (Crelle's  Journal  der  Baukunst.  Bd.  XXX,  S. 
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G  =  V*q.    h    .AC.sinf/*— e)  .  (146 

COS  £ 

worin  ß  das  Gewicht  der  körperlichen  Einheit  Erde  bedeutet. 

.Setzt  man  diesen  in  die  Grundgleichung  T  =  W  ein  und  differenziert,  so 
erhält  man  sofort 

co?  (ß  —  «)  cos ß— sin  (ß  —  e)  sin  ß  =  cotgt  |  sin  iß  —  e)  cos  ß  f  cos  (ß  —  e)  sin  ß  J 

oder  tg(2£— e)  =  tgr, 

1  -U  £ 

woraus  ß=     '  .       .       .  (147 

folgt,  d.  h.  die  Bruchehcne  (AC)  halbiert  den  Winkel,  den  die 
Vorderböschung  (AB)  nnd  die  natürliche  Böschung  (AD)  der 
Erde  miteinander  bilden'). 

Setzt  man  den  gefundenen  Wert  des  Bruchwinkels,  wie  auch  den  schon 
oben  angegebenen  Wert  des  Gewichtes  G  in  die  Grundgleichung  T=W  ein, 
so  erhält  man  nach  einigen  Nebenrechnungen  die  Gleiehgewichtebedingung  in 
der  Form 

X  *  & 

ghsin*  -  - —  =2ysinr.cose       .       .  (148 

Diese  Gleichung  gibt  für  eine  mit  Reibung  und  Kohäsion  begjibte  Erde 
den  Zusammenhang  zwischen  Sehüttungshöhe  (Abstichstiefe)  und  Böschungs- 
winkel an.  Sie  kann  dazu  benützt  werden,  eine  dieser  Grössen  zu  berechnen, 
wenn  die  andere  gegeben  ist. 

Wäre  h  gegeben  und  löste  man  die  Gleichung  nach  e  auf,  so  erhielte 
man  nach  verschiedenen  Umformungen 


—  )/to(M  -J-eotgr)  (1  -f  eotg*r)j  (148a 


tg  t  =  tg  x  -j-  2  tg*  % 
2  y 

worin  ut  =    \  bedeutet 
9h 

Wichtiger  ist  der  Wert  von  b,  der  einem  bestimmten  Werte  des  Böschungs- 
winkels e  zukommt,  nämlich 

,       2  y  sin  r .  cos  e 
sin* 

die  sogenannte  K  o h ä s i o n shöhe,  die  nach  den  in  der  Bodenkunde  gegebenen 
Darlegungen  auch  zur  Untersuchung  der  Erdarten  auf  ihre  Reibung  und  Kohä- 
sion,  insbesondere  aber  zur  Bestimmung  der  letzteren  verwendet  werden  kann. 

Die  Kohäsionshöhe  ist,  wie  man  aus  ihrer  Gleichung  ersieht,  von  dem 
Neigungswinkel  a  der  oberen  Begrenzungsebene  der  Erde  unabhängig. 

Für  den  Winkelwert  «  =  0,  d.  h.  für  lotrechten  Abstich,  erhält  man 

h0=   '.coto    =        t,,—f  ■       •  (150 

9  2      g.sin*  (4;>  —  tplt) 

und  so  für  jeden  Wert  von  der  kleiner  als  %  ist,  einen  bestimmten  end- 
lichen Wert  von  h( .    Für  den  Wert  e  =  x  wird  ht  =  cc,  d.  b.  Eine  nach 

')  Zu  demselben  Ergebnisse  gelangt  rann,  wenn  man  mit  Coulomb  annimmt,  bei 
eintretender  Gleichgewichtsstörung  lflse  "ich  jenes  Prisinn ,  das  in  der  Richtung  seiner  Treu- 
nungfcflächc  einen  besonders  grossen  Schub  ausübt,  und  wenn  man  demgvmäsa  uach  den  Regeln 
der  Differentialrechnung  jenen  Wert  von  ,1  sucht,  der  den  Ausdruck  S  =  T  —  W  zu  einem 
ürosatwerte  bringt. 
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dem  Reibungswinkel  abgeböschte  Erdmasse  erhält  sich  auf 
jeder  Höhe  standfest. 

Die  Kohäsionsgrösse  oiner  Erdart  wird  öfters  durch  den  Wert  der  Kohäsion*- 
höhe  h  angegeben,  so  dass  die  Gleichung  149  zweckmässig  in  der  Form 


sin2   ■  .  cos  £ 


sin' 


I  —  £ 

2 


(U9a 


zur  Berechnung  verwendet  wird.  Um  diese  zu  vereinfachen,  hat  schon  Fran9ais') 
eine  Tabelle  hergestellt,  aus  der  für  zwei  Werte  der  Winkel  t  und  e  die  zuge- 
hörigen Werte  des  Quotienten  j**  entnommen  werden  können. 

no 

Die  Einrichtung  der  nachstehend  aufgenommenen  Tabelle  ist  folgende:  In  der  obersten 
Reibe  stehen  die  Wert«  von  tg  r,  in  der  ersten  lotrechten  Reihe  diejenigen  von 

he 

zu  2  gegebenen  Werten  tg  t  und  tg  e  gehörige  Quotient  im  Durchschnlttspunkte  der  betreffenden 

w  ag-  und  lotrechten  Reihe.    Für  tg  e  =  0,5  und  tg  r  =  1  «.  B.  erhielte  man  *"*=5,11.  Die 

Antwort  auf  die  Frage:  Wie  tief  kann  eine  Grube  gemacht  werden,  wenn  tge  =  0,5  ange- 
nommen wird  und  tgj=l,0  betragt?  ist  demnach  he  =  5,llh0.  Wäre  umgekehrt  gefragt: 
Welches  iat  die  steilste  Böschung,  die  einer  Grnbe  von  4  m  Tiefe  gegeben  werden  kann,  wenn 

b0    -  0,90  m  und  tg  r  =  1,20  ist?  so  würde  man  den  Quotienten  ^*  =  ^  =  4,44  bilden,  so- 


tg  e,  in  den  übrigen  Reihen  die  zugehörigen  Werte  des  Quotienten 


und  «war  steht  der 


h0  0,9 


dann  in  der  durch  tg  t  =  1,20  bezeichneten  lotrechten  Reihe  abwärts  gehen  bis  zu  jeuer  Zahl 
(hier  4,58),  welche  der  Zahl  4,44  zunächst  Hegt,  und  von  ihr  aus  endlich  wagrecht  bis  zu 
tg  e  —  0,55,  die  mit  genügender  Genauigkeit  festgehalten  werden  könnte. 


Werte  des  Quotienten 


h, 

K 


Tabelle  32. 

zur  Berechnung  der  Kohäsionshöhen  b,  und  der  Böschungsanlagen  tg  e 


tge 

tgr= 

0,50 

0.60 

0,70 

0,80 

0.00 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50  !  1,60 

0,20 

2,95 

2,40 

2.11 

1,92 

1,80 

1,71 

1,64 

1,59 

1,55 

1,52 

1.49  1,47 

ö,25 

4,30 

3,19 

2,65 

2,34 

2,14 

1,99 

1,89 
2,19 

1,82 

1,75 

1,70 

1,66  1,63 

0,30 

6.84 

4,43 

3,42 

2,8!» 

2,57 

2,35 
2,79 

2,08 

1,99 

1,91 

1,86|  1,81 

2,08!  2,02 

0,35 

12,37 

G.50 

4,57 

3,65 

3,13 

2,56 

2,39 

2,27 

2,17 

0,40 

28,38 

10.37 

6,36 

4,72 

3,88 

3,30 

3,02 

2.78 

2,60 

2.46 

2,35  2,26 

0,45 

115,59 

18,83 

9,37 

6.33 

4,91 

4,11 

3,60 

3,24 

3,00 

"2,8 1 

2,661  2,54 

0,50 

43,30 

14,98 

8,83 

6,38 

5,11 

4.34 

3,84 

3,48 

3,22 

3,02  2,87 

0,55 

170,92 

27,25 

13,03 

8,50 

6,47 

5,31 

4,58 

4,08 

3,72 

3.45 1  3,24 

0,60 

62,77 

20,86 

11,93 

8,41 
11,28 

6,63 

5,53 

4,83 

4,33 

3,971  3,09 

o,«;» 

257,34 

.{7,92 

18,05 

8,4 

6,77 

5,7« 

5,08 

4,58  4,22 

0.70 

87,57 

28,26 

15,77 

10,90 

8,42 

6,96 

6,00 

5,33|  4,84 

0,75 

356,06 

51,54 

23,2« 

14,«:: 

10,60 

8,52 

7,16 

6,25  5,«0 
7,39  6,51 

0.80 

c/» 

110,08 

37,41 

20,47 

13,92 

10,61 

8,65 

0,85 

488,06 

6s.  21 

30,26 

18,67 

13,46 

10,50 

8,82'  7,63 

0,90 

157,39 

48,55 

26,05 

17,51 

13,18 

10,05  9,01 

0,95 

645,69 

86,59 
204. 6'J 

38.«  1 

23,50 

16,73 

13,03  10,70 
16,21  12,08 

1,00 
1,05 

61,95 

32,86 

21,77 

840,78 

113,03 

48,00 

29,21 

20,57  15,88 

1.10 

260,64 

79,01 

40,81 

26,73  19,74 

1.15 

1072,65 

142,23 

60,35 

35,87  25,04 

1,20 

• 

328,14 

96,93 

50,09  32,53 

i 

l)  Francais,  Memorial  de  l'offieier  du  Geinc,  Paris  lf-JO,  Nr.  4. 
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Zuweilen  kommt  es  vor,  dass  die  obere  Begrenzungsebene  (BC  in  Abb.  98)  K^f^ 
noch  besonder»  belastet  erscheint,  sei  es,  das»  man  den  Baugrubenaushub  am 
Rande  der  Grube  abgelagert  hat  oder  dass  Baumaterialien,  die  zur  Herstellung  der 
Gründungsschiehten  dienen  sollen,  dortselbst  vorübergeliend  aufgeschichtet  werden. 
Um  zu  erkennen,  inwieweit  hierdurch  die  vorhin  untersuchten  Gleichgewichts- 
Verhältnisse  der  Erdmasse  beeinflusst  werden,  kann  man  die  Annahme  machen, 
es  sei  vom  vorderen  Rande  an  die  ganze  obere  Fläche  gleich  massig  belastet 
mit  7i  für  die  Flächeneinheit,  so  dass  nun  neben  dem  Gewichte  G  des  Bruch- 
prismas auch  noch  die  Last  BC .  1  .  n  in  der  Art  zur  Wirksamkeit  gelangt»  dass 
sie,  ebenso  wie  G,  mit  ihrer  der  Bruchebene  AC  gleichlaufenden  Seitenkraft 
auf  Absturz  hinwirkt,  wahrend  sie  gleichzeitig  auch  einen  Reibungswiderstand 
nach  Ma«sgabe  des  von  ihr  senkrecht  zu  AC  auegeübten  Druckes  erzeugt. 

Die  Folge  davon  ist,  dass  die  belastete  Erde  mit  dem  Einheitagewicbte 
g  sich  genau  so  verhält  wie  eine  unbelastete  Erdinasse  vom  Einheitsgewichte 


/       2n        cos«  \ 

g'  =  g  (1-f   .    -    -  r)       •       •  (151 

°      "  \    1  gh    sin(o  —  c)  /  v 


dass  demnach  die  früher  entwickelten  Formeln  für  den  jetzigen  Fall  gültig 
bleiben,  sobald  nur  g'  an  Stelle  des  g  gesetzt  wird. 

Es  behält  sohin  der  Bruchwinkel  auch  jetzt  noch  den  früher  gefun- 
denen Wert 

ß=  —   ,       ....  (147 

dagegen  fällt  die  Höhe,  auf  der  sich  die  Erde  unter  einem  angenommenen 
Winkel  s  standfest  erhält,  kleiner  wie  früher  aus,  denn  es  gilt  nun 

2,  _*£.«. 

"  .in'1---« 
2 

oder,  mit  Berücksichtigung  des  Wertes  von  g',  auch 

h%  =  h,-^.^™S-<  .       .  (149b 

g    sin  (o  —  ff) 

Eine  wissenschaftliche  Untersuchung  über  abgetreppte  Böschungen  hat 
wenig  Bedeutung  für  die  Ausführung.  Einige  Bemerkungen  dazu  finden  sich 
später  bei  Besprechung  der  ausführbaren  Böschungsverhältnisse. 

2.  Seitendruck  der  Erde  gegen  stützende  Wände. 

Bei  Untersuchung  des  von  Erdmassen  ausgeübten  Druckes  fasst  man  ent- 
weder ebenfalls  ein  Bruchprisma  von  endlichen  Abmessungen  ins  Auge,  wie  dies 
bei  den  Betrachtungen  über  das  Gleichgewicht  der  Erdmassen  geschehen  ist, 
oder  man  schliesst  auf  die  Gesamtwirkung  aus  dem  Zustande  von  Erdelementen. 

Bezüglich  der  zweiten  Untersuchungsweise  mag  hier  nur  angeführt  werden, 
dass  dieselbe  ursprünglich  von  Rankine,  Scbeffler,  Winkler.  Con- 
sidere,  Levy,  später  von  Mohr,  Weyrauch,  Häseler  und  anderen  aus- 
gebildet wurde. 

Die  ältere  Untersuchungsweise  eignet  sich  für  jene  Fälle,  wo  der  Quer- 
schnitt einer  stützenden  Wand  und  derjenige  der  gestützten  Erdmasse  zusammen- 
fallen, und  sie  versagt  eigentlich  nur  in  wenigen  Fällen  der  Anwendung,  z.  ß. 
bei  Bestimmung  des  Erddrucks  gegen  schiefe  Flügelmauern  an  Brückenwider- 
lagern u.  dgl.  m.  Kann  in  solchen  Fällen  nur  die  zweite  Untersuchungsweise 
eine  Lösung  gewähren,  so  ist  doch  anderseits   nicht  zu   übersehen,  dass 
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sonstig  Verwendbarkeit  der  letzteren  einigermasseu  beschränkt  ist,  indem  .sich 
namentlich  Schwierigkeiten  in  dem  Falle  ergeben,  dass  die  gestützte  Erdmasse 
oben  nicht  nach  einer  einzigen  Ebene  begrenzt  ist  und  weil  sie  bei  gewissen 
Neigungen  der  stützenden  Wand  überhaupt  versagt  Für  die  im  Strassenbau 
vorkommenden  Fülle  wird  die  von  Coulomb  begründete  Untersuchungsweise 
um  meisten  bliebt;  sie  soll  deshalb  auch  bei  den  nachstehenden  Entwicklungen 
beibehalten  werden. 

Wie  früher  gezeigt  worden,  erhält  sich  eine  mit  Reibung  und  Kohäsion 
begabte  Erdmasse  bei  gegebener  Höhe  nur  unter  einem  bestimmten  Winkel 
standfest.  Wird  man  aus  irgendwelchen  Gründen  veranlasst  sie  steiler  ahzu- 
böschen,  so  ist  eine  künstliche  Stützung  derselben  mittels  einer  vor  ihr  aufge- 
führten Wand  nicht  zu  umgehen.  Um  die  erforderliche  Stärke  solcher  Wände 
richtig  bemessen  zu  können,  muss  man  vor  allem  die  Grösse,  Richtung  und 
Verteilung  des  auf  sie  ausgeübten  Druckes  kennen.  Bezüglich  der  Stützwände 
werde  angenommen,  dass  sie  vollkommen  sicher  gegründet  sind  und  eine  ebene 
Rückfläche  besitzen. 

Die  kohäsionslose  Erde  ist  oben  durch  eine  von  der  Mauerkrone 

ausgehende  Ebene  begrenzt. 

Bei  Untersuchung  de«  Gleichgewichtszustandes  der  früher  in  Abb.  9H 
dargestellten  Erdmasse  kamen  3  Kräfte  in  Betracht:  Das  den  Absturz  ver- 
anlassende Gewicht  des  Bruchprismas  und  die  in  der  Bruchebene  hervortretenden 
Widerstände  Reibung  und  Kohäsion.  Im  vorliegenden  Falle,  wo  zur  Erhaltung 
des  Gleichgewichtszustandes  eine  stützende  Wand  zu  Hilfe  genommen  werden 
muss,  tritt  zu  den  genannten  Kräften  noch  eine  vierte  hinzu,  nämlich  die 
Kraft  P,  die  an  Stelle  der  Wand  gesetzt  gedacht  werden  kann  und  gleich  ist 
der  Mittelkraft  aus  den  gegen  die  Wand  gerichteten  Einzelpressungen  der  Erd- 
teilchen. 

Um  die  Bestimmung  dieser  neuen  Kraft,  deren  Wirkung  darin  liegt,  dass 
sie  sich  mit  einer  Seitenkraft  der  Bewegung  des  Bruchprismas  unmittell>ar  ent- 
gegenstellt, zugleich  aber  den  Reibungsbetrug  in  der  Bruchebene  vergrössert, 
handelt  es  sich  jetzt.  Hierbei  soll  von  der  Kohäsion  der  Erde  abgesehen  werden, 
weil  dieselbe  in  der  Anwendung,  aus  später  zu  erörternden  Gründen  tatsächlich 
unberücksichtigt  bleibt,  und  nicht  die  Absicht  bestehen  kann,  an  dieser  Stelle 
eine  allgemeine,  sondern  nur  eine  den  vorliegenden  Bedürfnissen  angepasste  Be- 
handlung der  Aufgaben  zu  liefern. 

Durch  die  Bediugungsgleichungen  des  Gleichgewichts  von  Kräften  in  der 
Ebene,  denen  die  jetzt  in  Betracht  kommenden  Kräfte  ebenfalls  genügen  müssen, 
ist  nicht  nur  die  Grösse,  sondern  auch  die  Richtung  des  Erddruckes  V  be- 
stimmt, trotzdem  wird  gewöhnlich  der  Einfachheit  halber  von  vornherein  eine 
Annahme  über  die  Richtung  des  Erddruckes  gemacht,  in  der  Regel  die,  dass 
derselbe  mit  der  Senkrechten  zur  Mauerrück  wand  den  der  Reibung  zwischen 
Erde  und  Mauerwerk  entsprechenden  Reibungswinkel  einschliesst In  den 
kommenden  Entwicklungen  soll  der  fragliche  Winkel  einstweilen  mit  t/>'  und 
seine  Ergänzung  zu  90°  mit  x*  bezeichnet  werden. 
Erddruck*!  ^,UI  kann  nun  wu'  De'  der  Untersuchung  des  Gleichgewichtszustandes  von 

Erdmassen  verfahren  und  das  Gleichgewicht  der  Kräfte  in  bezug  auf  Bewegung 
des  Bruchprismas  in  der  Richtung  der  Bruchchene  mathematisch  ausdrücken, 
oder  man  kann  berücksichtigen,  dass  der  zwischen    der  Rückwand   der  Mauer 

i)  Siehe:  Weyrauch,  Zur  Theorie  des  Erd drucks,  Z«iUchr.  für  Baukunde,  Iis?«, 
Heft  S.  19M.  Engt-sser,  Neue  Versuche  über  die  Richtung  und  Grösse  des  Erddrucks 
gegen  Stütz  wände,  Deutsche  Buuz.  ISO:'.,  S.  325. 
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und  der  Bruchebene  liegende  Erdkeil  unter  der  Einwirkung  der  Kräfte  sich 
weder  wag-  noch  lotrecht  verschieben  darf,  und  den  Bruchwinkel  dabei  nach 
dem  Co  u  1  o  m  b'sehen 
Satze  l>erechnen.  Ein- 
facher noch  führen  die 
von  Rebhann1)  an- 
gegebenen Sätze  zum 
Ziel,  wonach  mit  Be- 
zug auf  Abb.  99  statt- 
findet, wenn  AC  die 
Bruchlinie,  CS  eine 
senkrechte  von  ('  auf 
die  natürliche  Bö- 
sehung  AI),  <£  NCF 
=  ip'  —  e  =  90  — 
(t'  -j-  e)  bedeutet,  und 
wenn  aus  F  mit  FC 
ein  Halbkreis  geschla- 
gen und  sodann  die 
Linien  CG  und  CG' 
gezogen  werden: 

1.  Das  Flächenstück  ABCFA  wird  durch  die  Bruchlinie 
AC  in  zwei  gleiche  Teile  ABC  und  ACF  zerlegt. 

2.  Der  Druck  der  Erde  gegen  die  Wand  ist  gleich  dem  Ge- 
wichte eines  Erdprismas,  dessen  Grundfläche  das  Dreieck  FCG 
(oder  FCG')  und  dessen  Höhe  gleich  eins  ist8). 

i)  Rcbhaun,  Theorie  de«  Erddrucke«  und  der  Futtermauern,  Wien  1871,  8.  180  ff. 

*)  Der  Beweis  für  die  Richtigkeit  der  Rehhann 'sehen  Satze  ist  leicht  zu  führen. 

Wird  mit  G  das  Gewicht  des  Bruchprismas  bezeichnet  und  berücksichtigt,  daaa  der  von 
der  Mauer  geleistete,  dem  Erddrack  P  gleiche  Widerstand  mit  einer  Seitenkraft  parallel  zur 
Richtung  AC  dem  Abgleiten  des  Bruchprismus  sich  direkt  entgegensetzt,  gleichseitig  aber  eine 
Vermehrung  der  Reibung  in  der  Bruchflacbe  bewirkt,  au  erhalt  man  nach  Abb.  99  als  Grund- 
bedingung de«  Gleichgewichts  den  Ausdruck 

Goo«0  =  G«n/?cotg  r  +  Pcos(r'  +  e  —  ß)  +  Psin(r'  +  e  —  ß)  cotg  i 

woraus  sich  P  <=  -—^"'"^f  ,    -     -=    ,   ,G -         •-  berechnet, 
sin  (i  +  t'  +  e  —  ß)      sin  (i'  +  e  + 

Daa  Kennzeichen  für  die  richtige  Lage  der  Bruchebene  AC  ist  darin  zu  suchen,  dasa 
sich  bei  einer  kleinen  Drehung  derselben  um  dtf>  weder  eine  Vcrgrösserung,  noch  eine  Ver- 
kleinerung des  Druckes  P  ergibt,  die  zu  d^>  gehörige  Änderung  von  P  also  der  Null  gleich  ist. 
Der  mathematische  Ausdruck  dieser  Bedingung  ist 

dP  sin(V  +  e-f  y)coa  tf>  —  sin  ^«»(r*  +  *  +  «nty   d  G  —  o 

d  V  "    '  siü  « (i'  +  e  +  tf,)  ~+  sin      -f  « TVÖ"  '  d  V  ~ 

oder 

dG 


G  sin  ty  +  e)  +  sin  if>  sin  (t'  +  e  -f  V)  A  ^  =  0, 

t  gedacht  wird,  auch 


oder,  da  d  G  =  —  ®  AC .  AC  .  d  V  =  -  *  .  ACS  .  d  V  stattfindet,  wenn  die  Drehung  von  AC 
der 


und  daher 


B  1  sin  («'  +  e) 

P-fl.a-ÄC..  + 

siu  (r1  +  *) 


Da  nach  Abb.  99  G  =  fl .  Flach«  ABC  und  nach  der  vorstehenden  Gleichung 
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Da  nach  der  Figur 


und 


A  ABC  =  )- .  AB.  AC.  sin (ß  —  e) 


/_\  ACF  =  * • AF .  AC.  sin  (r  - 


so  gilt  nach  dem  ersten  Satz 

AB .  sin  (ß  —  «)  ==  AF .  sin  (t  —  ß), 

oder,  weil 

AB  =  AC .  T  <° -0  und  AF  =  AC .     <T  +  ,T',^r'') 
sin  (a  —  e)  Hin  (r  -f-  *) 

stattfindet,  auch 

8in(r-f  *'-f  «- /?)jin_(T  - #  =  sin  (»'  +  «)  f ^ 

sin  (/?  —  «j  sin  (a  —  /*)  sin  (a  —  e) 

woraus  der  Bruchwinkel  ^  berechnet  werden  kann. 

Da  dies  ziemlich  umständlich  ist,  empfiehlt  es  sich  auf  folgende  Weise 
vorzugehen:  Nach  dem  ersten  Satze  Rebhann 's  ist 

A  ACF  =  A  ABD  -  A  ACD 

oder 

AF .  CN  =  AD .  BM  —  AD .  CN 

oder,  weil  wegen  Ähnlichkeit  der  Dreiecke  BMD  und  CND,  und  ebenso  der 
Dreiecke  BOD  und  CFD,  nachdem  BO  [|  CF  gezogen  wurde, 

BM :  CN  =  OD :  FD 

stattfindet,  auch 

AF.CN  =  AD.°?*.CN  — AD.CN 
FD 

oder 

AF .  FD  =s  AD .  OD  —  AD .  FD, 

folglich  auch 

AF  (AD  —  AF)  =  AD  (AD  —  AO)  —  AD  (AD  —  AF) 
und  schliesslich 

(AF)2  =  AD.AO       ....  (153 
Setzt  man  jetzt  hierin  die  folgenden,  aus  der  Figur  leicht  zu  entnehmen- 
den Beziehungen 

AF  =  AC .  *  <f  +  *  +-«  -  »    AD  =  AB .  t-  {°-~  «> 
*in(x' -\- e)  ?in(a — r) 

AO  =  AB .        +  *l    AC  =  AB . » !°  -t 
sin  {%'  -f-  e)  sin  (a  —  ß) 

so  kommt  man  auf  den  einfachen  Zusammenhang 

^"J?  +   + e  ~  /*!  =  i/ sin  (T + T<)  sin       €)  =  w  ( 1 54 

»in  (a  —  /*>  r  sin  (a  —  t)  sin  (a  —  s) 

G  =  a  .  .}  AC*  .  —         {  r'  +  '  =  0  •  Fliehe  ACF  .tattfindet ,  so  »t  die  Gleichheit  der 

»in  (r'  +  f ) 

Flichenitiicke  ABC  und  ACF  erwiesen;  die  Richtigkeit  de«  zweiteu  Rebhann'achen  Satzes  »her 
folgt  aus  dem  Ausdruck 

P  =  8.J  AC».    .  "J^*  .f 
sin  (r  +  *) 

In  Rebhann,  Theorie  des  Krddrucks  und  der  Futtertuauern ,  Wien  1871,  «ind  die 
betreffenden  Nachweise  auf  8.  180  ff.  gegeben. 
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woraus  sich  der  Bruch winkel  ß  zu 

tu. sing—  sin  (r-f-x^+c) 
et» .  cos  a  —  coa  (t  -)-  t  -f-  e) 

berechnet 

Wie  der  Bruchwinkel  0  aus  dem  ersten,  so  ergibt  sich  der  Erddruck  P 
aus  dem  zweiten  der  oben  angeführten  Sätze,  indem,  wenn  ß  wieder  das  Ein- 
heitsgewicht der  Erde  bedeutet, 

P  =  .  A  CFG  =  1    .  CF .  CN  =  1  g .  _«?>•_  _  =  1   ( AC)»  sin»  (r  -  0) 
8  ^  2  8  2  8  sin(T'-fe)      28      sin^  +  c)  ' 

oder  endlich,  mit  Berücksichtigung  des  Wertes  von  AC, 

1        h«      sin»(a  — «)    sm*(r  —  ß) 
~~  2  8*  cos««  *  sin  V  +  ej  '  sin«(a  — /?) 
worin  für  ß  der  vorhin  gefundene  Wert  einzusetzen  wäre. 

Aber  auch  diese  Bestimmung  lässt  sich  auf  folgende  andere  Weise  aus- 
führen : 


P=^9.CF.CN  =  ^9(CF)»sin(T'-f  e) 


_t/ao 


CF  _  AD  —  AF  _  AD  —  /Ab  .  AD  F _ÄD 
BO      AD  — AO"      AD  — AO  AO 


AD 


AO  sin*  (er  —  %)  2 

AD  —  sin~8(?-PeT  ' W 


und  weil 
auch 


sin  (a  —  t) 

cf=bo.  -   ?°_  

siu*(a  —  t)    ,  sin(o — *) 

sin»^-!-«)  r  sm^-f«) 

BO  =  AB .  8in  <T ~ ±\  und  AB  -     h  , 
sin  (t'  -}-  e)  cos  e 

cp  _  h  .  »in  (*  —  «) 


sin  (t'  -f  «)    1  +  .     ,  ,  -v  .  w  cos  « 
und  hiermit  endlich 

P  ~~  2  8 '  cos*7  '  sin V  4-  e) '  L  ,  sin(a— x)       ]  ^  56 

sin^'-ff) 

wobei  ta  den  in  Gleichung  154  liestünmten  Wert  hat1), 

Hiermit  sind  nun  auch  die  gewöhnlich  vorkommenden  besonderen  Fälle 
behandelt,  indem  sich  die  für  sie  gültigen  Werte  des  Bruchwinkels  und  des 
Erddruckes  aus  den  allgemeinen  Formeln  durch  Berücksichtigung  der  dem  be- 
sonderen Falle  entsprechenden  Verhältnisse  ergeben. 

Für  die  Anwendung  ist  numentlich  der  in  Abb.  100  angedeutete  Fall 
von  Bedeutung,  bei  dem  die  Erdmasse  in  der  Höhe  der  Mauerkrone  durch  eine 

i)  Siehe  Weyrauch,  Zeitachr.  /.  Buukunde,  1878. 
Louwo,  Strusenbauknnde.  2.  Aufl.  17 
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wagrechte  Ebene  begrenzt  ist  und  die  Richtung  des  Erddruckes  senkrecht  zur 
Hinterflache  der  Mauer  gedacht  wird,  weil  der  Bruchwinkel  hierbei  eine  sehr 
einfache  Beziehung  erfüllt 

Setzt  man  nämlich  diesen  Voraussetzungen  entsprechend 

a  =  90°  und  t*  =  90° 

B  D    ein,  so  erhält  man  a»  — =  1  und 


1  —  cos  (r  -f-  *)   T~j~* 


ain  (t  -\-  e) 


2 


(147 


Abb.  100. 


aus  der  Gleichung  für  den  Erddruck 


Es  halbiert  also  in  diesem 
Falle  die  Bruchebene  (AC)  den 
Winkelraum,  welchen  die  Rück* 
seile  der  Mauer  (AB)  mit  der  na- 
türlichen Böschung  (AD)  bildet 

Ebenso  einfach  ergibt  sich 


P  = 


_h«_  /  sin(*  — «)  \»  _  1  __  / 
9  cos  8  '  \cos«-f  cos*  I      =  2  9  "cos  e  '[ 


x —  e      x  —  s 

sin  — - - —  cos 


2 


OS COS 


2 


P  =  2» 


h« 


sin* 


x  - —  e 
2 


cos  e 


COS" 


(157 


Wäre  auch  noch  «  =  0,  d.  h.  die  Rückwand  der  Mauer  lotrecht  so  wäre 


■«_». fc..?-T-^,-*,)  • 


(158 


Noch  ein  anderer  in  Abb.  101  ver- 
sinnlichter  Fall,  wobei  die  Oberfläche 
der  gestützten  Erdmasse  von  der  Mauer- 
krone ab  nach  rückwärts  um  den  Winkel 
q>4  abfällt  also  m-t  deni  L°te  ^en  Winkel 
a  =  90°+</>'  =  180°  — einschliesst 
der  Erddruck  jedoch  unter  dem  Winkel  x' 
gegen  die  Rückfläche  der  Stützwand  ge- 
neigt ist  ergibt  bemerkenswerterweise  den- 
selben Bruchwinkel  wie  oben. 

Denn  für  a  =  180  0  —  x'  wird  wieder 
io=  1  und 

x-h  2x*  +  8    .  *  +  « 
2 


W       _  cos  X'~  COS  (T  -f V  +  €) 


COS 


2 


T  -f  2*'  +  «        T  4-  fi 

oos--X_.-X_.cot-— 


i)  Für  x  —  90°  liefert  diese,  wie  die  vorangehende  Formel,  ordnungsgemäss  den  Druck, 
welchen  die  Maner  durch,  hinter  ihr  bis  *ur  Krone  stehendes  Wa 

P=V«ghs  bciw.  P  =  \'»ß 


COf,  l 
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und  damit  schliesslich 


2 


T  —  B 


2  coa*e 


sin«(*'-f 


*4- 


(147 


(169 


2 


Wichtiger  wie  dieser  Fall  ist  ein  anderer,  wobei  die  Erde  von  der  Mauer 
nach  der  naturlichen  Böschung  ansteigt  (Abb.  102). 
Für  den  jetzt  gültigen  besonderen  Wert 

a  =  T 

folgt  zunächst  aus  Gleichung  (164)  U)  =  ac 

sodann  aus  155  ß  =  %  (160 

d.  h.  die  Bruchebene  (AC)  fällt  mit  der  natürlichen  Böschung  (AD)  zusammen 
und  es  nimmt  die  ganze,  zwischen  AD  und  der  oberen  durch  B  gehenden  Be- 
grenzungsebene befindliche  Erdmasse  an  der  Druckwirkung  teil.  Dieser  Druck 
aber  hat  nach  Gleichung  (166)  den  Betrag. 

*  =  («6t 


cos*e  '  sinix*  -f-  «) 
Für  8  =  0  wäre  insbesondere 


sin^r 


*        sin  t 


(162 


Um  den    Erddruck  in   jedem  Falle 
rasch  angeben  zu  können,  sind  nach  Glei- 

P 

chung  156  die  verschiedenen  Werte  von  — 

flh» 

unter  der  Voraussetzung,  dass  %  =  %'  sei, 
für  angenommene  Werte  von  «,  %  und  a 
berechnet  und  in  den  Tabellen  33—37  zu- 
sammengestellt worden. 

Tabelle  33. 
p 

Werte  von        ,  wenn  *  =  0°,  tge  «  0. 


45« 

50 

55     '  60 

70° 

a  =  »0° 

tga  =  <x> 

tg(9C-a)=0 

0,0884 

0,1051 

0.1249 

.  — — 

0,1486 

 — 

0,1775 

0,2134 

41 

56 

75 

102 

139 

191 

85° 

11,43 

0,09 

0,0925 

0,1107 

0,1324 

0,1588 

0,1914 

0,2325 

47 

65 

90 

126 

179 

263 

80» 

5,67 

0,18 

0,0972 

0,1172 

0,1414 

0,1714 

0,2093 

0,2588 

55 

79 

114 

166 

253 

427 

75° 

3,73 

0,27 

0,1027 

1,1251 

0,1528 

0,1880 

0,2346 

0,3015 

67 

100 

150 

238 

420 

1684 

70° 

2,75 

0,36 

0,1094 

0,1351 

0,1678 

0,2118 

0,2766 

0,4699 

87 

134 

220 

405 

1766 

65° 

2,14 

0,47 

0,1181 

0,148'» 

0,1898 

0,2523 

0,4532 

11« 

200 

384 

1807 

60° 

1,73 

0,58 

0,1299 

0,1685 

0,2282 

0,4330 

177 

356 

1814 

55° 

1,43 

0,70 

0,1476 

0.2041 

0,4096 

325 

1780 

50° 

1,10 

0,84 

0,180l"* 

0,3830 

1735 

45° 

1,00 

1,00 

0,3536 

17* 
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Tabelle  34. 


Werte  toii  wenn  e  =  +  6°,  tge  =  0,105. 


45» 

50 

t  =  i 

55 

60 

65 

70° 

o  =90° 

tgo  =  oo 

tg(90-a)=0 

0,0673 

0,0836 

0,1031 

0,1268 



0,1560 

0,1929 

27 

40 

57 

81 

115 

164 

85 

11,43 

0,09 

0,0700 

0,0876 

0,1088 

0,1349 

0,1875 

0,2093 

32 

4G 

68 

100 

150 

230 

80 

5,67 

0,18 

0,0732 

0,0922 

0,1156 

0,1449 

0,1825 

0,2323 

37 

57 

87 

134 

214 

376 

76 

3,73 

0,27 

0,0769 

0,0979 

0,1243 

0,1583 

0,2039 

0,2699 

46 

73 

IIA 

IVO 

70 

2,76 

0,36 

0,0815 

0,1052  V 

0,1359 

0,1776 

0,2397 

0,4209 

59 

99 

172 

333 

1531 

65 

2,14 

0,47 

0,0874 

0,1151 

0,1531 

0,2109 

0,3928 

82 

148 

302 

1513 

60 

1,73 

0,58 

0,0955 

0,1299 

0,1833 

0,3622 

124 

268 

1459 

55 

1,43 

0,70 

0,1080 

0,1567 

0,3292 

231 

1376 

50 

1,1!» 

0,84 

0,1311 

0,2943 

1265 

45 

1,00 

1.00 

0,2576 

Tabelle  35. 

p 

Werte  von      4  ,  wenn  e  =■  —  6°,  ig  *  =  —  0,105. 


t  =  t'  = 


45° 

50 

55 

60 

65 

70° 

a  =  90° 

tg  a  =  oc 

tg(90a)=0 

0,1140 

0,1306 

0,1501 

0,1735 

0,2018 

0,2366 

60 

77 

100 

129 

168 

223 

85 

11,43 

0,09 

0,1200 

0,1383 

0,1601 

0,1804 

0,2186 

0,2589 

68 

90 

118 

158 

21Ü 

304 

80 

5,67 

0,18 

0,1268 

0,1473 

0,1719 

0,2022 

0,2402 

0,2893 

80 

108 

148 

207 

302 

489 

75 

3,73 

0,27 

0,1348 

0,1581 

0,1867 

0,2229 

0,2704 

0,3382 

98 

136 

195 

294 

497 

1913 

70 

2,75 

0,36 

0,1446 

0,1717 

0,2062 

0,2523 

0,3201 

0,5295 

124 

182 

283 

497 

2072 

65 

2,14 

0,47 

0,1570 

0,1899 

0,2345 

0,3020 

0,5273 

168 

268 

489 

2195 

G0 

1,73 

0,58 

0,1738 

0,2167 

0,2834 

0,5215 

251 

475 

2290 

;»5 

1,43 

0,70 

0,1989 

0,2642 

0,5124 

456 

2360 

5t) 

1,19 

0,84 

0,2445 
2407 

0,5002 

45 

1,<>0 

1,00 

0,4852 

J 

1 
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Tabelle  36. 


Werte  von        ,  wenn  e  =  +  12°,  tge  =  0,213. 


r  =  i'  = 

45" 

50 

55 

80 

65 

70° 

a  =  00° 

ta  a  =  oo 

tir(90a)=0 

0,0497 

0,0651 

0,0839 

0,1072 

0,1366 

0,1741 

18 

28 

43 

64 

95 

144 

85 

11,43 

0,09 

0,0515 

0,0679 

0,0882 

0,1136 

0,1461 

0,1885 

20 

33 

51 

80 

125 

202 

80 

5,67 

0,18 

>  * 

0,0535 

0,0712 

0,0033 

0,1216 

0,1586 

0,2087 

24 

40 

66 

10< 

181 

335 

75 

3,73 

0,27 

0,0559 

0,0752 

0,0999 

0,1323 

0,1767 

0,2422 

30 

52 

89 

157 

307 

137.'$ 

70 

2,75 

0,36 

0,0580 

0,0804 

0,1088 

0,1480 

0,2074 

0,3795 

40 

71 

132 

274 

1347 

65 

8,14 

0,47 

0,0629 

0,0875 

0,1220 

0,1754 

0,3421 

55 

108 

237 

1281 

60 

1,73 

0,58 

0,0684 

0,0983 

0,1457 

0,3035 

84 

199 

1184 

55 

1,43 

0,70 

0,0768 

0,1182 

0,2641 

161 

1061 

50 

1,19 

0,84 

0,0929 
919 

0,2243 

45 

1,00 

1 

1,00 

0,1848 

Tabelle  37. 

p 

Werte  von        ,  wenn  e     —  12,  tg  c  =  —  0,213. 


i  =  r'  = 


1  • 

450 

50 

55 

60 

05 

70° 

o=90<> 

tga  =  oo 

tg(90.o)-0 

0,1457 

0,1613 

0,1801 

0,2026 

0,2299 

0,2633 

87 

107 

131 

164 

206 

263 

85 

11,43 

0,09 

0,1544 

0,1720 

0,1932 

0,2190 

0,2505 

0,2896 

99 

124 

156 

200 

262 

357 

80 

5,67 

0,1« 

0,1643 

0,1844 

0,2088 

0,2390 

0,2767 

0,3253 

116 

148 

194 

259 

365 

570 

75 

3,73 

0,27 

0,1759 

0,1992 

0,2282 

0,2649 

0,3132 

0,3823 

140 

185 

254 

368 

598 

2220 

70 

2,75 

0,36 

0,1899 

0,2177 

0,2536 

0,3017 

0,3730 

0,6043 

178 

248 

367 

618 

2482 

65 

2,14 

0,47 

0,2077 

0,2425 

0,2903 

0,3635 

0,6212 

240 

364 

632 

2726 

60 

1,73 

0,58 

0,2317 

0,2769 

0,3535 

0,6361 

358 

640 

2958 

55 

1,43 

0,70 

0,2675 

0,3429 

0,6493 

645 

318a 

50 

1,19 

0,84 

0,3320 

0,6617 

3429 

45 

1,00 

1,00 

0,6749 

* 
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Ist  die  obere  Begrenzungsfläche  (B  C  D  in  Abb.  99)  mit  einer  gleichmäßig 
verteilten  Last  n  auf  die  Flächeneinheit  belastet,  «o  berücksichtigt  man  diesen 
Umstand  dadurch,  dass  man  die  unbelastet  gedachte  Erde  mit  dem  Einheits- 
gewichte 

.       {        2n       cos  e  V) 

9  =  9  \  H  TT  •   ;l  .       .  (151 

°  V     1    g  h  sin  (et  —  «)/ 

begabt  annimmt  Der  Bruchwinkel  ist  von  dem  Eigengewichte  unabhängig  und 
behält  den  früheren  Wert  bei,  während  der  Erddruck  erhalten  wird,  indem  man  in 
die  vorstehend  entwickelten  Gleichungen  g'  statt  g,  bezw.  die  Kohäsionshöhe 
h/  statt  h,  einsetzt 

pu'i'mdeii  Eine  andere  Frage  ist  an  welcher  Stelle  der  als  Mittelkraft  aller,  über 

Krddnjckos.  die  Itückenfläche  der  stützenden  Wand  verteilten  Pressungen  zu  denkende  Erd- 
druck P  anzunehmen  ist  Diese  Steile,  der  An- 
griffspunkt von  P,  ergibt  sich  nach  dem  Satze  der 
Mechanik,  dass  das  statische  Moment  der  Mittel- 
kraft für  irgend  einen  Drehpunkt  gleich  ist  der 
Summe  der  statischen  Momente  aller  Einzelkräfte 
für  denselben  Punkt 

Nach  Gleichung  (156)  berechnet  sich  für 
Mauern  von  verschiedener  Höhe  der  Erddruck,  den 
sie  unter  sonst  gleichen  Umständen  auszuhalten 
haben,  oder  aber  es  berechnet  sich  für  eine  und 
dieselbe  Mauer  die  Summe  der  von  oben  bis  zu 
Abb.  loe.  irgend  einer  lotrecht  gemessenen  Tiefe  y  vorhan- 

denen Pressungen  zu 

Py  =  q  .  y*  (163 
wenn  mit  a  kurzweg  der  au»  Gleichung  (156)  zu  ersehende,  die  Grossen  g, 
f,  t',  e,  a  enthaltende  Ausdruck  bezeichnet  wird. 

Der  Erddruck  auf  einen  in  der  Tiefe  y  unter  der  Mauerkrone  gelegenen 
Wandstreifen  von  der  Höhe  dy  ergibt  sich  hieraus  zu 

dPy  =2  o  y  .  dy      .       .       .       .  (164 
und  weiter  findet  man,  wenn  man  alle  diese  kleinen  Pressungen  gleichgerichtet 
mit  P  sich  denkt  den  Punkt  B  als  Drehpunkt  wählt  und  den  Hebelarm  der 
Mittelkraft  P  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  mit  p,  und  den  Hebelarm  der  kleinen 
Pressung  dPy  mit  py  bezeichnet  weil  letzterer  offenbar  den  Wert 

v 

p_  =    *     .  sin  %4  .       .       .       1 165 

'      cos  e 

hat  «ach  dem  oben  bezeichneten  Satze  der  Mechanik 

b  h 


Pp  =  /dPJ.pJ  =  2.™^./y..dy        .  (166 


O 

woraus  sich  der  lotrecht  zu  messende  Abstand  des  gesuchten  Angriffspunktes 
unter  der  Mauerkrone  zu 

2  a  . 

cos  «  3  2 

ergibt 

i)  Siehe  8.  253. 
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Abb.  104. 


Im  Falle  die  kobäsionslose  Erdmasse  oben  von  einer 
durch  die  Mauerkrone  B  gehenden  Ebene  begrenzt  wird,  liegt 

der  Angriffspunkt  des  Erddruckes  P  um     über  dem  Boden. 

3 

Trügt  man  im  Fusspunkte  A  (Abb. 
104)  der  Mauerrück  wand  in  wagrechter 
Richtung  die  Strecke  AE  =  2  ah  an  und 
verbindet  den  Kronenpunkt  B  mit  E,  so 
stellt  das  Dreieck  A  B  E  in  seinem  Inhalt 
den  Erddruck  P=  | .  2  ah  .  h  =  ah*  dar, 
ebenso  das  Dreieck  A'BE'  den  von  der 
Mauerkrone  ab  bis  zur  Tiefe  yt  vorhan- 
denen Erddruck 

P  =  iÄnS'.yi  =  |(ÄE.^yi  ay/ 

und  das  Dreieck  A"BE"  den  für  die  Tiefe 
y,  gültigen  Druck 

P''  =  |ÄT'E''.yt=ay>» 

Der  trapezförmige  Streifen  A"A'  ETS"  entspricht  daher  dem  auf  dem  Wandstück 
A'A"  von  der  lotrecht  gemessenen  Höhe  /\y  lastenden  Erddruck 

P"-P'  =  a(y»,-yi») 
und,  falls  y, — yl  =  dy  stattfindet, 

dP=a  .  2y  dy 

dem  Druck  auf  den  Streifen  von  der  lotrechten  Höhe  dy,  also  ^  -  =  2  ay  dem 

in  der  Tiefe  y  auf  die  Flächeneinheit  bezogenen  Erddruck. 

Aus  den  Breitenmassen  des  Dreiecks  ABE  ist  das  Gesetz  zu  ersehen, 
nach  dem  sich  der  Druck  über  die  hintere  Wandfläche  verteilt,  dieses  Dreieck 
erscheint  als  Belastungsfläche  und  die  Höhenlage  seines  Schwerpunktes  über 
dem  Boden  entspricht  dem  Angriffspunkte  des  Erddrucks  P,  desgleichen  der- 
Schwerpunkt  des   Trapezes    A"A'  E'E"  dem  Angriffspunkte    des  Druckes 

P"  —  P'  =  a(y»*  —  yil). 

Ist  die  von  der  Mauerkrone  ausgehende  wagrecht  gedachte  Begrenzungs- 
ebene der  Erde  von  einer  gleichmässig  verteilten  Last  n  überdeckt,  so  liegt 

h 

der  Angriffspunkt  des  Erddruckes,  strenggenommen,  um  ein  wenig  mehr  als  -, 

o 

nämlich  um 


-5- 


Sn 
9h 


(168 


über 
die 


-  -  -  » 

dem  Boden. 

Man  gelangt  sa  diesem  Ausdrucke,  wenn  man  Ton  einer  unbelasteten  Erdmaase  ausgeht, 
Beibung  aueh  Kohfiaion  besitzt,  und  wenn  man  zunächst  annimmt,  ea  sei  nicht  nur 
a,  sondern  auch  t'  =  90°,  es  werde  also  der  Erddruck  senkrecht  zur  Rückwand  der  Hauer 
gerichtet  gedacht.  Dann  ergibt  sieb  als  lotrechter  Abstand  des  Druckmittelpunktes  über  dem  Boden 

  .-IH-oH'' 

1)  Siehe  z.  B.  Rebhann,  Theorie  des  Erddrucks  und  der  Futtermauern,  Wien  1871, 
Gleichung  113. 
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Zeich- 
ner! sehe« 


worin  v  =  ^»  hf  aber  die  durch  Gleichung  (149)  bestimmte  Koblsionshöhe  der  Erde  be- 
deutet. 

Ist  die  obere  Begrenzungsebene  dieser  Erdmasse  mit 
(n    g/qm)  überdeckt,  so  gilt 


h' 

indem  nun  v'  =       und  der  Gleichung  (149b)  entsprechend 

8 

su  nehmen  iat. 

Der  Ausdruck  für  e'  gilt  jedoch  nur  iMolange,  eis  h't  wirklich  eine 

darstellt ,  so  lange  also  h«      2  *  stattfindet    Für  he  =  — ,  d.  h.  für  h'«  =  0,  erhalt  man 

8  8 

h 

e'  =   - ;  die  Wirkung  der  KohiLsion  wird  in  diesem  Falle  durch  die  Belastung  gerade  aufge- 

o 

hoben  und  es  stellt  sich  der  Fall  so,  als  ob  eine  knhiiskmalose,  unbelastete  Erdin  aase  von  vorn- 

2n  v 

herein  vorgelegen  hätte.  Für  den  Fall,  dass —  ^  h»,  also  bt'^0  stattfindet,  gilt  die  vor- 

8 

stehende  Gleichung  für  e'  nicht  mehr,  weil  nun  die  Mauer  von  ihrer  Krone  ab  Erddruck 
hat  und  die  Integration,  nicht  wie  früher,  zwischen  den  Grenzen  h't  und  h,  son* 
zwischen  0  und  h  vorzunehmen  ist.    Es  gilt  jetzt 

b_  l-|e/ 

_  3  '    1- V 

2  n 

,Zu  den  Fällen,  worin       >  h«  ist,  gehört  namentlich  jener  für  b«  =  0,  d.  h.  wenn  das  Erd- 

8 

reich  als  kohäsionslo«  angenommen  wird  und  eine  zufällige  Belastung  in  Rechnung  zu  kommen 
hat."    Dafür  ergibt  sich  dann  aus  der  vorstehenden  Formel,  wenn  man  beachtet,  dass  h'f  = 

=  h,-2-*gilt, 

1  +  — 
e,_h  _8h 
3  *  2* 

Auf  diesen  Ausdruck  gelangt  man  auch  in  dem  Falle,  dass  r'  nicht  gleich  90°  ist,  also 
Reibung  an  der  Rückwand  der  Mauer  angenommen  wird'). 

In  wirklichen  Fällen  wird  also  aus  den  wiederholt  schon  angedeuteten 
Gründen  auf  die  ihrem  Werte  nach  leicht  wechselnde  Kohäsion  der  Bodenarten 
nicht  gerechnet,  vielmehr  werden  die  Abmessungen  der  stutzenden  Mauern  stets 
unter  der  Voraussetzung  bestimmt,  dass  es  sich  um  kohäsionslose  Erden  handle. 
Unter  diesen  Umständen  gestaltet  sich  die  zeichnerische  Lösung  der  Aufgaben 
sehr  einfach  und  übersichtlich,  wie  aus  den  folgenden  auf  Grund  der  Abb.  105 
anzustellenden  Darlegungen  hervorgehen  wird. 

Das  Bruchprisma  ABC,  dessen  Gewicht  G,  wird  durch  zwei  auf  seine 
Seitenflächen  AB  und  AC  wirkende  Kräfte  P  und  Q  im  Gleichgewichte  gehalten. 
Erstere  stellt  den  Widerstand  dar,  der  von  der  Mauer  geleistet  wird  und  sich 
von  dem  Seitendruck  der  Erde  gegen  jene  nur  dem  Sinne  nach  unterscheidet ; 
es  werde  angenommen,  dass  derselbe  unter  dem  Reibungswinkel  q>'  (von  Rei- 
bung zwischen  Erde  und  Mauerwerk)  gegen  die  Senkrechte  zur  Rückwand  AB, 
oder  unter  dem  Winkel  v4  zu  dieser  selbst  geneigt  sei.  Die  Kraft  Q  enspricht 
dem  Widerstande  der  unterhalb  der  Bruchebene  befindlichen  Erdmasse,  und  ist 
unter  dem  Winkel  r  zur  Bruchebene,  folglich  unter  dem  Winkel  (%  —  ß)  gegen 
die  Lotrichtung  geneigt. 

1)  Siehe  Rebhann  §  31. 

2)  Rebhann,  am  a.  O.  §  75. 
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Das  geschlossene  Kräftedreieck  der  im  Gleichgewichte  befindlichen  Kräfte 
G,  P  und  Q  könnte  gezeichnet  werden,  wenn  der  Bruchwinkel  ß  bekannt  wäre, 
weil  man  dann  ausser  den  Richtungen  der  drei  Kräfte  auch  die  Grösse  von 
einer  derselben  kennen  würde.  Man  brauchte  nur,  wenn  AC|  die  Bruchlinie 
wäre,  von  einem  beliebigen  Punkte  0  (Abb.  105b)  aus  das  Gewicht  G,  des 
Bruchprismas  in  einem  zu  wählenden  Massstabe  aufzutragen  und  durch  die  End- 
punkte 0  und  1  der  dasselbe  darstellenden  Strecke  Ol  gerade  Linien,  gleich- 
laufend mit  Pt  und  Qlf  also  unter  dem  Winkel  {x'-\-b),  bezw.  (t — ßx)  zu 
ziehen;  die  dabei  abgeschnittenen  Strecken  0xt  und  lxt  würden  im  gewählten 
Kräfteraassstabe  die  Kräfte  P,  und  Qj  liefern.  Zweckmässig  wäre  es,  die  senk- 
recht zu  AB  stehende  Höhe  Cxl  des  Dreiecks  ABC,  (Abb.  105a)  als  Gewicht 
Qi  aufzutragen,  da  dieses  im  geraden  Verhältnisse  zu  der  Linie  C,l  steht 


Abb.  106».  Abb.  106b. 


Führt  man  die  beschriebene  Zeichnung  des  Kräftedreiecks  nicht  an  belie- 
biger Stelle,  sondern  in  Verbindung  mit  der  Hauptfigur  1 05a  aus,  so  zwar,  dass 
die  8eite  01  =  G,  desselben  nach  AI  in  die  nach  vorn  verlängerte  natürliche 
HöHchungslinie  DA  zu  liegen  kommt,  die  Seite  0xt  =  Pt  in  die  Richtung  AK 
und  die  Seite  Xjl  =  Q,  in  die  Linie  IT,  so  bildet  AK  mit  der  Rückseite  AB 
den  Winkel 

<p  +  qp'=180—  (*  +  *') 
und  die  Seite  II'  wird  gleichlaufend  mit  der  Bruchlinie  AC\,  indem  nun  beide 
den  Winkel  (r  —  ßx)  mit  der  natürlichen  Böschung  einschliessen. 

Zur  Auffindung  der  wirklichen  Bruchebene  und  des  ihr  zugehörigen  Erd- 
druckrt  kann  man  daher  ein  einfaches  Probierverfahren  anwenden,  indem  man 
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mehrere  Lagen  der  Bruchebene  (ACt ,  AC,  .  . .)  annimmt,  zu  jeder  derselben 
in  der  beschriebenen  Weise  den  zugehörigen  Abschnitt  auf  der  Linie  AK  be- 
stimmt und  den  grössten  derselben  als  gültig  annimmt.  Für  eine  zweite  Lage 
AC,  beispielsweise  hatte  man  nur  die  Höhe  C,2  des  Dreiecks  ABC,  von  A 
bis  II  zu  tragen  und  durch  II  die  Gerade  IUI'  gleichlaufend  mit  AC,  zu 
ziehen.  Der  von  der  Linie  IUP  auf  AK  gebildete  Abschnitt  entspricht  dem 
Erddrucke  P,,  der  der  Bruchrichtung  C,  zugehört. 

Berücksichtigt  man,  dass  die  Seiten  1 1',  II  IP  .  .  .  eine  Parabel  zweiter 
Ordnung  umhüllen,  deren  Achse  gleichlaufend  mit  der  oberen  Begrenzungslinie 
BD  gerichtet  ist,  so  kann  man  den  gewünschten  Erddruck  unmittelbar  als  den 
Abschnitt  darstellen,  den  die  bezeichnete  Parabel  auf  der  Geraden  AK  liefert1). 
Oder  man  kann  ihn  ebenfalls  unmittelbar  bestimmen,  indem  man  die  mittlere 
Proportionale  für  zwei  in  der  Figur  gegebene  Strecken  sucht2).  Verlängert 
man  nämlich  die  unter  dem  Winkel  (<p-J-<jp/)  zur  Rückfläche  AB  der  Mauer 
gerichtete  Linie  AK  bis  zu  ihrem  Durchschnittspunkte  M  mit  der  oberen  Be- 
grenzungslinie DB  (Abb.  105a),  so  sind  MB  und  MD  die  Strecken,  für  die  die 
mittlere  Proportionale  zu  suchen  ist.  Man  braucht  also  nur  über  MD  den  Halb- 
kreis MCWD  zu  zeichnen,  weiter  BC  _L  MD  und  MC  =  MC'  zu  machen,  wonach 
MC*  =  MB  .  MD  ist,  und  sodann  für  die  jetzt  fest  gegebene  Bruchebene  AC 
die  frühere  Konstruktion  auszuführen. 

Die  kohäsionslose  Erde  ist  oben  durch  eine  von  der  Mauer- 
krone   ausgehende,    und    weiter    oben   durch    eine  wagrechte 

Ebene  begrenzt, 
a)  Die  Erdböschung  geht  von  der  hinteren  Kante  der  Mauerkrone  aus. 
(Abb.  106). 

Ein  anderer  in  Wirklichkeit  öfters  vorkommender  Fall  ist  der,  dass  die 
kohäsionslose  Erde  zwar,  wie  bisher,  von  der  Mauerkrone  ab  mit  einer  ebenen 
Böschung  ansteigt,  weiter  oben  jedoch  nach  einer  wagrechten  Ebene  abgeglichen 

erscheint  (Abb.  106). 
Es  kann  sich  dabei 
treffen,  dass  die  Bruch- 
ebene (AC)  in  der 
Böschung  BE  aus- 
schneidet ;  dann  treten 
die  früher  für  den  Fall, 
Abb.  99,  entwickelten 
Gleichungen  in  Kraft 
Oder  es  kommt  dieser 

Ausschnittspunkt 
schon  in  die  wagrechte 
Begrenzungsebene  zu 
liegen,  sodass  ein  vier- 
seitiges Bruchprisma 

zustande  kommt; 
dieser  Fall  ist  hier  zu 
behandeln.  Ein  Kenn- 
zeichen dafür,  ob  das  eine  oder  andere  eintritt,  wird  spater  angegeben  werden. 
Grös»o  dt»  Zunächst  werde,  wie  schon  bemerkt,  angenommen,  es  trete  nach  Abb.  106 

der  letztere  Fall  ein,   dann  lässt  sich  auch  wieder  der  Bruchwinkel  und  die 


Abb.  108. 


I)  Ca  Im  an n,  Graphische  Statik. 
8)  Wittmann,  Beitrag  sur  Theorie  des 
u.  Ing.-Vereius  1877.    Auch  Sonderabdruck  bei 


usw.,  Zeitachr.  d.  bayer.  Arch. 
in  München. 
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Grösse  des  Erddruckes  mit  Hilfe  der  Rebhann' sehen  Sätze  leicht  bestimmen. 
Ist  nämlich  C  der  vorerst  noch  nicht  bekannte  Schnittpunkt  der  Bruchebene 
mit  der  Wagrechten,  so  zieht  man  die  Senkrechte  CN  zur  natürlichen  Böschung 
AD,  trägt  an  diese  den  Winkel  NCF  =  <p'  —  e  =  90  —  {%'  -\-  e)  an,  und  hat 
nach  dem  ersten  Satze  Rebhann 's 

Fläche  ABECA=  Fläche  AGFA 
oder,  wenn  man  die  Gerade  BE'  ||  AE  zieht  und  A  mit  E'  verbindet,  und 
damit  das  vierseitige  Flächenstück  ABECA  in  ein  ebenso  grosses  Dreieck  AE'C 
verwandelt,  auch 

/\  AE'C=  ^  ACT. 

Nun  braucht  man  nur  den  Inhalt  dieser  Dreiecke  durch  die  verschiedenen,  in 
der  Abbildung  angegebenen  Grössen  auszudrücken  und  die  gefundenen  Werte 
gleichzusetzen. 

1 


Zunächst  hat  man  /\  AE'C  =  ■■-  (h-f-h,)*  (tg0—  tgl) 


sodann 


und  weil 


A  ACF  =  ^  .  AF  .  CN 


AF=  ^  "^^i  .  -|n -^7- .— — ,  ((p  eine  kürzere  Bezeichnung  für  %  4-  t'  -4-  s) 
cosß    sin  (*'-{-«)  vr 


und 
auch 


2  v    1    11       cos*  ß     sm  (T'-\-e) 


Setzt  man  die  gefundenen  Flächeninhalte  der  Dreiecke  einander  gleich, 
so  kommt  man  nach  einigen  Umformungen  auf  die  folgende  Gleichung  zweiten 
Grades 

tg*/*  —  2tg/?.tgV/+tg«r.tg^+tgX  (tgrp— tg*)  =  0   .  (169 
deren  Wurzel 

tgß  =  tg  V±  Vlk  tp  —  tgl)  (tg  rj'  —  igz)         .  (170 
der  Tangente  des  gewünschten  Bruchwinkels  gleich  ist    In  diesem  Ausdrucke 
bedeutet  tp  =  %  -}-  x'  -J-  «,  und  der  Winkel  X  ist  durch  die  Beziehungen 

(h-f-h1)tgA  =  htge-hhltgAi| 

(h  +  Mtg^htgt  +  Vgef    '       '       '  <171 

bestimmt»  wobei  ft  nach  der  Figur  den  Winkel  der  Geraden  AE  mit  der  Lot- 
richtung bedeutet. 

Ist  der  Bruchwinkel  ß  gefunden,  so  ergibt  sich  damit  der  Erddruck  aus 
der  Gleichung 

2  a  2  ö    cos2/?      wn  (z'+  e)  v 

die  mit  Hülfe  des  2.  Re b ha nn 'sehen  Satzes  und  mit  Zugrundelegung  der 
Figur  ohne  Schwierigkeit  abzuleiten  ist 

Es  ist  oben  noch  nicht  entschieden  worden,  unter  welchen  Bedingungen 
der  Ausschnittspunkt  C  der  Bruchböachung  AC  in  die  Wagrechte  fällt  das  sich 
lösende  Prisma  also  ein  vierseitiges  wird.  Diese  Bedingungen  lassen  sich  sehr 
einfach  in  folgender  Weise  aussprechen : 
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Solange  die  vordere  Begrenzungsebene  BE  nicht  flacher  geneigt  ist  als 
die  natürliche  Böschung,  so  lange  also  ^  a  <  r,  kommt  jedenfalls  ein  vier- 
seitiges Bruchprisma  zustande.  Für  grössere  Werte  von  <z  ergibt  sich  eben- 
falls ein  vierseitiges  Prisma,  sobald  in  der  Strecke  E'N  der  Abb.  106,  die 
man  erhält,  wenn  man  EN  ||  CF  macht  und  E'  mit  N  verbindet,  E'M  <^  MN 
stattfindet, 

tuXt1?..  Was  den  Angriffspunkt  des  Erddruckes  im  Falle  der  Abb.  106  betrifft, 

Erddniekts  so  begnügt  man  sich  bei  seiner  Bestimmung  gewöhnlich  mit  einer  Näherungs- 
rechnung auf  Grund  der  nachstehend  zu  besprechenden  Anschauung. 

Wenn  man  die  hintere  Mauerbegrenzung  AB  bis  B'  verlängert  und 
BC  ||  AC  macht,  so  ist  offenbar 

ABC'CA  =  AB'C  —  BB'C. 
Die  gleiche  Beziehung  findet,  da  BC  und  die  Bruchlinie  AC  gleichlaufend 
miteinander  gezogen  wurden,  zwischen  den  Seitendrucken  der  genannten  Prismen 
als  Erdkörper  statt,  nämlich 

P.  =  Pi-P2 

und  ebenso  zwischen  den  statischen  Momenten  dieser  Drucke  in  Bezug  auf  den 
willkürlich  gewählten  Drehpunkt  A.  Die  letztere  Beziehung  lautet,  wenn  x  den 
lotrecht  gemessenen  Abstand  des  Angriffspunktes  des  Erddruckes  P8  von  A 
bedeutet,  und  weil  die  Angriffspunkte  von  P,  und  P2,  die  selbst  dem  Qua- 
drate der  betreffenden  Druckhöhen  proportional  sind,  je  um  V»  der  Druckhöhe 
von  deren  unterem  Ende  entfernt  liegen, 

[(h  +  \f  _  h» «] .  x  =  (h  4-     .  h +- hl  -  h, ■  (h  + b 


3 

h  hh, 
X_  3  +  älh  +  üh^ 


(173 


folgt 

Dieser  Wert  von  x,  die  gesuchte  Höhenlage  des  Angriffspunktes  des  Erd- 
druckes über  dem  Boden,  (und  zwar  lotrecht  gemessen)  ist  nicht  zutreffend,  wenn 

BE  mit  BC  nicht  zusammenfällt. 
Dennoch  gestattet  man  sich  gewöhn- 
lich, diesen  Wert  von  x  beizubehalten 
in  der  Erwägung,  dass  bei  Erd- 
druckberechnungen überhaupt  kein 
sehr  hoher  Genauigkeitsgrad  zu  er- 
zielen ist.  Zur  Beruhigung  mag  noch 
erwähnt  werden,  dass  xaus  der  obigen 
Gleichung  etwas  zu  gross  erhalten 
wird  und  dass  infolgedessen  das  bei 
Bestimmung  der  Mauerdicken  später 
in  Rechnung  zu  ziehende  Umsturz- 
inomeut  des  Erddruckes  ebenfalls 
etwas  zu  gross  ausfällt,  was  gleich- 
bedeutend ist  mit  Einführung  eines 
höheren  Sicherheitsgrades, 
öfters  wird  der  Angriffspunkt  des  Erddruckes  zeichnerisch  dadurch  ge- 
funden, dass  man  den  Schwerpunkt  S  des  Vierecks  ABEC  (Abb.  107)  aufsucht 
und  durch  ihn  eine  Parallele  zur  Brucbebene  AC  zieht.  Der  Durchschnitts- 
punkt dieser  Parallelen  mit  der  Rückwand  der  Mauer  gilt  als  Angriffspunkt  des 
Erddruckes  P. 


Abb.  107. 
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Was  die  8ehwerpankUbc«tiinmang  betrifft,  eo  kann  man  dieaelbc  in  der  Art  durchführen, 
ds ss  ujiin  die  Diagonalen  AE  und  BC  des  Viereck*  zeichnet,  entere  halbiert,  alao  AM  =  ME 
macht,  die  8trecke  NC  von  B  au«  nach  BO  auftragt,  die  Verbindungslinie  MO  zieht  und  MS 
=  i  MO  nimmt;  S  ist  der  gesuchte  Schwerpunkt. 

Die  Richtigkeit  dieses  Verfahrens  ergibt  sich  aus  folgender  Überlegung:  Das  Viereck 
wird  durch  die  Diagonale  AE  in  2  Dreiecke  ABE  und  AEC  zerlegt,  deren  Flächeninhalte  F, 
und  F,  sein  mögen.  Bestimmt  man  den  Schwerpunkt  8t  des  Dreiecks  ABE,  indem  man 
MS,  =  }MB  nimmt  und  in  gleicher  Weise  den  Schwerpunkt  S,  des  Dreiecks  AEC,  indem 
man  die  Strecke  MC  in  3  gleiohe  Teile  teilt,  so  liegt  der  gesuchte  Schwerpunkt  S  auf  der 
Verbindungslinie  8,  S,  so,  daas  die  Proportion 

F, :  F,  =  SS,  :  8,8 

erfüllt  wird. 

Da  ferner  offenbar  auch 

F, :  F,  =  BN  :  NC 

stattfindet,  so  gilt 

8S1:S1S  =  BN:NC  =  OC:BO. 
b)  Die  Mauerkrone  ist  von  der  Erde  überdeckt  (Abb.  108). 


Abb.  108. 


Dieser  Fall  lässt  sich  auf  den  vorigen  (a)  zurückführen,  indem  man  AB 
bis  B'  verlängert  und  statt  der  Mauerhöhe  h  und  der  Überschüttungshöhe  h,  bezw. 

h'  =  h  +  x 

festhält.  Dies  kann  geschehen,  nachdem  der  Querschnitt  der  Mauer  und  ins- 
besondere ihre  Kronenbreite  angenommen  worden  ist,  so  dasa  die  Lösung  der 
Aufgabe  auf  die  Untersuchung  eines  angenommenen  Mauerprofil*  hinausläuft. 

Der  Druck  P,   den  die  Erde  auf  die  Mauer  ausübt,  kann  also  mit  h' 
und  h\  nach  Gleichung  (172)  berechnet  werden,  nachdem  der  Bruch winkel  ß  mw 
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Gleichung  (170)  und  (171)  entnommen  wurde,  oder  man  kann  ihn  nach  der  für 
Abb.  105  gegebenen  Entwickelung  zu 

P==AL.  f.AJE' 

bestimmen,  worin  AL  den  auf  der  Linie  AM  nach  Feststellung  der  richtigen 
Bruchlinie  AC  gefundenen  Abschnitt  darstellt  Der  Angriffspunkt  des  gesamten 
Erddrucks  ergibt  sich  aus  Gleichung  (173)  oder  durch  Konstruktion  des  Schwer- 
punktes für  den  Querschnitt  des  vierseitigen  Bruchprismas.  Befindet  sich  auf 
der  wagrechten  Erdbegrenzungsfläche  auch  noch  eine  gleichmässig  verteilte  Last, 
so  verwandelt  man  dieselbe  am  besten  in  eine  gleich  schwere  Erdschichte  von 
der  Höhe  h#  und  führt  die  Untersuchung  in  der  beschriebenen  Weise  mit  h' 
und  h/4-li«  statt  mit  h'  und  ht'  durch. 

3.  Ausführbare  Böschungsverhfiltnisse. 

Aus  den  bei  Untersuchung  des  Gleichgewichtszustandes  der  Erdmassen 
entwickelten  Gleichungen  ergibt  sich  für  jede  Dammhöhe  oder  Einschnittstiefe 
ein  Wert  des  Böschungwinkels  (e),  sobald  das  Gewicht,  die  Reibung  und  die 
Kohäsion  der  in  Betracht  kommenden  Bodenart  bekannt  ist.  Dieser  theo- 
retische Wert  kann  jedoch  nicht  ohne  weiteres  zur  Anwendung  gelangen,  er 
muss  vielmehr  aus  verschiedenen  Gründen  vergrössert  werden.  Zunächst  ist 
nicht  zu  übersehen,  dass  jene  Gleichungen  unter  Voraussetzung  gewisser  gesetz- 
mässiger  Zustände  erhalten  wurden,  die  nur  selten  in  Wirklichkeit  zutreffen ;  es 
gilt  dies  insbesondere  von  der  vorausgesetzten  vollkommenen  Gleichartigkeit  der 
Masse,  die  bei  den  wenigsten  Bodenarten  in  genügendem  Grade  vorhandeu  ist 
Ausserdem  kommt  in  Betracht  dass  auch  die  Eigenschaften  der  Bodenarten 
durch  äussere  Umstände  verändert  werden  können,  und  dass  bei  den  in  Rede 
stehenden  theoretischen  Entwicklungen,  wie  in  allen  ähnlichen  Fällen,  nicht 
alle  auf  Störung  des  Gleichgewichtes  hinwirkenden  Umstände  rechnerisch  zum 
Ausdruck  gebracht  werden  können,  so  dass  allein  schon  mit  Rücksicht  auf  diese 
Tatsache  ein  gewisser  Sicherheitskoeffizient  dem  theoretischen  Ergebnisse  zuge- 
fügt werden  müsste.  In  der  richtigen  Bestimmung  des  Gesamtkoeffizienten  für 
jeden  gegebenen  Fall  liegt  die  Aufgabe  des  Ingenieurs,  deren  befriedigende 
Lösung  ebensowohl  theoretische  Kenntnisse,  wie  auch  vielseitige  Erfahrungen 
mit  ausgeführten  Bauwerken  voraussetzt 

Nach  dem  Gesagten  ist  bei  Bemessung  der  Sicherheitszahl  in  erster  Linie 
zu  prüfen,  inwieweit  die  Voraussetzung  einer  Gleichartigkeit  der  Masse  als  erfüllt 
angenommen  werden  darf;  weiter  sind  im  Hinblick  darauf,  dass  Gewicht  Reibung 
und  Kohäsion  einer  und  derselben  Bodenart  öfteren  Schwankungen  unterliegen, 
für  diese  Grössen  jene  Werte  in  Rechnung  zu  stellen,  bei  denen  der  Gleich- 
gewichtszustand am  ehesten  bedroht  erscheint.  Offenbar  ist  dies  der  Fall,  wenn 
das  den  Absturz  des  Bruchprismas  veranlassende  Gewicht  der  Erde  gross,  die 
dem  Absturz  sich  widersetzenden  Kräfte  Reibung  und  Kohäsion  aber  klein  sind. 
Beide«  tritt  nach  den  früher  bezüglich  g,  %  und  y  gemachten  Angaben  ein,  wenn 
eine  Durchweichung  der  Erdmassen,  sei  es  durch  Niederschlagswasser,  oder  durch 
Grund-  und  Quellwasser  erfolgen  kann.  Es  wird  also  zu  überlegen  sein,  welches 
Mass  von  Sicherheit  schon  die  natürliche  Beschaffenheit  der  Bodenschichten  "zu 
bieten  vermag,  welcher  Erfolg  durch  etwaige  darauf  bezügliche  Verbesserungs- 
massregeln zu  erzielen  ist,  wie  beschaffen  die  in  Aussicht  genommenen  Schutz- 
Vorkehrungen  gegen  äussere  Angriffe  der  Böschungen  sind  u.  dgl.  m.  Zu  be- 
rücksichtigen ist  endlich  auch,  dass  Verwitterungsvorgänge  und  Frost  ver- 
mindernd auf  eine  ursprünglich  vorhandene  Kohäsion  hinwirken,  dass  sich  in 
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Aufdämmungen  gewöhnlich  erst   nach  längerer  Zeit  ein  grosseres  Mass  von 
Kohäsion  ausbildet  und  dass  der  Einfluss  von  Erschütterungen,  denen  die  Erd- 
bauwerke vielfach  ausgesetzt  sind,  in  den  Gleichungen 
nicht  zum  Ausdruck  gekommen  ist. 

Im  grossen  und  ganzen  kann  man  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  Böschungen  durch  be- 
Abdeckschichten   gegen  äussere  Angriffe 
geschützt  sind,  folgende  Werte  für 

das  Böschungsverhältnis  tg  e  =  ^  (Abb.  109)  an- 


nehmen: 


Abb.  10». 


a)  Einschnittsböschungen. 

Wenn  die  Einschnittstiefen  nicht  mehr  als  4 — 5  m  betragen  und  die 
Bodenschichten  trocken  gelagert  sind, 
bei  Dammerde  (Gartenerde,  Humus)  tge=l,5    (l7»malige  Böschung), 
„   8and  tg  e  =  1,5, 

„   lehmigen  Erden  tge=l,2ö — 1,00  ('/*  bis  lmalg.  Bösch,), 

„   festgelagertem  Kies  tge=l,25 — 1,00 

Vollkommen  trockene  Lagerung  ist  namentlich  bei  Lehm  vorausgesetzt, 
sonst  müssen  die  Böschungen  wesentlich  verflacht  werden,  doch  lassen  sich  keine 
nllgemeinen  Bestimmungen  hierüber  treffen.  Von  Quellen  durchzogene  Lehm- 
oder Tonboden  sind  immer  gefährlich. 

In  Felseinschnitten,  bei  wetterbeständigem  Gestein  und  günstigen 
Schichtungsverhältnissen,  können  sehr  steile  Böschungen,  bis  tg«  =  0  und  selbst 
überhängend  zur  Anwendung  gebracht  werden.  Kommen  zwischen 
lose  oder  erweichbare  Massen  vor,  so  sind  die- 
selben vorn  an  der  Böschung  auf  eine  gewisse 
Tiefe  durch  Mauerwerk  zu  ersetzen,  um  sie  nach 
aussen  hin  abzuschliessen  und  gegen  äussere  An- 
griffe zu  schützen,  wie  auch  um  die  Felsbänke 
zu  stützen,  doch  ist  dabei  für  eine  sichere  Ab-  *~ 
leitung  des  hinter  diesen  Mauern  sich  sammeln- 
den Wassers  zu  sorgen.  j 

Feste,  aber  leicht  verwitterbare  Massen 
werden  zuweilen  flach  abgeböscht,  so  wie  es  dem 
Verwitterungsergebnisse  entsprechend  ist.  Ver- 
witterbare, jedoch  sonst  tragfähige  Felsschichten 
erhalten  zweckmässig  eine  steile  Böschung,  die 
durch  eine  Verkleidungsmauer  nach  Abb.  110 
vor  Verwitterung  geschützt  wird. 

In  den  „Instruktionen  über  dio 
Bauausführung  der  Brennerbahn" 
II.  Aufl.  Innsbruck  1864/65  heisst  es  unter 
anderem : 

§  12.  Verwitterbarem,  jedoch  tragfähigem  Gesteine  werden  Verkleidungsmauern  nach 
Abb.  1 10  vorgesetzt.  Ist  der  Fels  durch  die  ganze  Lange  oder  ist  der  grosste  Teil  einer  Ein- 
seh nittslknge  zu  verkleiden,  so  wird  die  Verkleidungsmauer  noch  vor  den  Felsen,  wenn  eine 
solche  aber  nur  auf  kurze  Strecken  erforderlich  ist,  in  die  Flucht  der  Felswand  gesetzt. 

Sind  über  solchen  Verkleidungsmauern  noch  stützende  Futtermauern  aufzuführen,  so 
werden  diese  um  die  obere  Stärke  der  Verkleidung  zurückgesetzt  und  beide  uerden,  um  die 
aus  ungleicher  Setzung  erfolgende  Trennung  zu  verhüten,  unabhängig  voneinander  gemauert. 
Solehen  schwierigen  Anlagen  werden  jedoch  stets  Felswände  mit  's  Anlauf  zugrunde  gelegt. 


Abb.  110. 


VerkUid 
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§  39.  Verkleidungsmauern  von  verwitterbarem,  sich  jedoch  selbst  tragendem  Gesteine 
erhalten  eine  obere  Mauerstärke 

für  eine  Höhe  von    1 — 10  Fuss  von  1,5  Fuss1), 

»  10-20  2,0  „ 

„     „      „       „    20  und  darüber  „    2,5  „ 

uud  eine  zunehmende  Verstärkung  von  V10  ö  (Abb.  110). 

Böschungen  oberhalb  derselben  dürfen  nicht  auf  ihre  Vorder-,  sondern  müssen  auf  ihre 
Hinterkante  angesetzt  werden. 

Eaven  (Vorträge  über  Eisenbahnbau,  II.  Stützmauern  und  Steinbeklei- 
dungen, Aachen,  1875)  gibt  für  die  Verkleidmauern  folgende  Regeln  unter  der 

Voraussetzung,  daas  tge  =     gewählt  wird: 

6 

Bei  Höhen  bis  h  =  2m  von  unten  bis  oben  eine  gleiche  Stärke  von  0,40  m, 

von  h  =  2  bis  h  =  6  m    „       „      „      „  „       „         „       „    0,60  m, 

wenn  h>  6m,  eine  obere  Stärke  gleich  0,7  m,  untere  Stärke  =  0,7  -f-  ^  h. 

Überschreiten  die  Einschnittstiefen  das  Mass  von  4—5  m,  was  allerdings 
bei  Strassen  seltener  der  Fall  ist,  so  müssen  flachere  Böschungen  angewendet 
oder  Bermen  angeordnet  werden.  Bermen  sind  wagrechte  oder  nach  innen 
geneigte  Absätze,  durch  welche  die  sonst  durchlaufende  Böschung  unterbrochen 
und  abgetreppt  wird.  Sie  werden  in  gegenseitigen  Abständen  von  mindestens 
3  m  angebracht  und  erhalten  eine  kleinste  Breite  von  etwa  0,5  m,  die  mit  der 
Tiefe  des  Einschnittes  wächst.  Der  Zweck  solcher  Bermen  ist  ein  mehrfacher; 
sie  sollen  Stützpunkte  für  die  zum  Schutze  der  Böschungen  aufzubringende 
Humus-  oder  Rasendecke  bieten,  das  Zerreissen  derselben  durch  abfliegendes 
Regenwasser  einschränken,  abbröckelnde  Erdteilchen  von  den  Einschnittsgräben 
fernhalten  und  auch  als  Fusswege  bei  der  Bewirtschaftung  ausgedehnter 
Ückchungsflächen  dienen.  Erfüllen  die  Bermen  den  erwähnten  Zweck  unter 
Umständen  in  befriedigender  Weise,  so  ist  doch  anderseits  nicht  zu  verkennen, 
dass  sie  leicht  Veranlassung  zu  Abrutschungen  geben  können,  wenn  nicht  für 
eine  sichere  und  rasche  Abführung  des  auf  sie  gelangenden  Niederschlagswassers 
gesorgt  wird.  Bermen  sind  hiernach  als  Entwässerungsvorrichtungen  zu  be- 
handeln. 

Wird  es  erforderlich,  die  Einschnittsböschungen  steiler  auszuführen,  als 
es  nach  der  Natur  der  durchschnittenen  Bodenschichten  zulässig  ist,  weil  bei- 
spielsweise der  zur  Strassenanlage  benötigte  Platz  beschränkt  ist  oder  irgend 
welche  andere  Gründe  dies  verlangen,  so  müssen  die  später  zu  besprechenden 
Wand-  oder  Futtermauern  zur  Ausführung  kommen. 

b)  Dammböschungen. 

Von  den  gewöhnlich  vorkommenden  Bodenarten  sind  bekanntlich  alle 
jene  zur  Herstellung  von  Dämmen  ungeeignet,  die  durch  Wasser  erweicht  oder 
aufgelöst  werden.  Wenn  auch  das  Eindringen  von  Niederschlagswasser  ins 
Innere  der  Erdmasse  durch  eine  gute  Bedeckung  der  Böschungen  einigermassen 
verhindert  wird,  so  ist  doch  eine  stärkere  Erweichung  durch  lang  andauernde 
Regengüsse  nicht  zu  vermeiden.  Es  werde  vorausgesetzt,  dass  ungeeignete  Boden- 
arten überhaupt  nicht  zur  Verwendung  kommen. 

Dammböschungen  werden  im  allgemeinen  flacher  als  Einschuittsböschungen 
angenommen,  weil  man  bei  ihnen  auf  eine  namhafte  Kohäsion,  wenigstens  in 
der  ersten  Zeit  nach  ihrer  Ausführung,  gewöhnlich  nicht  rechnen  kann. 

i)  1  Fuss  öhterr.  =  Ü,31»>  m. 
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Bei  massigen  Dammhöhen,  bis  etwa  5  m,  und  unter  Voraussetzung  einer 
gewöhnlichen,  durch  Besamung  erzeugten  Grasdecke  kann  man  im  allgemeinen 
für  Damm  erde  und  wohl  auch  für  Sand  tge=2,0  (zweimalige  Böschung) 
und  für  zulassige  lehmige  Erden  und  Kies  tge=l,5  (anderthalbmalige 
Böschung)  festhalten. 

Vergleicht  man  diese  Angaben  mit  den  früher  zusammengestellten  Werten 
des  Reibungswinkels  derselben  Bodenarten,  so  erkennt  man  deutlich  den  vor- 
handenen Sicherheitsgrad,  der  besonders  gross  bei  Humus  und  den  lehmigen 
Erden  ist,  weil  hierbei  der  leicht  eintretenden  Verwitterung  und  namentlich  dem 
Umstände  Rechnung  getragen  werden  mus9,  dass  die  inneren  Widerstandskräfte 
dieser  Erden  durch  Wasserandrang  merklich  vermindert  werden. 

Etwas  steilere  Böschungen  (etwa  l'/^malige)  könnten  Dämme  aus  grobem 
Geröll  und  Steinbrocken  erhalten. 

Alle  bisherigen  Angaben  über  Böschungsverhältnisse  gelten  unter  der 
Voraussetzung  mässiger  Dammhöhen  bis  etwa  5  m:  niedrigere  Dämme  aus  un- 
gebundenen Materialien  können  etwas  steiler  gehalten  werden,  ja  man  kann 
solche  auch  mit  einmaligen  Böschungen  anlegen,  wenn  man  die  Deckschichten 
aus  Flachrasen1)  bildet,  der  sich  auf  einen  sicheren  Fuss  aus  Kopfrasen  stützt. 
Umgekehrt  sind  bei  sehr  hohen  Dämmen  flachere  Böschungen  ratsam;  Bermen 
sind  einigermassen  bedenklich,  da  ihre  Nachteile  im  Auftrage  noch  mehr  wie 
im  Abtrage  hervortreten. 

Bei  grösserer  Höhe  lassen  sich  einmalige  Böschungen  (tg«=l,0)  aus-  HtejnsMx«. 
führen  mit  Hilfe  von  Steinsätzen  (Packungen)  aus  Bruchsteinen,  indem  man  * 
aus  letzteren,  ohne  Verwendung  von  Werkzeugen,  lediglich  durch  lagerhaftes 
Zusammenordnen  derselben,  prismatische  Körper  an  den  Seiten  des  Dammkörpers 
aufschichtet.  Diese  Steinsätze  werden  entweder  bis  nahe  an  die  Dammkrone 
aufgeführt,  unter  Umständen  auch  nach  Abb.  111  niedriger  gehalten.  Nach 
innen  können  dieselben  lotrecht  begrenzt  werden;  ihr  Umfang  ergibt  sich  durch 
die  Annahme  ihrer  oberen  Breite,  welche  beispielsweise  auf  der  Brennerbahn  im 

h 

Falle  der  Abb.  111   zu  d  —  3  —  ^  Fuss  festgesetzt  war.    Die  Lagerflächen 

der  Steine  werden  in  ihrem  vorderen  Teile  ungefähr  senkrecht  zur  Böschung  ge- 
richtet, nach  hinten  aber  in 

die  Wagrechte  verzogen.  Gut  —  ,-     ^  r 

ist  es,  die  Zwischenräume      -  '  .  >  ; 

zwischen     den  einzelnen 

Steinen  mit  feinem  Abtrags-  \.  v  V\y: 

materiale  auszufüllen,  vor-  ?  ......  '  • 

ausgesetzt,  dass  eine  strenge  ^  -;'•>. 

Bauaufsicht  geübt  werden  \--v  "   *  >  .  i^T 

kann.     Besondere  Sorgfalt  '  ^^V 

mussauf  die  vordersten,  in  *  ^-^^r^^^**. 

der  Böschungsfläche  liegen- 
den 8teine  verwendet  werden,  Abb.  in. 
so  dass   dieselben  nahezu 

eine  rauhe  Pflasterfläehc  darstellen.  Sollte  ein  Teil  der  im  Einschnitt  gewon- 
nenen Steine  nicht  frostbeständig  sein,  so  könnte  man  den  Körper  der  Packung 
in  der  beschriebenen  Weise  bilden  und  nach  erfolgter  Setzung  desselben  eine  Deck- 
schichte aus  den  besseren  Stücken  oben  aufbringen.    Der  Raum  zwischen  beider- 


•  )  8icho:  4.  Bedeckung  der  Böschungen  S.  276. 
Loewe,  StrMsenb*uk.nnde.   2.  Aufl.  18 
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sei ti gen  Steinsätzen  wird  in  dem  Masse,  als  deren  Aufbau  fortschreitet,  in  ge- 
wöhnlicher Weise  mit  dem  verfügbaren  Füllmaterial  zugeschüttet 

Nach  den  Bestimmungen  über  die  Bauausführung  der  Brennerbahn,  die 
schon  wiederholt  angezogen  wurden,  sollen  unter  Steinsätzen  au  steilen  Lehnen 
(Abb.  112)  keine  oder  nur  Behr  beschrankte  Abstufungen  vorgenommen  werden, 
weil  diese  zu  unregelmässigen  Setzungen  und  Trennungen  im  Verbände  des 
Dammes  Veranlassung  geben  können.  In  der  Regel  genüge  es,  dass  die  Boden- 
decke aufgehackt  werde,  um  glatte  Lagerflächen  zu  beseitigen.  Bei  Steinsätzen 
nach  Art  der  Abb.  112  werden  die  Steine  am  besten  rechtwinkelig  zur  Böschung 

geschichtet;  im  oberen  Teile 


sind  einige  Stufen  einzu- 
schneiden, um  einen  Über- 
gang in  der  Steinschichtung 
zu  erzielen.  Die  Höhe  solcher 
Stufen  soll  jedoch  nicht 
grösser  sein  als  ihre  Breite, 
und  durch  Neigung  ihrer 
Sohle  nach  aussen  soll  die 
Abwässerung  ermöglicht 
werden.  Auch  der  Fuss 
dieser,  wie  der  Stein- 
packungen überhaupt,  ist 
nötigenfalls  durch  Sicker- 
dohlen zu  entwässern.  Mit 


Abb.  U2  Bezug  auf  die  Abb.  112  ist 

die    Stärke  der  Packung 

d  =  3'  -f  ^  gewählt 

In  der  Hauptsache  übereinstimmend  damit  sind  die  für  die  Gotthardbahn 
entworfenen  Bestimmungen  (Rapport*  du  Conseil  föderal  suisse  etc.;  Rapp. 
trimestriel  Nr.  26). 

Die  zuletzt  besprochenen  Steinpackungen  gestatten  die  Anlage  der  Böschungen 
unter  45°.    Noch  steilere  Böschungen  lassen  sich  nur  mit  Mauerwerkskörpern 
erzielen,  die  Trockenmauern  und  Mörtel-  oder  Betonmauern  sein  können. 
Trockeu-  Bei  Trockenmauern  werden  die  mit  dem  Hammer  zugerichteten   und  gut 

*uern  zusammengepaßten  Steine  regelrecht  in  Verband  gesetzt  mit  Steinsplittern  ver- 
zwickt und  ihre  Zwischenräume  mit  feinem  Material  ausgefüllt  Zuweilen  bettet 
man  die  Steine  in  Moos,  doch  ist  dies  nicht  unbedingt  zu  empfehlen,  auch  die 
Verwendung  von  lehmiger  Knie  als  eine  Art  Mörtel  verlangt  jedenfalls  eine 
sehr  gute  Entwässerung  des  ganzen  Mauerkörpers.  Sind  grosse,  lagerhafte  und 
frostbeständige  Steine  zur  Verfügung,  so  kann  die  Vorderböschung  der  Mauer 
bei  Höhen  bis  zu  5  und  6  m  ',t  malig  angenommen  werden.  Dieselbe  Neigung 
gibt  man  auch  der  Rückwand,  soweit  sich  dieselbe  an  gewachsenen  Boden  lehnt 
sonst  macht  man  letztere  mindestens  lotrecht.  Ihre  Lagerflächen  werden  senk- 
recht zur  Vonlerböschung  gerichtet,  dieselben  laufen  am  besten  alle  durch  die 
ganze  Mauertiefe  durch;  kann  dies  der  Beschaffenheit  der  Steine  wegen  nicht 
geschehen,  so  wird  man  wenigstens  möglichst  oft  eine  Abgleichung  zu  erzielen 
suchen.  Über  die  Dicke  der  Mauern  aus  trocken  gefügten  Bruchsteinen  sind 
nicht  leicht  allgemeine  Regeln  aufzustellen,  weil  es  dabei  wesentlich  auf  die 
Grösse  der  zur  Verfügung  stehenden  Stücke  und  auf  ihre  Lngerhaftigkeit  an- 
kommt. Als  ausführbares  Kleinsttnass  kann  wohl  0,60  in  bezeichnet  werden, 
ausserdem  wird  es  zu  rechtfertigen  sein,  die  mit  der  Höhe  wechselnde  Mauer- 
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dicke  entsprechend  grösser  zu  nehmen  als  für  eine  unter  gleichen  Umständen 
aufgeführte  getnörtelte  Mauer.  Weitere  Anhaltspunkte  mag  die  Tatsache  gewähren, 
dass  man  z.  B.  auf  der  Brennerbahn  das  in  Abb.  113  eingeschriebene  Mass 

d  —  3  Fuss  genommen  hat,   wobei  jedoch  nicht  übersehen   werden  darf, 

6 

dass  die  dortigen  Mauern  sehr  bedeutende  Erschütterungen  durch  die  schweren 
und  schnell  fahrenden  Bahnzüge  auszuhalten  haben.  Bei  bedeutender  Höhe 
der  Böschung  ist  eine  Verbindung 
der  Trockenmauern  mit  Steinsätzen 
zweckmässig.  Auch  hierfür  können 
die  Bestimmungen  der  Brennerbahn 
Anhaltspunkte  liefern.  Es  hei^t 
dort  unter  anderem:  Zweidrittel- 
f  üssige ,  trockene  Böschungsmauern 
sind  zulässig  an  steilen  Talwänden, 
wo  gutes  Material  zur  Verfügung 
steht,  jedoch  nur  bis  zu  30  Fuss 
Höhe.  Bei  grösserer  Höhe  int  die 
Böschung  solcher  Trocken  mauern  zu 
brechen  und   der  untere  Teil  mit 

vierfünftelfüssiger  Anlage  zu  versehen.  Der  Kern  ist  als  Steinsatz  zu  behan- 
deln. Das  Mauerhaupt  kann  Bossen  erhalten.  Die  Abmessungen  sind  aus 
Abb.  114  zu  ersehen.  Sie  sind 
in  der  Regel  bis  zur  Höhe  der 
Dammkrone  zu  führen.  Über- 
schüttungen dürfen  nicht  höher 
als  4  Fuss  sein.  Der  innere  Stein- 
satz wird  der  unvermeidlichen 
Senkungen  halber  verstärkt  aus- 
geführt Die  liegende  Mauer  wird 
selbstverständlich  ohne  Verstär- 
kung dem  verbreiterten  Stein- 
damme steiler  vorgesetzt.  Beson- 
ders mag  noch  darauf  aufmerk- 
sam gemacht  werden,  dass  die 
Trockenmauer  und  der  gepackte 
8teinkörper  nicht  in  Verband 
miteinander  stehen,  damit  sich 
beide  Teile  unabhängig  vonein- 
ander setzen  können. 

Kleinere  Werte  als  0,5  für 
tg*  nimmt  man  bei  Trocken- 
mauern gewöhnlich  nicht  an;  sind  also  steilere  Böschungen  notwendig,  so  geht 
man  auf  Mörtelmauern  über.  Dasselbe  findet  statt,  wenn  Bruchsteine  nicht  die 
erforderliche  Lagerhaftigkeit  besitzen  und  deshalb  allzustarke  Drucksteigerungen 
un  einzelnen  Punkten  unvermeidlich  sind.  Von  diesen  Mauern  ist  im  Ab- 
schnitte „Kunstbauten'4  besonders  die  Rode. 

Die  Preussische  Instruktion  vom  17.  Mai  1871  bestimmte:  «e««t/.iich«> 

§  22.    Alle  Aufträge  in  reinem  Sandboden,  sofern  die  Buchungen  nicht  mit  guter  Erde  i'jn1™; 
bedeckt  werden,  erhalten  eine  zweifache,  in  anderen  Bodenarten  eine  l1  t fache  Anlüge.  über 

Den  Abträgen  Ut  nach  Beschaffenheit  de»  Boden*  oder  Felsens  eine  etwa»  »leilere  An-  Höochungs- 
lage  zu  geben,  doch  darf  nur  in  besondere  festen  Felsarteii  unter  1  »fache  Anlage  he  rahgegangen    A"  JKen- 

18» 


AW»  114 
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Iu  niedrigen  Einschnitten  sind  dagegen  zur  Verhütung  von  Schneeverwehungen  die 
Böschungen  abzuflachen. 

§  23.  Slrasseud&mme  über  moorigem  oder  nachgiebigem  Untergrunde  sind  mit  breiten 
Banketts,  welche  bis  tum  höchsten  Wasserstande  reichen,  herausteilen. 

In  denjenigen  Fallen,  in  welchen  die  Strasse  den  II  och  Wasserfluten  oder  dem  Wellen- 
schläge ausgesetzt  ist,  ist  auf  flache  Böschungen  oder  geeignete  Befestigung  Bedacht  zu  nehmen. 

In  der  bayerischen  Ministerial-Entschliessung  vom  26.  März  1874,  Nr.  3724 
heisst  et*  einfach,  dass  die  Böschungen  der  Straßengräben  in  der  Regel  l1  2- 
nialig  und  die  Erdböschungen  der  Strassendämme  und  Einschnitte  je  nach  der 
Bodenart  l1/*  bis  2  malig  hergestellt  werden  sollen. 


4.  Bedeckung  der  Böschungen. 

In  den  vorstehenden  Besprechungen  war  wiederholt  von  den  Schutzdecken 
die  Rede,  die  die  Böschungen  zu  erhalten  haben  und  die,  wie  hier  hinzugesetzt 
werden  soll,  tunlichst  bald  nach  Fertigstellung  der  Dämme  und  Einschnitte  zur 
Ausführung  kommen  müssen.  Wie  gelegentlich  schon  angedeutet  worden,  soll 
durch  dieselben  in  erster  Linie  der  Angriff  von  Niederscblagswaaser ,  Luft, 
Frost  u.  dgl.  auf  das  Bauwerk  abgehalten,  oder  doch  wenigstens  gemildert  und 
dadurch  Gleichgewichtsstörungen  möglichst  verhütet  werden ;  in  manchen  Fällen 
hat  man  auch  die  Nutzbarmachung  der  Böschungsflächen  im  Auge. 

Am  einfachsten  lässt  sich  eine  solche  Decke  erzielen,  indem  man  die  im 
Rauhen  hergestellte  und  geebnete  Böschung  mit  einer  Schichte  guter  Erde  über- 
zieht und  diese  besät  oder  bepflanzt,  statt  dessen  kann  man  einen  Belag  aus 
vorhandenen  Rasenstücken  bilden  mit  oder  ohne  Benützung  einer  Humusunter- 
lage, und  einen  besonders  kräftigen  Schutz  gewähren  Pflasterdecken.  Nicht 
ganz  übereinstimmend  mit  den  genannten  Bedeckungsarten,  aber  doch  als  Schutz- 
mittel der  Böschungen  hierher  gehörig,  sind  die  Flechtzaunanlagen. 

Die  Begrünung  der  Böschungen  durch  Ansäen  oder  Anpflanzen  erfordert 

nHf*!rtan?'  m  ^er  Regel  das  Aufbringen  einer  Schichte  guter  Erde,  da  nur  selten  das  Ein- 
tung.  schnitte  oder  Damm-Material  an  sich  fruchtbar  genug  ist,  um  den  Humus  ent- 
behrlich erscheinen  zu  lassen.  Die  Dicke  der  aufzubringenden  Erdsehichte  wird 
nach  Bedürfnis  gewählt,  wohl  kaum  geringer  als  15  cm.  wenigstens  bei  unge- 
bundenem Material.  Bei  anderthalb-  und  fünfviertelmaligen  Böschungsanlagen 
hält  sich  die  aufgebrachte  Erde  ziemlich  gut,  doch  ist  es  immerhin  empfehlens- 
wert, flache,  treppenförmige  Einschnitte  zu  machen  (oder  Stützpunkte  durch  An- 
nageln von  Rasenstreifen  mittels  Holzpflöcken  zu  schaffen).  Steindämme  werden 
gewöhnlich  nur  dann  in  der  beschriebenen  Weise  licgrünt,  wenn  das  Steiu- 
material  verwitterbar  ist  und  wenigstens  fünfviertelmalige  Böschungen  zur  Aus- 
führung kommen.  Um  den  Verbrauch  an  guter  Erde  einzuschränken,  wird 
man  suchen,  feineres  Abtragsmaterial  zu  oberst  auf  die  Böschung  zu  bringen, 
das  dann  die  Hohlräume  daselbst  ausfüllt.  Den  zur  Begrünung  zu  verwenden- 
den Samen  mengt  man  gewöhn  lieh  aus  mehreren  Sorten,  die  unter  verschiedenen 
Witterungsverhältnissen  gedeihen,  so  dass  man  mit  grösserer  Sicherheit  das  Zu- 
standekommen einer  Grasnarbe  erwarten  kann. 

Berasuug  Wenn  Böschungen  den  Angriffen  fliessenden  Wassers  ausgesetzt  sind,  so 

ist  die  Erzielung  einer  Rasendecke  durch  Ansäen  entweder  an  sich  unmöglich, 
oder  die  auf  solche  Weise  zu  erzeugende  Niirl>e  wäre  nicht  genügend  wider- 
standsfähig. In  solchen  Fällen  bildet  man  die  Deckschichte  aus  vorhandenem 
Rasen,  indem  man  die  meist  quadratisch  abgestochenen  Stücke  von  etwa  0,30  m 
Seite  mit  wechselnden  Fugen  flach  nel>eneinnndcr  verlegt  und  einzelne  derselben 
mit  Pfählen  liefest  igt  (Flach  ra  sen).  Wäre  der  Untergrund  so  beschaffen, 
dass  das  Anwachsen  des  Rasens  nicht  erwartet  werden  könnte,  so  müsste  man 
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zuerst  noch  Humus  aufbringen.  Eine  viel  widerstandsfähigere  Schichte  wird 
durch  Anordnung  von  Kopf  rasen  erzielt,  indem  man  die  Stücke  schief  oder 
senkrecht  zur  Böschungslinie  zusammenlegt,  so  dass  die  Dicke  der  Schichte 
gleich  der  Seitenlänge  der  Rasenstücke  wird. 

Den  wirksamsten  Schutz  gewähren  Pflaster  decken  aus  Bruchsteinen  PfUnUinnj: 
oder  unter  Umstanden  aus  hart  gebrannten  Ziegeln,  die  bei  gesteigerten  äusseren 
Angriffen,  namentlich  wenn  dieselben  durch  fliessendes  oder  vom  Wind  bewegtes 
Wasser  ausgeübt  werden,  am  Platze  sind.  Was  das  Bruchsteinpflaster  betrifft, 
so  werden  die  einzelnen  Stücke  passend  ausgewählt,  an  den  Lager-  und  SUws- 
fläcben  mit  dem  Hammer  wenig  gerichtet  und  durchaus  als  Binder  so  zusammen- 
gesetzt,  dass  sie  eine  rauhe  Fläche  bilden.  Die  sichtbaren  Kopfflächen  der  Steine 
bleiben  gewöhnlich  unbearbeitet,  manchmal  lässt  man  sie  auch  bossenartig  vor- 
springen. Die  Pflastersteine  werden  entweder  ohne  besondere  Bettungsschichte 
versetzt,  oder  erhalten  eine  Unterlage  von  Sand  oder  Kies.  Die  Fugen  zwischen 
den  einzelnen  Steinen  dürfen  nicht  zu  weit  sein  (etwa  20 — 25  mm)  und  werden 
mit  Humus  aasgefüllt,  um  das  Auswachsen  von  Gras  zu  befördern.  Um  das 
Eindringen  von  Wasser  in  die  Fugen,  das  Ausspülen  derselben  und  Einwir- 
kungen auf  die  darunter  liegende  Erdmasse  zu  vermeiden,  wird  manchmal 
unter  der  Pflasterung  eine  Lehmschichte  aufgebracht  und  die  Fugen  mit 
Moos  ausgestopft.  Wichtig  für  den  Bestand  der  Pflasterdecke  ist  es,  den  Fuss 
derselben  durch  einen  Steinwurf,  oder  wenigstens  mit  Hilfe  grösserer,  tief  ein- 
greifender Steinstücke  vor  dem  Ausweichen  zu  schützen. 

Aus  den  Pflasterungen  entwickeln  sich  in  besonderen  Fällen  die  Beklei- 
dungsmauern, von  denen  früher  schon  die  Rede  war. 

Was  endlich  die  oben  an  letzter  Stelle  genannten  Flechtzäune  oder  ^J£" 
Flechtwerke  betrifft,  so  ist  deren  hauptsächlicher  Zweck,  Böschungen,  die  zur 
Rutschung  geneigt  sind,  so  lange  zu  sichern,  bis  die  Verwurzelung  endgültig 
geplanter  Rasendecken  oder  irgendwelcher  Anpflanzungen  so  weit  gediehen  ist, 
dass  sie  den  von  ihnen  erwarteten  Schutz  zu  gewähren  vermögen.  Ein  solcher 
Flechtzaun  besteht  aus  reihenweise  eingeschlagenen  Pfählen  von  ungeschältem 
Rundholz  von  0,6 — 2,0  m  Länge,  die  man  senkrecht  zur  Böschung  auf  etwas 
mehr  als  die  Hälfte  ihrer  Länge  einschlägt,  und  aus  langem  frischen  Reissig, 
mit  dem  jene  umflochten  werden,  nachdem  dessen  starkes  Ende  in  den  Boden 
eingesteckt  wurde.  Zu  den  Pfählen,  wie  auch  zu  den  Flechtruten  verwendet 
man  grünes  Weiden-  oder  Erlenholz,  weil  man  wünschen  muss,  dass  dieselben 
ebenfalls  Wurzeln  schlagen  und  auf  die  Dauer  wirksam  bleiben.  Über  die  Aus- 
führung gilt  folgendes1):  Man  legt  die  Flechtwerke  in  verschiedener  Weise  an. 
Entweder  werden  Quadrate  von  1 — 3 — 5  m  Seitenlänge  auf  der  Böschung  her- 
gestellt*) (sogenannte  Kreuzflecht werke),  oder  in  solchen  Abständen  paral- 
lele, wagrechte  Stränge  gezogen,  die  man  in  Zwischenräumen  durch  senkrechte 
Querstränge  verbindet  (sogenannte  P a ra  1 1  e  1  f  1  ech  t  w er k  e).  Beide  Arten  haben 
Nachteile,  sie  mögen  bei  Böschungen  angewendet  werden,  auf  denen  bloss  Nieder- 
scblagswasser  abläuft,  oder  auf  solchen  längs  eines  fliessenden  Gewässers.  Beim 
Kreuzflechtwerk  läuft  das  Wasser  im  ersten  Fall  an  den  Knotenpunkten  zu- 
sammen, bricht  daselbst  aus  und  reisst  durch,  während  im  zweiten  Falle  die 
Strömung  zu  plötzlich  in  ihrem  Laufe  gehindert  wird  und  daher  zu  Auswaschungen 
Veranlassung  gibt.  Beim  wagrechten  Parallelflechtwerk  versitzt  im  ersten  Falle 
ein  Teil  des  Wassers  hinter  dem  Flechtwerkstrang,  erweicht  den  Grund,  worin 

»)  Kreiiler,   Flecbt werke  in  der  Enzyklopädie  des  gesamten  Eisenbahnwesens  von 
R511,  Wien. 

'<*)  Die  eine  Diagonale  ixt  ungefiihr  wugreeht  zu  denken. 
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die  Pfähle  stecken  und  gibt  zu  vereinzelten,  aber  oft  sehr  bedenklichen  Ab- 
rutschungen Anlass,  während  im  zweiten  Falle  parallele  Gerinne  entstehen,  in 
denen  das  Wasser  die  Sohle  vertieft,  bei  vorhandenen  Quersträngen  einen  Über- 
fall bildet  und  die  Fleehtziiune  durchreissL  Die  aus  vermeintlich  ökonomischen 
Gründen  vielfach  angewendete  Art  von  Parallelflechtwerken  dürfte  sich  also 
kaum  empfehlen.  Dagegen  hat  sich  das  System  der  geneigten  Parallel- 
flechtwerke gut  bewährt.  Zwischen  zwei  Randeinfasssträngen,  wie  beim 
Kreuzflechtwerk,  sind  die  parallelen  Zwischenstränge  eingefügt,  die  ganz  sanft 
abfallen.  Durch  sie  wird  den  Niederschlägen  ein  allmählicher  Abfall  ermög- 
licht und  anderseits  an  fliessenden  Gewässern  die  Strömung  längs  der  Ufer 
allmählich  in  ihrem  Laufe  derart  aufgehalten,  dass  Flechtanlagen  dieser  Art, 
bei  zweckmässig  gewählter  Neigung,  nach  einigen  Hochwässern  völlig  zuge- 
schwemmt sind.  Die  Felder  zwischen  den  Flechtzäunen  füllt  man  mit  Erde 
aus  und  besamt  sie,  belegt  sie  mit  Rasen,  oder  besteckt  sie  an  Ufer-  und 
Dammfussböschungen  im  Überflutungsgebiete  reihenweise  mit  frischen  Weiden- 
stecklingen. Wenn  Flechtzäune  an  Uferböschungen  (bei  Verlegungen  von  Wasser- 
läufen längs  der  Bahn)  angewendet  werden,  so  führt  man  am  Fusse  einen  be- 
sonders kräftigen  Strang  hin,  der  auf  der  Wasserseite  einen  Steinwurf  erhält. 


b)  Konstruktion  der  Gräben  und  Rinnen. 

An  Strassen  ausserhalb  der  Städte  werden  Böschungen  und  Sohle  der 
Gräben  im  allgemeinen  begrünt,  in  gleicher  Weise  wie  die  übrigen  Damm-  und 
Einschnittsböschungen  durch  Ansäen  aufgebrachter  Humusschichten.  Ist  zu 
befürchten,  dass  auf  solche  Weise  eine  genügend  widerstandsfähige  Grasnarbe 
nicht  zu  erzielen  ist,  so  geht  man  auf  Rasen  belüge  über,  die  man  auch 
sonst  gerne  in  Einschnitten  am  Fusse  der  hier  den  Graben  begrenzenden  Haupt- 
böschung anbringt,  um  letztere  vor  Unterspülung  zu  schützen.  Pflasterungen 
werden  bei  starker  Sohlneigung  ausgeführt,  wenn  ohne  solche  Befestigung  eine 
Beschädigung  des  Grabens  durch  das  rasch  abfliessende  Wasser  erwartet  werden 
müsste,  ausserdem  aber  auch  bei  geringem  Gefälle  der  Grabensohle,  um  manche 
Bodenarten  vor  Erweichung  oder  Auflösung  durch  Wasser  zu  bewahren,  wenn 
Überzüge  der  Flächen  mit  lehmigen  Erden  nicht  genügen  sollten.  Pflasterungen 
der  letzten  Art  werden  aus  kleineren  Steinen  hergestellt,  die  man  zuweilen  auf 
einer  wasserundurchlässigen  Schiebte  versetzt,  während  man  den  heftigen  Angriffen 
von  Wildbächen  und  dergleichen  durch  Verwendung  sehr  grosser  Pflasterstücke  zu 
begegnen  sucht.  Besondere  Beachtung  verdienen  die  sogenannten  Abfallrinnen, 
die  quer  über  die  Böschungen  angelegt  werden,  um  Wasser  aus  den  Hinter- 
gräben oder  Quellwasser  nach  den  Einschnittsgräben  oder  Durchlässen  zu  führen. 
Bei  ihrem  starken  Gefälle  können  sie  einen  ziemlich  kleinen,  gewöhnlich  mulden- 
artigen  Querschnitt  erhalten,  müssen  aber  stark  befestigt  und  gegen  Abrutschung 
geschützt  werden.  Dementsprechend  stellt  man  das  Gerinne  durch  Pflasterung 
oder  aber  aus  Mauerwerk  her,  dem  man  durch  treppen  förmige  Bildung  seiner 
Unterfläche  Stützpunkte  im  Boden  zu  verschaffen  sucht 

Die  Entwässerung  städtischer  Strassen  erfolgt  fast  immer  durch  Rinnen, 
die  zwischen  Fahrbahn  und  Fuss  weg  angeordnet  sind.  Eine  gleichzeitige  Ent- 
wässerung des  Untergrundes  wird  hierdurch  allerdings  nicht  erzielt,  doch  ist  dies 
bei  der  sorgfältigen  Ausführung  städtischer  Strassen  und  den  gewöhnlichen  Be- 
festigungsweisen  derselben  auch  nicht  notwendig. 

Nicht  immer  wird  ein  l»esonderer  Rinnenquerschnitt  gebildet,  sondern  für 
den  Abfluss  des  Walsers  die  Ecke  für  genügend  angesehen,  die  sich  beim  Zu- 
sammenschluss    der    Fahrbahnoberfläche   mit  der  Seitenfläche  des  Ramisteins 
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ergibt  (Abb.  54).  Häufiger  erhält  die  Rinne  einen,  wenn  auch  kleinen  Fassungs- 
raum, nach  Abb.  115  durch  Pflasterung,  indem  man  die  Rinnensohle  um 
etwa  2  cm  tiefer  legt,  so  dass  die  Räder  der  dicht  am  Randstein  hinfahrenden 
Fahrzeuge  ohne  Schwierigkeit  wieder  aus  der  Rinne  herauskommen  können; 
Abb.  116  zeigt  die  Bildung  einer  seichten  Rinne  bei  Verwendung  von  Form- 
stücken. Bei  asphaltierten  Strassen  hat  man  die  Asphaltdecke  der  Fahrbahn 
öfters  an  den  Randstein  des  Fussweges  anstossen  lassen;  da  aber  aus  den  auf 
Seite  246  angegebenen  Gründen,  Stampfasphalt  in  den  Strassonrinnen  von  Wasser 
angegriffen  wird,  so  zieht  man  jetzt  vor,  zur  Rinnenbildung  gepresste  Asphalt- 
platten zu  verwenden,  die  in  Zementmörtel,  Gussasphalt  oder  dergl.  verlegt 
werden.  In  manchen  Städten  hat  man  auch  gebrannte  Tonplatten  auf  Zement- 
mörtel verwendet 

Der  Übergang  der  Fahrzeuge  quer  über  die  Fusswege,  bei  den  sogenannten 
Einfahrten  in  die  Häuser,  lässt  sich  auf  verschiedene  Weise  mehr  oder  weniger 
zweckentsprechend  ermöglichen.  Abgesehen  von  dem  Auskunftsmiltel,  wobei 
jedesmal  ein  Holz  von  keilförmigem  Querschnitt  vor  den  Randstein  gelegt  und 
damit  eine  schiefe  Ebene  von  der  Fahrhahn  zum  Fussweg  gebildet  wird,  ver- 
fährt man  in  der  Art,  dass  man 

1.  die  Randsteinkante  auf  Ein  fahrt«  breite  ab-  ,  

schrägt, 

2.  eine  flache  Mulde  im  Belag  und  der  Ein- 
fassung des  Fussweges  anlegt, 

3.  eine  Überdeckung  der  Strassen  rinne  mittels 
geriffelten  Eisenbleches  u.  dgl.,  beispiels- 
weise nach  Abb.  117  anordnet,  oder 

4.  Fahrbahn  samt  Rinne  auf  die  erforder- 
liche Breite  entsprechend  erhöht. 
Durch  die  unter  1.  und  2.  genannten  An- 
lagen wird  der  Verkehr  auf  dem  Fusswege,  durch 
die  unter  8.  und  4.  aufgeführten  der  Wagen-  Abb-  m- 
verkehr  beeinträchtigt.    Im  allgemeinen  werden 
also  je  nach  Umständen  die  einen  oder  anderen 
Anlagen  empfehlenswert  sein;  in  der  Regel  aller- 
dings wird  man  veranlasst  werden,  das  ungehin- 
derte Fahren  der  Wagen  längs  den  Fusswegen 
zu  ermöglichen    und  dafür  eine  gewisse   Er-  Abb.  m. 
schwerung  des  Fussgängerverkehrs  zuzulassen. 

Man  wird  dann  die  zweite  Anlage  bevorzugen,  die,  sobald  die  Mulde  genügend 
flach  angelegt  ist,  wohl  zulässig  erscheint,  wenn  letztere  auch  zur  Winterszeit  bei 
glatten  Belägen  Missstände  zu  veranlassen  vermag. 


Abb  115. 


c)  Ausführung  der  Einschnitte  und  Dämme.  Massregem 

zum  Schutze  derselben. 

Ausführung  der  Einschnitte  und  Dämme. 

Ehe  an  dio  Herstellung  von  Einschnitten  und  Dämmen  gegangen  werden 
kann,  sind  mehrere  Vorbereitungen  zu  treffen.  Im  weiteren  Sinne  gehören 
dahin,  abgesehen  von  der  Vergebung  der  Arbeiten  an  Unternehmer,  die  Herbei- 
ziehung und  Aufnahme  von  Hilfspersonal  und  Handarbeitern,  unter  Umständen 
Vorkehrungen  zu  deren  Unterbringung  und  Verpflegung,  sowie  eine  Reihe  anderer, 
damit  zusammenhängender  Verwaltungsmassregeln,  weiter  hat  der  etwa  aufgestellte 
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Unternehmer  oder  die  auf  eigene  Rechnung  bauende  Verwaltung  für  Einrich- 
tung der  Werkplätze,  Herstellung  der  erforderlichen  Gebäulichkeiten,  Anschaffung 
von  Werkzeugen  und  Geraten  u.  dgl.  m.  zu  sorgen.  Insbesondere  aber  sind 
noch  Absteckungen,  sowie  gewisse  Zubereitungen  mancher  Bodenstellen  erforder- 
lich. Von  letzteren  ist  bei  den  Schutzmassregeln  die  Rede,  über  erstere  ist  an 
dieser  Stelle  einiges  zu  sagen. 

Soll  der  Einschnitt  oder  der  Damm  in  richtiger  Form  zustande  kommen. 


•rbeiun.  so  müssen  sichere  Anhaltspunkte  für  die  Lage  der  Böschungen  gegeben  sein. 
Man  gewahrt  solche  in  einfacher  Weise  durch  sogenannte  Latten profile, 
deren  gewöhnlich  zwei  in  jedem  Strassenquerschnitte,  am  oberen  Rande  der  Ein- 
schnitte, bezw.  am  Fusse  der  Dämme  hergestellt  werden.  Ein  Lattenprofil  ein- 
fachster Art  besteht  aus  zwei  Pfählen,  die  mit  einem  gegenseitigen  Abstände 
von  etwa  1,0  m  in  der  Querschnitterichtung  eingeschlagen  werden  und  einem, 
seitlich  an  dieselben  angenagelten  Lattenstück,  dessen  untere  Kante  mit  der 
auszuführenden  Böschungsfläche  zusammenfällt  Mit  Hilfe  der  schon  zum  Zwecke 
der  Massenberechnung  gezeichneten  Querschnitte  de»  Strassen  körpers  kann  eine 
passende  Entfernung  der  Pfähle  von  dessen  Achse  gewählt,  sodann  die  Höhen- 
lage der  auf  sie  treffenden  Böschungspunkte  aus  den  bekannten  Boden-  und 
Strassenkoten,  der  Kronenbreite  und  dem  Böschungsverhältnis  berechnet  und  die 
so  bestimmten  Punkte  mit  Hilfe  eines  Nivellierinstruments  und  unter  Benützung 
einer  Setzwage  auf  die  Pfähle  übertragen  werden.  In  ähnlicher  Weise  erfolgt 
die  Absteckung  der  Gräben  innerhalb  der  Einschnitte,  nachdem  diese  bis  auf 
ihre  Sohle  ausgehoben  wurden,  und  die  Höhe  der  Dämme  lässt  sich  durch 
Stangen  mit  wagrecht  angenagelten  Lattenstücken  angeben.  Nach  dem  Ge- 
sagten bietet  endlich  auch  die  Absteckung  zusammengesetzter  Lattenprofile  keine 
Schwierigkeit. 

Juf^en  ®a  aufgeschüttete  Massen  sich  im  Laufe  der  Zeit  znsammensetzen,  so 

wird  es  nötig,  die  Dämme  von  vornherein  höher  und  breiter,  also  ihre  Böschungen 
steiler  anzulegen,  als  es  den  Plänen  nach  beabsichtigt  ist  Das  Mass  der  Über- 
höhung ist  von  verschiedenen  Umständen  abhängig,  vor  allem  von  der  Damm- 
höhe und  der  Art  und  Beschaffenheit  des  Füllmaterials,  dann  auch  von  der 
Bodenform,  der  Art  des  Schüttungsverfahreus  und  den  Witterungsverhältnissen, 
bei  denen  der  Damm-Aufbau  erfolgt  Die  gegebenenfalls  anzuwendende  Über- 
höhung lässt  sich  nur  auf  Grund  besonderer  Erwägungen  bestimmen,  doch 
können  z.  B.  die  von  Wink ler1)  angegebenen  Masse  einigen  Anhalt  gewähren. 
Nach  ihm  wäre  bei  nahezu  wagrechtem  Bodenquersebnitt  für  Steinschüttung, 
sandigen  Boden,  Dammerde  und  lehmigen  oder  tonigen  Boden  das  Überhöhungs- 
mass  Jh  bezw.  zu  '  40h,  l/s3h,  '/uh  und  '/iah  anzunehmen,  (h  =  Dammhöbe). 
Bei  quer  abfallendem  Boden  sind  die  in  verschiedener  Höhe  gelegenen  Damm- 
kanten auch  verschieden  stark  zu  überhöhen.  Die  überhöhte  Dammkrone  erhält 
die  plangemäße  Breite. 

Die  Ausführung  der  Dämme  und  Einschnitte  beginnt  damit,  dass  man 
auf  den  Bauflächen  soviel  Humus  und  Rasen  abhebt  als  später  zur  Bedeckung 
der  Böschungen  usw.  erforderlich  wird,  und  diese  Materialien  bis  zu  ihrer 
späteren  Verwendung  seitlich  ablagert.  Ausserdem  werden  Wurzelstöcke  be- 
seitigt und  an  solchen  Bodenstellen,  die  zur  unmittelbaren  Aufnahme  der  Dämme 
nicht  geeignet  sind,  die  erforderlichen  Gründungs-  und  Entwässerungsarbeiten 
vorgenommen. 

*»»™jr«nB  Bei  Ausbeutung  der  Einschnitte  hat  man  besonders  darauf  zu  sehen,  dass 
Jhniu""   viele  Angriffsstelion  gewonnen  und  eine  grössere  Anzahl  Beförderungsgefässe  in 


1)  Wink  ler,  Vorträge  über  Eieenbabnbau,  V.  Heft,  Der  Eisenbahn-Unterbau,  3.  Aufl., 
Prng  1877,  8.  218. 


Digitized  by  Google 


Ausführung  der  Einschnitte  uml  Dämme. 


2S1 


Betrieb  geatzt  werden  können,  ausserdem  wird  man  durchweichte  Erdschichten 
vor  dem  Abgraben  trocken  zu  legen  und  neue  Durchweichungen  durch  rasches 
Ableiten  des  auftretenden  Grund-  und  Tagwassers  zu  verhüten  suchen.  Be- 
sonders förderlich  für  die  Ausbeutung  ist  es,  wenn  die  Abgrabung  von  Längs- 
schlitzen aus  erfolgt,  so  dass  die  Abtragswände  parallel  zur  Einschnittsachse  ge- 
richtet sind.  Der  Angriff  beginnt  dann  gewöhnlich  an  der  Bodenoberf lache ; 
man  führt  Schlitze  von  einigen  Metern  Tiefe  aus,  erweitert  dieselben  auf  Eiuschnitts- 
breite  unter  seitlicher  Verschiebung  der  Transportbahn  und  wiederholt  dieses 
Verfahren,  bis  die  Sohle  des  Einschnitts  erreicht  ist.  Zur  Herstellung  des 
ersten  Schlitzes  wird  eine  Bohlenbahn  für  Schubkarren,  oder  ein  Schienengleis 
für  Rollwagen  zunächst  unmittelbar  auf  dem  Boden  verlegt,  fall»  dessen  Stei- 
gung in  der  Fahrrichlung  nicht  zu  bedeutend  ist,  und  eine  allmähliche  Senkung 
der  Bahn  erzielt,  indem  man  unter  Umständen  zur  Seite  derselben  einen  Graben 
aushebt,  das  dabei  anfallende  Material  auf  dem  Gleise  fortschafft,  hierauf  das 
Gleis  in  den  Graben  verlegt  und  an  seiner  bisherigen  Aufingerfläche  iu  die 
Tiefe  arbeitet.  Ist  so  neuerdings  ein  Längsgraben  gebildet,  dessen  Sohle  tiefer 
liegt  als  die  Transportbahn  in  ihrer  jetzigen  Lage,  so  wird  letztere  zurückver- 
legt und  in  dieser  Weise  fortgefahren,  bis  die  seitlichen  Böschungen  des  Schlitzes 
eine  dem  vorliegenden  Bodenmaterial  und  der  Sicherheit  der  Arbeiter  entsprechende 
Höhe  und  gleichzeitig  die  Sohle  ein  für  die  gewählte  Transportart  erwünschtes 
Gefälle  hat.  Je  nach  der  Art  des  Einschnittsmateriales  kann  jedoch  die  Senkung 
der  Bahn  auch  in  anderer  Weise  erfolgen.  Bei  sandigen,  leicht  zu  lösenden 
Schichten  z.  B.  unterbleibt  die  wiederholte  seitliche  Verschiebung  des  Gleises, 
man  senkt  dieses  vielmehr  nur  in  lotrechter  Richtung,  indem  man  die  Sand- 
massen zu  beiden  Seiten  desselben  und  auch  unter  ihm  soweit  beseitigt,  dass 
sie  eben  noch  die  erforderliche  Unterlage  darbieten,  schliesslich  aber  auch  diese 
entfernt,  nachdem  die  zuerst  gelösten  Massen  weggeschafft  worden. 

Nach  Herstellung  des  ersten  Schlitzes  in  der  einen  oder  anderen  Weise 
erfolgt  die  früher  erwähnte  Erweiterung  desselben  nach  der  Breite.  Hierbei 
kommt  die  Art  des  Einschnittsmaterials  unter  anderem  auch  insofern  in  Betracht, 
als  bei  leicht  zu  ladenden  Massen  die  Abtragswand  bis  zur  Sohle  des  Schlitzes 
herabreicht,  während  bei  schweren  Massen  und  namentlich  in  Felseinschnitten 
Ludeban kette  in  Wagenbodenhöhe  angelegt  werden,  um  ein  Heben  der  Massen 
beim  Einladen  tunlich  zu  vermeiden.  Im  übrigen  bedingen  die  Schichtungs- 
verhältnisse der  Bänke  in  Felseinschnitten  mancherlei  Rücksichten  und  Vor- 
kehrungen. 

Besitzt  die  Bodenoberfläche  in  Richtung  der  Einschnittsachse  ein  stärkeres 
Gefäll,  so  dass  die  Transportbahn  nicht  ohneweiters  darauf  verlegt  werden  kann, 
so  sucht  man  den  ersten  Längsgraben  mit  passender  Sohlneigung  auf  irgend 
eine  Weise  herzustellen,  worauf  dann  dessen  weitere  Ausbildung  folgt;  bei  grösseren 
Erdbewegungen  kann  es  sich  auch  empfehlen,  starke  Höhenunterschiede  mittels 
Seilbahnanlagen  zu  überwinden,  öfter  aber  wird  man  dazu  kommen,  zur  Er- 
zielung einer  grösseren  Längenentwickelung  die  Abtragswände  senkrecht  oder 
schief  zur  Einschnittsachse  anzulegen  und  den  Einschnitt  „vor  Kopf"  in 
Angriff  zu  nehmen,  wobei  man  zur  Beschleunigung  der  Arbeit  in  mehreren 
Absätzen  übereinander  vorgehen  kann.  Auch  hierbei  sind  die  Schichtungsver- 
hältnisse von  wesentlichem  Einfluss;  als  günstig  ist  es  zu  bezeichnen,  wenn 
stark  fallende  Schichten  in  der  Querprofilrichtung  streichen.  Diese  wenigen  Be- 
merkungen mögen  hier  genügen,  da  sich  der  Arbeits  betrieb  in  den  Strassen- 
einschnitten  bei  deren  meist  geringen  Grösse  auch  in  der  Regel  ziemlich  einfach 
gestaltet. 

Was  die  Herstellung  der  Dämme  betrifft,  so  muss  zunächst  hervorgehoben 
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dÄÄwerdeD'  doMS  ^e  Körper,  die  durch  Verwesung  zur  Bildung  von  Hohlräumen 
Veranlassung  geben  könnten,  aus  der  Auftragsinasse  ferne  gehalten  und  Hohl- 
räume, die  sich  durch  Übereinanderlagerung  von  Steinbrocken  bilden,  durch 
Auseiunnderziehen  derselben  und  Zwischenschülten  von  feinerem  Material  tun- 
lichst ausgefüllt  werden  »ollen.  Im  Winter  darf  nur  gearbeitet  werden,  wenn 
Schnee  und  Eis  beseitigt  und  gefrorene  Bodenstücke  sorgfältig  vermieden  werden 
können. 

Beim  Aufbau  der  Dämme  ist  dafür  zu  sorgen,  dass  die  Transportgefässe 
rasch  entleert  werden  können  und  die  Lagerung  der  Schüttmassen  in  solcher 
Weise  erfolgt,  dass  der  Bestand  des  Erdbauwerkes  vollkommen  sichergestellt  er- 
scheint. Dieser  Aufbau  geschieht  entweder  in  niedrigen,  nahezu  wagrechten, 
durch  die  ganze  Breite  des  Dammes  reichenden  Schichten  (Lagen schüttung) 
oder  in  wenigen  und  dementsprechend  hohen  Schichten,  zuweilen  auch  sofort 
auf  die  ganze  Höhe;  hierbei  unterscheidet  man  Kopfschü  ttun  g  und  Seiten- 
schüttung,  je  nachdem  die  Entleerung  der  Befördern ngsgefässe  in  der  Rich- 
tung der  Dammachse,  oder  nach  der  Seite  hin  erfolgt.  Durch  Auftragen  des 
Füllmaterials  in  dünnen,  quer  durchgreifenden  Schichten,  die  lediglich  durch 
wiederholtes  Verlogen  der  Bohlenbahnen  und  Gleise  oder  durch  Anstampfen 
auch  noch  künstlich  gedichtet  werden,  hlsst  sich  begreiflicherweise  ein  besseres 
Ergebnis  erzielen,  als  durch  Kopf-  und  Seitensehüttung,  wobei  sich  die  ent- 
leerten Massen  nach  natürlichen  Böschungsflächen  übereinander  lagern,  so  dass 
wenigstens  bei  Ausführung  der  Seitensehüttung  leichter  Abrutschungen  eintreten 
können  und  auch  stärkere  Dammsetzungen  erwartet  werden  müssen,  falls  nicht 
durch  Schüttung  von  hohen  Gerüsten  aus  eine  Verdichtung  herbeigeführt  wird. 
Im  allgemeinen  wird  deshalb  die  Lagen  schüttung  zunächst  dort  am  Platze 
sein,  wo  es  sich  um  Erzielung  grösserer  Sicherheit,  oder  um  eine  besonders  sorg- 
fältige Ausführung  handelt,  z.  B.  l>ei  Verwendung  weniger  guten  Damm-Materials, 
Herstellung  von  Dämmen  auf  abschüssigem  Boden ,  Überfüllung  von  Kunst- 
bauten u.  dgl.  m.  Bei  Anwendung  der  Kopf-  und  Seitensehüttung  kann  ver- 
schieden vorgegangen  werden:  Manchmal  verlegt  man  von  der  Stelle  aus,  wo 
Damm  und  Einschnitt  ineinander  übergehen,  wenn  möglich  unmittelbar  auf  dem 
Boden,  oder  nachdem  derselbe  vorher  zubereitet  worden,  ein  längeres  Gleis  und  bildete 
eine  Schichte  lediglieh  bei  seitlicher  Verschiebung  des  Gleises.  Anf  diese  wird 
alsdann  eine  zweite  Schichte  aufgesetzt,  wobei  man  die  zuerst  gewöhnlich  sehr 
starke  Bahnneigung  entsprechend  zu  ermässigen  sucht,  und  so  bis  zur  Kronen- 
höhe des  Dammes  fortfährt.  Die  Höht;  der  Schichten  wird  je  nach  Umständen 
verschieden,  immer  aber  tuulich  gross  gewählt. 

Ist  die  Schichten  breite  bedeutend,  so  tritt  öfters  eine  Abänderung  des  be- 
schriebenen Verfahrens  ein,  indem  man  zuerst  einen  schmalen  Damm  mit  Kopf- 
schüttung  ausführt  und  daran  die  Hauptmasse  des  Auftrags  mit  Seitensehüttung 
anfügt. 

Die  reine  Kopfschüttung,  wobei  jede  Dammschichte  in  ganzer  Breite  in 
der  Richtung  ihrer  Längsachse  vorgetrieben  wird,  mit  oder  ohne  Drehscheiben, 
je  nachdem  Seiten-  oder  Vorkipj>er  zur  Verwendung  kommen  sollen,  erfordert 
jedenfalls  einen  grösseren  Zeitaufwand,  trotz  geschickter  Anordnung  der  Schüttgleise. 

Ein  in  mehrfacher  Hinsicht  empfehlenswertes  Verfahren  endlich  besteht 
in  der  Bildung  des  Dammes  von  einem  längeren  Schüttgleis  aus,  das  aber  auf 
einem  festen  Holzgerüst  in  Kronenhöhe  des  Dammes  aufgelagert  ist»  Die  Ge- 
rüstpfosten und  verschiedene  andere  Konstruktionsteile  werden  dabei  eingefüllt 
und  können  nur  in  seltenen  Fällen,  bei  massiger  Dammhöhe,  günstiger  Be- 
schaffenheit des  Damm-Materials  und  bei  besonderen  Vorkehrungen  nachträglich 
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wieder  herausgenommen  werden,  übrigens  gibt  das  Verbleiben  der  genannten 
Holzteile  im  Dammkörper  zu  keinem  Bedenken  Anlass. 

Beim  Strassenbau  liegen  die  Verhältnisse  bei  der  Kleinheit  der  zu  be- 
wegenden Massen  und  den  üblichen  Beförderungsweisen  meist  ziemlich  einfach, 
so  dass  sich  gewöhnlich  ein  Aufbau  der  Dämme  in  Lagen  von  selbst  ergibt. 
Trotzdem  wird  es  sich  empfehlen,  vor  Aufbringen  des  Oberbaues  das  Setzen  des 
fertiggestellten  Damm-Unterbaues  abzuwarten,  oder  ihn,  wenn  die  hierzu  erforder- 
liche Zeit  fehlen  sollte,  besonders  abzuwälzen. 

Schutzmassregeln  an  Einschnitten  und  Dämmen. 

Bei  Besprechung  des  Grund-  und  Aufrisses  der  Landstrassen  wurde  her- 
vorgehoben, dass  schon  beim  Aufsuchen  der  Strassenlinie  auf  eine  möglichst 
trockene  und  sichere  Lage  derselben  Bedacht  genommen  werden  müsse;  doch 
war  aus  den  damaligen  Ausführungen  zu  erkennen  ,  dass  es  nicht  immer  ge- 
lingen werde,  ein  in  dieser  Hinsicht  vollkommen  befriedigendes  Ergebnis  zu  er- 
zielen, so  dass  man  besondere  Massregeln  zur  8ieherstellung  der  AnInge  ins 
Auge  fassen  müsse.  In  der  Tat  wird  dies  öfters  notwendig,  auch  wenn  wirk- 
lich gefährliche  Bodenstellen  vermieden,  das  Böschungsverhältnis  richtig  gewählt, 
nur  gutes  Schüttmaterial  in  geeigneter  Weise  verwendet  und  wirksame  Deck- 
schichten für  die  Böschungen  vorgesehen  wurden.  80  kann  es  sich  treffen,  dass 
durch  die  Einschnittsböschung  eine  natürliche  Rutsch  fläche  angeschnitten EiM<hn,tt 
wird  und  das  über  derselben  befindliche  Bodenmaterial  in  Bewegung  zu  kommen 
droht.  Zur  Vermeidung  einer  solchen  Gleichgewichtsstörung  genügt  es  zuweilen, 
wenn  die  Rutschfläche  hoch  genug  liegt,  dieselbe  bloßzulegen,  indem  man  die 
ganze  über  ihr  befindliche  Erdmasse  abhebt.  Bei  tieferer  I^age  der  Kutschfläche 
bleibt  wohl  nichts  anderes  übrig  als  künstliche  Widerlager  in  Form  von  Stein- 
packungen  oder  Mauern  auszuführen,  eine  sichere  Abhilfe  aber  lässt  sich  in 
einer  sogleich  zu  besprechender  Weise  treffen,  wenn  die  Gefährlichkeit  der  frag- 
lichen Schichte  durch  Wasserzudrang  bedingt  ist.  Droht  überhaupt  der  Ein- 
schnittsböschung seitens  einer  von  ihr  durchschnittenen  wasserführenden  Boden- 
schicht durch  Erweichung  Gefahr,  so  genügt  es  öfters,  das  in  derselben  an- 
kommende Wasser  mittels  einer  Längsdohle,  d.  h.  eines  möglichst  steil  abgc- 
böschten,  mit  Geröll  u.  dgl.  ausgefüllten  Grabens,  dessen  unter  Frostlinie  gelegte 
Sohle  wasserdicht  hergestellt  ist,  abzufangen  und  an  geeigneten  Stellen  dem 
Einschnittsgraben  zuzuführen.  Haben  aber  die  über  jener  Schichte  gelegenen 
Massen  Neigung  zum  Rutschen,  so  kann  man  nichts  besseres  tun,  als  ein 
natürliches  Widerlager  dadurch  zu  schaffen,  dass  man  die  Dohle  tiefer  in  den 
Kerg  rückt  und  hierdurch  den  zwischen  ihr  und  der  Böschung  gelegenen  Teil 
der  wasserführenden  Schichte  trocken  legt.  Tritt  Grundwasser  an  einzelnen 
Stellen  der  Einschnittsböschung  hervor,  wie  z.  B.  in  lehmigen  und  tonigen,  von 
Sand-  und  Kiesadern  durchzogenen  Böden,  so  legt  man  von  allen  diesen  Stellen 
aus  mit  Steinen  gepackte  Gräben  an,  die  einzeln  oder  vereinigt  nach  dem 
ßöschungsfusse  geführt  werden,  so  dass  sie  das  übernommene  Wasser  dem  Ein- 
schnittsgrabeu  zuführen.  Erweisen  sich  endlich  die  Einschnittsmassen  in  grösserer 
Ausdehnung  von  Wasser  durchsetzt,  so  treten  die  verschiedenen  Prämierung* 
arten  in  ihre  Rechte.  Die  vorstehenden  Besprechungen  bezogen  sich  hauptsäch- 
lich auf  die  Böschungen  der  Einschnitte.  Selbstverständlich  ist  auch  der  Unter- 
grund der  Einschnittssohle  nötigenfalls  durch  eine  entsprechende  Vertiefung  der 
Einschnittsgräben  oder  durch  Drainierungen  trocken  zu  legen. 

Häufig  kommen  Dämme  auf  abschüssigem  Boden  zu  stehen;  dann  Dtomc 
schneidet  man  in  denselben  Stufen  ein,  sorgt  für  die  Ableitung  des  in  dieselben 
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einsickernden  Wassers,  bringt  das  Schüttmaterial  in  dünnen  Schichten  auf  und 
stampft  es  auch  noch  fest.  Befinden  sich  Dämme  im  Bereiche  von  Wasser- 
läufen und  Seen,  so  verlangen  sie  einen  besonderen  Schutz  gegen  die  Angriffe 
des  Wassers,  Zu  dem  Zwecke  werden  die  Böschungen  flacher  gehalten  als 
sonst  und  genügend  stark  mit  Rasendecken,  Flochtzäunen  oder  Pflasterungen 
befestigt  Bildet  aber  die  Dammböschung  das  Flussufer  auch  bei  niedrigen 
Waaserständen,  so  muss  der  Dammfuss  durch  Steinwürfe  und  Packungen,  unter 
Umstünden  mit  Zuhilfenahme  von  Pfahl«  und  Spundwänden,  gegen  Unterspülung 
geschützt  werden,  fehlt  Steinmaterial  hierzu,  so  begnügt  man  sich  mit  Faschinat- 
bauten  u.  dgL 

Besonders  misslich  ist  es,  wenn  Dämme  auf  beweglichen  Untergrund 
zu  liegen  kommen,  wobei  sich  sehr  verschiedenartige  Verhältnisse  geltend  machen 
können.  Befindet  sich  z.  B.  in  mässiger  Tiefe  unter  der  Bodenfläche  eine 
wasserführende  Schichte,  so  kann  der  Abfluss  des  Wassers  in  derselben  durch  das 
Gewicht  des  Dammes  behindert  und  infolgedessen  können  gefährliche  Bewegungen 
veranlasst  werden;  in  solchen  Fällen  kann  gewöhnlich  durch  Sickerschlitze  ge- 
holfen werden,  die  man  längs  dem  Dammfusse  hinführt.  Erscheinen  die  mit 
einem  Damme  zu  übersetzenden  Bodenstellen  in  grosser  Ausdehnung  erweicht, 
so  kommt  in  der  Regel  eine  planmässige  Drainierung  zur  Ausführung,  oder 
man  wird  unter  Umständen,  wenn  ein  genügender  Vorrat  an  Füllmaterial  vor- 
handen ist,  so  viel  von  demselben  verwenden,  bis  entweder  fester  Untergrund 
erreicht  oder  ein  Gleichgewichtszustand,  herbeigeführt  ist.  Ähnliches  gilt  für  die 
Anlage  von  Strassen  in  Moorgegenden,  doch  kommt  hier  noch  ein  anderer  Um- 
stand in  Betracht,  dass  solche  Moore  öfters  durch  eine  zusammenhängende 
Schichte  von  grösserer  oder  geringerer  Tragfähigkeit  überdeckt  sind.  Ist  letztere 
so  gross,  dass  ein  Durchbruch  des  Dammes  nicht  befürchtet  zu  werden  braucht, 
so  schüttet  man  denselben  aus  leichtem  Material  unter  Verbreiterung  der  Damm- 
basis durch  Anwendung  flacher  Böschungen  und  Bermen.  Ist  dagegen  die 
Tragfähigkeit  des  Moores  bedenklich,  so  können  sich  künstliche  Rost-  und 
Faschinen-Unterlagen  unter  Mitbenützung  der  festen  Moordecke,  oder  der  Auf- 
wand grösserer  Mengen  Füllmaterials  zur  Dichtung  der  weichen  Massen  emp- 
fehlen. Übrigens  erfordert  der  Strassenbau  in  Moorgegenden  grosse  Sorgfalt 
und  eine  besondere  Erfahrung1). 


l)  Näheres  siehe:  Raven,  Der  Wegbnu,  Hannover  1870,  S.  215  ff.  Heusinger 
v.  Wald  egg,  Handbuch  f.  Spezielle  Eisenbahn -Technik,  I.  Bd.  Eisenbahnbau,  4.  Aufl.. 
Leipzig  lt*77,  Kap.  III,  Herstellung  der  Erdkorper,  bearbeitet  von  G.  Meyer.  Sodann 
Schacht,  Uber  den  Bau  der  Strassen  im  Hochmoore,  Zeitschr.  d.  Aren.«  u.  Ing.- Vereins  zu 
Hannover,  1890,  S.  749. 

Ausserdem  sind  über  Ausführung  der  Erdarbeiten  und  über  Gleichgewichtsstörungen 
unter  anderen  noch  folgende  Werke  su  neunen  :  II  e  u  z -  S  t  rec  k er  t ,  Praktische  Anleitung 
zum  Erdbmi,  .'!.  Aufl.,  1874.  Heyne,  Der  Erdbau  in  seiner  Anwendung  auf  Strassen  und 
Eisenbahnen,  Wien  1876.  Winkler,  Vortrage  über  Eiseubahnbau,  5.  Heft:  Der  Eisenbahn- 
Unterbau,  3.  Aufl.,  Prag  1877.  Raven,  Vorträge  über  Eisenbahnbau,  V.  Erdarbeiten  bei 
Eisenbahnen,  Aachen  1877.  G.  Meyer,  Ausführung  der  Erd-  und  Felsarbeiten,  sowie  Erd- 
rutsch un  gm ,  Handbuch  d.  Ing.- Wissenschaften  I.  Bd.,  III.  u.  IV.  Kap.,  3  Aufl.,  Leipzig 
1*97.  Pol  lack.  Beitrage  zur  Kenntnis  der  ßodeubeweguugcu ,  Jahrbuch  d.  k.  k.  geolog. 
Reichimustalt  188'J,  32.  Bd.,  4.  Heft.  Katen,  Rutachungeu  u.  Beschädigungen  d.  Böschungen 
d.  Erdbanten  bei  Eisenbahnen  und  Strassen,  Wiesbaden  1883. 
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B.  Kunstbauten. 

Kunstbauton  pflegt  man  jene  mit  der  Strasse  im  Zusammenhange  stehen- 
den Bauwerke  zu  nennen,  die  weder  Erd-,  noch  Hochbauten  (Gebäude)  sind; 
man  rechnet  zu  ihnen  die  Brücken,  die  Durchlässe  und  die  Stütz-  und  Futter- 
mauern. 

An  Stellen,  wo  die  Strasse  irgend  einen  anderen  Verkehrsweg,  eine  Land- 
oder Wasserstrasse,  in  ungleicher  Höhenlage  überschreitet,  wo  sie  einen  Wasser- 
lauf oder  eine  Bodensenkung  kreuzt,  und  auch  noch  in  anderen  Fällen  werden 
Kunstbauten  erforderlich,  die  bei  beträchtlicherer  Grösse  Brücken,  sonst  aber 
Durchlässe  genannt  werden.  Stütz-  und  Futtermauern  kommen  in  An- 
wendung, wenn  Dämme  oder  Einschnitte  wegen  Platzmangels  oder  aus  anderen 
Gründen  sehr  steile  Böschungen  erhalten  sollen,  die  mit  einfachen  Steinpackungen 
nicht  mehr  hergestellt  werden  können. 

Brücken. 
1.  Wahl  der  Baustelle. 

In  vielen  Fällen  ist  die  Stelle,  wo  eine  Brücke  zur  Ausführung  kommen 
soll,  durch  die  jeweiligen  Umstände  so  bestimmt  vorgezeichnet,  dass  besondere 
Erwägungen  in  dieser  Hinsicht  nicht  mehr  erforderlich  werden.  Ist  man  da- 
gegen in  der  Lage,  den  Standort  wählen  zu  können,  so  wird  man  vor  allem 
eine  Stelle  aufsuchen,  an  der  die  Brücke  eine  geringe  Länge  und  Höhe,  sowie 
eine  geeignete  Richtung  erhalten  kann,  wo  sich  die  Gründung  einfach  gestaltet 
und  auch  sonst  der  Stand  des  Bauwerks  möglichst  gesichert  erscheint1).  Da- 
neben wird  der  Baubetriebsplan  uicht  ausser  aeht  gelassen  werden  dürfen, 
indem  man  an  die  Notwendigkeit  genügend  grosser  und  wasserfreier  Werk-  und 
Lagerplätze,  sowie  passender  Zufuhrwege  zur  Baustelle  denkt. 

Die  Sorge  um  die  Brücke,  die  ja  nur  einen  Teil  der  Strassenanlage  bildet, 
darf  jedoch  nicht  zu  einer  Benachteiligung  der  letzteren  führen;  man  hat  viel- 
mehr darauf  zu  sehen,  dass  die  Steigung«-  und  Krümmungsverhältnisse  der 
Strasse,  sowie  die  erforderlichen  Erdmassenbewegungen  infolge  der  Wahl  der 
Brückenbaustelle  nicht  ungünstig  beeinflusst  werden. 

Weitere  bei  Festsetzung  des  Standortes  der  Brücke  anzustellende  Er- 
wägungen beziehen  sieh  auf  den  zu  übersehreitenden  Weg  oder  Wasserlauf, 
indem  sowohl  der  Verkehr,  wie  der  Wasserabfluss  dortselbst  nach  wie  vor  ohne 
Störung  ermöglicht  sein  muss. 

Endlieh  können  auch  noch  andere  bestehende  Verhältnisse,  wie  die  Stau- 
höhe an  Mühlen  und  Fabriken,  die  Überflutungsgrenze  in  den  anliegenden 
Grundstücken  bei  Hochwasser  u.  dgl.  m.  durch  die  Anlage  einer  Brücke  be- 
einflusst und  infolge  davon  Prozesse  veranlasst  werden.  Man  wird  also  auch 
in  dieser  Hinsicht  umsichtig  sein  müssen  und  solche  Stellen  zu  wählen  suchen, 

i)  Was  die  Richtung  der  beispielsweise  über  einen  Flus»  führenden  Brücke  betrifft,  so 
ist  daran  zu  erinnern,  dass  die  Pfeiler  derselben  mit  ihrer  Längsachse  gleichlaufend  zum 
Stromstrich  des  Hochwassers  gestellt  werden  sollen,  so  dass  sich  eine  schiefe  Brücke  ergeben 
würde,  sobald  sich  Strasse  and  Fluss  nicht  rechtwinkelig  schneiden.  Die  *enkrechte  Lage  zum 
Wasserlauf,  wie  auch  die  Geradführung  der  Achse  des  Bauwerks  empfiehlt  sich  vor  allen  für 
Steinbrücken,  da  sonst  deren  Herstellungskosten  wesentlich  erhöht  und  uueh  Bedenken  anderer 
Art  hervorgerufen  werden;  weniger  ist  dies  bei  Holz-  und  Eisenbrücken,  sowie  bei  Brücken 
aus  Stampfbeton  und  verwandten  Konstruktionen  der  Fall.  Schiefe  Brucken  lassen  »ich  zu- 
weilen durch  Verlegung  des  \V'a*j>erlaufe«  vermeiden,  wobei  m:u)  in  manchen  Füllen  n<>eh  den 
Vorteil  erzielt,  das«  die  Baugruben  aufs  Trockene  verlegt  und  die  Bauausführung  erleich- 
tert wird. 
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wo  Schwierigkeiten  der  angedeuteten  Art  sich  vermeiden  langen.  So  würden 
z.  B.  Behauptungen  von  Anwohnern,  dass  sie  durch  die  Herstellung  einer  Brücke 
geschädigt  werden,  nicht  leicht  erhoben  werden  können,  wenn  man  in  der  Lage 
wäre,  dieselbe  unterhalb  und  nicht  weit  von  einer  bestehenden  Brücke  anzu- 
ordnen, deren  Öffnungen  sich  nach  Anzahl  und  Weite  als  zweckentsprechend 
erprobt  haben.  Jedenfalls  empfiehlt  es  sich,  Entscheidungen  von  Bedeutung 
erst  nach  Verhandlungen  mit  den  beteiligten  Anliegern  zu  treffen. 

In  Städten  können  ästhetische  Erwägungen  für  die  Wahl  der  Baustelle 
ausschlaggebend  sein,  sonst  auch,  in  seltenen  Fällen,  Forderungen  der  Militär- 
behörden. 

2.  Wahl  des  Baumaterials. 

Bedeutende  Brucken  bau  werke  mit  reicher  Ausstattung  kommen  nur  in  der 
Nähe  von  Städten  und  innerhalb  derselben  zur  Ausführung;  im  Zuge  von  Land- 
strassen ausserhalb  der  Städte  werden  sie  nach  Möglichkeit  vermieden.  Für  die 
hier  gewöhnlich  vorkommenden  Brücken  von  kleineren  Abmessungen  gilt,  nament- 
lich wenn  sie  in  abgelegenen  Strassenstrecken  liegen,  in  erster  Linie  die  For- 
derung, dass  sie  tunlich  einfach  und  in  solcher  Weise  hergestellt  werden  sollen, 
dass  Unterhaltungsarbeiten  an  ihnen  nur  selten  erforderlich  werden  und  sich 
alsdann  leicht  und  nötigenfalls  von  bäuerlichen  Handwerkern  auafuhren  lassen. 
Als  Baustoff  für  die  stützenden  Glieder,  Widerlager  und  Pfeiler,  wird  in  den 
meisten  Fällen  Naturstein,  Kunststein  oder  Beton  (seltener  Eisen)  verwendet, 
und  zwar  bei  Stein-,  Holz-  und  Eisenbrücken  übereinstimmend.  Für  diese  all- 
gemein üblichen  Bezeichnungen  ist  bekanntlich  die  Art  des  Baustoffes,  aus  dem 
die  über  den  stützenden  Gliedern  liegenden  Hauptträger  gebildet  sind,  bestim- 
mend. Im  folgenden  sollen  die  Gesichtspunkte  kurz  angedeutet  werden,  die 
bei  der  Wahl  des  einen  oder  anderen  Materials  für  die  Brückenträger  mass- 
gebend sind. 

Dauer-  Was  zunächst  die  Dauerhaftigkeit  der  verschiedenartigen  Brücken- 

iftigkeit  j^gg,.  betrifft,  so  kann  man  bei  den  in  althergebrachter  Weise  gewölbten  Trägern 
auf  eine,  sozusagen,  unbegrenzte  Dauer  rechnen,  vorausgesetzt,  dass  keine  Fehler 
bei  der  Gründung  begangen  wurden  und  nur  vollkommen  frostbeständige  Steine 
und  sehr  guter  Mörtel  kunstgerecht  zur  Anwendung  gelangten.  Über  die  Halt- 
barkeit der  Betongewölbe  liegen  zwar  ausreichende  Erfahrungen  noch  nicht  vor,  doch 
sind  solche  Konstruktionen  bei  Verwendung  unzweifelhaft  guten  Materials  und 
sorgfältiger  Ausführung  für  die  gewöhnlichen  Stnissenbrücken  jedenfalls  unbe- 
denklich. Auch  Betoneisenträger  kommen  in  neuerer  Zeit  mehr  und  mehr  zur 
Anwendung,  wiewohl  man  volle  Sicherheit  über  ihr  Verhalten  noch  nicht 
haben  kann. 

Viel  weniger  dauerhaft  wie  die  Brücken  aus  Stein  oder  ähnlichen  Materialien 
sind  diejenigen  aus  Holz.  Letztere  verlangen  innerhalb  kurzer  Zeiträume  Haupt- 
ausbesserungen und  Erneuerungen  und  bedingen  dadurch  gewöhnlich  empfind- 
liche Verkehrsstörungen.  Zwar  können  diese  Mängel  durch  grosse  Sorgfalt  in 
der  Unterhaltung  und  durch  mancherlei  Schutzmassregeln  gegen  Witterungsein- 
flüsse  und  Feuersgefahr  zurückgedrängt  werden,  wie  manche  alte  Holzbrücke 
durch  ihr  Dasein  beweist;  auf  eine  derartige  sorgfältige  Unterhaltung  kann  mau 
jedoch  bei  gewöhnlichen  Stnissenbrücken  im  allgemeinen  nicht  rechneu.  Trotz- 
dem kann  sich  das  Holz  für  kleinere  Spannweiten  wohl  empfehlen,  besonders 
wenn  dieser  Baustoff  leicht  beschafft  werden  kann,  dann  auch  weil  die  Unter- 
haltungsarbeiten an  solchen  Brücken  durch  gewöhnliche  Zinnnerleute  ausführ- 
bar sind. 


Digitized  by  Google 


Wahl  de»  Baumateritüi  für  eine  Brücke. 


287 


Die  in  Strassenlinien  ebenfalls  vielfach  vorhandenen  Eisen  brücken 
werden  jetzt  bei  uns  nicht  mehr  aus  Schweisseisen,  sondern  wohl  durchgehend* 
aus  Flusseisen  hergestellt  Über  ihre  Dauerhaftigkeit  liegen  ganz  zuverlässige 
Erfahrungen  noch  nicht  vor;  sicher  ist,  dass  ihre  Dauer  die  der  Holzbrücken 
erheblich  übersteigt,  aber  unterhalb  jener  der  Stein  brücken  bleibt.  Gegen  ihre 
Anwendung  in  untergeordneten  Strassenlinien  könnte  geltend  gemacht  werden, 
dass  die  Gefahr  des  Rostens  bedenklich  werden  kann,  wenn  sie  nicht  sorgfältig 
und  in  sachgemäßer  Weise  behandelt  werden,  und  dass  die  Nachbesserungs- 
arbeiten an  ihnen  geschulte  Arbeitskräfte  verlangen,  deren  Beiziehung  in  dem 
vorliegenden  Falle  umständlich  und  kostspielig  ist 

Einen  anderen  Vergleichspunkt  geben  die  Kosten  gleich  leistungsfähiger  Kosten 
Brücken  aus  Stein,  Holz  und  Eisen  ab.  Während  man  hinsichtlich  der  Bau- 
kosten vor  nicht  allzulanger  Zeit  im  grossen  und  ganzen  die  Reihenfolge:  Holz, 
Eisen,  Stein  ohne  weitere  Bedenken  festhalten  konnte,  haben  sich  neuerdings 
die  Unterschiede  mehr  ausgeglichen.  Der  Preis  des  Holzes,  namentlich  bei 
Werkstücken  von  grösseren  Abmessungen,  ist  merklich  gestiegen,  der  von  Eisen 
und  Stahl  dagegen  seit  den  achtziger  Jahren  in  der  Hauptsache  wesentlich 
zurückgegangen,  wenn  auch  mancherlei  Schwankungen  unterworfen.  Auch  die 
Kosten  gewölbter  Brücken,  die  bei  der  früher  ziemlich  allgemein  üblichen  Ver- 
wendung grosser  Wölbstücke  stets  beträchtliche  wuren,  haben  sich  sehr  vermindert, 
seitdem  man  nach  dem  Vorgange  der  Franzosen  auf  die  Verwendung  von 
Bruchsteinen  zu  den  Gewölben  übergegangen  ist,  noch  mehr  aber,  seitdem  man 
die  Brückengewölbe  mit  Stampfbeton  ausführte.  Auch  bei  den  Brückenträgern 
in  Eisenbeton-Konstruktion  stellen  sich  die  Kosten  bei  den  verhältnismässig  ge- 
ringen Stärken,  die  denselben  gegeben  werden  können,  ebenfalls  in  der  Regel 
niedriger  wie  bei  Gewölben  aus  Quadern.  Jedenfalls  wird  man  veranlasst  sein, 
wenigstens  bei  mittelgrossen  Spannweiten,  Entwürfe  und  Kostenanschläge  für 
die  verschiedenen  Bausysteme  auszuführen,  um  eine  Wahl  mit  Sicherheit  treffen 
zu  können.  Was  die  Unterhaltungs-  und  Erneuerungskosten  betrifft,  so  sind 
dieselben  nicht  leicht  mit  Sicherheit  anzugeben.  (Hier  mag  nur  noch  darauf 
hingewiesen  werden,  dass  die  Unterhaltungskosten  der  Eisenbrücken  dadurch 
gesteigert  worden  sind,  dass  neuerdings  öfter  wiederholte  Untersuchungen  und 
Prüfungen  derselben  für  nötig  erachtet  werden.) 

In  manchen  Fällen  kann  die  Beschaffenheit  des  Untergrundes  entr  Gründung 
scheidend  für  die  Wahl  des  Brückenbaustoffes  werden.  Wenn  nämlich  die 
Untergrundschichten  wenig  widerstandsfähig  sind  und  die  Ausführung  tiefer  und 
kostspieliger  Fundamente  bedingen,  so  wird  man  die  Anzahl  der  Pfeiler  zu  ver- 
mindern suchen,  also  grosse  Spannweiten  und  dementsprechend  eisernen  Über- 
bau wählen.  Aus  dem  gleichen  Grunde  kann  ein  tunlich  leichter  Überbau 
erwünscht  sein,  z.  B.  in  Bergwerksdistrikten,  so  dass  eine  Holz-  oder  Eisenkon- 
struktion der  Steinkonstruktion  vorgezogen  wird,  doch  ist  auch  hier  darauf  hin- 
zuweisen, dass  die  durch  das  Eigengewicht  bedingten  Unterschiede  der  3  Bau- 
stoffe neuerdings  durch  die  Verwendung  von  Beton  und  Betoneisen  wenigstens 
gemildert  worden  sind. 

Wieder  anders  wird  die  Entscheidung  ausfallen,  wenn  es  darauf  ankommt  AuMeheu 
einer  Brücke  für  eine  wichtigere  Strasse  innerhalb  oder  in  der  Umgebung  einer 
Stadt  ein  monumentales  Aussehen  zu  verleihen.  In  dieser  Beziehung  steht 
ohne  alle  Frage  Stein  oben  an.  Die  meisten  Eisenbrücken,  nur  diejenigen  nach 
Art  der  Bogen-  und  Hängebrücken  ausgenommen,  lassen  hinsichtlich  des  Aus- 
sehens viel  zu  wünschen  übrig.  An  letzter  Stelle  stehen  die  Holzbrücken,  die 
schon  an  sich,  noch  mehr  aber  durch  die  zum  Schutze  gegen  die  Witterung 
erforderbche  ka^tenartige  Einschalung  keinen  guten  Eindruck  machen. 


uiqiii  zed  by  Google 


28*? 


Hau  der  Strassen. 


wri't^1  ^ur  Brücken  mit  kleinen  und   mitielgrossen  Spannweiten  ist  der  ent- 

sprechende Baustoff  nach  den  verschunlenen,  vorstehend  besprochenen  Gesichts- 
punkten immer  besonders  zu  bestimmen.  Bei  sehr  bedeutenden  Spannweiten 
aber,  wie  sie  dem  Strassenbauingenieur  allerdings  nur  selten  vorkommen ,  ist 
jedenfalls  das  Holz,  dann  aber  auch  der  Stein  als  Baustoff  ausgeschlossen  und 
nur  noch  das  Ei&en  am  Platz.  Es  geht  dies  aus  der  folgenden  Zusammen- 
stellung hervor,  die  der  Übersicht  halber  noch  angefügt  werden  soll. 

Die  gröbsten  zur  Ausführung  gekommenen  Holzbrücken,  und  zwar  in 
Formen,  wie  sie  jetzt  nicht  mehr  üblich  sind,  hatten  Spannweiten  von  wenig  über 
100  m.  Eines  der  bedeutendsten  Bauwerke  dieser  Art  ist  die  1 18,9  m  weit  gespannte 
Limmatbrücke  bei  Wettingen1)  die  im  Jahre  1778  von  den  Zimmermeistern 
Gebrüder  Grubenmann  erbaut  und  1799  von  den  Franzosen  verbrannt  wurde, 
als  sie  angeblich  noch  in  ganz  gutem  Zustande  war. 

Gegenwärtig  verwendet  man  zu  hölzernen  Strassenbrücken  nur  noch  ein- 
fache und  verdübelte  Balken ,  Sprengwerke  und  Fachwerke  (Howe's  Träger), 
und  zwar  erstere  bis  ungefähr  15  m,  Sprengwerke  zwischen  10  und  20  m  und 
Fachwerkbalken  in  Weiten  von  nicht  üher  50  m.  In  einzelnen  Fällen  sind 
mit  letzterer  Konstruktionsart  auch  schon  Spannweiten  von  7ö  in  bewältigt 
worden.  Im  Eisenbahnbau ,  wo  Holz  als  Brückenbaustoff  für  Hauptbahnen 
meist  grundsätzlich  ausgeschlossen  ist,  kommen  höchstens  Balken-  und  Fachwerks- 
brücken vor. 

Die  im  Altertum  ausgeführten  gewölbten  Brücken  besassen  durchaur- 
nur  massig  grosse  Spannweiten,  wohl  nicht  über  25  m ;  im  Mittelalter  und  bis 
in  das  19.  Jahrhundert  hinein  galt  50  m  im  allgemeinen  als  obere  Grenze. 
Einzig  in  ihrer  Art  war  die  unter  der  Regierung  des  Barnabo  Visconti  erbaute, 
im  Jahre  1377  vollendete  und  1416  in  Kriegszeiten  zerstörte  Brücke  über  die 
Adda  bei  Trezzo8)  deren  Weite  wahrscheinlich  721/*  m  betrug.  Als  grösste, 
einen  Verkehrsweg  tragende,  bestehende  Steinbrücke  galt  noch  vor  kurzem  die 
in  den  Jahren  1827 — 1834  von  Hartley  und  Harrison  erbaute  Dee-Brücke  bei 
C'hester8)  mit  einer  Spannweite  von  61  m  und  einer  Pfeilhöhe  von  12,81  m, 
während  der  von  General  Mecys  hergestellte  Cabin-John-Aquädukt  *)  in  Nord- 
amerika bei  67  m  Weite  und  17,4  m  Höhe  als  grösstes  bestehendes  Brücken- 
gewölbe aufgeführt  werden  konnte.  In  den  letzten  Jahrzehnten  hat  der  Bau 
von  Steinbrücken  einen  ausserordentlichen  Aufschwung  genommen.  Schon  im 
Jahre  1880  befand  sich  unter  den  Wettbewerb-Entwürfen  zu  einer  Rheinbrücke 
zwischen  Mainz  und  Kastel  ein  solcher  von  Kreut  er  in  München  herrührender 
und  gegenwärtig  im  Besitze  der  technischen  Hochschule  zu  Karlsruhe  befind- 
licher Entwurf  für  eine  gewölbte  Brücke  mit  Öffnungen  von  90  m  Weite6). 

Etwas  später  erschien  das  Projekt  des  Franzosen  Belinßj  zur  Überbrückung 
tles  Saone-Tals  mittels  eines  Korbbogens  von  131,6  m  Weite  und  62,3  m  Höhe. 
Die  Ausführungen  dieses  Zeitabschnittes  zeigen  auch  bei  grossen  Spannweiten 
öfters  die  Verwendung  von  Beton,  da  und  dort  auch  von  Betoneisen,  und  be- 

•  )  M.  Gauthcy,  Traite  de  la  Instruction  des  j>onts,  Liege  1813,  II,  pag.  58.  Über 
undere  Schweizer  ITolzbrikkeu  siehe  Kavier,  Die  Strassen  der  Schweiz,  Zürich  1878. 

2)  M.  Pb.  Croizette  De«uoyers,  Cours  de  construetion  des  ponts,  Paris  1885,  I, 
pag.  41. 

Hankine,  A  Manual  of  Civil  Engineering,  Twelfth  edition,  London  1877;  Deutsche 
Übersetzung  von  Kreuter,  Wien  18*«',  S.  4*if>.  Etwas  abweichende  Angaben  finden  sich  in 
M.  R.  Morandiere,  Traitt!  de  Ja  construetion  des  ponts  etc.,  Paris  1875,  p.  434. 

4)  Engineering  1**7,  Sept.  S.  2*0. 

5)  Engineering  1881,  Aus;.  S.  '227.  Auch  Zeitschrift  d.  Vereins  Deutsch.  Ingen. 
18M.  S.  393. 

ii)  Zcntralblatt  d.  Bauvcrw.  1*85,  S.  :,19. 


Digitized  by  Google 


Wahl  des  Baumaterials  für  eine  Brücke. 


2S9 


sonder»  bemerkenswert  ist,  namentlich  in  Deutschland,  die  Anwendung  von  Ge- 
lenken an  den  Kämpfern  und  im  Scheitel,  die  zuerst  als  ein  unbedingter  Fort- 
schritt der  Konstruktion  aufgefasst  wurde,  deren  zweifelloser  Wert  aber  nach 
neuesten  Erfahrungen  nicht  mehr  allgemein  anerkannt  wird. 

Von  neueren  weitgespannten  Steinbrücken  seien  hier  erwähnt:  Die  von 
Leibbrand  erbaute  Betonbrücke  mit  3  Gelenken  über  die  Donau  bei  Munder- 
kingen  *),  die  bei  50  m  Spannweite  und  5  m  Pfeilhöhe  eine  Gewölbstürke  von 
1  m  im  Scheitel  und  1,1  m  an  den  Kämpfern  zeigt,  sodann  die  neuen,  meist 
mit  Werkstücken  hergestellten  grossen  Isarbrücken  in  München,  deren  Spann- 
weite bis  zu  64  m  betragen,  und  die  oberhalb  München,  \m  Grünwald  erbaute 
Strassenbrücke,  deren  beide  Hauptöffnungen  von  je  70  m  Weite  und  12,8  m 
Pfeilhöhe  als  Gelenkbogen  für  Beton  entworfen  und  durch  Eiseneinlagen  ver- 
stärkt ausgeführt  sind ;  die  Bahnbrücke  über  die  Hier  bei  Kempten,  die  Haupt- 
öffung  mit  einer  Spannweite  von  64,5  m  und  lichter  Höhe  von  31,31  m  über 
N.-W.;  die  Eisenbahnbrücke  über  die  Adda  bei  Morbegno*)  mit  einem  Drei- 
gelenkbogen  aus  Gianitquadern  von  70  m  Spannweite. 

Die  bedeutendste  bestehende  Steinbrücke  ist  die  Symtalbrücke  in  Plauen 
im  Voigtlande  von  Stadtbaurat  Fleek,  deren  Hauptbogen  90  m  Stützweite 
bei  einer  Höhe  des  Scheitels  über  der  TalsUasae  von  17,6  m  aufweist.  Er  ist 
aus  Bruchsteinmauerwerk  ohne  Gelenke  hergestellt  und  hat  eine  Scheitelstärke 
von  1,5  m  und  3,4  m  Stärke  am  Auflager s). 

Ihr  am  nächsten  steht  die  Strassenbrücke  über  das  Petrussetal  bei  Luxem- 
burg, deren  gelenkloser  Mittelbogen  aus  Bruchsteinmauerwerk  die  Spannweite 
84,65  m  besitzt4). 

Viel  grössere  Weiten  als  mit  Holz  und  Stein  lassen  sich  mit  Eisen  (Stahl) 
bewältigen,  vermöge  der  hervorragenden  Festigkeitseigen schafteu  dieses  Materials 
und  seiner  Fähigkeit,  sich  in  sehr  verschiedene  Formen  bringen  zu  lassen. 
Eisenbrücken  von  bedeutender  Stützweite  in  Form  von  Kettenbrücken  sind 
schon  in  der  ersten  Hälfte  unseres  Jahrhunderts  entstanden,  später  ist  die  Zahl 
weit  gespannter  Eisenbrücken  verschiedener  Art  so  sehr  angewachsen,  dass  man 
bei  einer  Zusammenstellung  solcher  jetzt  nur  noch  Spannweiten  von  mindestens 
100  m  berücksichtigt6).  Hier  mögen  nur  die  bedeutendsten,  meist  Eisenbahnen 
tragenden  Eisenbrückeu  kurze  Erwähnung  finden. 

Unter  den  Balkenbrücken  weisen  Träger  mit  besonders  grosser  Stütz- 
weite auf:  Die  Brücke  über  den  Leck  bei  Kuilenburg,  1=  150  m;  die  Tal- 
brücke über  den  Grand-River  und  die  Ohio -Brücke  der  Cincinnati  -  Covington- 
Eisenbahn,  1=  168  m. 

Neuerdings  gewinnen  die  Brücken  mit  Gerberträgern  (Gelenkträgern) 
immer  mehr  Bedeutung.    Unter   ihnen  steht  die  schottische  Eisenbahnbrücke 


l)  K.  y.  Leibbrand,  Gewölbte  Brücken,  Fortschritte  der  Ingenieur- Wissenschaften 
2.  Gruppe,  7.  Heft,  Leipzig  1*97,  sodann  eine  Abhandlung  desselben  Autors  in  der  Zeitach  r 
f.  Bauwesen  1894,  S.  541. 

'-)  Zentralblau  d.  Bauverw.  1903,  S.  478.  Kinc  Zusammenstellung  weitgespannter 
Steinbrücken  siebe  Deutsche  Bauz.  1902,  8.  523. 

3)  Deutsche  Bau«.  1004,  S.  354. 

*)  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1902,  8.  461;  Deutsche  Bauz.  1902,  8.  521,  "»33,  537.  Eine 
Zusammenstellung  von  ausgeführten  Strassen  brücken  aus  Stein  und  Beton  siehe  in  Mehrtens, 
Vorlesungen  über  Statik  der  Baukonstruktionen  und  Festigkeitslehre  2.  Bd.,  Leipzig  1904, 
S.  333,  sodann  eine  Tabelle  über  Hauptabtnessungen  um!  Spannungsvcrhältnisse  von  Brücken 
im  Handbuch  d.  Ing.- Wissenschaften  II.  Teil,  1.  Bd.,  Kap.  II,  S.  150,  4.  Aufl.,  bearbeitet  von 
Foerste  r. 

*)  Weitgespannte  Strom-  und  Talbrüeken  der  Neuzeit,  Vortrag,  gehalten  auf  der 
IX.  Wanderversammlung  des  Verbandes  deutsch.  Areh-  und  Ing.-Vereine  in  Hamburg  von 
Mehrtens,  Zentralbl.  d.  Buuverwaltung  1890,  S.  357. 

Loewe,  Strsssenbaukunde.   2.  Aufl.  19 
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über  den  Firth  of  Förth  bei  Queensferry  mit  2  Öffnungen  von  je  521  m  Licht- 
weite oben  an;  ausserdem  seien  genannt  die  Mississippi-Brücke  bei  Memphis, 
1  =  241  m;  die  Brücke  über  die  Donau  bei  Cernavoda  in  Rumänien,  1=  190  in. 

An  der  Spitze  der  eisernen  Bogenbrücken  stand  längere  Zeit  die  Dourc- 
Brücke  bei  Oporto  mit  2  Gelenken  und  der  Stützweite  1=160  m,  dann  kam 
die  1881  vollendete  Garabi t-Brücke ,  ebenfalls  zweigelenkig,  mit  1=165  m. 
Zwei  Gelenke  besitzen  auch  die  Hochbrücke  über  den  Kaiser  Wilhelms-Kanal 
bei  Grünental,  I  =  156,5  m  und  bei  Levensau,  1  =  163,4  m.  Besonders  schöne 
Bauwerke  sind  die  Kaiser  Wilhelms-Brücke  bei  Müngsten  von  Rieppel ')  mit 
einem  gelenklosen  Bogen,  dessen  beide  Gurtungen  160  und  180  m  Spannweite 
besitzen;  die  Rheinbrücke  bei  Düsseldorf  mit  2  Öffnungen  von  je  181,25  m 
und  die  bei  Bonn  mit  einer  Hauptöffnung  von  1  =  188  m  Spannweite.  Unter 
den  Auslegerbrücken  mit  Bogenträgern  ist  der  Viaur-Viadukt  in  Frankreich  mit 
220  m  weiter  Öffnung  zu  nennen. 

Die  grössten  bestehenden  Hängebrücken  in  Eisen  sind  die  Draht- 
kabelbrücke über  den  East-River  zwischen  New- York  und  Brooklyn  mit  einer 
Mittelöffnung  von  1  =  483  m  und  die  neue  East-River-Brücke  bei  New- York, 
1  =  487,6  m  *). 

3.  Grosse  und  Zahl  der  Brückenöffnungen. 

Es  sind  hier  Strnssenbrücken  über  Verkehrswegen  und  über  natürlichen 
Wasserläufen  zu  unterscheiden. 

* 

a)  Verkehrsprofil  von  Land-  und  Wasserwegen. 
Wird  eine  Strasse  mittels  einer  Brücke  über  eine  andere  Strasse,  eine 
Eisenbahn  oder  einen  Kanal  geführt,  so  ist  deren  Verkehrs-Profil,  d.  h.  der 
Querschnitt  des  vom  Verkehr  dieser  Land-  oder  Wasserwege  in  Anspruch  ge- 
nommenen Raumes  für  Form  und  Grösse  der  Brückenöffnungen  massgebend. 
Für  Strassen  und  Kanäle  ist  der  Verkehrsquerschnitt  in  jedem  Falle  besonders 
festzusetzen;  hier  sei  nur  erwähnt,  dass  bei  Fussgängerbrücken  eine  im  Lichten 
zu  messende  Höhe  von  ungefähr  2,5  m  bei  einer  Breite  von  mindestens 
0,75  m  für  den  einzelnen  Fussgänger  anzunehmen  ist,  und  die  lichte  Höhe 
des  Verkehrsquerschnittes  einer  Strasse  im  allgemeinen  wenigstens  3,5 — 4,0  m 
betragen  wird.  Der  Verkehrsquerschnitt  der  Haupt-  oder  Vollbahnen  im  Bereiche 
des  Vereins  deutscher  Eisenbahn- Verwaltungen  ist  unter  dem  Namen  „Umgren- 
zung des  lichten  Raumes"  für  die  freie  Bahn,  bezw.  in  den  Bahnhöfen  in  den 
§§  29 — 33  der  „Technischen  Vereinbarungen  über  den  Bau  und  die  Betriebs- 
einrichtungen der  Haupteisenbahnen",  neueste  Ausgabe  vom  1.  Januar  1897  fest- 
gelegt. Dazu  kommen  bei  doppelgleisigen  Bahnen  die  Bestimmungen  über  den 
Achsenabstand  der  Gleise  u.  dgl.  in.,  worüber  ebenfalls  die  Technischen  Ver- 
einbarungen Aufschluss  geben.  Die  entsprechenden  Umgrenzungslinien  für  die 
„Nebeneisenbahnen"  und  die  „Lokaleisen bahnen"  finden  sich  in  den  vom  ge- 
nannten Verein  aufgestellten  und  Ende  1890  herausgegebenen  „Grundzüge  f.  d. 
Bau  und  die  Betrieb>einrichtun«ren"  dieser  Bahnen  sowie  im  Handbuch  der 
Ingenieur-Wissenschaften  I.  Bd.,  Kap.  I,  3.  Aufl.  S.  39,  52,  angegeben. 

i)  Eine  Veröffentlichung  darüber,  ein  zweibändiges  Werk,  einzig  in  seiner  Art,  unter 
deru  Titel:  .Die  Kaiser  Wilhelms- Brücke  über  die  Wupper  bei  Mutigsten,  mit  Genehmigung 
der  k.  Eiecubahndircktion  Elberfeld  herausgegeben  vou  Vereinigte  Maschinenfabrik  Augsburg 
und  Maschineubaugesellscbaft  Nürnberg,  A.  -G. ,  bearbeitet  von  Prof.  W.  Dietx,  ist  in 
Merlin  1904  erschienen. 

i)  Eine  hierher  gehörige  Zusammenstellung  siehe  im  Handbuch  der  Ing.-Wissenscbaften 
II.  Teil,  1.  Bd..  Ki.p.  1,  S.  3<».  4.  Aufl.,  Leipzig  1004. 
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Schwieriger  ist  die  Bestimmung  des  Querschnittes  für  den  Flutraum  von 
Brücken,  die  zur  Überführung  von  Verkehrswegen  irgendwelcher  Art  über 
natürliche  Wasserläufe  bestimmt  sind.  Es  handelt  sich  dabei  um  Feststellung 
des  Gesamtinhaltes  dieser  Querschnittsfläche,  um  Zerlegung  derselben  in  mehrere 
Teile  durch  passende  Anordnung  der  Pfeiler  nach  Zahl  und  Lage,  und  endlich 
um  Bestimmung  der  Höhe  der  einzelnen  Öffnungen,  sowie  der  Form  ihrer  olieren 
Begrenzungslinie,  und  zwar  unter  folgenden  Bedingungen: 

1.  Die  zeitweilig  schwankenden  Wassermengen  müssen  samt  den  mit 
ihnen  ankommenden  Geröllmassen ,  Eisschollen  u.  dgl.  sicher  abgeführt  werden, 
ohne  dass  Gefahren  für  das  Bauwerk  und  die  angrenzenden  Ländereien  entstehen. 

2.  Der  auf  dem  Wasser  stattfindende  Verkehr  darf  durch  den  Einbau  der 
Brücke  keine  wesentliche  Einschränkung  erfahren. 

Hierbei  kommt  insbesondere  auch  die  Lichthöhe  der  Brückenöffnung  in 
Betracht  Dieselbe  könnte  sehr  klein  bemessen  werden,  falls  ein  Flussverkehr 
nicht  vorhanden  wäre;  man  brauchte  dann  die  Pfeiler  nur  so  weit  über  Hoch- 
wasser reichen  zu  lassen,  dass  auf  diesem  treibende  Gegenstände  nicht  an  die 
Brückenträger  anstossen. 

3.  Unter  voller  Berücksichtigung  der  vorstehenden  Forderungen  ist  end- 
lich auch  noch  eine  möglichst  billige  Anlage  zu  erstreben. 

Dass  die  Lichtfläche  einer  Brücke  nicht  zu  klein  bemessen  werden  darf, 
wenn  nicht  allerlei  Missstände  sich  einstellen  sollen,  ist  leicht  einzusehen;  man 
darf  sie  aber  auch  nicht  übermässig  gros*  wählen,  weil  sonst  Unregelmässig- 
keiten im  Flusslaufe  uud  infolgedesssn  gefahrdrohende  Zustände  herbeigeführt 
werden  würden.  Ehe  man  an  die  Bestimmung  der  Brückenlichtfläche  gehen 
kann,  sind  für  die  verschiedenen  Wasserstände,  namentlich  aber  für  das  grösste 
zu  erwartende  Hochwasser  die  Wassermenge  (ÜJi)  und  dessen  Geschwindigkeit 
(v)  festzustellen,  desgleichen  die  sogenannte  Normalbreite  des  Flusses,  d.  h.  die 
in  der  Wasserlinie  gemessene  Breite  desselben,  die  je  nach  den  besonderen  Ver- 
hältnissen zu  einem  regelmässigen  Abflüsse  der  in  Frage  kommenden  Wasser- 
menge erforderlich  ist.  Man  erhält  diese  Grössen  durch  Beobachtung,  Messung 
und  Rechnung. 

b)  Bestimmung  der  Wassermenge  eines  Flusses  aus  dessen  Ge- 
schwindigkeit und  Querschnitt 
Die  Geschwindigkeit1)  eines   Wasserlaufes   kann  auf  verschiedene  Verfahren 
Weise  festgestellt  werden.  Ein  sehr  einfaches,  allerdings  auch  wenig  genaues  Ver-  mun«  der 
fahren  besteht  darin,  dass   man  die  Geschwindigkeit  an   der  Oberfläche  im  °^}^t"' 
Stromstriche  mit  Schwimmkugel  u.  dgl.  misst  und  75  bis  85%  der  gemessenen 
Grösse  als  mittlere  Querschnittsgeschwindigkeit  annimmt. 

l)  Die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  das  Wasser  in  einem  Flussbette  bewegt,  ist  ver- 
schieden je  nach  dem  Gefälle  der  Flusssohle ,  der  Form  und  Grösse  der  Flussquersehnitte 
und  je  nach  der  sonstigen  Beschaffenheit  des  Bettes.  Auf  Strecken,  innerhalb  welchen  sich 
Längen-  und  Querschnitt  des  Wasserlaufes  nicht  wesentlich  ändern,  ist  bei  gleichbleibendem 
Wasserstande  ein  Beharrungszustand  vorhanden,  so  «war,  dass  ein  bestimmtes  Waaserteilchen 
»ich  durch  die  fragliche  Strecke  mit  gleichbleibender  Geschwindigkeit  bewegt.  Die  Geschwindig- 
keit ist  aber  verschieden  an  den  verschiedenen  Stellen  der  Querschnittsfläche.  Im  allgemeinen 
nimmt  sie  infolge  der  Widerstände  am  wasserbenetzten  Bette  von  der  Mitte  aus  gegen  die 
Ufer  hin  ab,  sie  wechselt  aber  in  ihrer  Grösse  auch  von  oben  nach  unten  hin,  so  dasa  es  in 
jeder  parallel  zum  Flusslanf  gerichteten  Ix>tebene  eine  kleinste,  grösste  und  mittlere  Geschwindig- 
keit gibt,  welch'  letztere  von  der  mittleren  Geschwindigkeit  der  (Querschnitt »fläche  zu  unter- 
scheiden ist.  Die  mittlere  Profilgeschwindigkeit  meint  mau,  wenn  man  kurzweg  von  der  Ge- 
schwindigkeit einer  Flussstrecke  spricht;  sie  liefert,  mit  der  mittleren  Querscuuittsflüchc  der 
Strecke  multizipliert ,  die  vom  Flusse  bei  dein  betreffenden  Wasserstande  abgeführt«  Wasser- 
menge. 

19* 
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Ein  verhältnismässig  hober  Genauigkeitsgrad  wird  bei  kleineu  Wasser- 
läufen durch  folgendes  Verfahren  erzielt:  Man  denkt  sich  die  Fläche  des  Wasser- 
querschnitles  in  lotrechte  Streifen  zerlegt,  bestimmt  für  alle  diese  Streifen  sowohl 
den  Inhalt  (Fr  Ft,  F8  .  .  ,),  wie  auch  die  Geschwindigkeit  (vt,  v2,  vs  .  .  .)  in 
deren  Mitte,  indem  man  die,  die  Streifen  begrenzenden  Wassertiefen  misst,  bezw. 
ein  passendes  Instrument,  z.  B.  einen  Woltmann'schen  Flügel  je  auf  die  Hälfte 
der  mittleren  Höhe  der  Streifen  einstellt,  und  berechnet  die  gewünschte  mittlere 
Querschnittsgeschwindigkeit  aus  der  Beziehung 

v_  Flv1-fFsv84-F3v3  + 

Geachwio-  Bei  grösseren  Flussläufen  würden  die  bei  den  bisherigen  Versuchsweisen 

KoKrmehi  zur  Bestimmung  der  Geschwindigkeit  erforderlichen  Messungen  mit  Schwierig- 
keiten verbunden  sein;  man  ist  deshalb  veranlasst,  in  diesen  Fällen  Gleichungen 
zu  benützen,  die  den  mathematischen  Zusammenhang  zwischen  der  Geschwin- 
digkeit, den  Querschnittsabmessungen  und  dem  Gefälle  des  Wasserlaufes  dar- 
stellen. Die  dabei  zu  erzielende  Genauigkeit  ist  allerdings  öfters  nur  eine 
massige.  Die  meisten  zurzeit  gebräuchlichen  Geschwindigkeitsformeln  stimmen 
in  der  Form  mit  der  nach  Ch6zy-Eytelwein  benannten  überein,  die  auf 
der  Voraussetzung  beruht,  dass  die  beim  Abfluss  des  Wassers  über  eine  schiefe 
Ebene  naturgemäss  eintretende  Beschleunigung  der  Geschwindigkeit  durch  die 
Bewegungswiderstände  gerade  aufgehoben  werde. 
In  der  Formel 


=  x.  "j/y.  *  =x"j/<jp.r  (175 


v 

P 

bedeutet  F  die  Fläche  des  Flussquerschnittes, 

p  dessen  vom  Wasser  benetzten  Umfang, 

—  r  den  sogenannten  mittleren  Halbmesser  (mittlere  hydraulische  Tiefe, 

Profilradius),  wofür  bei  breiten  Flüssen,  deren  benetzter  Umfang 
nicht  stark  von  ihrer  Wasserspiegelbreite  b  abweicht,  die  mittlere 
Querschnittstiefe  gesetzt  werden  kann, 
(p  das  Gefällsverhältnis  (relatives  Gefälle)  des  Wasserspiegels,  und 
x  eine  Erfahrungszahl,  die  für  jeden,  insbesondere  jeden  natürlichen 
Wasserlauf,  besonders  bestimmt  werden  muss,  in  letzterem  Falle 
aber  auch  nur  innerhalb  einer  regelmässigen  Strecke  gleichwertig 
bleibt. 

Für  regelmässige  Gerinne  nahm  Eytelwein  unter  der  Voraussetzung, 
dass  als  Längeneinheit  das  Meter  festgehulten  und  die  Geschwindigkeit  in  Meter 
für  die  Sekunde  ausgedruckt  werde,  durchschnittlieh  x  =  ">0,9  au.  Tatsächlich 
wird  der  jeweilige  Wert  von  x  durch  sehr  verschiedenartige  Umstände  bedingt 
und  die  meisten  Bemühungen  zur  Verbesserung  der  Geschwindigkeitsformeln 
laufen  darauf  hinaus,  den  Einfluss  dieser  Umstände  in  passender  Weise  rech- 
nerisch zum  Ausdruck  zu  bringen. 

Näheres  hierüber  kann  aus  dem  Handbuch  der  Ingenieur-Wissenschaften 
III.  Bd.,  3.  Auflage  (Kap.  II),  bearbeitet  von  Schlichting,  S.  193  und  auf 
Frauenholz.  Hydrometrie,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt,  I,  Bd.  I,  VII.  Ab- 
schnitt entnommen  werden.  Iiier  soll  nur  noch  hervorgehoben  werden,  dass 
von  den  verschiedenen  Geschwindigkeitsfornu-ln  jetzt  die  neuere  Formel  Bazin's *) 

l)  H.  II  n  zi  n,  Kturie  d'une  nouvelle  fummle  pour  calciiler  le  debil  des  canuux  decou- 
verts,  Ann.  d.  ponts  et  rhuuss".,  Mein.  1B»7,  4.  trim.,  p  20.  Sodium :  JJ.  Graveliui»,  Die 
(ieschwiudigkeitsforuiel,  Zeitsehr.  f.  Gewasserkuude,  I.  Bd.,  18'.'8,  S.  196. 
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87  — 
v  =   •V«y>r  •       •  ( 1 76 

gewöhnlich  bevorzugt  wird.  q>  und  r  haben  dieselbe  Bedeutung  wie  in  Glei- 
chung 175  und  y  bringt  den  Rauhigkeitsgrad  des  Bettes  zum  Ausdruck;  für 
denselben  werden  folgende  Durchschnittswerte  angenommen: 

1 .  Sehr  glatte  Gerinne  (Zement,  gehobelte  Bretter  etc.)  y  =  0,06 

2.  Glatte  Gerinne  (Hausteine,  Bretter  etc.)  0,16 

3.  Gemauerte  Gerinne  0,46 
3  a.  Gerinne  gemischter  Natur  (Sehr  regelmässige  Quer- 
schnitte in  Erde)  0,85 

4.  Gerinne  in  Erde  unter  gewöhnlichen  Bedingungen  1,30 

5.  Gerinne  in  Erde  unter  ungewöhnlichen  Bedingungen 
(Anhägerungen  im  Bett,  verkrautete  Betten  etc.)  1,75. 

Nach  Beobachtungen  von  Krapf  und  Kreuter  am  schweizerisch  -öster- 
reichischen Oberrhein  scheint  bei  Flüssen  mit  gröberem  Geschiebe  der  Wert  von 
y  =  1,75  noch  zu  klein. 

Aus  den  sogenannten  Geschwindigkeitsformeln  werden  die  Geschwindig- 
keiten natürlicher  Wasserläufe  um  so  richtiger  gefunden,  je  regelmässiger  deren 
Querschnitt  geformt  ist  und  ein  je  gleicbmässigeres  Gefäll  sie  besitzen,  wobei 
es  noch  besonders  darauf  ankommt,  dass  sich  Wassertiefe,  Querschnittsfläche 
und  benetzter  Umfang  stetig  verändern.  Letzteres  ist  z.  B.  hei  dem  in  Abb.  118 
dargestellten,  sonst  ganz  regelmässigen  Flusßquerschnitte  nicht  der  Fall,  denn 
sobald  das  Wasser  im  mittleren  Teile  ABCD,  dem  eigentlichen  Flussschlauche, 


keinen  Platz  mehr  findet  und  das  Vorland  beiderseits  überflutet,  nimmt  der 
Querschnitt  verhältnismässig  langsam,  der  benetzte  Umfang  aber  plötzlich  sehr 
stark  zu.  Es  ist  deshalb  nötig,  die  ganze  Fläche  durch  die  beiden  Lote  AAX 
und  DDj  in  drei  Teile  zu  zerlegen  und  die  in  den  äusseren  Teilen  gleiche, 
im  mittleren  Teile  davon  abweichende  mittlere  Geschwindigkeit  gesondert  zu  be- 
stimmen. 

Bei  kleineren  Wasserläufen  erhält  man  nach  den  früheren  Angaben  die  Wunr- 
Wassermenge  aus  der  Gleichung  raen«e 

aK  =  F1vl  +  F8v8-f  Fsv,+    .       .       .  (178 
bei  grösseren  Flüssen  aber,  nachdem  die  erforderlichen  Messungen  ausgeführt 
und  die  mittlere  Geschwindigkeit  aus  einer  der  Geschwindigkeitsformeln  berechnet 
worden,  aus  der  Beziehung 

2W  =  F.v        ....  (179 
Näheres  über  die  Aufnahme  der  Flussquerschnitte  und  über  die  Bestim- 
mung des  Flussgefälles  gehört  in  die  Vermessungskunde. 
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c)  Bestimmung  der  abfliegenden  Wassermenge  aus  dein  Nieder- 
schlagsgebiet und  der  Regenhohe. 

Von  den  Niederschlägen,  die  auf  ein   bestimmtes  Regengebiet  treffen, 
fliegst  immer  nur  ein  Bruchteil  auf  der  Oberfläche  des  Bodens  ab;  ein  Teil 
geht  durch  Verdunstung  in  die  Luft  zurück,  ein   anderer  Teil  wird  von  der 
Pflanzenwelt  aufgenommen,  ein  dritter  versickert  ins  Innere  des  Bodens,  um  als 
Grundwasser  den  Fl  umlaufen  zuzuströmen,  und  der  Rest  wird  im  allgemeinen 
in  Form  von  Schnee  oder  aus  besonderen  Gründen  zurückgehalten.   Die  Grösse 
dieser  verschiedenen  Mengen  wird  in  später  zu  besprechender  Weise  durch  die 
äusseren  Verhältnisse  vielfach  beeinflusst  und  ist  im  gegebenen  Fülle  nur  schwer 
abzuschätzen,  aber  auch  der  zunächst  in  die  Augen  springende  Vorgang  beim 
Ki'.ene  ai»  Wasserabflüsse  nach  der  Oberfläche  stellt  sich  ziemlich  verwickelt  dar.  Der- 
Xi*der-    .selbe  würde  einfach  zu  übersehen  sein,  wenn  das  Kiederschlafrsurebiet  eine  recht- 
6  «bist,    eckig  begrenzte  schiefe  Ebene  von  der  Länge  s,  der  Breite  b  und  dem  Neigungs- 
winkel q>  gegen  die  Wagrechte  darstellte,  und  wenn  man  annehmen  dürfte,  jede 
auf  diese  Ebene  niederfallende  Regenschichte  bewege  sich  sofort  mit  einer  be- 
stimmten gleichförmigen  Geschwindigkeit  abwärts. 

Letztere  Annahme  haben  manche  Ingenieure  zur  •  Erleichterung  ein- 
schlägiger Untersuchungen  tntsächlich  gemacht,  z.  B.  Bio  hm1)  und  Kavcn*). 
Später  hat  Lueger8)  das  Problem  unter  anderen  Annahmen  behandelt  und 
neuerdings  ist  eine  Promotionsschrift4)  erschienen,  die  unter  Benützung  von  An- 
regungen, wie  sie  Finsterwalder  im  mathematischen  Seminar  und  Kreuter 
in  seinen  Vorlesungen  an  der  technischen  Hochschule  in  München  gegeben, 
theoretische  Entwicklungen  und  praktische  Anwendungen  liefert.  Die  haupt- 
sächlichen Ergebnisse  dieser  neuesten  Arbeit  sollen  im  folgenden  kurz  darge- 
legt werden. 

Es  werde  ein  gleichmässig  andauernder  Regen  über  der  ganzen,  vorhin 
erwähnten  schiefen  Ebene  gedacht,  der  die  Niederschlagshöhe  %"  innerhalb  einer 
Sekunde  liefert,  wovon  jedoch  nur  ein  Teil  zum  Abflüsse  gelangt  und  zwar 
von  der  Grösse  t,  senkrecht  zur  schiefen  Ebene  gemessen,  während  der  Rest, 
wie  oben  dargelegt,  versickert,  verdunstet  und  an  die  Pflanzenwelt  übergeht. 
Die  Aufgabe  geht  dahin  den  Vorgang  mathematisch  zu  fassen,  der 
sich  während  des  Regens  in  der  Zeit  dt  auf  demStreifen  b.ds  der 
schiefen  Ebene  abspielt 
schwellen  zu  •rKentl  einer  Zeit  längs  dieses  Streifens  vorhandene  Wassertiefe  T, 

w  d«»     bezw.  die  über  demselben  liegende  Wassermeuge  b  .  d  s .  T  erleidet  eine  Änderung 

1.  infolge  des  fortdauernden  Regens, 

2.  durch  den  Abfluss  des  Wassers  von  der  schiefen  Ebene. 

Die  infolgedessen  eintretende  Gesamtänderung  in  der  Waasermenge  ist 
gleich  der  Differenz  dieser  beiden  Einzeländerungen,  da  der  Betrag  1.  jedenfalls 
eine  Mehrung,  der  Betrag  2.  aber  eine  Verminderung  der  vorhandenen  Wasser- 
menge darstellt,  letzteres  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Wassertiefe  von 
oben  nach  unten  hin  zunimmt. 

>)  Bloh  iii,  Über  den  Einfluss  der  äusseren  Bodengestnltung  der  Quellengebiete  und 
die  periodischen  Anschwellungen  der  kleineren  Flüsse  und  Bache.  ZeiUchr.  des  Arch.-  und 
Ing.- Vereins  zu  Hannover  1858,  8.  23. 

*)  Kaven,  Vorträge  über  Ingenieur- Wissenschaften,  Abt.  1  Einleitung  zum  Wege-  u. 
Eisenbahnbau  und  der  Wegbau,  Hannover  1870.  S.  420. 

8)  Lueger,  Der  städtische  Tiefbau.  Hand  II,  Darmstadt  1890,  S.  H»2. 

4)  W.  Herbst,  Ermittelung  einer  Beziehung  zwischen  der  Niederschlagsmenge  in  einem 
Flußgebiete  und  der  grösst möglichen  Abflussmenge  in  demselben.  Von  der  k.  Technischen 
Hochschule  zu  München  genehmigte  Dissertation.    München,  1905. 
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Die  hiernach  zu  berechnende  gesamte  Änderung  der  Wassermenge  muss 
nun  auch  gleich  dT.b.ds  sein,  wenn  dT  die  Änderung  der  Wassertiefe  längs 
des  Streifens  infolge  der  beiden  Vorgänge  bedeutet. 

Zu  1.  Auf  den  Streifen  b.ds  trifft  in  1  Sek.  die  Niederschlagsmenge 

d  0  =  b.d  s.r 
und  innerhalb  der  Zeit  dt  die  Menge 

d£l.dt=b.T.ds.dt  (180 
Zu  2.  Ist  v0  die  mittlere  Geschwindigkeit  in  der  Sekunde,  mit  der  das 
Wasser  durch  einen  Querschnitt  fliesst,  also  nach  Chezy  Eytelwein1) 


oder,  weil  F  =  b.T  und  p  =  b  stattfindet,  auch 

—  -  i 
v0  =  x.  Vtgy  T*t 

so  berechnet  sich  die  in  1  Sek.  durch  den  Querschnitt  gehende  Wassermeuge  zu 

Qx  =  F .  v0  =  x  b  )/tg  q>  T*     •  (181 

Will  man  die  Änderung  dieser  Wassermenge  innerhalb  der  Wegstrecke  ds« 
so  hat  man  zu  berücksichtigen,  dass  T  eine  Funktion  der  beiden  Veränderlichen 
s  und  t  ist,  so  dass  also  für  eine  bestimmte  Zeit  t 

#QA      d[xb}/tg~«£T|l_  BT 

es  dT         d 8 

gilt,  oder 

d8oA=2xby_tg9»T^^y.ds 

und  als  Änderung  während  der  Zeit  dt 

d.üA.dt  =  ;*xb>/tgyT*.^T.ds.dt     .       .  (182 

&  ()  s 

Nach  den  früheren  Darlegungen  erhält  man  die  Gesamtanderung  des 
Wasserquantums  durch  Vereinigung  der  Gleichungen  180  und  182  zu 

g    j  Q»p  ' 

dQ.dt  — d.OA.dt  — b.T.ds.dt—    xbVtgff      „  ds.dt 
und  dieser  muss  dem  Betrage  dtT.ds.b  oder,  weil 

dtT  =  ^.d, 

ö  T 

stattfindet,  gleich       b  .  d  t .  d  s  sein. 

Es  gilt  also  schliesslich  die  Beziehung 

Die  Auflösung  derselben  mit  Hilfe  des  simultanen  Systems  von  Lagrange 
liefert  die  beiden  Gleichungen 

T^xt  +  Cj        ....  (184a 
h  =  *  ^tg^TTa  -f  Ojj      .  .  (184b 

i)  Siehe  Gleichung  175  auf  S.  292. 
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Dieselben  geben  die  gesuchte  Abhängigkeit  der  Tiefe  T  von  der  Zeit  t 
und  der  Weglänge  s  an,  sobald  der  richtige  Zusammenhang  zwischen  den  Kon- 
stanten ct  und  c,  bekannt  ist. 

Wie  aus  Gleichung  184a  und  184b  ersichtlich  ist,  verlaufen  die  durch 
nie  dargestellten  Raumkurven  parallel  zueinander.  Um  den  Verlauf  des  An- 
schwellens genauer  kennen  zu  lernen,  genügt  es  deshalb,  ein  partikuläres  Inte- 
gral der  Lösung  des  simultanen  Systems  zur  näheren  Untersuchung  heraus- 
zugreifen. 

Für  den  hier  in  Rede  stehenden  Fall  sind  zur  Bestimmung  von  ct  und  c, 
die  Anfangsbedingungen 


t  =  0,  T  =  01 
s  =  0,  T  =  0| 


s  =  ü,  T  =  U|  •       '  (185 

zutreffend  und  deshalb  massgebend;  sie  bringen  nämlich  zum  Ausdruck,  da?«* 
hei  Beginn  des  Regens  die  schiefe  Ebene  trocken  liegt  und  dass  während  der 
Beobachtung  das  in  Betracht  stehende  Abzugsgebiet  von  oberhalb  gelegenen  Ge- 
bieten her  keine  Zuflüsse  erhält. 

Hiermit  berechnet  sich  Cj=c,  =  0,  so  dass  nun  die  beiden  Gleichungen 

T  =  rt  (186a 

S=->/tg7^.T^    ....       (186  b 
x 

die  gewünschte  mathematische  Auffassung  des  Vorganges  beim  Abfluss  des 
Wassers  geben,  die  Anschwellungskurve  darstellen. 

In  diesen  Gleichungen  sind  als  gegeben  zu  betrachten 
die  zum  Abfluss  kommende  Regenhöhe  (t), 
die  Neigung  der  schiefen  Ebene  gegen  den  Horizont  (y), 
und  der  sogenannte  Geschwindigkeitskoeffizient  x, 

während 

die  Wassertiefe  (T), 
die  Zeitdauer  des  Regens  (t) 
und  die  Wegstrecke  auf  der  schiefen  Ebene  (s) 
als  die  laufenden  Koordinaten  erscheinen. 

An  irgend  einer  Stelle  der  schiefen  Abflussebene  (in  der  Entfernung  s 
von  dem  oberen  Ende)  nimmt  bei  einer  gegebenen  Regendichte  nach  Gleichung 
186  a  die  Wassertiefe  mit  der  Regendauer  gleichförmig  zu,  bis  letztere  den  au* 
Gleichung  186  b  für  T  =  Tt  zu  entnehmenden  Wert 

<=UM   ■  •  ■  «- 

erreicht  hat  und  dementsprechend  schwillt  auch  die  sekundliche  Wassermenge 
von  Null  bis  zu  dem  aus  Gleichung  181  für  T  =  rt  folgenden  Werte 

Q,  =  xbi/'tsqp(r.t')*s=b-8-*  (18U 

stetig  an.  Beide  Werte  sind  Grösstwerte,  die  nicht  weiter  zunehmen,  sondern 
einen  Beharrungszustand  zeigen,  auch  wenn  der  Regen  noch  über  die  Zeit  t' 
(Gleichung  187)  hinaus  anhalten  sollte.  Umgekehrt  treten  sie  überhaupt  nicht 
hervor,  wenn  der  Regen  schon  vor  Abfluss  der  Zeit  t'  sein  Ende  erreicht  hat. 
Es  ergeben  sich  dann  an  der  bisher  betrachteten  Stelle  für  die  Wassertiefe  und 
die  Abflussmenge  kleinere  Werte  wie  vorhin,  nämlich  die  Grösstwerte,  die  einem 
gewissen,  durch  die  jetzige  Regendauer  bestimmten,  höher  gelegenen  Punkte 
der  Abflussebene  zugehören.    Dieselben  würden  eine  gewisse  Zeit  auch  in  dem 
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der  Beobachtung  unterliegenden  Punkte  in  konstantem  Betrage  anhalten,  worauf 
der  Abachwellungsvorgang  beginnen  würde. 

Die  Untersuchung  der  Änderungen,  die  die  über  dem  Streifen  b.ds  be-  h'^"„ 
Endliche  Wassermenge  in  der  Zeit  dt  beim  Abschwellen  erfährt,  liefert  das  Er- 
gebnis, dass  diese  Änderungen  mit  jenen  bei  der  Anschwellung  übereinstimmen. 
Man  kann  deshalb  auch  jetzt  von  der  Beziehung  183  ausgehen,  muss  aber  in 
derselben  %  =  0  setzen,  so  dass  nun 

I*y*>.TK^-|-??  =  0         •       .  (188 

gilt. 

Die  zur  Lösung  dieser  Gleichung  erforderlichen  Lagrange 'sehen  Hilfs- 
gleichungen lauten 

woraus 

d  T  =  0  und  d  s  =  »  x  ]/tg  y  T*  .  d  t 
und  dann  durch  Integration 

T  =  Cj,  .       .  (189a 

3   

s  =  2  xytg<jp|/cs  t-fc4     .  (189b 

erhalten  wird.  Diese  beiden  Gleichungen  zusammen  bilden  die  Losung  des 
simultanen  Systems.  Dieses  stellt  Gerade  dar,  die  im  Räume  parallel  der  s .  t- 
Ebene  eines  rechtwinkeligen  Achsenkreuzes  verlaufen.  Das  Integral  der  partiellen 
Differentialgleichung  188  erhält  man  aus  dem  System  189,  wenn  man  e4  =  Funkt. 
(Cj)  setzt ;  es  besteht  folglich  aus  ebensoviel  Losungen,  als  es  verschiedene  Funk- 
tionen gibt 

Zur  näheren  Untersuchung  des  Vorganges  bei  der  Anschwellung  wird  von 
allen  möglichen  Integralen  wieder  eine  partikuläre  Lösung  herausgegriffen  und 
zwar  jene  auf  Grund  der  Anfangsbedingungen: 

9  =  0,  T  =  ü 

t  =  0,    x  b^tg  gpT*  =  ;i(8b)c09gp      .       .  (190 
die  aussagen,  dass  während  der  Beobachtung  kein  Wasser  von  oben  nachfliesst 
und  dass  bei  einer  bestimmten  Regendichte  %  die  grösstmögliche  sekundliche 
Abflussmenge  proportional  der  Horizontalprojektion  der  Abflussebene  sei. 
Hierfür  erhält  man 

c  =xc,tytff9> 

4  l  COS  (p 

und  schliesslich  die  beiden  Beziehungen 

T  =  c8  091» 

a=*xytgq>.c%l.t  +  -¥-^t*<p  -tga.t  f-m  (191b 
2    '     7     3        1      X  cos  (f  n  1 

wenn  man  unter  tga  und  tu  die  entsprechenden  Faktoren  der  einzelnen  Sum- 
manden zusammenfasst. 

Die  beiden  Gleichungen  191  zusammen  stellen  eine  bestimmte  Schar  von 
einfach  unendlich  vielen  Geraden  dar.  Durch  Eliminierung  von  c3  erhält  man 
als  besondere  partikuläre  Lösung  der  ursprünglichen  partiellen  Differential- 
gleichung 188  die  Integralfläche 

s=3xy«g9Ti..  +  XfV',!;''  .        .  (192 

*        D  x  k  COS  (f 
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die  den  gesuchten  Zusammenhang  zwischen  Wassertiefe  T,  Weglänge  s  und  Zeit  t 
bei  dem  Abschwellen  darstellt. 

Die  Auflösung  nach  T  liefert 

j/Ascosy  _yascosyy-po8^y» 

woraus  sich  für  jede  Wegstrecke  s  die  verschiedenen  Zeitpunkten  zugehörigen 
Wassertiefen  berechnen  lassen;  ebenso  erhält  man  hieraus  für  jeden  Zeitpunkt 
nach  Beginn  des  Abschwellens  die  Form  des  Wasserspiegels  für  zusammen- 
gehörige Werte  von  s  und  T. 

Bisher  wurde  vorausgesetzt,  das»  vor  Beginn  des  Abschwellens  der  Regen 
so  lange  angedauert  habe,  dass  die  grösstmöglichen  Tiefen  an  allen  Stellen  der 
schiefen  Ebene  wirklich  erreicht  wurden,  ein  ungünstiger  Fall,  der  aber  für  die 
Anwendung  von  besonderer  Bedeutung  ist 

In  der  angezogenen  Schrift  wird  dann  auch  der  Fall  erörtert,  dass  diese 
Bedingung  nicht  erfüllt  wird.  Hierauf  soll  jedoch  an  dieser  Stelle  nicht  weiter 
eingegangen  und  nur  die  Gleichung 

angeführt  werden,  die  angibt,  wie  der  Beginn  des  Abschwellens  auf  dem  Wege 
s  mit  der  Zeit  fortschreite,  wenn  T0  die  gross te,  bei  Aufhören  des  Regens  er- 
reichte Wassertiefe  und  t,  die  Zeit  des  blossen  Abfliessens  der  Wasserschichte 
bedeutet. 

.TcrTh^re*  ^  ^er  angezogenen  Dissertation  wird  auf  Anregung  Kreuter's  an  Stelle 
tischen  Br-  eines  in  Betracht  stehenden  Niederschlagsgebietes  mit  seiner  unregelmässigen 
Grundrissfigur  und  seinen  wechselnden  Neigungsverhältnissen  ein  ebenes 
Rechteck  gesetzt,  das  die  für  den  Abfluss  des  Wassers  hauptsächlich  mass- 
gebenden Eigenschaften  jenes  Gebietes  aufweist,  so  dass  es  als  dessen  hydro- 
metrisch  gleichwertige  Ersatzfläche  gelten  kann. 

Dieses  Rechteck  von  der  Breite  b  und  der  schiefen  Länge  s  muss  den- 
selben Inhalt  (H)  der  Horizontalprojektion  wie  die  vorgelegte  topographische 
Fläche  haben  und  sein  Neigungswinkel  gegen  den  Horizont  ((p\  wie  auch  seine 
mittlere  Höhe  (ho)1)  sollen  mit  dem  mittleren  Böschungswinkel8),  bezw.  der 
mittleren  Höhe  der  topographischen  Fläche  übereinstimmen. 

Sobald  H,  q>  und  h0  für  ein  Niederschlagsgebiet  vorliegen,  ist  auch  das 

Ersatzrechteck  bestimmt,  indem  b  =  ^      ^  und  s  =   2        stattfindet ,  und  es 

2  h0  sin  (p 

können  nun  die  Rechnungen  auf  die  Ersatzebene  angewendet  werden. 

Aus  der  Gleichung  181,  bezw.  181a  (S.  296),  nämlich 

Oo  =  xbytga)T2  =  b.s.T=H,T 

7  cosqp 

l)  Die  mittlere  H'ihe  einer  Bodenfläche  lässt  sich  mit  Hilfe  eines  Schichtenplane«  leicht 
bestimmen  als  Quotient  aus  der  Summe  der  Rauminhalte  sämtlicher  Schichten  in  den  Flächen- 
inhalt des  Grundrisses  der  Bodenfläche. 

JJ)  Nach  Finster waldor  (siehe  Fus.snote  •>  auf  S.  17)  erhalt  man  den  mittleren 
Böschungswinkel  einer  Bodenfläche  aus  der  Beziehung 

  Äquidistanz  X  Summe  der  Isohypsenlängen 

89  ii  — • 


Digitized  by  Google 


Grösse  und  Zahl  der  Brückenöffnungen. 


299 


ergibt  sich  die  größte  sekundliche  Wassernienge,  die  auftreten  würde,  falls  die 
Regendichte  x  mindestens  so  lange  anhielte,  bis  die  grösste  ihr  entsprechende 
Wassertiefe  sich  auf  der  schiefen  Ebene  ausgebildet  hätte;  dieselbe  erreicht 
höchstens  den  Betrag  der  ganzen,  in  einer  Sekunde  von  der  Fläche  bs  ab- 
fliessenden  Wassermenge.  Die  Zeit,  nach  der  diese  grösstmögliche  Menge  am 
Fusse  der  schiefen  Ebene  der  Theorie  nach  eintreffen  würde,  berechnet  sich  zu 

t_  Vttgy '  (x) 

Wenn  auch  Regenfälle  von  unveränderlicher  Dichte  während  einer  be- 
stimmten Zeit,  gleichmässig  für  das  ganze  Niederschlugs^obiet  nur  ausnahms- 
weise eintreten  werden,  so  wird  man  sie  doch  im  allgemeinen  bei  Berechnung  der 
Lichtweiten  von  Durchlässen  voraussetzen. 

Es  fragt  sich  jetzt  weiter,  welche  Regendichte  festgehalten  werden  soll,  j^j^". 
zunächst  wie  grosse  Niederschlagsmengen  überhaupt  erwartet  werden  können  und  mengen 
wieviel  davon  schliesslich  zum  Ablauf  kommt.    Damit  wird  eine  äusserst  ver- 
wickelte Angelegenheit  berührt,  auf  die  an  dieser  Stelle  näher  einzugehen,  gänz- 
lich ausgeschlossen  erscheint.    Nur  wenige  Angaben    können  zusammengestellt 
werden. 

In  einer  eingehenden  Arbeit  von  Hellmann1)  wird  unter  anderem  auch 
eine  Tabelle  gegeben,  aus  welcher  die  folgenden  Angaben  entnommen  sind: 


Tabelle  38. 
Größte  tiglichc  Nicderschlagshöhen  in  Millimeter. 


O  r  t 

O  r  t 

Betrag 

O  r  t  Betrag 

1 

Schleswig-Holstein. 

Hamburg 

86 

Ort-  und  Westpreussen. 

Kiel 

100  i 

Glessen 

i 

116 

Tilsit 

78 

Hadersleben 

76  1 

Sachsen. 

Königsberg 
Klauben 

69 

100  . 

Hannover. 
Hannover 

«2 

.  Leipzig 
Dresden 

74 
84 

Brandenbarg. 

Brocken 

127 

Bischdorf  bei  Löbau 

104 

Berlin 

67 

Buchenberg  bei  Elbinge- 
rode 

Freiberg 

59 

Frankfurt  a/O. 

»4 : 

248 

Pommern. 

Emden 

00 

Bayern. 

Hof  67 
Speier  69 
Nürnberg  70 
ltegeusburg  50 

Kolberg 
Stettin 

Posen. 

102 
85 

Westfalen. 
Gütersloh 

Hessen-Nassau. 

00, 

Bromberg 
Posen 

47 

Frankfurt  a  M. 

69 

München 

92 

83 

Schlüchtern 

125 

Augsburg 

r>o 

Schlesien. 

Rhein  pro  v  ins. 

i 

Memmingen 

64 

Breslau 
Ratibor 

Köln 

63 

Kreuth 

94 

yr> 

«9 

Trier 

73 
75 

Traunstein 
Lindau 

«8 
112 

Görlitz 

68 

Glatzer  Schneeberg 

153 

Übrige  norddeutsche 

Württemberg. 

Hausdorf  b.  Neu  rode 
Schneekoppe 

140 
227 

Staaten  ohne  Sachsen. 
Schwerin 

j 

7*3 

Öhringen 
Bruchsal 

»7 
84 

Löningen 

*3 

Stuttgart 

71 

Torgau 

63 

Harzgerode 

121 

Kirchheim  u.  T. 

114 

Halle  a  S. 

*<• 

Gotha 

5S 

Schopfloch 

98 

Salzwedel 

78 

Waltershausen 

108 

Freudenstadt 

106 

i)  Heitmann.  Grösste  Niederschlagsmengen  in  Deutschland,  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung Norddeutschlunds.    Zeitschrift  de«  k.  preuss.  statistischen  Bureaus,  18*4,  S.  2."j1. 
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Ulm 

Friedrichshofen 

Baden. 

Wertheini 
Bretten 
Mannheim 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Meers  bürg 
Baden- 
Frei  barg 
Höchenschwand 

Elaass-Lot  bringen. 

Kehler  Brücke 

Melkerei 

Altbreiaach 

Österreich  -  Ungarn.) 
Schlcaien. 

Freittadt 
Leskowetz 
Kotzobendy 
Teschen 


58 
115 


86 
100 
115 

80 

92 
135 
124 

99 
141 


73 
101 

63 


132 
145 
156 
106 


Mahren. 


Ostrawitz 

Rozna 

Brünn 


179  ' 
200 
96 


Böhmen. 

Elbfall-Baude 
Riesenhain 
Prag 
Czaslau 

Galizien  u.  Bukowina. 

Biala 
Bochnia 
Lemberg 
jCzernowitz 

j      Nieder  Österreich. 
Wien 

Hadersdorf 
Reichenau 

Ober-Österreich. 
Kreuismünster 
St.  Wolfgang 

Salzburg. 

(»astein 
Rathausberg 

Tirol  u.  Vorarlberg. 
Taufers 
Trient 
Riva 
Bregenz 

Steiermark. 

Aus 


Graz 

62 

212  | 

r.oHsclirott 

1  A  \ 

141 

146 

Kärnten. 

St.  Peter 

121 

138  I 

St.  Jakob 

174 

Luggau 

132 

72 
134 
103 

96 

Oberdrauburg 

125 

Pontafel 

143 

Raibl 

i240 

Mittel  aus  17  Jahren 

1143 

y  — ]„ 

i.ftiiiacti 

1  99 

122 

i  m 
1U4 

Görz,  Küstenland  und 

1  74 

Dalmatieu. 

Görz 

149 

jTriest 

140 

108 
158 

Pola 
Li*sa 

101 

178 

i  n 

!  Ragusa 

298 

1<J- 
119 

Ungarn,  Siebenbürgen  etc. 

Trentschin 

267 

Schemnitz 

133 

:  Budapest 

10* 

113 

Szeged 

12P» 

110 

Schässburg 

119 

1<>6 

Oravicza 

126 

108 

l'ancaova 

155 

Enseg 

110 

lyikve 

174 

110 

Fuzine 

160 

Zu  bemerken  hierzu  ist  nur,  dass  die  angegebenen  grössten,  täglichen 
Regenmengen  nicht  immer  zusammentreffen  mit  den  größten  24  stündigen  Summen, 
und  deshalb  nur  als  untere  Grenzen  dieser  Summen  aufzufassen  sind. 

In  der  Abhandlung  von  He  11  mann  heisst  es  dann  unter  anderem  noch: 

.Man  ist  zu  dem  8chlusae  berechtigt,  daaR  ein  Tagesmaximum  der  Niederschlage  von 
mindestens  ICK)  mm  im  ebenen  Norddeutachland  überall  zu  gewartigen  ist.  Im  gebirgigen 
Norddeutschland  steigern  sich,  wie  die  Beobachtungen  aua  dem  Kiesengebirge  und  dem  Harze 
zeigen,  diese  grössten  Tagesmengen  häufig  um  die  Hal/te,  ja  erreichen  sogar  das  l1/* fache 
jener.  Die  grösstc  aus  Norddeutachland  bisher  bekannt  gewordene  Regenmenge  eines  Tages, 
248  mm,  ging  bei  einem  Wolkenbruche  am  22. ,23  Juli  1855  auf  dem  Büchenberge  zwischen 
Wernigerode  und  Elbingerode  in  nicht  ganz  24  Stunden  nieder.  Das  Gebiet  dieses  ungeheuer- 
lichen Gewittergusses  war  sehr  beschränkt;  denn  auf  dem  Brocken  wurden  am  nämlichen 
Tage  nur  01  und  im  SelketaJe  nur  51  mm  gemecsen;  Wernigerode  aber  erlebte  eine  der 
grössten  und  plötzlichsten  Überachwemmun^en  dieses  Jahrhundert«. 

.Bei  einer  ähnlichen  unheilvollen  Katastrophe,  welche  am  17./18.  Juni  1882  das  eigent- 
liche Riesengebirge  betraf,  wurden  auf  dem  Hochgebirge  in  gleichfalls  nicht  ganz  24  Stunden 
Regenmengen  beobachtet,  die  der  vom  Büchenberge  an  Grösse  nur  wenig  nachstehen.  Es 
fielen  damals 


Kammerswaldau  bei  Hirschberg     94  mm 

Eichberg  bei  Hirschberg  71 

Schreiberhau  44 

Kirche  Wang  1">4 

Schneekoppe  l'll 

Elbfull- Baude  212 

Friedrichsthal  141 

Riesenhuin  146 

Kleinaupu  1 48 


Nordseite  des  Gebirges. 


Eigentliches  Gebirge. 
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Neuwelt 
Wilhelmthöhe 
Weisabaoh 
Marschendorf  IV 
Rudolfsthal 


91 
73 
08 
88 
80 


Südseite  des  Gebirges. 


,In  dem,  an  das  preussische  Sohlesien  angrenzenden  ftsterr.  Schlesien  und  Mähren  sind 
Tagcsmaxima  des  Regens  von  156,  179,  ja  200  mm  beobachtet  worden  (alle  drei  bei  einem 
Gewitterregen  am  4./5.  August  1880),  also  wesentlich  grossere  Mengen  als  diesseits  der  Grenze, 
wo  die  Ebene  vorherrscht. 

„Die  absolut  grösste  Menge,  die  ich  für  Österreich- Ungarn  nachweinen  konnte,  ist  die 
am  13.  Dexember  1872  in  Ragusa  gefallene,  nämlich  nicht  weniger  als  296  mm." 

In  der  Abhandlung  von  Hell  mann  werden  auch  die  in  der  nach- 
stehenden Tabelle  39  aufgenommenen  grössten  stündlichen  Niederschlagshöhen 
angegeben  und  dazu  bemerkt,  dass  besonders  starke  Regen  fälle  nicht  bloss  von 
kurzer  Dauer,  sondern  auch  relativ  ergiebiger  als  sogenannte  Landregen  sind. 
Selten  falle  ein  Regen  10  Minuten  lang  mit  gleicher  Dichtigkeit,  diese  wechsele 
vielmehr  beständig.  Überhaupt  werde  die  Dauer  der  Niederschläge  in  der  Regel 
bedeutend  überschätzt;  Regenfälle  mit  24  stündiger  Dauer  gehörten  schon  zu  den 
grössten  Seltenheiten.  Die  durchschnittliche  Zahl  der  Niederschlagsstunden,  die 
auf  einen  Niederschlagstag  entfallen,  werde  gleichfalls  für  gewöhnlich  überschätzt. 
Nach  7-,  bezw.  9  jährigen  Beobachtungen  an  2  Orten  wechselte  die  Zahl  der 
Niederschlagsstunden  in  den  einzelnen  Monaten  zwischen  2,6  und  7,6  und  betrug 
im  Jahre  4,3,  bezw.  4,7  Stunden. 

Tabelle  39. 
Gröasle  stündliche  Niederschlagshohen  in  Millimeter. 


li  «* 

6C  « 

O  r  t  Dauer 

=  2 

n 

O  r  t 

Dauer 

1  2 

© 

__ 



mm 

mm 

mm 

mm 

Gütersloh 

17h 

05 

3,8 

; 

Salzwedel 

2  h  45  tu 

78 

2s, 4 

Kiel 

r>h 

20 

4!o! 

1  Löningen 

2  h 

57 

28,5 

Könitz 

10  h  30  m 

5,0j 

Tdsit 

2h 

57 

28,5 

Kiel 

7h 

:!i 

5,3  1 

Königsberg  i,  Pr. 

2h 

58 

29,0 

Tilsit 

7h 

5,9 

i  Eichberg  l>ei  Hirschberg 

3  h 

91 

30.3 

Klausthal 

18  h 

105 

5,9; 

Sondorshausen 

1  h30m 

52 

34,7 

Klausthal 

11»  h 

110 

0,11 

Elster  in  Sachsen 

1h 

36 

36,0 

Berlin 

11  h 

67 

6,1 

>  lleutben  in  Ob.-Schle». 

3h 

HO 

36,7 

Kiel 

5h 

35 

7,0 

Schlüchtern 

3h 

125 

41,7 

Tilsit 

11  h 

78 

Ratihor 

1  h30m 

08 

45,3 

Brockengipfel 

18  h 

127 

7,1 

Dresden 

1  h30m 

75 

50,0 

Klausthal 

l.-»h 

107 

7,1 

Mühlhausen  i.  Th. 

lh 

54 

54,0 

Gütersloh 

12  h  30  m 

90 

7,2. 

Kolbcrg 

30  m 

28,2 

50,4 

Tilsit 

4  h 

33 

8,2 

Tharaud 

lh 

58 

58,0 

Tilsit 

0  1, 

59 

9,f» 

Torgau 

lh 

00 

60,<  • 

Könitz 

5  h 

50 

10,0 

Breslau 

1  h  30  m 

95 

03,3 

Kiel 

2  h 

II 

10,5 

Dresden 

20  m 

22 

60,0 

Könitz 

3  h  30  m 

12,0 

Königsberg  i.  Pr. 

45  m 

55 

0b> 

Marnitz  (Mecklenb.) 

5h 

68 

13,6 

Kiel 

20  m 

23,0 

70,8 

Kiel 

3  h 

41 

13,7 

Posen 

20  m 

24,'» 

72,0 

Elsfleth 

3  h 

42 

14,0 

Trier 

1  h 

73,2 

73,2 

Otterodorf 

3h 

43 

Willershausen 

1  h 

75 

75,0 

Kolberg 

7h 

102 

$ 

Wernigerode 

30  m 

39,4 

78.fi 

Gotha 

3b 

5<» 

10,7, 

Dresden 

30  m 

41 

82,0 

Kiel 

5  h 

89 

17,* 

,  Klauslhul 

25  m 

36 

80,4 

Erfurt 

4  h 

s2 

•20,:. 

'  Annaberg  in  Sachsen 

15  in 

24 

90,0 

Kleve 

2  h  30  m 

00 

24,0 

Gütersloh 

7  m 

14,3 
31,1 

122,0 

Schönberg  in  Mecklenb. 

1  h 

25,3  25,3 

i 

Wernsdorf,  i.  Sachsen 

15  m 

125,0 
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Sieht  man  von  den  Fällen  ab,  in  denen  die  Regendauer  weniger  als 
1  Stunde  betrug  und  deshalb  eine  Extrapolation  notwendig  war,  so  ist  die  gröbste, 
innerhalb  1  Stunde  wirklich  gefallene  Regenhöhe  75  mm.  Dieselbe  wurde  am 
14.  August  1884  zu  Waltershausen  bei  Gotha  gemessen  und  ist  abends  zwischen 
6  und  8  Uhr  bei  einem  schweren  Gewitter  niedergegangen. 

Lang  (Niederschlngsmaxima  in  Bayreuth  und  München  während  des  Zeit- 
raums 1850  —  1884,  Beobachtungen  der  meteorologischen  Stationen  im  König- 
reich Bayern,  6.  Bd.  1884,  S.  XL)  äussert  zu  seinen  Mitteilungen  insbesondere 
folgendes : 

„Aua  diesem  Materiale  ersieht  man  «unüchst,  daas  daa  tägliche  Niederschlagsmaximum 
in  Bayreuth  innerhalb  der  vorliegenden  34  Jahre  mit  78,3  mm  am  14.  Juni  1873  zur  Beobach. 
tung  kam,  wogegen  daa  abaolute  Maximum  in  Bogenhausen  am  23.  Mai  1881  mit  69,7  mm 
aufgezeichnet  wurde,  dem  die  Niederschlagsmenge  vom  4.  August  1884  mit  69,5  mm  sehr 
nahe  kommt.  Letztere  Menge  ist  in  ls  *  Stunden  gefallen,  so  das«  auf  die  Stunde  ein  Maximal- 
niederschlag von  89,7  mm  traf.  Links  der  Isar  an  der  Zentralstation  wurde  am  letztgenannten 
Tage  von  3**— 6*°  eine  Regen-  und  Hagelmenge  von  69,1  mm  gemessen,  so  daas  in  der  Stunde 
28,2  mm  gefallen  sind;  die  Kanäle  haben  an  diesem  Tage  zur  Abfuhr  nicht  ausgereicht  und 
einzelne  Stadtteile  waren  überflutet,  so  zwar,  daas  die  Kellerriiume  dea  Bahnhofneubaue«,  der 
au  einem  der  höher  gelegenen  Punkte  der  Stadt  steht,  ausgepumpt  werden  mussten.  Gleiches 
fand  am  24.  August  1880  statt,  woselbst  links  der  Isar  in  der  Zeit  von  3M— 4°  36,1  mm  ge- 
fallen sind,  was  einer  stündlichen  Menge  von  61,1)  mm  entsprechen  würde  (falls  gleiche  Regen- 
dichtigkeit vorhanden  gewesen  wäre,  waa  aber  sehr  unwahrscheinlich).  Auch  an  diesem  Tage 
trat  mehrfach  Wassersnot  ein.  Derartige  Gussregen  besitzen  auf  engbegrenztem  Gebiete  schon 
so  verschiedene  Stärke,  dass  die  Regenmuxima  z.  B.  an  der  Sternwarte  und  an  der  Zentral- 
station, in  der  Luftlinie  nur  2*  i  km  voneinander  entfernt,  durchaus  nicht  die  gleichen  sind; 
während  für  Bogenhausen  69,7  mm  als  tägliche*  Maximum  während  der  Zeit  von  35  Jahren 
sich  herausstellte,  hat  man  links  der  Isar  am  gleichen  Tage,  nämlich  am  28.  Mai  1881,  eine 
Menge  von  92,0  tum  gemessen.  Diese  Menge  fiel  von  1  — 4S«  und  von  7 — 8  Uhr,  so  dass 
sich  also  eine  stündliche  Menge  von  ungefähr  IV  mm  entziffert." 

Tiefenbacher1)  findet  aus  einer  umfassenden  Zusammenstellung  der 
Regenmengen  für  Zentral- Europa  die  stärksten  Niederschläge  in  der 
Stunde 

bei  anhaltendem  Landregen  zu  4 — 8  nun 
bei  Wolkenbrüchen  zu  24 — 40 — (>0  mm, 

wobei  die  um  4  und  24  mm  liegenden,  1 — 2  Stunden  währenden  Land-  und 
Gewitterregen  durchaus  nicht  zu  den  seltenen  Erscheinungen  gehören. 

In  Bayern  sind  seit  einer  Reihe  von  Jahren  zahlreiche  Beobachtungen 
über  Dichte  und  Dauer  bedeutender  Regenfälle,  sowie  Aufzeichnungen  mit  selbst- 
schreibenden Regenmessern  gemacht  worden.  Das  umfangreiche,  in  solcher  Weise 
gewonnene  Zahlenmaterial  ist  in  der  6.  Abhandlung  des  K.  Bayer.  Hydrotech- 
nischen Bureaus  von  Bauamtmann  A.  Specht  bearbeitet  worden.  Demnach 
kann  die  Tabelle  (S.  303)  festgehalten  werden. 

Wieviel  von  den  niedergehenden  Regenmengen  verdunstet,  versickert  und 
sonstwie  zu  Verlust  geht,  hängt  von  vielerlei  Uniständen  ab,  von  der  Grösse, 
Höhenlage  und  Form  der  Bodenfläche,  von  klimatischen  und  geologischen  Ver- 
hältnissen, von  dem  Bewnchsungs-  oder  Bebauungszustande  des  Xiederschlags- 
gebietes  und  endlich  auch  von  der  Witterung  und  der  Jahreszeit8).  Die  zur 
Verfügung  stehenden  Angaben  über  einzelne  dieser  Faktoren  und  über  ihr  Zu- 

l)  Tiefen  bacher,  Die  Ermittelung  der  Durchfluss-Profile  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Gebirgs-  uud  Wildbächc,  Wien  1879,  S.  9. 

*)  Einschlägige  Literatur-Nachweise  »iehe:  Jahrbuch  des  hydrotechnischen  Bureaus.  Ab- 
teilung der  Obersten  Baubehörde  im  k.  Staataiuinisteriuin  des  Innern,  München.  Handbuch 
der  lngeuieur- Wissenschaften,  3.  Aufl.,  III.  Bd  ,  1.  Abt.,  1.  Hälfte,  I.  Kap.,  Kreislauf  dea  Wasser», 
Grundwasser,  Quellen,  bearbeitet  von  P.  Gerhardt,  Leipzig  18!»2;  sodann  dasselbe  Hand- 
buch, 4.  Aufl.,  :■$.  Teil,  4.  Bd.,  I.  Kap.,  Anlagen  zur  Abführung  der  Brauch-  u.  Regenwetter, 
bearbeitet  von  A.  Frühling,  Leipzig  r.»03. 
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summenwirken  sind  sehr  voneinander  abweichend,  keineswegs  zuverlässig  und 
nicht  ohne  weiteres  allgemein  verwendbar.  Für  grössere  Flussgebiete,  wie  sie 
bei  Feststellung  der  Lichtweite  von  Brücken  in  Betracht  kommen,  ist  die  Regen- 
dichte ausserordentlich  wechselnd  und  ungewöhnliche  Regendichten  sind  jedenfalls 
nur  strichweise  vorhanden ;  man  wird  deshalb  schon  bei  Bestimmung  der  Nieder- 
schlagsmengen einen  Mittelwert  für  die  Niederschlagshöhen  annehmen  müssen 
und  es  werden  direkte  Messungen  der  tatsächlich  abfliessenden  Wassermengen 
nicht  zu  umgehen  sein.   Einige  Anhaltspunkte  mag  die  folgende  Tabelle  geben. 

Nach  Franzi usl)  kann  im  allgemeinen  nachfolgende  Tabelle  als  An- 
halt dienen: 

Tabelle  41. 


Deutsche  Fl  Oese  führen  io 

bei  kleinstem 

bei  grfiutem 

Verhältnis 

1  Sek.  n.  yod  1  qkm  Zufluss- 

beider 

Bemerkung«, 

gebiet 

ebm 

ebm 

rund 

  _  _ 

nahe  bei  den  Quellen  in 
gebirgiger  Gegend  (nicht 
Gletscher) 

0,002-0,004 

i 

0,35-0,60 

1  :  i:»0 

(i  rosser  Niederschlag, 
rascher  u.  Toller  Abflug 

in    bergiger    oder  steiler 
hügeliger  Gegend 

in   nicht  steiler  hügeliger 
Gegend 


in  1  lach  er  Gegend 


in   flacher,   sandiger  oder 
mooriger  Gegend 


«.»,002        o.is—0,2:;  ;   l : 


0,0018 


90 


0,12—0,18     i : 


0,0016  0,06—0,12 


0,0012-0,0015 


0,0;'.5  0,06 


1  :  50 


1  :35 


Massiger  Niederschlag, 
rascher  Abfluss 

Missiger  Niederschlag, 
langsamer,  unvollkom- 
mener Abfluss 

Kleiner  Niederschlag,  wie 
vorhin 


Niederschlag, 
au 


Einfacher  liegt  die  Sache  für  Durchlässe,  die  das  aus  kleinen  Boden- 
senkungen zeitweilig  fliessende  Wasser  abzuführen  haben,  weil  hier  Platzregen 
mit  einer  sehr  bedeutenden  Regendichte  bei  gleichmässiger  Verteilung  über  das 
ganze  Gebiet  wohl  angenommen  werden  können,  und  weil  ausserdem  bei  der 
Raschheit,  mit  der  das  abfliessende  Wasser  von  den  entferntesten  Punkten  der 
Mulde  bis  zur  Durchlassstelle  gelangt,  der  Einfluss  des  Versickerns  und  Ver- 
dunstens mehr  zurücktritt  und  zwar  um  so  mehr,  je  stärker  das  Gefälle  der  Mulde, 
je  mehr  undurchlässig  der  Untergrund  und  je  weniger  tiedeutend  die  Pflanzen- 
welt dortselbst  ist. 

Bei  Entscheidung  darüber,  welche  Regenhöhen  dem  Entwürfe  eines  Durch- 
lasses zugrunde  gelegt  werden  sollen,  ist  der  Umstand  nicht  ausser  acht  zu 
lassen,  diiss  gerade  sehr  heftige  Regen  in  der  Regel  nur  kürzere  Zeit  andauern, 
so  dass  man  zuweilen  Vergleichsrechnungen  darüber  anzustellen  hat,  ob  ein 
stärkerer  Regenguss  von  kurzer  Dauer,  oder  ein  schwächerer,  aber  längere  Zeit 
andauernder  Regen  festgehalten  werden  muss.  Ist  auf  solche  Weise  die  in 
Betracht  kommende  grösste  Regenhöhe  festgesetzt,  so  kann  man  annehmen,  dass 
hiervon  bei  einigermassen  durchlässigem  Boden  von  stärkerein  Olierflächengefäll 
je  nach  Umständen  3(J — «iÜ°.o  zum  Abfluss  kommen,  bei  felsigem  Untergrund 
selbst  bis  110  °/o. 

i)  Franzi  us,  Der  Wasserbau,  Handbuch  der  Buitkuude,  Abt.  III,  2.  Heft,  S.  159. 
Siehe  auch  Handbuch  der  IngeuieurwinseiiBchuflen  III.  Hd.,  :}.  Aufl.,  Kap.  II,  S.  80. 
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Köstlin1)  spricht  sich  darüber  folgendermassen  aue: 

,Daa  Aufsaugen  ist  verschieden  je  nach  der  Bodeubeachaffenheit,  da«  Verdunsten  haupt- 
sächlich je  nach  der  vorhandenen  Vegetation.  Allein  allzu  feine  Unterschiede  kann  mau  nach 
der  Natur  der  Bache  vernünftigerweise  nicht  machen.  Nach  Hägen  wären  9h  der  wirklichen 
Niederschlagsmenge  als  tum  Abflüsse  kommend  anzunehmen,  also  nicht  ganz  die  Il&lfte.  Um 
nicht  ängstlich  zu  sein,  wird  man  keeklich  und  ohne  viel  weitere  Untersuchungen  bezüglich 
der  Bodenbeschaffenheit  anzustellen,  die  Hälfte  der  Niederschlagsmenge  als  zum  Abflüsse 
kommend  in  Rechnung  nehmen  dürfen.  N  u  r  bei  nacktem  Felsboden  müaste  über  die  Hälfte 
gegangen  werden,  und  zwar  auf  0,57  mal  die  ganze  Niedcrscblagshohe.* 

Mit  Benützung  einer,  bei  der  Staatsbahn-Gesellschaft  im  Banat  gemachten 
Beobachtung,  wonach  sich  bei  einem  nur  10  Minuten  anhaltenden  Wolkenbruche 
eine  sekundliche  Niederschlagshöhe  von  0,016  mm  (ungefähr  1  mm  in  der 
Minute)  ergeben  hatte,  nimmt  Köstlin  die  zum  Abflüsse  kommende  sekund- 
liche Regen höhe  an 

zu  h  =  0,008  mm  für  Gebiete  von  weniger  als  l/i  Meile  Lange, 
„  h  =  0,00ß— 0,004  mm  für  Gebiete  zwischen  J/»  und  1  Meile  Lange, 
„  h  =  0,003  mm  für  Gebiete  zwischen  1  und         Meilen  Länge, 
„  h  =  0,002  mm  für  Gebiete  zwischen  l1,»  und  2  Meilen  Länge, 
„  h  =  0,001  mm  für  Gebiete  von  über  2  Meilen  Länge, 
und  bemerkt  dazu,  dass  für  kleine  Gebiete  bis  zu  2  Meilen  Iünge  diese  An- 
nahmen erfahningsgemäss  zu  ganz  brauchbaren  Abmessungen  der  Durchlässe 
führen. 

„Auf  noch  grossere  Gebiete,  als  von  3  Heilen  groBstem  Durchmesser,  ist  dos  Verfahren 
überhaupt  nicht  mehr  gut  anwendbar.  Die  3  Meilen  langen  Bäche  gehören  ja  überhaupt  schon 
zu  den  grösseren,  für  deren  Waasermenge- Bemessung  andere  Anhaltspunkte  zur  Verfügung 
stehen." 

Weiter  bemerkt  K östlin ,  dass  seine  Zahlen  nur  für  bergige,  d.  h.  stärker 
geneigte  Gebiete  Gültigkeit  hätten;  bei  flachen  Mulden  im  Acker-  und  Heide- 
land sei  wegen  der  geringeren  Geschwindigkeit  des  abfliessenden  Wassers  im 
Durchschnitte  nur  ungefähr  die  Hälfte  der  dem  Abfluss  entsprechenden  Regen- 
höhen zu  nehmen. 

Laisale*)  nimmt  folgende  Abflussmengen  für  Sekunde  und  Quadrat- 
kilometer des  Niederschlaggebietes  an: 

Gebiete  von  1 — 5  qkm  Ausdehnung: 

Flachland  0,6  cbm  in  1  Sekunde  für  das  Quadratkilometer, 

Hügelland  1,5    „     „   „       „        „  „ 

Gebirge      2,0    „     „   „       „        „     „  „ 

Gebiete  von  5 — 10  qkm  Ausdehnung: 

Flachland  0,3  cbm  in  1  Sekunde  für  das  Quadratkilometer, 

Hügelland  1,0    „     „   „       „        „  „ 

Gebirge      1,5    „    „   „       „        „     „  „ 

Diese  Zahlen  seien  absichtlich  höher  gegriffen,  als  dies  gewöhnlich  ge- 
schieht, um  Sicherheit  zu  haben,  dass  bei  aussergewöhnlichen  Fällen  die  Bau- 
werke da*  Wasser  vollständig  abführen  können. 

d)  Xormalbreite  des  Flusses. 

Was  endlich  die  Normalbreite  des  Flusses  betrifft,  d.  h.  die  in  der 
Wasserlinie  zu  inessende  Breite  desselben,  wie  sie  zu  einer  regelmässigen  Ab- 

')  Köitliu,  I  ber  die  Bestimmung  der  Objektsweiten  aus  dem  Niederschlagsgehiet, 
Zeitschr.  des  österr.  Ing.-  u.  Arch.- Vereins,  Wien  18G8,  S.  8'ü.  Siehe  auch  Rziha,  Eisen- 
bahn-Unter- uud  Oberbau  I.  Bd.,  Wien  1876,  S.  195. 

«)  Laissle,  St  rasten  bau ,  Handbuch  der  Ing.  •  Wissenschaften,  I.  Bd.,  Kap.  VIII., 
3.  Aufl.,  Leipzig  1902,  8.  92. 

Loewe.  Strssaenbsakonde.   2.  Aufl.  20 
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führung  der  Wassermengen  erforderlich  ist,  so  kann  dieselbe  zuweilen  am  freien 
Flusse  beobachtet  werden,  wenn  derselbe  eine  nahezu  gerade  Strecke  mit  ge- 
nügend übereinstimmenden  Querschnitten  auf  ihre  Länge  besitzt,  innerhalb 
welcher  sich  die  nicht  felsigen  Ufer  ohne  besondere  Schutz  Vorkehrungen  stand- 
fest erhalten. 

Fehlt  eine  solche  Strecke  zur  Entnahme  der  Normalbreite,  so  ist  diese 

aus  der  Wassermenge  und  der  mitt- 

x   ^  leren  Wassergeschwindigkeit,  sowie 

aus  der  besonders  erhobenen  mitt- 


i  7  leren   Wassertiefe  rechnerisch  fest- 


zustellen, indem  man  mit  Zugrunde- 
Abb  U9  legung  eines  geeigneten  Böschungs- 

verhältnisses für  die  Uferwände  einen 
Querschnitt,  beispielsweise  nach  Abb.  119  festsetzt  und  die  gewünschte  Normal- 
breite  x  aus  der  Gleichung 

2R  =  F .  v 

entnimmt,  nachdem 

F  =  (x  — vt)t,        v  =  x]/t.<jp 

und 

p  =  x  +  2t(y  i  -\-t>*— v) 

eingesetzt  worden1). 

e)  Bestimmung  der  Lichtweite  einer  Brücke  mit  Benützung  der 

Staugleichung. 

Sobald  die  unter  der  Brücke  durchfliessende  Wassermeuge  und  die  mittlere 
Geschwindigkeit  der  in  Frage  stehenden  Flussstrecke  bekannt  sind,  kann  an 
die  Bestimmung  der  Brückenöffnungen  gegangen  werden.  Ist  der  Flussquer- 
schnitt an  der  Brückenbaustelle  so  gestaltet,  dass  die  Wassertiefe  von  den 
beiden  Uferlinien  aus  gegen  die  Mitte  hin  ohne  allzugrosse  Unstetigkeiten  an- 
wächst, so  nimmt  man  die  beiden  Widerlager  (Landpfeiler)  der  Brücke  im  all- 
gemeinen in  einer  gegenseitigen  Entfernung  gleich  der  Normalbreite  des  Flusses 
an,  bestimmt  die  Anzahl  und  Weite  der  Öffnungen  mit  Rücksicht  auf  die  Lage 
des  Stromstriches  und  den  auf  dem  Flusse  stattfindenden  Floss-  und  Schiffs- 
verkehr, lässt  dabei  auch  den  Kostenpunkt  nicht  unberücksichtigt,  setzt  neben 
der  Form  der  Pfeiler  ihre  Stärke  vorläufig  fest  und  sieht  endlich  zu,  ob  der 
durch  solche  Annahmen  bedingte  Aufstau  des  Wasserspiegels  und  die  demselben 
entsprechende  Wassergeschwindigkeit  unter  der  Brücke  eine  zulässige  Grösse  an- 
nehmen. Sollten  Aufstau  und  Geschwindigkeit  zu  gross  ausfallen,  so  müssten 
veränderte,  demnächst  zu  besprechende  Annahmen  gemacht  werden. 

Im  einzelnen  stellt  sich  die  übliche  Berechnung  folgendennassen.  Durch 
Einbauen  der  Brücke  in  den  Fluss  tritt  eine  Verengung  desselben  ein  und  eine 
Erhebung  des  Wasserspiegels  vor  (oberhalb)  der  Brücke,  die  sich  unter  der- 
selben, d.  h.  noch  zwischen  den  Pfeilern,  wieder  ausgleicht  Es  kommen  demnach 
für  die  Wassermengen  SK  drei  verschiedene  Durchflussquerschnitte  (im  freien 
Flusse,  vor  und  unter  der  Brücke)  und  folglich  auch  drei  verschiedene  Durch- 
fluss-Geschwindigkeiten  in  Betracht. 

Unter  der  öfters  geinachten  Voraussetzung,  dass  sich  der  Aufstau  (y)  in 
gleicher  Grösse  nach  der  ganzen  Wasserspiegelbreite  b  einstelle,  erhält  man  aus 

>)  Siehe  auch  3.  Aufl.  de»  Handbuches  der  Inj?.  -  Wissenschaften  III.  Bd.,  2.  Abt., 
1.  Hälfte,  XI.  Knp.  Der  Flussbau,  bearbeitet  von  Kreuter,  Leiprif?  1897. 
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der  Querschnittsflüche  F  des  freien  Flusses  den  Flächeninhalt  des  dicht  vor 
der  Brüeke  vorhandenen  Querschnitts  zu 

F1=F  +  b.y 

und  als  Inhalt  des  Abflussquersehnittes  zwischen  den  Pfeilern 

r<F, 

wenn  F,  die  in  Abb.  120  schraffierte  Fläche  und  p  den  Kontroktionskoeffizienten 
bedeutet 

Heissen  weiter  die  zugehörigen   Geschwindigkeiten   bezw.  v,  \l  und  vt, 
o  hat  man  zunächst  die  Beziehung 

Tl  =  F.v  =  (F~irby)v1=ftFiy:t  .  (195 

und,  wenn  man  sich  gestattet,  die  Staugrösse  als  Unterschied  der  beiden,  den 
Geschwindigkeiten  v„  und  vt  entsprechenden  Druckhöhen 

v  «  v ■ 

h„  =  ?    uud  h,  =  -  1 
2g  1  2g 

aufzufassen,  wobei  g  =  9,81  m/Sek.  die  Beschleunigung  der  Schwere,  die  Be- 
ziehung 


v  *  v  - 


(196 


Abb.  12U. 


Die  Werte  von  v2  und  v,  aus  Gleichujig  (195)  in  (190)  eingesetzt  ergibt 
für  den  Aufstau  den  Ausdruck 


=  a»8r  1  1 

y     2  g  1(,<F2)*     (F  +  by)*J 


(197 


Da  die  Grösse  des  Aufstaues  Huch  innerhalb  des  Klammerausdruckes  auf- 
tritt, so  pflegt  man  sie  in  wiederholter  Rechnung  zu  bestimmen,  indem  man  von 
der  Gleichung 

,))}_] 

(197a 


_9R»r_ i  ii 

"2g  [(nF,)*  F"J 


ausgeht,  den  damit  gefundenen  Wert  von  y  zu  einer  wiederholten  Rechnung 
nach  der  Hauptgleichung  benützt  und  nötigenfalls  in  gleicher  Weise  nochmals 
verbessert. 

Die  Geschwindigkeit  unter  der  Brücke  ergibt  sich  zu 


(198 


Was  die  hierbei  benützte  Erfahrungszahl  p  (den  Kontraktions-  oder  Aus- 
fluss-Koeffizienten)  betrifft,  der  hauptsächlich  von  der  Form  der  Pfeilerköpfe 
und  dem  Verhältnisse  ihrer  Dicke  zur  Lichtweite  der  einzelnen  Brücken-Öffnungen 
abhängt  so  fehlen  bis  heute  genügend  zuverlässige  Angaben  darüber.  Für 
grosse  Öffnungen  (von  ungefähr  100  m  Weite  an)  kann  derselbe  nahezu  gleich 
1,0  und  für  sehr  kleine  Öffnungen  und  Bögen,  deren  Kämpfer  ins  Wasser  ein- 

20* 
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tauchen,  zu  etwa  p  =  0,7,  in  den  gewöhnlichen  Fällen  aber  0,8  bis  0,9 
und  nur  für  Brücken  über  Wildbäche  ein  Wert  noch  unter  0,7  angenommen 
werden. 

Im  übrigen  werden  öfters  nach  Nävi  er  und  Eytelwein  die  Werte 
fi  =  0,95  bei  halbkreisförmigen  und  spitzwinkeligen  Pfeilerköpfen, 
0,90  bei  stumpfwinkeligen  Pfeilerköpfen, 

0,85  wenn  die  Pfeiler  der  Strömung  des  Wasser«  eine  ebene  Fläche  zukehren, 
festgehalten. 

Besser  sind  die  folgenden  Werte,  bei  denen  auch  die  Weite  1  der  Brücken- 
öffnung in  Rücksicht  gezogen  wird: 

ft  =  0,85  -f-  0,014  j/l  für  spitzwinkelige  Pfeilerköpfe, 

0,78  +  0,021  VT  für  stumpfwinkelige  und  halbkreisförmige  Köpfe, 

0,70 -1- 0,029  y  1  für  rechtwinkelige  Pfeilerköpfe1). 

Die  nach  der  gewöhnlichen  Staugleichung  197  berechneten  Werte  des 
Aufstaues  weichen  in  manchen  Fällen  sehr  merklich  von  der  Wirklichkeit  ab, 
weil  in  dieser  Gleichung  die  Form  des  Flussquerschnittes  keine  Berücksichtigung 
gefunden  hat;  der  Annahme,  der  Wasserspiegel  hebe  sich  seiner  ganzen  Breiten- 
Ausdehnung  nach  um  den  Betrag  y,  liegt  die  Voraussetzung  zu  Grunde,  dass 
die  mittlere  Geschwindigkeit  in  allen  Lotebenen  dieselbe  sei.  In  Wirklichkeit 
hat  aber  namentlich  das  Hochwasser  in  den  einzelnen  Teilen  eines  mehr  aus- 
gedehnten Querschnitts  oft  sehr  ungleich  grosse  Geschwindigkeiten  und  es  ist 
der  Aufstau  an  den  verschiedenen  Stellen  des  Wasserspiegels  keineswegs  gleich. 
Die  Staugrösse  wird  im  allgemeinen  vom  Stromstriche  aus  nach  beiden  Seiten 
hin  abnehmen  in  dem  Masse,  als  auch  die  mittlere  Geschwindigkeit  in  den 
parallel  zum  Stromstriche  gelegten  Lotebenen  gegen  die  Ufer  hin  kleiner  wird. 

Diesem  Umstände  trägt  eine  Abhandlung2)  in  der  deutschen  Bauzeitung 

Rechnung.    Es  wird  dort  für  die  Grösse  des  Aufstaues  an  irgend  einer  Stelle 

v  «  v  » 

des  Querschnittes  statt  des  Wertes  y  =  8-  ^  ^  l-  der  Ausdruck 

gesetzt,  worin  ta  eine  mit  der  Wassertiefe  wechsebide  Verhältuiszahl  bedeutet, 
utid  alsdann  die  Grösse  ymtx  des  Aufstaues  im  Stromstriche  als  für  die  Stau- 
anlage massgebend,  zu 

J»»[     1  1  1 

bestimmt. 

Dabei  treten  au  Stelle  der  in  der  ursprünglichen  Staugleichung  erschei- 
nenden Grössen  F8,  F  und  b  die  Grössen  Fg'  und  F'  und  b',  „welche  der  mitt- 
leren Vertikalen-Geschwindigkeit  im  Stromstriche  entsprechen". 

Dieselben  ergeben  sich  aus  den  ursprünglichen  Werten  durch  Reduzierung 
jeder  Tiefe  t  der  letzteren  nach  der  Gleichung 

.<=     txVt         ....  (20. 

"mal  ]/  ^nsas 


i)  Eine  hierauf  bezügliche  Arbeit  von  Sonne  ..Beitrag  zur  Berechnung  der  Strora- 
brückenweiten1'  findet  sieh  im  Wochenbl.  f.  Areh.-  und  Ing.  18K3,  S.  327,  335.  Über  Durch- 
flus»weite  der  Drücken  und  Durchlil-sse,  bearbeitet  von  Chr.  liuvestadt,  «ehe  auch  Haodb. 
der  Ing -Wissenschaften,  III   Bd.,  I.  Abt.,  III.  Kap.  Anhang,  6.  Aufl.,  Leipzig  1892. 

*)  L  Frevtag,  Beitrag  zur  Bestimmung  der  Stauhöhen,  Deutsche  Bauzeitung  1891, 
Nr.  03  u.  04. 
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nachdem  die  ihr  zugehörige  Verhältniszahl  x,  und  insbesondere  der  dem  Strotn- 
striche  zugehörige  Wert  Xn,u  der  Gleichung  von  Oanguillet  und  Kutter 
entnommen  und  für  tn,M  die  Querschnittstiefe  im  Stromstriche  eingesetzt  worden, 
während  b'  der  Beziehung 


F' 

b'  = 


(202 


entsprechen  muss.    Näheres  hierüber  siehe  a.  a.  O. 

Wie  schon  erwähnt,  darf  weder  die  zwischen  den  Brückenpfeilern  sich  ein- 
stellende Geschwindigkeit  des  Wassers,  noch  auch  der  damit  zusammenhängende 
Aufstau  vor  der  Brücke  gewisse  zulässige  Masse  überschreiten.  Die  Geschwindigkeit 
unter  der  Brücke  wird  gewöhnlich,  wenn  der  Fiuss  nicht  mit  einer  Öffnung 
überspannt  und  der  Einbau  von  Pfeilern  notwendig  wird,  grösser  wie  im  freien 
Flusse  ausfallen  und  infolgedessen  die  Geschiebe  auf  der  Flusssohle,  die  sonst 
liegen  geblieben  wären,  in  Bewegung  setzen.  Indem  sich  jedoch  eben  hierdurch 
der  Durchfluss-Querschnitt  erweitert,  nimmt  der  Aufstau  und  die  Geschwindig- 
keit ab  und  es  stellt  sich  von  selbst  ein  Beharrungszustand  ein,  allerdings  bei 
jedem  Wasserstande  ein  anderer.  Keinesfalls  nun  darf  die  Geschwindigkeit  so 
bedeutend  werden,  dass  durch  sie  gefährliche  Auskolkungen  der  Flusssohle  her- 
beigeführt würden.  Zur  Beurteilung  der  zulässigen  Grösse  empfiehlt  es  sich,  das 
Verhalten  der  8ohle  im  freien  Flusse  gründlich  zu  studieren;  im  übrigen  mögen 
folgende  Erfahrungsergebnisse  Anhaltspunkte  bieten:  Sganzin1)  gibt  die  nach- 
stehende Zusammenstellung : 

Tabelle  42. 


Materialien, 

angegebenen  Geeebwindl ekelten  ......oir 

Geschwindigkeiten  aber  weichen  w Orden 


Geschwindigkeit  in  m  Sek. 

.  _  .  nach  englischen 
nach  Dobuat   ,  jnrem«uren. 


Erweichte  Erde,  Schlamm 
Brauner  Töpferton 
Weicher  Ton 
Grober  gelber  Sand 
Gewöhnlicher  Sand 

!ron  der  Grösse  eines  Aniskorns 
einer  Erbse 
-   »  »» 
Kies  im  allgemeinen 
Meerkies  auf  2,7  cm 
Kiesel  (cailloux) 

Eckige  Feuersteine  von  der  Grösse  eines  Hühnereies 
/•TKchhigene  Steine 
Kiea-Anhaafungen,  weicher  Schiefer 
Blätteriger  Fels 
Harter  Fela 


0,081 

0.217 

0,108 
0,181 

0,325 

0,65 
0,975 


0,076 
0,152 
0,30') 

0,609 

0,914 

1,22 
1,52 
1,83 

3,0.-, 


Nach  Reinhard*)  darf  das  Wasser  in  seinem  Bette  folgende  Geschwin- 
digkeiten nicht  überschreiten,  wenn  die  Sohle  nicht  angegriffen  werden  soll: 


i)  Sganzin,  Programme  ou  Kvsunie  des  lecons  d'un  cours  de  oonstruetions,  4.  «1-dition. 
Tome  II.  Paris  1840,  pag.  8.  Siehe  auch  Handbuch  der  Ing..  Wissenschaften,  III.  Bd.,  1.  Abt., 
II.  Kap.,  3.  Aufl.,  Leipzig  1892. 

*)  Tiefenbacher,  Die  Ermittelung  der  Durchflussproölc  usw.,  Wien  1879,  S.  .'54. 
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Tabelle  43. 


Sohlen-Materialien 


Wasserspiels]-  |      80)1  Ion - 
Gesehwiodiftksit 


Töpferton,  schlammige  Erde  0,15  m  Sek.  I  0,08  m 

Feiner  Sand  0,20  0,10 

Abgelagerter  Ton  0,30  0,15 

Lehm  und  fester  Flasssand  0,60  0,30 

Kiesiger  Boden  1,20  0,65 

Eckige  Steine  von  Hühnereigrös»e  1,60  1,00 

Konglomerate  und  Schiefer  1  2,20  1,50 

I>uKerhafte  Gebirgsarten  2,75  1,80 

Harte  ungeschichtete  Felsen  4,20  3,00 

Am  sichersten  geht  man,  wenn  man  annimmt,  die  berechnete  Geschwindig- 
keit unter  der  Brücke  mache  sich  auch  an  der  Sohle  geltend. 

Wäre  nun  zu  befürchten,  dass  diese  Geschwindigkeit  stärkere  Auskolkungen 
hervorbringe,  oder  müsste  dieselbe  im  Hinblick  auf  die  stattfindende  Schiff- 
oder Floss  fahrt  als  unzulässig  bezeichnet  werden,  so  würde  man  sich  veranlasst 
sehen,  eine  neue  Annahme  für  die  Lichtöffnung  zu  machen  und  die  Rechnung 
wiederholt  durchzuführen.  Wenn  keine  Rücksicht  auf  Flussverkehr  zu  nehmen 
wäre,  so  könnten  die  erstgewählten  öffnungsweiten  beibehalten  werden,  nur 
müsste  man  der  zu  grossen  Geschwindigkeit  des  Wassers  durch  künstliche  Be- 
festigung des  Flussbettes  unter  der  Brücke,  sowie  in  genügender  Ausdehnung 
vor  und  hinter  derselben  entgegenwirken,  indem  man  Pflasterungen  u.  dgl. 
mit  Schutzmassregeln  gegen  Unterspülung  am  oberen  und  unteren  Ende  der- 
selben ausführte. 

Neben  der  Geschwindigkeit  ist  aber  auch  der  mit  ihr  zusammenhängende 
Aufstau  auf  seine  Zulässigkeit  zu  prüfen,  da  durch  denselben  die  der  Brücke 
benachbarten  Ländereien  oder  in  seinem  Bereiche  gelegenen  Gebäude  geschädigt 
werden  könnten.  Dabei  kommt  es,  wie  man  sieht,  nicht  nur  auf  die  Stauhöhe, 
sondern  auch  auf  die  Stauweite  an,  und  es  bleibt,  wenn  dieselben  nach  der 
ersten  Annahme  der  Lichtöffnungen  nieht  entsprechen  sollten,  nichts  übrig,  als 
eine  veränderte  Annahme  zu  machen. 

f)  Bestimmung  der  Lichtweite  einer  Brücke  aus  dem  Nieder- 
schlagsgebiete  im  Hinblick  auf  bestehende  Brücken. 

Wenn  die  Lichtweiten  einer  Anzahl  denselben  Fluss  überschreitender 
Brücken  nach  gleichen  Grundsätzen  richtig  bemessen  wären,  so  könnten  die- 
selben zur  Feststellung  der  Weite  einer  neu  zu  erbauenden  Brücke  benützt 
werden. 

Gehörte  nämlich  zu  einer 

Brücke   I  mit  der  Lichtweite  xl  Meier  das  Niederschlagsgebiet  S,  qkm, 
»     H    „     „        „        x2     „      „  „  Sj  „ 

n      v    »>     >»        h        x,.     „  .<  S»f  „ 

x 

so  gibt  das  arithmetische  Mittel  b  aus  den  Quotienten  "  ,  nämlich 


(203 


an,  welche  Lichtweite  für  das  Quadratkilometer  Niederschlagsgebiet  im  Durch- 
schnitt gerechnet  werden  muss,  und  man  erhält  für  die  in  Aussicht  genommene 
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Brücke,  wenn  derselben  ein  Niederschlagsgebiet  S  zugehört,  die  erforderliche 
Lichtweite  zu 

x  =  b.S  (204 

In  ähnlicher  Weise  verfuhr  man  z.  B.  im  Aude-Departement  in  Frank- 
reich.   Es  wurden  zunächst  folgende  zusammengehörige  Werte  festgestellt: 


lerscblagsgebiet. 

Lichtweitc. 

Hoch  waase  n 

1000  qkm 

80  m 

5,5  m 

2000  „ 

100  „ 

6,4  „ 

3000 

112  „ 

7,1  „ 

4000  „ 

118  „ 

7,5  „ 

5000  „ 

120  „ 

8,0  „ 

(5000  „ 

122  „ 

8,0  „ 

g 

überhaupt  bei  Gebieten  von  über  4000  qkm  die  Lichtweite  zu  110  ni- 

500 

Für  eine  neu  zu  errichtende  Brücke  bestimmte  man  das  Niederschlagsgebiet 
und  entnahm  aus  der  zeichnerischen  Darstellung  der  obigen  Werte  die  zugehörige 
Lichtweite,  die  jedoch  dann  noch  mit  einer  Erfahrungszahl  multipliziert  wurde, 
nämlich  mit 

0,80  wenn  die  Länge  des  Sammelgebietes  gleich  seiner  20 fachen  Breite 
0,90    „      „      „       „  ,,  „        „      10    ,,  „ 

1,00     „      „       „       ,,  „  „        „        5    „  „ 

1|10     ,,      „       „       „  „  „        „       3    „  „ 

In  ähnlicher  Weise  erhielt  der  aus  der  Zeichnung  entnommene  Hochwasser- 
stand der  Sicherheit  halber  noch  einen  Zuschlag  von  10°/o. 

g)  Bestimmung  der  Lichtweite  unter  besonderen  Umständen. 

Handelt  es  sich  um  die  Herstellung  einer  Brücke  in  einem  verwilderten 
Flusslaufe,  so  wird  man  die  Lichtweite  reichlich,  aber  nicht  übermässig  be- 
messen. Es  ist  dies  jedoch  eine  schwierige  Aufgabe,  die  nur  nach  sorgfältigem 
Studium  aller  einschlägigen  Verhältnisse  zu  lösen  ist. 

Ähnliches  gilt  für  Brückenbauwerke  über  Wildbäche  und  Murgänge,  wo 
das  nach  Gewitterregen  oder  bei  der  Schneeschmelze  rasch  anwachsende  Wasser 
Steine  und  Baumstämme  mit  sich  führt,  oder  wo  nicht  sowohl  die  Wassermenge 
als  die  mit  ankommenden  Geschiebemassen  von  Bedeutung  sind.  Für  solche 
Brücken  sind  die  Öffnungen  jedenfalls  sehr  reichlich  zu  bemessen  und  es  ist 
hier  wiederholt  daran  zu  erinnern,  dass  eine  Überschreitung,  wenigstens  von 
Murgüngen,  immer  bedenklich  ist  und  der  Entsehluss  zu  einer  Überbrückung 
nur  nach  reiflichster  Überlegung  gefasst  werden  soll.  Meistens  wird  man  eine 
Umgehung  vorziehen,  zuweilen  mag  es  sich  empfehlen,  die  Mur  in  einer  ge- 
pflasterten Mulde  in  der  Höhe  der  Strasse  überzuführen  und  diese  nötigenfalls 
nach  eingetretenen»  Murgange  auszuschaufeln. 

Wenn  infolge  Desonderer  Gestaltung  der  Bodenoberfläche  bei  hohen  Wasser- 
ständen Strömungen  ausserhalb  des  eigentlichen  Flussbettes  auftreten ,  oder  bei 
der  Überführung  einer  Strasse  schräg  über  ein  Tal  der  Ablauf  des  Wassers 
behindert  ist,  so  wird  es  notwendig,  neben  der  Hauptbrücke  sogenannte  Flut- 
brücken anzulegen.  Dieselben  bieten  demnach  einen  Teil  der  bei  Hochwasser 
erforderlichen  Durchflussöffnung,  deren  Grösse  aber  mit  besonderer  Rücksicht 
auf  die  dortselbst  vorhandene,  gewöhnlich  kleinere  Geschwindigkeit  des  Wassers 
festzustellen  ist.   Statt  gesonderter  selbständiger  Flutbrücken  kommen  zuweilen 
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Flutöffnungen  in  Verbindung  mit  der  Hauptbrücke  zur  Ausführung,  was  be- 
sonders im  Hinblick  auf  die  Verhältnisse  bei  Eingang  erforderlich  sein  kann. 

Nicht  zu  werwechseln  mit  den  eben  l)esprochenen  Fällen  ist  derjenige, 
wobei  der  einheitliche  Hochwasserquerschnitt  in  »einen  äusseren  Teilen  bei  ge- 
ringer Tiefe  eine  bedeutende  Breite  besitzt,  so  dass  eine  sehr  lange  Brücken- 
anlagc  nötig  würde,  wenn  man  keine  Verschmälerung  der  Querschnittebreite 
eintreten  lassen  wollte.  In  diesem  Falle  wird  man  mit  Rücksicht  auf  die  hohen 
Kosten  langer  Brückenbauten  wohl  meistens  dazu  kommen,  der  Brücke  eine 
kleinere  Lichtweite  zu  geben ,  die  erforderliche  Durchflussfläche  aber  durch 
künstliche  Vertiefung  des  Flussquerschnitts  zu  erzielen,  die  man  von  der  Brücke 
weg  auf-  und  abwärts  ausdehnt  und  allmählich  nach  Tiefe  und  Breite  verlaufen 
lässt  Das  richtige  Mass  der  Tiefe  ist  mit  aller  Sorgfalt  festzustellen  und 
namentlich  auch  die  dadurch  bedingte  Geschwindigkeit  des  Wassers  bei  niedrigem 
Stande  ins  Auge  zu  fassen,  weil,  wenn  dieselbe  zu  gering  ausfiele,  Ablagerungen 
eintreten  würden,  die  zwar  von  den  Hochwässern  in  der  Regel  wieder  mitge- 
nommen werden,  aber  doch  unter  Umständen  liegen  bleiben  und  sich  befestigen 
und  später  bei  hohen  Wasserständen  stellenweine  gefährliche  Auskolkungen  ver- 
anlassen können.  Eine  künstliche  Befestigung  der  vertieften  Sohle  kann  sich 
zuweilen  empfehlen,  doch  ist  immer  an  dem  Grundsatze  festzuhalten,  dem  Wasser 
möglichst  wenig  Gewalt  anzutun. 

Eine  besondere  Art  von  Bauwerken  sind  die  Überflutungsbrücken 
(Inundaüonsbrücken),  die  den  Zu-  und  Abfluss  des  zur  Bewässerung  der  Grund- 
stücke dienenden  Hochwassers  in  dem  Falle  ermöglichen,  dass  durch  den 
Strassen  bau  das  Überschwemmungsgebiet  des  Flusses  teilweise  abgeschnitten 
wird.  Der  Standort  solcher  Brücken  und  ihre  Lichtweite  kann  nur  in  jedem 
einzelnen  Falle  auf  Grund  eingehender  Beobachtungen  und  Erhebungen  an  Ort 
und  Stelle  festgesetzt  werden. 

h)  Lichthöhe  der  über  Flussläufe  führenden  Brücken. 

Bisher  war  nur  die  Rede  von  der  Lichtweite  jener  Brücken,  die  zur 
Überführung  von  Strassen  über  natürliche  Wasserläufe  dienen. 

Was  die  Licht  höhe  der  Brückenöffnungen  betrifft,  so  legt  man  die 
untersten  Teile  des  hölzernen  oder  eisernen  Überbaues,  ebenso  wie  die  Kämpfer 
flacher  Gewölbe  mindestens  0,6  m  über  den  höchsten  Wasserstand,  noch  höher 
aber,  wenn  Eisgang  bei  hohen  Wasserständen  erwartet  werden  kann.  Noch 
beträchtlicher  muss  die  Lichthöhe  werden,  wenn  auf  dem  Wasserlaufe  und  unter 
der  Brücke  hindurch  ein  Floss-  oder  Schiffsverkehr  stattfindet,  doch  lassen  sich 
hierfür  allgemein  gültige  Angaben  nicht  machen. 

i)  Gliederung  der  Lichtweite  mit  Rücksicht  auf  die  Kosten. 
Eingangs  der  Betrachtungen  über  Lichtöffnung  der  Brücken  wurde  schon 
bemerk^  dass  bei  Festsetzung  der  Grösse  und  Zahl  der  Öffnungen  auch  die 
Kosten  der  Herstellung  nicht  ausser  acht  gelassen  werden  sollen,  nachdem 
selbstverständlich  in  erster  Linie  den  natürlichen  Verhältnissen  des  Flusslaufes 
und  dem  etwa  vorhandenen  Flussverkehre  die  erforderliche  Rücksicht  getragen 
wurde.  Die  Kosten  des  ganzen  Bauwerks  setzen  sich  aus  den  Kosten  für  die 
stützenden  Glieder,  Widerlager  und  Pfeiler,  und  aus  denjenigen  für  die 
Brückenträger  samt  Querverbindungsteilen  u.  dgl.  m.  zusammen.  Erstere 
hängen  von  den  Schwierigkeiten  ab,  die  bei  Gründung  der  Widerlager  und 
Pfeiler  überwunden  werden  müssen,  und  von  der  Höhe  der  Brücke,  die  Kosten 
der  Überwölbung  und  der  Holz-  oder  Eisen-Konstruktion  aber  wachsen  mit 
der  Spannweite.    Man  muss  wünschen,  in  jedem  gegebenen  Falle  das  günstigste 
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Verhältnis  zwischen  diesen  beiden  Kostenbeträgen  einhalten  zu  können.  Diesem! 
Verhältnis  lüsst  sich  allerdings  durch  allgemein  gehaltene  Untersuchungen  fest- 
stellen, dieselben  müssen  jedoch  sehr  weitgehend  sein,  wenn  brauchbare  Er- 
gebnisse erzielt  werden  sollen.  Gewöhnlich  verfährt  man  in  der  Art,  dass  man 
vergleichende  Berechnungen  über  verschiedene,  gegebenenfalls  in  Betracht  kom- 
mende Annahmen  durchführt.  Einschlägige  Arbeiten  von  G.  Meyer  über 
Brücken  mit  eisernem  Überbau  und  gewölbte  Brücken  s.  Deutsche  Bauzeitung 
1874,  S.  374;  von  Louis  Hoff  mann  über  gewölbte  Brücken  in  der  Zeit- 
schrift d.  Arch.-  u.  Ing.- Vereins  zu  Hannover,  1881,  8.  559 l). 

4.  Belastung  der  Strassenbrücken. 

Von  äusseren  Angriffskräften  kommen  für  Strassenbrücken  hauptsächlich 
in  Betracht: 

1.  Das  Eigengewicht  des  Bauwerks,  die  ständige  oder  unveränderliche  Be- 
lastung; 

2.  das  Gewicht  der  sich  über  die  Brücke  bewegenden  Fahrzeuge  uud  Fuss- 
gänger, die  Verkehrelast,  die  wechselnde  oder  veränderliche  Belastung; 

3.  das  Gewicht  einer  die  Brücke  bedeckenden  Schnee-  und  Eisschichte; 

4.  Windpressungen; 

6.  Seitendrucke  der  Räder. 

Das  Eigengewicht  ist  an  Art  und  Bedeutung  wechselnd  je  nach  dem 
Baustoff  und  der  Spannweite  der  Brücken.  Bei  Steinbrücken  erscheint  es  un- 
gleichmässig  über  die  Spannweite  verteilt  und  besitzt  immer  eine  beträchtliche 
Grösse.  Bei  kleinen  Brücken  aus  Holz  oder  Eisen  tritt  das  Eigengewicht  neben 
den  Verkehrslasten  mehr  zurück  und  gewinnt  erst  mit  wachsender  Grösse  des 
Bauwerks  an  Bedeutung,  dagegen  kann  es  bei  den  meisten  Brücken  dieser  Art 
als  gleichmässig  über  deren  Länge  verteilt  gedacht  werden. 

Beim  Entwurf  von  Holz-  und  Eisenbrücken  muss  deren  vorerst  noch  un- 
bekanntes Gewicht  ziffermässig  in  Rechnung  gestellt  werden.  Zu  dem  Zwecke 
entnimmt  man  einen  Wert  desselben  von  ausgeführten  Brücken  derselben  Art, 
Anordnung  und  Belastung,  führt  mit  demselben  die  Rechnung  durch  und  wieder- 
holt diese  erforderlichenfalls  mit  dem  verbesserten  Werte  des  Gewichts.  Zur 
Erleichterung  solcher  Entnahme  hat  man,  hauptsächlich  für  Eisenbrücken,  die 
im  Laufe  der  Jahre  gewonnenen  Erfahrungen  in  Gleichungen  zusammengefasst, 
aus  denen  der  für  eine  bestimmte  Spannweite  erforderliche  Wert  in  einfacher 
Weise  entnommen  werden  kann.  Hier  sollen  einige  Angaben  über  Eisen- 
brücken aufgenommen  werden,  die  bei  Entwürfen  kleinerer  Bauwerke  Anwendung 
finden  können. 

Laissle  und  Schübler8)  bestimmen  das  Eigengewicht  eiserner  Brücken 
für  das  laufende  Meter  derselben  nach  der  auch  sonst  angewendeten  Formel 

p  =  y.14-f        ....  (205 
worin  sich  y.l  auf  die  Hauptträger,  f  auf  die  Fahrbahntafel  beziehen,  und  sie 
geben  für  Strassenbrücken  mit  5,5  m  breiter  Fahrbahn  und  beiderseitigen,  je 
1,0  m   breiten  und    mit  Eichenlwhlen   belegten   Fusswegen  folgende  Sonder- 
Gleichungen  an: 

a)  wenn  der  Fahrbahn körper  aus  einer  0,2  m  dicken  Beschotterung  besteht 

p  =  42  1  -f  3600    ....  (206 

1)  Siehe  auch  Handbuch  der  Inirenicur-Wiasensehaften.  4.  Aufl.,  H.  Teil,  1.  Bd.,  Kap.  I., 
Die  Brücken  im  allgemeinen,  bearbeitet  von  Landsberg,  Leipzig  1904. 

2)  Laiasle  uud  Schübler,  Der  Bau  der  Brückenträger,  1.  Teil.  3.  Aufl.,  Stuttgart 
1809,  S.  107  ff. 
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Ii)  wenn  der  Fahrbahnkörper  aus  einer  doppelten  Bedielung  gebildet  ist 

p  =  281  4-  1300    ....  (207 

Diese  Gleichungen  liefern  das  Eigengewicht  für  das  laufende  Meter  Brücke 
in  Kilogramm,  nachdem  die  Spannweite  l  in  Meter  eingesetzt  worden. 

Die  Werte  3600  und  1300  für  das  auf  ein  Meter  Brücke  bezogene  Fahr- 
bahngewicht sind  Durchschnitte  aus  folgenden,  am  angegebenen  Orte  entwickel- 
ten Sonderwerten: 

t.  Der  Fahrbahnkörper  wird  von  den  in  gegenseitigen  Abstünden  von  etwa  1,1  m 
verlegten  Krückenträgern  selbst,  ohne  Vermittelung  von  Zwischenträgern,  gestützt;  als  Fuss- 
wegbelag  dienen  8  cm  starke  Eichenbohlen. 

a)  Der  Fahrbahnkßrper  besteht  aus  einer  0,2  m  dicken  Schotterlage  und  einer  Well- 
blechdecke von  C  mm  Starke;  als  Vcrkehrslasten  sind  schwerste  Frachtwagen  voraus- 
gesetzt: 

Fahrbahngewicht  für  das  Meter  Brücke  f  =  2980  kg; 

b)  der  Fahrbahnkörper  besteht  aus  einer  doppelten  eichenen  Bedielung,  die  über  die 
Brückenträger  gestreckt  ist;  es  sind  schwere  Landfuhrwerke  als  Belastung  gedacht: 

f  =  850  kg. 

2.  Die  Anzahl  der  Hauptträger  ist  geringer  wie  vorhin ,  auf  ihnen  ruhen  gewallte 
Querträger  in  gegenseitigen  Abstanden  von  1,1  m ;  die  Fusswege,  wie  vorhin,  mit  Eichen- 
dielen belegt 

a)  Auf  den  qucrlicgenden  T-Eisen  ist  eine  Wellenblechdecke  und  darauf  die  Beschot- 
terung angeordnet;  schwerste  Frachtwagen: 

f  =  3750  kg; 

b)  slatt  de»  Welleubleches  mit  Beschotterung  eine  doppelte  Bohlenlage: 

f  =  1170  kg. 

3.  Zwischen  zwei  Hauptträgern  sind  Quer-  und  Lfingsträger  angeordnet ,  auf  letzteren 
ruht  der  Fahrbahnkörper,  wie  im  Falle  1.  auf  den  Huuptträgern ;  die  mit  Dielen  belegten 
Fnsawege  sind  ausserhalb  der  Ilauptträger  angebracht  und  ruhen  einerseits  auf  diesen. 

a)  Beschotterte  Fahrbahu  f  =  38l0  kg; 

b)  bedielte  „         f  =  1400  kg. 

4.  Zwischen  zwei  Hauptträgern  sind  Quer-  und  Längsträger  angeordnet,  die  bediclteD 
Fusswege  liegen  ebenfalls  zwischen  den  Hauptträgern. 

a)  Beschottertc  Fahrbahn  f  =  4100  kg; 

b)  bedielte  „         f  =  1470  kg. 

Heinzerling1)  gibt  für  eiserne  Strassen  brücken  nach  vorstehend  be- 
schriebener Anordnung  3»,  jedoch  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  beschotterte 
Fahrbahnkörper  eine  Breite  von  5,0  m  habe  und,  statt  auf  Wellenblech,  auf 
einer  eichenen  Bohlenlage  ruhe,  und  zwar  bei  zwei  etwas  voneinander  abweichen- 
den Annahmen: 

f  —  3330,  bezw.  3600  kg 
und  für  die  Anordnung  4*,  jedoch  el>en falls  das  Wellenblech  durch  Dielen  ersetzt 

f  =  3750  kg 

Weiter  liehält  Heinzerling  die  von  Lais^le  und  Schü  bler,  Heinrich 
Schmidt  und  Sc hw edler  für  das  Haupttrügergewicht  von  eisernen  Eisen- 
bahnbrücken (y'\  nach  der  Formel  205)  bestimmten  Werte,  nämlich 

y'l  =  35  1  für  Brücken  schwerster  Anordnung  s) 
y'l  =  30l3) 

y'l  =  30l  für  Brücken  von  10 — 100  m  Spannweite  im  Durchschnitt 

y'\  —  25 1  für  Brücken  leichtester  Anordnung  von    10-60  m  Spannweite4) 


i)  Heinzerling,  Die  angreifenden  und  widerstehenden  Kräfte  der  Brücken-  und 
Hochbau-Konstruktionen,  1.  Aufl.,  Berlin  is»>7,  S    18  fi". 

«)  Lais  sie  und  Schüttler,  Der  Bau  der  Brückenträger,  1.  Teil,  3.  Aufl.,  Stuttgart 
1669,  S.  104. 

3)  Heinrich  Schmidt,  Allgemeine  ßauzeitutig  1866,  S.  43. 
I)  Schwedler,  Zeitschrift  für  Bauwesen,  1865,  S.  3:?1. 
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bei  und  leitet  daraus  für  eiserne  Straßenbrücken  Näherungswert*?  nach  der  Be- 
ziehung 

Yl  =  f<  +  lr'1-     ■     •     ■  <200 

ab,  wenn  f  und  P,  wie  seither  immer,  da»  auf  das  Meter  Brücke  bezogene, 
gleichmäßig  verteilte  Fahrbahngewicht  der  Strassen-,  bezw.  Eigenbahnbrücken, 
v  und  vy  aber  die  ebenfalls  gleichmässig  verteilt  gedachte  Verkehrelast  der 
Strassen-,  bezw.  Eisenbahnbrücke  bedeutet. 

Lais  sie1)  entnimmt  das  Eisengewicht  eiserner  Strassen  brücken  in  kg 
für  das  qm  bei  einem  Grösstgewicht  der  Fuhrwerke  von  lOOOO  kg  aus  nach- 
stehenden Formeln: 

1.  bei  Fahrbahnen  mit  Zores- Eisen  und  Beschotterung 

7T  =  5l-f  100 

2.  bei  Fahrbahnen  mit  Diclenbelag  ohne  Beschotterung 

71  —  4,3 1  -f-  30 

worin  1  in  Meter  eingesetzt  werden  muss,  und  berechnet  folgende  Gewichte  für 
die  übrigen  Teile  der  eigentlichen  Fahrbahn,  ebenfalls  in  kg  für  1  qm: 

a)  Gewölbe  zwischen  den  Fahrbahn  trägem,  darauf  die  Beschotterung  775  kg/'qm; 

b)  Zoreseisen  mit  Beton  und  Beschotterung  685  „ 

v)  Bohlenbelag  mit  Beschotterung   470  „ 

Für  den  Fall,  dass  auf  der  Brücke  auch  Dampfwalzen  von  14*  Gewicht 
verkehren,  sollen  in  den  obigen  Formeln  die  Konstanten  140  und  50  statt  100 
und  30  genommen  werden. 

Andere  Formeln  von  der  Form 

n  =  a  +  ß\  +  yl*  (209 
die  das  Eigengewicht  in  Kilogramm  für  das  Quadratmeter  Brücke  liefern,  hat 
Engesser8)  aufgestellt.  Dieselben  wurden  für  eiserne  Straßenbrücken  ent- 
wickelt, deren  Hauptträger  in  Fachwerksform  mit  parallelen  Gurtungen  gebildet 
sind,  doch  können  dieselben  auch  für  Brücken  mit  Polygonalträgern  von  ent- 
sprechender  Höhe  Anwendung  finden.  Sie  gelten  für  Spannweiten  zwischen 
10  und  100  m  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Höhe  der  Hauptträger  V» 
bis  der  Spannweite  beträgt,  und  dass  zwei  Hauptträger  angeordnet  und  die 
Fahrbahn  mittels  Quer-  und  Längsträgern  zwischen  dieselben  eingelegt  ist.  Als 
zulässige  Spannung  wurde  bei  Anstrengungen  durch  bewegte  Lasten  600  kg/qcm, 
bei  solchen  durch  ruhende  Lasten  1200  kg/qcm  angenommen,  die  Quer-  und 
Längsträger  wurden  als  gewalzte  Träger  von  genügender  Höhe  gedacht,  und  die 
Breite  der  Brücke  zu  7,6  m  vorausgesetzt 

1.  Landstrassenbrücken  mit  doppeltem  Bohlenbelag. 
Als  Verkehrslast  für  die  Fahrbahntafel  wurden  Lastwagen  von  200  Ztr. 

Gewicht,  für  die  Hauptträger  eine  Belastung  von  360+  kg  qm  Brücke 

angenommen.  Der  letztere  Ausdruck  entspricht  bei  grösseren  Brücken  ein<«r 
Belastung  durch  Menschengedränge,  bei  kleineren  einer  Belastung  durch  Wagen- 
reihen. Das  Gewicht  des  Bohlenbelags  wurde  mit  1 10  kg  qm  in  Rechnung 
gesetzt 

>)  Handbuch  der  Ingenieur- Wimenschuften  1.  IUI,,  Kiip.  VIII,  3.  Aufl.,  Leipzig  l<iü_', 
S.  114  ff. 

«)  Engesser,  Formeln  für  das  Eigengewicht  von  Stnwseubriieken ,  Zeitschrift  für 
Baukunde,  1681,  S.  63. 
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Unter  diesen  Voraussetzungen  erhält  man  das  Eisengewicht  in  kg  für 
1  qm,  die  Brückenbreite  von  Trägermitte  zu  Trägermitte  gerechnet, 

ti=  105  +  2,31  +  0,021«  (210 
wozu  für  Bohlenbelag  noch  110  kg  zuzuschlagen  wäre. 

Liegen  ausserhalb  der  Hauptträger  noch  besondere,  mit  Holz  gedeckte 
Fusswege,  so  entspricht  denselben  (einschliesslich  der  erforderlichen  Verstärkung 
der  Hauptträger,  aber  ausschliesslich  Geländer)  ein  Eisengewicht  in  kg/qm 

n  ■-=  m  +  2,3 1  .       .       .  (211 

wobei  die  Fusswegbreite  von  Trägermitte  bis  Geländermitte  gerechnet  ist 

2.  La ndstrassenbrücken  mit  Beschotterung. 

Verkehrslast  wie  unter  1,  Gewicht  des  Schotters  400  kg/qm. 
Eisengewicht  (ausschliesslich  Zoreseisen)  in  kg/qm 

rr=  125+  2,81  +  0,026 12     .       .  (212 
Für  Zoreseisen  sind  für  1  qm  überdeckte  Fläche  65  kg  hinzuzurechnen. 
Für  aussen  liegende  Fusswege  gilt  die  Formel  211. 

3.  S  tad ts tra s sen  b rücken  mit  doppeltem  Bohlenbelag. 

Verkehrslast  für  die  Fahrbahn:   Lastwagen  von  400  Ztr.  Gewicht;  für 

die  Hauptträger  für  1  qm  Brücke:  440+^°°  kg. 

Gewicht  des  Bohlenbelags  140  kg/qm. 
Eisengewicht  in  kgqm 

7t  =155 +  2,71+ 0,02  ll2      .       .  (213 
Für  aussen  liegende  Fusswege  ist  zu  setzen  in  kg/qm 

ti  =  HO +  2,71       .       .       .       .  (214 

4.  Stadtstrassenbrücken  mit  Beschotterung. 

Verkehrsla-st  wie  unter  3;  Schottergewicht  480  kg/qm.  Eisengewicht 
ausschliesslich  Zoreseisen  in  kg/qm 

71=  170+3,21+  0,0281»     .       .       .  (215 

Für  Zoreseisen  sind  80  kg,'qm  überdeckte  Fläche  hinzuzurechnen.  Für 
aussen  liegende  Fusswege  gilt  Formel  214. 

5.  Stadtstrassenbrücken  mit  Pflasterung. 

Verkehrslast  wie  unter  3.  Gewicht  der  Pflasterung  700  kg/qm.  Eisen- 
gewicht, ausschliesslich  Zoreseisen  in  kg/qm 

n=  180  +  3,7 1  +  0,0291*     .       .       .  (216 

Gewieht  der  Zoreseisen  und  der  Fusswege  wie  unter  4. 

Bei  geringer  Huupt trügerhohe  und  beschränkter  Konstruktionshöhe  der 
Fahrbahn  fallen  die  Gewichte  begreiflicherweise  grösser  aus,  bei  grossen  Träger- 
hohen  aber  und  bei  Ausführung  der  Quer-  und  Längsträger  in  Fach werksform 
kleiner 

')  Formeln  für  B'^enbrückeu  siehe  im  Handbuch  der  Ingenieur-Wissenschaften,  II.  Bd., 
Knp.  VII,  bearbeitet  von  Brik  und  Landaber^,  3.  Aufl.,  S.  12  ff.,  wo  auch  das  Eigen- 
teewicht  der  einzelnen  Teile  der  Strnasenbrüeken  besprochen  wird. 
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Tabelle  44. 

Eigengewichte  von  Baumaterialien  und  Mauerwerk  in  Kilogramm  für  du*  Kubikmeter 

a)  Bausteine. 


Ir»  «Km 

Kg  com 

kg  ebiu 

Granit 

240O-3O0Ü  ' 

1  

Kalkstein 

—  -                        —       —  w 

1700— 3000 

Syenit 

2700—3000 

Marmor 

2700—2800 

Quarxit 

2600-2700 

Dolomit 

2300—2800 

Diorit 

2700-3000 

Muschelkalk 

2500-2800 

Porphyr 

2300—2800 

Jurakalk 

2000—2700 

Dolerit 

2800—3100  1 

Konglomerate,  Tuffe 

1000—2400 

Melaphyr 

2000—  2800  1 

Sandsteine 

1700—2900 

Basalt 

2400-3300  j 

Gewöhnliche  Ziegel 

1400-2200 

Trachyt 

2500-2600 

Klinker 

1500-2300 

b)  Binde-  und  Füllmaterialien,  Mauerwerk. 

Kalkmörtel  1600—1800 

Beton  1800—2300 

Beton  aus  leichtem  Material  1300 

Lehmige  Erden,  trocken  oder  natürlich  feucht  1500 

»  „  gedichtet 

Ton  Wasaer  durchdrungen 
Feiner  8and,  trocken 


Grober  Sand 
Kies 

Mauerwerk 

o)  Bauhölzer, 
frisch 

Fichte  und  Tanne  800—1000 
Kiefer  (Föhre)         *50— 1100 
Lärche  850 
Buche  900—1200 
900-1200 


1 700 
1000 
1500 
1900—2000 
1400—1500 
1800—2000 
1400—2900«). 


lufttrocken 
400—700 
500—700 
500—650 
000-  800 
700-900 

Tabelle  458). 

Vorschriften  der  Berliner  Bau-Polizei  vom  21.  Februur  1887  und  der  Bau-Abteilung  de 
preußischen  Ministerium»  der  öffentlichen  Arbeiten  vom  16.  Mai  1890. 


Baustoff 

kg  cbni 

Baustoff 

kg  cbm 

Erde,  Lehm  und  Sand 

1600 

Schiefer 

2700 

Kies 

1800 

Glas 

2000 

Ziegelmauerwerk  aus  vollen 

Tau  Den  bolz 

600 

Steinen 

1600 

Kiefernbolz 

050 

desgl.  aus  porigen  Steinen 

1000—1200 

Eichenholz 

800 

desgl.  aus  Lochsteinen 

1300 

Buchenholz 

750 

desgl.  aus  porigen  Lochsteinen 

900 

Gusseiseu 

7250 

Mauerwerk  aus  Schwemmsteinen 

850 

Schweisseisen 

7800 

desgl.  aus  Kalkstein 

2000 

Fluaseiaeu 

7M50 

desgl.  aus  Sandstein 

2400 

Gewalzter  Stahl  und  Flussftahl 

7800 

de*gl.  aus  Granit  oder  Marmor 

2700 

Blei 

11370 

Beton  je  nach  Zusammensetzung 

1800—2200 

Bronze 

»000 

ßaaalt 

3200 

Kupfer 

S000 

Asphalt 

1500 

Zink  gegossen 

0860 

Schlacken  und  Koksa*che 

600 

desgl.  gewalzt 

7200 

Gips  gegossen 

970 

l)  Siehe  auch  die  folgende  Tabelle,  sodauu  über  das  Verhältnis  der  Steinmusse  zu  den 
Hohlräumen  in  Steinschlag-Schüttungen  die  Versuche  Bokel  berg 's  in  IV.  ('  Oberbau  der 
Strassen,  II.  b  Gütebestimmung  des  St  rasten  material«  durch  Erprobung  auf  Versuchsstrasseu. 

*)  Des  Ingenieurs  Taschenbuch  (Hütte),  18.  Aufl.,  Berlin  1902,  Abt.  II,  S.  21*. 
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Zwischen  dein  ruhenden  Eigengewicht  und  den  in  Bewegung  befindlichen 
Verkehrelasten  besteht  ein  wesentlicher  Unterschied  hinsichtlich  der  durch  sie 
veranlassten  Anstrengungen  des  Brückenbaumaterials.  Indem  nändich  die  Verkehrs- 
lasten bei  ihrer  Bewegung  über  die  Brücke  Erschütterungen  und  Schwingungen 
hervorrufen,  bewirken  sie  stärkere  Anstrengungen  aller  Brückenbauteile,  als  wenn 
sie  bei  gleicher  Grösse  im  Ruhezustände  einwirken  würden.  Man  trägt  diesen 
Umständen  Rechnung,  indem  man  die  Verkehrlast,  bezw.  ihre  Wirkungen  mit 
einem  Koeffizienten  versieht. 

Als  Verkehrslasten  der  Strassen  brücken  kommen  insbesondere  Lastwagen 
und  sieh  drängende  Fnssgänger  in  Betracht,  neuerdings  auch  Strassenwalzen. 
Bei  ersteren  sind  an  den  Berührungsstellen  der  Rader  mit  der  Strassenoberfläche 
Einzellasten  tätig,  die  bei  ihrem  verhältnismässig  grossen  gegenseitigen  Abstände 
als  solche  in  Rechnung  gezogen  werden,  dagegen  stellt  sich  das  Menschen- 
gedränge als  eine  Vereinigung  vieler,  nahezu  gleich  grosser  und  in  geringen  Ab- 
ständen voneinander  befindlicher  Einzellasten  dar,  und  muss  demgemäsa  als  eine 
gleichmässig  verteilte  Last  aufgefasst  werden.  Strassenwalzen  endlich  sind,  so- 
zusagen, Fahrzeuge  mit  Rädern  von  bedeutender  Kranzbreite,  bei  denen  sich 
das  Gewicht  auf  eine,  dementsprechend  grosse  Fläche  verteilt.  Man  kann  nach- 
weisen, dass  die  Haupt  träger  kleiner  Brücken  aus  Holz  oder  Eisen  beson- 
ders stark  durch  Lastwagen  in  Anspruch  genommen  werden,  dass  bei  grossen 


f?' 


-J.j  * 


6.0 


Gl 


6,0 


»     Zt  * 


2,0  ?,<>-»■ 

-  -  -  4rQ   tfQ  .....  ^ .  .  fj  -  • 


2x0.ß 
Abb.  121. 


So  Ja 


Brücken  die  Wirkung  der  Wagen  durch  jene  eines  Menschengedränges  über- 
troffen wird,  und  dass  bei  Brücken  mittlerer  Grösse  das  Zusammentreffen  von 
Fahrzeugen  und  Menschen  in  gewisser  Zusammenstellung  besonders  ungünstig 
für  die  Anstrengung  der  Hauptträger  ist. 

Man  legt  also  der  Berechnung  der  Hauptträger  je  nach  der  Grösse  des 
Bauwerks  den  betreffenden  Belastungsfall  zugrunde;  ausserdem  aber  ist  es  üblich, 
alle  Fahrbalinflächen ,  die  von  Fahrzeugen  nicht  besetzt  sind,  ebenso  wie  die 
Fusswege,  von  Menschen  dicht  besetzt  anzunehmen 

Bei  Untersuchung  der  Fahrbahn  teile  solcher  Brücken  sind  immer 
aussergewöhnlich  grosse  Raddrucke  von  Lastwagen  oder  besondere  schweren 
Strassenwalzen  in  Verbindung  mit  stärkstem  Menschengedränge  in  Betracht  zu 
ziehen,  während  für  die  Konstruktionsglieder  der  Fusswege  naturgemäss  nur 
Menschengedränge  massgebend  ist.  Bei  Steinbrücken  endlich  pflegt  man  im 
allgemeinen  gleichmässig  verteilte  Verkehrslasten  anzunehmen  und  davon  nur 
abzuweichen ,  wenn  infolge  geringer  Überschültuugshöhen  der  Gewölberücken 
durch  bedeutendere  Einzellasten  teilweise  stärker  belastet  erscheint1). 

Was  die  Grösse  der  Verkehrslasten  betrifft,  so  zieht  man  im  allgemeinen 
beim  Entwürfe  der  Brücken  die  schwersten  Fahrzeuge  in  Betracht,  die  auf  den 
betreffenden  Strassen  tatsächlich  vorkommen.  Angaben  darüber  finden  sich  auf 


!)  Über  DruckvertfiluuK  auf  Briiekengewöllx«  durch  die  Hinterfüllungsraasac  hindurch 
siehe:  Zeilschrift  für  Buukunde  1880,  S.  isO. 
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S.  53  u.  54.  Vielfach  werden  für  die  verschiedenen  Arten  von  Strassen  von 
vornherein  sogenannte  Normallastwagen  aufgestellt,  die  den  stärksten,  voraus- 
sichtlich zu  erwartenden  Angriffen  angepasst  sein  sollen,  die  aber  in  Wirklich- 
keit diese  meist  noch  übertreffen,  was  im  Grunde  genommen  nicht  ganz  gerecht- 
fertigt erscheint.  So  wird  beispielsweise  für  Hauptstrassen  mit  starkem  Verkehr 
öfters  der  in  Abb.  121  dargestellte  Wagen  mit  6,0  Tonnen  Achsdruck  empfohlen 
mit  der  Bestimmung,  dass  je  nach  Breite  und  Länge  der  Brückenbahn  mehrere 
derartige  Fuhrwerke  neben-  und  hintereinander  angenommen  werden  sollen. 
Ausserdem  wird  dann  meist  noch  ein  ungewöhnlich  schwerer  Wagen  mit  Achs- 
drucken bis  zu  12  Tonnen,  einem  Achsenstande  von  etwa  4,8  m  und  einer 
Spurweite  von  1,5  m  vorausgesetzt,  wie  er  bei  der  Beförderung  sehr  schwerer, 
unteilbarer  Gegenstände  (Steinquader,  Kessel  u.  dgl.)  auftritt,  doch  wird  ein 
solches,  jedenfalls  nur  selten  vorkommendes  Fahrzeug  einzeln  und  in  der  Brücken- 
mitte, oder  doch  nur  0,5  bis  1,0  m  ausserhalb  derselben  fahrend  gedacht  Man 
sieht  also  zu,  ob  die  Hauptträger  der  Brücke  stärker  in  Anspruch  genommen 
sind  durch  einen  solchen  ungewöhnlichen  Wagen  oder  aber  durch  mehrere  Fahr- 
zeuge der  Abb.  121  und  berechnet  dementsprechend  die  Stärke  dieser  Träger; 
die  Abmessungen  der  Fahrbahuteile  werden  jedenfalls  im  Hinblick  auf  den  24 
Tonnen- Wagen  bestimmt  Zuweilen  kommen  bei  Strassenbrücken  auch  andere, 
besondere  Annahmen  für  deren  Belastung  vor,  wie  z.  B.  in  den  von  dem  bayer. 
Staatsministerium  des  Innern  unter  dem  13.  Februar  1878  erlassenen  „Vor- 
schriften über  Entwurf,  Ausführung  und  Prüfung  der  Strassenbrücken  mit  eisernem 
Überbau"  (Amtsblatt  des  k.  Staatsministeriums  des  Innern  S.  41 — 52),  indem 
man  von  den  Gespannen  der  Wagen  ganz  absieht  und  zusammenhängende  Reihen 
von  lauter  Radlasten  sich  denkt. 

Für  Brücken  im  Zuge  von  Strassen  untergeordneter  Bedeutung  kommen 
entsprechend  kleinere  und  leichtere  Normallastwagen  in  Betracht,  so  dass  mit 
Einschluss  des  oben  Gesagten  folgende  Tabelle  festgehalten  werden  kann : 

Gewöhnliche  Normallastwagen  für 

HAuptatruMB  NebenstrasMo  Orto- 

YerblnduiigawoK«  U.  dgl. 


r>,o  m 

5,0  ra 

Abstand  des  Wagen 

ende«  von  der 

1,5  m 

1,25  ni 

2,4  m 

2,2  m 

i,;>  m 

1,3  m 

3,0  m 

2,5  in 

Achslast     .  . 

 6|0  t 

4,0  t 

2,0  t 

Wenn  man  veranlasst  ist  Dampf  Strassen  walzen  in 
Betracht  zu  ziehen,  so  kann  man  z.  B.  die  in  Abb.  122     y  |  «y 
gegebene  Walze  englischer  Anordnung,  die  auch   bei  lt 
Berechnung  der  König  Karl-Brücke  über  den  Neckar      ■    ;  ' 
in  Cannstadt  berücksichtigt  wurde,  annehmen.  --L_ä_ l* 

Die  Grösse  einer  einem  dichten  Menschengedränge  ^bb  m 

gleichwertigen,  gleichmäßig  verteilten  Last  ergibt  sich  zu 

ungefähr  2 50  kg/qm,  wenn  feldmässig  ausgerüstete  Soldaten  dicht  zusammengedrängt 
stehen,  dagegen  zu  350  bis  400  kg/qm,  wenn  gewöhnliche  Personen  sich  in  solcher 
Anzahl  auf  einer  Fläche  zusammenfinden,  dass  auch  ein  Gehen  im  Schritt  nicht 
mehr  möglich  ist  Mit  Rücksicht  hierauf  und  um  dem  Umstände  Rechnung  zu 
tragen,  dass  Konstruktionsteile,  auf  die  die  äusseren  Angriffe  ziemlich  unvermittelt 
übergehen,  oder  die  weniger  massig  sind,  stärker  leiden  als  andere  unter  günstigeren 
Umständen  bestehende,  pflegt  man  allgemein  zwei  Werte  des  Menschengedränges, 
etwa  400  u.  550  kg/qm  anzunehmen  und  zwar  den  kleineren  Wert  bei  Berechnung  der 
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Wind- 
pr«Kung 


Hauptträger,  den  grösseren  zur  Bestimmung  der  Stärken  von  Fahrbahn-  und 
Fusswegteilen. 

Die  Belastung  einer  Brücke  durch  Schnee  ist  für  sich  nicht  so  bedeutend, 
dass  sie  in  Rucksicht  gezogen  werden  müsste,  wenn  sie  nicht  gleichzeitig  mit 
der  Verkehrsbelastung  auftreten  würde.  Zwar  ist  der  Verkehr  auf  einer  ver- 
schneiten Brücke  unterbrochen,  oder  doch  merklich  beschränkt,  es  ist  aber  schwer 
zu  vermeiden,  dass  sich  im  Laufe  der  Wintermonate  eine  Schichte  verdichteten 
Schnees  bildet,  über  die  der  Verkehr  ungehindert  weggeht  Die  üblichen  100  kg  qm 
„Schneedruck",  die  man  der  ständigen  Last  zuweilen  zuschlägt,  würden  einer 
solchen  Schichte  von  ungefähr  0,1  m  Dicko  entsprechen. 

Unter  den  nicht  lotrecht  wirkenden  Angriffskräften  steht  der  Wind- 
druck  oben  an.  Man  denkt  sich  denselben  in  wagrechter  Ebene,  senkrecht 
zur  Brückenachse  gerichtet,  weil  hierbei  der  Angriff  besondere  gross  ausfällt; 
ausserdem  nimmt  man  in  der  Regel  an,  es  verteile  sich  die  Pressung  gleich- 
massig  über  die  ganze,  von  dem  Bauwerke  und  den  etwa  auf  ihm  befindlichen 
Verkehrslasten  dargebotene  Druckfläche.  Das  Zutreffen  der  letzteren  Annahme 
ist  allerdings  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  nur  bei  kleineren  Bauwerken  zu 
erwarten.  Die  Berechnung  der  Brücken  unter  der  Voraussetzung,  sie  befänden 
sich  im  Mittelpunkte  eines  Wirbelsturmes,  ist  schon  früher  von  Gerber  zu- 
weilen, mehr  in  theoretischem  Interesse,  durchgeführt  worden,  neuerdings  geschieht 
dies  bei  sehr  bedeutenden  Bauwerken  mit  ungünstigem  Standorte,  so  z.  B.  bei 
der  Firth  of  Forth-Brücke l)  und  der  Kai«*r  Wilhelmsbrücke  bei  Müngsten  *). 

Deutsche  Ingenieure  nehmen  als  Windpressung  öfters  150  kg/rjm  und 
250  kg/qm  und  dementsprechend  als  Druckfläche  die  Summe  der  dem  Winde 
entgegenstehenden  Flächen  der  mit  Verkehrsinsten  vollbesetzten  Brücke,  bezw. 
der  leeren  Brücke5).  Als  Begründung  hierfür  lässt  sich  anführen,  dass  150  kg/qm 
auch  bei  den  stärksten  Stürmen  im  mitteleuropäischen  Binnenlande  nur  selten 
überschritten  wird  und  dass  erst  bei  einem  solchen  Druck  der  Verkehr  auf  der 
Brücke  gänzlich  ausgeschlossen  erscheint,  während  die  Prüfung  des  unbesetzten 
Bauwerks  auf  seine  Standfestigkeit  für  den  ausserordentlichen  Druck  von  250  kg/qm 
mindestens  zur  Beruhigung  dient. 

In  England  hat  man  sich  veranlasst  gesehen,  infolge  des  in  der  Nacht 
vom  27. /28.  Dezember  1879  durch  Sturm  bewirkten  Einsturzes  der  Tay-Brücke 
verschärfte  Annahmen  über  Windpressungen  zu  machen  4).  Dieselben  sind  jedoch 
nur  unter  besonders  ungünstigen  äusseren  Verhältnissen  am  Platze. 

Bezüglich  der  Seitendrucke  der  Räder  infolge  der  Unebenheiten  der 
last."""  Bahn  ist  nur  noch  zu  bemerken,  dass  «leren  Grösse  schwer  zu  bestimmen  ist: 
man  nimmt  sie  im  Brückenbau,  wenn  man  sie  überhaupt  berücksichtigen  will, 
zu  etwa  4°o  des  Gewichtes  an. 


d.V«rkel,™ 


i)  Harkbau  sei),  Die  Forth-Brücke,  Zeitschrift  des  Verein«  Deutscher  Ingenieure, 
Bd.  XXXII,  8.  912.    Auch  Sonderabdruck,  Berlin  1888. 

*)  Die  Kaiser  Wilhelms- Brücke  über  die  Wupper  bei  Müngsten,  mit  Genehmigung  der 
k.  Eisenbahndirektion  Elberfeld  herausgegeben  von  Vereinigte  Maschinenfabrik  Augsburg  und 
Maschinenbau  Gesellschaft  Nürnberg,  A.-G.,  bearbeitet  von  Professor  W.  Dicti,  2  Bände, 
Berlin  1904. 

3)  Bei  Brücken  mit  gitterartig  gebildeten  Trugern ,  bei  welchen  der  Wind  nicht  nur 
deu  vorderen,  sondern  auch  den  weiter  luriickgek-geiicn  Träger  (und  die  Querverbindungsteile) 
trifft ,  musa  auch  die  von  diesem  gebotene  Druck  flache  in  Ansatz  gebracht  werden.  Man 
rechnet  dieselbe  zuweilen  halb  so  gross  als  jene,  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die  Gewalt  des 
Windes  beim  Durchgange  durch  die  Maschen  der  ersten  Tragwand  vermindert  wird,  doch  hangt 
dies  von  der  Maschenweite  des  Fachwerkes  ab. 

»)  Zentralblalt  der  Bau  Verwaltung  1881,  S.  211. 
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5.  Fahrbahntafel  der  Straßenbrücken. 

Unter  Fahrbahntafel  soll  im  folgenden  die  Gesamtheit  der  Konstruktions- 
teile verstanden  werden,  die  die  Angriffe  der  Verkehrslasten  aufzunehmen  und 
auf  die  Hauptträger  der  Brücke  überzuführen  haben,  die  Fahrbahndecke  also 
mit  inbegriffen.  Sie  setzt  sich  demnach  aus  dem  eigentlichen  Strassenoberbau 
und  den  zu  dessen  Stützung  dienenden  Brückcnteilen  zusammen.  Auf  der 
Brücke  wird  die  Fahrbahn  in  der  Regel  ebenso  wie  sonst  auf  der  betreffenden 
Strasse  gebildet,  zuweilen  aber  erhält  sie  eine  besondere  Konstruktion ;  die  Fuss- 
wege ordnet  man  fast  immer  auf  Briickenlänge  erhöht  an,  auch  wenn  dies  ausser- 
dem, wie  gewöhnlich,  nicht  der  Fall  ist. 

Bei  Steinbrücken  findet  der  Fahrbahnkör-per  sein  Auflager  auf  der  Über-  b«**£ 
füllungsmasse  der  Brückengewölbe,  die  aus  wasserdurchlässigem  Material  oder 
Sparbeton  bestehen  kann,  oder  auf  den  Deckengewölben  der  über  den  Haupt- 
gewölben angebrachten  Hohlräume.  Zur  Erzielung  entsprechender  Druckver- 
teilung soll  zwischen  der  Sohlfläche  des  Strassenoberbaucs  und  dem  Rücken  des 
darunter  liegenden  Gewölbes  noch  eine  geschüttete  Zwischenschichte  von  min- 
destens einigen  Dezimetern  Höhe  angeordnet  sein. 

Die  Fahrbahn  wird  beschottert  oder  gepflastert,  in  Städten  öfters  mit  Holz- 
klötzen, bei  nicht  zu  grosser  Längsneigung  auch  asphaltiert.  Zur  Abführung 
des  von  der  Strassenoberfläche  abfliegenden  Tagwassers  werden  zwischen  der 
Fahrbahn  und  den  mit  irgend  einer  passenden  Deckschichte  versehenen  und 
nach  innen  von  Randsteinen  begrenzten  Fusswegen  Rinnen  angelegt,  die  das 
Wasser  bei  geringer  Länge  der  Brücke  über  diese  weg,  sonst  aber  zu  Abfall- 
röhren führen,  in  denen  dasselbe  samt  dem  ins  Innere  eingedrungenen  Sicker- 
wasser durch  die  Gewölbe  oder  die  Pfeiler  geleitet  wird.  Die  Rinnen  selbst 
werden  mit  Pflaster  oder  mit  Formstücken  gebildet.  Auf  den  Stirnmauern  der 
Brücke  liegen,  ungefähr  in  der  Höhe  der  Strassenoberfläche ,  die  Gesimse,  die 
einfache,  kräftig  wirkende  Formen  erhalten  sollen.  Über  ihnen  erheben  sich 
endlich,  die  Fusswege  nach  aussen  begrenzend,  die  Brüstungen  oder  Geländer  in 
1,0  bis  1,2  m  Höhe  mit  einer  Stärke,  die  sicheren  Schutz  für  die  Fussgänger 
und  auch  die  Fahrzeuge  zu  bieten  imstande  ist.  Brüstungen ,  aus  Stein  voll 
oder  durchbrochen  hergestellt,  verengen  den  Fuss  weg  merklich,  wenn  man  sie 
nicht  mit  Hilfe  von  stark  ausladenden  Gesimsen  und  Kragsteinen  (Konsolen) 
nach  aussen  verschiebt.  Geländer  aus  Eisen  (oder  Holz)  zeigen  diesen  Nachteil 
nicht,  sehen  aber  weniger  gut  aus,  wenn  sie  nicht  sehr  geschickt  ausgebildet 
worden  sind. 

Auch  bei  den  Holz  brücken  ist  in  vielen  Fällen  ein  eigentlicher  Fahr-  br^e°k1*" 
bahnkörper  vorhanden,  und  zwar  in  Form  einer  Schotterlage  oder  einer  Holz- 
pflasterdecke, die  auf  einer  aus  Bohlen  oder  beschlagenen  Hölzern  gebildeten 
Plattform  aufruhen ;  zuweilen  fehlt  die  Beschotterung  oder  das  Pflaster,  so  dass 
sich  die  Verkehrslasten  auf  der  Plattform  selbst  bewegen.  Letztere  ruht  bei 
einfachen  Balkenbrücken  unmittelbar  auf  den  Hauptträgern,  bedarf  jedoch  zu 
ihrer  Unterstützung  besonderer,  in  massigen  Abständen  voneinander  verlegter 
Querträger  für  den  Fall,  dass  als  Hauptträger  verstärkte  Balken  Anwendung 
finden,  die  immer  in  grösseren  gegenseitigen  Entfernungen  angeordnet  werden. 
Sollten  bei  manchen  Brückenkonstruktionen  auch  die  Querschwellen  zu  weit 
auseinander  liegen,  als  dass  man  die  Plattformteile  über  sie  ausbreiten  könnte, 
oder  sollten  Querbohlen  zur  Verwendung  kommen,  so  bringt  man  zu  deren  un- 
mittelbaren Stützung  auch  noch  besondere  Längsträger  über  den  Querschwellen  an. 

Dielen  und  Plattformhölzer  sollen  quer  zur  Brückenbahn  verlegt  sein, 
sobald  die  Verkehrslasten  mit  ihnen  in  Berührung  kommen,  weil  sie  sich  sonst 
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zu  schnell  abnützen  und  die  Hufe  der  Zugtiere  nicht  den  nötigen  Halt  finden. 
Uni  dies  auch  in  dem  Falle  zu  erzielen,  dnss  die  Plattform  auf  Querschwellen 
zu  liegen  kommt,  ordnet  man  eine  doppelte  Lage  Dielen  an,  wobei  man  die 
obere  gewöhnlich  schwächer  hält  und  aus  besserem  Material  herstellt.  Im  all- 
gemeinen erhalten  die  Plattformhölzer  je  nach  ihrer  freitragenden  Länge  eine 
Stärke  von  10 — 20  cm,  die  jedenfalls  reichlich  bemessen  werden  muss,  weil 
jene  durch  Fäulnisvorgänge  leicht  geschwächt  werden  und  einer  starken  Ab- 
nützung unterliegen,  wenn  sie  den  Angriffen  von  Rädern  und  Hufen  unmittel- 
bar ausgesetzt  sind;  im  letzteren  Falle  wählt  man  deshalb  gerne  hartes  Holz. 
Ihre  Befestigung  erfolgt  mittels  beiderseitiger,  an  den  Hauptbalken  angebolzter 
Randschwellen  und  durch  mehrmaliges  Nageln.  Der  Abfluss  des  Niederschlags- 
wassers erfolgt  gewöhnlich  zwischen  den  Bohlen  hindurch,  zuweilen  wird  auch 
die  Oberfläche  der  Bohlen  bahn  gewölbt 

Eine  .Schotterdecke  über  den  Dielen  erhält  in  der  Brückenmitte  die  Dicke 
von  mindestens  15  cm,  die  Klötze  eines  Holzpflasters  werden  entweder  un- 
mittelbar auf  den  Bohlenbelag  oder  auf  eine  Zwischenschichte  Sandes  versetzt. 
In  einzelnen  Fällen  hat  man  die  befahrene  Bedielung  zum  Schutze  gegen  Ab- 
nützung mit  eisenbeschlagenen  Fahrlinien  versehen. 

Was  die  Fusswege  hölzerner  Brücken  betrifft,  so  wird  auf  solche  bei 
Brücken  in  untergeordneten  Wegen  entweder  ganz  verzichtet  oder  man  trennt 
sie  von  der  Fahrbahn,  ohne  sie  zu  erhöhen,  lediglich  mittels  Randschwellen. 
Auf  wichtigeren  Brücken  pflegt  man  die  Fusswege  stets  erhöht  anzuordnen, 
unter  Verwendung  von  längs  oder  quer  verlegten  Polsterhölzern,  welche  die  Be- 
dielung aufnehmen. 

Bei  jeder  Brücke,  die  nicht  etwa  durch  über  die  Fahrbahn  emporreichende 
Hauptträger  eine  genügende  seitliche  Abgrenzung  erhält,  werden  besondere 
Schutzgeländer  notwendig.  Man  konstruiert  dieselben  in  der  Regel  ebenfalls 
aus  Holz  und  sie  bestehen  dann  aus  Säulen  oder  Pfosten  von  15  bis  16  cm 
Stärke,  die  mit  den  Hölzern  der  Plattform,  den  Querschwellen,  Polsterhölzern 
oder  Randschwellen  verzapft  und  durch  passend  angeordnete  Streben  abgesteift 
oder  seitlich  an  die  Hauptträger  befestigt  werden.  Über  dieselben  kommt  ein 
Holm  zu  liegen  und  die  hierdurch  gebildeten  Felder  werden  in  geeigneter  Weise 
weiter  zerlegt  oder  ausgefüllt 

Bei  den  Eisen  brücken  liegen  die  Verhältnisse  ähnlich  wie  bei  den 
aus  Holz  hergestellten,  indem  ebenfalls  eine  zur  Aufnahme  des  eigentlichen 
Fahrbahnkörpers  geeignete  Plattform  gebildet  werden  muss,  die  bei  kleinen 
Brücken  über  die  Hauptträger,  bei  grösseren  auf  die  Zwischen-  oder  Fahrbahn- 
träger  zu  liegen  kommt.  Dieselbe  lüsst  sich  aus  Wellenblech,  Formeisen, 
Buckelplatten  oder  mittels  zwischengespannter  Gewölbe  bilden,  seltener  kommt 
sie  bei  Eisenbrücken  in  Form  eines  Holzbelags  vor.  Die  Fahrbahn  selbst  kann 
beschottert,  gepflastert  oder  asphaltiert  werden,  in  einzelneu  Fällen  auch  fehlen.  Sehr 
oft  wurde  früher  Wellen  blech  verwendet,  das  bei  einer  Stärke  von  4 — 6  mm 
und  einem  Gewichte  von  40 — 60  kg/qm  auch  unter  der  schwersten  Radbelastuug 
auf  etwa  0,75  m  frei  liegen  kann  und  so  verlegt  wird,  dnss  seine  geraden  Er- 
zeugenden senkrecht  zur  Brückenachse  gerichtet  sind.  Auf  die  Blechdecke  kommt 
die  etwa  20  cm  hohe  Beschotterung,  deren  Oberfläche  gewölbt  wird,  so  dass  das 
Tagwasser  nach  der  Seite  hin  zu  den  Längsrinnen  abfliesst.  Um  das  die 
Schotterdecke  durchsickernde  Wasser  abzuleiten,  genügt  es  nicht,  die  Wellen- 
blechdecke  zu  lochen,  sondern  es  sind  wirksamere  Einrichtungen  zu  treffen.  Bei 
grösseren  Brücken  mit  Quer-  und  Längstriigern  kann  man  letztere  in  ungleicher 
Höhe  an  die  Querträger  nieten  und  damit  den  Blechrinneu  eine  Neigung  nach 
beiden  Seiten  hin  verleihen,  so  dnss  alles  eindringende  Wasser  sofort  zum  Ab- 
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flusse  gelangt.  Gleiches  erreicht  man  bei  kleinen  Brücken  durch  ungleich  höh«1 
Auflagerung  der  etwas  schief  gestellten  Haupttriiger,  oder  man  betoniert  statt 
dessen  die  Blechfurchen  aus  und  gibt  der  Betonoberflache  die  erforderliche  Quer- 
neigung, ohne  freilich  eine  vollkommene  Wasserdichtigkeit  dadurch  erzielen  zu 
können. 

Statt  Wellenblech  wendet  man   besonders  zweckmassig  einen  Belag  aus 
ß-Eisen  (Zoreseiaen)  an,  die  man  senkrecht  zur  Brückenrichtung,  mit  kleinen, 
durch  Backsteine  u.  dgl.  zu  überdeckenden  Zwischenräumen  anordnet.  Siehe 
Abb.  123.   Das  Gewicht  der  üblichen  Eisensorten  mag  15  —  20  kg/m  betragen 
Für  ihre  Stärkebemessung  kann  man  nach  Gerber 

annehmen,   daas   auf  eines  derselben  höchstens  die  —  1 

Hälfte  eines  Raddruckes  trifft,  wenn  nach  Abb.  123  k 
die  Oberfläche  der  Strasse  um  h  über  der  wagrecbten         ..>*■<<  '•  V '•*ÄN.  • ' 
Schwerpunktsachse  des  ß-fÖrmigen  Eieenquerschnittes         j      >E32f  w  \? 
liegt  und  der  Abstand  e  zweier  Eisen  voneinander  r    TC  ' 

ungefähr  gleich  dem  h  ist.    Im  übrigen  werden  die  Abb.  123. 

einzelnen  Eisen  als  durchlaufende  Träger  mit  fest- 
liegenden, richtiger  mit  elastisch  verdrückbaren  Stützpunkten  behandelt. 

Die  Anwendung  von  Buckelplatten  mit  einem  Gewichte  von  60  bis 
80  kg/qm,  die  eino  Befestigung  an  ihrem  ganzen  Umfange  verlangen,  tritt  neben 
dem  Wellenblech  und  den  Belageisen  zurück,  dagegen  wird  die  für  den  Fahr- 
bahnkörper erforderliche  Auflagsfläche  zuweilen  dadurch  gewonnen,  dass  man 
Backstein-  oder  Beton  -Gew  öl  be  zwischen  die  entsprechend  verankerten  Fahr- 
bahnträger einspannt  und  deren  Rücken  mit  Beton  abgleicht.  In  neuerer  Zeit 
finden  auch  Monier-Platten  immer  mehr  Verwendung. 

Bei  allen  vorerwähnten  Anordnungsweisen  der  Fahrbahntafel  wird  deren 
Eigengewicht  sehr  bedeutend  und  infolgedessen  auch  das  Gewicht  der  eisernen 
Tragkonstruktion  verhältnismässig  gross.  Um  nun  das  gesamte  Brückengewicht 
tunlich  abzumindern,  gibt  man  bei  Strassen  von  untergeordneter  Bedeutung  mit 
kleineren  Verkehrslasten  der  Schotterdecke  auf  der  Brücke  eine  möglichst  geringe 
Stärke,  oder  lässt  dieselbe  ganz  weg  und  ordnet,  wie  bei  Holzbrücken,  eine 
direkt  zu  befahrende  Plattform  aus  Holzbohlen  an.  letzteres  kommt  insbeson- 
dere auch  bei  grossen  Brücken  in  Städten  vor.  Bei  solchen  finden  sich  ausser- 
dem noch  asphaltierte  oder  mit  Holzklötzen  gepflasterte  Brücken-Fahrbahnen. 
Die  Ansichten  über  den  Wert  der  letzteren  sind  noch  geteilt.  Abgesehen  von 
den  Vorzügen  und  Nachteilen  dieser  StrassenbefestigungsweUcn,  die  beim  Strassen- 
oberbau  eingehend  erörtert  werden,  kann  hier  darauf  hingewiesen  werden,  das* 
die  Asphaltdecke  jedenfalls  eine  starke  Betonunterlage  auf  kräftiger  Plattform 
verlangt  und  infolgedessen  auch  ein  ziemlich  grosses  Brückengewicht  bedingt.  Besser 
hinsichtlich  des  Gewichtes  ist  die  Holzpflasterung,  da  die  Klötze  unmittelbar 
auf  eine  gut  abgeglichene  Holzplattform  aufgesetzt  werden  können '). 

Die  Fusswege  zu  Seiten  der  Fahrbuhn  werden  in  sehr  verschiedener  Weise 
abgedeckt,  mit  Steinplatten,  Asphalt  oder  gebrannten  Platten  auf  Beton  u.  dgl.  m.; 
auch  mit  geripptem  Eisenblech  und  Holz,  letzteres  besonders  in  dem  Falle, 
dass  die  Fußwege  ausserhalb  der  Haupttriiger  angeordnet  sind,  v/obei  es  auf 
möglichste  Abminderung  ihres  Eigengewichtes  ankommt*). 


>)  Siehe  auch  anter  .Belastung  der  Strawonbräckea*. 

*)  Nähere«  siehe:  Handbuch  d.  Ingenieur- Wissenschaften  II.  Bd.,  2.  Aufl.,  Kap.  VIII 
Die  Brückenbahn  (Fahrbahnen,  Fusswege  und  Geländer)  bearbeitet  von  Steiner.  Winkler, 
Vortrüge  über  Brüokenbau,  Eiserne  Brücken,  IV.  Heft,  Querkonatruklionen ,  Wien  1884. 
Häseler,  Der  Brückenbau,  I  Eiserne  Brücken,  2.  Lieferung,  Braunschweig  1893.  Heinzer- 
ling, Brücken  der  Gegenwart,  Abt.  I,  Leipsig  187:5-80. 
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6.  Form  und  Stärke  der  Brfickengewölbe. 

Im  Brückenbau  kommen  nur  Tonnengewölbe  zur  Verwendung.  Form  und 
Stärke  derselben  sind  unter  möglichst  geringem  Aufwand  an  Mitteln  so  zu 
wählen,  dass  die  Standfestigkeit  und  Dauerhaftigkeit  des  Bauwerks  vollkommen 
gesichert  erscheint.  Man  stellt  sie  auf*  keilförmigen  Quaderstücken,  oder  in 
Bruchsteinmauerwerk,  oder  auch  mit  Stampfbeton  her,  im  letzteren  Falle  neuer- 
dings» öfters  mit  Eiscneinlagcn.  Zur  Berechnung  und  Prüfung  von  Brücken- 
gewölben  zeichnet  man  für  bestimmte  Belastungsfälle  je  die  Linie,  nach  welcher 
sich  der  Druck  innerhalb  des  Gewölbes  fortpflanzt  (Druck  Ii  nie)  oder  die 
damit  fast  ganz  übereinstimmende  Stützlinie,  d.  h.  die  Verbindungslinie  der 
Schnittpunkte  aller  Druck mittelkräfte  mit  den  Gewölbfugen,  bezw.  den  zur  Zer- 
legung des»  Gewölbes  in  Streifen  benützten  Lotebenen.  Diese  Drucklinien  sind 
beeinflusst  durch  die  Nachgiebigkeit  des  Untergrundes,  wie  auch  durch  die 
Elastizität  der  Widerlager  und  Pfeiler,  der  Lehrgerüste  und  der  Gewölbe  selbst. 
Bei  der  Schwierigkeit  diese  Umstände  entsprechend  zu  berücksichtigen,  sieht 
man  wohl  in  allen  Fällen  von  den  meisten  derselben  ganz  ab,  indem  man  nur 
die  grossen  und  insbesondere  flachen  Gewölbe  für  sich  als  elastische  Träger 
auffasst;  bei  kleinen  und  mittelgrossen  Brückengewölben  aber  geschieht  auch 
dies  nicht,  weil  es  tatsächlich  genügt,  sich  dieselben  als  starre  Körper  zu  denken, 
ganz  abgesehen  von  der  Unsicherheit  darüber,  ob  die  in  der  Elastizitätstheorie 
zu  machenden  Annahmen  in  Wirklichkeit  auch  zutreffen.  Jedenfalls  sollen 
im  folgenden  nur  starre  und  zugleich  gelenklose  Gewölbe  betrachtet  werden. 

Bei  der  Entscheidung  über  die  zu  wählende  Wölblinie,  d.  i.  die  innere 
Leibungslinie  des  Gewölbequerschnitt«,  kommt  namentlich  die  verfügbare  Kon- 
struktionshöhe, die  Art  des  unter  der  Brücke  etwa  stattfindenden  Verkehrs,  das 
gute  Aussehen  derselben  und  auch  der  Umstand  zur  Erwägung,  dass  sich  bei 
einem  Gewölbe  die  Druck  Verteilung  im  Innern,  und  infolgedessen  der  erforder- 
liche Materialaufwand  besonders  günstig  gestaltet,  wenn  die  Mittellinie  seines 
Querschnittes  mit  der  Drucklinie  zusammenfällt.  Tatsächlich  in  Betracht  kommen 
der  Halbkreis,  der  Kreisabschnitt,  die  Ellipse  und  der  Korbbogen,  die  Parabel 
und  die  Kurve  der  Druck-  oder  Stützlinie. 

Der  Halbkreis  gewährt  einen  passenden  Anschluss  des  Gewölbes  an 
die  stützenden  Glieder  und  empfiehlt  sich  durch  gutes  Aussehen,  dagegen  ver- 
langt er  bei  grösseren  Spannweiten  eine  nicht  immer  verfügbare  Konstruktioiis- 
höhe  und  sehr  hohe  Stirn  mauern. 

Häufiger  aJs  der  Halbkreis  kommt  der  Kreisabschnitt  (Kreissegment) 
zur  Verwendung,  dessen  nach  Bedürfnis  zu  wählendes  Verdrüekungsverhältnis 
(Verhältnis  der  Pfeilhöhe  der  Wölbiinie  zur  Länge  ihrer  in  Kämpferhöhe  liegen- 
den Sehne)  ein  Anpassen  an  gegebene  Konstmktioiishöheii,  wie  auch  eine  An- 
näherung an  die  Parabel-  oder  Stützlinien-Form  gestattet. 

Verwandt  mit  dem  Halbkreis  ist  die  halbe  Ellipse,  die  sich  ebenfalls 
schön  an  Pfeiler  und  Widerlager  anschliesst,  für  geringere  Konstruktionshöhen 
anwendbar  ist,  dabei  eine  geräumigere  Lichtöffnung  als  der  Kreisabschnitt  dar- 
bietet aber  wegen  der  Veränderlichkeit  des  Krümmungshalbmessers  Umständ- 
lichkeiten bei  der  Ausführung  veranlasst 

Dies  ist  der  hauptsächlichste  Grund,  an  Stelle  der  Ellipse  den  aus  mehreren 
Kreisstücken  zusammengesetzten  Korbbogen  zu  wählen,  der  jedoch  die  Un- 
tätigkeit seiner  Krümmung  nur  zu  leicht  erkennen  lässt 

Was  endlich  die  Parabel  und  die  Drucklinie  betrifft  so  sind  diese 
beiden  Kurven,  wie  schon  bemerkt  wurde,  zur  Erzielung  geringer  Gewölbestärken 
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besonders  zu  empfehlen,  doch  verursacht  auch  ihre  Ausführung  einige  Schwierig- 
keiten. 

Das  weitere  Verfahren  beim  Entwürfe  des  Brückengewölbes  ist  wesentlich 
verschieden,  je  nachdem  man  eine  der  zuerst  genannten  Wölblinien  wählt,  oder 
das  Gewölbe  nach  der  Drucklinie  zu  formen  wünscht. 

Im  ersten  Falle  nimmt  man  die  Gewölbstärke  vorläufig  an,  prüft  die  ge-  ^•«••^ 
troffene  Wahl  in  demnächst  zu  beschreibender  Weise  und  verbessert  dieselbe 
nötigenfalls. 

Zur  vorläufigen  Annahme  der  Sehlusssteinhöhe  dienen  gewisse,  von  aus- 
geführten und  anerkannt  guten  Bauwerken  abgeleitete  Gleichungen.  Dieselben 
lassen  zwar  manches  zu  wünschen  übrig,  indem  sie  keineswegs  alle  tatsächlich 
in  Frage  kommenden  Umstände,  wie  Form  des  Gewölbes,  dessen  Spannweite 
und  Verdrückungsverhältnis,  Grösse  der  Belastung,  Art  des  verwendeten  Materials 
u.  dgl.  m.  zum  Ausdruck  bringen,  doch  erfüllen  die  besseren  unter  ihnen  immer- 
hin ihren  Zweck. 

Dupuit1)  bat  zur  Bestimmung  von  Kleinstwerten  der  Schlusmteinhöhe  gemauerter 
Gewölbe  folgende  Gleichungen  aufgestellt: 

für  flache  Bögeu  h  =  0,15  }  1  |  OJ7 

„    volle      „     h  =  0,20  )'  1  j 

in  welchen  lediglich  die  Spannweite  1  (in  Meter  ausgedrückt)  erscheint. 
Rankiue»)  halt 

für  einzelne  Bögen        h  =  I  0,037  r0  | 
„   Brfigen  in  Reihen     h  =  V  0,052  r0  j 
fest,  worin  r„  den  Halbmesser  der  Wölblinie  im  Scheitel,  in  Meter  ausgedrückt,  bedeutet. 

Heinzer lin  g*)  gibt  folgende  Gleichungen,  worin  r  den  Scheitel-Halb- 
messer der  inneren  Leibungslinie  in  Meter  bedeutet: 

a)  für  gutes  Hau  Steinmauer  werk,  bei  Überschüttungen   weniger  als 
1,5  m 

h  =  0,40  +  0,025  r    .       .       .       .  (219 

b)  desgl.,  wenn  das  Gewölbe  mehr  als  1,5  m  hoch  überschüttet  ist, 

h  =  0,45  -f-  0,030  r    ....  (220 

c)  für   gutes    Ziegelmauer  werk   je   nach   den   Cberschüttungen  be- 
weise 

h  =  0,43  +  0,028  r  und  h  =  0,51  +  0,033  r        .  (221 

d)  für  gutes  Bruchsteinmauerwerk 

h  =  0,18  + 0,031  r  und  h  =0,55  f  0,037  r        .  (222 

welche  ziemlich  gute,  etwas  grosse  Werte  liefern. 

Housselle4)  gibt  eine  umfangreiche  Zusammenstellung  der  Scheitel- 
stärken ausgeführter  Brücken  zum  Vergleiche  mit  den  Werten,  welche  aus  den 
Formeln  Hei nzerling's  sieh  ergelwn,  und  fügt  für  Betonbrücken  folgende, 
allerdings  nur  aus  3  Beispielen  abgeleitete  Formel  bei: 

h  =  0,20  -j-  0,022  r    ....  (223 
Für  Brückengewölbe,  in  Monier's  Bauweise  ausgeführt,  nimmt  Housselle 
die  Formel 

11  =  0,05  +  0,01  r      ....  (224 

1)  Dupuit,  Traite  de  Pcquilibre  des  voüles  etc.     Paris,  1870,  png.  1*5 
5!)  Rankine,  A  inunual  of  Civil  Eugiuecring,  London,  12"»  odition,  p.  425. 
•1)  II  e  in  ze  r 1  i  n  g,  Die  Brücken  der  Gegenwart,       Abt.  Steinerne  Brücken,  Hft.  I, 
Aachen  1875,  8.  22. 

*)  Houseelle.  Brückenbau,  Handbuch  der  Kaukunde,  Abt.  III,  4.  Hft.,  Berliu 
1802,  8.  265. 
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In  allen  diesen  Gleichungen  kommt  der  Scheitelhalbmesser  der  Leibungs- 
linie vor.  Dersellie  ist  für  Gewölbe,  deren  Form  der  Drucklinie  entsprechen 
soll,  von  vorneherein  nicht  bekannt.  Es  empfiehlt  »ich  in  diesem  Falle  und 
unter  der  Voraussetzung,  das«  der  W in k ler'sche  Belastungsfall  zugrunde  ge- 
legt wird,  d.  h.  dass  die  Gewölbeform  so  gewählt  wird,  dasa  bei  der  sogenannten 
„Normalbelastung",  wenn  nämlich  die  Hälfte  der  grössten  Verkehrsbelastung 
über  die  ganze  Spannweite  ausgebreitet  angenommen  wird,  die  Stützlinie  mit 
der  Mittellinie  des  Gewölbes  zusammenfällt,  die  von  Tolkmitt1)  aufgestellte 
Formel 

.  1» 

O,lo  . 

q  —  0,15  j 

zu  benützen,  wobei  1  die  Spannweite  und  f  die  Pfeilhöhe  der  inneren  Leibung, 
e  die  Höhe  der  zurückgeführten  ständigen  Belastung  über  der  äusseren  Leibungs- 
linie, p  die  Höhe  der  auf  Mauerwerk  zurückgeführten  Verkehrslast  und  q  die 
zulässige  Belastung  des  WölbmateriaLs  in  cbm  für  das  qm  bedeutet 

Vom  Scheitel  aus  gegen  die  Kämpfer  hin  lässt  man  die  Stärke  der  ge- 
leuklosen  Gewölbe  zunehmen,  so  dass  die  Projektion  der  Fugenlänge  aufs 
Lot  durchaus  der  vorläufig  bestimmten  Sehlussstcinhöhe  h  gleich  wird. 

.-ine"/ n"rh  Die  Prüfung  eines  in  der  beschriel>enen  Weise  vorläufig  angenommenen 

Form  and  Gewölbes  erfolgt  also,  wie  auf  S.  324  ausgesprochen  wurde,  mit  Benützung 
m  bonenSV-  von  Drucklinien   unter  der  Annahme,  dass  ein  unelastischer  Gewölbekörper 

wölb««  »nf  vorliege 
>«,ine  Stand-  >0rl,e^e- 

festigkeit.  j)a  die  Drucklinie  für  eine  gegebene  Belastung  nur  gezeichnet  werden 

kann,  wenn  3  Punkte  von  ihr  bekannt  sind,  im  vorliegenden  Falle  aber  Be- 
dingungsgleichungen zu  deren  Bestimmung  fehlen,  so  bleibt  nur  übrig,  bezüg- 
lich der  Lage  der  Drucklinie  im  Gewölbe  zulässige  Annahmen  zu  machen. 
Man  gelangt  zu  solchen  durch  mancherlei  Überlegungen,  die  hier  nur  angedeutet 
werden  können. 

Zunächst  ist  zu  bedenken,  dass  die  Stützlinie  im  allgemeinen  immer  in 
der  Scheitelfuge  oder  deren  Nähe  und  in  den  sogenannten  Bruchfugen1)  be- 
sonders nahe  an  einen  der  Gewölberänder  heranrückt.  Sodann  kommt  in  Be- 
tracht, dass  in  einem  richtig  angeordneten  (Jewölbe  bei  allen  wirklich  eintreten- 
den Belastungsfällen  an  keiner  Stelle  Gleitungs-  oder  Kantungserscheinungen 
auftreten  dürfen  und  dass  die  zulässigen  Spnnnung*werte  der  Wölbmaterialien 
nirgends  überschritten  werden  sollen.  Die  Gefahr  des  Gleitens  wird  bei  kunst- 
gerechter Ausführung  erfahrungfgemäss  kaum  irgendwo  hervortreten,  die  anderen 
Bedingungen  aber  sind  erfüllt*  wenn  alle,  den  verschiedenen  Fällen  der  Belastung 
zugehörigen  Drucklinien  überhaupt  nicht,  oder  nicht  allzustark  aus  dem  Kerne 
des  Gewölbes  (mittlerem  Drittel  der  Bogenstarke)  heraustreten.  Einen  anderen 
Punkt  der  Überlegung  endlich  bildet  der  Umstand,  dass  der  Wert  des  Horizontal- 
schubes und  also  auch  dessen  Grösst-  und  Kleinstwert,  von  der  Höhenlage  des 


')  G.  Tolkmitt,  Die  Berechnung  der  Ge\V'>lhstarke  und  Bogen  form  massiver  Brücken, 
Zeitschr.  des  Arch.-  u.  Ing.-Vereitm  zu  Hannover  18?s,  8.  451;  sodann  G.  Tolkmitt,  Leit- 
faden für  da»  Entwerfen  und  die  Berechnung  gewölbter  Brücken,  2.  Aufl.  von  A.  Laskus. 
Berlin  1902,  S.  42. 

-)  Die  normal  zur  inneren  Leibungsfläche  dos  Gewolltes  gezogene  Bruchfuge  bildet  im 
allgemeinen  mit  der  Wagrechten  einen  Winkel  von  ungefähr  30",  hei  flachen  Gewölben  fallt 
sie  mit  der  Kämpferfuge  zusammen. 
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Druckmittelpunktes  in  der  Scheitel-  und  den  Bruchfugen  abhängig  ist1).  Da 
diese  beiden  Grenzwerte  des  Horizontalschubes  mit  dem  Verhalten  des  Gewölb- 
widerlagers zusammenhängen,  so  zwar,  das«  bei  einer  Gleichgewichtsstörung  ein- 
mal das  Widerlager  sich  nach  einwärts  in  Bewegung  setzen,  das  andere  Mal 
aber  nach  auswärts  bewegt  werden  würde,  dass  also  von  einem  passiven  oder 
aktiven  Horizontalschub  gesprochen  werden  kann,  so  kommt  man  schliesslich  zu 
dem  Ergebnis, 

dass  das  vorgelegte  Gewöl be  als  standfest  anzüsohen  sei, 
wenn  für  die  als  massgebend  zu  erachtenden  Belastungs- 
fälle sich  je  eine  Maximal-  und  Minimaldrucklinie  ein- 
zeichnen lässt,  die  durch  3  Punkte  der  Kernränder  geht 
und  ganz  innerhalb  des  Kernes  verläuft  od  er  nirgends  all- 
zuweit aus  demselben  hervortritt. 
Besonders  bedeutungsvoll  für  die  Beurteiluug  der  Standfestigkeit  ist  die 
Minimaldrucklinie,  die  durch   den  oberen   Kernpunkt  in  der  Bruchfuge  am 
Scheitel  und  durch  den  unteren  Kernpunkt  in  den  eigentlichen  Bruchfugen, 
bezw.  Kämpferfugen  hindurchgellt;  man  begnügt  sich  deshalb  öfters  nur  mit 
ihrer  Zeichnung,  dagegen  ist  die  Maximaldrucklinie  insbesondere  von  Bedeu- 
tung bei  Untersuchung  von  Pfeilern  auf  ihre  Standfähigkeit. 

Was  nun  die  als  massgebend  zu  erachtenden  Belastungsfälle  betrifft,  so 
werden  bei  Prüfung  eines  nach  Form  und  Stärke  angenommenen  Gewölbes 
meist  2  Fälle  angenommen,  nämlich  die  Verkehrslast  sowohl  über  die  ganze 
Spannweite,  wie  auch  auf  die  Hälfte  derselben  ausgebreitet 

Bei  halbseitiger  Belastung  werden  die  3  Punkte  in  den  Bruchfugen  wie 
vorher  angenommen,  die  Untersuchung  wird  aber  etwas  umständlicher,  weil  jetzt 
die  Bruchfugen  zunächst  nicht  bekannt  sind  und  nur  durch  Probieren  bestimmt 
werden  können. 

Näheres  hierüber  siehe  z.  B.  im  Handbuch  der  Ingenieur-Wissenschaften, 
IL  Teil,  4.  Aufl.,  1.  Band,  Kap.  II,  S.  172,  Leipzig  11104,  bearbeitet  von 
F  oer  st  er. 

Auf  andere  Weise  kommt  der  Entwurf  des  Gewölbes  zustande,  wenn  die0e*^|^  in 
Mittellinie  seines  Querschnittes  mit  einer   bestimmten  Drucklinie  überein-  linien- 
stimmen  soll.    Aus  den  Untersuchungen  über  den  Zusammenhang  von  Druck-  *orm 
und  Belastungslinien  geht  hervor,  dass  es  bei  einer  bestimmten  Form  des  Ge- 
wölbes nur  einen  einzigen  Belastungsfall  gibt,   bei  dem  die  gewünschte  Über- 
einstimmung zwischen  beiden  vorhanden  ist   Bei  einem  nur  ruhender  Belastung 
ausgesetzten  Gewölbe  liesse  sich  dieser  Belastungsfall  ohne  besondere  Schwierig- 
keit durch  passende  Übermauerung,  durch  die  Anordnung  von  Hohlräumen 
u.  dgl.   m.    herbeiführen.     Anders   liegt  die  Sache   bei    den  Gewölben  der 
Strassenbrücken ,  die  wechselnden  Belastungen  ausgesetzt  sind,  wenngleich 
diese  der  grossen  ständigen  Last  gegenüber  mehr  in  den  Hintergrund  treten. 
Es  fragt  sich  also,  welcher  Belastungsfall  bei  Feststellung  der  Gewölbeform  zu- 
grunde gelegt  werden  soll.    Nach  Wink  ler2)  ist  es  der  einer  gleich  massigen 
Belastung  der  ganzen  Brückenweite  durch  Eigengewicht  samt  halber  Verkehrs- 
Jast.    Diesen  Belastungsfall  hat  auch  Tolkmitt  später  festgehalten. 

1)  Der  Gröastwcrt  des  Horizontalachubg  tritt  ein,  wenn  «ein  Angriffspunkt  jra  Scheitel 
möglichst  tief  liegt  und  eine  Drehung  um  einen  hochgelegenen  Punkt  der  Bruchfuge  bewirkt, 
währeud  beim  Kleinstwert  des  Horizontalschubs  gerade  da»  Umgekehrte  stattfindet.  Die  dem 
Grösat-  und  Kleinistwert  des  Ilorizontalschubs  zugehörigen  Stützliuieii  werden  Maximal-  und 
Minimalst ülzlinien  genannt. 

»)  Winkler,  Lage  der  Stützlinie  im  Gewölbe,  Vortrag,  gehalten  im  Architekten- 
Verein  zu  Berlin  am  17.  März  187!',  Deutsche  Bauzeitung  1S79,  S.  117,  127,  sodann  ebenda 
1880,  8.  58. 
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Man  verführt  nun  in  der  Weise,  dass  man  durch  vorausgegangene  Er- 
wägungen 

1.  die  Spannweite  dos  Gewölbes, 

2.  dessen  Pfeilhöhe, 

3.  die  Konstruktionshöhe  im  Gewölbescheitel,  d.  h.  den  Abstand  derStrassen- 
oberfläche  vom  Scheitelpunkte  der  inneren  Wölblinie  feststellt,  sodann 

4.  den  Halbmesser  der  Wölblinie  im  Scheitel  vorläufig  gleich  dem  Halb- 
messer einer  kreisförmigen  Wölblinie,  falls  man  nicht  die  Gleichung 
von  Tolkmitt  (S.  326)  benützt, 

ö.  die  Schlusssteinhöhe  auf  Grund  einer  der  Erfahrungsgleichungen, 

6.  die  Verkehrsbelastung  in  üblicher  Weise 
annimmt,  weiter  nach  Bestimmung  der  Belastungsfläche  und  de»  Horizontal- 
schubs  die  Zeichnung  der  Drucklinie  ausführt  und  schliesslich  dieselbe  durch 
einen  passenden  Kreisbogen  oder  in  einfacher  Weise  zusammengesetzten  Korb- 
bogen ersetzt. 

7.  Material-Widerstände. 

Die  richtige  Festsetzung  der  zulässigen  Beanspruchung  der  Konstruktions- 
materialien erfordert  bekanntlich  sehr  eingehende  Überlegungen.  Ein  Kon- 
struktionsteil soll  im  allgemeinen  auch  unter  den  ungünstigsten  Umständen 
keine  tiemerkbaren  bleibenden  Form  Veränderungen  erleiden.  Hätte  man  einen 
vollkommenen,  fehlerlosen  Baustoff  zur  Verfügung,  wären  dessen  Eigenschaften 
durch  Versuche  genau  festgestellt  worden  und  hätte  man  Sicherheit  dafür,  dass 
diese  Eigenschaften  im  Laufe  der  Zeit  keine  Änderung  erlitten ,  könnte  die 
grösste,  unter  den  ungünstigsten  Umständen  auftretende  Anstrengung  scharf  be- 
rechnet werden  und  Hessen  sich  alle  übrigen  Umstände,  deren  Wirkung  einer 
Abminderung  der  Stoffgüte  gleichzuachten  ist  auf  irgeud  eine  Weise  in  Rech- 
nung bringen,  so  dürfte  man  die  zulässige  Spannung  bis  zur  sogenannten  Pro- 
portionalitätsgrenze reichen  lassen.  Diese*  Voraussetzungen  treffen  aber  bekannt- 
lich nicht  zu,  vielmehr  steht  fest,  dass  die  wirklich  eintretenden  Anstrengungen 
grösser  sein  werden  als  die  rechnungsmässig  bestimmten,  und  dass  man  ander- 
seits mit  einem  mangelhaften  Baustoff  rechnen  muss,  dessen  Güte  nicht  nur 
durch  die  ihm  naturgomäss  anhaftenden  Fehler,  sondern  auch  durch  Arbeite- 
fehler, unvermeidliche  Schwächungen  an  den  Verbindungstellen  u.  dgl.  m.  ver- 
mindert erscheint.  Es  bleiin  also  nichts  anderes  übrig,  als  diesen  verschiedenen 
Umstünden  durch  Wahl  eines  genügend  kleinen  Wertes  der  zulässigen  Span- 
nung Rechnung  zu  tragen.  Wie  weit  man  jedoch  hierhei  zu  gehen  habe,  muss 
eigentlich  in  jedem  Falle  besonders  entschieden  werden  und  es  lässt  sich  im 
allgemeinen  nur  aussprechen,  dass  die  zulässige  Spannung  um  so  höher  und 
bei  definitiven  Bauwerken  um  so  naher  au  der  Spannung  bis  zur  Proportionali- 
tütsgrenze  liegend  angenommen  werden  dürfe,  je  mehr  die  oben  erwähnten 
idealen  Voraussetzungen  als  zutreffend  erachtet  werden  können  *).  Übrigens 
pflegt  man  die  zulässige  Spannung  als  einen  Bruchteil  der  betreffenden  Festig- 
keit (Bruchspannung)  auszudrücken,  weil  diese  sich  schärfer  bestimmen  lässt  als 
die  Proportionalitätsgrenze. 

Was  die  zulässige  Belastung  des  Mauerwerks,  und  insbesondere  des 
Gewölbemauerwerks  betrifft,  so  fehlen  zu  ihrer  richtigen  Bestimmung  schon  die 
erforderlichen  Festigkeitsversuche,  denn  so  viele  derartige  Versuche  mit  Gesteinen 
oder  Mörtelsorten  angestellt  wurden,  so  wenige  liegen  bis  jetzt  mit  genügend 
grossen  Mauorwerkskürpem  aus   diesen   Steinen  und  Bindematerialien  vor:  es 

i)  Looive,  Zur  Fmge  iU-r  z«liis*i.ire»  Spannung,  W<xlienl>latt  t.  ilaukunde,  168.'>,  S.  !•»::. 
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sind  zunächst  einige  Arbeiten  mit  Ziegelmauerwerk,  insbesondere  von  Neu- 
mann1) und  Böhme*),  die  in  Betracht  gezogen  werden  können.  Letzterer 
fand,  dass  je  nach  der  Güte  des  verwendeten  Mörtels  die  Druckfestigkeit  des 
untersuchten  Ziegelmauerwerks  bezw.  44,  48,  55  und  63°.o  der  für  die  Ziegel 
erhobenen  Druckfestigkeit  betrug  und  dass  »ich  bei  lOfacher  Bruchsicherheit  als 
zulässige  Belastung  für 

1.  gewöhnliches  Ziegelmauerwerk  in  Kalkmörtel  9  kg/qcm, 

2.  l>esseres  Ziegelmauerwerk  in  Zementmörtel  14  „ 

3.  bestes  Klinkermauerwerk  in  Zementmörtel  20 

4.  poröse,  hart  gebrannte  Wölbziegel  in  Zementmörtel     10  „ 
berechnete  *). 

Eine  Übertragung  der  für  Ziegel mauenverk  gefundenen  Prozentzahlen  auf 
Bruchstein-  und  Quadermauerwerk,  wie  sie  in  Ermangelung  anderer  Zahlenwerte 
öfters  beliebt  iat,  lässt  sich  natürlich  nicht  rechtfertigen.  Es  ist  vielmehr  zu 
erwarten,  dass  sich  einerseits  die  Form  und  Grösse  der  vermauerten  Steine, 
anderseits  aber  der  Mörtel  insoferne  geltend  machen  muss,  als  manches  Bruch- 
steinmauerwerk mehr  einem  Grobmörtel  (Beton)  ähnelt,  wahrend  bei  einem  Quader- 
mauerwerk aus  grösseren  Stücken  die  Mörtelfugen  ganz  zurücktreten,  das  Stein- 
material aber  in  den  Vordergrund  tritt.  Bei  Ausführungen  grösserer  Brücken- 
bauten sind  wiederholt  auch  einzelne  Versuche  dieser  Art,  jedoch  nur  an  kleinen 
Mauerwerkskörpern  vorgenommen  worden,  so  dass  es  zweifelhaft  bleibt,  ob  ihre 
Ergebnisse  ohne  weiters  auf  grössere  Verhältnisse  übertragen  werden  dürfen. 
So  wurden  gelegentlich  der  Ausführung  von  Steinbrücken  auf  der  Bahnlinie 
Stockheim-Ludwigshafen-Landesgrenze  einige  Versuche  ausgeführt4).  Dabei  wurden 
12  würfelförmige  Mauerkörper  von  15  cm  Seite  aus  je  3  Tonschieferplatten  in 
Zementmörtel  untersucht;  der  Mörtel  wurde  in  2  Mischungen 

a)  5  Zement,  1,25  Kalk,  12,5  Sand, 

b)  5       M       1,25     „  15 
verwendet.    Die  Ergebnisse  waren  folgende: 

Druck  in  kg  aem,  wobei 
Zeit  nach  der  Anfertigung    Mörtel         Risse  entstanden  der  Bruch  eintrat 

.  w   .  la  180-21)0  260-340 

5  Wochen  {  fa  ,y()  23Q 

s  u«,.>.  I*  180-210  270-285 

3  Monate  |b  m  320 

...  In  220-230  310-350 

1  Janr  lb  130—180  260-280 

Gleiche  Versuche  hat  Rheinhard5)  in  Stuttgart  mit  3  Würfeln  von 
15  cm  Kantenlänge  ausgeführt.  Bei  2  Würfeln  waren  2  je  6,25  cm  dicke 
Platten  aus  sehr  hartem  Buntsandstein-Findlingen  mit  einer  Zwischenfuge  von 
2,5  cm  Stärke  zusammengefügt ;  der  3.  Würfel  zeigte  ebenso  starke  Granitplatten. 
Der  Mörtel  bestand  aus  1  Teil  Portlandzement  und  2  Teilen  groben  Sandes 
und  wurde  in  die  Fugen  eingestampft.    Die  Druckfestigkeit  der  beiden  erst- 


»)  Neu  mann,  Versuche  über  die  Druckfestigkeit  von  Mauerwerk,  Deutsche  Bauzeitung 
1867,  S.  1,  10. 

2)  Dr.  Böhme,  Bericht  über  die  Tätigkeit  der  k.  preuss.  Prüfungs-Station  für  Bau- 
materialien im  Jahre  1878,  Zeitschrift  für  Bauwesen,  1880,  S.  553  ff. 

a)  Eiuige  andere  diesbezügliche  VersuchäergebnisM»  Bau  sc  h  i  n  ge  r  's  siehe:  Zcitschr. 
d.  bayer.  Arch.-  u.  Ing.-Vereins  1874.  S.  27  und  Beilage  III  zum  3.  Heft  dieser  Zeitschrift. 

•»I  Ebermaver,  Ergebnisse  von  Zement-  und  Mörtelprüfungen,  Wochenblatt  für  Bau- 
kunde, 18M7,  S.  315,  326,  336. 

*)  Kheinhard,  Druckfestigkeit  von  Mauenvcrkskörpern.  Zentralbl.  d.  Bauverwaltung 
1888,  S.  535. 
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genannten  Würfel  betrug  4  Wochen  nach  ihrer  Herstellung  440  und  454  kg/qcm, 
die  des  3.  Würfels  nach  6  Wochen  450  kg/qcm. 

Im  Jahre  1888  wurden  im  Laboratorium  der  Technischen  Hochschule  zu 
München  auf  Veranlassung  Leibbrand 's  Versuche  mit  Probekörpern  aus 
Mauerwerk  (Buntsandstein  und  eingestampftem  Zementmörtel  mit  dem  Misch.- 
Verh.  1  :  2),  sowie  mit  Stücken  des  Gesteins  und  aus  dem  Mörtel  allein  aus- 
geführt »). 

Es  ergab  sich  als  Druckfestigkeit 

der  Steinprismen  631 — 653  kg/qcm 

der  4  Wochen  alten  Mauerwerkskörper       340 — 389  „ 
„    8       „         „  „  381 — 435  „ 

„    4       „         „     Mörtelprismen  217—250  „ 

»»    8      >»         »  n  240  ,• 

Versuche  mit  grösseren  Mauerwerkskörpern  sind  vom  österreichischen 
Ingenieur-  und  Architekten- Verein  durchgeführt  worden  2),  nachdem  derselbe  schon 
vorher  epochemachende  Versuche  an  fertigen  Gewölben  veranlasst  hatte8). 

Die  prismatischen  Mauerwerkskörper  hatten  einen  quadratischen  Querschnitt 
von  0,5  Seite  bei  einer  Höhe  von  1,0  m,  nur  die  Prismen  aus  Ziegeln  zeigten 
die  Seitenlänge  des  Querschnitts  von  0,45  m.  Die  Erhärtungsdauer  der  durchaus 
mit  Portland-Zementmörtel  gebildeten  Mauerwerkskörper  betrug  3—4  Monate. 

Tabelle  46. 


Nr. 

Maucrwerksgattung 

▼erhalt  nia*d«i 
MSrtels.  hezw. 
Stampfbetons 

Mittler«  Druck- 
featlgkelt 

kgqtm 

Quadermauerwerk  aua  Gmundner  Granit 

1  :  J 

570 

Ii 

Bruchsteinmauerwerk  aus  lagerhaftem, 

11:2 

250 

harten)  Sandstein  dea  Wientales 

180 

1  :5 

125 

i! 

Stampfbeton  mit  Rundschotter 

1  :8 

05 

1  :  10 

50 

7 

Ziegeiniauerwerk  aus  Klinkern  der  Firma 

K.  Schlimp 

1  :2 

250 

s 

Desgl.  aus  Zlivcr  Hohlziegeln 

1  :2 

200 

y 

Desgl.  aua  Wicnerberger  Pfeilertiegeln 

1  :2 

150 

10 

Deagl.    aua    Wienerberger  gewöhnlichen 

Ziegeln 

... 

115 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  suitische  Untersuchung  mit  aller  Sorg- 
falt für  die  ungünstigen  Bebt* tu ngs fälle ,  jedoch  nach  der  älteren  Theorie  ohne 
Berücksichtigung  von  Formveränderungen  angestellt  wird  und  auf  eine  kunstge- 
rechte Ausführung  des  Mauerwerks  gerechnet  werden  kann,  pflegt  man  den  Sicher- 
heitsgrad für  Mauerwerk,  und  insbesondere  für  Gewölbe  gleich  10  festzuhalten, 
d.  h.  die  zulässig«»  Spannung  auch  an  der  gefährlichsten  Stelle  nicht  grösser 
als  V'to  der  Druckfestigkeit  des  Mauerwerks"  in  Würfelform  anzunehmen. 

t)  K.  v.  Leibbrand.  Gewölbte  Brücken  ,  Fortachritte  der  Ingenieur- Wiasenachafien, 
2.  Gruppe,  7.  Heft,  Leipzig  1897,  S.  ;"». 

*)  Bericht  des  2.  üewölbe-Auaschusses,  Beilage  zur  Zeitschrift  dea  Österr.  Ing.-  und 
Arch.-Vereins  1901,  Nr.  25. 

f)  Bericht  des  Gewölbe-Ausschusses,  Zeitschr.  d.  österr.  Ing.-  und  Arch.-Vereins  189J>, 
Nr.  20—34. 
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Bei  Brückengewölben,  die  nur  auf  Druck  konstruiert  sind,  und  bei  denen 
die  Drueklinie  auch  in  den  gefährlichsten  ßela-stungsfällen  innerhalb  des  Kerns 
verläuft,  werden  sich  im  ganzen  sehr  günstige  Spannungsverhältnisse  ergeben, 
und  gleiches  ist  bei  kleinen  Gewölben  der  Fall,  deren  Schlusssteinhöhe  schon 
mit  Rücksicht  auf  gute  Ausführbarkeit  verhältnismässig  gross  gewählt  werden 
muss.  Übrigens  empfiehlt  es  sich  auch  sonst,  die  zulässige  Spannung  mit  der 
Weite  des  Gewölbes  abnehmen  zu  lassen.  Im  Handbuch  der  Ingenieurwissen- 
schaften, II.  Teil,  1.  Bd.,  Kap.  II  Steinerne  Brücken,  4.  Aufl.,  bearbeitet  von 
Foerster  S.  150 — 152,  findet  sich  eine  umfangreiche  Zusammenstellung  aus- 
geführter Brünkengewölbe,  deren  Beanspruchung  für  den  ungünstigsten  Belastungs- 
fall ermittelt  wurde. 

Die  Druckfestigkeit  des  erhärteten  Luftmörtels  in  Würfelform  kann  zu 
36 — 80  kg/qcm  angenommen  werden;  in  dünnen,  platten  artigen  Schichten  aber, 
also  bei  seiner  Verwendung  zwischen  den  Mauersteinen,  ist  er  merklich  wider- 
standsfähiger1), wie  donn  überhaupt  die  Form  gedrückter  Körper  von  wesent- 
lichem Einfluss  auf  deren  Druckfestigkeit  ist 

Mit  Betonwürfeln  hat  unter  anderen  Dyckerhof  f *)  folgende  Versuche 
angestellt  Es  wurden  Betonkörper  von  1  m  Länge,  0,4  m  Breite  und  0,4  m 
Höhe  hergestellt,  wobei  teils  Kies,  teils  geschlagene  Steine  verwendet  wurden. 
Der  Kiea  hatte  5 — 45  mm  Korngrösse;  der  Kiessand  bestand  aus  gleichen 
Teilen  Sand  und  Kies,  letzterer  bis  zu  18  mm  Korngrösse.  Die  Hohlräume 
erreichten  etwa  50°/o.  Der  Mörtel-  (bezw.  Zement-)  Anteil  wurde  in  der  Art 
festgestellt  dass  man  zuerst  die  zur  Füllung  der  Hohlräume  erforderliche  Menge 
ermittelte  und  sodann  derselben  lö°/o  zuschlug,  damit  die  Körner  durch  eine 
dünne  Hülle  voneinander  gesondert  wären. 

Nach  7  monatlicher  Erhärtungsdauer  der  Betonblöcke  im  Freien  wurden 
aus  denselben  Würfel  von  20  cm  Seite  gesägt;  dieselben  lieferten  in  nassem 
Zustande  folgende  Festigkeitszahlen: 


Mischungsverhältnis  in  Raum-     x>ruck-  Mischungsverhältnis  in  Raum-  Druck- 

,eileD  Festigkeit  ,eile"  Festigkeit 


Sand  Kies 

I 

1 

kg  qcm 

Zement 

Kiessand 

Steinschlag 
ans  hezw. 

kg  qcm 

1 

6 

140,0  j 

1 

5 

8  Rasalt 

147,9 

1 

4 

8 

121,2  ; 

1 

0 

10  Kalkstein 

121,0 

1 

5 

10 

04.1 

1 

11  Sandstein 

$3,0 

1  -f  1  Kalkteig 

6 

12 

9*i,s 

1  +  1  Kalkteig 

5 

13  „ 

91,2 

Mörsch3)  macht  folgende  Angaben: 


1)  Tonrtiy,  Note  sur  l'influence  des  joints  dans  la  rc'sistauce  h  lWruseruent  des 
maconneriea  de  pierre  de  taille,  Ann.  d.  p.  et  eh.  Mem.  et  Doc.  1885,  2.  Sem.,  p.  582 — 592. 

2)  Der  Po  rtl  a  nd.Z  e  tuen  t  und  seine  An  Wendungen  im  Bauwesen,  bearbeitet  im  Auf- 
trage des  Ver.  DeuUch.  P.  C- Fabrikanten  von  Büsing  und  Schumann,  2.  Aufl.,  Berlin 
1899,  8.  95. 

3)  Wayss  u.  Frey  tag,  A.  (».,  Der  Betoneisenbau,  »eine  Anwendung  und  Theorie. 
Theoret.  Teil  von  Reg.  Baum.  E.  Mörsch,  Bureau- Vorstand.  Im  Selbstverluge  der  Firma, 
Mai  1902. 
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Tabelle  47. 
Zug-  und  Druckfestigkeit  von  Zementmörteln. 


Zement- 

Alter 

in 
Tagen 

Normalstand 

Marke 

1:3 
Zagfestigk< 

1  :  6 
»It  In  kg/qcm 

Verhältnis 
beider 

1:3  1:6 

Druckfestigkeit 
in  kgqcm 

VerhUtn» 
du  i  u  ©  r 

A 

7 

28 
90 

20,35 
27,7.'. 
32,50 

i  ' 
10,73 
14,33 
16,50 

1,88 
1,1)4 
1,97 

202,50 
267,00 

306,oo 

84,25 
100,25 
115,25 

2,70 
2,64 
2,05 

n 

7 
28 
90 

23.38 
30,08 
35,03 

11,63 
15,98 
17,40 

2,08 
1,89 
2,00 

205,00 

289,25 
325,50 

r 

77,25 
117,75 
159,75 

2,6« 
2,46 
2.04 

V 

7 
28 
90 

22,75 
30,20 
35,38 

11,30 
16,78 
18,65 

2,01 
1,86 
1,90 

209,75 
320,50 
354,00 

95,00 
120,00 
130,75 

2,20 
2,70 
2,61 

•odaan  für  die  Schubfestigkeit  die  Mittelwerte  aus  je  3  Versuchen: 


Mischung 

1  : 3 

1  :  4 

1  :  7 

WasaerzuMitz 

8%     14%  : 

8%  H% 

8°,  H% 

Schuhfestigkeit 


36  30 

t 


31 


28 


2fi  19 

kg  qem 


Auch  finden  sich  a.  a.  O.  Angaben,  welche  in  Tabelle  48  zusammen- 
gestellt sind,  nämlich  bezüglich  der  ElastizitntHverhjUtnisse  von  80 — 90  Tage 
nlten  Prol)ekörpem  aus  Mann  hei  mer  Portlantzement,  Rheinkies  und  Rheinsand, 
die  auf  Veranlassung  der  Firma  Wayss  &  Freytag  von  Bach  in  Stuttgart  aus- 
geführt wurden.  Die  Zahlen  der  Tabelle  sind  ebenfalls  Mittelwerte  aus  je  3  Ver- 
suchen. 

Tabelle  48. 


Mischung 
in 
Uautu- 
teilen 


1:3 
1  :4 

1  :7 


I 


Spannung 

kg  qcm 

Druck  i)l,3  bis  3,0 
Zug      1,6  .,  9,2 

Druck  <>1,3  „  {,0 
Zug       1,0  „  7,8 

Druck  Hl, 3  .,  3,0 

Zug       1,0  „  3,9 

Druck  30,0  „  3,0 

Zug       1,6  „  3.1 


Dehnung 
in  Millionstel 


8% 
K 


Wasserxusatz  I4°  o 


Dehnung 
in  Millionstel 


6 

29<  > 

0 

415 

s 


bis  10 

„  47 

M  11 

„  41 

„  14 

'-'8 


240000  bis  3*  m>00<» 

207Ö0O  „  196000 
I  i 

•211O00  .,  273O00  3Gt> 

260000  „  lOOooO  0 

148000 
1 200000 


293  bis  11 
7    „  44 


12 
32 


209000  bis  272000 
230000  „  175000 


1 70000 


250000 


21400«» 
1 40OM0 


.  351 
13 


28 
31 


250000  „  194000 


87000  „  107000 
123000  „  100000 


Im  übrigen  sei  bemerkt ,  was  zum  Teil  aucli  aus  den  vorstehenden  An- 
gaben ersehen  werden   kann,  dnss  die  Festigkeit  und  zugleich  die  Dichtigkeit 
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des  Betons  wesentlich  von  dem  Mischungsverhältnis  seiner  Bestandteile  abhängig 
ist  und  dass  er  umsoweniger  fest  und  dicht  ausfällt,  je  magerer  er  hergestellt 
wird.  Allerdings  nehmen  auch  die  bei  der  Erhärtung  hervortretenden  Volum- 
änderungen mit  dem  Dichtigkeitsgrade  zu,  so  das»  es  sich  empfiehlt  die  Festig- 
keit nicht  höher  zu  nehmen,  als  es  im  besonderen  Falle  notwendig  erscheint. 
Weiter  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  ein  festerer  Beton  bei  Maschinenarbeit  erzielt 
wird  und  dass  die  Festigkeit  mit  der  Erhärtungszeit  wächst. 

Die  an  VersuchsköqMirn  erhobene  Festigkeit  fällt  auch  unter  sonst  gleichen 
Verhältnissen  verschieden  au»  je  nach  Form  und  Grösse  dieser  Körper.  Beson- 
ders schwer  ist  eine  Übersicht  über  die  Elastizitätsverhältnissc  bei  Beton,  wie 
auch  den  verschiedenen  Mauerwerksgattungen  zu  gewinnen,  die,  ebenso  wie  die 
Festigkeit  durch  die  vorstehend  erhobenen  Umstände  beeinflusst  werden.  Ein- 
gehende Versuche  rühren  von  Bach  in  Stuttgart  her1).  Als  grobe  Durch- 
schnittswerte der  Elastizi täts zahlen  (E)  bei  Druckbeanspruchung  kann  viel- 
leicht 250000  kg/qcm  für  niedrige  und  150000  kg/qcm  für  hohe  Spannungen 
angenommen  werden.  Alfl  Ausdehnungskoeffizient  des  Beton  aus  Port- 
landzement mag  0,00001370  gelten. 

Als  zulässige  Spannungen  (Festigkeitszahlen)  in  kg'qcm  nimmt  die 
Firma  Dyckerhoff  <fc  Widmann  für  einige  Mischungen  von  Stampfbeton 
folgende  Zahlen  an: 

Mischung  Druck  Zug 

1:7:9  12—15  0,5—1,0 

1:6:8  16—20  1,5-2,0 

1:5: 6,5  20  —  25  2,0—3.0 

Diese  Zahlen  gelten  bei  kurzer  Erhärtungsdauer.  Wenn  für  die  Erhärtung 
ein  längerer  Zeitraum  zur  Verfügung  steht,  bevor  die  Beanspruchung  des  Bau- 
werks eintritt,  können  dieselben  etwas  erhöht  werden;  im  allgemeinen  rechnet 
aber  die  genannte  Firma  mit  diesem  Umstände  nicht,  sondern  bleibt  bei  den 
angegebenen  Zahlen  stehen'). 

Die  Berliner  Bau-Polizei  nimmt  folgende  Grösstwerte  als  zulässige  Druck- 
spannungen für  Hochbauten  an: 

Kalksteinmauerwerk  in  Kalkmörtel  5  kg/qcm 

Ziegelmauerwerk  in  Kalkmörtel  7  „ 

Gutes  Mauerwerk  in  Zementmörtel  11  „ 

Bestes  Klinkermauerwerk  in  Zementmörtel  12—14 

Sandstein  15 — 30  „ 

Rüdersdorfer  Kalkstein  in  Quadern  25  „ 

Granit  45  „ 

Bezüglich  der  zulässigen  Belastung  des  Baugrundes  gehen  die  Ansichten 
vielfach  auseinander  und  es  genügen  die  vorliegenden  Beobachtungen  und  Ver- 
suche noch  keineswegs  zur  Klarstellung  aller  dabei  in  Frage  kommenden  Ver- 
hältnisse. Für  natürlichen  Baugrund  aus  festgelagerten,  ungebundenen  Boden- 
arten von  genügender  Mächtigkeit  und  entsprechender  seitlicher  Ausdehnung 
kann  man  im  allgemeinen  2 — 5  kg/qcm  als  zulässig  erachten,  anderseits  ist  die 
zulässige  Belastung  vollkommen  sicheren  Felsuntergrundea  durch  die  Festigkeit 
des  aufgesetzten  Mauerwerks  bestimmt;  Zwischen  wert»1  können  je  nach  der  Be- 

1)  Siehe  unter  anderem  Zeitschrift  d.  Ver.  Deutsch.  Ingenieure,  18.95.  Nr.  17,  S.  480; 
1896,  Nr.  48,  S.  13K1  ;  1807,  Nr.  9,  8.  241;  sodann  die  Angaben  in  Tabelle  48. 

2)  Der  Port land-Zement  und  seine  Anwendungen  im  Bauwesen,  verfssst  im  Auftrage 
des  Ver.  Deutsch.  Portlandzeiuent- Fabrikanten,  bearbeitet  von  Professor  F.  W.  Büning  und 
Dr.  C.  Schumann,  2.  Aufl.,  Berlin  1809,  S.  105. 
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schaffenheit  der  Untei^rundschichten  angenommen  werden.  In  allen  wichtigeren 
Fällen  wird  es  sich  jedoch  empfehlen,  das  zulässige  Mas«  der  Belastung  durch 
Probebelastungen  oder  durch  Einrammen  von  Versuchspfählen  besonder)?  zu  be- 
stimmen, und  es  gilt  dies  insbesondere  auch  bei  künstlicher  Gründung1). 

Für  Bauhölzer  können  folgende  aus  den  Versuchen  Bauschinger 's 
und  Tetmajer's  abgeleitete  Erfahrungszahlen  festgehalten  werden 


ElastisitfiUmodul. 

ProportionalitAUgrenze 

Zug 
kjtqem 

Druck 
kgqem 

Biegung 
kg/qem 

Zug 
kgqcm 

Druck 
kg<qem 

Biegung 

Nadelholz 

120 000 

110000 

120000 

300 

130 

250 

Eichenholz 

110000 

1000O0 

1O0O00 

470 

150 

216 

Buchenholz 

180 000 

170000 

1500O 

r.so 

105 

250 

Die  zulassigen  Spannungen  werden  ziemlich  allgemein  bei  Brücken  auf 
die  Dauer  zu  x/io  der  betreffenden  Festigkeiten  angenommen;  demnach  gelten 
unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Anstrengungen  parallel  den  Fasern  erfolgen, 
die  nachstehenden  Werte: 


Zulässige  Spannungen  in  kgqctn. 


Zug 

Druck 

Schub 

Biegung 

Lärche 

70 

40 

7 

65 

Tanne 

60 

30 

6 

50 

Ficht* 

65 

30—32 

• 

42 

Fohre 

70 

33 

5 

50 

Eiche 

90 

45 

* 

60 

Buche 

00 

32 

8 

72 

Die  Widerstandskraft  der  Hölzer  gegen  Abscherung,  senkrecht  zu  den 
Fasern,  ist  entschieden  grösser  als  gegen  Abscherung  parallel  den  Fasern,  da- 
gegen die  Druckfestigkeit  in  der  Richtung  quer  zu  den  Fasern  wesentlich  kleiner 
als  dieselbe  Festigkeit  in  der  Längsrichtung;  bei  weichen  Hölzern  beträgt  diese 
Querfestigkeit  ungefähr  nur  1/io  der  Längsfestigkeit,  bei  harten  Hölzern  nahezu 
1  3.  Dabei  ist  allerdings  vorausgesetzt,  dass  die  Versuche  mit  Würfeln  gemacht 
sind  und  die  Pressung  sich  auf  die  ganze  Seitenfläche  erstreckte,  wahrend  in 
den  meisten  Fällen  der  Ausführung  die  Verhältnisse  insofern  günstiger  liegen, 
als  die  Pressung  von  Säulen  oder  Streben  gegen  durchlaufende  Langhölzer 
ausgeübt  werden8). 

In  nur  zeitweilig  bestehenden  Bauwerken  dürfen  die  angegebenen  zulässigen 
Spannungen  verdoppelt  werden. 


1)  Siehe  in  dieser  Beziehung:  Handbuch  der  Ing.- Wissenschaften,  4.  Aufl.,  Teil  II, 
I.  Bd.,  Kap.  II,  bearbeitet  von  Fo  er  st  er  1004,  8.  156.  Auch  sei  verwiesen  auf  Engesser, 
Zur  Theorie  des  Baugrundes,  Zentralblatt  der  Bauverw.  1893,  S.  306. 

2)  Dr.  W.  Wittmann,  Statik  der  Hochbaukonatrnktioncn,  2.  Teil:  Holt»  und  Eisen- 
konstruktionen,  2.  Aufl.,  München  18!».i,  8.  78. 

3)  Eine  lehrreiche  Darstellung  dieser  Verhältnisse  und  Mitteilungen  von  Versuch  sergeb- 
nissen  von  Föppl  findet  sich  im  29.  Heft  der  .Mitteilungen  aus  dem  mech.-tecbn.  Labora- 
torium der  K.  Technischen  Hochschule  München",  S.  7. 
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Seit  langer  Zeit  schon,  und  zuweilen  auch  heute  noch,  nimmt  man  als 
zulässige  Spannung  des  schmiedbaren  Eisens  in  Brückenkonstruktionen  ungefähr 
den  5.  Teil  von  dessen  in  Betracht  kommender  Festigkeit  an,  und  zwar  unter 
der  gewöhnlich  stillschweigend  gemachten  Voraussetzung,  dass  die  vom  ruhenden 
Eigengewicht  und  von  der  bewegten  Verkehrslast  herrührenden  Anstrengungen 
als  gleichwertig  zusammengenommen  und  die  Verkehrslasten  in  ihrer  ungünstigsten 
Stellung,  jedoch  im  Ruhestande  auf  der  Brücke  gedacht  werden.  Dementsprechend 
sind  die  nachstehend  verzeichneten  Zahlen  aufzufassen. 


Elastizitätsmodul 

Proportional. - 
Grenz« 

Zulässige  Spannung 

Zug  Druck 
kgqcm 

Bitgung 

Zag 

Druck 
kgqen 

l 

Zog    Drack  Schub  Biegung 
kg/q«n 

Scb  weineisen 
Fitisseisen 
FlusMtahl 
Gussstahl 

l 

2000000 
2150000 
2200000 
2500000 

2100000 
2  300  000 

1800000  , 
1990000 
2 100000 

1600 
2200 
3500 
3750 



3500 
5000 

1600  | 
2000 
4000 
5000 

700 
750 
1100 
.400 

700 
750 
1100 
1400 

550  700 
600  ■  70*1 
750    1 100 
1200  !  1400 

1 

Später  ist  diese  einfache  Berechuungsweise  vielfach  abgeändert  worden. 
Um  der  Tatsache  Rechnung  zu  tragen,  dass  bewegte  Lasten  tiefer  gehende 
Wirkungen  als  gleich  grosse  ruhende  Lasten  ausüben,  um  also  die  mit  der 
Grösse  der  Spannweite  wechselnde  Bedeutung  des  Eigengewichtes  und  der  Ver- 
kehrslast in  Rücksicht  zu  ziehen,  hat  man  schon  früher  zuweilen  bei  kleinen 
Brücken  kleinere  Werte  der  zulässigen  Spannung  als  bei  grossen  Brücken  fest- 
gehalten. Noch  entschiedener  ging  Gerber  zuerst  bei  der  Eisenbahnbrücke 
über  den  Rhein  bei  Mainz  vor,  indem  er  die  zulässige  Spannung  verschieden 
wählte,  je  nachdem  es  sieh  um  Anstrengungen  infolge  ruhender  oder  bewegter 
Belastung  handelte.  Ein  weiterer  Fortschritt  bei  der  Stärkebeniessung  der 
Brückeukonstruktionen  vollzog  sich,  nachdem  man,  durch  die  Versuehe  Wüh- 
lers1) aufmerksam  gemacht,  nicht  nur  die  Grösstwerte  der  auftretenden  Span- 
nungen, sondern  namentlich  auch  die  Grenzen  in  Betracht  zog,  zwischen  denen 
sich  dieselben  bewegen.  Von  den  verschiedenen  in  Vorschlag  gebrachten  Be- 
rechnungsweisen haben  insbesondere  die  von  Launhardt- Weyrauch  und 
von  Gerber  Anerkennung  gefunden2).  Doch  auch  dies«!  werden  neuerdings 
wieder  durch  abgeänderte  vereinfachte  Berechnungsweisen  ersetzt,  worauf  hier 
nicht  näher  eingegangen  werden  kann5). 


Durchlässe. 
1.  Anlage  und  Lichtöffnung  der  Durchlässe. 

Durchlässe  werden  erforderlich,  wenn  von  der  Strasse  Bodensenkungen 
überschritten  werden,  in  denen  beständig  oder  zeitweilig  Wasser  flicsst,  wenn 
das  in  den  Gräben  längs  der  Strasse  hinflie^sende  Tag-  oder  Grundwasser  unter 
der  Strasse  hindurch  nach  der  Seite  abgeleitet  werden  soll,  und  wenn  es  sich 

1)  Zeitschrift  f.  Bauwesen  1*58,  1860.  1863,  1866,  1870. 

2)  Siehe  z.  B.  Lottre,  Die  derzeitige  Auffaaaang  des  Wohlergehen  Gesetzes,  ZeiUchr. 
des  bayerischen  Ärch.-  u.  Iug.-Vercin»,  1«76  77,  S.  U3. 

3)  Eü  sei  hier  unter  anderem  auf  das  Handbuch  der  Ingenieur-  Wissensch.  2.  Bd.,  2.  Abt., 
3.  Aufl.,  Leipzig  1901  verwiesen,  und  zwar  auf  Kap.  VII,  Die  eisernen  Brücken  im  allge- 
meinen, bearbeitet  von  Brik  und  Landfiber g. 
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tlarum  handelt,  den  Wasserlauf  in  einem  Graben  offen  zu  erhalten,  über  den 
eine  von  der  Seite  kommende  Auffahrtrampe  geführt  werden  muss.  Zuweilen 
dienen  Durchlässe  auch  zur  Unterführung  kleiner  Wege  oder  gleichzeitig  hierfür 
und  zur  Ableitung  des  Wassers.  Hier  und  da  werden  Durchlässe  als  kleine 
Brücken  gekennzeichnet,  und  in  der  Tat  gehen  beide  ineinander  über  und  es 
lässt  sich  eine  scharfe  Grenze  zwischen  ihnen  nicht  wohl  angeben,  weil  die  hierauf 
bezüglichen  Gepflogenheiten  in  den  verschiedenen  Ländern  sehr  weit  voneinander 
abweichen;  in  der  Statistik  für  die  deutschen  Reichseisen bahnen  wird  die  Grenze 
bei  einer  Lichtweite  von  2  m  angenommen. 
AnUge.  Fur  (jie  Anlage  solcher  Durchlässe  sind,  wenn  möglich,  Bodenstellen  zu 

wählen ,  an  denen  das  Bauwerk  kurz  werden  kann ,  nicht  schief  zu  werden 
braucht  und  geeignete  Bodenschichten  zu  seiner  Gründung  vorfindet.  Zur  Er- 
füllung dieser  Forderung  sieht  man  sich  in  manchen  Fällen  veranlasst,  selbst 
eine  teilweise  Verlegung  der  Strassenlinie  vorzunehmen.  Um  eine  bedeutende 
Länge  und  grössere  Abmessungen  infolge  hoher  Überschüttung  zu  vermeiden, 
wird  man  zuweilen  den  Durchlas«  nicht  an  die  tiefste  Bodeneinsenkung  ver- 
legen, wie  dies  zunächst  angezeigt  erscheint,  sondern  sich  veranlasst  sehen,  die 
Bodenvertiefung  auf  der  Bergseite  des  Strassendammes  auszufüllen  und  das 
hinter  diesem  ankommende  Wasser  in  einem  Graben  am  Rande  der  künstlichen 
Auffüllung  hin  und  mittels  eines  Durchlasses  an  einer  passenden,  höher  gele- 
genen Stelle  quer  durch  den  Strnssendamm  zu  führen.  Gegen  schiefe  Durch- 
lässe, d.  h.  solche,  deren  Achse  nicht  senkrecht  zur  Strassenachse  gerichtet 
ist,  spricht  im  allgemeinen  der  Umstand,  dass  dieselben  länger  ausfallen  als 
gerade  Durchlässe  und  dass  die  Bildung  ihrer  Enden  am  Ein-  und  Auslaufe 
öfters  merkliche  Mehrkosten  verlangt;  kleine  Verlegungen  von  Gräben  und 
Wassserläufen  können  deshalb  wohl  empfehlenswert  sein.  Was  endlich  die 
Gründung  der  Durchlässe  betrifft,  so  soll  dieselbe  möglichst  wenig  Schwierig- 
keiten bieten.  Wünschenswert  ist  eine  einfache  natürliche  Gründung,  wobei  die 
Durchlasssohle  auf  ihre  ganze  Länge  in  gewachsenen  Boden  zu  liegen  kommt 
tfnung  Dient  ein  Durchlass  zum  Verkehre  der  Menschen  quer  durch  Strasscn- 

körper,  so  ist  seine  lichte  Weite  und  Höhe  durch  das  Verkehrsbedürfnis  be- 
stimmt; anders  liegt  die  Sache  bei  Durchlässen,  die  zur  Abführung  von  Wasser 
erbaut  werden  müssen.  Hier  handelt  es  sich  vor  allem  um  die  Bestimmung 
der  Menge  des  abzuführenden  Wassers.  Diese  lässt  sich  auch  noch  ziemlich 
sicher  feststellen,  wenn  ein  ständiger  Wasserlauf  mit  bekannten  Nieder-  uud 
Hochwasserhöhen  in  Frage  kommt  schwieriger  aber  gestaltet  sie  sich,  wenn  der 
Durchlass  die  Menge  des  an  einer  bestimmten  Stelle  der  Bodenoberfläche  sich 
sammelnden  Niederschlags  wassers  aufzunehmen  hat.  Dann  spielt  einerseits  das 
Niederschlags  gebiet,  von  dein  das  Regen-  oder  Schneewasser  dem  Durch- 
lasse zuströmt  und  zwar  nach  Grösse,  Form,  Neigung,  geologischer  Beschaffen- 
heit nnd  seinen  Bebauungsverhältnissen  eine  Rolle,  und  anderseits  die  in  einer 
bestimmten  Zeit  fallende  Regenmenge,  d.  h.  jeuer  Teil  derselben,  der  weder 
versickert  noch  verdunstet,  sondern  wirklich  zum  Abflüsse  gelangt 

Nachdem  der  Einfluss  der  meisten  dieser  Umstände  in  einem  gegebeneu 
Falle  nicht  sicher  genug  ermittelt  werden  kann ,  so  bleibt  die  Bestimmung  des 
von  einem  Durchlasse  abzuführenden  Wassers  aus  dem  Niederschlagsgebiete 
und  der  Regenhöhe  gewöhnlich  eine  unsichere  Schätzung.  Da  dieselbe  aber 
dennoch  zuweilen  vorgenommen  werden  muss,  so  sind  eingehende  Bemerkungen 
darüber  bei  Besprechung  der  Öffnungen  von  Brücken  unter  3  c  daselbst  ein- 
geschaltet worden,  auf  die  hier  Bezug  genommen  wird. 

Ist  die  vom  Durchlasse  abzuführende  Wassermenge  (9R)  erst  bekannt 
ist  die  erforderliche  Lichtöffnung  leicht  zu  bestimmen.    Als  gegeben  ist  näm- 


Digitized  by  Google 


Hauweise  der  Durchlasse 


lieh  ausserdem  noch  zu  betrachten  die  Form  des  Durchlasequerschnittes»,  die 
Neigung  seiner  Sohle  und  die  Wassertiefe  innerhalb  des  Bauwerks.  Aus  der 
Quereehnittsfläche  F,  dem  benetzten  Umfange  und  dem  Gefälle  des  Gerinnes, 
sowie  mit  Berüchsichtigung  der  Beschaffenheit  der  Gerinnwandungen,  ergibt  sich 
aus  einer  der  Geschwindigkeitaformeln  die  Durchflussgeschwindigkeit  v  als  Funk- 
tion der  Querschnittsmasse  und  schliesslich  aus  der  Gleichung 

2W  =  F.v 

die  gewünschte  Breite  oder  Weite  des  Durch  lassquerschnitts.  Was  die  Wasser- 
tiefe  innerhalb  des  Durchlasses  betrifft  so  nimmt  man  dieselbe  bei  rechteckigem 

Querschnitt  mit  der  Breite  b  gerne  zu  t=r„  und  bei  Röhrendurchlässen  vom 

Durchmesser  2  r  etwa  zu  t  =  r  an. 

Die  Lichtöffnung  für  Durchlässe  zur  Abführung  der  Tage  was  «er  wird 
übrigens  in  der  Regel  nicht  durch  die  abzuführende  Wassermenge  bestimmt; 
hierzu  genügen  fast  immer  ziemlich  geringe  Weiten,  die  in  anderer  Beziehung 
als  unzureichend  bezeichnet  werden  müssen.  Es  ist  nämlich  zu  verlangen,  dass 
auch  die  Reinigung  der  Durchlässe  ohne  Schwierigkeit  vorgenommen  werden 
kann.  Bei  geringer  Länge  des  Bauwerkes,  wenn  sich  die  Reinigung  mittels 
Stangen  von  aussen  bewerkstelligen  lässt,  genügt  eine  lichte  Weite  gleich  der 
Grabensohlenbreite,  wozu  eine  doppelt  so  grosse  Lichthöhe  im  allgemeinen  an- 
genommen zu  werden  pflegt  Dementsprechend  werden  auch  die  Durchmesser 
der  als  Durchlässe  zu  verwendenden  Röhren  gewählt.  Bei  grösserer  Länge  emp- 
fiehlt es  sich,  die  Abmessungen  des  Querschnittes  gross  genug  anzunehmen,  dass 
ein  junger  Mensch  durchkriechen  kann;  hierzu  wird  bei  Röhren  ein  lichter  Durch- 
messer von  0,6  m,  bei  Durchlässen  mit  geradlinig  begrenztem  Querschnitte  eine 
Breite  von  0,6  m  und  eine  Höhe  von  ungefähr  1,0  m  ausreichend  sein.  Noch 
reichlicher  sind  endlich  die  Masse  anzusetzen,  wenn  sich  der  Durchlass  in  einem 
hohen  Damme  befindet,  wo  das  Aufgraben  desselben  misslich  wäre  und  man 
wünschen  muss,  auch  Ausbesserungsarbeiten  im  Innern  des  Bauwerkes  vor- 
nehmen zu  können.  In  allen  Fällen  aber  wird  es  ratsam  sein,  bestehende  Bau- 
werke in  der  Umgebung  einer  neu  auszuführenden  Strasse  nicht  ausser  aeht  zu 
lassen,  weil  gerade  diese  oft  gute  Anhaltspunkte  gewähren. 

2.  Bauweise  der  Durchlässe. 

Als  einfachste  Art  eines  Durchlasses  lässt  sich  die  sogenannte  Sicker- 
dohle  auffassen,  die  dort  zur  Ausführung  gelangt,  wo  es  sich  um  die  Schaffung 
eines  Weges  für  ganz  geringe  Wassermengen  handelt  Die  Herstellung  solcher 
Dohlen  kann  auf  sehr  verschiedene  Weise  geschehen,  in  einfachster  Form  wohl 
als  ein  mit  plattenartigen  Steinen  umlegtes  Bündel  Rundstangen,  durch  dessen 
Zwischenräume  das  Wasser  absickert;  eine  Anordnung,  wie  man  sie  da  und 
dort  in  Waldwegen  antrifft  Eine  Stufe  höher  steht  die  in  Form  einer  Holz- 
rinne ausgeführte  Dohle,  die  bei  Nebenwegen  in  feuchtem  Boden  als  zulässig 
erklärt  werden  kann.  Häufiger  aber,  und  auch  für  Strassen  höherer  Ordnung 
geeignet  erscheinen  steinerne  Sickerdohlen,  entweder  als  liegende  Prismen  aus 
lose  geschichteten  Bruchsteinen  und  Kies,  oder  aber  röhrenartig  aus  2  Reihen 
aufgestellter  Bruchsteine  und  darüber  gelegten  plattenartigen  Stücken  gebildet. 

Sehr  zweckmässig  lassen  sich  zur  Abführung  kleiner  Wassermengen  wirk-  Höhren- 
liche  Röhren  aus  Eisen,  Steingut  oder  Zement  verwenden.    Besonders  wider-  Dnrchll«He 
standsfähig  sind  Gusseisenröhren,   die  in  der  Regel  durch  Muffen  mit 
Bleidichtung  zu  einem  Strange  vereinigt  werden.   Sie  kommen  von  etwa  300  mm 
Weite  an  zur  Benützung;  grössere   Weiten  wie  800 — 1000  nun  werden  sieh 
Luev«,  StrssMnbsukuDd«.   2.  Aufl.  22 
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selten  finden,  weil  ihr  Preis  »ich  dann  gewöhnlich  schon  höher  stellt  als  der 
eines  gemauerten  Durchlasses  von  gleicher  Leistungsfähigkeit.  Nachstehend  folgt 
ein  Auszug  aus  der  vom  Vereine  deutscher  Ingenieure,  gemeinschaftlich  mit 
dem  Vereine  der  Gas-  und  Wasserfachmänner  Deutschlands  aufgestellten  „Normal- 
tafel" für  gusseiserne  Muffenröhren. 


Tabelle  4  t». 
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Diese  Zusammenstellung  ergibt  bei  Werken,  die  guten  Guss  liefern,  voll- 
ständig genügende  Wandstärken.    Dabei  ist  angenommen,  dass  die  Röhren  einem 
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Abb.  12*. 

Betriebsdruck  von  10  Atm.  ausgesetzt  und  einem  Probedruck  von  20  Atni. 
unterworfen  worden  sind. 

Der  aus  solchen  Gussstücken  gebildete  Rohrstrang  kann  unmittelbar  auf 
festen,  zuverlässigen  Boden  verlegt  werden,  und  es  genügt  in  diesem  Falle  auch. 
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Abb,  125». 


Abb.  125  b. 


zum  Schutze  gegen  Unterspülung  am  Ein-  und  Auslauf  eine  Pflasterung  anzu- 
ordnen. Bei  weichem  oder  nicht  zuverlässigem  Untergrunde  aber  müssen  die 
Röhren  eine  Unterlagsschichte  aus  Sand,  Kies  oder  Beton  erhalten,  deren  Starke 
je  nach  den  besonderen  Umständen  zu  bemessen  ist  ;  in  manchen  Fällen  wird 
dieselbe  in  grosserer  Stärke  bis  auf  feste  Bodenschichten  oder  bis  unter  die 
Frostlinie  hinabgeführt  werden  müssen.  Ist  der  Untergrund  stark  durchweicht, 
so  kann  es  empfehlenswert  sein,  eine  Holzrost-Einlage  zu  verwenden. 

In  Abb.  124  ist  ein  Köhrendurchlnss  der  besprochenen  Art  dnrgestellt. 

Auch  Steingutröhre  n  lassen  sich  zur  Herstellung  von  Durchlässen  ver- 
wenden, doch  sind  dieselben  leicht  zerbrechlich  und  müssen  deshalb  besonders 
sorgfältig  aufgelagert  werden.  Auch 
muss  zwischen  ihnen  und  der  Sohle 
des  Fahrbahnkörpers  noch  eine  Auf- 
schüttung von  mindestens  0,25  m  vor- 
handen sein,  damit  sich  der  Druck 
schwerbelasteter  Räder  auf  eine  hin- 
reichend grosse  Fläche  verteilen  kann. 
Zur  Dichtung  der  Rohrstösse  empfiehlt 
es  sich,  eine  knetbare  Masse  zu  be- 
nützen, weil  auch  hierdurch  das  Brechen 

der  Röhren  bei  kleinen  Senkungen  der  Unterlage  leichter  vermieden  wird.  Die 
Bettungsschichte  besteht  aus  Sand,  Kies,  Kleingeschläg,  Mauerwerk  oder  Beton. 
Die  Länge  der  einzelnen  Rohrstücke  betragt  ungefähr  1,0  m,  die  üblichen  Weiten 
bewegen  sich  zwischen  250  und  500  mm,  ihre  Wandstärken  zwischen  25  und 
40  mm.    Ihr  Preis  ist  höher  als  der  ihnen  entsprechender  Zementrohre. 

Statt  Röhren  aus  Steingut  kommen  neuerdings,  namentlich  bei  grösseren 
Lichtweiten,  gerne  Zementröhren  zur  Bildung  von  Durchlässen  in  Verwen- 
dung, die  für  gewöhnlich  als  Handelsware  bezogen  werden,  bei  grösserem  Be- 
darfe  aber  auch  schon  an  Ort  und  Stelle  hergestellt  wurden.  Im  ganzen  gilt 
das  für  Steingutröhren  Gesagte  auch  hier.  Was  ihren  Qnerschnilt  betrifft,  so 
wird  derselbe  bei  kleinen  Weiten  kreisrund,  alsdann  aber 
eiförmig  angenommen.  Der  Querschnitt  einer  Röhre  mit 
kreisrunder  Lichtöffnung  ist  aus  Abb.  125  b  zu  ersehen, 
und  die  Art  der  Verbindung  der  einzelnen  Rohrstücke  aus 
Abb.  125  a.  Die  Dichtung  der  Fugen  geschieht  am  besten 
mit  nachgiebiger  Masse.  Kreisrunde  Röhren  kommen  etwa 
bis  zu  Ö00  mm  Lichtweite  für  Strassendurchlässc  zur  Ver- 
wendung; bei  grösserer  Weite  greift  man  lieber  zu  den 
eiförmigen  Röhren  nach  Abb.  12ö,  die  bei  kleinerem  Quer- 
schnitte aus  einem  Stück,  bei  grösseren  Abmessungen  ims 
1,  2  oder  4  Stücken  bestehen.  Am  Ein-  und  Auslauf  werden 
besondere,  nach  dem  Böschungswinkel  abgeschrägte  Stücke 
verwendet,  gegen  die  sich  die  Erdmassen  de«  Dammes  passend 
anlegen  können,  Tal>elle  42  enthält  neben  verschiedenen 

Angaben  auch  das  Preisverzeichnis  der  Portland-Zement-Röhren  von  Dyck  er- 
hoff &  Widmann,  Zementwaren-Fabrik  in  St  Jobst,  Station  Nürnberg-Ost- 
bahnhof, vom  November  1904,  aus  dem  die  Abmessungen,  Gewichte,  Preise  usw. 
für  verschiedene  Weiten  entnommen  werden  können.  Bezüglich  dieser  Zement- 
röhren ist  jedoch  daran  zu  erinnern,  dass  sie  hauptsächlich  für  Kanalisierungen 
und  Wasserleitungen  bestimmt  sind,  wo  sie  in  der  Regel  in  natürlich  gelagertem 
(gewachsenem)  Boden  verlegt  werden.  Bei  ihrer  Verwendung  zur  Bildung  von 
Strassendurchlässen  grösseren  Quersschnitts,  die  starke  Belastungen  auszuhaken 
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haben,  genügt  es  daher  nicht,  sie  nur  auf  eine  unnachgiebige  Bettungsschichte 
zu  lagern,  sondern  sie  müssen  ebenfalls  in  gewachsenen  Boden  eingelegt  und 
die  Zwischenräume  «wischen  diesem  und  den  Rohrwänden  sorgfältig  eingeschlemmt, 
angestampft  oder  ausbetoniert  werden. 

Ist  es  nicht  zu  vermeiden,  dass  der  Durchlass  in  die  Auffüllung  zu  liegen 
kommt  und  will  man  doch  Zement  zu  seiner  Herstellung  verwenden,  so  muss 
man  denselben  in  Stampfbeton  mit  grosseren  Wandstärken  an  Ort  und 
Stelle  ausführen. 


Tabelle  50. 
Zeinentrohre. 
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')  frei  Waggon  Nüniherg-Ostbfthuliof. 

Ruude  Rohre  von  300  bis  500  mm  Lichtweite  werden  auch  mit  stärkeren  Wan- 
dungen hergestellt. 


In  Gegenden,  wo  .sehr  gute  Backsteine  das  gewöhnliche  Baumaterial  bilden, 
die  deshalb  immer  leicht  aus  geringer  Entfernung  bezogen  werden  können, 
findet  man  häufig  Durchlässe  in  Form  gemauerter  Röhren,  in  der  Regel  mit 


Digitized  by  Googl 


Bauweise  der  Durchlässe. 


341 


kreisförmigem  und  länglichrundem  Querschnitte  und  in  Wandstärken  von  min- 
destens 1/8  Stein,  auch  Röhren  mit  kreisrunder  Lichtöffnung  aus  Bruchsteinen 
sind  zweckmässig 

Gedeck te  Durchlässe  (Plattendurehhlsse,  Deekeldohlen).  Gewöhnlich  ££^1**, 
setzt  eich  ein  solcher  Durcblass  aus  der  Grundschichte  (Fundament),  den  beiden 
Widerlagermauern  samt  ihren  Flügeln  und  der  Deckplattenlage  zusammen.  Es 
empfiehlt  sich  nämlich  in  vielen  Fällen,  beiden  Widerlagern  eine  gemeinschaft- 
liche, der  ganzen  Durchlassbreite  nach  durchgreifende  Grundschichte  zu  geben, 
deren  obere  Flache  die  Durchflusssohle  bildet  und  deshalb  zwischen  den  Wider- 
lagern etwas  muldenartig  mit  plattenförmigen  Steinen  in  Wassermörtel  herge- 
stellt wird.  Man  kommt  zu  einer  solchen  Anordnung,  wie  leicht  begreiflich,  bei 
kleinen  Spannweiten  einfach  deshalb,  weil  hier  der  Raum  zwischen  zwei  geson- 
derten Grundschichten  sehr  eng  ausfallen  würde ;  sie  wird  sich  aber  auch  in  dem 
Falle  empfehlen,  dass  die  Durchlasssohle  eine  bedeutende  Neigung  erhalten  soll  und 
infolgedessen  ein  starker  Angriff  des  durchströmenden  Wassers  erwartet  werden 
muss.  Erhfüt  jedes  Widerlager  seine  eigene  Grundschichte,  so  führt  man  zu- 
weilen der  Sicherheit  halber  am  Ein-  und  Auslauf,  manchmal  auch  noch  zwischen 
diesen  Stellen  Querverbindungen  aus,  die  zugleich  als  Stützstellen  für  das  die 
Sohle  etwa  bildende  Pflaster  dienen.  Letzteres,  von  0,15  bis  0,30  m  Starke, 
wird  manchmal  auch  in  Zementmörtel  gesetzt. 

Die  Unterfläche  der  Grnndschichte  kann  gleichlaufend  mit  der  Durchlas*- 
»ohle  angenommen  werden,  so  dass  diese  Schichte  durchaus  gleiche  Höhe  erhält  ; 
bei  starken  Sohlneigungen  ist  es  aber  öfters  notwendig,  zur  Gewinnung  von 
Stützpunkten  und  zur  Verhütung  des  Abrutschens  da  und  dort  stufenförmige 
Mauerabsätze  anzulegen.  Sind  hiernach  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen 
sehr  starke  Gefälle  der  Durchlasssohle  zulässig,  so  soll  dieselbe  anderseits  keine 
zu  schwache  Neigung  (vielleicht  nicht  unter  2°/o)  erhalten,  auch  ist  darauf  zu 
sehen,  dass  nicht  infolge  zu  starken  Wechsels  im  Gefälle  des  anschliessenden 
Grabens  und  des  Durchlasses  Ablagerungen  im  letzteren  entstehen,  was  bei 
engen,  schwer  zu  reinigenden  Darchlässen  misslich  sein  kann.  Bezüglich  der 
Stärke  der  Grundschiebte  ist  zu  bemerken,  dass  sich  dieselbe  nach  der  Be- 
schaffenheit des  Untergrundes  richtet.  Auf  gesunden  Felsen  kann  das  Mauer- 
werk nach  passender  Ebenung  desselben  unmittelbar  aufgesetzt  werden.  Bei 
verwitterungsfähigen  Felsen  ist  die  Gründungssohle  so  tief  zu  legen,  dass  alle 
schädlichen  Einflüsse  abgeschnitten  erscheinen.  Bei  nicht  felsigen,  aber  sonst 
guten  Bodenschichten  wird  mau  in  der  Regel  an  beiden  Enden  des  Durchlasses 
auf  etwa  1,0  m  Länge  bis  auf  Frostlinie  gehen  (Abb.  127a),  im  Innern  aber 
geringere  Gründungstiefen  anwenden  können.  In  manchen  Fällen  wird  es  aller- 
dings auch  erforderlich  werden,  die  I*ast  des  Bauwerkes  mittels  stärkerer  Grund- 
schichten aus  Mauerwerk  oder  Grobmörtel,  oder  gar  mit  Pfahlrost  auf  tiefer 
liegende  feste  und  zuverlässige  Bodenschichten  überzuführen. 

Die  W  iderlagermauern  mit  lotrechten  Innen-  und  lotrechten  odor 
schiefen  Aussenflächen  erhalten  bei  Lichtweiten  bis  zu  0,50  m  eine  Stärke 
von  0,50  bis  0,60  m.  Es  ist  dies  ein  Mass,  das  bei  Verwendung  von  Bruch- 
steinen schon  zur  Erzielung  einer  guten  Mauerung  erforderlich  ist,  das  aber, 
auch  hiervon  abgesehen,  kaum  vermindert  werden  darf,  wenn  nicht  eine  Be- 
schädigung der  Mauern  beim  Aufbringen  der  schweren  Deckplatten  befürchtet 

l)  N&heros  in  Heusinger  von  Waldeg-r,  Handbuch  für  Spezielle  Eiseubalin- 
Technik,  1.  Bd.,  X.  Kap.,  bearbeitet  von  Osthoff.  4.  Aufl.,  Leipzig  1877,  S.  449  ff.  Siebe 
auch:  Kneten  einiger  kleiner  Durchlässe  der  Peine-Ilseder  Zweigbahn,  Zeitschr.  des  Arch.-  u. 
Ing.-Vereins  zu  Hannover  1868,  S.  340  und  R  u  1 1  in  a  ti  n  ,  Über  die  Festigkeit  der  Zement- 
roh  re  als  Strassendurchliiiise,  Süddeutsche  Bau/ei lunu  1S07. 
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werden  soll.  Der  Umstand,  dass  die  Seitenmauern  des  Durchlasses  aueh  einen 
seitlichen  Erddruck  auszuhalten  haben,  ist  erst  bei  grösseren  Lichtweiten  und 
ihnen  entsprechenden  Höhen  der  Durchlassöffnung  ausschlaggebend.  Allerdings 
ist  die  rech  nungsmäss  ige  Bestimmung  der  Dicken  nur  schwer  durchführbar;  es 
mag  von  den  verschiedenen,  aus  der  Erfahrung  hierfür  abgeleiteten  Formeln 
die  folgende  angeführt  werden :  d  =  0,3  -|-  0,4  h  Meter ,  d  =  die  gesuchte 
Mauerdicke,  h  die  lichte  Höhe  des  Durchlasses.  Die  Grundschichto  lässt  man 
manchmal  zur  Erziel  ung  besserer  Druck  Verteilung  um  0,15 — 0,20  m  über  die 
Widerlager  vorspringen.  Die  Mauerung  der  letzteren  geschieht  meist  gleich- 
laufend mit  der  Sohlneigung,  wobei  ein  gleicher  Querschnitt  auf  die  ganze 
Länge  des  Durchlasses  erzielt  wird;  nur  bei  stärkeren  Gefällen  wird  man  die 
Mauerkörper  am  Auslaufe  wagrecht  schichten  und  zu  einer  Art  Widerlager 
ausbilden.    Auch  ist  in  solchen  Fällen  einer  Unterspülung  des  Bauwerks  durch 


127  c  127  d. 


Pflasterung,  Sohlplatten,  Mauern  und  seibat  Spundwände  vorzubeugen.  Um  das 
Sohlgefülle  und  die  Wassergesch windigkeit  zu  vermindern,  hat  man  früher  öfters 
getreppte  Durchlässe  angelegt ;  heutzutage  vermeidet  man  solche  gewöhnlich,  weil 
sie  höhere  Anlagekosten  verursachen  und  sich  schwerer  reinigen  lassen.  Statt 
dessen  kommen  passend  Einfallschächte  und  Kessel  zur  Ausführung  Abb.  128, 
wie  solche  auch  angeordnet  werden  müssen,  wenn  die  erforderliche  Höhe  für 
den  Durchlas»  fehlt.  Hie  und  da  werden  diese  Schächte  in  Felsen  eingesprengt, 
sonst  aber  ummauert  man  sie  und  sorgt  für  eine  genügende  Befestigung  ihrer 
Sohle.  Ihre  Form  richtet  sich  nach  den  Abmessungen  der  einzuführenden 
Gräben  und  der  Weite  des  Durchlasses,  ausserdem  ist  dieselbe  so  zu  wählen, 
dass  keine  Gcschiehsablagerungen  entstehen  und  die  Reinigung  des  Durchlasses 
von  oben  her  betätigt  werden  kann  (Abb.  128).  Der  Anschluss  der  Wider- 
lagermauern an  den  Erdkörper  der  Strasse  geschieht  entweder  mittels  Bösehungs- 
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flügeln  (Abb.  127  b  rechts  u.  e),  gegen  die  sich  die  abgegrenzten  Massen  an- 
legen, oder  durch  Stirnflügel  mit  kegelförmigem  Böschungsanschluss  (Abb.  127a 
und  b  links).  Erstere,  die  sich  als  Verlängerungen  der  Widerlager  darstellen, 
zuweilen  aber  auch  einen  Winkel  mit  denselben  bilden,  werden  mit  einer  Schichte 
hochgestellter  Bruch-  oder  Backsteine  oder  mit  Natursteinplatten,  seltener  durch 
Quaderstücke  abgedeckt  und  zu  unterst  manchmal  durch  einen  Flügelanlauf- 
stein begrenzt.  Stirnflügel  kommen  gerade  bei  Strassendurchlässen  häufig  vor,  weil 
sie  hier  niedrig  ausfallen  und  durch  die  massig  hohen  Dämme  keine  allzugrosaen 
Schübe  erleiden,  die  auf  eine  Abtrennung  der  Flügel  von  der  Durchlassrohre 
hinarbeiten. 

Die  Deckplatten  aus  geeigneten  Steinen  werden  öftere  nur  an  der 
Unter-  und  den  Stossflächen  eben  und  winkelrecht  bearbeitet,  im  übrigen  aber 
rauh  belassen.  Sie  erhalten  beiderseits  ein  Auflager  von  20 — 25  cm  und  eine 
Länge  von  etwa  1,0  m.  Ihre  Stärke  lässt  sich  unter  bestimmten  Annahmen 
sicher  berechnen.  Nach  einer  in  Bayern  bestehenden  „Unterweisung  zur 
Oberdeckung  von  Durchlassöffnungen  auf  den  Staatsstrassen 
mit  Steinplatten"1)  kann  man  folgendes  annehmen: 

Tabelle  51. 
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Die  Berechnungen  sind  mit  Benützung  der  Versuch sergebnisse  Bau- 
schinger? (Mitteil,  aus  dem  mcch.-techn.  Laboratorium  der  k.  techn.  Hochsch. 
München,  1884,  X.  Heft)  ausgeführt  unter  der  Voraussetzung,  dass 

1.  die  Platten  die  schwersten  noch  vorkommenden  Verkehrslasten  ohne 
besondere  Vorkehrungen  mit  genügender  Sicherheit  zu  tragen  imstande 
sind,  und  dass  sie  als  stark  genug  gelten  können,  wenn  über  dieselben 
Wagen  von  24  Tonnen  Gewicht  ln?i  sietanfacher  Bruchsicherheit  ver- 
kehren ; 

2.  dass  eine  Deckplatte  von  1,0  m  Breite  einen  Raddruck  von  6  Tonnen 
auszuhallen  habe. 

Hiernach  wurde  für  die  verschiedenen,  üblichen  Plattendicken  und  für 
die  einzelnen  Lichtweiten  die  jeweiligen  Biegungsspannungen  der  Platten  aus 
der  Gleichung 

l)  Durch  MiniBterialent«ehlie»8une  vom  13  Juli  1884  bestimmt. 
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worin  1  die  Lichtweite  des  Durchlasses ,  b  die  Breite  der  Deckplatte,  c  deren 
Stärke,  p  das  Gewicht  des  30  cm  hohen  Fahrbahnkörpers  für  da«  lfd.  cm  auf 
die  Breite  b,  q  das  Plattengewicht  für  das  lfd.  cm,  d  die  zulässige  Biegungs- 
spannung für  das  Platten material  bedeuten,  für  das  spezif.  Gewicht  des  Strassen- 
körpers  und  der  Platten  bezw.  2  und  2.5  ermittelt  und  die  Ergebnisse  in  der 
Weise  bildlich  dargestellt,  dass  die  Durchlass- Lichtweiten  als  Abszissen  und 
die  Biegungs.span nungen  als  Ordinaten  aufgetragen  und  deren  Endpunkte  durch 
stetige  Linien  verbunden  wurden.  Die  Durchschnittspunkte  dieser  Linienzüge 
mit  wagrechten  Geraden,  deren  Ordinaten  dem  7.  Teile  der  den  verschiedenen 

Gesteinen  zukommenden  Bruch- 
spannungen entsprachen,  gaben 
die  zugehörigen  grössten  Licht- 
weiten der  Platten  an. 

Bei  grösseren  Lichtweiten 
vermindert  man  die  freitragende 
I^änge  der  Deckplatten  manch- 
mal durch  Anordnung  von  soge- 
nannten Kragsteinen,  doch  ist 
deren  Wirksamkeit  kaum  so  gross 
als  man  gewöhnlich  annimmt; 
jedenfalls  muss  man  auch  in  diesem 
Falle  die  Platten  noch  ein  Stück 
über  die  inneren  Widerlager- 
fluchten reichen  lassen,  um  die 
Kragsteine  ausreichend  zu  belasten. 
Nach  der  vorstehend  erwähnten 
bayerischen  „Unterweisung"  dür- 
fen die  in  das  Mauerwerk  gut 
einzubindenden  Kragsteine  nicht 
über  25  cm  weit  ausladen.  Ihre 
Dicke  richtet  sich  nach  der  Durch- 
lasslichtweite  und  schwankt  zwi- 
schen 25  und  35  cm.  Bei  An- 
wendung beiderseitiger  Kragsteine 
darf  die  mit  HilfederGleichung  22r> 
ermittelte  Lichtweite  des  Durch- 
lasses im  ganzen  um  35  cm  ver- 
grössert  werden,  so  dass  beispiels- 
weise eine  40  cm  dicke  Granitplatte  von  Metten  eine  Öffnung  von  2,25 
0.35  =  2,(>0  m  überspannen  kann. 

Neuerdings  werden  öfters  Eisenbetonplatten  zur  Abdeckung  der  Durchlässe 
verwendet,  und  zwar  dann  gewöhnlich  auf  Durchlasslänge  in  einem  Stück. 
Für  solche  Konstruktionen  hat  soeben  die  Kgl.  bayerische  Oberste  Baubehörde 
eine  Anweisung  „Die  Verwendung  von  Eisenbeton  platten  zur  Über- 
deckung von  S  trassen  du  rc h  lä  s  se n"  erlassen1): 

In  den  „Allgemeinen  Vorschritten'4  wird  verlangt,  dass  die  Eisenstäbe  von 
Schmutz  und  Fett,  sowie  losem  Kost  befreit  sein  müssen  und  Schweissstellen 


Abb.  12« 


l)  Die  Mitteilung  dieser  Anweisung  vordankt  der  Yerfa.-*er  der  Freundlichkeit  de» 
Herrn  Oberbauilirektnr  von  SOrgel. 
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möglichst  vermieden  werden  sollen.  Die  planmäßige  Lage  dieser  Stäbe  ist  genau 
einzuhalten,  der  Beton  muss  das  Eisen  vollkommen  uuischliesscn  und  der  Ab- 
stand der  Oberfläche  eines  Eisenstabes  von  der  Aussenfläche  des  Betons  soll 
nicht  weniger  als  1  cm  betragen.  Der  richtige  Abstand  des  Stabnetzes  von  der 
Schalung  ist  durch  Mörtelklötze  zu  erzielen. 

Es  wird  bester  Zement  und  reiner  Sand,  Kies  oder  Steinschlag  in  solcher 
Korngrösse  verlangt,  dass  die  Verarbeitung  des  Betons  sicher  erfolgen  kann. 
Saure  Schlacke  darf  als  Zusatz  nicht  verwendet  werden. 

Der  Beton  soll  in  Würfeln  von  30  cm  Seitenlänge  nach  28  tägiger  Erhär- 
tung eine  Druckfestigkeit  von  1BÜ — 200  kg/qcm  besitzen.  Der  im  Beton  ent- 
haltene Mörtel  darf  bei  Verwendung  eines  gemischt-körnigen  Sandes  bis  5  mm 
Korngrösse  nicht  magerer  als  1  :  3  sein ;  Zuschläge  von  Kies  oder  Steingeschlüg 
dürfen  bis  zu  gleichen  Teilen  wie  Sand  beigegeben  werden.  So  kann  z.  B.  für 
Eisenbetonkörper  von  grösseren  Abmessungen,  mit  Eiseneinlagen  in  Abstunden 
von  rund  40  mm  der  Beton  bestehen  aus  1  Teil  Zement,  3  Teilen  Sand  bis  5  mm 
und  3  Teilen  Kies  oder  Steingeschläg  von  5  bis  25  mm  Korngrösse.  (In  der 
Zugzone  besser  nur      bis  18  mm.) 

Die  Schalungen  sind  genügend  stark  auszuführen,  so  dass  auch  das  Ein- 
stampfen des  Betons  in  dünnen  Schichten  ermöglicht  ist;  ihre  Entfernung  muss 
unter  Belassung  der  etwa  noch  nötigen  Stützung  leicht  und  gefahrlos  erfolgen 
können.  Die  Fristen  von  der  Beendigung  des  Einstampfens  bis  zum  Ausrüsten 
sind  von  der  Witterung  und  dem  Gewichte  der  Bauteile  abhängig;  die  seitliche 
Schalung  kann  schon  nach  wenigen  Tagen  entfernt  werden,  die  Stützung  erst 
nach  4  bis  6  Wochen.  Die  Übergabe  an  den  Verkehr  darf  erst  nach  Ablauf 
»lieser  Frist  erfolgen. 

Die  Auflagerbreite  der  Platte  soll  beiderseits  mindestens  gleich  ihrer  Dicke 
in  der  Mitte  genommen  werden.  Zwischen  Platte  und  Auflagerfläche  wird 
Asphaltfilz  eingelegt. 

Als  durchschnittliches  Eigengewicht  des  Eisenbetons  ist  2400  kg/cbm,  als 
Gewicht  des  Strassen  körpers  2000  kg/cbm  angenommen,  als  Verkehrslast  eine 
englische  Dampfstrassen  walze,  deren  beide  Trieb- 
walzen  ein  Gewicht  von  je  6  t,  bezw.  9  t  mit 
Rücksicht  auf  die  Stosswirkung  haben. 

Diese  Walze  belastet  eine  über  die  ganze 
Länge  des  Durchlasses  reichende  Platte  besonders 
ungünstig,  wenn  sie  möglichst  weit  ausserhalb 
der  Strassenachse,  also  mit  ihrer  einen  Trieb- 
achse dicht  am  Fusswegrande  fährt.  Für  eine 
in  der  Krone  6,5  m  breite  Strasse  mit  4,7  m 
breiter  Fahrbahn  ist  diese  Stellung  aus  Abb.  129a 
u.  b  zu  ersehen  und  es  berechnet  sich  die  auf  Abb.  129b. 

die  Einheit  der  Plattenbreite  treffende  Rand- 
pressung zu 

Dementsprechend  wird  angenommen,  das  P  =  (iOOO  kg  betragende  Gewicht  einer 
Triebwalze  sei  auf  einen  Streifen  von  1,0  m  Breite,  senkrecht  zur  Strassenachse 
gemessen,  als  wirksam  zu  denken. 

Die  Berechnung  der  inneren  Spannungen  der  Platte  erfolgt  dann  unter 
Voraussetzung  homogenen  Materials  mit  verschiedenem  Elastizitätsmodul  für 
Druck  und  Zug,  wobei  letzterer  15  mal  grösser  ist  als  ersterer;  auch  wird  ange- 


Abb.  IlHU. 
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nommen,  dass  die  auftretende  Zugspannung  vollständig  von  den  Eisenstäben 
aufgenommen  wird,  so  dass  die  Zugfestigkeit  des  Betons  ganz  ausser  Betracht  bleibt. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Beton  eine  Druckfestigkeit  von  180 
bis  200  kg/qcm  erreicht  und  das  Eisen  eine  Zugfestigkeit  von  3800 — 4000  kg  qcm 
hat,  sollen  die  Grenzspannungen  nicht  überschreiten 

bei  Beton  auf  Biegung  in  der  Druckzone     40  kg/qcm, 
„       „      „    Schub  4,5  „ 

für  die  Adhäsion  des  Betons  am  Eisen  7,5 
bei  Eisen  auf  Zug  1000  „ 

Der  Gang  der  Berechnung  stellt  sich  dann 
folgendermassen : 

Für  eine  gegebene  Lichtweite  (1  in  Abb.  13o» 
nimmt  man  die  ganze  Höhe  h,  der  Platte  in 
j   J  cm  vorläufig  nach  der  Gleichung 

h1  =  11 +9,51  —  0,51«  (227 
V/^W<MfflLT        an,  womit  die  Stützweite 

i  -     Iii  i  *  =  l  +  «i 

bestimmt  ist. 

Abb.  180.  Weiler  ergibt  sich  die   ruhende  Belastung 

eines  Balkens  auf  2  Unterlagen  für  die  Längen- 
einheit seiner  Stützweite  "L,  wenn  die  Oberfläche  der  Platte  und  die  der 
Strasse  den  Abstand  h,  cm  haben,  zu 

p  =  0,01  (h, .  2,4  -j-  hÄ .  2,0)  t/m. 

d  Ä« 

Das  Angrif f smomen t  dieser  Last  für  die  Trägermitte  <D?P  =  F'  , 

ö 

die  Scherkraft  dieser  Last  am  Auflager  \Tp=z^; 
da-  grösste,  von  der  Verkehrslast  P  in  der  Trägermitte 

PI 

erzeugte  Angriffsmoment  9Wk  =  , 

4 

und  die  grös9te  Scherkraft  dieser  Last  am  Auflager     V*  =  P. 

Damit  Inrechnet  sich  alsdann  die  Nutzhöhe  h  der  Platte  in  cm  zu 


der  Gesamtquerschnitt  der  Eisenstäbe  in  qcm 


F.  >  0,001 143  Wp  +  W^  (229 


die  Schubspannung  des  Belons  in  kg  qcm  zu 


T    -8<V>  +  Vk)  (230 

7(K)h  ...  (230 


der  grösstzulässige  Durchmesser  der  Eisenstäbe  in  cm 


d<  ....  (231 

^  100  t« 


wenn  die  Angriffsmomente  in  cm.  kg,  die  Scherkräfte  in  kg  und  h  in 
eingesetzt  werden. 

1)  In  der  Regel  ist  h,  =  h  -f-  2  cm. 
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Wird  statt  d  nach  Gleichung  (231)  dt  tingenommen,  so  ergibt  sieh 
endlich  die  Zahl  der  erforderlichen  Stäbe 

'■71 

In  solcher  Weise  ist  die  nachstehende  Tabelle  52  berechnet, 
nungen  sind  aus  Abb.  130  zu  ersehen. 


m  >  i  * 


(232 
Die  Bezeieh- 


Tabelle  52. 


Der  Raum  über  den  Widerlagern  zu  beiden  Seiten  der  Deckplatten  wird 
zur  Vermeidung  von  Wasseransammlung,  oder  auch  in  der  Absicht,  seitlichen 
Verschiebungen  der  Platten  entgegenzuwirken,  zuweilen  schief  ausgemauert  Wie 
früher  erwähnt  worden  ist,  werden  die  Widerlager  bei  geneigter  Durchflusssohle 
gewöhnlich  dieser  gleichlaufend  abgeglichen ;  dann  kommen  auch  die  Deckplatten 
geneigt  zu  liegen,  was  bei  massiger  Neigung  unbedenklich  erscheint  Bei  stär- 
keren Neigungen  gewährt  ihnen  das  am  Auslauf  mit  wagrechten  Fugen  herge- 
stellte Durchlassstück  Stützpunkte.  In  selteneren  Fällen  hat  man  die  oberen 
Flächen  der  Widerlager  abgetreppt,  ho  dass  die  Deckplatten  wagrecht  und  in 
verschiedene  Höhen  zu  liegen  kamen.  Wenn  nötig,  kann  der  Fahrbahnkörper 
unmittelbar  auf  oben  bearbeitete  Deckplatten  aufgelagert  werden,  eine  bessere 
Druckverteilung  wird  jedoch  erzielt  ,  wenn  man  dazwischen  noch  eine  massige 
Aufschüttung  von  einigen  Dezimetern  Höhe  aufbringt  Die  an  den  Böschungen 
zutage  tretenden  Platten,  die  Gesims-  oder  Stirn  deck  platten,  werden 
gewöhnlich  etwas  kürzer  wie  die  gewöhnlichen  Platten  und  stärker  wie  diese  ge- 
wählt auch  erhalten  sie  einen  sogenannten  Erdhaken,  gegen  den  sich  die  Deck- 
schichte  der  Böschung  stützen  kann.  Die  Stirndeckplatten  reichen  quer  über 
die  Durchlassstirne  und  die  daran  anschliessenden  Flügel  weg  und  überragen 
die  ersten?  um  einen  kleinen  Betrag,  so  dass  das  abtropfende  Wasser  von  diesen 
abgehalten  wird. 

Gewölbte  Durchlässe.  Wie  aus  Tabelle  51  ersichtlich  ist  muss  bei  rSrrtt 
Lichtweiten  von  über  1,0  in  die  Stärke  der  Deckplatten,  wenn  diese  nicht  aus 
sehr  widerstandsfähigen  Steinen  bestehen,  ziemlich  beträchtlich  genommen  werden. 
Trotzdem  findet  man  zuweilen  weit  grössere  Durchlassöffnungen  mit  Platten  aus 
Natursteinen,  namentlich  aber  mit  solchen  aus  Betoneisen  (Tabelle  52)  über- 
deckt; abgesehen  von  dem  letztgenannten  Material  wird  man  jedoch  im  allge- 
meinen das  Mass  von  1,0  m  nicht  viel  überschreiten  und  in  solchem  Falle 
lieber  an  Stelle  der  Plattenlage  ein  Gewölbe  setzen,  vorausgesetzt  freilich,  dass 
die  erforderliche  Höhe  vorhanden  ist  und  passende  Bruch-  oder  Backsteine  zur 
Verfügung  stehen.    Zur  Ausführung  gewölbter  statt  gedeckter  Durchlässe  kann 
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man  sich  ausserdem  auch  bei  geringeren  Lichtweiten  im  Hinblick  auf  ein  sehr 
starkes  Sohlengefälle  veranlasst  sehen,  in  welchem  Falle  dann  öfters  auch  ein 
Sohlengewölbe  ausgeführt  und  damit  der  Durchlass  röhrenförmig  gestaltet 
wird.  Das  Gewölbe  wird  aus  Bruchstein  oder  Ziegeln  hergesellt  und  erhält  die 
Form  eines  Halbkreises  oder  Kreissegmentbogens l)  und  gleiche  Dicke  vom 
Scheitel  bis  zum  Kämpfer.  Diese  Dicke  im  allgemeinen  anzugeben  ist  schwer 
durchführbar,  da  zu  vielerlei  Umstände  dabei  Einfluss  nehmen;  als  kleinste 
Stärke  in  Bruchsteinmauerwerk  hergestellter  Gewölbe  kann  man  wohl  0,30  m 
angeben.  Die  gewählte  Stärke  wird  bei  Strassendurchlässen  gewöhnlich  auf  die 
ganze  Länge  des  Bauwerks  durchgeführt;  bei  hohen  Dämmen  sieht  man  sich 
veranlasst,  das  Gewölbe  in  seinem  mittleren  Teile  stärker  zu  machen  als  nach 
aussen  hin,  entsprechend  der  dort  vorhandenen  grösseren  Überschüttungshöhe. 
Auf  den  Gewölberücken,  dessen  Scheitel  ungefähr  0,50  m  unter  der  Strassen- 

oberfläche  gehalten  werden  soll,  wird  eine 
a  Entwässerungsschichte    aus  Zement  oder 

Asphaltfilzplatten  aufgebracht.  Bezüglich 
, -r.    0li  der  Hintermauerung  gilt  das  bei  den  ge- 

i    \     //\\  wölbten  Brücken  Gesagte. 

Die  Widerlager  werden  beiderseits 
:  ""  /"]  lotrecht,  oder  nach  rückwärts  (gegen  die 

L    7"'~~"1  Hinterfüllung  hin),  schräg  begrenzt  Die 

f--tjn  --t  Unterfliiehe   ihrer  Grundschichte   soll  in 

L   J  ungebundenen  Bodenarten  mindestens  0,75 

•  bis  1,00  m  unter  Bodenoberfläche  liegen. 

Für  die  Bauweise  der  Sohle  gilt  in  der 
Hauptsache  das  bei  den  gedeckten  Durch- 
lässen Gesagte.  Statt  dessen  kommen  unter 
Umständen,  wie  schon  oben  erwähnt,  zu- 
weilen Sohlengewölbe  zur  Ausführung, 
wenn  ein  heftiger  Angriff  des  abfliessen- 
den  Wassers  zu  befürchten  ist  oder  eine 
Verspan nung  der  Widerlager  erwünscht 
erscheint. 

.  In   neuerer  Zeit  werden  Durchlässe 

Abb.  i3i.  öfters  in  Stampfbeton  hergestellt,  mit 

eiförmigem  Querschnitt  (Abb.  131),  wobei 
es  zweckmässig  ist,  den  weiteren  Teil  desselben  nach  unten  zu  legen,  da  es 
bei  Durchlässen  nicht  wie  bei  Strassenkanälen,  auf  Spülung  ankommt,  sondern 
vielmehr  auf  die  Erzielung  grosser  Widerstandsfähigkeit  gegen  lotrechte  Be- 
lastungen. Bezüglich  der  auf  bayerischen  Bahnen  wiederholt  ausgeführten  Durch- 
lässe dieser  Art  äussert  sich  Ebermayer  am  unten  angegebenen  Orte  fol- 
gendermussen : 

.Eiförmige  Durchläse  aus  Stampfbeton  sind  da,  wo  reiner  Sand  und  Kies  billig  zu 
beschaffen  sind,  sehr  zu  empfehlen,  insbesondere  auch  wegen  der  Raschhcit  und  verhältnis- 
mässigen Billigkeit  ihrer  Herstellung.  Wird  Zement  bester  Bindekraft  hierzu  verwendet  und 
der  sorgfältigsten  Reinigung  des  Sandes  und  Kieses  von  allen  lehmigen  Teilen  die  vollste  Auf- 

i)  Zuweilen  werden  auch  parabelförmige  Wölblinien  verwendet,  die  geringere  Ge- 
wölbestärken bedingen.  Dieselben  empfehlen  sich  jedoch  hauptsächlich  für  Durchlässe  in 
hohen  Dummen,  wie  sie  bei  Strassen  seltener  vorkommen.  Näheres  über  parabelförmige 
Durehlassquerschnitte  siehe  in  G.  Bauer,  Regeln  für  den  Bau  der  Durchlässe,  Zeitschr.  d. 
bayer.  Arch.-  u.  Ing.-Vcreins  1871,  S.  35,  51  und  65;  sodann  von  ebendemselben:  Praktische 
Erläuterungen  zu  den  »Regeln  für  den  Bau  der  Durchlässe*,  Zeitschr.  f.  Baukunde  1879. 
8.  54. 
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merksamkcit  zugewendet,  sodann  nuoh  die  seitliche  Hinterfüllung  des  Durchlasse»  mit  der 
nötigen  Sorgfalt  vorgenommen,  »o  bietet  diese  Bauweise  ein  vorzügliches  Mittel,  in  steiuanneu 
Gegenden  gute  und  billige  Durchlässe  herzustellen. 

.Diese  Betondurchlaase  müssen  in  Schablonen  gestampft  werden,  die,  gewöhnlich  aus 
Hol«  hergestellt,  etwas  umständlich  auszuführen  sind.  Macht  man  von  solchen  Durchlassen 
ausgedehnteren  Gebrauch,  so  lohnt  es  sich,  die  Stampfschablonen  in  Kisen  herzustellen  und 
dieselben  von  Durchlass  zu  Durchlas«  und  von  Bahnlinie  zu  Bahnlinie  wieder  zu  verwenden. 
An  steilem  Gehänge  unter  höherem  Damm  kann  zur  Verkürzung  des  Durchlasses  auf  die  Breite 
desselben  der  Damm  fünfviertelmalig  geböscht  werden,  auch  wenn  im  übrigen  dessen  Böschung 
mit  einer  Neigung  von  3  :  2  angelegt  ist.  Bei  den  bayerischen  Staatsbahnen  sind  Durchlasse 
von  0,8  m  Weite  und  1,2  m  Höhe  mit  Wandstärken  von  0,15—  0,20  in,  uud  solche  mit  1,0  in 
Weite  und  1,5  m  Höhe  bei  Wandstärken  von  0,18 — 0,25  ra  mehrfach  zur  Ausführung  ge- 
kommen. 

.Die  Kosten  von  1  cbm  Stampfbeton  von  der  Mischung:  1  Knumteil  Portlandzemeut, 
2  Raumteile  Sand  und  3  Teile  sortierten  Kies  von  rieselartiger  Beschaffenheit  kommen  unter 
einigermaasen  günstigen  Verhältnissen  nicht  höher  als  auf  22 — 28  M  ;  der  laufende  Meter 
Durchlass  vom  Querschnitt  0,8/1,2  auf  etwa  25—30  M,  1,0  1,5  gross  auf  etwa  38—44  ,*i  zu 
stehen,  wobei  für  jede  8tirne  ein  Zuschlag  von  00—70  M,  bezw.  90—100       zu  machen  ist  >).• 


Stütz-  und  Futtermauern. 

1.  Ermittelung  der  Stärke  einer  Stütz-  oder  Futtermauer  von  gegebener 

Form. 

Wenn  eine  Erdmasse  aus  irgendwelchen  Gründen  steiler  abgeböscht 
werden  soll,  als  es  vermöge  ihrer  Reibung  und  Kohüsion  geschehen  könnte,  so 
wird  es  notwendig,  vor  derselben  eine  stützende  Wand  auszuführen.  Von  den 
Trockenmauern  war  schon  früher  die  Rede,  hier  sollen  die  gemörtelten  und 
betonierten  Mauern  in  Betracht  kommen.  Man  pflegt  dieselben  öfters  in  Stütz- 
und  Futter-  oder  Wandmauern  einzuteilen,  je  nachdem  sie  zur  Stützung  künst- 
lich aufgetragener  oder  natürlich  gelagerter  Erdmassen  dienen. 

Es  handelt  sich  darum,  die  Stärke  der  Stütz-  und  Futtermauern  so  zu 
bemessen,  dass  sich  dieselben  in  jeder  Beziehung  urtd  unter  allen  Umständen 
standfest  und  den  äusseren  Angriffen  gewachsen  erweisen,  eine  nicht  so  ganz 
einfache  Aufgabe,  weil  die  Störung  des  Gleichgewichtes  auf  verschiedene  Weise 
erfolgen  kann  und  die  in  Wirklichkeit  eintretenden  ungünstigen  Umstände  nur 
schwer  zu  schätzen  sind. 

Wird  zunächst  die  Form  des  Mauerquerschnitte»  als  gegelxm  vorausgesetzt, 
so  stellt  sich,  rein  mathematisch  betrachtet,  die  Sache  einfach: 

Auf  die  Rückwand  der  Mauer  wirkt  nach  Abb.  132  der  Seitendruck  P0  i.verfabren. 
der  Erde  und  auf  die  untere  Fugenfläche  A  E 2),  zugleich  Oberfläche  des  Fun- 
damentes, die  von  letzterem  ausgeübte  Widerstandskraft  W,  die,  wie  P0,  als 
Mittelkraft  einer  grossen  Anzahl  über  die  Flache  verteilter  Einzeldrucke  aufzu- 

1)  Ebermayer,  Durchlasse.  Ein  sehr  ausführlicher  Artikel  in  dir  Kuzvklopädic  des 
gesamten  Eisenbahnwesens  v.  Röll,  3.  Bd.,  Wien  1891. 

Von  anderen  Abhandlungen  über  Durchlässe  seien  noch  erwähnt  ausser  den  schou  ge- 
legentlich angegebenen : 

Neumunn  und  Wilke,  Normale  Durchlasse  für  Strassen  und  Eisenbahneu,  Leipzig 
1569;  Schmitt,  Der  Erdkunstbau  auf  Strassen  u.  Eisenbahnen,  1.  Teil:  Futtermauern  und 
Durchlasse,  Leipzig  1871.  Heusinger  von  Waldegg,  Handbuch  für  Spezielle  Eiseu- 
bahntechnik,  I.  Bd.:  Der  Eixenlwhnbuu ,  X.  Kap.  Ül>crgangswerke ,  Abteilungszeiehen  etc., 
bearbeitet  von  Osthoff,  4.  Aufl.,  I^eipzig  1877.  Hein  ze rl  i n g,  Die  Brücken  der  Gegen- 
wart, 2.  Abt.  Steinerne  Brücken,  Heft  1  Durchlässe,  Viadukte  und  kleine  Brücken,  Aachen  1875. 

Instruktionen  über  die  Bauausführung  der  Brennerbahn,  2.  Aufl.  Innsbruck  18114/05. 
Handbuch  der  Ingenieur-Wissenschaften  4.  Aufl  II.  Teil,  1.  Bd.,  Kap.  11  Steinerne  Brücken, 
bearbeitet  von  Foerster,  Leipzig  1904,  S.  19B  ff. 

2)  Diese,  wie  alle  Fu Ken  der  Mauer  denkt  man  sich  für  die  Rechnung  wagrecht,  gleich- 
viel ob  sie  es  in  Wirklichkeit  sind  oder  nicht. 
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fassen  ist;  ausserdem  steht  die  Mauer  noch  unter  der  Wirkung  ihres  eigenen 
Gewichtes  M. 

Der  Erddruck  P0  wird,  wie  früher  auseinandergesetzt  worden,  gewöhnlich 
unter  dem  Winkel  %'  (Ergänzung  des  Reibungswinkels  von  Erde  auf  Mauer- 
werk zu  9f )  °)  gegen  die  Rückwand  A  B  wirkend  gedacht,  das  Mauergewicht  M 
ist  im  Schwerpunkte  der  Querschnittsfläche  AB  DE  der  Mauer  anzunehmen, 
deren  Länge  (senkrecht  zur  Papierebene)  der  Einheit  gleich  sein  soll,  und  die 
Widerstandskraft  W,  die  an  Stelle  des  Mauerfundamentes  zu  denken  ist,  er- 
scheint als  Mittelkraft  aus  P0  und  M,  unter  dem  Winkel  %"  gegen  die  Fugen- 
fläche AE  wirkend. 

Unter  der  Einwirkung  dieser  drei  Kräfte  muss  sich  der  Mauerkörper  wider- 
standsfähig erweisen,  und  zwar  darf 

1.  kein  Kanten  desselben  in  seiner  Ge- 
samtheit oder  in  einzelnen  Teilen, 

2.  kein  Gleiten  auf  einer  der  Fugen  flächen. 

3.  keine  übermässige  Anstrengung  des 
Stein-  oder  Mörtelmaterials  an  irgend 
einer  Stelle  im  Innern  der  Mauer,  und 
endlich 

4.  keine  Zugspannung   an  irgend  einer 

weil  man  auf 
in  der  ersten 

Zeit  noch  nicht  rechnen  kann. 
Im  allgemeinen  darf  man  annehmen,  das« 
eine  kunstgerecht  ausgeführte  Mauer  allen  diesen 
Anforderungen  entspricht,  wenn  die  erste  und 
vierte  Bedingung  von  ihr  erfüllt  wird.  Deshalb 
pflegt  man  die  untere  Dicke  a  (Abb.  132)  der- 
selben zunächst  unter  der  Voraussetzung  zu  be- 
stimmen, dass 

1.  '  Gleichgewicht  gegen  Drehung  um  die  Kante  A  vorhanden  ist  und 

2.  der  Angriffspunkt  der  Kraft  W  an  der  vorderen  Grenze  des  mittleren 
Drittteils  von  a  (dem  vorderen  Kernrande)  liegt. 

Die  Gleichgewichtsgleicbungen  für  diesen  Fall  lauten  mit  Benützung  der 
in  Abb.  132  eingetragenen  Bezeichnungen: 

P0  .  p  -f  M .  m  —  W  sin  r" .  \  a  =  o 


h  / 

V 

'  ; 

7 

-  '  i 

P  > 

/  , 

-TT— 

• 

an 

Stelle  eintreten,  letzteres 
die  Wirkung  des  Mörtels 


Abb  132. 


P0  sin  (%'  -f-  e)  —  W  cos  %" 


0cos(t'4- e)+M  — Wsinr' 


iz"=0  | 
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wobei  das  Mauergewicht  M  und  sein  Flelwdarm  m,  letzterer  in  bezug  auf  den 
willkürlich  gewählten  Drehpunkt  A  der  Momente,  als  Funktionen  der  Mauer- 
dieke  a,  nämlich 


und 


m  — 


M  =  Jqh»  [2(£)  ftge-tge,] 

3(hT-  3(h)t*«i-tK,«+t«1 


3 


2^)+tg£-tg£l 
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unter  q  das  Einheitsgewicht  der  Mauer  verstanden, 
die  Grössen  h,  e,  €v  t\  P0  und  p  gegeben,  so  können  die  übrigen. 


erscheinen, 
Sind 

nämlich  a,  W  und  x"  unzweideutig  bestimmt  werden. 
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Die  Grössen  h,  e  und  e,  sind,  nachdem  die  Form  der  Mauer  für  den 
Strassenbauingenieur  in  den  meisten  Fällen  als  gegeben  anzusehen  ist,  bekannt, 
ebenso  da  die  Natur  der  Erdmasse,  um  die  es  sich  handelt,  durch  Be- 
obachtung oder  Versuch  festgestellt  werden  kann.  Auch  der  Hebelarm  p  liegt 
vor,  da  der  Angriffspunkt  des  Seitendruckes,  den  kohäsionslose  Erde  ausübt,  in 
Vs  der  Höhe  über  dem  Boden  liegt  und  so  selbst  beibehalten  werden  dürfte,  falls 
belastete  Erdmassen  in  Frage  kämen. 

Nur  bezüglich  des  Erddruckes  P0  sind  hier  noch  einige  Überlegungen  zu 
machen. 

Da  die  Mauer  auch  unter  den  ungünstigsten  äusseren  Umständen  die  ihr 
übertragene  Aufgabe  sicher  erfüllen  soll,  so  muss  für  P0  der  grösste  je  ein- 
tretende oder  wenigstens  zu  erwartende  Seitendruck  der  Erde  angenommen  werden. 
Nach  Gleichung  156  und  für  Abb.  99  ist 

h«  1  f        sin(r-£)  |t 

a9'  cos»e  '  sin(T'-f-e)  '  I     ,  sin(o  —  t)  J 

sm(r'-f-e) 

wobei  ^ 

Vsin  (r  -f-  t')  sin  {%'  -j-  e) 
sin  (o  —  %)  sin(o  —  e) 
In  dieser  Gleichung  kommen  die  physikalischen  Eigenschaften  der  Erde, 
nämlich  Reibung  (t)  und  Gewicht  (fl)  zur  Geltung;  von  der  Kohäsion  (y)  ist 
schon  bei  Entwickelung  derselben  Abstand  genommen  worden,  weil  diese  bei 
manchen  Erdarten  an  sich  klein  ist,  bei  einzelneu  auch  ganz  fehlt,  jedenfalls 
aber  durch  mancherlei  äussere  Einflüsse  in  ihrem  Betrage  verändert  wird  ;  vou 
der  Erdkohäsion  bei  Bestimmung  der  Mauerdicke  abzusehen, 
ist  allgemeine  Übung,  selbst  wenn  man  solche  auf  künstliche  Weise,  durch 
lagenweise  Hinterfüllung  der  Mauer  und  durch  Anstampfen  der  Massen  hervor- 
ruft, oder  wenn  man  dem  etwa  zur  Hinterfüllung  verwendeten  Kies  in  derselben 
Absicht  lehmige  Erde  beimengt. 

Was  die  Reibung,  hezw.  den  sie  messenden  Winkel  x  betrifft,  so  unter- 
liegt dessen  Wert  bekanntlich  im  allgemeinen  keinen  bedeutenden  Schwankungen, 
nur  bei  den  lehmigen  Erden  kann  derselbe  durch  Wasserzudrang  stark  ver- 
mindert werden.  Fehlerhaft  wäre  es,  wenn  in  quelligem  Boden  nicht  durch  be- 
sondere Entwässerungsanlagen  einer  Erweichung  der  Erdmassen  vorgebeugt  oder 
gegen  allzustarke  Durchnässung  infolge  von  Regengüssen  Vorkehrung  getroffen 
wäre,  immerhin  aber  ist  ein  höherer  Wassergehalt  der  Bodenschichten  in  der 
Regenzeit  nicht  zu  vermeiden;  man  muss  deshalb  diesem  Umstände  Rechnung 
tragen,  indem  man  den  für  gewöhnlich  vorhandenen  Winkelwert  % 
der  Natur  der  in  Frage  kommenden  Erde  gemäss  vergrössert. 
Gleiches  gilt  für  das  Eigengewicht  (g)  der  Erde,  das  man  jedenfalls  grösser  an- 
nehmen wird,  als  es  dem  Zustande  der  Trockenheit  oder  der  natürlichen  Feuchtig- 
keit entsprechen  würde1).  Wie  viel  Zuschlag  zu  geben  ist,  lässt  sich  im  allge- 
meinen nicht  bestimmen,  sondern  hängt  in  jedem  Falle  von  einer  besonderen, 
sorgsamen  Erwägung  ab. 

Wie  früher  schon  ausgesprochen  wurde,  kann  eine  sehr  bedeutende  Ver- 
mehrung des  Gewichtes  der  Hinterfüllungsma^se  infolge  von  Wasserzudrang 
eintreten,  wenn  letztere  aus  Kies,  Geröll  oder  gar  Bruchsteinen  bestehen  sollte, 
weil  das  eindringende  Wasser  die  immer  ziemlich  grossen  Hohlräume  solcher 
Massen  erfüllen  würde.    Rebhann  sagt  in  seinem  Werke*): 

i)  Siehe  deshalb  Seite  35. 

1)  Kebhann,  Theorie  des  Eiddruckes  und  der  Futtermauern,  Wien  1871,  S.  128. 
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„Zum  Beweise,  wie  unvorteilhaft  llintcrfüllungen  der  bezeichneten  Art  sind  und  wie  ge- 
fährlich solche  für  die  Standfähigkeit  von  Stützwänden,  welche  dem  Drucke  derselben  wider- 
stehen sollen,  werden  können,  wird  hier  auf  den  Einsturz  der  grossen,  bis  acht  Klafter  hohen 
Stützmauern  hingewiesen,  welcher  bei  dem  im  Jahre  1658  vollendeten  Umbaue  der  Reichs- 
Strasse  hinter  Portore  im  kroatischen  Küstenlande  erfolgte. 

Diese  Strasse  ist  nämlich  durchaus  in  felsigem  Boden  geführt,  welcher  die  Fortsetzung 
dea  kahlen  Karstgebirges  im  Triester  Gebiete  bildet.  Die  Strasseubahn  ist  zumeist  in  den 
Boden  eingeschnitten  und  nur  an  einer  Stelle,  welche  eine  Mulde  bildet,  wurde  sie  anfge- 
dllmmt  und  beiderseits  von  Stützmaueru  begrenzt. 

Zur  Ausfüllung  des  Raumes  zwischen  den  Stützmauern  musste,  da  dort  nirgends  Erde 
vorhanden  ist,  das  Material  von  den  Felssprengungen  aus  den  Einschnitten  verwendet  werden 
und  zudem  wurden  die  Stützmauern  selbst  nach  landesüblicher  Weise  nicht  in  Mörtel  gelegt, 
sondern  nur  trocken  ausgeführt. 

Diese  Stützmauern  waren  nun  allerdings  eine  Zeitlang  imstande,  sich  zu  halten  und 
dem  Drucke  des  Hinterfülluugstuaterials  zu  widerstehen;  als  jedoch  ein  heftiger  Regen  eintrat, 
füllten  sich  die  Zwischenräume  der  Anschüttung  mit  Wasser  aus,  and  der  Druck  an  die 
Mauern  war  so  bedeutend  vermehrt,  das«  diese  grösstenteils  zusammenstürzten  und  stärker 
wieder  erbaut  werden  mussten.  In  betreff  dieser  Wiedererbauung  ist  der  Umstand  eigentümlich, 
dass  man  zur  Erzielung  einer  erhöhten  Sicherheit  die  neuen  Stützmauern  mit  eisernen  Ankern 
verbunden  hat." 

Bei  Mauern,  die  zur  Stützung  des  Unterbaues  von  Strassen  und  Eisen- 
bahnen dienen,  darf  nicht  übersehen  werden,  dass  dieselben  noch  eine  besondere 

Anstrengung  durch  die  Verkehrslasten  erleiden. 
Letztere  sind  bei  dem  hier  in  Rede  stehenden 
Strassen  im  engeren  Sinne  entweder  schwere 
Fahrzeuge  oder  dicht  zusammengedrängte  Men- 
schenmassen,  von  denen  die  letzteren  als  mass- 
gebend zu  erachten  sind.  Nimmt  man  also,  wie 
vielfach  geschieht,  ein  solches  Menschengedrange 
einer  gleich  massig  verteilten  Belastung  von 

:i  —  400  kg/qm 

als  gleichwertig  an,  so  lässt  sich  dessen  Einfluss 
auf  die  Mauer  nach  den  Entwiekelungen  auf 
Seite  253  dadurch  in  Rechnung  bringen,  dass 
man  an  Stelle  des  Einheitsgewichtes  der  von 
der  Mauer  gestützten  Erdmasse  den  grösseren 
Wert 

2n 


Abb.  133. 


9'  =  9(l  +  -h> 


annimmt,  oder  die  Verkehrslast  durch  eine  ebenso  schwere  Erdschichte  ersetzt, 
um  deren  Holte  die  ursprüngliche  Höhe  der  Erdmasse  vergrössert  gedacht  wird. 

Mit  den  in  solcher  Weise  festgestellten  Werten  des  Reibungswinkels  und 
des  Gewichtes  der  körperlichen  Einheit  Erde  ergibt  sich  aus  der  Formel  für  P 
der  größte  zu  erwartende  Erddruck  P0,  der,  in  die  Grundgleichungen  eingesetzt, 
neben  W  und  %"  namentlich  die  Dicke  a  der  Mauer  an  ihrem  Fusse  hefert. 
^-Verfahren.  Die  zur  richtigen  Bestimmung  von  r  und  g  anzustellenden  Überlegungen 
erfordern  immerhin  schon  einige  Erfahrung  und  das  Vertrautsein  mit  muster- 
gültigen Ausführungen,  die  sieh  im  Laufe  der  Zeit  als  entsprechend  bewährt 
haben.  Um  die  Ergebnis.-*?  der  Erfahrung  leichter  und  bequemer  für  neue  Ent- 
würfe verwerten  zu  können,  kann  man  ein  anderes  älteres  Verfahren  zur  Be- 
stimmung der  Mauerdicke  a  einschlagen,  indem  man  diese  unter  der  Bedingung 
berechnet,  dass  der  Angriffspunkt  der  Widerstandskraft  W  (Abb.  133)  in  die 
vordere  Kante  E  zu  liegen  käme,  falls  der  zu  berechnende  Erddruck  P  den 
x  fachen  Wert  annehmen  würde.  Um  die  Berechnung  einfach  zu  gestalten, 
sieht  man  von  der  Reibung  der  Erde  auf  Mauerwerk  zunächst  ab,  nimmt  also 
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P  senkrecht  gegen  die  Rückwand  wirkend  an  und  trägt  der  Reibung  erst  bei 
Bestimmung  der  Verhältniszahl  x  Rechnung.  Man  hat  hiernach  mit  Bezug  auf 
Abb.  133  die  Bedingungsgleichung 

xP.p  =  M(a  — m)    ....  (236 

oder,  weil 

p  =  r  -f-  a .  sin  e       .  (237 

und,  wie  früher 

M=iqh"[2^)  +  tg.-lg«l]       .  (238 

sowie 

b  »(;)•+»(;:)»«+»■'-** 

a  —  m  =  -.  j-r   .  (239 

stattfindet,  nach  Einsetzung  dieser  Werte  in  die  obige  Grundgleichung  und 
einigen  Umformungen 


x 


P  [h  +  (h~)  8in  8  ]  =  1  q  h'  [3  (b  )  '  +  3  (^)  tg  e  +  tg»  e  -  tg«  e,  ]  (240 


Für  P  wären  die  früher  entwickelten  Ausdrücke  zu  benützen,  beispiels- 
weise für  den  Fall,  das«  die  Erdmasse  in  der  Höhe  der  Mauerkrone  wagrecht 
abgeglichen  wäre,  da  hierfür  a  =  90°,  die  Gleichung  1 57,  nämlich 

x  —  e 


h»     8,n  2 

C°"fi  cos»T+- 
2 

für  r  der  dritte  Teil  der  schiefen  Wandhöhe  A  B  und  für  g  und  %  die  der  be- 
treffenden Erdart  zugehörigen  Werte.  Die  Verhältniszahl  x  aber  ist  aus  der 
Erfahrung  in  der  Art  abzuleiten,  das«  man  für  ausgeführte  Bauwerke  von  an- 
erkannter Güte  die  Gleichung  240  in  Anwendung  bringt  und  aus  derselben  x 
berechnet,  nachdem  alle  übrigen  darin  auftretenden  Grössen  bestimmt  wurden. 

Rebhann  hat  durch  Untersuchung  einer  grösseren  Anzahl  von  muster- 
gültig ausgeführten  Stützmauern  zur  Seite  gewöhnlicher  Strassen  den  Ausdruck 

x=l,44  +  ^    ....  (241 

abgeleitet,  worin  h  in  österreichischen  Fussen  einzusetzen  wäre.  Auf  Metermaß 
bezogen  lautet  dieser  Ausdruck 


=  J  (13-r  1h°)1^    ....  (241a 


i)  Der  obige  Ausdruck  für  x  ergibt  sich  aus  folgender  Erwägung:  Durch  die  Verhält- 
niswahl k  soll  der  Einfluss  verschiedener  (bekaunter  uud  unbekannter)  Umstände  zum  Aus- 
druck gebracht  werden,  so  beispielsweise  auch  der  Umstand,  dass  der  Verkehr  auf  der  Strasse 
eine  besondere  Belastung  n  für  die  Flücheneinheit  verursacht.  Wie  schon  dargetan,  wird 
dieser  Tatsache  dadurch  Rechnung  getragen,  duss  mun  un  Stelle  des  Gewichtes  g  der  Erde 

den  grosseren  Wert  g  (1  +        »etxt,  also  statt  P  den  vergrößerten  Wert  P  (1  -f-  ) 

nimmt.    Wäre  kein  anderer  Umstand  als  eben  dieser  in  Rücksicht  zu  xiehen,  so  würde  st  — 
2ji 

1  4~        anzunehmen  sein.    Rebhann  denkt  sich  nun,  dass  auch  alle  anderen  ungünstigen 

Umstände  durch  eine  Vermehrung  des  ursprünglichen  Eiuheitsgewichtea  g  der  Erde  in  Re«  li- 
nuug  gesetzt  und  daher  die  Vcrhältniszahl  x  allgemein  in  der  Form 
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Für  Wand-  oder  Futtermauern  schlägt  Rebhann  vor,  unter  der  Voraus- 
setaung,  dass  von  der  Kohäsion  der  Erde  und  von  der  Reibung  an  der  Mauer 
abgesehen  wird. 

x=1.2ft  (242 

anzunehmen. 

Will  man  die  Starke  der  Stützmauer  unter  der  Bedingung  feststellen,  da** 
die  Druckspannung  am  Rande  E  (Abb.  132)  einen  gewissen  zulässigen  Wert 
0  nicht  überschreitet,  und  bezeichnet  man  den  alsdann  gültigen  Abstand  des 
Angriffspunktes  des  Widerstandes  W  von  E  mit  z,  so  erhält  man  an  Stelle 
der  Gleichungen  233  die  folgenden: 

P0 p-f  Mm  —  W sin %"  . (a  —  z)  =  0  » 
P0  sin  (*' -f- e)  —  Wcost**  =0  }     .  (233  n 

P0cos(r'-j-«)-fM  —  Wsinr"  =0  I 
und  durch  Verbindung  der  ersten  und  dritten  dieser  Gleichungen  die  Beziehung 

P0  p     M  in  =  [P„  cos  (r'  -f  «)  +  M]  (a  —  z)  .       .  (243 
Zwischen  den  Grössen  a  und  z  gilt  nach  Gleichung  246  die  Beziehuug 

2Wsint:"/  3z\ 

"=    .■(*-„)•        •  <244 

also 

Z~  J,i*~6"Wsinf" 
oder  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  233  a 

z=3a  ---wi— ■   .  •       •  (245 

3         6  [P0  cos  (%'  -)-€  )-(-  M]  v 

Setzt  man  den  Wert  von  z  in  die  Grundgleichung  (243)  ein,  desgleichen 
die  Ausdrücke  (234)  u.  (235)  für  M  und  m,  so  ergibt  sich  eine  quadratische 
Gleichung,  aus  der  die  jetzt  erforderliche  Stärke  a  der  Mauer  entnommen 
werden  kann. 

S.  Untersuchung,  ob  die  ermittelte  Starke  in  jeder  Hinsicht  entspricht. 

Die  nach  einer  der  beiden  ersten  vorstehend  beschriebenen  Verfahrungs- 
weisen  gefundenen  Mauerstnrkon  würden  ausreichen,  den  Umsturz  des  über  der 
Fundamentoberfläche  befindlichen,  als  ein  einziges  Stück  gedachten  Mauer- 
körjHjrs  zu  verhüten  und  auch  keine  Zugspannungen  an  der  Fundamentober- 
fläche aufkommen  zu  lassen,  wie  dies  wenigstens  bei  dem  ersten  Verfahren 
scharf  zum  Ausdrucke  gelangt.  Da  sich  die  Mauer  aber  öfters  selbst  wieder  aus 
mehreren  Schichten  zusammensetzt,  so  ist  es  fraglich,  ob  nicht  unter  Umständen 
Knntungsersrheinungen  um  eine  höher  gelegene  Drehachse  befürchtet  werden 

*=>'+  h 

aogeuommeu  werden  könne,  worin  ft  und  v  mit  Rücksicht  auf  bestehende  musterhafte  Bau- 
werke zu  wählen  wären.  Er  glaubt  erfahrungsgemäß  für  Mauerhöhen  von  h  =  6'  und  60' 
öster.  x  bezw.  2,0  und  1,5  annehmen  zu  können,  so  dass  zur  FeaUtelluog  der  Grössen  f*  uud 
v  die  Zusammenhänge 

13  30 

beständen,  aus  denen  sich  p  =  (    und  v  =       und  folglich 


!>  9' 

,  AA    .  3';J'3 


ergeben  würde. 
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müssen.  Bei  näherem  Eingehen  auf  die  Sache  findet  man,  dass  dies  bei  sach- 
gemässer  Ausfuhrung  des  Mauerwerks  nicht  der  Fall  ist;  denn  betrachtet  man 
eine  höher  gelegene  Fugenfläche,  etwa  in  der  Tiefe  b'  unter  der  Mauerkrone, 
so  steht  fest,  dass  ein  nach  den  früheren  Regeln  für  die  Höhe  h'  bestimmter 
Mauerquerschnitt  kleiner  ausfallen  wird  als  der  über  der  betrachteten  Fuge  ge- 
legene Teil  der  grossen  Mauer  von  der  Höhe  h,  und  dass  sohin  letztere  gegen 
Kantung  überhaupt  volle  Sicherheit  bietet,  sobald  dies  nur  für  eine  in  der  Fun- 
damentoberfläche gelegene  Drehachse  zutrifft. 

Eine  andere  Frage  ist  die,  ob  'der  gefundene  Mauerquerschnitt  mit  der 
unteren  Dicke  AE  =  a  auch  der  früher  aufgestellten  Bedingung  genügt,  dass 
in  keiner  Fugenfläche  ein  Gleiten  der  Mauerteile  aufeinander  stattfinde,  auch 
für  den  Fall,  dass  man  der  Sichetheit  halber  von  der  Kohäsion  des  Mörtels 
ganz  absieht  und  sich  vorstellt,  einer  solchen  Bewegung  setze  sich  nur  die  Rei- 
bung von  Stein  auf  Stein  entgegen. 

In  der  untersten  Fugenfläche  EA  wird  hierbei  der  Gleichgewichtszustand 
gesichert  sein,  wenn  der  Winkel  x"  grösser  oder  höchstens  gleich  ist  der  Er- 
gänzung auf  90°  des  Reibungswinkels  für  Reibung 
der  Mauersteine  aneinander,  welcher  Ergänzungs- 
winkel erfahrungsgemäss  zwischen  50  und  90°  liegt 
In  der  Regel  wird  man  finden,  das«  bei  nicht  allzu 
stark  nach  innen  geneigten  (liegenden)  Mauern,  auch 

bei  wagrecht  gerichteten  Fugenflächen  der  Winkel       . . . .      . . ; . .   ; 

x"  die  gewünschte  Grösse  aufweist,  und  dass  ausser- 
dem die  Gefahr  des  Gleitens  in  den  höher  gele- 
genen Fugen  flächen  geringer  wird,  weil  der  dem  x" 
entsprechende  Winkel  der  Mittelkraft  aus  dem  be- 
treffenden Erddruck  und  Mauergewicht  nach  oben 
hin  zunimmt  Die  Sicherheit  gegen  Gleiten  wird  um  Abb  134 

so  eher  vorhanden  sein,  als  die  bei  der  Rechnung 

angenommene  wagrechte  Lage  der  Mauerfugen  selten  zur  Ausführung  gelangt 
dieselben  vielmehr  nus  verschiedenen  Gründen  senkrecht  zur  vorderen  Mauer- 
böschung gestellt  zu  werden  pflegen. 

Was  endlich  die  gleichfalls  noch  zu  stellende  Bedingung  betrifft,  dass 
die  Spannungen  in  den  verschiedenen  Fugenflächen  nirgends  ein  von  der  Art 
des  verwendeten  Stein-  und  Mörtel materials  abhängiges,  zulässiges  Mass  über- 
schreiten sollen,  so  ist  zunächst  festzuhalten,  dass  in  den  gewöhnlich  vorkom- 
menden Fällen,  gute,  sachgemässe  Ausführung  vorausgesetzt,  die  stärksten 
Pressungen  in  der  Umgebung  der  unteren  Kante  E  erwartet  werden  müssen, 
und  dass,  wenn  diese  nicht  übermässig  sind,  die  in  Frage  stehende  Bedingung 
überhaupt  als  erfüllt  betrachtet  werden  darf. 

Die  Druckspannung  an  der  Kante  E  selbst  ist  um  so  grösser,  je  näher 
der  Angriffspunkt  der  Kraft  W  (Abb.  132)  an  dieser  Kante  liegt.  Hat  der 
Abstand  des  genannten  Angriffspunktes  vom  Schwerpunkte  der  Fugenfläche 
nach  Abb.  134  die  Grösse  e,  so  ist  bekanntlich  die  Gesamtspannung 


u  •  v  W.sinr"  /     ,  6e\ 

q,-6;)      .       .       .  (246a 


und  bei  A 


W .  sin  x' 


Wäree=   ,  d.  h.  läge  der  Angriffspunkt  von  W  an  der  Grenze  des 
o 

W  sin  x" 

mittleren  Dritteiis,  so  wäre  a  =  2 .     '  und  o'  =  0.     Bei  dem  oben  be- 

a 

23* 
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^prochenen  ersten  Verfahren  zur  Berechnung  der  unteren  Mauerdicke  a  wurdo 

die  Voraussetzung  von  vorneherein  gemacht;  bei  dem  zweiten  Verfahreu 

o 

ist  dies  nicht  geschehen,  hier  wäre  also  der  Durchschnitt  der  Mittelkraft  aus 
P0  und  M  mit  der  Fugenfläche  erst  noch  festzustellen  und  zuzusehen,  ob  der- 
selbe innerhalb  des  mittleren  Dritteils  zu  liegen  kommt. 

Die  Spannung  bei  E  darf  jedenfalls  Vio  der  Druckfestigkeit  des  Mauer- 
werks nicht  überschreiten. 

Alle  bis  jetzt  besprochenen  Umstände  und  Verhältnisse  lassen  sich  durch 
Zeichnung  in  einem  einzigen  Bilde  zur  Anschauung  bringen,  wenn  man  für  den 
nach  seiner  Form  gewählten  und  in  seiner  Stärke  berechneten  Mauerquerschnitt 
für  eine  Anzahl  Fugen  flächen  desselben  jedesmal  die  Mittelkraft  aus  dem  zuge- 
hörigen Erddrucke  und  Mauergewichte  in  ihrer  richtigen  Lage  zeichnet  und  auf 
solche  Weise  eine  Anzahl  Punkte  der  Stützlinie  feststellt.  Man  kann  dnnn 
sofort  übersehen,  ob  die  letztere  im  inneren  Drittteil  der  Mauerdicken  verläuft 
und  ob  die  Richtung  jeder  Mittelkraft  gegen  ihre  Fugenlinie  steil  genug  ausfällt 

3.  Zweckmässige  Quersehnittsfonn  der  Mauern. 

Man  kann  in  einem  gegebenen  Falle  für  einen  bestimmten  Erddruck 
mehrere  Mauern  von  gleicher  Widerstandsfähigkeit  entwerfen,  indem  man  ver- 
schiedene Annahmen  für  tg  e  und  tg  «j  macht  und  jedesmal  die  hierfür  göltige 
Mauerdicke  a  feststellt.  Die  Annahmen  von  e  und  e,  werden  zwar  innerhalb 
enger,  durch  verschiedenartige,  die  Ausführung  betreffende  Erwägungen  be- 
dingter Grenzen  liegen,  immerhin  aber  sind  Anhaltspunkte  für  die  Wahl  dieser 
Winkel  erwünscht,  da  von  allen  Mauern  gleicher  Widerstandsfähigkeit  im  all- 
gemeinen diejenige  vor  den  übrigen  zur  Ausführung  empfohlen  zu  werden  ver- 
dient, die  den  kleinsten  Querschnitt  aufweist  und  deshalb  den  geringsten  Kosten- 
aufwand verursacht. 

Zur  Gewinnung  der  erwünschten  Anhaltspunkte  genügt  ein  einfaches  Probier- 
verfahren, indem  man  für  bestehende  Werte  von  a,  h,  z,  9  und  q,  und  für  wechselnde, 
praktisch  zulässige  Werte  von  tg*,  und  +  tg  c  jedesmal  die  zugehörige  Mauer- 
dicke a  berechnet  und  die  damit  bestimmten  Querschnittsflächen  F  in  Vergleich  setzt 

Bauern  fei  nd1)  gibt  folgende  hierher  gehörige  Tabellen  an: 

Tabelle  53. 

Garn  durchn&nte,  breiartig*  Erde,  y     0,  «=r  =  iys=90°,  Q  =  0,75  fl.    Die  KereohnuDg 
erfolgte  n«di  dem  zweiten  Verfahren  mit  x  =  2,0. 


u 

F 

F :  F, 

1 



h* 

1 

i 
1 
1 

0,2 

-  0,2 

0,535 

0,335 

1 

•-' 

1 

0.2 

-  0,1 

0,525 

0,375 

1,119 

3 

1 
1 

0.1 

-  0,2 

0,526 

0.370 

1,122 

4 

0,2 

0 

0,513 

0.413 

1.233 

5 

1 
1 

0,1 

-  0,1 

0,515 

0,415 

1.230 

6 

0 

-  0,2 

0,522 

0,421 

1.257 

7 

0 

0.1 

0.4^7 

0,437 

1,304 

k 

0,2 

1   +  0.1 

0,500 

0,450 

1.343 

0 

* 

1 

0.! 

0.2 

•  0 

0.50:? 

0,453 

1,352 

10 

1 

* 

'     +  0.2 

0,4*6 

0,486 

1,450 

11 

0.1 

1     +  "'1 

0.400 

0,490 

1,463 

12 

1 
i 

0 

0 

0.500 

0,500 

1,493 

F  =  li?(x  +  1  **R«  —  ';»»g«i). 
ilHuueruleind,  Grundriß  der  Vorlesungen  über  Eni-  ond  8tnusenbaa,  Mönchen  1876. 
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Tabelle  54. 


G 

!W< 

thnliche 

Erde,  y  = 

1 1 

a  =  t'  —  90°.  i  =  60°,  q 

^0.75<i. 

 1 

«8  «i 

Ii 

x==h 

F 
b" 

F:F, 

i 

4 

5 

6 
7 
s 
5» 
10 

'1 

12 

0.2 
o.2 
0  2 
0.1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 

0 
0.1 

0 

II 

-f  0,1 
+  0,2 
0 

+  0,1 
0,1 

0 

-  0,2 

-  o,l 

0 

-  0,2 

-  0,1 

0.2 

0,374 
0,328 
0,447 

0,379 
0,.r>48 
0.462 
0,671 
0,372 

0,5 
o,703 
0,»il5 
0,7  b?. 

0,324 

0,347 
0,379 
0,:W8 
0.412 
0,471 
0,472 

0,5 
0,553 
0,505 
0,653 

1 

1,011 
1,071 
1,163 
1,166 
1.2.1 
1,317 
1,320 
1,543 
1,706 
1,742 
2,015 

Tabelle  55. 

Gewöhnliehe  Erde,  y  « 

«  =  00*.  r' 

=  T  -  «0«,  fl 

=  0,75  q. 

L. 

a 

*=h 

F 
h» 

F:F, 

1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
0 
lo 
11 
12 

0.2 
0,2 
0.2 
M 
0,1 
0.1 
0.2 

"i,1 

tu 

: 

+  0,1 

0 

+  0,2 

-  0.1 
+  0,1 

o 

-  0,2 

-  0.1 
0 

-  0.2 

-  0.1 
o,2 

■ 

0,26!« 
0,323 
0,238 
0,405 
0,265 
0,325 
0,504 
0.410 
0,351 
0,553 
0,41»4 
0,5<<9 

0,211» 
0,22:5 
0,238 
0,255 
0,265 
0,275 
0,304 
0,316 
0,351 
0,403 
0,444 
0,499 

1 

1,01s 
1,086 
1,164 
1,210 
1,255 
1,388 
1,479 
1,602 
l,84i» 
2,027 
2.278 

Aus  diesen  Zusammenstellungen  ist  ersichtlich,  das*  es  mit  Rücksicht  auf 
den  Materialaufwand  für  die  Mauer  zweckmässig  ist,  fall*  breiartige  Massen  zu 
stützen  wären,  die  Vorder-  und  Hinterhöschung  der  Mauer  gegeneinander  zu 
neigen.    Abgesehen  aber  von  solchen  Erdmassen,  empfiehlt  es  sieh 

1.  die  Vorderböschung  (selbstverständlich)  nach    innen    zu  neigen,  also 
tgej^O  zu  nehmen, 

2.  die  Hinterbösehung  ebenfalls  nach  innen  zu  neigen,  oder  höchstens  lot- 
recht zu  stellen,  jedenfalls  tge<^tgel  zu  machen. 

Eine  lotrechte  Innenfläche  (tgc  =  o)  erweist  sieh  bei  Futtermauern  auch 
zweckmässig  im  Hinblick  auf  Raumersparnis  oberhalb  der  Mauerkrone,  welch' 
letztere  übrigens  mit  Rücksicht  auf  die  Ausführung  nicht  kleiner  als  etwa  0,f>  im 
angenommen  werden  darf1). 


i)  Über  künstlicb  gebildete,  zweckmässige  Maiieri|Uer*chnitt«  siehe  z.  B.  Ilaneler. 
Konstruktion  der  Stütz-  und  Futtermauern ,  Handbuch  d.  Inirenieurwi^eoschaften,  1.  Bd., 
V.  Kap.,  3.  Aufl.,  8.  2s3;  auch  »ei  auf  Kre  titer,  Beitrag  zur  Berechnung  tr«|iezförniiirer 
Stützinauerquenohnttte.  Zenlrulbl.  d.  Bau»erwaltung  1 89:3.  S.  245  hingewiesen. 
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4.  Anwendbare  Stärken  von  Stütz   und  Futtermauern.  Bemerkungen 

Uber  die  Ausführung. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  Rechnungsergebnisse  aus  den  Angaben 
Reb  hann 's  in  seinem  Werke  über  „Theorie  des  Erddrucks  und  der  Futter- 
mauern",  Wien  1871,  Ö.  456  ff.  zusammengestellt.  Dabei  ist  angenommen,  die 
Rückwand  der  Mauern  sei  lotrecht,  die  vordere  Seite  aber  unter  verschiedenen 
Winkeln  gegen  das  Lot  geneigt  und  die  Erde  steige  nach  Abb.  99  von  der 
oberen  Kante  B  der  Rückwand  nach  irgend  einem  Winkel  an.  Der  Erddruck 
gegen  die  Wand  ist  in  der  Form 

h* 

P=«tu.  ='ro.h* 

*     cosc  ■ 

gedacht,  wobei  xo  das  Einheitsgewicht  der  eingebildeten  tropfbaren  Flü«sigkeit 
vorstellt,  die  auf  die  Stützwand  denselben  Normaldruck  wie  die  Erde  ausüben 
würde. 


Tabelle  66. 

Wert«-  v< 

>n          *,  *g«  =  0,  KohiUion  y  =  0,  %'  =  90°. 

K.n>_ 

0 

x  >_n>  _  1 

V  " 

2 

,  ,  .  x  P  i 


2 

,  -  .  x  P 

'  IC              1  II 

° 

0,1 

0,216 

0,206 

0,196 

0.194 

0,192 

0,189 

0,183 

0,2 

0,296 

0,283 

0,276 

0.208 

0,2«« 

0,265 

0,262 

0,258 

0,3 

0,348 

0,337 

0,331 

0,325 

0,323 

0,321 

0,320 

0,316 

0,4 

0,393 

0,384 

0,378 

0,372 

0,371 

0,370 

0,368 

0,365 

0,5 

0,433 

0,424 

0,419 

0,414 

0,413 

0,412 

0,411 

0,408 

0,6 

0,470 

0,462 

0,457 

0,453 

0,452 

0,451 

0,450 

0,447 

0,7 

0,504 

0,497 

0,493 
0,525 

0,488 

0,487 

0,486 

0,485 

0,483 

0,8 

0,536 

0,529 

0,521 

0,520 

0,519 

0,519 

0,516 

0,9 

0,567 

0,50;. 

0,560 

0,556 

0,552 

0,551 

0,551 

0,550 

0,548 

1,0 

0,589 

0,585 

0,582      0,581  0,580 

i 

0,579 

0,577 

Für  eine  10  m  hohe  Stützmauer  f.  B.,  für  die  tgf ,  =  >,»,  a  =  90»  und  q  =  2400  kg  cbm 

10. 

ist,  ergibt  sieh  zunächst  nach  der  Gleichung  241a  die  Verhaltniazahl  x  =  1  •  (13  +  -  )  =  1,55, 

b 

■  j 

sodann  aus  der  Gleiebung  157  für  *  — 0  P  =        .  tg*  -  und,  wenn  g  =  1600  kg  cbm  und 

O  p  r  o 

i  =  60°  angenommen  wird,  "  ,  =  0 .  tg*     =  533  und    *..xP  =  0,34.    Hierfür  liefert  die 

h  2  C\n  * 

vorstehende  Tabelle  x    -  -  —0,350,  also  a=r3,50  m. 

h 

Endlich  seien  hier  noch  zwei  Tabellen  aufgenommen,  die  nach  den  von 
Kaven1)  angegebenen,  allerdings  der  Erfahrung  mit  Eisenbahnen  angepassten 
Gleichungen  berechnet  sind.    Die  für  Stützmauern  gültige  Gleichung 

a,  =0,438  -f  0,30h  —  0,1hfl •       •  (247 

liefert  die  Starke  der  Mauer  an  ihrem  oberen  Ende,  wenn  nach  Abb.  135  für 
h  die  sichtbare,  lotrecht  gemessene  Mauerhöhe  und  für  b.  die  Höhe  der  Uber- 
schüttung  eingesetzt  wird.   Sie  gilt  für  Auffüllungsmassen,   welche  oder 

1)  Karen,  Vortrage  über  Eisenbuhnbau  am  Polytechnikum  zn  Aachen,  II.  Stütt- 
mauern  und  Steinbekleidungeu,  Aachen  1875. 
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l1, 4 malige  Böschungen  verlangen,  doch  auch,  falls  Steinpackungen  unter  45° 
über  der  Mauer  hergestellt  werden.  Für  hx  =  3  h  liefert  sie  einen  Grenzwert 
für  a,,  der  auch  für  alle  grösseren  Werte  von  h  seine  Gültigkeit  behält, 
nämlich 

a,  =0,438  -f  0,3  h  ....  (247a 

Würde  hinter  der  Mauer  auf  ihre  ganze  Höhe  eine  Steinpackung  zur  Aus- 
führung gebracht,  oben  so  stark  wie  die  Mauer  und  nach  rückwärts  mit  ein- 
maliger Böschung  abfallend,  ho  dürfte  wegen  der  dadurch  erzielten  Verringe- 

h  h 

rung  des  Erddruckes  die  aus  der  Formel  entnommene  Mauerdicke  um  bis 
6  12  18 

verkleinert  werden,  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  und  der  Lagerhaftigkeit 
der  zur  Packung  verwendeten  Steine.  Für  nicht  überschüttete  Mauern,  also 
für  hj  =  0  geht  die  ursprüngliche  Gleichung  in 

a,  =  0,438  +  0,2  h    .  (247  b 


At.b  1». 


ül>er;  in  diesem  Falle  dürfte  die  berechnete  Stärke  um        vermindert  werden, 

20 

wenn  der  Erddruck  gegen  die  Mauer  durch  Ausführung  von  Steinpnckungen 
hinter  derselben  vermindert  wäre. 

In  gleicher  Weise  wird  für  Futtermauern  die  obere  Dicke  a,  aus  der 
Gleichung 

a,  =  0,292  -f  0,27  h  —  0,1  h  ^1  —  ^ )     .       .  (248 

entnommen.  Auch  diese  gilt  für  Bögchungsverhältnisse  zwischen  1  : 1  und  1  :  1,5, 
obgleich  in  dem  Falle,  dass  nach  der  Beschaffenheit  des  Einschnittematerials 
eine  steilere  Böschung  als  1:1,5  zulässig  ist,  die  Mauer  der  Theorie  nach 
schwächer  sein  könnte,  weil  auf  die  Veränderlichkeit  der  Kohäsion  doch  nicht 
gerechnet  werden  soll. 
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Für  h,  =  3  h  ergibt  sich  wieder,  wie  früher,  ein  Grenzwert 

ax  =  0,292  -f  0,27  h  .  (248a 

und  für  hx  =  0 

al  =  0,292  +  0,1 7h  .  (248b 
Tabelle  57. 

JCrooenbreite  (■,)  von  Stützmauern,  Vorderböaehniig  tg «,  = '  »,  Rückwand  lotrecht. 


Mauer 

höh« 
h 

Überdeckungshöhe  h, 

in  Meter 

0 

3 

• 

9 

12 

15 

20 

< 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.64 
0.84 
1.04 
1.24 
1,44 
1,64 
1,84 
2.04 
2,24 
2,44 

0,74 
0,99 

1.21 
1,41 

1,62 
1,82 
>,02 
2,23 
2.43 
2,63 

1,04 
1,31 
1,54 
1,76 
1,97 
2.18 
2,39 
2.5!» 
2,80 

_ 

1,34 
1,61 
1,86 
2,09 
2,31 
2,53 
2,74 
2,95 

_ 

1,64 

1,92 
2.17 
2,41 

2.64 
2.86 
3,08 

1,94 

2  00 

2^48 
2,73 
2,96 
3,19 

2,54 
2.82 
3.0S 
3,33 

Tabelle  58. 

Kronenbreite  (a,)  von  Futtertnauern,  Vorderboachung  tge,  =  ,/«,  Rückwand  lotrecht. 


Hauer- 

hßho 
h 

Übcrdcckuugshöhe  h, 

in  Meter 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

20 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
1 

8 

« 
10 

0,40 
0.G3 
0.80 
0.U7 
1.14 
1,31 
1,4  s 
1.05 
1.82 
1.99 

0,50 
0,78 
0,97 
1,15 
1,32 
1,50 
1,07 
1,84 
2.01 
2,18 



0.S3 
1,07 
1,27 
1,46 
1,05 
1.S3 
2,00 
2,18 
2,35 

1,10 
1,35 
1.50 
1,76 
1,95 
2,14 
2,32 
2,50 

1,37 
1,62 
1,85 
2,o5 
2,25 
2,44 
2,03 

1,64 

1,90 
2,13 
2,34 
2,54 
2,74 

2,18 
2,43 

2,66 
2,88 

Angilben  über  ausführbare  Stärken  für  Stütz-  und  Futtermauern  finden 
sich  unter  anderem  auch  in  den  „Instruktionen  über  die  Bauausführung  der 
Brennerbahn",  2.  Auflage,  Innsbruck  1864/65;  sodann  in  den  „Rapports  du 
Oonseil  federal  suisse  aux  Gouvernements  des  etats  qui  ont  partieipe  ä  la  suh- 
vention  de  la  ligne  du  St.  Gothard".  VII.  Vol.,  Zürich  1880.  Eine  Zusammen- 
stellung aufgeführter  Mauern  gibt  auch  H  äse ler  im  Handbuch  d.  Ingenieur-; 
Wissenschaften  1.  IM.,  Kap.  V,  3.  Auf  Inge,  S.  313  ff. 

Noch  ist  bezüglich  der  Mauerstärke  an  der  Krone  zu  bemerken,  dass  als 
Kleinstmass  derselben  bei  Verwendung  von  Bruchsteinen,  je  nach  deren  Lager- 
baftigkeit,  0,40 — 0,60  m  und  bei  Ausführung  in  Ziegeln  etwa  zwei  Steine  des 
Normalformates  zu  betrachten  ist,  so  dass  kleinere  rechnungsmässige  Werte 
keine  Berücksichtigung  finden  würden.  Trockenmauern  sind ,  je  nach  der  Güte 
des  Steinmaterials,  aus  dem  sie  bestehen,  um  25 — 50°/o  stärker  als  gemörtelte 
Mauern  zu  machen. 
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Wie  jedes  Bauwerk,  so  muss  auch  eine  Stütz-  oder  Futtermauer  voll- 
kommen sicher  gegründet  sein.  Auf  gesunden,  zutage  tretenden  Fels  kann 
man  sie  unmittelbar  aufsetzen,  nachdem  die  oberen,  verwitterten  Teile  weg- 
genommen worden,  in  ungebundenen  Massen  aber  muss  die  Bauwerksaohle  auf 
unnachgiebigen  Grund  und  schon  der  Frostwirkung  wegen  etwa  0,75 — 1,00  m 
unter  Bodenoberfläche  gelegt  werden.  Indem  man  die  unteren  Mauerteile  in 
solcher  Weise  versenkt,  gewinnt  man  zugleich  eine  besondere  Widerstandskraft, 
den  sogenannten  passiven  Erddruck,  der  sich  der  Verschiebung  des 
Maucrfundaments  auf  seiner  Sohlfluche  entgegensetzen  würde.  Derselbe  braucht 
jedoch  gewöhnlich  nicht  in  Betracht  gezogen  zu  werden,  weil  nur  unter  be- 
sonders ungünstigen  Umständen  die  in  der  Sohlfläehe  hervortreten  de  gleitende 
Reibung  zur  Erhaltung  des  Gleichgewichts-Zustandes  ungenügend  sein  würde. 
Man  wird  deshalb  auch  nur  ausnahmsweise  in  die  Lage  kommen,  die  Grün- 
dungstiefe mit  Rücksicht  auf  die  Grösse  des  passiven  Erddruckes  bestimmen  zu 
müssen. 

Die  Fugen  des  Mauerwerks  werden  in  der  Regel  senkrecht  zur  Vorder- 
fläche der  Mauer  gestellt  und  nur  bei  dicken  Mauern  in  die  Wagrechte  ver- 
zogen. Da  man  die  Vorderfläche  schon  des  Aussehens  wegen  etwas  neigt,  da- 
mit die  Mauer  nicht  überhängend  erscheine  und  eine  Neigung  auch  zur  Er- 
sparung an  Material  ausführt,  so  erhalten  die  Mauern  meist  einwärts  fallende 
Fugenflächen,  wodurch  eine  vermehrte  Sicherheit  gegen  Gleitungen  sich  ergibt. 
Damit  jedoch  kein  Niederschlagswasser  ins  Innern  des  Mauerkörpers  eindringe, 
sind  die  Fugen  insbesondere  an  der  Vorderfläche  gut  mit  Portlandzement  zu 
verbinden.  Sehr  wichtig  ist  es,  für  Ableitung  des  hinter  der  Mauer  sich  sam- 
melnden Wassers  Sorge  zu  tragen.  Man  bringt  zu  dem  Zweck  an  geeigneten 
Stellen  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  bald  höher  oben,  bald  im  Mauerfuss 
kleine  Kanäle  quer  durch  die  Mauer  an  und  fuhrt  denselben  wohl  auch  das 
Wasser  in  besonderen,  längs  der  Rückwand  angeordneten  Sickerdohlen  zu.  Von 
vorneherein  ist  aber  auch  für  Trockenhaltung  des  hinter  der  Mauer  liegenden 
Bodens  zu  sorgen  und  zur  Hinterfüllung  von  Stützmauern  nur  geeignetes,  auch 
möglichst  wenig  Dmck  verursachendes  Material  zu  verwenden.  Man  trägt  dasselbe 
unter  Umständen  lagenweise  auf  und  stampft  es  gründlich  fest,  um  die  Kohäsion 
zu  erhöhen.  Abtreppungen  der  Mauer- Rück  wand  sind  zur  Verhütung  des  Wasser- 
Ansammeins  entsprechend  abzudecken. 

An  der  Krone  werden  die  Mauern  mit  grösseren  plattenartigen  Steinen 
oder  mit  Quadern  aus  Natur-  oder  Kunststein,  zuweilen  auch  mit  einer  Ziegel- 
rollschichte abgedeckt. 

Wegen  der  zulässigen  Pressungen  des  Mauerwerks  und  des  Untergrunds 
siehe  unter  Brücken. 

C.  Oberbau  der  Strassen. 

Unter  Oberbau  der  Strassen  versteht  man  die  auf  den  Dammkronen 
und  Einschnittssohlen  verlegten  Teile  derselben,  die  die  Angriffe  der  Verkehrs- 
lasten  unvermittelt  aufzunehmen,  die  Belastung  über  den  Unterbau  zu  ver- 
teilen, die  Erweichung  des  letzteren  durch  Niederschlagswnsser  zu  verhüten  und 
tunliche  Verminderung  der  Bewegungswiderstände  zu  ermöglichen  haben. 

Bei  der  Wahl  des  Baumaterials  für  den  Oberbau  und  l>ei  seiner  Stärke- 
bemessung handelt  es  weh  demnach  ebensowohl  um  die  Art  und  die  Grösse  des 
Verkehrs,  wie  auch  um  die  Güte  der  Bodenarten,  mit  denen  der  Damm  auf- 
geschüttet, oder  aus  denen  der  Einschnitt  herausgearbeitet  wurde  ;  bei  städtischen 
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Strassen  sind  auch  noch  gewisse,  die  Gesundheit  und  Annehmlichkeit  der  An- 
wohner berührende  Umstände  zu  berücksichtigen.  AI«  Baumaterial  dienen  zer- 
kleinerte Natursteine,  Geröll,  Kies,  Sand,  Pflasterstücke  aus  natürlichen  und 
künstlichen  Steinen,  Zement,  sodann  Asphalt  und  asphaltähnliche  Stoffe,  Holz 
und  Eisen. 

I.  Bauwelse  der  Strassen. 

A.  Fahrbahnen. 

Je  nach  der  Verwendung  dieser  Stoffe  unterscheidet  mun  verschiedene 
Arten  von  Fahrbahnen  bezw.  Strassen,  nämlich: 

1.  Beschotterte  Bahnen,  Schotterstrassen  (Chausseen). 

Steinschlagbahnen,  Kiesbahnen. 

2.  Gepflasterte  Bahnen,  Pflasteretrassen  im  engeren  Sinne. 

Pflaster  aus  Naturstein,  Pflaster  aus  Kunststein. 

3.  Bahnen  aus  besonderen  Materialien,  Strassen  besonderer  Art 

Zementstrassen,  Asphaltstrassen,  Holzpfhister-Strassen,  Strassen  mit 
Eisenkonstruktion. 

Schotterstrassen  (Steinschlag-  und  Kiesstrassen). 
1.  Teile  des  Fahrbahnkörpers  und  Stärke  derselben. 

Der  Fahrbahn körper  einer  beschotterten  Strasse  setzt  sich  bei  vollständiger 
Ausbildung  aus  drei  Teilen  zusammen: 

1.  den  Linien-,  Leisten-,  Rand-  oder  Bordsteinen, 

2.  dem  Grundbau,  Gestück  oder  der  Packlage, 

3.  der  Beschotterung. 

Derselbe  wird  unmittelbar  auf  dem  Untergrunde  verlegt,  wenn  dieser  ge- 
nügend fest  und  wasserdurchlässig  ist.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  müssten 
die  Untergrundschichten  mittels  Drainierung  entwässert  werden ,  zuweilen  mag 
es  genügen,  unter  dem  Oberbaukörper  eine  Bettungsschichte  aus  Kies  oder 
dergleichen  auszuführen. 
KBndttoin».  Die  unter  1.  genannten  Rand-  oder  Bordsteine  (Linien-  oder  Leistensteine) 

seheiden  Fahrbahn  und  Fusswege  voneinander;  sie  sollen  für  den  Fahrbahn- 
körper (beziehungsweise  die  Fusswege)  seitliche  Widerlager  bilden  und  Rich- 
tungslinien, sowie  Höhenpunkt«!  bei  der  Strassenunterhahung  gewähren. 

Die  als  Leistensteine  verwendeten  Bruchsteine  werden  gewöhnlich  auch  bei 
Land  st  ras  sen  am  Kopfe  eben  zugerichtet  und  müssen  in  den  Stossflächen 
auf  eine  bestimmte  Tiefe  winkelrecht  zusanmienschliessen.  Man  versetzt  sie  nach 
der  Schnur  mit  ihrer  Langseite  der  Strassenaehse  gleichlaufend,  entweder  in 
lotrechter  Lage  oder  senkrecht  zur  Strassenoberfläehe,  und  stösst  sie  mit  Hand- 
rammen fest ;  in  Lehmboden  versetzt  man  sie  gerne  auf  eine  Schichte  durch- 
lässigen Materials.  Für  die  Länge  der  Randsteine  wird  in  der  Regel  kein  be- 
stimmtes, sondern  nur  ein  kleinstes  Mass  (1  in)  vorgeschrieben,  dagegen  erhalten 
dieselben  eine  Höhe  mindestens  gleich  der  Dicke  des  Fahrbahnkörpers  und  eine 
dieser  Höhe  entsprechende  Breite. 

Für  die  in  Bayern  früher  unterschiedenen  Klassen  der  Landstrassen  bei- 
spielsweise waren  folgende  Masse  vorgeschrieben: 

Strassen    I.  Kl.  die  Höhe  der  Leistensteine  13"  (0,39  cm),  Dicke  derselb.  8"  (0,24  cm) 

„      II  ,  „        11   (0,33  „  ),    „        „       7  (0,21  „) 

III.    ,   „  «       10  (0,30     ),    „        „      6  (0,18  „ ) 

>.     IV   n  »         4)  (0,27  „  ),    „        „      5  (0,15  „  ) 
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Die  Randsteine  für  städtische  Strassen  werden  sorgfältiger  zugerichtet, 
falls  es  sich  nicht  nur  um  untergeordnete  oder  provisorische  Anlagen  handelt 
Sie  erhalten  entweder  ebenfalls  einen  hochkantigen  Querschnitt  bei  gleichbleibender 
Breite,  besser  aber,  mit  Rucksicht  auf  die  Stellung  der  Wagenräder,  eine  Ver- 
jüngung nach  oben,  oder  sie  werden  in  Form  von  Quadern  mit  hervorragender 
Breitenabmessung  angeordnet  Für  hochkantige  Randsteine  können  obere  Breiten 
von  15 — 20  cm  und  Höhen  von  30 — 40  cm,  für  quaderförmige  Stücke  Kopf- 
breiten von  30 — 40  cm  bei  einer  Höhe  von  etwa  20  cm  empfohlen  werden. 

Die  geraden  Randsteine  können  innerhalb  gewisser  Grenzen  sich  bewegende 
Längen  haben;  gewöhnlich  wird  als  Kleinstmass  1,0  m  bestimmt,  zuweilen  auch 
ein  Grösstmass  zur  Vermeidung  allzu  unhandlicher  Stücke ;  für  gebogene  Rand- 
steine werden  in  der  Regel  bestimmte  Längen  verlangt 

Sämtliche  Begrenzungsflächen  werden  eben  bearbeitet,  dabei  die  obere 
Fläche  durchaus,  die  Vorder-  und  Rück  flache  aber  auf  eine  entsprechende  Tiefe 
besonders  sorgfältig  zugerichtet  ebenso  die  beiden  Stossflächen,  die  auf  ihre 
ganze  Höhe  winkelrecht  zusammenpassen  müssen.  Zur  Vermeidung  von  Ver- 
drückungen und  Kantungen  der  Randsteine  dürfen  dieselben  nicht  zu  schwach 
bemessen  und  müssen  sehr  sorgfältig  versetzt  beziehungsweise  untermauert  werden; 
besonders  wichtig  ist  dies,  wenn  auf  den  Fusswegen  nahe  am  Rand  Bäume 
stehen,  deren  Humusumgebung  sich  immer  stark  setzt 

Als  Material  für  die  Randsteine  eignen  sich  harte,  gegen  Stoss  und  Druck 
widerstandsfähige  Natursteine,  die  beim  Begehen  nicht  glatt  werden,  neuerdings 
versucht  man  es  auch  mit  Eisenbeton-  oder  Gusseisen-Konstruktionen. 

Manche  Ingenieure  sind  gegen  die  Anwendung  von  Leistensteinen  bei 
Landstrassen  mit  nicht  überhöhten  Fusswegen,  und  zwar  der  Kosten  wegen,  die  sie 
verursachen,  und  weil  dieselben  den  seitlichen  Abfluss  des  Niederschlagswassers 
behindern,  sobald  die  Abnützung  der  Strasscnoberfläche  ein  gewisses  Mass  er- 
reicht hat.  Zur  Vermeidung  dieses  Missstandes  hat  man  schon  die  obere  Rand- 
steinfläche so  tief  gelegt  dass  sie  erst  nach  vollständiger  Abnützung  der  Deck- 
lage zutage  trat  Tatsächlich  kommen  Randsteine  bei  Landstrassen  keineswegs 
immer  zur  Verwendung.  In  Württemberg  z.  B.  wurden  bis  zu  Anfang  der 
fünfziger  Jahre  Randsteine  verwendet,  später  aber  zur  Festlegung  der  Höhen 
nur  Richtsteine  in  gleichen  Abständen  versetzt.  Neuerdings  sind  Rand-  und 
Richtsteine  als  unzweckmässig  weggelassen  worden. 

Der  oben  an  zweiter  Stelle  genannte  Grundbau  (das  Gestück  oder  die  Gruudbsa 
Packlage)  bildet  wenn  er  überhaupt  zur  Ausführung  kommt,  die  unterste 
Schichte  des  Fahrbahnkörpers.  Man  stellt  ihn  jetzt  immer  als  eine  in  sich  ver- 
spannte Schichte  Bruchsteine  von  0,15  bis  0,20  m  Höhe  her,  die  hochkantig, 
mit  der  breitereu  Seitenfläche  nach  unten,  tunlich  in  Reihen  senkrecht  zur 
Strassenachse,  dicht  in  Verband  gesetzt,  von  oben  fest  verkeilt  uud  schliesslich 
leicht  abgewalzt  werden,  nachdem  die  zu  hoch  ragenden  Steine  abgeköpft  und 
zu  breite  Stücke  gespalten  wurden.  Ein  in  der  hier  beschriebenen  Weise  ausgeführter 
Grundbau  gewährt  eine  gute  Druck  Verteilung  nach  unten,  verhütet  das  Eindrücken 
des  Fahrbahnkörpers  in  den  Unterbau,  wie  auch  das  Emporquellen  lehmigen 
Bodens  in  die  Decklage,  ohne  durch  allzugrosse  Starrheit  und  l'nnachgiebigkcit 
schädlich  zu  wirken. 

Derselbe  darf  nicht  verwechselt  werden  mit  einer  älteren  Konstruktion, 
wobei  man  grössere  Steine  flach  nebeneinander  verlegte.  Solche  Anordnungen 
haben  sich  als  unzweckmässig  erwiesen,  weil  die  auf  die  grossen  Steine  aufge- 


l)  Eine  sorgfältige  Anordnung  für  tliwn   Fall  i>iehe  in  (Jen  einer,  Die  städtischen 
Strassen,  8.  207. 
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brachten  kleineren  Stücke  eich  nüt  jenen  nicht  binden  konnten  und  wegen  der 
hurten  Unterlage  eine  rasche  Abnützung  erfuhren,  während  anderseits  ein  un- 
gleiches Setzen  der  Grundbausteine  früher  oder  später  erfolgte. 

ßteenstrup1)  teilt  mit,  dass  ein  Oberbau  solcher  Art  schon  Mitte  des 
siebzehnten  Jahrhunderts  in  Frankreich  vorkam,  „als  der  Frondienst  (corvee) 
dort  noch  allgemein  war,  die  Strassenarbeiten  nur  im  Frühling  und  Herbst  vor- 
genommen werden  konnten  und  die  Oberfläche  der  Bahn  gar  nicht  nachge- 
sehen wurde."  Im  Kasten  der  gewöhnlich  18'  breiten  Fahrbahn  wurden,  nach 
seiner  Angabe,  als  Grundbau  grosse  flache  Steine  verlegt  und  darauf  kleinere, 
zum  Teil  zerschlagene  Steine  bis  zum  Beginne  des  gewölbten  oberen  Teils  auf- 
gebracht, welcher  schliesslich  aus  noch  kleiner  zerschlagenen  Kiesel- Steinen  ge- 
bildet wurde.  Die  Dicke  des  Fahrbahnkörpers  betrug  an  den  Seiten  2,  in  der 
Mitte  3  Fuss. 

Gautier2)  gibt  in  seinem  kleinen  Werke,  Tabelle  I,  Fig.  3  eiue  Dar- 
stellung dieser  Art  von  Grundbau,  wobei  2  Lagen  plattenartiger  Steine  ül»er- 
einander  die  Grundschichte  bilden. 

Nach  Steenstrup  ist  diese  alte  französische  Bauweise  in  Deutschland 
und  den  angrenzenden  Landern  bis  in  die  letzte  Zeit  (er  schreibt  im  Jahre 

1843)  allgemein  gewesen  und 

 er  gibt,  zum  Beweis  dafür  den 

f^k  /  f^$^  «"  Abb.  136  wiedergegeben. n 

■     -v-       /-f  -LX. —  C-X-JC.XIX-.-'    Querschnitt  „der  alten  däui- 
\     /  sehen  Chaussee"  und  die  darauf 

bezüglichen  folgenden  Bestim- 
Abb  m-  mungeh    aus    der  dänischen 

Wegeordnung  vom  Jahre  1 79  H : 

Nachdem  flache  Steine  (Bordursleine)  auf  die  hohe  Kante  an  beide  Seiten  des  Kauten* 
»  ingestel't  aind,  werden  grosse  Steine  nahe  aneinander,  ao  fest  wie  möglich  in  den  Grund  gelegt, 
mit  kleineren  verkeilt  und  die  zurückbleibenden  Öffnungen  mit  festgestampftem  Lehm  gefüllt. 
Ist  eine  Lage  grosser  Steine  nicht  ausreichend,  so  tnuss  mit  Genauigkeit  eine  «weite  Luge 
(so  dass  ein  Stein  immer  auf  mehreren  ruht)  eingelegt  werden.  Auf  diesen  Grundbau  wird 
hernach  eine  Läse  kleinerer  Steine,  die  soviel  wie  möglich  gleiche  Grosse  haben  müssen,  auf- 
gebracht. Darauf  legt  man  endlieh  eine,  wenigstens  9"  starke  I*ge  Kiea  als  Oberbau.  Jede 
Lage  Steine  wird  gestampft  und  die  Raudsteine,  von  welchen  zum  Teil  die  Dauer  der  Strasse 
abhangt,  müssen  so  tief  in  die  Erde  gelegt  und  mit  soviel  Kies  bedeckt  werden,  dass  es  beim 
Fuhren  unmöglich  wird,  sie  aus  ihrer  Lage  zu  bringen. 

Auch  Schenierl8)  beschreibt  in  seinem  Buche  einen  ähnlichen  Grundhau, 
wie  er  in  Österreich  früher  üblich  war. 

Als  eine  weitere  Ausbildung  der  alten  Grundbau-Kontdruktion  und  al* 
Vorläufer  der  jetzt  üblichen  kann  die  von  Tresaguet,  Generalinspektor  der 
Brücken  und  Wege  in  Frankreich  eingeführte  betrachtet  werden4).  Steenstrup 
sagt  darüber: 

Da  die  Aufhebung  des  Frondienstes  es  ihm  erlaubte,  die  Arbeit  über  dus  ganze  Jahr 
zu  verteilen  ,  mj  konnte  er  die  Dicke  der  Steinbniin  in  dem  (trade  vennindern ,  dass  die  Au- 
lagekosten  nur  halb  so  gross  wurden.  Sein  System  wurde  bald  in  ganz  Frankreich  ange- 
nommen und  ist  fast  ohne  Ausnahme  bis  18^0  angewendet  worden.  (Ann.  d.  p.  et  ch.  18"0, 
I.  Sem.,  p.  129.) 


i)  Stcenstrup,  Leitfaden  zur  Aulagc  und  Unterhaltung  der  Landstrassen  u*« .. 
Kopenhagen  184:t,  S.  112. 

*)  Des  Herrn  Gautier  etc.  Traktat  von  der  Anlegung  und  dein  Bau  der  Wege  und 
Stadutriisacn.  Aus  dem  Französischen  übersetzt  und  mit  Anmerkungen  erläutert  vou  einem 
herzogl.  brannschw.  und  lüneburg.  Offizier  und  Ingenieur,  I,cipzig  1759. 

3)  Schemerl,  Ausführliche  Anweisung  zur  Knlwerfuug,  Erbauung  und  Erhaltung 
dauerhafter  and  bequemer  Strassen,  Wien  1807,  3  Teile. 

4)  Beschrieben  in  Ann.  d.  ponts  et  chaus^ees,  M'-m.  et  Doo.  1831,  IL  Sem.,  p.  243. 
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Steenstrup  beschreibt  die  fragliche  Bauweise  nach  den  Vorlesungen 
des  Professors  Duleau  an  der  ecole  d.  p.  et  ch.  Demnach  wurde  nach  Fertig- 
stellung der  Erdarbeiten,  also  nach  Vollendung  der  Dämme  und  Einschnitte, 
der  Raum  för  den  Fahrbahnkörper  ausgehoben  und  die  Sohle  konzentrisch  zur 
Strassenoberfläche  geformt.  In  diesem  Räume  wurde  nach  Abb.  137  zunächst 
auf  jeder  Seite  eine  Reihe  Einfassungssteine  (des  bordures)  verlegt,  feste  Bruchsteine 
von  drei-  oder  viereckiger  prismatischer  Form  und  einer  Höhe  von  0,30  bis  0,40  m. 
Zwischen  diese  kam  sodann  als  Grundlage  eine  0,15  bis  0,20  m  hohe  Schicht 
„konischer"  Steine  (moellons),  auf  welche  eine  0,08  bis  0,10  m  hohe  Schicht 
kleinerer  Steine  folgte,  die  zum  Teil  in  die  Zwischenräume  der  Grundbausteine 
eingesetzt  wurden  und  daher  besonders  oft  mit  ihrem  breiteren  Ende  nach  oben 
hin  lagen.  Die  Zwischenräume  dieser  beiden  Schichten  wurden  mit  kleinen 
Steinen  und  mit  Kies  ausgefüllt  und  sodann  gut  gestampft.  Auf  die  so  ge- 
bildete Grundlage  wurde  endlich  mit  der  Schaufel  eine  dritte,  (»,09  m  hohe 
Lage  besonders  widerstandsfähiger  kleiner  Steinstücke  aufgebracht  Duleau 
bestimmt  deren  Durchmesser  zu  0,03  m,  falls  sehr  festes  Gestein  zur  Verfügung 
steht,  sonst  verlangt  er  etwas  grössere  Starke.  Die  Gesamthöhe  des  Fahrbahn- 
körpers nimmt  Duleau  im  allgemeinen  zu  0,3G  m  an  und  nur  bei  sehr  festem 
Untergrund  will  er  auf  0,30  m  heruntergehen. 


Abb.  1S7. 

Grundbaue  in  Form  von  Steinpackungen  hatte  Umpfenbach  im 
Auge  (Theorie  U9W.  der  Kunststrassen,  S.  115  unten),  ebenso  Telford,  (Par- 
nell,  A  treatise  ou  roads,  London  1833)  und  Pech  mann  (Anleitung  zum  Bau 
und  zur  Erhaltung  der  Haupt-  und  Bezirksstrassen,  S.  56).  Weniger  gegen 
diese  Konstruktionen,  als  gegen  die  älteren  Formen  des  Grundbaues,  wobei  mau 
grössere  Steine  flach  nebeneinander  verlegte,  wenden  sich  die  absprechenden 
Urteile  über  Grundbaustrassen  in  vielen  Lehr-  und  Handbüchern  und  auch  Mac 
Ad  am 's»)  Stellungnahme  gegen  Grundbau  überhaupt  ist  wohl  vor  allem  durch 
die  Misserfolge  jener  älteren  Konstruktionen  desselben  veranlasst.  Was  den 
oben  empfohlenen  Grundbau  aus  schmalen,  hochkantig  versetzten  und  gegen- 
seitig verspannten  Bruchsteinen,  zwischen  die  sich  das  Kleingeachläg  oder  der 
Kies  der  darüber  befindlichen  Schichten  einlagern,  betrifft,  so  findet  derselbe 
beispielsweise  in  Bayern  häufig  Anwendung,  el>enso  in  manchen  anderen  Län- 
dern, wo  man  sich  zeitweilig  der  Mac  Ad  am 'sehen  Bauweise  zugewendet  hatte. 
So  hatte  man  z.  B.  in  Baden  die  von  Mac  Adam  aufgestellten  Grundsätze 
prol>eweise  zur  Ausführung  gebracht,  gelangte  aber  durch  die  damit  gemachten 
Erfahrungen  zu  der  Überzeugung,  dass  bei  belebten  Strassen  der  Grundbau  bei- 
zubehalten sei,  indem  ein  lediglich  aus  Schotter  gebildeter  Fahrbahnkörper  nicht 
imstande  sei,  den  Angriffen  schwerer  Fuhrwerke  genügenden  Widerstand  zu 
leisten.  Die  späteren,  dortselbst  gültigen  Bestimmungen  lauten  dahin,  dass  das 
als  Fundament  der  Fuhrbahn  dienende  Steingestück .  das  unmittelbar  auf  das 
profilmassig  hergestellte  festgewalzte  oder  befahrene  Planum  mit  der  Hand  auf- 
gesetzt wird,  bei  hartem  Stein  eine  Höhe  von  4  bis  5  Zoll,  bei  weichem  Stein 

i)  Wae  Adam,  Rcmark*  ou  the  preeent  system  of  roadsiuakiog,  London  1824.  Von 
Übersetzungen  dieser  Schrift  ist  die  aus  dem  Jahre  1829  stammende  zu  nennen:  Mao  Adim'l 
Bemerkungen  über  das  gegenwärtige  System  des  Chausseebaues,  D»rm«tadt. 
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eine  solche  von  5  bis  6  Zoll  erhält  Die  Gestücksteine,  die  ziemlich  gleich  in 
der  Grösse  sein  müssen,  werden  dicht  aneinander  und  so  eingesetzt,  dass  die 
breiten  Flachen  unten  lagern,  weil  sich  die  Steine  sonst  einzeln  heben.  Die 
Zwischenräume  werden  mit  Steinschroppen  ausgekeilt  und  eingerammt.  Bei 
Strassen,  die  nicht  mit  schwerem  Fuhrwerk  befahren  werden,  wird  das  Gestück 
weggelassen  und  dafür  eine  Lage  grob,  aber  ziemlich  gleich  gross  geschlagener 
Steine  angewendet1).  Und  aus  jüngerer  Zeit  wird  berichtet,  dass  die  Fahr- 
bahnen der  Landstraasen,  die  früher  bis  zu  18  cm  Gestück  (Packlage),  G  cm 
Mittellage  und  6  cm  Decklage  hatten,  jetzt  bei  hartem  Gestein  eine  24  cm,  bei 
weichem  30  cm  hohe  Versteinung  erhalten,  wovon  12 — 18  cm  für  das  Gestück 
zu  verwenden  sind*). 

Laissle8)  endlich  gibt  an,  dass  in  Württemberg,  wo  ein  lehmiger  Unter- 
grund vorherrscht,  die  Strassen  üt>erall  mit  Grundbau  verseben  sind,  und  da^s 
er  bei  den  unter  seiner  Leitung  ausgeführten  Strassen  bauten  sich  wiederholt 
habe  überzeugen  können,  dass  die  von  schweren  Wagen  befahrenen  Strassen 
ohne  Grundbau  nicht  aushalten. 

Inwieweit  übrigens  die  Anwendung  schwerer  Walzen  zum  Baue  und  zur 
Unterhaltung  der  Strassen  die  Nützlichkeit  oder  Notwendigkeit  eines  Grund- 
baues vermindern  kann,  muss  die  Erfahrung  lehren. 

Den  schon  im  vorstehenden  enthaltenen  Angaben  über  übliche  Gesamt- 
stärken des  Oberbaues  (Dicke  des  Fahrbahnkörpers)  seien  gleich  hier  noch  fol- 
gende ergänzende  Bemerkungen  hinzugefügt.  Diese  Stärke  richtet  sich  nach 
der  Art  und  Grösse  des  Verkehrs,  der  Beschaffenheit  des  Unterbaues,  der  Güte 
des  zur  Bildung  des  Oberbaues  verwendeten  Materials  und  der  Sorgfalt,  die 
bei  der  Unterhaltung  der  Strasse  aufgewendet  werden  kann.  Die  Stärke  wird 
entweder  gleichmäßig  auf  die  ganze  Breite,  oder  aber  in  der  Mitte  bedeutender 
als  an  den  8eiten  angenommen,  indem  man  die  Sohle  des  Oberbaues  mit  einem 
grösseren  Halbmesser  als  die  Strassen-Oberflache  wölbt.  Die  früher  bei  den 
bayerischen  Strassen  üblichen  Stärken  des  Oberbaues  sind  oben  angegeben 
worden.  Nach  der  preussischen  „Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte  usw. 
für  den  Bau  der  KunsUstrassen 4),  und  zwar  in  Tabelle  IV  wurde  die  Gesamt- 
stärke des  Fahrbahnkörpers  zu  21 — 28  cm  im  Mittel  angenommen,  wovon 
auf  die  Packlage  12  cm, 

auf  eine  etwa  vorhandene  Mittellage  5 — 7  cm, 

und  auf  die  Decklage  9 — 12  cm 
im  Durchschnitt  treffen  sollen. 

Der  württembergische  Verwaltungsbericht  der  k.  Minist.-Abt.  f.  d.  Strassen- 
und  Wasserbau  für  die  Rechnungsjahre  1887/88  und  1888,89  teilt  S.  50  fol- 
gendes mit:  Die  drei  Klassen  Staatsstrassen,  nach  der  Unterscheidung  vom 
Jahre  1849,  erhalten  als  Stärke  des  Steinkörpere 

Strassen     I.  Klasse  in  der  Milte  43  cm,  an  den  Seiten  32  cm, 
n        II«     »»       »»    »»       »»     43   ,.     „     „      „      32  „ 
«?      III-      »»      n    n      ii     40   „     „     „       „      29  „ 

Spater  erhielt  der  Steinkörper  eine  glciehmässige  Dicke,  welche  sich  nach 
dem  verwendeten  Materiale  und  dem  Verkehre  richtete  und  beim  Grundbau  von 
17—20  cm,  beim  Steingeschliig  von  10—15  cm  wechselte.    „In  Oberschwaben 

1)  Bär,  Dir  Wasser-  und  Stra»*enbau- Verwaltung  in  Baden,  Karlsruhe  1870,  S.  492,  495. 

2)  Bär,  Das  ätrasaenbauwesen  in  dein  Grossherzogtum  Baden,  Karlsruhe  1890,  S.  20. 
')  Laisale,  Der  Straasenhau,  Handbuch  der  Ingenieurwiaaenachafteo,  1.  Bd.,  VIII.  Kap., 

3.  Aufl.,  Leipzig  190J.  S.  99. 

*)  Zeitschrift  für  Bauweaeo,  1871,  S.  4J1. 
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wird  auch  heute  noch  der  ganze  Steinkörper  aus  Kies  in  der  Weise  ausgeführt, 
dass  der  grössere  Kies  unten  als  Grundbau,  der  feinere  als  Decklage  in  einer 
Gesamtstärke  von  20  —  25  cm  eingebracht  wird." 

Auf  die  Grundbauschicbte  bis  zur  Strassenober  fläche  hin  folgt  die  Schotter-  Baach  ott«- 
lage;  sollte  jene  samt.  Randsteinen  fehlen,  so  bildet  sie  den  ganzen  Fahrbahn- 
körper.  Sie  besteht  aus  kleingeschlagenem  Gestein  oder  langsam  abgekühlter 
Hochofenschlacke,  weniger  gut  aus  Geröll  und  Kies  und  wird  gewöhnlich  aus 
einer  Mittellage  grösserer  Stücke  und  aus  der  Decklage  zusammengesetzt,  die 
selbst  wieder  aus  zwei  Schichten  mit  verschiedener  Korngröße  bestehen  kann ; 
die  Mittellagc,  wie  auch  der  untere  Teil  der  Decklage  wird  nur  leicht  abgewalzt. 

Das  Verfahren,  bei  Strassen  ohne  Grundbau  die  Beschotterung  aus  lauter 
gleich  grossen  Stücken  zu  bilden,  ist  im  Gruude  genommen  ein  längst  be- 
kanntes und  vielfach  ausgeübtes,  das  nach  der  gewöhnlichen  Annahme  durch 
Mac  Adam  erst  systematisch  ausgebildet  und  entschieden  empfohlen  wurde. 
Steenstrup  z.  B.  sagt  (8.  1 19  seines  Buches): 

„Nach  den  Untersuchungen ,  welche  durch  das  englische  Parlament  ausgeführt  wurden, 
ist  ea  wahrscheinlich,  daaa  Mac  Adnm'a  Methode  schon  seit  langer  Zeit  in  Schweden  ange- 
wandt worden  ist,  ohne  dasa  man  die  VortreflTlirhkeit  dieser  Verjährung*« eise  bemerkte  und 
ohne  dass  sie  in  anderen  Landern  bekannt  wurde." 

Die  in  Österreich  und  in  Bayern  längst  bekannten  Kies-  oder  Schotter- 
3trassen  sind  jedenfalls  nahe  verwandt  mit  den  sogenannten  Mac  Adam'schen 
Strassen,  stimmen  jedoch  nicht  in  dem  Masse  mit  ihnen  überein,  wie  Pech- 
mann  in  seinem  Buche  über  Strassenbau  in  einem  besonderen  Anhange  aus- 
führt. Nach  einer  Mitteilung  der  Zeitschrift  „The  Engineer" 1)  wäre  die  Mac 
Adam  zugeschriebene  und  nach  ihm  benannte  Bauweise  von  Steinschlagstrassen 
vor  ihm  von  John  Lochhead  of  Rowbank,  Govan  eingeführt  und  ausge- 
bildet worden. 

Eine  Zweiteilung  der  Beschotterung  entwickelte  sieh  zunächst  aus  dem 
Wunsche,  an  Stelle  des  alten,  als  unzweckmäßig  erkannten  Grundbaues  aus 
flach  gelegten  Steinen  eine  andere  Grundschichte  zu  setzen ,  die  man  nun  aus 
groben  Steinbrocken  bildete.  Eine  zweiteilige  Sehotterschichte  ergibt  sich  aber 
auch,  wenn  man  den  oberen,  den  Angriffen  unmittelbar  ausgesetzten  und  der 
Abnützung  unterliegenden  Teil  der  Beschotterung  aus  besonders  widerstands- 
fähigem, guten  Material  herstellt.  Was  das  zur  Beschotterung  zu  verwendende 
Material  betrifft,  so  musä  dasselbe  neben  der  entsprechenden  Zähigkeit  eine 
Härte  besitzen,  die  im  richtigen  Verhältnis  zu  den  Raddrücken  der  Fahrzeuge 
steht,  so  dass  die  Steinstücke  unter  den  Rädern  nicht  zermalmt  werden,  jedoch 
das  zur  Erzielung  einer  glatten  Bahn  erforderliche  Abschleifen  der  vorstehenden 
Kanten  und  Ecken  derselben  vor  sich  gehen  kann.  Dabei  müssen  die  feinen, 
abgenützten  Gesteinsteilchen  bei  Durchfeuchtung  eine  Deckschichte  abgeben,  die 
die  Bindung  der  Schotterstücke  untereinander  veranlasst,  ihre  Abnützung  ver- 
zögert und  den  oberflächlichen  Abfluss  des  Niederschlagswassers  sichert. 

Die  einzelnen  Stücke  der  Geschlägscbichten  sollen  sich  der  Würfelform 
nähern,  weil  ihre  Widerstandsfähigkeit  gegen  Druckwirkungen  dann  besonders 
gross  ist;  ausserdem  sollen  dieselben  möglichst  gleiche  Grösse  haben,  weil 
erfahrungsgemäss  nur  unter  dieser  Voraussetzung  eine  gleichmässige  Abnützung 
erzielt  wird,  und  endlich  soll  der  Durchmesser  der  Brocken  so  gewählt  werden, 
dass  sich  noch  eine  genügend  ebene  und  gut  gebundene  Fahrbahn  erzielen  lüsst. 
In  letzterer  Beziehung  kann  im  allgemeinen  nur  angegeben  werden,  das«  die 
Grösse  des  Korns  mit  der  Festigkeit  des  verwendeten  Gesteins  wechselt  und  um 


>)  The  Engineer,  1878,  p.  358  (Letters  to  the  editori. 
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so  kleiner  genommen  werden  kann,  je  grösser  letztere  ist1!.  Bei  den  gewöhn- 
lich vorkommenden  Steinmaterialien  liegt  die  Seitenlänge  der  Brocken  für  die 
eigentliche  Deckschichte  ungefähr  zwischen  3  und  6  cm  und  betragt  im  Mittel 
hei  hartem  Gestein  4,  bei  weichem  5  cm,  während  dieselbe  für  die  darunter 
liegende  Beschotterungsschichte  und  für  einen  aus  Steinschlag  gebildeten  Grund- 
bau entsprechend  grössere  Abmessungen  erhält.  Um  die  gewünschte  Gleich- 
mässigkeit  der  Korngrösse  zu  erzielen,  werden  öfters  zulässige  Grösst-  und 
Kleinstwerte  durch  die  Forderung  bestimmt,  dass  einerseits  die  grössten  Brocken 
noch  durch  einen  Ring  von  festgesetztem  Durchmesser  geschoben  werden  können, 
anderseits  die  kleinsten  Stücke  nicht  mehr  durch  einen  bestimmten  kleineren 
Ring  hindurchgehen  dürfen. 

Bei  Verwendung  von  Kies  ist  namentlich  darauf  zu  sehen,  dass  neben 
der  Hauptmasse  in  Körnern  von  passender  Grösse  auch  kleinere  Stücke  und  gmiz 
feine  Teile  in  solchem  Verhältnis  vorhanden  sind,  dass  die  Zwischenräume  mög- 
lichst gut  ausgefüllt  werden,  viele  Berührungspunkte  zwischen  den  einzelnen 
Teilen  zustande  kommen  und  zugleich  eine  Bindung  derselben  erzielt  wird. 
Wegen  Verwendung  besonderen  Bindematerials  siehe  später  unter:  „Das  Ver- 
fahren beim  Walzen  der  Strassen." 

Von  Wichtigkeit  ist  eine  künstliche  Dichtung  des  eingebrachten  Stein- 
geschlägs,  Kieses  oder  was  sonst  zur  Bildung  des  fraglichen  Teiles  des  Fahr- 
bahnkörpers zur  Verwendung  kommt.  Die  frisch  aufgeschüttete  Beschotterung»- 
schichte  einer  Strasse  enthält  nur  etwa  zur  Hälfte  ihres  Rauminhaltes  oder  noch 
weniger  Steinmasse,  nach  erfolgter,  mit  aller  Sorgfalt  durchgeführter  künstlicher 
Dichtung  aber  75 — 8ü°/o.  Es  vollzieht  sich  zwar  die  Dichtung  auch  ohne  be- 
sonderes Zutun  während  der  Benützung  der  Strasse,  aber  nicht  so  gründlich  ab 
durch  Walzung,  erst  nach  längerer  Zeit  und  nur  unter  Anwendung  besonderer 
Massregeln,  wie  Auslegen  von  Sperrsteinen,  wodurch  der  Verkehr  gezwungen 
wird,  sich  über  die  ganze  Breite  der  Strasse  zu  verteilen,  ausserdem  kommen 
dabei  Fiflirwerke  und  Zugtiere  zu  Schaden,  und  es  ist  ein  merklicher  Verlust 
an  Steinmaterial,  das  durch  die  Räder  der  Fahrzeuge  abgerundet,  beiseite  ge- 
worfen und  zermalmt  wird,  unvermeidlich.  Näheres  üher  die  zur  Dichtung  be- 
nützten Strassen  walzen  und  das  Verfahren  bei  ihrer  Benützung  siehe  später. 

2.  Herstellung  des  Steingeschlfigs. 

Das  Zerkleinern  der  Bruchsteine  zum  Stein-  oder  Kleingeschläg  erfolgt 
entweder  durch  Handarbeit  mit  Hämmern  und  Schlägeln  verschiedener  Art, 
oder  aber  mittels  Maschinen  (Quetschwerken,  Sleinbrechmaschiuen).  Von  den 
verschiedenen  in  Vorschlag  und  zur  Ausführung  gebrachten  Quetsch  werken  hat 
besonders  das  nach  Blake8)  benannte  vielfach  Anwendung  gefunden,  wobei 
das  Zerdrücken  der  Bruchsteine  durch  gezahnte  Brechbacken  erfolgt,  deren  einer 
fest  ist,  während  der  andere  durch  Kniehebel  und  Exzenter  bewegt  wird. 
Maschinenbetrieb  ist,  wenn  er  im  grossen  angewendet  werden  kann,  billiger  als 
Handarbeit,  während   mit   der  letzteren  im  allgemeinen  eine   bessere  Gleich- 


1)  Nach  Bokelberg  wachst  der  Widerstand  un  regelmässig  geformter  Stein  brockm 
gegen  Zerdrücken  ungefähr  proportional  der  quadratisch  gedachten  Kopfflaobe  derselben 

2)  Deutsche  Bauzeitung  lb72,  S.  221.  Siehe  auch  Caspar.  Über  Herstellung  von 
ücttungsmalerial  durch  Maschinenbetrieb,  Deutsche  Baurtg.  1877,  S.  161,  171;  sodann  Ost- 
hoff, Die  Materialien,  die  Herstellung  und  Unterhaltung  des  Eisenbahn-Oberbaues,  1.  Heft 
Die  Materialien  der  Rettung  und  der  Gleise,  Oldeubunr  1880,  wo  sich  auch  Literatur-Nach- 
weise fiudeu.  Gleiches  gilt  vom  Handbuch  der  Intrenieurwissenschaften  IV.  Bd.,  3.  Abt, 
XI.  Kap.,  Gewinnung  und  Bearbeitung  von  Bausteiucn,  bearbeitet  von  Polak,  Leipzig 
lb87,  S.  5:5. 
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massigkeit  in  Form  und  Grösse  des  Korns  zu  erzielen  ist;  jedenfalls  ist  eiu 

Teil  des  von  der  Maschine  gelieferten  Kleingeschlägs  nicht  oder  erst  nach 

wiederholter  Behandlung  mit  dem  Schlägel  zu  Decklagen  zu  verwenden.  Manche 

Gesteine  liefern  bei  Behandlung  in  der  Maschine  ein  »ehr  splittriges  Kleinge- 

sschlüg,  manche  leiden  vielleicht  auch  durch  Rissigwerden  unter  der  immerhin 

sehr  gewaltsamen  Behandlung  zwischen   den  Quetschbacken,   doch  findet  der 

Maschinenbetrieb  in  neuer  Zeit  mehr  und  mehr  Verbreitung,  wie  schon  aus  den 

nachfolgenden,  grösstenteils  der  inhaltreichen  Abhandlung  von  Leibbrand1) 

entnommenen  Darlegungen  hervorgeht. 

Seit  1877  hat  die  grossherzoglich  badisehe  Oberdirektion  für  Waaser-  und  Straßenbau 
auf  dem  westlichen  Abhänge  des  Schwarswaldcs  in  Vormberg  bei  Sinsheim  eine  Maschine 
zur  Herstellung  von  Kleingesehlfig  aus  Porphyrbreccie  vou  1518  at  mittlerer  Druckfestigkeit 
in  Tätigkeit,  und  «war  (noch  im  Jahre  1884)  eiu  von  J.  Pallenberg  in  Mannheim  geliefertes 
Quetsch  werk  von  600  auf  250  tum  Maulweite.  Daaselbe  wird  mittels  einer  zchnpferdigeu  I»ko- 
mobile  betrieben  und  arbeitel  in  der  Minute  mit  220  bis  250  Umdrehungen  der  Exzenter* 
welle.  Die  Brechbacken  bestehen  aus  Hartguss  vom  Grusonwerke  in  Bukau  und  bleiben 
2 — 10  Tage  brauchbar.  Die  Kosten  des  Quetschwerkes  haben  5600  J4  betragen.  Zwei  Ar* 
beiter  sind  ununterbrochen  mit  dem  Hinlegen  der  Steine  in  das  Brechmaul  beschäftigt;  die 
verquetschten  Steine  fallen  von  den  durch  Keile  verstellbaren  Brechbacken  in  eine  zylindrische 
Sortiertrommel ,  die  25  Umdrehungen  in  der  Minute  macht;  der  obere  Teil  derselben  ist  mit 
20  mm,  der  übrige  Teil  mit  50  tmu  weiten  runden  Löchern  vereeheu.  Der  am  Ende  der 
Trommel  herausfallende  Grobschnitt- r  wird  iu  Karren  aufgefangen  und  darin  durch  zwei  Ar- 
beiter von  Hand  etwas  nachgeschlagen.  Weitere  fünf  Arbeiter  führen  im  Tagluhn  Schotter 
nnd  Kulter  zu  den  Lagerplätzen  ab.  Die  Arbeitsleistung  betrügt  durchschnittlich  50 — 60  ebtn 
im  Tage.  Das  erzeugte  Ueschläg  ist  zwar  ziemlich  schiefer  ig  und  hat  keineswegs  die  regel- 
mässige Form  des  HatidgeschUgs.  allein  es  ist  dessenungeachtet  für  Strassenunterhaltungsswecke 
ganz  brauchbar.  Der  Abfall  (Kutter)  betragt  15— 20%.  Die  Selbstkosten  für  1  cbm  (ie- 
schlag  (Verzinsung  und  Tilgung  der  erstmaligen  Einrichtungskosten  im  Betrage  von  27  553  Ji 
nicht  berücksichtigt)  betrugen  im  Jahre  1*84  3,94  J*,  nämlich  0.20  Ji  für  Bruchzins,  2  Jt 
für  Sieinbrecben  und  Schroten.  0,38  Jt  für  die  Beförderung  der  Steine  aus  dem  Bruche  zum 
Quetschweik  samt  Einlegen  in  dasselbe,  endlich  1,36  Jt  für  Zerkleinerung  und  Verbringung 
auf  die  Lagerplätze. 

In  Bayern,  Kreis  Oberpfalz,  sind  zwei  Basaltwerke  zu  nennen,  eines  in 
Triebendorf  bei  Wiesau,  das  andere  in  Steinmühle. 

Im  erstertn  wird  Säulen-  und  Kugelbasalt  abgebaut  ur.d  teils  mit  Maschinen,  teils  von 
Handarbeitern  zerkleinert.  Zwei  Quetschwerke,  eines  von  Brink  und  Hübner  in  Mannheim, 
das  andere  von  Bukau  werden  durch  eine  12pi*erdige  Dampfmaschine  bewegt;  das  Brechroaul 
derselben  ist  400  250,  bezw.  430  250  mm  gross,  sie  arbeiten  mit  200  Umdrehungen  der 
Exzenteracbse  in  der  Minute.  Die  Dauer  eines  Brechplatl«  npaares  kann  zu  10  Tagen  ange- 
nommen werden.  Die  Löcher  der  kegelförmigen  Sortiertrumincl  sind  17,  35  und  45  mm 
weil;  die  Trommel  macht  12  Umdrehungen  iu  der  Minute.  Die  groben  aus  der  Trommel 
kommenden  Stücke  werden  dem  Quet»chwerke  wiederholt  zugeführt. 

Das  erziel^  Klciugeschläg  ist  würfelformig,  gleichartig  und  enthält  sehr  wenige  Splitter. 
Ein  Steinbrecher  liefert  in  der  Stunde  1,25 — 1,5  cbm  Schotler.  Im  Mittel  werden  0,07  Grob- 
sebotter,  0,29  Normalschotter,  0,35  Feinsebotter  und  0,29  Abfall  erhalten.  Je  gröber  die 
Quetschung,  desto  geringer  der  Abfall.  Die  Verkaufskoslen  de»  Basalls  betrugen  Ende  der 
80er  Jahre  auf  dem  Bahnhofe  Wicsau:  Grobscbotler  4,20  Jt,  Mittel-  oder  Normalschotter 
5,50  J4,  Feinschotter  6  Jt,  gereinigter  Abfall  2  Ji,  ungereinigter  Abfall  1  Jt  für  das  cbm. 

Das  Basaltwerk  Steinmühle  gehört  der  ernten  bayer.  Busaltaktiengesellschaft  Bayreuth, 
ea  verarbeitet  meist  sehr  festen  Kugelbasalt  mittels  zweier  Quetschwerke  nach  System  Blake- 
Marsdon,  welche  statt  eines  Exzenters  deren  zwei  besitzen  und  von  einer  30 pferdigen  Dampf- 
maschine  betrieben  werden.  Die  Grösse  des  Brechmauls  ist  500/200  mm;  die  festen  und 
beweglichen  ßrechbacken  der  beiden  Maulhälften  bestehen  nicht  aus  einem  Stück,  es  sind 
vielmehr  der  Höhe  nach  je  zwei  Brechplatten  übereinander  eingesetzt.  Die  Zähne  der  oberen 
Brechbacken  haben  50  mm  Breite  und  25  mm  Höhe,  diejenigen  der  uu leren  aber  nur  40, 
bezw.  20  mm ;  man  nimmt  au ,  das»  die  Verschiedenheit  der  Verzahnung  den  Erfolg  habe, 
dass  die  oberen,  gröberen  Zähne  die  eingeworfenen  Steine  in  gröberen  Schotter  zerbrechen, 
worauf  die  feinere  Verzahnung  der  unteren  Brechbacken  diesen  vollends  zu  Sehotter  zerkleinert. 


i)  Leibbrand,  Das  staatliche  Basaltwerk  Urach  in  Württemberg,  Zeitachr.  f.  Bau- 
wesen,  1889,  S.  411—432. 
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Die  Quetschwerke  arbeiten  ruhig  mit  320  Umdrehungen  der  Exzenterwellc  und  gehen 
ein  sehr  gleichmäßiges  Geschläg,  dagegen  Ut  nicht  zu  verkennen,  data  die  Anordnung  der 
Maschine  etwas  verwickelt  ist ,  daaa  viel  Ol  zur  Schmierung  und  eine  grosse  Menge  Kühl- 
wasser, sowie  eine  grosse  Betriebskraft  erforderlich  ist  und  daaa  ihr  Ankaufspreis  (5300  Jt 
ohne  Sortiert rommel)  bedeutend.  Die  Sortierung  geschieht  in  der  Weiae,  daas  zuerst  in  kurzen 
Trommeln  mit  Lochern  von  50  mm  Weite  das  grobe,  nochmals  zu  brechende  Matertal  ausge- 
schieden wird,  während  die  Trennung  der  durch  die  genannten  Öffnungen  fallenden  Maasen 
in  mehrere  Sorten  von  Schotter  in  besonderen  Sortiertrommeln  erfolgt. 

Ein  Quetschwerk  erzeugt  trotz  der  hohen  aufgewendeten  Betriebskraft  in  einer  Arbeits- 
stunde nur  2  cbm  Geschläg,  der  Abfall  beträgt  etwa  0,22.  Neben  dem  von  den  Quetsch - 
werken  gelieferten  Geschlag  werden  in  diesem  Werke  auch  grosse  Mengen  von  Basalt  mit 
Handarbeit  zerkleinert,  wobei  4  —  b  .M  für  das  cbm  bezahlt  werden  und  ein  Arbeiter  sich  auf 
einen  Tagelohu  von  etwa  1,80  M  stellt.  Als  Kosten  des  Maschinengeschläga,  frei  Bahnhof 
8teinmühle,  wurden  angegeben: 

Grohschotter,  aus  Lochern  von  50  mm  Weite  5,30  ./i 

Mittelschotter,  .,         „       „    35—40  mm  Weite  6,—  „ 

Feinscbottcr,    „         „       „    J0 — 35  ,,       „  6,70  „ 

Ebensolcher,    ,  17—30  „       „  2,50  ,. 

Abfall,  geworfen  1,70  ,. 

„     ungeworfen  1,—  ,. 

Das  staatliche  Basaltwerk  Urach  in  Württemberg  verarbeitet  das  sehr 

harte  und  zähe  Material  der  Basaltkuppe  Eisenrüttel,  da*  sich  auf  einer  Fläche 

von  etwa  6  ha  in  einer  abbaubaren  Mächtigkeit  bis  zu  25  in  vorfindet  Das 

hier  gebrochene  Gestein  wird  auf  ungefähr  5  km  Entfernung  mit  gewöhnlichem 

Fuhrwerk  naeh  Georgenau  gebracht,    wo  eine  geeignete  Wasserkraft  für  die 

Quetschwerke  vorhanden  ist,  und  von  da  nach  der  Zerkleinerung  auf  weitere 

3  km  bis  zum  Bahnhofe  Urach. 

Das  Brechmaul  der  von  Brink  &  Hühner  in  Mannheim  gelieferten  Zerkleinerungs- 
maschine hat  die  oberen  Abmessungen  400  250  mm,  die  Brechbacken,  aus  Hartguss  von 
Königsbronn,  können  umgesetzt  werden,  wenn  die  an  ihrem  unteren  Ende  schadhaft  geworden 
sind.  Die  Dauer  der  festen  Brechbacken  beträgt  im  Mittel  30  und  höchstens  74  Tage,  die- 
jenige der  beweglichen  Backen  dagegen  im  Mittel  50  und  höchstens  96  Tage,  doch  ist  die- 
seilte  ausserordentlich  verschieden  uud  von  mancherlei  Zufälligkeiten  abhängig.  Die  Exzenter- 
achsc  macht  in  1  Minute  etwa  180  Umdrehungen.  Die  Anschaffung  des  Steinbrechers,  ein- 
schliesslich seiner  Aufstellung,  hat  1780  .4P  gekostet.  Zur  Sicherung  des  geordneten  Fortgau  ?■» 
der  Zerkleinerungsarbeiten  muss  eine  angemessene  Zahl  von  Eraatzslücken  zur  Stelle  und 
durch  Ubereinkunft  mit  dem  Lieferanten  Vorsorge  getroffen  sein ,  daas  schadhaft  gewordene 
Teile  der  Maschine  sofort  erneuert  werden  können.  Ein  Exzenterstück  nebst  zugehöriger 
Achse,  eine  Brechschwinge  und  ein  Stellkeil  müssen  neben  der  nötigen  Zahl  von  ßreebbacken 
und  Kniehehelplatten  stets  verfügbar  sein.  Der  jährliche  Bedarf  an  Ersatzslücken  beträgt 
etwa  4  Brechbacken  an  den  Schwingel,  8  Brecblwcken  au  das  Rahmengestell ,  4  Seitenkeile 
und  8  Kniehebclplatteu.  Die  Sortierung  geschieht  in  Trommeln  mit  Drahtgeflechten  von  10. 
17,  45  und  G0  min  weiten,  quadratischen  Maschen  aus  Stahldraht. 

Anlässlich  einer  im  Januar  18*6  vorgenommenen  Prüfung  der  maschinellen  Einrich- 
tung wurde  erhoben ,  dass  die  Steinbrecher  allein  bei  voller  Arbeit  und  einem  Erzeugnisse 
von  2,2  cbm  Schotter  in  der  Stunde  5,4  Pferdekräfte  uud  die  Kraftübertragung  2,3  Pferdc- 
kriifte  verbrauchen. 

ProU'wUgungen  halicn  ergeben,  dass  das  Gewicht  beträgt  vou 

1  cbm  Bruchsteine  1800  kg 

1    „    Orobschottcr     (Maschenwoitc  von  60  mm)  1700  ,. 


1  „  Normalschottcr 
1    „  Feinschotter 


1    „  Abfall 
t  \ 

hiervon  betrug  der 


45    „  )  1650 
17    „  )  1500  „ 


10    „  )  1450  „ 


i«  »i 


Hergestellt  wurden  in  den  Jahren  1886  1887  1888 

Basaltschotter  4*20  cbm        7430  cbm        7508  cbm, 


Grobschotter                       0,29  0,31  0,18 

Nornialschotter                   0,58  0,59  0,69 

Feinschotter                      0,13  0,10  0,13 

Kutter                             0,10  0,15  0,18 

Die  Herstellungskosten,  im  einzelnen,  heben  betragen: 
fir  1  cbm  Maschinensehottcr 
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Maschinenunterhaltung 

0,06 

0,09 

Bautenunterhaltung 

0,02 

0,34 

Ersatzstücke  für  Maschinen 

0,12 

0,23 

0,23 

Sonstiges 

0.07 

0,02 

0,17 

Selbstkosten    für   das  cbm  Schotter  frei 

Bahnhof  Urach 

8,10 

7,13 

6,61 

Ferner  haben  sich  die  Erzeugungskosten  des  Kutters  folgendennassen  gestellt: 


.* 

.H 

Abfuhr  des  Kutters  v< 

»n  der  Quetscherei 

1,14 

1,30 

1, 

Wiegen 
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J$ 

Muschtnenscbotter 

8,50 

8,50 

\— 

gereinigten  Kutter 

2.60 

2,60 

2,40. 

Im  übrigen  sei  auf  die  eingehende,  angezogene  Abhandlung  verwiesen. 
Ober  die  späteren  Verhältnisse  im  Basaltwerk  Urach,  das  zu  Anfang  des  laufen- 
den Jahrhunderts  wegen  geringer  Ergiebigkeit  der  Basaltlager  und  sehr  er- 
schwerter Gewinnung  des  Gesteins  aufgelassen  wurde,  geben  die  Verwaltungs- 
berichte der  kgl.  Ministerialabteilung  für  den  Strassen-  und  Waaserbau  für  die 
Rechnungsjahre  1891  bis  1900  Aufschluss. 

Schliesslich  mag  noch  ein  etwas  älterer  Versuch l)  hier  Erwähnung  finden, 
der  1877  im  Regierungsbezirk  Wiesbaden  in  der  Versuchsstation  der  Maschinen- 
fabrik Humboldt  zu  Kalk  bei  Köln  mit  Kugelbasalt  vorgenommen  wurde. 

Das  Quetschwerk,  gleichfalls  amerikanischer  Art,  hatte  ein  Brechmaul  von  400.  200  mm 
Grösse  und  machte  bei  Aufwand  einer  Betriebskraft  von  8  Pferdekräften  100  Umdrehungen 
in  der  Minute.  1  cbm  zerkleinertet!  Basalts  wurde  mittels  einer  kegelförmigen  Siebtrommel, 
deren  Mantel  kreisrunde  Löcher  von  8,  20  und  40  mm  enthielt ,  in  4  Teile  zerlegt  (welche 
man  Steinmehl,  Steingrus,  Steinsplitter  und  Steinschlag  benannte),  indem  die  drei  erstgenannten 
Sorten  durch  die  Locher,  der  Steinschlag  aber  aus  der  Trommel  an  deren  Ende  fiel.  Die 
Menge  des  Steinschlags  betrug  0,88  der  ganzen  Masse;  darunter  befanden  sich  80—100  mm 
lange,  zuweilen  60  mm  breite  und  20  mm  dicke  Stücke,  wonach  eine  Verwendung  dieses 
Steinschlags  zur  ordnungsmassigen  Straasenunterhaltung  ohne  vorausgehendes  Nachschlagen 
unmöglich  war,  während  derselbe  als  Grobschlag  und  zu  Mittellagen  bei  Neubauten  wohl  zu 
verwenden  gewesen  wäre.  Die  Menge  des  im  ganzen  splitterigen,  aber  gleichmässigen  „Stein- 
splitter" genannten  Materials  betrug  0,185;  dasselbe  würde  zur  Unterhaltung  von  Fahrbahnen 
mit  nicht  su  schwerem  Verkehr  vorzüglich  geeignet  gewesen  sein,  auch  ohne  Verwendung 
einer  Strassenwal&c.  Die  Menge  des  körnigen,  grasartigen  Materials  bezifferte  sich  auf  0,101 ; 
-dasselbe  wurde  seiner  Güte  nach  als  körniges  Bindeniuterial  für  Steinbahn  -  Ausbesserungen 
und  Dock  lugen  von  Kies  nur  selten  übertroffen  worden  sein.  Das  mit  vielen  Körnern  unter- 
mengte Steinmehl  endlich  betrng  0,084  der  ganzen  Masse;  es  hatte  alle  Eigenschaften,  die 
«in  gutes  Material  für  die  Abglättung  neuer  Steinbahndecken  und  namentlich  zur  oberen  I.nge 
von  Fuaswegen  haben  muss. 

<)  Voiges,  Über  Herstellung  von  Steinschlag  durch  Maschineu- Betrieb,  Deutsche  Bauz. 
1877,  S.  497. 
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Demgegenüber  ergab  ein  Vernich  mit  Handarbeit,  daM  der  dabei  hergestellte  feine 
Steinschlag 

0,795  Material,  etwa  von  der  oben  mit  »Steinapiitter*  beieichneten  Art, 
0,125  grusartiges  Material  und 
0,08  Stein mehl 

enthielt.  Da  von  den  durch  das  Qaetschwerk  erzielten  0,68  groben  Steinschlags  nicht  alle 
Stücke  dos  Nachsehlagens  bedürftig  waren,  so  wurde  angenommen,  doss  durch  dieses  Nach- 
schlagen von  jenen  0,68  nur  etwa  halb  so  viel  in  Grus  und  Mehl  zerfalle,  als  beim  Zer- 
schlagen mit  der  Hand  sich  tatsächlich  ergeben  hatte,  so  dasa  schliesslich  festgesetzt  wurde: 

Maschinenarbeit  Handarbeit 

Steinsplitter               0,185  +  0,60  =  0,785  0,795 

Steinjrrua                  0,101  +  0,07  =  0,171  0,125 

Steinniehl                 0,034  +  0,01  =  0,044  0,08 

Da  ferner  die  Getamtkostcn  der  Maschinenarbeit  (alles  mit  eingerechnet)  trotz  des  nicht 
vollkommenen  Betriebs  der  Maschine  während  des  Versuchs  für  1  cbm  2,20  Mk.  betrugen, 
während  die  Handarbeit  an  den  I*ndstrasscn  im  genannten  Regierungsbezirke  mit  3,20  bin 
3,50  M.  vergütet  wurde,  so  zog  man  aus  dem  angestellten  Versuche  den  Schlnss,  das»  sieh 
bei  festem  Basalt  der  Nutzen  der  Maschinenarbeit  auf  Kostenersparnis«-  beschränk«. 

Neuerdings  kommen  öfters  fahrbare  Stein  brechmaschinen  zur 
Verwendung,  die  in  vielen  Fällen  sehr  günstige  Ergebnisse  liefern.  Der  Württem- 
bergisehe  Verwiütungslierieht  lj  enthält  über  die  in  Württemberg  gemachten  dies- 
bezüglichen Erfahrungen  folgendes : 

»Die  immer  schwieriger  werdende  Gewinnung  von  Arbeitskräften  für  die  Zerkleinerung 
des  mehr  und  mehr  sich  steigernden  Bcdmfs  an  Aplit  im  oberen  Enztal,  sowie  die  hohen 
Kosten  der  freilich  beschwerlichen  Handarbeit  einerseits  und  anderseits  die  günstigen  Erfah- 
rungen mit  dem  Betrieb  der  seit  18H5  im  Gang  befindlichen  Basaltiiuctseherei  bei  Urach  legten 
den  Gedanken  nahe,  das  erwähnte  Gestein  gleichfalls  auf  maschinellem  Wege  zu  zerkleinern.* 

Am  18.  November  1887  wurde  mil  der  Maschincnbaugesellschaft  Heil- 
bronn über  die  mietweise  Überlassung  eines  fahrbaren  Steinbrechers  samt  Sortier- 
trommel und  einer  lüpferdigen  Lokomobile  auf  die  Zeit  bis  31.  Januar  1889 
ein  Vertrag  abgeschlossen.  Duln?i  wurde  für  die  Überlassung  des  Steinbrechers 
taglich  10  für  die  Lokomobile  samt  Maschinisten  22  %M  vereinbart;  für 
Heizmaterial,  Speisewasser,  Schmier-  und  Putzmaterial  hatte  die  Strassen  bauver- 
waltung  auf  eigene  Kosten  zu  sorgen,  ebenso  für  das  zur  Aufstellung  der  Ma- 
schineerforderliche Rahmenwerk  und  den  Antriebrienien,  endlich  für  die  Erneuerung 
der  Brechbacken  und  Druckhebelplutten.  Später  wurde  der  Vertrag  erneuert 
und  mit  Ablauf  der  Etulspcriode  1880/91  der  fahrbare  Steinbrecher  mit  Zu- 
behör von  der  Strassenbauverwaltung  angekauft. 

Die  Betriebsergebnisse  desselben  sind  aus  der  folgenden  Zusammenstellung 
der  in  den  verschiedenen  Verwaltungsberichten  niedergelegten  Angaben  zu  ersehen. 


1891 

1*92 

1894   1805  96  1896  97 
Tagesleistungen  in  cbm. 

1897 

1898 

1899 

1900 

Porphyr 

36,15 

38.S7 

42,ti 

40,7       32,3  34,8 

25,04 

32,08 

30,01 

23.32 

Aplit») 

37,84 

43,0 

—        45,5  — 
Kosten  in  Uf  /cbtu. 

Porphyr 

2,2s 

>,68 

2,53 

2,49       2,53  2,56 

3,18 

2,88 

2,77 

2.63 

Aplit 

2,29 

2.4G 

-         2,20  — 

In  den  Jahren  1893  und  1894  kam  der  Maschinenschotter  um  rund  1  *M 
billiger  zu  stehen  als  der  Schlagelschotter. 


l)  Verwaltungsbericht  d.  k.  Miniaterial-Ahteilung  f.  d.  Strassen-  und  Wasserbau,  f.  d. 
Rechnungsjahre  1  Hill  02  u.  1892  93,  I.  Abteilung,  Stuttgart  1894,  S.  84. 

S)  Mit  „Aplit*  wird  ein  feinkörniger,  glinunerarmer  Granit,  früher  Granulit  benannt, 
bezeichnet.  Eine  eingehende  Besprechung  de»  Apliuteinbruchs  und  des  Quetsehwerkbetriebes 
im  oberen  Enztale  rindet  sich  im  Verwaltungsberichte  für  die  Jahre  1893  94  und  1894  95. 
I.  Abteilung,  Stuttgart  1896,  S.  73. 
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Von  dem  Kostenbeträge  für  1  cbm  Porphyrschottcr  trafen 


1900 

f    A  ilfnirht 

18 

16 

|  33 

„  Bedienung 

18  „ 

13  „ 

„  Heiz-  und  Schmienuaterialien 

23  „ 

28  „ 

34  „ 

„  Erneuerung  der  Brechbacken  etc. 

32  „ 

44  „ 

36  ,. 

„  Handarbeit 

103  „ 

127  „ 

107 

„  Aufstellung,  Reparatur,  Transport  u. 

62 

Amortisation 

60  „ 

53  „ 

2,50  .M 

2,88  Jt 

2,63  .* 

Der  srseagte  I'orphyrschotter  bestand 

1899  sas  62,5°o  Normal-,  17,0%  Fein-,  8,8°yo  Grol*chotter,  11,7°  0  Gros. 

1900  „    Ö5,30/o      „        15,8»/o     „      8,7°<>  „  10,2°o  „ 

3.  Walzen  der  Strassen. 

Strassen  walzen  werden  hauptsächlich  zur  künstlichen  Dichtung  des  aus 
Steinschlag,  Kies  oder  ähnlichen  Materiahen  hergestellten  Strassen oberbaues  an- 
gewendet, so  zwar,  dass  eine  Schotterstrasse  nicht  als  kunstgerecht  hergestellt 
gelten  könnte,  wenn  sie  nicht  vor  ihrer  Inbetriebsetzung  dem  Walzverfahren 
unterstellt  worden  wäre.  Ausserdem  benfitzt  man  Walzen  zur  Dichtung  des 
Untergrundes  und  der  Bettungsschiehten,  sowie  zum  Eindrucken  der  Pflaster- 
steine in  ihre  richtige  Höhenlage;  eine  besondere  Verwendung  finden  Walzen 
verschiedener  Art  bei  Ausführung  der  Asphaltstrassen. 

Im  folgenden  .-«oll  nur  von  den  eigentlichen  Strassen  walzen  für  Schotter- 
und Pflasterstrassen  die  Rede  sein,  alle  übrigen,  sonstigen  Zwecken  dienenden 
Walzen  werden  gelegentlich  besprochen  werden. 

De  Cessart,  Inspecteur  general  des  ponts  et  chaussees,  hat  schon  im 
Jahre  1787  auf  die  Wichtigkeit  der  Behandlung  von  Steinschlagbahnen  mit 
schweren  Walzen  hingewiesen  und  bezüglich  deren  Konstruktion  die  Ansicht 
ausgesprochen,  dass  dieselben  zweckmässig  als  hohle  gusseiserne  Zylinder  von 
8  Fuss  Länge,  36  Zoll  Durchmesser  und  24  Linien  Wandstärke  gebildet  wür- 
den, die  bei  einem  Gesamtgewichte  von  etwa  7000  Pfund  (3,5  Tonnen)  6  Pferde 
zu  ihrer  Fortbewegung  erfordern  würden1).  Die  von  De  Cessart  gegebene 
Anregung  scheint  jedoch  damals  nicht  den  gewünschten  Erfolg  gehabt  zu  haben, 
vielmehr  dauerte  es,  nach  den  Veröffentlichungen2)  darüber  zu  sehliessen,  noch 
bis  zum  Beginn  des  dritten  Jahrzehnts  unseres  Jahrhunderts,  bis  man  Walzen 
bei  Ausführung  der  Strassen  in  Anwendung  brachte,  und  auch  diese  standen 
nicht  auf  der  Höhe  jener  ursprünglich  in  Vorschlag  gekommenen.  Sie  waren 
nämlich  entweder  von  Holz  oder  von  Stein,  erstere  gewöhnlich  ausgehöhlt, 


1)  Projet  d'un  rouleau  de  fönte  pour  oomprimer  les  chaussees  d'enipie rrement.  Prescnte 
a  l'assemblee  des  ponts  et  chaussees  le  5.  fevricr  1787:  Ann.  d.  ponts  et  ebaus«.  Mein.  1844, 
1.  Sem.,  pag.  134. 

*)  Siebe  unter  anderem:  Morandiere,  Tng.  d.  p.  et  ch  ,  Compreasion  des  erapierre- 
ments  neufs,  au  uioyen  d'un  cyliiidre.  Essais  dans  le  departement  d'Indre-et-Loire,  Ann.  d. 
ponts  et  eliauas.,  Mem.  1837,  2.  Sem.,  pag.  368;  sodann  ala  Anhang  dazu:  1.  Essais  faits 
dans  le  departement  du  Jura,  par  M.  de  Chamberet ;  2.  Note  snr  le  eylindre  employc  par 
M.  Polonceau,  ebenda  8.  3S3  und  384  —  Schäffer.  Bemerkungen  Ober  die  Erfordernisse 
einer  guten  Chausseewalze ,  Vei  Handlungen  des  Vereins  sur  Beförderung  des  Gewerbefleisses 
in  Preussen,  1840,  S.  105.  Viele  Angaben  Ton  Veröffentlichungen  Ober  Wulzen  finden  sieb  in 
Rubi  mann,  Allgemeine  Maschinenlehre,  3.  Bd.,  2.  Aufl.,  1877,  8.  178,  und  im  Handbuch 
der  Ingenieur- Wissenschaften,  4.  Bd.,  XVI.  Kap.  Maschinen  für  den  Bau  und  die  Unterhaltung 
von  Strassen,  bearbeitet  von  Sonne,  sodann  im  1.  Bande  dieses  Handbuches,  3.  Aufl.  VIII. 
Kap.  Strassen  hau ,  bearbeitet  von  La  ig  sie  1902;  auch  sei  auf  .Fortschritte  der  Ingenieur- 
Wissenschaften",  2.  Gruppe,  4.  Heft:  Straßenbau  von  L  v.  Will  man  11  verwiesen. 
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um  ihnen  durch  Füllung  mit  schweren  Stoffen  ein  grösseres  Gewicht  zu  ver- 
leihen, ausserdem  mit  Eisen  beschlagen.  Beide  Arten  von  Strassen  walzen  konnten 
den  gestellten  Anforderungen  nicht  genügen,  hauptsächlich  weil  sie  sich  ungleich- 
massig  abnützten  und  bald  unbrauchbar  wurden:  so  kam  man  endlich  wieder 
auf  gusseiserne  Walzenkörper  zurück. 

Ursprünglich  wurden  die  Strassenwalzen  ausschliesslich  mit  Pferden  be- 
spannt, heutzutage  kommen  häufig  auch  durch  Dampf  betriebene  Walzen  zur 
Anwendung.  Eine  Pferdewalze  mit  drei  bis  vier  Pferdepaaren  nimmt  nämlich 
viel  Platz  in  Anspruch  und  die  zum  Abwälzen  einer  Strassenstrecke  erforderliche 
Zeit  ist  aus  verschiedenen  Gründen  ziemlich  bedeutend.  Beides  macht  sich  um 
so  unangenehmer  fühlbar,  je  belebter  die  betreffende  Strasse  ist.  Man  kam 
deshalb  zuerst  in  grossen  Städten  dazu,  Dampfwalzen  in  Anwendung  zu  bringen, 
benützte  dieselben  aber  in  der  Folgezeit  auch  auf  den  Landstrassen,  nachdem 
sich  gezeigt  hatte,  dass  dieselben  den  Pferdewalzen  unter  gewissen  Voraus- 
setzungen bedeutend  überlegen  sind  *).  Die  erste  Dampfstrassenwalze  wurde  zu 
Anfang  der  sechziger  Jahre  in  Paris  versucht,  einige  Jahre  darnach  kamen  solche 
in  englischen  und  amerikanischen  Städten  zur  Verwendung,  später  erst  in 
Deutschland. 

Als  erste  Erbauer  von  Dampfwalzen  sind  insbesondere  zu  nennen:  Le- 
moine,  Ballaison  und  Gellerat  in  Frankreich,  Clark  and  Batbo, 
Aveling  and  Porter  in  England,  sodann  Kuhn  in  Stuttgart,  Maffei  und 
Kraus»  in  München. 

Pf  er  de-St  ras  sen  walzen. 

Die  von  Pferden  gezogenen  Strassen  walzen  bestehen  in  der  Regel  aus 
einer  einzigen  gusseisernen  Walze  mit  einem  eisernen  (oder  hölzernen)  Gestell, 
an  dem  die  Zugkräfte  wirken  und  Kästen  oder  Körbe  zur  Aufnahme  von  Be- 
lastungskörpern angebracht  sind.  Ausserdem  sind  Vorrichtungen  zum  Bremsen 
und  zum  Abstreifen  des  am  Walzenkörper  sich  anhängenden  Materials  vorhanden. 
Um  das  Wenden  der  Walzen  zu  vermeiden,  sind  entweder  am  Gestell  zwei 
Deichseln  angeordnet  und  es  werden  die  Pferde  jedesmal  umgespannt,  oder  es 
ist  eine  sogenannte  Drehdeichsel-Einrichtung  ausgeführt,  welche  gestattet,  die 
Pferde  samt  Deichsel  um  die  stehende  Walze  herumzuführen,  auch  gibt  es 
Walzen,  bei  denen  die  Deichsel  durch  Drehung  in  der  Lotebene  von  einer  Lage 
in  die  andere  gebracht  wird. 

Beim  Einwalzen  starker  Schotterdecken  ist  es  notwendig,  mit  einer 
leichteren  Wake  zu  beginnen  und,  in  dem  Masse  als  die  Verdichtung  vor- 
schreitet, mit  schwereren  Walzen  zu  arbeiten,  ausserdem  muss  die  Pressung  der 
Walze  je  nach  der  Festigkeit  des  Strassenbaumaterials  wechseln  können.  Man 
betnisst  deshalb  das  Gewicht  der  Pferdewalzen  öfters  so,  wie  es  für  den  Beginn 
«ler  Walzarbeit  erwünscht  erscheint  und  erzielt  die  erforderliche  Steigerung  des- 
selben durch  Einlegen  fester  Körper,  wie  Steine,  Eisenstücke  u.  dgl.  m.  in  die 
vorhin  erwähnten  Kästen  und  Körbe,  oder  durch  Einbringen  von  Wasser,  Sand 
u.  dgl.  in  den  Hohlraum  des  alsdann  beiderseits  zu  schliessenden  Walzzylinders. 
Im  ersten  Falle  wird  die  künstliche  Belastung  auf  die  Achse  der  Walze  über- 
tragen und  damit  ein  erhöhter  Betrag  gleitender  Reibung  in  deren  Zapfenlagern 
hervorgerufen.  Trotzdem  findet  sich  diese  Einrichtung  häufig  vor,  weil  sie  eine 
bedeutendere  Steigerung  des  Ursprünglichen  Walzengewichts  gestattet.  Manchmal 

«)  E.  Müller,  Die  Dampfatreswaiwalzc  für  Chauwec-Unterhaltung ,  Zeitschr.  f.  Kno- 
den, 1H83,  8.  307. 
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ist  auch  die  mit  Belastungskasten  versehene  Wake  gleichzeitig  zur  Wasser- 
füllung eingerichtet 

Bei  Feststellung  der  Hauptraasee  dea  Walzenkörpers  sind  verschiedene 
Erwägungen  anzustellen.  Was  zunächst  dessen  Durchmesser  betrifft,  so  darf 
derselbe  unter  ein  gewisses  Mass  nicht  heruntersinken,  weil  »ich  sonst  der  locker 
aufgeschüttete  Schotter  vor  der  Walze  zusammenschieben  würde,  anderseits  darf 
er  eine  obere  Grenze  nicht  überschreiten,  wenn  die  in  der  Höhe  der  Walzen- 
achse angebrachten  Zugstrange  nicht  eine  allzustarke  Neigung  gegen  die  Wag- 
rechte erhalten  sollen.  Für  die  Breite  der  Walze,  d.  h.  für  die  Länge  ihrer 
geraden  Erzeugenden  ist  die  Überlegung  massgebend,  dass  mit  derselben  die 
Standfähigkeit  des  Apparates  abnimmt  und  bei  zu  geringer  Breite  dio  Fuss- 
spuren der  Pferde  nicht  genügend  überwalzt  würden,  während  gegen  eine  über- 
grosse Breite  der  Umstand  spricht,  dass  bei  ihr  der  Druck  der  Walze  nicht 
entsprechend  über  eine  gewölbte  Fahrbahnoberfläche  verteilt  und  die  Lenkbar- 
keit vermindert  wird.  Die  Mantelstärke  der  gusseisernen  Walze  endlich  würde 
bei  zu  hoher  Bemessung  ein  zu  bedeutendes  Gewicht  bedingen  und  im  ent- 
gegengesetzten Falle  das  Unbrauchbarwerden  der  Walze  durch  Abnützung  allzu- 
rasch eintreten  lassen  unter  Umstanden  könnte  sogar  das  Gelingen  des  Gusses 
in  Frage  gestellt  sein.  In  neuerer  Zeit  hat  man  die  Auswechselung  abgenützter 
Mäntel  ins  Auge  gefasst*).  Erfahrungsgemäß  können  die  Masse  1,2 — 1,8  m 
für  den  äusseren  Durchmesser  der  Walze,  1,1 — 1,3  m  für  ihre  Breite  (Länge 
der  Zylindererzeugenden)  und  0,050—0,075  m  für  die  Wandstärke  als  zweck- 
entsprechend bezeichnet  werden. 

Das  Gewicht  der  unbelasteten  Pferdewalzen  liegt  im  Durchschnitt  zwischen 
3  und  6,  das  der  künstlich  belasteten  zwischen  ti  und  8  Tonnen.  Höhere 
Gewichte  kommen  seltener  vor,  weil  sonst  die  erforderliche  Pferdezahl  zu  gross 
werden  würde.  Man  kann  annehmen,  dass  bei  einigermassen  festgewulzter 
Bahn  von  mässiger  Neigung  für  jede  Tonne  Walzengewicht  ei  n  Pferd  zu  rechnen 
ist  und  dass  die  damit  bestimmte  Pferdezabl  auch  schon  bei  Beginn  der  Arbeit, 
wenn  die  unbelastete  Walze  zur  Verwendung  kommt,  wegen  der  grossen  Wider- 
stände auf  der  lockeren  Schotterschiehte  erforderlich  ist  5>.    Die  Geschwindigkeit 

')  Debauve  (Annales  d.  ponts  et  chauas.,  Mein.  1882,  1.  Sem.,  p.  650)  hat  Beobachtungen 
an  einer  Walze  von  4,5,  beiw.  7,1  t  Gewicht  angestellt,  deren  Mantclstärke  in  neuem  Zustande 
0,058  tu  betragen  hatte.  Nachdem  mittete  derselben  2375  cbm  quarziger  Si-hottcr  gedichtet 
und  dabei  einschliesslich  der  Leerfahrten  15800  km  zurückgelegt  worden  waren,  hatte  sich  die 
Mantclstärke  in  der  Mitte  auf  0,031  m  vermindert,  die  zylindrische  Walze  hatte  eine  hyper- 
boloidiache  Form  angenommen  und  die  1,2  in  lange,  ursprünglich  gerade  Zylindererzeugende 
zeigte  einen  Pfeil  von  0,008—0,009  m. 

Diese  Beobachtung  spricht  gegen  die  Verwendung  hyperboloidisch  geformter  Walzen 
an  Stelle  der  zylindrischen. 

2)  Siehe  z  B.  Hof  facker,  auswechselbare  Lauftnontel  an  Strassen-  und  anderen 
Druckwalten,  Deutsche  Bauz.  185*2,  8.  366. 

9)  Der  Widerstandskoeffizient  auf  der  lockeren  Anschüttung  bei  Beginn  der  Walzarbeit 
wird  zuweilen  zu  1  xo  angegeben,  dürfte  aber  grösser  sciu.  Sonne  (a.  a.  O.  S.  21)  leitet 
für  Dampfwalzen  auf  wagreehter  Bahn  einen  Widerstandskoeffizienten  gleich  0,06  ab. 

Baurat  Voiges  hat  auf  Anregung  Sonne's  über  die  Widerstände  der  Dampfwalzen 
bei  ihrer  Bewegung  über  frischbeschotterte  und  festgewalzte  £teinschlagbahnen  dadurch  An- 
haltspunkte zu  gewinnen  gesucht,  dass  er  beim  Einwalzen  einer  1  km  langen,  80  mm  starken 
Quarzit-Decklage  auf  einer  Straasenstrecke  bei  Bad  Ems  unter  Leitung  des  Landesbauinspektora 
Leon  in  Montabaur  Beobachtungen  darüber  anstellen  liess,  bei  welchen  Gefilllsverhältnissen 
die  Dampfwalze  bei  ihren  Talfahrten  der  Bremsung  (durch  Gegendampf)  lxrdurfte.  Die  er- 
wähnte, 1  km  lange  Verauchsstrecke  hatte  auf  der  unteren  3*>0  m  langen  Teilstrecke  eine 
Steigung  von  5*4°/o,  auf  der  ebenso  langen  mittleren  Teilstrecke  7°/o  und  auf  dem  oberen, 
300  m  langen  Teile  9— 9,5  °/o.  Die  dabei  verwendete  Dampfwalze  stammte  aus  der  Fabrik 
von  Aveling  4  Porter,  hatte  im  betriebsfähigen  Zustande  ein  Gewicht  von  15  t,  wovon  etwa 
2  Fünftel  auf  den  beiden  zylindrischen  Vorderwalzen,  3  Fünftel  auf  den  beiden  Hinterwalzen 
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der  Bewegung  beträgt  im  allgemeinen  0,5 — 0,7  m/Sek.  Die  Anschaffungskosten 
der  Pferdewalzen  werden  sich  je  nach  Umstünden  verschieden  stellen ;  im  grossen 
und  ganzen  könnte  man  1500 — 2000  M.  rechnen. 

Es  ist  oben  bemerkt  worden,  dass  man  zur  Ersparung  des  Umspannen* 
der  Pferde,  was  etwa  6  Minuten  in  Anspruch  nimmt,  Walzen  nach  dem  Dreh- 
deichselsystem herstellt.  Diese  Einrichtung  ist  zuerst  von  Ketzer  und  Leh- 
mann angegeben  worden,  und  besteht  darin,  dass  die  Deichsel  mit  den  Wag- 
scheiten an  einem  eisernen  Ringe  angebracht  ist,  der  sich  um  eine  die  Walzen- 
achse  tragende,  entsprechend  ausgeschnittene  kreisrunde  Scheibe  drehen  lässt. 
Gegen  diese  Einrichtung  sind  schon  Stimmen  laut  geworden  *),  doch  findet  sie 
auch  Anerkennung;  neuerdings  baut  unter  anderen  M  äff  ei  in  München  der- 
artige Walzen  mit  einem  Zylinder  von  1,43  m  Durchmesser  bei  1,3  m  Breite; 
Gewicht  ohne  Wasserfüllung  5,2,  mit  Füllung  6,7  t.  Die  Zeit  zum  Drehen 
der  Deichsel  von  der  Beendigung  der  Hinbewegung  bis  zum  Beginne  der  Her- 
bewegung kann  im  gewöhnlichen  Betrieb  zu  1,5 — 2,0  Minuten  angenommen 
werden  *j.  Auf  andere  Weise  wird  das  Wenden  bei  einer  besonderen  Art  von 
Pferdewalzen  mit  3  Walzenkörpern  von  je  0,75  m  Durchmesser  und  0,41  m 
Breite  bewirkt,  die  besonders  in  Württemberg  Anwendung  gefunden  haben.  Die 
eine  Walze  ist  vorn  in  der  Mitte  an  dem  drehbaren  Vordergestelle  der  ganzen 
Vorrichtung  angebracht,  die  beiden  anderen  Walzen  befinden  sich  hinter  jeuer, 
in  fester  Verbindung  mit  dem  Obergestell  und  in  einem  lichten  Abstände  von 
einander,  der  etwas  kleiner  ist  als  die  Breite  des  erstgenannten  Zylinders.  Ein 
Holzkasten,  in  den  nach  Bedarf  Beschwerungsmaterial  eingelegt  wird,  bildet  den 
Oberbau  des  Wagens,  eine  Bremsvorrichtung  wirkt  auf  die  beiden  hinteren 
Walzen.  Ausserdem  sind  an  jeder  Walze  Vorrichtungen  zum  Abschaben  de> 
aufgewickelten  Stein materials  angebracht.  Da  das  Vordergestell  um  90°  dreh- 
bar ist,  lässt  sich  die  Walze  auf  5  —  6  m  breiten  Strassen  drehen.  Das  Gewicht 
der  leeren  Walzenvorrichtung  beträgt  3,5,  der  mit  Steinen  künstlich  beschwerten 
ungefähr  5,5  Tonnen8).    Die  früher  schon  erwähnten  Walzen  mit  Vorrichtung 


ruhte.  Da  die  beiden  1,1  in  im  äusseren  Durchmesser  hallenden  Vorderwalzen  zusammen 
1,2  m  breit  waren,  jede  der  l»eiden  1,67  ni  im  äusseren  Durchmesser  haltenden  Hinterwalzen 
aber  eine  Breite  von  0,5  m  hatte,  so  entfiel  auf  jedes  Zentimeter  der  Breite  dieser  letzteren 
annähernd  ein  Druck  von  90  kg,  während  jedes  Breitenzentimeter  der  Vorderwalzen  nur  einen 
Druck  von  50  kg  ausübte.  Die  Walzhreite  der  Maschine  betrug  2,1  m,  die  Entfernung  der 
Walcenachscn  3,35  in,  die  Gesamtlänge  der  Maschine  5,55  m. 

Aus  dienen  Versuchen  und  einigen  früheren  Beobachtungen  wurden  folgende  Wider- 
Mandsziffern  für  die  beschriebene  Walze  und  .Strasse  abgeleitet: 

a)  0,12 — 0,14  auf  der  losen,  gänzlich  ungedichteten  Schotterlage ; 

1»)  0,090  -  0,095  auf  der  etwas  gedichteten  Schotterlage,  etwa  nach  Ablauf  des  ersten 
DritteU  der  ganzen  Walzzeit; 

c)  0,075—0,080  auf  der  mehr  gedichteten  Lage,  etwa  nach  Ablauf  des  zweiten  Drittel« 
der  ganzen  Walzzeit  ; 

d)  0,065-0,070  auf  völlig  festgewalzter,  al»cr  noch  nicht  mit  Abglattongsmaterial  ver- 
sehenen Deeklage; 

e)  0,080  —  0,000  auf  völlig  festgewalzter,  aber  mit  kiesigem  und  nicht  angenässten  Ab- 
glättungsomterial  bedeckter  Decklage; 

f)  0/iGO  0,065  auf  völlig  festgewalzter  Decklage,  nachdem  dat  kie*ige  Abglättungs- 
material  nicht  nur  eingeschlammt,  sondern  auch  durch  die  Dampfwalze  geglättet 
worden  war.    (ZentralMiut  der  Bau  Verwaltung  1890,  131.) 

Auf  geneigten  Strecken  wachsen  die  Bewegungswiderstünde  sehr  bedeutend;  Dampf- 
walzen können  uoch  bei  Steigungen  von  etwa  9  bis  10%  Verwendung  finden. 

1)  Siehe:  Krüger,  Handbuch  des  gesamten  Strassenbaues  in  Städten,  Jena  15*31, 

S.  177. 

2)  Nach  eigenen  Beobachtungen. 

3)  Laissle,  Der  Strasacnbau,  Handbuch  der  Iugenicur- Wissenschaften,  1.  Bd.,  VIII. 
Kap.,  3.  Auflage,  1902,  S  170. 
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zum  Umschlagen  einer  ausbalanzierten  Deichsel  in  der  Lotebene,  die  sich  in  engen 
Strassen  als  zweckmässig  erweisen,  werden  z.  B.  von  der  Maschinenfabrik  und 
Eisengiesserei  von  Jul.  Wolff  <fc  Co.  in  Heilbronn  geliefert  und  zwar  in  ver- 
schiedener Grösse ;  eine  schwere  Sorte  derselben  mit  einem  1,2  m  breiten  Zylinder 
von  1,5  m  Durchmesser  hat  5,5  t  Gewicht,  das  durch  Belastung  noch  um  2,5  t 
vermehrt  werden  kann. 

Dampf-Stra.*senwalzen. 

Die  mit  Dampf  betriebenen  Strassen  walzen  besitzen  immer  mehrere  Walzen- 
körper. Dieselben  werden  in  einem  Rahmen  zusammengefaßt,  auf  dem  die 
Dampfmaschine  mit  Kessel,  Kohlen-  und  Wasserbehälter,  sowie  dem  Führer- 
stande ihren  Platz  findet.  Eine  besondere  Lenkvorrichtung  ermöglicht  das  Ein- 
stellen der  Walzenachsen  beim  Befahren  gekrümmter  Strecken.  Je  nach  der 
Anzahl  der  vorhandenen  Walzen  und  deren  Anordnung  pflegt  man  zweierlei 
Dampf-Strassen walzen  zu  unterscheiden,  solche  nach  französischer  und  solche 
nach  englischer  Anordnung. 

Die  sogenannten  französischen  Dampfwalzen  haben  z  w  e  i  gleich  breite 
Walzen  von  gleichem  oder  ungleichem  Durch- 
messer (Fig.  138),  im  übrigen  zeigen  sie  mancherlei 
Verschiedenheiten  in  den  konstruktiven  Einzel- 
heiten. Die  erste  Walze  dieser  Art  kam  durch 
Ballaison  im  Jahre  1862  in  Paris  zur  Ver- 
wendung, nachdem  schon  1861  mit  einem  von 
Lemoine  erbauten,  jedoch  nur  mit  einem 
Walzzylinder  versehenen  Apparate  Versuche  an- 
gestellt worden  waren 

Von  den  späteren  Fabrikanten  ist  besonders  Gellerat  in  Paris  zu  nennen, 
der  Dampfwalzen  mit  einem  Gesamtgewichte  von  17,  24  und  30  t  liefert,  das 
gewöhnlich  ungleichmassig  über  die  beiden  Achsen  verteilt  ist.  Walzen  nach 
französischer  Anordnung  werden  auch  von  Maffei  in  München  erbaut.  Bei 
einer  im  Dienstzustande  25  Tonnen  schweren  Walze  betrug  die  Breite  der 
Walzzylinder  1,4  m,  der  Durchmesser  der  vorderen  Triebwalze  1,6,  der  der 
hinten  befindlichen  zweiteiligen  Lenk  walze  1,2  m.  Von  dem  Gesamtgewichte 
von  25  t  trafen  17  t  auf  die  vordere,  8  t  auf  die  hintere  Walze,  welche  Be- 
träge sich  nach  künstlicher  Belastung  mit  Wasser  auf  bezw.  19  ll4  und  9  t 
steigern  Hessen  *).  Auf  der  7.  Wanderausstellung  der  deutschen  Landwirtschafts- 
Gesellschaft  zu  München  vom  8. — 12.  Juni  1893  befand  sich  eine  Maffcische 
Dampfwalze  mit  zwei  gleich  grossen  Walzen  von  1,4  in  Durchmesser  und  Breite. 
Ihr  Dienstgewicht,  einschliesslich  1  cbm  Wasser  und  300  kg  Kohlen  betrug 
17,5  t,  eine  künstliche  Belastung  der  Zylinder  war  nicht  vorgesehen;  die  Ge- 
samtlänge der  Maschine  betrug  5,5  m,  die  Gesamtbreite  2,37  in.  In  einem  be- 
aonderen  Tender  wurden  noch  2  cbm  Wasser  und  600  kg  Kohlen  mitgeführt. 

Die  englischen,  zuweilen  auch  nach  Aveling  &  Porter")  benannten 

i)  £.  Müller,  Über  die  Unterhaltung  der  Strassen  in  der  Stadt  Paris,  Zeitschrift 
für  Bauwesen,  1861»,  S.  109,  305. 

*)  Zeitschrift  des  Vereins  Deutscher  Ingenieure,  1881,  S.  51.  Wochenschrift  des  Vereins 
Deutseher  Ingenieure  1880,  S.  433.  Sonstige  hier  einschlägige  Literatur  siehe  bei  Sonne, 
Maschinen  für  den  Bau  und  die  Unterhaltung  der  Strassen,  Handbuch  der  Ingenieur-Wissen- 
•chatten,  4.  Bd.,  XVI.  Kap.,  Leipaig  1**8,  S.  17,  sodann  im  gleichen  Handbuch  1.  Bd., 
3.  Aufl.,  VIII.  Kap.,  bearbeitet  von  Laissle. 

3)  Steam  Road-Rolling  in  England,  The  Engineer,  SepU  2,  1870,  p.  158.  Dampf- 
•trassenwalse  von  Avelino  and  Porter  in  Rochester,  Deutsche  ßauzeitung,  1872,  S.  133. 
Steam  Road- Roller  at  the  Vieona  Exhihilion  by  Aveling  &  Porter,  Kochest  er,  Engineering 
1873,  I,  p.  309.    Ann.  d.  potit»  et  chauss.,  Mein.  1876,  1.  Sem.,  p.  5. 
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Dampf 'Strassen  walzen  kennzeichnen  »ich,  wie  schon  bemerkt,  durch  vier  Walzen, 
von  denen  einige  als  Trieb-,  die  anderen  als  Lenkwalzen  behandelt  sind.  Im 
Grunde  genommen  stellt  eine  solche  Dampfwalze  eine  Lokomobile  oder  Loko- 
motive mit  Walzenrädern  vor.  Abb.  139  zeigt  die  Stellung  der  Walzen  zu 
einander.  Die  neueren  von  Aveling  &  Porter  durch  das  Maschinengeschäft 
Jakob  &  Becker  in  Leipzig  gelieferten  Walzen  sind  meist  10,  15  und  sogar  20 
Tonnen  schwer,  doch  werden  auch  solche  von  kleinerem  und  grösserem  Gewichte 
hergestellt.  Die  15  t  schwere  Walze  hat  Triebzylinder  von  je  0,52  m  Breite 
bei  1,5  m  Durchmesser,  und  Lenkzylinder,  jeder  0,607  m  breit;  auf  ersteren 
ruht  ein  Gewicht  von  8,5,  auf  letzteren  von  6,5  Tonnen.  Der  von  den  Walz- 
zylindern bestrichene  Fahrbahnstreifen  hat  eine  Breite  von  1,9  m.  Walzen  der- 
selben Art,  nur  in  Einzelnheiten  von  einander  abweichend,  liefern  mehrere  andere 
englische  Fabriken,  auch  John  Fowl er  &  Cie.  in  Magdeburg;  in  erfolgreichen 
Wettbewerb  aber  mit  allen  diesen  sind  eine  Anzahl  deutscher  Firmen  einge- 
treten, so  namentlich  Kuhn  in  Berg  bei  Stuttgart  seitdem  Jahre  1878 nahezu 
ebensolang  K  rauss  &  Cie.  in  München8),  sodann  die  Lokomotivfabrik  Hohen- 
zollern  in  Dösseldorf  und  die  Maschinenfabrik  Cyklop  in  Berlin8),  die 
Maschinenbau-Gesellschaft  Heilbronn  und  manche  andere. 

Sie  alle  haben,  was  die  Stellung  der  Walzen  betrifft,  die  englische  An- 
ordnung in  der  Hauptsache  beibehalten,  im  übrigen  jedoch  mancherlei  Ab- 
änderungen getroffen.  Auf  letztere  hier  einzugehen,  sowie  Masse  und  Gewichte 
anzugeben,  erscheint  nicht  angezeigt.    Bemerkt  sei  an  dieser  Stelle  nur  noch, 

dass  die  von  der  Lokomotiv-Fabrik  Hohenzollern 
in  Düsseldorf  nach  der  Angabe  von  Dreling 
^  ^TOT     gebauten  Strassen  walzen  besondere  Unterschiede 

 i- — ™3     zeigen,   insofern  ihre  Trieb-  und  Lenkwalzen 

gleiche  Durchmesser  haben  und,  wenigstens  nach 
dem  ursprünglichen  Programm,  gleichen  spezi- 
fischen Druck  ausüben,  dass  auf  ihnen  eine 
Vorrichtung  zum  Besprengen  der  zu  walzenden 
Decklage  angebracht  ist  und  die  künstliche  Be- 
Abb.  1».  lastung  der  4  Walzen  mittels  eingeschobener 

Belastungskörper   ganz   dem    Bedürfnisse  ent- 
sprechend in  wechselnder  Grösse  hergestellt  werden  kann*). 

Letzteres  ist,  wie  Dreling  in  einer  zweiten  Abhandlung5)  dargelegt  hat, 
deshalb  von  grosser  Bedeutung,  weil  der  spezifische  Druck6)  der  Walzenzylinder 
je  nach  Art  und  Beschaffenheit  des  einzuwalzenden  Steingeschläg9  verschieden 
sein  sollte,  ganz  abgesehen  davon,  dass  bei  den  Walzen körpern,  die  die  Geschlägs- 

i)  Die  Stuttgarter  Dampfstrasaenwalze,  Deutsche  Bauzeitung  1870,  S.  137. 

*)  Hur ler,  Die  Krauss'sehe  DampfMlrassen walze.  Wochenschrift  des  Verein»  Deutscher 
Ingenieure,  1S80,  S.  201.  Dompfstrasscnwnlze  der  Maschinenfabrik  Kraus«  &  Cie.  in  München. 
Deutsche  Bauleitung  1883,  S.  310. 

3)  Leistungen  und  Kosten  der  Berliner  Dampfwalzen,  Wochenblatt  für  Architekten  u. 
Ingenieure  18 HO,  Ö.  391. 

*)  Landesbaurat  F.  Dreling.  I  ber  Konstruktion  und  Leistung  von  Dampfstnuseo- 
walzcn,  Deutsche  Bauzeitung  18*9,  8.  248,  .'03.  Deutsehe  Patente  Nr.  40444,  bezw.  41102 
Huf  auswechselbare  Belastungsgewichte  und  Lenkvorrichtung  für  Strassenwalzen  besitzt  die 
Aktiengesellschaft  für  Lokoinotivbau  Hohenzollern  in  Düsseldorf,  Zentralbl.  d.  Bauverw. 
1887,  S.  446.  Siehe  auch:  v.  Leibbrand,  Die  Verwendung  von  Dampfstrassenwalzen  aof 
den  Staatsstrasscn  Württembergs,  Zeitschr.  d.  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  zu  Hannover,  1890,  S.  653. 

*>)  Dreling,  Über  Konstruktion  und  Leistung  von  Dampf -Strassen walzen ,  Deutsche 
Bauz.  1893,  S.  3iy. 

6)  Spezifischer  Druck  der  Walze  ist  jener  Teil  ihres  Gewichtes  in  kg.  der  auf  einen 
Streifen  von  1  cm  Breite,  in  der  Richtung  der  geraden  Zylindererzeugenden  gemessen,  trifft. 
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stücke  wellenförmig  zu  verdrücken  suchen,  auch  ihr  Durchmesser  von  Einfluss 
auf  den  zulässigen  Wert  des  spezifischen  Druckes  ist  Bei  den  Lenk  walzen 
kommt  der  Rauhigkeitsgrad  der  Steinbrocken  in  Betracht,  bei  den  Triebwalzen 
hauptsächlich  die  Widerstandsfähigkeit  des  Gesteins. 

Dreling  hatte  in  seinem  Programm  für  neue  Dampfwalzen  im  Jahre 
1887  den  Durchmesser  der  Lenk-  und  Triebwalzen  auf  1,2  bis  1,6  m  festgesetzt 
und  bestimmt,  dass  bei  gradlinigem  Gange  der  Maschine  die  Spur  der  Lenk- 
walzen durch  die  Triebwalzen  beiderseits  um  10  cm  überdeckt,  und  die  Gesamt- 
walzbreite aller  Walzzylinder  sehr  bedeutend,  nämlich  nicht  geringer  als  2,40  m 
gewählt  werden  solle. 

Bezüglich  der  Breite  wird  in  der  Abhandlung  vom  Jahre  1893  angegeben, 
dass  für  die  Triebwalze  eine  Breite  von  55  bis  65  cm  bei  höheren  spezifischen 
Drucken  gewählt  werden  müsse,  wenn  nicht  ein  tieferes  Einsinken  der  Zylinder 
in  den  losen  Steinschlag  und  ein  seitliches  Verdrücken  desselben  eintreten  soll. 

Über  den  grössten  zulässigen  spezifischen  Druck  heisst  es  wörtlich: 

„Die  mit  der  merst  konstruierten  Dreling'schen  Walze  gemachten  Versuche  haben  nun 
aber  ergeben,  dass  aus  vielfachen  Gründen  Dampfwalzen  mit  einem  höheren  Druck  als  120  kg 
nnr  in  seltenen  Fallen  einen  Vorteil  bieten  und  daher  allgemein  nicht  empfohlen  werden  können. 
Abgesehen  von  dem  ausserordentlichen  Gewicht  einer  aolchen  Maschine,  das  die  Transport- 
fuhigkeit  derselben  sehr  erschwert  und  deshalb  verteuert,  sind  für  den  zulässigen  GrAsstwert 
des  spezifischen  Druckes  neben  der  Hörte  des  einzuwalzenden  Materials  noch  zwei  andere 
Eigenschaften  desselben  von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung.  Es  sind  dies  die  8pr<>dfg- 
keit  desselben  und  die  Rauhigkeit  seiner  Oberfläche.  Spröde,  wenn  auch  sehr  harte  Materialien 
können  bei  hohen  Drucken  ohne  grossen  Verlust,  d.  h.  ohne  zu  grosse  Zersplitterung  der 
Steinstücke  nicht  eingewalzt  werden.  Vielfach  sind  nun  aber  die  bärtesten  Gesteine  auch  die 
sprödesten  und  darin  liegt  der  Grund,  dass  die  unter  Umständen  wohl  zulässige  Steigerung  den 
spezifischen  Druckes  über  120  kg  hinaus  bei  Walten,  die  verschiedenartiges  Material  zu  bear- 
beiten haben,  für  die  Praxis  allgemein  sich  nicht  empfiehlt.  Was  dagegen  die  Rauhigkeit 
des  Materials  betrifft,  so  wäre  zu  bemerken,  dass  Material  mit  rauhen  Oberflächen  sich  über- 
haupt viel  schlechter  einwalzt,  als  solches  mit  glatten  Oberflächen.  Zumeist  aber  sind  der- 
artige Gesteine  nicht  spröde,  sondern  zähe,  und  es  empfiehlt  sich,  selbst  bei  den  weicheren 
Arten  derselben  mit  grösserem  Drucke  zu  arbeiten." 

In  der  „Anleitung  zur  Herstellung  und  Pflege  der  Schotterfahrbahn  der 

k.  k.  österreichischen  Reichsstrassen" l)  heisst  es: 

( Das  Gewicht  der  Walzen  richtet  sich  nach  dem  Druck,  der  zur  entsprechenden  Kom- 
primierung des  DeckMoffe*  notwendig  ist ,  und  je  nach  der  Härte  des  Deckstoff- Materials  er- 
fahrungsgemäß bei  Dampfwalzen  zwischen  50  und  140  kg,  bei  Pferdewalzen  zwischen  40  und 
80  kg  für  1  cm  der  Walzbreite  variiert.  (Das  Mass  von  140  kg  gilt  für  Steine  härtester 
Art,  namentlich  für  härteste  Basalte.) 

Näheres  über  Konstruktion  deutscher  und  ausländischer  Dampfwalzen,  so- 
dann über  die  Kosten  der  Anschaffung,  des  Betriebes  und  der  Unterhaltung 
dieser  Walzen  überhaupt  ist  in  den  angeführten  Veröffentlichungen,  sodann  im 
Handbuch  der  Ingen.- Wissenschaften,  und  zwar  im  4.  Bd.  XVI.  Kap.,  bearbeitet 
von  Sonne  und  1.  Bd.,  3.  Aufl.  Kap.  VIII,  bearbeitet  von  Lais  sie,  weiter 
bei  v.  Willmann,  Strassenbau,  in  „Fortschritte  der  Ingenieurwissenschaften", 
II.  Gruppe,  4.  Heft,  Leipzig  1895  zu  finden.  Mancherlei  Angaben  finden  sich 
auch  in  den  nachstehenden  Mitteilungen,  insbesondere  über  Erfahrungsergebnisse 
bei  Verwendung  von  Strassenwalzen,  S.  381  ff. 

Beim  Vergleiche  der  englischen  und  französischen  Anordnung  von  Dampf- 
strassenwalzen  miteinander  kann  man  nicht  umhin  hervorzuheben,  dass  ersterer 
neben  gewissen  konstruktiven  Vorzügen  auch  grössere  Standfähigkeit  und  Lenk- 
barkeit als  letzterer  zugesprochen  werden  muss  und  dass  bei  der  geringen  Breite 


i)  Verordnungsblatt  des  k.  k.  Ministeriums  des  Innern,  Nr.  11  vom  15.  Juni  1903. 
Sonderabdruck  bei  R.  v.  Waldheim  in  Wien.  Auch  in  der  Zeitschr.  f.  Transportw.  und 
Strasaenb.  1903,  S.  328,  344,  361,  376. 
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der  eiuxelnen  Walzenzylinder  englischer  Anordnung  der  spezifische  Druck  und 
infolgedessen  auch  die  Dichtung  der  Decklagen  gleichmäßiger  ausfällt  wie  bei 
den  breiten  Walzenzylindern  französischer  Maschinen,  ohne  dass  jedoch  damit 
die  Zweckmässigkeit  französischer  Walzen  unter  günstigen  Verhältnissen,  nament- 
lich auf  städtischen  Strassen,  in  Zweifel  gezogen  werden  soll. 

Vergleich  zwischen  Pferde- und  Dampfstrassenwalzen. 

Es  erübrigt  noch  einen  Vergleich  zwischen  Pferde-  und  Dampfwalzen  an- 
zustellen. Ohne  Bezug  auf  die  späteren  Zahlenangaben,  die  allerdings  mit 
Vorsicht  aufzunehmen  sind,  weil  bei  der  grossen  Zahl  Einfluss  nehmender  Um- 
stände nur  schwer  unmittelbar  vergleichbare  Werte  festgestellt  werden  können, 
lässt  sich  aussprechen,  dass  Dampf  Strassen  walzen  im  allgemeinen  am  Platze 
sind,  wo  es  sich  um  bedeutende  Arbeitsleistungen,  tunliche  Abkürzung  der  zur 
Dichtung  aufzuwendenden  Zeit  und  um  möglichste  Vermeidung  von  Verkehrs- 
störungen handelt.  Ihre  bedeutende  Leistungsfähigkeit  ist,  abgesehen  davon, 
dass  bei  ihnen  die  fortwährende  Auflockerung  der  Schotterdecken  durch  schwer 
ziehende  Pferde  wegfällt,  hauptsächlich  durch  ihr  grosses  Gewicht,  wie  auch 
durch  den  Umstand  bedingt,  dass  der  Wechsel  zwischen  Vor-  und  Rück- 
bewegung  bei  ihnen  in  der  einfachsten  Weise  und  sehr  rasch  erfolgen  kann. 
Mit  Dampfwalzen  lassen  sich  zweckmässig  starke  Decklagen  aus  hartem  Gestein 
bewältigen  und  ihre  Leistungsfähigkeit  tritt  insbesondere  auf  geneigten  Strassen 
hervor,  indem  von  ihnen  noch  Steigungen  (10 — 12°/o)  ohne  Schwierigkeit  ge- 
nommen werden  können,  bei  welchen  Pferdewalzen  längst  versagen  würden. 
Die  Einfachheit  der  Bewegungsänderung  gestattet  insbesondere,  kurze  Strecken 
ohne  wesentlichen  Zeitverlust  zu  walzen  und  dadurch  den  Verkehr  möglichst 
wenig  zu  lielästigen.  Die  mit  Dampf  gewalzten  Strassen  zeichnen  sich  durch 
besondere  Dichtigkeit  und  Glätte  aus,  sind  sofort  nach  ihrer  Fertigstellung  dem 
schweren  Verkehre  ohne  weiteres  zugänglich  und  erweisen  sich  merklich  dauer- 
hafter als  die  mit  Pferdewalzen  gedichteten  Fahrbahnen.  Als  Vorbedingung 
aber  bleibt  bestehen,  dass  die  Grösse  der  auszuführenden  Arbeit  im  richtigen 
Verhältnisse  zu  den  immerhin  beträchtlichen  Kosten  der  Dampfstrassenwalzen 
stehen  muss.  Bei  Anwendung  der  Dampfwalzen  ausserhalb  der  Städte,  zur 
Unterhaltung  der  gewöhnlichen  Landstrassen,  kommt  demnach  die  Art  der  Unter- 
haltung, das  Verfahren  bei  der  Material- An  lieferung  u.  dgl.  m.  wesentlich  in 
Frage.  Zur  Dichtung  von  weniger  widerstandsfähigem  Steingeseblüg,  hohen  Deck- 
schichten, oder  bei  hohen  Dämmen  sind  Dampfwalzen  von  grösserem  Gewicht 
nicht  vorteilhaft  oder  sogar  unzulässig.  Als  ein  Nachteil  der  Dampfwalze  könnte 
noch  bezeichnet  werden,  dass  die  Ausbesserung  von  Schäden  an  ihnen  mit 
Umständlichkeiten  verbunden  sind.  Die  Vorteile,  die  Dampfwalzen  am  richtigen 
Orte  gewähren,  sind  auch  aus  den  folgenden  Zusammenstellungen  zu  ersehen. 

Erfahrungsergebnisse  bei  Verwendung  von  Strassen  walzen. 

Während  Dampfwalzen  ursprünglich  nur  auf  städtischen  Strassen  An- 
wendung fanden,  geschieht  dies  seit  einer  Reihe  von  Jahren  mit  Vorteil  auch 
auf  Landstrassen  ausserhalb  der  Städte.  Die  dabei  gemachten  Erfahrungen 
verdienen  hohe  Beachtung,  weshalb  über  einige  Arbeiten  dieser  Art  im  folgenden 
berichtet  werden  soll. 

Besonders  umfangreich  sind  die  in  Württemberg  unternommenen  Ar-  st™.»en- 
beiten  dieser  Art1).  Württom- 


1)  t.  Leibbrand,  Die  Verwendung  von  Darapfutrasaenwalset)  auf  den  Staatsstraßen 
Württemberg*.  Zeitachr.  dea  Arch.-  u.  Iug.-Vereins  au  Hannover  1890,  6.  621. 
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Zu  Anfang  des  Jahrhunderts  war  der  Materini  verbrauch  tur  Unterhaltung  der  Staat*- 
Strassen  in  Württemberg  ein  ausserordentlich  grosser,  er  betrug  im  Jahre  1817/18  153  rbm 
für  das  Kilometer  Strasse;   1845  wurde  derselbe  auf  99  cbm  erhoben  und  entsprechend  der 
Verkehrsabuahme  auf  den  Strassen  infolge  der  Eröffnung  der  Eisenbahnen  bis  zum  Jahre  1854 
allmählich  auf  87  cbm  vermindert.    Für  das  Etatsjahr  1854/55  erfolgte  ein  Abstrich  von  87 
auf  57  cbm,  der  durch  die  Absicht,  für  den  Staatshaushalt  Geldmittel  zur  Beschäftigung  der 
notleidenden  Bevölkerung  zu  beschaffen,  veranlasst  war.   Obgleich  dann  bei  abnehmendem  Ver- 
kehr bis  zum  Jahre  1869  eine  allmähliche  Steigerung  der  Malerialzufnhr  bis  zu  72  cbm  statt- 
fand, entsprochen  die  Zufuhren  in  dieser  langen  Zeit  doch  nicht  der  Abnützung,  trotzdem 
wurde  von  1869  bis  1884  der  jährliehe  Materialverbrauch  nach  und  nach  bis  auf  50  cbm  km 
vermindert.    Infolge  dessen  waren  die  meisten,  von  der  k.  Strassenbanverwaltung  zu  unter- 
haltenden Strassen  stark  heruntergekommen  und  *>edurften  besonderer  Mittel  zu  ihrer  Ver- 
besserung.   Zur  Gewinnung  eines  Überblickes  über  den  damaligen  Zustand  der  Strassen  und 
um  den  zur  Wiederherstellung  der  verloren  gegangenen  Wölbung   erforderlichen  Aufwand 
kenneu  zu  lernen,  wurde  im  Frühjahre  1884  eine  allgemeine  Aufnahme  der  Strassenfahrhahnen 
augeordnet.  Es  wurden  in  Entfernungen  von  nicht  weniger  als  100  und  nicht  mehr  als  500  m 
Querprofile  aufgenommen  und  gezeichnet,  die  Abnutzung  bestimmt  und  hiernach  die  Kosten 
der  Wiederherstellung  von  2695  km  Staatsstrassen  zu  1  120  000  Mark  berechnet.    Die  Summe 
wurde  genehmigt  und  ihre  Verwendung  zu  gleichen  Teilen  auf   16  Jahre  verteilt;  im  Spät 
jähr  1885  begannen  die  Wiederherstellungsarbeiten. 

Es  war  nicht  daran  zu  denken,  so  bedeutende  Leistungen  mit  den  bis  dahin  allein 
üblichen  Pfcrdestrassenwalzen  zu  vollbringen,  man  entschloss  sich  daher  zur  ausgedehnten  Ver- 
wendung von  Dtunpfstrassenwalzen.     Nachdem   in  den  Jahren  1883  84  mit  einer  von  der 
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Maschinenfabrik  G.  Kuhn  in  Berg  gemieteten  Dampfwalze  von  19  t  Dienstgewicht  gute  Er- 
folge ersielt  worden  waren,  wurden  1885  zwei  neue  Walzen  bei  Kuhn,  jede,  frei  Fabrik, 
zu  0600  ./(  bestellt  und  im  darauf  folgenden  Jahre  in  Betrieb  gesetzt.  Das  Dienstgewicht 
einer  solchen  betrug  13,9  t,  wovon  5,2  t  auf  die  Lenkachsen  von  0,58  ra  Breite  und  1,0  m 
Durchmesser,  und  8,7  t  auf  die  je  0,40  rn  breiten  und  1,54  in  dicken  Triebwalzen  traf.  Da- 
neben kamen,  ebenfalls  seit  dem  Jahre  1886,  mehrere  der  Maschinenbau-Gesellschaft  Heilbronn 
abgemietete  leichtere  Walzen  zur  Verwendung,  nämlich  eiue  aus  der  Fabrik  Aveling  &  Porter 
summende  mit  12  t  Dienstgewicht  und  5  andere  in  Heilbronn  gebaute  Walzen  englischer  An- 
ordnung von  14  t  Dienstgewicht;  im  Jahre  1889  endlicb  wurde  eine  der  Heilbronner  Walzen 
vom  Staate  käuflich  erworben1). 

l'ber  die  Ausrüstung  einer  Dampfwalzen-Abteilung  mit  einem  Arbeitswagen,  der  eine 
fahrbare  Behausung  für  die  Maschinenführcr,  einen  Unterstand  für  den  Aufseher  und  einen 
Material-  und  Werkzeagschuppen  darstellt,  mit  einer  Schutzhütte  für  die  Walze  und  deren 
Beförderung! wagen,  mit  Pumpen,  Giess wagen,  Abschlämm,  und  Kehrmaschinen,  Handkarren 
u.  dgl.  m.  gibt  die  angezogene  Abhandlung  näheren  AufHchlusa.  Was  die  Mannschaft  für  den 
Dampfwalzenbetrieb  betrifft,  so  hat  die  Aufsicht  über  die  Führung  und  Handhabung  der  Walzen, 
die  Vorbereitung  und  Ausführung  der  Decklagen  und  die  Wiederinstandsetzung  der  Strassen 
nach  vollendeter  Walzarbeit  ein  Dampfwalzen-Aufseher,  der  vorzugsweise  den  mit 
Zivil  Versorgungsschein  versehenen  Unteroffizieren  des  Pionier-  und  Eisenbahnbataillons  ent- 

«)  Weitere»  über  den  Stand  der  verwendeten  Walzen  in  dem  Bechnungsjahre  1890/01 
siehe:  Verwaltungsbericht  der  k.  Ministerialabteilung  f.  d.  Strassen-  und  Wasserbau  f.  d. 
Rechnungsjahre  1889  90  und  1890/91  1.  Abt.  Strtasenbauwesen,  Stuttgart  1892. 
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nommen  wird.  Jeder  staatlichen  Dampfwalze  sind  weiter  2  maschinenkundige  Männer,  ein 
Maschinenführer  und  ein  Heiser  zugeteilt,  die  den  Eisenbabnwerkst&tten  entnommen 
werden.  Die  Überwachung  der  Unterhaltung  der  Walsen  und  der  an  ihnen  vorzunehmenden 
Ausbesserungen  ist  den  betreffenden  Eisenbahn- Werkstätten- Vorständen,  ebenso 
wie  die  Aufsicht  über  die  Behandlung  der  Walzen  während  de«  Dienstes  auf  der  Strasse  über- 
tragen. Die  Unterhaltung  und  Ausbesserung  der  Walzen  wird  an  der  Eiscnbahnwerkslstto 
besorgt.  Unfillle,  die  der  Bedienungsmannschaft  während  der  Verwendung  für  den  Dien«  der 
Dampfwalze  begegnen,  bat  die  Strassenbauverwaltung  zu  vertreten,  soweit  dabei  das  Haft- 
pflicht-Gesetz vom  7.  Juni  1876  in  Anwendung  zu  kommen  hat.  Die  Pferdegestellung 
zur  Bespannung  der  Reiniguugsmaschinen  und  Giesswagen  erfolgt  meist  im  Kleinakkord.  Die 
Handarbeiten  aur  Vorbereitung  der  Strasseniläche,  zum  Einbringen  des  Schotters  and  Deck- 
tuaterials,  zum  Walser  pumpen,  sowie  zur  Wiederinstandsetzung  des  Strassenquerprofils  nach 
Volleudung  des  WaliKcschäfts  werden  unter  der  Aufsicht  und  Mitarbeit  der  betreffenden  Strassen- 
Wärter  meist  im  Tagelohn  bestellt.  AU  empfehlenswert  bat  sieh  endlich  die  Einrichtung 
erwiesen,  bei  der  sämtliche,  hei  dem  Dampfwalzen-Geschäfte  vorkommenden  Handarbeiten  an 
eine  wundernde  A  rbei  t e  r t r up  pe  gegen  jeweils  zu  regelnde  Einheitssalze  vergeben  werden; 
es  wurde  beispielsweise  bei  Jurakalksteinen  bezahlt : 

Für  die  Vorbereitung  der  Strasse,  nämlich  Schlamm- 
abzug  und  Einhauen  einer  Kerbe  als  Widerlager 

für  die  Schotterlage    .  10  .»>  f&r  1  m  Strasse; 

für  das  Einbringen  des  Schotters  von  den  Lager- 
plätzen in  die  Strosse,  Aufbringen  der  Decklage, 

Scheblonieren  der  übriggebliebenen  Schotterhaufen    50   „    „    1  cbm  Schotter; 
für  das  Füllen  der  Wasserfässer  mittels  Pumpen  der 
Verwaltung,  Einkehren  des  Wassers  in  die  Fahr- 


40   „    „    1    „  W 


Wiederherstellung  des  Strasaenquerschnitt*  an  Borden, 

Fusswegen,  Banketten  und  I<agcrpl ätzen  10  „    ,,    1  m  Strasse. 

Kleine  Beihilfen  bei  voriiberfahrenden  Fuhrwerkeu.  sowie  das  Aufschlugen  und  Ab- 
nehmen des  Schutzdaches  für  die  Dampfwalze  waren  ohne  weitere  Vergütung  zu  leisten;  dagegen 
lag  der  Bauverwultung  die  Stellung  sämtlicher  Werkzeuge  mit  Aufnahme  der  Schaufeln  ob. 

Die  Führung  der  Dampfwalzen  ist  durch  eine  ausführliche  Bekanntmachung  des 
Ministeriums  des  Innern  vom  28.  April  1886  gctegelt  worden. 

Die  Anzahl  der  in  Benützung  genommenen  Dampfwalzen  ist  von  Jahr 
zu  Jahr  gestiegen. 

Nach  Angabe  des  Verwaltiingsberichts  für  die  Rechnungsjahre  1889  90  uud  l8iK)/91 
kamen  in  dieser  Zeit  neben  3  der  k.  Strassenbau- Verwaltung  gehörenden,  6  von  der  Maschinen  bau- 
Getellschaft  Heilbronn  und  1  von  der  Stadtgeiueinde  Cauustadt  gemietete  Dampfwalzen  zur 
Anwendung.  Ober  die  Leistungen  derselben  sind  ausführliche  Tabellen  angegeben.  Hiernach 
wurden  im  Jahre  1889  00  mit  den  staatlichen  Dampfwalzeu  auf  135,171  km  Staatsstrnissen 
27  4.'!2  cbm  Material,  mit  den  gemieteten  Walzen  auf  209,23«  km  Staatsslrassen  49  254  cbm 
Material,  somit  im  ganzen  auf  344,400  km  Strasse  76686  cbm  Schotler  eingewalzt. 

Im  Jahre  1890  91  betrug  die  Leistung  der  staatlichen  Walzen  bei  128,094  km  Strassen- 
lftnge  25818  cbm,  die  der  gemieteten  Walzen  bei  257,208  km  Lunge  61573  cbm  Schotter, 
im  gauzen  wurden  sonach  in  diesem  Jahre  auf  880,302  km  Strasse  87801  cbm  Schotter  ein- 
gewalzt. Im  erstgenannten  Jahre  betrug  der  Aufwand  auf  das  Walzen  im  ganzen  bei  den 
Maatlichen  Walzen  392  Jt  für  1  km  Strasse,  11,5  v>  für  1  qm  gewalzter  Fläche  und  1,93.* 
für  1  cbm  Material,  bei  den  gemieteten  Walzen  aber  liezw.  551  Jt,  13,7  v>  und  2,34  Jt  und 
im  Durchschnitte  bezw.  489  Jt,  13,0  und  2,10  Jt.  Im  anderen  Jahre  stellte  sich  der 
Aufwand  hei  den  staatlichen  Walzen  auf  407  ./?  11,3  ^  und  2,01  und  bei  den  gemieteten 
Walzen  auf  562  Jt,  15,0  und  2,:J,4  Jt,  im  Durchschnitte  also  auf  bezw.  510  Jl,  18,8  ^ 
und  2,2&  J$. 

Ausserdem  wurden  mit  Pferdewalsen  im  Jahre  1889  90  auf  27,350  km  Lange  3070  cbm 
und  im  Jahre  1*90  yi  auf  «54,100  km  Uloge  3409  cbm  eingewalzt  Der  Aufwand  hieför 
betrug  im  ersten  Jahre  234  Jf /km,  8,0  4,,qni,  2,08  Jt  cbm,  im  andern  Jahre  91  Jt,  besw. 
5,6  .-£>  und  1,71  Ji,  Näheres  über  Einzel  betröge  ist  »us  der  auf  Seite  382 — 383 
aus  mehreren  anderen  herausgegriffenen  Tal>e)le  zu  ersehen. 

Nach  den  Angaben  v.  Leibbrand's  wird  in  Württemberg  als  täglich« 
Dampfwalze  von  14  t  Gewicht 

für  Porphyr   ....    20—40  cbm,  für  Muschelkalk  50—80  cbm 

„  Basalt   40—60     „     „    Jurakalk       40—60  „ 

„  Granit,  Aplit  u.  dgl.         50     „     „    Gletsoherkies        50  „ 

„    Grubenkies    30—70  „ 
gerechnet  und  die  Zahl  der  Walztage  im  Jahre  durchschnittlich  zu  180 
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Die  württembergischen  Walzarbeiten  gaben  auch  Gelegenheit  zur  Ver- 
gleichung  der  Dampf-  und  Pferdewalzen  hinsichtlich  ihrer  Leistungsfähigkeit. 
Allerdings  wurden  keine  besonderen  Versuche  hierüber  angestellt,  wobei  die 
Decklagen  unter  übereinstimmenden  Verhältnissen  hinter  einander  bearbeitet 
worden  wären  und  der  verschiedene  Festigkeitsgrad  der  Decke,  wie  er  durch 
die  eine  und  andere  Walze  zustande  gebracht  wird,  durch  länger  dauernde 
Beobachtung  der  Abnützung  rechnungsmässig  gewürdigt  worden  wäre;  im  grossen 
Durchschnitt  aber  hat  sich  folgendes  ergeben: 

Die  in  1  Stande  eingewalzte  Geschlägsmenge  betrag 
bei  hartem  8cbotter  für  die  Pferdewaise  3,5  cbm, 

„    „    Dampfwalze  4.25  „  ,  also  23 0  o  mehr; 
bei  weichem  Schotter  für  die  Pferdewalze  4,5  cbm, 

„    ,.    Dampfwalze  6,0    „  ,  also  33°/o  mehr. 
Die  BewalzungskoHten  ohne  die  Handarbeiten  betrogen 
für  1  cbm  harten  Schotter  bei  der  Pferdewalce  124  ^, 

„    „    Dampfwalze  08  „  ,  also  21%  weniger; 
für  1  cbm  weichen  Schotter  bei  der  Pferdewaise  82  ^, 

„     „  Dampfwalze  80  „,  also  12°/o  mehr. 

Die  Gesamtkosten  der  Bewalznng  endlich,  einschliesslich  aller  zagehörigen,  insbesondere 
der  Hand-Arbeiten  betrugen 

für  1  cbm  harten  Schotter  bei  der  Pferdewalze  300  ^, 

„    „    Dampfwalze  280  „,  also  7°/o  weniger; 
für  1  cbm  weichen  Schotter  für  die  Pferdewalze  180  ^, 

„    „  Dampfwalze  105  „  ,  also  3°/o  mehr. 

Werden  nicht  alle,  unter  sehr  verschiedenen  Verhältnissen  erhaltenen 
Zahlen  zusammengefaßt,  sondern  nur  einzelne  gleichartige  Strecken  herausge- 
griffen, so  findet  man 

dass  die  Leistung  der  Dampfwalze  bei  hartem  Geschläg  21°  o 

„  weichem      „  41°;o 

grösser  ist  als  bei  Verwendung  von  Pferdewalzen, 

und  dass  die  Kosten  für  1  cbm  fertiggewalzten  Materials  bei  hartem  Geschläg  36°  o 

„    weichem     „  3l°/o 

bei  Dampfwalzen  kleiner  sind  als  bei  Pferdewalzen. 

Dazu  ist  noch  zu  bemerken ,  dass  die  durch  Dampfwalzen  gedichtete  Fahrbahn  eine 
entschieden  grössere  Festigkeit  als  die  mit  Pferdewalzen  behandelte  aufweist. 

In  Sachsen  wurde  die  erste  Dampf  Strassen  walze,  und  zwar  eine  von  Strassen- 
11,15  t  aus  der  Fabrik  von  Aveling  &  Porter  in  Rochester,  im  Jahre  1879  ^ch^n.10 
seitens  der  staatlichen  Strassenbauverwaltuug  im  Chaussee-Inspektionsbezirke 
Leipzig  in  Benutzung  genommen.  Ihr  folgte  1881  eine  zweite  in  den  Bezirken 
Dresden  und  Pirna.  Eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  bis  zum  Jahre 
1884  erzielten  Leistungen  und  Betriebskosten  dieser  Dampfwalzen  und  gleich- 
zeitig verwendeter  Pferdewalzen  hat  Chausseeinspektor  Michael  *)  veröffentlicht. 
Als  wesentliche  Vorteile,  welche  die  Dampfwalze  der  Pferdewalze  gegenüber  ge- 
währe, gibt  er  folgende  an: 

1.  Grössere  und  billigere  Leistung; 

2.  Verminderung  der  Dauer  der  Verkehrsbelästigungen  bei  Ergänzung  der  Fahrbahn- 
versteinung; 

3.  Wegfall  der  beim  Gebrauche  der  gewöhnlichen  Pferdewalze  durch  die  Pferde  verur- 
sachten Auflockerungen  und  Hufspuren,  infolge  dessen 

a)  Erlangung  von  Fahrbahnen  mit  grösserer  Gleichmäßigkeit,  Glätte  und  Festigkeit, 
daher 

b)  Verminderung  des  Verbrauchs  an  Schottermaterial  wegen  geringerer  Abnützung 
der  glatten  Bahn,  und 

c)  Ermässigung  des  von  den  Zugtieren  bei  der  Beförderung  der  Wagen  zu  über- 
windenden Widerstandes,  also  Schonung  der  Wagen  und  Pferde. 


i)  Michael,  Über  Ergebnisse  der  Benützung  Aveling  'scher  Dampfwalzen,  Der 
Zivilingenieur,  1884,  8.  51. 

Loewe.  Strassenbaukunde.  2.  Aufl.  25 
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Bezüglich  der  Gefährdung  des  Verkehrs  durch  den  Betrieb  von  Dampfwalzen  haben 
auch  hier  die  Beobachtungen  Günstiges  ergeben. 

waizttnj'im  ^enr  bemerkenswert  sind  auch  die  im  Regierungsbezirke  Wiesbaden  mit 
ReKienm»?»-  Dampf-  und  Pferdewalzen  gemachten  Erfahrungen.  Die  dortigen,  unter  stän- 
wipsboden  discher  Verwaltung  stehenden  Landstrassen  haben  nur  eine  Länge  von  1100  km; 

man  zog  deshalb  (1882)  vor,  statt  eine  Dampfwalze  anzukaufen,  eine  solche 
auf  dem  Wege  der  Ausschreibung  mietweise  zu  erlangen1).  Nach  dem  auf 
6  Jahre  abgeschlossenen  Vertrag  sollte  der  Unternehmer  bei  einer 
Leistung  von  4500 — 9000  cbm  erhalten: 

a)  Für  eine  Stunde  wirklicher  Arbeitszeit  der  Walze  uach  Maasgabe  besonderer  Be- 
stimmungen *)  3  Jt,  mit  Ausnahme  des  im  e raten  Vertragsjahre  ausgeführten 
Walzens,  wofür  3,50  Jt  St.  gewährt  wurden. 

b)  Für  jedes  cbm  Steinmaterial,  in  un zerschlagenem  Zustande  gemessen,  mit  Ausnahme 
jedweden  Bindematerials,  jedoch  einschliesslich  des  beim  8ieben  der  Decksteine  sich 
ergebenden  Gruses  und  Steinmehl»  einen  Zuschlag  von  0,25  Jt  (im  ersten  Vertrag»- 
jähre  0,30  Jt). 

c)  Für  die  Beförderung  der  Walze  von  einer  Arbeitsstrecke  zur  andern  nach  Massgabe 
der  besonderen  Bestimmungen  1  Jt  für  jedes  Kilometer  der  anrechnnngsfahigen 
Zwischen-Beförderung. 

In  den  Jahren  1882 — 1884  stand  eine  aus  Rochester  stammende  Dampf- 
walze von  12,5  t  Dienstgewicht  im  Betrieb,  daneben  die  sonst  üblichen  Pferde- 
walzen. Ülx»r  die  dabei  erzielten  Ergebnisse  sind  2  ausführliche  Zusammen- 
stellungen auf  S.  342  und  343  der  angezogenen  Abhandlung  zu  finden. 

Hiernach  betrug  in  gleicher  Zeit  die  Leistung  der  Dampfwalze 

bei  Hartbaaalt-Schotter       das  1.34  fache  der  Leistung  der  Pferdewalzen, 
,    weichen  Gesteinsarten     ,1,12»,        „         „  , 

Der  Kostenaufwand  lediglich  für  die  Bewegung  der  betreffenden  Walzen  behufs  Dich- 
tung stellte  sich 

für  1  cbm  Hartbasalt         zu  1,17  Jt  bei  Dampf-,  zu  1,66  Jt  bei  Pferdewalzen 

„    1    ,     weiches  Gestein  ,  1,22   ,    ,        ,         .   1,26   ,     ,  , 

Um  sodann  annähernd  zu  ermitteln,  wie  oft  die  in  einer  Breite  von  rund  1,00  in  die 
Steinbahn  treffende  Dempfwalze  jede  Stelle  der  letzteren  bis  zur  völligen  Dichtung  der  Schüt- 
tung bei  verschiedener  Dicke  derselben  hat  treffen  müssen,  ist  eine  Geschwindigkeit  von 
0,5  m/Sek.  für  die  arbeitende  Dampfwalze  angenommen  worden.  Unter  dieser  Annahme  er- 
gaben aich 

1.  bei  mittlerer  Deckenstärke  von    :i0  mm    :!3  Walzcnübergänge 

2.  „  *„  „  „  40  „  30  „ 
3-             „                n  »•      50  44  „ 

4.  „  „  „      00    „      52  „ 

5.  „       „  ,,         „    "0  „    oo  „ 

0.  „         „  80    „      6k  „ 

7   ,.  100    „  100 

8.  ,,         „  „  „115    „    14.J  „ 

Da  die  erforderliche  Zahl  der  Walzenübergänge  bei  mittleren  Deckenstärken  von  über 
80  mm  sich  un  verhältnismässig  rasch  steigert,  so  ist  die  Schlusafolgcrung  berechtigt,  dass  in 

«)  Voiges,  Das  Walzen  der  Chausseen  mit  Pferdewalzen  und  Dampfwalzen,  Deutsehe 
Bauzeitung,  18*4,  S.  320,  341. 

*)  Die  besonderen  Bestimmungen  lauteten  insbesondere  dahin,  daas  für  die  taglich  not- 
wendige Beförderung  der  Walze  von  und  nach  den  zur  nächtlichen  Aufstellung  dienenden 
Plätzen  bis  zur  Arljeitsstelle  und  zurück  ebensowenig  etwas  bezahlt  werde,  wie  für  die  Fiüh- 
stücks-,  Mittags-  und  Vesperpausen.  Dagegen  werde  l>ei  Berechnung  der  zu  vergütenden 
Arl>eitszeit  ein  etwaiger  Aufenthalt  zum  Zwecke  der  Kinnahme  von  Speisewasser,  insoweit 
solche  an  der  Arbeitsstelle  stattfinde,  nicht  in  Abzug  gebracht.  Auch  sollen  die  Transporte 
der  Walze  von  einer  zu  deckenden  Strnssenstrccke  zur  anderen,  nicht  mit  ihr  unmittelbar 
zusammenhängenden  Strecke,  für  jedes  Kilometer  des  deshalb  von  Mitte  der  einen  bis  zur 
Milte  der  anderen  Arbeitsstreeke  zurückzulegenden  nächsten  Weges  vergütet  werden,  sobald 
die  Entfernung  von  Mitte  zu  Mitte  der  in  unmittelbarer  Aufeinanderfolge  zu  walzenden  Strecken 
mehr  als  je  l'  km  betrage.  Hierbei  werden  überschießende  langen  unter  500  m  gar  nicht, 
solche  Von  .r»00  in  und  darüber  für  ein  volles  Kilometer  gerechnet. 
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den  vorliegenden  Fällen  die  Dampfwalte  bei  Deckenstärken  von  etwa  80  mm  am  vorteilhaf- 
testen arbeitete. 

Zuverlässiger,  weil  aas  einer  grösseren  Zahl  von  Beobachtungen  abgeleitet,  sind  die  im 
Jahre  1886  veröffentlichten  Angabeu  1).  Dieselben  sind  aus  sämtlichen,  bis  zum  Schlüsse  1885 
ausgeführten  Arbeiten  gezogen,  nachdem  im  September  1884  von  dem  bisherigen  Unternehmer 
unter  den  gleichen  Bedingungen  wie  früher  neben  der  12,5  t  schweren  englischen  Dampfwalze 
noch  eine  andere,  von  Kuhn  in  Berg  bezogene  und  ungefähr  17,5  t  wiegende  Walze  in  Betrieb 
gesetzt  und  im  ganzen  17019  cbm  Schotter  mit  Pferde»  und  22058  cbm  mit  Dampfwalzen  ge- 
dichtet worden  waren.  Dabei  wurden  unter  anderem  die  verschiedenen  Arbeitsstrecken  nach 
ihren  Steigung«-  und  Verkehre  Verhältnissen  in  Gruppen  vereinigt  und  für  jede  Gruppe  ein 
Vergleich  zwischen  Dampf-  und  Pferde«  .dien  gezogen.  Näheres  hierüber  ist  in  der  ange- 
zogenen Veröffentlichung  nachzusehen.  Wenn  aus  diesen  Vergleichen  auch  hervorgebt,  das» 
die  Dampfwalzen  nicht  unter  allen  Umständen  billiger  wie  die  Pferdewalzen  arbeiten,  so  wird 
doch  mit  Bestimmtheit  angenommen,  dass  die  mit  Dampfwalzen  gedichteten  Fahrbahnen  im 
allgemeinen  haltbarer  sein  werden  als  die  unter  gleichen  Verhältnissen  mittels  Pfcrdewalzcn 
befestigten  Decklagen.  Sicher  sei,  dass  auf  enteren  auch  ohne  Anwendung  der  lästigen 
8perrstcine  Gleisbildungen  und  nennenswerte  Mengen  von  Rollsteinen  nirgends  wahrgenommen 
wurden  und  dass  die  Wasserdurchlässigkeit  infolge  grösserer  Dichtigkeit  der  mit  Dampf  ge- 
walzten Decken  ungleich  geringer  sei,  als  bei  den  mit  Pferdewalsen  behandelten  Decken. 
Vorerst  würden  im  Regierungsbezirke  Wiesbaden  folgende  Regeln  für  das  Walzen  der  Strassen 
eingehalten : 

1.  Über  100  mm  starke  Decklagen  werden  überall  tunlich  vermieden. 

2.  Decklagen  von  über  70  mm  Stärke  aus  Hartbasalt  werden,  wenn  tunlich,  mit  der 
Dampfwalze  gedichtet. 

3.  Es  ist  wichtig,  die  Oberfläche  der  mit  einer  neuen  Dccklsge  zu  versehenden  Strasse 
durch  Ausfüllung  der  Vertiefungen  und  Abbauen  von  Erhöhungen  so  umzugestalten,  dass  die 
neue  Decklage  in  gleichen  Breitenstreifen  mftglicbt  gleiche  Stärke  erhält. 

4.  Bei  weicheren,  der  Zerdrückung  leicht  ausgesetzten  Gesteinsarten,  namentlich  wenn 
dieselben  in  Schüttungen  von  unter  70  mm  Stärke  zur  Verwendung  gelangen  müssen  ebenso 
bei  Strassen  mit  nassem  oder  quelligem  Untergrunde  wird  von  dem  Gebrauche  der  Dampf- 
walzen abgesehen. 

5.  Bei  künstlicher  Annässung  der  zu  walzenden  Schüitung  ist  grosse  Sorgfalt  zu  ver- 
wenden, damit  eine  Erweichuog  des  Untergrundes  vermieden  wird. 

Eine  dritte  Abhandlung2)  über  die  im  Regierungsbezirke  Wiesbaden  aus- 
geführten Walzarbeiten  behandelt  den  Zeitraum  1886—1888. 

1.  Bei  den  in  dieser  Zeit  durch  Pferdewalzen  eingewalzten  3697  cbm  Hart  b  a  sal  t 
(die  Bruchsteine  vor  dem  Kleinschlagen  gemessen,  das  Kleingeschläg  nimmt  ungefähr  um 
10°'o  mehr  Raum  ein)  hat  sich  ein  Durcbschnittssatz  von  99  ^  für  1  cbm  lediglich  an 
Walzun^skosten  ergeben,  welcher  Bich  mit  Rücksicht  auf  Tilgung  der  Anschaffungskosten  der 
Walzen  und  auf  deren  jährliche  Unterhaltungskosten  auf  110  v^  erhöht.  Hierbei  betrug  die 
mittlere  Breite  der  neugedeckten  Bahnen  4,97  m,  die  mittlere  Schüttungsstärke  60  mm,  der 
Durchschnitt  der  täglichen  Arbeitsstunden  9,3,  die  Zahl  der  in  1  St.  wirklicher  Arbeitszeit 
eingewalzten  Basaltnicogen  3,3  cbm,  die  Kosten  der  Walzung  für  1  St.  wirklicher  Arbeitszeit 
3,26  Jt  und  die  Durchschnittskosten  für  1  Pferdetag  5,16  .Xf. 

2.  Die  Walzungskosten ,  welche  der  Verwaltung  durch  das  Dichten  von  23354  cbm 
II  artbasalt -Bruchsteinen  durch  gemietete  Dampf  walzen  erwuchsen,  betrugen  im  Durch- 
schnitt 122  ^  für  1  cbm.  Die  mittlere  Steinbahnbreite  war  dabei  5,1  m,  die  mittlere  Schüt- 
tungsstärke 81  mm,  der  Durchschnitt  der  täglichen  Arbeitsstunden  10,4,  die  Zahl  der  in  1  St. 
wirklicher  Arbeitszeit  eingewalzten  ßiualtmenge  3,70  cbm,  die  Walzuugskosten  für  1  St.  4,50  Jt. 

3.  Die  Kosten  der  mit  Pferdcwalzen  ausgeführten  Einwalzung  von  7ö03  cbm 
minderwertiger  Gesteine  (Grauwacke,  Porphyr,  Taunus-Quarzit  und  Kieselschiefer) 
stellen  sich  im  Durchschnitt  auf  97  v)  für  1  cbm  Bruchstein,  und  mit  Berücksichtigung  der 
Anschaffung  und  Unterhaltung  der  Walzen  auf  100  v).  Hierbei  war  die  mittlere  Breite  der 
eingewalzten  Decken  4,6  m,  ihre  mittlere  Stärke  46  mm,  der  Durchschnitt  der  täglichen  Ar- 
beitsstunden 9,7,  die  Zahl  der  in  1  St.  wirklicher  Arbeitszeit  eingewalzten  Menge  3,61  cbm. 
Die  Kosten  der  Walzung  für  1  St.  betrugen  3,34  Jt  und  diejenigen  für  1  Pferdetag  im  Durch- 
schnitt 5,88  Jt. 

4.  Die  der  Verwaltung  durch  da»  Einwalzen  von  Jii69')  cbm  minderwertiger 
Bruchsteine  mittels  gemieteter  Dampfwalzen  entstandenen  Kosten  betrugen  im  Durchschnitt 


>)  Voiges,  Das  Walzen  der  Chausseen  mit  Pferdewalzen  und  Dampfwalzen,  Deutsche 
Bauzeitung  1886,  S.  161,  170. 

*)  Voiges,  Das  Walzen  der  Chausseen  mit  Pferde-  und  Dampfwalzen,  Deutsche  Htm- 
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109  für  1  cbm.  Et  war  dabei  die  mittlere  Decken  breite  5,3  m,  die  mittlere  Deckenstarke 
87  mm,  die  mittlere  Zahl  der  täglichen  Arbeitsstunden  10,4.  In  1  St.  wurden  durchschnittlich 
4,10  obm  eingewalat.   Die  Kosten  Ton  1  8t.  wirklicher  Arbeitszeit  bezifferten  sich  auf  4,38  Jf. 

Aus  vorstehendem  ergibt  sich,  das*  die  in  den  Jahren  1886 — 1888  beim  Einwalzen  tob 
«U249  cbm  Bruchstein  gezahlten  Preise  niedriger  waren  als  die  bis  cum  Schlüsse  1885  er- 
wachsenen ;  es  wurden  nämlich 

1.  bei  Verwendung  von  Pferdewalzen 

für  1  cbm  Basalt  um  47  x> 

für  1  cbm  minderwertiges  Gestein  um  13  ^  weniger, 

2.  bei  Verwendung  von  Dampfwalzen 
für  1  cbm  Basalt  um  2  ^ 
für  1  cbm  minderwertiges  Gestein  um  14  ^  weniger 


Die  geringeren  Betrage  der  Pferdewalzung  erklären  sich  aus  den  wesentlich  geringeren 
Geldbeträgen,  welche  in  den  letzten  Jahren  für  die  Gespanne  gefordert  wurden,  während  die 
Knstenminderung  bei  Dampfwalzen  lediglich  auf  die  durch  Übung  erworbene  grössere  Geschick- 
lichkeit des  bei  der  Herstellung  und  dem  Einwalzen  der  neuen  Decken  beschäftigten  Aufsichts- 
und Arbeiterpersonals  zurückgeführt  wird. 

Schliesslich  mag  noch  bemerkt  werden,  doss  in  den  Berichtsjahren  drei  Dampfwalzen 
benützt  wurden : 

a)  eine  10  t  schwere  Walze  von  Aveling  &  Porter  in  Rochester, 
*>)    .    15  t       ,         .  . 
c)     ,    18  t       „         B       von  Kuhn. 

Die  Unternehmer  erhielten  vertragsmäßig  für  Inbetriebatellang 
«ler  Walze  a  während  1  St.  wirklicher  Arbeitszeit  3       und  für  1  cbm  eingewalzten  Schotter. 

als  Bruchstein  gemessen,  25 
der  Walze  b  3,20  Jt,  bezw.  27  ^, 

,     c  3,50  ,      30  ;> ; 

für  Zwischentransporte  überall  1  *H  für  1  km  Weglänge. 

Die  Walze  a  ist  zum  Einwalzen  von  Hartbasalt  nur  ausnahmsweise  benützt  worden, 
hat  aber  beim  Einwalzen  minderwertiger  Gesteine  in  1  8t.  als  geringste  Leistung  3,32  cbm, 
al«  höchste  4,50  cbm,  im  Durchschnitt  11,81  cbm  gedichtet. 

Die  Walze  b  hat  als  geringst«  stündliche  I^eistung  bei  Basalt  3,08  ebm,  als  höchst« 
5,82  cbm,  im  Mittel  3,82  cbm  gedichtet,  während  deren  stündliche  Leistung  bei  minderwertigen 
Gesteinen  zwischen  3,90  und  8,42  cbm  geschwankt  und  im  Mittel  4,14  cbm  betragen  hat. 
Im  ganzen  Durchschnitt  betrug  die  stündliche  Leistung  dieser  für  die  damaligen  Verhältnisse 
am  besten  passenden  Maschine  4,10  cbm. 

Die  Walze  c  dichtete  bei  Basalt  stündlich  zwischen  2,34  und  4,70  cbm,  im  Mittel 
3,56  cbm,  bei  minderwertigem  Gestein  zwischen  5,31  und  5,93,  im  Mittel  5,39  cbm,  im  ganzen 
Durchschnitt  3,»>0  cbm.  Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  diese  Walze  nur  bei  starken  Basalt- 
deckeu  auf  Strassen  mit  ebenso  lebhaftem ,  als  schwerem  Verkehr  in  Tätigkeit  war ,  wodurch 
ihre  geringe  Durchschnittsleistung  in  1  St.  mit  herbeigeführt  wurde.  Das  Einwalzen  von  1  cbm 
minderwertiger  Gesteine  kostet  also  bei  der  Walze  n  und  b  je  104  bei  Walze  c  nur  95 
während  dieser  Preis  für  1  cbm  Hurtbasult  bei  Walze  b  auf  115  A   und  bei  Walze  o 


Strsi.se  u- 
walzung  in 


auf  12K  v)  stieg. 

Bei  Unterhaltung  der  Staatsstraßen  in  Bayern  stehen  ebenfalls  seit  einer 
Bayern.  Reihe  von  Jahren  Dampfstrassenwalzen  in  Verwendung1).  Beim  Umbau  der 
Staatestrasse  Nr.  87  zwischen  Tegernsee  und  Kreuth  z.  B.  wurde  eine  Dampf- 
walze französischer  Anordnung  (Nr.  1715)  aus  der  Maschinenfabrik  von  J.  A. 
Maffei  in  München  benützt.  Jeder  ihrer  beiden  Walzen zy linder  hatte  bei  einer 
Breite  von  1,4  m  auch  1,4  m  Durchmesser.  Die  Maschine  besass  bei  einer 
Grösstbreite  von  2,37  m  und  einer  Gesamtlänge  von  5,5  m  ein  Leergewicht 
von  15,3  t,  das  bei  einem  Wasservorrnt  von  1  cbm  und  mit  den  Kohlen  den 
Wert  von  17,5  t  erreichte.  Mit  dieser  Walze  konnten  Strassenbögen  von  10,5  m 
Halbmesser  befahren  werden;  die  Kosten  der  Walze  samt  allem  Zubehör  hatten, 
Bahnhof  München,  18100  t£  betragen. 

Auf  der  genannten  Strasse  wurden  eingewalzt: 

i)  Nach  freundlichst  erteilten  Aufschlüssen  seitens  der  K.  Obersten  Baubehörde 
in  München. 
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1.  auf  einer  460  m  langen  Strecke  von  2300  qm  Oberfläche  156  cbm 
Basaltgeschläg  von  8,5  cm  Korngrosse  in  einer  durchschnittlichen  Schüttungs- 
höhe  von  0,068  m.    Hiezu  waren  6  Tage  Walzarbeit  erforderlich; 

2.  auf  einer  im  Jahre  1894  unigebauten,  jedoch  nicht  vollständig  be- 
schotterten Strecke  von  493,5  qm  Fläche  70  cbm  Kalksteingeschläg  von  4  cm 
Seitenlänge  der  Brocken  in  einer  Schichte  von  0,142  mittlerer  Dicke  in  2  Tagen; 

3.  auf  einer  umzubauenden  Strecke  von  7270,9  qm  Grösse  1426,5  cbm 
desselben  Kalkstein- Klei ngeschlägs  mit  der  Durchschnittshöhe  von  0,196  m  in 
39,5  Tagen.  Von  der  genannten  Fläche  wurden  nur  880  qm,  soweit  nämlich 
die  neue  Decke  unmittelbar  auf  die  alte  Fahrbahn  zu  liegen  kam,  ohne  Grund- 
bau hergestellt,  im  übrigen  musste  ein  0,18  m  hoher  Grundbau  aus  Bruchsteinen 
ausgeführt  werden.  Die  durchschnittlichen  Kosten  des  Walzen betriebes  während 
des  10 stündigen  Arbeitstages  waren  zu  57,55  Ji  festgestellt  worden;  die  Ge- 
samtkosten der  3  Strecken  ergaben  sich  folgendermassen : 


Tabelle  61. 


K  o  s  t  c  n  1»  c  t  r  u  c 

im  (• 

Hut»" 

fiir  1  iim 
Fiihrhahn 

flir  1  rluii 
«..-rliiajK 

1.  Slrcoke  nj  Wal/jirltoit 
h)  Anfeinden 
c)  WasBr-rlu-fcrtint: 

■  ■* 

345 
107 
128 

1  * 
:iü 

22 
SO 

75,1» 

23.3 
J6.0 

M 

1 5,0 
4,7 
5,0 

.ff 

2 

21,3 
08,7 

H2,r> 

581 

32 

1  l 

20,3  | 

25.::  :i 

72.5 

2.  Htrcokc  nj  W:ilzarl»ril 
1»)  Aufwinden 
<•)  Wa*s«'rliofrrung 

115 

20 

;r 

10 
üo 

1 

ö.ö 
24,h 

:;:,,h 

23.3 
5,:  > 
7,6 

1 

04,4 

37.1 

r>3,7 

178 

70 

1 

1 

30,2 

5  5,2 

8.  Strecke  Ai  \\'alz;irbfit 
Ii)  Anfsnnden 

V)  \V«19B<Tli«>fcrilll« 

227:* 
523 
811 

V  » 

1 

40,0 

5-M 

1 

3!  .3 

"  >> 
1L5 

t 

59,3 
36.7 

r.y.o 

:;«3- 

2  j 

35.1 

1 

5n.i> 

2 

55,0 

Bei  Befestigung  der  6,8  cm  starken  Basaltdecke  (1.  Strassenstrecke)  ergab 
sich  nur  eine  tägliche  Leistungsfähigkeit  der  Walze  von  26  cbm,  was  der  grossen 
Härte  des  Materials  zugeschrieben  wird.  Die  Leistungsfähigkeit  der  Walze  bei 
Befestigung  der  18  bis  20  cm  starken  Decke  aus  Kalksteingeschläg  auf  18  cm 
hohem  Grundbau  (3.  Strassenstrecke)  stellte  sich  mit  36  cbm  für  den  Tag  an- 
nähernd ebenso  hoch  wie  bei  den  im  Jahre  1894  ausgeführten  entsprechenden 
Arbeiten,  doch  sind  die  Einheitskoaten  wegen  Verteilung  der  Transport-  und 
Reparaturkosten  auf  eine  grössere  Gesamtleistung  im  Jahre  1895  etwas  niedriger 
geworden. 

Einen  ungünstigen  Einfluss  auf  die  Kosten  der  Walzarbeiten  hatte  der 
Umstand  ausgeübt,  dass  die  Walzung  ausgeführt  werden  musste,  während  auf 
der  Strasse  ein  starker  Fuhrwerksverkehr  stattfand,  wodurch  grosse  Zeitverluste 
und  immer  wieder  Auflockerung  der  noch  nicht  vollständig  befestigten  Decke 
verursacht  Wurde. 

In  einem  anderen  Berichte  des  k.  Strassen-  und  Flussbauamtes  Bosenheim 
vom  30.  November  1898  findet  sich  folgende  Kostenzusammenstellung: 
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Tabelle  62. 
Kosten  der  Einwalzung  für  1  cbm  gedichteten  Deckmaterials. 


Zeil 

Weiche« 

Auf  neu  hergestell- 
tem (Jrundhau 

Material 

Auf  bestehender 
Strasse 

Harte*  und  weiche«  Material 

Auf  neu  hergeatell-      Auf  bestehender 
trm  Urundbau  Strasse 

w.ize„- 

betrieb  LMennif 

i  ....  i    1  "  asser- 
b,>trleb  Lieferung 

Walzen- 
betrieb 

Hand-  u. 
Wanner- 
Lieferung 

IS 

b<"tmb  j  Lieferung 

1.  Maffei'sche  Dampfwalze  (franz.  Anordnung)  Nr.  1715. 


1894 
1895 
1897 
1*97 


2,10 
1,59 
1,77 


0,98 
0,9(5 
1,49 


1,42 
1,64 
1,3!» 
1,45 


0,50 
0,91 
1,00 
1,65 


2.  Dampfwalze 


2,21') 

-  !  2,35») 

-  13,43') 

Aveling  &  Porter. 


1,51 
1,48 

3,02 


')  Nur  Basalt. 

*)  Basalt  mit 
Unterlage  t. 
Kalkuteinxe- 


1898  0,73 


1,12 


1,65») 


2,72    '  1,50») 


'  Die  Kosten 
für  Sand  und 
Wasser  sind 
noch  nicht 
zusammen- 
gestellt. 

Der  tägliche  Kohlen  verbrauch  betrug  bei  der  Maffei'schcn  Walze  durchschnittlich 
9,3  Ztr. 

Der  tägliche  Kohlenverbrauch  betrug  bei  der  Walze  von  Aveling  und  Porter  durch- 
schnittlich 4,7  Ztr. 

Die  englische  Dampfwalze  hatte  ein  Dienstgewieht  von  13  t,  wovon  7,8  t 
auf  die  Triebwalzen  und  5,2  t  auf  die  Lenkwalzen  trafen,  die  Breite  einer  Trieb- 
walze betrug  0,41,  die  einer  Lenkwalze  0,61  m. 

Die  Leistungsfähigkeit  der  beulen  Walzen  wurde  folgen  dermassen  gefunden: 


Tabelle  63. 
Leistungsfähigkeit  der  Dampfwalzen  in  1  Tag 


10  Arlieitaatunden. 


Zeit 

Weiches  Deckmaterial 

Hartes  und  weiches  Deck- 
material 

Auf  neu  herge- 
stelltem <<ruud- 
bslt  bei  1«  bis 
r-l  cm  SchOt- 
tuiigshÖhe 
rbm 

Auf  bestehender 
Strasse,  bei  10 
bis  14  cm  Schot- 
tungshOhe 

rbm 

Auf  neu  herge- 
stelltem ürund- 
bau 

cbm 

Auf  bestehen- 
der Strasse 

cbm 

1894 
1895 
1897 

1897 

I. 

35,2  K 
36,1  K 
28  D 

Maffei'sche 

51,7  K 

35  K 

36  D 

:54,4  D 

Dampfwalze  (f 

Ir.  1715). 


26  B1) 
12  K 
9,1  B 

21,1  ») 
14,4  B3) 

')  7  cm  hohe  Schüt- 
tung. 

')  Geaanithöhe  der 
Schüttung  16  cm. 

»)  5  cm  hohe  Schüt- 
tung und  sehr  star- 
ker Verkehr. 

2.  Aveling  4  Porter'sche  Walze,  geliefert  von  Jakob  Becker. 


:S!>8 


33,9  D 


7.41  K 

7,56  B 

14,!»7  «) 


16,5  B') 


*)  Geaamthöhc  der 
Schüttuog  16  cm. 
Schlechter  Unter- 
grund. 

K  =  Wettersteinknlk,  und  zwar  Tegernseer  Marmor  in  den  Jahren  1894-1897  und  Fisch- 
bacher Kalkstein  im  Jahre  1898. 
D  ---  Uauptdolomit  aus  dem  Bruche  in  ßrunnbübl. 
B  =  Basalt  aus  der  OI)erpfalz. 
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Demnach  stellte  sich  die  Leistungsfähigkeit  der  beiden  Walzen  annähernd 
gleich,  dagegen  erwies  sich  die  Standfestigkeit  der  englischen  Walze  besser  als 
die  der  französischen  Walze,  auch  bestand  ein  Unterschied  darin,  dass  mit  der 
Maffei'schen  Walze  die  ganze  Aufschüttung  auf  einmal  gewalzt  werden  konnte, 
während  bei  der  englischen  Walze  die  Dichtung  in  einzelnen  Lagen  von  5  bis 
7  cm  Stärke  vorgenommen  werden  musste,  ein  Umstand,  der  durch  die  Ver- 
schiedenheit der  Druckrichtung  bei  den  Trieb-  und  Lenkwalzen  begründet  sei, 
jedoch  für  die  Gesamtleistung  keine  Nachteile  habe.  Ausserdem  wird  in  dem 
Berichte  bemerkt,  dass  die  Kegelform  der  Triebwalze  bei  der  englischen  Dampf- 
walze zweckmässig  befunden  worden  sei,  ebenso  wie  die  geringere,  durch  sie  ver- 
anlasste Belastung  der  Brücken.  Lobend  wird  endlich  der  Umstand  hervor- 
gehoben, dass  die  Walze  englischer  Anordnung  ein  als  Riemenscheibe  einge- 
richtetes Schwungrad  besitze,  so  dass  sie  auch  als  Betriebsmotor  verwendet 
werden  könne. 

Von  Interesse  ist  auch  die  Tabelle  S.  392  u.  393. 

Ende  1901  hatten  die  k.  Strassen-  und  Flussbauämter  in  Bayern  37 
Pferdewalzen  von  ungefähr  5  t  Dienstgewicht  und  15  Dampfwalzen  von  11  bis 
18  t  Dienstgewicht  in  Benützung1).  Im  Jahre  1902  hatte  die  Maschinenfabrik 
von  J.  A.  Maffei  in  München  3  Dampfwalzen  englischer  Anordnung  mit  einem 
Dienstgewicht  von  13  bis  13,5  t  für  die  Staatsverwaltung  geliefert. 

Auf  den  Provinzialstrassen  in  der  Rheinprovinz  wurde  im  Herbst  1885  ^"^"o 
die  erste  Dampfwalze  englischer  Anordnung  von  18  t  Gewicht  in  Verwendung  der Rbein- 
genommen,  sodann  Walzen  nach  der  Dreling'schen  Anordnung*).    Über  Durch-   pr°  D*' 
scbnittsleistungen  der  letzteren  bei  Einwalzung  von  Hartbnsalt  sind  verschiedene 
Zahlen  gewonnen  worden,  die  an  dieser  Stelle  angegeben  werden  sollen.  Von 
Interesse  dabei  ist  die  Gegenüberstellung  der  Leistungsgrösse  und  des  spezifischen 
Drucke«  der  Triebwalzen,  welch  letzterer  so  wichtig  für  die  Erzielung  möglichst 
weitgehender  Dichtung  in  jedem  Falle  ist. 

Es  haben  fertig  eingewalzt  für  die  reine  Arbeitestunde  an  Itasalt : 

1.  Die  Kuhn'schen  Walsen  mit  110  kg  speiif.  Druck  der  Triebrüder  3,5  ebra 

2.  Die  Krauss'schen     „      „    125— 1.*>0  „  „  „  „  „  3,9  „ 

3.  Die  Fowler'schen     „      „  8">  „  „  „  „  „  3,8  „ 

4.  Die  Fowler  sehen  ,,  „  100  „  ,.  „  „  „  3,4  ,, 
.'>.  Die  kleine  Dreling'sche  Waise  mit  100  „  „  „  „  ,,  4,.j  „ 
6.  Die  grosse         „             „     „    120  „  „  „  „  „  5,3  „ 

Man  darf  hiebei  aber  nicht  überaehen,  das«  diese  Angaben  Durchschnitts-Ergebnisse 
darstellen,  die  unter  den  idlerverschiedensten  Vcrhiltnisaen  erzielt  worden  sind,  so  dass  die 
Grösst-  und  Kleinst-Leistung  ziemlich  erheblich  von  der  Durchschnittsleistung  abweichen. 
Noch  mögen  einige  Angaben  als  Beweis  dafür  hier  Platz  finden,  wie  verschieden  die  Leistung 
einer  und  derselben  Walze  bei  verschiedenen  Maierialarten  ist.  Im  Jahre  181*2  verarbeitete 
eine  und  dieselbe  Kuhn 'sehe  Walze  in  der  Arbeitsstunde  3,7  cbm  Basalt,  3,1  cbm  Grau- 
wacke,  4,9  cbm  Quarzit,  5,4  cbm  Kalk,  3,H  cbm  Moselwacken,  4,9  cbm  Saarwacken  und 
6  cbm  Basaltlava. 

Auch  einige  franzosische  Erfahrungen  mit  Dampfwalzen  sind  bekannt  ge-  w^f*1^enm 
worden,  und  zwar  aus  dem  Allier- Departement,  wo  man  im  Jahre  1888  grössere  FnSuSeh. 
Summen  für  Strassenverbesserungen  ausgeworfen  hatte3). 

Mit  einer  englischen  Walze  von  Aveling  <fc  Porter  wurde  in  einem  Jahre 
an  212,25  Tagen  gearbeitet,  19,50  Tage  trafen  auf  Leerfahrten  und  an  133,26 

1)  Bericht  über  die  217.  Sitzung  der  Kammer  der  Abgeordneten  vom  13.  Dezember 
1901,  8.  96. 

8)  Siehe  S.  378. 

3)  Dupiu,  Ing.  d.  p.  et  eh.,  Note  »ur  le  cylindrage  des  chaussces  a  la  vapeur,  Ann. 
d.  ponts  et  chauss.,  1892,  2.  Sem,  p.  402.  Ein  eingehender  Bericht  hierüber  findet  sich 
in  der  Zeitschrift  f.  Transport w.  und  8trassenbau  1894.  S.  193,  209,  225,  213,  257,  273. 
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Tabelle 


liefernde  Firma 


»rhaffting«- 
K  o*  teil 


S  .  I 

Täglicher  ' 
£  SSiKoaks-oder. 


«ewirht  ,5  S  T  i  Kohlcn- 
H^S  Verbrauch 


cbm 


Stadtlmuamt 
Fürth 


Stadtbauamt 
Kürntarg 


Stadtbauamt 
Erlangen 


4.  j  Strassen- u.  Fluss- 
baun mt  Hamberg 


Aveling  u.  Porter 
in  Rochester 


Maschinenbau- 
A  k  tieng  esellschaf  t 
Heilbronn 

John  Fuwler, 
Ma  Dieburg 


11400 


11  «92 


13900 


10230 


K.  Strassen-  un<i 
Flusshauamt 
Kcgenshurg 


K.  Strassen-  und 
Flussbauaiut 
Speyer 

K.  Strassen-  und 
Flnssbauamt 
Nürnberg 


K.  Strassen-  und 
Flupsbauumt 
Nürnberg 


v.  Mafffi. 
München 


iJnOOO 


18100 


Kuhn,  Stuttgart  ,  Nach 
I    5  jähr. 
Gebrnuch 
9t'<  tO 


Maschinenbau- 
gescllmrhnft  Heil- 
bronn 


11500 


13000  40 


15200 

12000 
17000 


18900 


18900 


45 

40 
45 


30 


60 


i:»ooo 


4.'>  I 
Kalk  ! 

05 

45 


Koaks 

305 


Koak*. 

300 


Koaks 

150 

Braun- 
kohlen 

350 


Glanz- 
kohlen 

425 


450 


1  Maschinist 
1  Putzer 


1 


2  Maschinisten 


I 


! 


1  Maschinist 
1 


1  Maschinist 

1  Heiier 


1500*» .  Basalt  \  550 


300 


2  Maschinisten 
abwechselnd 


Tagen  war  Ruhezeit;  von  letzterer  trafen  50  auf  die  Zeit  von  Dezember  bis 
Februar,  die  Sonn-  und  Feiertage  beliefen  sich  auf  etwa  55. 

Die  tägliche  Durchschnittsleistung  betrug  42  cbm,  die  grösste  Leistung 
stieg  unter  besonders  günstigen  Uniständen  bis  80  cbm,  während  die  Leistung 
bei  sehr  hartem,  wenig  bindenden  Material  in  trockener  Jahreszeit  bei  starkem 
Verkehr  (wie  in  »Städten)  bis  auf  15  bis  20  cbm  herabsank.  Die  Gesamtkosten 
für  1  cbm  fertiger  Strasscnbeschottcrung,  und  zwar  für  Walzen,  Begiessen,  Be- 
schaffen von  Bindematerial,  einschliesslich  der  Handleistungen  schwankten  zwi- 
schen 3,44  und  1,18  fr.  je  nach  der  Harte  des  Schotters  und  je  nach  der 
Schwierigkeit  der  Beschaffung  von  Wasser  und  Sand.  Die  Triebwalzen  hielten 
beiläufig  21  Monate  aus,  während  welcher  Zeit  14878  cbm  unter  Zurücklegung 
einer  Wegstrecke  von  7755,4  km  und  532,4  km  bei  Leerfahrten  eingewalzt 
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64. 

Dampf  walzen. 


In  Verwendung 
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lenkbar. 
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■ 

• 

■ 

Leicht  und  aicher  lenk- 
bar. 

1894 
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150 

» 

» 
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Wie  vor. 
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doppelte  Fahrge- 
schwindigkeit. Vor- 
dergabel läge  ru  og 
ungünstig. 
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60 
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» 

» 
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Zylinder 

Mit  Vorsicht  lenkbar; 
da  Schwerpunkt 
sehr  hoch,  ist  Ge- 
fahr des  Umfallens 

gegeben. 

1890 
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1901 

3500 
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» 

» 

Schwierig     lenkbar ; 
sonst  wie  vor. 

1890 

150 

7  jähriger 
Durchschnitt 
1800  M 
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! 
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Gut  lenkbar.  Steue- 
rung erfordert  viele 
Reparaturen. 

: 

18'J6  , 

200 

nicht  bekannt 

Hand- 
Steuerung  i 

Ruhig  und 
gering 

Einfach 

Leicht  und  sicher  lenk- 
bar. Doppeltes  Vor- 
gelege für  zweierlei 
Geschwindigkeiten. 

wurden.  Die  Wandstärke  dieser  Walzen  von  ursprünglich  0,062  m  war  an  ein- 
zelnen Stellen  bis  auf  0,024  m  vermindert,  im  ganzen  betrug  sie  nur  noch 
0.036  m  innen  und  0,033  m  aussen,  im  Mittel  0,0345  m;  das  Gewicht  des 
Walzenpaares  hatte  sich  von  3100  auf  1700  kg  vermindert. 

Weiteres,  namentlich  über  den  Gebrauch  der  Dampfwalzen,  mag  aus  der 
Abhandlung  selbst  entnommen  werden. 

Das  Verfahren  beim  Walzen  der  Strassen. 

Bevor  mit  dem  Einbringen  des  Schotters  begonnen  wird,  zieht  man 
Schlamm  oder  Staub  von  der  zu  beschotternden  Fläche  sorgfältig  ab,  stellt  zu 
beiden  Seiten  derselben  75  mm  tiefe  Widerlagsflächen  durch  Einhalten  her 
und  sorgt  dafür,  da**  die  einzubringende  Schotterlage  eine  möglichst  gleiche 


■ 
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Starke  erhält,  indem  man  etwaige  Schlaglöcher  oder  Radspuren  für  sich  mit 
Schotter  auffüllt  und  einigermassen  festwalzt,  Erhöhungen  aber  mit  dem  Pickel 
beseitigt.  Alsdann  wird  der  Schotter  mit  einer  entsprechenden  Überhöhung 
unter  Benützung  von  Schablonen  aufgetragen. 

Die  Länge  der  im  Zusammenhange  zu  dichtenden  Fläche  richtet  sich  nach 
der  Art  der  in  Anwendung  zu  bringenden  Walze.  Bei  Pferdewalzen  ist  die- 
selbe viel  beträchtlicher  zu  wählen,  als  bei  Dampfwalzen,  mit  Rücksicht  auf  die 
ziemlich  grossen  Zeitverluste  beim  Umspannen  der  Pferde;  die  hannoversche 
technische  Anweisung  gibt  für  diesen  Fall  als  Grenzwerte  einer  zweckmässigen 
Länge  350  und  700  m  an,  die  bei  Walzen  mit  Drehdeichsel  oder  verwandter 
Einrichtung  allerdings  vermindert  werden  könnten.  Viel  kürzer  aber  können 
die  zu  dichtenden  Flächen  bei  Verwendung  von  Dampfwalzen  genommen  wer- 
den, nämlich  ganz  wie  es  die  Verkehrsverhältnisse  oder  die  Leistungsfähigkeit 
der  Walze  als  wünschenswert  erscheinen  lassen.  Als  passende  Geschwindigkeit 
der  Pferdewalzen  gilt  im  allgemeinen  0,5 — 0,8  m,  und  es  wird  dieser  den 
Pferden  zusagende  Wert  auch  für  die  Dampfwalzen  beibehalten,  da  die 
Vorgänge  bei  dem  Dichtwerden  der  Steindecke  eine  Erhöhung  der  Geschwindig- 
keit nicht  wohl  gestatten.  Die  bei  Beginn  der  Arbeit  eingehaltene  Geschwindig- 
keit 0,6  m  wird  allmählich  auf  0,8  m  gesteigert.  Die  grossen  Bewegungs- 
wideretände  auf  frisch  geschütteten,  stArken  Schotterdecken  geben  Veranlassung, 
bei  Verwendung  von  Pferdewalzen  die  Dichtung  mit  unbelasteten  Walzen  zu 
beginnen  und  deren  Gewicht  nach  und  nach  durch  Belastung  zu  steigern,  so 
dass  auch  die  Bespannung  während  der  ganzen  Arbeit,  wenigstens  auf  wag- 
rechten oder  nur  schwach  geneigten  Strecken,  dieselbe  bleiben  kann.  Dampf- 
walzen sind  gewöhnlich  nicht  zur  künstlichen  Belastung  eingerichtet,  so  dass 
man,  wenn  eine  Gewichtsänderung  während  der  Walzung  ausgeführt  werden 
soll,  mit  Maschinen  verschiedenen  Gewichtes  nacheinander  arbeiten  muss.  Eine 
solche  Änderung  während  einer  Walzung  ist  jedoch  bei  Dampfwalzen  nicht  not- 
wendig, wenn  nicht  etwa  wegen  einer  sehr  bedeutenden  Höhe  der  Decklage. 
Dagegen  ist,  wie  früher  besprochen  worden,  im  allgemeinen  für  jede  Art  von 
Steingeschläg  auch  ein  besonderer  Wert  des  spezifischen  Druckes  der  Walzen- 
zylinder erwünscht,  der  sich  für  eine  vorliegende  Maschine  nur  durch  besondere 
Belastung  derselben  erzielen  lässt  Unter  diesem  Druck  erreicht  die  betreffende 
Decke  nach  einer  entsprechenden  Anzahl  von  Walzengängen  ihre  grösstmögliche 
Dichtigkeit,  die  durch  Fortsetzung  der  Walzung  über  diesen  Zettpunkt  hinaus 
kaum  gesteigert  werden  kann. 

Damit  der  Schotter  unter  der  Walze  nicht  seitlich  ausweicht,  dichtet  man 
von  den  Rändern  der  Decklage  ausgehend,  nach  der  Mitte  hin.  Man  führt 
also  die  Walze  auf  der  einen  Seite  hin,  auf  der  anderen  zurück  und  wieder- 
holt dieses  Verfahren,  indem  man  jedesmal  näher  an  die  Mitte  rückt,  so  dass 
der  vorher  überwalzte  Streifen  nur  noch  teilweise  und  jedes  Flächenstück  des- 
selben stets  bei  gleicher  Fahrrichtung  von  der  Walze  getroffen  wird.  Nachdem 
die  Mitte  erreicht  worden,  beginnt  man  abermals  an  den  Seiten  und  fährt  so 
fort,  bis  die  erwünschte  Festigkeit  der  Decke  erzielt  ist 

Erfolgt  die  Walzung  bei  trockenem  Wetter,  oder  ist  die  währenddem 
fallende  Regenmenge  nicht  gross  genug,  so  ist  für  eine  künstliche  Nässung  des 
Schotterbettes  mittels  Sprengwagen  oder  Spritzen  zu  sorgen,  wodurch  sich  die 
Kosten  des  Walzens  oft  beträchtlich  erhöhen.  Dieses  An  nässen  ist  jedoch  mit 
Vorsicht  auszuführen,  damit  der  Untergrund  nicht  zu  sehr  erweicht  und  das 
Eindrücken  des  Fahrbahnkörpers  in  denselben  nicht  veranlasst  wird.  Um 
letzteres  zu  vermeiden,  darf  auch  nicht  sofort  nach  anhaltendem  Regen  oder  im 
Frühling  nicht  zu  bald  nachdem  Tauwetter  eingetreten,  mit  der  Walzung  be- 
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gönnen  werden.  Zuweilen  wird  der  Wasserbedarf  bei  trockenem  Wetter  zu 
0,3  bis  0,5  cbm  für  1  cbm  Schottermaterial  angegeben. 

Indem  die  Schotterstücke  unter  der  Einwirkung  der  Walze  zusammen- 
gelagert und  ineinander  verkeilt  und  dabei  ihre  scharfen  Ecken  und  Kanten 
gebrochen  werden,  füllen  sich  die  Zwischenräume  der  Schüttung  von  unten 
nach  oben  hin  allmählich  aus.  Allerdings  reicht  bei  den  meisten  Schotter- 
materialien der  unter  der  Walze  sich  ergebende  Abfall  nicht  hin,  sämtliche 
Hohlräume  zu  füllen,  oder  vielmehr,  es  müssten  die  obersten  Brocken  zersplittert 
werden,  um  die  Füllmassen  für  die  höher  gelegenen  Zwischenräume  zu  liefern. 
Es  wird  deshalb  erforderlich,  sobald  sich  eine  nahezu  geschlossene  Decke  ge- 
bildet hat,  oder  die  oberen  Schotterstücke  unter  der  Walze  zu  leiden  beginnen, 
noch  steiniges  Füllmaterial  in  dünner  Lage  aufzugeben,  einzukehren  und 
alsdann  die  Walzung  zu  vollenden.  Dieses  Füllmaterial  besteht  am  besten  aus 
den  feinen  Teilen,  die  sich  beim  Zerkleinern  der  Steine  als  Abfall  ergeben  nnd 
von  erdigen  Beimengungen  befreit  sein  müssen,  weniger  gut  aus  Sand.  Die 
Menge  des  erforderlichen  Füllmaterials  ist  sehr  verschieden  je  nach  der  Art  des 
Gesteins,  aus  dem  die  Schotterlage  besteht,  und  je  nach  dem  Gewichte  der  zur 
Dichtung  verwendeten  Walzen.  Keinesfalls  dürfen  lehmige  Erden  als  Füllmaterial 
verwendet  werden,  nur  die  runden,  glatten  Brocken  der  Kiesbahnen  erfordern  zu 
ihrer  Bindung  fetteres  Füllmaterial,  das  hier  zum  Bindematerial  wird,  weshalb 
man  öfters,  falls  nicht  der  Kies  an  sicli  lettig  ist  oder  lettiger  Sand  zur  Ver- 
fügung steht,  lehmige  Beimengungen  gibt,  wobei  jedoch  grosse  Sorgfalt  geboten 
ist.  Wichtig  ist,  da*s  neben  den  etwa  3  cm  grossen  Kiesstücken  auch  kleinere 
Stücke  vorkommen,  die  in  erster  Linie  die  Hohlräume  ausfüllen ').  Nach  Voll- 
endung der  Walzung  wird  in  der  Regel  noch  eine  dünne  Lage  Sand  oder  Kies 
zum  Schutze  der  Fahrbahn  gegen  die  Angriffe  der  Pferdehufe  aufgebracht  und 
überwalzt2).  Die  mit  Pferdewalzen  gedichteten  Bahnen  bedürfen  noch  längere 
Zeit  nach  dem  Festwalzen  einer  sorgfältigen  Überwachung.  Namentlich  kommt 
es  bei  ihnen  darauf  an,  die  unter  der  Einwirkung  der  Fahrzeuge  fortschreitende 
Verdichtung  durch  Auslegen  von  Sperrsteinen  und  dergleichen  möglichst  gleich- 
mässig  zu  erzielen.  Gerade  in  dieser  Hinsicht  tritt  die  Güte  der  Dampfwalz- 
Arbeit  deutlich  hervor. 

Ergänzende  Zahlenangaben  über  Leistungsfähigkeit  der  Walzen,  Zeitdauer 
der  Walzarbeit  und  insbesondere  über  deren  Kosten  sind  aus  dem  Absatz  „Er- 
fahrungsergebnisse bei  Verwendung  der  Strassen  walzen"  S.  381  ff.  zu  ersehen. 

Bezüglich  des  Materials  der  Schot terstrassen  etc.  sei  auf  IV,  C  II.  Güte- 
bestimmung der  Strassen materialien  und  V,  Unterhaltung  der  Strassen,  sodann  auf 
folgende  Werke  verwiesen:  Dr.  A.  Brezina,  Direktor  d.  mineral.  Abt.  d.  k. 
k.  naturhist  Hofmuseums  in  Wien,  Führer  durch  die  Baumaterialien-Sammlung 
des  Museums8).  H.  Koch,  Die  natürlichen  Bausteine  Deutschlands,  nach  den 
Ermittelungen  des  Verb,  deutsch.  Arch.-  u.  Ing. -Vereine  bearbeitet,  Berlin  1892. 

Steinpflasterstrassen. 

Gepflasterte  Fahrbahnen  kommen  besonders  in  Städten  zur  Ausführung, 
wo  Schotterstrassen   bei  dem   lebhaften  Verkehre  dortselbst   übermässig  hohe 

1)  Amnion,  Die  Unterhaltung  der  Kunststraaaen ,  Leipzig  18S0,  S.  14.  Zöller, 
Über  Kiemtraswen,  Zentralblatt  d.  Bauverwaltung  1880,  8.  260. 

*)  Über  die  Bekieoung  der  Steinschlagbahnen  «nr  Erhöhung  Ihrer  Dauer  «ehe  unter 
V.  A.  1.  Beseitigung  von  Staub  und  Kot. 

3)  Zeitschrift  f.  Transport*,  u.  Strasaenb.  1892,  S.  ü3. 
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Unterhaltungskosten  verursachen1)  und  durch  starke  Staub-  und  Schmutzbilduog 
allerlei  Unannehmlichkeiten  bedingen,  ja  selbst  einen  ungünstigen  Einfluss  auf 
die  öffentliche  Gesundheit  ausüben. 

Aber  auch  auf   freiem  Felde  sind  gepflasterte  Fahrbahnen   zu  finden, 
nämlich  dort,  wo 

1.  ein  starker  Verkehr  schwerer  Fuhrwerke  von  Schottentrassen  nicht 
mehr  ertragen  werden  kann, 

2.  eine  nicht  zu  bewältigende  Grundlosigkeit  solcher  Strassen  infolge  von 
Bodenfeuchtigkeit  erwartet  werden  müsste, 

3.  falls  natürliches  Steinmaterial  zur  Verfügung  steht,   das   sich  besser 
zur  Herstellung  von  Pflasterstücken  als  von  Kleingeschläg  eignet, 

4.  wenn  natürliche  Steine  ganz  fehlen,  dagegen  künstliche  Steine  leicht 
zu  beschaffen  sind. 

a)  Naturstein-Pflaster. 

1.  Steinschlagpflaster  oder  Kleinp f laster  ist  im  Jahre  1885  von 
Gravenhorst*)  eingeführt  und  empfohlen  worden.    Es  verdankt  seine  Er- 
findung den  besonderen  Verhältnissen  in  den  hannoverschen  Küstengegenden: 
dort  war  man  seit  alter  Zeit  beim  Bau  und  bei  der  Unterhaltung  der  Land- 
strassen auf  Findlinge,  die  sogenannten  nordischen  Geschiebe,  angewiesen.  In 
dem  Masse,  als  diese  Natursteine  seltener  wurden  und  Steine  aus  grösserer  Ent- 
fernung beigeschafft  werden  mussten,  machte  sich  der  verhältnismässig  grosse 
Bedarf  an  Unterhaltungsmaterial  für  die  Steinschlagbahnen  immer  mehr  fühlbar 
und  drängte  zur  Ausführung  gepflasterter  Fahrbahnen.    Bei  den  Kosten  dieser 
Befestigungsart  wären  aber  die  gewünschten  Massnahmen  zum  mindesten  länger 
verzögert  worden,  hätte  nicht  Gravenhorst  den  Gedanken  gefasst,  ungewöhnlich 
kleine,  ganz  einfach  zugerichtete  Pflastersteine  zu  verwenden,  die  mosaikartig 
in  einer  dünnen  Kies- oder  Sandschichte,  jedoch  auf  fester,  unnachgiebiger 
Unterlage,  wie  sie  in  dem  Körper  der  bestehenden  Strassen  geboten  wurde, 
versetzt  werden  .sollten.    Im  Grunde  genommen,  handelte  es  sich  hierbei  lediglich 
um  die  Verwendung  gröberen  und  deshalb  widerstandsfähigeren  Steingeschlägs, 
das  jedoch  zur  Erzielung  einer  genügend  glatten  Oberfläche  pflasterartig  geordnet 
werden  musste.    Die  aus  Findlingen  oder  verschiedenen,  aus  der  Ferne  beige- 
führten Bruchsteinen  ganz  einfach  hergestellten,  tunlich  würfelförmigen  Pflaster- 
stücke  sollten  eine  Seitenlänge  von  6 — 8,  höchstens  9  cm  erhalten. 

Bei  der  Überpflasterung  bestehender  Steinschlagbahuen  werden  deren  Bord- 
steine gehoben,  um  Widerlager  für  die  Pflasterdecke  zu  haben,  alsdann  wird  die 
zwischenlicgende  Fahrbahn  sorgfältig  ausgebessert  und  mit  Wölbung  abgewälzt, 
darauf  eine  dünne  Sand-  oder  Kiesschichte  von  ungefähr  1 — 2  cm  Stärke  auf- 
gebracht und  abgeglichen.    In  diese  endlich  werden  die  der  Höhe  nach  sortierten 

i)  Dehnhardt  gibt  an  (Zeitarhr.  f.  Transport*,  u.  Straaaenbau  1892  S.  48G),  die 
Erfahrung  habe  gelehrt,  duaa  in  Frankfurt  a.  M.  Ihm  einem  täglichen  Verkehr  Ton  über  700 
Fuhrwerken  die  Strassen  schon  aus  wirtschaftlichen  Gründen  nicht  mehr  zu  chaussiereu, 
sondern  zu  pflastern  seien,  besonders  wenn  der  Verkehr  auf  ihnen  ein  schwerer  ist. 

*)  Gravenhorst:  Über  den  Einfiuss  der  Bekiesung  auf  die  Dauer  der  Steinschlag- 
Decken  und  über  den  Ersatz,  der  Steinschlag-Decken  durch  Steinschlag- Pflaster,  Zeitschrift 
d.  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  zu  Hannover  1SS7.  S.  409,  425;  Steinschlagpflaster  (Kleinpflaster) 
ebenda  1894,  S.  19;  Kleinpflaster,  Deutsehe  Bau*.  1900,  S.  3.50. 

Ne »senilis:  Die  Überpflasteruns;  von  Steinschlngbahnen  mit  Kleinpflaster  in  der  Pro- 
vinz Hannover,  Deutsche  Bauz.  1894,  S.  325,  4 IS;  Strassenbauniatcrialien  der  hannoverschen 
Tiefebene  und  die  Cbcrpflasternng  der  SttinschlaRhahnen  mit  Kleinpflaster,  Zeitschft.  d.  Arch.-. 
u.  Ing.-Ver.  zu  Hannover,  1895,  S.  Iii;  Die  Entwicklung  de«  Kleinpflasters,  Deutsche  Bauz. 
1897,  S.  501.  508. 
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Steine  mosaikartig  eingesetzt,  genässt  und  mit  einmännigen  Handrammen  so  kräftig 
behandelt,  dass  die  Pflasterstücke  fest  auf  dem  Schotterkörper  aufsitzen  oder 
auch  etwas  in  denselben  eindringen.  Die  Fugen  des  Pflasters  werden  mit  8and 
eingeechlämmt  und  auf  das  fertige  Pflaster  wird  eine  dünne  Deckschichte  aus 
feinem  Kies  oder  Sand  aufgebracht. 

Ausser  zur  Überpflasterung  bestehender  Kleinschlagbahnen  kommt  Klein- 
pflaster auch  beim  Neubau  von  Strassen  zur  Verwendung.  Auf  genügend  trag- 
fähigem, zuverlässigen  Untergrund  wird  dann  eine  Schichte  Kleingeschläg  oder 
dgl.  in  einer  Stärke  von  10 — 12  cm  ausgebreitet  und  eingewalzt,  manchmal  auch 
eine  förmliche  Cbaussierung  gebildet  Diese  Bettungsschichte  wird  zweckmässig 
zur  weiteren  Dichtung  eine  Zeitlang  dem  Verkehr  überlassen  und  schliesslich 
auf  ihr  die  Pflasterdecke  in  der  beschriebenen  Weise  aufgebracht.  Zu  Beginn 
des  Jahres  1894  bestanden  in  Hannover  83  km  Strassen  mit  Kleinpflaster  (35  km 
Provinzialstrassen,  46  km  Landstrassen  und  2  km  Gemeindewege)  mit  einem  aller- 
dings nicht  sehr  schweren  Verkehr.  Achsbelastungen  von  mehr  als  2000  kg 
sollen  dort  selten  sein  und  nur  etwa  3°/o  des  kaum  halb  so  schweren  übrigen 
Verkehrs  betragen.   Nessenius1)  äussert  sich  über  dieselben  folgendermassen : 

.Für  die  laufenden  Unterhaltungskosten  können  bislang  keine  durch  Erfahrung  er- 
mittelten Ziffern  nngegeben  werden ,  da  die  vorhandenen  83  km  Kleinpflaster-Bahnen  (die 
ältesten  Strecken  sind  bekanntlich  9  Jahre  alt)  irgend  nennenswerte  Ausbesserungskosten  über- 
haupt noch  nicht  erfordert  haben.  Geringe  Geldmittel  sind  bisher  nur  für  eine  regelmässige 
schwache  Bekieeung  oder  Übersandung  aufgewandt,  um  im  Sommer  die  Fugen  dicht  au  halten.* 

Er  kommt  auf  Grund  einer  sorgfältigen  Vergleichsberechnung  zu  dem 
Ergebnis,  es  sei  ausser  Zweifel 

„dass  für  Landstrassen  von  nicht  tu  bedeutendem  Verkehr,  bei  Preisen,  die  denjenigen 
der  hannoverseben  Küatengegenden  ähnlich  sind,  das  Gravenhorst'sche  Kleinpflaster  sich  billiger 
«teilt  als  Kopfpflaster.* 

Die  oben  erwähnte  Kilometerzahl  hannoverscher  Kleinpflasterstrassen  erhöhte 
sich  bis  zum  Winter  1896/97  auf  183  km,  dazu  kamen  in  den  anderen  preussischen 
Provinzen  und  einigen  anderen  deutschen  Staaten  noch  36  km,  unter  ihnen 
auch  mehrere  Strecken  mit  schwerem  Lastenverkehr,  dem  eine  gewöhnliche  Be- 
schotterung den  erforderlichen  Widerstand  nicht  mehr  zu  bieten  vermöchte,  auch 
befanden  sich  darunter  schon  einige  Strecken  städtischer  Strassen.  Die  über 
diese  Ausführungen  berichteten  Erfahrungen  lauten  im  ganzen  ebenfalls  günstig. 

Im  Anschlüsse  an  das  im  vorstehenden  hauptsächlich  über^  die  Klein- 
pflasterstrassen in  Hannover  Gesagte  mögen  schliesslich  noch  einige  Äusserungen 
Gravenhorsts  angeführt  werden,  die  er  im  Mai  1900,  also  15  Jahre  nach  Ein- 
führung der  neuen  Bauweise,  über  deren  Bewährung  machte*). 

Im  ganzen  waren  bis  dahin  im  Stnder  Bezirk  auf  Provinzialstrassen  58  km  Kleinpflaster 
hauptsächlich  mit  nordischen  Geschieben  hergestellt  worden.  Während  der  genannten  Zeit  waren 
nicht  ganz  7  ebm  Pflastersteine  zur  Auswechselung  mürben  Gesteins  verbaut  worden;  diese  Aus- 
wechselung hatte  rund  290  gekostet  und  etwa  30  Jt  waren  ausserdem  seit  dem  Jahre  1885 
für  kleine  Besserungen  ausgegeben  worden,  so  dass  durchschnittlich  im  Jahre  0,018  cbm  Ge- 
stein und  85  an  Kosten  für  daa  Kilometer  Strasse  verbraucht  wurde.  Die  glcichalterigen 
.Steinschlagdecken  erforderten  durchschnittlich  im  Jahr  auf  1  km  0,024  ebm  Steinschlag  und 
es  kosteten  deren  Ausbesserungen  7  M  18  ,1).  Das  Verhältnis  würde  sieh  noch  günstiger  für 
das  Kleinpflaster  stellen,  wenn  nicht  für  die  Untersuchung,  bis  zu  welchen  Festigkeitsgrenzen 
nordisches  Geschiebe  sich  verwenden  lässt,  Lehrgeld  zu  bezahlen  war.  Die  seit  188'»  auf  Kies- 
Strassen  hier  hergestellten  8(1  km  Kleinpflaster  erforderten  bis  jetzt  nur  ganz  geringfügige  Aus- 
gaben, im  gansen  etwa  50  »f.  Keine  Kosten  verursachten  bisher  die  wenigen  auf  Stadtstrassen 
und  Gemeindewegen  erbauten  Kleinsteinbahnen.  Ferner  muss  in  Betracht  gezogen  werden, 
dass  die  laufende  Wartung  des  Kleinpflastera  wirklich  billiger  ist  als  die  der  SteiuBchlagbahnen 


i)  Neaaeniua,  Nochmals  die  Überpflasterung  von  Steinschlagbahnen  mit  Kleinpflnster, 
Deutsche  Bauz.  1894,  8.  418. 

JJ)  Deutsche  Bauz.  1900,  8.  330. 
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und  das»  entere«  «ich  sauberer  halt  als  die  Steinschlagbahnen.  Auch  die  Umlegung  einer 
Kleinpflasterbahn  kostet  weniger  als  die  Herstellung  einer  neuen  Steinschlagdecke. 

Besonderes  Interesse  bieten  sodann  die,  teilweise  schon  in  der  vorstehenden 
Zusammenstellung  enthaltenen,  überpflasterten  Strassen  der  Rhein  pro  v  in  z1), 
weil  auf  einem  grossen  Teil  derselben  ein  viel  schwererer  Verkehr  wie  auf  den 
Strassen  in  Hannover  vorkommt,  weil  hier  verschiedenartige  Bruchsteine  zur 
Bildung  der  Decke  Verwendung  fanden  und  namentlich,  weil  man  wegen  der 
stärkeren  Beanspruchung  eine  bedeutendere  Grosse  und  eine  sorgfältigere  Zu- 
richtung der  Pflasters tücke  durchführte. 

In  den  „Besonderen  Bedingungen  für  Lieferung  und  Bearbeitung  der 
Materialien  zum  Neubau  und  zur  Unterhaltung  der  Provinzialstrassen  in  der 
Rheinprovinz"  wird  über  Lieferung  von  Setzsteinschlag  (Steinpflastersteine)  folgen- 
des festgesetzt: 

§'•>• 

Die  Setzsteine  sollen  nur  aus  hartem  und  zähem  Gestein,  dns  unter  dem  Hammer  in 
glatten  Flachen  epringt,  hergestellt  werden.  Die  samtlichen  Fliehen  der  Setzsteine  sollen  eben 
und  frei  yon  Bullen  oder  Vertiefungen,  die  Kanten  der  Setzsteine  scharf  sein.  Die  Kopf-  nud 
Satzflachen  der  Setzsteine  müssen  parallel  sein ;  dabei  muss  der  Stein  auf  die  Satzflache  gesetzt, 
ohne  seitliche  Unterstützung  auf  ebener  Unterlage  sich  durchaus  im  Gleichgewichte  befinden, 
es  muss  daher  eine  etwaige  l'nterschneidung  der  Steine  annähernd  gleichmassig  anf  allen 
Seiten  liegen. 

Die  Kopf-  und  Satzfliiche  eines  Steins  sollen  von  der  gleichen  geometrischen  Grund- 
form sein. 

Die  Höhe  der  Steine  soll  8—10  cm  betragen,  jedoch  können  bei  Basalt  und  Gesteinen 
ähnlicher  Festigkeit  Setzsteine  von  7  —  9  cm  Höhe  angeboten  werden. 

Steine  mit  dreieckigen  Kopf-  uud  Satzflachen  werden  nur  in  sehr  geringer  Menge  (hoch- 
atens  bis  5°,o  der  ganzen  Lieferung)  abgenommen.  Die  kleinsten  Kantenwinkel  dürfen  hierbei 
nicht  unter  45°  messen. 

Die  Kopfflachen  sollen  bei  8—10  cm  Höhe  60—100  qcm,  bei  7—9  cm  Höhe  50—80  qcm 
gross  sein. 

Platten  förmige  Steine  sind  von  der  Lieferung  ausgeschlossen. 

Der  Spiel mom  zwischen  den  Massen  der  Kopf-  und  Satzfläche  eines  Steines  ist  insoweit 
beschränkt,  als  die  Differenz  nicht  über  30°'©  betragen  darf. 

Die  Abnahme  des  gelieferten  Setzsteinschlags  erfolgt  nach  Aufmass  im  fertigen  Pflaster 
nach  Quadratmetern. 

Dem  Angebote  sind  6  Stück  Probesteine  von  den  zur  Anlieferung  kommenden  Formen 
mit  der  Bezeichnung  des  Bruches,  dem  die  Lieferung  entnommen  werden  soll,  beizufügen. 

Was  den  Verkehr  betrifft,  so  zeigte  auf  einzelnen  Strassen  der  4.  Teil  der 
auftretenden  Fahrzeuge  Raddrucke  zwischen  3000  und  dem  gesetzlichen  Grösst- 
werte  von  4500  kg,  so  das?  früher  alle  3 — 4  Jahre  eine  neue  8teinschlagdecke 
erforderlich  geworden  war.  Die  ersten  Versuche  mit  Kleinpflaster  kamen  im 
Rheinland  1894  zur  Ausführung;  am  I.April  1899  bestanden  dort  rund  74  km 
Kleinpflasterstrasscn,  darunter  60  km  in  Basalt.  Aus  den  angestellten  sorg- 
fältigen Untersuchungen  und  Beobachtungen  ergab  sich  deutlich,  dass  die  richtige 
Anpassung  des  Materials  und  der  Grösse  der  Pflastersteine  an  die  Verkehrs- 
verhältnisse von  der  grössten  Bedeutung  sei.  Die  Wirkung  des  schweren  Ver- 
kehrs erwies  sich  öfters  in  zunehmender  Kantensplitterung  bei  einem  Teil  der 
Deeksteine,  ohne  dass  aber  das  Gefüge  und  der  Zusammenhang  der  Pflasterung 


l)  Schaum:  Über  Klcinpflasterungen  auf  den  Provinzialstrassen  der  Rheinprovinz, 
Deutsche  Bauz.  1898,  S.  034;  Über  Kleinpflasterungen,  ebenda  1899,  S.  76;  Nochmals  die 
Kleinpflasterungen  auf  den  rheinischen  Provinzialstrassen ,  ebenda  1899,  S.  307,  in  welcher 
Mitteilung  insbesondere  auch  über  Erfahrungen  mit  verschiedenem  Steinmaterial  berichtet  wird; 
Kleinpflasler  auf  rheinischen  Provinzialstrassen  und  dessen  voraussichtliche  Dauer,  ebenda 
1900,  S.  25. 

Esser,  Über  die  Bewahrung  und  wirtschaftliche  Bedeutung  des  Kleinpflaaters,  Zeitschr. 
f.  Arch.  u.  Ingenieurwesen,  Wochenausgabe  1896,  S.  85&. 
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dabei  gelockert  und  das  Aussehen  des  Pflasters  dadurch  merklich  verändert 
worden  wäre,  dann  aber  auch  in  weiter  gehender  Zerstörung,  in  einem  Falle  des 
mittleren  Fahrbahnstreifens  in  einer  Breite  von  2—3  m  und  auf  grössere 
Langen  hin  (Deutsche  Bauzeitung  1899,  S.  78,  links  oben  und  S.  310,  rechts 
oben);  sodann  Zeitschrift  für  Arch.-  und  Ingenieur*.,  Wochenausgabe  1898, 
8.  857  oben). 

Auch  in  Westfalen  bestehen  Klein  pflasterstrassen  unter  starkem  Ver- 
kehr, mit  deren  Verhalten  man  glaubt  zufrieden  sein  zu  können1). 

Über  Versuche  berichtet  sodann  die  herzogliche  Baudirektion  zu  Braun- 
schweig2),  die  in  den  Jahren  1896  bis  1900  in  einer  Ausdehnung  von  9,6  km 
auf  Staatsstrassen,  9,0  km  auf  Kreisstrassen,  und  28  600  qm  in  der  Stadt  Braun- 
schweig angestellt  worden  sind. 

.Diese  Versuche  haben  im  allgemeinen  die  Vorläge  de«  Kleiopflastere  und  dessen  Ver- 
wendbarkeit auf  Land-  und  Stadt  Strusen  erwiesen,  doch  haben  im  besonderen  die  folgenden 
Bedingungen  und  Beschränkungen  sich  dabei  ergeben : 

Auf  Strecken  mit  dauernd  sehr  schwerem  Verkehr  ist  nur  Grosspflaster  su  verwenden, 
und  auf  den  Strecken  mit  ganz  leichtem  Verkehr  in  trockner,  luftiger  Lage,  bei  billiger  Be- 
achaffung  guter  Schottersteinc  ist  nach  wie  vor  die  Schotterung  empfehlenswert. 

Dagegen  ist  auf  der  bei  weitem  grössteu  Anzahl  von  Strassenstrecken  mit  mittlerem 
and  schwerem  Verkehr,  namentlich  dort,  wo  die  Gefahr  des  Aufwickelns  der  Schottcrbahti 
durch  Rübenbeförderung  gewürdigt  werden  diu»,  die  Herstellung  dea  Kleinpflasters  aus  tech- 
nischen und  wirtschaftlichen  Gründen  geboten.  Ferner  empfiehlt  sich  dessen  Verwendung 
innerhalb  der  Ortschaften  und  in  dumpfer  Waldlage. 

Für  die  Ausführung  sollten  ausschliesslich  die  zähesten  und  härtesten  Gestcin&arten  ge- 
wählt werden.  Es  haben  sich  in  nachstehender  Güteroihenfolge  bewährt:  Gabbro,  Basalt  und 
Porphyr ;  bei  weniger  schwerem  Verkehr  auch  Grauwacke  und  Ilseder  Schlacke. 

Je  schwerer  der  Verkehr  ist ,  desto  grosser  muss  das  Steinausmass  gewählt  werden,  es 
findet  jedoch  aus  technischen  Grüuden  seine  Grenzen  zwischen  7  und  J2  cm.  Gut«  Fuas- 
fläche  (mindestens  der  Kopffläche)  sorgfältige  Auswahl  und  sachgemäase  Arbeit  sind  ferner 
Vorbedingungen  für  die  Güte  und  die  Dauer  der  Kleinpflastcrbahnen.  Als  zweckm&saigste 
Pfeilhohen  haben  solche  zwischen  u,,d  '  so  der  Strassenbreite  sich  ergeben.  Ferner  darf 
man  aua  Gründen  der  Verkehrssicherheit  mit  dieser  Strassenbefestigungsart  über  Strassen - 
neigungen  von  1  :  20  nicht  hinausgehen." 

Es  wurde  in  Aussicht  genommen,  von  der  etwa  743  km  betragenden 
Staatsstrassenlänge  rund  150  km,  also  annähernd  */8»  mit  Kleinpflaster  zu  be- 
legen und  hierfür  Aufwendungen  von  3—3  V*  Millionen  Mark  zu  machen.  Etwa 
die  gleichen  Mengen  sind  für  die  Kreisstrassen  vorgesehen. 

Schliesslich  sei  noch  darauf  hingewiesen,  dass  Kleinpflaster  auch  für  städtische 
Strassen  mehr  und  mehr  Beachtung  findet.  Aus  einer  „Zusammenstellung  des 
Ergebnisses  einer  Rundfrage  an  sämtliche  Städte  mit  über  100000  Einwohnern 
über  die  Verwendung  von  Kleinpflaster44  seitens  der  Düsseldorfer  Bauver- 
waltung ist  zu  ersehen,  dass  Anfang  1902  in  15  deutschen  Städten  kleinere  und 
grössere  Probestrecken  bis  zu  43  000  qm  Inhalt,  einzelne  seit  1895,  bestanden. 
Von  den  meisten  Verwaltungen  wird  angegeben,  dass  auf  diesen  Strecken  ein 
lebhafter,  sogar  schwerer  Verkehr  bestehe  und  fast  immer  lauten  die  Äusserungen 
über  das  bisherige  Verhalten  des  Pflasters  günstig.  In  einzelnen  Fällen  besteht 
die  Unterlage  des  Pflasters  aus  Beton,  in  einem  Falle  wurden  die  Fugen  des 
Pflasters  mit  Zementmörtel  ausgegossen.  In  Frankfurt  a.  M.  insbesondere,  das 
noch  viele  chaussierte  Strassenfabrbahnen  besitzt,  setzt  man  grosse  Hoffnungen 
auf  das  Kleinpflaster3). 

1)  Lenge  ling,  Über  Kleinpflaster,  Deutsche  Bauz.  189f,  S.  22. 

'-')  Ein  Auszug  des  Bericht!«  findet  sich  in  der  Zeitschrift  f.  Architektur  und  Ingenieur- 
wesen, Wochenausgabe  1900,  S.  566,  sowie  in  der  Zeitschrift  f.  Transportw.  u.  8trassenb. 
1900,  S.  343. 

8)  Dehnhardt,  Möglichste  Einschränkung  der  Chaussierungen  im  Stadtgebiete  Frank- 
furt a.  M.,  Zeitschrift  f.  Transportw.  u.  Straasenb.,  1900,  S.  311. 
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Über  Kosten  und  Dauerhaftigkeit  des  Kleinpflasters  sind  einzelne  Angaben 
in  den  meisten  der  angeführten  Abhandlungen  zu  finden.  Eingehende  Preisent- 
wicklungen gibt  Nessen ius l)  und  Schaum*),  sodann  Esser3)  und  Voiges*)t 
Ersterer  weist  dabei  (a.  a.  O.,  S.  418)  in  Entgegnung  auf  die  von  Dietrich5) 
geäusserten  Bedenken  gegen  das  Kleinpflaster  auf  den  bedeutenden  Unterschied 
der  Anschaffungskosten  der  Kleinpflastersteine  hin.  Es  erkläre  sich  dies  aus 
dem  Umstände 

„claiu  ans  1  cbro  Kopfsteinen  nur  etwa  5  bis  5,5  qm,  ans  1  cbm  Kleinpflastersteinen 
aber  10  bis  11  qm  Pflaster  hergestellt  werden  können;  daas  im  Steinbruch  abfallige  und 
dünne  Schichten,  aus  denen  Kopfsteine  nicht  mehr  tu  gewinnen  sind,  sehr  wohl  cur  An- 
fertigung von  Kleinpflastersteineu  verwendet  werden  können;  und  endlich,  da»  die  eine 
besondere  Genauigkeit  nicht  erfordernde  Bearbeitung  der  Kleinpflastcrsteine  sehr  viel  leichter 
ist,  alB  die  der  Kopfsteine.* 

Nach  allem,  was  bis  jetzt  bekannt  geworden  ist,  dürften  sich  die  Kosten 
des  Klein  pflastere  über  einem  Chausseekörper  als  Unterlage  im  allgemeinen  auf 
das  2  bis  4  fache  der  Kosten  einer  entsprechenden  Chaussierung  aus  demselben 
Material  stellen,  während  die  Unterhaltungskosten  des  Klein  pflastere  sehr  gering 
ausfallen;  die  Dauer  derselben  wird  mindestens  3 mal  höher  geschätzt  als  die 
der  entsprechenden  Chaussierung. 

Aus  den  verschiedenen  bisherigen  Erfahrungen  mit  Kleinpflaster  geht  also 
ziemlich  sieher  hervor,  dass  diese  Konstruktion  unter  gewissen  Voraussetzungen 
zweckmässig  und  wirtschaftlich  wohl  berechtigt  genannt  werden  kann.  Die 
Voraussetzungen  hierzu  aber  sind  neben  Verwendung  entsprechend  harten  nnd 
zähen  Gesteins,  namentlich  das  Vorhandensein  eines  nicht  allzu  starken 
Verkehrs,  denn  in  dem  Masse,  als  dieser  wächst,  müssen  die  Abmessungen  der 
anf  fester  Unterlage  sitzenden  Pflasterstücke  grösser  genommen  werden,  und 
damit  Hand  in  Hand  geht  die  Notwendigkeit  sorgfältigerer  Zurichtung  der- 
selben6), wobei  das  Kleinpflaster  naturgemäß  in  „Mittelpflaster"  und  „Gross- 
pflaster" übergeht 

2.  Untergeordnete  Pflasterungen.  Sehr  einfache  Pflasterungen 
lassen  sich,  massige  äussere  Angriffe  vorausgesetzt,  mit  Benützung  von  Bruch- 
steinen oder  gespaltenen  Flussgewhieben  herstellen,  indem  man  diese  von  nahezu 
gleicher  Grösse  auswählt,  nur  wenig  mit  dem  Hammer  zurichtet,  so  dass  sie 
eine  einigermaßen  ebene  Kopffläche  und  nicht  allzustark  abfallende  Seitenflächen 
zeigen,  und  sie  alsdann  so  gut,  als  es  geht,  mosaikartig  nebeneinander  in  Sand 
versetzt.  Aus  diesem,  sogenannten  Schiebe-  und  Mosaikpflaster  ent- 
steht das  Rippenpflaster,  wenn  man  einzelne  Querreihen  mit  etwas  höheren 
Steinen  bildet  und  die  Felder  zwischen  ihnen  mit  Mosaikpflaster  ausfüllt  Es 
ist  begreiflich,  dass  die  ungleichmässige  Widerstandsfähigkeit  der  Rippen  und 
d<*r  zwischenliegenden  Felder  schädlich  wirken  muss.  Eine  weitere  Ausbildung 
der  Pflasterung  führt  auf  das  „Reihen schiebepf laste r",   wobei  mit  an- 


i)  Deutsche  Bauz.  1894,  S.  325,  418. 
-*)  Deutsche  Baus.  1899.  S.  76. 

3)  Zoitfchrift  f.  Architektur  und  Ingenieurwesen,  Wochenaasgabe  1878,  S  855. 
■»)  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Strassen b.  1903,  S.  166. 

5)  Di  et  rieh,  Die  Uberpflasterung  von  SHinschlagbahnen  mittels  Kleinpflaster,  Deutsche 
Bau*.  1894,  S.  337  ;  spätere  Äusserungen  Dictrich's  siehe  ebenda  1899,  8.  95  u.  1900,  S.  355. 

6)  Baurat  Esser  (Zeitschr.  f.  Architektur  und  Ingenieurwesen,  Wochenausgabe  1898, 
8.  658)  schätzt  die  Grosse  der  noch  zulässigen  Radbelastungen  auf  1000  bis  1400  kg  und 
die  grösstc  Querniasse  der  Kopffläche  von  rauh  zugerichteten  Kleinpflastersteineu  auf  7 — 9  cm, 
womit  eine  genügend  geschlossene  Oberfläche  der  Decken  noch  zustande  gebracht  werden  könne, 
lu  den  Mitteilungen  der  Herzoglich  Braunscbweigschen  Baudirektion  (Zeitschr.  f.  Architektur 
und  Ingenieur«  eseu,  Wochennusgabe  1900,  S.  569)  wird  7  bis  12  cm  angegeben. 
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nähernd  zugerichteten  Steinen  unregelmässige,  teilweise  abgesetzte  Reihen  ge- 
bildet werden l). 

3.  Reihenpflaster.  Handelt  es  sich  jedoch  um  Pflasterungen  in 
grösseren  Städten,  überhaupt  um  solche,  die  sehr  starke  Angriffe  auszuhalten 
haben,  so  kann  die  Wahl  nur  auf  das  sogenannte  Reihen pflaster  fallen,  von 
dem  im  folgenden  die  Rede  sein  soll.  Der  Fahrbahnkörper  derartiger  Pflaster- 
strassen zerfällt  immer  in  mehrere  Unterabteilungen.  Die  eigentlichen  Pflaster- 
stücke dürfen  nämlich  nur  auf  einer  Unterlage  versetzt  werden,  in  der  Be- 
wegungen infolge  Zusammensetzens  nicht  mehr  zu  befürchten  sind,  die  sich 
hinreichend  widerstandsfähig  gegen  die  auftretenden  Belastungen  erweist  und 
das  Ansammeln  von  Wasser  unterhalb  der  Pflasterstücke  sicher  verhütet  Nun 
besitzen  aber  die  künstlich  aufgeschütteten  Damm-Massen,  und  die  in  den 
Einschnittssohlen  gelagerten  natürlichen  Bodenschichten  die  geforderten  Eigen- 
schaften nur  selten  in  ausreichendem  Masse,  so  dass  es  fast  immer  notwendig 
wird,  unter  dem  Pflaster  eine  besondere  Bettungsschichte  anzuordnen 
Dieselbe  wird  aus  eingestampftem  oder  festgewalztem 
Kleingeschläg,  Kies  oder  Sand,  häufig  in  zwei  Teilen 
aus  Kleingeschläg  und  Kies,  manchmal  ähnlich  wie  der 

Oberbau  einer  Schotterstrasse  aus  einer  Packlage  samt  &&üA&?&0*i?£. 
Kleingeschläg-  oder  Kiesschichte  (Abb.  140),  zuweilen      'i l^m '» V'-^t^V 
auch  in  Form  einer  Lage  mageren  Betons  aus  hydraul. 
Kalk  und  Zement  oder  Asphaltbetons  (Abb.  141)  herge-  Abb"  140 

stellt*).  Das  Mischungsverhältnis  für  gewöhnlichen  Beton 

wird  verschieden  genommen,  auf  1  Raumteil  Zement  oder      yy  »fr./H-,  " 
hydraulischen  Kalk  2 — 3  Teile  Sand  und  4 — 6  Teile  Kies 
oder  Steingeschläg;  seine  Herstellung  erfolgt  meist  in  der 
sonst  üblichen  Weise,  manchmal  auch  in  der  Art,  dass  man 


mehrere  dünne  Schichten,  abwechselnd  aus  Steingeschläg 
und  Zementmörtel  (etwa  1  Zement  und  6  Sand)  über- 
einander aufbringt  und  anstampft3).  Die  Herstellung  von  Abb.  141. 
Asphaltbeton  in  Liverpool  beschreibt  Lais  sie*)  nach 
eigenen  Reisebeobachtungen  folgendermassen : 

„Als  Unterlage  dea  Pflasters  dieot  ein  Rauhgeschlttg  von  etwa  20  cm  Stärke,  das 
mit  Hand  walzen  leicht  abgewalzt  und  mit  geschmolzenem  Asphalt  (Teerasphalt)  ausgegossen 
wird,  welchen  man  so  dünnflüssig  aufbringt,  das«  sämtliche  Hohlräume  aich  ausfüllen.  Man 
überschüttet  dann  den  noch  weichen  Asphalt  mit  etwas  Steingrus,  der  leicht  abgewalzt  wird, 
so  dass  sich  eine  ganz  ebene,  nach  der  Straasenform  gewölbte  Flüche  bildet'. 

Zuweilen  wird  auch  erwärmter  Kies  mit  Asphaltmasse  gemischt 

Die  Bettungsschichte  wird  unmittelbar  auf  den  geebneten  und  abgewalzten 

oder  gestampften  Untergrund  aufgebracht,  falls  dieser  nicht  erweicht  oder 


»)  Siehe  z.  B.  Zeitschr.  f.  Transp.  und  Strassenb.  1897.  S.  549. 

z)  Wenn  Setzungeu  des  Unterbauet  erwartet  werden  müssen,  empfiehlt  es  aich,  zuerst 
die  Fahrbahn  einer  Steinschlag-  oder  Kiesstrasse  anzulegen,  entweder  als  eine  spater  wieder 
zu  entfernende  Aushülfsanlage,  besser  aber  in  der  Absicht,  sie  nach  vollendetem  Setzen  der 
Erdmassen  als  Bettungsscbichte  zu  verwerten.  Im  letzteren  Falle  würde  die  Oberfläche  des 
mit  oder  ohne  Packlage  auszuführenden  Fahrbahnkörpers  um  die  Stärke  der  später  aufzu- 
setzenden Pflasterdecke  tiefer  zu  legen  Bein,  so  dass  der  Anschluss  an  die  Fuaswege,  wie  z.  B. 
in  Mainz,  atufenartig  gebildet  werden  muss  und  an  den  Strassenübergängen  Rampen  erforderlich 
werden. 

3)  Uber  Strassenpflaster  in  England  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  in  Liverpool 
angewandten  Pflasterangaarten,  aus  „The  Surveyor"  1898  in  der  Zeitschft.  f.  Transportw.  u. 
Strassenb.  1899,  S.  145. 

«)  Laiaale,  Strasscnbau,  Handbuch  der  Ingenieur  Wissenschaften,  1.  Bd.,  VIII.  Kap., 
3.  Aufl.  1902.  8.  230. 

Loewe,  Strasaenbaukund«.   2.  Aufl.  26 
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undurchlässig  ist;  eine  sorgfältige  Dichtung  des  Untergrundes  ist  auch  bei  Ver- 
wendung von  Beton  zur  Bettung  notwendig,  weil  der  Verkehr  über  die  Strasse 
geführt  werden  muss,  ehe  die  Erhärtung  des  Betons  vollständig  eingetreten  ist. 
Wäre  jedoch  eine  Ansammlung  von  Wasser  unter  der  Bettung  zu  befürchten, 
so  müsste  ausserdem  noch  für  eine  künstliche  Entwässerung  Sorge  getragen 
werden,  entweder  durch  eine  entsprechende  Verstärkung  der  Bettung,  indem  man 
die  Geschlägs-  oder  Kiesschichte  erhöht  oder  unter  einer  etwa  angeordneten 
Betonlage  eine  besondere  Schichte  Kies  oder  dergl.  ausführt  (Abb.  141),  oder 
durch  Einlegen  von  Entwässerungsröhren  in  den  Boden,  oder  auf  irgend  eine 
andere  passende  Weise. 

Die  Stärke  der  Bettungsschichte  wird  nach  dem  Gesagten  um  so  be- 
deutender zu  wählen  sein, 

je  grösser  der  Verkehr  auf  der  8trasse, 

je  geringer  die  Festigkeit  und  Wasserdurchlässigkeit 

der  Damm-  und  Einschnittsmassen,  und 
je  weniger  gut  das  für  die  Bettung  zur  Verwendung  kommende  Material  ist. 

Die  genaue  Bestimmung  der  Stärke  ist  schwierig,  auch  wenn  man  die  zu- 
lässige Belastung  des  Untergrunde»  kennen  sollte,  weil  die  Art  der  Übertragung 
der  Raddrucke  durch  die  Pflastersteine,  deren  immer  mehren'  zusammenwirkend 
angenommen  werden  müssen,  nicht  sicher  bekannt  ist.  Als  ein  Durchschnitts- 
mass  kann  0,20 — 0,26  m  gelten.  Nach  der  Seite  läset  man  die  Bettung  etwas 
über  die  Pflasterdecke  vorstehen  *). 

Auf  die  nach  der  Strassen  Oberfläche  abgeglichene  Bettungsschichte  kommt 
die  Pflasterdecke  zu  liegen.  Was  zunächst  das  Material  der  Pflastersteine  be- 
trifft, so  ist  darüber  ausführlich  die  Rede  unter  IV,  C  II,  Gütebestimmung 
der  Stressen-Materialien,  sowie  in  V,  Unterhaltung  der  Strassen.  Hier  muss 
betont  werden,  dass  ein  Gestein  zu  wählen  ist,  das  bei  möglichster  Gleichartigkeit 
der  einzelnen  Stücke  genügende  Druckfestigkeit,  Zähigkeit  und  Abschleifungs- 
festigkeit  besitzt,  sich  leicht  bearbeiten  lässt  und  unter  der  Einwirkung  des 
Verkehrs  nicht  glatt  wird,  wobei  jedoch  die  Druckfestigkeit  bei  der  Grösse  der 
Pflasteretücke  weniger  wichtig  ist,  als  die  übrigem  Eigenschaften.  Gesteine,  die 
die  genannten  Eigenschaften  in  höherem  oder  minderem  Masse  aufweisen  und 
sich  zur  Herstellung  der  Pflastersteine  eignen,  sind  Granit  und  Diorit,  so- 
dann Basalt,  Porphyr,  Trachyt  und  verwandte  Gesteine,  harte  Sand- 
steine mit  quarzigem  Bindemittel,  zuletzt  auch  Kalksteine.  Manche  der 
harten  Gesteine  haben  die  unerfreuliche  Eigenschaft,  unter  den  Betriebseinwirkungen 
glatt  zu  werden,  so  dass  man  sie  in  geneigten  Strassenstrecken  bei  stärkerem 
Verkehr  nicht  wohl  verwenden  kann,  aueh  gibt  die  Härte  Veranlassung  zur  Ab- 
rundung  der  Köpfe.  Es  gilt  dies  besonders  für  manche  Basaltarten,  bei  denen 
ausserdem  auch  leicht  Verwitterungserscheinungen  vorkommen.  Weiche  Gesteine 
unterliegen  einer  stärkeren  Abnützung  und  eignen  sich  deshalb  nur  für  weniger 
belebte  Strassen.  Angenehm  wird  die  Rauhigkeit  mancher  derselben  empfunden, 
dagegen  ist  es  misslich,  wenn  sie,  wie  sehr  oft,  einer  ungleichmässigen  Ab- 
nützung unterliegen. 

Damit  sich  die  Pflastersteine  unter  der  Einwirkung  der  Räder  nicht  ver- 
schieden stark  setzen,  müssen  sie  vor  allem  nach  Rauminhalt  und  Abmessung 
möglichst  übereinstimmen.  Sie  erhalten  eine  ebene,  rechteckige  oder  quadra- 
tische Kopffläche  und  sollen  au  den  Seitenflächen  mindestens  auf  mehrere  Centi- 

l)  Zahlreiche  kurzgefaßte  Angaben  finden  sich  in  Baumeister,  Städtisches  Strweu- 
wesen  und  Siüdterciuigunp,  Handbuch  der  Bauknmle,  Abt.  III,  Hfl.  3,  Berlin  1890,  8.  67  ff. 
Siehe  auch:  Ost  hoff,  Der  Strassen-  und  Wctrbau  in  »einem  ganien  Umfange,  Leipzig  \082, 
S.  216. 
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meter  zusammenschliessen ;  nach  unten  hin  können  sie  im  allgemeinen  schwach 
und  gleichmäßig  verjüngt  sein,  so  dass  die  gleichfalls  eben  zu  gestaltende  und 
der  Kopf  fläche  gleichgerichtete  Grundfläche  etwa»  kleiner  wie  ersten;  ist  Bei  sehr 
sorgfältiger  Ausführung  in  den  belebten  Strassen  der  Grossstädte  macht  man  die 
Bteine  auch  prismatisch  auf  ihre  ganze  Höhe,  so  dass  Drehbewegungen  derselben 
fast  ausgeschlossen  sind,  und  man  rechnet  dann  darauf,  die  Steine  nach  Ab- 
nützung  ihrer  Kopffläche  mindestens  ein  Mal  wenden  zu  können.  Die  Be- 
arbeitung selbst  wird  mehr  oder  weniger  sorgfältig  ausgeführt.  Wichtig  ist  ca, 
weil  wesentliche  Kostenminderungen  dadurch  erzielt  werden  können,  kleine  Ab- 
weichungen von  den  vorgeschriebenen  Massen  (+.  0,5  bis  höchstens  ±  1,5  cm) 
zu  gestatten,  doch  ist  darauf  zu  sehen,  dass  die  Grundflächen  möglichst  gleich 
ausfallen,  dass  eine  Abweichung  immer  nur  in  einer  Richtung  vorhanden  ist 
und  dass  sich  die  Abweichungen  in  einer  ganzen  Lieferung  gegenseitig  aus- 
bleichen, falls  nicht  der  Preis  für  die  nach  einem  gewissen  Prozentsatz  zuge- 
lassenen kleineren  Stücke  entsprechend  herabgesetzt  wird. 

Die  Abmessungen  der  Piastersteine  werden  in  erster  Linie  durch  die  Grösse 
der  Belastung  bestimmt,  die  sie  aufzunehmen  und  auf  die  Bettungsschichte 
zu  übertragen  haben.  Daneben  kommt  der  Umstand  in  Betracht,  dass  die  Zug- 
tiere mit  ihren  Hufen  einen  sicheren  Halt  in  den 
Fugen  finden  sollen,  namentlich  auf  stärker  ge- 
neigten Strecken,  und  endlich  ist  die  Härte  des 
benützten  Steinmaterials  insoferne  massgebend,  als 
harte,  wenig  zähe  Steine  unter  der  Einwirkung  der 
Räder  und  Hufe  besonders  leicht  eine  Abrundung 
der  Kopffläche  erfahren.  Letzteres  tritt  ein,  indem 
zunächst  die  Kanten  brechen  und  alsdann  immer 
stärker  werdende  Aufschläge  der  Räder  gegen  die 
Ränder  hin  erfolgen.  Die  Abb.  142  gibt  eine  Vor- 
stellung von  dem  Einflüsse  abgerundeter  Kopf- 
flächen; ist  r  der  Halbmesser  des  Rades,  r'  jener 
des  kugeligen  Steinkopfes  und  e  die  gegenseitige  Abb.  H2. 

Entfernung  zweier  aufeinander  folgenden  Pflaster- 
steine, so  berechnet  sich  die  Senkung  h,  die  das  Rad  beim  Übergang  von  Stein 
zu  8tein  erfährt,  zu 

h  =  (r  +  r)-y(r-f  r')*—  £  (949 

Damit  die  Zugtiere  den  erforderlichen  Halt  in  den  Fugen  der  Pflasterung  finden 
und  bei  harten  Pflastersteinen  keine  allzustarke  Abrundung  der  Kopffläche  ein- 
tritt, muss  die  in  der  Fahrrichtung  gelegene  Breite  der  Pflastersteine  klein  ge- 
wählt werden,  womit  dann  eine  Vergrößerung  der  Steinlänge  zusammenhängt, 
wenn  eine  für  die  auftretende  Belastung  genügende  Grundfläche  verbleiben  soll. 
Die  Höhe  der  Pflastersteine  wird  im  allgemeinen  um  so  grösser  gewählt  werden 
müssen,  je  bedeutender  die  Radbelastung  der  Fahrzeuge  und  je  geringer  die 
Widerstandsfähigkeit  der  Steine  ist,  besondere  Beachtung  verdient  der  Umstand, 
dass  mit  der  Höhe  die  Reibung  in  den  Fugen  wächst  und  der  Raddruck  sich 
besser  nach  unten  hin  verteilt.  Was  nun  die  wirklichen  Ausmasse  betrifft,  so 
wechseln  dieselben  in  den  verschiedenen  Städten  sehr  vielfach. 

Bemerkenswert  in  dieser  Hinsicht  ist  die  Entwicklung  des  Reihenpflaster* 
in  England.    Keller1)  sagt  darüber  folgendes: 

I)  Keller.  Das  Stiassenpfliister  «Irr  firos.-ttädte  EnftlumU,  Zentral»»!,  il.  Bauverwuhung, 
1881,  8.  300. 

26' 
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„Telford  führte  auch  im  städtischen  Strassenbauwecen  gesunde  GrundsäLse  ein.  In 
einem  für  die  Londoner  8t.  George's  Parish,  Hannover  Square  bestimmten  Gutachten  empfnhl 
er  (1824),  auf  einer  30  cm  starken  Stcinschlag«chicht  regelmässige  Reihen  Ton  vierkantigen 
Granitprismen  in  Sand  xu  versetzen.  Als  zweckmassige  Abmessungen  bezeichnete  er,  je  nach 
der  Bedeutung  der  Strasse:  für  die  Breit«  12—23  cm,  für  die  Länge  18— 33  cm,  für  die  Höbe 
18 — 25  cm.  Diese  Pflasterart  fand  in  den  wohlhabenden  Stadtvierteln  der  Metropolis  schnell 
Eingang,  während  man  in  den  Vororten  sich  meist  zur  Befestigung  der  Fahrbahnen  mit  Stein- 
achlag  entschloss.  Je  mehr  die  Grösse  des  Verkehrs  in  der  inneren  Stadt  zunahm,  um  so  leb- 
hafter wurden  die  Klagen  über  den  unerträglichen  iJtrtu,  den  das  Granitpflaster  verursachte. 
Man  machte  sich  klar,  dass  eine  möglichst  geringe  Breite  der  Pflastersteine,  in  der  Verkehrs- 
richtung  gemessen,  sowohl  gleiehmfisMKere  Abnutzung  der  Oberfläche,  als  nach  Schonung  dt 
Pferde  und  des  Fahrmaterials  zur  Folge  haben  müsste.  Und  da  man  die  dadurch  erlangte 
Verminderung  des  Strassenläruis  und  Vermehrung  der  Sicherheit  des  Fahrbetriebs  für  wichtig 
genug  hielt,  um  die  grösseren  Unterhaltungskosten  auszugleichen,  so  entschloss  man  sich  all- 
gemein, die  Steinbreile  auf  das  Mass  von  7 — 8  cm  einzuschränken.  8obald  die  1824  bis  1830 
verlegten  Pflasterungen  mit  breiten  Steinreiben  ausgewechselt  werden  mussten,  ersetzte  man 
sie  durch  schmal  reihiges  Pflaster,  das  vom  Jahre  1840  an  alljährlich  in  beschleunigtem  Masse 
an  Verbreitung  zunahm*.1) 

Daneben  erwähnt  Keller,  dass  Ingenieur  Walker  in  anderer  Weise  beim 
Umbau  der  Black friara- Brücke  (1840)  dem  Strassenlärm  zu  begegneu  suchte, 
indem  er  ein  Betonbett  anwandte  und  die  Fugen  zwischen  den  Steinen  mit 
Zementmörtel  ausgoss.  Er  beabsichtigte  hierdurch  das  Kippen  der  Pflastersteine 
und  die  Bildung  von  Mulden  in  der  Oberfläche  zu  verhüten. 

Dietrich 2),  welehcr  sich  sehr  eingehend  mit  dem  Format  der  Pflastersteine 
befasst,  bringt  eine  umfangreiche  Zusammenstellung  der  in  vielen  Städten  üb- 
lichen Masse,  wie  auch  die  daselbst  gültigen  Lieferungsbedingnisse.  Für  die 
schmalen  englischen  Pflastersteine  gibt  er  7,5—9  cm  Breite,  15 — 38  cm 
Länge  und  15 — 23  cm  Höhe  an,  mit  dem  Bemerken,  dass  die  Höhe  etwa  1  cm 
grösser  oder  kleiner  als  das  vorgeschriebene  Mass  sein  dürfe.  Das  Pariser 
Format  (15 — 17  cm  Länge,  9 — 11  cm  Breite  und  14 — 16  cm  Höhe)  komme 
ausser  in  Frankreich  auch  vielfach  in  Westdeutschland  vor,  während  ein 
Wiener  Würfelformat  mit  verhältnismässig  grosser  Seitenlänge  en 
das  übrige  Deutschland  und  die  Städte  Österreichs  beherrsche. 

Auf  Grund  seiner  Zusammenstellungen  und  Erwägungen  kommt  Dietrich 
zu  folgendem  Vorschlag  bezüglich  mittlerer  Pflastersteinmasse: 
Druckfestigkeit  in  kg  qcui.  Gesteinsart.  Breite.    Länge.  Höhe. 

Grösser  als  1200  I.  Härteste  Gesteine  10         22,5    15  cm 

Zwischen  800  und  1200  IT.  Mittelharte  Gesteine  10  22,5  20  „ 
Kleiner  als  800  III.  Weichere  aber  gleich- 

massige  Gesteine  12  25    20  „ 

oder,  falls  dies  billiger  18  18    18  „ 

Baumeister3)  empfiehlt  8 — 18  cm  Breite,  je  nach  Raddruck,  Härte 
und  Steigung,  femer  dementsprechend  die  Länge  zwischen  2,5  und  1,0  der 
Breite,  endlich  die  Höhe  zu  15 — 20  cm  je  nach  Raddruck,  Härte  und  Untergrund. 

Über  die  in  Frankf  urt  a.  M.  üblichen  Pflastersteine  sagt  Dehnhardt4) 
in  seinem  Vortrage  unter  anderem  folgendes: 

l)  Siebe  auch:  „Über  Strassen pflasterungen  in  England  mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  in  Liverpool  angewandten  Pflasterungsarteu",  aus  „The  Surveyor"  1898  in  der  Ztschft. 
f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1899,  S.  145. 

*)  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstrassen,  Preisschrift  des  Vereins  zur  Be- 
förderung des  Gewerbefleissvs,  Berlin  1H85,  S.  55  fl.  Siehe  auch  die  Angabe  des  englischen 
Ingenieurs  haacs'i  in  der  Ztschft.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1894,  S.  158,  rechte  Spalte. 

»)  Baumeister,  Handbuch  d.  Iiauk.,  Abt.  III,  Heft  3,  Städtisches  Strassenwe^n 
und  Stndtereinigung,  Berlin  1890,  S.  70. 

*)  Dehnhardt,  Die  Strassen verhiütnisse  zu  Frankfurt  a.  M.,  Vortrag,  gehalten  am 
17.  Okt.  1892  im  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  zu  Frankfurt,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u. 
181>2,  Nr.  32,  33. 
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Im  Gegensatz  zu  der  noch  im  Bau  begriffenen  Aussenstadt  sind  die  bereit«  bebauten 
and  kanalisierten  Strassen  der  Innenstadt  fast  ausnahmslos  mit  Steinen  gepflastert,  und  zwar 
wird  hier  unterschieden  zwischen  Kopf  Steinpflaster,  bestehend  aus  Anamesit,  Hartbaaalt  oder 
Granit,  und  vierhiuptigem  Pflaster,  zu  welchem  in  wagrechten  Strassen  Hartbaaalt  und  in 
Strassen  mit  Steigungen  nur  Granit  zur  Verwendung  gelangt.  Das  Kopfstiiuptlaster  ist  besonders 
früher  sur  Verwendung  gekommen,  als  die  Kanalisation  noch  fehlte  und  Strassensufbrüchu 
häufiger  waren.  Während  nun  dieses  einhäuptige  Pflaster  auf  einer  Sandunterlage  und  mit 
Sandfugen  sozusagen  als  vorläufiges  Pflaster  ausgeführt  wird,  ist  das  vierbäuptige  als  endgültige 
Steinbahn  anzusehen.  Oer  erste  Versuch  damit  wurde  LS82  auf  der  Untermainbrücke  angeordnet. 
Bei  dem  vierhäuptigen  Pflaster  kommt  durchweg  fester  Unterbau  in  Gestalt  von  Cbaussierung 
oder  Betonierung  zur  Verwendung;  als  Fugenausguasmaterial  wird  nicht  mehr  Zementmörtel, 
sondern  Pech  aus  verschiedenen  Bezugsquellen  verwendet.  Über  die  üblichen  Abmessungen 
der  Pflastersteine  wird  bemerkt,  daas  die  Hartbasaltsteine  mit  Kopfbreiten  von  14 — 16  cm  und 
die  Granitsteine  mit  solchen  von  14 — 19  cm  bei  einer  durchschnittlichen  Höhe  von  16  cm  zur 
Verwendung  gelangen;  ausserdem  werden  hier  die  Würfelsteine  von  16  bezw.  19  cm  Seiten- 
abroessung  bei  der  Abnahme  in  der  Voraussetzung  bevorzugt,  daas  dieselbeu  spater,  wie  über- 
haupt die  vierhäuptigen  Pflastersteine,  mindestens  einmal  umgewendet  werden  können. 

In  München  kommen  an  nicht  unterwinkelten  Pflasterstücken  Würfel 
von  19  cm  Seite,  und  für  Steigungen  Parallelepipede  von  19  cm  Höhe  und 
einer  Kopfflfiche  von  19  cm  Länge  und  10- -12  cm  Breite  zur  Verwendung, 
ausserdem  sogenannte  unterhauene  Würfel  (Köpfel),  gewöhnlich  mit  einer  Kopf- 
fläche von  17/17  cm  Seitenlange  und  15  cm  Höhe,  sowie  unterhauene  parallel- 
epipedische  Stücke,  Höhe  15  cm,  Breite  15—17  cm,  Länge  15 — 20  cm;  bei 
beiden  darf  die  Unterwinkelung  nicht  mehr  als  1,5  cm  betragen,  so  das»  z.  B. 
die  ebene,  zum  Kopf  parallele,  quadratische  Grundfläche  der  ersteren  mindestens 
14  cm  Seite  haben  muss.  Daneben  kommen  endlich  drei-  und  fünfseitige  Stücke, 
wie  auch  l1/«  fache  Steine,  sogenannte  Binder,  vor. 

Im  Jahre  1886  wurde  auf  Anregung  des  damaligen  Stadtbaumeisters 
Stübben  in  Köln,  Landesbaurats  Dreling  in  Düsseldorf  und  Landesbaurats 
Voiges  in  Wiesbaden  seitens  mehrerer  rheinischen  Städte  der  Versuch  zur 
Einführung  einheitlicher  Pflastersteine  gemacht*  Infolge  davon  wurde  seitens 
des  Landesdirektors  der  Rheinprovinz  folgende  Bekanntmachung  erlassen,  wobei 
zu  beachten  ist,  das?  bei  den  rheinischen  Pflasterungen  in  erster  Linie  feste 
Basaltgesteine  in  Frage  kommen: 

Bestimmungen 

über  die  Grösse  und  Beschaffenheit  der  Pflastersteine  für  den  Provinzial- Verband  der 

Rheinprovinz. 

§  1.  Stcingrösse. 

a)  Die  Normalgrossc  der  Pflastersteine  ist  10  cm  Breite,  16  cm  Länge,  16  cm  Höhe 
(bisher  „Kölner  Format",  künftig  „Normalformat"  genannt). 

b)  Aussser  diesem  Normal-Format  werden  für  besondere  Fälle  „Grosse"  Steine  und 
„Kleine"  Sterne  verwendet. 

Das  grosse  Format  ist:  12  cm  Breite,  18  cm  Iünge,  16cm  Höhe. 
Das  kleine      „       ,,  :    8  cm       „      1(>  cm     „       16  cm  ,, 

c)  Für  alle  3  Sorten  werden  ferner  „Anfänger"  gebraucht,  welche  die  1'  s fache  Lauge 
der  übrigen  Steine  besitzen. 

Dieselben  sind  folglich 

beim  Normalformat  10  cm  breit,  24  cm  lang,  16  cm  hoch; 
„     Grossformat     12  „     „      27  ,,     „     16  „  ,, 
„     Kleinformat      8  „     „     24  „     ,.     lt.  „ 

§  2.  Abweichungen. 

Abweichungen  von  den  vorgeschriebenen  Massen  sind  immer  nur  nach  einer  Rieh- 
tung,  und  zwar  bis  zu  1  cm  zulässig.  Beim  NurmabFormat  kaun  also  z.  B.  die  Breite 
zwischen  9—11  cm  wechseln,  dann  müssen  aber  Länge  und  Höhe  genau  16  cm  betragen; 
ebenso  kann  die  Länge  zwischen  15  und  17  cm  schwanken,  vorausgewetzt,  das«  die  Breite 
genau  10  cm,  die  Höhe  genau  16  cm  betragt. 


Digitized  by  L^OOQle 


Bau  der  Strassen. 


Die  Gesamtaliweichungen  dürfen  bei  einer  ganzen  Lieferung  kein  Miudennass  ergeben. 
Die  Verjüngung  der  8teine  vom  Haupt  zur  8atzfläche  darf  nicht  mehr  als  l  cm  betrafen  ; 
beim  Normal-Format  betragt  also  die  geringste  Satzfläche  9  iu  15  cm. 

§  3.  Bearbeitung. 

Das  Haupt  der  Steine  muaa  eine  tauber  gerichtete,  ebene  Fläche  bilden  mit  recht- 
winkeligen, scharfen  Ecken  und  geraden  Kanten.  Die  Satz-  und  Seitenflächen  soUen  hammer- 
recht bearbeitet  werden,  namentlich  dürfen  die  Seiteuflieben  keine  Balleu  haben,  so  dam  die 
Steine  »Ich  mit  höchste»  1  cm  breiten  Fugen  nebeneinander  stellen  lassen. 

§  4.  Preiaberechnung. 

Die  Preise  der  Pflastersteine  werden  für  1000  Stück  gerechnet.  Die  Bezahlung  nach 
Quadratmeter  fertiger  Pflasterflache  oder  nach  Gewicht  soll  hierdurch  in  geeigneten  Killen 
nicht  ausgeschlossen  werden. 

Die  Schwiergkeiten ,  welche  der  raschen  Beschaffung  grosserer  Mengen  von  Pflaster- 
steinen dadurch  entgegentreten,  daas  in  den  ßheinlanden  wegen  der  ungemein  grossen  Zahl 
verschiedener  Steinformate  nur  wenig  Steinbruchbesitzer  auf  Lager  arbeiten  können,  legen  die 
Krwägung  nahe,  ob  es  nicht  durch  eine  Vereinbarung  unter  den  Haupt- Abnehmern  xu  er- 
reichen sein  möchte,  eines  oder  mehrere  Normal formate  für  Pflastersteine  eimuführrn.  In 
den  Nachbarlandern,  wo  solche  bestehen,  ist  die  Gewinnung  von  Pflastersteinen  in  hohem 
Grade  technisch  und  kaufmännisch  ausgebildet,  wodurch  die  dortigen  Steinbruchbesitzer  den 
inlandischen  gegenüber  einen  weiten  Vorsprung  erlangt  haben,  der  es  denselben  vielfach  er- 
möglicht bat,  mit  dem  inländischen  Erzeugnis  auf  heimischen  Boden  mit  Erfolg  in  Wettbewerb 
zu  treten. 

Nach  den  Äusserungen  mehrerer  hervorragender  Steinbruchbesitzer  würde  die  Fest- 
stellung einheitlicher  Bestimmungen  über  Grösse  und  Beschaffung  der  Pflastersteine  sehr  viel 
zur  Beseitigung  des  erwähnten  Mi  ^Mundes  und  zur  Hebung  des  Steina  Schuftes  beitragen, 
wenn  auch  die  zur  Einübung  der  Arbeiter  erforderliche  Übergangszeit  einige  Opfer  erfordern 
würde.  Ein  Versuch,  in  dieser  Angelegenheit  unter  den  Bauverwaltungen  der  rheinischen 
und  einiger  benachbarter  Städte  eine  Einigung  herbeizuführen,  ist  nur  sum  Teil  von  Erfolg 
begleitet  gewesen.  Immerhin  jedoch  niuas  das  Ergebnis  für  bedeutsam  genug  erachtet  werden, 
um  dasselbe  als  ersten  Schritt  zur  allmählichen  Erreichung  des  anzustrebenden  Zieles  ver- 
werten zu  können.  Indem  ich  von  diesem  Gesichtspunkte  ausgehend,  vorstehend  diejenigen 
Bestimmungen  über  Grösse  und  Heschaffenheit  der  Pflastersteine,  welche  bereits  die  Zustim- 
mung von  mehreren  Seiten  erfahren  haben,  und  von  jetzt  ab  für  den  Bereich  der  diesseitigen 
Verwaltungen  in  Kraft  treten  sollen ,  zur  allgemeinen  Kenntnis  bringe,  gebe  ich  den  übrigeu, 
weiche  Anteil  an  der  Sache  nehmen,  ergebenst  anheim,  durch  Anschluss  an  diese  Bestimmungen 
die  Einführung  von  Normal-Pflasterstein-Formateu  im  Rheinlande  fördern  zu  helfen. 

Düsseldorf,  im  November  1887. 

Der  tandesdirektor  der  Rheinprovinz, 
gez.  Klein. 

In  den  „Besonderen  Bedingungen  für  Lieferung  und  Bearbeitung  der  Mate- 
rialien zum  Neubau  und  zur  Unterhaltung  der  Provinzialstrassen  in  der  Rhein- 
provinz4' heis«t  es  neuerdings  bezüglich  der  Lieferung  von  Pflastersteinen: 

§  10. 

Die  Kopffläche  der  Pflastersteine  muss  sauber  gerichtet  und  eben,  mit  rechtwinkeligen 
scharfen  Ecken  und  geraden  Kanten  versehen  sein,  so  tlasa  die  Steine  sich  mit  höchstens  1  cm 
breiten  Fugen  nebeneinander  stellen  lassen. 

8atz-  und  Seitenflächen  dürfen  keine  vorstehenden  Ballen  haben. 

Pflastersteine  aus  busalt  dürfen  nur  mit  Naturköpfen  oder  sogenannten  Plattköpfeo  ge- 
liefert werden. 

Die  Preisabgabe,  sowie  die  Abnahme  erfolgen  in  der  Regel: 

1.  bei  der  ersten  Sorte  für  das  Stück,  bezw.  für  daa  Tausend  Stück, 

2.  bei  den  übrigen  Sorten  für  das  Quadratmeter,  im  fertigen  Pflaster  gemessen. 
Jedoch  »oll  die  Prcisabgnbe  und  Abnahme  nach  Kubikmetern  in  geeigneten  Füllen  nicht 

aufgeschlossen  werden,  worüber  alsdann  besondere  Vereinbarung  zu  treffen  ist. 
Im  übrigen  werden  folgende  Unterschiede  gemacht: 
A.  Masse  der  Pflastersteine: 

a)  Normalsteine       10  cm  Breite,  16  cm  Länge,  1*3  cm  Höhe. 

b)  Grosses  Format    12    ,       ,       18    ,        ,      1«    ,  , 

c)  Kleines  Format     8    ,       ,       16    .        ,      16    .  „ 
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d)  Zugehörige  Anfänger  müssen  die  l1  »fache  Länge  des  betreffenden  Formale» 
besitzen;  sie  sind  folglich: 

a)  bei  Normalsteinen    10  cm  breit,  24  cm  lang,  HS  cm  hoch; 

b)  beim  Großformat    12   ,      .      27   ,      „     16    ,  , 

c)  beim  Kleinformat     8   .      ,      24  .      ,     16  , 

B.  Nach  der  Güte  der  Bearbeitung  werden  folgende  Sorten  unterschieden : 

1.  Bei  der  ersten  Sorte  sind  Abweichungen  von  den  vorgeschriebenen  Mass»*n 
immer  nnr  nach  einer  Richtung,  und  »war  bis  zu  1  cm  zulässig;  bei  Normal- 
steiuen  kann  also  z.  B.  die  Breite  zwischen  9  bis  11  cm  wechseln;  dann 
müssen  aber  die  Länge  und  Höhe  genau  16  cm  betragen;  ebenso  kann  die 
Lunge  zwischen  15  und  17  cm  schwanken,  vorausgesetzt,  dass  die  Breite 
genau  10  cm,  die  Höhe  genau  16  cm  beträgt.  Die  Verjüngung  der  Steine 
vom  Haupt  bis  zur  Sat «fläche  darf  in  der  Länge  und  in  der  Breite  nicht 
mehr  als  je  1  cm  betragen. 

2.  Bei  der  zweiten  Sorte  dürfen  Abweichungen  nach  allen  drei  Richtungen  vor- 
kommen und  zwar  nach  Breite  und  Höhe  um  1  cm  und  nach  der  Länge  um 
Vit  cm.  Es  kann  daher  beispielsweise  beim  Normalformat  die  Breite  »wischen 
l)  und  11  cm,  die  Höhe  zwischen  15  und  17  cm  und  die  Länge  zwischen 
14,5  und  17,5  cm  schwanken.  Die  Satzfläche  rauss  mindestens  '/*  der  Kopf- 
fläche betragen - 

3.  Bei  der  dritten  Sorte  gelten  die  gleichen  Festsetzungen  wie  für  die  zweite 
Sorte,  jedoch  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Satzfläche  mindestens  V»  d«' 
Kopffläche  betragen  muss. 

4.  Unter  Umständen  kann  mit  dem  Unternehmer  eine  besondere  Vereinbarung 
über  Form  und  sonstige  Verhältnisse  der  Pflastersteine  getroffen  werden. 
Für  die  Beurteilung  der  vertiiigsro:wsigcn  Lieferung  sind  dann  die  vom  Unter- 
nehmer beim  Angebot  angegebener  Masse  und  der  hinterlegte  Probesteiii  ent- 
scheidend. 

Die  Pflastersteine  werden  in  der  Regel  in  Sand  versetzt  ;  man  bringt  des- 
halb, falls  die  Bettung  nicht  selbst  aus  solchem  besteht,  zwischen  ihr  und  der 
Pflasterdecke  eine  Schichte  Sandes  an  (Abb.  140),  für  die  eine  Dicke  von  etwa 
X — 10  cm  genügt.  Bei  Verwendung  einer  Bettung  aus  Grobmörtel  (Beton)  hat. 
man  zuweilen,  namentlich  in  englischen  Städten,  die  Steine  in  Mörtel  versetzt 
(Abb.  141);  da  man  jedoch  beobachtete,  dass  dadurch  die  Pflasterdecke  zu  starr 
wurde  und  Erschütterungen  merklich  zu  den  Gebäuden  überleitete,  lässt  man 
gerne  an  Stelle  des  Mörtelbandes  eine  dünne  Sandsehiehte  treten.  Dieselbe  er- 
halt immer  nur  eine  sehr  geringe  Dicke  (von  etwa  l,ö  cm)  und  man  sortiert, 
um  dies  durchführen  zu  können,  die  Pflastersteine  ihrer  Höhe  nach  in  mehrere 
Klassen. 

Die  Fugen  zwischen  den  Pflastersteinen  werden  mit  Steinsplittern,  ge- 
siebtem Kies  oder  Sand  ausgefüllt,  oder  mit  Asphalt  oder  asphaltähnlichen  Massen 
ausgegossen,  und  zwar  gewöhnlich  nur  in  ihrem  oberen  Teile,  manchmal  wird 
auch  in  die,  ganz  mit  steinigem  Material  gefüllten  Fugen  noch  Asphalt  einge- 
gossen. Werden  die  Fugen  lediglich  eingesandet,  so  kann  das  Regen wasser 
durch  dieselben  hindurch  unter  die  Pflasterdecke  gelangen,  was  nur  dann  unbe- 
denklich erscheint,  wenn  die  Bettungsschichte,  wie  auch  der  Untergrund  genügend 
durchlassig  sind;  ausserdem  ist  es  nicht  zu  vermeiden,  dass  der  Fugeninhalt  und 
Teile  der  unter  den  Steinen  befindlichen  Sandschichte,  ja  selbst  die  Bettung  nach 
oben  gepresst  werden,  wodurch  Senkungen  der  Decke  und  Verunreinigungen  der 
Pflasteroberfläche  verursacht  werden.  Beides  wird  durch  Anwendung  des  Fugen- 
vergusses verhütet,  auch  scheint  durch  Ausgiessen  der  Fugen  dem  Absprengen 
der  Steinkanten  entgegengewirkt  zu  werden,  ein  wenig  mag  es  aueh  zur  Lärm- 
dämpfung  beitragen. 

Als  Ausgussmasse  benützt  man  heutzutage  gewöhnlich  Asphalt,  der  mit 
Teer  versetzt  wird  und  nur  bei  trockenem  Wetter  eingebracht  werden  darf.  Der 
zuweilen  beliebte  Mörtelverguss  der  Pflastersteinfugen  unterbleibt  jetzt  ge- 
wöhnlich aus  dem  gleichen  Grunde,  «1er  gegen  die  Anwendung  eines  Mörtel- 
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bandes  unter  den  Steinen  spricht,  sodann  weil  er  die  Auswechslung  der  Steine 
erschwert  und  weil  dem  Mörtel  wenigsten*  eine  Woche  Zeit  zur  Erhärtung  ge- 
lassen werden  müsste,  während  bei  Verwendung  von  Asphalt  verguss  die  Er- 
öffnung der  Strasse  sofort  nach  dessen  Ausführung  ermöglicht  ist1). 
LusrahruiiK  Versetzen  der  Pflastersteine  geschieht,  wenn  möglich,  sogleich  in  der 

PflMt«rs.  ganzen  Breite  der  Fahrbahn,  und  bei  stärkeren  Längsneigungen  von  unten  nach 
oben  fortschreitend,  nachdem  einzelne  Steine  mittels  Lehren  und  Visieren  ein- 
gepasst  worden,  durch  reihenweises  Zusammenordneu  von  Steinen  gleicher  Breite 
mit  tunlichst  engen,  in  den  verschiedenen  Reihen  regelmässig  abwechselnden 
Fugen.  Die  durchlaufenden  Reihenfugen  richtet  man  entweder  senkrecht  zur 
Strassenachse  oder  (in  den  Städten)  unter  45  0  zu  dieser,  im  letzteren  Falle  eben- 
falls über  die  ganze  Strassenbreite  durchlaufend,  oder  von  beiden  Seiten  aus 
nur  bis  zur  Mitte  reichend  und  dort  unter  rechtem  Winkel  sich  treffend.  Ob 
bei  schräg  gerichteten  Reihen  wirklich,  wie  öfters  angenommen  wird,  die  Ab- 
nützung der  einzelnen  Pflasterst ücke  sich  günstiger  stellt  als   bei  senkrechten 


Abb.  143. 


a  b  c 


Abb.  144 


Reihen,  kann  nicht  bestimmt  erwiesen,  wenn  auch  vielleicht  wahrscheinlich  ge- 
macht werden,  dagegen  erfordert  der  Anschluss  schiefer  Reihen  an  die  Rinnen 
dreieckige  oder  trapezförmige  und  an  Gleisstränge  fünfeckige  Stücke,  welch'  letz- 
tere jedenfalls  einen  besonderen  Kostenaufwand  bedingen ;  auch  in  «1er  Strassen- 
mitte  sind,  wenn  dort  verschieden  gerichtete  schiefe  Reihen  zusammentreffen,  be- 
sonders abgelängte  Steine  zu  ihrer  Verbindung  erforderlich.  Liegen  Trambahn- 
gleise in  der  Strassenoberfläehe,  so  wird  die  Pflasterdecke  naturgemäss  in  einzelnen 
Streifen  ausgeführt  und  man  legt  dann  die  Reihen  innerhalb  eines  Gleises  senk- 
recht zu  dessen  Längsachse,  hauptsächlich  mit  Rücksicht  auf  die  Querverbindungen 
zwischen  den  zusammengehörigen  Schienensträngen. 

')  Eine  Zusammenstellung  über  die  Anordnung  von  Pflastcrstraasen,  nämlich  über  die 
Unterbettung,  das  Material  und  <1i«-  Abmessungen  der  Pfiastersteine,  den  Fugenverguas  u.  dgl. 
aus  einer  gnnren  Reihe  von  Stiidtcn  findet  sich  in  der  Abhandlung:  W.,  Neuere  Erfahrungen 
über  Fahrbahnbcfestiguugen  iu  der  Zeitachr.  f  Tran.«portw.  u.  Stranaenb.  1904,  S.  4  u.  5. 
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Bildet  eine  stärkere  Sandschichte  die  Unterlage  für  die  Steine,  so  werden 
diese  satt  in  den  Sand  eingesetzt  und  nach  Füllung  der  Fugen  mit  dem  Hammer 
lotrecht  und  seitlich  angetrieben,  so  dass  möglichst  enge  Fugen  entstehen  und 
die  Oberfläche  der  Steine  eine  Überhöhung  von  einigen  Centimetern  behält. 
Die  richtige  Höhenlage  wird  ihnen  erst  mittels  verschiedenartiger,  durch  einen 
oder  mehrere  Arbeiter  gehandhabter  Kämmen,  oder  auch  mittels  Walzen,  in 
seltenen  Fällen  mittels  Ramm-Maschinen  *)  unter  Annässen  und  wiederholter 
Nachsandung  der  Fugen  erteilt;  das  Rammen  erfolgt  öfters  einigemal  nachein- 
ander. Nachdem  die  richtige  Form  der  Strassenoberfläche  auf  solche  Weise 
hergestellt  worden,  bringt  man  nochmals  Sand  auf,  kehrt  ihn  mit  stumpfen  Besen 
in  die  Fugen  ein  und  stösst  ihn  auch  dort  mit  Stopfeisen  fest,  schliesslich  über- 
deckt man  die  Pflasterfläche  während  einer  Reihe  von  Tagen  noch  1 — 2  cm 
hoch  mit  Sand,  damit  derselbe  nach  Erfordernis  in  die  Fugen  nachfallen  kann. 
Diese  Schichte  wird  bei  trockenem  Wetter  wiederholt  mit  Wasser  besprengt  und 
auch  erneuert,  sobald  die  Körner  unter  den  Verkehrseinwirkungen  zu  klein  ge- 
worden sind. 

Einige  Sorgfalt  erfordert  die  Anlage  der  Pflasterreihen  an  den  Über- 
kreuzungsstellen  der  Strassen.  Handelt  es  sich  um  eine  rechtwinkelige 
Kreuzung,  so  liegt  es  nahe,  die  Anordnung  des  Pflastere  der  wichtigeren  von 
den  beiden  Strassen  auf  dem  gemeinschaftlichen  Platze  beizubehalten  und  die 
Nebenstrasse  stumpf  anzustossen.  Bei  senkrecht  zur  Strassenachse  gerichteten 
Reihen  ergibt  sich  alsdann  die  in  Abb.  143  a  dargestellte  Anordnung.  Die 
spitzen  Winkel,  die  sich  beim  Anschluss  der  Steinreihen  der  Nebenstrasse  an 
<lie  Abrundungskreise  der  Fusswegecken  ergeben,  lassen  sich  vermeiden,  wenn 
man  diese  Reihen  an  ihren  Enden  krümmt  und  senkrecht  zur  Bordschwelle 
richtet,  oder  eine  Anordnung  nach  Abb.  144a  trifft.  Der  Umstand,  dass  die 
aus  der  schmäleren  Strasse  über  den  Kreuzungsplatz  fahrenden  Wagen  sich  in 
der  Richtung  der  durchlaufenden  Reihenfugen  bewegen  müssen,  würde  teilweise 
vermieden,  wenn  nach  Abb.  143  b  oder  143  c  schräg  zur  Strassenrichtung  liegende 
Fugen  zur  Anwendung  kämen,  dagegen  wäre  es  auch  hierbei  nicht  zu  vermeiden, 
dass  die  gewählte  Fugenrichtung  wenigstens  für  die  in  der  Richtung  der  Pfeile 
oder  umgekehrt  aus  einer  Strasse  in  die  andere  übergehenden  Fahrzeuge  un- 
günstig bliebe. 

Bei  Überkreuzung  zweier  Strassen  von  gleicher  Bedeutung  kann  die  Fugen- 
anordnung an  der  Kreuzungsstelle  verschieden  getroffen  werden.  Die  Abbil- 
dungen 144  a  bis  144  c  zeigen  Anordnungen  für  diesen  Fall. 

Schwieriger  ist  die  Ausführung  bei  schiefwinkeliger  Kreuzung  der  Strassen 
und  dort,  wo  mehrere  Strassen  zusammentreffen.  Hier  kommt  es  darauf  an, 
in  jedem  gegebenen  Falle  die  geeignetste  Anlage  der  Reihen  zu  treffen,  so  dass 
diese  tunlich  senkrecht  zur  Richtung  des  Verkehrs  liegen,  dass  die  unvermeid- 
lichen Zwickelstücke  in  beschränkter  Zahl,  in  möglichst  einfacher  Form  und  nicht  zu 
kleinen  Abmessungen  auftreten.  Beispiele  siehe  in  Genzmer,  Die  städtischen 
Strassen,  2.  Heft,  S.  Iti3  ff.  In  gekrümmten  Strecken  endlich  werden  die 
Steinreihen  soweit  wie  möglich  radial  angelegt  unter  Verwendung  keilförmiger 
oder  verschieden  breiter  Steine;  nur  wenn  zwei  Strassen  durch  einen  sehr  scharf 
gekrümmten  Bogen  vereinigt  werden,  lässt  man  die  in  jeder  Strasse  senkrecht 
zur  Achse  gerichteten  Reihen  im  Verbände  zusammen  schneiden. 

Wegen  Abkantung  der  Häuserecken  siehe  IV,  C.  I.  C.  Strasse nkreuzun gen 
etc.,  und  wegen  der  Kosten:  „Vergleich  zwischen  Asphalt-  und  Holzpflaster." 

4.  Platten-  oder  Quaderpflaster.  Zuweilen  bildet  man  besondere 
Steingleise  für  die  Wagenräder  aus  grösseren,  eng  gefügten  plattenartigen  Stücken 


i)  Siehe  Handbuch  der  Ingenieur-Wisaenwbuften,  IV.  Bd.,  XVI.  Kup. 
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und  pflastert  den  Raum  zwischen  ihnen  und  zur  Seite  derselben  in  gewöhnlicher 
Weise.  In  italienischen  Städten  belegt  man  sogar  die  ganze  Strassenbreite  mit 
solchen  grossen  Pflasterstücken,  wobei  die  durchlaufenden  Fugen  ebenfalls  senk- 
recht zur  Strassen  achse,  oder  unter  45°  dazu  angelegt  werden.  Wichtig  ist» 
Steinarten  zu  wählen,  die  nicht  glatt  werden;  auch  führt  man  zuweilen  eine 
künstliche  Rauhung  durch  eingemeisselte  Furchen  aus,  die  aber  gewöhnlich  nicht 
lange  nachhält. 

b)  Kunststein-Pflaster. 

1.  Klinkerpflaster  (Backsteinpflaster).  In  den  Ländern  der  nord- 
deutschen Tiefebene,  insbesondere  in  Oldenburg  und  Hannover,  sodann  in 
den  Niederlanden,  wo  natürliche  Steine  fehlen,  dagegen  passende  Tonarten 
zur  Verfügung  sind,  hat  man  seit  langer  Zeit  Backsteine  auch  zum  Strassenbau 
verwendet  Ähnliches  gilt  von  Amerika,  insoferne  dort  gebrannte  Steine  seit 
Anfang  der  siebziger  Jahre  (zuerst  in  der  Stadt  Charleston)  immer  häufiger  An- 
wendung zur  Befestigung  städtischer  Fahrbahnen  gefunden  haben.  Endlich  kann 
noch  auf  Ungarn  hingewiesen  werden,  wo  schon  seit  längerer  Zeit  Land-  und 
Stadtstrassen  mit  Klinkerpflaster  befestigt  werden. 

Zur  Herstellung  der  hier  in  Frage  stehenden  Kunststeine,  der  sogenannten 
Klinker,  eignen  sich  Tonarten,  die  bis  zur  Sinterung  gebrannt  werden  können, 
ohne  dass  sie  dabei  spröde  werden.  Tone,  die  diese  Eigenschaft  besitzen  und 
ohne  besondere  Beimengungen  zur  Fabrikation  verwendet  werden  können,  kommen 
in  der  Natur  vor,  z.  B.  in  der  norddeutschen  Tiefebene,  dagegen  verlangt  der 
in  Ungarn  gewöhnlich  verarbeitete  Ton  wegen  seines  grossen  Kulkgehaltes  be- 
sondere Zuschläge;  in  Amerika  ist  eisenhaltiger  Schieferton  das  gewöhnliche 
Material  für  die  Klinkerherstellung.  Die  Klinker  werden  entweder  als  Hand- 
strichsteine oder  maschinenmässig  mit  Strang-  oder  Trockenpressen  hergestellt, 
bis  zur  Sinterung  gebrannt  und  langsam  abgekühlt.  Um  ein  vollständiges  Brennen 
erzielen  zu  können,  erhalten  sie  etwas  kleinere  Abmessungen  wie  die  gewöhn- 
lichen Backsteine,  in  Norddeutschland  z.  B.  kommen  Masse  von  ungefähr 
23  :  11:5  cm  vielfach  vor;  ähnliches  gilt  insbesondere  auch  für  die  amerika- 
nischen Klinker.  Wichtig  ist  es,  möglichst  gleichmässig  gebrannte  Stücke  zu 
verwenden;  von  den  Steinen  eines  und  desselben  Brandes  ist  deshalb  immer 
nur  ein  Teil  zum  Strassenbau  geeignet.  Gute  Klinker  müssen  eine  regelmässige 
Form  haben,  dürfen  nicht  krumm  und  windschief  sein  und  keine  Blasen  und 
Risse  zeigen.  Sie  sollen  nicht  verglast-,  aber  bis  ins  Innere  hart  gebrannt  sein, 
wenig  Wasseraufnahmefähigkeit  zeigen  und,  mit  dem  Hammer  angeschlagen, 
einen  hellen,  scharfen  Klang  geben.  Die  Farbe  der  Klinker  ist  verschieden, 
aus  Klai  hergestellte  sind  gelblich,  aus  Lehm  und  Ton  bestehende  bläulich-rot1). 

Die  Bauweise  der  norddeutschen  Klinkerstrassen  mag  aus  der  alten  han- 
noverschen, auf  langjähriger  Erfahrung  beruhenden  Instruktion,  nach  der  auch 
heute  noch  verfahren  wird,  entnommen  werden2): 


1)  Ausführliches  über  Material  und  Herstellung  vod  Klinkern  gibt  Osthoff  in  seiner 
Schrift:  Die  Klinker  und  die  Klinkerstrussen,  I^ipzig  1882.  Bezüglich  amerikanischer  Ton- 
Materialien  »ei  auf  die  aus  den  Kng.-News  entnommenen  Angahen  in  der  Ztscbrft.  f.  Transport*, 
ii.  Strassenbau  1889,  S.  220,  25h  verwiesen.  Über  „Herstellung  von  Pflastermaterialien  aus 
tnnigen  Stoffen"  siehe  Deutsche  Töpfer-  u.  Zieglerzeitung  1902,  oder  Ztscbrft.  f.  Transportw. 
u.  Strasaenb.  1902,  S.  2«9. 

2)  Kaven,  Vorträge  über  Ingenieur- Wissenschaften  an  der  polyt.  Schule  zu  Aachen. 
Der  Wegebau,  Hannover  1H?0,  2.  Aufl.  S.  241  tl.  —  Osthoff,  der  Strassen-  und  Wegebau, 
Leipzig  1882,  S.  226  ff. 


Digitized  by  Google 


BM0 


411 

Die  Unterbettung  au-  Kies  oder  grobem  Sand  darf  keine  vegetabilischen  Teile  und 
an  der  Oberfläche  keine  grobkörnigen  Geschiebe  enthalten.  Sie  wird  je  nach  der  Art  des  Unter- 
grundes 25 — 50  cm  -tark  gemacht  und  unter  Nissen  mit  Walren  gedichtet.  Vor  dem  Einsetzen 
der  Klinker  ist  die  Bettung  duich  eine  mit  Eisen  beschlagene,  stellbare  Lehre  nach  der  Wöl- 
bung der  Straßenbahn  abzuziehen.  Die  Lehre  wird  zu  diesem  Zwecke  auf  Latten  bewegt,  die 
über  die  Bordsteine  oder  die  Liuferechicht  gelegt  sind.  Jede  Auflockerung  der  so  geregelten 
ßettungsschichte  ist  sorgfiltig  zu  vermeiden,  nötigenfalls  durch  Nachstampfen  wieder  zu  beseitigen. 

Borde  sind  stets  zur  Einfassung  anzubringen,  und  zwar,  wenn  möglich,  aus  natürlichen 
Steinen,  und  nur  in  Ermangelung  solcher  aus  Klinkern.  Die  Naturstein- Borde  bestehen  aus 
einer  Beihe  hochgestellter  Steine,  an  die  sieh  eine  oder  zwei  Läufer-Reihen  ana  Klinkern  im 
Verbände  anschliessen.  Letztere  bestehen  jede  aus  einer  in  der  Achsenrichtung  der  Strasse, 
der  Linge  nach  gestellten  Klinkerreihe  und  haben  den  Zweck,  den  Druck  auf  die  Natursteine 
besser  zu  verteilen.  Klinker- Borde  werden  aus  drei  gegen  einander  versetzten  Reihen  Klinker 
gebildet,  deren  Hauptflichen  bei  stehender  Breitenkante  gleichlaufend  mit  der  Strassenachse 
angeordnet  aind.  Die  innere,  erste  Klinkerreihe  liegt  um  etwa  1  cm  unter  der  Oberfläche  der 
Fahrbahn,  nnd  jede  nach  aussen  hin  folgende  Reihe  um  2,5  cm  tiefer  als  die  vorhergehende. 
Für  die  mittlere  Reihe  dürfen  Rruchstücke  von  mindestens  1  i  Steinlinge  benutzt  werden. 
Die  Kopfsoden,  aus  denen  die  erhöhte  ßerme  gebildet  wird,  bedecken  die  Bordsteine  (Abb.  145). 
Auf  Seite  des  Sommerwegs  überdeckt  dessen  Kante  die  Bordreihen. 

Die  8teinbahn  wird  nach  einem  Kreisbogen  von  '/so  bis  1  so  Pfeil  gewölbt. 

Das  Setzen  der  Klinker  erfolgt  reiben- 
weise, senkrecht  gegen  die  Bahnachse,  wobei  dieselben 
auf  die  schmale  Langseite  gestellt  werden ,  so  dass 
die  Dicke  des  Klinkerbelags  einem  halben  Steine 
gleich  wird.  Die  Stossfngen  der  einen  Reihe  werden 
durch  die  Steine  der  folgenden  Reihe  überdeckt. 
Mit  dem  Einsetzen  der  Steine  ist  bei  jeder  Reibe 
von  der  Seite  der  erhöhten  Bernte  ans  zu  beginnen. 
Die  ersten  Klinkerreihen  sind  nach  einer  hohlen 
Lehre  zu  setzen ;  beim  Einbringen  der  übrigen  Reihen  V(Ai  j,, 

haben  die  Arbeiter  eine  die  StrassenoberHiche  an- 
gebende, ausbuchtende  (konvexe)  Lehre  hinter  sieh 

zu  führen  und  den  Steinen  nach  kleinen  Richtscheiten,  welche  von  der  Lehre  zu  den  fertigen 
Reiben,  gleichlaufend  mit  der  Strassenachse  gelegt  werden,  die  richtige  Höhenstellung  zu  geben. 

Die  Steine  sind  namentlich  in  den  Stossfugen  scharf  zusammenzusetzen.  Um  möglichst 
dichtes  Aneinanderschliessen  der  Steine  jeder  einzelnen  Reihe  zu  bewirken,  werden  die  Reihen 
zunächst  auf  eine  längere  Strecke  (ohne  Sand  dazwischen)  eingesetzt,  jedoch  in  jeder  Reihe  der 
letzte  Stein  zurückgelassen.  Alsdann  wird  jede  einzelne  Reihe  von  der  für  den  Schlussstein 
gebliebenen  Öffnung  ab  mit  dem  Hammer  (unter  Vorbalten  eines  Brettes)  fest  zusammengetrieben, 
ohne  dass  dadurch  eine  Hebung  herbeigeführt  wird.  Hierauf  wird  der  Schlussstein  eingesetzt. 
Dies  Verfahren  erstreckt  sich  nicht  auf  die  zuletzt  gesetzten  8—10  Reihen  der  in  solcher  Weise 
zu  bearbeitenden  Strecke;  diese  werden  erst  beim  Zusammentreiben  der  nächsten  Strecke  in 
vorgeschriebener  Weise  behandelt. 

Die  besten,  hirtesten  und  am  regel massigsten  geformten  Klinker  sind  in  diejenigen 
Breitenteile  der  Bahn  zu  bringen,  die  von  dem  Fuhrwerke  vorzugsweise  benützt  werden.  Auf 
nicht  sehr  breiten  Strassen  werden  nfimlich  die  Streifen  zu  beiden  Seiten  der  Mitte,  Im  Ab- 
stände von  2— 2\'»  Fuss  (0,6—  0,75  in)  von  dieser,  von  den  Kidern  der  Fahrzeuge  besonders 
getroffen,  weil  auf  achmalen  Bahnen  diese  sich  vorzugsweise  auf  der  Mitte  halten. 

Sind  anf  Strecken  von  mindestens  80  Fuss  (etwa  25  m)  Linge  die  Steine  eingesetzt,  so 
werden  die  Fagen  mittels  Brausen  eingewassert  und  etwa  hervorragende  Steine  mit  einer 
leichten  hölzernen  Stampfe  in  die  Bahnfliche  gebracht,  auch  die  zu  tief  stehenden  Steine 
sorgfiltig  mittels  Schlüssels  ausgehoben  und  in  die  richtige  Lage  gesetzt.  Dann  wird  reiner 
Sund  in  dünnen  Logen  (trocken)  übergestreut,  in  die  Fugen  gefegt  und  wahrend  des  Glessens 
mit  stumpfen  Besen  so  lange  hin  und  her  und  weiter  eingefegt,  bis  die  Fugen  vollständig  zu- 
gefüllt sind. 

Um  den  Untergrund  nicht  zu  sehr  zu  erweichen,  ist  das  Einschwemmen  nicht  zu  lange 
an  einer  und  derselben  Stelle  fortzusetzen ,  sondern  an  mehreren  Tagen  nacheinander  zu 
wiederholen.  Hierbei  ist  vor  Aufbringen  des  Sandes  die  Bahn  mit  Wasser  zu  übergiessen  und 
zu  untersuchen,  ob  sich  noch  Fugen  öffnen,  die  dann  ferner  voll  zu  schwemmen  sind. 

Sind  alle  Fugen  geschlossen,  so  ist  die  Bahn  mit  einer  Sandlage,  zunächst  von  1  t  Zoll 
(1,2  cm)  Starke  gleich  massig  zu  überdecken.  Später  musa  die  Stärke  dieser  Decke  auf  1  «  Zoll 
(0,6  ein)  ermassigt  werden.  Wesentlich  ist  es,  dass  Klinkerbahnen  trocken  liegen,  damit  nicht 
Feuchtigkeit,  in  Sandlagc  und  Untergrund  dringend,  bei  Frost  die  Hahn  gefährde.  Daher 
seitlichen  Abfluss  durch  Drains  im  Planum,  oder  unter  den  Fusswegen  durch,  -  möglichst  zu 
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befördern.  Diese  Drains  brauchen  nicht  immer  in  Frostlinie  zu  liegen.  Geringe  Steigungen 
sind  bei  Klinkerbabnen  des  Wusaerabfluases  wegen  erwünscht. 

An  Überlaufstellen  oder  belebten  Wegübergüngen  sind  sogenannte  Stromlagen  oder 
Flechtgewebe  in  der  Art  zu  bilden,  dass  zwei  benachbarte  Scharen  unter  einem  Winkel  ron 
45°  gegen  die  Langenachse  zusammenstoßen  (Abb.  140).  In  starken  Krümmungen  sind  die 
Scharen  in  einem  Winkel  ron  45°  gegen  den  Halbmesser  der  Krümmung  zu  setzen,  jedoch 
ist  es  in  der  Regel  vorzuziehen,  das  Pflaster  in  Krümmungen  aus  natürlichen  Steinen  herzu- 
stellen, weil  Klinker  dabei  verhauen  werden  müssen.  Pflasterstrecken  aus  natürlichen  Steinen 
sind  auch  dort  in  entsprechender  Lunge  anzuordnen,  wo  unbesteinte  Wege  in  die  Klinkerbahn 
einmünden  und  ein  Aufschleppen  von  fettem  Boden  durch  Pflasterung  der  Auffahrten  nicht 
hinreichend  verhütet  werden  kann. 

In  Amerika,  wo  die  Verwendung  von  Backsteinpflaster  zur  Befestigung 
.stadtischer  Fahrbahnen  in  den  letzten  2  Jahrzehnten  sehr  stark  zugenommen  hat. 
pflegte  man  früher  in  folgender  Weise  zu  verfahren:  Der  Untergrund  oder  eine 
etwa  erforderliche  Bettung  aus  Steingeschläg  wurde  nach  dem  erforderlichen  Quer- 
schnitt abgeglichen  und  sorgfältig  eingewalzt.  Auf  die  so  gebildete  Fläche  kam 
eine  ebenfalls  unter  Nässen  künstlich  gedichtete  und  abgeglichene  Sand-  oder 
Kiesschichte  von  4 — 6  Zoll  engl.  Höhe  und  darauf  eine  Flachziegel-Schichte, 
die  aus  dicht  zusammengerückten  Backsteinen  bestand,  deren  Lagerfugen  mit 
der  Strassenrichtung  gleich  liefen,  während  die  Stossfugen  gegeneinander  versetzt 
waren.    Eine  ungefähr  1  Zoll  dicke  Lage  feinen  Sandes  über  den  Backsteinen 

hatte  den  Zweck,  die  Fugen  zu  füllen  und  die  Unterlage 
für  die  nun  folgende  oberste  Rollschichte  aus  stehenden 
Klinkern  zu  bilden,  die  entweder  in  Reihen  senkrecht  zur 
Strassenachse  öder  im  Zickzack-  oder  Ähren-Verband  gelegt 
wurden.  Über  die  versetzte  Rollschichte  wurde  zur  Füllung 
der  Fugen  eine  dünne  Lage  gesiebten  Sandes  ausgebreitet, 
die  Walzung  derselben  vorgenommen  und  schliesslich  eine 
Abb.  14«.  Deckschichte  von  ungesiebtem  Kies  in  der  Stärke  von  1  Zoll 

aufgegeben. 

Statt  der  oben  erwähnten  Flachschichte  aus  Backsteinen  verwandten  manche 

Unternehmer  eine  Lage  einzölliger,  geteerter  Bretter,  die  gleichlaufend  mit  der 

Strassenachse,  dicht  nebeneinander  verlegt  wurden,  so  dass  sich  beispielsweise 

in  einem  bestimmten  Falle  der  Fahrbahnkörper  aus  einer  3 — 4"  engl,  starken 

Sandschichte,  der  1  zölligen  Bretterlage,  einer  Sandschichte  von  1  */•"  Dicke,  der 

aus  den  hochkantigen  Klinkern  gebildeten  eigentlichen  Decklage,  endlich  der 

Abdeckungsschichte  aus  Kies  zusammengesetzte. 

Nach  den  Ausführungs- Bestimmungen  der  Backatein-Pflasterungen  in  Nebraska1)  liegt 
die  Mitte  der  kreisb:>genförinigeti  Straasenoberfläehi'  in  gleicher  Hohe  mit  der  Bordschwellen- 
Oberkante  und  um  8"  engl,  höher  als  die  Sohle  dea  Rinnsteins.  Der  Querschnitt  der  Bettung 
muss  genau  dem  der  Strassenoberflüche  entsprechen.  Die  Dichtung  derselben  hat  mit  einer 
80  Pfund  schweren  Stampfe  oder  mittels  einer  Walze  vom  Mindestgewicht  gleich  250  Pfund 
zu  geschehen.  Zur  Herstellung  der  in  der  Regel  6  Zoll  starken  Bettung  darf,  wenn  sie  mit 
Sand  gebildet  wird,  nur  reiuer  Fluss-  oder  Strandsaud  verwendet  werden.  Bei  Strassen- 
kreuzungen  sollen  die  Klinkerreihen  unter  45°  gegen  die  Strassenachse  gerichtet  werden.  Die 
Klinker  sollen  mindestens  7\i"  hing,  4"  breit  und  2"  stark  sein;  grössere  Abmessungen  alt 

9  :  4 '/t :  2',  t"  sollen  nicht  zugelassen  werden.  Zur  Krzielung  einer  vollkommenen  Flache  ohn<» 
Vorspringen  einzelner  Sieine  werden  diese  abgewalzt  oder  gestampft.  Um  das  Zertrümmern 
der  Ziegel  beim  Hammen  zu  verhüten,  werden  2"  starke  Brettstücke  in  einer  Länge  von 

10  12"  untergelegt,  die  nach  Massgabe  des  Fortschrittes  der  Rammarbeit  zu  verschieben  sind. 

Neuerdings  bleiben  Bretterlagen  und  Flachziegelschichten  weg;  der  Unter- 
grund wird  abgeglichen  und  gewalzt,  darauf  kommt  eine  tragende  Schichte  aus 
eingewalztem  Sand  oder  Kleingeschläg,  öfters  auch  eine  solche  aus  Stampfbeton, 
die  mim  2,5  bis  5,0  cm  hoch  mit  Sand  bedeckt,  in  die  alsdann  die  Klinker 

l)  Brick  Pavemcnt  Specifications  for  Nebraska  City,  Neb.,  Engineering  News  1890,  I, 
p.  293,  deutsch  in  der  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1890,  S.  183. 
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hochkantig  versetzt  und  sorgfältig  gerammt  oder  gewalzt  werden.  An  Stelle  der 
Sandfüllung  der  Fugen  kommt  jetzt  öfters  ein  Verguss  derselben  mit  Teer, 
Asphalt  oder  Zementmörtel  zur  Anwendung,  auf  die  Oberfläche  der  Ziegelschichte 
kommt,  wie  bisher,  eine  deckende  Sandlage1). 

Wenn  man  auch  die  aus  Amerika  stammenden  Urteile  über  Klinker- 
pflasterungen und  noch  mehr  vielleicht  die  im  eigenen  Lande  von  beteiligter 
Seite  gegebenen  Hinweise  auf  die  betreffenden  Erfolge  der  Amerikaner  nur  mit 
Vorsicht  aufnehmen  darf,  so  kann  doch  als  zutreffend  gelten,  dass  in  zahlreichen 
amerikanischen  Städten,  besonders  in  neuerer  Zeit,  befriedigende  Erfahrungen 
gemacht  worden  sind  hinsichtlich  leichter  Ausführung,  Reinhaltung  und  Ab- 
nützung, wie  auch  wohl  Lärmdämpfung.  Ebenso  aber  scheint  auch  festzustehen, 
dass  dies  nur  unter  verhältnismässig  günstigen  Verkehrsbedingungen  der  Fall 
war,  sei  es,  dass  es  sich  überhaupt  nur  um  einen  massigen  Verkehr  handelte, 
oder  dass  der  schwere  und  zugleich  schnelle  Verkehr  keine  besondere  Rolle 
spielte  u.  dgl.  m.  Jedenfalls  sind  diese  Umstände  wohl  in  Erwägung  zu  ziehen, 
wenn  an  die  Ausführung  von  Klinkerpflaster  in  grossen  Städten  bei  uns  ge- 
dacht wird.  Inwieweit  das  in  Amerika  zur  Herstellung  von  Klinkern  benützte 
Tonmaterial  von  Einfluss  auf  die  erzielten  Erfolge  war,  lässt  sich  nicht  angeben  *). 

Zur  weiteren  Klärung  der  Sache  wird  der  Umstand  dienen,  dass  auch  die 
Amerikaner  die  Brauchbarkeit  der  Klinker  nicht  immer  bedingungslos  hervor- 
gehoben, sich  vielmehr  zuweilen  auch  gegen  dieselten  ausgesprochen  haben,  wie 
das  folgende  aus  den  Engin-News,  .Januar  1888  entnommene5)  Urteil  beweist: 

Wu  die  Wahl  de«  Materials  für  Pflasterungen  betrifft,  so  muss  bemerkt  werden,  »iiiss 
(Eisen  und)  Ziegelatein  wohl  ohne  weiteres  ausxuschliessen  sind.  Selbst  der  härteste  Ziegel- 
atein ist  brüchig  und  spröde;  die  Kanten  werden  durch  die  Schiige  der  Pferdehufe  und  die 
aehweren  Wagenräder  bald  gehrochen.  Man  hat  Hacksteinpflaster  mit  faat  jeder  anderen 
Pflasterart,  die  nur  in  Vorschlag  gebracht  wurde,  in  Washington  im  Jahre  1874  versucht;  es 
»teilte  sich  das  Back  Steinpflaster  für  verkehrsreiche  8tadtstrassen  als  unbrauchbar  heraus  und 
niusste  nach  wenigen  Jahren  aufgenommen  und  durch  Aaphnltptliuiter  ersetzt  werden.  Ea  ist 
das  Backsteinpflaster  seitdem  in  einigen  kleineren  Städten  im  Tale  des  Ohio  versuchsweise 
augewandt  worden;  für  die  Verkehrsverhaltnisse  in  grösseren  Städten  ist  diese  Pflastcrart, 
wie  gesagt,  nicht  geeignet. 

Erfahrungen  mit  norddeutschen  Klinker-Landstrassen  endlich  sind  aus 
einem  Vortrage  des  Oldenburgischen  Baurats  Euler  „Die  Chauseen  im  Herzog- 
tum Oldenburg",  gehalten  im  Technischen  Verein  zu  Oldenburg  am  2.  April 
1881  zu  entnehmen4).  Demnach  hat  sich  diese  Art  von  Strassen  bei  massig 
starkem  Verkehr  sehr  gut  bewährt. 

,Nur  in  einigen  wenigen  Strecken  mit  sehr  starkem  und  fast  ausschliesslich  in  schweren 
Frachten  bestehendem  Verkehr  haben  sich  Klinker  nicht  bewährt,  sich  nicht  als  ausreichend 
erwiesen,  indem  hier  die  Fahrbahn  sehr  häufige  Ausbesserungen  erfordert  und  jedesmal  erheb- 
lichen Material zuBchnss.  In  diesen  Strecken  wird  man  sich  vielleicht  enlschlieasen  müssen, 
Pflaster  aus  regelmässig  behaueucn  Steinen  eu  legen,  das  mit  Ausnahme  einiger  städtischen 
Strassen  in  unteren  Landstrassenxügen  bisher  nicht  vertreten  war.* 

In  gleichem  Sinne  spricht  sich  Nes*enius  aus:5) 


J)  Eine  eingehende  Beschreibung  der  Herstellung  von  Backsteinpflaster  in  Jackson 
siehe  in  dem  Artikel:  Brick  street  paving  in  Jackson,  Mich.,  Engineering  News  1896,  I,  p.  282. 

>)  Über  Prüfung  von  Pflasterklinkern  siehe  auch :  Standard  metbods  of  testing  paving 
brick,  Engineering  News  1898  II,  p.  84;  New  Standard  method  of  testing  paving  brick;  National 
Brick  Manufacturcrs'  Association,  ebenda  1900  I,  p.  206 ;  Paving  brick  and  brick  pavementa, 
by  Daniel  B.  Lutea,  Panlue  University,  read  beforc  the  Indiana  Engineering  Society,  Febr.  1, 
The  Engineering  Record  1900  I,  p.  196. 

9)  Zeitachr.  f.  Transportw.  u.  Strassenbau  1888,  S.  37. 

4)  Osthoff,  Die  Klinker  und  die  Klinkerstrassen,  Leipzig  1882,  S.  42. 

ö)  Deutsche  Bau«.  1902,  S.  271  rechts  oben. 
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„In  Ostfriesland  sind  die  meisten  Strassen  mit  Klinkerpflaster  befestigt,  da*  ausser- 
ordentlich angenehm  zn  befahren  ist  und  bei  nicht  au  grossem ,  leichtem  Verkehr  durchaus 
genügt,  bei  schwerem  Lastenverkehr  aber  vollständig  versagt." 

2.  Keramitpf  last  er.  Mit  diesem  Kamen  wird  in  Ungarn  zuweilen  all- 
gemein das  Backsteinpflaster  bezeichnet,  inabesondere  aber  gilt  er  für  das  in 
Buda-Pest1)  auf  den  Fahrbahnen  verwendete  Pflaster  dieser  Art.  Die  gelblich 
aussehenden,  von  der  „Ungarischen  Keramitfabrik,  Aktiengesellschaft"  oder  von 
der  „Pester  Steinkohlen-  und  Ziegelfabrik,  Aktiengesellschaft"  gelieferten  Back* 
steine  besteben  aus  einer  nicht  genauer  bekannten  Masse,  die  unter  hohem  Druck 
gepresst  und  sodann  gebrannt  wird.  Ihre  Form  hat  im  Laufe  der  Zeit  mehr- 
fach gewechselt;  zuerst  wurden  sie  als  quadratische  Platten  von  ziemlich  be- 
deutender Seitenlänge  hergestellt,  später  etwas  kleiner  mit  und  ohne  Abschrägung 
der  Kanten,  jetzt  in  Ziegelform  von  8,  10  und  20  cm  Seitenlänge.  Zurzeit 
unterscheidet  man  dreierlei  Keramitpflaster  für  die  Fahrbahnen:  Bei  der  ersten 
werden  die  Ziegel  auf  einer  15  cm  starken  Betonlage,  und  bei  der  zweiten  auf 
einer  solchen  von  10  cm,  jedesmal  in  eine  Sandschichte  von  3  cm  Dicke  ver- 
setzt und  die  Fugen  mit  einer  asphaltartigen  Masse  ausgegossen ;  bei  der  dritten 
8orte  kommen  fehlerhafte  Stücke  auf  einer  10 — 15  cm  hohen  Betonlage  zur 
Verwendung. 

Nach  der  Augabe  des  Vortragenden  sind  zum  Teil  sehr  ungünstige  Erfah- 
rungen mit  Keramitpflaster  gemacht  worden;  er  ist  der  Meinung,  dass  bei  den 
Verhältnissen  in  Buda-Pest  in  Strassenzügen  mit  grossem  und  schwerem  Ver- 
kehr das  Granitpflaster  am  geeignetsten  sei;  auch  Stampfasphalt  vertrage  den 
stärksten  Verkehr,  Zu  den  Pflasterungen  zweiter  Güte  rechnet  er  den  Guss- 
asphalt (Stärke  der  Decke  5  cm),  das  Holz-  und  Trachytpflaster,  letzteres  auf  einer 
Bettung  von  Kleingeschläg,  endlich  das  oben  an  erster  Stelle  genannte  Keramit- 
pflaster, vorausgesetzt,  dass  die  Ziegel  für  letzteres  sorgfältig  ausgesucht  und  seine 
Ausführung  mit  aller  Sorgfalt  bewirkt  wird.  Hinsichtlich  seiner  Dichtigkeit  stehe 
dieses  Keramitpflaster  unter  den  Pflasterungen  2.  Ranges  an  erster  Stelle,  aber 
trotz  aller  Sorgfalt  bei  der  Herstellung  seien  Keramitziegel  weder  verlässlich 
noch  stets  dauerhaft  und  bedingten  häufige  Ausbessemngsarbeiten ;  das  Keramit- 
pflaster habe  zwar  ein  schönes  Aussehen  und  zeichne  sich  durch  Reinlichkeit  aus, 
sei  aber  geräuschvoll.    Alles  in  allem  eigne  sich  dasselbe  nur  für  Seitenstrasscn. 

Als  Durchschnittspreise  für  die  3  Sorten  Keramitpflaster,  unter  Ansatz 
aller  Material-  und  Lohnkosten,  jedoch  mit  Ausschluss  der  Erdarbeiten,  wird 
beziehungsweise  7  fl.  20  kr.  (12,25  Mk.),  6  fl.  60  kr.  (11,23  Mk.)  und  4  fl.  50  kr. 
(7,66  Mk.)  für  das  Quadratmeter  angegeben. 

3.  Schlacken pflast er.  Von  sonstigen,  künstlichen  Pflastersteinen  sind 
vor  allem  die  Schlackensteine  zu  erwähnen,  die  zuweilen  aus  geeigneten 
Stücken  der  Hochofensehlacken  zugehauen,  öfters  jedoch  dadurch  gewonnen 
werden,  dass  man  die  flüssige  Schlacke  in  Formen  giesst  und  sehr  langsam  ab- 
kühlt. Von  besonderer  Bedeutung  sind  die  Schlackensteine  der  „Mansfeld- 
schen  Kupferschiefer  bauenden  Gewerkschaft  in  Eisleben",  die  aus  der  beim 
Rohschmelzen  des  Kupferschiefers  anfallenden  flüssigen  Schlacke  durch  Temper- 
guss  gewonnen  werden.  Im  Jahre  1902  wurden  über  151/«  Millionen  Pflaster- 
Stücke  dieser  Art  hergestellt,  eigentliche  Pflastersteine  und  Platten  verschiedener 
Grösse;  erstere  haben  eine  Kopf  fläche  von  16  :  16  cm,  oder  16  :  12  cm  bei  einer 

i)  Eine  Mitteilung  über  die  im  Jahre  1879  ausgeführte  Yersncbsstrecke  findet  sieh  in 
J.  Scefe  hiner.  Die  Anlage  und  Pflasterung  der  Budapester  Strassen  und  Platze,  Zeit  sehr, 
f.  Baukuude  1082,  8.  75.  Siehe  sodann  Oberingenieur  Nagel,  Das  Strus-seupflaster  in  Buda- 
Pest,  Mitteilungen  aus  einem  Vortrage  des  Oberingenieurs  J.  v.  Mihälyfi  am  21.  April  1898 
im  ungarischen  Inn.-  u.  Areh  -Ver.,  Zeitschr.  f.  Transp.  u.  Stnusenb.  1898,  S.  345  u.  3"S. 
Eigene  Beobachtungen  an  Ort  und  Stelle. 
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Höhe  von  13  bis  17  cm.  Sie  zeichnen  sich  durch  regelmässige  Form  aus,  ge- 
statten die  Bildung  ebener  Strassenoberflächen  mit  engen  Fugen,  dämpfen  daher 
den  Strassenlärm  und  lassen  eine  gute  Reinigung  zu ;  ihr  Preis  stellt  sich  niedriger 
wie  beim  Pflaster  aus  Naturstein.  Geklagt  wird  zuweilen,  dass  sie,  namentlich 
unter  Fussgängerverkehr,  glatt  werden  und  dass  durch  schwere  Verkehrslasten 
einzelne  Steine  zerbrechen,  Für  Hannover  wurde  der  Preis  des  fertigen  Pflasters 
zu  13,5 — 14,5  Mk./qm  angegeben. 

4.  Pflaster  mit  Asphaltblöcken.  Kunststeine  aus  Asphaltmasse 
sind  in  Amerika  schon  seit  einem  Menschenalter,  in  England  ebenfalls  schon 
seit  langer  Zeit  versuchsweise  ausgeführt  worden.  In  Amerika  z.  B.  wurden 
zerquetschte  Kalksteine  in  der  Grösse  von  1  4  Zoll  bis  zur  Staubform  mit  10°/o 
zubereitetem  Trinidad-Asphalt  als  Bindemittel,  neuerdings  harte  Gesteine  an  Stelle 
des  weichen  Kalksteins  innig  gemischt,  unter  sehr  hohem  Druck  in  Formen  ge- 
presst  und  im  Wasserbade  allmählich  abgekühlt.  Solche  Kunststeine  von  sehr 
verschiedenen  Abmessungen  werden  öfters  in  ein  Sandbett  versetzt,  ihre  Fugen 
sind  von  vorneherein  sehr  eng  und  schliessen  sich  allmählich  ganz.  Sichere 
Erfahrungen  zur  Beurteilung  solcher  Pflasterdecken  liegen  zurzeit  noch  nicht  vor1). 

Ausserdem  werden  neuerdings  vielfach  Versuche  zur  Pflasterung  städtischer 
Strassen  mit  Kunststeinen  der  verschiedensten  Art  gemacht,  deren  Ergebnis 
man  abwarten  muss.  Besonders  günstig  lauteten  die  in  München  und  Nürnberg 
gemachten  Erfahrungen  mit  einem  Kunststein,  der  von  Bernhard  Hess  u.  C. 
in  Wurlitz  bei  Oberkotzau  im  Fichtelgebirge  hergestellt  wird.  Nach  dem 
patentierten  Verfahren  wird  gemahlenes  Serpentingestein  als  Hauptmaterial  mit 
Bindemitteln  vermengt,  unter  hohem  hydraulischen  Druck  in  Stahl  formen  ge- 
presst  und  die  so  gewonnenen  Steine  im  Porzellanofen  gebrannt.  Die  zur  Ver- 
wendung gelangten,  an  den  Kanten  etwas  abgeschrägten  Steine  von  15  cm 
Höhe,  11  cm  Breite,  sowie  18  und  27  cm  Länge  sollen  sich  gleichzeitig  durch 
grosse  Härte  und  Zähigkeit,  sowie  Lärmdämpfung  und  dauernde  Rauhigkeit  aus- 
zeichnen *). 

Strassen  besonderer  Art. 

Zeruentatrasaen.  Zementmacadanistrasaen.  Betonstrassen. 

Grobmörtel  aus  Zement  ist  zur  Fahrbahn-Befestigung  zuerst  in  fran- 
zösischen Städten  zur  Anwendung  gekommen.  Nach  Arnaudon8)  wurde 
Beton  als  Pflastermaterial  in  Grenoble  schon  im  Jahre  1869  in  Anwendung 
gebracht  Es  scheine,  als  ob  durch  dasselbe  alle  anderen,  versuchsweise  einge- 
führten Materialien  verdrängt  werden  wollten.  Es  sei  zweifellos,  dass  das  Zement- 
pflaster in  gleiche  Reihe  mit  anderen  guten  Pflastersorten  gestellt  werden  müsse, 
soweit  Dauerhaftigkeit  Billigkeit  der  Unterhaltung,  Reinlichkeit  und  Bequem- 
lichkeit sowohl  für  Zugtiere  und  Wagen,  wie  für  Fussgänger  in  Frage  kommen. 
Die  Herstellungskosten  betrügen  nur  die  Hälfte  von  jenen  des  Holzpflasters. 

Bei  der  Ausführung  kommt  auf  den,  nach  Quer-  und  Längsschnitt  der 
Fahrbahn  abgeglichenen  Untergrund  eine  Bettungsschichte  von  genügender 
Stärke  aus  Steingeschläg  und  auf  diese  alsdann  der  Beton,  bei  stark  befahrenen 
Strassen  in  einer  Höhe  von  15 — 20  cm,  der  aus  einem  Raumteil  Zement  und 

i)  Asphalt-  und  AspbalUteinpflasterungeo,  Zeitscbr.  f.  Transport«,  u.  Stnusenb.  1901, 

8.  193. 

*)  Ret t ig,  Neues  Steinpflaster,  Deutsche  Bauzeitung  1893,  S.  287. 

3)  Du  pavage  en  general  et  particnlierement  du  pnvnge  en  Ciment  aree  Observation» 
faitea  a  Grenoble,  Le  moniteur  acienlifique  1889.  1,  p.  323—3:«;  Mitteilung  davon  in  der 
Zeitscbr.  f.  Transport*,  u.  ötrassenb.  1890,  8.  133,  146. 
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neun  Teilen  steinigen  Materials  zusammengesetzt  wird.  Die  Betonmasse,  die 
gleich  massig  aufgetragen  und  mittels  Schlägeln  u.  dgl.  gedichtet  und  geebnet 
wird,  dient  als  Unterlage  für  die  eigentliche  Deckschicht  Letztere  besteht  aus 
Zementmörtel  (ein  Raumteil  reiner  Zement  und  ein  Teil  nicht  zu  feiner,  ge- 
waschener Quarzsand),  erhält  eine  Dicke  von  2 — 5  cm  und  wird  auf  den  noch 
nassen  Beton  aufgebracht,  weil  nur  so  die  erforderliche  Verbindung  beider  zu 
stände  kommt.  Die  Vollendung  der  Pflasterdecke  erfolgt  mittels  Schlägeln, 
Walzen  oder  anderen  geeigneten  Werkzeugen. 

Sobald  die  Zementdecke  genügend  fest  geworden  ist  und  Sandkörner  nicht 
mehr  an  ihr  haften  (d.  b,  nach  einigen  Stunden,  je  nach  der  Trockenheit  der 
Luft  und  ihrer  Temperatur),  bedeckt  man  dieselbe  mit  einer  Sandschicht  in  der 
Stärke  von  etwa  0,10  m  und  nässt  diese  vollständig.  Dieselbe  hat  ausser  der 
Aufgabe,  Rissbildungen  im  Mörtel  zu  verhindern,  auch  die  Wirkung,  dass  die 
Decke  eine  gleich  massige,  dunkelbraune  Farbe  behält.  Es  empfiehlt  sich,  den 
Wagenverkehr  auf  zementierten  Strassen  erst  nach  etwa  20  Tagen  zuzulassen; 
um  aber  die  Strasse  während  dieser  verhältnismässig  langen  Zeit  dem  Verkehr 
nicht  entziehen  zu  müssen,  kann  man  die  Zementdecke  durch  einen  Holzbelag 
schützen,  aus  Brettern  gebildet,  die,  dicht  aneinander  stehend,  die  ganze  Breite 
der  Strasse  einnehmen.  Mit  Hilfe  dieser  einfachen  Einrichtung  war  es  in  Gre- 
noble  möglich,  die  Fahrbahn  sofort  nach  ihrer  Fertigstellung  dem  Personen- 
und  Wagenverkehr  zu  übergeben;  die  Herstellung  selbst  hatte  nur  15  Tage 
gedauert. 

Ein  anderer  Techniker  derselben  Stadt  äusserte  sich  nach  demselben  Be- 
richte folgendermassen :  Trotz  der  Unterbrechung  des  Verkehrs  in  Städten,  wo 
das  vorhandene  Steinpflaster  durch  Zement  ersetzt  wurde,  ertrugen  die  Einwohner 
diese  Unbequemlichkeit  nicht  nur  willig,  sondern  es  wurde  von  ihnen  der  Ersatz 
sogar  gefordert,  weil  man  sich  hatte  überzeugen  können,  dass  ein  Verzug,  selbst 
von  40  Tagen,  durch  die  lange  Zeit  von  15  Jahren  reichlich  entschädigt  wird, 
während  welcher  das  Zementpflaster  keiner  weiteren  Arbeit  oder  Ausbesserung 
unterzogen  zu  werden  braucht.  Nichtsdestoweniger  sei  in  den  letzten  Jahren 
zur  Verminderung  der  aus  der  langen  Erhärtungszeit  des  Betons  sich  ergebenden 
Unbequemlichkeiten  das  Pflaster  nach  Massgabe  des  Arbeitsfortschrittes  mit 
einem  Pappelholzbelage  von  3  cm  Stärke  belegt  worden,  wodurch  die  neue  Bahn 
soweit  geschützt  werde,  dass  eine  sofortige  Verkehrsübergabe  ermöglicht  sei.  Ein 
derartiger  Holzbelag  dauere  etwa  zwei  Monate,  nach  welcher  Zeit  (und  selbst 
vorher  schon)  der  Zement  eine  genügende  Härte  erlangt  habe,  um  den  Verkehr 
selbst  schwerer  Lastwagen  auszuhalten.  Man  rechne,  dass  die  Kosten  dieses 
Holzbelages  sich  auf  1  fr.  für  das  Quadratmeter  belaufen,  so  dass  das  Zement- 
pflaster sich  danach  auf  1 1  fr.  anstatt  auf  10  fr.  das  Quadratmeter  stelle.  Des 
weiteren  werden  noch  Angaben  über  die  Dauer  des  Zementpflasters  gemacht. 
Der  Verfasser  ist  schliesslich  der  Meinung,  dass  Misserfolge  mit  Zementpflaster 
in  der  mangelnden  Güte  des  Zements  und  in  der  Unerfahrenheit  der  Bauunter- 
nehmer begründet  seien. 

In  Deutschland  sind  sogenannte  Zementmacadamstrassen,  abgesehen  von 
vereinzelten  kleinen  Versuchen,  beispielsweise  in  Leipzig  und  Frankfurt  a.  M., 
seit  Anfang  des  neunten  Jahrzehnts  des  vorigen  Jahrhunderts  in  einer  Reihe 
von  Städten  in  Aufnahme  gekommen,  besonders  für  Strassen  in  den  Schlacht- 
und  Viehhöfen  daselbst1).    Auch  hier  wird,  abgesehen  von  einer  etwa  erforder- 

i)  Prasse,  Stra&senfohrbahnen  aus  Zementmacadam,  Zentralblatt  d.  ßaoverw.  1900, 
8.  <*.  Zenuutruacadam,  Deutsche  Bauz.  1900  S.  151.  Dietrich,  Zement-Macadam,  Ebenda 
S.  550.  Dahnhardt,  Bnsaltiementpaaster,  Zeitachft.  f.  Transport*,  u.  ßtraaaenb.  1901,8.49. 
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liehen  Bettungsschichte,  der  eigentliche  Fahrbahnkörper  in  einer  Dicke  von  rund 
20  cm  aus  einer  stärkeren  Schicht  mageren  Betons  (etwa  1  :  10)  und  einer 
schwächeren,  etwa  5  cm  hohen  Deckschicht  zusammengesetzt,  die  auf  jene  noch 
im  frischen  Zustande  derselben  nach  einigen  Tagen  aufgebracht,  angestampft, 
manchmal  auch  unter  Formblechen  von  der  Seite  her  gedichtet1),  mit  Reib- 
brettern behandelt  und  schliesslich  mit  flüssigem  Zementmörtel  überdeckt  wird. 
Die  Menge  des  für  die  obere  Schichte  verwendeten  Steingeschlägs  und  Sandes, 
sowie  die  Art  des  ersteren  und  seine  Komgrösse  wird  von  den  Unternehmern 
verschieden  gewählt;  nicht  unwichtig  ist  es,  die  Härte  des  Steingeschlägs  mit 
Rücksicht  auf  die  des  Bindemittels  nicht  zu  gross  zu  wählen,  damit  eine  tun* 
liehe  Gleichmässigkeit  der  Masse  erzielt  wird.  Fehlt  diese,  so  wird  die  Ober- 
fläche nur  zu  leicht  uneben  und  lärmend.  Nach  Fertigstellung  des  Pflasters 
bleibt  dasselbe  im  Schutze  einer  Sandschichte  1  bis  2  Wochen  liegen,  ehe  der 
Verkehr  darüber  geleitet  wird.  Die  Kosten  stellen  sich  ungefähr  halb  so  hoch 
wie  die  des  Granitwürfelpflasters. 

Die  unangenehme  Neigung  der  betonierten  Fahrbahnkörper  zu  Rissbildungen 
bat  man  auf  verschiedene  Art  zu  beseitigen  gesucht,  namentlich  indem  man 
künstliche  Fugen  von  vorneherein  anlegte  und  sie  mit  passenden  Stoffen  ver- 
schiedener Art  ausfüllte*).  Robert  Kieserling  in  Altona,  der  eine  grosse 
Anzahl  von  Zementstrassen  unter  dem  Namen  „Basaltzementstein-Pflaster" 
(D.  R.  P.  und  P.  A.  E.  W.)  ausführte,  verlegt  auf  dem  entsprechend  zubereiteten 
Untergrunde  eine  Zcmentbetonsehieht  von  14  bis  15  cm  Stärke  und  darauf  eine 
5  bis  6  cm  starke  Deckschicht  aus  der  pantentierten  Basaltzementstein-Masse, 
zu  deren  Herstellung  ein  nur  der  Firma  bekanntes  Bindemittel  verwendet  wird. 
Ausserdem  bringt  Kieserling  in  Abständen  von  8  bis  16  m  quer  über  die 
Fahrbahn  laufende  Fugen  an,  die  ebenfalls  mit  der  erwähnten  Masse  ausgefüllt 
werden  ■).  Ursprünglich  wurden  diese  Fugen  mittels  zweier  Winkeleisen  gebildet, 
neuerdings  werden  sie  mit  zwei  stehenden  Flacheisen  hergestellt,  die  mit  der  Ober- 
schicht des  Fahrbahnkörpers  verankert  werden.  In  Bremen  stellten  sich  die  Kosten 
solchen  Oberbaues  auf  8,50  Mk./qm,  wozu  für  Fugen  noch  5,0  Mk./m  kamen*). 

In  den  Jahren  1898  bis  1904  sind  von  Kieserling  in  16  deutschen  Städten 
rund  127  000  qm  auf  Fahrbahnen,  Fusswegen  und  in  Schlacht-  und  Viehhöfen 
verlegt  worden.  Die  Urteile  darüber  lauten  günstiger  wie  über  Zementstrassen 
überhaupt. 

Neuerdings  sind  auch  in  Amerika  Zementstrassen  ausgeführt  worden, 
ungefähr  in  derselben  Weise  wie  in  Europa,  nachdem  in  Bellefontaine  (Ohio) 
schon  im  Jahre  1892  Versuchsstrecken  angelegt  worden  waren.  G.  W.  Bar- 
tholomew  gibt  in  „Engineering  News"  eine  Beschreibung  dieses  Oberbaues6). 
Demnach  wurde  die  Strasse  bis  zu  einer  Tiefe  von  6"  ausgehoben,  gewalzt  und 
längs  den  Bordsteinreihen  Entwässerungsröhren  verlegt  Die  untere,  4"  hohe 
Betonschichte  bestand  aus  1  Teil  Zement  und  4  Teilen  Kies  und  Sand,  oder 
statt  dessen  Bruchstein  und  Sand,  diese  Materialien  im  Verhältnis  2  :  1.  Die 
etwa  halb  so  hohe  Decklage  bestand  aus  gleichen  Teilen  Zement  und  scharfen 

1)  Üb«r  die  Methode  von  Jantzen  (D.  R.  P.  99471)  »lebe  die  eingehende  Abhandlung 
von  Dietrioh,  Zement-Macadam,  Deutsche  Banz.  1900  S.  550,  sodann  Biising  u.  Schu- 
mann, Der  Portland-Zement  und  Beine  Anwendungen  im  Bauwesen,  3.  Auflage,  Berlin  1905, 
8.  319. 

2)  Hierher  gehört  das  patentierte  Verfahren  von  Engel,  Ztscbft.  f.  Trsprtw.  u.  Straisenb. 
1896,  S.  501. 

s)  Die  Ausdehnung  der  patentierten  Zementmasse  beträgt  nach  Angabe  der  Firma 
zwischen  +  30°  und  —  10°  C  für  1  m  Länge  0,15  mm. 

«)  Nach  freundlichen  Mitteilungen  des  Herrn  Stadtbaurat  Oraepel  in  Bremen. 
&)  Tonindustriezeitung  1896,  S.  631. 
Loewe.  Strasaenbaakunde.  2.  Aufl.  27 
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Sand  oder,  statt  dessen,  aus  zerkleinertem  Granit,  dessen  Körner  mindestens  Erbsen- 
grosse  hatten.  Beide  Schichten  wurden  bei  der  Herstellung  in  rechteckige  Blöcke 
von  etwa  6  Quadratfuss  Oberfläche  geteilt  und  mit  Rucksicht  auf  die  im  Fahr- 
bahnkörper liegenden  Rohrleitungen  angeordnet,  so  dass  man  zu  diesen  ge- 
langen kann  durch  Herausnahme  der  Blöcke,  ohne  letztere  zerstören  zu  müssen 

An  dieser  Stelle  wäre  auch  das  Wiener  sogenannte  Meta  11  i cpf laste r 
zu  nennen,  das  von  der  Bauunternehmung  „Schlimp  und  N.  Schefftel"  im 
Jahre  1898  eingeführt  wurde*).  Es  ist  lediglich  ein  Betonpflaster,  zu  dessen 
Herstellung  zerkleinerte  Hochofenschlacken  und  Schlackensand  Verwendung 
finden.  Der  Jahresbericht  der  Wiener  Gemeinde- Verwaltung  für  die  Jahre  1889 
bis  1893  äussert  sich  darüber  folgendermassen : 

„Da.  aber  das  Probepflaster  in  der  Reichsratsstrasse  nach  einem  5  jährigen  Bestände 
rieh  in  gutem  Zustande  befindet  and  die  bisher  auageführten  Reparaturmrbeiten  verhältrii*- 
miUsig  nicht  bedeutend  sind ,  so  kann  das  Metal Itcpflaster  für  Strassen  mit  geringen]  Waren- 
verkehr um  so  mehr  als  empfehlenswert  bezeichnet  werden,  als  der  Preis  von  4  fl.  für  1  qm 
bei  der  Neuherstellung  gegenüber  den  Preisen  für  Granit-,  Asphalt-  und  Holsstockelpfl;».«M 
nur  beiläufig  die  Hälfte  beträgt." 

Hiemit  übereinstimmend  lauten  wohl  die  meisten  Urteile  über  Zement- 
pflaster, am  wenigsten  günstig  vielleicht  die  aus  Berlin.  Im  Verwaltungs*- 
berichte  von  1898/99  heisst  es  Seite  9: 

„Das  Pflaster  besteht  au  unterst  aus  einer  10  cm  starken  Lage  Kies],  dann  folgt  eine 
15  cm  starke  Lage  Beton  nnd  demnächst  eine  b  cm  starke  Lage  Steinschlag  in  Zement.  Es 
Ist  von  der  Portland-Zementfabrik  Stern  in  Stettin,  der  unseres  Wiesens  das  Herstellungs- 
verfahren gesetzlich  geschützt  ist,  bisher  auf  drei  Stellen  in  verschiedenen  Stadtgegenden  ver- 
suchsweise verlegt  worden  und  zwar  im  Jahre  1897  in  der  Landsberger  Strasse  am  Büsching- 
platz  und  im  Herbst  1898  in  der  Strasse  Am  Halleschen  Ufer  zwischen  der  Grossbeeren-  und 
der  Königgrätzer  Strasse,  sowie  in  der  Invalidenstraase  vor  dem  alten  Hamburger  Bahnhof. 
Das  Pflaster  in  der  Landsberger  8trasse  muaate  an  den  Anschlusss teilen  mehrfach  auagebessert 
werden;  im  übrigen  zeigt  es  eine  starke  Abnutzung,  sowie  Unebenheiten  und  ist  deshalb  ge- 
räuschvoll und  schlecht  rein  zu  halten.  Das  Pflaster  in  der  Invalidenstraase  hat  sich  so  wem? 
gehalten,  dass  es  wieder  beseitigt  werden  mnnste.  Nach  der  Ansiebt  der  Firma  liegt  der  Grund 
in  der  zu  gering  bemessenen  Zeit ,  die  der  oberen  Porphyrzementschicht  zum  Abbinden  ge- 
lassen worden  ist.  In  der  Strasse  Am  Halleschen  Ufer  hat  sich  das  Pflaster  besser  gehalten, 
so  dass  bisher  überhaupt  noch  keine  Reparaturen  ausgeführt  zu  werden  brauchten ;  der  Wagen- 
verkehr ist  dort  aber  auch  sehr  gering. 

Ein  grosser  Ubclstand  des  Zement-Mnkiidampflaaters  besteht  darin,  dass  nach  jeder  Ans- 
•  besäe  rung  eine  10 — 14tägige  Absperrung  der  Stelle  notwendig  ist,  damit  die  Masse  geborig 
abbinden  kann.  Unserer  Meinung  nach  dürfte  die  Pflasterart  sich  nur  für  Strassen  mit 
schwachem  Wagenverkehr  eignen,  doch  wollen  wir  mit  einem  abschliessenden  Urteile  noch 
zurückhalten." 

Im  Verwaltungsbericht  für  das  Etatjahr  1900  wird  angegeben: 

„Wenn  in  der  Strasse  „Am  Hallescheu  Ufer"  wohl  infolge  des  sehr  geringen  Verkehr», 
zu  Ausbesserungen  nicht  geschritten  zu  werden  brauchte,  so  zeigten  »ich  doch  auch  hier  im  Laufe 
des  Winters,  namentlich  an  solchen  Stellen,  an  denen  die  bei  der  Herstellung  nicht  zu  ver- 
meidenden Stöase  der  einzelnen  Tagesleistungen  sich  aneinander  fügen ,  quer  über  den  Fahr- 
damm laufende  Abschürfungen,  die  die  Vornahme  umfangreicherer  Ausbesserungen  für  das 
folgende  Jahr  in  Aussicht  stellten. 

Bezüglich  des  Pflasters  in  der  Landsbcrgerstrasse  wird  vorgreifend  bemerkt,  dass  es  im 
Jahre  1901  wieder  beseitigt  und  durch  Asphalt  ersetzt  worden  ist. 

Beim  Zementmakadampflaster  füllt  es  auch  unangenehm  anf,  dass  dort,  wo  die  ver- 
schiedenen Arbeitsfelder  aneinander  stossen,  jedesmal  ein  Querriaa  über  dio  Straasenhreite  sich 
hinzieht.  Da  die  Schottersteine  überall  zutage  treten,  ao  macht  das  Pflaster  den  Eindruck 
einer  chaussec maasigen  Befestigung. 


1)  Dem  entsprechend  ist  nach  der  Angabe  des  Baurat  Beer  in  Magdeburg  an  Stelle 
einer  zusammenhangenden  Bclouunteilage  unter  einer  Decke  von  Löhrechen  Asphaltplatten 
ein  Pflaster  ans  Hetonprismen  von  0.25  : 0,^5  m  Kopfflache  und  0,17  m  Höhe  in  Sand  ver- 
setzt und  die  Fugen  mit  Saud  cefüllt  worden  (Zentralbl.  d.  Bauverw.  1901,  S.  427).  Ob 
sich  dies  bewährt,  wird  die  Zukunft  lehren. 

2)  Wiener  Verwaltungsbericht  vom  Jahre  138«. 
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Unserer  Meinung  nach  durfte  «ich  die  Pflasterart  für  Strassen  mit  starkem  Verkehr 
kaum  eignen." 

Der  Verwaltungsbericht  für  1901  bringt  folgende  Bemerkung: 
„Das  tod  der  Portlandtementfabrik  Stern  in  Stettin  hergestellte  Zementmakadampflaster 
hat  sich  in  der  bisherigen  Ausführung  nicht  bewahrt;  auch  die  einzige  noch  vorhanden« 
Strecke  Am  Haileaehen  Ufer,  an  der  im  Laufe  des  Jahres  1901  erhebliche  Zerstörungen 
namentlich  an  der  Stelle,  wo  die  taglichen  Arbeitsfelder  aneinander  stoasen,  sich  bemerkbar 
gemacht  haben,  wird  demnächst  beseitigt  werden  müssen. 

Mit  einer  ähnlichen  Pflasterungsart  —  dem  Kiese  rling'schen  Basaltzementstein» 
Pflaster  —  ist  ein  Versuch  auf  dem  Grossen  Wege  im  Tiergarten  (an  der  Tiergartens*  rnsse) 
gemacht  worden.  Ein  Teil  de«  Pflasters  ist  auf  Kiesbettung  hergestellt,  der  andere  Teil  auf 
der  vorhandenen  Chauasierung.  Eine  Abnütsung  oder  sonstige  Schäden  sind  bisher  an  dem 
Pflaster  nicht  wahrgenommen  worden;  wir  beabsichtigen  rieshalb  im  Jahre  1003  eine  grössere 
Strecke  des  Grossen  Weges  in  gleieber  Weise  tu  befestigen.  Unerwähnt  mag  indessen  nicht 
bleiben.  dass  der  Fuhrverkebr  auf  dem  Grossen  Wege  nur  gering  ist,  und  dass  die  Strasse 
fast  nur  von  Personenfuhrwerk  benützt  wird  " 

Im  Verwaltungsbericht  für  1902  wird  endlich  mitgeteilt: 
„Das  Ton  Kieserling  im  Jahre  1901  auf  dem  Grossen  Wege  im  Tiergarten  herge- 
stellte Pflaster  hat  sich  gut  gehalten;  es  wird  demzufolge  beabsichtigt,  noch  weitere  Strecken 
des  genannten  Weges  damit  su  belegen." 

Nach  allen  bis  jetzt  vorliegenden  Erfahrungen  mit  Zementmakadampflaster 
scheint  dasselbe  für  wenig  beanspruchte  Strassen,  auf  denen  eine  langsam  er- 
folgende Abnützung  erwartet  werden  kann,  ausführbar  zu  sein  und  zwar  im 
Hinblick  darauf,  dass  die  damit  hergestellten  Decklagen  fugenlos  sind,  sich  gut 
genug  reinigen  lassen,  den  Lärm  einigermassen  dämpfen,  keine  bedenkliche  Glätte 
zeigen  und  nur  massige  Kosten  verursachen.  Besondere  Sorgfalt  verlangen  die 
ziemlich  kostspieligen  Ausbesserungsarbeiten,  besonders  weil  frischer  Beton  nicht 
gut  mit  altem  bindet  und  eine  genügende  Erhärtungszeit  für  die  ausgebesserten 
Stellen  zugelassen  werden  muss. 

Asphaltatrassen. 

1.  Baumaterial  der  Asphaltstrassen.    Geschichtliche  Angaben. 

Unter  Asphalt  versteht  man  nach  der  gewöhnlichen  Auffassung  einen  so- 
genannten Fossilstoff,  organischen  Ursprungs,  der,  wie  das  Erdöl,  nur  aus  Kohlen- 
stoff und  Wasserstoff  besteht.  Er  kommt  in  den  meisten  Formationen  ent- 
weder in  selbständiger  Lagerung  vor,  oder  an  Gesteine  verschiedener  Art  ge- 
bunden, so  dass  man  Asphalt  von  Asphaltstein  unterscheiden  kann.  Asphalt 

Der  eigentliche  Asphalt,  das  Erdpech  oder  Bitumen,  ist  in  fester  Form 
eine  dichte,  glänzendschwarze  oder  schwarzbraune,  pechähnliche  Masse  von 
muscheligem  Bruche,  die,  gerieben  oder  erwärmt,  einen  eigentümlichen,  bituminösen 
Geruch  entwickelt.  Bei  Temperaturen  zwischen  20  und  40°  C  wird  sie  fadenziehend 
und  knetbar,  später  flüssig,  und  bei  230°  C  verbrennt  sie  mit  stark  russenuer 
Flamme.  Asphalt  löst  sich  schwer  in  Alkohol,  leicht  in  fetten  ölen,  Äther  und 
Schwefelkohlenstoff.    Seine  Härte  ist  ungefähr  2,  sein  spezifisches  Gewicht  1,16. 

Seit  uralten  Zeiten  ist  das  Vorkommen  des  festen  Asphalts  am  toten 
Meere  bekannt,  von  dessen  Grund  sich  Stücke  lösen,  auf  der  Oberfläche  des 
Wassers  schwimmen  und  an  den  Ufern  sich  sammeln,  einen  Haupt-Fund-  und 
Bezugsort  aber  bildet  die  karaibische,  nördlich  vor  der  Orinokomündung  gelegene 
Insel  Trinidad.  Der  amerikanische  Ingenieur  To  wie1)  gibt  folgende  lesens- 
werte Beschreibung  von  ihr. 

Asphalt  wird  in  verschiedenen  Teilen  von  Trinidad  gefunden ,  in  genügender  Menge 
aber  nur  in  dem  Distrikte  von  La  Brea;  auch  ist  er  nur  hier  von  solcher  Güte,  wie  sie  für 

i)  Engineering  News  1892,  I,  p.  4t>3,  eine  Übersetzung  davon  in  der  ZeiUchr.  f. 
Transportw.  u.  Strassen!).  18*J2,  Nr.  19. 
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Stnu^enbaus  wecke  gefordert  werden  nun,  Der  „Pechsee",  so  genannt,  weil  sein  Becken  nicht 
mit  Wasser ,  sondern  mit  Asphalt  ausgefüllt  ist,  liegt  in  diesem  Distrikte.  Derselbe  ist  etwa 
eine  englische  Meile  vom  Meere  entfernt,  auf  einem  Hügel  von  138'  engl.  Hobe  gelegen  und 
hat  einen  Flächeninhalt  von  115  Acres  (46,5  Hektar).  8eine  Form  ist  rund  mit  wohl  bc- 
greniten  Umrisslinien.  Die  Oberfläche  hat  in  einer  Richtung  eine  schwache  Neigung,  genügend, 
um  den  Abzug  der  durch  häufige  Regengüsse  angesammelten  W aase rm aasen  su  ermöglichen. 
Ausserdem  hat  die  Oberfläche  noch  ein  geringes  Gefäll  von  der  Mitte  nach  allen  Seiten  hin,  und 
sie  besteht  aus  unregelmässigen,  flachen  Wölbungen,  welehe  durch  Wasserkanäle  von  wenigen 
Fuss  Breite  und  nur  einigen  Zoll  Tiefe  voneinander  getrennt  werden.  Es  sind  auf  dem  See 
verschiedene  kleine  Inseln  von  50 — 60'  engl,  im  Durclinieaser  vorhanden,  welche  eine  genügend 
starke  Erdkrume  besitzen,  um  Pflanzenwuchs  und  selbst  grössere  Bäume  su  tragen. 

Das  ganze  Aussehen  des  Sees  ist  sehr  merkwürdig,  seltsam  und  schwer  zu  beschreiben. 
Seine  Farbe  ist  ein  dunkles  Cbokoladebraun ,  er  sieht  einem  Fleck  riesiger  Pilze  nicht  un- 
ähnlich, welche  flach  gedrückt  und  nebeneinander  gepresat  sind.  In  der  Mitte  des  Sees  be- 
findet sich  eine  Stelle  von  mehreren  hundert  Quadratfuss  weichen,  flüssigen  Asphalt«,  die  be- 
rühmte Pechquelle,  wo  die  Masse  durch  beständig  aufsteigende  Gasblasen  in  wallender  Be- 
wegung erhalten  wird.  Sonst  ist  die  Oberfläche  des  Sees  ausreichend  fest,  um  beladene  Wagen 
zu  tragen.  Der  Asphalt  wird  für  den  Handel  von  verschiedenen  Teilen  des  Seea  bis  zu  einer 
Tiefe  von  etwa  3  Fuss  engl,  abgebaut.  Er  lässt  sich  mit  Spitzhacken  leicht  gewinnen  und 
wird  unmittelbar  in  die  Wagen  verladen.  Bemerkenswert  iat,  dass  die  so  hergestellten  Gruben 
sieb  nach  einiger  Zeit  wieder  ausfüllen  und  ausgleichen. 

Neben  dem  eigentlichen  „Seeasphalt"  finden  sich  an  den  Abhängen  des  Sees  gegen  den 
Golf  von  Paria  hin  ausgedehnte  Lager  von  sogenanntem  Eisen«  und  Landpech,  das  jenem 
an  Güte  nachsteht.  Gruben  zur  Gewinnung  desselben  befinden  sich  in  dem  Dorfe  La  Brea 
und  zu  beiden  Seiten  der  Strasse,  die  von  da  nach  dem  Aspbaltaee  führt. 

Die  Regierungsgeologen  unterscheiden  nach  To  wie  in  ihrem  Berichte 
vom  Jahre  1860  den  auf  der  Insel  Trinidad  gefundenen  Asphalt  in  drei  Arten: 
Sogenannten  Glance,  der  wenig  vorkommt,  sehr  brüchig  ist  und  nur  selten 
Anwendung  findet;  Asphalt-Ol,  das  nur  in  sehr  geringen  Mengen  gefunden 
wird  und  von  minderwertiger  Güte  ist;  endlich  den  eigentlichen  Asphalt,  der 
20 — 35°/o  erdige  Beimengungen  enthält. 

Bei  neun,  von  To  wie  aus  Trinidad  mitgebrachten  Proben  wurde  der  Bi- 
tumen-Gehalt zwischen  46,08  und  53,77  °/o,  der  Gehalt  an  flüchtigen  ölen  zu 
0,48— 4,16  °/o  gefunden.  Die  Mineralstoffe  in  allen  Proben  waren  Kiesel-  und 
Tonerde,  Eisenoxyd  und  Kalk.  Schliesslich  empfahl  To  wie  in  seinein  Berichte, 
dass  der  Asphalt  aus  dem  „Pechsee"  bei  La  Brea  in  Zukunft  als  der  Normal- 
asphalt für  alle  mit  Trinidad-Asphalt  herzustellende  Pflasterungen  in  New- York 
angenommen  werden  solle. 

Auch  Eyth1)  schildert  in  anziehender  Weise  seine  Eindrücke  am  Pechsee. 

Ausser  in  Trinidad  und  am  toten  Meer  wird  das  Erdpech  auch  noch  an 
einigen  anderen  Plätzen  gewonnen,  wie  aus  den  nachfolgenden  Analysen  ge- 
reinigten Asphalts  zu  ersehen  ist*).  Doch  kam  bis  vor  kurzem  für  Strassenbau- 
zwecke  vorzugsweise  der  Trinidad-Asphalt  in  Betracht,  der,  mit  verschiedenen 
Stoffen  versetzt,  als  sogenanntes  Goudron  in  den  Handel  gelangt.  Siehe 
6.  423  unten! 


Asphalt  von 


Trinidad 

Mexiko 

Peru 

Cuba 

Columbia 

Paliistina 

Kohlenstoff 

85,89 

80,34 

88,67 

81,50 

88,31 

80,00 

Sauerstoff 

0,66 

10,09 

1,65 

8,90 

1,68 

0,40 

Wasserstoff 

11,06 

9,57 

9,68 

9,60 

9,64 

9,00 

Stickstoff 

0,37 

10,00 

Schwefel 

2,49 

0,60 

>)  M.  Eyth,  Wanderbuch  eines  Ingenieurs,  4.  Bd.,  Heidelberg  1876. 

2)  J.  W.  Howard,  B.  L.,  C.  E.,  Natural  asphaltum  and  its  Compounds  etc.  Troy. 
N  Y.  —  Über  andere  Fundorte  in  Amerika  siehe  einen  Bericht  der  nordanierikanischen 
Bundesregierung  über  „Asphalt  im  Jahre  1893",  Zeitschrft.  f.  Transportw.  u.  Strasaenb.  1895. 
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Von  demselben  Fachmanne  rührt  die  folgende  Tabelle  her: 


Analyse»  of  orude  osphaltam. 


California 

Cuba 

Trinidad 

Venezuela 

Mineral  matter 
Organic  matter 
Water 

38  to  85°/o 
60  „     8  „ 
1  ., 

2  «     6  „ 

24  to  68°;o 
73  „    26  „ 
2  „      1  „ 
1  «     5  „ 

35  to  94°/o 
55  „     4  „ 
8  „      2  „ 

2 

35  to    40  °o 
41  „    26  „ 
10  ,.     4  „ 
14  „    30  „ 

45  to    95  °> 

40  „      2  „ 

7  „      1  „ 

8  »i      2  „ 

Total  per  eent 

100  to  100  p  o 

100  to  100  °/o 

100  to  100°/» 

100  to  100  °/o 

100  to  100  °> 

Unter  Aephaltstein  versteht  man  ein  von  Asphalt  oder  Bitumen  voll- 
kommen durchtränkte«  Gestein,  und  zwar  in  der  Regel  bituminösen  Kalkstein. 
Von  den  in  verschiedenen  Teilen  der  Erde  vorhandenen  Fundstätten  sind  ins- 
besondere das  ValdeTravers  im  schweizerischen  Kanton  Neuch&tel  und  die 
Umgebung  von  8ey ssel-Py rimont  im  franzosischen  Rhonetal  zu  nennen; 
neuerdings  kommt  ein  sehr  gutes  Material  von  8t  Jean  Maruejols  im  De- 
partement du  Gard  zur  Verwendung.  Von  deutschen  Gewinnungsplätzen  sind 
Lobsann,  nahe  bei  Wörth  im  Elsass,  Limmer  und  dessen  Umgebung  in 
Hannover  und  Vorwohle  in  Braunschweig  hervorzuheben,  von  denen  jedoch  nur 
der  letztere  für  Stampfasphaltdecken  in  Betracht  kommt;  von  italienischem  Asphalt- 
stein ist  namentlich  der  sizilianische  bekannt  geworden;  im  übrigen  mag 
hier  noch  auf  die  Fundorte  nächst  Majella  in  der  Provinz  Chieti  in  den 
Abruzzen,  beiSyoran  an  der  Wolga  hingewiesen  werden.  Von  den  genannten 
Orten  kommen  zur  Zeit  hauptsächlich  Val  de  Travers,  Seyssel,  Sizilien,  Limmer 
und  Vorwohle  in  Betracht 

Der  Asphaltstein  kommt  meist  in  schwach  geneigten  Schichten  von  wech- 
selnder Stärke  vor,  er  wird  bergmännisch  oder  in  zu  tage  liegenden  Brüchen 
gewonnen,  nach  vorausgegangener  Aussonderung  geringwertiger  Stücke  mittels 
Brechmaschinen  zerkleinert  und  hierauf  in  Schleudermühlen  in  ein  feines  Pulver 
verwandelt  oder  auf  andere,  später  zu  erörternde  Weise  verarbeitet  Die  Brauch- 
barkeit des  Gesteins  für  Strassenbauzwecke  hängt  insbesondere  von  seiner  Fein- 
körnigkeit ab,  von  der  Art  und  Menge  des  in  ihm  enthaltenen  Bitumens  und 
von  der  Gleichmäßigkeit  und  Vollständigkeit,  mit  der  dasselbe  von  der  bitu- 
minösen Masse  durchtränkt  ist.  Es  gibt  verschiedene  Proben,  seine  Güte  zu 
untersuchen,  doch  kann  schliesslich  nur  langjährige  Erfahrung  ein  sicheres  Urteil 
in  dieser  Hinsicht  gewährleisten1). 

t)  Le"on  Mal o,  Note  rar  l'etat  actuel  de  l'industrie  de  l'nsphalte.  Extrait  des  Aon. 
d.  ponts  et  chauaa.,  cahier  de  Not.  1879,  p.  4,  stellt  als  Bedingungen,  die  von  einem  guten 
Aaphal utein  erfüllt  werden  sollen,  folgende  auf: 

1.  Er  soll  nur  kohlensauren  Kalk  (worunter  auch  ein  Anteil  kohlensaurer  Magnesia) 
und  Bitumen  enthalten. 

2.  Er  inuss  innig  und  gleichmäßig  durchtränkt  sein  und  darf  weder  weisse  Kalkstein- 
korner,  noch  mit  reinem  Bitumen  erfüllte  Höhlungen  enthalten.* 

3.  Er  soll  mindestens  7  und  höchstens  ll°,'o  Bitumen  enthalten.  Nach  Herstellung 
de»  Asphaltteiges  (Mengung  des  pulverisierten  Asphaltsteins  mit  Goudron)  dürfen  keine  flüch- 
tigen öle  in  der  Masse  verbleiben.  Nach  sechsstündiger  Erhitzung  bis  zu  einer  Temperatur 
Ton  225°  darf  die  Masse  nicht  mehr  als  2°/o  von  ihrem  Gewichte  verlieren.  — 

Zur  Bestimmung  des  Gehaltes  an  Bitumen,  der  Beschaffenheit  desselben  und  des  von 
ihm  durchdrungenen  Kalksteins  gibt  Del  an  o  in  Paris  folgendes  Verfahren  an: 

Eine  abgewogene  Menge  fein  pulverisierten  Asphidtsteins  wird  mit  Schwefelkohlenstoff 
oder  Bensin  Übergossen  und  mit  einem  Glasstabe  gründlich  umgerührt.  Die  sich  hierbei 
bildende  dunkle  Losung  wird  von  dem  festen  Bodensätze  abgegossen  und  offen  stehen  gelassen. 
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Dietrich1)  gibt  folgende  Tabelle,  aus  der  die  Zusammensetzung  mehrerer 
Asphaltsteine  zu  ersehen  ist 

Tabelle  65. 


Bestandteile 


Bitumen 

Kohlensaurer  Kalk 
Ton  und  Eisenoxyd 
Schwefel 
Kohlensaure 
Sand 

Sonstige  in  Säuren  unlösl. 

Stoffe 
Verlust 


Val  ile  Sey»*el- 
Travers  Pyrimont 


10,15 
88,40 
0,25 

0,30 


0,45 
0,45 


8,15 
91,30 
0,15 

0,10 


0,10 
0,20 


12,32 
71,43 
5,91 
5,18 
0,31 
3,15 


1.70 


8,92 
88,21 
0,91 

0,96 
0,60 


0.40 


14,30 
67,00 


17,52 


1,18 


8,50 
80,04 

4,03 

0,55 

2,11 


Die  Analysen  wurden  ausgeführt,  nachdem  das  im  Steine  vorhandene 
Wasser  durch  Erwärmung  auf  100°  ausgetrieben  worden  war.  Die  vier  ersten 
Analysen  sind  im  Laboratorium  der  ficole  des  ponta  et  cbauseees,  die  beiden 
letzten  im  Laboratorium  der  deutschen  Asphalt-Gesellschaft  in  Vorwohle  mit 
Gestein  von  mittlerem  Bitumengehalt  angestellt  worden.  Übrigens  wechselt  die 
Zusammensetzung  des  Gesteins  aus  einer  und  derselben  Grube  merklich,  so  dass 
die  zu  verschiedenen  Zeiten  ausgeführten  Analysen  keineswegs  ganz  überein- 
stimmen. 

Malo")  führt  folgende  Analysen  von  Durand  Claye  an: 

Tabelle  66. 


Bestandteile 


Val  de 
Travers 


Seyssel 


Wasser  und  sonstige  bei  100° 

flüchtige  Bestandteile1) 
Bitumen 

Kohlensaurer  Kalk 
Quarzsand 

Tonerde  und  Eisenoxyd 
Schwefel 

Kohlensaure  Magnesia 


0,50 
10,10 
87,05 

0,25 

0,30 


1,90 

8,00 
89,55 

0,15 

0,10 


Mae«  tu 

(Spanien) 


3,40          0,80  0.40 

11,90»)  I      8,85  8,80 

69,00         87,50  9,15 

3,05           0,60  57,40 

5,70  *)         0,90  4,35 

5.00  ■  - 

0,30  |      0,95    |      8,10  | 


0,25 
2,25 
97,oö 

0,15 

0,20 


Dabei  verflüchtigt  sich  das  Lösungsmittel  und  es  bleibt  das  braune  Bitumen  zurück,  das  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  nicht  flüchtig  ist.  Dnsselbe  wird  gewogen  und  sodann  in  einem 
Metallbade  auf  220—230°  erhitzt.  Je  weniger  Bitumen  hierbei  verloren  geht,  desto  höher 
steht  dessen  Güte.  Das  von  dem  Bitumen  befreite  Pulver  lasst  man  zunächst  trocknen.  Ist 
es  weiss  gefärbt  und  fühlt  es  sich  weich  an,  so  ist  es  entsprechend,  dagegen  deutet  grüne 
Farbe  nnd  schmieriges  Anfühlen  oder  rauhes  Korn  auf  unpassende  Beimengungen. 

Eingehende  Mitteilungen  über  „Die  chemische  Untersuchung  der  natürlichen  und  künst- 
lichen Aspbalte  und  die  chemisch-technische  Prüfung  der  Asphaltmaterialien"  siehe:  Dr.  H. 
Köhler,  Die  Chemie  und  Technologie  der  naturlichen  und  künstlichen  Asphalte,  Braun- 
schweig 1904,  8.  329  ff. 

l)  Dietrich.  Die  Asphaltstrasscn.  Beschaffung  der  Rohmaterialien,  Bau  der  Fahr- 
dämme und  Fusswege,  Berlin  1882.  Ein  umfassendes  Werk,  welches  sich  zum  eingehenden 
Studium  empfiehlt. 

*)  Leon  Malo,  Note  sur  l'etat  actuel  de  l'industrie  de  Tasphalte,  Ann.  d.  p.  et  eh. 
Mein.  1S7Ü,  'i.  Sem.,  p.  310,  auch  Sonderabdruck,  Paris  1879,  p.  53. 
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Bestandteile 

Val  de 
Travers 

Scysscl 

Lob?  au  ii 

Sisilien 

Maestu 
(8panien) 

Forens 

In  8iuren  unlösliche  Stoffe 

0,45 

0,10 

11,35 

0,05 

Nicht    bestimmbare  Stoffe 

und  Verlust 

0,45 

0,20 

1,65 

0,40 

0,45 

0,10 

i)  Die  Menge  des  in  den  Proben  enthaltenen  Wassers  war  sehr  verschieden  je  nnch 
dem  Grade  ihrer  Trockenheit  tur  Zeit  der  Untersuchung.  Die  hierauf  betüglichen  obigen 
Zahlenangaben  sind  daher  nicht  von  Bedeutung  für  das  sonstige  Ergebnis  der  Analyse. 

8)  In  dieser  Zahl  scheint  auch  eine  gewisse  Menge  dem  Bitumen  beigemischten  Ola 
enthalten  zu  sein,  welche  nicht  genauer  bestimmt  werden  konnte. 

*)  Hierin  sind  4,45,  mit  dem  Schwefel  verbundenen  Eisen  enthalten. 

J.  W.  Howard,  C.  £.  in  New- York,  gibt  nachstehende  Zusammenstellung 
von  amerikanischen  Asphaltgesteinen1): 


Analyses  of  Asphalt  Hock. 


California. 
Vsrious. 

Indiao 
Territory. 

Vsrious. 

Kentucky. 
Vsrious. 

Texas. 

Vsrious. 

Utah. 
Vsrious. 

Bitumen 

6,47  to  29,60% 

3,0   to  18,80  % 

4      to  10,70% 

3,11  to  11,65% 

6.34  to  86,88% 

Calcium  earbouate 

»,10  .. 

80.10  „ 

90,30  „  0.03,. 

8.02  „  29,52  „ 

Silic« 

88,73  ,.  45,40  „ 

«6,90  „    4,43  „ 

»5,63  „  »9.30% 

88,3-2 

62,87  „    6,46  „ 

AI  um  ins,  ste. 

IM»  „ 

0.10  „  1,11 

6,0 

MaKoesium  carbonate 

l.*J  .. 

0,3 

Mim  «.llaucoui 

8,80 

0,30  ,. 

0,37 

0,29 

2,77 

Total  percent 

100  to  100% 

100  to  100% 

100  to  100% 

100  to  100% 

100  to  100% 

Der  Asphaltstein  ist  für  sich  nicht  schmelzbar;  erhitzt  man  ihn  massig, 
so  zerfällt  er  in  ein  cbokoladebraunes  Pulver;  bei  Überhitzung,  bei  etwa  150°  C, 
wird  das  Bitumen  ausgetrieben.  Um  ihn  zum  Schmelzen  zu  bringen,  muss  man 
ihm  einen  Zusatz  von  Bitumen  geben,  wozu  sich  jeder  natürliche  Asphalt  eignet 
Gewöhnlich  benützt  man  hierzu  Asphalt  von  Trinidad  oder  Cuba,  nachdem  der- 
selbe einer  besonderen  Behandlung  unterzogen  worden.  Man  verflüssigt  nämlich 
die  Masse,  um  das  in  ihr  enthaltene  Wasser  zu  verdampfen  und  tonige  und 
erdige  Beimengungen  zum  Absetzen  zu  bringen  und  setzt  derselben  ausserdem, 
um  ihre  Sprödigkeit  zu  mildern,  entweder  natürliches,  aus  bituminösem  Sand 
oder  Schiefer  gewonnenes  Bitumen"),  oder  in  Ermangelung  dessen  die  bei  der 
Petroleum- Destillation  oder  der  Paraffin-Bereitung  erhaltenen  Rückstände  zu; 
der  in  solcher  Weise  behandelte  natürliche  Asphalt  kommt  dann  unter  dem 
Namen  Goudron  in  den  Handel.  Das  mit  einer  entsprechenden  Menge 
Bitumen  versetzte  und  verflüssigte  Asphaltstein  pul  ver  wird  in  Formen  gegossen 
und  unter  dem  Namen  Asphalt  mastix  in  den  Handel  gebracht.  In  allen 
Asphaltsteingruben  wird  solcher  Mastix  hergestellt,  namentlich  aber  dort,  wo  das 
Gestein  seines  hohen  Bitumen gehaltes  wegen  hauptsächlich  nur  auf  diesem  Wege 
verwertbar  ist 


i)  From  Paper  on  „Asphaltuui"  by  J.  W.  Howiird,  of  New-York  at  Convention  of 
the  American  Society  of  Munieipal  Engineers. 

*)  In  Kalifornien  z.  B.,  in  der  Grafschaft  Santa  Barbara,  wird  flüssiger  Asphalt  aus 
Sandschichten  gewonnen,  die  er  nach  Aussickern  aus  dem  dortigen  Schiefergebirge  durchtrankt 
bat  (Bericht  der  nordamerikaniseben  Bundesregierung  über  „Asphalt  im  Jahre  1893"  in  der 
Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strasseuh.  1805  S.  33,  51.  Auch  über  die  Reinigung  des  auf 
Trinidad  gewonnenen  Rohmaterials  finden  sich  am  angegebenen  Ort  S.  173  ausführliche  An- 
gaben, l'ber  die  Gewinnung  von  Asphalt  aus  bituminösem  Sand  in  Ungarn  siehe  C.  Schmid, 
Technische  Studienhefte,  Nr.  5,  S.  19,  sodann  Strassen  bau  künde  S.  431. 
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Bau  der  Strassen. 


Materialprüfungen  mit  Asphalten  und  Asphaltmischungen  sind  bisher  nicht 
so  eingehend  wie  mit  anderen  Baumaterialien  durchgeführt  worden.  Erst  in  den 
neunziger  Jahren  hat  die  ministerielle  „Com mi ssion  des  me'thodes  d'essai 
des  niat6riaux  de  construction"  in  Paris  Beschlüsse  auch  über  die  Unter- 
suchung des  Asphalts  gefasst,  nachdem  schon  einige  Jahre  vorher  die  von 
Bauschinger  einberufenen  Versammlungen  zur  Vereinbarung  einheitlicher 
PrüfungBmethoden  sich  mit  derselben  Angelegenheit  befasst  hatten,  und  im 
Jahre  1901  auf  dem  Kongresse  zu  Budupest  hat  der  Internationale  Ver- 
band für  die  Materialprüfungen  der  Technik  beschlossen,  durch 
eine  besondere  Kommission  Vorschlage  über  die  einheitliche  Bezeichnung  von 
Bitumen  machen  zu  lassen,  und  in  dieser  Kommission  ist  dann  die  Anschauung 
geltend  gemacht  worden,  es  sollten  auch  einheitliche  Verfahrungs  weisen  für 
Prüfung  von  Bitumen  in  Vorschlag  gebracht  werden.  Näheres  über  den  hier 
erwähnten  internationalen  Verband  und  die  französische  Kommission  siehe  unter: 
C.  Oberbau  der  Strassen.  IL  Gütebestimmung  der  Strassen-Materialien.  3.  Be- 
strebungen zur  Erzielung  einheitlicher  Prüfungsmethoden. 

Der  Asphalt  war  schon  den  Völkern  des  Altertums  bekannt,  die  mancherlei 
Anwendung  davon  machten;  in  Ägypten  diente  er  beim  Einbalsamieren  der 
Leichen,  in  Assyrien  und  Babylonien  als  Bindemittel  bei  Herstellung  von 
Mauern1).  Im  Mittelalter  war  er  nahezu  in  Vergessenheit  geraten,  bis  im 
Jahre  1711  ein  in  der  Schweiz  lebender  griechischer  Arzt  Ei rinis  den  Asphalt- 
stein im  Val  de  Travers  entdeckte,  dessen  Überführung  in  Mastix  lehrte  und 
die  vielseitige  technische  Verwendung  des  letzteren  als  Dichtung*-  und  Ab- 
deckungsmaterial anbahnte.  Im  Jahre  1735  folgte  die  Auffindung  der  Lager 
im  Elsass  und  1802  derjenigen  bei  Seyssel.  Viel  später  erst  wurden  die  übrigen 
Fundstätten  bekannt,  aber  es  ist  bemerkenswert,  dass  gerade  die  ältesten  Plätze 
und  namentlich  Val  de  Travers  und  Seyssel  bis  heute  eine  hervorragende 
Bedeutung  behalten  haben8). 

Ober  100  Jahre  lang,  bis  in  das  dritte  Jahrzehnt  des  19.  Jahrhunderts 
hinein,  hatte  man  bei  der  technischen  Verwendung  des  Asphalts  hauptsächlich 
seine  Wasserdichtigkeit  und  Kittkraft  im  Auge.  Man  dichtete  und  kittete 
Wasserbehälter,  stellte  Isolierschichten  über  Gewölben  und  Mauern  her,  belegte 
Böden  und  Terrassen  damit.  Hierbei,  wie  namentlich  bei  vereinzelter  Anwendung 
zu  Treppenstufen*),  kam  allerding?  auch  schon  die  Widerstandsfähigkeit  gegen 
Kräftewirkungen  mit  in  Betracht ;  die  Nutzbarmachung  des  Asphalts  für  Strassen  - 
bauzwecke  scheint  jedoch  erst  in  den  dreissiger  Jahren  durch  die  Bemühungen 
des  Grafen  Sassenay,  der  die  Gruben  mit  Zubehör  in  Seyssel  erworben  hatte, 
erfolgt  zu  sein,  als  man  in  Paris  und  Lyon  Fusswege  mit  einer  dünnen  Gusa- 
schichte  aus  Asphaltmastix  und  Kies  belegte  (Gussasphalt).  Der  vorzüg- 
liche Erfolg  damit  regte  auch  anderwärts  zur  Nachahmung  an,  doch  lieas  man 


1)  Die  Abhandlung:  Meyn,  Der  Asphalt  und  seine  Bedeutung  für  den  Strsssenbau 
grosser  8tadte,  Halle  1872,  enthält  auch  viele  geschichtliche  Angaben. 

8)  Sehr  eingehende  Mitteilungen  über  die  Fundstätten  von  Asphaltstein  und  über  die 
A^phaltpflaster-Unternebmungen  gibt  Pinken  bürg:  Das  Aaphaltgewerbe  in  Dcutschliind, 
Deutsche  Bauz.  1887,  3.  534,  570;  Weiteres  vom  Aaphaltgewerbe  in  Deutachland,  ebenda 

1898,  8.  648,  653;  Da»  Asphaltvorkommen  in  Deutschland,  in  der  Schweif  und  in  Süd- 
frankreich, ebenda  1901,  8.  302,  305,  318,  326.  Ausserdem  sei  hingewiesen  auf:  W.  Jeep, 
Der  Asphalt  und  seine  Anwendung  in  der  Technik,  2.  Aufl.  von  Prof.  E.  Nothling,  Leipzig 

1899.  Dr.  H.  Köhler,  Die  Chemie  und  Technologie  der  natürlichen  und  künstlichen  As- 
phalte, im  Handbuch  der  gesamten  Asphalt-Industrie,  Braunschweig  1904.  Technische  Studien- 
hefte, herausgegeben  von  Baurat  C.  Schmid,  Professor,  Heft  5:  Asphalt,  Teer,  Öl  im  Strsssen- 
bau, Stuttgart  1905. 

3)  Meyn,  S.  26,  31. 
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sich  öfters  verleiten,  um  die  hohen  Kosten  abzumindern,  die  auf  dem  Materiale 
an  sich  schon  lasteten  und  durch  den  Bezug  aus  grosserer  Entfernung  noch 
-erhöht  wurden,  minderwertige  Stoffe  unter  dem  Namen  Asphalt  in  Verwendung 
zu  bringen,  wodurch  das  vortreffliche  natürliche  Material  in  Verruf  geriet;  eine 
Erscheinung,  die  sich  später  noch  mehrmals  wiederholte. 

Später  als  für  Fusswege,  kam  Asphalt  zur  Herstellung  von  Fahrbahnen 
in  Anwendung,  zuerst  ebenfalls  als  Gussasphalt,  mit  besonderem  Erfolge  aber 
erst,  nachdem  man  gelernt  hatte,  sogenannten  Stampfasphalt  herzustellen. 
Schon  längst  hatte  man  an  den  Gewinnungsplätzen  des  Asphaltsteins  und  in 
deren  Umgebung  die  Beobachtung  gemacht,  dass  die  auffallend  gute  Beschaffen- 
heit der  Wege  und  Strassen  dortselbst  durch  Asphaltsteinbrocken  bedingt  sei, 
die  unter  der  Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  und  des  Verkehrs  zuerst  pulverisiert 
und  sodann  unter  dem  Druck  der  Räder  allmählich  zu  einer  ebenen,  glatten, 
widerstandsfähigen  Decke  verdichtet  worden  waren. 

Diese  Erfahrung  hatte  jedenfalls  De  Coulaine  im  Auge,  als  er  zu 
Anfang  der  vierziger  Jahre  nahe  bei  der  Stadt  Saumur  im  Departement  Maine 
et  Loire  eine  Fahrbahn  planmässig  in  der  Art  bildete,  dass  er  dieselbe  zuerst  in 
gewöhnlicher  Weise  beschotterte,  dann  aber  mit  einer  l1/*  Zoll  starken  Deck- 
luge aus  Asphaltstein-Kleingeschläg  bedeckte  und  diese  abwalzte,  so  dass  sich 
die  bituminöse  Masse  als  Bindemittel  in  die  Zwischenräume  der  Schottersteine 
einlegte.  Wenn  sich  diese  und  andere  in  gleicher  Weise  ausgeführten  Asphalt- 
bahnen (Siehe  Ann.  d.  p.  et  ch.  1838,  1850)  auch  in  der  ersten  Zeit  zu  be- 
währen schienen,  so  erwiesen  sie  sich  doch  auf  die  Dauer  nicht  zweckmässig, 
indem  die  durch  den  Asphalt  vereinigten  Schotterstücke  unter  dem  Drucke  der 
Kader  sich  verrückten,  und  der  in  die  entstehenden  Risse  sich  einlagernde  Staub 
und  Schmutz  den  Zusammenhang  der  Decklage  löste. 

Einen  durchschlagenden  Erfolg  aber  erzielt  der  Baseler  Ingenieur  Merian 
im  Jahre  1850  auf  einer  Strasse  im  Val  de  Travers,  als  er  Asphaltstein  durch 
Erhitzen  zum  Zerfallen  brachte  und  das  so  gewonnene  heisse  Pulver  auf  einer 
festgefahrenen,  ebenen  Schotterstrasse  zu  einer  dünnen,  zusammenhängenden 
Schichte  künstlich  verdichtete.  Merian  ist  damit  der  Erfinder  der  heute  soge- 
nannten Stampfasphalt-Strassen  geworden,  die  auch  jetzt  noch  im  wesentlichen 
nach  seinem  Verfahren  hergestellt  werden,  nur  dass  man  jetzt  immer  eine  be- 
sondere Betonschichte  als  Unterlage  für  den  Asphalt  benützt  und  gemahlenen 
Asphaltstein  erhitzt  und  zu  einer  gleichmässigen  Schichte  umbildet 

Paris  war  die  erste  Stadt,  die  sich  das  Verfahren  Merian's  aneignete, 
im  Jahre  1854  durch  Asphaltierung  eines  Teils  der  Rue  Bergere  vor  dem 
Gonservatoire  de  musique;  1858  folgten  diesem  ersten  Versuche  grössere  Aus- 
führungen, die  bis  gegen  Ende  der  siebziger  Jahre  durch  bestimmte  Gesell- 
schaften, namentlich  die  bekannte  „Compagnie  generale  des  Asphaltes  de  France" 
zur  vollen  Zufriedenheit  aller  Beteiligten  verwirklicht  wurden.  Eine  Wendung 
der  Dinge  trat  ein,  als  sich  die  Stadtverwaltung  veranlasst  sah,  die  für  den 
Zeitraum  1877/83  in  Aussicht  genommenen  Asphaltierungen  auf  dem  Wege  der 
öffentlichen  Ausschreibung  zu  vergeben.  Es  war  dieser  Schritt  erklärlich,  da 
die  Abhängigkeit  von  den  herrschenden  grossen  Asphaltgesellschaften  drückend 
empfunden  wurde;  doch  war  er  ein  verfehlter.  Die  Folge  solchen  Vorgehens 
war  nämlich  die  Erteilung  des  Zuschlags  an  einen  neu  auftretenden  Unternehmer 
mit  niedrigem  Angebot,  die  Herstellung  der  Strassendecken  mit  minderwertigen 
Materialien,  das  baldige  Schadhaftwerden  der  neuen  Strassen  in  ihrem  ganzen 
Umfange  und  damit  ein  gründliches  Misstrauen  gegen  die  neue  Bauweise  auf 
längere  Zeit  hinaus. 
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Länger  wie  in  Paris  dauerte  es  in  den  übrigen  Grossstadten,  bis  Asphalt- 
strassen zur  Ausführung  kamen.  In  der  City  of  London  z.B.  wurde  erst 
1869  eine  Probestrecke  und  im  darauffolgenden  Jahre  ein  Teil  des  sehr  ver- 
kehrsreichen Strassenzuges  Cheapside  and  Poultry  von  der  Val  de  Travers- 
Asphalt-Gesellschaft  asphaltiert. 

In  Potsdam  war  schon  zu  Anfang  der  fünfziger  Jahre  eine  Gusaasphalt- 
Fahrbahn  zustande  gekommen;  1869  erhielt  die  Oberwallstrasse  vor  dem  kron- 
prinzlichen Palais  in  Berlin  eine  Stampfasphalt-Decke.  Sieht  man  von  diesen 
beiden  ab,  die  sich  nicht  gut  hielten,  so  kann  man  sagen,  dass  mit  der  im 
Jahre  1873  in  der  Markgrafenstrasse  zu  Berlin  seitens  der  Newchatel-Asph.- 
Company  hergestellten  Probestrecke  die  Asphaltstrassen  in  Deutschland  über- 
haupt Boden  fassten. 

Die  Entwickelung  der  Asphalt-Fahrbahnen  in  Berlin  ist  aus  der  folgenden 
Zusammenstellung1)  zu  ersehen.    Demnach  bestanden  dort 


am  Ende  de«  Jahres 


atn  1.  April 


1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1883 
1844 
1885 
1886 
1887 
1888 
1880 
1800 
1891 
1894 
1895 
1890 
1897 
1*08 
1899 
1900 

umi 

1902 
190:i 


2  550  qm 
23  586 
63  258 

106  223 

125  034 

187  672 

253  586 

322  042 

359  409 

412  476 

488  000 

574  000 

656  000 

771  093 
1  071 121 
1  191  082 
1  266  042 
1  338  460 
1  412  876 
1  549  866 
1  719  875 

1  891  667 

2  008  192 
2  117  793 


Frankfurt  a  M.  erhielt,  abgesehen  von  einem  mißlungenen  Versuche 
um  die  Mitte  der  siebziger  Jahre,  1880  die  erste  Gu«sasphult8trecke  in  der 
Goethes  trasse,  1882  die  erste  Versuchsstreeke  mit  Sinmpfasphalt,  und  zwar  mit 
solchem  vom  Val  de  Travers  in  der  Guiollettstra£*<  und  1885  wurde  dort  in 
der  Weissfrauenstrasse  die  erste  Strecke  mit  Plattenasphalt  hergestellt Ä). 

Die  erste  Strecke  in  München  wurde  im  Jahre  1889  in  der  Schelling- 
strasse  von  der  Berliner  Asphalt -Gesellschaft  Kopp  &  Cie.  mit  sicilianischem 
Stampf- Asphalt  hergestellt  ;  Ende  1903  bestanden  in  München  119734  qm. 

Die  folgende,  aus  der  Schubarth'schen  Abhandlung  vom  Jahre  1892 
entnommene  Zusammenstellung  gewährt  eine  Übersicht  über  die  früheren  Aus- 
führungen larmdümpfender  Pflasterungen  in  den  bedeutenderen  Städten  Deutach- 
lands und  den  Hauptstädten  Österreich-Ungarns. 

i)  Dieselbe  tat  zum  Teil  entnommen  ans:  Schubarth,  Ober  geräuschloses  Pflaster, 
insbesondere  über  Asphaltpflaster,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strasaenb.  1892,  Nr.  27,  28,  29; 
auch  als  Manuskript  gedruckt. 

i)  Dehnbarst,  Die  Strn$*enverhültni»sc  zu  Frankfurt  a.  M.,  nach  einem  Vortrage, 
gehalten  1892  im  Arch.-  u.  Ing.- Verein  zu  Frankfurt,  Zeitschr.  f.  Transp.  u.  Strasaenb.  1892, 
Nr.  32-30. 
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J27 


Davon 


Nnmen 


Srclenzakl 


Asphalt 


Hols 


Berlin 

Leipzig 

München 

Breslau 

Hamburg 

Köln  a.  Eh. 

Dresden 

Magdeburg 

Frankfurt  a.  M. 

Wien 

Budafwst 


1  578  685 
353  272 
334  89S 
344  710 
323  729 
2*2  537 
276  085 
201  913 
179  666 

1  270  000 
440  000 


841  772') 
80  850 
10  600 
18  310 
24  400») 
12  300«) 
32  135 
3  387 
31  500») 
92  510 
09  780 


771  093 


80  312 
5  300 
12  660 
11  700 
5  300 
30  764 
2  407 
8  500 
54  750 
21  480 


70  679 
538 
5  300 
5  650») 

12  700 

0  940 

1  371 


23  000 
37  760 
48  300 


i)  Am  1.  April  1891;  nach  Beschlüsj>en  der  Stadtverordneten- Versammlung  sind  noch 
zur  Ausführung  bestimmt  worden:  in  dem  Etatsjahre  1691 — 92  ungefähr  85000  qm  und  für 
1892—93  ungefähr  70000  qm,  «Amtlich  Asphaltpflaster,  so  dasa  in  diesem  Jahre  der  Gesamt- 
betrag von  nahezu  1  Million  qm  Asphaltstrassen  erreicht  werden  wird. 

'•*)  Die  mit  dem  Holzpflaster  gemachten  Erfahrungen  haben  günstigere  Ergebnisse  ge- 
liefert, als  solches  in  anderen  Städten  der  Fall  ist. 

3)  Nach  der  Vorlage  dea  Senats  an  die  Bürgerschaft  vom  9.  Sept.  1891,  betr.  das 
System  der  Ausführung  der  Pflasterarbeiten  und  den  General-PflaBteryerbesaeruDgsplan ,  ist 
für  die  Pflasterungen  mit  sogenanntem  ijeräuschlosen  Material  nur  Asphalt  vorgesehen,  mit 
Ausnahme  derjenigen  Strecken,  auf  welchen  Steigungen  vorkommen. 

*)  Voraussichtlich  werden  die  Sumpfasphaitpflasterungen  in  diesem  Jahre  eine  weitere 
Ausdehnung  erfahren. 

5.  Bis  vor  kurzem  ist  das  Holzpflaster  stark  bevorzugt  worden,  wahrend  man  jetzt  im 
allgemeinen  auf  dem  Standpunkte  steht,  Holzpflaster  nur  in  breiten,  geraden,  von  Sonne  und 
Luft  bestrichenen,  in  Steigung  liegenden  Strassen  mit  starkem  Verkehr,  und  in  den  übrigen 
Strassen  das  Asphaltpflaater  auszuführen,  soweit  es  sich  überhaupt  um  geräuschloses  Pflaster 

handelt. 

Diese  Zusammenstellung  hat  heute  allerdings  nur  noch  geschichtliches 
Interesse  und  es  haben  sich  die  Verhältnisse  in  dem  folgenden  Jahrzehnt  wesent- 
lich geändert  Hannover  z.  B.  besitzt  heute  nach  Berlin  wohl  in  Deutsch- 
land die  meisten  Asphaltstrassen.  In  Leipzig  befanden  sich  zu  Ende  des 
Jahres  1903  laut  Jahresbericht  im  Besitze  der  Stadtgemeinde  245050  qm  Asphalt- 
flächen. Nach  Pinken  bürg1)  betrug  zu  Ausgang  des  letzten  Jahrhunderts  in 
97  deutschen  Städten,  die  mit  Stampfasphalt  belegte  Fahrbahnfläche  2676970  qm, 
d.  i.  4,8  °/o  aller  von  diesen  Gemeinden  zu  unterhaltenden  Strassendammflächen 
und  davon  kamen  nahezu  0,6  auf  Berlin. 

Für  Fusswege  kam  Stampfasphalt  wohl  zuerst  im  Jahre  1865  in  der 
Bahnhofshalle  der  Nordbahn-Gesellschaft  in  Paris  zur  Verwendung2),  später 
geschah  dies  dort  und  auch  in  anderen  Städten  noch  öfters,  doch  hat  man 
meistens  Gussasphalt  als  der  besonderen  Beanspruchung  der  Fusswege  entsprechen- 
der beibehalten. 


Wie  aus  den  bisherigen  Darlegungen  wenigstens  andeutungsweise  hervor- 
geht, wird  Asphalt  für  Strassenbauzwecke  in  Form  von  Stampf-,  Guss-  und 
Plattenasphalt  in  Anwendung  gebracht,  wobei  jedesmal  eine  verhältnismässig 
dünne,  für  sich  nicht  tragfähige  Schichte  gebildet  wird,  die  deshalb  einer  be- 
sonderen Unterlage  zu  ihrer  Stützung  bedarf. 

')  Die  Pflasterverbilltnisse  der  städtischen  Strassen  im  dc-uuehen  Reiche,  Technisches 
Gemeindeblatt,  Jahrgang  III,  Nr.  7  vom  5.  Juli  1V00,  S.  93. 

*)  Malo,  Note  sur  Petat  actuel  de  Pindustrie  de  l'asphalte.  Extrait  des  ann.  d.  ponts 
et  chauss.,  cahier  de  Nov.  1879,  p.  38.  Schubarth,  Über  Asphaltstraßen,  Berlin  1881, 
8.  34.    Dietrich,  Das  schon  wiederholt  angeführte  Werk  über  Afphaltstrassen. 
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Diese  Unterlage  wird  in  der  Regel  aus  Zementbeton  hergestellt  in  einem 
solchen  Mischungsverhältnis,  dass  das  Aufsaugen  von  Feuchtigkeit  aus  tiein 
Untergrunde  ausgeschlossen  erscheint,  weil  sonst  die  zerstörende  Wirkung  des 
Frostes  befürchtet  werden  müsste.  Ihre  Oberfläche  ist  mit  der  Strassenoberflache 
gleichlaufend  zu  bilden  und  ihre  Starke  mit  Rücksicht  auf  die  Art  des  Unter- 
grundes und  die  Grösse  des  Verkehrs  zu  bemessen;  bei  Stampfasphaltdecken 
ist  die  Betonschichte  unter  Umständen  mit  Rücksicht  darauf  zu  wählen,  dass 
eine  Beschädigung  derselben  beim  Stampfen  der  Decklage  ausgeschlossen  er- 
scheint Für  Fahrbahnen  kommen  im  allgemeinen  Stärken  von  15 — 25  cm 
zur  Anwendung,  für  Fusswege  solche  von  etwa  der  Hälfte  dieser  Masse,  doch 
begnügt  man  sich  bei  Fusswegen  hier  und  da  mit  einer  Unterlage  aus  flach 
oder  hochkantig  verlegten  Klinkern,  deren  Fugen  zuweilen  mit  Zementmörtel 
ausgegossen  werden ;  man  macht  dann  geltend,  dass  bei  einer  solchen  Anordnung 
Aufbrüche  ohne  allzu  grosse  Verkehrsstörungen  durchgeführt  werden  können. 
In  der  Nähe  von  Asphaltstein  -  Gewinnungsplätzen  sind  auch  eingestampfte 
Schichten  von  Asphaltstein-Geschläg  als  Unterlagen  üblich.  Soll  der  Fahrbahn- 
körper einer  bestehenden  Schotter-  oder  Pfla^terstrasse  als  Unterlage  für  eine 
Asphaltdecke  verwendet  werden,  so  hat  die  Betonschichte  den  Zweck,  die  Un- 
ebenheiten der  bestehenden  Strasseiioberfläche  auszugleichen  und  es  bemisst  sich 
alsdann  ihre  Stärke  in  erster  Linie  nach  diesem  Gesichtspunkte,  doch  ist  auch 
hierbei  zu  überlegen,  ob  nicht  etwa  das  Anstampfen  des  Asphalte  eine  grössere 
Dicke  erfordert.  Wenn  der  Untergrund  fest  und  durchlässig  ist,  kann  die 
Betonschichte  unmittelbar  auf  denselben  nach  dessen  Ebenung  aufgebracht 
werden,  im  entgegengesetzten  Falle  ist  eine  Unterbettung  anzuordnen,  für  die 
alles  güt,  was  schon  bei  den  Steinpflasterstrassen  gesagt  wurde1). 

Das  Mischungsverhältnis  des  Betons  liegt  zwischen  1 : 6  und  1 : 9. 

Zu  genügender  Erhärtung  und  zum  Abtrocknen  bedarf  der  Beton  je  nach 
der  Jahreszeit  und  der  Witterung  acht  oder  mehr  Tage,  während  welcher  Zeit 
derselbe  vor  Beschädigungen  durch  Fahrzeuge  oder  Fussganger  sorgfältig  ge- 
schützt und  feucht  gehalten  werden  muss;  durch  Vergrösserung  der  Zement- 
menge  in  der  Mischung  lässt  sich  die  Erhärtungsdauer  wesentlich  abkürzen. 
Die  Oberfläche  der  Betonschiebte  wird  rauh  gehalten,  um  das  Gleiten  der 
Asphaltdecke  zu  verhüten. 

Nachdem  der  Beton  hart  und  trocken  geworden,  kann  das  Verlegen  des 
Asphaltes  bei  trockenem  Wetter  erfolgen.  Letzteres  ist  besonders  nötig  zu  be- 
achten, denn  wird  die  heisse  Gussasphaltmasse  oder  das  anzustampfende,  eben- 
falls erhitzte  Asphaltsteinpulver  auf  nicht  abgetrockneten,  oder  durch  Regen 
benässten  Beton  gebracht,  so  verdampft  das  Wasser,  durchdringt  die  Asphalt- 
decke und  macht  sie  porös,  während  das  feucht  gewordene  Asphaltsteinpulver 
sich  nicht  mehr  zu  einer  dichten  und  zusammenhängenden  Schichte  vereinigen 
lässt.  Bei  Regenwetter  sollte  deshalb  nicht,  oder  doch  nur  unter  Schutzdächern 
gearbeitet  werden.  Was  die  künstliche  Trocknung  eines  noch  nicht  aufgetrock- 
neten oder  neuerdings  nass  gewordenen  Betons  betrifft,  so  liesse  sich  dieselbe 
mittels  erwärmter  Walzen  erzielen,  oder  durch  Aufbringen  und  Wiederentfernen 
von  heissem  Asphaltmastix  oder  auf  andere  geeignete  Weise.  Ganz  vermieden 
würden  die  besprochenen  Schwierigkeiten,  wenn  man  an  Stelle  des  Zementbetons 
sogenannten  Asphaltbeton  verwendete,  nämlich  eine  Mischung  von  Asphalt- 
mastix mit  Kies  oder  Kleingeschläg,  worin  statt  des  natürlichen  Asphalts  zur 


>)  Anweisungen,  insbesondere  über  Betonschicht«  und  Unterbettung,  in  Dietrich,  Die 
Asphalt-Strusen,  S.  70—88.  Über  Beschädigungen  der  Asphaltdecke  durch  Leuchtgas :  Zentralbl. 
d.  Bauverw.  1889,  S.  94,  437.  De  bauve ,  Man.  d.  l'ing.  d.  p.  et  eh.,  9.  Fase.  Route«,  1873,  p.  153. 
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Ersparung  von  Kosten  auch  ein  Ersatzstoff  genommen  werden  könnte.  Aus 
dem  Gesagten  ist  weiter  der  Schluss  zu  ziehen,  dass  Stampfasphalt-Strassen  auch  nur 
in  der  guten  Jahreszeit  und  dringlich  gewordene  Ausbesserungen  im  Herbst  und 
Winter  nur  in  provisorischer  Form,  etwa  mit  Gussasphalt,  ausgeführt  werden  sollten. 

Die  Herstellung  von  Stampfasphalt  gründet  sich  auf  die  schon  wiederholt 
erwähnte  Eigenschaft  des  pulverisierten  Asphaltsteins,  sich  zu  einer  festen  Schichte 
zusammenpressen  zu  lassen,  die,  auf  der  besprochenen  Betonlage  ruhend,  trotz 
ihrer  geringen  Dicke  von  nur  einigen  Zentimetern  allen  Einwirkungen  dea  Ver- 
kehrs und  der  Witterung  erfolgreich  Widerstand  zu  leisten  vermag.  Das  Stein- 
pulver, welches  je  nach  den  in  der  Grube  gerade  abgebauten  Schichten  einen 
wechselnden  Bitumengehalt  zeigt,  wird  mit  Rücksicht  auf  die  örtlichen  Verhält- 
nisse der  zu  asphaltierenden  Strasse  aus  fetteren  und  mageren  Sorten,  zuweilen 
auch  aus  den  Erzeugnissen  verschiedener  Gruben  gemischt.  Diese  Mischung 
wird  zuerst  gleich m&ssig  und  langsam  erhitzt,  je  nach  dem  Gehalt  an  Bitumen 
und  der  Flüchtigkeit  des  letzteren  auf  100  bis  180°  C,  sodann  auf  der  Beton- 
lage ausgebreitet,  mit  erwärmten  Walzen  und  Stempeln  gedichtet  und  schliess- 
lich mit  heissen  Bügeleisen  abgerieben.  Zum  Erhitzen  des  Pulvers  benützt  man 
bei  grösseren  Arbeiten  um  wagrechte  Achsen  drehbare  Trommeln,  aus  denen 
dasselbe  in  gedeckte  Wägen  verladen  und  zur  Verwendungsstelle  gefahren  wird; 
bei  kleineren  Ausbesserungen  aber,  die  weniger  Material  erfordern,  kommen 
einfachere,  auf  Räder  gesetzte  und  an  Ort  und  Stelle  zu  verbringende  Erwär- 
mungs -Vorrichtungen  in  Anwendung.  Das  Aufschütten  des  Pulvers  ist  mit 
Sorgfalt  vorzunehmen,  um  Ungleichmässigkeiten  in  der  Dichtigkeit  möglichst  zu 
vermeiden  und  das  Einbetten  fremder  Körper,  wie  Holz-  oder  Kohlenstücke 
u.  dgl.  fernzuhalten.  Nachdem  sodann  die  Höhe  der  lockeren  Schichte  mittels 
eines  verstellbaren,  auf  Rollen  laufenden  Richtscheites  abgeglichen  und  der 
Anschluss  an  Randsteine,  bestehende  Asphaltdecken  u.  dgl.  mittels  erwärmter, 
sogenannter  Fugeisen,  das  sind  schmale,  20  cm  lange  Eisenprismen  mit 
einem  quadratischen  Querschnitt  von  4 — 5  cm  Seite,  die  mit  einem,  senk- 
recht zu  ihrer  Länge  gerichteten  Stiele  versehen  sind,  bewerkstelligt  worden,  er- 
folgt die  Dichtung  zuerst  mittels  mehrerer,  durch  angehängte  Kohlenkörbe  er- 
wärmter, von  Arbeitern  bewegter  Walzen  von  300  bis  900  kg  Gewicht.  Da 
diese  Walzen  jedoch  nicht  so  schwer  gemacht  werden  können,  wie  es  der  ge- 
wünschte Dichtigkeitsgrad  der  Asphaltdecke  erfordern  würde,  so  folgt  auf  das 
Abwälzen  der  Masse  noch  ein  starkes  Stampfen  derselben  mittels  erhitzter  guss- 
eiserner Stempel  von  20  —  25  kg  Gewicht,  manchmal  geht  auch  dem  Walzen 
ein  leichtes  Anstampfen  voraus.  Dietrich  empfiehlt  die  Verwendung  von 
Stampfmaschinen,  worüber,  wie  auch  über  alle  Einzelheiten  der  Asphaltierung  in 
seinem  wiederholt  angeführten  Buche  nachgesehen  werden  kann.  Zum  Schlüsse 
erfolgt  zur  Beseitigung  des  noch  vorhandenen  rauhen  Zustande»  der  Strassen- 
oberfläche  und  kleiner  Unebenheiten  derselben  ein  Bügeln  mittels  schwach  ge- 
bogener, etwa  25  kg  schwerer  Eisen  mit  langem  Stiel,  die  stark  erhitzt  und 
mit  Druck  hin-  und  h  ergezogen  werden. 

Wenige  Stunden  nach  dieser  Vollendungsarbeit  ist  die  Strasse  betriebs- 
fähig; ihre  zuerst  braune  Farbe  geht  bald  in  eine  graue  über. 

Die  Herstellung  der  Asphaltdecke  erfolgt  ausserdem  in  der  Art*  dass  quer 
über  die  ganze  Strasse  reichende  Streifen  von  mehreren  Metern  Breite  aneinander 
gereiht  werden.  Die  Dicke  der  fertiggestellten  Decklage  beträgt  bei  Fahrbahnen 
gewöhnlich  4 — 6  cm,  bei  Fusswegen  2,0 — 2,5  cm ;  der  lockeren  Pulverscbichte 
ist  deshalb  eine  Überhöhung  zu  geben,  und  zwar  von  ungefähr  50°/o,  welches 
Mass  der  bei  der  üblichen  Ausführungsweise  zu  erzielenden  und  noch  später 
eintretenden  Verdichtung  entsprechend  ist.    Während  des  Betriebes  vollzieht 
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«ich  nämlich  noch  eine  weitere  Verdichtung,  welche  leicht  mit  Abnützung  ver- 
wechselt wird.  Die  Stärke  der  Asphaltdecke  in  der  Rue  Bergere  in  Paris  z.  B. 
war  in  16  Jahren  von  6  cm  auf  4,3  cm  zurückgegangen,  während  die  Gewichts- 
minderung nur  ö°/o  betrug.  Dietrich  hat  das  spezifische  Gewicht  von  soeben 
hergestelltem  Stampfasphalt  zu  2,05  und  2,10,  von  Asphalt,  der  schon  mehrere 
Jahre  der  Einwirkung  des  Verkehre  ausgesetzt  war,  zu  2,25—2,35  gefunden. 
Wollheim  gibt  an,  dass  die  Zunahme  der  Dichtigkeit  bei  gutem  Material 
gewöhnlich  2  bis  3  Jahre  andauere.  Er  gibt  da9  durchschnittliche  spezifische 
Gewicht  der  neuen  Decke  aus  Asphalt  vom  Val  de  Travers  zu  2,19,  das  einer 
jahrelang  dem  Verkehr  ausgesetzten  Decke  zu  2,39  an.  Nach  Vollendung  der 
Dichtung  beginne  die  Abnützung  der  Oberfläche,  die  er  für  das  Jahr  bei  mitt- 
lerem Verkehr  zu  ungefähr  1  mm,  bei  schwerem  Verkehr  zu  1,5  mm  (ziemlich 
niedrig)  angibt.  Würde  also  z.  B.  eine  5  cm  starke  Asphaltdecke  sich  in  den 
ersten  3  Jahren  um  0,5  cm  zusammensetzen  und  unter  mittlerem  Verkehr  nach 
weiteren  16  Jahren  um  1  mm  im  Jahr,  also  im  ganten  um  1,6  cm  abgenützt 
werden,  so  verbliebe  am  Ende  des  19.  Jahres  noch  eine  Stärke  von  2,9  cm. 
Leon  Malo  nimmt  an,  dass  die  jährliche  Abnützung  in  grossen  Städten  durch- 
schnittlich kaum  2  mm  betrage.  Man  gibt  der  Abnützung  wegen  auch  der  ge- 
dichteten Asphaltdecke  noch  eine  entsprechende  Überhöhung  gegenüber  den  in 
der  Strassenoberfläche  liegenden  Deckeln  von  Einsteigschächten  und  dergleichen. 

Der  Umstand,  dass  der  endgültige  Dichtigkeitsgrad  der  Asphaltdecke  erst 
durch  den  Verkehr  bewirkt  wird,  möchte  zur  Erklärung  dafür  dienen,  dass 
Asphaltierungen  in  sehr  schwach  befahrenen  Strassen  im  allgemeinen  sich  weniger 
gut  halten  als  in  belebten  Strassen.  Welch  bedeutende  Widerstandsfähigkeit 
aber  Asphaltdecken  unter  Umständen  zeigen  können,  mag  aus  folgendem  ent- 
nommen werden: 

\V.  Ha y wo od,  Oberingenieur  der  Londoner  City,  teilt  in  «einem  Berichte  vom 
24.  Juli  1871  mit,  dass  im  April  des  vorausgegangenen  Jahres  ein  Granilblock  von  17  500  kg 
Gewicht  auf  einem  vierräderigen  Wngen  mit  dem  Eigengewichte  von  ca.  3000  kg  von  Cbeapside 
nach  dem  neuen  Postamt  in  St.  Martin 's  le  Grand  verbracht  worden  sei  und  dass  die  mit 
breiten  Felgen  versehenen  Rader,  auf  denen  ein  Gewicht  von  ungefähr  je  5000  kg  ruhte, 
keinen  Eindruck  auf  dem  Asphalt  surückgelassen  hätten.  Es  ist  der  Transport  dieser  gewal- 
tigen Masse  ohne  irgendwelchen  Lärm  und  ohne  die  geringste  Wahrnehmung  desselben  in 
den  angrenzenden  Häusern  bewirkt  worden.  Ahnliches  ist  aus  New- York  bekannt  geworden. 
Dort  wurde  im  Sommer  1876  beobachtet,  dass  ein  vierrtderiger  Wagen,  der  einen  grossen 
Kessel  trug  und  ein  Gesamtgewicht  von  24  Tonneu  hatte,  also  einen  Raddruck  von  6000  kg, 
gleichmäßige  Verteilung  der  Last  vorausgesetzt,  auaübte,  keinerlei  Eindruck  auf  einer  Asphalt- 
straße zurückliess. 

Im  Gegensatz  hierzu  ist  freilich  daran  zu  erinnern,  dass  dort,  wo  Asphalt- 
stein von  allzu  hohem  Bitumengehalt  Verwendung  fand,  bei  heissem  Wetter  suchen 
gewöhnliehe  Lastwägen  bemerkbare  Eindrücke  hinterlassen,  die  sich  im  Laufe 
der  Zeit  wieder  ausbügeln,  und  dass  auch  die  Asphaltstrassen  im  Sommer  merk- 
lich an  Härte  verlieren. 

Schliesslich  mag  noch  hervorgehoben  werden,  dass  ttei  der  beschriebenen 
Ausführung  von  Stiinipfasphalt-Strassen  niemals  eine  ganz  gieiebmässige  Dichtig- 
keit in  der  Decke  erzielt  werden  kann,  ja  du.«;?  dies«  in  ihren  unteren  Teilen 
oft  wenig  dicht  ausfällt,  so  dass  das  an  den  Trambahnschieuen  einsickernde 
Wasser  von  der  Decke  aufgesaugt  wird.  Aus.^rdem  hat  man  schon  darauf 
hingewiesen,  dass  man  bei  der  üblichen  Herstellungsweise,  die  eine  rasche  Ab- 
kühlung der  anzustampfenden  Asphaltschichte  zulässt,  nicht  wohl  unter  die  oben 
erwähnte  Stärke  von  4 — 6  cm  heruntergehen  könne,  obwohl  diese  im  Hinblick 
auf  den  Verlauf  der  Abnützung  geringer  sein  dürfte. 

>)  Ziv.-Ing.  A.  Wollheim,   Direktor  der  Neuchntel  Asphalte  Compaguie,  Asphalt- 
»trassen,  Technische,  hygienische  und  ökonomische  Betrachtungen,  Wieu  1902,  S.  7. 
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Die  Gussasphaltmasse,  weiche  gewöhnlich  nur  für  Fusswege  zur  Verwen- 
dung kommt,  wird  gewonnen,  indem  man  die  zerschlagenen  Mastixbrote  unter 
Zusatz  von  Bitumen  schmilzt  und  mit  vorgewärmtem,  gesiebtem  Sand  oder  Kies 
innig  mengt,  die  Masse  sodann  mit  eisernen  Löffeln  auf  die  Betonunterlage  aus- 
gießt und  mit  Spachteln  auabreitet,  dichtet  und  ebnet,  schliesslich  feinen  Sand 
oder  Steinmehl  auftragt  und  dieses  in  die  Oberflache  mittels  hölzerner  Hobel 
einreibt,  seltener  mit  Schlagbrettern  einschlägt.  Die  Menge  des  dem  Mastix 
zuzusetzenden  Bitumens  und  nicht  zu  harten  Kieses  wechselt  mit  dessen  Bitumen- 
gehalt und  den  klimatischen  Verhältnissen  des  Ortes,  an  dem  die  Asphaltdecke 
zur  Ausführung  kommen  soll;  sie  ist  so  zu  wählen,  dass  diese  Decke  in  der 
Sommerhitze  nicht  zu  weich,  in  der  Kälte  aber  nicht  bröckelig  wird,  im  allge- 
meinen mag  die  beizumengende  Sandmasse  30 — 60%  des  verwendeten  Asphalt- 
mastix betragen.  Der  Sand  oder  Kies  wird  zunächst  zur  Hälfte  zugesetzt  und 
erst  nach  gehöriger  Durcharbeitung  zur  anderen  Hälfte.  Kies  und  Sand,  von 
gleichem,  etwa  ö  mm  grossen  Korn,  wird  vor  der  Verwendung  gewaschen  und 
wieder  getrocknet.  Das  Schmelzen  und  Durcharbeiten  der  Masse  geschieht  ent- 
weder in  tragbaren  Blechkesseln  am  Verwendungsorte,  so  dass  unmittelbar  aus 
ihnen  geschöpft  werden  kann,  oder  aber  in  festliegenden  Kesseln;  im  letzteren 
Falle  wird  die  fertige  Gussmasse  in  besonderen,  kesselartig  geformten  und  heiz- 
bar eingerichteten  Transportgefässen  zur  Verbrauchsstelle  gefahren,  vor  der  Ent- 
nahme aber  wiederholt  umgerührt  Auch  bei  Herstellung  von  Gussasphalulecken 
wird  der  Asphalt  in  1,0  bis  mehrere  Meter  breiten  Streifen  quer  zur  Strassen- 
richtung  aufgetragen,  bei  Fahrbahnen  in  einer  Dicke  von  etwa  ö  cm,  bei  Fuss- 
wegen von  1,5  —  2,0  cm;  stärkere  Lagen,  etwa  von  3  cm  an,  werden  gewöhn- 
lich in  2  Schichten  aufgebracht  Nach  Unterbrechung  der  Arbeit,  infolgedessen 
der  zuletzt  verlegte  Streifen  erkaltete,  muss  dessen  Rand  vor  Anschluss  des 
nächsten  Streifens  durch  Aufbringen  heissen  Asphaltes  erweicht  werden ;  auch 
beim  Anschluss  der  Asphaltdecke  an  Konstruktionsteile  aus  anderem  Material 
sollte  man  diese  erwärmen. 

Nachdem  man  von  der  vor  längerer  Zeit  schon  versuchten  Anwendung 
des  Gussasphalts  zur  Herstellung  von  Fahrbahnen  abgekommen  war,  hat  man  neuer- 
dings in  Dresden  sogenannten  Granulin-Gussasphalt1)  und  in  Stuttgart  Guss- 
asphalt aus  ungarischem  Material1')  zu  genanntem  Zweck  neuerdings  wieder  ver- 
wendet. Mit  dem  Namen  Granulin -Asphalt  wird  ein  von  der  Asphalt- 
gesellschaft San  Valentino,  Reh  &  Co.  in  Berlin  hergestellter  Gussasphalt  be- 
zeichnet bei  dem  durch  Mengung  verschiedener  Asphaltgesteine  und  entsprechender 
Sitndmischung  ein  sehr  widerstandsfähiger  und  wenig  glatter  Belag  erzielt  wird. 
Nach  Angabe  der  Gesellschaft  wurden  im  Jahre  1892  3200  qm  und  bis  zum 
Jahre  1902  einschliesslich  151400  qm  Fahrstrassen  in  Granulinasphalt  ausge- 
führt Bezüglich  des  Gussasphaltes  aus  ungarischem  Material  ist  zu  bemerken, 
dass,  nach  der  Mitteilung  von  C.  Schmid  a.  a.  O.,  zu  demselben  der  natürliche 
Asphalt,  den  man  aus  bituminösem  Sand  bei  Tartaros  und  Derna  im  Komitat 
Bihar  bergmännisch  gewinnt  und  am  Gewin nungsorte  durch  Extraktion  und 
Destillation  von  seineu  erdigen  Bestandteilen  und  den  leichtflüssigen  ölen  be- 
freit, verwendet  wird.  Das  so  erhaltene  reine  Bitumen  wird  mit  80 — 85°/o 
griesförmigem,  teilweise  zu  Mehl  gemahlenem  Kalkstein  in  grossen  Rührwerken 
unter  Erwärmen  gemengt  und  alsdann  in  Brote  gegossen.  Die  Brote  werden 
auf  der  Baustelle  in  Asphaltdarren  unter  Zusatz  von  l°/o  reinem  Bitumen  und 

1)  Verwaltungsbericht  vod  Dresden  über  Strassen  bau  für  das  Jahr  1895,  wiedergegeben 
in  der  Zeitschrift  f.  Transport*,  und  Strassenb.  180?,  8.  172. 

«)  C.  8chmid,  Technische  Studtenhefte,  Nr.  5,  Stuttgart  1905,  S.  19,  75.  Zeitachr. 
f.  Transport«,  u.  Strassenb.  1904.  S.  558. 
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40°/o  gut  erwärmten,  erbsengrossen  Kieselsteinchen  wieder  aufgeschmolzen  und 
diese  Masse  in  2  Lagen  von  je  25  mm  Dicke  mittels  Spachteln  auf  die  Beton- 
unterläge  aufgebracht  In  die  noch  heisse  Oberfläche  wird  sodann  Porphyrgrus 
eingedrückt,  um  dieselbe  möglichst  rauh  zu  machen.  Die  Städtische  Strassen- 
bauinspektion  in  Stuttgart,  von  der  die  letzteren  Angaben  herrühren,  bemerkt  noch, 
dass  die  gemachten  Erfahrungen  mit  diesem  Gussasphalt  bis  jetzt  befriedigend 
gewesen  seien.  Es  habe  sich  dabei  gezeigt,  dass  Strassen  von  mittlerem  Verkehr, 
die  dicht  bebaut  und  ihrer  Richtung  nach  der  Sonne  nicht  allzusehr  ausgesetzt 
sind,  sich  am  besten  für  diesen  Belag  eignen.  Bei  starker  Besonnung  zeige 
der  Belag  eine  gewisse  Weichheit,  so  dass  die  Räder  schwerer  Fuhrwerke  und 
die  Stollen  der  Pferdehufe  mehr  oder  weniger  tiefe  Eindrücke  hinterlassen,  die 
sich  zwar  im  Laufe  der  Zeit  wieder  ausgleichen,  jedoch  als  Nachteil  angesehen 
werden  müssten.  In  schattigen  Strassen  mache  sich  dies  weniger  bemerkbar. 
Schädliche  Wirkungen  infolge  grosser  Kälte  hätten  bisher  nicht  wahrgenommen 
werden  können. 

Eine  besondere  Art,  Asphaltdecklagen  zu  bilden,  besteht  darin,  dass  man 
in  der  Fabrik  durch  Einpressen  von  Asphaltsteinpulver,  von  Gussasphalt, 
oder  von  besonderen  Mischungen  aus  Asphaltsteinpulver  und  anderen  Stoffen1) 
Tn  stählerne  Formen  gewonnene  Platten  von  quadratischer  Form  auf  einer  Beton- 
unterlage in  Verband  verlegt.  Damit  dieselben  nicht  an  einzelnen  Stellen  ihrer 
Unterfläche  aufruhen,  erwärmt  man  sie,  etwa  durch  Einlegen  in  warmes  Wasser 
soweit,  dasa  sie  sich  den  Unebenheiten  der  Unterlage  anpassen  können,  oder 
verlegt  sie  in  eine  dünne  Schichte  aus  Asphaltsteinpulver  oder  aus  einer  trockenen 
Mengung  von  Sand  und  Zement  (3:  1);  neuerdings  ordnet  man  auch  ein  Mörtel- 
bett unter  den  Platten  an.  Die  Fugen  zwischen  den  Platten  werden  zuweilen 
durch  Verstreichen  mit  heissem  Goudron  oder  dadurch  gedichtet,  dass  man 
Asphaltstein  pul  ver  einstreut,  das  sich  allmählich  in  eine  steinähnliche  Masse  um- 
wandelt, manchmal  verwendet  man  auch  trockenen  Zement  zur  Fugendichtung, 
öfters  rechnet  man  darauf,  dass  sich  die  schmalen  Fugen  der  dicht 
gerückten  Platten  sehr  bald  von  selbst  schliessen. 

Eine  Asphaltierung  solcher  Art  kann  mindestens  für  den  Fall  als 
massig  bezeichnet  werden,  dass  in  einer  Stadt  Geschäfte  zur  Ausführung  von 
Guss-  oder  Stampfasphalt-Decken  nicht  bestehen  und  es  sich  bei  dem  geringen 
Umfange  der  in  Aussicht  genommenen  Arbeiten  nicht  verlohnt,  die  erforderlichen 
Maschinen  und  Vorrichtungen  samt  eingeübten  Arbeitern  aus  der  Ferne  herbei- 
zuholen ,  oder  wenn  auch  in  der  Grossstadt  irgendwelche  Gründe  gegen  die 
Vornahme  der  zur  Herstellung  von  Stampf-  und  Gussasphalt  erforderlichen 
Einzelarbeiten  sprechen,  beispielsweise  auch  in  Strassen  mit  wenig  Verkehr,  wo 
Stampfasphalt  erfahrungsgemäss  nicht  genügend  dicht  wird  und  sich  weniger  gut 
hält.  Die  Kosten  geprewster  Platten  von  5  cm  Stärke  stellen  sich  auf  etwa 
8 — 10  oder  6—7  M  'qm,  je  nachdem  sie  von  ausländischen  oder  deutschen  Bezugs- 
orten stammen. 

Leon  Malo,  auf  dessen  Veranlassung  in  Frankreich  schon  im  Jahre  1872 
Platten  der  in  Rede  stehenden  Art  gepresst  und  von  verschiedenen  Stadt  Verwal- 
tungen dort  und  auswärts  zur  Anwendung  gebracht  wurden,  spricht  sich  in  einer 
bahnbrechenden  Veröffentlichung2)  folgendennassen  aus: 

„L'outillnge  de  constrnctioD  et  de  r$  parat  ion  des  cbauuees  en  luphalte  est  oomplique, 
dispendieux,  d'un  transport  difficile,  il  doit  4tro  manoeuvre  par  de«  onvriera  tpeciaux ;  en 


>)  Siebe  z.  B.  Da  ehr,  Über  Aiphaltsteinplatten,  Zentralbl.  der  Bauverw.  1902,  3.44. 
*)  M.  Leon  Malo,  Note  aur  l'fetat  actoel  de  l'industrie  de  1'aspbsUte  (1879),  ParU 
1879,  p.  36. 
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sorte  qne,  hon  de«  rilles  de  qaelqae  importance  l'ueage  du  Systeme  preaente  des  difficultc's 
scrieuses.  Pour  obvier  dana  one  certaine  rueaure  a  ce  grave  inconvenient,  nous  avoos  con- 
seille  l'eniploi  de  parea  od  carreauz  cn  asphalte  comprimes  a  l'avance,  soit  a  cbaud,  aoit 
m^noe  a  froid,  et  qui,  juxtaposea,  reproduisent,  aax  joinU  pres,  la  croütc  aspbaltique  ordinalre. 
A  la  mite  il'une  aerie  d'experiences,  entreprises  dana  oe  bot,  nous  sorames  arrive  %  produire, 
bous  une  pression  de  200  kg  par  centitnetre  carre,  dea  carreaux  d'un  decimetre  carre  et  de 
0,0-1,  0,05  et  0,00  d'6paisseur.  Nous  eo  avoos  fait  de  temblablea  ayec  toutes  lce  roch  es 
d'asphaltes  conoues.  8ur  notre  cooseil  la  Compagnie  generale  des  asphaltes  de  France,  en  a 
fait  l'application  sur  plusieura  pointa  avcc  plein  succcs.  Nous  ne  conseillerion*  pas  l'adoption 
de  oe  systeme,  pour  lea  voies  tree-fre'quenteea,  mais  daoa  les  rues  de  circulation  ordinairc, 
daos  les  cours,  dana  lex  pHtMu^es  dea  portes  ooeheres,  il  peut  rendre  de  grands  Services;  un 
«cbantillon  cxiste  depuis  plusieurs  anneea  dans  le  passage  d'eutree  du  plus  important  magasin 
de  macbincs  agrieoles  de  Paris,  celui  de  M.  Pilter,  rue  Alibert;  malgre  une  circulation  oon- 
«ude'rable  de  grosses  charges,  cet  echantillon  est  encore  en  parfait  etat." 

Auch  in  Italien  wurden  schon  frühe  Asphaltplatten  fabriziert1),  später  erst 
in  Deutschland,  wo  vor  anderen  Kahlbetzer  in  Deutz  im  Jahre  1878  ein 
deutsche»  Reichspatent  (Nr.  5646)  auf  die  Anfertigung  gepresster  Asphaltplatten 
nahm.  In  neuerer  Zeit  beschäftigen  sich  auch  verschiedene  andere  Finnen  damit, 
z.  B.  die  Lobsan n- Asphalt  -  Gesellschaft*),  die  Hannoversche 
Asphaltsteinplattenfabrik  in  Sehnde  bei  Hannover8)  und  andere.  In 
Berlin  wurde  die  erste  Versuchsstrecke  mit  Stampfasphalt-Platten  in  der  Leipziger 
Strasse,  in  Frankfurt  a/M.  eine  solche  in  der  Weissfrauenstras.se  im  Jahre  1885 
verlegt»  Ihnen  folgten  später  viele  andere,  doch  ist  ein  sicheres  Urteil  über 
Platten asphalt  bis  jetzt  noch  nicht  gewonnen.  Neben  günstigen  Äusserungen 
wurden  auch  ungünstige  bekannt,  namentlich  waren  Verschiebungen  der  Platten 
in  der  Fahrrichtung  beobachtet*). 

Die  Tatsache,  dass  die  Asphaltdecken  jeder  Art  sich  nicht  genügend  fest  z*ment- 
mit  ihrer  Unterlage  aus  Beton  verbinden,  und  deshalb  unter  den  Verkehreeinwir- 
kungen  leiden  und  oft  wellenförmige  Bildungen  an  ihrer  Oberfläche  aufweisen, 
hat  B.  Lohr  in  Frankfurt  a/M.  veranlasst,  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von 
„Zement- Asphaltplatten"  zu  erfinden,  wonach  „getrocknetes  und  erwärmtes 
Asphaltpulver  in  geeigneter  Metallform  in  gleichmäßig  starker  Schicht  ausge- 
breitet und  mit  einer  erdfeuchten  Schicht  Zementbeton  durch  hohen  Druck  zu 
einem  einheitlichen  Körper  vereinigt  wird.  Der  so  gebildete  Körper  wird  längere 
Zeit  feucht  gehalten  und  dann  vollständig  getrocknet".  Dieses  Verfahren  wurde 
im  Deutschen  Reiche  unter  Nr.  75129  vom  21.  Oktober  1892  ab  patentiert. 

Fahrbahnplatten  erhalten  eine  Stärke  von  etwa  6  cm,  wovon  2,5 — 3,0 
auf  die  Asphaltschichte  treffen,  für  Fusswege  genügt  eine  Dicke  von  4,5 — 5,0  cm 
und  davon  1,5 — 2,0  für  den  Asphalt  Die  Platten  werden  in  Mörtel  auf  die 
Betonunterlage  verlegt,  nur  bei  Fusswegen  mit  sehr  gutem  Untergrund 
können  sie  auch  unmittelbar  auf  dem  geebneten  und  gedichteten  Boden  aufge- 
bracht werden.  Wiewohl  sich  die  Fugen  zwischen  dem  Asphalt  der  Platten 
vollständig  schliessen,  sollen  sich  die  einzelnen  Platten  beim  Auswechseln 
doch  leicht  lösen,  nachdem  eine  derselben  zerstört  worden. 

In  den  letzten  Jahren  sind  Beläge  mit  Löhr'schen  Platten  in  vielen  Städten 
auf  Fahrbahnen  und  Fusswegen  ausgeführt  worden,  worüber  bis  jetzt  meist  günstige 
Erfahrungen  gemeldet  worden  sind.  Weitere  Erfahrungen  damit  sind  jedoch  noch 
abzuwarten,  namentlich  von  verkehrsreichen  Strassen.  Über  Pflastersteine  aus 
Asphalt  von  anderer  als  Plattenform  siehe  unter  „Kunststein-Pflaster". 


1)  L  M»lo  a.  s.  O.  p.  8;  R.  Tmn,  Über  Asphaltplatten,  Zeitachr.  f.  Transport*, 
u.  Strasaenb.  1897,  S.  185. 

')  Zeitacbr.  f.  Tranaportw.  u.  Strasaenb.  1902,  S.  252;  ebenda  1903,  8.  372. 
3)  Daebr,  I'ber  Asphaltateinplatten,  Zentralbl.  der  Bauverw.  1902,  8.  44. 
«)  Siebe  x.  B.  Deutsche  Baus.  1883,  8.  280. 
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in*A*phiit-  Viele  Sorge  erwächst  dem  Strassen ingenieur  und  den  Bahngesellschaften 
•irMsen.  aus  der  Anlage  von  Trambahngleisen  in  Aftphaltstrassen.  Der  unmiuelbare 
Anschluss  der  Stampf  asphaltdecken  an  die  Schienen  stränge  ist  erfahrungsgemäß 
unzulässig,  schon  weil  die  regelmässige  Abnützung  dieser  Decken  bedeutender 
ist  als  die  des  Schienenstahls,  namentlich  aber  weil  unregelmässige  Abnützungs- 
formen (Risse  und  Abbröckelungen)  dicht  neben  den  Schienen  in  bedenklichem 
Masse  hervortreten  würden.  Es  erklärt  sich  dies  aus  den  unvermeidlichen  Be- 
wegungen, die  das  Gleis  unter  den  Betriebseinwirkungen  in  lotrechter  Richtung 
und  nach  der  Seite  hin  ausführt,  der  Tatsache,  das«  sich  die  Strassenfuhrwerke 
mit  Vorliebe  den  Gleissträngen  entlang  bewegen  und  diese  häufig  überqueren 
müssen,  sowie  der  Schwierigkeit,  die  Ansammlung  von  Niederschlagswasser  an 
den  Schienen  und  das  Einsickern  desselben  in  den  Strassenoberhau  zu  ver- 
hüten. Dazu  kommt  noch  die  Schädlichkeit  des  zum  Auftauen  des  Schnees 
verwendeten  Salzes  und  mancher  beim  Betriebe  verwendeter  öle. 

In  erster  Linie  bringt  man  unter  jedem  Gleis  eine  etwa  15  cm  starke 
Betonschichte  auf  die  Breite  von  etwa  2,5  m  an.  zuweilen  auch  einen  schmaleren 
Streifen  von  bedeutenderer  Stärke  unter  jedem  Schienenstrang ;  besonders  in  neuester 
Zeit  hat  E.  Reinhardt  in  Schöneberg  bei  Berlin  ein  D.  R.-P.,  Nr.  147  314 
auf  die  Herstellung  von  Betoneisenplatten  unter  den  Gleisen  genommen1).  Weiter 
sucht  man  die  Bewegungen  und  Stosswirkungen  der  Schienen  nach  Möglichkeit 
einzuschränken  durch  Wahl  kräftiger  Profile  für  dieselben,  durch  Ausführung 
entsprechender  Stosskonstruktionen  und  durch  passende  Auflagerung  der  Schienen- 
stränge auf  der  tragenden  Betonschichte.  Ausserdem  ist  es  notwendig  zu  beiden 
Seiten  der  Schienen  Streifen  aus  besonders  widerstandsfähigem  Material  anzu- 
ordnen und  endlich  muss  alles  geschehen,  um  das  Einsickern  von  Wasser  an 
den  Schienensträngen  zu  verhüten. 

Von  den  üblichen  Profilen  der  Schienen  und  ihren  Stossverbtndungen 
kann  hier  nicht  weiter  gesprochen  werden,  und  was  die  Auflagerung  des  Schienen- 
fusses  zur  Abminderung  der  Stosswirkungen  betrifft,  so  ordnet  man  zwischen 
ihm  und  der  Betonschichte  eine  Lage  Zementmörtel,  besser  aber  Gussasphalt 
an,  oder  aber  Platten  aus  Stampfasphalt  oder  gebranntem  Ton,  die  selbst  wieder 
in  Zementmörtel  oder  Gussasphalt  gebettet  werden.  In  Dresden  hat  man  8  bis 
10  cm  starke  Porphyrplatten  als  Unterlagen  versucht,  in  Leipzig  Bohlen  aus  Tal- 
lowwood,  die  mit  eisernen  Klammern  an  dem  Schienenfuss  befestigt  und  mit 
Asphalt  unter-  und  umgössen  wurden. 

Unendlich  viel  Mühe  ist  schon  darauf  verwendet  worden,  den  zwischen 
Schienenstrang  und  Stampfasphnltdecke  einzuschaltenden  Schutzstreifen  in  ent- 
sprechender Weise  zu  bilden,  ohne  dass  bis  jetzt  ein  vollkommen  befriedigendes 
Ergebnis  erzielt  worden  wäre.  Ursprünglich  hat  man  denselben  aus  Natur- 
stein- oder  Kunststein-Pflaster,  oder  aber  aus  Steinschwellen  ge- 
bildet, ist  aber  davon  wieder  abgekommen,  öfters  ordnet  man  jetzt  zwischen 
Schienenkopf  und  der  Stampf asphaltdecke  einen  mehrere  Zentimeter  breiten 
Gussasphaltstreifen  an;  in  Haunover  insbesondere  hat  man  solche  Streifen 
von  20  cm  Breite  und  5  cm  Stärke  aus  Granulin,  eine  Art  Gussasphuh 
von  ziemlicher  Härte  ausgeführt,  die  sich  jedoch  nicht  gut  bewährt  haben  sollen*). 
Neuerdings  bildet  man  die  Schutzstreifen  gerne  aus  Asphalt  platten,  die 


»)  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Stragsenb.  1904,  S.  9. 

Siehe  Lammers.  Straasenbahngleise  in  A«phaltatraascn .  Zeitachr.  f.  Transp.  und 
Strasaeuh.  1901,  S.  81,  (.»7,  110  und  1903,  S.  245;  aodann:  Bau  voo  Stampfaaphaltstrasaen. 
ebenda  1902,  3.  149.  In  den  erstgenannten  Abhandlungen  finden  «ich  insbesondere  auch 
Mitteilungen  über  die  Verfahraogaweiften  «ur  Auslagerung  der  neben  den  Schienenkdpfen 
entstandenen  Schäden  in  den  Asphaltdecken. 
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man  in  Zementmörtel,  oder  besser,  in  Gussasphalt  verlegt  und  deren  Fugen  man 
mit  eben  diesen  Stoffen  ausgießt,  auch  sei  darauf  hingewiesen,  das»  man  in 
diesem  Falle  öftere  die  ganze  Fläche  zwischen  den  Schienen  mit  Platten-  oder 
Gussasphalt  versieht.  Am  besten  aber  scheinen  sich  noch  Klötze  aus  australischen 
Harthölzern  zur  Herstellung  der  Schutzstreifen  zueignen.  Bei  Ausführungen 
solcher,  z.  B.  nach  H.  Freese,  kommen  nach  Abb.  147  auf  jede  Seite  des 
Schienenstranges  3  Klotzreihen  zu  liegen,  deren  zwei  aus  Vollklötzen,  eine  aus 
Halbklötzen  bestehen.  Die  6 — 8  mm  weiten  Fugen  zwischen  den  Reihen  wer- 
den mit  Zementmörtel  gefüllt,  der  Schienenfuss  mit  Asphaltmasse  untergossen; 
zwischen  der  Schiene  und  der  nächstgelegenen  Klotzreihe  bleibt  eine  6  mm  starke 
mit  bituminöser  Masse  oder  Zementmörtel  zu  dichtende  Fuge,  während  der  Raum 
zwischen  Schienensteg  und  dieser  Fuge  mit  Zementmörtel  gefüllt  wird.  In 
der  Regel  sind  die  Klötze  niedriger  wie  die  Schiene ;  dann  wird  letztere  teilweise 
von  der  Betonunterlage  umfasst,  zuweilen  aber  erhalten  die  der  Schiene  zunächst 
gelegenen  Klotzreihen  eine  so  bedeutende  Höhe,  dass  sie  bis  auf  die  Unterfläche 
der  unter  dem  Schienenfuss  befindlichen  bituminösen  Schichten  hinabreichen, 
wodurch  das  Auswechseln  des  Schienenstrangs  wesendich  erleichtert  ist. 


Abb.  147. 


Endlich  sei  noch  bemerkt,  dass  auch  der  Vorschlag  gemacht  worden  ist, 
Asphaltblöcke,  die  auf  der  dem  Schienenkopf  zugewendeten  Seite  mit  einer  Blech- 
verkleidung versehen  sind,  zu  verwenden1). 

Bei  der  oben  beschriebenen  Anordnung  (Abb.  147)  ist  dem  Einsickern 
von  Niederschlags wasser  durch  Ausfüllung  der  Räume  unter  dem  Schienenkopf 
mit  Zementmörtel  und  durch  mit  Asphalt  gefüllte  Fugen  zwischen  Schiene  und 
Holzklötzen  entgegengewirkt ;  statt  dessen  hat  man  diesen  Raum  auch  mit  Guss- 
asphalt ausgegossen  oder  mit  Asphaltbeton  gefüllt,  zuweilen  auch  mit  Form- 
steinen und  Zementmörtel  ausgemauert*). 

3.  Ersatzmittel  für  Asphalt  uud  Asphaltstein. 

Es  ist  hier  nicht  die  Rede  von  Verfälschungen  des  Asphalts  (Bitumens) 
oder  des  Mastix  mittels  Teer,  Pech,  Fettabfällen,  bezw.  Steinpulver,  Chaussee- 
staub u.  dgi.  m.,  wodurch  Stoffe  erzielt  werden,  deren  Verwendung  für  Strassenbau- 
zwecke  unzulässig  ist8).    Es  handelt  sich  vielmehr  um  jene  Ersatzmittel  für  Asphult, 


>)  Zeitachr.  f.  Transportw.  u.  Strnssenb.  1903,  S.  533. 

1)  Siebe  die  schon  angeführte  Abhandlung:  Lamme  rs,  Strassen babnkörper  in  Stampf- 
asphaltatzaasen,  Zeitachr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1903.  8.  245,  sodann  C.  Schmid, 
Technische  Stndienhefte,  Heft  5,  8  54  ff.  Auch  aus  dem  Vortrage  von  Direktor  P.  Fan  1- 
hammer:  Über  Einbettung  toii  Strasiwnbahngleiseu,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strasaeub. 
1901,  S.  506,  525,  543  kann  einiges  Hierhergehörige  entnommen  werden. 

a)  Steinkohlenpech  und  verwandte  Stoffe  werden  schon  durch  ihren  widerlichen  Geruch, 
aodann  durch  ihre  Farbe  kenntlich,  die  dunkler  ist  als  die  natürlichen  Asphalts;  in  dünnen 
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bezw.  Asphaltstein,  die  ihre  Entstehung  dem  redlichen  Bestreben  verdanken, 
brauchbare  Strassen materialien  zu  schaffen,  die  billiger  zu  stehen  kämen  als  die 
natürlichen  Materialien.  Solcher  Bestrebungen  sind  viele  zu  verzeichnen,  nament- 
lich in  Amerika,  wo  Asphaltstein  von  solcher  Güte  wie  in  Europa  nicht  vor- 
kommt So  stellte  man  dort  seit  längerer  Zeit  Asphaltmastix  dadurch  her,  dass 
man  gereinigten  und  mit  einigen  Prozenten  Rückstände  der  Petroleum-Destillation 
versetzten  Trinidad- Asphalt  mit  einer  entsprechenden  Menge  feinen,  kalkhaltigen 

Schichten  unter  dem  Mikroskop  zeigen  sie  sieh  als  rötlich-gelbe  Maasen  mit  vielen  dunklen 
Punkten,  während  daa  natürliche  Bitumen  unter  gleichen  Umständen  durchsichtig,  gleichmäßig 
gelblich  oder  bräunlich  erscheint.  Leon  Malo  gibt  in  den  Ann.  d.  ponta  et  chauaa.  Mero. 
1879,  2.  Sem.  p.  321  folgendes  von  Durand-Claye  in  derselben  Zeitschrift  1880  1.  Sem. 
p.  128  berichtigtes  chemisches  Prüfungsverfahren  an.  Demnach  wird  die  tu  prüfende  Mass.- 
in  Schwefelkohlenstoff  aufgelost  und  die  gewonnene  Flüssigkeit  filtriert.  Nachdem  der  Schwefel- 
kohlenstoff durch  Verdunstung  beseitigt  worden,  erwärmt  man  den  Rückstand  bis  er  peebarüg 
geworden,  worauf  man  ihn  in  einem  Mörser  fein  pulvert.  0,1  g  von  diesem  Pulver  wird  in 
einer  Glasröhre  mit  5  cem  englischer  Schwefelsäure  zusammengebracht,  verkorkt  und  auf 
24  Stunden  beiseite  gestellt.  Nach  Ablauf  dieser  Zeit  setzt  mau  10  cem  destilliertes  Wasser 
zu,  wobei  man  zur  Vermeidung  starker  Erhitzung  die  Röhre  in  kaltes  Wasser  stellt  und  das 
zuzusetzende  Wasser  allmählich  in  kleinen  Mengen  langsam  einlaufen  lftsst  und  jedesmal  mit 
einem  Glasstabe  umrührt.  Nachdem  alles  Waaser  zugesetzt  iat,  giesst  man  die  Mischung  und 
schliesslich  zur  Abspülung  noch  100  cem  Wasser  durch  das  Filter  in  ein  Glasgefäss.  War 
natürliches  Bitumen  vorhanden,  so  zeigt  die  so  erhaltene  Flüasigkeit  keiue  oder  nur  eine 
ganz  schwache  Färbung,  dagegen  erscheint  sie  braun  bia  schwarz  bei  Vorbandensein  von  Pech, 
Teer  u.  dgl. 

Gleichzeitig  mit  der  Berichtigung  hat  Durand-Claye  das  folgende  Verfahren  für 
ausreichend  erklärt:  10  g  der  zu  untersuchenden  Masse  werden  der  Einwirkung  von  100  rem 
Alkohol  von  36°  unterworfen  und  die  Flüssigkeit  nach  24  Stunden  filtriert;  bei  natürlichem 
Bitumen  bleibt  der  Alkohol  hell  oder  nur  unbedeutend  gefärbt;  er  bekommt  dagegen  eine 
Btark  gelbe  Färbung,  wenn  die  Masse  Steinkohlcntcer  enthält. 

Ein  anderes  Verfahren  von  Durand-Claye  ist  in  den  „Registres  du  laboratoire  de 
l'eeole  de«  ponts  et  chaussees"  vom  20.  Februar  1879  enthalten,  worüber  in  den  Ann.  d.  p. 
et  ch.  Mem.  1881  1.  Sem.  p.  112  von  Sporny  berichtet  wird.  Dasselbe  gründet  sich  auf  die 
Tatsache,  dass  das  natürliche  Bitumen  sich  schwer,  Teer  u.  dgl.  aber  leicht  in  Alkohol  anf  löst, 
und  daas  beide  Stoffe  ohne  Schwierigkeit  in  Benzin  gelöst  werden  können.  Man  bringt  nach 
jener  Anweisung  ungefähr  1  g  der  zu  untersuchenden  Masse  in  eine  vcrachliessbare  Röhre 
und  versetzt  sie  mit  5  g  rektifizierten  Benzins  und  schüttelt  beides  so  lange,  bis  das  Benzin 
fast  schwarz  geworden.  Hierauf  giesst  man  die  Flüssigkeit  auf  ein  Filter  und  l&sst  5 — 6 
Tropfen  davon  in  eine  Röhre  abtropfen.  Diese  verdünnt  man  mit  etwa  5  cem  frischen  Benzins 
und  giesst  ausserdem  noch  eine  gleiche  Menge  85grädigen  Alkohols  hinzu,  schüttelt  das  ganze 
gründlich  und  überlässt  es  sodann  der  Ruhe.  Bald  trennt  sich  die  Flüssigkeit  deutlich 
in  zwei  Schichten,  eine  obere,  die  von  dem  durch  die  aufgelöste  Materie  stark  gefärbten 
Benzin  gebildet  wird,  und  eine  untere  Alkoholschichte.  Diese  letztere  erscheint  von  Gastbeer 
goldgelb  gefärbt  und  um  so  dunkler,  je  mehr  von  diesem  Stoffe  vorhanden  war;  enthält  da- 
gegen die  untersuchte  Masse  bloss  natürliches  Bitumen,  so  bleibt  der  Alkohol  entweder  ganz 
farblos  oder  er  zeigt  nur  eine  leicht  strohgelbe  Färbung.  Mischungen  von  echtem  Bitumen 
und  Teer  liefern  Mittelfarben  und  es  macht  sich  Gasteer  bemerklich,  selbst  wenn  er  nur  im 
Verhältnisse  von  1:10  vorhanden  war.  Sporny,  welcher  dieses  Verfahren  öfters  angewendet 
hat,  gibt  noch  folgende  Erfahrungsergebnisse:  Eine  Asphaltmasse  von  gleicher  Güte  bewirkt, 
unter  denselben  Verhältnissen  behandelt,  stets  die  gleiche  Färbung  des  Alkohols. 

Mit  natürlichem  Bitumen  hergestellter  Asphaltmastix  gibt  immer  dieselbe  helle  Lösung, 
unabhängig  von  der  Menge  des  vorhandenen  Bitumens.  Künstlicher  Asphaltmastix  färbt  den 
Alkohol  immer,  und  zwar  um  so  dunkler,  je  grösser  die  vorhandene  Menge  des  Gasteers  oder 
eines  anderen  bituminösen  Stoffes  ist. 

Bei  Mischungen  von  natürlichem  Asphalt  mit  künstlichem  wird  eine  dunkle  Färbung 
erhalteu,  selbst  wenn  der  Ersatzstoff  nur  zu  '/to  in  der  Mischung  vorhanden  war. 

Schliesslich  sei  noch  folgendes  Verfahren  von  Ilauenschild  erwähnt: 

Ein  bis  zu  etwa  200°  erhitztes  Stück  von  ungefähr  1  g  nach  dem  Abkühlen  und  Zer- 
kleinern mit  etwa  5  cem  Alkohol  von  nicht  unter  80°  Gay-Lussac  in  einem  gewöhnlichen 
Rcagenzglase  behandelt,  gibt,  von  oben  gesehen,  bei  nur  2°/o  Gehalt  an  Braun-  oder  Stein- 
kohlenpech eine  deutliche  gelbe  Färbung  mit  sehr  deutlicher  grünblauer  Fluoreszenz;  die  Fär- 
bung, ebenso  wie  die  Fluoreszenz  nimmt  an  Stärke  mit  Erhöhung  des  künstlichen  Zusatzes  zu 
und  geht  endlich  ins  Dunkelweingclbe  mit  grüngelber  Fluoreszenz  über. 
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Sandes  mischte,  die  man  übrigens  so  gross  wählte,  dass  eine  zur  Herstellung  von 
Strassendecken  au9  Gussasphalt  ohne  weiteres  geeignete  Masse  entstand;  Ähn- 
liche Versuche  sind  auch  anderswo  gemacht  worden. 

Von  Bedeutung  sind  auch  die  künstlichen  Gemenge  zur  Herstellung 
von  Stampfasphaltdecken.  Hier  ist  unter  anderen  der  Stampfasphalt  von 
Dietrich  zu  erwähnen  (Reichspatent  Nr.  28  620),  der  von  der  „Neuen  Han- 
noverschen Asphalt-Gesellschaft"  unter  dem  Namen  „Deutscher  Stampf« 
asphalt"  ausgeführt  wird  und  nach  der  Patentschrift  aus  einem  innigen  Ge- 
menge von  reinem  oder  bituminösem  Kalkstein  in  Pulverform  mit  gleichfalls 
gepulvertem  reinen  Bitumen  besteht,  das,  in  dem  Steinpulver  fein  zerteilt,  durch 
Erhitzung  in  rotierenden  Kesseln  zur  Aufsaugung  gelangen  soll. 

Ein  anderer  „Deutscher  Stampfasphalt"  ist  von  der  „Deutschen  Asphalt- 
Aktien-Gesellschaft  der  Limmer  und  Vorwohler  Grubenfelder"  (Reichspatent 
Nr.  40020)  versucht  worden.  Das  Verfahren  dieser  Gesellschaft  besteht  darin, 
trockenen,  pulverförmigen  Kalk  oder  Asphaltstein  (65  bis  62  llt  °/o)  durch  Zusatz 
von  Kalkmilch  (35  bis  38°/o,  welche  etwa  8%  Weisskalk  enthält,  unter  Er- 
hitzen in  einen  dünnflüssigen  Schlamm  zu  verwandeln,  diesen  alkalischen 
Schlamm  auf  etwa  50°  C  zu  erwärmen  und  mit  geschmolzenem  und  gereinigtem 
Bitumen  zu  versetzen,  wodurch  nach  und  nach  eine  emulsionsartige  Vereinigung 
beider  eintritt,  so  dass  das  Bitumen  sämtliche  Steinkörner  gleichmäßig  und  voll- 
ständig umhüllt  Der  Zusatz  von  Bitumen  kann  bis  zu  16°/o  des  trockenen 
Bteinmaterials  betragen. 

Das  Verfahren  kann  nach  Angabe  der  Gesellschaft  auch  dahin  abgeändert 
werden,  dass  etwa  60°/o  trockenes,  pulverförmiges  8teinmaterial  zunächst  unter 
Erhitzen  mit  30°/o  Harzleim-Losung  versetzt  wird,  welche  in  tOO  Teilen  2  V» 
Teile  durch  20grädige  Lauge  in  Lösung  gebrachtes  Harz  enthält  und  erst  dem 
entstehenden  dünnflüssigen  Schlamm  10%  Kalkmilch  zugesetzt  wird.  Durch 
Wechselzersetzung  zwischen  der  Harzseife  und  der  Kalkmilch  entsteht  unlös- 
liches Kalkresinat,  das  bei  dem  nun  erfolgenden  Zusätze  von  heissflüssigem 
Bitumen  in  gleicher  Weise  wie  die  übrigen  Steinteilchen  von  diesem  umhüllt 
wird.  Die  Verbindung  des  warmen  Steinbreies  mit  dem  geschmolzenen  Bitumen 
wird  in  letzterem  Falle  bei  70 — 80°  C  vorgenommen. 

Der  auf  die  eine  oder  andere  Weise  gewonnene  heisse  bituminöse  Stein- 
brei wird  in  Formen  gegossen  und  die  erkaltete  Masse  in  Briquettes  zerlegt, 
welche  an  der  Luft  getrocknet  werden.  Das  lufttrockene  Material  kann  nun 
in  Mahlwerken  wiederholt  zerkleinert  und  somit  ein  zur  Herstellung  von  Strassen- 
bauten  durch  Stampfarbeit  geeignetes  Steinpulver  gewonnen  werden. 

Ein  dritter  künstlicher  Asphalt  führt  den  Namen  Pediolith. 

Busse  in  Linden  bei  Hannover  endlich  hat  sogenanntes  Gummi- 
Strassenpflaster  hergestellt,  indem  er  Mineralöle  auf  chemischem  Wege 
oxydierte  und  in  einen  gummiartigen  Zustand  überführte,  die  Gummimasse  aber 
mit  Steinmehl  innig  mischte  und  das  so  gewonnene  Pulver  erhitzt  zu  einer 
festen  Decke,  wie  sonst  das  Asphaltsteinpulver,  anstampfte1). 

Ober  alle  diese  künstlich  zubereiteten  Stoffe  lässt  sich  zurzeit  ein  end- 
gültiges Urteil  noch  nicht  fällen ;  Tatsache  ist,  dass  alle  Versuche,  die  mit  solchen 
Stoffen  in  verkehrsreichen  Strassen  ausgeführt  wurden,  bisher  misslungen  sind 
und  dass  die  teilweise  sehr  hoch  gespannten  Hoffnungen  der  Erfinder  sich 
jedenfalls  nicht  erfüllt  haben.  Es  ist  deshalb  vorerst  noch  grosse  Vorsicht  bei 
der  Beurteilnng  dieser  Stoffe  geboten,  ohne  dass  jedoch  die  Hoffnung  auf  ein 


•  )  f'ber  andere  kunstliche  Aspbalte  siehe:  Pinkenburg,  Zur  Frage  zweckmässiger 
Pflasterungen  in  den  Städten,  Technisches  Gemeindeblatt,  1902,  V.  Jahrgang,  Nr.  7,  S.  98. 
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Gelingen  aufgegeben  zu  werden  braucht;  es  sei  daran  erinnert,  dass  ein  ameri- 
kanisches Erzeugnis,  dem  öfters  der  Name  „Barberasphai  t"  zugelegt  Ut,  in 
Europa  Misserfolge  aufweist,  während  es  in  Amerika  in  grosser  Ausdehnung 
eine  offenbar  zweckentsprechende  Verwendung  findet  Einige  Bemerkungen 
darüber  mögen  daher  an  dieser  Stelle  noch  ihren  Platz  finden. 

Wie  schon  früher  bemerkt,  war  man  in  Amerika  durch  den  Mangel  an 
Fundstätten  guten,  zur  Herstellung  von  Stampfarbeit  geeigneten  Asphaltsteins 
und  durch  die  hohen  Beförderungskosten  der  berühmten  europäischen  Gesteine 
mehr  als  anderswo  zu  Versuchen  gedrängt,  ein  passendes  Ersatzmittel  künstlich 
herzustellen Ursprünglich  suchte  man  den  in  Gasanstalten  als  Nebenerzeugnis 
anfallenden  Stein  kohlen  teer  zu  verwerten,  indem  man  die  durch  Destillation 
desselben  gewonnenen  Rückstände  unter  Beimengung  von  Sand  oder  Kies  kochte 
und  die  geschmolzene  Masse  wie  Gussasphalt  verwendete,  allein  alle  diese  Ver- 
suche misslangen  in  Amerika  ebenso  gründlich  wie  in  anderen  Ländern,  wo 
man  denselben  Weg  gegangen  war;  die  Masse  war  in  der  Kälte  zu  spröde,  in 
der  Hitze  zu  weich  und  verlor  sehr  bald  ihren  Zusammenhang  infolge  des 
Entweichens  ätherischer  öle.  Edward  J.  de  Smedt  sah  daher  vom  Teer 
ab  und  versuchte  brauchbare  Mischungen  mit  Hilfe  natürlicher,  in  Amerika 
vorkommender  Bitumen  oder  bituminöser  Gestein*»,  wie  Gilsonit,  Albertit  uud 
andere,  zustande  zu  bringen,  jedoch  ebenfalls  mit  ungenügendem  Erfolge,  Endlich 
kam  er  auf  den  Asphalt  der  Insel  Trinidad,  dem  er  die  bei  der  Petroleum- 
Raffinerie  gewonnenen  Rückstände  zusetzte  und  sodann  mit  scharfem  Sand  und 
einer  kleinen  Menge  pulverisierten  Kalksteins  vermengte. 

Die  ersten  Versuchsstrecken  damit  wurden  Anfang  der  siebziger  Jahre 
in  Newark,  New-York  und  Philadelphia  ausgeführt  und  im  Frühling  1877  be- 
legte man  in  Washington  einen  Teil  der  Pennsylvania-Avenue  mit  Stampf- 
asphalt vom  Val  de  Travera,  einen  anderen  Teil  derselben  mit  der  neuen  Mischung 
8  m  ed  t  's,  die  man  dann  in  Amerika  gewöhnlich  mit  dem  Namen  Trinidad- Asphalt 
bezeichnete;  beide  Teile  befanden  sich  nach  übereinstimmenden  Angaben  im 
Jahre  1888  noch  in  tadellosem  Zustande.  Als  dann  Ende  der  siebziger  Juhiv 
an  Stelle  des  vorhandenen  schlechten  Holzpflasters  Asphalt  treten  sollte,  ent- 
schied man  sich  für  die  Smedt 'sehe  Asphaltmischung,  die  von  da  ab  nicht 
nur  in  Washington,  sondern  in  einer  ganzen  Reihe  amerikanischer  Städte  eine 
ausserordentliche  Verbreitung  fand,  so  dass  man  in  36  dieser  Städte  im  Jahre 
1893  nahezu  6  V»  Mill.  Sq.  Yds  =  rd  5  7t  Miil.  qm  Asphaltpflaater  zählte. 
Nach  einer  anderen  Angabe2)  waren  bis  zu  dieser  Zeit  in  Amerika  von  der 
BarberAsph.  Paving  Co.  6  431790  Sq.  Yds.,  von  29  anderen  Unternehmungen 
5  481  917  Sq.  Yds.,  im  ganzen  nahezu  12  Mill.  Sq.  Yds.  Asphaltstraasen  her- 
gestellt worden. 

Der  grösste  Teil  dieser  bedeutenden  Leistung  fällt  der  „Barber  Asphalt 
Paving  Company"  zu,  die  im  Jahre  1883  aus  der  ursprünglichen  Firma 
A.  L.  Barber  «&  Ci  e.  hervorgegangen  war;  daherkommt  es,  dass  die  Smedt- 
sc'he  Asphaltmischung  in  Europa  gewöhnlich  „Barberasphalt"  genannt  wird5;. 


l)  In  neuerer  Zeit  hat  »ich  übrigens  die  Asphalt-Industrie  in  Amerika  bedeutend  er- 
hoben; siehe  deshalb  einen  Bericht  der  nordamorikanischen  Bundesregierung  über  „Asphalt  im 
Jahre  1893*  in  der  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strasseub.  18U5,  S.  33;  sodann:  Bituniinoos 
Rock  Paving  in  San  Francisco.  California,  eine  Besprechung  der  Herstellung  von  StampfasphsJt 
aus  Asphaltsandstein,  Engineering  News  1898  II,  p.  388. 

-*)  Engineering  News  1893.  II,  p.  367. 

3)  Im  Zen  t  ral  bl  att  der  ihuverwaltung  ist  schon  1883,  S.  142  eine  Mitteilung: 
. Asphnltpflaster  in  Washington"  nach  den  Jahiesberichten  des  dortigen  Oberingenieurs  er- 
schienen. Auch  die  wiederholten  Mitteilungen  der  Zeitschrift  f.  Transportw.  und 
Strasseub.  haben  zur  Kenntnis  der  amerikanischen  Verhältnisse  beigetragen;  hier  sei  ios- 
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Die  Masse  für  die  Decklage  des  „Trinidad  asphalt  pavement",  der  soge- 
nannte Barber-,  oder  auch  Sheet- Asphalt,  besteht  dem  Gewichte  nach  aus 

1.  zubereitetem  Trinidadasphalt  (Asphaltic  cement)  12 — 15°/o, 

2.  Sand  83— 70°/o, 

3.  gepulvertem  Kalkstein  5—  15°  'o, 

welche  Teile,  nachdem  die  beiden  ersten  über  250 0  F  erhitzt  worden,  in  beson- 
deren Apparaten  gründlich  gemischt  werden.  Übrigens  wechseln  die  Mischungs- 
verhältnisse derselben  je  nach  der  Art  des  verwendeten  Sandes  und  dem  Klima, 
wie  auch  die  Zusammensetzung  des  zubereiteten  Trinidadasphalts  je  nach  den 
klimatischen  Verhältnissen  verschieden  gewählt  werden  muss.  Dieser  „asphaltic 
cement*4  besteht,  wie  schon  früher  angegeben  wurde,  aus  gereinigtem  Trinidad* 
asphalt,  dem  zur  Milderung  seiner  Sprödigkeit  und  Härte  eine  gewisse  Menge 
der  bei  der  Petroleum-Raffinerie  gewonnenen  Rückstände  zugesetzt  wird;  nach 
Howard1),  dessen  Schrift  die  vorstehenden  Zahlenangaben  entnommen  sind, 
enthält  er  16— 18°/o  davon,  nach  Mitteilungen  an  Ort  und  Stelle  in  New- 
Orleans,  Chicago  und  Montreal  aber  bezw.  6,  14  und  20ü/o').  Über  Herstellung 
des  Asphalt- Zementes  und  seine  Prüfung  finden  sich  Angaben  in  dem  Berichte 
der  nordamerikanischen  Bundesregierung  über  „Asphalt  im  Jahre  1893"  (Zeitschr. 
f.  Transportv.  u.  Strassenb.  1895,  S.  251.)  Die  fertige  Masse,  so  wie  sie  im 
erhitzten  Zustande  zur  Verwendung  gelangt,  hat  das  Aussehen  lockerer,  schwarzer 
Gartenerde.  Dieselbe  wird  auf  einer  etwa  ti  Zoll  dicken  Betonunterlage  aus- 
gebreitet, so  hoch,  dass  die  Stärke  der  komprimierten  Decke  6,5 — 7  cm  betraft, 
und  sodann  mit  Walzen  in  der  Hauptsache  wie  unser  Stampfasphalt,  zuletzt  aber  mit 
einer  schweren  Dampfwalze  behandelt  Letztere  ist  mit  Teer  bestrichen ;  die  sich 
an  ihr  aufwickelnden  Teile  werden  durch  einen  Arbeiter  mittels  eines  Messers  ab- 
gestreift. Vor  dem  letzten  Abwälzen  wird  die  Strassenoberfläche  mit  Kalkstaub 
und  Sand  bestreut,  wahrscheinlich  um  die  Farbe  der  Asphaltdecke  mit  Rücksicht 
auf  das  Wärmeaufnahme- Vermögen  zu  ändern,  und  wohl  auch  um  das  Anhängen 
der  Asphaltmasse  an  die  Walze  zu  verhüten  und  die  Oberfläche  der  Strasse 
rauher  zu  machen. 

In  dem  schon  wiederholt  angeführten  Bericht  der  nordamerikanischen 
Bundesregierung  über  „Asphalt  im  Jahre  1893"  wird  insbesondere  die  Art  der 


besondere  auf  eine  l'beraetzung  eines  Artikels  der  Engineering  News,  Jan.  1888  im  Jahrgänge 
1888,  8.  37,  44,  51,  Gl  verwiesen,  sodann  auf  eine  solche  des  Berichts:  United  States  Geolo- 
gical  Survcy;  J.  W.  Powell,  Direet. :  Asphaltum  in  1803,  by  Clifford  Bichardson  and  E. 
W.  Parker.  Extract  fron)  „Mineral  Resources  of  the  Un.  Stat.  Cal.  Year  1803".  Zeitschr.  f. 
Transp.  u.  Straasenb.  1895,  S.  33,  51,  87,  103,  135,  153,  173,  251,  333,  349,  365. 

i)  J.  W.  Howard,  B.  L.,  C.  E.,  Natural  asphaltum  and  ita  Compounds  etc.  Publiahed 
by  the  Bensselaer  Society  of  Engineers,  Troy.  N.  S\ 

')  In  einer  Abhandlung  von  F.  V.  Greene.  Asphalt  aad  its  uses,  A  paper,  read  before 
the  American  Institute  of  Mining  Engineers,  Buffalo  Meeting,  Oct.  1*88  ist  folgendes  über  die 
Zusammensetzung  angegeben:  „Der  Asphalt  als  Kitt  (der  zubereitete  Trinidadasphalt)  wird 
mit  einer  passenden  Menge  (etwa  7:1  dem  Gewichte,  4:1  dem  Rauminhalte  nach)  feinen 
scharfen  Sandes  von  '  io  bis  '/im  Zoll  Grösse  versetzt  und  beide  Stoff«  mittels  geeigneter  Vor- 
richtungen bei  einer  Temperatur  von  ungefähr  300°  F.  gründlich  gemischt,  hierauf  in  heissem 
Zustande  auf  der  Unterlage  mit  heixsen  eisernen  Rechen  ausgebreitet  und  durch  Stampfen  und 
Walzen  gedichtet." 

„In  den  Patentbeschreibungen  über  Asphaltpflaster  wird  gewöhnlich  noch  eine  gewisse 
Menge  gepulverten  Kalksteins  erwähnt,  welcher  mit  dem  Sande  gemischt  werden  soll.  Es 
geschieht  dies  auf  mechanischem  Wege  zu  dem  Zweck,  um  die  Zwischenräume  des  Sandes  zu 
füllen,  den  freien  Asphalt  dortselbst  aufzusaugen  und  um  eiue  festere  und  gleichartigere  Masse 
zu  erzielen.  Dies  alles  kann  jedoch  auch  durch  deu  Saud  erzielt  werden,  wenn  derselbe  hin- 
reichend  feine  Teile  enthalt." 

Siehe  auch:  Tests  of  asphalt  paving  materials  at  Philadelphia,  Engincering  News  18'.'»4, 
I,  p.  523. 
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Asphaltierung  der  Fahrbahnen  beschrieben.    Au«  diesem  Berichte  soll  hier  noch 
folgendes  angeführt  werden : l) 

Die  Strasse  wird  zunächst  nach  der  genauen  Linie  des  Profils  so  tief  ausgeschachtet, 
dass  die  Oberkante  des  Aushubs  18  oder  23  cm  unter  der  su künftigen  Strasaenkrone  liegt. 
Etwaige  Locher  werden  mit  Kies  oder  Sand  zugestampft,  das  Planum  des  Koffers  mit  einer 
wenigste«»  5  t  schweren  Waise  abgewalzt. 

Auf  dieses  Planum  kommt  eine  10  oder  15  cm  starke  Betondecke.  Der  Beton  wird 
hergestellt  aus  einem  Zementmörtel  (135  kg  Zement  und  0,25  cbm  loser  Sand)  mit  so  viel 
8teingeftchliig,  dass  beim  Ab  rammen  ein  kleiner  Cberschnss  an  Mörtel  vorhanden  ist.  Wieviel 
Steinschlag  zu  nehmen  ist,  wird  von  dem  aufsiclitaführenden  Ingenieur  festgesetzt.  Ist  der 
Beton  mit  der  Schaufel  verteilt,  wird  er  so  lange  abgerammt,  bis  freier  Mörtel  an  der  Ober- 
däche erscheint. 

Der  Zement  muss  dem  vom  Ingenieur-Departement  des  Distrikts  Kolumbien  erlassenen 
Vorschriften  entsprechen  und  wird  vor  der  Verwendung  geprüft.  Der  zur  Verwendung  kom- 
mende Sand  soll  reiner,  grobkörniger,  scharfer  Flusssand  sein,  der  frei  ist  von  fremden  Bei- 
mengungen; mit  Wasser  geschüttelt  und  zur  Absetzung  gebracht,  toll  er  nicht  mehr  als  5*» 
Lehm  ergeben.  Der  Steinschlag  soll  aus  bestem  Granit  oder  aus  gleich  gutem  Material  her- 
gestellt werden.  Die  Korngrosse  ist  bestimmt  durch  eine  Maschenweite  von  65  mm ;  es  sollen 
wenigstens  85°/o  desselben  durch  einen  05  mm  weiten  Bing  hindurchgehen  und  im  verblei- 
benden Rest  sollen  keine  Stücke  von  über  9  cm  Abmessungen  sein.  Das  Geschläg  wird  vor 
seiner  Verwendung  gewaschen  und  angenässt. 

Auf  die  Beton  lag«  kommt,  nachdem  sie  eine  genügende  Festigkeit  erlangt  bat ,  zur 
Verhütung  von  Verschiebungen  der  Asphaltdecke  auf  der  Betonunterlage  eine  sagenannte  Binde- 
lage aus  Steingeschläg  und  Aspbaltzement.  Bezüglich  der  Korn  grosse  dieses  Geschlägs  ist 
bestimmt,  dass  85°/o  der  Steinstücke  mit  ihrer  groeaten  Abmessung  durch  einen  4  cm  weiten 
Bing  gehen  und  vom  Rest  kein  Stein  grossere  Abmessungen  als  5  cm  haben  soll.  Die  Steine 
werden  bis  auf  150°  erhitzt  und  sodann  in  Maschinen  mit  dem  Asphaltzement  gemischt.  Die 
Eindringung  einer  Nadel  (nach  einer  bestimmten  Nadelprobe)  soll  160  bis  230°  betragen. 
Auf  1  cbm  Steine  kommen  120—140  1  Zement.  Die  fertige  Mischung  wird  in  heissem  Zu- 
stande auf  der  Unterbettung  5  cm  stark  ausgebreitet,  abgerammt  und  gewalzt  bis  sie  kalt 
geworden  und  nur  noch  eine  Stärke  von  4  cm  zeigt.  Die  oberste  Decklage  der  Fahrbahn  endlich 
soll  nach  der  Dichtung  eine  Starke  von  4  cm  haben.  Zu  ihrer  Herstellung  wird  Asphalt, 
schweres  Petroleum,  scharfer  reiner  Flusssand  und  feines  Kalkstein pulver  verwendet.  Hierbei 
ist  in  erster  Linie  Asphalt  von  Trinidad  ins  Auge  gefasst,  der  unter  Aufsicht  raffiniert  und 
zu  Asphaltzement  verarbeitet  wird.  Die  Zusätze  der  bei  der  Petroleum raffinerie  gewonnenen 
Rückstände,  hier  „schweres  Petroleum"  genannt,  sollen  nach  der  Washingtoner  Vorschrift  ein« 
Dichtigkeit  von  17—21°  Baume  haben,  sich  unter  150°  C  nicht  entzünden,  10  Stunden  lang 
bei  205°  C  erhitzt,  nicht  mehr  als  10"  o  Destillat  ergeben  und  bei  einer  Temperatur  von  über 
16°  C  noch  nicht  aufhören  zu  fliessen.  Auf  100  kg  gereinigten  Asphalts  sollen  15 — 21  kg 
öl,  aber  nicht  mehr  verwendet  werden.  Der  Asphalt  wird  auf  höchstens  165°,  das  Öl  suf 
mindestens  65°  C  erhitzt;  dann  werden  beide  mittels  eines  Gebläses  gemischt  und  verrührt, 
bis  der  erhaltene  Asphaltzement  bei  der  Nadelprobe  eine  Eindringling  von  75  bis  95  0  (gemäss 
der  nach  Fahrenheit'schen  Graden  bestimmten  Skala)  zeigt.  Die  Mischung  soll  in  10  Stunden 
beendet  sein  und  bei  einer  Temperatur  von  145  bis  höchstens  165°  C  vollzogen  werden. 
Nötigenfalls  wird  dabei  noch  etwas  heisaea  Öl  oder  geschmolzener  Asphalt  zugesetzt  Wird 
fertiger  Asphaltzement  in  Vorrat  gehalten,  so  muss  er  vor  der  Verwendung  gut  verrührt 
werden. 

Der  mit  dem  Asphaltzement  zu  mischende  Sand  soll  Körner  von  sehr  verschiedener 
Giössc  haben  und  kann  zum  Teil  auch  durch  feinen  Steingrus  ersetzt  werden.  Der  weiter 
beigefügte  Kalkstein  soll  bis  zu  einem  unfühlbaren  Pulver  zerkleinert  sein;  es  hat  den 
Zweck,  die  Hohlräume  vollständig  auszufüllen  und  ist  in  seiner  Menge  hiernaoh  zu  bestimmen. 
Es  werden  genommen  13—16  Gewichtsteile  Asphaltzement,  79—84  Gewichtsteile  Sand  und 
3—5  Teile  Kalksteinpulver.  Die  Zusammensetzung  ist  je  nach  der  Art  der  Materialien  nnd 
des  Strassenverkehrs  verschieden,  aber  die  Menge  des  in  Schwefelkohlenstoff  löslichen  Bitumens 
soll  bei  keiner  Mischung  die  Grenzen  9 — 11  °o  überschreiten.  Der  Sand  oder  das  Gemisch 
von  Sand  und  Steingrus  und  der  Asphaltzement  werden  getrennt  auf  ungefähr  150°  C  erhitzt. 
Das  Kalksteinpulver  wird  in  kaltem  Zustande  mit  dem  heissen  Sand  und  mit  diesem  sodann 
mit  dem  Asphaltzement  bei  der  richtigen  Temperatur  verrührt,  bia  eine  homogene  Masse  her- 
gestellt ist.  Diese  wird  mindesten?  120°  «arm  nach  der  Baustelle  gefahren,  mit  heissen  Bechen 
in  einer  Stärke  von  6  \  i  cm  gleichmiissig  ausgebreitet  und  auf  4  cm  gedichtet.  Zunächst  kommen 
Hand  walten  in  Anwendung,  dann  wird  die  Fläche  mit  etwas  hydraulischem  Zement  oder  Stein- 
mehl überfahren  und  mit  einer  Dampfwalze  bearbeitet,  die  wenigstens  45  kg/cm  Druck  äussert. 

1)  Zeitschr.  f.  Truti^p.rtw.    u.  Strassenb.  1*95,  S.  253,  333,  349. 
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Das  Beatreuen  mit  Zement  oder  8t«inmehl  bat  den  Zweck,  das  Ankleben  des  Materials  an  die 
Walze  zn  verbäten  und  eine  angenehme  Färbung  zu  erzielen.  Die  Walzarbeit  dauert  sechs 
Stunden  für  jede  Fliehe  von  1000  qm  Inhalt.  Alle  Winkel  und  Ecken ,  die  von  der  Waise 
nicht  erreichbar  sind,  werden  mit  heiasen  8tampfern  und  Glatteisen  bearbeitet. 

In  Städten,  wo  die  Bindelage  nicht  auageführt  wird,  erhält  die  Decklage  eine  grossere 
Starke,  etwa  von  fl*/i  cm,  die  in  vier  oder  in  zwei  Schichten  aufgebracht  wird. 

Wie  schon  oben  bemerkt  ist,  haben  alle  früher  in  Europa  mit  Barber- 
asphalt angestellten  Versuche  Misserfolge  gehabt  und  zwar  deshalb,  wie  man 
sich  dachte,  weil  der  dem  europäischen  Klima  angemessene  ölzusatz  des  Trinidad- 
asphalts und  die  erforderlichen  Mengenverhältnisse  von  Steingeschläg,  Sand  und 
Steinpulver  noch  nicht  richtig  ausprobiert  worden  waren.  Auch  einige  neuere 
Versuche  in  London  und  Paris  scheinen  ungünstig  ausgefallen  zu  sein.  Da- 
gegen war  man  in  Europa  geneigt,  die  amerikanischen  Asphaltstrassen  in  der 
Hauptsache  als  gelungene  Konstruktionen  zu  betrachten,  wiewohl  die  Amerikaner 
selbst  nicht  immer  ganz  derselben  Ansicht  waren 

In  neuerer  Zeit  nun  mehren  sich  die  Stimmen  von  drüben,  die  die  Ur- 
sache mancher  Misserfolge  bei  Ausführung  von  Asphaltstrassen  vor  allem  in  der 
Beschaffenheit  des  vorzugsweise  verwendeten  Trinidad- Asphaltes  erkennen  wollen. 
Im  folgenden  soll  die  Ansicht  des  schon  mehrmals  angeführten  hervorragenden 
amerikanischen  Fachmannes  J.  W.Howard,  Consulting  Engineer,  New- York2) 
über  die  in  Rede  stehende  Sache  mitgeteilt  werden. 

Eine  etwa  24jährige  Erfahrung  mit  den  amerikanischen  Asphaltpflasterst rassen  in  vielen 
Städten  hat  endgültig  dargetan,  dass  manche  Ausführungen  gut,  andere  nicht  gut  sind,  und 
sorgfältige  Untersuchungen  seitens  verschiedener,  durch  Geschäftsinteressen  nicht  beeinflusster 
Sachverständiger  haben  ergeben,  da*s  die  schlechte  Beschaffenheit  amerikanischer  Asphaltdecken 
hauptsächlich  durch  zwei  Umstände  bedingt  ist;  einmal  dadurch,  daas  zu  ihrer  Herstellung 
ein  Asphalt  (specially  prepared  asphaltum  =  bitninen)  verwendet  worden  ist,  der  der  Ein- 
wirkung von  Wasser  nicht  zu  widerstehen  vermochte.  Solcher  Asphalt,  wie  der  von  Trinidad 
und  von  einigen  anderen  Fundorten,  enthält  nämlich  in  Waaser  losliche  Salze,  wodurch  er  seine 
Bindekraft  verliert,  und  Pflaster  aus  solchem  Asphalt  zerfällt  allmählich  unter  der  Einwirkung 
von  Feuchtigkeit,  die  die  Decke  durchdringt  nicht  nur  infolge  Regnens  von  oben,  sondern  auch 
durch  die  Feuchtigkeit,  die  sich  zwischen  Betonbettung  und  Asphaltdecke  ansammelt.  Die 
amerikanischen  Stadtverwaltungen  schreiben  deshalb  zur  Verhütung  des  Verfalls  ihrer  Asphalt- 
strassen neuerdings  in  den  Lieferungsbedingniasen  vor,  daas  die  Decklage  mit  einem  Asphalt 
herzustellen  sei,  der  von  Feuchtigkeit  nicht  angegriflen  wird  („to  be  made  with  an  asphaltum 
whieh  is  not  attacked  and  injured  by  moisture").  Hierdurch  werden  Trinidad-Asphalt  und 
einige  andere  Asphaltsorten  ausgeschlossen,  die  früher  vielfach  verwendet  worden  sind,  besonders 
von  einer  Vereinigung  von  Unternehmern,  die  als  „Asphalt-Trust"  bekannt  war.  This  „trust" 
has  failed  and  goue  into  liquidation  with  disaatrous  results  to  its  stockbolders  and  to  the  injury 
of  many  cities  in  which  Trinidadasphalt  was  lald  under  an  agreement  to  keep  the  pavementa 
in  order:  but  wbich  are  now  not  kept  in  order. 

Es  gibt  mehrere  Arten  von  Asphalt  aus  anderen  Bezugsorten  als  Trinidad,  die  brauchbar 
sind  und  die  Forderungen  der  Bedingnishefte  amerikanischer  Stadtverwaltungen  lauten:  „The 
asphaltum  used  shall  be  at  least  90°  o  pure  bitumen  and  shall  not  be  aflected  by  water;  nor 
ahall  the  asphaltum  be  made  by  distillation  from  oils." 


>)  In  einem  Vortrage  des  Ingenieurs  J.  Schubert  vom  10.  Mai  1890  vor  dem  Tech- 
nischen Vereine  zu  New-York  (Zeitschrift  f.  Transportw.  u.  8trassenb.  1890,  S.  243)  heisst 
es  z.  B.: 

„Die  „  Barbe r  Asph.  Pav.  Co/'  hat  schon  über  vier  Millionen  Quadrat- Yards  dieses 
Pflasters  gelegt,  und  doch  tnuss  ich  sagen,  daas  wir  erst  anfangen,  uns  gründliche  Kenntnis 
über  die  Zubereitung  und  das  Legen  des  Pflasters  zu  erwerben.  Das  Tri  nidadasphalt- Pflaster 
ist  jedenfalls  das  Pflaster  der  Zukunft,  wenigstens  für  Amerika,  da  es  hier  bedeutend  billiger 
hergestellt  werden  kaon  als  der  Rock-Asphalt  (Stampfasphalt  aus  natürlichem  Asphaltstein- 
Pulver  der  europäischen  Gruben),  und  allen  Ansprüchen  genügt,  die  man  an  ein  gutes,  die 
Gesundheit  schonendes  Pflaster  machen  kann.  Das«  es  jetzt  noch  nicht  in  allen  Strassen, 
namentlich  nicht  in  Strassen  mit  starkem  Verkehr,  mit  Erfolg  gelegt  werden  kann,  ist  nicht 
zu  leugnen.  Wir  müssen  lernen,  dem  Asphalt  die  nötige  Zähigkeit  zu  geben,  um  auch  bei 
imsak altem  Wetter  einem  stärkeren  Verkehr  widerstehen  zu  können." 

'-)  Nach  eingehenden  brieflichen  Äusserungen  an  den  Verfasser.  Siehe  ausserdem:  The 
action  of  water  on  Asphalt  Pavementa,  by  Daniel  B.  Luten ,  Engineering  News  1900,  II,  p  11J. 
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Die  xwelte  Ursache  des  Missliu^ens  von  Asphsltpfl>i?ter  in  ntnerikuniNclien  StAiiu>n  ist 
nämlich  in  der  Verwendung  eines  Bitumens  iu  suchen,  das  lediglich  als  Rückstand  bei  der 
Destillation  von  Kaphlha,  Petroleum  und  anderen  Ölen  aus  dem  dichten,  rohen  Petroleum 
gewonnen  worden  ist.  Dieser  Rückstand  t„oil  asphaltum*')  wird  besonders  von  den  Raffinrrien 
in  Kalifornien  und  Texas  besogen.  Er  ist  billig  und  dies  macht  ihn  begehrenswert  für  die 
PrlaMer-Unternehuiungeu,  im  Winter  jedoch  wird  er  starr  und  verliert  sein«  Anklebrigkeit, 
und  im  Sommer  wird  er  sehr  weich  und  hält  die  Sandteilchen  nicht  mehr  fest  zusammen. 
Die  zähflüssigen  Öle  werden  allmählich  durch  das  Kalksteinpulver  itufgesaugt  oder  durch  Sonne 
und  Luft  verflüchtigt  und  oxydiert.  Es  ist  schwierig  die  Verwendung  dieses  sog.  8teiuöl- 
Asphalts  zu  verhindern  und  er  wird  zuweilen  hinter  dem  Rücken  der  Beamten  verwendet 

Es  bestehen  verschiedene  Millionen  Quadratyards  von  gutem  Asphaltprlaster  in  Amerika, 
die  mit  hochstehendem  natürlichen  Asphalt  aus  Venezuela,  Kalifornien,  Mexiko  etc.  hergestellt 
worden  sind ,  der  der  Einwirkung  von  Wasser  und  der  Witterung  im  Sommer  und  Winter 
widersteht.  Der  Wettbewerb  unter  etwa  12  Gesellschaften,  die  guten  Asphalt  liefern  und  den 
vielen  Asphaltpflaster-Unternehmungen  Ist  sehr  stark.  Das  Ergebnis  ist,  daas  die  Städte  in 
Amerika  nur  Asphaltpflaster  aus  guten  Mischungen  von  Sand,  Kalkslein  und  Bitumen  in  guter 
Ausführung  erhalten  können  und  zu  sehr  niedrigen  Preisen,  in  manchen  Fällen  zum  Schaden 
für  die  Unternehmer.  Es  gibt  in  Amerika  keinen  Asphalt-Trust  und  kein  Asphalt-8yndikat 
mehr.  Als  gute  Eigenschaft  des  Barber- Asphalts  wird  hervorgehoben,  dass  er  weniger  glatt 
sei  als  Stampfasphalt  ans  natürlichem  Asphaltstein. 

Greene  a.  a.  O.  teilt  mit,  das»  in  dieser  Beziehung  im  Herbst  1885 
sorgfältig  vorbereitete  Beobachtungen  zu  New- York  auf  2  verschiedenen  Asplmlt- 
belagen  derselben  Strasse  angestellt  worden  seien.  Von  über  36000  Pferden, 
welche  in  6  Tagen  über  diese  Strecken  gegangen  waren ,  seien  6  auf  dem 
Barber-Asphalt  und  95  auf  dem  Belage  aus  natürlichem  Asphaltstein  zu  Fall 
gekommen.  Aus  anderen,  an  verschiedenen  Pflasterungen  in  mehreren  Städten 
der  Vereinigten  Staaten  angestellten  Beobachtungen  habe  sich  ergeben,  dass 
unter  allen  Verhältnissen  der  Witterung  und  des  Klimas  weniger  Pferde  auf 
Asphalt-,  als  auf  Steinpflaster  gestürzt  seien 

Eingehende  Beobachtungen  über  Pferdestürze  auf  verschiedenartigen  Pflaster- 
decken finden  sich  im  „Sonderabdruck  aus  dem  1903er  Verwaltungsbericht  der 
Stadt  Leipzig",  S.  34. 

Pech-Schotterstrassen.  Asphalt-Schotteratrassen. 

Um  bei  gewöhnlichen  Schotterstrassen  das  Einsickern  von  Wasser  zu  ver- 
hüten, die  einzelnen  Schotterstücke  durch  ein  etwas  nachgiebiges  Bindemittel 
untereinander  zu  vereinigen,  die  Decke  dadurch  widerstandsfähiger  gegen  die 
Angriffe  des  Verkehrs  zu  machen  und  infolgedessen  die  Staub-  und  Schmutz- 
bildung zu  vermindern,  hat  man  schon  seit  längerer  Zeit  die  Zwischenräume 
der  chaussierten  Decke  mit  einer  künstlichen  Mischung  aus  Steinkohlen teerpech 
und  Kreosotöl  (aus  Stein  kohlen  teer  gewonnene  ungereinigte  Karbolsäure)  oder 
aus  Steinkohlenteer,  nötigenfalls  mit  Pechzusatz,  oder  aber  mit  natürlichem  As- 
phalt ausgefüllt.  In  Liverpool  z.  B.  hat  man  schon  1879  auf  1  cbm  Stein- 
geschläg  ungefähr  0,4  cbm  Pech  und  0,04  cbm  Kreosotöl  genommen  *). 

Bei  der  Ausführung  wird  das  auf  Trockenböden  erwärmte  Kleingeschläg 
mit  der  kochenden  Teermasse  gründlich  durchgearbeitet,  bis  jedes  Stück  von  der- 
selben überzogen  ist,  in  diesem  Zustande  einige  Wochen  liegen  gelassen,  sodann 
eingebettet  und  angestampft  oder  gewalzt  und  schliesslich  die  Oberfläche  der  Decke 
mit  Steinstaub  bestreut.    In  anderen  Fällen  wurde  das  Kleingeschläg  zuerst  in 


l)  Ausführliche  Mitteilungen  über  die  Art,  wie  die  Beobachtungen  in  den  verschiedenen 
Studien  ungestellt  wurden  und  über  die  Ergebnisse  derselben  siebe:  Transactions  of  the  Ame- 
rican Society  of  Civil-Engineers,  Vol.  XV,  Febr.  188<l:  An  aecount  of  some  observations  of 
street  traffic,  bv  Capt.  Francis  V.  Greene,  M.  Am.  Soc.  C.  E. 

*)  Dietrich,  Die  Asphaltstrasseu,  S.  105. 
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der  gewöhnlichen  Weise  eingebettet  und  gedichtet,  alsdann  erst  Teer  aufgebracht 
und  schliesslich  nach  Zugabe  von  Steinsplittem  eine  Abwälzung  vorgenommen, 
öfters  wurde  der  Chausseekörper  aus  2  Schichten  gebildet,  unten  aus  Stücken 
von  5  cm.  oben  aus  solchen  von  2  cm  Seitenlange l). 

In  Dresden  hat  man  versuchsweise  auf  alte  Schotterbahnen  eine  8  cm 
hohe  Schichte  Kleingeschläg,  mit  erwärmtem  oder  kaltem  Asphaltpulver  ver- 
mengt, aufgebracht  und  eingewalzt. 

Die  bis  jetzt  gemachten  Erfahrungen  mit  Pech-  oder  Asphaltschotterstrassen 
lauten  im  ganzen  nicht  ungünstig,  namentlich  auch  solche  aus  Amerika,  wo 
von  den  Gebrüdern  Warren  bis  zum  Jahre  1902  in  39  Städten  über  600 000  qm 
Asphalt»Schotterstrassen  hergestellt  worden  sind*),  doch  beziehen  sich  diese  Mit- 
teilungen wohl  alle  auf  Strassen  von  nicht  allzu  starkem  Verkehr. 

Nach  J.  W.  Howard8)  ist  dieser  Strassenoberbau  in  den  letzten  Jahren 
in  Amerika  mit  grossem  Erfolg  ausgeführt  worden.  Nach  den  gemachten  Er- 
fahrungen wird  derselbe  von  Wasser  nicht  angegriffen,  seine  Oberflache  ist  nicht 
schlüpfrig,  er  erweist  sich  als  dauerhaft,  ist  teuer  in  der  ersten  Anlage,  dagegen 
billig  in  der  Unterhaltung.  Etwa  30  bestehende  Patente  betreffen  die  neue 
Pflasterart  oder  die  dazu  erforderlichen  Vorrichtungen.  In  84  amerikanischen 
Städten  sind  zurzeit  3000000 so,,  yds  vorhanden,  die  im  Jahr  einen  Zuwach» 
von  etwas  mehr  wie  lOOOOOsq.  yds  erhalten. 

Vor  einiger  Zeit  ist  der  sogenannte  Granit-Asphalt  aufgekommen, 
bei  dem  eine  gleichmäßige  und  langsame  Abnützung  erzielt  werden  soll.  Bei 
demselben  wird  auf  eine  10 — 15  cm  starke  Beton-Unterlage  ein  erster  Granit- 
Asphalt-Guss  in  der  Stärke  von  1  1  't  cm  aufgetragen;  während  sich  derselbe  in 
heissflüssigem  Zustande  befindet,  wird  Granitkleinschlag  in  der  Grosse  von 
3 — 5  cm  (je  nachdem  die  Stärke  des  Ganzen  werden  soll)  in  der  Weise  ein- 
gekittet, dass  sich  die  Steine  beinahe  berühren,  jedoch  jedes  Stück  von  der 
Gussmasse  umgeben  ist  Die  grösste  Fläche  der  Steine  kommt  nuch  unten, 
die  Spitze  der  8teine  nach  oben  zu  liegen.  Nachdem  dieser  erste  Granit-Asphalt- 
Guss  vollständig  erhärtet  und  die  Steinlage  festgebunden,  wird  eine  Decklage 
aufgebracht,  d.  h.  die  Zwischenräume  in  dem  Steinbett  werden  mit  Granitgues 
ausgegossen  und  eben  gestrichen,  so  dass  die  Spitzen  der  Steine  leicht  bedeckt 
sind.  Die  Gussmasse  besteht  aus  einer  besonderen,  mit  gemahlenem  Granit  ge- 
kochten Asphaltmischung  (wahrscheinlich  Asphalt  von  Lob«ann). 

Inwieweit  die  Hoffnungen  der  Erfinder  sich  erfüllen  werden,  muss  ab- 
gewartet werden.  Uber  eine  in  Frankfurt  a.  M.  ausgeführte  Versuchsstrecke 
sagt  Dehnhardt  in  seinem  schon  früher  angeführten  Vortrage  am  17.  Oktober 
1892  folgendes: 

„Ein  annähernd  sicher««  Urteil  über  den  Erfolg  dieses  Versuch)«  ist  bis  jetzt  nicht  an- 
zugeben, da  die  Zeit  der  Beobachtung  noch  >u  kurz  ist.  Im  allgemeinen  muw  man  aber  zu- 
gestehen,  daaa  sich  die  so  hergestellte  Fahrbahnfläche  bis  heute4)  durchaus  gut  und  glatt 
gehalten  hat  und  daas  von  den  verwendeten  GranitsU-inen  in  der  Fahrbahnoberfläche  bisher 
noch  nichts  zu  sehen  ist.    Hauptsächlich  wird  es  ja  bei  solchem  Versuche  darauf  ankommen, 


I)  Ausführliche  Angaben  siehe  in  einem  Bericht  aus  England:  Teermakndain ,  seine 
Herstellung,  Vorzüge  und  Nachteile,  Zeitschr.  f.  Trannportw.  u.  Strassen  b.  1 902,  S.  305; 
ftodann:  Über  Teermakadam-Fahrstrassen ,  Mitteilungen  aus  einer  Anzahl  englischer  Städte, 
ebenda  1896,  S.  2<i5.  Chaussee«  en  Macadaui  goudronne,  Note  de  M.  van  Uansbcrghe, 
ein  Bericht  über  Teermakadamstrasse n  in  Canterburv,  Ann.  d.  travuuz  publica  de  Belgique 
1899,  p.  308. 

*)  Bituminous  Macadam  Pavement,  The  Engineering  Reord  1902,  Vol.  4.">,  p.  84. 
Über  die  Entwicklung  des  bituminösen  Makadanipflasters,  nach  Engineering  Rekord  in  Zeit- 
schrift f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1902,  S.  57C. 

3)  Aua  einem  Brief  an  den  Verfasser. 

4)  Die  Versuchs«! recke  wurde  im  Jahre  1800  ausgeführt. 
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die  Auagussmasse  so  herzustellen ,  da«  sie  nach  der  Erhärtung  annähernd  die  gleiche  Festig- 
keit erhält,  nls  die  zur  Verwendung  gelangenden  Granitsteine.  Jedenfalls  ist  aber  auch  diese 
Fahrbahn  bis  jetit  möglichst  staub-  und  achmutcfrei,  gewährt  den  Pferdehufen  einen  sicheren 
Halt  und  verursacht  fast  gar  kein  Geräusch  durch  die  Fuhrwerke.14 

Nach  Mitteilung  des  Herrn  Bauinspektor  Vesper  mann  hat  sich  diese 
Strecke  nicht  bewährt  Verwandte  Konstruktionen,  ebenfalls  „granitasphalte"  oder 
„asphalte  arm£"  genannt,  sind  in  Frankreich  ausgeführt  worden '). 

Holzpflastor-Strassen. 
1.  Geschichtliches  über  Holzpflasterungen. 

Die  Verwendung  des  Holzes  als  Pflastermaterial  geht  jedenfalls  weiter 
zurück,  als  die  des  Asphaltes,  bestimmte  Angaben  lassen  sich  aber  nur  schwer 
machen;  sicher  ist,  dass  dasselbe  eine  grossere  Bedeutung  erst  neben  Asphalt 
erlangte. 

Sehr  viele  Holzpflasterstrassen  wurden  schon  vor  längerer  Zeit  in  ameri- 
kanischen Städten  ausgeführt,  wobei  jedoch  meist  zu  wenig  Sorgfalt  auf  eine 
entsprechende  Unterlage  der  Klötze  und  auf  die  Auswahl  der  letzteren  selbst 
verwendet  wurde,  dazu  kam  das  vielerorts  ungünstige  Klima:  lange  trockene 
Sommerperioden  nach  feuchtem  Frühlingswetter,  so  dass  von  einem  Erfolg  der 
damaligen  Anlagen  nicht  die  Rede  sein  konnte,  im  Gegenteil  kam  man  infolge 
dessen  vom  Holzpflaster  vielfach  wieder  zurück.  In  Washington  z.  B.  waren 
vor  dem  Jahre  1878  im  ganzen  80  km  Strassen  länge  mit  1000000  qm  Fahr- 
bahnfläche in  Holz  gepflastert,  bis  zu  dem  genannten  Jahre  aber  schon  wieder 
zum  Teil  aufgenommen  worden,  so  dass  noch  55  km,  bezw.  665  000  qm  Fläche 
Holzpflaster  übrig  geblieben  waren,  und  auch  diese  befanden  sich  in  so  schlechtem 
Zustande,  dass  man  von  da  ab  noch  entschiedener  auf  Beseitigung  und  Ersatz 
desselben,  in  den  Vorstädten  durch  Steinschlag  oder  Kiesbefestigung,  im  Innern 
der  Stadt  durch  Asphalt-  oder  Granitpflaster  hinarbeitete.  Am  1.  Juli  1880 
waren  nur  noch  35,5  km  und  430  000  qm  Holzpflaster  vorhanden,  welche  Zahlen 
sich  in  den  nächsten  2  Jahren  auf  17,5  km  und  220000  qm  verminderten  *). 
Ähnlich  ging  es  in  anderen  Städten,  während  allerdings  auch  zuweilen,  wie 
z.  B.  in  Chicago,  das  Holzpflaster  seiner  Billigkeit  wegen  ausgedehnte  Ver- 
wendung fand. 

Später  wie  in  Amerika  kam  das  Holzpflaster  in  den  europäischen  Ländern 
zu  grösserer  Bedeutung.  In  London  wurde  die  erste  Probestrecke  im  Jahre 
1838,  und  zwar  mit  sechseckigen  Stücken  ausgeführt;  ihr  folgten  3  Jahre  später 
einige  Strecken  in  der  City,  wobei  nach  der  Angabe  Careys  viereckige  Klötze 
von  18  cm  Breite,  36  cm  Länge  und  23  cm  Höhe  auf  einer  Schotterlage  ver- 
setzt wurden.  Gegen  eine  ausgedehnte  Anwendung  solchen  Pflasters  sprachen 
aber  die  geringe  Widerstandsfähigkeit  desselben  und  seine  hohen  Unterhaltungs- 
kosten. Erst  nahezu  30  Jahre  später,  etwa  zu  Beginn  des  siebenten  Jahrzehntes, 
kamen  die  Londoner  Ingenieure  auf  das  Holzpflaster  zurück,  nachdem  die  Glätte 
der  Asphaltstrassen  unangenehm  empfunden  worden  war,  und  es  bildeten  sich 
von  da  ab  eine  Reihe  von  Gesellschaften  zur  Ausführung  verbesserten  Holz- 
pflasters, darunter  die  bekannte  „Improved  Wood  Pavement  Company",  die  sich 
zwar  anfangs  auch  noch  mit  einer  mangelhaften  Unterlage  für  die  Klötze,  näm- 
lich mit  einem  Bohlenbelag  begnügten,  seit  Mitte  der  siebziger  Jahre  aber  auf 
die  allein  genügende  und  bei  den  Asphaltstrassen  schon  erprobte  Betonunterlage 

1)  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1904,  8.  463.    Lc  genie  civil  1904,  tome  45, 
p.  434;  ausführliche  Mitteilungen  daraus  in  Zeilscbr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1905,  Ö.  23. 
*)  Zeritralbl.  d.  Bauverw.  1883,  S.  142.    Enginecrlng-News,  Januar  1886. 
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fibergingen  und  damit  einen  entschiedenen  Schritt  zur  Verbesserung  des  Holz- 
pflasters vorwärts  taten.  In  neuerer  Zeit  hat  das  Holzpflaster  in  London  ausser- 
ordentlich zugenommen,  auch  innerhalb  der  City,  namentlich  aber  in  den  äusseren 
Bezirken,  wo  das  Asphaltpflaster  ihm  gegenüber  ganz  in  den  Hintergrund  ge- 
treten ist;  die  Innenstadt  wies  im  Jahre  1893  etwa  130000,  die  äusseren  Di- 
strikte wiesen  mehr  als  2000000  Quadratyards  Holzpflaster  auf,  eine  Tatsache, 
die  jedoch  bei  Beurteilung  des  Holzpflasters  überhaupt  nur  mit  Vorsicht  geltend 
gemacht  werden  darf,  weil  gerade  in  diesen  Distrikten  zuweilen  weniger  sach- 
liche Erwägungen  als  besondere  Wünsche  der  Inwohner  für  die  Wahl  des  Holzes 
als  Strassen  material  massgebend  gewesen  sein  sollen  und  Schwächen  des  Holz- 
pflasters jedenfalls  auch  dort  empfunden  werden. 

Paris,  dessen  Versuche  mit  Holzbelägen  bis  auf  das  Jahr  1842  zurück- 
reichen, besitzt  Holzpflaster-Strassen  seit  Ende  der  siebziger  Jahre,  eine  be- 
deutende Mehrung  haben  dieselben  in  den  achtziger  Jahren  erlangt,  nachdem 
dortselbst,  wie  oben  bei  den  Asphaltstrassen  geschildert  worden  ist,  mit  schlecht 
ausgeführten  Anlagen  dieser  Art  sehr  schlimme  Erfahrungen  gemacht  worden 
waren.  Übrigens  verdankte  auch  damals  die  Holzpflasterung  ihren  auffallenden 
Erfolg  weniger  der  Überzeugung  von  ihrer  Vortrefflichkeit,  als  vielmehr  dem 
Umstände,  dass  neben  dem  Asphalt  kein  anderes  lärmdämpfendes  Material  zur 
Verfügung  war.  Die  Ausführung  des  Pariser  Holzpflusters  lag  ursprünglich, 
wie  in  allen  anderen  Städten,  in  den  Händen  von  Unternehmungen im  Jahre 
18H6  aber  beschloss  die  Bauverwaltung,  ihr  Holzpflaster  von  nun  an  auf  eipene 
Rechnung  auszuführen,  um  bei  der  Auswahl  des  Holzes  für  die  Pflasterklötze 
und  l>ei  deren  Verlegung  grössere  Sorgfalt  aufwenden  zu  können  und  dadurch 
ein  besseres  Ergebnis  als  bei  Vergebung  an  Unternehmer  zu  erzielen.  Aber 
schon  bei  dem  Versuche,  das  erwählte  schwedische  Föhrenholz  in  der  gewünschten 
Güte  zu  beschaffen,  ergaben  sich  die  grössten  Schwierigkeiten,  so  dass  man  ge- 
nötigt war,  um  den  Bedarf  überhaupt  decken  zu  können,  und  die  Kosten  nicht 
allzusehr  zu  steigern,  von  den  ursprünglich  aufgestellten  sehr  strengen  Lieferungs- 
bedingungen abzugehen  und  namentlich  Splintholz  an  den  Klötzen  wieder  zu- 
zulassen. 

Um  nun  aber  doch  eine  möglichst  gleichmässsige  Beschaffenheit  der  Strassen- 
oberflüche  zu  erzielen,  verwendete  man  um  so  grössere  Sorgfalt  auf  die  Aus- 
scheidung fehlerhafter,  z.  B.  ästiger  Klötze,  die  nur  in  der  Nähe  der  Rinn- 
steine zugelassen  wurden,  sortierte  die  brauchbar  befundenen  Klötze  ihrer  Be- 
schaffenheit nach  in  mehrere  Klassen  und  sorgte  dafür,  dass  in  jeder  Strasse 
immer  nur  Klötze  derselben  Art  zur  Verwendung  gelangten.  Die  Sortierung 
geschah  hauptsächlich  mit  Rücksicht  darauf,  ob  die  Kopffläche  nur  Kernholz, 
oder  Kern-  und  Splintholz,  oder  aber  nur  Splintholz  enthielt 8).    Von  besonderer 


1)  Neben  der  früher  genannten  engl.  Gesellschaft  waren  es  französische  Firmen,  nament- 
lich die  .Societe  anonyme  de  pavage  en  bois*,  die  sich  mit  der  Ausführung  von  Holzpflaster- 
S trauen  befassten. 

2)  Der  käuflich  nicht  zu  beziehende  Originalbericht  über  die  Pariser  Ausführungen  hat 
den  Titel:  „Traraux  de  Pavage  eu  Bois  cn  Regie.  Compte  rendue  des  Operations"  Paris  1888 
von  Laurent,  Ingenieur  des  Ponts  et  Chaussee». 

Mitteilungen  daraus  bat  Gottheiner  gegeben:  Die  Verwendung  von  Holz  zu  Pflaste- 
rungen, Zeitschr.  f.  Bauwesen  1891,  S.  291. 

Das  Ergebnis  besonderer  Studien  an  Ort  und  Stelle  gibt  Frecse  in  einer  Abhandlung 
„Das  Holzpflaster  in  Paris"  in  der  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Straaseubau  1891,  Nr.  23— 2ü, 
weiche  auch  in  Sonderabdruck  erschienen  ist. 

Auch  in  dem  Vortrage  „Aus  dem  Ingenieurwesen  der  Stadt  Paris"  des  Pflaster-  und 
Wege-Inspektors  J.  F.  Meyer  in  Kopenhagen,  Deutsche  Bauzeitg.  1830,  S.  398  ff  und  in  dem 
Berichte  des  Attaches  der  deutschen  Botschaft  in  Paris,  Landesbauinspektor  Hohnstedt  vom 
Jahre  1896  an  den  Reichskanzler  (Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1897,  S.  269),  sowie 
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Bedeutung  war  ausserdem  die  Wahl  einer  passenden  Höhe  für  die  Klötze  und 
eines  entsprechenden  Vergusses  ihrer  Fugen,  endlich  grosse  Sorgfalt  bei  der 
Unterhaltung.  Bis  zum  Jahre  1887  waren  etwa  404  000  qm  Holzpflaster  von  Ge- 
sellschaften verlegt  worden,  die  von  da  ab  in  eigenem  Betriebe  gepflasterten 
Strassenflächen  erreichten  im  Jahre  1896  die  runde  Zahl  von  467000  qm;  Ende 
1900  bestanden  in  Paris  ungefähr  1  600000,  Ende  1901  aber  etwa  1  680000  qm 
Holzpflasterstrassen. 

Als  endgültiges  Ergebnis  dieses  damals  einzigartigen  Vorgehens  kann  heute 
festgehalten  werden,  das»  es  dort  in  der  Tat  gelungen  ist,  mit  Aufwand  grosser 
Sorgfalt  und  entsprechender  Kosten  eine  Strasen  Oberfläche  in  Holz  zu  bilden, 
die  hei  starkem  Verkehr  eine  ziemlich  gleichmässige,  früher  ungekannte  Ab- 
nützung aufweist. 

Von  den  Londoner  und  Pariser  Verhältnissen  wird  im  folgenden  wieder- 
holt die  Rede  sein. 

In  Deutschland  sind  auch  vielfach  Versuche  mit  Holzpflaaterungen 
angestellt  worden  und  in  manchen  Städten  bestehen  solche  in  grösserer  Aus- 
dehnung; auf  ein  zufriedenstellendes  Ergebnis  konnte  jedoch  früher  nur  in  ver- 
einzelten Fällen  hingewiesen  werden. 

Was  insbesondere  die  früheren  Erfahrungen  in  Berlin  betrifft,  so  wurden 
Versuchsstrecken  mit  Holzpflaster  zuerst  hn  Jahre  1879  angelegt,  und  zwar  auf 
der  Friedrichsbrücke,  in  der  Strasse  am  Opernhause  und  in  der  Oberwallstrasse 
vom  Platze  am  Zeughause  bis  zur  Werder'schen  Rosenstrasse.  Ende  1892  zählte 
man  dort  etwa  77000  qm,  die  nach  verschiedenen  Verfahrungs weisen  ausgeführt 
worden  waren  und  wovon  der  kleinere  Teil  der  Stadtgemeinde,  der  übrige  Teil 
Privatunternehmern,  namentlich  Pferdeeisenbahn-Gesellschaften  zu  unterhalten  oblag 
Näheres  über  ihre  Ausführung  ist  in  den  Verwaltungsberichten  des  Berliner 
Magistrats  zu  finden,  über  welche  Schubarth  l)  Mitteilungen  macht.  Die  wich- 
tigsten derselben  sollen  bei  der  Bedeutung  der  Sache  im  folgenden  angeführt 
werden. 

In  dem  Berichte  vom  Jahre  lt>~9  wird  über  die  ersten  Probest  recken  gesagt,  das«  »ich 
bei  dem  anhaltenden  Ostwinde  wahrend  des  vergangenen  Winters  durch  da»  Zusammen  trocknen 
dea  Holzes  mehrere  starke  Spalten  gebildet  bitten,  die  zwar  inzwischen  wieder  geschwunden 
•eien ,  jedenfalls  aber  erkennen  Hessen ,  das«  eine  Bewegung  des  Holzes  auf  der  Betonunter- 
lage und  ein  Öffnen  einzelner  Fugen  stattgefunden  habe.  Nach  dem  nächsten  Berichte,  der 
diese  Holzpfhistrruogen  erwähnt,  demjenigen  vom  Jahre  1884  85,  hatte  das  seit  1882  von  der 
Stadtgemeinde  zur  Unterhaltung  übernommene  Holzpflaster  am  Opern  hause  schon  1883  eine 
starke  Abnützung  gezeigt  and  da  sich  ergab,  dass  dasselbe  fast  durchweg  durch  Fäulnis  zerstört 
war  und  eine  Ausbesserung  nutzlos  geweseu  wäre,  wurde  dasselbe  durch  Stanipfasphalt  ersetzt 
Auch  das,  gleichfalls  seit  dem  Jahre  1882  von  der  .Stadtgemeinde  in  die  Unterhaltung  über- 
nommene Holzpflaster  in  der  Oberwallstrasse  muastc  nach  demselben  Berichte  bereits  1883 
wegen  starker  Abnützung  etwa  zur  Hälft«  erneuert  werden,  und  es  gelangte  die  übrige  Fläche 
im  Jahre  1884  zur  Umlegung.  Da»  Holzpflaster  auf  der  Friedriebabiücke  hatte  länger  aus- 
gehalten, aber  auch  bezüglich  dieses  bemerkt  der  Berieht  für  1885/86,  daas  umfangreichere 
Ausbesserungen  erforderlich  gewesen  wären  infolge  des  besonders  starken  Verkehrs  auf  der 
Brücke.  Im  letzten  bezüglichen  Berichte  für  1889  9U  endlich  wird  gesagt,  dass  die  Zerstörung 
des  Holzpflasters  soweit  vorgeschritten  sei,  dass  durch  kleinere  Ausbesserungen  eine  Ordnung*- 
massige  Wiederherstellung  des  Pflasters  kaum  mehr  herbeizuführen  sei. 


in  einer  Abhandlung  desselben  Verfassers  im  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1897,  S.  321  finden 
»ich  einschlägige  Mitteilungen. 

Aus  neuerer  Zeit  eudlich  stammt  das  Werk  A.  Petsche,  log.  de.  p.  et  ch.   Le  Bois' 
et  ses  applications  au  pavage,  Paris  1806,  sodann  die  Abhandlungen:  A.  Swetz,  Bauinspektor 
des  Wiener  Stadtbauamtes,   Die  St  rasten  befest  igung,  iusl>e8ondere  das  Holzpflaster  in  Paris, 
Zeitschr.  d.  oslerr.  Ing.-  u.  Arch.-Ver.  1901,  Ö.  075,  ü'.)3;  Pinken  bürg,  Über  Holzpflaster, 
Zeitschr.  f.  Bauwesen  1902,  S.  419,  auch  als  Sonderdruck. 

t)  Schubarth,   Über  Holzpflaster,   insbesondere  über  die  mit  demselben  in  Berlin 
gemachten  Erfahrungen,  Berlin  18'Jl. 
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Unterdeesen  war  im  Jahre  1881  die  Fried  riebst  rasse  von  der  Bebrenatrasse  bis  zur 
Rampe  an  der  Weidendammcr  Brücke  und  die  Georgeostraase  von  der  Fried ricbitraase  westlich, 
soweit  entere  erweitert  wurde,  mit  Holz  gepflastert  worden.  Nach  dem  Berichte  für  1885  86 
niusste  das  in  der  Friedrichstrasse  zwischeo  Behrenstrasse  und  dem  Bahnhofe  Friedrichstrasse 
Torhandene  Holzpflaster,  dessen  Unterhaltung  noch  dem  Unternehmer  oblag,  des  starken  Ver- 
kehre wegen  wiederholt  ausgebessert  werden;  und  nach  dem  Berichte  für  1  «86/87  waren  in 
den  Vorjahren  in  der  Friedrichstrssse  kleine  Ausbesserungen  Torgenommen  worden,  im  letzten 
Jahre  aber  war  die  Abnützung,  namentlich  in  der  Hauptfahrricbtung  so  weit  fortgeschritten, 
dass  eine  Erneuerung  des  Pflasters  auf  der  Strecke  von  der  Behrenstrasse  über  die  Stadtbahn 
hinaus  bis  zum  Grundstück  Nr.  103  in  grosserem  Umfange  —  von  einer  4824  qni  grossen 
Fliehe  2886  qm  —  habe  erfolgen  müssen.  Über  dasselbe  Pflaster  endlich  Äusserte  sich 
Dr.  Hobrecht  in  der  Sitzung  der  Stadtverordnetenversammlung  vom  29.  Januar  1891  laut 
stenographischem  Berichte  dahin,  dass  das  Holzpflaster  in  der  Friedrichstraase  zwischen  den 
Linden  und  der  Georgcnstrasse  unter  aller  Würde  sei  und  der  Erneuerung  durch  Asphalt  bedürfe. 

Ähnlich  lauten  die  Berichte  über  andere  in  Holz  gepflasterte  Strassen.  Nach  dem  für 
1886  87  zeigte  sich  eine  Abnützung  in  bedeutendem  Umfange  an  dem  im  Jahre  1882  auf  dem 
Platze  am  Zeughause  hergestellten  Pflaster,  seitdem  ist  laut  Bericht  für  1889  90  die  Zerstörung 
dieses  Pflasters  soweit  fortgeschritten,  dass  in  allernächster  Zeit  eine  vollständige  Erneuerung 
<l»>s*elben  nicht  umgangen  werden  kann.  Die  Vorlage  des  Magistrats  vom  17.  Januar  1891, 
betreffend  die  im  Etatsjahre  1801  92  um  zu  pflasternden  Strassen  und  Platze,  schlug  denn  auch 
die  Beseitigung  ungefähr  der  Hälfte  dieses  Holzpflasters  (2780  qm  von  5479  qm)  und  dessen 
Ersatz  durch  Asphalt  vor. 

Nach  dem  Berichte  für  1889/00  zeigte  sich  das  Im  Jahre  18S2  in  der  Werderstrasse 
verlegte  Holzpflaster  besonders  schadhaft.  Die  dem  gewöhnlichen  Wagenverkehre  dienenden 
Seilenteile  der  Fahrbahn,  sowie  das  Holzpflaster  im  südlichen  Pferdebahn-Gleise  wnreu  derartig 
abgenützt,  dasa  der  zur  Unterhaltung  verpflichtete  Unternehmer  zur  Erneuerung  der  Flächen 
veranlasst  werden  musste. 

Auch  das  1883  in  der  Spandauer  Strasse  von  Kaiser  Wilhelm-  bis  Bathausstrassc  und 
in  der  Königstrasse  von  der  Spandauerstrasse  bis  Königs-Kolonnaden  auageführte  Holzpflaster 
musste  laut  Bericht  für  1887/88  im  Jahre  1887  fast  durchgängig  erneuert  werden. 

Im  Jahre  1884  wurde  in  den  in  Verbindung  mit  Pferdebahnanlagen  ausgeführten 
As]»haltdeckeo,  wie  auch  in  den  bereits  asphaltiert  gewesenen  und  in  diesem  Jahre  mit  Pferde- 
bahnanlagen versehenen  Straasenstrecken  das  Stein-,  bezw.  Asphaltpflaster  innerhalb  und 
zwischen  den  Schienen  beseitigt  und  mit  „für  die  Pferde  vorteilhafterem"  Holzpflaster  ver- 
sehen. Aus  dem  Berichte  für  1886  87  ist  zu  ersehen,  dass  die  in  diesem  Jahre  ausgeführten 
Holzpflasterungen  zum  gröasten  Teile  auf  Wunsch  und  Kosten  der  Grossen  Berliner  Pferde- 
cisenbabD-Aktien-Gesellsobaft  hergestellt  worden  sind,  und  zwar  in  solchen  Strassen,  in  denen 
gleichzeitig  mit  Einlegen  von  Strassen bnhngleiscn  die  zur  Seite  der  letzteren  befindlichen  Flächen 
mit  Asphalt  befestigt  wurden ;  als  Material  wurde  imprägniertes  Buchenholz  verwendet.  Aber 
schon  der  Bericht  für  1888  89  meldet,  dass  bei  der  im  Berichtsjahre  auf  Kosten  der  Pferde- 
eisenbahngesellschaft  erfolgten  Uralegnng  des  Pflasters  auf  dem  Kreuzdamme  der  Königs-  und 
Judenstrasae  das  Holzpflaster  innerhalb  und  zwischen  den  Pferdebahngleisen  trcsuitigt  und 
durch  Asphalt  ersetzt  worden  sei. 

Der  Bericht  für  1888,  89  bestätigt,  das«  die  vorstehend  erwähnte  Gesellschaft  die  städtische 
Bau-Deputation  ersucht  habe,  in  Asphaltstrassen  die  Flächen  innerhalb  der  Gleise  mit  Steinen 
oder  Holzpflaster  zu  befestigen,  da  ihren  Pferden  auf  Asphalt  das  Anziehen  schwer  falle;  im 
Berichte  1889  90  aber  heiast  es,  dasa  das  Holzpflaster  in  den  Pferdebahngleisen  der  Spandauer-, 
Oranienburger-,  Oberwall-,  Jerusaleuier-  und  Luiscnstrasse  sieb  in  sehr  schadhaftem  Zustande 
befunden  und  einer  eingehenden  Ausbesserung  habe  unterzogeu  werden  müssen.  Damit  über- 
einstimmend berichtet  Dr.  Hobrecht  in  der  Sitzung  der  Stadtverordneten- Versammlung  am 
20..  Januar  1891 :  „Wenn  noch  vor  zwei  Jahren  die  Lützowstrosse  zwischen  den  Gleisen  mit 
Holzpflaster  versehen  wurde,  so  ist  dies  auf  Wunsch  der  Pferdebahn,  welche  das  Pflaster  zu 
unterhalten  hat,  geschehen,  um  die  Hufe  der  Pferde  zu  schonen.  Seitdem  ist  auch  die  Pferde- 
bahn davon  abgegangen  und  spricht  sich  für  Asphalt  aus," 

Im  Berichte  für  1888  89  äussert  sich  die  Bauverwaltung  auf  Grund  der  von  ihr  an- 
gestellten Beobachtungen  dahin 

dass  die  über  das  Holzpflaster  auch  im  Berichtsjahre  gesammelten  Erfahrungen  die 
städtische  Bauverwaltung  nicht  davon  zu  überzeugen  vermocht  hätten,  dass  sich  dasselbe 
cur  Anwendung  in  grösserem  Massstabe  bei  Pflasterung  der  städtischen  Strassen  eigne. 

Und  in  der  schon  erwähnten  Sitzung  der  Stadtverordneten-Versammlung 

vom  29.  Januar  1891  ausarte  Dr.  Ho  brecht  unter  anderem: 

.Das  Holzpflaster  hat  sich  nach  Überzeugung  der  Deputation  und  der  Techniker  im 
allgemeinen  so  wenig  bewährt,  daas  wir  mehr  und  mehr  gewillt  sind,  es  vollständig  zu  besei- 
tigen.   Wenn  es  irgendwo  zur  Anwendung  noch  gekommen  ist,  so  bat  dies  seine  besonderen 
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Gründe.  An  Stellen ,  wo  Steigungen  vorhanden  und ,  bei  Brückenrampen ,  wo  da«  Asphalt- 
pnaater  zu  glatt  sein  würde,  da  nehmen  wir,  wenn  wir  geräuschloses  Pflaster  auaführen,  mit 
Vorliehe  Holzpflaster.* 

Von  anderen  deutschen  Städten  ist  Frankfurt  a.  M.  vor  anderen  zu 
nennen,  indem  dort  1891  rund  23000  qm  Holzpflaster  bestanden,  an  denen 
im  Laufe  der  Jahre  mancherlei  Erfahrungen  gemacht  werden  konnten.  Dehn- 
hardt gibt  darüber  neben  verschiedenen  gelegentlichen  Mitteilungen  sehr  aus- 
führliche Angaben  1),  auf  die  hier  Bezug  genommen  ist  Die  erste  Pflasterung, 
und  zwar  mit  Buchenholz,  kam  im  Jahre  1884  in  der  Kai  bächer  Gasse  zur 
Ausführung,  bewährte  sich  jedoch  so  wenig,  dass  sie  1890  durch  Stein pflasterung 
ersetzt  wurde.  Grössere  Versuche  mit  Holzpflaster  kamen  sodann  im  Herbst 
1885  und  Sommer  1886  zur  Ausführung,  und  zwar  wurden  hierbei  als  Ver- 
suchsfelder die  lebhaften  Strassenstrecken :  Steinweg,  Kaiserstrasse,  Friedenstrasse, 
Roesmarkt  und  „Vor  der  Hauptwache"  gewählt.  Das  zuerst  „Vor  der  Haupt- 
wache" im  Jahre  1885  verlegte  Buchenholzpflaster  hat  bereits  wiederholt  grössere 
Ausbesserungen,  bezw.  Auswechselungen  erfahren,  dagegen  hat  sich  das  1886 
verlegte  Buchenholz-Pflaster  des  Steinwegs  bis  jetzt  im  ganzen  zufriedenstellend 
bewährt.  In  der  Kaiser-  und  Friedenstrasse  ist  Holzpflaster  von  5  verschiedenen 
Unternehmern  zur  Verwendung  gekommen,  dessen  Güte  denn  auch  sehr  ver- 
schieden ist.  Während  nämlich  das  schlechteste  dieser  Pflaster  schon  nach 
zweijährigem  Liegen  wesentliche  Ausbesserungen  erforderlich  machte,  und  von 
diesem  nach  Verlauf  von  31«  bis  4  Jahren  die  befahrensten  Strassenstrecken, 
und  inzwischen  auch  die  übrigen  durchweg  erneuert  werden  mussten,  haben 
sich  andere  Pflasterungen  doch  mindestens  so  bewährt,  dass  davon  erst  im 
vierten  Jahre  grössere  Ausflickereien  nötig  wurden  und  die  beiden  besten  Sorten 
erst  im  abgelaufenen  Sommer,  nach  sechsjährigem  Liegen,  umfangreichere  Aus- 
wechselungen erfahren  haben. 

Dehnhardt  nimmt  an,  dass  das  beste  Holzpflaster  nus  dem  Jahre  1886 
eine  durchschnittliche  Dauer  von  8  Jahren  hat,  „d.  h.  während  die  am  stärksten 
befahrenen  Stellen  zwischen  und  unmittelbar  neben  den  Trambahngleisen  etwa 
nach  6  Jahren  zur  Auswechselung  gekommen  sind,  können  die  weniger  be- 
fahrenen Flächen  in  der  Nähe  der  Randsteine  noch  mindestens  4  Jahre  ohne 
wesentliche  Unterhaltung  liegen";  er  kommt  nach  Besprechung  einiger  anderer 
Versuchsstrecken  zu  der  Erklärung,  dass  die  in  Frankfurt  gemachten  Er- 
fahrungen mit  Holzpflaster  nicht  so  ungünstig  ausgefallen  seien,  wie  z.  B. 
in  Berlin,  aber  auch  lange  nicht  so  gut,  wie  für  Paris  und  London  angegeben 
wird.  Über  die  in  Frankfurt  gemachten  Einzelbeobachtungen  wird  noch  ge- 
legentlich die  Rede  sein ;  an  dieser  Stelle  seien  nur  noch  folgende  Äusserungen 
aus  dem  angezogenen  Vortrage  erwähnt: 

Ein  Hauptaugenmerk  sei  hei  dem  Holzpflaster  jedenfalls  auf  die  sorgfältigste  Unter- 
haltung zu  richten,  was  seitens  der  Mehrzahl  der  Unternehmer  noch  häufig  übersehen  werde. 
Die  Auswechselung  einzelner  schadhafter  Klötze  müsse  sofort,  nachdem  die  Beschädigung 
bemerkt  worden,  erfolgen  und  die  als  Ersatz  zu  verwendenden  Klötze  müssten  genau  die  Höbe 
dea  verbleibenden  Pflasters  erhalten.  Durchaus  ungeeignet  sei  es,  in  Pflasterdecken,  die  schon 
4—6  Jahre  gelegen,  einzelne  neue  Holzklötze  einzusetzen,  vielmehr  müsse  man  in  diesem 
Falle  schon  gebrauchte,  aber  gut  erhaltene  Klötze  von  entsprechender  Höhe  verwenden,  die 
auf  der  gebrauchten  Seite  glatt  abgeschnitten  sind. 

Über  die  Erfahrungen  mit  älteren  Holzpflasterungen  anderer  deutscher 
Städte  finden  sich  mancherlei  Angaben  in  dem  „Münchener  Reisebericht",  welche 
die  Kommission  an  Ort  und  Stelle  durch  Augenscheinnahme  und  eingehende 


l)  Dehnhnrdt,  Die  Strassen  Verhältnisse  zu  Frankfurt  a.  M.  Nach  seinem  Vortrage, 
gehalten  am  17.  Oktober  1892  im  Architekten-  und  Ingenieurverein  zu  Krankfurt  a.  M.,  Zeitach r. 
f.  Transportw.  und  Strassenb.  1892,  Nr.  32—36. 
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Besprechung  mit  den  betreffenden  Bauverwaltungen  sammeln  konnte1).  Dieselbe 
kam  damals  auf  Grund  dessen  zu  der  Oberzeugung,  dass  Pflaster  aus  weichen 
Holzarten,  einerlei,  ob  imprägniert  oder  in  natürlichem  Zustande  verwendet,  bis 
jetzt  noch  nicht  in  solchem  Masse  entsprochen  habe,  dass  man  dasselbe  empfehlen 
könnte.  Die  Kommission  begutachtete  die  Verwendung  von  Holzpflaster  nur 
für  den  Fall,  dass  bei  Strassensteigungen  von  über  1  :  60  und  nicht  über 
1  :  40  Geräuschlosigkeit  ohne  Rücksicht  auf  den  Kostenpunkt  angestrebt 
wird,  und  sie  empfahl  im  übrigen,  die  weiteren  Erfahrungen  in  jenen  Städten 
abzuwarten,  wo  schon  länger  Versuchsstrecken  mit  verschiedenen  Holzpflasterungen 
bestehen. 

Seitdem  die  in  Paris  angestellten,  ausgedehnten  Versuche  mit  Holzpflaster 
(siehe  8.  445  und  die  Fussnoten)  in  weiteren  Kreisen  bekannt  geworden,  von 
den  die  Ausführung  solchen  Pflasters  betreibenden  Firmen,  in  erster  Linie  von 
H.  Freese  in  Berlin,  studiert  und  bei  ihren  Arbeiten  berücksichtigt  wurden, 
vielleicht  auch  seitdem  fremdländische,  sogenannte  harte  Hölzer  Verwendung 
gefunden,  bat  sich  ein  gewisser  Umschwung  in  der  Beurteilung  der  Holzpflaster- 
strassen auch  in  Deutschland  zu  vollziehen  begonnen ;  es  hat  deren  Zahl  und 
Ausdehnung  zugenommen')  und  es  mehren  sieh  die  Mitteilungen  über  bessere 
Erfahrungen,  so  aus  Berlin,  Mainz,  Leipzig,  Dresden,  Nürnberg  und  anderen 
Städten.  Sehr  gute  Erfahrungen  hat  man  z.B.  in  Mainz  gemacht8),  wo  unter 
anderen  10  cm  hohe  Klötze  aus  oberösterreichischem  Kiefernholz,  mit  Zinkchlorid 
getränkt,  verwendet  und  deren  Fugen  mit  Toer  und  Pech  vergossen  wurden. 
Besondere  Sorgfalt  wird  bei  der  Unterhaltung  der  Pflasterdecke  aufgewendet, 
indem  Ersatzklötze  von  9  l/t,  9  und  8  V*  cm  Höhe  in  Vorrat  gehalten  und  bei 
ihrer  Verwendung  sorgfältigst  eingepasst  werden,  so  dass  ihre  Kopffläche  genau 
in  die  Strassenoberfläche  zu  liegen  kommt;  auch  auf  die  wöchentlich  2 mal  er- 
folgende Waschung  der  Pflastordecke  wird  Gewicht  gelegt,  wobei  der  Wasser- 
strahl nicht  mit  voller  Kraft  auftreffen  darf. 

In  den  Vertragsbedingungen  über  Herstellung  von  Holzpflaster  dortselbst 

heisst  es  bezüglich  der  Ausbesserungsarbeiten  im  §  10: 

.Hierbei  gilt  als  unerläßliche  Bedingung,  dass  bei  Verwendung  von  neuen  Klötzen 
stets  glcichklassiges  Holz  eingebaut  wird  und  dass  die  Höhe  der  zur  Ausbesserung  ver- 
wendeten Klötze  der  Höbe  der  die  schadhaften  Stellen  unmittelbar  umgebenden  alten  Klötze 
entspricht.     Die  niedrigeren  Ansehlmwklötze  müssen  stets  aus  neuem  Material  geschnitten 

■»in  * 


i)  Reisebericht  der  von  den  Gemeindekollegien  der  Stadt  München  gewählten  Spezial» 
Kommission  für  Pflasterung  und  Strassen reinigung.    München  18S8. 

8)  Die  schon  oben  genannte  Firma  z.  B.  hat  in  der  Zeit  1890—1901  In  verschiedenen 
Städten  ausgeführt  mit 
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1)  Davon  1436  qm  bis  Ende  1901  erneuert, 

2)  ,         50    ,   durch  schwedische  Kiefer  ersetzt, 
»)      ,       784    ,  .  . 

I  w  -J       •  >  »  • 

ä)  Nach  freundlichen  Mitteilungen  des  Herrn  Bauinspektor  Willen*  in  Mainz. 
Los ws.  Strasonbaukund..   2.  Aull.  29 
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2.  Bauweise  der  lIolzpMaster-Strassen. 

Auch  das  Holzpflaster  zeigt  die  für  die  neueren  Pflasterungsarten  charak- 
teristische Anordnung:  eine  starke,  widerstandsfähige,  tragende  Betonschichte 
und  darauf  eine  dichte,  elastische,  lärmdämpfende  und  für  sich  auswechselbare 
Decklage.  Für  die  Betonschichte  gilt  alles,  was  schon  Ihm  den  Steinpfloster- 
und  Asphaltstrassen  über  dieselbe  gesagt  worden  ist  und  muss  dieselbe  im  vor- 
liegenden Falle  sehr  sorgfältig  mit  einer  Mörtelschichte  abgeglichen  werden,  damit 
die  Klötze  unmittelbar  aufgesetzt  werden  können  und  der  Zutritt  von  Grund- 
wasser zur  Holzdecke  ausgeschlossen  ist.  Die  Decklage  aber  wird  aus  Holz- 
klötzen gebildet. 

Matwitider  Auf  den  ersten  Blick  erscheint  es  zweifelhaft,  ob  Holz  als  Pflastermaterial 
HoitkiAtte.  Qi^rhaupt  empfohlen  werden  könne,  weil  dasselbe  neben  der  geschätzten  Eigen- 
schaft der  Lärmdämpfung  auch  andere,  in  seiner  Natur  begründete,  keineswegs 
erwünschte  Eigenschaften  besitzt,  nämlich  eine  sehr  merkliche  Ungleichartigkeit 
der  Masse,  die  Fähigkeit  Flüssigkeiten  aufzusaugen  und  unter  Witterungsem- 
flüssen sein  Volumen  zu  verändern.  Bezüglich  der  ersten  Eigenschaft  ist  daran 
zu  erinnern,  dass  bei  einem  Baume  das  Holz  vom  Kern  nach  aussen  hin  an 
Dichtigkeit  abnimmt,  der  Stamm  auch  sonst  noch  Dichtigkeitsunterschiede  zeigt 
und  sein  Alter,  Standort  und  noch  manche  andere  Süssere  Umstände  die  Be- 
schaffenheit des  Holzes  beeinflussen.  Es  erscheint  deshalb  zum  mindesten 
schwierig,  für  eine  grössere  Strassen  fläche  eine  ausreichende  Anzahl  Holzklötze 
von  annähernd  gleicher  Beschaffenheit  zu  erlangen,  die  eine  genügend  gleich- 
mäßige Abnützung  erwarten  lassen.  Hierin  liegt  sicherlich  die  hauptsächliche 
Schwäche  des  Holzpflasters  und  «ler  Grund  des  Misserfolges  vieler  Ausführungen, 
doch  auch  die  anderen  genannten  Eigenschaften  machen  sich,  wie  im  folgenden 
näher  dargetan  werden  wird,  unter  Umständen  unangenehm  fühlbar1). 

Immerhin  aber  muss  zugestanden  werden,  dass  es  den  Bemühungen  der 
Pariser  Ingenieure  und  der  in  ihrem  Sinne  wirkenden  Unternehmer  tatsächlich 
gelungen  ist,  die  richtige  Behandlung  des  Hobes  als  Strasseubaumaterial  fest- 
zustellen und  Pflasterungen  damit  auszuführen,  die  unter  passenden  Verhältnissen 
ihren  Zweck  in  befriedigender  Weise  erfüllen. 

Bezüglich  der  Art  des  zu  wählenden  Holzmaterials  bestehen  auch  heute 
noch  mancherlei  Meinungsverschiedenheiten.  Vielfach  verwendet  sind  weiche, 
harzreiche  Hölzer,  wie  Föhren-,  Fichten-  und  Tannenholz,  die  man  gerne 
aus  nordischen  Gegenden  (Skandinavien)  bezieht,  deren  Klima  ein  langsames 
Wachstum  und  eine  grössere  Dichtigkeit  des  Holzkörpers  bedingt;  in  Frankreich 
wird  neuerdings  die  sehr  harzreiche  inländische  Seestrand  kiefer2)  bevorzugt, 
in  deutschen  Städten  finden  sich  öfters  auch  Föhrenklötze  aus  dem  bayerischen 
Oberland  und  dem  Schwarzwald,  aus  Oberösterreich  und  Bosnien,  die  aber  mit 
dem  nordischen  Holze  nicht  in  Wettbewerb  treten  können;  daneben  kommen 
amerikanische  Hölzer  dieser  Art,  wie  Yellow-piue,  Pitch-pine  oder  Zypresse  vor. 
Die  meisten  dieser  Nadelhölzer  besitzen  eine  entsprechende  Elastizität,  der  Ei- 
weissgehalt  ihres  Saftes  ist  verhältnismässig  gering  und  ihr  Harzgehalt  verzögert 


1)  Um  die  Holzklötze  widerMundsfähiger  gegen  Abnützung  zu  machen  und  ihre  Form- 
Änderungen  unter  Wiltrrungseinflüsfcen  zu  vermindern,  hat  man  dieselben  Ende  der  achtziger 
Jahre  in  Paris  senkrecht  zu  ihrer  Faserrichtung  stark  zusannuengepreest.  Nach  den  Äusse- 
rungen des  Chefing.  v.  Tiivernier  staud  der  dabei  zu  erzielende  Erfolg  nicht  im  richtigen 
Verhältnisse  zu  den  Kesten.    (Deutsche  Bauzeitung  1890,  S.  59ö). 

2)  Interessante  Mitteilungen  ül»er  diesen  Baum  sind  aus  der  Abhandlung:  ,Pie  Dünen 
in  der  Gascogue'  von  lieg.-  u.  Baurat  Gerhardt,  Zeitschrift  f.  Bauwesen  1900,  S.  561  zu 
entnehmen. 
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das  Faulwerden,  auch  die  Neigung  zur  Aufnahme  von  Wasser  erregt  bei  ihnen 
keine  allzu  grossen  Bodenken,  dagegen  vollzieht  .«ich  ihre  Abnützung  ziemlich 
rasch.  Weniger  ist  letzteres  der  Fall  bei  den  einheimischen  Laubhölzern.  Was 
diese  betrifft,  so  hat  man  sich  in  Deutschland  viel  Mühe  mit  dem  Buchen- 
holz gegeben,  ohne  dass  bis  jetzt  wirklich  Erfreuliches  dabei  herausgekommen 
wäre;  die  Buchenklötze  erleiden  sehr  bald  eine  starke  Abrunduug  der  zutage 
liegenden  Kopffläche  und  ihre  Neigung  zu  Schwindrissen  und  zum  Faulwerden 
konnte  noch  nicht  mit  Erfolg  bekämpft  werden 1).    Neuerdings  sind  wieder  Ver- 


i)  Durch  Ruuderlass  de«  k.  preussischen  Minister«  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
10.  November  1685  wurde  den  Baubehörden  aufgegeben,  b«i  sich  darbietender  geeigneter 
Gelegenheit  sur  Instandsetzung  von  Brückenbel&gen  usw.  Versuche  mit  Anwendung  von 
Buchenholz  su  machen  und  über  da»  Ergebnis  Bericht  tu  erstatten.  In  einem  zweiten  Erlasse 
vom  14.  Mai  1887  wurde  dieser  Auftrag  erneuert  und  durch  die  Anweisung  erweitert,  auch 
die  Fuasbodendielungen  in  Gebäuden  in  den  KreU  der  Beobachtung  zu  ziehen.  Die  infolg« 
dessen  erstatteten  Berichte  lauteten  durchaus  günstig,  soweit  es  sich  um  die  Herstellung  von 
Fussboden  in  Gebäuden  handelte,  die  Urteile  über  die  Tauglichkeit  des  Buchenholzes  zu 
Brückenheltgcn  aber  blieben  unbestimmt  und  schwankend.  Um  Klarheit  in  die  von  einander 
abweichenden  Befunde  zu  bringen,  wurden  durch  Rnndcrlass  vom  8.  Januar  18^9  weitere  Er- 
hebungen unter  genauer  Bezeichnung  aller  wichtigeren,  näher  bezeichneten  Einzelheiten  an- 
geordnet. 

Aus  den  in  solcher  Weise  angestellten  Ermittelungen,  die  sich  auf  eiue  durchschnittliche 
Beobachtungszeit  von  5  Jahren  stützen,  hat  sich  ergeben,  daas  das  Buchenholz  für  Brücken- 
beläge  nur  bedingungsweise  empfohlen  werden  kann,  in  seiner  Tauglichkeit  für  diesen  Zweck 
im  allgemeinen  hinter  Eichenholz  zurücksteht  und  mit  Kiefernholz  nur  unter  besonderen  Ver- 
hältnissen in  Wettbewerb  su  treten  vermag.  Überall  hat  sich,  wo  buchene  Bohlen  beim 
Brückenbau  verwendet  wurden,  unter  allen  Umständen,  ob  die  klimatischen  Verhältnisse  günstig 
waren  oder  nicht,  ob  es  sich  um  starken  oder  schwachen  Verkehr  handelte,  gezeigt,  dass 
buchene  Bohlen,  abgesehen  von  der  Neigung  zu  reissen  und  sich  stark  zu  werfen,  weniger  als 
jedes  andere  Holz  dem  Wechsel  von  Nässe  uud  Trockenheit  auch  bei  Anwendung  künstlicher 
Tränkungsmittel  widerstanden.  Bei  neuem  Belag  ist  die  Abnützung  anfangs  erheblich  geringer 
als  bei  Eichen-  oder  Nadelholz,  dann  aber  tritt,  namentlich  da,  wo  der  Oberbelag  dicht  schliessend 
über  dem  Unterbelag  liegt,  die  Zerstörung  durch  Abstecken  von  unten  her  ein,  oft  in  über- 
raschender Schnelligkeit.  Ein  fernerer,  in  den  Berichten  übereinstimmend  hervorgehobener 
C  bei  stand  ist  der,  dass  buchene  Bohlen  bei  Kegen  und  Reif  so  glatt  werden,  dass  schon  bei 
geringer  Steigung  der  Bahn  das  Befahren  der  Brücken  erschwert  und  gefährlich  wird.  (Weiteres 
siehe  am  unten  angegebenen  Ort.) 

Mit  der  Verwendung  des  Buchenholzes  zu  S  t  rassen  p  f laste ru  n  ge n  hat  die  städtische 
Bauverwaltung  in  Berlin  neuerdings  Versuche  angestellt.  Über  die  Bewahrung  dieser  Pflastcrungs- 
arten  hat  sich  auf  Ersuchen  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  die  städtische  Bauverwal- 
tung in  zwei  ausführlichen,  im  November  1*88  und  im  Dezember  1S90  erstatteten,  auf  eine 
Beobachtungszeit  von  5  Jahren  gegründeten  Berichten  dahin  geäussert,  dass  es  nicht  gelungen 
ist,  dem  Buchenholz  durch  chemische  Behandlung  Eigenschaften  zu  verleihen,  die  es  als  einen 
zur  Befestigung  verkehrsreicher  Strassen  besonders  geeigneten  Pflasterungsstoff  erscheinen  lassen 
und  dass  bis  jetzt  weder  in  bezug  auf  Preis,  noch  auf  Haltbarkeit  dem  aus  Buchenholz  her- 
gestellten Pflaster  vor  einem  aus  gesunden  Nadelholz  bestehenden  ein  irgend  ins  Gewicht 
falleuder  Vorzug  zuerkannt  werden  kann.  Ähnlich  unbefriedigend  erwies  sich  der  von  der 
Ministerial-Baukominission  im  Jahre  lt>90  gemuchte  Versuch,  eine  Durchfahrt  im  Gerichts- 
gebäude am  Alexanderplatz  in  Berlin  mit  Buchenholzpflastcr  zu  befestigen.  Nach  kurzer  Zeit 
schon  zeigten  sich  in  den  Fflasterklötzen  nahe  der  Ein-  und  Ausfahrt  Risse  in  der  Oberfläche 
der  Klötze.  Dem,  durch  die  meist  offen  stcheuden  Tore  hercinschlugcnden  Regen wasser  und 
dem  schnellen  Austrocknen  durch  swrken  Zugwind  vermochte  dus  spröde  Holz  nicht  zu  wider- 
stehen. Auch  in  Frankfurt  a.  M.  sind,  wie  aus  einem  Berichte  des  Regierungspräsidenten  in 
Wiesbaden  hervorgeht,  Versuche,  Buclienholzklötze  zur  Strassenpflasterung  zu  benülzen,  sehr 
ungüustig  ausgefallen.  Hiernach  dürfte  auf  diesem  Gebiete  für  die  Verwertung  von  Buchen- 
holz in  grosserem  Umfange  kaum  Aussicht  «'in.  In  erfreulicher  Übereinstimmung  verzeichnen 
dagegen  die  Berichte  über  Herstellung  von  Fussboden-Dielungen  aus  Buchenholz  recht  gute 
Erfolge.  Näheres  siehe :  Zentrnlbl.  d.  Bauverw.  1892,  Nr.  4,  S.  37.  In  einem  kleinen  Artikel 
,Die  Verwendbarkeit  des  Holzes  zum  Pflastern*  erwähnt  Pinkenburg  neuerer  Versuche  mit 
Buchenholzklötzen,  die  ebenfalls  die  Untauglichkeit  derselben  für  Pflasterung>zwecke  ergehen 
haben  (Zentralbl.  d.  Bauverw.  1897,  S.  44*). 
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suche  mit  Buchenholz  in  Österreich  angestellt  worden 1),  deren  Bedeutung  für 
den  Strassenbau  abgewartet  werden  muss.  Bessere  Erfahrungen  sind  mit  Eichen- 
holz gemacht2),  wiewohl  von  manchen  Seiten  über  die  unter  den  Betriebsein- 
wirkungen entstehende  Glätte,  zuweilen  auch  über  den  grossen  Unterschied  in 
der  Dichtigkeit  des  Kern-  und  Splintholzes  geklagt  wird.  Ähnliche«  gilt  für 
Eichenholzpflasterungen  in  London. 

Neben  den  vorstehend  genannten  Holzarten  kommen  seit  mehreren  Jahren 
sogenannte  Harthölzer  zur  Anwendung,  nämlich  verschiedene  Hölzer  aus 
tropischen  Gegenden,  insbesondere  Eucalyptusarten,  wie  Tallow  Wood,  Black 
Butt,  Jarrah  und  Karri  von  Australien.  In  Sidney  soll  derartiges  Holz  für 
Strassen  bauz  wecke  seit  1880  Verwendung  gefunden  haben,  in  England  wurde 
es,  abgesehen  von  kleineren  Versuchsstrecken,  im  Jahre  1892,  in  deutschen 
Süidten,  zuerst  in  Leipzig  durch  die  Finna  Staerker&  Fischer  in  Leipzig 
seit  1896  bekannt.  Ausser  ihnen  sei  noch  das  Holz  des  amerikanischen  roten 
Gummibaumes  erwähnt  Die  Erfahrungen  mit  solchem  Hartholz  sind  ver- 
schieden ausgefallen,  doch  ist  nicht  klar  zu  übersehen,  inwieweit  dabei  die 
Eigenschaften  der  Hölzer  und  die  Art  der  Herstellung  von  Einfluss  gewesen'). 

Zuweilen  wird  über  grössere  Wasseraufnahmefähigkeit  dieser  Hölzer  trotz 
ihrer  Dichtigkeit  geklagt,  manchmal  über  ihre  Neigung  zu  reissen.  Fest  scheint 
zu  stehen,  dass  Harthölzer,  die  immer  mit  möglichst  engen  Fugen  verlegt  wer- 
den, etwas  grössere  Glätte  zeigen  als  die  gewöhnlichen  Weichhölzer,  und  auch 
nicht  so  gut  wie  diese  den  Lärm  dämpfen.  Die  Abnützung  ist  bei  den  harten 
Holzarten  naturgemäß  geringer  wie  bei  den  weichen,  doch  ist  der  Zeitraum  seit 
ihrer  Einführung  noch  zu  kurz,  um  ein  Urteil  über  ihre  wirkliche  Dauerhaftig- 
keit zu  ermöglichen.  Die  Anlagekosten  von  Holzdecken  aus  Hartholz  stellen 
sich  jedenfalls  sehr  hoch. 

Dass  man  wünschen  muss,  lauter  Kernholzklötze  zu  verwenden,  ist  be- 
greiflich, dass  dies  aber  im  grossen  nicht  durchführbar  ist,  haben  insbesondere 
die  Bestrebungen  der  Pariser  Ingenieure  vor  Augen  gestellt,  jedenfalls  aber  geht 
aus  denselben  mit  Bestimmtheit  hervor,  dass  keinesfalls  auf  einen  Erfolg  der 
Holzpflasterungen  zu  rechnen  ist,  wenn  es  nicht  gelingt,  Klötze  von  genügend 
gleich  massiger  Beschaffenheit  zu  erlangen. 

Die  Tränkung  der  Klötze  aus  Weichholz  mit  fäulniswidrigen  Stoffen  ist 
ziemlich  allgemein  üblich,  selbst  wenn  die  Abnützung  durch  die  mechanischen 
Angriffe  verhältnismässig  rasch  von  statten  geht  Sie  erfolgt  mit  verschiedenen 
Stoffen,  öfters  unter  Verwendung  von  Teer  öl  (Kreosot  genannt),  mit  einem 
Karbolsäuregehalt  von  etwa  15°/o,  das  frei  von  Teerzusätzen  sein  soll,  weil  es 


l)  Dr.  N.  v.  Lorens,  Die  Herstellung  vou  Stockelpflaster  ans  Rotbuche,  MitteiliiDsr 
der  k.  k.  forstlichen  Versuchsanstalt  in  Marinbrunn  aus  dem  .Zentralblatt  f.  d.  gesamte  Forst* 
wesen",  28.  Jahrgang,  Heft  12  in  der  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  8trassenb.  1903,  S.  163,  179 
wiedergegeben. 

Gracpel,  Über  Holzpflasterungen  In  Bremen,  Zeitschr.  f.  Transportw.  o.  Strassenb. 
1697,  8.  205,  auch  Mitteilungen  an  Ort  und  Stelle. 

3)  H.  Chr.  N uss bäum.  Geräuschloses  Strassenpflaater,  Zeitschr.  f.  Transport«-,  u. 
Strassenb.  1897,  i*.  253;  über  „Holzpflaster  aus  australischen  Höhtern",  aas  einem  Vortrag 
des  Betriebsdirektor«  Homilius  auf  der  Hauptversammlung  des  Sächsischen  Ingenieur-  und 
Architekten- Vereins  am  G.  Dez.  1890  zu  Leipzig,  ebenda  1897,  S.  317;  Über  die  wesentlichen 
Vorteile  von  hartem  und  weichem  Holz  als  Strusen- Pflasteruiaterial,  Vortrag  des  Oberinspektors 
G.  Livingstone  in  London,  Zeitttchr.  f.  Tmnsportw.  u.  Strassenb.  1898,  8.  37,  53;  „Über 
Holzpflaster  in  England  und  »einen  Kolonien"  aus  der  Zeitschrift  ,,The  Street"  ebenda  1902, 
S.  253;  »Über  Pflasterung  für  Strassenbahnen  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  hauptsach- 
lich in  England  vorkommenden  Pflasterarten*  aus  „The  Railway  Engineer"  ebenda  1903,  !*.  81. 
97,  113,  129;  Über  Pflasterungen  mit  australischem  Holz  in  England,  aus  einem  Bericht  von 
P.  H.  Palmer,  Tief-  und  Wasserbauingenieur  in  Hartings,  ebenda  1904,  8.  364. 
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sonst,  wenn  es  unter  der  Einwirkung  der  Sonne  an  die  Oberfläche  tritt,  durch 
seinen  Geruch  lästig  fällt,  die  Pflasteroberfläche  schlüpfrig  macht,  die  Reinigung 
erschwert  und  die  Holzmause  dunkel  färbt;  .sodann  nach  Rütgers  Verfahren 
mit  reiner  oder  karbolsäurehaltiger  Zinkchloridlösung.  Die  Einführung 
dieser  Flüssigkeiten  ins  Holz  erfolgt  entweder  unter  massigem  Druck,  oder  unter 
Behandlung  mit  Hochdruck,  nachdem  der  Saft  im  luftverdünnten  Raum  teil- 
weise entzogen  worden ;  man  ist  jet?t  darüber  einig,  dass  durch  die  letztere  Be- 
handlung die  Festigkeit  des  Holzes  vermindert  wird.  Das  Teeröl  empfiehlt  sich 
besonders,  weil  es  nicht  leicht  durch  Regenwasser  ausgewaschen  wird1).  Die 
dichten  australischen  Hölzer  werden  nicht  getränkt. 

Abgesehen  von  zylindrischen  Klötzen,  wie  sie  in  Amerika  zuweilen  An-  Form  and 
Wendung  finden,  sind  ausschliesslich  vollkantige  parallelepipedische  Klötze  üblich.  °K?öu^*r 
Bei  Festsetzung  ihrer  Kantenlängen  kommt  in  Erwägung,  dass  die  erstrebte 
Gleichartigkeit  der  Kopffläche  um  so  weniger  erwartet  werden  kann,  je  grösser 
dieselbe  angenommen  wird,  dass  anderseits,  um  die  Zahl  der  Stossfugen  zu  be- 
schränken, die  Länge  des  Klotzes  nicht  zu  klein  gewählt  werden  soll  und  dass 
endlich  die  Höhe  der  Klötze  nicht  unter  ein  gewisses  Mass  herabsinken  darf, 
wenn  eine  genügende  Standfestigkeit  derselben  erzielt  und  eine  entsprechende 
Abnützungsgrösse  ermöglicht  werden  soll;  freilich  ist  eine  Vergrösserung  der 
Höhe  im  Hinblick  auf  Abnützung  nur  zu  rechtfertigen,  wenn  wirklich  auf  eine 
genügende  Gleichmässigkeit  der  letzteren  gerechnet  werden  darf.  Die  bei  den 
verschiedenen  Ausführungen  gemachten  Annahmen  stimmen  keineswegs  mit- 
einander überein ;  häufig  kommen  Breiten  von  8  cm  vor,  während  sich  die 
Langen  zwischen  15  und  24  cm  und  die  Höhen  zwischen  8  und  15  cm  be- 
wegen. Für  London  und  Paris  können  die  Zahlen  3",  9"  und  4  bis  6"  oder 
7,6,  22,8  und  10,1  bis  15,2  cm  als  Normalmasse  gelten.  Besonders  hervor- 
gehoben zu  werden  verdient,  dass  man  in  Paris  15  cm  hohe  Klötze  in  Haupt- 
strassen für  zweckmässig  erachtet,  wo  man  in  Deutschland  vielfach  8  cm  für 
ausreichend  gehalten  hat  und  jetzt  öfters  13  cm  wählt.  Für  Buchenholzklötze 
hat  man  wegen  der  Neigung  zum  Rissigwerden  derselben  zuweilen  kleinere  Ab- 
messungen für  die  Kopffläche  gewählt» 

Die  Klötze  werden,  bei  lotrechter  Stellung  der  Fasern,  mit  ihrer  Länge  v««*t««n 
senkrecht  oder  schief  zur  Strasscnachse,  mit  Fugenwechsel,  ähnlich  wie  Pflaster- 
steine, reihenweise  zusammengeordnet.  Zuweilen  werden  sie  vor  dem  Versetzen 
ganz  oder  teilweise  in  heissen  Teer  oder  in  eine  heisse  erhärtende  Pechmischung 
eingetaucht,  so  dass  sie  auf  der  Unterlage  förmlich  ankleben ;  in  Paris  ist  man 
hiervon  neuerdings  abgekommen.  Bei  heissem  Wetter  legt  man  die  Klötze  vor 
ihrer  Verwendung  in  Wasser,  um  eine  allzu  starke  Ausdehnung  der  fertigen 
Decke  infolge  von  Regengüssen  zu  verhindern*). 

Früher  brachte  man  zwischen  Klötzen  und  Beton  öfters  eine  eigene  Isolier- 
schichte aus  Asphaltmasse  oder  Dachpappe  an  oder  statt  dessen  eine  dünne  Sand- 
lage, um  die  Stösse  der  Räder  zu  mildern  und  die  Unebenheiten  der  Betonober- 
fläche auszugleichen;  auch  hielt  man  früher  eine  gegenseitige  Verbindung  der 
Klötze  mittels  Nägeln,  Dübeln  und  Leisten  für  notwendig  und  nagelte  sie  auf 
der  Bohlenunterlage  fest,  die  bei  den  älteren  Konstruktionen  an  Stelle  der  Beton- 
schichte  vielfach  üblich  war.  Bei  den  neueren  Ausführungen  sitzen  die  Klötze 
gewöhnlich  unmittelbar  auf  dem  Beton,  dessen  Oberfläche  durch  einen  Zement- 
mörtelüberzug sorgfältig  abgeglichen  wird,  und  es  ergibt  sich  eine  Zwischenlage 

l)  Siehe  Dr.  N.  v.  Lorenz,  Die  Herstellung  von  Stftckelpflaster  aus  Rotbuche,  Zeit- 
schrift f.  Tntnsportw.  u.  Strassenb.  1903,  S.  UM,  179. 

*)  Über  eine  bemerkenswerte  Aufquellung  vou  Holzklötzen  siehe  Zentralbl.  der  Bau- 
verwnltung  1885,  S.  7. 
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für  jeden  einzelnen  Klotz  nur  für  den  Fall,  dass  ein  Eintauchen  desselben  in 
Teer  u.  dgl.  beliebt  wird.  Sehr  wichtig  ist  jedenfalls  die  Abgleichung  der 
Betonschicht  nach  der  Form  der  Strassenoberfläche  und  die  Herstellung  einer 
glatten  Ol>erfläche  derselben,  auf  der  das  eingedrungene  Wasser  absickern  kann. 
An  passender  Stelle  ist  dann  für  Abführung  dieses  Wassers  zu  sorgen,  z.  B. 
am  Fusse  geneigter  Strassenstrecken  durch  Anlage  eines  etwa  5  cm  weiten, 
die  ganze  Höhe  der  Betonschichte  durchsetzenden  Querschlitzes,  unter  dem  ein 
mit  Kleingeschläg  u.  dgl.  ausgefüllter  Graben  herzustellen  ist.  Aus  demselben 
versickert  das  Wasser  in  den  Untergrund  oder  kann  den  Strassenkanälen  zu- 
geführt werden. 

Eine  besondere  Art  der  Verlegung  findet  bei  dem  sogenannten  Platten- 
Holzpflaster1)  statt,  indem  nämlich  eine  grössere  Anzahl  von  Klötzen  zu 
einer  Platte  dadurch  vereinigt  werden,  dass  jeder  Klotz  zwei  wagrecht  gebohrte 
Löcher  erhält,  durch  welche  verzinkte  Drähte  von  2,5  mm  Stärke  gezogen  werden. 
Auf  solche  Weise  wird  eine  feste  Verbindung  der  Klötze  untereinander  und  die 
Möglichkeit  erzielt,  dieselben  gleichzeitig  zu  verlegen.  Nach  der  hier  angezogenen 
Mitteilung  erhalten  die  Platten  eine  Breite  von  ungefähr  96  cm  und  eine  Länge 
von  etwa  56  cm,  so  dass  jede  solche  einen  Flächeninhalt  von  etwa  0,54  qm 
besitzt.  Die  Teilung  der  Platte  kann  durch  Zerschneiden  der  Drähte  jederzeit 
leicht  vollzogen  werden.  Als  ein  Vorzug  der  Vereinigung  von  Klötzen  in  der 
beschriebenen  Weise  wird  die  Möglichkeit  der  Verlegung  de«  Pflasters  auch  durch 
wenig  geübte  Arbeiter  bezeichnet 

Bei  den  Fugen  sind  diejenigen  zwischen  zwei  KloUtreihen  von  jenen  zwischen 
den  Klötzen  derselben  Reibe  zu  unterscheiden.  Letztere  werden  gewöhnlich  durch 
dichtes  Aneinanderreihen  der  Klötze  gebildet;  dasselbe  geschieht  zuweilen  auch 
mit  den  Längsfugen,  falls  die  Klötze  vorher  in  Teer-  oder  Asphaltmasse  ein- 
getaucht werden,  gewöhnlich  erhalten  die  Längsfugen  eine  Weite  zwischen  3  und 
10  mm,  je  nach  der  geplanten  Ausfüllung  der  Fugen  mit  passenden  Stoffen, 
und  man  erzielt  eine  gleichmässige  Fugen  weite  durch  Einlegen  von  Lattenstücken 
von  2 — 4  cm  Höhe  oder  durch  vorstehende  Nagelköpfe  an  den  Seitenflächen 
der  Köpfe.  Manchmal  werden  auch  Lattenstücke  schief  eingesteckt  und  vor  dem 
Ausgiessen  der  Fugen  wieder  entfernt.  Als  Dichtungsmittel  dienen  geleerte  Dach- 
pappe und  in  Pech  getauchte  Filzstreifen,  künstliche  Asphaltmasse  oder  feiner 
Zementmörtel  (1  Teil  Zement,  2 — 3  Teile  Sund),  vorausgesetzt,' dass  diesen  die  nötige 
Zeit  von  mindestens  1  Woche  zur  Erhärtung  gelassen  werden  kann  und  zwar 
werden  dieselben  einzeln  oder  in  Verbindung  miteinander  verwendet  ;  so  findet  man 
z.  B.  im  unteren  Teil  der  Fugen  Filzstreifen  und  den  oberen  Teil  derselben  mit  Zement- 
mörtel vergossen,  oder  unten  Pech  müsse  und  darauf  wiederum  Zementguss.  Letz- 
teres ist  besonders  in  London  üblich,  während  man  in  Paris  Zementmörtel  allein 
vorzieht.  In  neuerer  Zeit  kommen  öfters  enge  Fugen  vor  zur  Verminderung  des 
Abnützungsmasses.  Die  Reihen  der  Hartholzklötze  werden  wohl  immer  so  dicht 
wie  möglich  zusammengerückt,  nachdem  diese  mit  heissem  Bitumen  benetzt 
worden  und  zwar  nur  an  jenen  Flächen,  die  mit  den  bereite  versetzten  Klötzen 
in  Berührung  treten.  Manchmal  wurden  auch  die  Fugen  mit  feinem  Sand 
und  dessen  Hohlräume  mit  Asphalt  ausgefüllt;  die  weiten  Fugen  der  neueren 
Holzpflasterungen  in  Paris  wurden  mit  Zementmörtel  (1:2)  gefüllt,  der  mittels 
der  zur  Strassenreinigung  dienenden  sogenannten  Gummikratzen  eingebracht  wird. 

Damit  sich  die  Grössenänderung  der  Klötze  nach  der  Breite  der  Strasse 


i)  D;»s  Platten-  Holzpflaster  (System  Lorenz)  der  Hamburg-Berliner  Jalousie-Fahrik, 
Zeitach  r.  f.  Transport«-,  u.  Stnu-senb.  1*90,  S.  (34;  üh«'r  eine  Verbindung  iler  Klötze  unter- 
einander mittels  hölzerner  Xiigel  siehe  ehenda  1902,  S.  254. 
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ohne  Schaden  vollziehen  kann  und  auch  eine  gewisse  Regulierung  ermöglicht 
ist,  wird  die  Holzdecke  nicht  bis  dicht  an  die  Randsteine  der  Fusswege  verlegt, 
sondern  längs  diesen  eine  Fuge  von  5  cm  oder  mehr  belassen ,  die  man  mit 
toniger  Erde,  oder  aber  mit  Sand  ausfüllt;  am  Rande  wird  die  Holzdecke  zu- 
gleich durch  zwei,  mit  der  Strassenaehse  gleichlaufende  Klotzreihen  begrenzt. 
Diese  Fuge  wird  nach  Ausführung  des  Pflasters  längere  Zeit  bis  zum  Eintritt 
eines  gewissen  Gleichgewichtszustandes  beobachtet  und  in  ihrer  beabsichtigten 
Stilrke,  nötigenfalls  durch  Wegnahme  einer  der  Klotzreihen,  erhalten;  auch 
später  ist  sie  im  Auge  zu  behalten,  aufzulockern  u.  dgl.  m. 

Auf  die  fertijre  Holzdecke  wird  in  manchen  StAdten  eine,  einige  Millimeter 
starke  Schichte  aus  Teer  und  Pech  oder  dgl. ,  und  vor  deren  Erkaltung  eine 
etwa  1,5  cm  dicke  Schichte  aus  feinem  Kies  oder  scharfkantigem  Sand  aufge- 
bracht, neuerdings  auch  nur  Steinsplitter  oder  dgl.  ohne  die  bituminöse  Unterlage, 
wobei  man  Staubbildung  durch  Annassen  zu  verhüten  sucht.  Dieser  Bewurf 
wird  in  gewissen  Zeiträumen  teilweise»  erneuert.  Bei  Pflasterungen  aus  Hartholz 
unterbleibt  die  regelmässige  Betreuung  in  der  Regel. 

Nach  dem  Berichte  von  Keller1)  hatte  man  in  England  besonderes  Ge- 
wicht auf  eine  derartige  Behandlung  gelegt.  Er  sagt  S.  114  der  unten  ange- 
gebenen Zeitschrift: 

.Eine  wichtige  Roll«-  hei  der  Herstellung  sowohl,  als  auch  bei  der  Unterhaltung  des 
Holzbelags  spielt  »eine  Abdeckung,  (ielegenthch  des  Ausgiessen*  der  Fugen  wird  da«  Hirn- 
hol s  der  Ptlasterblöeke  mit  einem  dünnen  Überzuge  von  künstlichem  Asphalt  oder  hydrau- 
lischem Mörtel  versehen,  der  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  in  die  Poren  einsickert.  Noch  bevor 
dieser  Überzug  zu  trocknen  beginnt,  pflegt  man  eine  1,5  bis  2,0  cm  starke  Schicht  feinen 
Kies«-»  auf  die  Oberfläche  de«  Prlastera  zu  werfen.  Sobald  man  den  Fuhrwerksverkehr  filier 
die  neue  Pflasterung  leitet,  erfolgt  eine  Zerreißung  der  meinten  Kieskörner,  während  ein  Teil 
derselben  in  die  Poren  des  Hirnholzes  cingepresst  wird.  Nach  einiger  Zeit  ruft  die  gleich- 
zeitige Einwirkung  der  scharfen  Pferdehufe  und  des  Raddruckes  eine  wesentliche  Veränderung 
in  der  Beschaffenheit  der  Holzoberläche  hervor.  Die  Fasern  zersplittern  und  verwirren  sich. 
Der  von  dem  zermalmten  Kies  herrührende,  durch  Regen  und  Sprengwasser  durchfeuchtete 
Schlamm  saugt  sich  in  dem  Fasergewirre  fest.  Die  Oberfläche  bildet  gewissermassen  eine 
sähe  Filzschichte,  in  welcher  grössere  und  kleinere  Steinehen  fest  eingelagert  sind.  Diese 
Filzschichic  dehnt  sich  in  stnrkbelebten  Strassen  nahezu  gleichmassig  über  die  ganze  Ober- 
fluche des  Pflasters  aus,  indem  die  Fasern  an  den  Kanten  der  Klötze  seitlich  gedrangt  werden 
und  eine  Ubcrhrückung  der  Zwischenfugen  bilden.  Je  besser  darauf  geachtet  wird,  dieser 
Filzschicht  stets  von  neuem  widerstandsfähige  Teile  in  genügendem  Masse  zuzuführen,  je  sorg- 
fältiger also  die  Bestreitung  mit  Kies  bewirkt  wird,  desto  dauerhafter  ist  der  Holzbelag.  Kin 
Zuviel  schadet  jedoch  ebensosehr  als  ein  Zuwenig.  Man  darf  bei  der  Unterhaltung  des  Holz- 
pflasters keineswegs  vollständige  Lagen  von  Kies  aufbringen,  wie  dies  bei  der  erstmaligen 
Abdeckung  geschieht,  sondern  muws  den  Kies  mit  Wurfschaufeln  dünn  über  die  Strassen- 
Oberfläche  ausbreiten.  Andernfalls  würde  der  Strassenschmutz  zum  Nachteil  des  Pflasters  in 
künstlicher  Weise  vermehrt.  Durch  häufiges  Abkehren  und  Spülen  ist  dafür  zu  sorgen,  dass 
die  vollständig  zermalmten  Teile  «Jer  Filzschicht  stets  entfernt  werden  und  die  Stärke  der 
Schicht  nicht  allzu  gross,  hfichstens  1  cm  wird.* 

Dehnhardt2)  äussert  sich  in  seinem,  im  Oktober  1892  in  Frankfurt 
gehaltenen  Vortrage  bei  Erwähnung,  dass  sich  Kiefern-  (Föhren-)  Holz  aus  dem 
Schwarzwalde  und  aus  dem  bayerischen  Gebirge  am  besten  hinsichtlich  gleich- 
mässiger  Abnützung  gehalten  habe,  folgendermaßen: 

„Es  darf  allerdings  nicht  verschwiegen  werden,  dass  bei  letztgenanntem  Pflaster  sich 
die  durch  den  Unternehmer  eingeführte  Restreuung  mit  Kies  gegen  Ei  warten  bewährt  und 
zu  dem  erwähnten  Erfolge  beigetragen  hat;  der  hierix-i  zur  Verwendung  gelangte  scharf- 
körnige,  erhsen-  und  bohnengrosse  Rheinkies  wird  in  ganzen,  oder  auch  von  Pferdehufeii  zer- 
teilten scharfen  Möckchen  durch  die  Wagenräder  in  das  Hirnholz  eing«-triel>en ,  bildet  hier 
eine  steinige  Kruste,  verhindert  das  Ausgleiten  der  Pferde,  sowie  eine  aussei  gewöhnlich  starke 

I)  Keller,  Das  englische  Holzpflaster,  Zentralbl.  d.  Bauverwaltung  1883,  S  100,  113. 
-)  Dehnhardt,  Die  Strassetiverhiiltnisse  zu  Frankfurt  a.  M.,  Zeitsohr.  f.  Transportw. 
u.  Strassenb.  1*92,  Nr.  32— 30,  S.  :><>■'.. 
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Abnützung  und  trägt  außerdem,  dureb  da»  Ausfällen  der  Ptlasterfugen  mit  Kieasplitteru,  zum 
guten  Anwehen  nnd  zum  längeren  Vorhalten  de»  Pflasters  nicht  unwesentlich  bei.  Allerdings 
bereitet  der  klein  sermahlene  Kies  bei  trockenem  Wetter  leicht  Staub  und  bei  nassem  Wetter 
Schmutz,  der  Übelstand,  welcher  in  gewissen  Grenzen  die  Vorzüge  des  Holzpflasters  gegenüber 
der  Chausslerung  oder  Steinpfla»terung  herabmindert,  der  jedoch  nur  höchsten»  alle  sech* 
Wochen  bedingt  ist." 

Auch  bei  dem  neuen  Pariser  Pflaster  wird  die  fertiggestellte  Holzdecke 
mit  einer  Schichte  gesiebten  Flusskieses  bedeckt,  welche  sich  allmählich  in  das 
Hirnholz  eindrückt.  Neuerdings  wird  auch  Steinschlag  (Porphyr)  aus  den  Stein- 
brüchen von  Voutre  zu  demselben  Zwecke  verwendet.  Etwa  3 — 4  Tage  nach 
Ausfüllung  der  Fugen  und  Herstellung  der  Kiesdecke  wird  die  Strasse  dem 
Verkehr  übergeben.  Von  diesem  Zeitpunkte  an  beginnt  die  regelmässige  Unter- 
haltung des  Pflasters1).  Bei  einer  Decke  aus  hartem  australischen  Holze  bilden 
nach  einiger  Zeit  die  unter  den  Verkehrseinwirkungen  gestauchten  Fasern  eine  sehr 
dichte,  widerstandsfähige  Oberfläche,  die  nur  bei  Glatteis  mit  Kies  bestreut  wird. 

Um  ein  übersichtliches  Bild  über  den  gegenwärtigen  Zustand  der  Be- 
festigungsweisen städtischer  Strassen  zu  gewinnen,  hat  Pinken  bürg*)  mit 
Prof.  Dr.  H.  Albrecht,  dem  Herausgeber  des  „Technischen  Gemeindeblattes", 
einen  Fragebogen  vereinbart,  der  an  105  Tiefbauverwaltungen  der  Städte  Deutsch- 
lande von  30000  Einwohnern  und  mehr  übersandt  wurde  mit  der  Bitte  den- 
selben auszufüllen.  Die  von  97  Verwaltungen  eingegangenen  Beantwortungen 
bieten  in  der  Tat  viel  Interesse  und  Belehrung.  Eine  kleinere  Zusammenstellung 
über  die  Konstruktion  von  Asphalt-  und  Holzpflasterstrassen  findet  sich  in  der 
Abhandlung:  W.,  Neuere  Erfahrungen  über  Fahrbahnbefestigungen,  Zeitschrift 
f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1904,  S.  6. 

Vergleich  zwischen  Asphalt  und  Holz. 

Eine  Vergleichung  mehrerer  Strassenbaumaterialien  nach  ihrem  Werte  ist 
insoferne  schwierig,  als  dieselbe  nach  sehr  verschiedenen  Gesichtspunkten  vor- 
genommen werden  muss,  wol>ei  sich  im  allgemeinen  sowohl  Vorzüge,  wie  Nach- 
teile ergeben,  die  bald  mehr,  bald  weniger  ins  Gewicht  fallen  und  in  jedem  be- 
sonderen Falle  sorgfältig  gegeneinander  abgewogen  werden  müssen.  Ebenso  liegt 
die  Sache  bei  Asphalt  und  Holz,  nur  dass  die  Meinungen  über  die  Bedeutung 
einzelner  Eigenschaften  gerade  dieser  Baustoffe  noch  nicht  genügend  geklärt, 
vielmehr  oft  einander  geradezu  entgegengesetzt  sind.  Es  kann  sich  deshalb  auch  im 
folgenden  meist  nur  um  die  Zusammenstellung  verschiedener  Erfahrungen  handeln, 
öffentlich»  In  belebten  städtischen  Strassen  leiden  die  Anwohner  unter  dem  betäuben- 

Ge»undho>t jen  Lgrm  ^er  Fahrzeuge,  der  unmittelbar  schädigend  auf  die  Nerven  wirkt. 

aber  auch  mittelbar  die  Gesundheit  ungünstig  beeinflusst,  insoferne  er  Veran- 
lassung gibt,  die  Fenster  geschlossen  zu  halten  und  die  Lüftung  der  Zimmer  zu 
vernachlässigen  8). 


>)  Frecse,  Das  Holzpflaster  in  Paris,  Zeiuchr.  f.  Transportw.  u.  Straaseabau  1891, 
Nr.  23—26,  8.  318.  A.  Fe  t  sehe,  .1.  d.  p.  et  ch ,  Le  bois  et  ses  applications  au  pavage 
Paris  189«.    Pinkenburg,  Über  Holzpflaster,  Zeitschr.  f.  Bauwesen  1902,  8.  419. 

2)  G.  Pinkenburg,  Stadt bauinspektor  in  Berlin,  Die  Pflasterverhältnisse  der  städti- 
schen Strassen  im  Deutschen  Reiche,  Technisches  Geineindeblatt,  Jahrgang  III,  April  1900  bis 
Mär«  1901,  Nr.  7,  S.  93-118. 

3)  In  der  medizinischen  Zeitschrift  „TheLaucet",  1879,  Nr.  XIV  findet  sich  folgende 
hierher  gehörige  Äusserung: 

„Denn  darüber  kann  kein  Zweifel  sein ,  das«  der  in  unseren  Grossstädten  herrschende 
Lärm  die  Lebenskraft  unseres  Körper»  untergräbt  und  das  Leben  abkürzt ;  jede  Reizung  der 
Gehörnerven  reizt  die  Tätigkeit  des  Herzen« ,  und  eine  übermässige  Wiederholung  oder  un- 
gebührliche Stärke  dieser  Herztätigkeit  stellt  steigende  Ansprüche  an  die  Lebensfähigkeit  unseres 
Körpers.    Unsere  Fürsprache  für  eiu  geräuschloses  Pflaster  geht  nicht  etwa  aus  einem  Ver- 
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Ausser  dem  Lärm  macht  sich  aber  auch  je  nach  der  Befesügungsweise  der 
Fahrbahnen  eine  grössere  oder  geringere  Verunreinigung  der  Luft  durch  Staub 
und  allerlei  aus  demselben  oder  sonstwie  entstehende  Zerset2ungsprodukte  unan- 
genehm fühlbar.  Der  Straßenstaub,  der  sich  besonders  aus  zerriebenen  Strassen- 
baumaterialien ,  aus  kleinen ,  von  den  Fahrzeugen  und  ihrer  Ladung  abgelösten 
Teilchen  und  aus  den  Abfällen  der  Tiere  zusammensetzt,  wirkt  an  sich  schon 
mindestens  belästigend,  aber  auch  die  Gesundheit  der  Menschen  gefährdend; 
noch  mehr  ist  dies  der  Fall,  wenn  sich  die  Staubteile  in  Höhlungen  des  Pflasters 
festsetzen,  dort  durehnässt  werden,  chemischen  Entmischungsvorgängen  anheim 
fallen  und  die  Produkte  derselben  in  die  Luft  entsenden ;  am  schlimmsten  in 
dieser  Beziehung  wirken  die  flüssigen  Ausscheidungen  der  Tiere,  wenn  sie,  im 
Fahrbahnkörper  irgendwie  festgehalten,  zum  Faulen  gelangen. 

Ein  Strassenbaumaterial  wird  also  im  Hinblick  auf  die  öffentliche  Ge- 
sundheit als  um  so  besser  bezeichnet  werden  können, 
je  mehr  es  zur  Lärmdämpfung  beiträgt, 
je  weniger  Staubentwicklung  es  veranlasst  und 

je  weniger  es  Gelegenheit  zur  Ansammlung  fäulnisfähiger  Flüssigkeiten  gibt1). 
In  erster  Beziehung  steht  Asphalt  nicht  auf  gleicher  Höhe  mit  dem  Holze; 
zwar  gleiten  die  Räder  nahezu  geräuschlos  über  die  Asphaltdecke,  während  ihr 
Rollen  auf  Holzpflaster  etwas  deutlicher  bemerkbar  ist,  das  Pferdegetrappel  aber 
wird  auf  diesem  weit  mehr  als  auf  jener  gedämpft.  Im  übrigen  verdient  der 
Asphaltbelag  im  allgemeinen  den  Vorzug  vor  dem  Holzpflaster,  da  er  sich  ver- 
hältnismässig langsam  abnützt  und  keine  Fugen  besitzt,  in  denen  sich  schäd- 
liche Flüssigkeiten  ansammeln  könnten,  während  das  Holzpflaster  bei  seiner  Ab- 
nützbarkeit  mehr  Staub,  bezw.  Kot  entwickelt  und  durch  Fugen  geteilt  ist,  die 
sich  bei  der  Eigenschaft  des  Holzes,  zu  quellen  und  zu  schwinden,  öffnen  und 
dann  Ablagerungsrüume  für  fäulnisfähige  Stoffe  abgeben  können,  ganz  abgesehen 
von  der  Aufsaugefähigkeit  der  Holzmai<se  selbst.  Auch  durch  das  Bestreuen 
mit  steinigem  Material,  das  bei  Asphalt  nur  zur  Milderung  der  Glätte,  bei 
weichem  Holz  aber  nicht  nur  deshalb,  sondern  auch  zur  Erhaltung  der  Decke 
für  notwendig  erachtet  ist,  wird,  wie  man  wenigstens  zunächst  annehmen  muss, 
mehr  Staub  beim  Holze,  als  beim  Asphalt  entstehen.    Allerdings  ist  nicht  zu 

langen  nach  einem  wünschenswerten  Luxus,  sondern  vielmehr  aus  der,  auf  physiologischen 
Daten  begründeten  Überzeugung  hervor,  dass  Ruhe  für  den  Körper  ebenso  notwendig  ist,  wie 
Schlaf  oder  Bewegung.  Selbst  aber,  wenn  man  versuchen  wollt«,  sich  gegen  den  Strassenlärni 
durch  Schliessen  der  Fenster  zu  schützen,  so  ist  doch  die  grosse  Erschütterung  der  Häuser  bei 
Granit  oder  Ähnlichem  Pflaster  nicht  zn  beseitigen ,  die  den  Aufenthalt  in  Häusern  nn  ver- 
kehrsreichen Strassen  geradezu  unerträglich  macht."  (ZeiUchr.  f.  Transportw.  u.  Strassenbau 
1892,  Nr.  28,  8.  423.) 

In  seiner  Rektoratsrede  vom  24.  November  1890  sagt  Geheimrat  v.  Ziemssen  in 
München  über  die  Schädlichkeit  des  8trassen)ärros  folgendes: 

„Ganz  besonders  angreifend  für  das  arbeitende  Nervensystem  ist  Unruhe  und  Geräusch 
in  der  Umgebung,  insbesondere  das  Wagengerassel  auf  den  Strassen.  Die  wechselnde  Er- 
schütterung, welche  die  Gehörnerven  immer  von  neuem  trifft,  wirkt  auf  das  Gehirn  für  die 
Dauer  geradezu  erschöpfend.  Es  ist  desholb.  wenigstens  für  die  Grossstildte,  die  Beschaffung 
eines  geräuschlosen  Pflasters  nicht  mehr  allein  Sache  finanzieller  Erwägung,  sondern  eine 
eminent  praktische  Forderung  der  öffentlichen  Gesundheitspflege,  eine  nervenhygieuische  Not- 
wendigkeit.  Wer  die  Ruhe  und  Stille,  in  der  sich  der  Verkehr  in  den  asphaltierten  Strassen 
der  Reichshauptstadt  abwickelt,  in  rascher  Aufeinanderfolge  vergleicht  mit  dem  markerschüt- 
ternden Gerassel  in  den  Strassen  Hamburgs  und  Kiels,  der  wird  wohl  nicht  mehr  zweifeln, 
für  welches  Pflaster  sich  die  Gemeindevertretungen  zu  entscheiden  haben.  Die  Grossstädte  von 
heute  gleichen  nervösen  Individuen,  deren  Nervencentru  geschont  werden  müssen,  wenn  sie 
den  wachsenden  Anforderungen  gegenüber  leistungsfähig  bleiben  sollen." 

•)  Eigentlich  käme  noch  in  Betracht,  inwieweit  durch  die  Pflasterung  Erschütterungen 
von  der  Strasse  auf  die  Häuser  übertragen  werden ;  iu  dieser  Hinsicht  besteht  jedoch  kein 
wesentlicher  Unterschied  zwischen  Asphalt  und  Holz. 
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übersehen,  daa9  die  in  regelmässigen  Zeitabschnitten  auf  die  Holzdecke  gestreuten 
Steinsplitter  u.  dgl.  durch  die  Räder  zermalmt  und  in  die  Klötze  eingedrückt, 
die  auf  der  Decke  verbleibenden  Teile  aber  durch  die  jetzt  übliche  Waschung  der 
Holzklotzdecken  wieder  entfernt  werden.  Anderseits  aber  bleibt  doch  die  Tat- 
sache bestehen,  dass  die  Abnützung,  wenigstens  der  weichen  Holzdecken,  grösser 
ist  als  die  der  Asphaltdecken  und  daas  dementsprechend  die  Abraummasse  bei 
jenen  Überwiegt.  Die  in  manchen  Städten  zeitweilig  über  den  Asphaltstrassen 
vorhandene  Staubatmosphäre  erklärt  sich  entweder  aus  der  Verwendung  weichen 
Streumaterials,  das  durch  Waschung  nicht  wieder  entfernt  wurde,  oder  aus  dem 
Vorhandensein  beschotterter  Fahrbahnen  in  der  Umgebung  der  Asphaltstrassen, 
von  denen  her  der  Staub  über  die  glatten  Asphaltflächen  geweht  wird. 

Die  bedenkliche  Eigenschaft  eines  Holzpflasters,  fäulnisfähige  Flüssigkeiten 
aufzunehmen,  tritt  bei  weniger  sorgfältiger  Ausführung  und  Unterhaltung  sehr 
merklich  hervor  und  war  sicherlich  der  Grund  des  Misserfolges  vieler  Pflaste- 
rungen aus  früherer  Zeit,  namentlich  in  Amerika,  wie  Gutachten  von  Technikern 
und  Ärzten  erkennen  lassen l).  Demgegenüber  darf  gewiss  nicht  übersehen  werden, 
dass  in  neuerer  Zeit  entschiedene  Fortschritte  in  der  Herstellung  und  Behandlung 
von  Holzpflasterungen  gemacht  und  in  erster  Linie  zu  Paris  und  London  nicht 
zu  leugnende  Erfolge  erzielt  worden  sind'),  aber  man  sollte  sich  hüten,  hieraus 


1 )  So  bringt  z.  B.  Dr.  Reymond,  Inspektor  der  öffentlichen  Gesundheitspflege  in 
New- York  in  einem  Berichte  vom  Jahre  1878  eine  heftige  Epidemie '  des  gelben  Fiebers  in 
Xew-Orleans  mit  ans  dem  Holzpflaster  aufsteigenden  Miasmen  in  Verbindung. 

Ausserdem  sei  erinnert  an  Äusserungen  amerikanischer  Ingenieure  über  das  Holzpflaster 
in  Chicngo  gelegentlich  einer  Versammlung  von  Fachleuten  um  die  Mitte  der  achtziger  Jahre. 
Einer  der  Anwesenden  sprach  sich  sehr  kräftig  über  die  dortigen  Verhältnisse  aus  und  faeste 
seine  Anschauungen  zuletzt  in  folgende  Satze  zusammen :  Nach  den  mehrjährigen  Erfahrungen 
tnüsste  jede  Art  von  Holzpflaster  aus  den  angegebenen  Gründen  verdammt  werden:  Es  hat 
kurze  Dauer,  ist  stetB  reparaturbedürftig,  teuer  und  äusserst  gesuudheitsgefährlich. 

Andere  Redner  traten  zwar  diesen,  vielleicht  zu  weitgehenden  Bemerkungen  entgegen, 
gaben  aber  zu,  dass  schädliche  Wirkungen  des  I'riasters  in  späteren  Juhrcn  sieh  geltend  machen. 
(Über  Strassenpflasterung,  Beratung  der  Frage:  Welches  ist  die  beste  Pflasterung  für  eine 
Sladtstrasse  mit  l>c»chräoktern  Verkehr?  in  einer  Sitzung  der  „Westlichen  Gruppe  des  amerik. 
Ingenieur- Vereins".  Aus  „Scient.  Atner."  in  Zeitschrft,  f.  Transportw.  u,  Strassenbau  1887, 
Nr.  IG — 20.) 

Im  Münchener  Reisebericht  (Reisebericht  der  von  den  Gemeindekollegien  der  Stadt  München 
gewählten  Spezialkommission  f.  d.  Frage  der  Pflasterung  u.  d.  Mrasseurcinigung,  München  1888, 
S.  10)  finden  sich  unter  underem  folgende  Bemerkungen  über  das  Holzpflaster  in  Hamburg: 

„Bei  den  nicht  imprägnierten  Holzgattungen  wurde,  wie  in  einem  Berichte  des  Herrn 
Bauinspektor  Roeper  iu  Hamburg  mitgeteilt  wird,  die  bedenkliche  Eigenschaft  des  „Spritzens" 
in  hohem  Masse  beobachtet.  Selbst  bestes  Holzpflaster,  wenn  es  einige  Jahre  gelegen,  nimmt 
in  der  Oberfläche  eine  schwammnrtige  Textur  an,  die  Faserung  saugt  das  Schmutzwasser  be- 
gierig auf  und  sobald  eine  Last,  ciu  Wagenrad  dieselbe  zusammenpresst,  wird  das  Schmutz- 
wasscr  mit  Gewalt  nach  allen  Seiten  auseinander  geschleudert.  So  wurden  von  dem  Vor- 
genannten in  der  Steinstrasse  Spritzflecken  an  den  Fenstern  der  ersten  Etage  gefunden.  Dieses 
Spritzwasser  hat  eiue  fettige  Beschaffenheit  und  hinterlusst  an  Kleidungsstücken  nicht  leicht 
zu  beseitigende  Schmutzflecken.  An  den»  imprägnierten  ßuchenholzpflaster  konnte  nach  2  bis 
3  jährigem  Bestände  ein  solches  Spritzen  nicht  beobnchlet  werden". 

-')  Es  ist  hier  an  die  früheren  Auseinandersetzungen  zu  erinnern;  ausserdem  mag  eine 
Abhandhing  des  Mr.  Stayton.  Slndthaumeister  des  Londoner  Kirchspiels  Chelaea,  gelesen 
in  einer  Versammlung  der  Zivilingenieure  zu  Ixmdou  („Wood  Pnvenient  in  the  Metropolis", 
Miuutes  of  ProewdinK*  of  ihe  Iuslit.  of  Civil- Engineers,  Vol.  LXXVIU,  1884,  S.  240—312) 
angezogen  werden,  in  welcher  er  die  Fortschritte  hervorhebt  und  betont,  dass  nach  seiner 
Überzeugung  das  Holzpflaster  trotz  der  früheren  Misserfolge  an  Ausdehnung  gewinnen  werde. 
Von  grossem  Interesse  sind  Stayton 's  Ausführungen  im  einzelnen  und  die  Äusserungen  der 
übrigen  Fachmänner  iu  der  nn  die  Lesung  sich  anschliessenden  Besprechung.  Über  andere 
Äusserungen  Staytou's  bezüglich  des  Holzpflasters  siehe  bei  „Unterhaltung  der  Holzpflaster- 
strassen". Bakteriologische  Untersuchungen  mit  Bohrtuehl  von  Pflosterklölzcn  sollen  nach  einem 
Berichte  des  technischen  Attaches  Hohnstedt  nicht  ungünstig  ausgefallen  sein  (Zeitschr.  f. 
Transportw.  u.  Strassenbau  1M»7(  S.  J71). 
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zu  weit  gehende  Schlüsse  zu  ziehen.  Wie  man  früher  öfters  angesichts  der 
Misserfolge  älterer  Ausführungen  oder  der  schlechten  Erfahrungen  an  einzelnen 
Orten  zu  einer  unbedingten  Verurteilung  des  Holzpflasters  gelangte,  so  ist  man 
jetzt  zuweilen  geneigt,  die  verwickelte  Frage  der  Pflasterung  mit  lärmdämpfenden 
Materialien  als  ganz  allgemein  zugunsten  des  Holzpflasters  entschieden  anzusehen. 
Es  muss  immer  wieder  betont  werden ,  dass  keine  Pflnslerart  den  unbedingten 
Vorzug  vor  der  anderen  hat  und  dass  für  die  Wahl  der  einen  oder  anderen 
lediglich  die  jeweiligen  äusseren  Umstände  entscheidend  sein  werden,  auch  ist  es 
ratsam,  daran  festzuhalten,  dass  ein  Rückschluss  z.  B.  von  Paris  und  London 
auf  andere  Städte,  insbesondere  in  Deutschland,  nur  mit  grosser  Vorsicht  ge- 
macht werden  darf,  ehe  nicht  unmittelbare  Erfahrungen  an  Ort  und  Stelle 
vorliegen. 

In  Hinsicht  auf  Gesundheit  kann  endlich  auch  nicht  verschwiegen  werden, 
dass  wiederholt  schon  englische  Arzte  einen  Zusammenhang  zwischen  Erkrankungen 
der  Respirationsorgane  und  dem  Holzpflaster-Staub  der  Londoner  Strassen  als 
wahrscheinlich  angenommen  haben,  eine  Anschauung,  die  zwar  von  anderen 
Ärzten  und  Hygienikern  entschieden  bekämpft  wird,  die  aber,  wenn  sie  auch 
nicht  bewiesen  werden  kann,  eine  gewisse  Stütze  in  den  Erfahrungen  mancher 
Gewerbebetriebe  finden  möchte. 

In  nahem  Zusammenhange  mit  der  Lärmdämpfung  steht  die  Verminderung  Schonung 
der  Stösse  und  Erschütterungen,  denen  sonst  die  Fahrzeuge  auf  Steinpflaster  aus-  Un,iF»hr- 
gesetzt  sind,  wodurch  dieselben  merklich  geschont  und  die  zu  ihrer  Fortbewegung  ""^^y 
erforderlichen  Zugkräfte  verkleinert  werden.    In  dieser  Beziehung  gewähren  beide  d*JrJ^- 
in  Rede  stehenden  Strassenbauiuaterialien  entschiedene  Vorteile.   Schon  im  Jahre 
1850  hat  der  französische  Ingenieur  Darcy ')  in  einem  Berichte  au  das  Ministe- 
rium der  öffentlichen  Arbeiten  eine  Berechnung  angestellt,  wonach  der  Ersatz 
allen  Steinpflasters  in  Paris  durch  Asphaltbelag  oder  Chnussiorung  für  die  Fuhr- 
werksbesitzer eine  jährliche  Erspurnis  von  mehreren  Millionen  Franken  bedeuten 
würde.    Zu  ähnlichen  Ergehnissen  kamen  Malo2)  und  namentlich  auch  deutsche 
Ingenieure,  wie  Weise3)  und  Gottheiner4)  bei  Untersuchungen  über  Berliner 
Verkehrsverhältnisse,  die  später  manche  Bestätigung  in  den  amtlichen  Berichten 
über  die  mit  dem  neuen  Material  gemachten  Erfahrungen  und  durch  die  Bitt- 
gesuche von  Fuhrwerksbesitzern  um  Einführung  geräuschlosen  Pflasters  gefunden 
haben. 

Nicht  so  einfach  wie  l>ei  den  Fahrzeugen  liegen  die  Verhältnisse  für  die 
Zugtiere.  Während  nämlich  die  Glätte  der  Fahrbahn  einerseits  günstig  wirkt, 
insoferne  dadurch  die  Bewegungswiderstände5),  und  infolgedessen  die  zu  leisten- 
den Zugkräfte  abgemindert  werden,  bedingt  sie  anderseits,  wenn  sie  ein  gewisses 

')  Rapport  &  M.  le  miuistrc  des  travaux  public«,  »ur  le  puviige  et  le  tuaeudamieage 
des  vkauMte*  de  Loudres  et  de  Pari»,  pnr  M.  Darcy,  Insp.  div.  d.  p.  et  eh.,  Ann.  d.  p.  et 
eh.,  Mim.  1*50,  2.  Sem.  p.  1-204.    Am  Schlusac. 

*)  Leou  Malo,  Guide  pratique  p«ur  la  fabrication  et  l'application  de  l'asphalte  et  des 
bitutue«,  Purist  1865. 

3)  Weise,  Über  die  Befestigung  der  Fahrbahnen  in  grossen  Städten,  Vortrag  im  Arch.- 
Verein  zu  Berlin  am  16.  Januar  lbT.'i,  Deutsehe  Bauzeitung  187'j,  S.  :;7. 
Dietrich,  Die  Asphaltstraßen,  S.  1S8,  -JOU. 

Dietrich  hat  mit  einem  Frnehtwagen,  der  a.  a.  O.  S.  180  beschrieben  i*t.  Ver- 
suche angestellt  und  den  Koeffizienten  de«  gcttutnteu  Widerstandet»  uefuudeu 

bei  altem  polygonalen  KopfsteinpnVt<-r   1  3s 

neuer  Basaltehausaee  mit  starker  Seh  mutzdecke   .    .    .    1  3^ 

depulbeu  Chaussee  bei  Frost  (bester  Chaussee  im  Sommer  gleichkommend)  \io 

neuem  Grunitwiirfelpflaster  auf  Stciii&chlnftbeituuK  'ja 

neuem  Holzpflaster  aus  Kicferuklotzen  auf  Betonbettunt'  1  w 

demselben  bei  Krostwetter     .  1  *s 
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Mass  überschreitet,  eine  unnatürliche  und  deshalb  anstrengende  Gangart,  sowie 
ein  häufiges  Stürzen  der  Tiere,  das  um  so  leichter  eintritt,  je  kürzer  die  glatten 
Strecken  sind,  je  öfter  dieselben  mit  anders  belegten  Strecken  abwechseln  und  je 
grösser  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  ist.  Auch  klimatische  Verhältnisse  spielen 
hierbei  eine  Rolle,  wenn  sie  z.  B.  Hufeisen  mit  starken  Griffen  und  Stollen  ver- 
langen, durch  die  das  Laufen  auf  fugenloser  Bahn  erschwert  wird  oder  sofern  die 
Glätte  der  Bahn  unter  gewissen  Witterungsverhältnissen  besonders  stark  hervortritt 

Fasst  man  alle  einschlägigen  Erfahrungen  zusammen,  so  gelangt  man  zu 
der  Überzeugung,  dass  der  Hauptnachteil  der  Asphaltstrassen  allerdings  in  ihrer 
Glätte  zu  suchen  ist,  die  in  besonderem  Masse  bei  Frostwetter  und  ausserdem 
dann  fühlbar  wird,  wenn  vorhandene  Staubteile  durch  einen  leichten  Regen  oder 
durch  Nebel  in  eine  dünne  Schlammschichte  verwandelt  werden.  Man  hat  je- 
doch gefunden,  dass  sich  dieser  Missstand  durch  zeitweiliges  Bestreuen  mit  Sand 
oder  Kies,  sowie  durch  grosse  Reinlichkeit  wesentlich  verbessern  lässt  Mit  Vor- 
sicht sind  Mitteilungen  über  beobachtete  Pferdestürze  auf  verschieden  befestigten 
Strassen  aufzunehmen,  so  lieferten  z.  B.  die  Aufzeichnungen  der  Berliner  Feuer- 
wehr ganz  abweichende  Ergebnisse,  je  nach  der  Erstreckung  der  asphaltierten 
zwischen  anders  befestigten  Strassen. 

Der  Verwaltungsbericbt  des  Magistrats  zu  Berlin  über  das  städtische 
Strassenreinigungswesen  für  die  Zeit  vom  1.  April  1890  bis  31.  Marz  1891  bemerkt: 

Das  Asphaltpflaster  reinigt  sich  Ewar  leichter  aU  jedes  andere  Pflaster,  erfordert  in- 
dessen eine  besondere,  sorgfältigere  Behandlung  deshalb,  weil  es  glatter  ist  und  zur  Verhütung 
von  Verkehrsstörungen  und  Unfällen  unausgesetzt  gesäubert  werden  tnuss.  Der  Pferderuist  ist 
es  besonders,  welcher  die  den  Pferden  gefährliche  Glätte  erzeugt ;  daher  hängt  von  der  Sorg- 
falt der  Reinigungsarbeiten  gegenüber  diesem  Stoffe  die  Sicherheit  des  Verkehrs  in  hohem 
Masse  ab,  welche  übrigens,  wie  unsere  langjährigen  Beobachtungen  ergeben,  von  Jahr  zu  Jahr 
zunimmt,  so  dass  i.  B.  während  unseres  Berichtjahres  nur  ganz  vereinzelte  Klagen  über  das 
Asphaltpflaster  laut  geworden  sind.  Während  die  anderen  Strassen  sämtlich  regelmässig  zwei- 
mal täglich  (während  der  den  Zeitraum  vom  1.  April  bis  31.  Oktober  jeden  Jahres  umfassen- 
den Besprengungsperiode)  besonders  wichtige  Plätze  und  Strassen  auch  3—4  mal  täglich  be- 
sprengt werden,  werden  die  Asphaltstrassen  einmal  täglich  abgewaschen.  Das  Verfahren  besteht 
darin,  dass  das  Asphaltpflaster  erst  sehr  stark  mittels  der  Sprengwagen  mit  Wasser  begossen 
wird,  wodurch  der  fest  anhaftende  Schmutz  aufgeweicht  wird;  alsdann  erfolgt  «eine  vollständige 
Beseitigung  mittels  der  Gummikratzen.  Derartig  bearbeitete«  Asphaltpflaster  ist  vollkommen 
rein,  so  dass  eine  zweite  Waschung  an  dem  nämlichen  Tage  nicht  mehr  erforderlich  wird.  Ein 
blosses  Besprengen  der  Asphaltstrassen  ohne  weitere  Bearbeitung  ist  nicht  angängig,  weil  der 
Pferdedünger  nur  aufgeweicht  und  die  Strasse  dadurch  schlüpfrig  würde.  Die  Fahrsicherheit 
der  AsphulUtrassen  ist  l>ei  trockener  Beschaffenheit  derselben  immer  am  gröwten." 

Im  übrigen  erfolgt  die  Reinigung  der  Asphaltstrassen  in  Berlin,  wie  in 
anderen  grossen  Städten,  durch  ständige  Arbeiter,  die  die  Abfälle  der  Tiere  zu- 
sammenkehren und  in  besondere  Behälter  an  den  Bürgersteigen  sammeln. 

Stampfbeton  aus  dem  Val  de  Travers  auf  Betonbettung 


Baker,  C.  E.,  gibt  in  seinem  Buche:  A  Treatise  on  roads  and  pavementa,  New  York 
1904,  S.  31  folgende  Tabelle: 


a)  alte,  etwas  wellige  Bahn 

b)  neue  ebene  Bahn 


Asphalt-artificial  eheet 

Brick  

Cobble  »ton  es  

Earth  roads-ordiunry  condition 

Gravel  roads  

Macadam  ....... 

Plank  road   

Sand-ordinary  eonditiou    .  . 

Stone  block  

Steel  wheelway  

Wood  block-rectaiiKular  .  . 
Wood  block  cylindrical     .  . 


,'ioo — 1  J0 
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In  dem  vorstehenden  Berichte  ist  ebenfalls  die  Erfahrungstatsache  ange- 
deutet, dass  die  Zahl  der  vorkommenden  Pferdestürze  in  dem  Masse  abnimmt, 
als  die  im  Zusammenhange  stehenden  asphaltierten  Flachen  an  Ausdehnung 
gewinnen  und  je  seltener  Übergänge  zwischen  verschiedenen  Belagsarten  statt- 
finden, indem  die  Tiere  sich  offenbar  an  das  Gehen  auf  glatterer  Bahn  ge- 
wöhnen und  nicht  so  oft  durch  plötzliche  Änderungen  im  Geräusch  der  Räder 
und  Hufe,  sowie  durch  das  Schlaff  werden  der  Zugstränge  infolge  von  Ge- 
schwindigkeitsanderungen erschreckt  werden. 

Im  Statistischen  Jahrbuch  der  Stadt  Berlin  1879,  S.  80  finden  sich  Mit- 
teilungen über  Pferdestürze  in  Berlin. 

In  Nr.  6  der  Technischen  Studienhefte,  herausgegeben  von  Baurat,  Prof. 
C.  Schmid,  Stuttgart  1905,  S.  40  sind  folgende  Beobachtungsergebnisse  des 
Leipziger  Tiefbauamtes  angegeben: 


Beobachtungen  über  die  Verkehrssicherheit  verschiedener  Pflasterarten  in  beiug  anf  das 

Stürzen  der  Pferde  in  Leipzig. 
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Cülhestr. 

Von  der  l'ark*tr. 
bis  zur  Mitte  der 
üeorgenhalle 

Au<tmlisehes 
Hartholz 

t  :  17 

'.',()  Tfiy.  vom  1.  9. 
bis    HO.  9.  1*99 
von  G  Uhr  mor^. 
bi*  S  I  hr  abend.*. 

:t 

0,00 

Georgirine 

Von  der  Gellcrt- 
>frusLM-   bis  zur 
Post  Strasse 

desgl. 

1  :  52 

31  Tage,  v.  1.  Id. 

bis       in.  i*<i<> 
von  0  hi*  8  Uhr 

1874 

5>097 

4 

0,07 

N  ii  ni  • 
bürgerst  r. 

Von  der  Bruder- 
strasse  bis  zum 
Bayerischen  Flau 

Bossierl«  * 
Pfbi-ter 

1  :  :i6 

28  Tnjre  in  d.  Zeit 
v.  5.  12.  1899  bis 
28.  2.  1900  von  6 
bis  3  Uhr 

1071 

40790 

0 

(1,(10 

Univend- 

Von  der  (irinmia- 
*ehei>  Strafe  bis 
zum  Kiipfergä.-s- 
ohen 

Sehlarken- 
pfluster 

1  :  3^ 

26  Tn[;v  in  dtr  Zeit 
v.  lA  bis  12.  4. 
1900    von   i,  l.is 
6  Uhr 

630 

17630 

o 

0/H 

(Jeorginng 

V.m  d.  Sehhtzen- 
stras>e  bis  zur 
Wintergarten«^. 

A-pluilt- 

pfl:i>tt  r 

1  :  :o? 

2.-«  Tri),-,'  in  d.  Zeit 
v.  13.  ).  bis  10.  b. 
Ih99    von    i;  bi« 
*  Uhr 

2143 

LÖ992 

4 

0,07 

Weitere  Angaben  siehe  in  dem  erwähnten  Heft. 

Nach  Beobachtungen  Rawlison's,  des  technischen  Beirates  des  englischen  Reichs- 
gesundheitsamtes  laufen  Pferde  bis  sie  1  mal  fallen 
auf  Granitpflaater       212  km, 
,   Asphaltpflaster     307  , 

,   Holipflaster         718    ,    (Zeit sehr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1894,  8.  53). 

Übrigens  zeigen  auch  Holzpflasterdecken  bei  Frostwetter  eine  bedenk- 
liche Glätte. 

Zwischen  den  Schienen  der  Trambahngleise  machte  sich,  als  die  Tram- 
bahnen mit  Pferden  betrieben  wurden,  die  Glätte  der  Decklage  besonders  fühlbar. 
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Es  mögen  hierauf  bezügliche  Äusserungen  von  Fachleuten,  die  durch  einen  für 
die  H.  Generalversammlung  des  Internationalen  permanenten  Strassenbahn  Vereins 
bestimmten  Fragebogen  veranlasst  worden  waren,  auch  heute  noch  Interesse 
haben l). 

Die  Kölnische  Strassenbabn-Gesellschaft  erachtet  Asphalt-  und  Holzpflaster  für  Pferde* 
bahnzwecke  als  die  unvorteilhaftesten  der  zurzeit  üblichen  Pflasterungsarten ,  weil  dieselben 
tu  teuer  in  der  Anlage  und  Unterhaltung  seien  und  bei  starkem  Zug  uud  auf  Rampen  den 
Pferdeo  zu  wenig  Halt  bieten.  Herr  Fischer-Dick,  Oberingenieur  der  Grossen  Berliner 
Pferdebahn,  erklärt  sehr  bestimmt,  da«  Asphalt  als  Pflastermaterial  für  Pferdebahngleise 
nicht  empfohlen  werden  könne  und  es  Pflicht  der  Verwaltungen  sei,  sich  gegeu  die  Asphal- 
tierung  der  Laufflächen  in  den  Gleisen  zu  wehren.  Die  Glätte  dieses  Pflasters  mache  »ich 
hei  leichtem  Rege»  unangenehm  fühlbar,  bei  trockenem  Wetter  sei  schon  Pferdemist  genügend, 
um  eine  gefährliche  Schlüpfrigkeit  zu  erzeugen,  bei  Schnee  und  Frost  aber  werde  die  Glitte 
«ur  Kalamität;  es  stocke  der  Betrieb,  die  stets  gleitenden,  leicht  stürzenden  Pferde  könnten 
die  Wagen  nur  mit  Mühe  im  Schritt  bewegen.  Di«  Pferde  würden  bei  einer  Reihe  solcher 
Frost-  und  Schneetagc  auf  lange  Zeit  hinaus  verdorben,  und  erholten  sich  nur  bei  sorgsamer 
8chonung  und  Pflege  nach  Monaten  von  den  Anstrengungen,  wenn  sie  nicht  infolge  derselben, 
als  für  den  Pferdebahndienst  unbrauchbar  geworden ,  ausgeschieden  werden  niüssten.  Gleich 
unvorteilhaft,  wie  für  den  Betrieb  sei  Asphalt  für  den  Gleisbau  und  die  Instandhaltung  der 
Gleise.  Der  unmittelbare  Anschluss  desselben  an  die  Schienenstränge  habe  sich  so  wenig 
dauerhaft  gezeigt,  dass  diese  seitlich  mit  Stcinschwellen  .eingefasst  werden  mussten ;  erst  in 
neuester  Zeit  hei  Verwendung  sehr  fester  Schienen,  insl>esondere  der  Haarmann 'sehen  Schwellen- 
«chiene  und  der  Phönixschiene  habe  man  versucht ,  ohne  die  teuren  Einfassungen  auszu- 
kommen. Bei  Verwendung  von  Steinschwellen  werde  zuerst  der  Asphalt  abgenützt,  haupt- 
sächlich seitlich  der  Schwellen,  da  die  Fuhrwerke  diese  mit  Vorliebe  befahren,  sodann  würden 
die  Steinschwellen  abgerundet  und  erforderten  bald  Nacharbeiten ,  obgleich  nun  die  Beschädi- 
gung der  Steinschwellcn  durch  Mängel  des  Asphaltpflasters  verursacht  seien,  so  weigerten  sich 
die  betreffenden  Unternehmer,  den  Schaden  auszubessern  und  es  ergäben  sich  schwor  zu  er- 
ledigende Streitfragen.  Die  Unterhaltung  der  .Steinschwellen  erfordere  jedenfalls  hohe  Kosten. 

In  ähnlicher  Weise  äusserte  sich  die  Wiener  Traniway-Gescllschaft. 

Bezüglich  des  Holzpflasters  sind  ebenfalls  mehrere  Urteile  eingelaufen.  Die  Asso- 
eiacione  Tramviaria  Italiana  glaubt  annehmen  zu  köunen,  dass  sich  bei  Verwendung  von 
Holzpflaster  die  Hufbcschlagkosten  wesentlich  vermindern,  auch  sei  die  Elastizität  des  Holzbelags 
vorteilhaft  für  die  Pferde,  dagegen  sei  zu  bemerken,  dass  die  Pferde  auf  dem  Holze  leichter 
ausgleiten  als  auf  Steinpflaster,  doch  seien  die  Stürze,  wenn  auch  häufiger,  doch  nicht  so  ge- 
fährlich als  auf  dem  harten  Stein. 

Die  Kölnische  Strassenbahn-Gesellschnft  hat  auf  einer,  nur  im  Schritt  befahrenen  Strecke 
gute  Erfahrungen  mit  Holzpflasterung  gemacht,  auf  einer  anderen,  weniger  günstigen  Strecke 
hat  sich  jedoch  ergeben,  das»  bei  feuchtem  Wetter  die  Pferde  wegen  Ausgleitens  uur  mühsam 
fortkommen,  allerdings  sind  letztere  Erfahrungen  noch  zu  jung,  um  ein  abschliessendes  Urteil 
zu  ermöglichen. 

Der  Oberingenieur  der  Compagnie  generale  des  Omnibus  in  Paris,  Delouchant,  ist 
ganz  gegen  Asphall;  bezüglich  des  Holzpflasters  spricht  er  unter  anderem  folgendes -aus:  Beim 
Bau  der  Strecken  wird  gestattet,  dasa  die  Lauffläche  der  Schienen  10 — 15  mm  niedriger  als 
die  Strassen  Oberfläche  verlegt  wird ,  um  die  rasche  Abnützung  der  längs  deu  Schienen  be- 
findlichen Holzklötze  zu  vermeiden.  Man  muss  rechnen,  dass  letztere  3  Jahre  lang  dauern, 
wenn  man  die  Vorsicht  gebraucht  hat,  sie  um  15  mm  höher  als  die  Schieneuoberkante  zu 
legen.  Es  ist  dies  der  einzige  Ubelsiand,  den  die  ( iesellschaft  beim  Holzpflaster  erkannt  hat, 
während  dasselbe  den  Vorteil  eines  ausserordentlich  sanften  Fahrens  bietet.  Anders  urteilt 
F  i  sch  e  r  -  Di  c  k.  Er  hebt  hervor,  dass  das  Holzpflaster  dieselben  Nachteile  der  Schlüpfrigkeit 
wie  Asphalt  und  Marmorglätte  bei  Frost  habe.  Es  sei  zwar  in  der  Herstellung  billiger  als 
Asphalt,  die  Unterhaltungskosten  aber  betrügen  das  Doppelte  und  Dreifache.  Ausserdem 
würden  die  Schienen  durch  das  Anschwellen  des  Holzes  auseinander  getrieben  und  es  sei 
«uch  das  Hochtreiben  derselben  in  einer  Reihe  von  Fallen  hierauf  zurückzuführen.  Während 
die  Erneuerung  der  Asphaltdecke  nur  genüge  Betriebsstörungen  veranlasse,  bedinge  die  des 
Holzpflasters  ein  Freigeben  des  betreffenden  Gleises.  Diesen  grossen  Nachteilen  des  Holz- 
pflasters stehe  zwar  die  Annehmlichkeit  gegenüber,  duss  die  Pferde  an  den  aouuigcn  Tagen 
des  Jahres  auf  elastischem  Grunde  laufen,  doch  sei  dies  nicht  von  genügender  Wirkung,  um 
für  Beil>ehaltung  dieser  Pflasterung  eintreten  zu  können.  In  Berlin  sei  man  zu  dem  Ent- 
schlüsse gekommen,  neue  Holzpflastcrungen  nicht  mehr  auszuführen  und  die  vorhandenen 
nach  und  nach  in  Asphaltierungen  umzuwandeln ,  da  diese  bei  geringeren  Mängeln  billiger 
und  ohne  Betriebsstörung  imstande  zu  erhalten  seien. 


i)  Zeitschr.  f.  Trausportw.  u.  Strusscnbau,  1 601 ,  Xr.  20  u.  21. 
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Die  Strassen-Eisenhahn-Gescllachaft  in  Hamburg  führt  au,  daas  auf  einem 
Strassenzuge  ohne  Gleis  Holzpflaster  mit  auslenkbaren  Wagen,  »(«genannten  Fünfrädern,  be- 
fahren wurde.  Ein  Teil  demselben,  von  etwa  00  m  Länge,  besitze  eine  Steigung  von  durch- 
schnittlich 1:30  und  bereite  vorzugsweise  im  Winter  Schwierigkeiten,  wenn  vor  Frosteintritt 
Regenfülle  stattgefunden  halten.  Da»  Holz,  nicht  imprägniertes  pitch-pioe,  sauge  soviel  Wasser 
auf,  da»s  sich  beim  Gefrieren  desselben  eine  glatte  und  steinharte,  ununterbrochene  Oberflache 
bilde,  auf  welcher  die  Pferde  trotz  scharfer  Stollen  nicht  imstande  seien,  den  Wagen  bergan 
tu  bewegen,  so  da*a  der  Weg  durch  Nebenstrassen  gewählt  werden  müsse.  Durch  Bestreuen 
der  Oberfläche  mit  Secsalz,  Abfegen  derselben  und  Bestreuen  mit  einer  dünnen  Lage  von  Sand 
konnte  die  Strecke  bei  fortwährendem  Froste  ungefähr  8  Tage  lang  befahren  werden;  nachher 
trat  wieder  vollständige  Vereisung  ein.  Leider  verbot  die  Polizeibehörde  die  Wiederholung 
dieses  Verfahrens. 

Die  Wiener  Tram  way-Gesel  lschaf  t  endlich  verlangt  Holzpflaster,  wenn  von  den 
Behörden  geräuschloses  Pflaster  vorgeschrieben  wird.  Sie  hat  beobachtet,  dass  die  mit  Chlor- 
zink getränkten  Klötze  anschwellen  und  dabei  einen  solchen  Seitendruck  äussern ,  das*  die 
Randsteine  der  Fuaswege  zum  Kippen  gebracht  und  die  Schienen  über  die  Strasacnoherfläche 
gehoben  werden.  Das  die  Pferdehufe  schonende  Holzpflaster  komme  in  der  Unterhaltung  wesent- 
lich teurer  als  Granitpflaster  und  könne  deshalb  nicht  allgemein,  sondern  nur  in  besonderen 
Fällen  für  die  Fläche  zwischen  den  Schienen  verwendet  werden. 

Auf  stärker  geneigten  Strassen  wird  der  Asphalt  seiner  Glätte  wegen 
jedenfalls  unbrauchbar.  Als  Grenzwert  des  zulässigen  Steigungsverhältnisses 
wird  öfters  für  Stampfaspbalt  1 :  (>0  festgehalten,  zuweilen  auch  1:75  bei  starkem 
und  1  : 65  bei  geringerem  Verkehr  (in  Londoner  Strassen  kommen  einzelne 
stärkere  Steigungen  vor)  zwischen  den  Schienen  der  Pferdebahngleise  war  Asphalt 
höchstens  noch  bei  Steigungen  von  1:100  anwendbar.  Stärkere  Steigungen  sind 
bei  Gussasphaltdecken  zulässig;  in  Ungarn  sollen  solche  bis  zu  1:17  vorkommen. 
Für  Holzpflaster  nimmt  Stayton  als  grösste  zulässige  Steigung  1:20  an,  in 
Deutschland  wird  öfters  1  :  40  festgehalten.  Schliesslich  kann  an  dieser  Stelle  noch 
bemerkt  werden,  dass  im  Winter,  wenn  der  Schnee  auf  der  Strasse  liegen  bleibt 
und  jede  Decke  derselben  glatt  wird,  die  geringe  Querneigung  der  Asphaltbahnen 
angenehm  empfunden  wird. 

Noch  mögen  einige  Mitteilungen  aus  einer  sehr  wertvollen,  allerdings  aus 
dem  Jahre  lt*81  stammenden  Abhandlung  von  Keller1)  hier  ihren  Platz 
finden.    Es  heisst  da  unter  anderem: 

,Aus  vielfachen  Nachfragen  hat  sich  ergeben,  dass  die  Frachtfuhrwerke  der  Eisen- 
bahngesellschaften ,  welche  nieist  schwere  Lasten  mit  geringer  Geschwindigkeit 
befördern,  Asphaltpflaster  den  anderen  Belagsarten  vurziehen,  während  bei  den  Omnibus- 
kutschern, deren  starkbelastete  Wagen  in  rascher  Gangart  bewegt  werden  müssen, 
gutes  Granitpflaster  mit  schmalen  Steinreihen,  bei  den  Besitzern  leichter,  schnell 
fahrender  Fuhrwerke  Holzpflaster  mit  engen  Fugen  am  meisten  beliebt  ist." 

„Die  Fracblfuhrwerkc  der  Eisenbahn  •  Gesellschaften  können  als  Repräsentanten  des 
schweren  und  langsamen  Verkehr»,  die  Omnibuswagen  als  Vertreter  des  schweren  und  raschen 
Verkehrs  gelten.  Die  von  den  oberen  Betriebsbeamten  eingezogenen  Mitteilungen  verdienen 
deshalb  besondere  Beachtung,  weil  die  Eisenbahn-  und  Omnibus-Gesellschaften  einen  sehr 
hohen  Prozentsatz  der  in  London  vorhandenen  Pferdezahl  im  Besitze  haben.  Die  (Jrosse 
Konibahn  z.  B.  holt  allabendlich  aus  etwa  30,  iu  allen  Teilen  der  Stadt  heflndlichen  Güter- 
annahmeslellen  da«  für  ihre  Linien  bestimmte  Stückgut  mit  über  1000  Pferden  nach  den 
Bahnhöfen  Farringdon  und  King  Cross.  Die  grosse  Londoner  Oiunibusgesellschaft,  deren  eng- 
gefloebtenes,  iueilen weite  Ausläufer  in  den  Ring  der  äusseren  Vororte  aussendendes  Netz  in 
wirksamster  Weise  die  tägliche  Volkerwanderung  nach  und  von  dem  inneren  Geschäftsgebiete 
unterstützt,  hat  einen  Pferdebestand  von  über  7000  Tieren. 

„Die  Vorliebe,  welche  herrschaftliche  Fuhrwerke  und  die  flinken,  zweirüderigen  ,,Han- 
souis",  die  Eilboten  des  weltstiidtischeo  Verkehrs,  für  Holzpflaster  haben,  lässt  sich  sohon 
daraus  erkennen,  da*s  selbst  gnwsere  Umwege  nicht  gescheut  werden,  um  recht  lantfe  auf  der 
guteu   Belagsart  zu   bleiben.    Holzpflaster  gilt  in  den  Londoner  Vestries  allgemein  als  das 


t)  Keller,  Das  Strasscnpflnster  der  Grossstiidtc  Englands,  Zentralbl.  d.  Bauverwaltting 
1881,  S.  300,  324,  335.  Diese  Abhandlung  ist  ein  Auszug  aus  der  Einleitung  (Technische 
Entwicklung  der  Pflasterungen)  und  dem  Schlusskapitel  { Vergleichende  Betrachtung)  eines 
Berichtes  über  die  im  Auftrage  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom  Verfasser  nach 
England  unternommene  Studienreise. 
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„vornehme"  Pflaster,  da  es  sich  angenehm  auf  demselben  führt,  und  da  leicht«,  oft  kostbare  Pferde 
bei  rascher  Gangart  bedeutend  mehr  als  auf  Granit  oder  gar  aur  Asphalt  geschont  werden." 

AusbtKM-  Wieder  ein  anderer,  auf  den  Strassenverkehr  bezüglicher  Punkt,  der  von 

™Eroeut>™d  grosser  Bedeutung  für  denselben  werden  kann  und  deshalb  bei  der  Entscheidung 
für  die  eine  oder  andere  Belagsart  eine  Rolle  spielt,  ist  die  Art  und  Weise,  wie 
die  Ausbesserung»-  und  Erneuerungsarbeiten  vorgenommen  werden,  und 
der  Umfang  der  Verkehrsstörung,  die  hierbei  verursacht  wird. 

Für  eine  sehr  belebte  Strasse  wird  jene  Belagsart  vor  anderen  den  Vor- 
zug verdienen,  bei  der  Aufbrüche  und  die  regelmässigen  Unterhaltungsarbeiten 
besondere  rasch  und  einfach  ausgeführt  werden  können,  die  seltener  eine  voll- 
ständige Erneuerung  beansprucht  und  wobei  auch  diese  in  möglichst  einfacher 
Weise  geschehen  kann.  In  dieser  Beziehung  steht  Asphalt  vor  dem  Holz,  weil 
die  gewöhnlichen  Flickarbeiten  bei  ihm  in  sehr  einfacher  Weise,  ohne  wesentliche 
Störung  des  Strassenverkehr»  erfolgen  und  eine  gänzliche,  die  Sperrung  der 
Strasse  bedingende  Erneuerung  der  Decke  nur  in  längeren  Zeiträumen  erforder- 
lich wird,  während  beim  Holzpflaster  durchgreifende  Ausbesserungen  im  all- 
gemeinen öfter  vorkommen  und  schon  die  Ausflickarbeiten  stärkere  Verkehrs- 
störungen mit  sich  bringen,  ganz  abgesehen  von  der  grösseren  Schwierigkeit  einer 
guten  Ausbesserung  an  sich1). 

Eine  ausschlaggebende  Bedeutung  bei  der  Wahl  einer  Belagsart  haben 
begreiflicherweise  ihre  Kosten,  doch  ist  es  schwer,  dieselben  richtig  zu  be- 
stimmen, weil  eine  grössere  Zahl  verschiedenartiger  Umstände  dabei  in  Betracht 
kommt,  deren  Einfluss  nicht  immer  genau  genug  festgestellt  werden  kann. 

Bei  der  Wichtigkeit  dieser  Angelegenheit  sollen  an  dieser  Stelle  Betrachtungen 
über  die  Kosten  von  Strassenbefestigungen  (Oberbau-Konstruktionen)  überhaupt 
eingeschaltet  werden.  Dieselben  wechseln  auch  bei  einer  und  derselben  Be- 
festigungsart mit  den  Einheitspreisen  der  Baumaterialien  und  der  damit 
vorzunehmenden  Arbeitsleistungen,  und  zwar  um  so  mehr,  als  diese  nicht  nur 
an  verschiedenen  Orten,  sondern  auch  am  gleichen  Orte  zu  verschiedenen  Zeiten 
sehr  verschieden  sein  können.  Ausserdem  üben  die  Untergrund-,  Klima- 
und  namentlich  die  Verkehrs- Verhältnisse  einen  bedeutenden  Einfluss 
aus,  insoferne  durch  sie  die  Stärke  und  zuweilen  auch  die  Güte  einzelner  Teile 
des  Oberbaues  (z.  B.  Dicke  und  Mischungsverhältnis  der  Betonunterlage  für  die 
Pflasterstücke)  wie  endlich  auch  die  Dauerhaftigkeit  des  Oberbaues  beeinflusst 
wird2).  Es  sind  demnach  bei  Kostenberechnungen,  und  namentlich  wenn  es  sich 

1)  Während  des  20  jährigen  Bestehens  der  ersten  Stampfasphaltdecke  in  der  Mark- 
grafenstrasse  zwischen  der  Französischen-  and  der  Jägerstrasse  zn  Berlin  soll  niemals  eine 
Sperrung  der  Strasse  znm  Zwecke  der  Vornahme  von  Wiederherstellungsarbeiten  an  der  Asphalt- 
decke stattgefunden  haben,  während  die  Friedrichstrasse,  auf  der  im  Jahre  1881  mit  Holz 
gepflasterten  4903  um  grossen  Strecke  von  der  Behrenstrasse  bis  zum  südlichen  Fahrdunim 
der  Strasse  unter  den  Linden  and  vom  nördlichen  Fahrdamm  dieser  Strasse  bis  aar  Rampe 
der  Weidendammer  Brücke  während  13  Jahre  behufs  Erneuerung  des  Holzbelags  fünfmal  auf 
kürzere  oder  längere  Zeit  (bis  zu  26  Tagen)  habe  gesperrt  werden  müssen  (Zeitachr.  f.  Trans- 
portw.  u.  Straasenb.  1894,  8.  69  u.  70). 

*)  Iu  welch'  weiten  Grenzen  die  Kosten  für  das  Quadratmeter  der  Befestigung  und 
Unterhaltung  städtischer  Strassen  schwanken,  kann  aus  der  folgenden,  von  Baumeister, 
Stadtisches  Strassen wesen  und  8tädtereinigung,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Heft  3, 
Berlin  1690,  S.  62  angegebenen  Tabelle  ersehen  werden: 

Fahrweg.  Fussweg. 

Herstellung 


JlUirlieho 
Unterhaltung 

Reihenpflaster  I.  Kl.  auf  Chaussierung  oder  Beton     10—26  0,2—0,4) 
Reihenpflaster  II.  Kl.  auf  Kies  oder  «and  4—20  0,2— 1,0 )  3—8 

Mosaikpflaster  III.  Kl.  auf  Kies  oder  Sand  2-14  0,1-0,5 1 
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um  den  Vergleich  verschiedener  Befesügungsweisen  handelt,  neben  den  Bau- 
kosten immer  auch  die  Unterhaltungskosten  in  Anschlag  zu  bringen.  Gerade 
darin  aber  liegt  die  hauptsächliche  Schwäche  vieler  Voranschläge,  weil  entweder 
die  Dauer  der  Belagsarten  nicht  genau  genug  bekannt  ist,  oder  aber  an  sich 
richtige,  jedoch  miteinander  nicht  vergleichbare  Dauerzahlen  in  Rechnung  gestellt 
werden.  So  kommt  es  z.  B.  vor,  dasa  man  bei  der  Überlegung,  ob  Stein-, 
Asphalt-  oder  Holzpflaster  für  eine  Stadt  gewählt  werden  soll,  beim  Kostenver- 
gleich für  ersteres  die  an  Ort  und  Stelle  unter  einfachen  Verkehrsverhältnissen, 
für  die  beiden  anderen  Belagsarten  aber  die  in  Weltstädten  unter  ganz  anderen 
äusseren  Umständen  erhobenen  Dauerzahlen  in  Ansatz  bringt,  überhaupt  die 
Verkehrsverhältnisse  viel  zu  wenig  beachtet. 

Vorausgesetzt  nun,  das»  alle  erforderlichen  Daten  richtig  beobachtet  oder 
bestimmt  worden  sind,  so  verfährt  man  bei  Ausführung  von  Kosten- Vergleichen 
im  allgemeinen  am  richtigsten  nach  dem  Vorschlage  Dietrichs1),  indem  man 
für  jede  Belagsart  das  Gesamtkapital  feststellt,  das  erforderlich  ist,  um  jene  aus- 
zuführen und  alsdann  fortwährend  in  ganz  entsprechendem  Zustande  zu  erhalten. 
Dieser  Zustand  wird  sich  im  allgemeinen  durch  unausgesetzte  einfache  Unter- 
haltungs-  (und  Reinigungs-)Arbeiten,  sowie  durch  einen  oder  durch  mehrere  Um- 
bauten (Hauptreparaturen)  eine  Reihe  von  Jahren  hindurch  erhalten  lassen, 
worauf  dann  ein  förmlicher  Neubau  erforderlich  wird  und  der  geschilderte  Unter- 
haltungsvorgang von  neuem  beginnt  Hiernach  setzt  sich  das  zu  berechnende 
Gesamtkapital  aus  folgenden  Beträgen  zusammen: 

1.  Kosten  Kn  des  ersten  Neubaues; 

2.  Geldbetrag  A„,  der,  mit  p°/o  Zins  angelegt,  die  jährlich  erforderlichen 
Unterhaltungskosten  U  deckt  (diese  als  gleichbleibend  gedacht); 

3.  Kapitalsbeträge  A,,  A,  .  .  .  ,  die  so  bemessen  sind,  dass  auf  unbe- 
grenzte Zeit  hinaus  nach  jedem  Neubaue  die  nm  Schlüsse  der  (in  Jahren  aus- 
gedrückten und  vom  vorausgehenden  Neubau  an  gerechneten)  Zeiträume  tj,  t,  .  .  . 
die  zu  den  Umbauten  benötigten  Kostenbeträge  Kv  K,  .  .  .  zur  Verfügung 
stehen,  endlich 

4.  Kapital  A„,  dessen  Zins  und  Zinseszinsen  die  in  Zeitabschnitten  von 
t„  Jahren  je  mit  einem  Kostenbetrage  K„  auszuführenden  Neubauten  ermöglichen. 

Das  Kapital  A„  zur  Deckung  der  jährlichen  Unterhaltungskosten  U  be- 
rechnet sich  aus  der  Gleichung  A„  .  ~-  =  U  zu 

1  \J\j 

AU=10°.U    .       .       .       .  (250 
P 


Fahrweg.  Fuasweg. 

Herstellung          Jihrtjd,.  Herstellung 

Unterbettung      Unterhaltung  Unterbettung 

Steinplatten                                                           -                  —  5—20 

Klinker,  Keramit                                                  7—15           0,2—1,2  4—8 

Beton                                                                      —                   —  4—6 

Tonplatten,  Zementplatten                                        —                  —  5—10 

Holxpflaater  anf  Beton*)                                      12—21           0,5—2,0  — 
Eiaenpflaster                                                         30—36  --- 

Asphalt                                                             1 1  —24           0,5—1,2  4—9 

Chauaaierung  (einfache  Bekiesung  bei  Packlagenbau)     1—  10           0,4 — 8,0  0,5—2 
*)  In  Amerika  kostet  die  Herstellung  von  Holzpflaster  auf  Bohlen  oder  Sand  4-8  Jk. 
i)  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstrasaen,  Berlin  1885,  8.  41. 
I.oewe.  Stransenbaukunde.  2.  Aufl.  30 
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Der  Kapit&lsbetrag  At  für  jeden  ersten,  nach  einem  Neubau  erforder- 
lichen Umbau  muss  gross  genug  sein,  um  einmal  nach  tj  Jahren  und  alsdann 
alle  tn  Jahre  den  Geldbetrag  Kx  zu  liefern;  er  berechnet  «ich  demnach  auf 
folgende  Weise: 

Wenn  das  Anfangskapital  Ax  nach  ^  Jahren  die  Grösse 


A•(1  +  ^oö)t,  =  A••<>^ 


hat,  wird  davon  der  für  den  Umbau  erforderliche  Betrag  K,  genommen, 
der  Rest  A1  q  *i  —  K,  aber  »oll  bei  derselben  Verzinsung  nach  weiteren  t„ 
Jahren  abermals  um  Kx  gewachsen  sein,  so  dass  stattfindet 

(A,  q*.  -  Kt)  q*- =  A,  .  q*. 

woraus  A,  =  K.  .  — J  ■— }-    ....  (251 

1         1    qtn  —  l 

folgt  In  gleicher  Weise  ergeben  sich  die,  der  übrigen  Umbauten  wegen  von 
vornhereiu  aufzunehmenden  Kapitalien,  z.  B. 

^  =  '       •       •       •  <252 

Das  Kapital  endlich,  das  alle  t„  Jahre  einen  Neubau  ermöglicht,  berechnet 
sich  aus  An  .  qtn  =  Kn  -j-  An  zu 

An  =  -      T    ....  (263 
qtn  i 

so  dass  nun  das  gleich  anfangs  bereit  zu  stellende  Kapital  den  Wert 

A=KB4-A„  +  A1+At+...+A.     .  (254 
und  die  für  Verzinsung  desselben  alljährlich  erforderliche  Summe  die  Höhe 

A'=A.i      ....  (255 

erreicht  Streng  genommen  wäre  auch  noch  der  Wert  des  beim  Neubau  nach 
tn  Jahren  auszuwechselnden  Materials  in  Ansatz  zu  bringen. 

In  solch  eingehender  Weise  wird  nun  aber  seitens  der  Bauvenvaltungen 
selten  gerechnet;  gewöhnlich  begnügt  man  sich  mit  einfacheren  "Überschlügen, 
indem  man  für  jede  der  in  Vergleich  zu  setzenden  Belagsarten  die  Summe  der 
Kostenbeträge  bildet  die  innerhalb  eines  bestimmten  Zeitraums  für  Neubau, 
Unterhaltung  und  Erneuerung  aufgewendet  werden  müssen.  Es  erscheint  dies 
auch  insofern  nicht  ungerechtfertigt  als  die  Kosten  für  die  Strassenbefestigungen 
gewöhnlich  aus  laufenden  Mitteln  und  nicht  durch  Anlehen  gedeckt  werden. 

Was  nun  insbesondere  die  Kosten  von  Asphalt-  und  Holzpflaster  betrifft 
so  fehlen  zu  ihrer  sicheren  Entwicklung  manche  erforderliche  Anhaltspunkte, 
namentlich  zuverlässige  Angaben  über  ihre  Dauer1)  bei  wechselnder  Verkehrs- 
grösse,  wie  auch  über  den  Einfluss  der  Witterung  bei  massiger  Verkehrsbean- 
spruchung. Gerade  dieser  Umstand  möchte  in  manchen  Grossstädten  Mittel- 
europas mit  ihrem  doch  immerhin  massigen  Verkehre  von  grösserem  Einflüsse 
sein,  alt«  man  für  gewöhnlich  anzunehmen  pflegt.  Tatsächlich  begegnet  man 
in  den  Preisentwicklungen  oft  ganz  willkürlichen  Annahmen  über  die  Dauer 
einer  Belagsart,  oder  Voraussetzungen  auf  Grund  von  Erfahrungen,  die  an 
anderen  Orten  unter  anderen  Verhältnissen  gemacht  worden  waren.  Unsicher 
sind  auch  Preisentwicklungen  oft  insofern,  als  sie  sich  auf  frühere  Verträge 


l)  Wegen  Dauer  der  Asphalt-  und  Holzstrassen  riebe  .Unterhaltung'  derselben. 
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mit  Unternehmern  stützen,  auf  deren  Erneuerung  nicht  bestimmt  gerechuet 
werden  kann. 

Immerhin  mögen  Angaben  über  Kosten  verschiedener  Pflasterungen  hier 
Platz  finden,  vor  allem  Zusammenstellungen  der  Tiefbau&mter  Leipzig  und 
Dresden,  die  dem  5.  Technischen  Studienhefte  von  C.  Bchmid,  Stuttgart 
1906,  8.  49  ft  entnommen  sind. 


Tabelle  67. 

Zuwunmenstellung  über  Fah  rbah  nbe  fest  igun  gen  in  Leipzig. 


Art   rior   l^rVst itm ncr 

u 

a  ° 

ir 

rü 

•  •S  b 

•fe>- 

II!3 

Hl 

Jahren 

8. 
feil 

Zi- 
ll 

M 

■* 

.3  «  »e 

~—  es 
a     •  «  - 

„  ?  S  £  °* 

iiir 

|s*ä 

—  <ZM 
°*  fe 

*  □  y 

|Sk 

| 

3  D  3 ,°~  a 
s  S      3  E 

A.  Unter  Einreehnung 

;  der  Kosten  für  Aufbruch  und 

ichtung  für  den  Oberbaukörper. 

«)  Mnkadain 

5,00 

3 

1,80 

0,58 

1,18 

1,43 

Die  Beobachtungen  er- 

strecken  sich  auf 

einen  Zeitraum  von 
4  Jahren 

b)  Zementmiikadam 

9,00 

10 

4,00 

0,83 

1,23 

1,68 

«)  Steinpflaster  ans 

bocaierten  Steinen 

1.  Kl. 

14,40 

18 

10,00 

0,31 

0,87 

1,59 

25  . 

aa«  bossierten  Stei- 

nen 2.  Kl. 

13,40 

14 

9,00 

0,31 

0,95 

1,62 

25  . 

am  Schlacken- 

«teinf  o 

13,00 

16 

8,00 

0,30 

0,80 

1,45 

18  . 

d)  Stampfasphalt 

16,00 

12 

9,50 

0,90 

1,69 

2,44 

20  . 

«)  Holipflaster 

•ns  weichem  IJolx 

17,50 

12 

12,00 

0,74 

1,74 

2,62 

10     ,  iKlotshöhe: 

.    hartem      ,    |  23,50 

20    j  18,00 

0,35 

1,25 

2,43 

4      .  /   102  mm 

B.  Ohne  Einreehnung  der  Kosten  für  Aufbruch  u. 

Ausschachtung  für  den  Oberbaukörper. 

(Durcht 

»chnittli 

uh  1,50  Ji  für  das  Quac 

Iratmeter.) 

»>  Makadam 

3,50 

3 

1,80 

0,58 

1,18 

1,36 

4  Jahren 

b)  Zement  milk  ad  am 

7,50 

10 

4,00 

0,83 

1,23 

1,61 

5  . 

«)  Steinpflaster  aus 

bomierteu  Steinen 

1.  Kl. 

12,90 

18 

10,00 

0,31 

0,87 

1,52 

25  . 

aus  bowierten  Stei- 

nen 2.  Kl. 

11,90 

14 

9,00 

0,31 

0,95 

1,55 

25  , 

aus  Schlacken  stei- 

11,50 

16 

8,00 

0,30 

0,80 

1,38 

18  , 

d)  Stampfa«phalt 

13,50 

12 

9,50 

0,90 

1,69 

2,37 

20  , 

«)  Holzpflaster 

aus  weirhem  Holz 

16,00 

12 

12,00 

0,74 

1.74 

2,54 

10      ,  iKlotzhöhe: 

,     hartem  , 

22,00 

20 

18,00 

0,35 

1,25 

2,35 

4      ,  1  102  mm. 

30* 
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Bau  der  Strassen. 


Tabelle 
istellung  betreffend  Herstellung, 


1 

X 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9         10  11 

Kosten  der  erntmaÜKen 
Herstellung  ^'"J^^"^ 

Deekencrneuerung 
wieder  erforderlich  bei 

Kotten  der 
Dockeo- 

Jahrliche  Uoterhal- 
tungs-  und  Ii« im»; unss- 
koston  eine*  Quadrat- 
meters bei 

Zur  Deckeobildung 
verwendetem  Material 

■ch  wa- 
chen 

mitt- 
leren 

starken 

schwa- 
chem 

mitt- 
lerem 

starkem 

erneneraog 
für 

sehwa-    mitt-  .t»rkem 
chem  lerem 

1  qm 

Verkehr 

Verkehr  nach 

Verkehr 

Jt 

Jahren 

Jahren 

Jahren 

Jt    |     Jk  Jt 

A.  Schotterbahnen: 

Auf  Pa 

eklager-  od 

it  GrobflchlagBchüttang 
Verkehr)  15  cm 

Klei ngesch lüg  aua 

Syenit 

4,00 

4,50 

4,50 

7 

3 

1 

1,80 

0,12      0,16  '  0,27 

Basalt  oder  Grünst  ein 

5,00 

5,50 

5,50 

8 

4 

2 

2,20 

0,t4     0,20  ,  0,31  j 

B.  Pflasterbahnen:  Bei  starkem  und  mittlerem  Verkehr  17  cm 
18—19  cm  hoch  in  7  cm  starkem  Kiesbett;  bei  schwachem  Verkehr 

in  12  cm 


Klinker,  13  cm  hoch 

8,00 

10,00 

10,00 

16 

8 

4 

8,00 

0,33 

0,44 

0,55  } 

Lausitzer  Granit 

10,00 

12,00 

12,00 

24 

12 

6 

10,00 

0,35 

0,46 

0,57 

Kupferschlacken, 

12,00 

13,50 

13,50 

28 

16 

8 

12,00 

0,32 

0,43 

0,54 

16  cm  hoch 

Porphyr,  Syenit 

12,50 

14,50 

14,50 

28 

18 

10 

12,50 

0,34 

0,45 

0.56 

Grünstein  (Diabaa) 

15,00 

17,00 

17,00 

32 

24 

16 

15,00 

0,32 

0,43 

0,54 

C.  Asphaltbahnen:    Ohne  Unterschied  der  Verkehrsstnrke  5  cm  starke 


Asphalt  von  San  Va- 
lentino  u.  Kagusa 


13,00 


13,00 


13,00 


18 


12 


9,00 


0,65 


0,80 


0,95 


D.  Holzpflastcrbahnen:    Weichholz  bei 


Kiefernholz,  12  cm 
hoch 

15,00 

15,00 

15,00 

16 

10 

6 

11,50 

0,65 

0,80 

0,95 

Austral.  Hartholz, 

8  cm  hoch 

19,00 

19,00 

19,00 

24 

15 

10 

15,00 

0,65 

0,80 

0,95 

£.  Asphaltschotterbahnen :    (Versuch)  für  schwachen  und  mitt- 
Decke  8  cm  stark  aus  einem  Gemenge  von 


Syenitdecke,  kalt  ein- 
gewalzt 

Grünsteindecke,  warm 
eingewalzt 


8,50 

9,00 

9,00 

10 

5 

2 

7,00 

0,30 

0,40 

0,50 

12,50 

13,00 

13,00 

12 

8 

4 

11,00 

0,32 

0,42 

0,52 

F.  KleinpflftBt  er  bahnen:    (Versuch)  für  mittleren  und  starken 

haudeuen  abgenützten  und  entsprechend 


Basaltsteine,    8  cm 
hoch 


5,00 


5,00 


5,00 


10 


6  3 

■ 

i 


5,00 


0,34 


0,45  |  0,56 
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68. 

Unterhaltung  and  Reinigung  der  Fahrbahnen  in  Dresden. 


12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

,9 

20 

21 

Gp*am taufwand  für  dM 
Quadratmeter  und  auf 
1  Jahr  bei 

Veraleiehssiffero:  h% 
der  Her«t<4lunK-<lt(>«ten 
Spalte  2-4.  Gesamt  auf- 
wand Spalte  12-14  bei 

Verhalten  in  besag  auf 

«kW»- 

cbem 

mitt- 

»chWB-   miU-  gUtkm 

SUub*  and 

Verwendungsplatz 

Verkehr 

Verkehr 

Verkehrs- 
»lchorhi.it 

Entwich- 
lang 

(1  cm 

stark  bei  schwachem,  20  cm 

bei  mittlerem  und  schwerem 

0,38 
0,42 

0,76 
0,75 

2,07 
1,41 

0,58  0,99 
0,67  1,03 

2,30 
1,69 

gut 

1 

gering 

erheblich 

Vorstadtstrassen  mit 
offener  Bauweise  in 
ruhiger  Wohnlage. 

starke  Packlager-  oder  GrobschlaRsohiittunp,  Reihensteine  I.  Klasse 
Reihensteine  II.  Klasse  15—17  cm  stark  oder  künstliche  Steine 
starkem  Kiesbett. 


0,83 

1,44 

2,44 

1,23 

1,94 

2,94 

gut 

gering 

gering 

Grünstein  u.  Porphyr 

0,77 
0,75 

1,29 

2,24 

1,27 

1,89 

2,84 

» 

erheblich 

• 

f.  Verkehrest  raasen 

1,18 

2,04 

1,35 

1,86 

2,72 

» 

massig 

• 

mit  schwerem  Ver- 

kehr ;  Granit,  8ycnit, 

0,73 

1,14 

1,81 

1,42 

1,87 

2,54 

• 

erheblich 

• 

Klinker  u.  Schluk- 

0,79 

1,06 

1,48 

1,54 

1,91 

2,33 

» 

gering 

• 

ken     für  Wohn- 
Btra.is<-n    mit  ge- 
ringem Verkehr. 

Asphaltdecke  auf  20  cm  starkem  Unterbau  aus  Zementbeton  1:6:8. 


1,15 

1,55 

2,06 

1,80 

2,20 

2,71 

mIs.Mg 

unbedeu- 

massig 

tend 

Strassen  der  inneren 
Stadt  mit  lebhaftem 
Verkehr  und  Stei- 
gungen unter  1 : 70. 


Harthol«  bei  mittlerem  und  starkem  Verkehr.    Unterbau  wie  vorher. 


1,37 

1,95 

2,87 

2,12  2,70 

3,62 

gut 

sehr  gering 

gering 

1,28 

1,80 

2.45 

2,23  i  2,75 

3,40 

» 

unbedeu- 
tend 

Strassen  der 

Stadt  mit  lebhaftem 
Verkehr,8teigungen 
bis  1  : 30. 


Verkehr.    Unterbau:  Vorhandene  abgenutzte  Schotterfahrbahnen; 
bitumenreichem  Asphaltpul ver  und  Kleingeschlag. 


1,00 

1,80 

4,00 

1,43 

2,25 

4,45 

gut 

gering 

massig 

1,24 

1,80 

3,27 

1,86 

2,45 

3,92 

Verkehr.  Kleinpflastersteine  in  4 
Torgerichteten  Schotterfahrbahnen. 


0,84 


1,28 


2,23  1,09 


1,53 


2,48 


gut 


trenn« 


massig 


Promenadestrasaen  mit 
offener  Bauweise, 
mit  lebhaftem,  aber 
leichtem  Verkehr 
(Parkstr.) 
Georgenallee. 


Vorstadtstrassen  mit 
lebhaftem ,  auch 
schwerem  Verkehr 
(Löbtauer  Strasse). 
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Eine  Tabelle  über  die  Herstellungs-  und  Unterhaltungskosten,  sowie  über 
die  Dauer  der  Befestigungsarten  nach  Umfrage  bei  den  Stadtverwaltungen  bringt 
die  Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Straßenbau  *).  Als  durchschnittliche  Her- 
stellungspreise für  1  qm  werden  nach  der  Tabelle  folgende  angegeben: 


Steinschlagbahnen  mit  und  ohne  Grund  bau 

5,00 

Pech-  und  Zementaiakadam 

9,00 

»» 

Bossierter  Naturstein  auf  Steinschlagbettung 

14,50 

„             „        auf  Beton 

16,00 

Schlackenstein  auf  ßtemschlagbettung 

12,00 

M          auf  Beton 

13,50 

Klinker  auf  Steinschlagbettung 

9,00 

„      anf  Beton 

10,50 

Asphalt  auf  Betonbettung 

15,00 

Weichholz  „ 

16,00 

»» 

Hartholz  „ 

20,00 

Auch  die  schon  früher  angezogene  Abhandlung  von  Pinkenburg *)  ent- 
hält viele  hierher  gehörige  Angaben,  doch  sind  sichere  Schlüsse  wegen  der 
grossen  Verschiedenheit  der  Verhältnisse,  für  welche  diese  Angaben  gelten,  nicht 
daraus  zu  ziehen. 

Nach  C.  Schmid,  Technische  Studienhefte,  Nr.  5,  S.  48  werden  die  Her- 
stellungskosten für  das  in  Regie  ausgeführte  Stampfasphalt-Pflaster  folgender- 
masaen  berechnet: 

Betonunterbau,  20  cm  stark,  Mischung  1:4:6  erfordert  für  1  qm 
(sehr  dicht  gestampft  und  mit  Rauhstrich  versehen): 

Zement  0,25*  zu  5,87  Jt  1,47  Jt 

Kies  bezw.  Sand  0,16  cbm  zu  5,00  Jt  0,80  „ 

Kleingeschläg  0,19  cbm  zu  7,00  Jt  1,33  „ 

Arbeitslohn:  Auf-  und  Abladen,  Zementzusetzen      0,02  Jt 
Mischen  und  Einbringen  0,46  „ 

Stampfen  0,05  „ 

Glattstrich  0,10  „ 

Insgemein  10°/o  Geräte 
5%  Aufsicht 
30°/o  Unvorhergesehenes 
Zusammen  45°/o  0,28  „ 

0,90  Jt 


Zusammen  4,60  Jt 

Asphaltdecke  5  cm  stark 
0,11*  Asphaltpulver  zu  54,85  Jt>  6,03  Jt 

Arbeitslohn:  Laden  und  Abladen  0,03  Jt 

Wärmen  0,50  „ 

Aufbringen  und  Stampfen  1,00 


» 


Insgemein  45°/o  0,69  „ 

Zusammen  2,22  Jt 

Zusammen  8,25  Jt 

Das  fertige  Asphaltpflaster  zusammen  12,76  Jt 
welcher  Preis  bis  13,20  Jt^m  steigt 

!)  VV. . .,  Neuere  Erfahrungen  über  Fahrbahn  -  Befestigungen ,  Zeitacbr.  f.  Transport*, 
u.  Straaaenb.  1904,  S.  3,  17,  34,  55,  71,  85,  116.    Die  fragliche  Tabelle  steht  auf  8.  56 

Jf)  Pinkenburg,  Die  Pflasterverhältnisse  der  städtischen  Strassen  Im  deutschen  Reiche, 
Technisches  Gemeindeblau,  Jahrg.  III.  1900,  Nr.  7,  8.  93—118. 
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In  Berlin  wird  dem  Unternehmer  für  erstmalige  Herstellung  des  Beton- 
betts 3,60  Jt,  der  Asphaltdecke  10,50  (neuerdings  9,50  Jt)  bezahlt,  in  deutschen 
Städten  wird  man  heute  für  1  qm  Asphaltpflaster,  einschliesslich  Betonunterlage, 
im  Durchschnitt  14  Jt  rechnen  können.  Hierher  gehörige  Preise  von  Material 
und  Leistung  siehe  in  dem  schon  öfter  erwähnten  5.  Technischen  Studienbefte 
von  C.  Schmidt,  8.  49,  66,  72,  75,  79.  Ausserdem  sei  auf  einen  Reise- 
bericht des  Chefingenieurs  Vaillant1)  über  die  Entwicklung  des  stadtischen 
Pflasterwesens  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  in  den  Jahren  1890 
bis  1900  hingewiesen,  in  dem  auch  Kostenangaben  vorkommen. 

Für  Holzpflaster  gibt  Pinkenburg1)  bezüglich  der  Herstellungskosten 
in  Berlin  folgendes  an: 

1.  1  qm  Beton  im  Mischungsverhältnis  von  1  Normaltonne 
Portland-Zement  auf  1  cbm  Kies,  1 7  cm  stark,  einschliesslich 

aller  Baustoffe  2,79  Jt 

2.  1  qm  Betonunterlage  querschnittsm assig  abzugleichen  und 
mit  einem  1  cm  starken  Zementmörtelüberzuge  im  Mischungs- 
verhältnis von  1 : 2,  einschliesslich  aller  Baustoffe  1,30  „ 

3.  1  qm  Holzpflaster  aus  13  cm  hohen  mit  Kreosot  getränkten 
Klötzen  aus  schwedischem  Kiefernholz  auf  der  Betonunter- 
lage vorschriftsmassig  herzustellen,  einschliesslich  der  Her- 
stellung der  Tonfugen,  des  Überwurfs  und  der  Lieferung 

aller  Baustoffe  13,00  „ 

Zusammen  17,09  Jt 

Was  die  Kosten  der  Herstellung  einer  Pflasterdecke  aus  den  den  Tropen 
entstammenden  Harthölzern  betrifft,  so  stellt  sich  der  Preis  für  das  Quadrat- 
meter Holzdecke,  die  übrigen  Arbeiten  und  Preise  sind  die  gleichen  wie  bei  den 
Nadelhölzern,  erheblich  höher. 

Beispielsweise  sind  bei  13  cm  Klotzhöhe  in  Berlin  bezahlt  worden: 

1  qm  Holzpflasterdecke  aus  australischem  Karriholze  27,00  Jt 

1  qm  Holzpflasterdecke  aus  australischem  Djatibolze  25,00  „ 

1  qm  Holzpflasterdecke  aus  australischem  Tallowholze  25,25  „ 

Bei  10  cm  Klotzhöhe  «teilte  sich  für  Tallowholz  der  Preis  für  1  qm 
auf  19  Jt. 

Bei  der  Schwierigkeit  die  Gesamt  kosten  einer  Pflasterung  für  einen 
längeren  Zeitraum,  wobei  namentlich  deren  Dauer  mit  in  Frage  kommt,  sicher 
genug  zu  berechnen,  soll  hier,  bei  Vergleichung  von  Asphalt  und  Holz,  von 
Zahlenangaben  abgesehen  und  nur  bemerkt  werden,  dass  sich  diese  Kostenbe- 
träge, wenigstens  soweit  schon  seit  längerer  Zeit  benützte  Holzsorten  in  Betracht 
kommen,  unter  sonst  gleichen  Umständen  beim  Holze  höher  stellen  als  beim 
Asphalt. 

Zum  Schlüsse  sei  noch  ein  Vergleich  zwischen  Asphalt-,  Holz-  und  Granit- 
pflaster nach  einem  Vortrage  des  Mr.  Levis  H.  Jsaacs  in  einer  Versammlung 
der  „English  Society  of  Arts"  angeführt8). 


>)  M.V.  Vaillant,  Ing.  princip.  des  ponU  et  chaussees,  Pavages  des  villes  de»  c:Uts- 
unis  d'Ame'rique,  Annales  des  travaux  public»  de  Belgique,  1903,  p.  7 — 59.  Ein  eingehender 
Bericht  darüber  findet  sich  in  der  Zeitacbr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1903,  S.  161,  177, 
193,  209,  229. 

i)  Pinkenburg,  Über  Holtpflaster,  Zeiischr.  f.  Bauwesen  1902. 

3)  Carriageway  pavemenU  for  large  cities.  Engineering  News  1694,  I.  p.  256.  Eine 
Mitteilung  darüber  findet  sich  auch  in  der  Zeitsehr.  f.  Transportw.  u.  Straaaenb.  1894,  S.  157 
unter  dem  Titel  „Neuere  englische  Ansichten  über  Strassenbcfestigungen". 
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Bau  der  Strassen. 


Nach  den  Erfahrungen  dieses  Londoner  Ingenieurs  wären  die  3  Pflaster- 
arten im  Hinblick  auf  die  verschiedenen,  an  eine  städtische  Pflasterung  zu 
stellenden  Anforderungen  folgendennassen  zu  klassifizieren: 


Hinsichtlich 

1. 

2. 

3.  Stelle 

öffentlicher  Gesundheit 

Asphalt 

Granit 

Holz 

Lärmdäm  pfung 

H. 

A. 

Gr. 

Sicherheit  für  die  Zugtiere 

H. 

A. 

Gr. 

Möglichkeit  der  Reinhaltung 

A. 

Gr. 

H. 

Dauerhaftigkeit 

Gr. 

A. 

H. 

Billigkeit 

Gr. 

H. 

A. 

Leichtigkeit  der  Ausbesserung 

A. 

H. 

Gr. 

Anlage  von  Pferdebahnen 

Gr. 

H. 

A. 

Doch  sei  daran  erinnert,  dass  diese  Tabelle  sich  aus  den  damaligen  Ver- 
hältnissen in  London  ergeben  hat,  so  namentlich  die  Wertung  der  3  Konstruktions- 
arten hinsichtlich  Sicherheit  der  Zugtiere  aus  den  damals  üblichen  Reinigungs- 
verfahren dortselbst. 
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Strassen  mit  Eisenkonstruktion. 

Mit  Eisen  als  Pflasterungsmaterial  sind,  wenn  auch  nicht  häufig,  doch 
schon  frühe  Versuche  angestellt  worden,  in  England  1836,  in  Amerika  1852 l), 
ohne  dass  jedoch  bis  heute  ein  wirklich  befriedigendes  Ergebnis  erzielt  worden 

wäre.  Man  hat  dabei  Gusseisen  für  sich, 
oder  Schmiedeisen  für  sich,  zuweilen  auch 
beide  Materialien  in  Verbindung  mitein- 
ander angewendet  Im  folgenden  sollen 
einige  der  älteren  Pflasterarten  in  Eisen, 
von  denen  auch  heute  noch  die  Rede  ist, 
sowie  einige  Vorschläge  aus  neuerer  Zeit 
kurz  besprochen  werden.  In  Warschau 
wurden  gitterartige,  0,076  m  hohe  Stücke 
aus  Gusseisen  von  0,60  und  1,05  m  Seite 
(Abb.  148)  auf  einer  Bettungsschichte  von 
Kies,  Kleingeschläg  oder  Beton  nebenein- 
ander mit  gegenseitiger  Verzahnung  verlegt  und  sodann  die  von  den  Rippen  des 
Gitters  gebildeten  Räume  mit  Kies  ausgestampft;  in  gekrümmten  Strassen  strecken 
kamen  gekrümmte  Stücke  zur  Verwendung. 

Über  dieses  Pflaster  spricht  sich  nach  lOjähriger  Beobachtung  im  März  1879 
der  Generalmajor  und  Präsident  der  Stadt  Warschau,  S.  Starinkewitz  in 
einem  Gutachten  an  den  Berliner  Magistrat  nach  Krüger  folgend« 


Abb  148 


„Das  Eisenpflaster,  dessen  einzelne  Teile  sich  untereinander  nicht  verschieben ,  halt 
sich  so  vorzüglich ,  dass  an  demselben  seit  seiner  Verlegung  vor  10  Jahren  noch  keine  Aus- 
besserung vorgekommen  ist,  doch  müssen  die  Fugen  und  Zellen  in  den  Platten  fortwährend 
mit  Kies  ausgefüllt  werden,  da  sonst  die  Pferde  mit  den  Hufeisen  darin  sitten  bleiben.  Auch 
bewirkt  das  Befahren  dieses  gusseisernen  Pflasters  grosse«  Gertusch  und  eine  zitternde  Be- 
wegung des  Bodens,  die  auf  die  Häuser  übertragen  wird.  Die  Regelmässigkeit  derselben 
wirkt  höchst  nervenerregend,  so  dass  dieses  Pflaster  namentlich  für  enge,  mit  hoben  Häusern 
bebaute  Strassen  unverwendbar  ist,  insbesondere  wenn  die  Strasse  von  vielen,  schnellen  Fuhr- 
werken befahren  wird." 

Man  ist  deshalb  auch  in  Warschau  von  dem  beschriebenen  Pflaster 
abgekommen. 


>)  Ausführliche  Mitteilungen  über  Eisenpflaster  finden  sich  in  Krüger,  Handbuch  des 
gesamten  Strassenbaues  in  Städten,  Jena  1881,  S.  411  ff. 
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Über  ein  gleiche«  Pflaster,  das  im  Jahre  1874  in  Harn  bürg  an  der  Alster  in 
der  Nähe  des  ehemaligen  Ferdinandtores  in  einer  Länge  von  ungefähr  40  m 
verlegt  worden  war,  und  bei  dem  die  Herstellungskosten  für  das  qm  25  \M, 
etwa  das  Doppelte  der  Kosten  eines  gewöhnlichen  Reihenpflasters  betragen  hatten, 
spricht  sich  der  Münchener  Reisebericht1)  aus.  Auf  eine  festgewalzte  Kies- 
schichte von  15  cm  Stärke  kam  eine  2  cm  hohe  Grandlage  und  darauf  die  rost- 
artigen Gusseisenstücke,  deren  Zellen  mit  genässtem  Kies  vollgestampft  wurden. 
Die  so  gebildete  Strassenoberfläche  wurde  schliesslich  mit  feinem  Grand  über- 
deckt. Nach  dem  Reisebericht,  dem  diese  Mitteilung  entnommen  ist,  wurde  die 
Pflasterdecke  in  entsprechendem  Zustande  befunden,  doch  machte  sich  beim 
Befahren  derselben  ein  ziemlich  starkes  Rasseln  bemerkbar,  auch  sei  das  Be- 
fahren einer  solchen  Strecke  für  die  Insassen  der  Wagen  nicht  besonders  an- 
genehm, so  dass  es  von  kränklichen  Personen  vermieden  werde.  An  eine  weitere 
Verwendung  solchen  Pflasters  werde  zurzeit  in  Hamburg  nicht  gedacht 

Verschiedene  Arten  eisernen  Pflasters  hat  man  in  Amerika  versucht.  Bei 
einem  derselben  kommen  gusseiserne  Körper  zur  Verwendung,  welche  nach 
Abb.  149  aus  zwei  ineinander  liegenden  Zylindern  bestehen,  die  durch  sechs 
radiale  Rippen  untereinander  verbunden  sind.  Die  oberen,  zu  Tag  liegenden 
Ränder  der  beiden  Zylinder  und  der  Rippen  sind  gerieft,  so  dass  die  Hufe  und 
Radkränze  Anhaltspunkte  gegen  das  Ausgleiten  finden. 
Der  äussere  Zylinder  ist  mit  3  Vorsprüngen  und  3  Nuten 
versehen,  mit  denen  die  Pflasterstücke  untereinander  in 
Eingriff  stehen.  Die  Höhe  dieser  Stücke  beträgt  13  bis 
15  cm,  ihr  Durchmesser  etwa  35  cm.  Die  Stärke  der 
Wände  und  Rippen  ist  2  —  2,5  cm  oben,  während  sie  nach 
unten  hin  abnimmt;  doch  kommen  auch  andere  Ab- 
messungen, grössere  wie  kleinere,  vor.  Die  Hohlräume  in 
diesen  Gussstücken  werden  mit  Kies,  Kleingesehläg  u.  dgl. 
ausgefüllt.  Ein  Pflaster  ganz  ähnlicher  Art  kam  auch  in 
Petersburg  zur  Anwendung,  und  verwandt  damit  sind  die  in  amerikanischen 
Städten,  in  London  und  anderwärts  versuchsweise  zur  Ausführung  gelangten 
Pflasterdecken,  wobei  nicht  nur  die  Abmessungen,  sondern  auch  die  Form  der 
gusseisernen  Zellenkörper  Verschiedenheiten  zeigten. 

Über  andere  Arten  von  Eisenpflaster,  insbesondere  das  gusseiserne  und 
schmiedeiserne  Zellenpflaster,  Patent  Langer  und  das  Berliner  Eisen pflaster, 
Patent  Wilhelm  Richter  macht  Krüger  nach  dem  „Prakt.  Maschiuenkon- 
strukteur",  1869,  8.  208,  225,  bezw.  den  „Annalen  f.  Gewerbe  und  Bauwesen", 
1878,  S.  186,  Mitteilungen. 

Gegenüber  einzelnen  günstiger  lautenden  Urteilen  über  Eisenpflaster  kann 
auf  eine  Anzahl  entschiedener  Misserfolge  mit  demselben  hingewiesen  werden ; 
man  darf  deshalb  mit  Bestimmtheit  aussprechen,  dass,  abgesehen  von  den  jeden- 
falls hohen  Anlagekosten  des  Eisen pflasters,  die  Nachteile  desselben  zurzeit  noch 
seine  Vorzüge  überwiegen  und  dass  es  vorerst  noch  nicht  in  Wettbewerb  mit 
den  üblichen  Pflasterungsarten  zu  treten  vermag.  Damit  stimmen  auch  ameri- 
kanische Urteile  überein,  BO  das  folgende2),  in  einer  Versammlung  der  American 
Society  of  Mechanical  Engineers  in  New- York  ausgesprochene: 


■  )  Reisebericht  der  von  den  Gemeindekollegien  der  Stadt  München  gewählten  Spezial- 
Kommission  etc.,  München  1*89,  S.  9.  Siehe  auch  Zeitschrift  f.  Transportw.  u.  Strassen!). 
1897,  8.  365. 

2)  A  combination  Iron  and  Oak  Pavenient,  Engineering  News  1801,  II,  p.  509;  Über- 
setzung davon  in  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.,  1891,  S.  457. 
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,Es  sind  von  Zeit  zu  Zeit  Vorschläge  gemacht  worden,  Pflasterungen  ans  Metall  her- 
zustellen ;  derartige  Metallpflaster  haben  sioh  indesaen  bald  glatt  gefahren,  so  daas  sie  gefahr- 
licher als  Steinpflastern ngen  wurden.  Rauhte  man  aber,  um  den  Hufen  der  Pferde  einen 
besseren  Halt  zu  bieten,  die  Pflasteretücke ,  so  hatten  sie  den  Nachteil,  die  Hufe  abzunützeu 
oder  leicht  in  Stücke  zu  gehen.  Sie  erforderten  unverhältnismäßig  hohe  Unterhaltungskosten 
und  ein  M e t a  1 1  p f las te r  nach  dem  anderen  wurde  verworfen.' 

In  der  Hauptsache,  wenn  auch  nicht  in  allen  Einzelheiten  damit  überein- 
stimmend, ist  das  nachstehende  Urteil: 

.Eisen  ist  awar  ausserordentlich  dauerhaft  und  widerstandsfähig ,  doch  eignet  es  sich 
nicht  zur  Strassen befeetigung ,  weil  ea  im  Laufe  der  Zeit  so  glatt  wird,  daas  die  Hufe  der 
Zugtiere  keinen  Halt  mehr  auf  demselben  finden.  Vor  etwa  30  Jahren  wurde  die  Cortlandt- 
Street  in  New- York  mit  Eisenpflaster  versehen;  um  die  Flache  nicht  glatt  werden  zu  lassen, 
kerbte  man  die  in  ihr  liegenden  Ränder  der  Zellenkörper.  Diese  Strasse  war  sowohl  raub, 
wie  geräuschvoll;  die  Pferdehufe  fanden  zwar  ia  den  Vertiefungen  den  nötigen  Halt,  es  kam 
aber  oft  vor,  daas  die  Eisen  abgerissen  und  die  Hnfe  beschädigt  worden,  und  trotz  der  Rauh- 
heit der  Strassen  fläche  fielen  die  Pferde  häufig,  wobei  sie  an  den  Vorsprängen  arge  Beschä- 
digungen erlitten.  Dieses  Pflaster  blieb  deshalb  nur  kurze  Zeit  in  Anwendung 
und  wurde  durch  Steinpflaster  ersetzt."  ') 

Trotz  der  bisherigen  Misserfolge  sind  neuerdings  wieder  Vorschläge  zur 
Strassenbefestigung  mittels  Eisen  gemacht  worden,  die  schliesslich  noch  kurz 
berührt  werden  sollen.    Nach  dem  Patent  Claussen  werden  quadratische  oder 

rautenförmige,  gitterartige  Rippenkörper  von  36 
cm  Seitenlange  aus  4  cm  hohen,  0,4  cm  dicken 
Flacheisen  gebildet,  indem  diese  hochkantig  mit- 
einander verkämmt  werden,  so  dass  Zellen  von 
etwa  6  cm  Weite  entstehen.  Diese  Einzelkörper 
werden  erwärmt  und  reihenweise,  schräg  zur 
Strassenachse  auf  einer  Zementbetonlage  in  eine 
dünne  Gussasphaltschicht  verlegt,  worauf  das 
Ausgiessen  der  Zellen  mit  Asphalt  bis  zur  Ober- 
fläche der  Flacheisen  erfolgt.  In  die  hierbei  an 
den  Rändern  der  Strasse  entstehenden  dreisei- 
tigen Räume  kommen  halbe  Rippenkörper  der 
beschriebenen  Art  zu  liegen,  und  um  beim  Auf- 
brechen des  Pflasters  die  einzelnen  Stücke  leicht 
voneinander  lösen  zu  können,  wird  jedes  der- 
selben an  allen  4  Seiten  mit  einem  dünnen  Pappenstreifen  eingefasst,  der  beim 
Aufheben  des  Pflasterstückes  spaltet.  Die  von  vorneherein  hervorgetretene  Ansicht, 
dass  es  unzweckmässig  sei,  Stoffe  von  so  verschiedener  Widerstandsfähigkeit  zu 
verbinden,  scheint  durch  die  Erfahrungen  damit  bestätigt  worden  zu  sein. 

Ein  anderes  Pflaster,  eine  Verbindung  von  Eisen  und  Holz,  ist  seit  einigen 
Jahren  in  Amerika  versuchsweise  zur  Ausführung  gekommen*).  Die  einzelnen 
Pflasterstücke  bestehen  aus  einer  Grundplatte,  an  der  senkrecht  dazu  stehende 
Wände  angegossen  sind,  so  dass  zellenartige  Räume,  und  zwar  nach  Abb.  150 
je  5  ganze,  4  halbe  und  4  viertel  Zellen  entstehen.  Die  Grundfläche  jeder 
Zelle  ist  durchlocht,  damit  eingedrungenes  Wasser  abziehen  kann.  Die  Pflaster- 
stücke werden  mit  versetzten  Fugen  nebeneinander  verlegt,  so  dass  sich  die 
Zellenteile  gegenseitig  ergänzen.  Die  Weite  einer  Zelle  beträgt  37/ie  Zoll  engl., 
ihre  Tiefe  3";  in  jede  derselben  wird  ein  Holzklotz  von  5"  Höhe  eingetrieben, 
so  dass  er  um  2"  über  den  Gusseisenkörper  hervorsteht. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  auch  der  Vorschlag  gemacht  worden 
ist,  Klinkerpflaster  aus  einzelnen  Blöcken  von  8  auf  3  Fuss  engl.  Seitenlänge 


Abb  150. 


i)  Engineering  News  1888,  I,  p.  39  und  Zeitachr.  f.  Trsnsportw.  u.  8trassenb.  1888,  S  37. 
■)  Eng.  News  1691,  II,  p.  509. 
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zu  bilden,  die  dadurch  erhalten  werden,  dass  man  die  Klinker  in  der  sonst  üb- 
lichen Stellung  auf  eine  Stahlplatte  iu  Sand  versetzt,  durch  ein  Stahlband  unter- 
einander  und  mit  der  Platte  zusammenhält  und  miteinander  durch  ein  passendes 
Bindemittel  vereinigt. 

Scbienengleise  auf  Landstraßen 

Bei  den  vorher  besprochenen  Eisenpflasterungen  städtischer  Strassen  er- 
streckt sich  die  Befestigung  der  Fahrbahn  mit  Eisenteilen,  dem  bedeutenden 
Verkehr  entsprechend,  gleichmäßig  über  die  ganze  Fahrbahn.  In  neuerer  Zeit 
ist  man  dazu  gekommen,  Eisen  auch  zur  Befestigung  der  Fahrbahnen  von  Land- 
strassen zu  verwenden  in  der  Art>  dass  man  in  diese  zwei  oder  vier  Gleissträn^e 
einlegte,  auf  denen  die  Räder  der  Strassen  f ahrzeuge  rollen,  während  die  Zugtiere 
nach  wie  vor  auf  besteinten  Flächen  laufen.  Hierbei  wird  es  notig,  den  Rädern  bei 
der  Bewegung  im  Gleis  eine  sichere  Führung  zu  gewähren,  anderseits  aber  ihr  Ab- 
gehen von  den  Schienen,  wie  auch  das  Überqueren  an  jeder  Stelle  zu  ermöglichen. 

Es  ist  dies  eine  neuartige  Verwirklichung  des  uralten  Gedankens  der  Spur- 
bahn. Aus  Steinquadern  gebildete  8purbahnen  kamen  schon  im  Altertum, 
beispielsweise  bei  Ägyptern  und  Römern  vor;  wir  finden  solche  in  mittelalter- 
lichen und  auch  heute  noch  in  modernen  Städten.  In  Form  von  Holzkon- 
struktionen  sind  Spurbahnen  lange  Zeit  in  den  Bergwerken  beimiwh  ge- 
wesen, ehe  sie  im  ersten  Drittel  des  17.  Jahrhunderts  auch  unter  freiem  Himmel 
zur  Ausführung  gelangten,  entweder  als  Fortsetzungen  von  Bergwerksbahnen 
nach  aussen,  oder  als  Ergebnis  eines  besonderen  Erfindungsaktes  bei  Verbesserung 
grundloser  Wege.  Die  Holzbahn  endlich  hat  sich  in  einer  zusammenhängenden 
Reihe  von  Entwicklungsstufen  allmählich  in  die  Spurbahn  mit  Eisenschienen 
gewandelt,  deren  letztes  Glied  unsere  moderne  Eisenbahn  darstellt.  Mehrere 
unter  den  Entwicklungsformen,  die  speziell  zur  Erleichterung  des  gewöhnlichen 
Strassenverkehrs  dienten,  sind  als  Vorläufer  der  hier  in  Rede  stehenden  Land- 
strassen-Gleise  zu  betrachten.  Es  sind  dies  namentlich  die  seit  1767,  wie  man 
annimmt,  üblich  gewordenen  Bahnen,  bei  denen  plattenartige  Schienen  aus  Guss- 
eisen auf  hölzernen  Langschwellen  in  der  Art  befestigt  wurden,  dass  ihre  Lauf- 
fläche in  die  Oberfläche  der  Fahrbahn  zu  liegen  kam.  Auch  der  ganz  vereinzelt 
aufgetretene  Oberbau  von  Woodhouse  aus  dem  Jahre  1805  gehört  hierher. 
Er  wurde  auf  einer  Bahn  verlegt,  die  der  Herzog  von  Norfolk  zwischen  seinen 
bei  Sheffield  gelegenen  Kohlengruben  ausführen  Hess.  „Die  Schienen  hatten  die 
Form  von  4  Fuss  langen,  viereckigen,  gusseisernen  Röhrenstücken  von  tra- 
pezoidalem  Querschnitt,  die  mit  ihrer  breiten  Seite  auf  dem  Boden  ruhten,  während 
auf  der  oberen,  schmalen,  etwas  konkaven  Fläche  die  Räder  sich  bewegten. 
Diese  Schienen  wurden  mit  der  Strasse  in  eine  Ebene  gelegt,  so  dass  die  Trane- 
portwBgen  beliebig  sich  auf  den  Schienen  bewegen  und  dieselben  an  jeder  Stelle 
verfassen  konnten.  Eine  Verbindung  der  Schienenstücke  zur  Erhaltung  der 
Spur  wurde  nicht  angebracht""). 

1)  Gravenhorst:  Betrachtungen  über  die  Widerstände  auf  8teinstras8cn,  Erdwegen 
und  Eisengleisen  für  gewöhnliche«  Fuhrwerk,  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Strassenb.  1897, 
S.  33,  49,  65.  Da»  Verlegen  der  Strasaengleise ,  Ebenda  1807.  S.  517,  533.  Neesen  iu«: 
Die  Herstellung  eberner  Gleise  für  tand fuhrwerk  auf  Landstrassen ,  Deutsche  Baus.  1897, 
8.  143,  151,  160.  Die  Gestaltung  der  eisernen  Gleise  auf  Lnndslrassen,  Deutsche  Baus.  1902, 
S.  268;  wiedergegeben  in  der  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Strasscnb.  1902,  S.  432.  Der  Inhalt 
der  beiden  Artikel  aus  den  Jahren  lt*97  und  1902  findet  sich  im  wesentlichen  auch  in  der 
Abhandlung  desselben  Verfassers:  Die  Herstellung  eiserner  Strassengleise  in  Land  Strassen, 
Organ  f.  d.  Fortschr.  d.  Eisenbahnw.  1902,  S.  151,  172;  abgedruckt  in  der  Zeitschr.  f.  Trans- 
port*, u.  Strassenb.  190  ,  8.  3,  17,  35. 

*)  M.  M.  t.  Weber,  Die  Stabilität  des  Gefüges  der  Eisenbahngleise,  Weimar  1869,  8.  24. 
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Auch  unter  den  vielen,  später  hervorgetretenen  Entwürfen  zu  01>erbau- 
konstruktionen  für  Trambahnen  innerhalb  und  ausserhalb  der  Städte  befanden 
eich  immer  wieder  einzelne,  die  dem  gewöhnlichen  Landstrassenverkehr  dienen 
sollten  *).  Bei  ihnen  allen  ist  es  jedoch  entweder  beim  Entwurf  geblieben,  oder 
nur  zur  Ausführung  in  beschränktem  Umfange  gekommen.  Erst  seit  reichlich 
einem  Jahrzehnt  sind  die  Strassenbauingenieure  veranlasst,  die  Anlage  von  eisernen 
Gleisen  für  den  Verkehr  des  Landstrassen-Fuhrwerks  ernstlicher  ins  Auge  tu 
fassen.  Dass  solche  Spuranlageu  bei  genügender  Ausdehnung  jedenfalls  eine 
Verminderung  der  Beförderungskosten  zur  Folge  haben,  insoferne  bei  ihnen  der 
Widerstandskoeffizient  der  Bewegung  wesentlich  kleiner  ausfällt  als  auf  be- 
sternter Bahn  und  weil  dadurch  eine  merkliche  Schonung  vor  allem  der  Fahr- 
zeuge, dann  auch  der  Zugtiere  erzielt  wird,  liegt  auf  der  Hand.  Ob  jedoch  die 
Strassen ingenieure  in  der  Lage  sind,  den  Vorschlag  zur  Ausführung  von  Gleisen 
zu  vertreten,  hängt  davon  ab,  ob  sich  die  Gesamtkosten  der  eisenbefestigten 
Strasse  (Bau-,  Unterhaltungs-  und  Transportkosten  zusammengenommen)  kleiner 
ergeben  als  bei  gewöhnlicher  Anlage,   oder  ob  wenigstens  die  mit  Hilfe  von 

Schienengleisen  jährlich  zu  er- 
sparenden Unterhaltungskosten 
der  Strasse  die  für  Verzinsung 
und  Tilgung  des  Anlagekapitals 
für  das  Jahr  erforderlichen  Geld- 
mittel übersteigen. 

Dieses  Verhältnis  stellt  sich 
in  dem  Masse  ein,  als  der 
Unterhaltungsaufwand  für  die 
Landstrassen  zunimmt,  wegen 
stärkerer  Beanspruchung  der- 
selben, und  wegen  Steigerung 
der  Arbeitslöhne  sowie  der  hohen 
Kosten,  die  durch  die  Beschaf- 
fung von  Naturstein material  aus 
grösserer  Entfernung  veranlasst 
wird.  Letzterer  Umstand,  der 
wie  früher  besprochen,  in  den 
Küstengegenden  Hannovers  zur  Erfindung  des  Kleinpflasters  geführt  hatte,  war 
auch  Veranlassung,  dass  man  sich  dort  zum  Bau  von  Gleisen  für  das  Strassen- 
fuhrwerk  entschloss. 

Der  erste  Vorschlag  zur  Ausführung  einer  solchen  Gleisstrecke  wurde  im 
Jahre  1889,  im  Kreise  Norden  in  Ostfriesland  (Landesbauinspektor  Uhthoff, 
Landrat  v.  Borries)  gemacht,  jedoch  infolge  Steigens  der  Eisenpreise  nicht 
ausgeführt2).  Das  erste  von  Gravenhorst  in  der  Landesbauinspektion  Stade 
erbaute  Gleis  von  500  m  Länge  wurde  1894  dem  Betriebe  übergeben.  Die 
damals  verwendeten  schwach  rinnenartigen  Flach  schienen  von  150  mm  Breite 
und  10  kg/m  Gewicht,  die  auf  Streifen  von  Zementbeton  verlegt  und  an  den 
Stössen  mittels  gusseiserner  Laschenböcke  unter  sich  verbunden  waren,  erwiesen 
sich  als  nicht  ganz  entsprechend,  indem  sich  die  Führung  der  Räder  als  zu 
wenig  sicher  herausstellte. 

1)  Siehe  z.  B,  die  Abhandlung :  Die  Tramwayi  oder  Pferdeeisenbahnen  und  Hollbahnen 
in  Nordamerika  und  Frankreich,  Allgemeine  Bauz.  1858,  S.  61  und  Heusinger  v.  Wal- 
degg, Handbuch  f  Spez.  Eiscnb.-Tcchnik,  V.  Bd.,  III.  Kap.  Strassenbahnen,  bearbeitet  von 
Büsing,  Leipzig  1878.  Sodann  Fred  Hood,  Stahlgleise  für  Lastwagen  auf  Landstrassen, 
Zeitschr.  f.  Trausportw.  u.  Strassenb.  1902,  S.  Ö29. 

2)  Deutsche  Bauz.  1897,  S.  144. 
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Aus  dieser  Flachschiene  entwickelte  alsdann  Gravenhorst  ein  trapez- 
förmige« Profil  mit  und  ohne  Bodenplatte,  wobei  er  sich  insbesondere  auch 
mit  der  Bildung  der  Führungsrippe  beschäftigte,  durch  die  ein  nicht  beabsichtigtes 
Abbiegen  oder  Entgleisen  der  Räder  ohne  zu  weitgehende  Erschwerung  des 
Ausweichens  der  Fahrzeuge  und  des  Überkreuzens  der  Rippe  durch  sie  ver- 
hindert werden  sollte.  Gravenhorst  kam  damals  neben  einer  entsprechenden 
Form  auf  eine  Höhe  der  Rippe  von  15  mm1),  die  aber  neuerdings  auf  10  mm 
vermindert  wurde*).  Nach  einem  dieser  Entwürfe  Gravenhorsts  waren  die  Schienen 
10  m  lang,  hatten  eine  122  mm  breite  Lauffläche,  wogen  18,4  kg.m  und  zu 
ihrer  gegenseitigen  Verbindung  dien  Um  flusseiserne  Laschenstühle.  Abb.  löl  und 
1 52  geben  eine  Vorstellung  solcher  Gleise  in  Klein-  und  Grosspflaster.  Unter- 
dessen hatte  auch  Landesbauinspektor  Rautenberg  zu  Gardelegen  in  der  Pro- 
vinz Sachsen  eine  Stegschiene  mit  Leitrippe  in  Vorschlag  und  seit  Herbst 
1895  zur  Ausführung  gebracht5)  (Abb.  153  und  154),  die  dann  auch  bei  Ver- 
längerung der  ersten  Versuchsstrecke  in  Stade  zur  Vergleichung  mit  der  Schiene 
von  Gravenhorst  zur  Verlegung  gelangte.  Von  Rautenberg  selbst  waren  bis 
zum  Frühjahr  1897  3076  m  Gleis 


ausgeführt  und  für  das  Jahr  1897 
1 1 528  m  Gleis  an  verschiedenen 
Stellen  in  Aussicht  genommen  worden. 
Die  Schienen  waren  ohne  die  Rippe 
81  mm  hoch,  hatten  eine  Länge  von 
9  m  und  ein  Gewicht  von  25,07  kg/m ; 
zur  Querverbindung  dienten  stehende 
Flacheisen stäbe.  Das  Gewicht  des 
fertigen  Gleises  betrug  53,862  kg,  m, 
die  Gleisweite,  von  Mitte  zu  Mitte  der 
Schienenstränge  gemessen,war  1,3464). 

Etwas  früher  wie  in  Hannover, 
nämlich  im  Jahre  1892,  war  in  Spa- 
nien zwischen  Valencia  und  Grao 
eine  3  km  lange  Gleisanlage  zustande 
gekommen0).    Bis  1892  war  dieser 


Weg  bekiest,  und  seine  Unterhai-  Abb.  154. 

tungskosten  betrugen  bei  einem  täg- 
lichen Verkehr  von  3200  Wagen  im  Jahre  etwa  21  880  Jt.  Nach  Ausführung 
des  Stahlgleises  verminderten  sich  diese  auf  1520  -  //.  Die  Gesamtkosten  des 
Gleises  hatten  38000  vM  betragen.  Die  Schienen  haben  während  der  7  Jahre 
hres  Bestehens  eine  Reparatur  nicht  bedurft.  Von  jedem  das  Gleis  benützenden 
Fahrzeug  wird  ein  Zoll  von  3  $  erhoben. 

Auch  in  Schlesien  bestehen  Strassengleise  seit  Juli  1899 6).  Die  erste 
1 200  m  lange  Strecke  im  Dorfe  Falkenau  im  Kreise  Krottkau  wurde  zur  Hälfte 
mit  Gravenhorst'schen  Zoressehknen,  zur  Hälfte  mit  Stegschienen  nach  Rauten- 
berg hergestellt    Ein  Meter  Gleis  der  ersten  Art  wog  einschliesslich  derJBtoss- 

l)  Gravenhorst,  Die  Rippe  der  Strasscngleise,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb. 
1897,  8.  237.    Siehe  ausserdem  die  schon  angeführten  Artikel:  Zeitschr.  f.  Transportw.  u. 
Strassenb.  1897,  S.  533  und  Deutsche  Bauz.  1897,  S.  146. 
Deutsche  Bau«.  1902,  3.  271  rechts. 

3)  Deutsche  Bauz.  1897,  S.  löl  ;  Zeitschr.  f.  Transportw.  und  Strassenb.  1897,  S.  533. 

*)  Siehe  auch:  Eine  neue  Form  von  Fuhrwerksschienen,  Zeitschrft.  f.  Transportw.  u. 
Strasnenb.  1904,  S.  146. 

*•)  Konsularbericht  in  der  Railroad  Gazette  1899,  p.  813. 

6)  Pusch,  Strassengleise  in  Schlesien,  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1899,  S.  470. 
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Verbindungen  34,376  kg,  es  kostete,  frei  Bahnwagen  Falkenau,  5,75  JK,  für 
Kosten  der  Bei  fuhr,  des  Ausbetonierens  der  Schienen,  sowie  de«  Verlegens  erwuchsen 
noch  0,60  t#/m  und  für  die  über  den  Schienen  flantschen  erforderlichen  Klein- 
pflastersteine (die  Umpflasterung  geschah  in  der  Hauptsache  mit  Grosspflaster) 
nochmals  0,48  «l/m.  Das  Gleis  aus  Stegschienen  mit  Querverbindungen  von 
53,514  kg/m  Gewicht  kostete  im  Bahnhofe  Falkenau  9,08  »Mim,  das  Ver- 
legen der  Schienen,  wobei  die  Hohlräume  neben  denselben  mit  Stein  brocken  aus- 
gestampft wurden,  0,26  uif/m  und  das  Biegen  der  Schienen  0,60  .Jtlm. 

Die  Einführung  von  Strassengleisen  ist  immer  mit  mancherlei  Schwierig- 
keiten und  Bedenken  verbunden.  Als  misslich  erweist  es  sich  insbesondere,  dass 
die  verschiedenen  Fuhrwerke  keineswegs  in  den  Spurweiten  übereinstimmen; 
manche  derselben,  z.  B.  landwirtschaftliche  Fuhrwerke,  haben  ein  das  gewöhn- 
liche übersteigende  Spurmass  und  bei  vielen  städtischen  Fahrzeugen  ist  die 
Vorderachse  kürzer  wie  die  Hinterachse.  Auch  die  Krümmung»  Verhältnisse  der 
Strasse  stehen  im  Zusammenhang  mit  der  Gleisstrangbreite,  weil  die  Bahnen  der 
Vorder-  und  Hinterräder  je  nach  der  Grösse  der  Krümmungshalbmesser  mehr 
oder  weniger  voneinander  abweichen.  Fraglich  ist  es  auch,  wie  sich  der  Ver- 
kehr der  Automobile  auf  der  Spur  gestaltet  u.  dgL  m.  Im  Zentralblatt  der  Bau- 
verwaltung finden  sich  mehrere  lehrreiche  Besprechungen  derartiger  Punkte,  auf 
die  deshalb  an  dieser  Stelle  hingewiesen  werden  soll l).  Neuere  Erfahrungen  mit 
Strassengleisen  in  Hannover  sind  aus  dem  Berichte  von  Nesse nius*)  zu  ent- 
nehmen. Demnach  bleibt  jetzt  die  früher  zuweilen  angeordnete  Bodenplatte  der 
Zores- Schiene  Gravenhorsts  weg  und  der  Hohlraum  dieser  wird  nicht  mehr  aus- 
gemauert (Abb.  151),  sondern  mit  Zementbeton  ausgestampft  (Abb.  152).  Das 
Gewicht  der  Schiene  ohne  Kleineisenzeug  lietrug  bei  neueren  Ausführungen  zu- 
weilen 16,9  kg/m  und  die  Breite  ihrer  Rollfläche  war  120  mm;  die  Verschieden- 
heit der  auftretenden  Spurweiten  verlangt  aber  unter  Umständen  noch  breitere 
Rollflächen.  8o  wurde  bei  einem  Gleis  zwischen  Mainz  und  Wiesbaden  eine 
solche  von  143,5  nun  ausgeführt  und  in  einem  Projekt  für  Ostfriesland  waren 
sogar  176  mm  in  Aussicht  genommen  worden,  womit  natürlich  eine  Vermehrung 
des  Schienengewichtes  Hand  in  Hand  geht  Über  die  zweckmässigste  Höhe  und 
Form  der  Führungsrippe  ist  man  noch  nicht  ganz  im  reinen.  Die  Verbindung 
der  Schienen  untereinander  geschieht  jetzt  gewöhnlich  bei  der  Trapezschiene  mit 
Fusslaschen  („Haken laschen")  und  mit  gewöhnlichen  Laschen  bei  den  Steg- 
schienen.  Um  einen  besseren  Anschluss  von  Groespflastersteinen  und  Klinkern 
an  die  Gravenhorst'schen  Schienen  zu  erzielen,  hat  man  auch  schon  die  Fuss- 
flantschen  derselben  weggelassen.  Das  Verlegen  der  Gleise  ohne  Anpflasterung 
ist  bis  jetzt  nicht  geglückt 

Im  Jahre  1902  waren  in  der  Provinz  Hannover,  abgesehen  von  einer  alten 
20  m  langen  Versuchsstrecke,  8889  m  Gleis  vorhanden,  in  der  grösseren  Mehr- 
zahl mit  trapezförmigen,  im  übrigen  mit  Stegschienen  gebildet  In  Grosspflaster 
verlegt  waren  3324  m,  in  Klinkerpflaster  1790  m,  und  davon  lagen  3214  m 
auf  einer  Klinkerflachschicht  (Abb.  152)  und  1900  m  im  unbefestigten  Pflaster- 


l)  Gravenhorst:  Strassengleis  und  Spurweite,  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1S98,  S.  495, 
568;  Strassengleise,  ebenda  1000,  S.  113,  255;  E.  Dietrich:  Strassengleis  und  Spurweite, 
ebenda  I8'*b,  S.  508;  Gleis«  in  Strassen,  ebenda  1899,  S.  531;  1900,  S.  96,  196.  Techow, 
Gleise  in  Strassen,  ebenda  1899,  S.  598.  Kayser,  Gleise  in  Landstrassen,  ebenda  1900. 
8.  181,  255.  Siehe  auch  eine  kurze  Mitteilung  über  Fuhrwerksschienen,  ebenda  1904. 
S.  250. 

«)  Nesse niua,  Die  Gestaltung  der  eisernen  Gleise  auf  Landstrassen,  Deutsche  Banz, 
1902,  S.  268,  auch  übernommen  in  die  Zeilschr.  f.  Trunsportw.  u.  Stra&senb.  1902,  S.  432; 
Die  Herstellung  eiserner  Strasscngleise  in  Landstrasseu,  Organ  f.  d.  Fortschr.  d.  Eisenbahn*., 
1902,  S.  151,  172;  wiedergegeben  in  der  Zeitachr.  f.  Trausportw.  u.  8trassenb.  1903,  8.  3,  17,  35. 
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sand;  in  Kleinpflaster  waren  3705  m  Gleis  und  70  m  versuchsweise  in  Stein- 
schlAgbafanen  verlegt  worden.  Die  damals  in  ganz  Deutschland  vorhandenen 
Gleisbahnen  gibt  Nessenius  auf  rund  86  km  an  mit  der  Bemerkung,  dass  sie 
alle  das  trapezförmige  Profil  oder  die  Stegschiene  zeigen.  Ober  die  Anlage- 
kosten sind  Angaben  von  Gravenhorst  in  der  Zeitschrift  für  Transportwesen  und 
Strassen  bau  1 897,  S.  533  zu  finden,  dann  in  den  Abhandlungen  von  Nessenius 
und  Pusch.  Was  die  Unterhaltungskosten  betrifft,  so  steht  fest,  dass  sie  sich 
für  die  Chaussee  selbst  ganz  bedeutend  vermindern,  da  diese  fast  nur  noch  beim 
Ausweichen  der  Fahrzeuge  zur  Benützung  kommt  und  dass  die  Abnützung  der 
Eisenkonstruktion  sehr  klein  ausfallt 

Schliesslich  sei  noch  darauf  hingewiesen,  dass  ungefähr  zu  der  Zeit,  da 
Gravenhorst  und  Rautenberg  in  Deutschland  die  ersten  Strassengleise  neuerer 
Art  ausführten,  auch  in  Amerika  Versuche  mit  derartigen  Spuranlagen  unter  Ver- 
wendung verschiedenartiger  Schienen  gemacht  wurden1). 

B.  Fuss-(Geh.)wege. 

Bermen,  Fusswege  ausserhalb  der  Städte. 

Die  Bauweise  der  Fusswege  ist  sehr  verschieden,  je  nachdem  es  sich  um 
Strassen  ausserhalb  oder  innerhalb  der  8tädte  handelt.  Im  erateren  Falle  er- 
halten auch  die  Fusswege  öfters  keine  besondere  Befestigung,  wenn  nämlich  die 
Erdmassen  mit  denen  die  Strasse  aufgedämmt,  oder  in  die  dieselbe  eingeschnitten 
wird,  eine  geeignete  Mengung  von  Sand  oder  Kies  mit  lehmiger  Erde  darstellen, 
die  bei  trockener  und  nasser  Witterung  gleich  gut  begangen  werden  kann.  Wenn 
dagegen  das  Füllmaterial  oder  der  natürlich  gelagerte  Boden  diese  Eigenschaft 
nicht  besitzt,  so  wird  es  nötig,  oben  auf  die  Fusswege  eine  8 — 10  cm  dicke 
Schichte  aus  feinem  Kies  oder  Steingrus  oder  aus  einer  künstlichen  Mengung 
der  beschriebenen  Art  besonders  aufzubringen  und  folglich  dementsprechend 
die  der  Massenberechnung  zugrunde  zu  legenden  Querschnitte  der  Strasse  im 
Auftrag  kleiner,  im  Abtrag  aber  grösser  zu  nehmen  als  früher.  Erhöhte  Fuss- 
wege werden  gegen  die  Fahrbahn  hin  mit  einer  Rasenböschung  oder  durch  Rand- 
steine begrenzt.  Über  letztere  ist  bei  den  städtischen  Fusswegen  S.  363  Näheres 
gesagt 

Fusswege  städtischer  Strassen. 

Befestigungen  so  einfacher  Art,  wie  sie  vorstehend  geschildert  worden  sind, 
kommen  auch  bei  städtischen  Strassen  für  Promenadewege  u.  dgL  zur  An- 
wendung, öfters  wird  eine  besondere  Bettungsschichte  aus  gewalztem  oder  ange- 
stampftem Natursteingeschläg ,  Ziegelbrocken  oder  dergleichen  eingebracht  und 
darauf  eine  Schichte  Sand,  Kies  oder  Steingrus  ausgebreitet  und  leicht  abgewalzt 
In  der  Regel  aber  müssen  städtische  Fusswege  viel  sorgfältiger  befestigt  werden 

1.  durch  Pflasterung  mit  Natur-Steinen,  und  zwar  in  Form  von  Reihen- 
pflaster, Mosaikpflaster  oder  Plattenpflaster; 

2.  durch  Pflasterung  mit  Kunststeinen  verschiedener  Art; 

3.  durch  Herstellung  zusammenhängender  Decklagen  aus  Asphalt  oder 
Zementbeton  *). 


l)  Siehe  unter  anderem:  Scientific  American,  SuppL.  Nr.  37,  mitgeteilt  in  der  Zeiuchr. 
f.  Traneport«,  u.  Strassenb.  1899,  S.  113.  An  experimental  steel  trackway  in  New  York, 
City,  Engineering  Newa  1902,  II,  p.  477,  in  Übersetzung  in  der  Zeitschr.  f.  Tranaportw.  u. 
St  rassen  b.  1903,  S.  83.    Bemerkungen  in  Zeit  «ehr.  f.  Transportw.  u.  8trassenb.  1903,  S.  61. 

ä«)  Über  das  den  Fusswegen  *u  gebende  QuergeÄlle  siebe  8.  245. 
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Bau  der  Strassen. 


Naturstein-Pflaster. 

Für  die  Befestigung  von  Fusswegen  durch  Pflasterung  mit  Natursteinen 
gilt  in  der  Hauptsache  das  bezüglich  der  Fahrbahnen  schon  Gesagte,  nur  dasa 
die  einzelnen  Pflasterstücke,  den  geringeren  Angriffen  entsprechend,  unterwinkelt 
und  in  kleineren  Abmessungen  zur  Verwendung  kommen  können  und  nach  ge- 
eigneter Zurichtung  des  Untergrundes,  gewöhnlich  nur  in  eine  Bandschichte  von 
einigen  Zentimeter  Höhe  versetzt  werden.  Reihenpflaster  kommt  für  Fuss- 
wege seltener  zur  Verwendung,  gewöhnlich  nur  an  den  Hauseinfahrten.  Zu  ihm 
gehört  auch  das  belgische  sogenannte  Platines-Pflaster  aus  Kohlensandstein, 
der  in  regelmässig  bearbeiteten  Stücken  mit  ebenen,  quadratischen  Köpfen  von 
10  und  12  cm  Seitenlänge  und  etwa  10  cm  Höhe  verwendet  wird. 

Häufiger  ist  das  Mosaikpflaster,  das  entweder  aus  zerschlagenen  Ge- 
schiebestücken, deren  ebene  Bruchflächen  nach  oben  verlegt  sind,  gewöhnlich  aber 
mit  Kleingeschläg  von  6 — 6  cm  Seitenlänge  aus  massig  harten  Gesteinen,  nament- 
lich Kalkstein,  hergestellt  wird;  öfters  bildet  man  aus  verschiedenfarbigen  Steinen 
mit  Zuhilfenahme  von  Lehren  allerlei  Muster.  Die  in  Sand  versetzten  Stücke 
werden  mit  breitflächigen  Handrammen  behandelt  und  die  Fugen  zuweilen  mit 
Zement  eingeschlämmt.  So  widerstandsfähig  das  Mosaikpflaster  an  sich  ist,  so 
unterliegt  es  doch  schneller  Zerstörung,  sobald  einzelne  Steine  losgerissen  wurden ; 
allerdings  lässt  es  sich  auch  leicht  und  billig  wiederherstellen.  Ausserdem  ist 
zu  rühmen,  dass  das  Mosaikpflaster  nicht  glatt  wird,  dass  es  rasch  abtrocknet 
und  Frosteinwirkungen  genügend  widersteht. 

öfters  kommen  auch  jetzt  noch  Natursteine,  wie  Granit,  Kalk-  und  Sand- 
steine, sodann  trachytisches  Gestein  in  Plattenform  zur  Benützung,  entweder 
mit  quadratischen  Grundflächen  von  20 — 50  cm  Seitenlänge  oder  als  Rechtecke 
von  viel  bedeutenderen  Abmessungen,  bis  zu  2  qm  Inhalt;  die  Dicke  dieser 
Platten  wechselt  je  nach  ihrer  Grösse  und  je  nachdem  eine  besondere  Unterbettung 
vorhanden  ist  oder  nicht,  zwischen  5  und  16  cm;  verlegt  werden  dieselben  in 
Mörtel  oder  in  eine  mehrere  Zentimeter  hohe  Sandschichte,  während  die  Fugen 
zwischen  den  Platten  mit  Zementmörtel  ausgegossen  werden.  Neuerdings  werden 
öftere  Stimmen  laut  gegen  die  Verwendung  solcher  Beläge,  indem  man  geltend 
macht,  dass  die  grossen  Platten  schwer  zu  handhaben  sind  und  sich  bei  nicht 
ganz  unnachgiebiger  Unterlage  leicht  ungleich  setzen,  dass  die  Abnützung  sich 
oft  sehr  ungleichmässig  vollzieht  und  dass  Platten  aus  Granit  durch  Glätte 
geradezu  gefährlich  werden  können.  Die  Kosten  für  solche  Platteubeläge  stellen 
sich  jedenfalls  hoch. 

Kunststein-Pflaster. 

Unter  den  künstlich  hergestellten  Pflasterstücken  sind  in  erster  Linie 
die  aus  gebranntem  Ton  bestehenden  zu  nennen.  In  Gegenden,  wo  Klinker 
zur  Befestigung  der  Fahrhahnen  dienen,  werden  dieselben  auch  bei  den  Fuss- 
wegen verwendet;  während  man  sie  aber  in  der  Fahrbahn  hoch  kantig  versetzt, 
legt  man  sie  in  Fusswegen  gewöhnlich  auf  ihre  Breitseite  und  fasst  sie  nur 
beiderseits  mit  hochkantigen  Reihen  ein.  Die  hochkantige  Stellung  der  Steine 
wird  für  die  Fusswege  nur  dort  beibehalten,  wo  stärkere  Angriffe  zu  erwarten 
sind,  also  vor  Hauseinfahrten  u.  dgi.  m.  Das  Versetzen  der  flachliegenden 
Klinker  erfolgt  gewöhnlich  in  einer  mehrere  Zentimeter  hohen  Sandschichte, 
nachdem  der  Boden  und  nötigenfalls  eine  Bettungsschichte  eingeebnet  und  künst- 
lich gedichtet  worden ;  die  Fugen  werden  mit  Sand  eingeschlemmt  und  über  den 
fertigen  Fussweg  wird  eine  1  cm  dicke  Sandschichte  ausgebreitet  und  so  lange 
belassen,  bis  sie  beim  Reinigen  allmählich  verschwindet  Manchmal  versetzt 
man  die  Klinker  auch  in  Mörtel. 
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Häufiger  als  Klinkersteine  kommen  Platten  aus  reinem  oder  mit  anderen 
Stoffen  versetztem  gebrannten  Ton  zur  Verwendung.  Sie  erhalten  gewöhnlich 
eine  quadratische  Form  mit  15 — 25  cm  Seitenlänge  bei  3 — 5  cm  Dicke,  die 
obere  Fläche  bleibt  glatt,  wird  gerippt  oder  erhält  allerlei  Figuren  eingepresst. 
Unter  den  vielen  Bezugsorten  solcher  Platten  seien  nur  Grosshesselohe  bei 
München,  Mettlach,  Degerloch  bei  Stuttgart,  Neustadt  in  der  Pfalz,  Stettin, 
Charlottenburg  genannt.  Als  stützende  Unterlage  für  solche  Platten  dient, 
wenn  der  natürliche  Boden  nicht  sehr  fest  und  gleichmässig  ist,  eine  Bettung 
aus  Sand,  Kies,  eine  Schichte  in  Sand  oder  Mörtel  verlegter  gewöhnlicher  Back- 
steine, oder  eine  Betonlage.  Das  Versetzen  der  Platten  geschieht  in  Reihen 
senkrecht  oder  schräg  zur  Strassenrichtung  stets  in  Mörtel,  die  Fugen  zwischen 
den  Platten  werden  mit  Zement  vergossen.  Für  die  Hausein  fahrten  werden 
stärkere  Platten  hergestellt. 

Schlackenplatten  für  Fusswege  werden  auf  verschiedene  Weise  an- 
gefertigt; man  giesst  z.  B.  die  flüssige  Schlacke  in  Formen  und  sorgt  für  eine 
sehr  langsame  Abkühlung  oder  man  formt  die  Platten  aus  einer  Mengung  von 
Ton  und  Seh  lacken  pul  ver  und  brennt  dieselben  bis  zur  Sinterung.  (Eisen- 
klinker.) Die  Abmessungen  dieser  Platten  wechseln  vielfach,  über  das  Ver- 
setzen derselben  gilt  im  wesentlichen  das  über  die  Tonplatten  Gesagte.  Hierher 
gehören  endlich  auch  die  Zement-  oderBetonplatten  aus  einer  passenden 
Mischung  von  Zement  und  gewaschenem  grobkörnigen  scharfen  Sand  oder  sand- 
h altigem  feinen,  gleichmässigen  Kies,  die  in  Formen  gegossen  oder  gepresst  und 
deren  Oberfläche  zuweilen  mit  einer  fetten  Mischung  glatt  gerieben  wird.  Die- 
selben erhalten  verschiedene  Formen  und  in  der  Regel  grössere  Abmessungen 
wie  Tonplatten,  nämlich  Seitenlängen  von  2f> — 80  cm  bei  einer  Dicke  von  4 
bis  8  cm,  zuweilen  auch  wechselnde  Färbungen ').  Es  empfiehlt  sich,  sie  nicht 
in  Zement-,  sondern  in  Kalkmörtel  zu  versetzen,  weil  die  Platten  alsdann  beim 
Aufnehmen  nicht  so  leicht  beschädigt  werden,  manchmal  werden  sie  auch  in 
Sand  versetzt  und  ihre  Fugen  mit  Sand  eingeschlämmt. 

Zusammenhängende  Decklagen. 

Wie  unter  „Asphaltstrassen4*  näher  ausgeführt  worden,  kommen  Gussas-  A«Phait- 
p  halt  -Decken  als  Belag  für  städtische  Fusswege  schon  seit  langer  Zeit  mit  Rel*K' 
gutem  Erfolge  zur  Verwendung.  Statt  der  früher  hierbei  öfters  aus  Backsteinen 
gebildeten  Bettung  wird  jetzt  in  der  Regel  eine  Betonschicht  von  5 — 15  cm 
Dicke  ausgeführt,  worüber  auch  schon  früher  bei  Besprechung  der  Fahrbahnen 
aus  Asphalt  Näheres  mitgeteilt  wurde.  Die  Asphaltlage  wird  in  einer  Stärke 
von  1,5 — 2,5  cm  inGuss  hergestellt,  indem  man  Asphaltmastix  mit  wenig  Bitumen 
schmilzt,  je  nach  dem  Klima  mit  40 — 60  °o  (dem  Gewichte  nach)  feinem  Kies 
von  einigen  Millimetern  Korngrösse  mischt,  gründlich  durcharbeitet,  diese  Masse 
mit  eisernen  Löffeln  auf  die  Betonlage  bringt,  ausbreitet,  ebnet  und  schliesslich 
unter  Aufgeben  von  feinem  Sand  mittels  Reibbrettern  abreibt  Seltener  kommen 
Fasswege  in  Stampfasphalt  vor,  und  in  der  Tat  entspricht  Gussasphalt  den 
auf  die  Fusswege  stattfindenden  Angriffen  sehr  wohl,  wenn  das  Mischungsver- 
hältnis von  Asphalt  und  Kies  richtig  gewählt  wurde  und  die  Ausführung  auf 
einer  Betonunterlage  sachgemäss  erfolgte.  Die  Kosten  eines  Gussasphalt-Belags 
bei  10  cm  starker  Betonschichte  und  2,5  cm  dicker  Asphaltlage  stellen  sich 
im  Durchschnitt  auf  5  ^f//qm.  Auf  sehr  belebten  Fusswegen  und  an  den  Haus- 


i)  Bnsing  o.  Schumann,  Der  Po rt la  n  d  zern  c  n t  und  seine  Anwendungen  im 
Bauwesen,  3.  Auflage,  Berlin  1U05,  S.  324.  In  Amerika  kommen  übrigens  auch  Platten  von 
grösseren  Abmessungen  vor. 
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einfahrten  kommen  auch  gestampfte  Decken  vor,  die  etwas  stärkere  Betonunter- 
lagen erhalten  müssen.  Im  übrigen  lässt  sich  für  diese  noch  geltend  machen, 
dass  die  Ausbesserungsarbeiten  mit  weniger  Belästigung  für  die  Umgebung  aus- 
führbar sind.  Versuche,  Fusswege  mit  gepressten  Asphalt-Platten  zu  be- 
legen, sind  gut  ausgefallen 

Das  früher  beschriebene  Verfahren,  die  dem  Fuhrwerksverkehr  dienende 
Strassenbahn  zu  zementieren,  findet  insbesondere  auch  Anwendung  auf  die  Fuß- 
wege, indem  man  auf  den  genügend  sicheren,  geebneten  Untergrund  eine  min- 
destens 10  cm  dicke  Schicht  mageren  Betons  (auf  1  Raumteil  Zement  8  — 10  Teile 
Sand  und  gereinigten  Kies  oder  Steinschlag)  anstampft  und  auf  dieselbe  noch 
vor  ihrer  Erhärtung  eine  Decklage*von  2 — 3  em  Höhe  (1  Teil  Zement  auf  1  Teil 
Sand)  aufwalzt.  Um  Risse  in  der  zusammenhängenden  Betonschicht  zu  ver- 
meiden, teilt  man  dieselbe  in  Streifen  von  nicht  über  2  m  Breite,  durch  senk- 
recht zur  Strassenlinie  gerichtete  Fugen,  die  man  durch  Einlagen  aus  hoch- 
kantig  gestellten  Dachpappen,  Holzleisten  oder  Blechstreifen  *)  bildet,  welch'  letztere 
aber  zweckmässig  vor  Erhärtung  des  Zements  herausgenommen  und  durch  Asphalt- 
guss  ersetzt  werden.  Zuweilen  stellt  man  nach  der  Angabe  des  Stadtl>auineisters 
Lemcke  in  Bonn  Felder  von  entsprechender  Grösse  her  durch  Umrahmung 
aus  einzelnen  Betonplatten  von  der  Höhe  der  beiden  zusammengehörigen  Beton- 
lagen  und  betoniert  die  so  abgegrenzten  Räume  in  der  oben  beschriebenen  Weise 
aus.  Nach  Abbinden  des  Zements  wird  eine  Sandschicht  aufgebracht,  die  mehrere 
Tage  lang  angenässt  auf  der  Zementlage  belassen  wird.  Erst  danach  kann  der 
Fussweg  der  Benützung  übergeben  werden.   Der  Preis  beträgt  etwa  3  —  3,5  ^/qm. 

In  neuester  Zeit  findet  auch  die  Monier- Bau  weise  für  Fusswege  Anwen» 
dung,  indem  das  Drahtgeflecht  an  Ort  und  Stelle  einbetoniert  wird.  Dieselbe 
gestattet  ebenfalls  eine  passende  Zerlegung  der  Gesamtfläche  in  kleinere  Teile 
und  eine  wesentliche  Verminderung  der  für  die  Beton  läge  zu  wählenden  Stärke. 
Erfahrungen  damit  sind  jedoch  noch  abzuwarten. 

Rücksichten  bei  Wahl  der  Fussweg-Beläge. 

Die  Entscheidung  für  die  eine  oder  andere  Fusswegkonstruktion  erfolgt 
nach  sehr  verschiedenen  Gesichtspunkten.  Vor  allem  ist  die  Forderung  zu 
stellen,  dass  der  Fussweg  eine  ausreichende  Widerstandsfähigkeit  gegen 
die  äusseren  Angriffe  und  demnach  eine  befriedigende  Dauerhaftigkeit  be- 
sitzen soll,  wozu  neben  einer  unnachgiebigen  Bettung  ein  gewisses  Mass  von 
Druckfestigkeit  und  Abschleifungswiderstand  der  Decklage  gehört  Ausserdem 
ist  zu  verlangen,  dass  der  Belag  ein  angenehmes  Gehen  bei  jeder  Witterung 
gestattet.  In  dieser  Hinsicht  bestehen  mancherlei  Unterschiede  zwischen  den 
verschiedenen  Belagsarten.  Bei  gutem  Wetter  lassen  sie  zwar  alle  wenig  zu 
wünschen  übrig,  abgesehen  vielleicht  von  manchen  Schlacken  platten,  die  unter 
den  Verkehrseinwirkungen  merklich  glatt  werden;  auch  bei  nebliger  Witterung 
oder  Schneefall  verhalten  sich  die  meisten  ziemlich  gleich,  insoferne  sie  dal>ei 
alle  unangenehm  schlüpfrig  werden;  Granit  und  Zement  geben  in  dieser  Hin- 
sicht besondere  Veranlassung  zu  Klagen.  Der  Umstand,  dass  bei  sehr  durch- 
lässigem Untergrund  jene  Beläge  besonders  schnell  trocknen,  die  selbst  ein 
grösseres  Mass  von  Durchlässigkeit  für  Regenwasser  besitzen,  wird  zuweilen  an- 
genehm empfunden ;  im  allgemeinen  jedoch  ist  zu  verlangen,  dass  die  Fussweg- 
decken eine  rasche  und  vollständige  Oberfläch  en-  Entwässerung  ermög- 


1)  Siehe  z.  B.  Frangenheim,  Gu«s-  oder  Staropfasphaltbelag  auf  städtischen  Bürger- 
steigen, Deutsche  Buuzeltung  lb8ü,  S.  391. 

2)  Ost  hoff,  Zement-Fusswigc,  Zeitachr.  f.  Transport*,  u.  Straasenb.  1688,  S.  80. 
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liehen,  damit  Bewegungen  der  Decklage  infolge  Erweichung  des  Untergrundes 
und  beim  Gefrieren  oder  Auftauen  desselben  ausgeschlossen  sind.  Aus  anderen 
Gründen  ist  unter  Umstanden  eine  gewisse  Durchlässigkeit  der  Beläge  für 
die  Fusswege  erwünscht  und  notwendig.  Wie  nämlich  schon  bei  Besprechung 
der  erforderlichen  Fusswegbreite  erwähnt  worden,  sieht  man  sich  neuerdings  ver- 
anlasst, einen  Teil  der  Versorgungsnetze  von  der  Fahrbahn  weg  in  die  Fusswege 
zu  verlegen  und  zur  Gewinnung  des  hierzu  erforderlichen  Raumes  die  sonst 
übliche  Breite  derselben  zu  vergrössern.  Da  nun  die  Gasrohre  niemals  dicht 
schliefen,  auch  Beschädigungen  an  Gas-  und  Wasserleitungen  vorkommen  können, 
so  wäre  zu  befürchten,  dass  bei  vollkommen  dichtem  Belage  der  Fusswege  das 
unter  denselben  sich  ansammelnde  Gas  oder  Wasser  seinen  Weg  nach  den 
Häusern  fände.  In  Berlin  wurde  deshalb  im  Jahre  1882  eine  Verordnung  er- 
lassen, nach  der  die  Herstellung  eines  undurchlässigen  Belags  auf  die  ganze 
Fusswegbreite  untersagt  und  verlangt  wurde,  dass  wenigstens  ein  Streifen  von 
0,5  m  Breite  mit  durchlässiger  Pflasterung  zu  versehen  sei;  leider  werden  die 
Fugen  solcher  Pflasterungen  im  Laufe  der  Zeit  immer  undurchlässiger.  Bezüg- 
lich anderer  Vorkehrungen  zur  Ableitung  ausgeströmten  Gases  und  zur  Revision 
von  Gasröhren,  die  unter  Betonschichten  in  Fahrbahnen  oder  Fusswegen  liegen, 
mag  hier  nur  noch  auf  Röhrenstücke  von  25 — 30  mm  Weite  hingewiesen  werden, 
<lie  man,  von  der  Rohrleitung  bis  zur  Strassenolwrfläche  reichend,  in  massigen 
Abständen  voneinander,  öfters  lotrecht  einsetzt  und  mit  feinem  Kies  ausfüllt. 
Aber  auch  sie  werden  durch  eingedrungenen  Strassen  schmutz  nur  zu  bald  ver- 
stopft und  in  ihrer  Wirkung  beeinträchtigt.  Zur  Verbesserung  dieses  Missstandes 
hat  man  in  Mainz  die  Gasrohrstränge  an  allen  Stellen,  wo  Revisionsrohre  ange- 
bracht werden  sollen  (in  Abständen  von  16  m)  mit  grobem  Kies  überschüttet, 
<lie  aus  den  Kieshaufen  aufsteigenden  Röhrenstücke  nach  Fugen  der  Fussweg- 
Randsteine  geführt  und  ihr  wagrecht  abgebogenes,  oberes  Ende,  5  cm  unter  der 
Oberfläche  der  Randsteine  ausmünden  lassen1). 

Die  Verlegung  von  Rohrsträngen  und  Kabelleitungen  unter  die  Fuss- 
wege macht  auch  eine  Konstruktion  derselben  erwünscht,  bei  welcher  Aufbrüche 
zum  Zwecke  der  Verlegung  oder  Ausbesserung  der  Leitungen  mit  tunlichst 
geringen  Schwierigkeiten  verbunden  sind,  und  nicht  in  letzter  Linie  fallen  die 
Kosten  der  Ausführung  bei  der  Wahl  der  Fussweg-Konstruktion  in  die 
Wagschale  *). 

C.  Sommer-,  Reit-,  Radfahrer-  und  Selbstfahrerwege. 

Sommerwege  lassen  sich  in  einfacher  Weise  herstellen;  sie  erhalten 
-entweder  keine  besondere  Befestigung,  wenn  sie  an  sich  schon  die  erforderliche 
Beschaffenheit  haben,  oder  es  genügt,  sie  aus  Kies  oder  Sand,  unter  Umständen 
auch  durch  Aufbringen  bindender  Erdarten  zu  befestigen. 

Was  die  Reitwege  betrifft,  so  fällt  es  schwer,  die  für  sie  geforderte, 
etwas  nachgiebige  Decke  zu  bilden,  ohne  dabei  Veranlassung  zu  starker  Staub- 
und Schlamm bildung  zu  geben.  Als  zweckmassig  gilt  es,  eine  gute  Drainierung 
des  Untergrundes  vorausgesetzt,  eine  von  Zeit  zu  Zeit  zu  erneuernde  Decklage 
aus  Sägmehl  und  Gerberlohe,  die  die  Eigenschaft  besitzt,  Wasser  anzusaugen 
uud  längere  Zeit  festzuhalten,  auf  eine  Unterlagsehichte  aus  Steingeschläg  oder 
dergleichen  zu  verwenden.  Bei  Reitwegen  ausserhalb  der  Stadt  kann  man  sieh 
auch  mit  einer  Befestigung  aus  Kies  und  Sand  begnügen. 

')  Mainzer  Strasaeopfloster,  Zeitachr.  f.  Transportw.  n.  Straasenb.  1S94,  S.  37. 
2)  Siehe  über  Berliner  Verhältnisse:    Zur  Frage   der  zweckmäßigsten  Bürgerateig- 
Abdeckuog  für  Berlin  von  Pinkenburg,  Deutacuc  Bauzeitung  1680,  Ö.  ;$10. 
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Auch  für  die  Radfahrer  besonders  angelegte  Strassenst  reifen  sollen 
unter  allen  Witterungsverhaltnissen  genügende  Festigkeit  und  Glätte  besitzen. 
Im  Innern  der  Städte  kommen  im  allgemeinen  die  auch  bei  Fusswegen  üblichen 
Beläge  zur  Anwendung,  auf  Lnndstrassen  pflegt  man  eine  Schichte  von  10  bis 
15  cm  Stärke  aus  Kleingeschläg  und  feinem  Kies  oder  Sand  von  etwa  5  cm 
Höhe,  zuweilen  auch  Kohlen  schlacke  und  Kohlenasche  einzuwalzen. 

Bezüglich  der  Selbstfahrer  (Motorwagen)  ist  endlich  zu  bemerken,  das» 
sich  bei  ihnen  das  Fehlen  der  Zugtiere  in  doppelter  Weise  fühlbar  macht, 
indem  die  immerhin  beträchtlichen  Angriffe,  die  von  den  Hufen  der  Tiere  aus- 
gehen, wie  auch  die  starke  Verunreinigung  der  Strassen  durch  die  tierischen 
Auswurfstoffe  gänzlich  entfallen.  Bei  Selbstfahrern  mit  eisernen  Radreifen  für 
den  Lastenverkehr  ist  natürlich  darauf  zu  sehen,  dass  die  Felgenbreite  im 
richtigen  Verhältnis  zu  der  gewöhnlich  beträchtlichen  Achsenbelastung  steht. 

Übermässige  Steigungen  in  bestehenden  Strassen  werden  beim  Selbstfahrer- 
Verkehr  besonders  unangenehm  empfunden  und  sind  gerade  in  dieser  Hinsicht 
nach  Tunlichkeit  zu  beseitigen,  auch  die  Befestigung  der  von  Selbstfahrern  be- 
nützten Strassen,  wie  ihre  Reinhaltung  verlangt  mehr  als  gewöhnliche  Sorgfalt; 
in  dem  Masse  als  diese  Fahrzeuge  an  Zahl  zunehmen  und  der  durch  sie  ver- 
anlasste Missstand  der  Staubauf wirbelung  immer  unerträglicher  wird,  muss  be- 
sonders widerstandsfähiges  Steinmaterial  zur  Decklage  der  Chausseen  verwendet 
werden  und  schliesslich  sind  Mittel  zur  Bindung  des  Staube«  in  Anwendung  zu 
bringen.  Siehe  deshalb  auch  bezüglich  der  Staubbeseitigung  bei  „Unterhaltung 
der  Strassen".  Eine  Überhöhung  des  äusseren  Strassenraudes  gekrümmter  Strassen- 
strecken  ist  sehr  erwünscht 

Da  die  Verwendung  der  neuen  Fahrzeuge  voraussichtlich  immer  mehr 
zunehmen  wird,  muss  auch  unter  Umständen  an  die  Herstellung  besonderer  Wege 
für  sie  gedacht  werden,  um  deren  schnelle,  ungehinderte  Fahrt  zu  ermöglichen. 


D.  Strassenkreuzungen,  Seitenfahrten  u.  dgl. 

über-  Überkreuzungen  von  Landstrassen  in  gleicher  Höhe,  sogenannte  Ü ber- 

ührten. faQrten>  erf0igeri  bei  unveränderter  Breite  derselben  am  besten  unter  rechtem 
Winkel  zueinander,  auch  ist  es  erwünscht,  dass  beide  Strassen  von  der  Kreu- 
zungsstelle aus  noch  ein  Stück  weit  gerade  verlaufen;  die  Halbmesser  der  sich 
anschliessenden,  bogenförmigen  Strecken  müssen  selbstverständlich  den  die 
Krümmungen  überhaupt  betreffenden  Bestimmungen  entsprechen.  Gleiches  gilt 
für  die  Steigungsverhältnisse  am  Kreuzungsplatze,  nur  ist  zu  bemerken,  das» 
daselbst  wagrechte  Strecken  im  allgemeinen  als  erwünscht  bezeichnet  werden 
können.  Was  den  Oberbau  des  Kreuzungsplatzes  betrifft,  so  ist  die  Fahrbahn- 
konstruktion der  wichtigeren  von  den  beiden  sich  begegnenden  Strassen  mass- 
gebend, während  die  Fusswege  selbstverständlich  unterbrochen  und  nur  bis  zum 
gegenseitigen  Schnitt  zusammengeführt  werden.  Endlich  ist  darauf  zu  sehen, 
da<s  sich  in  den  durch  die  Kreuzung  gebildeten  Ecken  nicht  Wasser  ansammelt 
und  sind  dortselbst  nötigenfalls  Durchlässe  oder  sonstige  Entwässerungsanlagen 
auszuführen.  Viel  einfacher  liegt  die  Sache  für  untergeordnete,  mit  Strassen 
kreuzende  Wege;  dieselben  werden  häufig  sehr  scharfe  Krümmungen  und  starke 
Steigungen  vom  Kreuzungsplatze  weg  erhalten  müssen  und  es  ist  nur  darauf 
zu  sehen,  dass  die  ursprünglichen  Verhältnisse  solcher  Wege  durch  die  Kreuzung 
keine  wesentliche  Verschlechterung  erleiden.  Auch  die  Fusswege  der  Strasse 
werden  in  diesen  Fällen  gewöhnlich  nicht  unterbrochen,  sondern  es  wird  der 
in  der  Regel  sehr  einfache  Oberbau  des  Nebenweges  an  ihren  Rand  ange- 
schlossen. 


uiqiii  zed  by  Google 


Strasseokreusangcn,  Seitenfahrten  u.  dgl. 


Ähnliches  wie  für  Überfahrten  gilt  auch  für  die  sogenannten  Seitenfahrten  ^x^n 
(Auf-  und  Abfahrten),  d.  h.  jene  Anlagen,  durch  die  bestehende  untergeordnete 
Wege  oder  auch  Grundstücke  an  eine  Strasse  angeschlossen  werden  sollen.  Starke 
Steigungen  sind  hier  jedenfalls  zulässig;  bei  Vorhandensein  von  Strassengräben 
sind  Überbrückungen  derselben  auszuführen.  Um  zu  sparen,  wird  man  suchen, 
für  mehrere  Grundstücke  nur  eine  Auffahrt  anzuordnen  und  zuweilen  veranlasst 
sein,  neben  der  Strasse  streckenweise  Parallelwege  anzulegen. 

Städtische  Strassen,  die  sich  in  gleicher  Höhe  treffen,  sind  in  der 
Regel  nach  Grund-  und  Aufriss  festgegeben  und  es  gestaltet  sich  die  Anlage 
ineist  ziemlich  einfach.  Misslich  ist  es,  wenn  eine  der  sich  kreuzenden  Strassen 
am  Treffpunkte  stark  geneigt  ist;  dann  muss  ihre  Steigung  im  Bereiche  des 
Kreuzungsplatzes  mindestens  gebrochen  und  die  ungleiche  Höhenlage  der  Fuss- 
wege auf  kurze  Strecken  hin  ausgeglichen  werden.  Besser  ist  es  freilich,  wenn 
der  beiden  Strassen  gemeinschaftliche  Platz  in  die  Horizontale  gelegt  werden 
kann.  Vom  Oberbau  solcher  Plätze  war  schon  gelegentlich  die  Rede,  desgleichen 
von  der  Wasserableitung  daselbst,  dagegen  ist  hier  noch  ein  besonderer  Umstand 
zur  Sprache  zu  bringen. 

Die  Ecken  der  Fusswege  sich  treffender  städtischer  Strassen  werden  näm- 
lich öfters  abgerundet,  um  die  Bewegung  der  abzweigenden  Fahrzeuge  zu  er- 
leichtern und  dies  führt  alsdann,  um  (Jen  durch  die  Abrundung  verlorenen  Raum 
wieder  zu  gewinnen  und  auch  um  den  Zusammenstoss  von  Fussgängern  an  der 
Ecke  zu  verhüten,  zu  einer  Abschrägung  der  Häuserkanten. 

Die  Frage,  in  welchen  Fällen  eine  solche  Abkantung  vorgenommen  werden 
solle  und  welche  Breite  der  Kantungsflächen  zu  empfehlen  sei,  lässt  sich  im 
allgemeinen  schwer  entscheiden.  Fasst  man  die  Lösung  der  Frage  lediglich  im 
Hinblick  auf  den  Fuhrwerksverkehr  ins  Auge,  so  lässt  sich  dartun,  dass  der 
Winkel,  unter  dem  sich  die  beiden  Strassen  schneiden  und  deren  Breite  in 
Betracht  kommt,  desgl.  die  Grösse  des  Halbmessers  für  den  Bogen,  der  zur  Ver- 
bindung der  kreuzenden  Strassenachsen  gedacht  werden  muss,  und  man  kann 
die  Abschrägungsbreite  berechnen  und  auch  zeigen,  bei  welchen  Strassen  breiten 
dieselbe  den  Wert  Null  annimmt.  Eine  solche,  nur  mit  Rücksicht  auf  den 
Verkehr  geführte  Untersuchung,  die  übrigens  nicht  einmal  erschöpfend  wäre, 
indem  sie  weder  die  Stärke  des  Verkehrs  noch  die  Hauptrichtung  desselben  in 
Betracht  zieht,  müsste  als  eine  einseitige  bezeichnet  werden.  Eine  ganz  andere 
Frage  ist  es,  ob  die  in  der  beschriebenen,  oder  in  ähnlicher  Weise  festgestellten 
Abkantungen  auch  vom  Architekten  gebilligt  werden  können,  ob  durch  etwaige 
Feststellung  derselben  nicht  die  künstlerische  Ausgestaltung  der  Gebäude  und 
ihr  Eindruck  auf  den  Beschauer  beeinträchtigt,  oder  auch  eine  zweckmässige 
Grundrissanlage  erschwert  werde.  Abgeschrägte  Ecken  sind  im  allgemeinen 
architektonisch  schwerer  zu  behandeln  als  scharfe,  und  die  Abschrägung  muss  im 
richtigen  Verhältnisse  zur  Häuserhöhe  stehen.  Auch  ist  nicht  zu  übersehen, 
dass  für  kleine  Eckbauplätze  schon  massig  grosse  Abscbrägungen  störend  wirken 
können,  umgekehrt  aber  bei  spitzwinkligen  Ecken  stärkere  Abkantungen  auch 
dem  Architekten  erwünscht  sein  werden.    U.  dgl.  m. 

Es  ist  nicht  beabsichtigt,  hier  näher  auf  die  terührte  Angelegenheit  ein- 
zugehen; es  sei  nur  auf  einschlägige  Äusserungen  im  Wochenblatt  für  Bau- 
kunde 1887  Nr.  6,  bezw.  Nr.  29,  sodann  in  der  Deutschen  Bauzeitung  1889, 
S.  199  verwiesen  und  es  mögen  die  bemerkenswerten  diesbezüglichen  Vorschläge 
des  Frankfurter  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins  aus  dem  Jahre  1889  ange- 
führt werden1): 


i)  Deutsche  Bauleitung  1889,  S.  94. 
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1.  Die  Frage  der  Abschrägung  der  Strasaenecken  lasst  sich  nicht  allgemein  durch 
Regeln  und  Vorschriften  lösen ;  sie  mua  vielmehr  von  Fall  zu  Fall  behandelt  werden. 

2.  Wo  nicht  Verkehrsrücksichten  vorliegen,  sollte  aus  architektonischen  Gründen, 
d.  h.  im  Interesse  der  äusseren  Erscheinung  und  der  inneren  Gestaltung  des  Hauses,  von  der 
Abschrägung  abgesehen  werden. 

3.  Dem  Bauenden  soll,  wie  in  anderen  grossen  Städten,  a.  B.  Berlin,  gestattet  werden, 
seinerseits  die  Ecken  abzuschrägen  oder  abzurunden,  wenn  er  die  nicht  bebaute  Grundfläche 
kostenfrei  an  die  Stadt  abtritt. 

4.  Im  allgemeinen  dürfte  durch  die  Verkehreverhältnisse  eine  Abschrägung  nur  für 
Strassen  unter  15  ra  Breite  notwendig  sein,  dagegen  empfiehlt  es  sich,  bei  grosseren  Verkehrs- 
mittelpunkten anstatt  der  Abschrägungen  Plätze  anzuordnen. 

5.  Die  Grenze  bezüglich  des  Winkels,  bis  zu  welcher  die  Abschrägung  der  Ecken 
grundsätzlich  durchgeführt  werden  soll,  sollte  nicht  auf  90°  festgestellt  werden,  vielmehr  auch 
bei  Ecken  von  kleinerem  Winkel,  d.  h.  bis  etwa  75°  zulässig  bleiben. 

6.  Bei  Strassen  mit  Vorgärten  ist  die  Breite  zwischen  den  Häuserfluchten,  und  nicht 
die  sogenannte  Strassen  breite  in  Rechnung  zu  ziehen. 

Schliesslich  sei  bemerkt,  dass  die  vom  Magistrat  und  der  Stadtverordneten- 
Versammlung  iu  Frankfurt  a.  M.  für  die  zukünftige  Aufstellung  der  städtischen 
Fluchtlinien-Pläne  bestimmten,  die  Eckabschrägungen  betreffenden  Regeln  iu  der 
deutschen  Bauzeitung  1890,  S.  20  zu  ersehen  sind. 

IE.  Gütebestimmungen  der  Strassen-Materialien. 

Unter  I.  „Bauweise  der  Strassen"  war  von  den  erforderlichen  Eigen- 
schaften der  Strassen materialien  die  Rede  und  es  wurden  insbesondere  Druck- 
festigkeit, Härte  und  Zähigkeit  genannt,  sodann  Wetterbeständigkeit  und  Politur- 
fähigkeit, letztere  insoferne,  als  sie  einen  Massstab  für  die  Neigung  des  Materials, 
unter  den  Betriebseinwirkungen  glatt  zu  werden,  liefert.  Die  Kenntnis  dieser 
Eigenschaften,  die  vor  allem  zur  Beurteilung  der  Brauchbarkeit  eines  Materials, 
erforderlich  ist,  wird  in  sehr  befriedigender  Weise  durch  die  mit  allen  Hilfs- 
mitteln ausgestatteten  Materialprüfungsanstalten  vermittelt.  Weniger  leicht  ist 
ein  Urteil  über  das  Gesamtverhalten  eines  Materials  unter  bestimmten  äusseren 
Umständen,  bezw.  seinen  eigentlichen  Wert  als  Strassenmaterial  zu  gewinnen. 
Hierzu  geht  man  zuweilen  in  der  Art  vor,  dass  man  das  fragliche  Material 
künstlich  hervorgerufenen  Angriffen  aussetzt,  die  den  in  Wirklichkeit  auf- 
tretenden möglichst  nahe  kommen,  und  sein  Verhalten  hierbei  mit  dem  eines 
schon  erprobten  Materials  vergleicht.  Sicherer  aber,  wenn  auch  mit  grösserem 
Zeitauf  wände,  gelangt  man  zum  Ziele,  wenn  man  die  wirklichen  Angriffe 
benützt,  indem  man  das  zu  erprobende  Material  in  einer  Versuchsstrecke  einbaut 
und  sein  Verhalten  während  der  Benützung  genau  beobachtet. 

a)  Untersuchung  der  Materialien  in  Prüfungsanstalten. 
1.  Bestimmung  einzelner  Eigenschaften  in  der  Üblichen  Weise. 

^"'kelt  Bezüglich  der  zur  Untersuchung  der  Druckfestigkeit  in  der  Regel  benützten 

Vorrichtungen  wird  auf  die  einschlägigen  Schriftwerke1),  namentlich  auf  die  Ver- 
öffentlichungen der  Prüfungsanstalten  verwiesen.  Von  den  gewonnenen  Festigkeits- 
ziffern sind  eine  grosse  Anzahl  in  den  folgenden  Tabellen  aufgenommen  worden. 
Beim  Vergleiche  derselben  ist  Vorsicht  geboten,  weil  die  Ergebnisse  der  Prüfung 
auf  Druckfestigkeit  wesentlich  von  Form  und  Grösse  der  Probekörper  abhängen, 
und  auch  die  Einrichtung  der  Prüfungsmaschinen,  namentlich  die  Lagerung  des 
Probekörpers  in  der  Maschine  nicht  ohne  Einfluss  ist*). 

1)  Rudel  off,  Hilfsmittel  u.  Verfahren  d.  Materialprüfung,  Handbuch  d.  Ingenieur- 
AVissenschaften,  IV.  Bd.,  XVII.  Kap..  Leipzig  1889. 

2)  Siehe  deshalb  u.  a. :  Milt.  ans  d.  mech.-tcchn.  Laborat.  der  kgl.  technischen  Hoch- 
schale zu  München,  Heft  11  u.  18;  Mitt.  ans  den  k.  techn.  Versuchsanstalten  zu  Berlin  1883, 
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Von  älteren,  hier  einschlägigen  Arbeiten  seien  die  immer  noch  beachtens- 
werten, schon  vor  1860  von  Bokelberg  angestellten  Versuche  über  Druck- 
festigkeit von  8trassenmaterialien  gleich  hier  angeführt,  die  Aufnahme  in  die 
hannoversche  technische  Anweisung  zum  Bau  der  Kunststrassen  gefunden  haben. 

Bokelberg  erhob  damals  die  Druckfestigkeit  geschliffener  Würfel  von 
1 — 8  Kubikzoll  Inhalt  und  nahm  den  zehnten  Teil  davon  als  zulässige  Be- 
lastung für  das  Kleingeschläg  der  betreffenden  Gesteine  an.  Die  von  ihm  auf 
solche  Weise  festgestellten  und  nach  Abrundung  in  Tabelle  69  aufgenommenen 
Werte  der  Tragkraft  sind  aus  dem  Handbuche  der  Baukunde1)  entnommen. 

Tabelle  69. 

Tragkraft  des  KleingeachUgs  verschiedener  Gesteinsarten,  mit  der 

Bokelbe  rg. 
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Die  Druckfestigkeit  kommt  für  jene  Materialien,  die  zur  Bildung  des  Fahr-  ^ISrk'H 
bahnkörpers  dienen  sollen,  wegen  der  bedeutenden,  von  den  Rädern  der  Lastwagen  Abn'aubV- 
ausgeübten  Pressungen  vor  allem  in  Betracht  Neben  ihr  ist  aber  auch  die  Härte 
des  Materials  nicht  ohne  Bedeutung,  ja  sie  tritt  in  den  Vordergrund,  wenn  es  sich 
um  Fussweg-Beläge  handelt ,  weil  diese  nieht  sowohl  starken  Drucken ,  als  viel- 
mehr Angriffen  schleifender  und  wetzender  Art  ausgesetzt  sind. 

Misslich  hierbei  erscheint  es  zunächst,  das»  keine  der  sonst  üblichen  Ver- 
fahrungsweisen  zur  Bestimmung  des  Härtegrades  in  befriedigender  Weise  zur 
Anwendung  gebracht  werden  kann.  Auch  das  gewöhnliche  Verfahren  der  Minera- 
logen, mit  dem  zu  untersuchenden  Körper  und  anderen,  ein  für  allemal  in  eine  Reihe 

Heft  1  und  2.  Bauschinger,  Beschlüsse  der  Konferenzen  zu  München,  Dresden,  Berlin 
nnd  Wien  über  einheitliche  Untersuchung»  •  Methoden,  München  1893,  bei  Tb.  Ackermann. 
Über  den  Einfluss  der  Körperform  auf  die  Ergebnisse  von  Druckversuchen  von  Martens, 
Mittcil.  aus  den  k.  techn.  Versuchsanstalten  zu  Berlin  1890,  S.  133. 

i)  Nessenius,  Der  Slra*senbau,  Handbuch  der  Baukunde,  Abt.  III,  Heft  4,  S.  128. 

Siehe  auch  Raven,  Der  Wegbau,  S.  377. 
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(Mohs'scbe  Skala)1)  gestellten  Körj>ern  Ritzversuche  zu  machen  und  den  Yersuchs- 
körper  als  zwischen  jene  zwei  Glieder  der  Reihe  gehörig  anzusehen,  deren  eines 
er  an  Härte  übertrifft,  wahrend  er  selbst  von  dem  anderen  geritzt  wird,  ist  wenig 
geeignet,  denn  es  ist  nicht  empfindlich  genug  und  überhaupt  nicht  anwendbar 
bei  allen,  aus  verschieden  harten  Bestandteilen  zusammengesetzten  Gesteinen. 

Beachtet  man  aber,  dass  die  geforderte  Widerstandsfähigkeit  der  Stra&senbau- 
mnterialien  gegen  die  verschiedenartigen  reibenden,  wetzenden  und  stossenden  An- 
griffe keineswegs  immer  in  ihrem  Härtegrade  begründet  liegt,  sondern  dass  dabei 
auch  ihre  Zähigkeit  in  Frage  kommt,  so  dass  weichere  und  zähere  Körper  oft  eine 
geringere  Abnützung  aufweisen,  als  härtere  und  sprödere,  so  erscheint  es  zweck- 
entsprechend, mit  Bausehinger2)  neben  der  Druckfestigkeit  der  Strassen-Bau- 
materialien  vor  allem  ihre  Abnütz  bar  k  ei  t  in  Betracht  zu  ziehen  und  dieselbe 
ziffermässig  durch  den  Verlust  an  Gewicht  oder  Volumen  zu  bestimmen,  den  der 
Versuchskörper  unter  bestimmten,  immer  wieder  herstellbaren  Umständen  erleidet8). 

Auf  der  Weltausstellung  zu  Paris  im  Jahre  1878  war  eine  Vorrichtung  zur 
Untersuchung  von  Pflastermaterial  zu  sehen,  welche  von  der  dortigen  städtischen 
Bnuverwaltung  schon  seit  längerer  Zeit  benutzt  worden  war.  Diese  Vorrichtung4) 
bestand  aus  einem  um  eine  lotrechte  Achse  drehbaren  Mühlstein,  gegen  den  in 
feststehenden  Rahmen  befindliche  Würfel  von  oben  mittels  Hebel  und  Gewichten 
angepresst  wurden,  so  dass  sie  durch  den  unter  ihnen  sich  drehenden  Mühlstein 
eine  Abnützung  erlitten.  Einer  der  Würfel  war  aus  dem  zur  Vergleichung  dienenden 
Normalstein  hergestellt,  der  andere  aus  dem  zu  prüfenden  Material.  Die  Ge- 
wichteminderungen  beider  Würfel,  die  sich  nach  einer  bestimmten  Zahl  von  Um- 
drehungen des  Mühlsteins  ergeben  hatten,  wurden  gegenseitig  ins  Verhältnis  gesetzt. 

Eine  verbesserte  Vorrichtung  derselben  Art  verwendete.  Bausc hinger 
seit  dem  Jahre  1879  zur  Ausführung  seiner  Versuche  über  die  Abnützung  der 
6trassenbaumaterialien.  Um  nämlich  die  an  verschiedenen  Orten  ausgeführten 
Versuche  sicherer  miteinander  vergleichen  zu  können,  und  sich  unabhängig  von 
der  Abnützung  und  der  infolgedessen  wiederholt  erforderlichen  Neuschärfung  des 
Mühlsteins  zu  machen,  ersetzte  er  denselben  durch  eine  gusseiserne  Scheibe,  auf 
die  eine  besondere  Sorte  Smirgel  gestreut  wird,  der  zwischen  der  Scheibenober- 
fläche und  dem  darauf  liegenden  Würfel  hindurchgehend,  dessen  Abnützung  be- 
wirkt. Eine  Beschreibung  dieser  auch  in  anderen  Prüfungsanstalten  verwendeten 
Vorrichtung,  sowie  der  Voruntersuchungen  über  die  zweckmässigste  Feinheit  des 
Smirgels,  die  Art  und  Weise,  wie  derselbe  auf  die  Scheibe  zu  bringen  sei,  über 
die  Menge,  in  der  dieses  zu  geschehen  habe,  und  den  Druck,  mit  dem  die  Probe- 
stücke gegen  die  Scheibe  anzudrücken  seien,  endlich  über  den  Einfluss,  den  die 
Grösse  der  der  Abnützung  unterliegenden  Fläche  des  Probekörpers  äussere,  finden 
sich  in  dem  oben  erwähnten  11.  Hefte  der  „Mitteilungen  etc.".  Bezüglich  des  Ergeb- 
nisses dieser  Voruntersuchungen  sei  nur  erwähnt,  dass  Naxos-Smirgel  Nr.  3  als  ge- 
eignetste Sorte  befunden  und  ausserdem  nachgewiesen  wurde,  dass  sowohl  die  Grösse 
der  Reibungsfläche,  wie  auch  die  der  Pressung  zwischen  Scheibe  und  Probekörper 
innerhalb  gewisser  Grenzen  fast  ohne  Einfluss  auf  die  Grösse  der  Abnützung  bleibe. 

')  Die  Mohs'sche  Härteskala  lautet:  1.  Talk,  2.  Gips  oder  Steinsalz,  3.  Kalkspat. 
4.  Flussspat,  5.  Apatit,  6.  Feldspat,  7.  Quart.  8.  Topas,  9.  Saphir  oder  Smirgel,  10.  Diamant. 

2)  Bauschinger,  Mitt.  aus  dem  niech.-techn.  Laborat.  d.  k.  technischen  Hochschule 
zu  München,  1884,  11.  Heft:  Versuche  über  die  Abnützbarkeit  und  Druckfestigkeit  von  Pflaster- 
und  Schottermaterialien. 

:>)  Allerdings  kann  nicht  überseheu  werden,  daas  die  in  solcher  Weise  hergestellten, 
nachstehend  beschriebenen  Umstände  den  auf  den  Fahrbahnen  herrschenden  Verhältnissen  nicht 
vollkommen  entsprechen,  insoferne  Slösse  und  Schlage,  wie  sie  vou  Rädern  und  Hufen  aus- 
geübt werden,  nicht  zur  Nachahmung  gelaugen 

«)  Ding ler 's  polyt.  Journal  1878,  Bd.  230,  S.  101. 
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Neben  der  Bauschinger'schen  Vorrichtung  sind  im  Laufe  der  Zeit  zu 
dem  gleichen  Zweck  auch  noch  andere  Vorrichtungen  zur  Anwendung  gekommen, 
so  z.  ß.  die  von  Dorry  (Tonindustrie-Zeitung  1896,  S.  240)  und  die  von 
Martens  (Mitteilungen  aus  den  k.  technischen  Versuchsanstalten  zu  Berlin, 
1886,  S.  3).  Eine  besondere  Vorrichtung  zur  Ausführung  von  „Schleif-  oder 
Abnützungsproben"  verwendet  J.  A.  van  der  Kloes  an  der  polytechnischen 
Schule  zu  Delft  („Baumaterialienkunde"  1901,  VI.  Jahrgang,  8.  10). 

Es  ist  ausserdem  wichtig  zu  wissen,  wie  sich  das  allen  Witterung» Verhältnissen  WasMrauf- 
ausgesetzte  Strassen baumaterial  diesen  gegenüber  verhalt,  wieviel  Wasser  es  aufzu-  au^llx., 
nehmen  vermag  und  inwieweit  dabei  seine  Druckfestigkeit  und  Abnützbarkeit  ver-  J^JjJ^" 
ändert  wird.  Deshalb  pflegt  man  dasselbe  künstlich  zu  trocknen  und  zu  wiegen,  sodann  k«K\  mitte, 
längere  Zeit  in  Wasser  zu  legen  und  nach  eingetretener  Sättigung  die  Menge  des  aufge- 
nommenen Wassers  durch  abermalige  Gewichtebestimmung  festzustellen.  Daneben 
wird  die  Druckfestigkeit  und  die  Abnützbarkeit  des  durchnässten  Materials  erhoben 
und  mit  den  entsprechenden,  im  trockenen  Zustande  gefundenen  Grössen  in  Ver- 
gleich  gesetzt. 

In  naher  Beziehung  damit  steht  die  Wetterbeständigkeit,  bezw.  die 
Frostbeständigkeit,  die  man  zurzeit  allein  ins  Auge  zu  fassen  pflegt.  Mit  Be- 
rücksichtigung des  Umstände»,  das«  der  Frost  einerseits  auf  Zerbröckelung  des 
Materials  und  anderseits  auf  Abminderung  seiner  ursprünglichen  Druckfestigkeit 
hinwirkt,  hat  man  im  Laufe  der  Zeit  sehr  verschiedene  Verfahrungsweisen  zur 
Prüfung  der  Gesteine  auf  ihre  Frostbeständigkeit  angewendet,  worüber  näherer 
Aufschluss  aus  den  Veröffentlichungen  der  Prüfungsanstalten  zu  erholen  ist; 
auch  sei  an  dieser  Stelle  auf  die  unter  Nr.  4  angeführten  Bestrebungen  zur 
Einführung  einheitlicher  Prüfungsmethoden  hingewiesen. 

Um  endlich  die  Neigung  der  Strassenbaumaterialien,  unter  den  Einwirkungen 
der  Verkehrslasten  glatt  zu  werden,  festzustellen,  wird  zuweilen  die  Politur- 
fähigkeit derselben  durch  Versuche  bestimmt 

Im  Anschlüsse  hieran  sollen  nun  die  Ergebnisse  von  Versuchen  nach  den 
verschiedenen,  besprochenen  Richtungen  zusammengestellt  werden. 

Im  11.  Hefte  seiner  „Mitteilungen"  S.  15 — 35  verzeichnet  Bauschinger 
die  Ergebnisse  aller  von  ihm  bis  1884  ausgeführten  Abnützungs-Versuche, 
und  zwar  stete  den  Mittelwert  aus  drei  Bestimmungen  der  Abnützung,  die  als 
Gewichtsverluste,  hervorgebracht  durch  je  200  Umdrehungen  der  Scheibe  sich  er- 
gaben, wobei  für  je  10  Umdrehungen  20  g  Smirgel  aufgestreut  und  wieder  ab- 
gestrichen worden  waren.  In  diesem  Verzeichnisse  finden  sich  insbesondere  An- 
gaben über  das  Material  und  die  Probestücke,  über  Fund-  oder  Herstellungsort 
derselben  und  das  spezifische  Gewicht,  über  die  erhobene  Abnützung  nach  Ge- 
wicht und  Rauminhalt  für  den  wirklich  eingehaltenen  Schleifkreishalbmesser, 
d.  h.  die  Entfernung,  in  welcher  der  Schwerpunkt  des  Probestückes  vom 
Scheibenmittelpunkte  lag,  wie  auch  zurückgeführt  auf  einen  Halbmesser  von 
49  cm1),  endlich  über  die  Druckfestigkeit  des  Materials  in  kg/qcm.  Die 
Grösst-  und  Kleinstwerte  für  Gewicht,  Abnützung  und  Druckfestigkeit  aus  Bau- 
sch i  n  g  e  r*8  Tabelle  sind  in  der  nachfolgenden  Tabelle  70  zusammengestellt ; 
weggelassen  sind  die  badischen  Gesteine,  die  in  die  Tabelle  71  aufgenommen  sind. 

')  Die  Zurfickführung  der  bei  einem  Schlei  fkreit-Halbmeaser  von  r  Centimeter  beob- 
achteten Abnützung  A  auf  den  Normulhalhinewer  von  40  cm  berechnet  Bauiichinger 
bei  Trockenschleifen  aua  der  Formel 

49*  -f  2000  _  4400 
A«  —  A  '  V  -f  2000  ~~     '  r'  -f  2000 
bei  Naaaschleifen  aus  der  Formel 

,  49-  4-  7400  _  9800 
r*  -r-  7400     '       r*  +  7400* 
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Tabelle  70. 

Laboratorium  der  kgl.  Technischen  Hochschule 


Material 

und 
Bezugsort 


AbnQtsnng 

für  200  Umdrehnngeu  der  Scheibe  und  für  Droekfestiükut 
den  Bchleifknus-Hulbmeeeor  r  =  4»  cra 


Kleinst-  Grus&t- 
wert  Wirt 


trocken 
oder 
n:\an 


kg  qrvi 


nach  (icwicht      nach  Inhalt 
in  g  in  eem 

Kleinst-  Grösst-  Kleinst-  Grfiest*  Kleinst-  Grä 
wert      wert      wert  wert 


wert  |  wert 


Granit. 

Bayerische  Oberpfalz 

Fichtelgebirg 
Rheinpfalz 


Syenit. 

OberpfaJz  in  Bayern 
Unterfranken  , 
Bergstraase 

Fichtelgebirg 

Dior  it. 

Unterfranken  und 
Rheinpfalz  in  Bayern 

Hornblende. 

Ockertal  am  Harz 

Gabbr  o. 

Radautal    bei  Harz- 
burg in  Hannover 

Melaphy  r. 

Kusel,  Rheinpfalz, 
Bayern 

Dole  r  it. 

Steinau  bei  Fulda 

Anaraesit. 

Steinau  bei  Fulda 

Alzenau,  Steinheim, 
Kahl 

Basalt. 

Oberpfalz  in  Bayern 

Redwits  , 

Unterfranken,  Bayern 
desgl. 

desgl. 

Schlüchtern  bei  Fulda 

Oberhessen 

Hannover 

Deidesheim,  Rheinpfalz 
Friedberg,  Hessen 
Limburg,  Nassau 

Q  u  a  r  z. 

Verschiedene  Gegenden 
in  Hannover 


{2,58 
{2,63 

2,52 

2,69 
2,80 


2,67 
2,66 

2,57 

2,76 
2,89 


2,70  2,95 
(2,68) 

(2.95) 

2,6 

3,06  |  3,09 
{  3,08 

2,90  2,95 


{2,88 

2,90 

{»,01 

3,34 

3,02 

3,06 

2,84 

3,03 

(2,89) 

(2,01) 

2,90 

2,94 

2,99 

3,05 

(2.60) 


(2,67) 


tr. 
n. 
tr. 
n. 
tr. 
tr 

tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
n. 


tr. 
(»•) 


tr. 

tr. 

tr. 
n. 

tr. 

tr. 
tr. 

n. 
tr. 
tr. 

n. 
tr. 
tr. 
tr. 

(»•) 
tr. 

tr. 

tr. 


(b.) 


9,1 
16,4 
13,5 
21,9 
8,7 
9,4 


13,5 
17,9 
15,5 
31,1 
9,5 
12,3 


3,5 

6,2 

5,1 

8,2 

3,35 

3,7 


5,2 
6.8 
5,9 
11,8 
3,65 
4,8 


18,5  I  19.0 
9,8  11,9 
12,1  14,0 
19,2 


36,3 


6,7  7,1 
3,5  4,25 
4,2    .  4,85 
6,9 
13,2 


8,4 
5,1 


("•)   !  13,2 


15,3 


16,9 
7,7 


7,0  I  17,1 
32,3 


22,7 

8,8 

8,3 
19,2 
10,4 

7,7 
26,3 

7,9 
10.2 
11,7 
11.5 
10,1 
16,4 
13,5 


4,3 


33,5 

2,9 
8,7 
21,1 
20,8 
13,2 
26,4 
17,3 
13,5 
20,9 
15,2 
14,5 
16,7 
16,9 


14,4 


2,9 
1,9 


15,7  4,5 


5,9 


18,1 

13,6  i   14,8  4,45 
2,3 


10 


7,8 

14,9 
2,9 
6,7 
3,6 
2,4 
8,7 
2,7 
3,4 
4,0 
3,95 
3,4 
5,7 
4,4 


1,65 


6,3 
2,9 

5,3 

6,95 

4,8 

5,6 

.5 
11,55 

5,1 

3,0 
7,3 
7,2 
4,2 
8.4 
6,0 
4,4 
7,3 
5,3 
4,8 
5.7 
5,6 

5,4 


1270 
1410 

1300 
1770 

1610 
1660 
1930 


1170 


1670 

>lb20 

1370 
2230 

1720 
20?0 
2U0 


2170 


(1410) 

(1031) 

1350  17ö0 
2530  2650 


2470 


2530 


1160  1690 


2100 

3190 

2330 

2630 

1290 

2470 

2400 

2i)70 

1520 

3610 

2050 

2110 

2310 

2800 

1170 

1808 

>2280 

2950 

2230 

2470 

2850  >350O 

(1023)  (1484) 


uign 
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für  200 

Abnützung 

Material 

Spezifisches 

L'mdrehu 
»leifkreU 

.Scheibe 
•M?r  r  - 

und  ftlr 

4>i  rni 
•t  j  cni 

Druckfestigkeit 

und 

Gewi 

lebt 

k«<qcm 

i>  e  z u  g so  r  t 

trocken 

Il«rh  «.ewirht 
_ 

narra 

in 

Inhalt 

s 

Kleinst- 

Gröaat- 

Kleinst- 

Qrosst- 

Kleinst- 

<.tr'>Mat- 

Kleinst- 

Größt- 

wert 

wart 

wert 

Wfrt 

wert 

wert 

wert 

wert 

B  r  eccie. 

Verschiedene  Gegenden 

1790 

in  Baden 

2,5 

2.76 

tr. 

6,3 

10,4 

2,35 

4,15 

1410 

Kalksteine. 

Frankreich 

2, 

H4 

tr. 
n. 

lO.i 

Al/k  1 

54,5 

24,7 

19,2 

36,2 

Italien 

2, 

80 

tr. 

7" 

_  f 

,7 

— 

— 

n. 

136 

,6 

48 

,8 

Westfalen 

2, 

{  j 

76 

tr. 
n. 

M 
89 

.0 
,0 

lh 
32 

* 

,:> 
,5 





Westf.  Marmorwerke 

bei  Soest 

— 

— 

tr. 

60,8 

86,5 

21,7 

30,9 

— 

— 

Verweb,   bayer.  Kalk- 
steine 

1  2,73 

2,90 

tr. 

33,3 

70,1 

1  9  t 

25,0 

640 

2170 

\ 

n- 

82,0 

1H6.4 

HO  0 

47,0 

Versch.  badtache  Kalk- 

1 2,46 

3,01 

tr. 

21,7 

78,5 

fi  1 

31,9 

760 

2150 

steine 

\ 

n. 

67,0 

89,7 

>4  fl 
-1,o 

<>*> 
33,2 

V  orarlberg 

2,6 

2,7 

tr. 

20,4 

21.4 

7  H 

7,9 

1220 

1340 

Versch.  Kalksteine  aus 

(  (2,69) 

(2,73) 

tr. 

3*,0 

49,3 

18,1 

(732) 

(1205) 

Hannover 

\ 

(n.) 

10,9 

50.3 

18,6 

8andsteine. 

Graawacke  aus  Han- 

nover 

(2  64) 

(2.77) 

(d.) 

5,8 

17,8 

2,1 

6,7 

Rhein  wacke  aus  Raden 

2,59 

2  78 

tr. 

7,3 

18,8 

2.8 

6,8 

2200 

2290 

Runtsandstein,  Umge- 

1 1,96 

2,35 

tr. 

12,0 

183,6 

5.4 

82,3 

— 

— 

bung  v.  Kaiserslautern 

1 

n. 

22  2 

91,3 

10,1 

41,5 

Roter  Rondsandstein, 

i 

tr. 

32lö 

37,5 

14,4 

Wertheim 

\ 

n. 

.2 

58 

,5 

Roter  Buntoandstein 

vnm      AVi'Rkiti  ia\  he>ft 

Frankfurt  a.  M. 

tr. 

10,7 

12,5 

Buntsandstein  a.  Baden 

2,64 

2.67 

tr. 

1  O  A 
lö,4 

24,.» 

7,0 

9.3 

970 

M                     t»  »• 

Verschied.  Sandsteine 

2  14 

2.75 

tr. 

41,i 

3,4 

17,7 

1650 

aus  Hannover 

(2,40) 

(2,58) 

(n.) 

Ol  8 

2,1 

10,3 

Ür)451 

Gebrannte  kü  nstl. 

Steine. 

Tat  u  m  *    l_                        i  * 

PläUcben  versch.  Ait 

i  2.24 

2,70 

tr. 
n. 

4,6 

in-* 
lo,i 

18,1 
-'.,4 

2,05 
7,45 

6,9 
10,3 

Villeroy    und  Boch, 

Mettlach,  desgleichen 

von  Utxschneider  und 

1  2,77 

2,99 

• 

tr. 

8,4 

24.3 

3,0 

8,1 

Ed.    Jannez,  Saar- 

n. 

39,4 

45,7 

13,2 

16,3 

gemünd 

l 

Einfall  rtateine  u.  Platten 

|  2,38 

2,61 

tr. 

7,5 

18,6 

3,15 

7,7 

von  Sehenkelberger 

1 

n. 

34,1 

46,1 

14,3 

19,0 

&  Cie.  in  Ottweiler 

Platten  verschied.  Art 

2,65 

tr. 

16,6 

22,8 

6,15 

8,0 

von  Fr.  Pabat  in  St. 

J  2.70 

n. 

31 

1,8 

Johann 

Verschiedene  Platten 

S  2,50 

2,69 

tr. 

7,6 

13,9 

2,9 

5,6 

von  Sinaig 

n. 

20,5 

.6 

Steine  verschied.  Art 

1  2,38 

3,10 

tr. 

10.4 

23,9 

4,4 

7,7 

von  G.  A.  Obereit  in 

n. 

38,6 

15,4 

Tremoana  bei  Pilsen 

1 

1 
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Material 
und 
Beiugaort 


Spezifisches 

Gewicht 


Kleinst-!  Gross* 
wert  wert 


Verachicd.  Kunstbaaalt- 
ateine  v.  W.  Hellwag 
A  Cie.  in  Schattau 
bei  Zoaim 

Chamotteplattchen  der 
Teplitzer  Chauiotte- 
Waaren-Fabrifc 

Fusswegsteine  aus  ge- 
branntem Ton  ver- 
schiedener Herkunft 

Fusswegsteine(Klinker) 
von  Reischl  in  Bogen- 
hausen bei  München 

Fuwwegateine  aus  ge- 
bräuntem Ton  von 
Zettler  in  Merlng 

Klinker  Ton  Bernhard 
Hess  in  Bayreuth, 
Würfel  daraus 

Hannoveraner  Klinker 
mit  Brandkruste 
ohne  „ 

Bockhorner  Klinker 
mit  Brandkruste 
ohne  „ 

Andere  norddeutsche 
Klinker 

Hochofenschlacke 
Desgl. 

Ungebrannte 
künstl.  Steine. 

Platten  aus  künstl. 
Marmor  v.  R.  Justin, 
Oberalm,  Salzburg 

Zementplatten ,  ver- 
schiedenartig gefärbt 
und  ungefärbt  v.  C. 
Föhr  in  Görlitz,  i.fters 
an  der  Oberflache 
weicher  als  im  Innern. 

Sonstige  Materia- 
lien. 

1.  Asphalt. 

Pflasterstück  aus  As- 
phalt und  grobem 
Sand 

Reiner  Asphalt,  kleines 
Stück,  nur  zu  einem 
Versuch  ausreichend 


2,44  2,S9 


2,62 


2,38  2,07 
2,69 


2,58 


3,0 


2,9 
3,35 


2,51 


2,86 


2,77 


2,40 
2,26 


Abnutzung 

der  Scheibe  und  für 


»im  una  rur  Drnruci,tigkeit 


trocken    n*eö  ®ewi«ht       nach  Inhalt 

in  g  in  com  

°  *r    Kleinst-  GrÖMt-  Kleinst-  Gr«« t-  Kleinst-  Gr&sst- 
wert      wert      wert  |  wert  ,   wert  ,  w""rt 


tr. 
n. 


tr. 
n. 


tr. 
tr. 

n. 

tr. 
n. 


8,0  |  15,7 
29,5 


2,8  5,45 
10,2 


10,1  19,5  3,9 
18,7     28,8  7,1 


I 


7.4 
10,0 


10.0  '   13,4       3,9  ■  5,0 

20.1  ;  49,0  I     7,5  ,  18,3 
84,2  31,3 


13,1  |  19,5 
41,6 


tr. 

6,2 

6,2 

(n.) 

14,3 

17,7 

(".) 

13,9 

18,9 

(n.) 

9,9 

19,0 

(n.) 

20,8 

24,9 

(n.) 

14,6 

24,6 

(n.) 

18,5 

31,8 

(n.) 

22,6 

29,3 

tr. 

31,1 

38,3 

n. 

124,9 

149,6 

tr. 

11,5 

22,0 

n. 

25,0 

31,6 

tr. 

33 

u. 

83,6 

tr. 

13,6 

n. 

41 

■  1 

5,1 


16,0 


1.7 


8,0 

5,6 
6,4 
6,8 


10,9 
43,7 

4,6 

10,0 


9,6 

9,5 
11,0 
8,8 


13,8 
34,8 

6,0 
18,2 


13,4 

52,3 

8,8 
12,6 


7,6  - 


HXt 
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Material 

und 
Bezugsori 


<.r«W)1'bt 


w.-rt 


AbiiiltiUDt; 

für  'J.-I  l/mdrohiu»:cu  .ler  Scheibe  un,l  für 
,len  S-  bU  iftroi»  Halbmoaser  r  =  4»  -m 


trnckoii 
«mIit 


nach  Cuwicht 
in  „ 

Kleinst-  <.rG^t- 

W,Tt  B«l 


Dru«  kfi-stigkeit 
kg  qcm 


Kleinst 
weit 


weit 


2.  H<  lz  zu  Purk  et- 
il >>  d  0  11. 

Kiemen  aus  Kiehen- 
holz  ,  neu.  Die  nasa 
geprüften  Stücke  24 
St.  in  Wasser  ^eleueu, 
w  "bei  sie  I  4  v  m  Wiiwr 
i  vom  des  troek. 

Holze»;  aufnahmen 

Kiemen  nus  Kichcii- 
holz,  nlt.  1  »rzütrl ich 
ler  ua-i  geprüften 
Stucke  gilt  das  vi- 
Inn  Gesagte 

Kinnen  na-  L ;» i  c  Ii  e  n- 
hol/. .  neu.  Die  nn.-s 
irepr.  Siiiokr  24  Sr. 
in  W;i>ser  ^«•[«•i.'cn. 
unbeisu-  l'i"  i.  Wasser 
(v  in  (ifw.  des  !r<>ek 
Holzes)  aufnahmen 


o.g;> 

0,74 
0,74 


",H0 
".77 

".7  7 

I 

m.705 
i  ; 

0.7";, 
",S3 


I 


tr. 

n. 
tr. 

ii. 


ir. 
ti. 
tr. 
n. 
t  r. 
u. 

tr. 
ii. 

1 1 . 

Ii. 


4,3 

G.'i 

4.0 
7/2 


4.r, 

V 

4,:, 

«/2 


t;,'j 

ö.:i 

7.1 

< 
I 


0,i 


7vi 


1.1 

r».7 


tt/2 
♦',,.-,5 
UV» 


4,'Jj 


<i4 


f.:  i 

f'.3  i 
1'2.*>  | 
7.3  7.4) 
11."      1 1,0  | 


i|iier  zu  den 
l'Wrn  gesehl. 

lungs  den 
Fasern  gesehl. 


<jiicr 
geschliffen. 

^esch  Ii  treu. 

geschliffen. 

<pier 
gesell  liflitn. 

Isings 
gefehlt  tlen. 

diuiji-itiril 
geschliffen. 


Die  in  der  vorstehenden  Tabelle  in 
Prüfungsetation  für  Baumaterialien 
.Mitteilungen*,  11.  Heft,  S.  6  ff. 


gesetzten  Zahlen  sind  in  der  k. 
Näheres  darüber  siehe  in  Bauschinger'a 


Ein  Vergleich  der  gewonnenen  Ergebnis  zeigt,  dass  zwar  im  ganzen  und 
grossen  die  Abnützbarkeit  mit  zunehmender  Druckfestigkeit  kleiner  wird,  dass 
aber  ein  unmittelbarer  Zusammenhang  zwischen  diesen  beiden  Eigenschaften 
nicht  besteht.  So  hat  sich  aus  den  Versuchen  Bauschinge r's  insbesondere 
ergeben,  dass  festere  Kalksteine,  die  hinsichtlich  ihrer  Druckfestigkeit  viele  Granite 
übertreffen  und  den  Basalten  nahekommen,  eine  4 — 5  mal  grössere  Abnützbarkeit 
als  Basalt  haben. 


Nachstehende  Tabelle  7 1  gilt  als  Ergänzung  zu  der  vorausgehenden  Nr.  70, 
indem  sie  die  gleichfalls  in  München  im  Auftrage  der  grossh.  badischen  Ober- 
direküon  des  Wasser-  und  Straßenbaues  ausgeführten  Versuche  enthält.  Die- 
selbe ist  in  den  „Statistischen  Betrachtungen  über  den  Aufwand  für  Unterhaltung 
der  Landstrassen  im  Grossherzogtum  Baden  1882,  Karlsruhe  1882"  enthalten. 
Sie  wurde  von  dort  entnommen,  weil  die  sehr  zahlreichen  Bausch  inger'schen 
Versuche  hier  sachgemäss  zusammengezogen  und  auch  entsprechende  Mittelwerte 
gebildet  worden  sind. 
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Tabelle  71. 


Ergebnisse  von  Versuchen ,  die  auf  Veranlassung  der  grossherzogl.  badiachen  Oberdirektioo 
des  Waascr-  und  Straasenbaue»  im  Mech. -technischen  Lab.  der  k.  Techn.  Hochschule  zu  München 

angestellt  wurden. 


AbnQtzbark«it  in  r  b*i 

J-L 

Üruekfestigksit  in  kgqcm 

»."0  Uimlr<-hunKen 
Scheibe 

der 

Material- 

Sorte  und  Typus 

Z  >  e 

Art 
Art 

r\  a  Mu  1  Y\ga  n 

UrrotflUtru 

B 
• 

« 

«0 
u 

"3 

Zt 

•4m  mm 

—  JZ 

*  t 

T  K 

■s 

e 

'Z 

•m» 
X 
Z 

►s 
u 

*  _ 

«  - 

O 

i 

.  f 

3 

X 

-S  8 



Wort 

>  S 

Wort 

'  

1. 

  .  — 

Dolerit 

vom  Katzenbuckel 

über 

b.  Eberbach 

2720 

3050  3000 

10,00 

12,6 

8,0 

10,3 

1,000  1,000 

2. 

Busalt 

von  Wardenberg 

u.Riedaöchingen 

2060 

2620 

2340 

7,S0 

9,6 

11,2 

10,4 

1,010 

c,772 

I .  vom  Fuchs- 

1 

köpfle  bei  Frei- 

über 

3. 

Diorit  | 

burv 

2480 

2650 

2600 

8,667 

12,0 

10,8 

11,4 

1,107 

0,7*3 

II.  vom  Hüllen* 

1 

Uli 

1850 

2340 

2108 

7,026 

13,9 

11,4  12,92 

1,254 

\  0,560 

2220 

2630 

2398 

7,903 

10,2 

8,2 

9,260 

0,901 

i  0,887 

I.  DoasenhelmorP.! 

i;»oo 

1210 

1710 

2040 

1562 
1718 

5,207 
5,727 

7,3 
9,6 

5,3 
6,1 

6,530 
7,720 

0,634 
0,750 

0,821 
0.764 

1920 

2100 

1997 

6,657 

10,2 

9.1 

9,72 

0,944 

0,705 

1 

1560 

2320 

1860 

6,200 

10,9 

7,9 

9,425 

0,915  0,678 

4. 

Porphyr 

II.  Vormberger  P.j 

1430 

1710 

1518 

5,000 

9,2 

7,40;  7,960 

0,773  0,055 

1220 

1730 

1493 

4,976 

9,0 

7,00 

8.080 

0,785  0,634 

1460 

1890 

1633 

5,443 

9,r» 

9,20 

9,36 

0,000 

o,:>n9 

1410 

1560 

1488 

4,960 

10,4 

7,1 

8,63 

0,839 

0,51)2 

III.  Trabronuer  P. 

1300 

1890 

1623 

5,410 

12,5 

7,1 

10,02 

0,973  0,556 

1170 

1320 

1245 

4,150 

11.2 

8,1 

0,270 

0,900 

0,461 

070 

1310 

1167 

3,800 

12,7 

0,8 

11,85 

1,150  0.331» 

I.  S.  aus  dem 

Murg-  und  Alb- 

5. 

Syenit 

tal  i 

II.  S.  aus  dem  j 
Birkenauer  Tal  l 

1350 

2340 

1992 

6,640 

n,o 

6,8 

0,43 

0,010  0,725 

1230 

1560 

1476 

4,920 

13,7 

12,0 

12,80 

1,243 

■  0,395 

6. 

Gneis 

1130 

2290 

1730 

5,767 

11,3 

8,6 

9,82 

0,953 

OftW5 
!  0,905 

I.  Gr.  von  Krop-J 
pontttein 

1 560 

1920 

1740 

5,800 

7,2 

5,5 

6,60 

0,641 

1750 
1650 

2340 
1960 

1977 
1795 

6,590 

5,983 

8.6 
9,3 

7.5 
6,9 

8,125 
8,55 

0,700 
0,830 

0,834 
0.721 

II.  Gr.  aus  demj 
Schlüchttal  | 

1760 

2160 

1838 

6,127 

10,3 

9,0 

9,57 

0,929 

0.659 

7. 

Granit 

1240 

1880 

1560 

5,200 

0,6 

8,0 

8,80 

0,854 

•J.609 

1450 

1700 

1552 

5.173 

10,4 

9,0 

9,72 

0,944 

0,548 

III.  Gr.  vom  Stein- j 
biickele  | 

1140 

880 

1530 
1520 

1403 
1268 

4,676 
4,227 

11,8 
12,1 

9,0 

8,2 

10,28 
9,93 

1,000 
0,964 

0,468 
0,439 
0,392 

1050 

1400 

1246 

4,153 

14,8 

7,9 

10,92 

1,060 

8. 

Hornblende 

vom  Zindelstein 

1500 

1580 

1 540 

5,133 

9,70 

8,20 

8,95 

0,869 

0.5W 

9. 

K  lin  gstc  in 

vom  Kaiserstuhl 

1720 

2120 

1020  6,40 

18,60 

10,60 

11.14 

1,082 

0,5'.»0 

10. 

Rhcin- 

wacken 

aus  dem  Oberrhein 

2200 

2290 

2245 

7,483 

18,8 

7,3 

13,05  1,267 

0,51.0 

11. 

Tonach  ie- 

fer 

von  Utzenfeld 

1520 

2390 

i960 

6,533 

10,1 

6,8 

8,60 

0,835 

0,7N2 

12. 

Sandstein  { 

I.  S.  von  Ettlingen  , 

1400 

1650 

1561 

5,203 

10,6 

0,3 

9,900 

0.961 

0.541 

Il.S.vonWcrtbeimV 

• 

860 

970 

888 

2,960 

24,5 

18,4 

20,775 

2,017 

1 

0,147 

Der  leichteren  Übersicht  wegen  wurden  die  Werte  sowohl  der  Druckfestigkeit,  wie  auch 
der  Abnützbarkeit  durch  eine  Verhältniszahl  ersetzt,  so  zwar,  daas  die  Widerstandsfähigkeit 
des  Dolerit  gleich  3000  kg  qcm  zu  10,  bezw.  10,3  zu  1,000  angenommen  wurde. 
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Weiter  foljjt  Tabelle  Nr.  72,  die,  Nr.  70  entsprechend,  die  Kleinst-  und 
Größtwerte  des  Gewichtes,  der  Abnützung  und  der  Druckfestigkeit  enthält,  die 
Bauschinger  in  zahlreichen  Versuchen  von  1884  bis  Ende  1888  gefunden 
und  im  18.  Heft  seiner  „Mitteilungen  aus  dem  Mech.-tech.  Lab.  der  K. 
Technischen  Hochschule  zu  München",  München  1889,  S.  23—60  veröffent- 
licht hat. 

Tabelle  72. 


Veniuchaergebnisse  au»  dem  Mcchauisch-techn.  Laboratorium  der  kgl.  Technischen  Hochschule 

zu  München. 


AbnlHznug. 

Spezifisches 

200  Umdrebun- 
iren  dar  Scheibe 

Druck- 

(ieirirht 

H.ilbme 

iser  des 

festigkeit 

Gesteins- Arten 

Srhleifkroiscs 
49  cm 

kgqcm 

Bemerkungen 

Kleinst- 

Grösst- 

Kleinst- 

Grfisst- 

Kleinst-  Gr5sst- 

WAS-* 

wort 

wert 
K 

wert 
« 

wert 

wert 

-  -     .            -  .  _ 
Basalt             18  Sorten 

2,4 

3,08 

9.1 

27,6 

1830 

3700 

Basaltlava      2  „ 

2,05 

2,40 

21,4 

39,8 

680 

1060 

Diorit              4  „ 

2.79 

2,855 

14,3 

35,0 

1330 

2710 

Du  1  er  i  t  1 

ms  w  s  \«  s  ■  ■                          a  ■« 

2.M 

2,80 

16,7 

17,1 

2260 

2520 

E  u  r  i  t                4  ,, 

2,49 

2,03 

9,2 

9,5 

2030 

>3030 

Granit 

Eine  Kroate  Zahl  baver  G 

2,42 

2.M 

0,4 

17,3 

830 

2930 

2,48 

2,97 

8,0 

28,9 

1130 

>2900i 

Melaphyr    6  Sorten 

2.56 

2,80 

7,4 

23,1 

1080 

3250 

Pbonoltt     1  Sorte 

*      mm   s^  •  ■         *   ■   V               a                 1  av 

2,53 

2.54 

7.9 

28*0 

3080 

Pornhvr      9  Sorten 

•    v  ■   a«  *•  v    »             v    k/vi  s  v  aa 

2,28 

2.75 

6,3 

15,2 

850 

3870 

Diabasporphyr. 

Quarz. te     3  ,, 

2,55 

2,67 

4,6 

9,4 

Mio 

>3200 

S  v  e  d  i  t  mehrere 

2,78 

2,98 

13,1 

15,0 

1470 

2320 

Die  Abnützung  für 

T  r ach vt  2 

2.47 

2,57 

20,0 

56,0 

1130 

1540 

1  Sorte. 

Marmor       6  „ 

2,67 

2,76 

771 

1910 

Kalkstein 

bei  Donauesrhingen 

2,15 

2,43 

304 

534 

bei  Eichstätt 

5 

34 

i\ii|inii>erg  oci  Jvemneim 

2,093 
2,20 

2,37 

321 

790 

Ettenhausen  b  Regensburg 

2,0« 

465 

1300 

Kirch  beim  bei  Würzburg 

2,48 

2,49 

94,4 

119,8 

576 

608 

Umgebung  von  ,, 

2.25 

2,38 
2,69 

340 

650 

Französische  Kalksteine 

1,70 

83 

1550 

Badischer  Kalkst,  u.  solcher 

von  Zill  bei  Hallein 

2,55 

2,75 

1090 

1500 

Kalkstein  v.  Ulmer  Münster 

1,72 

2,44 

131 

701 

Dolomit 

von  Ingolstadt,  Ulm, 

Abensberg,  Treuchtlingen 

2,33 

2,68 

476 

1800 

von  Weisaenburg  a  Sand 

2,59 

2,00 

13,6 

18,1 

1120 

1S20 

v.  Elsass,  Metz  u.  Saarburg 

2,47 

2,8o 

970 

2440 

Sandstein 

Roter  Buntsandstein  von 

Kaiserslautern 

2,09 

2,17 

60.3 

160,5 

Vogesensandstein    nua  der 

Rheinpfalz 

2,08 

2,39 

350 

792 

Sandst.  aus  dem  Alsenztale 

2,33 

2,30 

34,0 

38,0 

40:. 

437 

Die  verschiedensten  Sand- 

Diese  sehr  «ros^eZahl 

steinarten ,  insbesondere 
auch  Bunt-  und  Keuper- 

von  Versuchen  ist 
hier  zussmineriK*- 
fasst,  well  neben 

Sandstein 

1,72 

O  JO 

— "  1  — 

32 

1020 

dem  Gewicht  nur 

Grauer  Sandatein  v. Trieben- 

noch    die  Druck- 
festigkeit erhobeu 
wordon  wsr. 

dorf  bei  Wiesau 

2,02 

•7 

1010 
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Gesteint- Arten 

Spezifisches 
Gewicht 

Abnutzung, 
200  Umdrehun- 
gen der  Scheibe, 
Halbmesser  des 
Schleif  kreisee 
49  cm 

Druck- 
festigkeit 
kgyqem 

Kleinst- 
wert 

Grösst- 
wert 

Kleinst- 
wert 

Grösst- 
wert 

ff 

Kleinst- 
wert 

GrSsst- 
wert 

v tmanwin  aonen  oanu- 

1,89 

2,40 

_ 

182 

1145 

Bieill 

(Coli  l^iis5tnils(ptnf*   v  Rh»»in 

2.45 

2  67 

4.8 

13,3 

920 

>2520 

ucr  ivunr  usw. 

2,27 

2,57 

276 

830 

\i  c%  1  ii  up  n  i4    v    T 1 1 1  n    \l  i  i  n  stA  r 

2,92 

2,84 

8,3 

18,7 

41  Jf»A 

1430 

>3000 

Konglomerate  und  Tuffe 

\  erschiedene  I  unsteine  und 

Nagelfluhe  aus  Oberbayern 

1,63 

2,39 

A  A 

44 

681 

Gebrannte  knnstL  Steine 

Klinkerplatte  von  Solln 

14,1 

14,9 

431 

436 

desgl. 

1  i,l 

044 

Klinker  von  Bayreuth 

2,4 1 

7,8 

4j  4  /\ 

1 1,0 

~~ 

Klinkerplatte  von  Bayreuth 

2,37 

6,9 

von  Bitterfeld 

4)  4  O 

14,3 

4  "T  Q 

17,8 

,  255 
U220 

447') 
1340»; 

PI  iiir    viin  Mt'ltlnrh 
i  i  iin     vi/11    .'it  iimvii 

«MB 

10,8 

13,0 





^ri 1 1  ]ti'lf  t*   vrm    \f  f  \  7 

2,84 

2,93 

1200 

2020 

l    II      1   IM  UU  II  l  '     I  u  U  9  M  1  V  u  c 

Wurf i-l    ana  1  TVil  Vnrflurwl. 

»»  unei  aus  i  ich  «uniauu* 

remptit  9  Innrunnd  4  Inar- 

-  <    Hl'    M  1,    £,   19UlPttHUr  ~  »MI 

IriA«.     rlio  orfltAn  OA  Tri  im  an 

kic>,  dir  ersten  jö  i  uj;r  an 

Uli   I.UIt  l;rl»  t;*  11  unu  von 

' f  1 1  \  t     «Ii     f  1 1 1 1  fianüiit 

AMI    ZU   /-.rll  Jfl*n.l>8l 

2,40 

2,47 

:i8,8 

40.5 

uesiji.  ,  me  eisten  jö  loKe 

in  feuchten  Sund  gesehla- 

gen und  genaset 

2,39 

2,46 

45,5 

48,0 

210 

264 

Platte    aus  ungebranntem 

Kunststein  von  Bocken- 

heim bei  Frankfurt 

31,0 

56,8 

desgl.  aus  Zürich 

25,5 

41,0 

Verschiedene  Platten 

28,4 

41.2 

Zementplatte  von  Nürnberg 

* 

10,4 

68,0 

133 

298 

Die  gewöhnt.  Ziegel- 
steine, für  die  auch 
in  der  Kegel  nur 
die  Druckfestig- 
keit erhoben  wur- 
de, sind  hier  weg- 
gelassen. Gleiche« 
gilt  fDr  andere 
Kunststeine. 

>)  Die  Druekkörper 
durch  VerbindunK 
rweier  pl  »neuar- 
tiger |t"fke^  mit- 
leidet. *m*n  8* 

*)  Würfelförmiger 
Drackkorper  au* 
einem  stück. 


Die  Druckproben 
wurden  durch  Auf  - 
elnsnderkitten 
rweier 


Abnützungsversuehe  wurden  stets  im  trockenen 


Die  Abuützungsversuehe 
Schleifmittels  (Smirgel)  ausgeführt 


der  Probekörper  und  de- 


Die  nach  dem  Jahre  1888  im  Mechanisch-technischen  Laboratorium  der 
k.  Technischen  Hochschule  München  ausgeführten  Versuche  über  die  ver- 
schiedenen Eigenschaften  der  Steinmaterialien,  insbesondere  über  Druckfestigkeit 
und  Abnützbarkeit  derselben,  sind  im  26.  Hefte  der  „Mitteilungen  usw.", 
München  1898,  von  Professor  Föppl,  dem  Nachfolger  Bauschingers,  ver- 
öffentlicht. 

Unter  den  vielen  Ergebnissen  von  Versuchen  mit  natürlichen  Gesteinen, 
die  an  anderen  Orten  gewonnen  wurden,  seien  vor  allen  die  der  Berliner 
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Versuchsanstalten  erwähnt:  Mitteilungen  aus  den  k.  technischen  Versuchsan- 
stalten zu  Berlin,  1885,  S.  124;  1889,  Ergänzungsheft  II ;  1892,  S.  188;  1897, 
S.  46;  1898,  S.  243  und  1900,  S.  24.  Über  Prüfung  von  Pflaatermaterial 
und  Fussbodenbelag  insbesondere  handeln  die  Mitteilungen,  1903,  S.  216. 

Auch  an  der  Materialprüfungsanstalt  der  jetzigen  Technischen  Hochschule 
in  Stuttgart  sind  in  den  80er  Jahren  des  vergangenen  Jahrhunderts  Versuche 
mit  Strassenbaumaterialien  ausgeführt  worden,  worüber  der  Verwaltungsbericht 
der  k.  Ministerialabteilung  für  den  Strassen-  und  Wasserbau  für  die  Rechnungs- 
jahre 1889/90  und  1890/91,  I.  Abteilung,  Stuttgart  1892,  S.  9— 17  Mitteilung 
macht.  Die  geschliffenen  Probekörper  hatten  eine  quadratische  Grundfläche  von 
55  mm  Seite  und  eine  Höhe  von  ungefähr  60  mm.  Bei  den  Versuchen  über 
Abnützbarkeit  lag  der  Schwerpunkt  der  Probestücke  im  Abstände  0,5  m  von 
der  Achse  der  Scheibe,  die  Belastung  der  Probekörper  betrug  30  kg;  für  je  10 
Umdrehungen  der  Scheibe  wurden  0,02  kg  Smirgel  (Xaxos  Nr.  3)  zugegeben 
und  100  Umdrehungen  ausgeführt.  An  die  vorher  auf  ihre  Abnützung  ge- 
prüften Körper  wurden  sodann  zwei  parallele  Flächen  angehobelt  und  die  Druck- 
festigkeit mit  einer  hydraulischen  Presse  erhoben. 

In  Tabelle  73  auf  S.  498  und  499  sind  diese  Versuchsergebnisse  zusammen- 
gestellt. 

Anfang  der  achtziger  Jahre  wurde  von  der  hannoverschen  Provinzial- 
Verwaltung  die  Untersuchung  verschiedener  Wegbau  -  Materialien  veranlasst1). 
Die  Bestimmung  der  Druckfestigkeit  erfolgte  in  der  kgl.  Prüfungsstation 
für  Baumaterialien  zu  Berlin,  bei  den  natürlichen  Steinen  und  der  Hochofen- 
schlacke an  Würfeln  von  6  cm  Seitenlänge  mit  geschliffenen  Druckflächen,  nach- 
dem diese  in  der  Regel  mit  Wasser  gesättigt  worden  waren,  mit  Röcksicht 
darauf,  das«  die  Strassen  in  den  norddeutschen  Gegenden  nur  während  des 
kleineren  Teils  des  Jahres  austrocknen.  Auch  die  Erhebung  der  Härte  und 
der  Wasseraufnahme  wurde  in  Berlin  vorgenommen,  erstere  mit  Zugrund- 
legung  der  M  oh  s 'sehen  Reihe  an  je  acht  Probestücken,  letztere  durch  je  acht 
Versuche  in  der  Art,  dass  die  zu  zerdrückenden  Probewürfel  zunächt  25  Stun- 
den auf  heiseen  Eisen  platten  getrocknet,  gewogen,  sodann  275  Stunden  in 
Wasser  gelegt  und  nochmals  gewogen  wurden.  Die  Feststellung  des  spezifi- 
schen Gewichtes  geschah  in  Hannover  und  jene  der  Abnützbarkeit  im 
Mechanisch-technischen  Laboratorium  der  technischen  Hochschule  zu  München. 
In  letzterem  wurden  je  drei  Probewürfel  in  nassem  Zustande  je  dreimal  (auf 
drei  verschiedenen  Seiten)  auf  der  Gusseisenscheibe  abgeschliffen,  wobei  sie  unter 
einem  Drucke  von  30  kg  und  in  einer  Entfernung  von  63  cm  vom  Scheibenmittel- 
punkte lagen.  Bei  jedem  Versuche  wurden  200  Umdrehungen  ausgeführt  und 
für  je  10  Umdrehungen  20  g  Naxos-Smirgel  Nr.  3  aufgestreut  und  abgestrichen. 
Bei  den  Klinkern  kamen  je  sechs  Probestücke,  drei  mit,  drei  ohne  Brandkruste 
zur  Untersuchung. 

Die  Tabelle  Nr.  74  auf  S.  500,  aus  dem  4.  Hefte  des  Handbuches  f.  Bauk. 
S.  132  entnommen,  enthält  nach  dem  Gesagten  für  die  Druckfestigkeit  Mittel- 
werte aus  je  acht  bezw.  vier  Versuchen,  je  nachdem  es  sich  um  nasse  oder 
trockene  Probekörper  handelt.  Die  Mittelwerte  für  die  Härte  sind  aus  je  acht 
Versuchen,  die  mittleren  Verhältniszahlen  für  die  Abnützbarkeit  aus  je  neun 
Versuchen  erhalten. 


l)  Nessenius,  Mitteilungen  über  die  Wegbau -Materialien  der  Provinz  Hannover, 
ZeiUc.hr.  d.  Arch.-  u.  Ing.-Ver.  zu  Hannover  l^SJ,  S.  581  ;  »odann:  Handbuch  der  Baukunde, 
Abt.  III,  Heft  4,  S.  132,  und  B  auach  i  n  ge  r  ,  Mitteilungen  au»  dem  Mceb.-techn.  Laboratorium 
der  kgl.  techn.  Hochschule  zu  München,  11.  Heft,  1        S.  8. 
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Tabelle 

Ergebnisse  von  Ve rauchen,  die  mit  württembergischen  Strassen  bau  ■  Materialien  in  der 


Druckfeatigk.i:  in 

im 

trockenen  Zuit« 

* 

Material 

Spezifisches 

Wiederaufnahme 

«enkrecht 

psr 

diel 

Gewicht 

in  •'«,  für  1  k« 

7.  um 

Lager 

cum 

Lager 

.Meiliktewirht 

e  U 

—  <; 
a  ^ 

i  * 

c  » 

-  ; 

1 ! 

v  *» 
tr  x 

*c  ~ 

■2  £ 

__s 

JS  'S 

Ii 

S 

Granit 

2,60 

0.1 14 

1898 

1649 

  1 

»• 

2,60 

0,338 

1627 

1380 

Aplit 

2,61 

0,105 

1863 

1673 

Granitporphjr 

2,60 

0,077 

1643 

1568 

Quarzporphjrr  3  Sorten 

2,46—2,58 

0,321  —  1,291 

1937 

1002 

_ 

Porphyr 

2,45 

1,479 

2033 

1715 

i       3  Sorten 

2,54—2,61 

0,049—0,241 

2552 

1520 

Busalt  2  Sorten 

3,06 — 3,07 

0,025 

2484 

1952 

• 

3,08 

0,012 

2775 

2755 

,  (Dolerit) 

2,90 

0,025 

2827 

2567 

Oberer  Buntsandstein ,  Kiesel- 

2,46 

1,137 

1746 

1301 

1460 

1219 

sandstein 

Wellendolomit,   unt.  Muschel- 

2,80 

0,194 

1839 

1023 

1713 

1402 

kalk 

mm  m     mm           m        •  »                         &                        ^*7..         L  _l 

^elleukalk,  unterer  Musehel- 

2,6  < 

0,034 

1137 

994 

1250 

854 

kalk 

Unterer  Muschelkalk 

2, .  3 

A  AÜ1 

0,083 

1573 

1369 

1397 

1242 

»  » 

2,70 

0,082 

1317 
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1363 

624 

m\  *  *       %                   %  BT            1-      II  II  

Mittlerer  Muschelkalk 

2,70 

0,020 

1579 

1490 

1560 

,              ,5  Sorten 

t1  Ali  AT« 

2,68— 2,7 1 

A  AAO       A  A"  Q 
0,003  —  0,0  lö 

1911 

934 

1768 

960 

Oberer  Muschelkalk 

2,71 

0,154 

1586 

1256 

1674 

L  m,  UV 

,             ,4  Sorten 

2,68 — 2,73 

0,061 — 0,354 

1550 

918 

1418 

814 
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2,63 
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1028 

Keuperkalk 

2,68 

1,007 

1340 
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1944 

1293 

Keupersandstein,  Fleinsatein 

2,62 

0,238 

1 1 1  ö 
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1246 

1125 

■  ■ 

2,54 

1,339 

1121 

1057 

1  u»J 

613 

Keupersandstein  2  Sorten 

2,53—2,65 

0,4)9 — 1,491 

1678 

692 

1846 

1018 

(Stubensandatein) 

1 

Lias    .    .    .    .     4  Sorten 

2,67—2,69 

0,198—0,328 

2124 

1102 

2464 

1044 

.    (Arietenkalk)  2  , 

2,65-2,08 

0,451-0,730 

1294 

940 

1259 

667 

■  • 

2,07 

0,451 

1196 

919 

1910 

107$ 

Unterer  weisser  Jura  2  Sorten 

2,53-2,54 

1,251-  2,248 

1326 

1060 

1364 

1215 

Mittlerer      ,        .     3  , 

2,47-2,68 

0,175  -2,551 

1601 

1024 

1530 

1064 

Oberer  weisser  Jura  (Dolomit) 

2,68 

0,142 

1558 

1430 

1535 

1392 

,.          „        „5  Sorten 

2,55-2,70 

0,213-1,535 

1817 

757 

1529 

480 

 Plattenkalk 

2,56 

1,32» 

2058 

1574 

i«, 

,037 
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Kilogramm  für  1  qcm  Abnützung  in  g  bei  100  Umdrehungen 
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Endlich  sei  auch  noch  auf  dio  im  baugewerblichen  Laboratorium  an  der 
k.  k.  Staatage werbesch ule  im  I.  Bezirke  in  Wien  ausgeführten  Versuche  ver- 
wiesen: A.  Hanisch,  Resultate  der  Untersuchungen  mit  Bausteinen  der 
österreichisch-ungarischen  Monarchie,  Wien,  1892. 

Nach  dem  Verwaltungsberichte  der  k.  Min isterial- Abteilung  f.  d.  Strassen-  Mikro.ko- 
und  Wasserbau  für  die  Jahre  1891/92  und  1892/93,  I.  Abt.,  8.  20  wurde  es  Jftj?. 
auch  für  zweckmässig  befunden,  „die  wichtigeren  in  Verwendung  stehenden  unge- 
schichteten  Gresteinsarten,  insbesondere  die  Porphyre,  unter  Zuhilfenahme  des  Mikro-  »uctiungan 
skopes  weiter  in  der  Richtung  untersuchen  zu  lassen,  ob  sich  die  mineralogischen  ssn^trauV 
Bestandteile  der  Gesteine  in  unverändertem,  unverwittertem  Zustande  befinden,  «JJJJjJ; 
ob  und  welche  vornehmlich  zu  Verwitterung  geeignete  Bestandteile  die  Gesteine  v»r»ucue. 
enthalten  und  wieweit  deren  Verwitterung  vorgeschritten  ist,  ob  hiernach,  sowie 
nach  Massgabe  etwaiger  weiterer  Merkmale  zu  erwarten  steht,  dass  sich  die  Ge- 
steine mehr  oder  weniger  gut  zur  Strassenunterhaltung  eignen  werden". 

Professor  Dr.  Kloos,  der  diese  Versuche  ausführte,  hält  die  Verwendung 
des  Mikroskopes  für  zweckentsprechend,  wenn  gleichzeitig  Versuche  über  Festig- 
keit angestellt  und  die  bereits  gemachten  Erfahrungen  über  die  Dauerhaftigkeit 
der  betreffenden  Gesteine  auf  Versuchsstrecken  tnitbenützt  werden.  Auf  seine 
eingehenden  Bemerkungen  über  die  Art  der  Beobachtung  (8.  20  u.  21  des  an- 
gezogenen Verwaltungsberichtes)  sei  hier  ausdrücklich  hingewiesen. 

Gegen  die  Bestimmung  der  Abnützung  mit  Hilfe  der  früher  besprochenen 
8cheibenschleifapparate  wird  mit  Recht  geltend  gemacht,  dass  das  abgeschliffene 
Material  nicht  sofort  entfernt  wird  und  sich  deshalb  an  der  Schleifarbeit  mitbe- 
teiligt und  dass  sich  auch  der  Bearbeitungsvorgang  bei  weichen  Stoffen,  in  die 
sich  die  zum  Schleifen  benützten  harten  Körner  eindrücken,  anders  gestalte  als 
bei  harten  Stoffen,  bei  denen  solches  Eindrücken  nicht  erfolgt  Gary1)  hat 
sich  deshalb  schon  seit  mehreren  Jahren  um  eine  Abuützungsvorrichtung  be- 
müht, bei  der  „das  schleifende  Korn  unabhängig  von  seinem  Träger  gemacht  und 
jedes  Korn  nur  einmal  zum  Angriff  gebracht  würde".  Er  kam  dabei  auf  die 
Verwendung  des  Dampfsandstrahlgebläses,  mit  dem  er  seit  dem  Jahre 
1904  verschiedene  Versuchsreihen  ausführte*). 

In  neuester  Zeit  hat  Föppl  eine  sicherere  Beurteilung  der  Hartgosteine 
ermöglicht,  indem  er  neben  der  Prüfung  auf  Druckfestigkeit  und  Abnützbnrkeit 
auch  noch  eine  solche  auf  Schlagfestigkeit  ausführte.  Wie  derselbe  dem 
Verfasser  mitteilte,  werden  diese  Schlagversuche  zur  Erzielung  vergleichbarer 
Zahlenwerte  nach  einem  besonderen  Verfahren  angestellt  uud  Gütezahlen  in 
den  Werten  der  für  das  Kubikzentimeter  aufgewendeten  Schlagarbeit  gefunden. 
Eine  Veröffentlichung  darüber  soll  in  dem  in  Aussicht  stehenden  30.  Heft  der 
„Mitteilungen  etc."  erfolgen. 

2.  Versuche  unter  Nachahmung  der  von  Fahrzeugen  und  Tieren  aus- 
geübten Stösse  und  Aufschläge. 

Um  neben  der  schleifenden  Wirkung  der  Verkehrslasten  auch  deren  Stoss- 
wirkung  einigermassen  nachzuahmen,  wendet  man  in  Frankreich  nach  dem  Vor- 


>)  Gary,  Versuche  mit  dem  Sandstrahlgebläse,  Mitteilungen  au»  dem  k.  Material- 
j>ruf  mitsamt  Gross-Lichterfelde-West,  1904,  3.  lieft,  S.  103. 

*)  Nach  der  Aussage  de«  Herrn  Inspektor  Klebe  an  dem  Mechanisch-technischen 
I.jihoratorium  der  k.  Technischen  Hochschule  zu  München  hat  Hau  sc  hinger  schon  tu  Anfang 
der  achziger  Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderts  den  Gedanken  einer  Benützung  des  Sand- 
strahlgeblases  In  Überlegung  gezogen. 
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schlafe  von  Deval1)  drehbare  Trommeln  an,  die  stündlich  etwa  200  Um- 
drehungen um  eine  schief  zu  ihrer  mathematischen  Achse  stehende  Drehachse 
ausführen.  In  eine  solche  Trommel  kommt  eine  bestimmte  Gewichtsmenge  (5  kg) 
des  zu  untersuchenden,  vorher  abgewaschenen  Schottere,  in  eine  andere  ebenso 
viel  von  einem  angenommenen  Normalmaterial  (Porphyr  von  Voutre),  mit  dem 
jener  verglichen  werden  soll.  Nach  einer  bestimmten  Anzahl  (1000)  Um- 
drehungen werden  die  Trommeln  entleert  und  sorgfältig  ausgewaschen,  von 
jedem  Trommelinhalt  der  feine  Staub  mittels  Sieben  von  10  mm  und  sodann 
von  1,6  mm  Maschenweite  durch  Spülung  ausgeschieden,  getrocknet  und  ge- 
wogen und  schliesslich  das  gefundene  Gewicht  ins  Verhältnis  zu  dem  Gewichte 
(5  kg)  der  ursprünglich  in  die  Trommel  eingebrachten  Materialmenge  gesetzt 

Eine  vom  französischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  ernannte 
„Commission  des  methodes  d'essai  des  matlriaux  de  construc- 
tion"  bat  sich  auch  über  diese  Trommelprobe  ausgesprochen a). 

Die  Prüfung  auf  Abnützung  durch  Reibung  und  durch  Schlagen  der  Materialstücke 
Aneinander  wird  empfohlen.  Vorangeacbickt  wird,  .das»  Bich  die  nachstehend  beschriebenen 
Verauche  zwar  für  gebrochene,  homogene  Materialien  (Schotter)  eignen,  nicht  aber  für  Rund- 
kicscl,  für  die  die  Abnützung  fast  null  ist.  Der  Stoffverlust  obei  flächlich  zerreiblichcr  Materialien 
int  dagegen  »ehr  beträchtlich  und  entspricht  nicht  der  Praxis.  Für  Hartsteinachotter,  wie  er  zn 
Chausseepackungen  benützt  wird,  würde  also  daa  Verfahren  empfehlenswert  »ein.* 

Der  Prüfungsapparat  besteht  aus  8  zylindrischen  Büchsen  von  0,2  m  Durchmesser  und 
0,34  m  Lange,  die  je  zu  vieren  auf  2  Tiereckigen,  parallelen  und  0,405  m  voneinander  ent- 
fernten eisernen  Wellen  gekuppelt  sind.  Diese  beiden  Wellen  sind  durch  ein  Raderwerk  mit- 
einander verbunden  und  drehen  sich  mit  gleicher  Geschwindigkeit.  Jede  Welle  ist  an  der 
einen  Seite  jedes  Zylinders,  dessen  Achse  eine  Neigung  von  ungefähr  30°  gegen  die  Horizon- 
tale hat,  gekröpft.  Auf  jeder  Welle  aind  2  Paar  Zylinder  symmetrisch  angeordnet.  Es  können 
also  in  dem  Apparat  7  Materialien  gleichzeitig  mit  einem  8.  (Muster-) Material  verglichen 
werden. 

5  kg  des  zu  untersuchenden  SteinmateriaU,  das  durch  Waschen  von  anhaftendem  Staub 
befreit  worden  ist,  werden  in  einen  der  Zylinder  gebracht  und  dieser  wird  durch  einen  dicht 
achliesecnden  Deckel  mit  Kautschukdichtung  verschlossen.  Der  Zylinder  macht  2000  Drehungen 
in  der  Stunde. 

Ein  an  einer  der  Wellen  befestigter  Tourenzähler  gestattet  die  Regelmäßigkeit  dea  Gange» 
der  Maschine  zu  kontrollieren. 

Nach  Verlauf  von  5  Stunden,  d.  h.  von  10000  Umdrehungen,  hält  mau  den  Apparat 
an,  öffnet  den  Zylinder  und  gieast  den  Inhalt  in  Behälter. 

Man  wascht  dann  sorgfaltig  den  Zylinder,  sowie  den  Deckel  und  fängt  das  erzielte 
Waachwaaser  in  den  Behältern  auf.  Jeder  Stein  wird  dann  gewaschen,  unter  Waaser  gebürstet 
und  so  vom  Staube  befreit,  der  in  dem  Waschwasacr  als  Schlamm  zurückbleibt.  Dieser 
Schlamm  wird  auf  2  übereinander  gestellte  Durchschlage  geworfen,  deren  Löcher  0,01,  rrsp. 
0,0016  m  Durchmesser  haben. 

Man  trennt  mithin  in  3  Korngröasen  und  zwar: 

1.  in  Körner,  die  durch  den  Ring  von  0,01  m  Öffnung  nicht  durchgehen, 

2.  in  Körner,  die  diesen  Ring  passieren,  aber  stärker  aind  als  0,0016  m, 

3.  in  den  eigentlichen  Schlamm  und  die  Körner  von  weniger  als  0,0016  m. 

Der  erste  Posten  wird  verworfen  nnd  mit  den  Steinen  dea  Mustera  vereinigt. 
Der  zweite  Poeten  wird  zur  Berichterstattung  aufbewahrt. 

Der  dritte  Poeten  wird  getrocknet  und  gewogen ;  sein  auf  5  kg  bezogenes  Gewicht  ergibt 
den  gesuchten  Abnützungskoeffizienten. 

Die  Kommission  spricht  den  Wunach  aus ,  dass  diese  Versuche  noch  mit  einer  in  den 
Zylinder  eingeführten  gusseiserneu  Kugel  wiederholt  und  die  so  erzielten  Ergebnisse  mit  denen 
des  gewöhnlichen  Verfahrens  verglichen  werden. 


l)  Bulletin  du  Ministerc  dea  travaux  publica,  Ann.  d.  p.  et  ch.  Lois,  Decrets  etc.  1879, 
p    132.    Mitteilungen  darüber  iu  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstrassen,  Berlin 

1885,  8.  29. 

'-)  Siehe  Gary,  Die  Vorschläge  für  die  Prüfung  natürlicher  und  künstlicher  Bausteine 
in  Frankreich,  Mitteilungen  aus  den  k.  technischen  Versuchsanstalten  zu  Berlin,  1901,  8.  138, 
sodann  Straasenbiuikuude  S.  509. 
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In  ähnlicher  Form  und  in  ähnlichem  Umfange  sollen  Pflastersteine  und  Fliesen  geprüft 
werden.  ,  Die  Zahl  der  zu  prüfenden  Muster  soll  um  so  grösser  sein,  je  weniger  die  Minera- 
lien je  nach  ihrer  Herkunft  homogen  sind." 

In  ähnlicher  Weise  will  Stock1)  die  Wirkung  der  beschlagenen  Hufe 
der  Zugtiere  auf  das  Strassen baumaterial  durch  eine  von  ihm  in  Vorschlag  ge- 
brachte Vorrichtung  nachahmen.  Dieselbe  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 
pusseisernen ,  wasserdicht  abzuschliessenden  Zylinder  von  (im  Lichten)  12"  eng- 
lisch Lange  und  6"  Durchmesser.  Dieser  Zylinder  wird  mittels  einer  Kurbel 
um  eine  Achse  gedreht,  die  senkrecht  auf  seiner  Längsachse  steht,  so  dass  er 
sich  bei  jeder  Umdrehung  überschlagen  muss;  die  Anzahl  der  Umdrehungen 
kOnnen  an  einem  Zählwerke  abgelesen  werden.  Von  «lern  zu  prüfenden  Gestein 
werden  Würfel  von  1  Kubikzoll  Grösse  genau  zugerichtet,  neun  Stück  davon 
getrocknet  und  nach  Feststellung  ihres  Gewichtes  zusammen  mit  ebensoviel 
scharf  bearbeiteten  Würfeln  von  0,8  Zoll  »Seitenlänge  aus  gehärtetem  Stahl, 
welcher  Kronglas  leicht  zu  ritzen  vermag,  in  den  Zylinder  eingebracht.  Als- 
dann kommen  40  Unzen  destilliertes  Wasser  zu  den  Würfeln  im  Zylinder,  es 
wird  dessen  Deckel  dicht  verschlossen  und  schliesslich  die  Umdrehungen  des 
Zylinders  (40  in  einer  Minute)  ausgeführt  Jede  Umdrehung  entspricht  bei  den 
gewählten  Abmessungen  des  Zylinders  einer  entwickelten  Länge  von  1  Yard 
und  folglich  1760  Umdrehungen  einer  Weglänge  von  einer  englischen  Meile. 
Nachdem  beobachtet  worden  war,  dass  hierbei  auch  sehr  hartes  Material  nur 
3,5 — 6,0°/o  Verlust  erleidet,  so  sollen  bei  jedem  Versuch  3520  Umdrehungen 
zur  Ausführung  kommen.  Nach  Vollendung  derselben  werden  die  Würfel 
herausgenommen,  abgewaschen,  neuerdings  getrocknet  und  ihr  Gewicht,  sowie 
die  Beschaffenheit  ihrer  Oberfläche  festgestellt.  Für  jeden  Versuch  sind  neue 
Stahlwürfel  zu  verwenden. 

Versuche  ähnlicher  Art  mit  Steingeschlüg  und  auch  mit  Pflasterstücken  werden 

vielfach  in  Amerika  ausgeführt    So  heisst  es  z.  B.  in  einer  Veröffentlichung 

in  den  Engineering  News*)  bezüglich  der  Klinker  für  Pflasterzwecke: 

Der  dritte  und  massgebende  Versuch  wurde  in  der  Art  Torgenomnien ,  daas  die  Ver- 
suchsstücke zunftchst  genau  gewogen  und  alsdann  in  eine  Trommel  von  3  Fuss  engl.  Durch- 
messer zusammen  mit  15  unregelmaasig  gestalteten  Stücken  Qusseiaen  gebracht  wurden.  Die 
Trommel  wurde  alsdann  mit  einer  Geschwindigkeit  von  20  Umdrehungen  in  der  Minute  eine 
Stunde  lang  gedreht.  Die  grössten  Stücke  jeder  Probe  wurden  nun  wieder  gewogen  und  der 
Prozentsatz  des  Gewichtsverlustes  ermittelt.  Dax  Ergebnis  war,  dass  der  Porter-Union-Back- 
stein einen  nur  wenig  grösseren  Prozentsatz  Gewichtsverlust  als  der  Medina-Stein  zeigte.  Da- 
gegen bestanden  der  Canton- Backstein  und  der  Hayden-Block  diese  Probe  nicht  so  günstig 
wie  der  Union-Porter-Stein. 

Einen  anderen  Massstab  zur  Beurteilung  der  Widerstandsfähigkeit  von 
Pflastersteinen  suchte  Stadtbauinspektor  Siebeneicher  zu  Berlin  in  der  soge- 
nannten 8t08sfestigkeit  des  Materials  zu  gewinnen.  Die  von  ihm  erdachte,  seit 
dem  Jahre  1878  von  der  Berliner  Bauverwaltung  benützte,  jetzt  aber  wieder 
aufgegebene  Vorrichtung  besteht  in  der  Hauptsache  aus  einem  flachen  Kreuz- 
bohrer, der  nach  Form  und  Beschaffenheit  möglichst  unverändert  erhalten  und 
durch  Handkurbeln  betrieben  wird,  so  zwar,  dass  derselbe,  mit  einem  bestimmten 
Gewichte  belastet,  aus  bestimmter  Höhe  auf  dieselbe  Stelle  des  zu  untersuchen- 
den Steines  fallend,  ein  Loch  von  bestimmter  Tiefe  in  denselben  bohrt.  Die 
Anzahl  der  hierbei  aufgewendeten  Bohrstösse  gibt  eine  Verhältniszahl  für  die 


>)  Od  the  Valuatioo  of  Road  Metal  and  Setts  for  Paving.  By  W.  F.  K.  Stock,  F. 
C.  S.,  F.  J.  S.  etc.  The  Engineer  1888,  II,  p.  173,  abgedruckt  auch  in  Engineering  News  18«8, 
II,  p.  224. 

2)  A  Detroit  Report  on  Street  Pavements,  Engineering  News  1890,  I,  p.  '292, 
eine  Übersetzung  davon  unter  dem  Titel:  Amerikanisches  Gutachten  über  Stni-^enpflasterungen 
in  der  Zeitschrift  f.  Transport*,  u.  Strusscnb.  1*90,  S.  löt,  173. 
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Härte  des  Gesteins8).  Erfahrungsgemäas  ist  der  Bohrer  zu  erneuern,  nachdem 
mit  ihm  ein  Bohrloch  von  2  cm  Tiefe  hergestellt  worden;  gewöhnlich  geht  man 
mit  der  Lochtiefe  bis  auf  8  cm,  wozu  je  nach  der  Harte  des  Gesteins  3000  bis 
9000  Stöase  erforderlich  sind,  welche  Grenzen  jedoch  zuweilen  auch  überschritten 
werden.  Die  Untersuchung  eines  Steines  in  solcher  Weise  erfordert  einen  Zeit- 
aufwand von  3 — 6  Stunden  und  zur  Bedienung  der  Maschine  werden  1  oder 
2  Arbeiter  verwendet. 

Die  nachfolgende  Tabelle  Nr.  75  enthält  die  Ergebnisse  von  Versuchen, 
welche  mit  der  Siebeneiche r'schen  Vorrichtung  von  der  Stadt-Bauverwaltung 
zu  Berlin  angestellt  worden  sind,  wozu  allerdings  bemerkt  wird,  dass  dieselben 
mit  einer,  in  einzelnen  Teilen  vielfach  abgeänderten  Maschine  ausgeführt  worden 
seien,  weshalb  die  Ergebnisse  vielleicht  nicht  durchweg  den  Ansprüchen  vollstän- 
diger Genauigkeit  und  Bestimmtheit  genügen. 


Tabelle  75. 

Versuche  mit  der  Siebencicher'schen  Vorrichtung  auf  Stossfestigkeit. 


Verhältniszahl 

Kr. 

Steinart 

Bezugsort 

der  Stossfestigkeit 

Einzel- 

Mittel- 

Gesamt - 

wert 

wort 

mittel 

1. 

Porphyr 

Quenaat,  Belgien 

7421  \ 

7fi.r»0  \ 
8300  1 

7790^ 

■ 

Dornreichcobach,  Sachsen 

5700  ) 

5990  J 
6540  1 

6080 

6750 

3. 

» 

Lyptitz,  Sachsen 

6350  | 
0530  [ 
6235  J 

6370 

4. 

Granit 

Carlakroua,  Schweden 

6700  \ 

6750  } 
7200  1 

6880 

5. 

Strehlen,  Schlesien 

4340  \ 
4455 
4855  J 

4550 

0. 

• 

Grossrosen,  Schleien 

4145  | 
5285  J 
5755  1 

5060 

7. 

• 

desgl. 

33(15  | 

3565  } 
3375  1 

3440 

4540 

8. 

» 

Mauthbausen,  Österreich 

3150  \ 
3370  } 
3515  J 

3345 

9. 

Vilshofeo,  Bayern 

2840  \ 

3235 
3605  1 

3230 

10. 

» 

Ilsenburg,  Hart 

4550  x 
4750  ' 

4650 

11. 

» 

Cercan,  Böhmen 

6400 

6400 

12. 

• 

Bornhol m,  Schweden 

4575 

4575 

*)  Sieben  eichcr,  Maschine  zur  Prüf  uns:  von  Pflastersteinen  auf  ihre  Härte,  Deutsche 
Bauz.  1879,  S.  200. 
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8teinart 


Besugiort 


Verhältnis«ahl 


vrert 


Mittel- 
wert 


Gesamt- 

mittsl 


Grüniteiii 


Grauwackc 


Kohlensandstein 


» 


Trachyt 


Diorit 


Basalt,  Siulenbasalt 


Gebrannte  Steine 
Kunstbasalt 


Senftenberg,  Lausite 


Wildemann,  Har* 


Corablain  au  Pont,  Belgien 


Osnabrück 
Plötrky,  Magdeburg 

SteozeH>erg,  am  Rhein 


Pfalx 

Schlesien 
Sachsen 

Pirnai,  Böhmen 
Böhmen 

I  • 
Schlesien 

Pest 

a)  Scbattau,  Böhmen 


b)  desgl. 


430O 
4810 
4955 
3570 
3960 
5750 
8400 
3025 
4295  , 
4580  I 

4250 
4690  v 
5120  / 
2050  \ 
2*50 
8700  I 

2640 


11350 
10440 
14400 
15150 
164O0 
7200 
5775 
2430 
3175 
3240 
3535 

1250 
1450 
3250 
3350 
3750 
4300 


4690 


5420 


3970 

4250 
4905 

3070 
2640 


I 


309.-) 


l.  '     2890  [ 


4690 


5420 


433" 


3070 


2640 


12490 


5775 


297«t 


Bei  den  unter  27  b  angeführten  Versuchen  wurde  die  Abnahme  der  Härte  nach  dem 
Innern  der  8teine  wie  folgt  gefunden : 


Lauf.  Härteverhältnis  bis  cur  Lochtiefe  Ton  bezw. 


Nr. 

2  cm 

2—4  cm 

4  -6  ein    j   6-8  cm 

xussmmsn 

1 

400 

350 

250 

250 

1250 

2 

450 

350 

350 

300 

14Ö0 

3 

1050 

1000 

650 

550 

3250 

4 

950 

900 

900 

600 

3IJ50 

5 

1050 

950 

900 

h:>q 

3750 

6 

1250 

1200 

1100 

750 

4300 
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3.  Bestrebungen  zur  Erziel  ung  einheitlicher  Prüfungsinethoden. 

Es  ist  von  der  gröbsten  Bedeutung  für  die  Verwert-  und  Vergleichbarkeit 
der  durch  Materialprüfungen  gewonnenen  Zahlen,  dass  diese  unter  gleichen  Um- 
ständen, also  nach  einem  und  demselben  Verfahren  und  an  gleich  geformten,  in 
der  Grösse  möglichst  übereinstimmenden  und  in  gleicher  Weise  hergestellten 
Probekörpern  vorgenommen  werden.  Zur  Herbeiführung  möglichster  Gleich- 
wertigkeit der  an  verschiedenen  Orten  und  von  verschiedenen  Sachverständigen 
ausgeführten  Versuche  tagte  auf  Veranlassung  Bausch  inger's  im  Herbst  des 
Jahres  1884  zu  München  die  erste  Konferenz  zur  „Vereinbarung  einheit- 
licher Prüfungsmethoden  für  Bau-  und  Konstruktions-Materialien", 
nachdem  schon  im  Frühsommer  eine  Vorberatung  zwischen  Vorständen  der  be- 
deutendsten Matcrialprüfungsanstaltcn  Deutschlands,  Österreichs  und  der  Schweiz, 
(•iner  grösseren  Anzahl  von  Produzenten  und  Konsumenten  und  mehreren 
Professoren  verwandter  technischer  Fächer  stattgefunden  hatte.  In  dieser  ersten 
Konferenz  einigte  man  sich  schon  über  eine  Reihe  wichtiger  Fragen  und  über- 
trug eine  Anzahl  anderer  Fragen  einer  ständigen  Kommission  zur  Beratung. 
Diese  Kommission  führte  ihre  Beratungen  zuerst  in  schriftlichem  Verkehr,  dann 
in  zwei  zu  München  am  21.  und  22.  September  1885  abgehaltenen  Sitzungen 
durch  und  legte  die  Ergebnisse  schliesslich  einer  in  Dresden  am  20.  und 
21.  September  1886  abgehaltenen  Konferenz  vor.  Von  dieser  wurden  die  Vor- 
lagen grösstenteils  gut  geheissen  und  eine  Reihe  unerledigt  gebliebener  Aufgaben 
einer  zweiten  ständigen  Kommission  zugewiesen  zur  Vorbereitung  und  Vorlage 
an  eine  dritte  Konferenz.  Letztere  fand  im  September  1890  in  Berlin  statt, 
sie  konnte  wieder  nur  einen  Teil  der  Aufgaben  erledigen  und  überwies  deshalb  den 
übrigen  Teil,  vermehrt  um  einige  neugestellte  Aufgaben,  einer  dritten  ständigen 
Kommission,  die  dann  ihren  Bericht  einer  neuen  Konferenz  zu  Wien  im  Mai 
1893  unterbreitete1). 

Die  auf  Strassenbau-Materialien  bezüglichen  Beschlüsse  lauten: 

1.  Neben  der  petrographischen  und  geologischen  Bezeichnung  des  Steina  iat  sowohl  der 
Bruch  als  die  Bank ,  denen  die  Proben  entnommen  wurden ,  genau  antugeben.  Ebenso  die 
Zeit  der  Gewinnung,  bezw.  der  Lagerung.  Bei  starker  Bruchfeuchtigkeit  hat  die  Gewinnuog 
in  trockener  Jahreszeit  tu  geschehen. 

Da  es  für  die  Prüfenden  unter  Umständen  schwer  ist,  die  Richtigkeit  der  Angaben  der 
Antragsteller  bezüglich  der  mineralogischen  Bezeichnung  der  Gesteine  tu  prüfen,  empfiehlt 
es  sich,  auf  diese  Prüfung,  soferoe  nicht  das  Gegenteil  verlangt  wird,  ausdrücklich  zu  ver- 
zichten und  dies  im  Prüfungazeugnisse  auszusprechen;  andererseits  ist  ea  erwünscht,  augen- 
fällige Unrichtigkeiten  in  der  Bezeichnung  der  Gesteine  durch  entsprechende  Mitteilung  an 
den  Antragsteller  zu  beseitigen. 

Ahnlicherweise  möge  gegebenen  Falls  auf  eine  Prüfung  der  Antoben  über  den  Her- 
kunftsort und  über  die  Bezeichnung  derjenigen  Bank  des  Bruches,  welcher  das  Probematerial 


i)  Ein  ausführlicher  Bericht  über  die  Verhandlungen  der  M unebener  Konferenz  und 
der  von  ihr  gewählten  ständigen  Kommission  findet  »ich  im  14.  Heft  der  .Mitteilungen  aus 
dem  Mech.-techn.  Laboratorium  der  k.  Technischen  Hochschule  in  München*,  1886,  und  ein 
solcher  über  die  Konferenzen  in  Dresden  und  Berlin  im  22.  Heft  derselben  .Mitteilungen4 
1894.  Die  ebenfalls  beabsichtigte  Veröffentlichung  des  Protokolls  über  die  in  Wien  abgehal- 
tene Konferenz  unterblieb  damals  infolge  des  während  der  Drucklegung  eingetretenen  Todes 
Bauschinger's.  Sie  erfolgte  später  im  23.  Heft  der  .Mitteilungen*  1895  durch  Gollner 
und  Marten?. 

Ausserdem  ist  hier  auf  die  beiden  Denkschriften  von  Bauschinger  hinzuweisen: 
.Beschlüsse  der  Konferenzen  zu  München  und  Dresden  über  einheitliche  Untersuchungs- 
Methoden  usw.*,  München  1887  bei  Th.  Ackermann;  sodann  .Beschlüsse  der  Konferenzen  zu 
München,  Dresden,  Berlin  nnd  Wien  etc.*,  München  1893.  Eine  kurzgefasste  Geschichte  der 
Bestrebungen  Bauschinger' s  ist  auch  iu  der  Gedeukrede  auf  Bausehinger,  gehalten  von  Prof. 
F.  Kick  bei  der  internationalen  Konferenz  zur  Vereinbarung  einheitlicher  Prüfungsmethoden 
von  Bau-  und  Konstruktionsmaterialien  in  Zürich  am  9.  Sept.  1895  (Schweizerische  Bauzeituug, 
181*5,  Bd.  XXVI,  Nr.  11)  zu  finden. 
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entnommen  ist,  verzichtet  und  im  Prüfucgszeugnisse  etwa  der  Wortlaut  gewählt  werden :  der 
Angabe  nach  dem  .  .  .  Bruche,  sowie  der  .  .  .  Bank  entnommen. 

2.  Ea  empfiehlt  lieh,  das»  die  Prüfenden  vor  Einleitung  der  Prüfung  die  vom  Ein- 
sender beabsichtigte  Art  der  Verwendung  (als  Bau-  oder  Hausteine,  als  Fussweg-,  Schotter- 
oder Pflastersteine)  feststellen  und  danach,  nicht  nach  dem  zufälligen  Wortlaute  der  Be- 
«tellung,  die  Prüfung  vornehmen. 

3.  Ea  ist  ferner  das  spezifische  Gewicht  der  Probestücke  zu  bestimmen. 

4.  Bei  allen  Strassenbaumaterialien  ist,  insoferne  sie  nicht  in  treckten  Räumen  oder 
frostfreien  Gegenden  angewendet  werden  sollen,  eine  Prüfung  auf  Frostbeständigkeit 
durch  unmittelbare  Frostversuche  so  vorzunehmen ,  wie  es  für  natürliche  Bausteine  vorge- 
schrieben wurde. 

Diese  Prüfung  hat  nämlich,  da  die  Wasseraufnahme  sowie  der  Frostangriff  von  der 
Oberflächengrössc  abhängig  sind ,  an  Probestücken  von  einheitlicher  Grosse  stattzufinden  und 
wird  dafür,  besonders  auch  im  Hinblick  auf  die  Zementprobekörper,  7  cm  Kanten  lange  be- 
stimmt. Nur  bei  sehr  harten  Steinen  sind  ausnahmsweise  geringere  Abmessungen  zulässig, 
doch  unterliegt  bei  solchen  die  Frostbeständigkeit  nur  selten  einem  Zweifel. 

Die  Froetprobe  besteht: 

a)  in  dei  Ermittelung  der  Druckfestigkeit  der  wassergesättigten  Steine  und 
deren  Vergleichung  mit  der  Trockeufestigkeit: 

b)  in  der  Ermittelung  der  Druckfestigkeit  der  wieder  getrockneten  Steine  nach 
25  mal  igen)  Gefrieren  und  Wiederauftauen  und  deren  Vergleichung  mit  der  Trocken- 
festigkeit ; 

c)  in  der  Erniittcluug  des  Gewichtsverlustes  der  25  mal  gefrorenen  Steine ,  wobei  die 
durch  das  Gefrieren  mechanisch  abgetrennten  uud  die  in  einer  bestimmten  Menge 
Waaser  löslichen  Bestandteile  zu  berücksichtigen  sind ; 

dj  in  der  Besichtigung  der  gefrorenen  Steine  unter  Zuhilfenahme  der  Lupe,  wobei  be- 
sonders zu  beachten,  ob  Risse  oder  Absplitterungen  eintraten. 

Bei  der  Frostprobe  sind  zu  verwenden: 

6  Probestücke  für  Druckversuche  im  trockenen  Zustande,  und  zwar  drei  senkrecht  und 
drei  parallel  zum  Lager,  wenn  diese  Versuche  nicht  schon  ohnedies  angestellt  worden  sind, 
wobei  es  wegen  des  Proportionalititagesetzes  zulässig  ist,  dasa  diese  Probestücke  auch  grössere 
Abmessungen  als  7  cm  Kantenlänge  haben ; 

6  Probestücke  für  Druckversuche  im  wasaergesüttigten,  aber  nicht  gefrorenen  Zustande, 
drei  senkrecht  und  drei  parallel  zum  Lager  zu  zerdrücken  ; 

H  Probestücke  für  die  Gefrierversuche,  von  denen  schliesslich  drei  senkrecht  und  drei 
parallel  tum  Lager  zu  zerdrücken  sind. 

Bei  der  Ausführung  der  Froatprobcu  ixt  auf  folgende  Einzelnheiten  zu  achten : 

a)  Bei  der  Wasseraufnahme  sind  die  Würfel  zuerst  nur  2  cm  tief  int  Wasser  zu 
tauchen  und  erst  nach  und  nach  vollständig  unter  Wasser  zu  bringen. 

b)  Zum  Eintauchen  soll  destilliertes  Wasser  von  15 — 20°  C  verwendet  werden. 

c)  Die  wassergesättigten  Probekörper  sollen  einer  Temperatur  von  —  10°  bis  —  15°  C 
ausgesetzt  werden. 

d)  Die  Dauer  der  Kälteeinwirkung  soll  jeweils  vier  Stunden  betragen;  der  Probekörper 
ist  im  vollkommen  wassergesuttigten  Zustande  einzusetzen. 

e)  Das  Auftauen  erfolgt   in  einer  bestimmten  Menge  destillierten  Wassert  von 

15—20°  C. 

Eine  Prüfung  der  Steine  auf  Einflüsse  durch  Atmosphärilien  oder  auf  sogenannte 
Wetterbeständigkeit  kann  neben  der  Prüfung  auf  Frostbeständigkeit  unterbleiben.  Dagegen 
ist  ein  sorgfältiges  Beobachten  der  bezüglichen  Erscheinung  in  der  Natur,  sowie  ein  Sammeln 
der  an  bereits  verwendeten  Materialien  gemachten  Erfahrungen  angezeigt,  und  zwar  sind 
namentlich  zu  beobachten  die  Einwirkung 

a)  der  Sonne,  wie  das  Reissen  und  Springen  der  Steine, 

b)  der  Luft,  bezw.  der  Kohlensäure, 

c)  des  Regens  und  der  Feuchtigkeit  in  bezug  auf  Auswaschen  und  Zersetzen  der  Steine, 

d)  der  Temperatur. 

5.  Die  Prüfung  der  T  rottoi  rstei  ne  geschieht,  ihrer  Beanspruchung  auf  der  Strasse 
entsprechend ,  am  besten  durch  Ermittelung  der  Abnützbarkeit  und  wird  hierfür  das  von 
Prof.  Bauschiuger  im  Heft  XI  seiner  „Mitteilungen"  veröffentlichte  Verfahren  empfohlen. 
Bei  allen  gebrannten  Steinen  ist  die  Gleich  mässigkeit  der  Abuützung  von  der  äusseren  Brand- 
baut nach  dem  Inuern  durch  Wiederholung  des  Versuchs  an  demselben  Stück  zu  ermitteln, 
wie  andererseits  diese  Prüfung  nicht  auf  eiu  Stück  des  zu  untersuchenden  Materials  beschränkt 
bleiben  darf;  es  ist  vielmehr  nötig,  Stücke  der  geringsten,  mittleren  und  besten  zur  Lieferung 
bestimmten  Gattung  zur  Verfügung  zu  stellen. 
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6.  Eine  Feststellung  de«  Wertes  von  Geatcinen  als  Schotter*  oder  Vflatter- 
material kann  in  erledigender  Weise  nur  durch  AnInge  von  Vereuchsstrasseii  erfolgen,  auf 
welchen  diese  Materialien  einem  für  das  Meter  Strasacnbreite  an  Art  und  Gewicht  tunlichst 
gleichen  Verkehr  ausgesetzt  «lud.  Es  ist  dringend  erwünscht,  dass  dergleichen  Versuchsstreckeu 
seitens  der  Strassenbau-Verwaltungen  möglichst  vielseitig  und  überall  in  gleichmässiger  Weise 
angelegt  werden.  Es  sei  hier  auf  das  in  der  Schrift:  Prof.  Dietrich,  „Die  Baumaterialien 
der  Steiutitnuaen"  Mitgeteilte  hingewiesen. 

7.  Zur  schnelleren  Ermittelung  des  Wertes  von  neu  auftretenden  Schotter-  oder  Pflaster- 
tnaterialien ,  als  dies  durch  Einlegen  in  Versuchsstrassen  möglich  ist ,  und  um  die  Zahl  der 
Versuchsatrassen  nicht  der  Zahl  der  Materialien  entsprechend  gross  machen  su  müssen,  ist  die 
Ausmittclung  eines  Verfahrens  zur  schnelleren  Prüfuog  der  Gesteine  erforderlich.  Da  die 
Schotter-  und  Pflastermaterialen  gleichzeitig  auf  Abschleifen  und  Abschlagen  in  Anspruch 
genommen  werden,  wird  eine  Untersuchung  derselben  in  Drehtrommelo  empfohlen,  wie  solche 
in  Prankreich  seit  längerer  Zeit  in  Gebrauch  stehen  und  u.  a.  in  der  genannten  Schrift  von 
Dietrich  abgebildet  und  beschrieben  sind.  Zur  Erhöhung  der  Schlagwirkung  erscheint  jedoch 
eine  Vcrgröeserung  der  Abmessungen  dieser  Trommeln  auf  0,3  m  Durchmesser  und  0,5  m 
Höhe  als  notwendig.  Auch  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  dürfte  zu  steigern  sein ;  die  neue 
ständige  Kommisaion  wird  beauftragt,  über  die  angemessene  Grösse  dieser  Geschwindigkeit, 
fiber  die  Menge  und  Abmessungen  der  zu  prüfenden  Stücke  und  über  die  Art  der  Ermittelung 
der  Abnützung  in  der  nächsten  Konferenz  auf  Grund  praktischer  Versuche  zu  berichten. 
Bemerkt  sei  jedoch,  dass  die  Herstellung  des  Probeschotters  nicht  dem  Antragsteller  su  über- 
lassen, vielmehr  zur  Erzielung  grösserer  Einheitlichkeit  durch  die  Prüfenden  zu  bewirken 
sein  wird. 

Es  ist  eine  Aufgabe  der  Praxis,  die  Übereinstimmung  der  Ergebnisse  dieser  Prüfung»- 
art,  welche  den  Vorzug  vor  den  sonst  noch  versuchten  Bohrmethoden  (mit  stets  sich  ändernder 
Beschaffenheit  des  Bohrers)  verdienen  dürfte,  mit  den  auf  Versuchsstrassen  gewonnenen  Er- 
.  gebnisaen  zu  prüfen. 

8.  Neben  dieser  Trommelprobe  ist  insbesondere  bei  den  Schottermaterialien,  welche 
dem  Zerdrücken  ausgesetzt  sind,  die  Ermittelung  der  Druckfestigkeit  des  Gesteins  an 
gleichartig  zugerichteten  Würfeln  von  5—7  cm  Seite  erforderlich. 

0.  Die  Pflastermaterialien  sind  auf  Politurfähigkeit  (Glattwerden)  tu  prüfen,  und  soll 
die  neue  ständige  Kommission  Anträge  hierüber  der  nächsten  Konferenz  unterbreiten. 

10  Auch  bei  Schotter-  und  Pflaatermaterialien  erscheint  es  notwendig,  die  Prüfuog  auf 
die  geringste,  mittlere  und  beste,  zur  Lieferung  bestimmte  Gattung  des  betreffenden  Materials 
auszudehnen,  da  bei  diesen  Materialien  fast  in  erster  Linie  Gleichmütigkeit  des  üefüges  von 
Wert  ist. 

11.  Die  Prüfung  von  Aspbalten  kann  in  erschöpfender  Weise  nur  durch  Anlage 
von  Probe-Straasenstrecken  erfolgen.  Ein  mit  den  Ergebnissen  dieser  Prüfung  übereinstimmendes 
Urteil  vermag  man  sich  zu  bilden: 

a)  Durch  Bestimmung  der  Menge  und  Güte  des  Bitnmengehaltes  (ob  das  Bitumen 
natürlich  oder  künstlich). 

b)  Durch  physikalische  und  chemische  Bestimmung  des  Rückstandes. 

c)  Durch  Untersuchung  von  Probekörpern  von  der  spezifischen  Dichtigkeit  des  zur 
Verwendung  kommenden  Strassenmaterials  mittels  der  Vicat 'sehen  Normalnadel  von 
1  qcm  kreisförmigem  Querschnitt. 

d)  Durch  Prüfung  der  Abnützung  solcher  Probekörper  mittels  Abschleifen, 
c)  Durch  Prüfung  der  Frost  Inständigkeit  solcher  Probekörper. 

Auf  die  Wiener  Konferenz  im  Jahre  1893  folgte  zwei  Jahre  später  in 
Zürich  die  6.  Konferenz  zur  Vereinbarung  einheitlicher  Prüfungsniethoden  von 
Bau-  und  Konstruktionsmaterialieu.  Hatten  schon  die  früheren  Versammlungen 
unter  Bau  schin  ger's  Leitung  durch  den  Beitritt  ausländischer  Fachleute  mehr 
und  mehr  einen  internationalen  Charakter  angenommen,  so  sah  man  sich  damals 
in  Zürich  veranlasst,  der  immer  mehr  erweiterten  Vereinigung  den  Namen 
„Internationaler  Verband  für  die  Materialprüfungen  der 
Technik"  beizulegen  und  besondere  Satzungen  dafür  aufzustellen.  Als 
Präsident  des  neuen  Verbandes  wurde  Tetmajer,  Professor  am  eidgenössigen 
Polytechnikum,  und  eine  Reihe  von  Vorstandsmitgliedern  als  Vertreter  der  ver- 
schiedenen in  Betracht  kommenden  Iünder  ernannt,  als  Organ  des  Verbandes 
die  Zeitschrift  „Baumaterinlienkunde"  neu  gegründet.  Die  nächste  (6.)  Konferenz 
fand  alsdann  am  23.,  24.  und  25.  August  1897  zu  Stockholm  statt,  die  im 
Jahre  1899  zu  St.  Petersburg  geplante  Konferenz  musste  unterbleiben,  so 
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dass  die  7.  Konferenz  erst  am  9. — 14.  September  1901  und  zwar  in  Buda- 
pest tagte.  Auch  der  für  1904  in  St.  Petersburg  in  Aussicht  genommene 
Kongress  des  internationalen  Verbandes  fiel  aus;  für  1906  endlich  steht  eine 
Konferenz  in  Brüssel  bevor.  Bezüglich  der  Untersuchung  von  Strassenbau- 
materialien  ist  au»  den  Arbeiten  dieser  Versammlungen  nichts  Neues  zu  berichten. 

Dagegen  ist  bemerkenswert,  das«  sich  neben  dem  „Internationalen  Verband 
für  die  Material  -  Prüfungen  der  Technik"  im  Jahre  1896  zu  Karlsruhe  ein 
„Deutscher  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik" 
gebildet  hat,  der  nach  §  2  seiner  Satzungen  „die  Entwicklung  und  Vereinbarung 
einheitlicher  Prüfungsverfabren  zur  Ermittelung  der  technisch  wichtigen  Eigen- 
schaften der  Baustoffe  und  anderer  Materialien,  sowie  die  Vervollkommnung  der 
hierzu  dienenden  Einrichtungen  im  Interesse  der  deutschen  Technik"  erstrebt. 

Auch  dieser  deutsche  Verband  hat  seither  eine  Reihe  von  Vorstands-  und 
Hauptversammlungen  abgehalten,  von  deren  die  Strassen baumaterialien  betreffen- 
den Arbeiten  besonders  solche  über  Witterungsbeständigkeit  und  dergl.  zu  er- 
wähnen sind. 

Ausserhalb  Deutschland,  in  Frankreich,  Amerika,  Italien,  bestehen  eben- 
falls besondere  Verbände  zur  Prüfung  von  Konstruktionsmaterialieu.  Der  inter- 
nationale Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik  hat  eine  Kommission  mit 
dem  Auftrage  eingesetzt,  über  che  Gegensatze  zu  berichten,  die  sich  in  den  Be- 
schlussfassungen der  internationalen  Konferenz  zu  München,  Dresden,  Berlin, 
Wien  und  Zürich  zur  Vereinbarung  einheitlicher  Prüfungsmethoden  von  Bau- 
und  Konstruktionsmaterialien  und  in  den  Beschlüssen  der  „Commission  francaise 
des  methodes  d'essai  des  materiaux  de  eonstroction"  vorfinden ;  auch  sollte 
die^e  Kommission  Antrag  stellen ,  in  welcher  Weise  die  Gegensätze  behoben 
werden  könnten.  Nach  dem  Protokoll  der  5.  Hauptversammlung  des  Deutseben 
Verbandes  für  die  Materialprüfungen  der  Technik  in  Rübeland  (Harz)  im 
September  1903  ist  dem  Antrage  G  nry's  entsprechend  der  Vorstand  ermächtigt 
worden,  die  Berichte  (Druckschriften)  der  ausländischen  Verbände  mit  Auswahl 
übersetzen  zu  lassen  und  den  Verbandsmitgliedern  zugänglich  zu  machen. 

Bezüglich  der  in  Frankreich  ausgeführten  einschlägigen  Arbeiten  mag  noch 
folgendes  an  dieser  Stelle  angeführt  werden.  Dort  wurde,  nachdem  schon  ge- 
legentlich der  Weltausstellung  zu  Paris  im  Jahre  1889  das  Materialprüfungs- 
wesen auf  einem  Kongresse  behandelt  worden  war,  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  eine  „Commission  des  methodes  d'essai  des  materiaux  de  con- 
etruetion"  einberufen.  Über  die  Beschlüsse  dieser  Kommission  bezüglich  der 
Untersuchung  von  Metallen  und  Bindemitteln,  die  in  einer  ausführlichen,  bei 
Ch.  Dunod  in  Paris  erschienenen  amtlichen  Veröffentlichung  bekannt  gemacht 
sind,  berichtet  das  Ergänzungsheft  I  der  Mitteilungen  aus  den  k.  technischen 
Versuchsanstalten  zu  Berlin  vom  Jahre  1896  und  über  die  die  natürlichen  Bau- 
steine und  insbesondere  die  Strassen  baumateralien  betreffenden  Beschlüsse 
finden  sich  Angaben  in  den  Mitteilungen  aus  den  k.  technischen  Versuchs- 
anstalten zu  Berlin  1901  S.  127,  bezw.  187. 

Die  letztgenannten,  von  dem  Vorsteher  der  Abteilung  für  Baumaterial- 
prüfung, Prof.  Gary,  gemachten  Angaben  sollen  an  dieser  Stelle  wiedergegeben 
werden : 

Für  die  Strassen  Baumaterialien  bat  die  französische  Koiumi-^ion  besondere  Vorschriften 
für  nötig  gehalten. 

Im  allgemeinen  sind,  was  Chantsceu  und  die  zu  deren  Hau  notwendigen  Materialien 
anbelangt,  nur  Versuche  an  den  Materialien  für  sich  allein  ausführbar.  Die  Anwendung 
der  mit  den  Mateiialien  erziehen  Ergebnisse  auf  die  Chausseen  selbst  kann  nur  mit  ausser- 
ordentlicher Zurückhaltung  und  sehr  viel  Umsicht  geschehen,  wobei  die  vorliegenden  Äusseren 
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Einflüsse  auf  die  Erhaltung  der  Chausseen ,  die  bis  jetzt  noch  nicht  messbar  sind,  berück- 
sichtigt werden  müssen  (meteorologische  Verhältnis,  Verkehr,  Natur  des  Bodens  usw.). 

hu  allgemeinen  können  die  Versuchsergebnisse  nur  dann  auf  die  Praxis  Anwendung 
finden,  wenn  die  Materialien  homogen  sind. 

Die  Prüfung  «1er  Steine  »oll  nach  3  Richtungen  hin  erfolgen  und  zwar : 

,1.  auf  Zusammensetzung  nach  Korngrösse, 

2.  auf  mineralische  Zusammensetzung  und 

3.  auf  physikalische  und  mechanische  Eigenschaften  der  Steine.* 

a)  Entnahme  der  Muster. 

Das  Muster  muss  einerseits  die  Materialien  enthalten,  so  wie  sie  zum  Gehrauch  bestimmt 
sind,  anderseits  möglichst  grosse  Stücke  von  Material  aus  den  Steinbrüchen  und  in  einer 
Anzahl,  die  so  viel  als  möglich  dem  verschiedenen  Vorkommen  entspricht. 

Eine  beigefügte  Notiz  soll  über  den  Steinbruch  selbst  von  verschiedenen  Gesichtspunkten 
aus  (geologische  Beschaffenheit,  Betriebsweise  usw.)  Aufschlags  geben. 

b)  Korngrosse. 

Man  bestimmt  die  Grosse  der  Materialstücke  mittels  Durchtreibens  durch  unter  45° 
geneigte  Gittersiebe,  deren  offene  Zwischenräume  von  Zentimeter  zu  Zentimeter  steigen. 
-     •   Zu  diesem  Zweck  braucht  man  50  kg  Material.    Man  nennt  .Kieselsteine*  diejenigen 
Materialien,  die  durch  das  Gittersieb  von  1  cm  und  weniger  nicht  hindurchgehen. 

Die  Bestimmung  für  die  Zusammensetzung  von  Materialien ,  die  durch  ein  Gittersieb 
von  l  cm  hindurchgehen,  geschieht  mittels  horizontaler  Siebe  aus  durchlochtem  Blech,  ent- 
sprechend den  Vorschriften  für  die  Versuche  mit  Sand. 

Man  nennt  .Kies"  diejenigen  Materialien,  die  durch  ein  Gittersieb  von  1  cm,  nicht 
aber  durch  das  gelochte  Blech  von  5  mm  Durchmesser  der  Locher  hindurchgehen  und 
.erdige  und  sandige  Massen*  alles,  was  durch  dieses  letzte  Sieb  hindurchgeht. 

Die  hier  gegebene  Begriffserklärung  von  Kies  ist  nicht  erschöpfend,  weil  sie  den  Anteil 
an  Sand  im  Kies  unberücksichtigt  lässt.  Körner,  die  noch  durch  das  Loch  von  5  mm  Durch- 
messer fallen,  aber  vielleicht  auf  dem  Loch  von  4  mm  Durchmesser  liegen  bleiben,  würde 
man  immer  noch  als  feinen  Kies  ansehen  müssen,  keineswegs  aber  mit  .erdiger  Masse*  be- 
zeichnen dürfen. 

Die  Steine  selbst  sollen  untersucht  werden  auf  Dichtigkeit,  Harte,  Druckfestigkeit, 
Porosität  und  Widerstand  gegen  Gefrieren,  sowie  gegen  Abnützung. 

c)  Abnützung. 

Das  über  Abnützung  berichtete  ist  schon  mitgeteilt  worden. 

Die  Kommission  befürwortet  Versuche  zur  Auffindung  eines  Apparates,  der  die  mehr 
oder  minder  grosse  Gefahr  der  Materialien  für  das  Ausgleiten  der  Pferde  zu  messen  lx> 
slimmt  ist. 

Für  natürliche  Pflastersteine  werden  noch  folgende  Versuchsregeln  empfohlen: 
Vor  der  Verwendung  eines  Materials  wird  die  Einzelprüfung  der  auf  einer  ebenen 
Fläche  ausgebreiteten  Materialien  empfohlen.  Die  Art  des  durch  den  Schlag  eines  Hammers 
hervorgebrachten  Tones  scheint  über  die  Homogenität  desselben  Pflastersteines  wichtig 
Aufschlüsse  zu  geben  und  die  Anwesenheit  von  Adern  oder  Fehlern  anzeigen  zu  können. 
Ebenso  scheint  das  Begiessen  der  Pflastersteine  und  die  Feststellung  der  Geschwindigkeit 
des  Auftrocknens  die  Beurteilung  der  Homogenität  der  Lieferung  zuzulassen. 

Für  künstliche  Materialien  soll  die  Fabrikation  hinsichtlich  ihrer  Gleichmäßigkeit  be- 
sonders beachtet  werden.  .Sie  ist  mit  allen  darauf  bezüglichen  Einzelheiten  anzugeben.' 
Diese  Vorschrift  dürfte  bei  allen  Fabrikanten  lebhaften  Widerspruch  finden.  Freilich  wird  nur, 
wenn  man  die  Zusammensetzung  der  künstlichen  Steine  genau  kennt,  die  folgende  Forderung 
zu  erfüllen  »ein: 

Die  Rohmaterialien,  die  bei  der  Fabrikation  des  Kunstproduktes  Verwendung  finden, 
sind  nach  den  für  jede«  derselben  aufgestellten  Regeln  zu  prüfen. 

Mit  den  fertigen  Fabrikaten  sind,  wie  oben  angegeben.  Versuche  vorzunehmen. 

Asphalt 

Asphnlt  soll  geprüft  werden : 

1.  auf  Homogenität, 

2.  auf  Gehalt  an  Bitumen, 

3.  auf  chemische  Zusammensetzung  des  von  Bitumen  befreiten  Gesteins. 

1.  Die  einfache  Inaugenscheinnahme  des  Gesteins  lässt  durch  die  verschiedenartige 
Färbung  erkennen ,  ob  das  Bitumen  in  dem  Gestern  gleichmässig  verteilt  ist.  Wenn  dss 
Muster  in  Pulverform  eingereicht  worden  ist,  empfiehlt  sich  die  Anwendung  der  Lupe,  um 
■die  Homogenität  festzustellen. 
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2.  Nachdem  man,  an  verschiedenen  Stellen  des  zu  untersuchenden  Gesteins,  entnommene 
Proben  gepulvert  und  gut  gemischt  hat,  so  daas  ein  recht  homogenes  Pulver  erzeugt  worden 
int,  htsst  man  e»  mit  den  nötigen  Vorsieh tsaias« regeln  trocknen  und  nimmt  davon  1  Gramm. 
Man  bestimmt  die  Menge  des  in  diesem  Gramm  enthaltenen  Bitumens,  indem  man  es  mittels 
entsprechender  und  wiederholter  Waschungen  mit  reinem  Schwefelkohlenstoff,  der  frei  ist 
von  Schwefel  und  beim  Verdunsten  keinen  Rückstand  lasst,  auflöst.  Zwecks  Prüfung  be- 
stimmt man  das  Gewicht  des  nach  dem  Waschen  übrig  gebliebenen  Pulvers. 

Die  chemische  Analyse  findet  wie  gewöhnlich  statt;  man  beschränkt  sich  namentlich 
darauf,  den  Gehalt  an  Sand,  Ton  und  Eisenkies  zu  bestimmen. 

Die  Kommission  regt  Versuche  an  bezüglich  der  Bestimmung  der  Feinheit  des  Pulvers 
und  ihres  Einflüsse«  auf  die  Güte  des  Asphalts. 

Die  für  die  chemische  Untersuchung  von  Bitumen  anempfohlenen  Versuche  sind: 

1.  Gewichtsverlust  bei  100°  C, 

2.  Gebalt  an  Ton, 

3.  Anwesenheit  von  Schwefel, 

4.  Anwesenheit  von  Pech. 

Die  Kommission  halt  es  für  wünschenswert,  dass  die  vorerwähnten  und  alle  anderen 
als  nützlich  erkannten  Versuche  in  verschiedenen  Laboratorien  und  auf  verschiedene  Weise 
ausgeführt  werden,  und  dass  die  durch  die  verschiedenen  Verfahren  erhaltenen  Ergebnisse 
verglichen  werden,  damit  die  empfehlenswerten  Verfahren  festgestellt  und  einheitlich  gestehet 
werden  können. 

Sehr  erwünscht  wäre  es,  wenn  die  französische  Kommission  dabei  auch  die  Erfahrungen 
des  Auslandes  berücksichtigen  würde;  dann  Hessen  eich  leichter  internationale  Vereinbarungen 
treffen. 

b)  Gütebestimmung  der  Materialien  durch  Erprobung  auf 

Versuchs-Strassen. 

Unmittelbarer  wie  in  den  Prüfungsanstalten  lässt  aich  die  Brauchbarkeit  der 
Materialien  durch  wirkliche  Verwendung  auf  der  Strasse  ermitteln.  Dieser  Weg 
ist  zur  Erprobung  von  Beschotterungsmaterial1)  wiederholt  betreten 
worden,  zuerst  in  Frankreich,  sodann  in  ausgedehnter  Weise  in  Bayern 
und  auch  in  anderen  Ländern  und  Teilen  Deutschlands. 

In  Frankreich  war  man  schon  seit  längerer  Zeit  veranlasst,  zur  Er-  ^^^\'D 

zielung  einer  gerechten  Verteilung  der  für  die  Strassenunterhaltung  ausgeworfenen  Frankreich. 

Summen  auf  die  verschiedenen  Departements  die  VerkehrsgrÖBse,  den  Material- 

und  Arbeitsaufwand,  sowie  den  Betrag  der  Abnützung  der  Fahrbahn  für  die 

einzelnen  Strassen  festzustellen8).    Im  Jahre  1877  wurden  die  Oberingenieure 

abermals  durch  ein  Rundschreiben  vom  15.  März  angewiesen,  direkte  Versuche 

über  die  Abnützung  der  mit  verschiedenen  Materialien  unterhaltenen  sämtlichen 

Staatsstrassen  auszuführen  8).  In  dem  betreffenden  Rundschreiben  heiast  es  wörtlich : 

.En  resume*,  j'insiste  pour  que,  dans  tous  les  departenients ,  on  entreprennc  des  ex- 
periences  direetes  sur  l'usure  des  cbaussees  entretenues  avec  les  diverses  natures  de  materiaux 
einployes  a  l'entretien.  Ou  deduirait  de  ces  chi  ff  res  la  consomraation  effective  des  materiaux 
de  diverses  natures  par  kilomMre  et  par  cent  collicrs,  et  les  resultats  des  expenences  seraient 
communiques,  chaque  annee  a  l'administration  avec  des  deHails  süffisante  pour  permettre  d'en 
apprecier  la  valeur.* 

Nachdem  auch  hierbei  ganz  entsprechende  Ergebnisse  nicht  erzielt  worden 
waren,  sah  aich  die  Ministerial-Kommission,  welche  die  zur  Unterhaltung  der 
Staatsstxassen  für  das  Jahr  1879  ausgeworfenen  Mittel  zu  verteilen  hatte,  ver- 


i)  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstrassen,  S.  38,  macht  beachtenswerte  Vor- 
schläge zur  Ausführung  gepflasterter  Versuchsstrecken. 

*)  Siehe  das  Rundschreiben  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  an  die  Ober- 
ingenieure vom  6.  Juni  1850  in  den  Ann.  d.  ponte  et  chauss.  1650,  Lois  etc.  p.  410;  sodann 
die  Ergänzungen  und  Abänderungen  der  darin  angegebenen  Gesichtspunkte  in  den  Verord- 
nungen vom  3.  Okt.  1857,  15.  Juni  18<>2,  18.  Marz  1864,  20.  März  1872. 

3)  Ann.  d.  ponts  et  chauss.,  1879,  Lois  etc.,  p.  111.  Siehe  auch  das  Rundschreiben 
an  die  Präfekten  vom  3.  April  1877,  ebenda  1S77,  Lois  etc.,  p.  700. 
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anlasst,  weitere  hierauf  bezügliche  Anträge  zu  stellen 1).  Daraufhin  ergingen 
zwei  neue  Rundschreiben  des  Ministers,  eines  vom  23.  Juli  1878,  das  nun 
endlich  die  Anlage  besonderer  Versuchsetrecken  in  der  Nähe  des  Amtssitzes  des 
betreffenden  Ingenieurs,  sowie  jener  Stationen,  die  bei  der  letzten  Verkehrs- 
zählung benützt  worden  waren,  anordnete;  sodann  ein  anderes  vom  18.  Dezember 
1878,  das  mit  Rücksicht  auf  den  erforderlichen  grossen  Zeitaufwand  für  die 
Beobachtungen  an  Versuchsstrassen  gleichzeitige  Laboratoriumsversuche  unter 
Festhaltung  der  De val 'sehen  Trommelprobe  bestimmte1).  Über  die  Einzeler- 
gebnisse der  auf  den  französischen  Versuchsstrassen  angestellten  Beobachtungen 
ist  wenig  bekannt  geworden,  man  weiss  jedoch,  dass  die  erzielten  Ergebnisse 
keineswegs  durchaus  befriedigt  haben3). 
*tru*vh*n  Laut  der  bayerischen  Instruktion4)  sollte  in  jedem  Bauamts- Bezirk  in  einer 
Bayern,  für  die  unmittelbare  Überwachung  durch  einen  Baubeamten  günstigen  Lage  und 
im  Bezirke  eines  zuverlässigen  Strassenwärtera  eine  Strecke  zu  den  vergleichenden 
Versuchen  bestimmt  werden.  Auf  derselben  sollten  so  viele  Abteilungen  von 
nicht  unter  60  in  gebildet  werden,  als  verschiedene  Materialien  zu  prüfen  wären. 
Diese  Abteilungen  sollten  so  viel  als  möglich  gleiche  Verhältnisse  in  bezug  auf 
Verkehr,  Untergrund,  Gefälle,  Feuchtigkeit,  Lage  zu  den  Himmelsrichtungen 
usw.  darbieten.  Mit  dem  Aufbringen  der  Versuchsmaterialien  über  die  von 
dem  Fuhrwerke  benützte  Breite  der  Fahrbahn  sei  bei  der  Herbsteinbettung  des 
Jahres  1880  vorzugehen,  und  zwar  nach  der  gewöhnlichen  Unterhaltungsweise, 
jedoch  in  so  reichlichem  Masse,  dass  ein  neuer  Fahrbahnkörper  von  0,12 — 0,15  m 
Stärke  gebildet  würde  und  die  Versuchsmaterialien  sich  so  verhalten,  als  ob  die 
Versuchsabteilungen  schon  früher  und  ausschliesslich  mit  dem  betreffenden 
Material  unterhalten  worden  wären.  Um  eine  Überhöhung  der  Fahrbahn  zu 
vermeiden,  wurde  empfohlen,  zu  den  Versuchen  eine  Strassenstrecke  mit  unge- 
nügender Wölbung  auszuwählen.  Die  neue  Strassenstrecke  sollte  gewalzt  werden, 
wenn  eine  Bindung  des  aufgebrachten  Materials  zu  schwer  erfolgte  und  deshalb 
Verkehrsstörungen  zu  befürchten  wären. 

Die  eigentlichen  Versuche  hatten  vor  der  Herbsteinbettung  1881  zu  be- 
ginnen. Es  war  zu  erwarten,  daas  um  diese  Zeit  der  Fahrbahnkörper  vollkommen 
gedichtet  und  seine  Oberfläche  glatt  genug  war,  um  die  Aufnahme  von  Quer- 
profilen in  Abständen  von  nicht  über  2  m  zu  ermöglichen.  In  einem  besonderen 
Akt  sollten  Lageplan,  Längen-Nivellement,  die  Querprofile  und  eine  klare  Dar- 
legung aller  Umstände  enthalten  sein,  die  für  die  Wahl  der  Versuchsstrecke 
massgebend  waren  und  auf  den  Verbrauch  von  Deckmaterial  und  Handarbeit 
bestimmend  einwirkten.  Am  Schlüsse  jeder  Unterhaltungsperiode,  nämlich  vor 
jeder  Herbsteinbettung,  sei  die  Strassenoberfläche  wiederholt  durch  Querprofile 
aufzunehmen.  Die  Minderung  oder  Mehrung  des  Strassenkörpers  sei  durch 
Multiplikation  mit  1,4 5)  auf  „Material  im  Übernahmezustand"  zurückzuführen 

> )  Der  betreffende  Kommissiansbericht  findet  »ich  in  den  Ann.  d.  ponta  et  obanaa.  1879, 
Mein.  I,  p.  299,  307. 

<)  Ann.  d.  ponta  et  ebansa.  1878,  Lois  etc.,  p.  1222,  sodann  ebenda  1879,  Lola  etc., 

p.  132. 

3)  Eine  Mitteilung:  M.  Menche  de  Loiane,  Note  sur  la  qualile  des  mau'riaux 
d'cinpierrcmeut  de  proveuance  exterieure,  employts  dans  le  departement  de  l'Aisne,  findet 
•ich  in  Ann.  d.  ponts  et  chauss.  1K83,  Mem.  I,  p.  5 

*)  Über  Bestimmung  vou  QualitiUskoeffizienten  für  die  anf  den  bayerischen  Staata- 
strasaen  verwendeten  DeckniAtcrialien  und  die  Grenzen  ihrer  Verwendung.  Vom  k.  barer. 
Oberbaurat  J.  Schmid,  Zeitschrift  f.  Balikunde  18S'2,  S.  3. 

5)  Diese  Annahme  stimmt  mit  der  in  Frankreich  üblichen  Überein,  wonach  100  com 
angeliefertes  Kleingeachliig  71,4  obm  festirefnhrene  Decklage  gibt. 

Raven  (Der  Wegebau,  2.  Aufl.,  Hannover  1S70,  S.  230)  aagt :  In  einer  festen  Stein- 
aohlagdecke  ist  du*  1,5  fache  ihres  Inhalts  an  Steinschlagmaterial  enthalten.   Ein  Faden  (1024 


Digitized  by  Google 


Gütebestimmung  der  Materialien  durch  Erprobung  auf  Versucbs-St  rossen. 


",13 


und  aus  dem  gefundenen  Werte  und  der  Menge  des  verwendeten  Materials  die 
Menge  des  wirklich  verbrauchten,  ohne  Rücksicht  auf  allenfallsige  Änderungen 
im  Innern  des  Fahrbahnkörpers  zu  berechnen. 


Kubikfuss,  1  Kubikfuss  hannov.  =  0,0242  chm)  Bruchsteine  enthält,  je  nach  dem  mehr  oder 
minder  sorgfältig  geschehenen  Aufruten  und  nach  der  Lagerhaftigkeit  der  Steine  0,54  bis 
0,»J6  an  fettem  Steinmaterial,  im  Mittel  also  0,60,  und  1  Kubikfuss  Steinschlag  0,5  Kubikfuss 
festes  Material.    Ein  Kubikfuss  fester  Bahn  enthalt  0,80  bis  0,84  festes  Material.    Zu  einem 

Faden   konsolidierter  Bahn  geboren  also  durchschnittlich  =  1,37  Faden  Bruchsteine 

0,b 

0  8^  0  6 

und    '  "  =  1,64  Faden  Steinschlag  und  1  Faden  Bruchsteine  gäbe    'r  =  l1»  Faden  Stein- 

schlag.  — 

Gravenhorst  (Zeitschr.  d.  Arch.-  n.  Ing.-Vereins  zu  Hannover,  1887,  S.  418)  hat 
durch  Querschnitts-Aufnahmen  gefunden,  dass  100  chm  loser  Steinschlag  höchstens  75  und  min- 
destens 64  cbm  feste  Decke  liefern. 

An  dieser  Stelle  bemerkenswert  sind  Versuche  mit  nicht  porösen ,  festen  Gesteinen, 
welche  Bokel  berg  veranlasst  hat.  (Über  die  Grösse  der  leeren  Zwischenräume  im  gehäuften, 
lockeren  Steinschlage  und  in  Steinschüttungen  anderer  Art,  Zeitschr.  d.  Arch.-  u.  Ing.-Vcr.  zu 
Hannover,  185C,  S.  225.)  Es  wurde  dabei  die  Anzahl  der  im  Messkasten  vorhandenen  Steine, 
ihre  durchschnittliche  Grösse,  das  Gewicht  det  Schüttung  vor  und  nach  Ausfüllung  der  Zwischen- 
räume mit  Wasser,  das  Gewicht  der  Wassermenge,  welche  die  Zwischenräume  erfüllte  und 
endlich  das  Volumen  des  Wassern  (d.  h.  die  Hohlräume)  und  der  Steine  erhoben.  Von  einer 
Wasseraufnahme  des  Gesteins  wurde  abgesehen,  nachdem  dieselbe  durch  vorausgegangene  be- 
Versuchc  als  unbedeutend  nachgewiesen  worden. 
Es  hatte  sich  nämlich  ergeben,  dass  das  Gewicht  des  binnen  24  St.  in  die  Steinbrocken 
Wassers  bei 

G ran wacken Sandstein  vom  Ramuiclsbergc  bei  Goslar  vom  spez.  Gew.  2,)if>  nur  0,0026 
Grauwacke,  quarzig,  ebendaher  „       „     2,7      ,  0,0036 

Keupcraandstein  vom  Lüningsberge  bei  Aerzen  „       „     2,59    ,  0,0041 

Diabas  vom  Steinberste  bei  Goslar  .,       „     2,92    ,  0,0028 

Gabbro  aus  dem  Radautale  bei  Harzburg  spez.  Gew.  2,88—3,10    ,  0,0020 

Gewichte  der  völlig  trockenen  Brocken  betrug. 
Aus  den  in  einer  Tabelle  a.  a.  O.  zusammengestellten  Versuchsergebnissen  wurden 
folgende  Tatsachen  festgestellt: 

1.  Locker  gehäufte,  eckige  Bruchsteine  von  un  regelmässiger  Gestalt  geben  im  Bau  in  - 
Verhältnisse  zur  Einheit  der  ganzen  Masse  für  die  Zwischenräume  derselben  0,51 

2.  Geschüttete  Steine  von  weit  geringerer,  aber  unter  sich  nicht  sehr  verschiedener 
Grösse,  und  zwar 

a)  Steinschlag  aus  eckigen  Bruchsteinen  0,50 

b)  ,         aus  kleinen  Findlingen,  teils  eckig,  teils  mud  0,47 

3.  Geschüttete  eckige  Steine  von  sehr  ungleicher  und  geringer  Grosse 

a)  Sieintrümmer  und  Splitter  allein  0,46 

b)  Steinschlag  mit  Vis  Steinsplitter  gemischt  0,46 

4.  Trockener,  feiner  Quarzsand  von  ungleichem  Korn  0,43 

5.  Desgl.  feuchter  Sand  0,41—0,37 

6.  In  einem  Kasten  zusammengepackte  Bruchsteine  von  unregelmässiger  Form  0,40 

7.  Geschüttete,  abgerundete  Steine  von  verschiedener  Grosse,  mit  eckigen  gemischt  0,39 

8.  Geschüttete,  abgerundete  Steine  von  geringer,  aber  sehr  verschiedener  Grösse 
(Lesesteine)  0,37 

9.  In  einem  Kasten  zusammengepackte  Bruchsteine  von  regelmässiger  Form  0,34 

10.  Sehr  dicht  zusammengeschütteter  feiner  und  trockener  Sand  0,33 

11.  In  einem  Kasten  zusammengelegte,  rundliche  Pflastersteine  von  ungleicher  Grösse  0,28 

12.  Dasselbe  Material,  sehr  dicht  aufgerutet  0,26 

13.  Lagerhafte  Bruchsteine,  sehr  dicht  und  in  kleinen  Haufen  aufgerutet  0,27 

14.  Unlagerhnfte  Bruchsteine,  locker  und  in  grossen  Haufen  aufgerutet,  höchstens  0,46 
Die  gewonnenen  Ergebnisse  lassen  sich  folgendermassen  aussprechen : 
Unter  sonst  gleichen  Umständen  ist  die  Grösse  des  gleich  massigen  Kon»  ohne  erheb- 
Eintluss  auf  das  ganze  Volumen  der  Zwischenräume. 

Werden  Steine  und  Sieintrümmer  von  sehr  ungleicher  Grösse  untereinander  gemengt, 
•o  werden  die  Zwischenräume  im  ganzen  kleiner.  Sie  nehmen  um  su  mehr  ab,  je  beträcht- 
licher der  Unterschied  in  der  körperlichen  Grösse  des  Mengmaterials  ist  und  je  einfacher  und 
vollständiger  die  Zwischenräume  der  grösseren  Steiue  von  den  kleineren  Stücken  ausgefüllt 
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Für  jede  Versuehsabteilung  war  in  jeder  Unterhaltungsperiode  zu  ver- 
zeichnen: Menge  und  Grösse  de»  verwendeten  Kieses  und  Kleingeechlägs,  die 
vom  Strassen wärter  und  den  Hilfswärtern  auf  die  Unterhaltung  der  Fahrbahn 
aufgewendeten  Tagschichten  und  die  hierfür  sich  berechnenden  Kosten,  endlich 
die  Witterungsverhältnisse  und  die  Zeit,  während  welcher  die  Strasse  mit  Schnee 
und  Eis  bedeckt  war. 

Die  Verkehrsgrösse  sollte  in  jedem  Jahre,  ausgeschieden  nach  landwirt- 
schaftlichem, Personen-,  Fracht-  und  leerem  Fuhrwerk  erhoben  und  das  Durch- 
schnittsgewicht dieser  vier  Fuhrwerksgattungen  festgestellt  werden.  Endlich  sollte 
von  den  Versuehsmaterialien  je  0,025  chm  aufbewahrt  werden. 

Um  die  Menge  des  bei  einer  bekannten  Verkehrsgrösse  und  der  beob- 
achteten Witterung  auf  einer  bestimmten  Versuchsstrecke  zu  Verlust  gegangenen 
Materials  angeben  zu  können,  muss  neben  der  Menge  des  eingebauten  Materials 
auch  das  Mass  der  Abnützung  bekannt  sein,  das  die  Strassenoberf lache  erlitten. 
Eigentlich  wären  auch  noch  etwaige  Veränderungen  im  Innern  des  Fnhrbahn- 
körjKTs  in  Betracht  zu  ziehen,  doch  sieht  man  von  diesen  in  der  Kegel  ab. 

Das  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Strassen-Abnützung  überhaupt  be- 
steht in 

Aufgraben  1.  dem  Aufgraben  des  Slrassenkörpers  und  genauer  Untersuchung  desselben, 

stri'eu-  2-  der  Aufnahme  von  Querschnitten. 

fc^n»*™  Aufgrabungen  sind  insbesondere  seit  langer  Zeit  in  Frankreich  üblich  ge- 

rungen), wesen.  Dieselben  (les  sondages  des  chaussees)  sind  wiederholt  im  Rundschreiben 
des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  behandelt  worden1).  Unter  dem  4.  März 
18982)  bestimmt  das  Ministerium,  dass  nach  den  zuletzt  im  Jahre  1891  statt- 
gehabten Aufgrabungen  neue  Untersuchungen  dieser  Art  in  den  Jahren  1898/99 
auszuführen  seien,  und  zwar  nach  dem  Verfahren  des  General-Inspektors  Parlier. 
Demnach  sollten  die  Aufgrabungen  (nicht  bei  Regenwetter  oder  wenn  der 
Strassenkörper  durchnässt  ist,  weil  dann  die  Trennung  der  Steinbrocken  und  der 
zerkleinerten  Materialien  |detritus]  erschwert  wäre)  alle  200  m,  20  m  hinter 

Runde  Steine  legen  sich  unter  übrigens  gleichen  Umständen  dichter  zusammen ,  als 
eckige  von  sehr  un regelmässiger  Form. 

Werden  also  aufgehäufte  runde  Steine  in  eckigen  Steinschlag  zerkleinert,  so  nimmt 
letalerer  einen  grösseren  Kaum  ein,  wobei  die  Zwischenräume  desselben  durchschnittlich  um 
'.'ij  bis  1  jo  sieh  vergrösseru. 

Dasselbe  findet  stutl,  wenn  aufgerutete  oder  dicht  gepackte  Bruchsteine  vou  ungleicher 
Crosse  und  uurcgelmiissiger  Form  bis  zu  einer  Grösse  von  3—8  Kubikzoll  zerschlagen  werden. 
Die  Raumvermehrung  ist  in  beiden  Fällen  um  so  bedeutender,  je  grösser  die  einzelnen  ge- 
packten Steine  waren.  Abgerundete  Steine  verschiedener  Grösse,  in  ein  grosses  Hohlmass 
geworfen  oder  geschüttet,  legen  sich  in  der  Kegel  ebenso  dicht  zusammen,  als  eckige, 
aber  sehr  un regelmässig  geformte  Steine,  wenn  letztere  in  gewöhnlicher  Art  aufgerutet  werden. 

Werden  abgerundete  Pflastersteine  in  ein  Hohlmass  gepackt,  oder  eckige  Bruchsteine 
darin  zusammengelegt,  so  entsteht  im  ganzen  ein  giösserer  Zwischenraum,  als  wenn  dieselben 
Materialien  im  freien  Raum  gepackt  oder  aufgerutet  werden ,  welcher  Unterschied  in  allen 
Fällen  um  so  grösser  wird,  je  kleiner  das  Hohlmass  ist.  Es  kann  derselbe  für  ein  Mass  von 
Iii  Kubikfuss  Rauminhalt  schon  '/st  bis  1  ?«  betrugen. 

Werden  Schüttuugeu  in  kleinereu  Gefassen  gemessen,  so  stellt  sich  diu  Volumen  der 
Zwischenräume  grösser  dar,  als  wenn  das  Hohlmass  geräumiger  ist.  Um  einen  grossen  Kasten 
von  16  Kubikfuss  Inhalt  mit  Steinschlag  zu  füllen,  inussten  in  9  Fällen  durchschnittlich  17 
Kasten  von  1  Kubikfuss  Inhalt  entleert  werden. 

Auch  die  Art  der  Zusammenschüttung  ist  von  grossem  Einflüsse  auf  das  ganze  Volumen 
der  leeren  Zwischenräume.  Ganz  trockener,  locker  geschütteter  Sand  Hess  sich  durch  starke» 
und  wiederholtes  Rütteln  in  einem  kleinen  Gefässe  von  8  Kubikzoll  Grösse  um  '  »  seine* 
ursprünglichen  Rauminhaltes  verdichten. 

1)  Instruktionen  darüber  wurden  unter  dem  30.  August  1851  (Ann.  d.  ponts  et  chauss. 
1S51,  Lois  etc.  p.  277),  20.  November  1SC5  und  10.  Januar  1874  erlassen.  (Ebenda  1879, 
p.  112.) 

2)  Ann.  d.  ponts  et  chauss.  189*,  Lois  etc.,  j».  422  samt  deu  zugehörigen  Instruktionen. 
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jedem  Hektometeretein  von  ungerader  Nummer  (also  10  m  weiter  ab*  im  Jahre 
1891)  auf  die  Hälfte  der  Strasaeubreite,  abwechselnd  links  und  rechts  in  folgender 
Weise  ausgeführt  werden: 

Es  wird  ein  Streifen  der  Beschotterung  von  0,50  m  Breite  durch  eine 
ringsum  geführte,  mit  dem  Pickel  hergestellte  Rinne  abgetrennt;  der  Aushub 
aus  der  Kinne  wird  beiseite  geworfen.  Die  Dicke  des  so  abgegrenzten  Streifens 
wird  an  einem  der  Ränder  in  3  Punkten  gemessen:  ein  Stiehmass  in  der  Mitte 
der  Länge,  die  zwei  anderen  beiderseits  von  der  Mitte  um  1  /'s  der  Länge  entfernt. 

Sodann  wird  der  0,5  m  breite  Streifen  vom  Untergrund  oder  von  der  dem 
Strassen kör|M»r  als  Unterlage  dienenden  Bettung  mittels  Hebeln  abgelöst.  Die 
auf  solche  Weise  gewonnenen  Platten  (plaques)  werden  mit  der  Hand  oder 
mittels  Schlägeln  zerteilt,  und  nach  Steinbrocken  und  feinerem  Material  mittel? 
eines  Gittersiebs  mit  Maschen  von  0,02  m  Weite  getrennt.  Die  Menge  jeden 
Teiles  wird  auf  Vioo  cbm  ungefähr  unter  Benützung  rechteckiger,  geeichter 
Kästen  von  0,1  cbm  Fnssungsraum  gemessen,  in  denen  die  Materialien  mit  der 
Hand  lagenweise  gleichmäßig  ausgeteilt  werden. 

Dabei  wird  also  die  Güte  des  Materials  aus  der  beim  Aufgraben  vor- 
handenen Menge  der  Brocken  von  weniger  als  0,02  m  Grösse  beurteilt,  und 
zwar  unter  der  Voraussetzung,  das»  der  fertiggestellte  Chausseekörper  lauter 
Brocken  von  normaler  Grösse  enthalten  habe. 

Zur  Aufnahme  der  Querschnitte  auf  den  bayerischen  Versuchsstrecken  Prj>nh'£n 
wurde  der  in  Abb.   155  dargestellte,  ebenfalls  in  der  Zeitschrift  f.  Baukunde  "n9 


Abb.  155. 


1882  beschriebene,  von  Oberbaurnt  Schmid  konstruierte  Profilograph  ver- 
wendet. 

Den  Träger  der  eigentlichen  Messvorrichtung  bildet  ein  hochkantig  ge- 
stelltes Brett,  an  dessen  Enden  zwei  eiserne  Stücke  angeschraubt  sind,  so  dass 
seine  obere  Fläche  mit  jener  der  Endstücke  genau  zusammenfällt.  Indem 
letztere  auf  eiserne,  oben  in  Schraubenspindeln  endigende  Ständer  gesteckt  sind 
und  durch  beiderseitige  Schraubenmuttern  gehoben  und  gesenkt  werden  können, 
läset  sich  das  Brett  verschieden  hoch  und  mit  Hilfe  einer  an  seinem  Ende 
eingelassenen  Röhren-Libelle  wagrecht  stellen.  Die  Höhenlage  der  Brettober- 
kante wird  an  dem  neben  dem  einen  Ständer  angebrachten,  in  Millimeter  ge- 
teilten Massetabe  abgelesen. 

Längs  dem  wagrecht  gestellten  Brette  und  auf  seiner  oberen  Fläche 
gleitend  kann  nun  ein  blechernes  Gehäuse  verschoben  werden.  In  demselben 
ist  ein  Rad  mit  Getriebe  angebracht,  um  das  ein  über  das  Brett  hingeführter 
und  an  beiden  Enden  desselben  befestigter  Stahldraht  in  einfacher  Lage  ge- 
schlungen ist,  so  dass  die  Umfangsgeschwindigkeit  des  Rades  mit  der  Be- 
wegung des  Gehäuses  übereinstimmt  An  «lern  Gehäuse  ist  ausserdem  ein  eiserner 
Rahmen  befestigt,  an  dessen  obere  Schiene  ein  Reissbrett  verschiebbar  einge- 
hängt wird.  Letzteres  trägt  oben  eine  Zahnstange  und  in  diese  greift  das  Ge- 
triebe des  mit  dem  Drahte  umschlungenen  Rades  ein ;  infolgedessen  verschiebt 
sich  bei  einer  Bewegung  des  Gehäuses  nach  der  einen  Seite  hin  das  auf  ihm 
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gleitende  Reißbrett  gleichzeitig  nach  der  anderen  Seite,  und  da  sich  die  Halb- 
messer des  Rades  und  seines  Getriebes  wie  10:1  verhalten,  so  beträgt  der 
vom  Reissbrett  zurückgelegte  Weg  den  zehnten  Teil  des  vom  Gehäuse  be- 
schriebenen. 

Weiter  ist  an  dem  Blechgehäuse  und  vor  dem  Reissbrett  eine  lotrecht  ver- 
schiebbare Stange  angebracht,  die  mit  einer  Rolle  auf  der  Strassenoberfläcbe 
ruht  und  einen  Zeichenatift  trägt,  der  durch  eine  Feder  gegen  das  Papier  des 
Reissbrettes  gedrückt  wird.  Während  also  das  Gehäuse  seine  Bewegung  längs 
dem  Brette  aufführt,  wobei  die  Rolle  der  zuletzt  erwähnten,  lotrecht  verschieb- 
lichen Stange  quer  über  die  Strasse  läuft,  zeichnet  der  Fahrstift  das  Straasen- 
profil  auf  dem  Reissbrette  auf,  und  zwar  die  Längen  im  Massstabe  1  :  10,  die 
Höhen  in  wirklicher  Grösse,  Durch  Einstellen  der  verschiebbaren  Hülse  des 
Schreibstiftes  in  Kerben  der  Schubstange  können  drei  Strassenprofile  überein- 
ander gezeichnet  werden. 

Näheres  über  Einzelheiten  der  Schmid'schen  Mess Vorrichtung  und  ihren 
Gebrauch  siehe  in  der  Originalbeschreibung  oder  in  Dietrich,  die  Bau- 
materialien der  Stein  stressen.  Bemerkt  sei  nur  noch,  dass  auf  sämtlichen  Ver- 
suchsstrecken alljährlich  unmittelbar  vor  der  Herbsteinbettung,  nachdem  die 
Fahrbahn  sorgfältig  abgekehrt  worden,  in  Abständen  von  nicht  weniger  als  2  m 
bei  50  m  langen,  und  in  Abständen  von  4  m  bei  100  m  langen  Strecken 
Querprofile  aufgenommen  werden  sollten,  dass  an  jeder  Aufnahmestelle  0,60  m 
vom  Fahrbahnrande  entfernt  ein  Pfahl  oder  eiserner  Nagel  auf  dem  Fusswege 
eingeschlagen  und  einnivelliert  wurde,  um  die  Gleitfläche  des  Brettes  mittels 
des  früher  erwähnten  Massstabes  zur  Seite  des  einen  Endständers  einmessen 
und  bei  wiederholter  Messung  genau  in  die  Höhenlage  bei  der  ersten  Messung 
stellen  zu  können,  dass  im  übrigen  die  unveränderte  Lage  des  Apparates  gegen 
den  Fahrbahnrand  durch  Einsenkelung  auf  eine  gespannte  Schnur  bewirkt  wurde 
und  dass  unter  Wiederverwendung  der  bei  der  ersten  Aufnahmo  gebrauchten 
Zeichenbögen  graphische  Darstellungen  der  während  jeder  Unterhaltungsperiode 
erfolgten  Änderung  der  Strassen  Oberfläche  erzielt  wurden. 

Verwandt  mit  dem  Schmid'schen  Profi lographen  ist  das  sogenannte 
Autodoskop  von  dem  italienischen  Ingenieur  Turola1)  in  Padua. 

Eine  einfachere  Vorrichtung  schnürt  Nesse nius»)  vor.  Dieselbe  besteht 
aus  einem  hoch  kantig  gestellten,  mit  Flacheisen  versteiften  und  von  zwei  Ar- 
beitern an  Handgriffen  getragenen  Brette  mit  einem  festen,  ständerartigen  Unter- 
satze auf  der  einen  und  einem  durch  Schraubengewinde  bewegbaren  Stäuder  auf 
der  anderen  Seite.  Mit  letzterem  und  unter  Verwendung  einer  Libelle  läset 
sich  die  Oberkante  des  Brettes  wagrecht  stellen,  nachdem  der  feste  Ständer  auf 
einen  in  den  Fussweg  eingerammten  Pfahl  aufgesetzt  worden.  Alsdann  werden 
im  Brette  in  Abständen  von  25  cm  steckende  lotrechte,  etwa  0,5  m  lange 
Stäbe  bis  auf  die  Strassenoberfläche  niedergeschoben,  festgeklemmt,  ihre  unter 
«lein  Brette  hervorragenden  Teile  nach  Umlegung  des  Apparates  abgemessen  und 
schliesslich  die  gefundenen  Masse  auf  Netzpapier  aufgetragen.  „Diese  Auf- 
tragungen ge-chehen  stets  auf  demselben  Blatt  und  ergeben,  da  die  Höhenlage 
des  Brettes  über  dem  Fusspunkte  stets  dieselbe  ist,  sofort  die  Abnützung  gegen- 
ül»er  den  in  früheren  Jahren  eingetragenen  Profilen." 
iatframent..'  Aucn  Nivellierinstrumente,  deren  Fernrohre  für  Ablesung  auf  kurze 
zur  Auf    Entfernungen  eingerichtet  sind,  können  bei  der  Aufnahme  von  Querschnitten 

O^Meiuu"  *ehr  passende  Verwendung  finden.    Dabei  wurde  schon  in  folgender  Weise  ver- 
tan. —  

i|  F.  Turola,  Autodoscopio,  Iu»trumeuU>  per  rilcvare  automaticaroent«  i  profili  traver- 
saii  delle  stru.le,  II  Politecuieo  188*,  8.  25. 
«)  Deutsche  Hauzeitung  1888,  8.  98. 
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fahren:  Jeder  Querschnitt  ist  durch  4  Pfähle  mit  eisernen  Nägeln  festgelegt; 
zwei  derselben,  die  in  den  Strassen  kanten  frostfrei  versenkt  sind,  dienen  als  Fest- 
punkte, an  welche  die  Höhenmessung  angeschlossen  wird,  die  beiden  anderen, 
deren  Kopfoberfläche  etwa  0,16  m  unter  Strassenoberfläche  liegt,  stehen  zur 
Seite  der  Fahrbahn  um  0,40  m  von  den  Rändern  entfernt.  Zwischen  diesellien 
passt  eine  4,4  m  lange,  von  0,2  zu  0,2  m  geteilte  Messlatte,  welche  4  cm  von 
ihnen  entfernt  und  parallel  zum  Querschnitte  über  die  Fahrbahn  gelegt  wird, 
so  dass  bei  jeder  Aufnahme  die  Nivellierlatte  stets  an  dieselben  Stellen  zu 
stehen  kommt1). 

Ausser  in  Bayern  sind  auch  noch  in  anderen  Teilen  Deutschlands  Ver-  ^*««n8üi 
suche  dieser  Art,  so  insbesondere  in  Württemberg,  zur  Durchführung  ge-  wnrttem- 
langt.  Durch  Erlass  der  Ministerial-Abteilung  für  den  Strassen-  und  Wasserbau  an  ber8 
sämtliche  k.  Strassenbau-Inspektionen  und  die  k.  Strassen-  und  Wasserbau-In- 
spektion Stuttgart  vom  28.  März  1884,  Nr.  2365  (AmtabL  S.  154),  wurden  mit 
Genehmigung  des  k.  Ministeriums  des  Innern  und  zugleich  einem  Beschlüsse 
der  Kammer  der  Abgeordneten  vom  5.  April  1883  entsprechend,  Versuche  an- 
geordnet, um  möglichst  zuverlässige  Anhaltspunkte  darüber  zu  gewinnen,  mit 
welchen  Gesteinsarten  die  Staatsstrassen  am  besten  und  zugleich  am  billigsten 
unterhalten  werden  können  und  welcher  Aufwand  für  die  stets  gute  Unterhaltung 
der  Strassenfahrbahnen  regelmässig  erforderlich  ist*).  Auf  Grund  genauer  Vor- 
schriften wurden  von  den  Inspektionen  genaue  Pläne  über  die  von  ihnen  durch- 
geführten Versuche  ausgearbeitet,  die  mit  Erlass  vom  5.  August  1884,  Nr.  6201 
genehmigt  und  mit  dem  Auftrag  zurückgestellt  wurden,  nunmehr  ohne  Verzug 
die  Versuche  einzuleiten.  Die  Zahl  der  sämtlichen  Versuchsstrecken  in  den  16 
Inspektionsbezirken  des  Landes  betrug  80  und  diese  enthielten  im  ganzen  380 
einzelne  Unterabteilungen  von  30 — 100  m  Länge;  die  Länge  der  Versuchs- 
strecken betrug  im  ganzen  24,37  km.  Aus  verschiedenen  Gründen  sah  man 
sich  veranlasst,  von  den  Ergebnissen  des  ersten  Versuchsjahres  vom  1.  Oktober 
1884/85  abzusehen  und  für  die  am  1.  Dezember  1888  zu  fertigende  Schlusszu- 
sammenstellung der  Versuchsergebnisse  nur  die  3  Beobachtungsjahre  1885/88 
ins  Auge  zu  fassen3). 

Leider  haben  die  Versuchsstrassen  zur  Erprobung  der  Strassenbaumaterialien 
die  Hoffnungen,  welche  man  auf  sie  setzen  zu  können  geglaubt  hatte,  nicht  er- 
füllt. In  Frankreich  wurden  die  Ingenieure  durch  einen  ministeriellen  Entscheid 
vom  20.  Juli  1883  ermächtigt,  die  unternommenen  Versuche  wieder  auszusetzen, 
nachdem  es  innerhalb  4  Jahren  nicht  gelungen  sei,  mittels  derselben  das  vor- 
gesteckte Ziel  zu  erreichen4). 

Auch  in  Bayern  werden  die  so  sorgfältig  vorbereiteten,  umfangreichen 
Versuche  nicht  weiter  geführt. 

Und  was  endlich  Württemberg  betrifft,  so  enthält  schon  der  Ver- 
waltungsbericht vom  Jahre  1892,  S.  11  folgenden  Satz: 

Das  Ergebnis  dieser  während  eines  Zeitraums  von  3  Jahren  fortgesetzten  Versuche  ist 
jedoch  aus  mehrfachen  Ursachen  nicht  befriedigend  ausgefallen  und  bedarf  es  znr  Erzielung 
braachbarer  Resultate  noch  einer  weiteren  eingebenden  Sichtung  und  Prüfung  des  hierüber 
vorliegenden  umfangreichen  Material*,  die  bis  jetzt  wegen  Mangel  an  Personal  nicht  »ur  Aus- 
führung gebracht  werden  konnte. 


>)  Gravenhorst,  Über  den  Einfluss  der  Bekiesung  etc.  Zeitacbr.  de»  Areh.-  u.  Ing.- 
Vereins  zu  Hannover,  1887,  S.  412. 

«)  Verwaltung«- Bericht  der  k.  Minist.-Abtcilung  f.  d.  Strassen-  u.  Wasserbau,  I.  Abt. 
Stnuaenbauwesen,  Stuttgart  1801,  8.29;  1892,  8.  11.  Eingehende  Mitteilungen  darüber  finde» 
sich  im  Verwaltungsbericht  vom  Jahre  1894,  S.  33  ff. 

8)  Erlass  vom  13.  Mai  1886,  Nr.  4(>03. 

<)  Ann.  d.  ponts  et  chauss.  1889  Meni.  II,  p.  293. 
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Im  Verwaltungsbericht  vom  Jahre  1894  aber  hebst  es  auf  S.  36: 

Leider  la**en  »ich  au*  keiner  der  augefertigten  Übersichten  unmittelbare  und  allgemeine 
Schlüsse  über  den  relativen  Wert  der  einzelnen  Gesteinsarten  und  in  den  verschiedenen  Ver- 
kehrtklassen  ziehen. 

Auf  8.  74  aber  wird  das  Schlussergebnis  der  Versuche  folgendermassen 
zusammengefasst : 

1.  Bei  starkem  Verkehr  von  etwa  1500  Zugtieren  täglichem  Gesamtverkehr  an  -- 
ist,  ausser  bei  ganz  besonder«  günstigen  Lage*  und  Steigungsverhältniesen,  die  Unterhaltung 
der  Strassen  mit  Schotter  nicht  mehr  rationell  und  daher  der  Übergang  zu  einer  anderen 
BefeHtigung»weise  der  Fahrbahn,  Pflasterung  oder  dgl.,  zu  empfehlen  und  anzustreben. 

2.  Die  Anwendung  der  Walzen  zur  StrassennnterhaJtung  ist  bei  allen  Gestein  »arten  und 
Verkehrsklauen  vorteilhaft. 

3.  Ks  lässt  »ich  nicht  zifferrnk.*wig  nachweisen,  mit  welchen  Gesteinsarten  in  den  ver- 
schiedenen Verkehrskisusen  die  beste  und  zugleich  billigste  Unterhaltung  der  Strassen  skh 
erreichen  lässt,  doch  verdient  in  dieser  Beziehung  jedenfalls  bei  stärkerem  Verkehr,  ebenso 
bei  geringem  Verkehr  die  Verwendung  harter  Gesteinsarten  den  Vorzug,  während  bei  mittlerem 
Verkehr  auch  die  besseren,  weichen  Materialien,  besonders  bei  grossem  Preisunterschied,  mit 
Vorteil  verwendet  werden  können. 

Da  hiernach  der  Erfolg  der  angestellten  Versuche  im  Vergleich  mit  dem  hierdurch 
veranlassten  Zeit-  und  Geldaufwand  ein  geringer  ist  und  deren  Ergebnisse  für  den  beabsich- 
tigten Zweck  nur  wenig  brauchbar  und  nicht  unmittelbar  in  der  Praxis  zu  verwerten  sind, 
wurde  die  Fortführung  der  Versuche  unterlassen,  um  so  mehr  als  hierdurch  —  wenn  auch  von 
den  nicht  unerheblichen  Kosten  derselben  abgesehen  werden  wollte  —  immerhin  den  Inspek- 
tionen und  deren  Personal  eine  grosse  Arbeit  erwachsen  wäre,  dieselben  aber  durch  ander- 
weitige Geschäfte  schon  vollauf  in  Anspruch  genommen  waren  und  damals  nur  wenig  Hilfs- 
personal zur  Verfügung  stand.  Dazu  kommt  noch,  dass  nach  den  gemachten  Wahrnehmungen 
infolge  der  Beweglichkeit  des  Strasaenkörpers  bei  eintretendem  Frost  und  sonstiger  misslicher 
Umstände  die  Aufnahmen  vielfach  nicht  die  erforderliche  Sicherheit  zeigten  und  deshalb  auch 
bei  Fortsetzung  der  Versuche  zuverlässige  und  unmittelbar  für  die  Praxis  zu  verwertende 
Ergebnisse  nicht  in  sichere  Aussicht  zu  nehmen  waren.  — 

Immerhin  aber  haben  die  zahlreichen  Beobachtungen  auf  Versuchsstrassen 
mancherlei  Anhaltspunkte  zur  Bewertung  der  Strassenbaumaterialien  geliefert  und 
den  Weg  angedeutet,  auf  dem  man  zur  weiteren  Klarstellung  dieser  Angelegen- 
heit vorzugehen  habe.  Besonders  eingehend  in  dieser  Beziehung  hat  sich  der 
französische  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  in  seinem  Rundschreiben  an  die 
General-Inspektoren  vom  10.  April  1889  auf  Grund  der  von  der  „Commission 
des  routes  nationales"  gemachten  Vorschläge  geäussert1). 

c)  Wertzififern  (Qualitätskoeffizienten)  für  Schottermaterialien. 

Es  tritt  also  die  Frage  auf,  ob  und  wie  sich  die  Güte  der  Strassen- 
inaterialien  ziffermässig  zum  Ausdruck  bringen  lasse. 

Bei  Besprechung  der  Strassen  befestigungsarten  (der  Oberbau-Konstruktionen) 
wurden  deren  Vor-  und  Nachteile,  wie  auch  die  Umstände  hervorgehoben,  unter 
welchen  dieselben  zweckmässigerweise  zur  Ausführung  gelangen,  im  übrigen 
spielt  bei  der  Entscheidung  für  die  eine  oder  andere  derselben  der  Kostenauf- 
wand für  den  Bau  und  die  verschiedenartigen  Unterhaltungsarbeiten  eine  wesent- 
liche Rolle.  Aber  auch  nachdem  man  sich  für  eine  bestimmte  Konstruktion 
entschieden  hat,  kommt  es,  wenigstens  bei  Schotter-  und  Pflasterstrassen,  darauf 
an,  eine  richtige  Auswahl  unter  den  zur  Verfügung  stehenden  Stein materialien, 
ebenfalls  hinsichtlich  des  Kostenpunktes,  zu  treffen.  Für  die  Schotterstrassen 
hat  man  zur  Erleichterung  dieser  Auswahl  tatsächlich  Klassifizierungen  vorge- 
nommen, indem  man  entweder  von  der  unter  bekannten  Umständen  beob- 
achteten Abnützung  derselben,  bezw.  von  der  Menge  des  Materials  ausging,  das 
zur  Erhaltung  einer  Strasse  in  andauernd  gutem  Zustande  aufgewendet  werden 

i)  Ann.  (1.  ponts  et  chaus.«.  1889,  Loi*  etc.,  p.  233. 


Digitized  by  Google 


WerUiffern  für  Schotterranteriaüen. 


519 


musste,  oder  aber  die  in  Versuchsanstalten  beobachteten  Eigenschaften  der  Ver- 
gleichung  zugrunde  legte. 

Im  ersten  Falle  kann  man  sich  entweder  auf  die  Erfahrung  stützen,  die 
man  bei  langjähriger  Verwendung  der  verschiedenen  Gesteinsarten  geinachthat1), 
oder  die  auf  Vereuchsstrecken  gewonnenen  Angaben  benützen,  wobei  nur  die 
Übertragung  auf  andere  Strassen,  deren  Neigungs-  und  Verkehrsverhältnisse 
nicht  mit  jenen  der  Versuchsstrassen  übereinstimmen,  Schwierigkeiten  verursacht, 
weil  man  zurzeit  noch  nicht  in  der  Lage  ist,  den  Einfluß  der  erwähnten  Ver- 
hältnisse ziffermässig  auszudrücken.  Ebenso  schwierig  ist  es,  aus  den  in  Ver- 
suchsanstalten festgestellten  Eigenschaften  der  Gesteine  auf  ihren  Wen  als 
Strassen  Baumaterialien  Schlüsse  zu  ziehen  und  es  sind  gerade  solche  Wertbe- 
stimmungen mit  Vorsicht  aufzunehmen. 

In  Frankreich  hatte  man  bis  zum  Jahre  1877  den  Wert  der  verschie- 
denen, zur  Bildung  der  Chausseen-Decken  verwendeten  Gesteine  mit  den  unbe- 
stimmten Ausdrücken  „bonne",  „assez-bonne",  „mediocre"  etc.  gekennzeichnet 
Im  genannten  Jahre  wurden  die  dortigen  Ober-Ingenieure  durch  ein  Rund- 
schreiben des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom  15.  März2)  aufgefordert, 
ihr  Augenmerk  auf  eine  bessere  Kennzeichnung  zu  richten  und  Zahlen  an  Stelle 
jener  Worte  zu  setzen.  Bei  Bestimmung  dieser  Zahlenwerte  sollte  angenommen 
werden,  dass  die  Material-Güte,  ausgedrückt  durch  die  Wertziffer  y,  im  um- 
gekehrten Verhältnisse  zu  der  für  die  Längen-  und  Verkehrseinheit  verbrauchten 
Material-Menge  M  in  cbm  stehe,  und  demnach  die  Gleichung 

M  .  y  =  Konstante       .       .       .  (256 

zutreffend  sei.  Als  Längeneinheit  wurde  das  Kilometer,  als  Verkehrseinheit 
100  Zugtiere  festgehalten,  die  Koeffizienten  y  sollten  zwischen  0  und  20  liegen 
und  das  Produkt  M  .  y  sollte  300  betragen,  nachdem  bekannt  war,  dass  die 
besten  Strassenbaumaterialien  für  die  angegebene  Verkehrseinheit  und  das  Kilo- 
meter einen  Verbrauch  von  15  cbm  aufweisen.  Dementsprechend  wurde 
Folgendes  bestimmt. 

Consommation  par  km  et  par  coot     Coefficients  «1e  Signification 
Colliers  cjnalite  (y)  de«  Coefficients 

15  cbm  (Basalt,  Diorit  etc.)  20  Excellents. 

20  15  Tri's  bons. 

25  12  Bons. 

30  10  Assez-bons. 

40  7,5  Passables. 

50  6  Mediocres. 

60  (Weicher  Kalkstein)  5  Mauvais. 

Ebenso  bestimmte  der  Minister  durch  ein  Rundschreiben  vom  25.  August 
18853),  dass  auch  die  Fahrbarkeit  der  Staatsstrassen  künftig  durch  Zahlenwerte 
angegeben  werden  solle,  so  zwar,  dass  Einzelstrecken  von  1  Hektometer  Länge 
mittels  der  in  der  nachstehenden  Tabelle  angegebenen  Zahlen  gewertet  und  der 
Zustand  der  ganzen  Strasse  durch  einen  hieraus  abzuleitenden  mittleren  Koef- 
fizienten zum  Ausdruck  gebracht  würde.  Die  zu  benützenden  Zahlenwerte  und 
ihre  Bedeutung  sind  nachstehend  verzeichnet: 


1)  Hiervon  ixt  nochmals  hei  der  Unterhaltung  der  Schotterst  rasten  die  Rede. 

2)  Ann.  d.  pont»  et  cbaus*.  1879,  Loi«  etc.,  p    111.    Siehe  auch:    Ebenda  1877, 
Loia  etc.,  p.  700,  Rundschreiben  de«  Ministers  an  die  Pr&fektcn  vom  3.  April  1»77. 

3)  Ann.  d.  ponts  et  chausa.  18*5,  Loi»  etc.  2,  p.  557.    Siehe  auch  dos  Rundschreiben 
vom  19.  Januar  1880,  ebenda  1886,  Loia  etc.,  p.  69. 
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1.  Categorie  2.  Categorie  3.  Categorie 

Boa.  Laiwant  ä  dfesirer.  Mauvais. 

20  .  .  Parfait.  14,  13,  12  .  .  Asses  bon.       8,  7,  6  Mediocre. 

19,  18  .  .  Tres  hon        11,  10,    9  .  .  Paasable.         5,  4,  3  Mauvais. 
17,  16,  15  .  .  Bon.  2,  1  Trea  mauvai«. 

0  Impraücable. 

Gemäss  der  Vereinbarung  M  .  y  =  Konstante  ergibt  sich  für  ein  be- 

300 

stimmte«  Material  der  normale  Verbrauch  zu  -      cbm,  wenn  die  Wertziffer  diese?« 

7 

300 

Materials  bekannt  ist,  oder  umgekehrt  seine  Wertziffer  zu     ~  ,  wenn  man  den 

normalen  Verbrauch  für  dasselbe  kennt  An  derselben  Vereinbarung  hält  die 
nun  schon  mehrmals  erwähnte  Ministerialkommission  auch  im  Jahre  1889  fest1) 
und  sie  ist  der  Meinung,  dass  nunmehr  auf  Grund  des  massenhaft  eingegangene» 
Material-  mit  Aussicht  auf  Erfolg  daran  gegangen  werden  könne,  die  mittlere 
Güte  der  Materialien  festzustellen. 

Von  Interesse  ist  auch  eine  hierher  gehörige  Arbeit  von  Mille*),  worin 
er  unter  anderem  darauf  hinweist,  dass  es  nicht  richtig  sei,  die  Güte  eines 
Materials  aus  der  Menge  der  bei  der  Sondierung  aufgefundenen  Brocken  von 
weniger  als  0,02  m  Durchmesser  zu  beurteilen,  ohne  zu  berücksichtigen,  dass 
schon  beim  Einwalzen  eine  Anzahl  von  Brocken  solcher  Grösse  entstehen,  deren 
Menge  bei  den  verschiedenen  Materialien  verschieden  sei.  Mille  spricht  sieh 
auch  gegen  die  Profilaufnahmen  aus  und  ist  der  Meinung,  dass  lediglich  die 
jährliche  Verbrauchsmenge  für  das  Kilometer  Strasse  durch  Sondierungen  zu  be- 
stimmen sei. 

Was  die  Wertung  der  Gesteine  im  Hinblick  auf  die  in  den 
Prüfungsanstalten  erhobenen  Eigenschaften  derselben  betrifft,  so  hat  Bokelberg 
einen  Massstab  lediglich  aus  der  für  Deckmaterialien  allerdings  besonders  wich- 
tigen Eigenschaft  der  Druckfestigkeit  hergeleitet  In  einem  Vortrage8)  über 
den  „Nutzungswert  der  Wegbaumaterialien  von  verschiedener  Beschaffenheit"  fasste 
er  seine  Erfahrungen  in  mehrere  Sätze  zusammen,  wonach  die  Abnutzung  ver- 
schiedener Materialien  unter  sonst  gleichen  Umständen  sich  umgekehrt  wie  die 
mten  Potenzen  der  Druckfestigkeiten  verhalten.  Bezeichnet  also  Vlv  ?l8  die  Ab- 
nützungsgrösse  zweier  Gesteine  und  dv  dt  ihre  Druckfestigkeiten,  so  fände  statt 

ülj  :  «a  =  d,™  :  ....  (257 

und  zwar  wäre,  wenn 

dj  und  d,  um  weniger  als  das  Doppelte  voneinander  abweichen,  m  =  6/i  zu 
setzen,  dagegen  nur  5/4,  falls  die  Festigkeiten  mehr  als  1350  kg/qcm 
betragen ; 

dx  und  d,  mindestens  um  das  Doppelte  voneinander  abweichen,  m  zwischen 
8/t  und  2; 

d,  und  d8  mindestens  um  das  Dreifache  voneinander  abweichen,  m  nahezu  =  2. 

Hiernach  würde  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  1  cbm  Basalt  von 
20000  U     "  gleich  1690  kg/qcm  ersetzt  durch 


l)  Rundschreiben  de»  Ministers  vom  10.  April  1889  an  die  Gencralinspektoren  sarat 
der  .Note  sur  les  element*  de  l'entretien  des  routes  nationales",  Ann.  d.  ponU  et  chausa.  1889, 
Lois  etc..  p.  236. 

*)  Mille,  Ing.  d.  p.  et  eh.,  Note  nur  la  determination  des  coefßoienta  de  qualite  des 
maUriaux  d'cntretien  par  voie  d'expe'rieDoes  directea,  Ann.  d.  ponU  «t  cbauss.  1889,  2.  Mem. 
p.  293. 

3)  Zeitschrift  des  Arth.-  u.  Ing.- Vereins  zu  Hannover  1861,  S.  357. 
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1,16  cbm  Basalt  von              18000Sr]"  =  1 520  kgqem  Festigkeit 

1,34  „  „                       16000  „  1350  „  „  » 

1,70  „  „                       14000  „  1180  „ 

2,15  „  kieselige  Grauwacke  12000  „  1010  „ 

3,00  „  kiesel.  Korallenkalk  10000  840  „ 

3,8  „  „            „          9000  „  760  „ 

5,00  „  Muschelkalk             8000  „  680  „ 

7—8  „  Sandstein                 7000  690  „ 

9-11  „  Kreidekalk               6000  „  510  „ 

Einen  Schritt  weiter  ist  die  Grossherzogl.  Oberdirektion  des  Wasser-  und 
Strassenbaues  in  Baden  gegangen,  indem  sie  neben  der  Druckfestigkeit 
auch  die  A  bnützbarkei  t  des  Gesteins  in  Betracht  zog1).  Sie  erhielt  dabei 
die  schon  in  Tabelle  71  in  der  letzten  Reihe  angegebenen  Wertziffern  y  als 
Quotient  aus  den  ebenfalls  in  dieser  Tabelle  zusammengestellten  Werten  der 
Verhältniszahl  d  für  die  Druckfestigkeit  und  a  für  die  Abnützung  zu 

7  =  *a  (258 

also  beispielsweise  für  Dolerit,  wofür  <J  =  10,00  und  a  =  1,000  y  =  10,00 
oder  1,00;  für  Basalt  mit  6  =  7,80  und  a  =  1,010  y  =:  7,72,  bezw.  0,772  usw. 

Ausserdem  hat  man  in  Baden  mit  Zugrundelegung  der  gefundenen  Wert- 
ziffern y  die  zur  Unterhaltung ,  der  Strassen  erforderlichen  Steingeschlägs- 
Mengen  berechnet,  indem  man  vom  Porphyr  ausging,  über  welchen  besonders 
weitgehende  und  zutreffende  Erfahrungen  vorlagen.  Da  sich  nach  denselben 
der  Bedarf  an  solchem  Gestein  für  1  km  Strassenfahrbahn  von  durchschnittlich 
5  m  Breite 

auf    20  cbm  in  der  VII.  Verkehrsklasse, 
»»      25     „    „    „    \  I.  „ 

3r>      ,,    ,.     „     V.  ,, 
»      50     ,.         „    IV.  „ 

65     „    „    „  III. 
„      95     „    „    „    II.  ,i 
,,    180         „    „    I.  ,» 

stellte,  so  ergaben  sich  die  in  der  nachstehenden  Tabelle  aufgenommenen  Werte. 

Hierzu  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  die  angegebenen  Material  mengen  als 
Höchstsätze  zu  betrachten  sind  und  der  wirkliche  Verbrauch  wegen  der  Ver- 
schiedenheit des  Verkehrs  in  den  einzelnen  Strassenklassen  innerhalb  gewisser 
Grenzen  schwankt.  Auch  hierfür  sind  in  den  „Statistischen  Betrachtungen" 
Angaben  gemacht*). 


i)  Statist.  Betracht,  über  d.  Aufwand  f.  Unterhaltung  d.  Landstraasen  in  Baden  1882,  S.  7. 
*)  Siebe  auch  Bilr,  Da»  Straasenbauweaen  im  (iroaaherzogtum  Baden,  Karlsruhe  1890, 
8.  30  ff. 
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Tabelle  76. 

Die  in  Baden  für  1  km  8trassc  erforderlichen  Materialmengen ,   auf  (irund  von  Festigkcits- 

vemichen  und  Abnützungsprobeu  festgesetzt. 


Material 


Mittelwerte  der 

AbnQtzt>«rkeit 


Druckfestig- 
keit 


Ii  ii  h 

—   Mi  -      .   *       —  "T 


4.  :  Anf  1  km  nnbedingt  erforder- 
f    I    liehe  Muterislmenge  für  die 


Verkehrsklaaso  and 
Zugtierzahl 


vir  vi   v  iv  in   ii  i 


— 

3 

~ 

H 

sl 

U 
> 

■T,  =  — 

12* 
*l 

si 
—  *2 

f  < 
> 

1 

_ 

V 

3 

s 

5 

7 

5? 

3 

vi 

1 

| 

2 

•< 

1 

«  i 

7  - 

%  '  A 

■ 

Dolerit 

3000 

10,000 

' 

10,30 

1,000 

1 

1,000  1,000 

" 

12 

16 

22 

32 

42 

! 

60  114 

Basalt 

2340 

7,800 

10,40 

1,010 

0,772  1,295 

16 

20 

30 

40 

55 

80  150 

Sorte  I.  Typus; 

Dossenbeinier 

P. 

1983 

6,617 

8,36 

0,814 

0,813  1,230 

16 

20 

27 

40 

50 

75  140 

■■' 

Porphy 

r 

Sorte  II.  Typ.: 
VormbergerP. 

1621 

6,403 

8,31  0,820  0,654  1,530 

25 

35 

48 

63 

90  170 

! 

Sorteiii. Typ  : 

| 

Trabronner  P.  1434 

4,780 

10,12 

0,983 

0.486  2,057 

25 

32 

45 

65 

86 

120^230 

l  Mittelwert 

I6.su 

5,610 

9,15 

0,888 

0,631  1,585 

20 

25 

35 

50 

65 

951180 

4  Diorit  (Mittel  aus  Sorte 

I  und  II) 

2272 

7,573 

12,42 

1,200  0,628  1,592 

20 

25 

35 

50 

65 

95  180 

5  Syenit 

1863 

6,210 

10.29  1,000  0,021  1.610 

20 

25 

35 

50 

65 

95  ISO 

*' 

Gneis 

1730 

5,707 

9,82  0,953 

0,004  1,635 

20 

25 

35 

50 

70 

100  190 

Sorte I.  Typ.:  Gr. 

0,7*5  1,274 

v.  Kroppenstein  181« 

«1,060 

7,94 

0,771 

16 

20 

28 

40 

55 

75  145 

Sortell.  Typ.:  Gr. 

1 

aus  d.  Schlucht  - 

1 

7 

Granit 

Tale 

1700 

5,007 

9,72 

0.944 

0,600  1,667 

20 

25  35 

50 

70 

100  190 

Sorte  III.  Typ.: 

» 

Gr.  vom  Stein- 

1 

tückele 

132(1 

4,420 

10,49 

1,018 

0,434  2,303  30 

35 

50 

70 

95 

140  260 

Mittelwert 

1618 

5,393 
5,133 

9,40 
8,95 

0,913 

0,590  1,700  20 

25 

35 

55 

70 

100  190 

8  Hornblende 

1540 

0,869 

0,590  1,700  20 

25 

35 

55 

70 

100  190 

'•• 

Klingst 

ein 

1920 

0,400 

11,14 

1,082 

0,590.  1,700'  20 

25 

35 

55 

70 

100  190 

10 

Rheinwaeken 

2  243 

7,483 

13.05 

1,267 

0,590  1,700!  20 

25 

35 

55 

70 

100  190 

11 

Tonschiefer 

i960 

6,533 

8,60  0,835 

0,782  1,280  16 

20 

28 

40 

55 

75  145 

j 

r 

12 

Sandslein 

I 

*)  Nur  noch  zur  Unterhaltung  von  Gemeindewegen  verwendet. 

Eine  Ergänzung  hierzu  fimlet  sich  unter  V.  B.  2.  c :  Unterhaltungsmaterial 
der  Schotterstrassen. 

In  neuerer  Zeit  hat  Stadthaurat  E.  Bin  de  wald  in  Kaiserslautern  l)  Quali- 
tätszahlen für  Strassenbaumaterialien  aufzustellen  gesucht,  zuerst  mit  Berück- 
sichtigung lediglich  der  Druckfestigkeit  und  Ahnützbarkeit,  spater  auch  mit  Rück- 
sicht auf  die  Wasseraufnahmefähigkeit  der  Gesteine,  worüber  er  selbst  besondere 
Versuche  ausführte.  Eine  empirische  Formel,  die  er  dabei  aufstellte,  wäre  erst 
noch  durch  Erfahrung  zu  prüfen. 


i)  E.  Bindewald,  Die  8tras*endeekrauterialien  der  Rheinpfalz,  Tech niselies  Gemeinde- 
blatt, Jahrgang  III,  Nr.  19,  S.  296;  die  Slrnssendeckmaterialien  der  Rhein pfalz  mit  besonderer 
Berücksichtigung  der  Chausseen  «1er  Stadt  Kaiserslautern,  Ebenda,  Jahrgang  VIL,  Nr.  7,  S.  99 ; 
Die  Strassendeckinaterialien  der  Rheinpfalz,  Ebenda,  Jabrgaug  VII,  Nr.  21,  8.  323. 


Digitized  by  Google 


Kcbenanlagen  der  Strassen.  523 

D.  Nebenanlagen  der  Strassen. 

l'nter  Nebenanlagen  sollen  jene  besonderen  Anlagen  verstanden  sein,  die 
hauptsächlich  auf  Landstrassen  zur  Sicherung  und  Erleichterung  des  Strassen- 
verkehres, sowie  des  guten  Aussehens  wegen  und  mit  Rücksicht  auf  die  öffent- 
liche Gesundheit  hergestellt  werden,  namentlich  also  Einfriedigungen.  Baum- 
pflanzungen, Schutzdächer,  Marksteine,  Abteilungszeichen,  Wegweiser,  Brunnen, 
Ruheplätze  u.  dgl.  m.  Dazu  kommen  dann  noch  die  nur  auf  den  Stadtstrassen 
erforderlichen  besonderen  Anlagen  zur  Befriedigung  von  Bedürfnissen  der  übrigen 
Zweige  des  städtischen  Tiefbaues,  unter  anderen  Hydranten  und  Brunnen,  Gas- 
laternenständer, Mäste  für  elektrische  Beleuchtung  und  die  oberirdische  Strom- 
leitung der  Htrassenbahnen  und  endlich  mancherlei  andere  Gegenstände,  wie 
Anschlagsäulen,  Tafeln,  öffentliche  Uhren  usw. 

Einfriedigungen  werden  auf  den  Landstrassen  zum  Schutze  der  Menschen,  JJj",^" 
Tiere  und  Wagen  längs  den  Rändern  hoher  Dämme  und  Anschnitte  ausgeführt, 
besonders  wenn  diese  von  Mauern  gestützt  sind  oder  sich  an  Flüssen  und  Seen 
hinziehen.    Es  zählen  zu  ihnen 

a)  die  sogenannten  Prell-  oder  Abweissteine,  unbearbeitete  oder  auch 
prismatisch  und  kegelförmig  zugerichtete  Steine,  die  in  gegenseitigen  Abständen 
von  2 — 5  m,  ein  wenig  innerhalb  des  Strassenrandes  und  ohne  Verbindung  unter- 
einander eingegraben  werden,  so  dass  sie  0,4 — 1,0  m  über  die  Strassenoberfläche 
hervorragen.  Werden  solche  Steine  durch  Ilolzholme  oder  Eisenßtangen  mit- 
einander  verbunden,  so  entstehen 

b)  Geländer  einfachster  Art,  die  mehr  Schutz  als  jene  gewähren.  In 
der  Regel  stellt  man  allerdings  in  Aussicht  genommene  Geländer  sorgfältiger 
her,  indem  man  den  aus  bearbeitetem  Natur-  oder  Kunststein  bestehenden 
Pfosten  eine  Höhe  von  etwa  1,2  m  bei  einem  Horizontalschnitt  von  M/*o  cm 
gibt  und  zwischen  je  zweien  derselben  ein  oder  zwei  beschlagene  Hölzer,  eiserne 
Röhren  oder  T-Eisen  anordnet.  Ganz  in  Holz  gebildete  Geländer  empfehlen 
sich  dort,  wo  dieses  Material  leicht  zu  beschaffen  ist.  Man  verwendet  dann 
entweder  nicht  entrindete  Stücke  sowohl  für  die  Pfosten,  wie  auch  die  wagrechten 
Riegel,  indem  man  diese  an  jene  anblattet  und  festnagelt,  oder  lässt  nur  be- 
schlagene Hölzer  zu,  wobei  man  den  Pfosten  samt  dem  über  sie  verlegten  Holm 
eine  Stärke  von  °.,8/o  «o  m,  den  eingezogenen  oder  ebenfalls  angeblatteten  Riegeln 
aber  eine  ihrer  freien  Länge  entsprechende  Stärke  gibt  Auch  eiserne  Ge- 
länder in  mancherlei  Formen  kommen  zur  Ausführung,  und  auf  Stützmauern 
empfehlen  sich  vor  allem  Brüstungen  aus  Bruchstein-  oder  Ziegelmauerwerk 
mit  Quaderabdeckung,  aus  Beton  oder  auch  aus  Quaderstücken.  Solche  Brü- 
stungen werden  in  Stärken  von  etwa  0,4 — 0,6  m  l>ei  einer  Höhe  von  mindestens 
1,0  m  ausgeführt  entweder  voll  oder  durchbrochen  in  Form  einer  Bogenstellung; 
bei  voll  gemauerten  Brüstungen  ist  für  Abführung  des  hinter  ihnen  sich  sam- 
melnden Regenwassers  besonders  zu  sorgen.  Eine  dritte  Art  von  Einfriedigungen  sind 

c)  Lebende  Zäune  oder  Hecken  aus  Fichtenpflanzen  und  passenden 
Sträuchern,  wie  Schlee-,  Weissdorn  u.  dgl.,  wobei  die  jungen  Stecklinge  in  mehreren 
Parallelreihen  versetzt  und  bis  zu  ihrer  Erstarkung  durch  leichte  Holzgeländer 
geschützt  werden.  Solche  Zäune  bieten  insbesondere  auch  guten  Schutz  gegen 
Wind,  was  bei  jenen  Fahrbahnkonstruktionen  in  Betracht  kommen  kann,  auf 
denen  eine  Decke  feinen  Sandes  erhalten  werden  muss.  Weissdorn  gilt  jetzt 
als  bedenklieb,  weil  er  die  Brutstätte  von  Schädlingen  der  Obstbäume  ist 

Innerhalb  der  Städte  oder  in  deren  Umgebung,  wo  die  Einfriedigungen 
meistens  nicht  sowohl  einen  kräftigen  Schutz,  als  lediglich  eine  Abgrenzung  ge- 


Digitized  by  Google 


524 


Bau  der  Sti 


währen  sollen,  erhalten  dieselben  eine  andere,  namentlich  auch  ästhetischen  An- 
forderungen entsprechende  Ausbildung,  worauf  hier  nur  hingewiesen  werden  kann. 
)!^™pfl*n*  Anpflanzung  von  Bäumen  an  den  Seiten  einer  Landstraase  dient 

Zungen.  e|>en80W0nj  zur  SicnerUng  des  Verkehrs  als  zur  Erzielung  einer  gewissen  An- 
nehmlichkeit und  eines  schönen  Eindrucks.  Einerseits  bieten  dieselben  den 
oben  besprochenen  Schutz  der  Abweissteine  und  kennzeichnen  bei  Nacht,  wäh- 
rend Hochwasser  und  nach  starkem  Schneefall  die  Richtung  einer  im  Freien 
sich  hinziehenden  Strasse,  anderseits  al>er  gewähren  sie  Schatten  und  tragen  zur 
Verschönerung  der  Strasse  und  ihrer  Umgebung  bei;  dazu  kommt  dann  noch 
die  wirtschaftliche  Bedeutung  solcher  Anpflanzungen,  indem  die  Bäume  einen 
gewissen  Ertrag  an  Früchten  und  Holz  zu  liefern  imstande  sind.  Solchen  Vor- 
teilen gegenüber  tritt  allerdings  zuweilen  auch  der  Nachteil  hervor,  dass  durch 
den  soeben  gerühmten  Schatten  der  Bäume  das  Austrocknen  der  Strasse  ver- 
zögert und  angrenzenden  Ländereien  die  Wirkung  der  Sonne  verkürzt  wird. 
Im  allgemeinen  werden  jedoch  bei  richtigem  Verfahren  die  Vorzüge  überwiegend 
sein.  Ausserhalb  der  8tädte  werden  die  Bäume  bei  Strassen  mit  genügend  breiten 
Bermen  gewöhnlich  innerhalb  des  Strassen randes,  bei  schmalen  Strassen  und 
niedrigen  Dämmen  oder  seichten  Einschnitten  am  Böschungsfuase,  seltener  und 
weniger  gut  auch  jenseits  der  Gräben  angeordnet. 

Was  die  zu  wählende  Baumart  betrifft,  so  ist  natürlich  in  erster  Linie 
Bodenbeschaffenheit  und  Klima  entscheidend,  bei  Strassen  ausserhalb  der  Städte 
kommt  auch  noch  der  von  den  Bäumen  zu  erzielende  Ertrag  in  Frage;  man 
wählt  deshalb  gerne  Obstbäume  und  mancherlei  Arten  von  Waldbäumen.  Unter 
diesen  eine  richtige  Auswahl  zu  treffen  ist  immerhin  schwierig,  denn  es  ge- 
nügt nicht,  eine  dem  Boden  und  Klima  entsprechende  Baumart  zu  wählen  und 
deren  Ertrag  zu  veranschlagen,  sondern  es  ist  auch  noch  anderes  zu  überlegen, 
ob  man  z.  B.  imstande  ist,  eine  in  Aufsicht  genommene  Obsternte  gegen  Dieb- 
stahl sicher  zu  stellen  oder  ob  die  gewählte  Obstbaumart  nicht  vielleicht  Neigung 
zum  Wachsen  in  die  Breite  hat  und  durch  das  dann  erforderliche  Beschneiden 
die  sonst  vorhandene  Ertragsfähigkeit  vermindert  wird  u.  dgl.  m. 

Um  die  Grenze  festzustellen,  bei  welcher  die  Pflanzung  von  Obstbäumen 
wirtschaftlirh  noch  gerechtfertigt  erscheint,  kann  man  Rechnungen  ausführen'). 

Bedeutet  nämlich 

A  die  Beschaffung*-  und  Pflanzungskosten  eines  Baume», 

n  seine  Lebensdauer  bis  zur  Fällung  in  Jahren, 

B  den  Holzwert  des  gefällten  Baumes, 

a  den  Durchschnittxertrag  des  Baumes  im  Jahre 

b  die  jährlichen  Pflegekosten  desselben, 
und  hält  man  fest,  das«  nach  je  n  Jahren  der  Baum  gefällt  und  ein  anderer  an  seine  Stelle 
gepflanzt  wird,  so  berechnet  Bich  der  Kapitalswert  eines  heute  bepflanzten  Baumes,  da  er  nach 
n  Jahren  ein  Kapital  B— A,  und  alljährlich  einen  Ertrag  a — b  liefert*),  zu 

K=-A  +  ^-A+-A+...  +  (a_b)100  = 

K^-A.-^  +B.^r+(.-b)10°  .       .  (259 

qn_l  qn_  1  p 

Für  A  ■=»  B  =  3  Jf,  n«80  Jahre,  b  =  0,15  .4,  p  =  5  und  q  =  1,05  würde  eich  für 
einen  Obstbaum  K  =  —  fi  -f  20  a  ergeben  oder  wenn  der  auf  die  ganze  Lebensdauer  de» 


>)  Zöller,  Sollen  an  den  Landstrassen  Obst-   oder  Waldbäume  gepflanzt  werden? 
Zcntralblatt  d.  Bau  Verwaltung  1889,  S.  90. 

2)  Ein  Kapital  K»  auf  Zinse«zin»eu  (p)  gelegt,  hat  nach  n  Jahren  den  Endwert  Ke  = 

+ 
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Für  d  =  0  0,17 

wäre  K  =  —  6  —  4 
und  für  B  — 
wäre  K  = 


0,25 
-3 

0 
—  4 


Bäumet  bezogene  Durchschnittaertrag  a  gleich  0,6  des  tatsächlichen  mittleren  Jahreaertrages  d 
geietst  wird,  mit  Rücksicht  auf  Fehljahre,  sowie  auf  den  Umstand,  dass  der  neu  gepflanste 
Baum  erst  naeh  mehreren  Jahren  einen  Ertrag  liefert, 

K  =  —  6  -f  12  d  (200 

Ebenso  würde  man  für  einen  Waldbaum,  wenn  A  -  2,20  Jf,  n  =  35  Jahre,  (b  —  a)  = 
=  0,06  Ji  wäre, 

K  =  —  4  +  0,2  B  (261 

erhalten. 

0,33       0,50       0,07       0,83       1,00       2,00  JH 
—  2         0         +2        +4       +0      +  18.* 
20  30 
0  -\-2Jt 

Waren  die  vorstehenden  Annahmen  wirklich  zutreffend,  so  würden  hiernach  Obst- 
\  deren  Jahresertrag  unter  50  ^>  bliebe  und  Waldbäume,  deren  Nutzungswert  20  Ji 
erreichte,  keine  Einnahmequelle  bilden.  Die  Ausgabelast  für  einen  Obstbaum  würde 
hoher  Bein  als  für  einen  Waldbaum,  wenn  der  mittlere  Jahresertrag  des  enteren  unter  17 
bliebe.  Obstbäume,  die  einen  Jahresertrag  von  17  bis  50  ^  liefern,  würden  hinsichtlich  der 
Ausgabelast  mit  Waldbäumen  gleichstehen,  die  beim  Fallen  einen  Nutzwert  von  0  bis  20  Ji 
besitzen.  Hinsichtlich  des  wirtschaftlichen  Wertes  wären  ein  Obstbaum  mit  67  v)  Jahresertrag 
und  ein  Waldbaum,  dessen  Nutzungswert  nach  35  Jahren  30  Ji  betragt,  gleich  zu  achten. 
Übersteigen  die  jahrlichen  Einnahmen  des  Obstbäume*  70  so  konnte  der  Waldbaum  nicht 
mehr  in  Mitbewerb  treten. 

Selbstverständlich  wird  das  Ergebnis  solcher  Berechnungen  je  nach  den 
Annahmen  ausserordentlich  wechselnd  sein;  das  vorstehende  Beispiel  sollte  auch 
nur  zur  Erläuterung  des  Ganzen  dienen. 

Aus  einer  sehr  empfehlenswerten,  eingehenden  „Belehrung  über  die  zweck- 
mäßigste Art  der  Anpflanzung  von  Alleen  an  Landstrassen",  die  seinerzeit  vom 
bayerischen  Staatsministerium  des  Innern  erlassen  wurde1)  und  in  drei  Ab- 
schnitten die  Wahl  der  zur  Anpflanzung  an  Landstrassen  tauglichen  Bäume, 
die  Erziehung  der  Bäumchen  in  den  Baumschulen  und  die  Auspflanzung  der 
Bäume  an  die  Strasse  behandelt,  ist  die  folgende  Tabelle  77  entnommen. 

Tabelle  77. 
übersieht  der  nach  Boden  und  Klima  zu  wählenden  Baumarten. 


Wem-  nnd  Hopfenklima         Wintergetreid-Klima  \   Horamergstreid. Klima 


In. 

können  angepflanzt  werden 

iM'iiioinbäiifiH' 

'  M)htljüi:me 

t>  t'in  ein  • 
)>iUiniu 

Ohrtthanme 

(.icJIlOtll- 

hiiiimi! 

(Juar/Hnndhu.Ji'ii 

rirnt- 

A  |.  ti  1, 
Kii  srho 

Lim*. 

Scha  ar/  - 
kir>che 

Ilm« 

! 

Granitx.nxJb.vien 

llt><  I  h;.upt  rtill 

Kitul^  Inn  J'.-.h.' 

A,,i..[. 
Kirsclui 

Ahorn 

Sohwarz- 
kirn<-ho 

Ahorn 

I 

Ka)k*i>ndl«><h-ii 

Aji1.il 

Kii.che 

Ks  ohe 

Srhwar/.- 
kireche 

Ksehr 

Hiimii.ilwiilni 

kfn. in.  i; 

A,if.,l. 

K.rM-li.« 

Asjio 

Schwarz - 
kir^chi. 

Aspe 

Tuii^.uVn 

- 

KrJe, 
W, •,<]■■ 

Krlv. 
Weide 

i 

i'.ipp. : 

r.ij-j.el 

lJ:i|.pu) 

l';»ppel 

c 

X. 

Auft;e»rJiw<-mii>ii-ii 
Saud-  und  Tnrihwden 

a:u.  w-).-],, 

Lhhl, 

A|  fL-1 

Km' he, 
Uli.)- 

-Stli  v.  jir/  - 
kir^-ln- 

Km  ehe 

£ 

T.*hm-llü(fi'llvjdi  n 

in    l«-r  iM'i'i-ml 

 rh.nij.r  i ■  ■  1 1 

Kr!..:-  1  i|  t - 

V  h' irii , 

Apfel 

Ahf.ru, 

K:.')li. 

,-.<-hwar/.- 
kir.M-he 

AIhm  n 

■ 

* 

Mergel  nudi-n 

J.-i-Ii  • 

A;,V 

Y.-.rhr 

>i-hw;ir/. 
kirs<']i>- 

!>.-h. 

I 

Granit-  o<ä.r 
Gebirg*bo<3en 

V.-.\:r.>-:i 

A  h./i-N, 
Yi.g.-;i«-<-i  l>. um 

\|.;  : 

A  •.■  TTJ 

>M'I;W  ATZ- 

Ah  •!  n 

•  )  Ministerial- Bekanntmachung  vom  20.  August  lö35  Nr.  20407,  Döllingcr's  Ver- 
ordnungen-Sammlung, Bd.  XVI,  8.  755—776. 
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Weinklima  haben  diejenigen  Gegenden,  in  denen  eine  mittlere  Temperatur  zwischen 
12  u.  8°  R,  eine  Vegetationszeit  •)  von  sieben  Monaten  und  eine  Boden-Bearbeitungszeit  von 
fast  neun  Monaten  st&ttflndet. 

Der  Hopfen  (Mais,  Iiirae)  erfordert  iu  seinem  Gedeihen  eine  mittlere  Temperatur 
vou  8  bis  7 0  R,  eine  Vegetalionsxeit  von  sechs  Monaten  und  eine  Boden-Bearbeitnngazcit  von 
acht  Monaten. 

Da»  Wintergetreide  erheischt  eine  mittlere  Temperatur  von  7  bis  6*  R.,  eine  Vege- 
tationszeit von  fünf  Monaten  und  eine  Bodeubearbeitungszeit  von  sieben  Monaten. 

Sommergetreide  gedeiht  noch  bei  einer  mittleren  Temperatur  von  9  bis  5°  II,  bei 
einer  Vegetationszeit  von  vier  Monaten  und  bei  einer  Bodenhearbeitungszeit  von  sechs  Monaten. 

Unter  5°  R  hört  der  Getreidebau  auf  und  es  beginnt  das  Klima  der  »«genannten 
natürlichen  Produktion. 

Eine  spfttere  bayerische  „Instruktion  über  Anlage  und  Unterhaltung  der 
Baumpflanzungen  an  den  Staatastrassen"  *)  enthält  u.  a.  folgende  Bemerkungen : 

Die  Bnumpflanzungen  an  den  Staatsstrassen  aollen  nach  einem  für  den  betreffenden 
Strassensug,  oder  für  einzelne  Strecken  derselben  festzusetzenden  Plane  in  sachverständiger 
Weise  durchgeführt  werden.  Iusofern«-  Klima,  Bodenbeschaffenheil ,  sowie  die  ortlichen  Ver- 
hältnisse es  gestatten,  ist  besonders  auf  die  Anpflanzung  geeigneter  Obstbäume  Bedacht  zu 
nehmen.  Hierbei  sind  gesunde,  hochflätumig  gezogene  Setzlinge  und  Spätobst  tragende  Sorten 
mit  gleicher  Reifezeit  zu  verwenden.  Im  Falle  der  Setzung  anderer  Bäume  siud  nur  solche 
von  gleicher  Gattung  nnd  zwar  zunächst  Ulmen,  Linden,  Eschen,  Ahorn,  dann  Hieben  und 
Kastanien  zu  pflanzen.  Deutsche  Pappeln  sollen  zu  Strassenalleen  gar  nicht,  italienische 
Pappeln  nnr  dann  verwendet  werden,  wenn  sie  die  Kultur  und  Benützung  der  angrenzenden 
Grundstücke  nicht  benachteiligen.  Für  die  Pflanzungen  sind  nur  kraftige,  gesunde  Stämme 
von  mindestens  0,015  m  Stärke  mit  gehörig  entwickelter  Wurzclkrone  und  mindestens  2,5  m  hohem 
Schafte  und  mit  bereits  vorgebildeter,  aus  3 — 5  Zweigen  bestehender  Raumkrone  zu  verwenden. 

An  Strassen,  deren  Breite  0,5  m  nicht  erreicht,  müssen  die  an  der  Strassenkantc  zu 
setzenden  Bäume  im  Dreiecksverbande  angeordnet  werden.  Der  gegenseitige  Abstand  der 
Bäume  kann  in  diesem  Falle  bis  zu  17  m  betragen.  An  Strassen  mit  grösserer  Breite  können 
sich  die  Bäume  gegenüber  stehen  und  ist  dann  eine  gegenseitige  Entfernung  vou  10 — 12  m  zulässig. 

Die  günstigste  Zeit  für  die  Anlage  der  Alleen  ist  Iwi  schwerem  feuchten  Boden  das 
Frühjahr,  bei  trockenem  der  Herbat  Die  frisch  gesetzten  Allee  bäume  sind  mit  mindestens 
0,5  m  im  Durchmesser  haltenden  Baumscheiben3),  gegen  die  das  Wasser  durch  Anlage 
von  Fusswegrinnen  zu  leiten  ist,  zu  umgeben.  Die  Olierfläche  dieser  Baumscheiben  soll  um 
0,10  m  hoher  als  die  Planie  des  Fussweges  liegen.  Es  genügt,  wenn  sie  nur  im  Halbkreise 
angelegt  werden.  Der  auf  der  Strasse  anfallende  Dünger  ist  auf  die  Baumscheiben  zu  legen 
und  sind  dieselben  hier  und  da  aufzulockern.  Beim  Pflanzen  der  Bäume  ist  darauf  zu  achten, 
das«  dieselben  nicht  zu  tief  gesetzt  werden.  Als  Regel  gilt,  dass  der  Wurzelhais  mit  dem 
Niveau  der  umliegenden  Erde,  der  Oberfläche  der  Baumacheibe,  gleich  hoch  zu  steheu  kommt. 
Aus  diesem  Grunde  uiuss  auf  Strassenst  recken  mit  üherhöhteu  oder  zu  tief  liegenden  Fuß- 
wegen, wenn  deren  Regulierung  nicht  uoch  vor  Anlage  einer  Baumpflanzung  ausführbar  ist, 
das  normale  Niveau  der  Fussbänke  vor  dem  Setzen  der  Bäume  wenigstens  in  ihrer  nächsten 
Umgebung  hergestellt  werden.  Die  Pfähle,  an  welche  die  Bäume  zum  Schutze  gegen  Wild- 
frass  und  mutwillige  Beschädigungen  auf  1,5  m  Höhe  mit  Dorngesträuch  einzubinden  sind, 
sollen  nicht  unter  0,07  m  stark  sein,  unten  gespitzt  und  auf  1,3  ra  Höhe  angebrannt  werden. 

An  Strasaenstrecken,  welche  ganz  in  tieferen  Einschnitten  liegen,  dürfen  Bäume  gar 
nicht  und  an  Strecken,  welche  in  Anschnitten  an  Gehängen  hinzieheu,  nicht  längs  des  Grabens 
an  der  Bergseite  gesetzt  werden.  Vor  nahe  an  der  Strasse  stehenden  Gebäuden  dürfen  eben- 
falls keine  Alleebäuuie  gepflanzt  werden.  Um  die  erwünschte  Gleichmässigkeit  im  Wüchse  der 
Alleen  zu  erzielen,  »ollen  dieselben,  soweit  die  Mittel  es  gestatten,  atets  gleichzeitig  zu  beiden 
Seiten  der  Strasse  hergestellt  werden.  Eiue  einseitige  Bepflanzuug  in  längerer  Ausdehnung 
ist,  abgesehen  von  dein  obenbezeichneten  Falle,  höchstens  bei  sehr  schmalen  Strassen  zulässig. 

Die  preußische  „Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte  und  Kostenanschläge 

für  den  Bau  der  Kunstätra.ssen"  schreibt  bezüglich  der  Baumpflanzungen  vor 

0,3  m  Abstand  der  Bäume  von  der  Pluntitnskantc, 
1,0—0,6  m  Durchmesser  und  Tiefe  der  Baumlöchcr, 
2,5  m  Stammhöhe, 
  0,05  m  Baumstärke  Im  Durchmesser. 

l)  Unter  Vegetationszeit  der  Pflanze  versteht  man  den  durch  nachteilige  Fröste  in  der 
Regel  nicht  gefährdeten  Zeitraum  zwischen  der  Saat  und  völligen  Reife  der  Frucht 

*)  Ministerial- Entschließung  vom  10.  Juni  1882,  Nr.  8157,  Amtsblatt  des  k.  Staats- 
minwteriums  des  lnuern. 

a)  Eine  ebene  Erdfläche  rioga  um  den  Baum. 
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An  den  sächsischen  Staatsstrassen  waren  zu  Anfang  1897  667450  Bäume 
angepflanzt,  davon  62,1  °/o  Obstbäume,  darunter  41  °/o  Kirsch-,  36,4  °/o  Apfel-, 
12,1  °/o  Pflaumen-,  ll,0°/o  Birn-  und  0,5  °/o  Nussbäume.  Die  Obsternte  wurde 
in  der  Hauptsache  verpachtet.  Der  Erlös  daraus,  nach  Abzug  der  Verpach- 
tungskosten, hat  im  Durchschnitt  der  10  Jahre  1886 — 1895  132400  jährlich 
betragen,  er  war  nm  höchsten  1893  mit  162600  und  am  niedrigsten  1888  mit 
82900  tM.  Der  Holzerlös  aus  den  Baumpflanzungen  stellte  sich  im  genannten 
Zeitraum  auf  durchschnittlich  13500<,l  jährlich.  Dem  Gesainterlös  von  145  900»^ 
stand  eine  Gesamtausgabe  von  durchschnittlich  85400  Jl-  gegenüber.  Die 
Arbeiten  der  Strassen wärter  an  den  Bäumen  ist,  weil  sie  nicht  Iwsonders  ver- 
gütet wird,  nicht  berücksichtigt.  Sie  würden  wohl  etwa  l/a  des  Überschusses 
aufzehren,  wenn  sie  in  Rechnung  gesetzt  würde.  In  den  10  Jahren  vor  dem 
genannten  Zeiträume  betrug  der  Erlöä  durchschnittlich  nur  89552  \  er  war 
also  seitdem  um  rund  50%  gewachsen  und  war  noch  immer  im  Wachsen  be- 
griffen. Das  erklärte  sich  aus  der  Auflehnung  und  Verbesserung  der  Obst- 
pflanzungen  und  namentlich  aus  der  Aufstellung  von  Bepflanzungsplänen  von 
sachverständiger  Seite,  sowie  die  Ausbildung  der  Wärter  in  der  Baumpflege1). 

Noch  grössere  Sorgfalt  der  Behandlung  verlangen  die  Baumpflanzungen 
in  der  Stadt,  weil  sie  hier  unter  wesentlich  ungünstigeren  Umständen  als  auf 
dem  Lande  bestehen.  Über  die  Stellung  der  Baumreihen  im  Querschnitt  städ- 
tischer Strassen  war  schon  früher  (S.  240  u.  241)  die  Rede;  hier  sei  nur  noch  erwähnt, 
dass  auf  den  Fusswegen  angeordnete  Bäume  nicht  zu  nahe  an  die  Randsteine 
gesetzt  werden  dürfen,  weil  diese  sonst  durch  das  Wachstum  der  Bäume  leicht 
Verschiebungen  erleiden,  ein  Mass  von  1,0  m  wird  zuweilen  empfohlen.  Der 
gegenseitige  Abstand  der  Bäume  in  derselben  Reihe  wird  mit  Rücksicht  auf  den 
Wuchs  derselben  verschieden,  etwa  zwischen  6  und  12  m  angenommen.  Wie  früher 
schon  erwähntworden,  istfürdie  Wahl  der  Baumart  in  erster  Linie  Bodenbeschaffen- 
heit und  Klima  entscheidend,  in  Städten  oder  deren  Umgebung  ist  ausserdem 
das  gute  Aussehen  massgebend;  am  häufigsten  kommen  bei  uns  Ahorn,  Platane, 
Linde,  Esche,  Ulme,  Akazie  und  Kastanie  vor.  Diese  in  nicht  zu  jugendlichem 
Alter  einzusetzenden  Bäume  bedürfen  eine  reichliche  Humusschichte;  mau  gibt 
deshalb  den  Baumgruben  oder  dem  einer  ganzen  Baumreihe  gemeinschaftlichen 
Graben  eine  Breite  von  mehreren  Metern  bei  einer  Tiefe  von  mindestens  1  in  s). 
Um  sodann  dem  Wurzelstocke  die  nötige  Luft  zuzuführen,  darf  die  dichte  Be- 
lagsdecke der  Fahrbahn  oder  des  Fussweges  nicht  bis  zum  Baume  reichen,  son- 
dern es  muss  rings  um  denselben  eine  Fläche  freigelassen  werden,  welche  man 
gegen  den  Belag  durch  einen  Pflasterrand.  Flacheisen  u.  dgl.  abgrenzt  und  oben 
mit  einer  Rasen-  oder  Kiesdecke  oder  mittels  durchbrochener  Eisenplatten  ab- 
deckt. Zuweilen  erhalten  die  Baumgruben  auch  eine  Ummantelung  und  eine 
Sohle  aus  Steinbrocken  und  werden  untereinander  durch  Sickerdohlen  verbunden, 
in  einzelnen  Fällen  hat  sich  auch  eine  Drainierung  der  Baumlöcher  als  notwendig 
erwiesen.  Ausserdem  darf  nicht  übersehen  werden,  die  Erde  um  den  Stamm 
öfters  aufzulockern.  Die  Bewässerung  der  Baumgruben  geschieht,  wenn  nötig, 
durch  besondere  Besprengung,  manchmal  leitet  man  das  Wasser  aus  den  Rinnen 
in  die  Gruben  und  hier  und  da  hat  man  schon  die  Bewässerung  mittels  unter- 
irdischer Rohre    von  der   Wasserleitung  aus  ermöglicht.    Ein   grosser  Feind 


1)  Da»  Strnssenbauwescn  de«  Königreiches  Sachsen,  Zeit  sehr  f.  Transport*,  u.  8lra.«*enb. 
1807,  S.  303  links. 

>)  Bei  Ausführung  von  Gruben  für  die  Bäume  verlieren  die  darüberliegendeo  Randsteine 
ihre  feste  Unterlage  und  es  wird  notwendig,  eine  besondere  Unterlage  zu  schaffen.  Ein  Bei- 
spiel hierfür,  die  Herstellung  über  Bogen  uutcr  den  Randsteinen  siehe  in  üenzmer,  Die 
städtischen  Strassen,  Stuttgart  1900,  S.  206. 
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städtischer  Alleen  ist  endlich  das  aus  den  Rohrsträngen  entweichende  Leuchtgas, 
weshalb  man  diese  Rohre  möglichst  gut  dichtet,  in  Mänteln  und  tunlich  weit  von 
den  Baumreihen  verlegt,  ausserdem  aber  durch  Lüftungsvorkehrungen  dafür  sorgt, 
dass  das  entwichene  Gas  auf  dem  kürzesten  Wege  nach  oben  abgeleitet  wird  l). 

Zum  Schutze  der  Baumstämme  dienen  in  der  Stadt,  wie  auf  dem  Lande, 
Pfähle  oder  gefällig  zu  formende  Ummantelungen  aus  Holz  oder  besser  aus 
Drahtgeflecht,  Eisenstäben  oder  durchbrochenem  Eisenblech31). 
s«hnti-  Als  reine  Sicherungsanlagen  für  Landstrassen  sind  Schutzdächer  und 

GaUerirn  ^aüer'en  zu  betrachten,  durch  die  Stein-  und  Schneelawinen  von  der  Strasse 
ferngehalten  werden  sollen.  Dieselben  werden  in  Form  von  kräftig  übermauerten 
Gewölben  oder  als  Holzdächer  mit  Pfosten-  oder  Mauerunterstützung  ausgeführt. 
Innerhalb  derselben  empfiehlt  es  sich,  die  Strasse  schmäler  als  sonst  anzulegen ; 
die  Mauern  auf  der  Talseite  erhalten  Lichtöffnungen.  Beispiele  solcher  Anlagen 
finden  sich  insbesondere  auf  den  Strassen  und  Eisenbahnen  in  den  Alpen. 
Honst  iue  /*W\'  Bezeichnung  des  Strasseneigentums  ausserhalb  der  8tadt  dienen  die 

>^*°""'  Marksteine,  eingegrabene,  in  ihrem  oberen,  auf  etwa  0,3  m  über  den  Boden 
hervorragenden  Teile  einfach  bearbeitete  Steine  von  entsprechenden  Abmessungen, 
auf  denen  zuweilen  Zeichen  eingehauen  werden.  Abteilungszeichen  er- 
möglichen der  Verwaltungsbehörde  die  sichere  Bezeichnung  bestimmter  Straseen- 
steÜen  und  gewähren  Kutschern  und  Reisenden  einen  Überblick  über  die  zurück- 
gelegten und  noch  zu  bewältigenden  Wegstrecken.  Man  stellt  sie  gewöhnlich 
in  Stein,  neuerdings  zuweilen  in  Einen,  selten  in  Holz  her  und  gibt  ihnen  ver- 
schiedene Formen  und  Grösse.  In  der  Regel  werden  von  1000  zu  1000  m 
Kilometersteine  gesetzt,  auf  denen  der  Abstand  von  einem  bestimmten  Ausgangs- 
punkte der  Zählung  und  ausserdem  zweck  mässigerweise  auch  die  Entfernung 
von  den  nächsten  grösseren  Ortschaften  angegeben  wird ;  Unterabteilungen  von 
je  100  m  pflegt  man  durch  einfacher  gehaltene  Steine  oder  Pflöcke  mit  ein- 
fachen Zahlenangaben  hervorzuheben.  Wegweiser  an  den  Strassenabzweigungs- 
ftellen  zur  Angabe  der  nächstgelegenen  Ortschaften  samt  den  Entfernungen  der- 
selben, wie  auch  Ortstafeln  und  sonstige  verwandte  Anlagen  werden  in  Holz 
oder  Eisen  hergestellt 

Im  übrigen  soll  nur  noch  bezüglich  der  auf  8tadtstrassen  vorkommenden 
Anlagen  kurz  bemerkt  werden,  dass  dieselben  vielfach  auf  den  Fusswegen,  dann 
aber  auch  auf  Plätzen,  auf  Inseln  u.  dgl.  aufgestellt  werden.  Gaslaternen 
werden,  wenn  sie  auf  die  Fusswege  kommen,  so  nahe  an  den  Rand  der  Bord- 
steine gerückt,  dass  sie  durch  Fuhrwerke  nicht  gefährdet  sind  und,  falls  Bäume 
auf  den  Fusswegen  vorhanden  sind,  je  in  die  Mitte  zwischen  diesen.  Manche 
der  übrigen  Anlagen  finden  ihren  Platz  in  gleicher  Linie  mit  den  Bäumen. 
Sonst  aber  gilt  für  alle  Nebenanlagen  der  Stadtstrassen,  dass  bei  ihrer  Auf- 
stellung neben  der  Zweckmässigkeit  auch  das  gute  Aussehen  in  Betracht  ge- 
zogen werden  muss. 

•  )  Rnumpflanzungcn  in  den  Strassen  der  Stadt  Paris,  Zentralbl.  der  Rauverw.  1884,  8.  188. 

2)  Meeschen  von  der  hierher  gehörigen  laml-  und  forstwirtschaftlichen  Literatur  sei 
noch  «uf  einige  andere  einschlägige  Abhandlungen  verwiesen :  Sohlke,  Anleitung  zur  Be- 
ptianzung  der  Chausseen  mit  Obstbäumen,  Noüzblatl  des  Arch.-  u.  Ing.- Vereins  f.  d.  König- 
reich Hannover,  Bd.  III,  1053,54,  S.  35.  Söhlke,  Über  Obstbaumzucht  an  Chausseen  und 
öffentlichen  Wegen,  besonders  über  Baumschulen- Anlage,  Zeitac.hr.  d.  Arch.-  u.  Ing.- Vereins 
zu  Hannover,  18.")7,  S.  18.  Dr.  E.  Lucas,  Der  Obstbau  nn  Staats-  und  Oemeindestraasen, 
Stuttgart  bei  Uliuer.  K.  £.  Amnion,  Die  Unterhaltung  der  Kunatztraaseu,  Leipzig  1880, 
S.  21—27.  Über  die  Anordnung  und  Herstellung,  sowie  über  die  hygienische  Bedeutung  von 
Anpflanzungen  auf  städtischen  Strassen  und  Plätzen.  Vortrag  des  Hrn.  Stadtbaurat  G  en  z ine r- 
Hslle,  gehalten  auf  dem  Sladtctag  der  Prov.  Sachsen  zu  Magdeburg,  Zeitschr.  f.  Transport w. 
u.  Strassenb.  1&Ü9,  S.  4,  10,  34,  51,  07. 
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Durch  den  Verkehr,  durch  Witterungseinflüsse  und  sonstige  Umstände  er- 
folgt eine  Abnützung  der  befahrenen  und  begangenen  Teile  der  Strassenober- 
fläche,  es  treten  Beschädigungen  an  den  Böschungen,  Kunstbauten  und  Neben- 
anlagen hervor,  es  entsteht  Graswuchs  an  Stellen,  die  frei  davon  bleiben  sollten 
u.  dgl.  in.  Alles  dieses  fordert  eine  Summe  von  Tätigkeiten  sowohl  admini- 
strativer, wie  technischer  Natur,  die  unter  dem  Namen  „Strassenunterhaltuug" 
begriffen  werden  und  den  Zweck  haben,  die  Strassen  mit  ihrem  Zubehör  in 
solchem  Zustande  zu  erhalten,  dass  dieselben  allen  Anforderungen  hinsichtlich 
Wasserableitung,  Festigkeit,  Ebenheit  und  Glätte,  sowie  Sicherheit  und  Annehm- 
lichkeit des  Verkehrs  beständig  möglichst  gut  zu  entsprechen  imstande  sind. 

Die  Verwaltungsmas s regeln  sollen  insbesondere  jede  Benützung 
der  Strasse  ausschliessen ,  die,  vom  Standpunkte  des  Erbauers  und  Erhalters, 
wie  auch  des  Transportunternehmers  beurteilt,  mehr  Schaden  als  Nutzen  bringen 
würde.  Es  gehören  beispielsweise  die  früher  besprochenen  Verordnungen  über 
zulässige  Achsen  belastungen  in  ihrer  Beziehung  zur  Rad  feigen  breite  hierher, 
ebenso  Bestimmungen  über  Form  und  Befestigungsweise  der  Radreifen,  wonach 
dieselben  an  ihren  Rändern  abgekantet  sind  und  die  zu  ihrer  Befestigung  dienen- 
den Nägel  und  Schrauben  keine  vorstehenden  Köpfe  haben  sollen,  weiter  Fest- 
setzungen über  grösstzulässige  Ladebreiten  und  ähnliches.  Die  fortwährend  aus- 
zuführenden technischen  Un  terhaltungsarbei  ten  machen  einen  grossen 
Aufwand  an  Kosten  erforderlich,  der  sich  nur  bei  gründlicher  Sachkenntnis  iu 
entsprechenden  Grenzen  halten  lässt  Ganz  verfehlt  wäre  es,  in  der  Weise 
sparen  zu  wollen,  dass  man  hervortretende  Mängel  und  Schäden  nicht  sofort 
ausbesserte,  weil  sich  deren  Umfang  und  der  zu  ihrer  Beseitigung  erforderliche 
Kostenaufwand  bei  solcher  Vernachlässigung  erfahrungsgemäß  sehr  rasch  ver- 
grössert1).  Diese  technischen  Arbeiten  zerfallen  1.  in  solche,  welche  die  Rei- 
nigung der  Strasse  bezwecken,  d.  h.  die  Beseitigung  der  beim  Verkehr  zer- 
drückten und  abgeriebenen  Strassenmaterialien,  sodann  gewisser  Verwitterungs- 
produkte, der  Tierabftllle  und  sonstiger,  auf  die  Strasse  gelangenden  Stoffe,  die 
je  nach  den  Witterungsverhältnissen  als  Staub  oder  Schlamm  an  fidlen,  auch  das 
Ausjäten  des  Grases  gehört  hierher;  2.  in  solche  zum  geeigneten  Wiederersatz 

1)  Hei  untergeordneten  Schottcrstraweu  Außerhalb  der  Stallte,  für  die  ständige  Strassen- 
Wärter  nicht  angestellt  werden  könuen  und  wo  infolgedessen  nach  dein  obigen  Grundsätze 
nicht  immer  verfahren  werden  knnn,  wird  mau  bei  genauerem  Ztmeheu  in  der  Kegel  finden, 
das«  deren  Unterhaltung  mindestens  einen  grösnereu  Aufwand  au  Deckmaterial  erfordert. 
Lo»w»,  Strassenbaukunde.   2  Aufl.  34 
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der  abgenützten  oder  auf  andere  Weise  zu  Verlust  gegangenen  Teile  des  Strassen- 
oberbaues,  endlich  3.  in  Arbeiten  zur  Beseitigung  aller  übrigen  Schäden  ver- 
schiedener Art. 

A.  Strassenreiniguog. 

1.  Beseitigung  von  Staub  und  Schlamm. 

a)  Verfahren  in  der  für  gewöhnlich  üblichen  Weise. 

Die  beim  Verkehr  und  durch  Verwitterung  abgelösten  feinen  Material- 
teile samt  den  tierischen  Ausscheidungen  und  sonstigen,  auf  die  Strasse  ge- 
langten Stoffen,  die  im  trocknen  Zustande  Staub,  durchnässt  aber  Schlamm 
bilden,  erweisen  sich  in  mehrfacher  Hinsicht  schädlich;  9ie  belästigen  den  Ver- 
kehr an  sich  und  erschweren  densell>en,  indem  sie  vermehrte  Bewegungswider- 
stände oder  Glätte  bedingen,  sie  steigern  die  Abnützung  mancher  Oberbau- 
Konstruktionen,  indem  sie  zur  Erweichung  derselben  beitragen  und  ihr  Austrocknen 
erschweren,  und  sie  erweisen  sich,  namentlich  in  den  Städten,  durch  Verun- 
reinigung der  Luft  geradezu  als  gesundheitswidrig. 

Es  ist  deshalb  notwendig,  Staub  und  Schlamm  zu  entfernen,  je  sorgfältiger 
und  gründlicher,  um  so  besser.  Mit  Einschränkung  gilt  dies  nur  bei  nicht  sehr 
stark  befahrenen  Schotterstrassen  aus  hartem  Material,  wo  überhaupt  weniger 
Staub  und  Schlamm  anfällt  und  letzterer,  nachdem  er  fest  geworden,  zur  Aus- 
gleichung der  Unebenheiten  und  als  eine  Art  Schutzschichte  dienen  kann.  Ab- 
raum von  den  Bcrmen  oder  Gräben  auf  der  Fahrbahn  zu  verteilen  in  der  Ab- 
sicht eine  solche  Deckschicht  zu  erzielen ist  eine  ungewöhnliche  Massregel ; 
sie  ist  verwandt  mit  Bekiesung  der  Schotterstrassen  zur  Erhöhung  ihrer  Dauer*). 
Auf  Landstrassen  wird  die  Reinigung  wegen  mangelnder  Arbeitskräfte  und  über- 
mässig hoher  Kosten  nicht  fortwährend,  d.  h.  in  dem  Masse  als  die  Stoffe  an- 
fallen, sondern  nur  von  Zeit  zu  Zeit  vorgenommen  werden  können,  wenn  etwa 
die  zu  beseitigende  Schichte  eine  Dicke  von  wenigen  Zentimetern  erreicht  hat:  es 
bleibt  jedoch  richtig,  dass  durch  sorgfältige  Entfernung  des  Staubes  auch  die 
Schlammbildung  verzögert  und  der  Zustand  der  8trasse  bei  Regenwetter  wesent- 
lich verbessert  wird. 

Die  Beseitigung  von  Staub  und  Schlamm  geschieht  in  den  meisten  Fällen 
in  der  Art,  dass  man  diese  Massen  mittels  hölzerner  und  eiserner  Krücken,  oder 
mit  Besen  und  Bürsten  nach  den  Seiten  der  Strasse  hin  abzieht,  dort  den  Staub 
sofort,  den  Schlamm  erst  nachdem  er  eine  gewisse  Festigkeit  durch  Austrocknen 
erlangt  hat,  in  kleinen  Haufen  sammelt  und  baldmöglichst  mit  Karren  oder 
Wagen  abführt.  Krücken  sind  notwendig,  wenn  Schlamm  in  grösserer  Menge 
vorhanden  oder  schon  zäh  geworden  ist,  doch  muss  bei  ihrer  Anwendung,  be- 
sonders zur  Frostzeit,  darauf  gesehen  werden,  dass  nicht  Decksteine  dabei  los- 
gerissen werden,  auch  empfiehlt  es  sich,  ausser  der  Krücke  schliesslich  nochmals 


1)  Amnion,  Die  Unterhaitang  der  Kunststrassen,  Leipzig  1880,  3.  18. 

2)  In  Hannover  und  Schleswig-Holstein  z.  B.  ist  es  üblich,  die  Steinschlagbahnen  im 
Frühling  und  Sommer  zu  hekiesen,  d.  h.  auf  100  m  Steinbahn  jährlich  Dach  and  nach  etwa 
1  cbm  Kies  (die  Körner  in  Erbsen-  und  Linsengrosse)  mit  der  Schaufel  gleichmassig  zu  ver- 
teilen,  wobei  in  der  Regel  zu  beiden  Seiten  ein  Streifen  von  30 — 50  cm  frei  gelassen  wird. 
Gravenhorst  hat  seit  1880  Beobachtungen  darüber  angestellt,  ob  eine  Bekieaung  empfehlens- 
wert sei,  und  ist  zu  dem  Ergebnisse  gekommen,  dass  sich  dieselbe  bei  Schotterstrassen ,  die 
mit  sehr  widerstandsfähigen  Gesteinen,  insliesonderc  mit  nordischen  Geschieben  kunstgerecht 
hergestellt  sind,  sehr  wohl  empfehle,  vorausgesetzt,  dass  der  Kies  einen  entsprechenden  Preis 
besitze  (Zeitschr.  des  Areh.-  und  Ing.- Vereins  zu  Hannover,  1887,  S.  409). 
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Besen  oder  Bürste  in  Anwendung  zu  bringen.  Das  Abführen  der  aufgehäuften 
Staub-  und  Schlammmassen  verursacht  meist  besondere  Kosten,  namentlich  bei 
Schotterstrassen,  auf  denen  viel  Abraum  anfällt.  Bei  Landstrassen  ausserhalb 
der  Städte  kann  ein  kleiner  Teil  derselben  zur  Unterhaltung  der  Strasse  Wieder- 
verwendung finden,  und  unter  sehr  günstigen  Umständen,  wenn  nämlich  die 
Schlanimmassen  Dungwert  haben,  kann  man  auf  Abnahme  seitens  der  Landwirte 
rechnen.  In  der  Regel  aber  erwachsen  Kosten  für  die  Abfuhr  des  Schlammes, 
die  man  zuweilen  dadurch  zu  vermindern  sucht,  daas  man  den  Lieferanten  des 
Unterhaltungsmateritds  der  Strasse  auch  die  Schlammabfuhr  übertragt» 

In  dem  im  Departement  du  Bas-Rhin  gültigen  Dienstesreglement  *)  wird 
über  die  vorstehenden  Reinigungsarbeiten  folgendes  bestimmt: 


Während  der  Regenzeit  und  de»  Auf  tauen»  müssen  die  Strassenwärter  deu  Schlamm  be- 
ständig von  der  Fahrbahn  eDtfernen,  und  zwar  solange  er  noch  flüssig  und  hinreichend  weich 
ist  und  sieh  leicht  mittel»  der  Kotkrücke  absieben  läsat.  Das  Absieben  gegen  jede  der  Fuss- 
bänke in us»  derurt  geschehen,  da»»  man,  von  der  Strassemtchs«  ausgehend,  zuerst  für  ein  Fuhr- 
werk eine  Fläche  von  2  tu  Breite  auf  eine  Länge  von  ungefähr  100  m  säubert,  alsdann  zurück- 
kehrend, deu  gereinigten  Streifen  auf  4  tu  verbreitert. 

Die  in  solcher  Weise  abgezogene  Masse  ist,  solange  sie  noch  hinreichend  weich  ist, 
anf  den  Fussbänken  in  Haufen  von  höchstens  0,4  ni  Durchmesser  und  0,2  tu  Hohe  zu  setzen. 
Die  Entfernung  der  auf  jeder  Seite  der  Fahrbahn  liegenden  Haufenreihen  voneinander  muss 
mindestens  5—6  tu  betragen,  damit  die  Fuhrwerke  »ich  leicht  ausweichen  können. 

Wenn  der  Schlamm  zu  flüssig  ist,  um  in  Haufen  geaetst  zu  werden,  sieht  man  ihn  in 
den  Graben,  wenngleich  derselbe  später  wieder  ausgehoben  werden  musa.  Die  rasche  Durch- 
führung dieser  Maasregel  ist  gewöhnlich  Bedingung  zu  einer  glatten  und  ebenen  Fahrbahn. 

In  den  Traversen  oder  an  anderen  Orten,  wo  es  nicht  möglich  ist,  die  Strasse  sofort 
von  dem  flüssigen  Schlamme  zu  befreien,  läast  man  denselben  Mitwärt*  einige  Zeit  liegen,  um 
ihn  dann,  wenn  er  hinreichend  fest  geworden,  auf  Haufen  zu  schlagen.  Erst  dann,  wenn  die 
Gesamtlänge  eines  Straasenbezirks  (Kanton)  vom  Schlamm  befreit  ist  und  die  ßtnt&s«  au  Hingt 
trocken  zu  werden,  entfernt  mau  die  Haufen  von  den  Fusshänken,  entweder  indem  man  sie 
mit  der  Schaufel  von  der  Strasse  abwirft,  oder  mit  Schubkarren  oder  Wagen  beseitigt,  wenn 
man  sich  ihrer  auf  andere  Weise  nicht  entledigen  kann. 

Es  liegt  sehr  viel  daran,  den  Zeitpunkt,  da  der  Schlamm  hinreichend  flüssig  ist,  zu 
möglichst  raschem  Abziehen  zu  benützen.  Wenn  daher  der  Strassenwärter  nicht  iiustaude  ist, 
seinen  ganzen  Bezirk  in  4 — h  Tagen  allein  von  Schlamm  zu  befreien,  und  wenn  die  hierfür 
bestimmten  Mittel  es  gestatten,  sollen  demselben  ein  oder  mehrere  Hilfsarbeiter  beigegeben  werden. 

Der  Strassenwärter  und  seine  Hilfsarbeiter  müssen  beim  Schlammabziehen  sich  gleich - 
massig  auf  jeder  Seite  der  Fahrbahn  verteilen.  Jede  Gruppe  raus»  also  aus  der  gleichen  Anzahl 
Arbeiter,  den  Strassenwärter  inbegriffen ,  gebildet  sein.  Dieser  und  ein  ausgewählter  Arbeiter 
gehen  an  der  Spitze  und  ziehen  eine  Fläche  von  2  m  Breite  ab;  die  beiden  folgenden  Ar- 
beiter, falls  drei  Hilfsarbeiter  verwendet  sind,  verbreitern  jene  Fläche  auf  4  m.  Sind  fünf 
Hilfsarbeiter  zugegen,  so  schlagen  die  beiden  folgenden  den  Schlamm  auf  Haufen  oder  ziehen 
ihn  gegen  den  Graben  hin  ab. 

Jedenfalls  nniw  die  Arbeitergruppe  so  organisiert  sein,  dass  jedes  Arbeiterpaar,  sich 
gegenüberstehend,  parallel  und  gleichmässig  arbeitend  vorrückt,  ohne  sich  gegenseitig  zu  hindern 
und  ohne  mehr  als  8—10  m  voneinander  abzustehen.  Die  besten  Arbeiter  aollen  stet«  an  der 
Spitze  marschieren. 

Steht  eine  Abzieh- Maschine  zur  Verfügung,  so  benützt  man  sie,  um  Strassenteile  zu 
reinigen,  wo  der  Schlamm  hinreichend  flüssig  ist  und  wo  er  rasch  abgefahren  werden  muss, 
insbesondere  bei  den  Zufahrten  zu  den  Städten. 

Staubabziehen. 

Sobald  sich  die  Strasse  mit  einer  hinreichend  starken  Staubdecke  belegt  hat,  so  dass 
eine  vermehrte  Kraft  zur  Fortbewegung  der  Fuhrwerke  nötig  wird,  oder  die  Reisenden  be- 
lästigt werden,  hat  mau  den  Staub,  ebenso  wie  deu  Schlamm,  beiseite  zu  ziehen.  Derselbe  darf 
nur  ausnahmsweise  mit  dem  Beseu  abgekehrt  werden,  wenn  dazu  ausdrücklich  der  Befehl 
erteilt  wird,  und  nur  auf  jenen  Strassen,  deren  Steindecke  durch  das  Kehren  nicht  leidet. 


1)  Auszug  aus  dem  Reisebericht  des  f.  kgl.  Bauassessors  Karl  bei  der  kgl.  Obersten 
Baubehörde   in   München    bezüglich    der  Strassenunterhaltung   in   Buden   und  Frankreich, 


Sch  lamm  abziehen. 


Münchcu  1874. 
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Andere  Gesichtspunkte  mögen  aus  den  einschlägigen  Bestimmungen  der 
bayerischen  Dienstes- Instruktion  für  die  Strassen  war  ter  auf  Staatastrassen, 
Ministerial-Entschliessung  vom  20.  August  1872  l)  entnommen  werden: 

§  8.  Vor  jeder  Materialaufschüttung  tu  um  der  Kot  und  8chlamm  von  der  Strasse  sorg- 
fältig angesogen  werden.  Dasselbe  soll  auch  jedesmal  in  der  Zwischenzeit  geschehen,  wenn 
sich  solcher  auf  der  Fahrbahn  gebildet  bat. 

§  9.  Der  Abraum  darf  niemals  auf  der  Fahrbahn  abgelagert  werden,  ist  vielmehr  unter 
allen  Umstünden  auf  die  Seite  in  stehen  und  entweder  zur  Regulierung  und  Hebung  der 
Fussbftnke,  zur  Ergänzung  der  Bauchungen,  Anlegung  von  Schutzdimmchen  usw.  zu  verwenden, 
oder  mit  Zustimmung  der  Eigentümer  auf  die  anstoßenden  (irüode  abzuwerfen. 

Im  Falle  der  Abraum  weder  auf  die  eine,  noch  auf  die  andere  Weise  beseitigt  werden 
kann,  ist  derselbe  einstweilen  auf  der  Fussbank,  und  zwar  in  der  Regel  auf  derjenigen  Seite, 
auf  der  die  Material  vorrate  liegen,  auf  Haufen  zu  setzen.  Derselbe  soll  aber  keinesfalls  lange 
auf  der  Strasse  liegen  bleiben;  daher  der  Strat^enwirter  sich  zu  bemühen  hat,  daas  entweder 
die  Grundeigentümer  das  Abwerfen  auf  ihre  neben  der  Strasse  liegenden  Güter  bei  schicklicher 
Zeit  gestatten,  oder  dass  sie  sich  zur  freiwilligen  Abfuhr  verstehen. 

Gelingt  ihm  die»  nicht,  m>  hat  er  bei  seinen  Vorgesetzten  hiervon  Anzeige  tu  machen 
und  deren  Auftrage  wegen  allenfallsiger  Abfuhr  gegen  Vergütung  tu  empfangen. 

Diese  soll  nur  im  Wege  des  Akkords  erfolgen. 

Begünstigungen  einzelner  Grundbesitzer  in  der  freiwilligen  Abfuhr  sind  den  Strassen  - 
wärtern  ebeuso  strenge  untersagt,  als  die  Annahme  einer  Bezahlung.  Das  Vorrecht  ist  immer 
demjenigen  einzuräumen,  der  zuerst  zur  Abfuhr  schreitet. 

$  10.  Wenn  sich  auf  der  Fahrbahn  übermässiger  Staub  erzeugt  hat,  muss  derselbe 
rein  abgezogen  werden ;  dies,  sowie  das  Schlammabsiehen,  hat  mit  den  dazu  bestimmten  breiten 
Krücken  zu  geschehen. 

Bezüglich  der  Ablagerung  und  Beseitigung  des  abgezogenen  Staube«  gelten  dieselben 
Bestimmungen  wie  beim  Kot  und  Schlamm  (§  9). 

In  neuerer  Zeit  werden  auch  auf  belebten  Landstrassen  Kehr-  und  Ab- 
ziehmaschinen zur  Reinigung  verwendet,  wie  zur  Beseitigung  von  Staub  und 
Schlamm  überhaupt,  so  insbesondere  bei  der  Strassenunterhaltung  nach  dem 
Decksystem  f). 

Auf  den  Strassen  des  Königreichs  Sachsen  hat  man  dabei  folgende  Er- 
fahrungen gemacht3): 

Es  wurden  1000  qm  einmal  gereinigt 

mit  der  Kehrmaschine  in    30  Min.  für    74  Pfg. 

,     .    Abziehmaschine  „     33     ,  ,     79  , 

(beide  für  Pferdebetrieb) 

,     „    Absiehmaschine  für  Handbetrieb         ,  184     ,  ,    128  , 

,     ,    Handkratxc  ,  419     ,  .    143  , 

Diese  Geldsatze  enthalten  nur  Spann-,  bezw.  Arbeitslohne.  Zu  ihnen  würden  daher 
noch  die  Unterhaltungskosten  und  die  Verzinsung  und  Amortisation  des  Anlagekapitals  der 
benutzten  Maschinen  treten.  Berücksichtigt  man  diese,  so  stellen  sich  die  Kosten  im  allgemeinen 
nur  wenig  verschieden. 

Der  Vorteil,  der  durch  die  Anwendung  von  Maschinen  erzielt  wird,  ist  daher  wesentlich 
ein  Gewinn  nach  Zeit ,  hier  gleichbedeutend  mit  einer  Annehmlichkeit  für  den  Verkehr  und 
zugleich  einer  Verminderung  der  Fahrbahnabnutzung. 

In  Württemberg  standen  zur  Reinigung  der  Strassenoberfläche  von 
Schlamm  und  Staub  in  den  Jahren  181)7/98  und  1898/99  4n  Kotabzugs- 
inasehinen  und  7  Kehrmaschinen  in  Verwendung*),  und  nach  den  Aufzeich- 
nungen der  Strassen bauinspektion  Ludwigsburg  wurden 


')  Stoll,  Das  Horb-,  Strassen-,  Eisenbahn-,  Brücken-  und  Wasser- Bauwesen,  in  tech- 
nischer, administrativer  und  zivilrechtlicher  Beziehung,  dann  die  polizeilichen  Bestimmungen 
und  Vollzugs- Vorschriften  etc.,  München  1*"3,  S.  919—935 
Wegen  dieser  Maschinen  si'hc  S.  534  ff. 

»■)  Das  Strassenbauwesen  des  Königreichs  Sachsen,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassen b. 
1897,  S.  H01. 

^)  Verwallungaberieht  der  K.  Ministcrinlabtcilung  für  den  Strassen-  und  Wasserbau  f. 

d.  Rechnungsjahre  vom  1.  Febr.  I8»7.l>*  und  1VJS  99,  I.  Abteilung,  Stuttgart  1901,  S.  37. 
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mit  den  mit  2  Pferden  bespannten  Kotabzugsmaschinen  im  Jahre  1809  in  der  Arbeitsstunde 
durchschnittlich  0,01  km  Strapse  mit  2600  qm  Oberfläche  gereinigt,  die  Reinigung  von  1  km 
Strasse  kam  hierbei  auf  1  Jt  87  x>  UDd  von  10000  qm  Strnsscnoberfl&che  auf  4  Jf  37 
tu  stehen.  Im  Jahre  1900  betrug  die  stündliche  Leistung  0,59  km  Strasse  mit  gleichfalls* 
2600  qm  Oberfläche,  die  Reinigung  von  1  km  Strasse  kam  hierbei  auf  1  Jt  02  vf>  und  vou 
10000  qm  auf  4  Jt  33       zu  stehen. 

Mit  den  mit  2  Pferden  bespannten  Kehrmaschinen  wurden  im  Jahre  1809  in  der 
Arbeitsstunde  durchschnittlich  0,54  km  Strasse  mit  3500  qm  Oberflache,  und  im  Jahre  ll»00 
0,44  km  Strasse  mit  2400  qm  Oberfläche  gereinigt ;  die  Reinigung  kostete  im  ersten  Jahre 
für  1  km  Strasse  2  M  Oy  ^  und  für  10000  qm  3  18  ^j,  im  «weiten  Jahre  2  Jf  20  $ 
nnd  4  J$i). 

Auf  die  Bennen  und  in  die  Gräben  der  Landstrassen  gelangen  mancherlei 
Stoffe,  namentlich  beim  Reinigen  der  Fahrbahn  Staub-  und  Schlammteile,  auch 
entsteht  dort  leicht  Graswuchs,  wodurch  deren  richtige  Form  verändert  und  der 
Wasserabfluss  gestört  wird.  Es  ist  deshalb  notwendig,  dieselben  von  Zeit  zu 
Zeit  frei  zu  machen  und  sie  in  ihrer  ursprünglichen  Form  wiederherzustellen. 
Näheres  über  diese  einfachen  Arbeiten  kann  hier  wegbleiben,  erwähnt  mag  nur 
werden,  dass  man  dieselben  zu  einer  Zeit  vorzunehmen  sucht,  wo  die  Strassen- 
wärter  nicht  durch  andere  Arbeiten  belastet  sind,  ausserdem  bei  feuchtem 
Wetter,  wo  sie  weniger  Kraftaufwand  erfordern. 

Seitdem  der  Verkehr  auf  vielen  Landstrassen  unter  dem  Einflüsse  der 
Eisenbahnen  merklich  zurückgegangen  ist,  wird  übrigens  die  Beseitigung  des 
Graswuchses  auf  den  Bermen  gewöhnlich  nicht  mehr  in  aller  Strenge  durch- 
geführt, wenigstens  soweit  dieselben  als  Materialablagerungsplätze  dienen.  Man 
sieht  dann  nur  darauf,  dass  das  Gras  niedrig  gehalten  wird  und  das  von  der 
Strassenoberfläche  kommende  Wasser  ungehindert  nach  den  Gräben  abfliessen 
kann.  Wo  erhöhte  Fusswege  vorkommen,  ist  mit  besonderer  Sorgfalt  darauf 
zu  achten,  dass  sich  die  Lüngsrinnen  nicht  verlegen  und  die  Querdohlen  nicht 
verstopfen. 

Sorgfältiger  wie  bei  den  Landstrassen  ist  die  in  Rede  stehende  Reinigung  städtische 
bei  den  städtischen  Strassen  durchzuführen 8).   Sie  wird  hier  viel  häufiger,  unter  8,r**"*n 
Umständen  täglich,  und  mit  Zuhilfenahme  der  Nachtstunden  vorgenommen, 
auch  mu88  gewöhnlich  daneben  noch  ein  ununterbrochener  Reinigungsdienst 
eingerichtet  werden,  um  namentlich  die  fortwährend  anfallenden  tierischen  Aus- 
wurfstoffe zu  beseitigen;  es  gilt  dies  jedenfalls  von  den  Asphaltstrassen,  weil 
bei  ihnen  jene  Stoffe  leicht  Veranlassung  zu  Pferdestürzen  geben  und  nach  der 
Verwandlung  in  Staub  auch  bei  massigem  Winde  aufgewirbelt  werden.  Solche 
unausgesetzte  Reinigung  geschieht  durch  Handarbeit  unter  Verwendung  einfacher 
Hilfsmittel,  und  auch  das  Abziehen  von  Staub  und  Sehlamm  auf  städtischen 
Strassen  erfolgt  vielfach  in  der  gewöhnlichen  Weise  mit  Krücken,  Besen  und 
Bürsten.    In  grossen  Städten  dagegen  (und,  wie  früher  erwähnt  worden,  auch  Kehr- 
auf bedeutenden,  gut  gehaltenen  Land  Strassen),  wo  es  sich  darum  handelt,  grosse  n,,,,chine" 

>)  Ebenda  für  die  Rechnungsjahre  1899  und  1900,  Stuttgart  1903. 
*)  Genauer  auf  die  so  wichtige  Angelegenheit  der  Reinigung  grosser  Städte  an  dieser 
Stelle  einzugehen,  ist  nicht  möglich;  ex  muss  vielmehr  auf  die  betreffende  Literatur  verwiesen 
werden.  Au«  derselben  sei  insbesondere  erwähnt:  Kayser,  Uber  die  Strassenrcinigung  in 
Städten,  Versammlungs-Berichte  des  württembergischen  Vereins  f.  Baukunde  1885  So"  II. 
Vaissiöre,  Le  nettoiement  de  la  voie  publique  ä  Paris,  Ann,  d.  p.  et  eh.,  Mcro.  1S77, 
I.Sem.,  p.  66.  Reisebericht  der  von  den  Ucnieindekollcgien  der  Stadt  München  gewählten 
^pczialkoramiasion  f.  d.  Frage  der  Pflasterung  und  der  Strussen-Beiuignng,  München  lS&'J. 
Baumeister,  Reinigung  und  Entwässerung  der  Städte,  Handbuch  der  Btiukundc,  Abt.  III, 
3.  Heft,  II,  Berlin  18ft0.  Stritzl,  Cber  Strassenreinigung  der  Städte,  Wien  1893.  Weiter 
sei  verwiesen  auf  die  Yerwnltuugsbertchte  der  Städte.  Vieles  hieraus  riudet  sich  in  der  Zeit- 
schrift für  Transportwesen  und  Strassenbuu  und  ein  umfangreiches  Literaturverzeichnis  gibt 
Laissle  in  seinem  Stras>eubau-IIandbueh  d.  In  «.-Wissen  seh.  1.  Bd.,  Kap.  VIII,  3.  Auflage, 
Leipzig  1903. 
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Leistungen  in  kurzer  Zeit  zu  vollbringen,  und  unter  der  Voraussetzung,  dass 
die  Strassen  in  gutem  Zustande  sind,  lassen  sich  in  zweckmässiger  Weise 
Maschinen  in  Betrieh  setzen.  Die  ersten  Versuche  dazu  sind  vor  mehr  als 
einem  halben  Jahrhundert  in  Frankreich  angestellt  worden;  jetzt  kommen  be- 
sonders häufig  Kehrmaschinen  zur  Benützung,  wie  sie  ursprünglich  von  Tai  Her 
gebaut,  später  aber  von  Jean  Blot  in  Paris,  W.  Smith  and  Sons  in  Dur- 
ham,  H.  F.  Eckert  und  Carl  Beermann  in  Berlin,  H.  R.  Leichsen- 
ring  in  Schönebeck  und  anderen  in  mancher  Hinsicht  verbessert  worden  sind. 

Eine  solche  Maschine  ist  ein  zwei-,  drei-  oder  besser  vierräderiges  Fahr- 
zeug, unter  dessen  rückwärts  befindlichen  Hauptachse  und  unter  einem  Winkel 
von  45°  zu  ihr  geneigt  eine  Bürsten  walze  angeordnet  ist  Auf  diese  Walze 
wird  die  Bewegung  der  Hauptachse  in  solcher  Weise  übertragen  l)»  dass  sie  sich 
umgekehrt  und  schneller  wie  diese  dreht  und  der  Kehricht  infolgedessen  vor- 
wärts und,  bei  der  Schiefstellung  der  Bürstenachse,  nach  der  Seite  geschafft 
wird.  Besondere  Vorrichtungen  ermöglichen  das  während  des  Transportes  er- 
wünschte Ausschalten  und  Heben  der  Bürste,  wie  auch  eine  Senkung  derselben, 
so  dass  ein  mehr  oder  weniger  kräftiges  Arbeiten  derselben  erzielt  werden  kann. 
Da  ferner  die  Haupträder  für  gewöhnlich  fest  auf  ihrer  Achse  sitzen ,  so  ist 
auch  ein  besonderer  Mechanismus  erforderlich,  welcher  das  Schleifen  derselben 
während  der  Bewegung  der  Maschine  in  gekrümmter  Bahn  beseitigt  Kehr- 
maschinen der  beschriebenen  Art  werden  zuweilen  für  Handbetrieb,  meist  aber 
für  Pferdebetrieb  eingerichtet  Sie  erhalten  dann  einen  Kutschersitz  und  es  ge- 
nügt bei  nicht  zu  starker  Strassenneigung  ein  einziges  Tier  zu  ihrer  Bewegung. 
Nach  Sonne*)  wiegt  eine  zweiräderige  Kehrmaschine  von  H.  F.  Eckert  in 
Berlin  mit  einer  Arbeitsbreite  von  1,8  m  etwa  840  kg  und  kostet  ungefähr 
780  JK,  während  eine  vierräderige  Maschine  bei  960  kg  Gewicht  850  Ji  kostet 
Das  Gewicht  einer  Ersatzbürste  ist  zu  45  kg,  ihr  Preis  zu  75  M  angegeben. 
Carl  Beer  mann  in  Berlin  liefert  Kehrmaschinen,  insbesondere  für  die  Stadt 
Berlin,  mit  einer  Arbeitsbreite  von  ungefähr  2  m,  die  960  kg  wiegen.  Als 
stündliche  Leistung  derselben  wird  5500—7000  qm  auf  Pflaster  und  bis  8500  qm 
auf  Asphalt  angegeben.  Die  mit  Kehrmaschinen  zu  erzielenden  Leistungen 
stellen  sich  verschieden  je  nach  dem  Arbeitsbetrieb;  sie  fallen  besonders  günstig 
aus,  wenn  mehrere  Maschinen  zusammenarbeiten,  weil  dann  weniger  Wendungen 
und  Leerfahrten  vorkommen. 

Neben  den  bisher  besprochenen  Kehrmaschinen  kommen  auch  solche  mit 
besonderen  Vorrichtungen  zum  Verladen  des  Kehrichts  und  zum  Besprengen 
der  zu  kehrenden  Fahrbahnfläche  vor.  Hier  wäre  vor  allen  die  von  der  Salus»- 
Strassenkehrmaschinen  -Gesellschaft  in  Düsseldorf  hergestellte  Kehrmaschine 
„Salus"  mit  selbstätiger  Sprengvorrichtung  und  Aufladevorrichtuug  für  den 
Kehricht  zu  erwähnen.  Dieselbe  stellt  einen  vierräderigen ,  von  zwei  Pferden 
gezogenen,  mit  Bremsvorrichtung  versehenen  Wagen  vor.  Vorn  trägt  derselbe 
einen  Wasserbehälter  mit  Sprengvorrichtung  samt  dem  Kutschersitz,  am  hinteren 
Ende  ist  ein  Elevator  angebracht  der  oben  mit  einem  Auswurf-Rüttelwerk  und 
unterhalb  des  Wagenrahmens  mit  einer  Vorrichtung  zum  Zuführen  und  Auf- 
laden des  Kehrichts  versehen  ist  Unter  dem  Elevator  befindet  sich  der  eigen- 
tümlich gebogene  Besen,  der  den  Schmutz  bei  seiner  Drehung  nach  der  Mitte 

l)  Die  hierzu  benützten  Triebwerke  sind  zuweilen  kegelförmige  Zahnräder,  welche  eine 
parallel  zur  Bürstenacbse  liegende  Welle  drehen,  die  ihrerseits  durch  Vermittlung  eines  Ketten- 
gctriebei  «uf  die  Bürste  wirkt. 

*)  Sonne,  Maschinen  für  den  Bau  und  die  Unterhaltung  der  Strassen,  Handbuch  der 
Ingeuieurwtssensfhaften,  IV.  Baud,  XVI.  Knp.,  Leipzig  1888.  Ausserdem  siehe  Laissle, 
Strassonbau,  ebenda  I.  Bd.,  VIII.  Kap.,  Leipzig  1903,  S.  375  ff. 
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befördert,  wo  er  durch  die  erwähnte  Aufladevorrichtung  dem  Elevator  zugeführt 
und  von  da  in  einen  der  Maschine  angehängten  Karren  verbracht  wird.  Der 
Antriebmechanismus  für  den  Besen,  den  Elevator  und  Zubehör,  wie  auch  eine 
Auarückvorrichtung  sind  auf  der  hinteren  Wagenachse  angebracht.  Der  Kutscher 
kann  von  seinem  Sitz  aus  die  Sprengvorrichtung  in  Tätigkeit  setzen,  den  Besen 
heben  und  senken  und  den  ganzen  Mechanismus  bedienen. 

Von  den  vorstehend  besprochenen  Kehrmaschinen  wird  der  Kehricht  bei 
der  Hin-  und  Herfahrt  auf  verschiedenen  Seiten  der  Fahrbahn  abgelagert; 
wünscht  man  aus  irgend  welchen  Gründen  die  Ablagerung  nur  auf  einer 
Seite,  so  bleibt  nichts  übrig,  als  die  Ruckfahrt  mit  gehobener  Bürsten  walze  aus- 
zuführen (zur  Hälfte  Leerfahrten  zu  machen.)  Man  hat  deshalb  Kehrmaschinen 
mit  um  stellbarer  Bürste  konstruiert;  H.  R.  Leichsenring  in  Schönebeck  z.  B. 
baut  solche  nach  dem  ursprünglichen  Patente  des  sächsischen  Strassenbaukon» 
duk teure  Range  mit  einer  Arbeitsbreite  von  1,7  m.  Die  Kosten  einer  vier- 
räderigen  Maschine  dieser  Art  stellen  sich  natürlich  je  nach  den  besonderen 
Wünschen  der  Besteller  verschieden ,  können  aber  zu  ungefähr  1100  Jl  ohne 
Fracht  angenommen  werden.  Das  Gewicht  der  Maschine  wird  zu  1050  kg  an- 
gegeben. 

Die  Berliner  Bauverwaltung  besass  im  Jahre  1895/96  im  ganzen  61  Strassen- 
kehrmaschinen  '),  von  denen  sich  48  im  Betriebe,  13  in  Reserve  befanden.  Be- 
spannung, Bedienung  und  Unterhaltung  lag  vertragsgemäss  einem  Unternehmer 
ob,  der  für  diese  I^eistungen  jährlich  108043,2  Jl,  also  für  jede  Maschine  täg- 
lich 6,15  JC  erhielt,  dafür  aber  am  Schlüsse  seiner  Vertragszeit  die  Maschinen 
in  vollkommen  gutem,  brauchbaren,  betriebsfähigen  Zustande  zurückliefern  musste. 
Übrigens  hatte  die  Verwaltung  im  Etat  noch  eine  Summe  von  1500  Jt-  jähr- 
lich für  den  Zweck  bereit  gestellt,  dass  alljährlich  3 — 5  der  reparaturbedürftigen 
Maschinen  auf  Kosten  der  Verwaltung  repariert  werden  konnten. 

„Daraus  erklärt  es  sieb,  (lau  die  Maschinen,  die  zum  größten  Teile  tchon  aus  den 
Jahren  1875  und  1876  stammen,  also  20-21  Jahre  alt  und  im  Betriebe  sind,  immer  noch 
als  brauchbar  gelten  können.  Unter  anderen  Verhältnissen  wäre  eine  solche  Maschine,  die 
sich  durch  den  Gehrauch  mehr  abnützt,  als  jedes  andere  Fahrzeug,  langst  als  unbrauchbar 
und  verbraucht  ausrangiert  worden. 

Ausser  den  für  den  regelmässigen  Reinigungsbetrieb  täglich  erforderlichen 
Kehrmaschinen  hatte  sieh  die  Verwaltung  vertragsmässig  auch  noch  36  Maschinen- 
leistungen zu  61/*  Stunden  monatlich  ausbedungen,  worüber  sie  zu  besonderen 
Reinigungen  naeh  freiem  Ermessen  verfügen  konnte. 

Die  täglichen  Reparaturkosten  einer  Maschine  wurden  damals  zu  50  ^ 
geschätzt.  Die  Maschinen  walzen  wurden  den  Unternehmern  von  der  Verwaltung 
geliefert.  Der  Gesamtverbraueh  von  Piassava- Walzen  betrug  724  Satz,  1  Satz 
gleich  4  Stück;  es  entfielen  demnach  auf  jede  der  im  Betriebe  .stehenden  Maschinen 
durchschnittlich  15  Satz,  ein  jeder  Satz  hatte  also  eine  Haltbarkeit  von  etwa 
24  Tagen. 

Was  die  Arbeit  der  Kehrmaschinen  betrifft,  so  traten  dieselben  täglich 
nachts  \\xj%  Uhr  gleichzeitig  in  allen  Bezirken  in  Tätigkeit,  eine  halbe  Stunde 
später  begann  die  Arbeit  der  Mannschaft.  Die  Kehrmaschinen  bedürfen  näm- 
lich eines  Vorsprungs  von  1 /«  Stunde,  damit  die  Arbeiter  nicht  auf  die  Maschinen- 
arbeit zu  warten  brauchen.  Der  Arbeitstunfang  der  Maschine  war  so  berechnet, 
dass  sie  ihre  Arbeit  im  allgemeinen  in  (51  a  Stunden  erledigen  konnte.  Bei  un- 
günstiger Witterung  mussteu  sie  allerdings  auch  länger  arbeiten,  wofür  eine  Ver- 
gütung nicht  geleistet  wurde. 


1)  Verwaltungsberichi  des  Magistrat»  zu  Berlin  für  die  Zeit  vom   1.  April  \^0~>  bis 
31.  März  1896.    Bericht  über  das  »tadtische  Strassenreinigungswesen. 
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Es  kommt  übrigens  auch  vor,  dass  die  Kehrmaschinen  notgedrungen  auch 
am  Tage  arbeiten  müssen,  wenn  z.  B.  im  Winter  nach  starkem  Schneefalle  die 
gesamte  Reinigungsarbeit  auf  Tageszeit  verlegt  wird,  oder  wenn  starke  Nacht- 
fröste im  Frühjahr  und  Herbst  eintreten  und  die  Wirksamkeit  der  Maschinen 
bedeutend  einschränken. 

Auch  über  die  Leistungen  der  Kehrmaschine  gibt  der  angezogene  Bericht 
einige  Angaben: 

„Die  Kehrmaschinemirbeit  ist  die  Grundlage  für  die  gesamte  Straascnretaigung,  sie  ist 
aber  mehr  oder  weniger  von  der  Beschaffenheit  de»  Pflasters  abhängig.  Die  I^eistungen  sina 
um  so  erheblicher,  je  besser  das  Strassenpflastcr  ist.  Die  grttsste  Ix>istung  einer  Kehrmaschine 
betragt  auf  bestem  Pflaster  etwa  K.VM)  <\m  in  der  Stunde,  wahrend  als  geringste  Leistung  etwa 
5Ö00  qm,  als  Durchschnittsleistung  6400  qm  in  der  Stunde  angenommen  werden  können. 

Mit  Leichtigkeit  lässt  sich  hieraus  feststellen,  daas  Handarbeit  etwa  das  Sechsfache  der 
Maschinenarbeit  kosten  würde." 

Im  Jahre  19021)  besass  die  Bauverwaltung  in  Berlin  94  Kehrmaschinen, 
von  denen  sich  79  jede  Nacht  im  Betriebe  befanden,  während  15  zur  Aushilfe 
verblieben.  Die  Unternehmer  erhielten  nach  den  vertragsmässigen  Abmachungen 
7,45  Jf  für  Tag  und  Maschine,  für  das  Jahr  also  214  820,75  Jt.  5  Kehr- 
maschinen sind  nach  23  jähriger  Tätigkeit  unbrauchbar  geworden.  Im  genannten 
Jahre  betrug  der  Verbrauch  an  Masch  inen  walzen  1421  8atz,  für  jede  der 
79  Maschinen  also  durchschnittlich  18  Satz,  so  dass  jeder  Satz  Walzen  eine 
Haltbarkeit  von  etwa  20  Tagen  aufwies, 
wawh-  zutn  Reinigen  von  Asphalt-  und  Holzpflasterstrassen  wird  die  Kehrmaschine 

neuerdings  in  eine  Waschmaschine  umgewandelt,  indem  man  die  Piassava- 
bürste  durch  eine  Schnecke  aus  Gummiplatten  ersetzt.  Da  bei  trockenem  Wetter 
eine  Besprengung  nötig  ist,  so  hat  A.  Hentschel  in  Berlin  eine  Wasch- 
maschine konstruiert  (D.  R.  P.  Nr.  119421)2),  die  zugleich  eine  Besprengung 
der  Strasse  vornimmt  Sie  besteht  jetzt  aus  einem  mit  4  Rädern  versehenen 
Wasserbehälter  von  1500  1  Inhalt,  an  dem  unterhalb  2  verschieden  gebohrte 
Sprengrohre  und  an  jeder  Seite  ein  Vorsprenger  zum  Vorweichen  des  neben  der 
Wagenbahn  liegenden  Schmutzes  angebracht  sind.  Der  Antrieb  der  Gummi- 
schneckenwelle erfolgt  durch  das  linke  Hinterrad  mittels  Zahnradübertragung. 
Dem  Kutscher  ist  es  ermöglicht,  die  verschiedenen  Ventile  zu  öffnen  und  zu 
schliessen,  sowie  die  Reinigungswelle  zu  heben  und  zu  senken,  so  zwar,  dass 
mit  stärkerer  und  schwächerer  und  auch  ohne  Besprengung  gearbeitet  und  der 
Apparat  auch  lediglich  zum  Besprengen  verwendet  werden  kann, 
msschtneii  ^on  ^on  Kehrmaschinen  verschieden  sind  die  sogenannten  Abziehmaschinen, 

die  auf  Schotterstrassen  zur  Beseitigung  des  daselbst  in  besonderer  Menge  sich 
bildenden  zähen  Kots  benützt  werden,  sich  jedoch  auch  zum  Lösen  der  Kruste 
eignen,  welche  sich  unter  gewissen  Umständen  auf  den  Asphaltstrassen  bildet8). 
Der  wesentliche  Teil  derselben  ist  die  sogenannte  Kratzschuh-Klaviatur, 
ein  rechteckiger,  eiserner  Rahmen  mit  einer  parallel  zu  seiner  Langseite  einge- 
setzten Achse,  auf  der  mittels  drehbarer,  voneinander  unabhängiger  Muffen  eine 
Anzahl  gebogener  Arme  sitzen,  an  deren  unterem  Ende  schmale  Krücken 
nebeneinander  befestigt  sind,  so  dass  zwischen  je  zweien  ein  kleiner  Spielraum 
verbleibt.  Durch  l>esondere  Vorrichtungen  können  letztere  mehr  oder  weniger 
stark  gegen  die  Strassenoberfläche  gedrückt  werden.  Eine  solche  Klaviatur  ist 
bei  den  Maschinen  für  Handbetrieb  an  einer  Achse  mit  2  Rädern  angehängt 
und  wird  von  einem  Arbeiter  mit  Handgriffen  und  Zugstrang  in  einfacher 


1)  Vcrwaltungsbericht  für  das  Ktntstjahr  1902. 

2)  Zeitsohr.  f.  Transport»-,  u.  Stra.-aenb.  1**01 ,  S.  307,  363. 
")  Dietrich,  Die  Asphalutrnssen,  Kerlin  18*2,  S.  1*S5. 
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Weise  gehandhabt  *).  Bei  Pferdemaschinen  liegt  der  Rahmen  mit  den  Kratz- 
schuhen unter  45°  zur  Radach.se,  so  dass  der  Schlamm,  wie  der  Kehricht  bei  den 
früher  besprochenen  Kehrmaschinen,  nach  der  Seite  hin  streifenweise  gesammelt 
wird ,  ausserdem  ist  auch  eine  grössere  Zahl  Kratzschuhe  als  bei  den  Hnnd- 
Abzieh maschinell  vorhanden,  die  mittels  Hebelwerk  nach  Bedarf  angehoben 
werden  können.  Für  gewöhnlich  reicht  ein  Pferd  zum  Betriebe  solcher  Abzieh- 
maschinen aus,  nur  auf  geneigten  Strassen,  von  etwa  3°/o  ab,  werden  zwei 
solche  erforderlich.  Von  deutseben  Firmen,  welche  Abzieh m aschinen  liefern, 
sind  unter  anderen  zu  nennen:  Aktiengesellschaft  H.  F.  Eckert  und  Carl 
Beer  mann  in  Berlin,  Johann  Dürkoop  &  Co.  in  Braunschweig  und  andere. 
Das  Gewicht  der  Pferdemaschine  mit  4  Rädern  betragt  ungefähr  490  kg,  ihr 
Preis  ungefähr  500  Jt%\ 

Aus  demselben  Grunde,  der  zur  Konstruktion  von  Kehrmaschinen  mit 
umstellbarer  Bürste  führte,  baut  man  auch  umstellbare  Abzieh maschinen  8).  Eine 
solche  kostet  beiläufig  580 

b)  Staubbeseitigung  mit  Rücksicht  auf  die  Selbstfahrer. 

Die  im  vorstehenden  beschriebenen  Mittel  zur  Staubbeseitigung  und  das 
später  zu  besprechende  Begießen  genügen  nicht  mehr,  seitdem  der  Verkehr  der 
Selbstfahrer  (Kraftwagen,  Motorfuhrwerke)  aufgekommen  und  von  Jahr  zu  Jahr 
an  Bedeutung  gewonnen  hat  Hauptsächlich  infolge  der  Schnelligkeit,  mit  der 
sich  der  grössere  Teil  dieser  Fahrzeuge  bewegt,  wird  Staub  in  kaum  mehr  zu 
ertragender  Weise  aufgewirbelt;  Fussgänger  und  Fahrzeuge,  wie  auch  die  In- 
sassen der  Motorwagen  selbst  leiden  in  hohem  Masse  darunter  und  an  den  Strassen 
gelegene  Besitztümer  sind  dadurch  wiederholt  schon  entwertet  worden.  Dazu 
kommt,  dass  mit  dem  Staub  der  Strasse  auch  die  feinen,  bindenden  Teile  zwischen 
den  Schotteretücken  im  Wirbel  mit  fortgeführt  werden  und  damit  eine  Lockerung 
des  Strassen körpers  angebahnt  wird. 

Es  würde  sich  nun  vor  allem  empfehlen,  von  vorneherein  zur  Bildung  der 
Decklage  sehr  widerstandsfähige  Materialien  zu  verwenden,  die  sich  nur  langsam 
abnützen  und  daher  weniger  zur  Staubbildung  l>eitiagen.  Wenn  dies  nun  auch 
wohl  bei  Neuanlage  besonderer  Wege  für  Selbstfahrer  geschehen  würde,  so 
musste  man  doch  bei  der  Ausführung  sehr  vieler  bestehender  Landstrassen  da- 
von absehen  und  sie  mit  Rücksicht  auf  den  Kostenpunkt  aus  weniger  guten 
Materialien ,  wie  sie  die  von  den  Strassen  durchzogenen  Gegenden  jeweils  zu 
gewähren  vermögen,  herstellen.  Dadurch  wird  natürlich  die  Staubbildung  be- 
deutend vergrössert  und  dazu  liefern  die  zum  Zuge  benützten  Tiere  auch  noch 
einen  Anteil  durch  ihre  Auswurfstoffe. 

Man  sieht  sich  deshalb  in  die  Notwendigkeit  versetzt,  auf  besondere  Mittel 
zur  Bindung  oder  Beseitigung  des   unvermeidlichen  Staubes   zu   sinnen.    Ein  Poch- 
hierher gehöriges  Mittel,  die  Herstellung  von  Pechschotter-  oder  Asphalt-  S»S5n 


«)  Schilling,  Notizen  über  Handubztigmaschinen,  Zeitung  f.  Strassen-  und  Brücken- 
bau, sowie  Kulturteehnik,  1*85,  S.  65. 

2)  Uber  die  Leistung  einer  Abziehmaschine  in  Herlin  berichtet  Herr  Coberg  unter 
anderem  folgendes:  Dieselbe  wurde  von  Jakob  &  Becker  in  Leipzig  1875  bezogen  und 
kostete  480  J$.  Mittels  derselben  jsind  in  fünf  Tagen  43:>96,  mithin  in  einem  Tage  rund 
8720  qm  Fahrbahn  gereinigt  worden,  während  ein  kriiitiger,  geübter  Arbeiter  titglich  iui 
Durchschnitt  nur  700  qin  abschlämmen  kann.  Die  Kosten  der  Reinigung  betrugen  bei  der 
Maschine  unter  Einrcchnung  der  Unterhaltungskosten,  der  Zinsen  des  Anlagekapital*  und  des 
Amortisationsbetrages  kaum  die  Hälfte  von  jenen  der  Handarbeit.  (Deutsche  Bauztg  1870, 
8.  301.) 

3)  Joh.  Dürkoop  &  Co.  in  Braunsen  weig,  Neuerungen  an  Strassenechliimm-Maschinen. 
D.  R.  P.  Kl.  19,  Nr.  7632  (2.  Mai  1879). 
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schotterst  ras  sen  durch  Ausfüllen  der  Hohlräume  in  der  Decklage  durch 
eine  bituminöse  Masse,  ist  schon  früher  (S.  442)  besprochen  worden, 
rtioo  dor  Ein  anderes  Mittel,  nämlich  das  ölen  der  Chausseen,  ist  in  Californien 

strähn.  unj  jvxaa  gejt  (jem  janre  1898  üblich,  indem  man  die  Strasaenoberfläche  mit 
dein  dort  sehr  billigen  Roh-Petroleum,  gewöhnlich  in  erhitztem  Zustande,  be- 
handelt Anfangs  verfuhr  man  dabei  ähnlich  wie  beim  Besprengen  mit  Wasser, 
indem  man  immer  nur  so  viel  öl  aufbrachte,  das«  der  Staub  einigermassen 
durchtränkt  war  und  nicht  mehr  aufgewirbelt  wurde.  In  der  Nähe  von  San 
Bernardino  z.  B.  wurde  im  Jahre  1899  ein  Versuch  mit  Hilfe  eines  Unter- 
nehmers ausgeführt,  der  vertragsgemäss  einen  vom  1.  Mai  bis  1.  Dezember 
staubfreien  Weg  bei  dreimaliger  Besprcngung  während  dieses  Zeitraumes  herzu- 
stellen hatte1).    Das  Ergebnis  wurde  als  befriedigend  angegeben. 

Bald  jedoch  erkannte  man,  dass  es  zweckmässiger  sei,  einmal  im  Jahre 
von  dem  erhitzten  öl  so  viel  aufzubringen,  als  von  dem  Strassen körper  auf- 
genommen werden  kann  und  so,  je  nach  der  Beschaffenheit  des  vorhandenen 
Schottermaterials,  eine  sehr  widerstandsfähige,  aaphaltartige  Decklage  zu  stände 
zu  bringen,  zu  deren  Unterhaltung  in  den  nächsten  Jahren  immer  weniger  Öl 
erforderlich  wird*).  In  Chino,  Californien  beispielsweise  hatte  man  auf  Strassen 
mit  sehr  gutem  Schottermaterial  (mit  öl  durchtrunkter  Sandstein  mit  tonigen  Bei- 
mengungen) für  1  km  der  6,4  m  breiten  Fahrbahn  im  ersten  Jahre  10,7,  im 
zweiten  Jahre  6,6  und  im  dritten  2,4  cbm  öl  verbraucht. 

Wichtig  ist  es,  bei  der  wiederholten  Aufbringung  von  öl  die  richtige 
Menge  zu  treffen,  nicht  zu  viel  davon  zu  nehmen  und  falls  dies  geschehen  sein 
sollte,  durch  Aufbringen  von  Sand  nachzuhelfen.  Die  Strasse  wird  vor  der 
Ölung  sorgfältig  profiliert,  ausgebessert,  mit  Wasser  besprengt  und  abgewälzt» 
Nachdem  sodann  der  Strassen  körper  ausgetrocknet,  wird  er  mit  einer  Egge 
wieder  aufgelockert  oder  eine  Deckschichte  aus  Sand  oder  Kies  aufgebracht; 
alsdann  kann  die  Ölung  erfolgen.  Alles  Nähere  über  diese  Behandlung  ist  aus 
den  angegebenen  Veröffentlichungen,  wie  auch  aus  einer  amtlichen  Äusserung 
von  J.  W.  Abbott  im  Jahrbuche  der  Abteilung  für  Landwirtschaft  der  nord- 
amerikanischen Bundesregierung  für  das  Jahr  1902  enthalten3). 
Teeren  der  Es  lag  nahe,  dass  man  nach  den  erfolgreichen  amerikanischen  Versuchen 

"  e  auch  solche  in  Europa  unternahm.  Hier  aber  stand  vor  allem  der  sehr  hohe 
Preis  brauchbaren  Petroleums  seiner  Anwendung  entgegen,  nachdem  sich  andere, 
leichter  zu  beziehende  Ölsorten,  wie  beispielsweise  das  Masut,  ein  Rückstand 
der  Raffinierung  des  russischen  Petroleums,  nicht  bewährt  hatten.    So  kamen 

')  Oiled  roads  and  their  beließt.  Pnpcr  read  by  Mr.  T.  F.  White  of  Chino  before 
the  Good  Roada  Association  of  Southern  California,  The  Engineering  Record  1900,  Vol.  42, 
p.  440.  Eine  Wiedergabe  dieaer  Abhandlung  findet  sich  in  der  Zeit*chr.  f.  Transport  vr.  u. 
Straasenb.  1900,  8.  507. 

2)  Neben  der  vorstehend  aogegebeneu  Abhandlung  von  White  iat  noch  auf  die  folgenden 
von  detusell>eu  Verfasser  hinzuweisen:  Oil  in  Street  Coustruction.  Abstract  of  a  paper  read 
before  the  I>eague  of  California  Muuicipalities  by  Mr.  T.  F.  White,  Chino,  Cul.,  The  Engineering 
Kecord  19o2,  Vol.  45,  p.  171;  eine  Mitteilung  hierüber  in  der  ZeiUchr.  f.  Trenaportw.  u. 
Stras*cnh.  1902.  S.  397;  und  „l'ractieal  hiuta  for  buildera  of  oiled  roada",  Engineering  News 
lyo:;,  Vol.  ön,  p.  248.  Sodnun:  Oil  as  a  Hoad  Material  io  the  West.  Abstracted  from  an 
article  by  Capt.  II.  M.  C  bitten  den  in  the  Report  of  the  Chief  of  Enginecrs,  U.  S.  Aruiy, 
for  1902,  The  Engineering  Record  19U". ,  Vol.  47,  p.  435;  der  Inhalt  auch  diese«  Berichtes 
ist  in  der  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Strasaenb.  1903,  ö.  264  wiedergegeben.  Oiling  Roads 
at  Rock  Island,  The  Engineering  Record  1Ü0:J,  Vol.  48,  p.  78  und  Zeitschr.  f.  Transport*, 
und  £lra»seuh.  19u3,  S.  407. 

■»)  l'se  of  uu ne ml  oil  in  road  iinprovement  (slightly  Condensed  from  Yearbook  of 
Departement  of  Agriculture  for  3  902)  by  Juni  es  W.  Abbott,  Engineering  News  1903,  Vol. 
50,  p.  1  Ol».    Wiedergegel  ich  in  Zeitschr.  f.  Trausportw.  u.  Strasaenb.  1903,  8.  487,  501. 
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im  Jahre  1902  Dr.  G uglielmi netti  in  Monte  Carlo  und  Ingenieur  Rimini 
in  Ravenna  dazu,  an  Stelle  des  Petroleums  den  schon  früher,  in  den  achtziger 
Jahren  des  verflossenen  Jahrhunderts,  in  Frankreich  angewendeten  Steinkohlen- 
teer neuerdings  in  Anwendung  zu  bringen1). 

Das  hiermit  aufgekommene  Teeren  der  Schotteretrassen,  vor  allem  der 
Fahrbahnen,  dann  auch  der  Fusswege,  ist  in  den  letzten  Jahren  sehr  oft  in  den 
europäischen  Landern  versuchsweise  ausgeführt  worden;  besonderes  Interesse 
verdienen  die  Bemühungen,  die  sich  die  Franzosen  mit  dieser  Angelegenheit 
gegeben  haben*).  Zurzeit  besteht  das  Verfahren  darin,  die  zu  teerende  Strasse 
gründlich  zu  reinigen  und  in  guten  Stand  zu  setzen,  hierauf  den  erhitzten  Teer 
aufzubringen,  mittels  Besen  auszubreiten  und  endlich  Sand  oder  Strassenstaub 
aufzustreuen,  falls  der  Verkehr  sofort  zugelassen  werden  soll ;  unterlagst  man 
das  Sandstreuen,  so  bedarf  die  Strasse  mehrere  Tage  zum  Austrocknen,  bevor 
der  Verkehr  über  sie  weggehen  darf.  Manche  Unternehmer  lausen  dem  Teeren 
eine  Behandlung  der  Strasse  mit  leichtem  Teeröl  oder  dergleichen  vorausgehen. 

Ingenieur  Dreyfus  hat  auf  Grund  seiner  Versuche  folgende  Regeln  auf- 
gestellt'): 

1.  Die  Teerung  mun  vor  allen  Dingen  bei  gutem,  trocknem  und  warmem  Wetter  erfolgen. 
Die  in  den  Boden  eingedrungene  und  dort  verbleibende  Feuchtigkeit  ist  der  gromte 
Feind  des  Teers. 

2.  Die  raakadamisierte  Strasse  uuas  in  gutem  Zustande  sein.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so 
zeigt  der  Teer  Neigung,  sich  in  den  Vertiefungen  anzusammeln,  und  es  ist  dann  schwer, 
einen  Belag  von  gleichmäßiger  Starke  zu  erzielen.  Das  Teeren  einer  in  schlechtem 
Zustande  befindlichen  Landstraase  wurde  auch  noch  einen  anderen  Missstand  haben,  in- 
dem die  später  vorzunehmenden  Ausbesserungsarbeiten  wesentlich  erschwert  würden, 
da  die  geteerten  Stellen  hart  wie  Asphalt  werden. 

3.  Während  für  einen  guten  Auftrag  von  dickflüssigen  Petroleumrückständen  die  Strassen- 
Oberfläche  locker  uud  staubig  sein  cuuss,  ist  für  die  Teerung  eine  absolut  reiue  Strassen- 
fläche  unerläßlich. 

Wenn  die  Strasse  neu  oder  frisch  gewalzt  ist,  so  genügt  das  vorherige  Abkehren; 
ist  sie  aber  bereits  einige  Zeit  im  Verkehr,  so  ist  es  besser  sie  abzukratzen  oder  abzu- 
spülen, am  besten  mit  Sprengwagen  und  Piassava- Besen,  so  dass  der  Steinschlag  frei- 
gelegt wird.  Bevor  indessen  der  Teer  aufgetragen  wird,  muss  jede  Spur  von  Feuchtig- 
keit verschwunden  sein.  Überall  wo  der  Teer  nicht  unmittelbar  an  festem  Wegbau- 
material  haftet,  hebt  er  sieh  unter  der  Einwirkung  der  darüberlaufenden  Räder  ab,  da 
der  feine  Staub  das  Anhaften  verhindert. 

4.  Schliesslich  muss  man  einige  Stunden  nach  dem  Auftragen  de«  Teers,  damit  der  Glanz 
die  Pferde  nicht  scheu  macht  und  der  Auftrag  nicht  schlüpfrig  wird,  Sand  streuen  und 
leicht  nachwalzeu.  Man  würde  alsdann  die  Strasse  dem  Verkehr  wieder  übergeben 
können,  es  ist  aber  besser  6 — 12  Stunden  zu  warten,  damit  der  Teer  trocknen  kann. 

Der  Preis  des  Teerens  wird  zwischen  7  und  10  Cts/qm  schwankend  an- 
gegeben,   Bei  einer  Strassenbreite  von  6  m  würden  sich  demnach  die  Kosten 


3)  Gegen  den  Strassenstaub  in  Stadt  und  Land,  von  Dr.  med.  Guglielminetti, 
au«  der  Frankfurter  Zeitung  in  Zeitsohr.  f.  Transportw.  und  Strassenb.  1902,  S.  309.  Von 
demselben  Verfasser  die  Abhandlung  „Die  Behandlung  der  Strassen  mit  Steinkohlenteer",  aus 
der  Münchener  Medizinischen  Wochenschr.  in  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1903,  S.  391. 

2)  In  der  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Stra&senbau,  in  den  Jahrgängen  von  1903  ab 
finden  sich  eine  Anzahl  interessanter  Mitteilungen  hierüber.  Weiter  sei  erwähnt:  J.  Feu- 
geres,  Goudronnage  et  petrolagc  des  routes,  Nouvelles  Annalea  de  la  Construction  1904, 
col.  12—16,  25—31,  44—48;  eine  Übersetzung  davon  in  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  St rassen - 
bau  1904,  S.  2G4,  28G. 

3)  Die  Bekämpfung  des  Strassenstaubcs  auf  Laudstrasseu,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u. 
Strassenb.  1903,  S.  115.  Ähnliche  Regeln  wie  Dreyfus  hat  auch  der  französische  Ingenieur 
Gavrian  aufgestellt;  siehe  die  Abhandlung:  Suppression  de  la  poussiere  des  chaussees  em- 
pierrecs  par  lc  goudronnage  et  l'emploi  d'enduits  eullants,  Note  de  M.  Le  Gavrian,  lug.  d. 
p.  et  eh.,  Annales  des  travaux  publica  de  Belgique,  VM)4,  deuxieme  sc'rie,  Tom.  IX,  p.  315: 
auch  in  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassenb.  1904,  S.  35*. 
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des  km  auf  400  bis  600  Fr.  stellen  unter  Zugrundiegung  eines  Preises  von 
60  Fr.  für  die  Tonne  Teer. 

In  der  angezogenen  Abhandlung  (Zeitschrift  für  Transportwesen  und 
Strassenbau  1903)  folgen  dann  verschiedene  günstige  Äusserungen  von  Inge- 
nieuren über  das  Teeren  der  Strassen.  Kostenangaben  von  V.  Luya,  Ingenieur 
von  Aix-les-Bains  finden  sich  in  den  „Travaux  Publics";  dieselben  sind  auch  in  der 
Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Strassenbau  1904,  S.  6  wiedergegeben.  Der 
Stand  der  Angelegenheit  zu  Ende  des  Jahres  1903  wird  wohl  zutreffend  von 
dem  französischen  Brücken-  und  Wegbauamt  charakterisiert,  das  sich  dahin  aus- 
spricht, dass  die  bisher  angestellten  Versuche  wohl  günstig  ausgefallen  sind, 
jedoch  noch  abschliessende  Versuche  notwendig  machen1).  Auf  grösseren  Stei- 
gungen versagt  das  Teeren,  insofern  die  Pferde  auf  den  asphaltartigen  Flächen 
nicht  d*»n  nötigen  Halt  finden. 
Asphaitin.  Es  ist  begreiflich,  dass  man  auch  versucht  hat  künstliche  Mittel  zur  Be- 

kämpfung des  Staube«  anzuwenden.  Von  ihnen  ist  zunächst  das  Asphalt  in 
des  Professor  Dr.  Büttner  in  München  zu  nennen,  ein  Gemisch  von  Ölen 
und  Asphalt,  das,  ebenso  wie  Teer,  in  heissem  Zustande  aufgebracht  und  mit 
Bürsten  verteilt  wird,  nachdem  eine  Vorbehandlung  der  Strassen  mit  Teeröl  oder 
Petroleum  stattgefunden.  Dasselbe  wurde  gelegentlich  der  deutschen  Städteaus- 
stellung zu  Dresden  in  der  Lenneestrasse  zwischen  Stübel-  und  Herkulesallee 
angewendet.  In  einem  Gutachten  des  Dresdener  Tiefbauamtes  über  diesen  Ver- 
such2), worin  die  Art  der  Ausführung  genau  beschrieben  wird,  heisst  es  schliesslich : 

Bit  jetzt  ergibt  somit  die  Aspbaltin-Pruhestrecko  auf  der  LcniH-eRtrasse  folgendes  Resultat: 
Die  staubbindende  Kraft  de«  Asphaltina  ist  deutlich  erkenn  bar,  eben- 
so zeigte  sich  4>e  8tras»e  als  verkehrsicher,  da  sie  keineswegs  schlüpfrig  wurde.  Auoh  eine 
schalldämpfende  Wirkung  konnte  erwiesen  werden.  Der  anfangs  etwas  durchdringende  Petro- 
leumgeruch hatte  nach  etwa  8  Tagen  wesentlich  nachgelassen  und  war  nach  2  Wochen  fast 
nicht  mehr  bemerkbar.  Bei  der  zweiten  Imprägnierung  war  ein  Geruch  überhaupt  nicht  fest- 
zustellen. Die  Sonnenhitze  scheint  auf  die  Strassen  keinerlei  Einfluss  auszuüben.  Die  Iro- 
pragnierungsnüssigkeit  ist  etwa  10  cm  in  den  Strasaenkorper  eingedrungen. 

Erweisen  sich  die  staubbindenden  Eigenschaften  des  Asphaitins  auch  weiterhin  als  nach- 
haltige und  ergibt  sich  nach  der  vorgenommenen  zweiten  Imprägnierung  auch  eine  schmutz- 
vo  hindernde  Wirkung  namentlich  bei  Regenwetter,  wird  ausserdem  die  Steindecke  durch  die 
darüber  liegende  AsphalUndecke  vor  rascher  Abnutzung  geschützt,  so  wird  seitens  der  Dres- 
dener Stadtverwaltung  angesichts  der  verhältnismässig  nicht  zu  hohen  Kosten  der  Asphalti- 
nierung  die  Ausdehnung  des  Versuchs  auf  weitere  Schotterstrassen  in  Erwägung  gezogen  werden. 

Andere  Bemerkungen  über  Asphaltinierungeu  siehe  C. Schmid,  Technisches 
Studienheft  Nr.  5,  S.  87. 
westnimit.  Ein  anderer  künstlich  zubereiteter  Stoff  ist  das  Westrum i t,  so  benannt 

nach  seinem  Erfinder  C.  van  Westrum  in  Berlin.  Es  ist  eine  in  Wasser  lös- 
liche Mischung  von  Teer-  und  Petroleum bestandteilen  mit  Alkalien.  Der  erste 
Anspruch  des  am  2.  April  1902  in  Deutschland  unter  Nr.  143620  erteilten 
Patentes  lautet: 

1.  Verfahren  zur  Verhinderung  der  Staubentwicklung  und  zur  Instandhaltung  der  Ober- 
fläche von  Wegen,  Bahnkörpern,  Höfen,  offenen  und  geschlossenen  Räumen  n.  dgl.,  gekenn- 
zeichnet durch  die  Verwendung  der  wässerigen  Losungen  oder  Emulsionen  der  durch  Alkalien 
(einschliesslich  Ammoniak),  Alkalisalzc,  Alkaliphenolate  oder  Alkaliseifen  wasserlöslich  oder 
emulgierbar  gemachten  Öle,  Fette,  Harze,  Pech-  oder  Teerarten,  sowie  von  Seifenlösungen  und 
Wasserglaslösuugen  zum  Begiessen  oder  Besprengen  3). 


1)  Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  Strasscnb.  1904,  8.  39. 

2)  Gutachten  des  Dresdener  Tiefbauamtes  über  die  Asphaltin-Strasse  der  deutseben 
.Stadteansstcllung  in  Dresden  1903,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strasscnb.  1903,  S.  373. 

•*)  Eine  Analyse  von  Dr.  Jäger  siehe  in  Dr.  Uebcl,  Ober  staubfreie  Strassen,  Vor- 
trag gehalten  in  der  deutschen  Gesellschaft  zur  Bekämpfung  des  Strassenstaubes  in  München 
nin  4.  Juni  1905,  Sonderabdruck  aus  der  „ Baumaterialienkunde*,  Heft  16,  20  u.  21  des 
X.  Jahrganges  1905. 
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5  oder  10°/o  dieser  Mischung  werden  in  Wasser  gelöst  und  damit  wird 

die  Strassenoberfläche  mittels  der  gewöhnlichen  Wasserfässer  besprengt.  Die 

erforderliche  Zahl  der  Besprengungen  wird  verschieden  angegeben.    Aus  dem 

Prospekte  der  englischen  Gesellschaft,  die  das  Westrumit  in  London  liefert  und 

eine  Filiale  in  Berlin  besitzt,  ist  unter  anderem  folgendes  zu  entnehmen: 

Westrumit,  in  einer  Menge  von  5  bis  10°  o  mit  kaltem  Waaser  gemischt,  bildet  eine 
vollständige  Lösung,  die  beim  Besprengen  chauasierter  Fahrbahnen  ganz  durch  die  feinsten 
Staubteile  durchsickert  und  durch  seine  fetten  Beatandteile  die  Schottersteine  der  oberen  Lage 
mit  dem  zwischen  diesen  befindlichen  Bindematerial  so  verbindet,  dass  die  Staubbildung  ver- 
hindert und  infolgedessen  die  Fahrbahn  langer  ohne  Ausbcaseruugen  erhalten  bleibt,  als  es 
ohne  Anwendung  von  Westrumit  der  Fall  sein  würde.  Westrumit  soll  nicht  gefrieren  und 
deshalb  mit  ungeachwäcbtem  Erfolge  auch  zur  Verhinderung  der  Staubbildung  im  Winter,  wo 
solche  lastiger  werden  kann  als  im  Sommer,  verwendet  werden  können.  Ea  soll  die  Staub- 
bildung in  genügendem  Masse  verhindern,  ohne  unangenehmen  Geruch  zu  verbreiten  und  ohne 
die  Oberfläche  der  Chaussierung  schlüpfrig  zu  machen  und  sich  an  die  Wagenräder  zu  hängen. 
Es  soll  innerhalb  5  Stunden  nach  seiner  Aussprenguog  trocknen,  so  dass  die  betreffenden 
Fahrbahnen  für  den  Verkehr  nicht  notwendig  gesperrt  zu  werden  brauchen,  wenn  es  auch 
zur  Erzielung  eines  möglichst  vollkommenen  Erfolges  ratsam  ist,  die  Sprengung  während  der 
Nacht  vorsuuehmen.  Westrumit  soll  desinfizierend  wirken,  durch  Verhinderung  der  Slaub- 
bildung  auch  der  Bildung  von  Schlamm  und  sogenannten  Schlaglochern  vorbeugen.  Als 
Hauptvorzug  des  Westrumit«  gegenüber  von  Erdöl  und  Teer  werden  seine  Anwendung  in 
kaltem  Zustande  aus  einem  gewöhnlichen  Wasserwegen  heraus,  ohne  besondere  Vorrichtungen, 
und  die  erheblich  geringeren  Kosten  hervorgehoben. 

Nach  der  Angabe  der  Gesellschaft  wird  auf  städtisch-chaussierten  Fahr- 
bahnen für  das  erste  Besprengen  eine  5  bis  10°/oige  Lösung  empfohlen,  worauf 
nach  mindestens  1 2  Stunden  ein  zweites  Besprengen  mit  einer  Losung  von  nur 
5°/o  erfolgen  soll,  was  deshalb  als  unbedenklich  bezeichnet  wird,  weil  die  erste, 
gegebenenfalls  während  der  Nacht  ausgeführte  Besprenguug,  schon  nach  4  bis 
5  Stunden  getrocknet  sein  soll.  Zu  wiederholen  soll  ein  Besprengen  der  letzteren 
Art  nur  in  Zeitabschnitten  von  2 — 8  Wochen  erforderlich  werden,  je  nach  der 
Art  des  Verkehrs,  der  Witterung,  des  Zustandes  der  Fahrbahnoberflüche  und 
nach  sonstigen  Umständen.  Bei  Landstrassen  wird  ein  Besprengen  mit  einer 
nur  5°/oigen  Lösung  in  Zeitabschnitten  von  3 — 4  Monaten  für  ausreichend  ge- 
halten, unter  der  Voraussetzung,  dass  das  erste  und  zweite  Besprengen  mit  je 
einer  Lösung  von  10°/o  stattgefunden  hat1). 

Wahrscheinlich  wird  dies  im  allgemeinen  nicht  genügen. 

Die  Deutschen  Ölbesprenguugswerke  raten,  zunächst  eine  zweimalige  Grundierung  mit 
10°oiger  Lösung  aufzubringen,  wobei  die  zweite  alsbald  nach  Abtrocknung  der  ersten  aufzu- 
gieasen  ist;  sodann  soll  8  Wochen  lang  jede  Woche  mit  5°;oiger  Losung  begossen  werden. 
Nach  dieser  Zeit  werde  man  je  nach  Verkehr  und  Lage  der  Strasse  mit  2,5°/oiger  Besprengung 
alle  1  bis  3  Wochen  auskommen,  wobei  streng  darauf  zu  achten  sei,  rechtzeitig  zu  sprengen, 
bImo  nicht  erst  Staub  entstehen  zu  lassen. 

Im  darauffolgenden  Frühjahr  ist  die  Grundierung  entbehrlich  ,  dreimalige  wöchentliche 
5°/oige  Besprengungen  werden  genügen,  um  ferner  wieder  nur  mit  2,50/o'g«r  I/ösung  in  Zeit- 
räumen von  1  bis  3  Wochen  besprengen  zu  müssen.  Bei  jeder  Besprengung  soll  1  Liter  der 
Lösung  auf  1  Quadratmeter  ausgesprengt  werden.  Nimmt  die  Chaussierung  die  Flüssigkeit 
nicht  so  rasch  auf,  dass  das  Abfliessen  verhindert  bliebe,  so  ist  mit  dem  Sprengwagen  rascher 
zu  fahren  und  die  Strecke  nach  Bedarf  noch  ein  zweites  oder  drittes  Mal  zu  befahren,  bis 
1  Liter  auf  jedes  Quadratmeter  gesprengt  ist  *). 

Die  Deutschen  Ölbesprengungswerke  in  Berlin  liefern  1000 1  Westrumit  zu 

200  JC. 

Bezüglich  der  Kosten  gab  L.  v.  Westrum  auf  dem  Deutschen  Automobil- 
tag 1904  an,  dass,  abgesehen  von  der  Grundierung  (zweimalige  Besprengung 
mit  einer  10°/oigen  Lösung,  zusammen  um  4 — 5  ^iqm)  eine  Strasse  im  Durch- 

1)  Voiges,  Beschränkung  der  Staubbildung  auf  chaussierten  Strassen,  Zeitschr.  f. 
Tranaportw.  u.  Straseenb.  1904,  S.  19. 

2)  C.  Schmid,  5.  Technische«  Studienheft,  S.  89. 
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schnitt  von  April  bis  Oktober  sieb  staubfrei  erhalten  lasse  bei  sehr  schwachem  Ver- 
kehr mit  einem  Kostenbeträge  von  6 — 8  /v^/qm,  bei  mittlerem  Verkehr  mit 
9 — 12  *}/qm,  bei  starkem  Verkehr  mit  16 — 17  rdflqm1).  Inwieweit  diese 
Zahlen  zutreffen  und  wie  sich  das  Westrumit  überhaupt  bewähren  wird ,  muss 
ebenfalls  erst  die  Erfahrung  lehren.  Die  Aussichten  scheinen  allerdings  nicht 
ungünstig  zu  sein.  Bei  dem  Gordon- Ben  nett-Rennen  hat  Westrumit  sich  sehr 
gut  bewährt. 

Über  andere  künstliche  Mittel  zur  Festlegung  des  Staubes  siehe  unter 
anderen  in  dem  schon  angezogenen  Vortrage  von  Dr.  Cbel,  8.  67,  der  auf  S.  64  ff. 
auch  über  die  interessanten  und  in  der  Allgemeinen  Automobil-Zeitung  1904 
veröffentlichten  Staubanalysen  des  Dr.  Dietrich  in  Helfenberg  berichtet. 

2.  Besessen  der  Strassen. 

Um  das  Stauben  der  städtischen  Strassen  zu  verhüten  und  die  Hitze  zu 
mildern,  werden  dieselben  mehrmals  am  Tage  mit  Wasser  besprengt;  auch  dem 
Reinigen  derselben  hat  in  der  Regel  eine  Besprengung  voranzugehen.  Anders 
wird  gewöhnlich  lvei  Asphaltstrassen  verfahren ;  es  wird  nämlich  mit  der  während 
der  Nachtstunden  auszuführenden  gründlichen  Reinigung  der  Asphaltstrassen 
durch  Abziehen  von  Staub  und  Kot  eine  förmliche  Waschung  derselben  ver- 
bunden, wodurch  alle  Stoffe,  welche  trotz  erstgenannter  Arbeit  zurück  bleibe  u 
und  unter  Tags  Staub-  oder  gefährliche  Schlammbildung  verursachen  würden, 
gründlich  beseitigt  werden8).  Auch  das  Holzpflaster  pflegt  mau  neuerdings 
einer  Art  Waschung  zu  unterziehen. 

In  Seestädten  wird  statt  Süsswasser  zuweilen  Meerwasser  zum  Strassen- 
sprengen  in  Anwendung  gebracht3);  es  hat  sich  jedoch  gezeigt,  dass  manche 
der  nach  dem  Abtrocknen  der  Strasse  in  die  Luft  übergehenden  Salze  gesund- 
heitsschädlich wirken.  Manchmal  hat  man  schon  dem  Sprengwasser  hygro- 
skopische Salze,  wie  z.  B.  Chlorcalcium,  manchmal  auch  Laugen  zugesetzt,  doch 
fehlen  noch  genauere  Erfahrungen  damit 

Das  Annässen  der  Strassen  vor  dem  Kehren  geschieht  in  einfachster  Weise 
mittels  Gieaskannen  oder  Hand-Sprengwagen,  dagegen  werden  die  bedeutenden 
zum  Besprengen  der  Fahrbahnen  im  Sommer  und  zum  Reinigen  derselben  er- 
forderlichen Wassermassen  entweder  in  grossen  Sprengwagen  beigefahren  oder 
unmittelbar  aus  den  Wasserleitungen  entnommen. 

Sprengwagen  sind  mit  Rädern  versehene  Tonnen  von  Eisenblech,  aus 
welchen  das  Wasser  nach  der  gewöhnlichen  Anordnung  in  ein  wagrechtes,  gerades 
oder  gekrümmtes  und  vielfach  durchlöchertes  Auggussrohr  tritt.  Je  nach  ihrer 
Grösse  werden  sie  von  Menschen  oder  Pferden  bewegt.  Folgende  kurze  An- 
gaben über  dieselben  mögen  hier  ihren  Platz  finden: 

Zweirädrige,  eiserne  Handsprengwagen  haben  einen  Fassungsraum  von 
200—300  1,  ermöglichen  eine  Sprengweite  von  rund  2  m  und  kosten  etwa  200 
bis  300  J(.. 

Vierrftderige,  ein-  oder  zweispännige  Sprengwagen  mit  eisernem  Wasser- 
behälter und  schmiedeisernem  Untergestell  und  mit  1,9  m  langem  Sprengrohr, 
das  in  einer  Breite  von  4,2  m  das  Wasser  auswirft,  werden  z.  B.  von  C.  Beer- 
mann in  Berlin  in  vier  Grössen  geliefert: 


1 )  81ehe  nuch  :  Dr.  Guglielminetti,  Begründer  und  «teil  vertretender  Generalsekretär 
der  »Liga  gegen  den  Staub  nnf  den  Landstraßen*,  Die  Staubbekämpfung  durch  Besprengung 
der  Strassen  mit  Westrumit.  Zeitochr.  f.  Transport*,  u.  Straswnb.  1904,  S.  363. 

*)  Siehe  den  Vcrwaltungsbericht  des  Berliner  Magistrats  auf  8.  360. 

3)  Deutsche  Bauleitung  1893,  8.  47. 
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Nr.  1,  Inhalt  1000  1,  womit  etwa  1900  qm  besprengt  werden  können,  wiegt  1000  kg 

,   2,  ,      1250  1,       ,       ,    2400    ,  ,  1100  , 

,   3,  ,      1500  1,       .        ,    2900    .  ...  1200  , 

,    4,  ,      2000  1,       ,        ,    3800    .  ...  1300  . 

Eine  Abweiclmng  von  der  vorstehend  besprochenen  Art  der  Sprengvor- 
richtung zeigen  die  Sprengwageu  von  Miller,  indem  bei  ihnen  die  Ausströmung 
auf  beiden  Seiten  und  penkrecht  zur  Fahrrichtung  erfolgt.  Zunächst  tritt  dns 
Wasser  aus  der  Tonne  unmittelbar  in  zwei  beiderseits  angebrachte  Kästen  ein. 
Aus  denselben  wird  das  Wasser  mittels  Ventilen,  die  der  Kutscher  nach  Be- 
lieben in  Bewegung  setzen  kann,  in  je  zwei  zylindrische  Verteilungskammern 
geleitet,  deren  Achsen  parallel  zur  Längsachse  des  Fahrzeuges  gerichtet  und 
deren  Mäntel  durchlocht  sind,  so  das»  der  Ausfluss  senkrecht  zur  Fahrrichtung 
erfolgt.  Da  die  einzelnen  Kammern  gesondert  bedient  werden,  kann  der  Wasser- 
ausfluss  einseitig  und  doppelseitig,  und,  weil  die  Bohrung  der  zusammengehörigen 
Kammern  verschieden  gross  ist,  kann  auf  jeder  Seite  stärker  oder  weniger  stark 
gesprengt  werden.  Die  Sprengweite  wird  zu  6  m,  die  Kosten  werden  zu  1150  ,M 
angegeben. 

Zur  Erzielung  einer  grösseren  Besprengungsweite  hat  O.  Türcke1)  in 
Dresden  an  dem  hinteren  Ende  des  etwa  2  cbm  fassenden  Wasaerfasses  eine 
Art  Turbine  angebracht,  die  sich  in  einem  halboffenen  Gehäuse  dreht.  Die 
Bewegung  derselben  geht  unter  Vermittelung  von  Kegelrädern  von  einein  der 
Hinterräder  aus,  während  der  Kutscher  das  Aus-  und  Einrücken  der  Turbine, 
wie  auch  die  Regelung  des  Wasserzuflusses  bewirkt.  Durch  ein  grosses  Ventil 
fliesst  das  Wasser  auf  die  Turbine  und  wird  alsdann  von  dieser,  in  feine  Tropfen 
gleichmässig  verteilt,  ausgeschleudert  Je  nach  der  Breite  der  Strassen  wird  der 
Wasserzufluss  und  die  Fahrgeschwindigkeit  bald  vergrössert,  bald  verkleinert, 
während  bei  neueren  Ausführungen  der  Wechsel  in  der  Wurfweite  durch  Ver- 
stellung der  Turbine  erzielt  wird.  Bei  unmittelbarer  Entnahme  des  Spreng- 
wassers  aus  den  Leitungsröhren  einer  Strasse  lässt  sieh  der  in  denselben  ^* '* 
herrschende  Druck  zum  Besprengen  nutzbar  machen.  Schraubt  mau  nämlich 
an  einen  Hydranten  einen  wasserdichten  Schlauch,  der  in  ein  mit  einem  Hahne 
verschliessbares  Mundstück  endigt,  aus  dem  das  Wasser  nach  öffnen  des  Hahnes 
im  Bogen  entweicht,  so  kann  eine  den  Hydranten  umgebende  kreisförmige  Fläche 
benässt  werden,  deren  Halbmesser  der  Wurfweite  des  Hydranten  gleich  ist.  Um 
weiter  entfernte  Teile  der  Strassenoberfläche  mit  dem  Wasserstrahle  zu  erreichen, 
hat  man  schon  Schläuche  der  vorerwähnten  Art  in  bedeutenderen  Längen  in 
Anwendung  gebracht;  die  Erfahrung  lehrte  jedoch,  dass  dieselben  beim  Hin- 
und  Herziehen  auf  der  Strasse  leicht  beschädigt  wurden.  So  kam  man  dazu, 
sogenannte  Rollschläuche  herzustellen,  d.  h.  zwischen  zwei  einerseits  am  „Flüche 
Hydranten  anzuschraubenden,  anderseits  mit  dem  Mündungsstück  versehenen 
kurzen  elastischen  Schlauchstücken  eine  Anzahl  Blechröhren  von  etwa  2  m  Länge 
einzuschalten,  die  untereinander  durch  kurze  Schlauehgelenke  verbunden  und 
je  mit  einem  Ende  auf  zwei  nach  allen  Seiten  hin  leicht  beweglichen  Rollen 
gelagert  sind*). 

Auf  andere  Weise  erzielte  Wertheim8)  denselben  Zweck,  indem  er  den  ^["j^Jj' 
sogenannten  Schlauchtrommelwagen  erfand  in  der  Absicht  \\"™-' 

i)  Die  Bauten  etc.  von  Dresden.  Herausgegeben  vom  sächsischen  Architekten-  und 
Ingenieur- Verein  und  dem  Dresdener  Architekten- Verein,  1878,  8.  474. 

>)  Les  travaux  public»  de  la  France  etc.,  ouvrage  publie  sous  les  aaspicea  da 
Minister«  des  trav.  publ.  et  sous  la  direction  de  M.  Leone*  Reyntiud,  Insp.  gen.  d.  p.  et 
eh.,  Tome  I:  Route«  et  ponts  par  F.  Lucas  et  V.  Fourni«,  Paris  1883. 

3)  Der  Sehlaucbtrommelwagfn,  ein  neuer  Apparat  xur  Strassen beapritzung,  von  O. 
Wertheim,  Zeitsehr.  d.  österr.  Ing.-  u.  Arcb.- Vereins  1867,  8.  135. 
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1.  eine  bequeme  Verbringung  langer  Schläuche  von  einem  Hydranten  zum 
anderen  zu  ermöglichen, 

2.  die  Beschädigung  der  Schläuche  durch  den  Strassenverkehr  und  die 
Störung  des  letzteren  durch  das  Besprengungageschäft  tunlichst  zu  ver- 
hüten, endlich 

3.  eine  ununterbrochene  Besprengung,  auch  während  des  Verlängern*  und 
Verkürzens  der  Schläuche,  auszuführen. 

Der  mit  dem  Namen  „Schlauchtrommel wagen"  belegte  Apparat  ist  ein 
zweirnderiger  Handkarren,  dessen  Räder  sich,  wie  gewöhnlich,  frei  um  ihre  Achse 
drehen.  Diese  selbst,  eine  schmiedeiserne  Röhre,  auf  welche  die  Schlauchtrommel 
aufgekeilt  ist,  dreht  sich  beim  Auf-  und  Abwickeln  des  Schlauches  samt  der 
Trommel  in  den  Radnaben.  Das  an  der  Trommel  befestigte  eine  Schlauchende 
steht  mit  der  bohlen  Achse  in  Verbindung,  so  dass  beim  Anschlüsse  des  anderen 
Endes  an  den  Hydranten  das  Wasser  den  ganzen  Schlauch  mit  allen  seinen 
Windungen,  wie  auch  die  hohle  Karrenachse  erfüllt.  Mit  letzterer  steht  durch 
eine  Stopfbüchse  ein  am  Karrengestell  befestigte*,  gebogenes  Rohr  in  Verbindung, 
das  zu  einem  (oder  zu  zwei)  entweder  in  der  Achse  des  Karrens  oder  zur  Seite 
derselben  angebrachten  Ventile  führt,  an  dem  endlich  der  kurze,  vom  Arbeiter 
gehandhabte  Spritzenschlauch  angeschraubt  ist. 

Nach  der  ursprünglichen  Beschreibung  (Ztschr.  des  österr.  J.  u.  A.-V.  1867) 
waren  ein-  und  ausrückbare  Zahnradverbindungen  zwischen  den  Karrenrädern  und 
der  Karrenachse  angebracht,  um  die  Umfangsgeschwindigkeit  der  Räder  und  die 
Abwickelungsgeschwindigkeit  des  Schlauches  gleich  zu  erhalten.  Später  sind  die 
Zahnräder  weggeblieben  und  man  hat  das  Auf-  und  Akwickeln  des  Schlauches 
aus  freier  Hand  bewirkt.  Die  abwickelbare  Schlauchlange  wird  ungefähr  gleich 
dem  halben  Abstände  der  Hydranten  von  einander  gewählt.  Je  nach  der  hier- 
durch bestimmten  Grösse  des  Weges  und  je  nach  der  Art  der  Fahrbahn  sind 
zur  Fortbewegung  des  Karrens  ein  oder  zwei  Arbeiter  erforderlich ,  während  ein 
anderer  die  Führung  des  Spritzenschlauches  (und  das  Drehen  der  Schlauch- 
trommel) besorgt  Der  Schlauchtrommelwagen  ist  als  eine  sehr  zweckmässige 
Vorrichtung  zum  Strassenspritzen  zu  bezeichnen. 

Die  Frage,  ob  das  Besprengen  »ämtlicher  Strassen  mit  Wasser  in  der 
Folge  von  der  Stadtgemeinde  übernommen  und  in  welcher  Weise  dasselbe 
geschehen  solle,  hat  den  Stadtmagistrat  von  München  im  Jahre  1884  veranlasst, 
einen  Fragebogen  folgenden  Inhalts  an  die  Vertretungen  einer  grösseren  Anzahl 
von  Städten  zu  richten: 

1.  Wird  in  Ihrer  Stadt  die  Strassen bespritzung  durch  die  Gemeinde  besorgt, 
in  eigener  Regie  oder  in  Akkord? 

2.  Wird  hierbei  unmittelbar  von  der  Wasserleitung  aus  mittels  der  in  die- 
selbe eingesetzten  Feuerhydranten,  oder  mittels  hierzu  eingeschalteter,  be- 
>onderer  Spritz  Wechsel,  oder  mittels  Fasswägen  gespritzt;  warum  wurde 
event.  letzteres  vorgezogen? 

3.  Liegen  die  Feuerhydranten  auf  der  Strassenfahrbahn  oder  dem  Fusswege 
und  welcher  Druck  i?t  durchschnittlich  in  der  Leitung? 

Antworten  hierauf  sind  von  32  Städten  eingegangen  !). 

Demnach  t>enützten  damals  30  Stadtverwaltungen  Sprengwagen,  und  swar  20  yon  ihnen 
ausschliesslich,  die  uhrigen  neben  anderen  Vorrichtungen.  Fast  übereinstimmend  wird  ange- 
geben, dos«  die  Itcsprengung  mittels  Wasserfässern  billiger  komme  als  mit  der  gewöhnlichen 
.Schlauchvorrichtung;  entere  erforderten  weniger  Personal,  erlitten  geringere  Abnützung  und 
verbrauchten  nicht  so  viel  Was»cr  wie  letztere,  auch  werde  bei  Verwendung  von  Fäaaern  der 
Verkehr  am  wenigsten  belustigt  und  ein  schädlicher  Angriff  auf  die  Beschotterungen  sei  aus- 

i)  Schilling 's  Journal  für  Gasbeleuchtung  etc.,  1884,  S.  589,  621. 
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u'e*rhIos.«*u.  Berlin  insbesondere  bebt  hervor,  das*  die  Füllung  der  Sprengwagen  mittels 
eines  kupfernen  Standrohres  mit  angebundenem  Schlauche  unmittelbar  aus  den  Hydranten  er- 
folge; Schlauchbesprengung  finde  dort  nicht  statt;  das  eingehalUne  Verfahren  verdiene  unbe- 
dingt den  Vorzug  Tor  allen  übrigen  bekannten  Vcrfahrungs weisen.  Ein  Sprengwagen  von 
1,5  ebm  Inhalt  könne  taglieh  bei  lOstündiger  Arbeit  bis  40 mal  gefüllt  werden,  er  besprenge 
mit  jeder  Füllung  2700  qm  Slrnasenflache  und  gewähre  eine  Tagesleistung  von  ungefähr 
100000  qm. 

Aus  üannover  wird  berichtet,  dass  das  Besprengen  nur  mit  Wagen  geschehe,  unter 
welchen  sich  die  von  O.  Türcke  in  Dresden  bezogenen,  mit  einer  zur  Verteilung  des  Wassers 
dienenden  Scbleudetscheibe  versehenen,  vorzüglich  bewährten.  In  schmalen  Strassen  seien 
diese  Wagen  ihrer  grossen  Sprengweite  wegen  nicht  zu  gebrauchen,  doit  kämen  die  einfachen 
Fiis>wagen  mit  wagreebtem  Ausflussrohr  (System  Eckert)  zur  Verwendung.  Ausserdem  wird 
noch  bemerkt,  dass  man  in  Hannover  sehr  eingehende  Versuche  angestellt  habe  und  zu  den 
Sprengwagen  übergegangen  sei,  weil  dieselben  in  bezug  auf  Leistungsfähigkeit,  Annehmlichkeit 
und  Kosten  an  erster  Stelle  stünden. 

Abweichend  hiervon  lautet  der  Bericht  aus  8  t  uttga  rt :  Spritswechsel  haben  wir  nicht, 
der  Anschlnaa  geschieht  an  die  Feuerhydranten.  Die  Gemeinde  besitzt  folgende  Spritzapparate: 
1.  einen  sogenannten  Wiener  Sehlauchtrommelwagen,  2.  vier  kleinere  einspännige,  zweiräderige 
Fasswuge«  aus  Holz,  mit  einem  Inhalt  von  650  1;  vier  grössere  aweispftnnige  Fasswagen,  zwei- 
räderig,  mit  einem  Fassungsraum  von  1250  1;  3.  zwölf  Giessvorrichtungen  aus  Röhren  von 
Eisenblech,  die  auf  kleinen  Rollen  ruhen  und  mit  Gummischläuchen  unter  einander  verbunden 
sind.  Mit  Spritzwagen  werden  nur  jene  Strassen  begossen,  in  denen  noch  keine  Wasser- 
leitungen gelegt  sind,  alle  anderen  mit  Rollschläuchen.  Letztere  sind  billiger ;  die  vielen  »teilen 
Strussen  in  hiesiger  Stadt  verteuern  das  Glessen,  anderseits  ist  in  vielen  Strassen  der  Fähr- 
verkehr nicht  so  bedeutend,  daas  die  Schläuche  der  Rollapparate  öfters  überfahren  würden. 


3.  Beseitigung  von  Schnee  und  Eis. 

Um  den  Verkehr  auf  Landstrassen  auch  nach  Anfall  grösserer  Schnee-  Auf  hKati 
messen  zu  ermöglichen,  beseitigt  man  dieselben,  ehe  sie  fest  geworden,  wenigstens 
auf  dem  mittleren  Teile  der  Fahrbahn,  und  zwar  meist  mit  Hilfe  des  Bahn- 
schlittens, wobei  man  nur  soviel  Schnee  übrig  lasst,  dass  sich  eine  Schlitten- 
bahn bilden  kann.  Ein  solcher  Bahnschlitten  oder  8chneepflug  einfacher  Art 
ist  ein  in  Holz  konstruierter  Keil  mit  lotrechter,  eisenbeschlagener  Schneide, 
der  mit  Steinen  beschwert  und  von  Pferden  gezogen  wird,  doch  kommen  auch 
eiserne  Schneepflüge  vor  und  solche,  deren  Arbeitsbreite  nach  Bedarf  verändert 
werden  kann.  Der  zur  Seite  geräumte  Schnee  wird  gewöhnlich  sich  selbst 
überlassen,  bis  er  im  Frühjahre  der  Sonne  und  dem  Regen  weicht.  In  manchen 
Gegenden  mit  starken  Schneefällen  und  langer  Winterszeit  erscheint  es  zweck- 
massiger, den  Schnee  nicht  bei  Seite  zu  räumen,  sondern  zu  einer  Bahn  zu 
ebenen,  so  dass  der  Verkehr  oft  in  beträchtlicher  Höhe  über  der  Strassenober- 
fläche  stattfindet. 

Viel  umfassender  wie  auf  den  Landstraßen  ist  die  Beseitigung  des 
Schnees  in  den  Städten,  wo  dieselbe  möglichst  schnell  und  vollständig  erfolgen 
muss.  Der  Schnee  wird  hier  von  Hand  oder  mit  Maschinen  vollständig  nach 
der  Seite  geräumt  und  alsbald  abgefahren.  Die  dabei  verwendeten  Maschinen 
sind  entweder  Schneepflüge,  ähnlich  den  auf  Ijand^trasnen  benützten,  jedoch 
besser  wie  diese  konstruiert  und  gewöhnlich  in  Eisen  ausgeführt,  oder  sie  stellen 
eine  besondere  Art  von  Abziehmaschinen  vor,  wie  sie  insbesondere  von  Dür- 
koop  &  Co.  in  Braunschweig  hergestellt  werden 

Die  Abfuhr  mit  Wagen  nach  Ablagerungsplätzen  hin  verursacht  meist 
sehr  bedeutende  Kosten,  man  hat  deshalb  in  manchen  Städten  versucht,  den 
Schnee  in  die  städtischen  Kanäle  einzuwerfen.  Die  ersten  Versuche  in  dieser 
Richtung  scheinen  in  Frankfurt  a.  M.  im  Jahre  1889  augestellt  worden  zu 
sein  *).   Man  kam  damals  zu  der  Anschauung,  dass  das  Einwerfen  in  die  Kanäle 

i)  Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften,  IV.  Bd.,  XVI.  Kap.  S.  62  ff. 
*)  Zeilschr.  f.  Transport w.  und  Strassenb.  1896,  S.  3. 

Loswe.  Strsssenbaukunde.   2.  Aufl.  35 
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tunlich  sei.  wenn  nur  im  Hauptkanal  eine  starke  Strömung  herrsche»  doch 
glaubte  man  den  Einwurf  auf  einer  schiefen  Rutschebene  ausführen  und  an 
deren  Fuss  eine  Kammer  anlegen  zu  sollen,  von  der  aus  der  Schnee  in  zu- 
lässiger Menge  fortwährend  in  den  Kanal  hineingezogen  werden  sollte.  Man 


„Der  Schnee  darf  nicht  unmittelbar  in  den  Kanal  fallen,  da  er  aonist  auf  der  Sohle 
kleben  bleibt  und  allmählich  einen  Damm  bildet.  Auch  darf  der  Schnee  nicht  stosaweisse  in 
solchen  Mengen  eingeführt  werden,  dass  der  Strom  hierdurch  aufgehalten  und  aufgedänimt  wird. 
Er  muH  dem  Wasser  fortdauernd  in  solcher  Menge  augeführt  werden,  dass  er  vom  Sielstrom 
fortgetragen  werden  kann.* 

Diese  Versuche  haben,  wie  schon  erwähnt,  auch  in  anderen  Städten  Nach- 
ahmung gefunden.  In  Cöln  *)  z.  B.  ging  man  entschieden  vor  und  richtete  eine 
Anzahl  Einwurfschächte  her.  Die  in  den  Kanälen  dortselbst  meist  fehlende 
stärkere  Strömung  wurde  durch  eine  Brause  künstlich  erzeugt,  dagegen  sah  man 
von  der  in  Frankfurt  damals  für  notwendig  erklärten  Schneerutsche  ab ;  der 
Schnee  wurde  fast  immer  von  den  Fuhrwerken  aus  auf  die  Kanalsohle  ge- 
worfen, ohne  dass  Aufdämmungen  und  Verstopfungen  eintraten.  Da  die  Kanäle 
durch  den  dem  Schnee  anhaftenden  Strassenschmutz  einigermassen  verunreinigt 
wurden,  so  lies«  das  Tiefbauamt  jährlich  im  Frühjahr  die  Kanäle  auf  Kosten 
„Schneebeseitigung4'  reinigen. 

In  Mainz,  wo  man  den  Schnee  durch  die  Einsleigschächte  einwarf,  wurden 
die  Kanäle  durch  den  im  Schnee  vorhandenen  Strassenschmutz  stark  ver- 
schlammt, ja  verstopft,  so  dass  nicht  unbedeutende  Reinigungskosten  erwuchsen. 
Man  ist  deshalb  dort  von  dieser  Art  der  Schneebeseitigung  wieder  abgekommen  *). 

Dagegen  sind  in  Zwickau  gute  Erfahrungen  gemacht  worden,  so  dass 

Stadt«Baurat  Kretzschmer  aussprechen  konnte8): 

Wo  die  Verhältnisse  so  oder  ähnlieh  wie  in  Zwickau  sind,  kann  ich  die  Schneebeseiti- 
gung durch  Einwurf  in  die  Kanäle  auf  Grund  mehrjähriger  Erfahrung  bestens  empfehlen.  Ob 
man  angesichts  der  enormen  Summen ,  die  als  Aufwand  für  Schneebeseitigung  in  einzelneu 
Stüdten  genannt  werden ,  bei  der  Planung  einer  Kanalisationsanlage  für  eine  Stadt  nicht  gut 
tut,  auf  die  künftige  Benutzung  der  Kanäle  für  diesen  Zweck  von  vorneherein  Rücksicht  zu 
nehmen,  will  ich  dahin  gestellt  sein  lassen. 


Der  Verfasser  der  angezogenen  Abhandlung  gibt  als  Voraussetzungen,  die 
das  Gelingen  dieses  Verfahrens  der  Schneebeseitigung  verbürgen,  an: 


a)  Vorhandensein  weiter  (besteigbarer)  Kanüle ; 

b)  Vorhandensein  grosser  Mengen  von  Spülwasser ; 

c)  Anschluss  der  Kanäle  an  einen  Flusslauf  von  einiger  Mächtigkeit  und  im  Gegensatz 


ru  dem  Falle,  dass  die  Kanalwässer  vom  Flusse  femgehalten  und  künstlich  fortgeschafft  werden 


Daneben  ist: 

d)  eine  gewisse  Tiefenlage  der  Kanalsohle  unter  den  Kellcrsohlen  der  angeschlossenen 
Häuser  notwendig,  damit  bei  etwaigem  Aufstau  nicht  Kcller-l  berechwemmungen  entstehen. 

Wo  selbst  nur  eine  der  Bedingungen  zu  a)  und  b)  unerfüllt  ist,  wird  man  Verzicht 
zu  leisten  haben,  wogegen  die  Bedingungen  zu  c)  und  d)  von  weniger  zwingendem  Inhalt  sind. 

Versuche  zum  künstlichen  Auftauen  des  Schnees  mit  Dampf  oder  Wasser 
sind  schon  wiederholt  augestellt  worden,  haben  jedoch  vorerst  noch  nicht  den 
gewünschten  Erfolg  gehabt,  indem  sich  die  Kotten  zu  hoch  stellten.  Vereinzelt 
auch  nur  ist  die  Verwendung  billiger  Sorten  von  Kochsalz,  wie  solches  auch 
zum  Freimachen  der  Trambahngleise  benützt  wird;  in  Paris  z.  B.  soll  man 


1)  Zcitschr.  f.  Trausjwrtw.  u.  Strassenb.  189G,  S.  3.  Ausserdem  siehe:  Schneebeseitigung 
in  Grossstädten,  Deutsche  Bauz.  1895,  S.  013. 

2)  Nach  freundlicher  Mitteilung  des  Herrn  Bauinspektor  Willen«,    Vorstand  des 
Tiefbauamtes  in  Mainz. 

3)  Schneebeseitigung  von  den  Strassen,  Deutsche  Bauz.  1896,  8.  69. 


sagte  sich  nämlich : 


müssen. 
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nicht  ungünstige  Erfahrungen  damit  gemacht  haben  1).  Gegen  das  Salzstreuen 
lässt  sich  anführen,  dass  die  Tiere,  insbesondere  die  Pferde,  darunter  leiden, 
wie  man  auch  annimmt,  dass  die  beobachtete  Zerstörung  des  Betons  unter  den 
Trambahnscbienen  mit  durch  das  eindringende  Salzwasser  bedingt  sei. 


B.  Wiederersatz  der  abgenützten  Fahrbahnteile. 

1.  Umstände,  welche  die  Strossen-Abnützung  beeinflussen. 

Auf  die  Abnützung  einer  Strasse,  und  insbesondere  ihrer  Fahrbahn,  haben 
verschiedene  Umstände  Einfluss;  vor  allem  die  Art  und  Grösse  des  Verkehrs 
und  die  Güte  des  zu  ihrer  Bildung  verwendeten  Materials,  ausserdem  ihre  Bau- 
weise und  die  Art  ihrer  Instandhaltung,  die  klimatischen  Verhältnisse,  Lage, 
Aufriss  und  Breitenabmessung *). 

Über  Art  nnd  Grösse  des  Verkehrs  liegen  nicht  allzuviele  Erhebungen  y^1"}1^ 
vor,  am  meisten  noch  von  Landstrassen  ausserhalb  der  Städte.    Auf  denselben  Land- 
verkehren, abgesehen  von  den  neuerdings  in  immer  grösserer  Zahl  auftretenden  •tr*Men 
Motorfahrzeugen,  Wagen  mit  Zugtieren,  Handwagen,  Fussgäuger,  Reittiere  und 
freilaufendes  Vieh.    Von  diesen  ist  das  mit  Tieren  bespannte  Fuhrwerk  aus- 
schlaggebend und  man  pflegte  bisher  den  Verkehr  entweder  durch  die  Anzahl 
der  innerhalb  einer  gewissen  Zeit  auftretenden  Fahrzeuge  oder  der  dabei  ver- 
wendeten Zugtiere  anzugeben.    Richtiger  wäre  es  gewesen,  die  von  letzteren 
beförderte  Gesamtlast  in  bezug  auf  die  Strassenbreite  festzustellen ;  die  Erhebung 
derselben  ist  jedoch  im  allgemeinen  praktisch  schwer  ausführbar,  so  dass  man 
sich  mit  einer  beiläufigen  Bestimmung  des  durchschnittlichen  Wagengewichtes 
begnügen  musste. 

In  Frankreich  hat  man  seit  dem  Jahre  1844  auf  den  Routes  natio- 
nales in  regelmässigen  Zwischenräumen  von  5 — 8,  Öfters  6  Jahren  Verkehrs- 
zählungen vorgenommen.  Eine  Hauptzählung  erfolgte  1882.  Ein  hiernuf  be- 
züglicher Auszug  aus  dem  Sitzungsprotokolle  vom  8.  Juli  1881  der  „Commission 
des  routes  nationales"  findet  sich  in  den  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Lois  etc.,  1881,  2, 
p.  1324  und  die  Anweisung  zu  dieser  Zählung  ebenda  S.  1471  3).  Demnach 
sollte  die  Zählung  während  des  ganzen  Jahres  mit  Zwischenräumen  von  12  Tagen 
auf  sämtlichen,  vorher  bestimmten  Beobachtungsplätzen  vorgenommen  werden, 
und  zwar  in  der  Zeit :  1  Stunde  vor  Sonnenaufgang  bis  1  Stunde  nach  Sonnen- 
untergang. Wenigstens  4  mal  im  Jahre  sollten  an  jeder  Zälüstelle  auch  Nacht- 
beobachtungen gemacht  werden.  Das  Ergebnis  an  einer  Beobachtungsstelle  war 
für  die  ganze,  dieser  zugehörigen  Strassenstrecke  anzunehmen.  Man  unter- 
schied drei  verschiedene  Arten  von  Fahrzeugen  und  dazu  zweierlei  Tiere, 
nämlich : 

1.  Beladenes  Fracht-  und  Landfuhrwerk, 

2.  Besetztes  oder  leeres  öffentliches  Reisefuhrwerk, 

3.  Leeres  Fracht-  und  Landfuhrwerk,  sowie  Privat-Reisewagen, 

4.  Einzelne,  nicht  angespannte  Pferde,  Ochsen,  Maultiere  etc., 

5.  Kleinvieh, 

i)  M.  Barabant,  Ingenieur  eu  chef  d.  p.  et  eh.,  Note  sur  l'emploi  du  sei  pour  le 
deblaiement  de  la  neige,  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Mem.  1886,  2.  Sem.,  p.  273 — 284. 

a)  Siehe  auch  Whincry,  The  Endurance  or  Life  of  Pavementa,  Engineering  News 
1903,  II,  p.  369;  eine  Wiedergabe  hievon  findet  «ich  in  der  Zeitschrift  für  Transportwesen 
und  Straßenbau  1903,  S.  5f>0. 

3)  Weitere  ministerielle  Erlasse  bezüglich  dieser  Zählung  siehe  in  Ann.  d.  p.  et  eh., 
Loia  etc.  1881,  2.  Sem.,  p.  1323,  1470;  »odanu  ebenda,  1883,  1.  Sem.,  p.  529,  646. 
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und  brachte  jedes  Zugtier  eines  Fahrzeugs  der  1.  und  2.  Art  mit  1  in  Ansäte, 
dagegen  jedes  Zugtier  eines  Fahrzeugs  der  3.  Art  mit  Vi»  während  1  nicht  ein- 
geschirrtes Pferd  oder  1  Stück  Grossvieh  gleich  */*  tind  1  Stück  Kleinvieh 
gleich  '/so  eines  Zugtieres  der  1.  oder  2.  Art  geschätzt  wurde1). 

Im  „Bulletin  du  Ministfre  des  travaux  publica"  1884  *)  wird  ferner  mit- 
geteilt, das»  bei  der  Zählung  vom  Jahre  1882  4344  Zählstellen  ausgewählt 
und  damit  die  nationalen  Strassen  in  Strecken  von  etwa  8,6  km  Länge  geteilt 
worden  waren,  dass  tatsächlich  7 mal  auch  der  Nachtverkehr  erhoben  wurde, 
welcher  zu  V«  des  Gesamt  Verkehrs  angenommen  werden  könne.  Weiter  ist 
aus  dem  angezogenen  Bulletin  zu  entnehmen,  dass  nach  vorgenommenen  Ge- 
wichtsermittelungen auf  jedes,  an  einem  Fuhrwerk  der  1.  und  2.  Art  ange- 
spannte Zugtier  ein  Bruttogewicht  von  980  kg  und  eine  Nutzlast  von  490  kg 
traf.  Dem  festgestellten  durchschnittlichen,  24  stündigen  Tagesverkehr  von  220 
Verkehrseinheiten  würden  hiemach  220  980  kg,  oder  rund  215  t,  und  ein 
Jahresverkehr  von  78  500  t,  foglich  für  die  37000  km  Nationalstrassen  ein 
Verkehrs-Angriff  von  rund  3000  Mill.  Kilometer-Tonnen  entsprechen. 

Die  nächste  Zählung  fand  im  Jahre  1888  statt8).  Die  Anweisung  dazu 
findet  sich  in  den  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Lois  etc.,  1887,  p.  667 — 676;  dieselbe 
stimmt  im  grossen  und  ganzen  mit  jener  für  die  Zählung  des  Jahres  1882 
überein. 

Weitere  Zahlungen  fanden  statt  im  Jahre  1894  4),  sodann  im  Jahre  1903  *). 
Die  Anweisung  zu  letzterer  ist  in  den  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Lois  etc.,  1903,  p.  70 
veröffentlicht  Demnach  wurden  die  Zählungen  am  Samstag  3.  Januar  be- 
gonnen und  während  des  ganzen  Jahres  in  Zwischenräumen  von  13  Tagen  durch- 
geführt. Sie  begannen  in  der  Zeit  vom  1.  April  bis  30.  September  täglich  um 
5  Uhr  morgenä,  in  den  übrigen  Monaten  um  6  Uhr  und  dauerten  bis  9  Uhr  Abends. 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  in  diesem  Jahre  festgehaltenen  Arten 
von  Verkehregegenständen.  Wie  früher  unterschied  man  zunächst  dreierlei 
Fuhrwerke,  nämlich 

1.  Beladenes  Fracht-  und  landwirtschaftliches  Fuhrwerk, 

2.  Öffentliches  Reisefuhrwerk,  beladen  oder  leer, 

3.  Privatfuhrwerk  und  leeres  Fuhrwerk  jeder  Art,  ausgenommen  das  unter  2 
aufgeführte. 

Sodann  wurden  die  nicht  angespannten  Tiere  in 

1.  Grosavieh  (Pferde,  Ochsen,  Maultiere  und  Esel)  und 

2.  Kleinvieh  (Kälber,  Schafe,  Schweine,  Ziegen)  geteilt  und  bei  dem  Gross- 
vieh darauf  geachtet,  ob  dasselbe  Reiter  oder  Lasten  trug. 

Daneben  aber  wurden  besonders  gezählt  die  Selbstfahrer  mit  elastischen 
Radreifen,  und  zwar 

a)  die  Fahrräder,  bei  denen  der  Reisende  in  einem  Sattel  sitzt, 

b)  numerierte  Fahrzeuge  gemäss  dem  Erlass  vom  10.  September  1901 

c)  nicht  numerierte  Fahrzeuge. 

Endlich  Fahrräder,  die  mit  den  Füssen  bewegt  werden.  Fussgänger 
wurden  nicht  gezählt,  und  die  auf  Schienen  laufenden  Fahrzeuge  wurden  einer 
besonderen  Zählung  unterworfen,  und  dafür  auch  besondere  Anweisungen  auf- 
gestellt. 

i)  Siehe  deshalb  inabeaondere  Ann.  d.  p.  et  eh..  Loh  etc.,  1883,  1.  Sem.,  pag  529  o.  646. 
*)  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstraaeeo,  S.  23. 

«)  Ann.  d.  p.  et  ch„  Loia  etc.,  18b7,  pag.  377,  666,  677,  861 ;  aodann  ebenda  1888, 
pag.  405,  740,  845. 

4)  Ann.  d.  p.  et  ob.,  Loia  eic„  1893,  pag.  539. 

ä)  Ann.  d.  p.  et  eh.,  Loia  etc.,  1902,  pag.  493,  498  and  ebenda  1903,  pag  69,  86,  88. 
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In  Baden1)  hatte  man  schon  1850  begonnen,  Aufzeichnungen  über  den 
Verkehr  durch  die  Strasaenwärter  bewirken  zu  lassen;  am  4.  Juli  1853  wurde 
eine  darauf  bezügliche  Instruktion  erlassen.  Danach  wurden  die  Zugtiere,  die 
dem  durchgehenden  Verkehre  dienen,  aufgezeichnet,  und  zwar  während  vier 
Monaten  des  Jahres,  die  so  gewählt  waren,  dass  der  mittlere  Verkehr,  den 
die  Beobachtung  in  dieser  Zeit  ergibt,  dem  mittleren  Jahresverkehr  annähernd 
entspricht  Bezüglich  des  Verkehrs  an  Sonn-  und  Feiertagen  und  zur  Nacht- 
zeit wurde  ein  gewisser  Zuschlag  gegeben.  Der  Verkehr  eines  Kalenderjahres 
wurde  durch  die  Zahl  der  Zugtiere  ausgedrückt,  die  durchschnittlich  an  einem 
Tage  die  Strasse  nach  beiden  Richtungen  passierten.  Seit  1880  werden  die 
Verkehrsbeobachtungen  nur  noch  alle  vier  Jahre  vorgenommen.  Auf  Grund 
derselben  werden  die  bestehenden  Strassen  in  sieben  Klassen  eingeteilt,  je  nach- 
dem der  tägliche  Verkehr  auf  ihnen  mehr  als  1000,  500 — 1000,  250 — 500, 
100—250,  50 — 100,  30—50  und  weniger  als  30  Zugtiere  betrügt 

Von  der  ganzen  Strassenlänge  trafen  auf  die 

I.  II.        III.       IV.        V.         VI.    VIL  Klasse 

im  Jahre  1824    0,7%      1,2%    6.8  %  27,0  %  30,2%   19,3%  14,8% 

„     „     1877    1,0  „      2,0  „  37,0°  o        28,0  „    21,0  „     11,0  „ 

„      „     1882    0,5  „       1,5  „    8,0%  29,0%    27,0  „    21,0  „     13,0  „ 

„      „     1887  0,88  „     1,75  „  37^0%        33,0  „  14,27  „   13,10  „ 

„Bis  zum  Jahre  1880  hatte  der  Verkehr  auf  8  *  der  Landatraasen  namhaft  zugenommen, 
auf  1  4  aber,  der  neuerbauten  Eisenbahnen  wegen,  »ich  vermindert,  doch  eteht  auch  hier  wieder 
eine  Vermehrung  bevor.  In  den  Jahren  1855  —  1880  (also  in  25  Jahren)  hat  aich  der  Ge- 
samtverkehr durchschnittlich  für  den  Tag  und  daa  Kilometer  um  43  Zugtiere  oder  45°/o  ver- 
mehrt, was  einem  Zuwachs  von  1,8°  o  für  ein  Jahr  entspricht.  Im  Jahre  1884  kamen  bei 
einer  Strasaenlänge  von  4000  km  auf  1  Tag  und  km  llö  Zugtiere.  Die  Steigerung  betrug 
in  den  letzten  30  Jahren  für  Tag  und  km  52.6  °/o,  der  jährliche  Zuwachs  also  1,75°  o*. 
(Baer,  1890,  S.  29). 

Bemerkenswert  ist  auch  folgende  Äusserung: 

„Die  mit  den  Eisenbahnen  parallel  ziehenden  Strassen  und  auch  die  Gemeindewege 
zeigen  mit  jedem  Jahre  eine  Verkehrszunahme,  weil  die  aus  den  Seitenorten  auf  die  Eisen- 
bahn oder  von  dieser  nach  ihrem  Bestimmungsorte  gehenden  Güterfuhren  nicht  mehr  wie 
früher  mit  der  nächsten  Eisenbahngüterstation  in  Verbindung  treten,  sondern  sich  zum  Traut- 
port soweit  der  Strassen  bedienen,  als  ihnen  die  Möglichkeit  geboten  ist,  das  Strassenfuhrwerk 
für  einen  Tag  vollständig  auszunützen.  Der  Verkehr  auf  der  Strasse  von  Frankfurt  nach 
Basel  hatte  z.  B.  schon  nach  25  Jahren  seit  Eröffnung  der  Eisenbahn  gegen  1855  eine  Zu- 
nahme von  71°o.  Die  Murgthalstrasae  von  Rastatt  nach  Freudenstadt  hat  infolge  der  Eisen- 
bahn von  Rastatt  nach  Gernsbach  und  der  in  Baden  und  Württemberg  verbesserten  Land- 
Strassen  130°  o  Verkehrszuwachs  erhalten  und  der  Verkehr  auf  dem  Schwarzwald  hat  sich 
verdoppelt;  im  Benchthole  ist  er  4— 5 mal  so  gross  als  1855." 

In  Württemberg»)  wurden  die  ersten  Verkehrsaufzeichnungen  nach 
Erbauung  der  Haupteisenbahnen  in  den  Jahren  1855 — 1857  angeordnet,  um 
Anhaltspunkte  zu  gewinnen  für  die  Ausscheidung  der  Eisen  bahn -Parallelstrassen 
aus  dem  StaatsstrastHinverband.  Eine  allgemeine  Verkehrsaufzeichnung  fand  zum 
ersteumale  1858  statt  weitere  Aufnahmen  folgten  1860,  1863  und  1875,  alle 
zu  dem  Zweck,  um  Aufschlüsse  über  die  Bedeutung  der  einzelnen  Strassenzüge, 
bezw.  über  die  Abnahme  des  Verkehrs  auf  ihnen  infolge  Eröffnung  des  Eisen- 


l)  Baer,  Die  Wasser-  und  Strassenbau- Verwaltung  im  Grossherzogtum  Badeo,  Karls- 
ruhe 1870. 

Statistische  Betrachtungen  über  den  Aufwand  für  Unterhaltung  der  Land- 
strassen  im  Grossherzogtum  Baden  1882,  Karlsruhe,  1882. 

Baer,  Das  Strassenbau wesen  im  Grossherzogtum  Baden,  Karlsruhe  1890. 

Jä)  Verwaltungsbericht  der  k.  Ministerial-Abteilung  für  den  Strassen-  und  Wasserban 
f.  d.  Rechnungsjahre  vom  1.  Februar  1887  88  und  1888, 89,  I.  Abt.,  Stuttgart  1891,  S.  14. 
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bahnbetriebes  zu  gewinnen.  Auch  hierbei  wurde  der  Verkehr  durch  die  Anzahl 
der  angespannten  Zugtiere  gemessen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Belastung  und 
Bewegungsrichtung  der  Fuhrwerke. 

Seit  Ende  1883  werden  in  regelmässigen  zweijährigen  Perioden  Verkehre- 
aufnahmen gemacht  Bei  der  ersten  dieser  Aufnahmen  in  der  Zeit  vom  1.  De- 
zember 1883  bis  30.  November  1884  wurden  laut  Instruktion  vom  10.  No- 
vember 1883  (Amtsblatt  d.  Minist  d.  Innern  S.  315)  die  früher  aufgestellten 
Grundsätze  in  der  Hauptsache  beibehalten,  dagegen  der  bisher  nicht  berück- 
sichtigte örtliche  Verkehr  in  die  Beobachtung  einbezogen ,  wenn  auch  bei  der 
bildlichen  Darstellung  des  Jahresdurchschnittes  nur  der  durchgehende  Verkehr 
zum  Eintrag  in  die  Staatastrassenkarte  gelangte.  Für  die  zweite  Aufnahme,  welche 
den  Zeitraum  vom  1.  Januar  bis  31.  Dezember  1886  umfasste,  und  die  dritte 
in  das  Jahr  1888  fallende  Aufnahme,  wurde  entsprechend  einer  neuen  Instruktion 
eine  Vereinfachung  durch  Ausscheidung  der  Statistik  über  die  Bespannung  der 
Fuhrwerke  getroffen. 

Vergleicht  man  die  seit  1858  für  das  ganze  Land  gefundenen  Jahres- 
durchschnitte des  auf  1  km  Staatsstrasse  in  1  Tage  treffenden  Verkehrs,  so 
findet  man,  dass  von  1858 — 1875  eine  sehr  starke  Abnahme  desselben  statt- 
gefunden hat  dass  er  von  1875 — 1884  eine  massige  Zunahme  erfahren,  zwischen 
1884  und  1888  aber  annähernd  gleich  gross  geblieben  ist. 

Die  3  letzten  Zählungen  lieferten  unter  anderem  insbesondere  folgende 
Jahres-Durchschnitte  für  1  km  Strasse: 


Grösste  mittlere 

tägliche  Anzahl  von  Zugti 

1884  2966  144  10 

1886  3248  141  13 

1888  4254  146  13 


Im  ganzen  Königreiche. 

örtlicher  Verkehr, 
(irüsate  mittlere 
tägliche  Aurahl  von  Zugtieren. 

576  63  0 

528  69  0 

564  72  0 


Der  grösste  durchgehende  Verkehr  war  in  der  Nähe  der  bedeutendsten 
Handels-  und  Fabrikstädte,  die  hier  angegebenen  Zahlen  im  Bezirke  der  Straasen- 
bauinspekdon  Stuttgart.  Der  grösste  örtliche  Verkehr  des  ganzen  Landes  fand 
sich  im  Bezirke  der  Inspektion  Cannstatt 

Die  Verteilung  des  Verkehrs  nach  Verkehrsklaasen  ist  aus  der  folgenden 
Übersicht  zu  erkennen: 


Tägl.  Verkehr 
in  Zagtieren 


Strasse n hinge  in  Prozenten  der  Uesamtlfiiige 


Verkehrs - 


mehr  iü«  1000 

I 

500—1000 

II 

2bO—!W 

III 

100  -üf.O 

IV 

50—100 

V 

30-  :.0 

VI 

weniger  als  ISO 

VII 

1884 


Dnrebg. 
Vorkehr 


0,2i 
1  2' 
9,9l 
43,2» 
36,b| 

1,1» 


örtlicher 
Verkehr 


0,0| 

fei 
26,li 
3G.2» 
17,9» 
17,3» 


1886 


Durchg. 
Verkehr 


0,25 

1,8 

*,7 
45,8  » 
35,5  / 

7,04», 

0,911 


Ortlicher 
Verkehr 


0,0 

0,15 

O.bb 

10.9 

36,1 

22,3 

20, 


.7  i 


1SSS 


Dnrehg.  1  örtlicher 
Ycrfcöhr  >  Vorkehr 


0,4» 

1,3 

9,8) 

45,4 

33 
7,71 
7,1/ 


3> 


0,0» 
0.0 
1 .81 
19,1» 
34,11* 
23,0i 
22, 


,01 
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Die  vierte  allgemeine  Verkehrsaufnahme ')  fand  in  der  Zeit  vom  1.  Januar 
bis  31.  Dezember  1892  statt,  ganz  wie  in  den  Jahren  1886  ünd  1888. 

Als  Jahresdurchschnitt  für  das  ganze  Land  ergab  sich  auf  1  km  Staata- 
strasse für  den  Tag 

ein  durchgehender  Verkehr  von  148  Zugtieren 
ein  örtlicher  „       „      76  „ 

sonach  ein  Gesamtverkehr  von  224  Zugtieren. 
Aus  der  Zusammenstellung  der  Monatsdurchschnitte  ging  hervor,  dass  der 
durchgehende  Verkehr 

den  höchsten    Stand  im  Monat  Mai      mit  180  Zugtieren 
„    niedrigsten      „     „       „     Februar  „  122 
und  der  örtliche  Verkehr 

den  höchsten    Stand  im  Monat  September  mit  107  Zugtieren 
„    niedrigsten     „     „       „     Februar      „      34  „ 

hatte. 

Die  Verteilung  des  Verkehrs  nach  Verkehrskiaasen  stellte  sich  folgender- 
massen : 


Täglicher  Verkehr 
in  Zugtieren 

Verkehrs- 
khuse 

Strassen 

lange  in  Proze 

nten  der  Gesai 

ntltnge 

Durchgebender  Verkehr 

Örtlicher 

Verkehr 

einzeln 

einzeln 

mehr  als  1000 
500—1000 
250—500 
100  250 
50-100 
30—50 
weniger  als  30 

I 

II 
III 
IV 

V 
VI 
VII 

0,0) 
1,2 
8,7  1 

36.3  f 
5,9» 
1,71 

■ 

10,5 

81,9 
7,6 

El 

23,3» 
37,61 
20,6» 
17,1  / 

1,4 

60,9 
37,7 

Es  ergab  »ich  hieraus,  das«  die  meisten  Staatast rassen  in  die  Verk eh rsk lassen  IV  und 
V  fielen. 

Weiter  zeigte  sich,  data  ron  1858  75  eine  sehr  starke  Abnahme  dea  Verkehrs  statt» 
gefunden  hatte,  Ton  1875  84  trat  eine  massige  Zunahme  ein  und  ea  blieb  der  Verkehr  yon 
1884  92  annähernd  gleich  gross. 


In  das  Jahr  1899  fällt  die  fünfte  der  vom  Ministerium  des  Innern  im 
Jahr  1885  angeordneten  regelmässigen  Aufnahmen  des  Verkehrs-).  Aus  den 
Ergebnissen  derselben  sei  nur  erwähnt,  dass  seit  der  Periode  1884/92  für  das 
Jahr  1899  wieder  eine  kleine  Zunahme  des  Verkehrs  zu  verzeichnen  war. 

Bezüglich  des  Einflusses  der  seit  1892  eröffneten  Eisenbahnen  auf  den 
Verkehr  der  gleichlaufenden  Staatsstraßen  ergab  sieh,  dass  nach  Eröffnung  des 
Bahnbetriebes  bei  5  Stras9enzügen  eine  Abnahme  des  durchgehenden  Verkehrs 
auf  den  einzelnen  Strassenstrecken  um  8 — 61°,o,  durchschnittlich  um  13 — 51°/o, 
bei  einem  Strassenzug  nber  eine  Zunahme  von  46  °  o  eingetreten  war,  während 
bei  3  weiteren  Strassen  der  Verkehr  teils  um  1,5 — 25%  zu-,  teils  um  13 — 41°/o 
abgenommen  hatte;  bei  2  von  diesen  3  Strassen  ergab  sich  im  ganzen  eine 
Zunahme  des  durchschnittlichen  Verkehrs  um  8  und  15°/o,  bei  der  dritten  eine 
Abnahme  um  2°,o. 


1)  Verwaltung- Bericht  der  K.  Ministerialabtoilunjr  für  den  Strassen-  und  Wasserbau 
für  die  Rechnungsjahre  vom  1.  Februar  1891/92  und  18'J2  93.  I.  Abt.,  Stuttgart  1894,  8.  8. 
«)  Ebenda,  Rechnungsjahre  1899  und  l'JOO,  I.  Abt.,  Stuttgart  1903,  s».  8. 
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Auch  in  anderen  deutschen  Gebieten  sind  öfters  Verkehrszählungen  vor- 
genommen worden ;  ein  umfangreiches  Zahlenmaterial  liegt  insbesondere  in 
Bayern  vor,  ist  aber  nicht  veröffentlicht  worden1). 

Über  Zählungen  in  Hannover  berichtet  Nessenius8). 

An  dieser  Stelle  sei  auch  auf  die  Zählungen  hingewiesen,  die  auf  dem 
neuen  Straßennetze  in  Bosnien  ausgeführt  werden  •).  Die  hierbei  angezogene 
Schrift  von  Ballif  enthält  ausserdem  viel  Interessantes  über  die  geschichtliche 
Entwicklung  der  Verkehrsverhältnisse  in  den  neuen  österreichischen  Provinzen 
und  über  die  geschickte  Art  und  Weise,  wie  Bau  und  Unterhaltung  der  dortigen 
Strassen  den  besonderen  Verhältnissen  des  Landes  an  gepaust  worden  sind. 

d*nkGro«s"         ^'el  fit*u"ker  w,e  auf  Landstrassen  ist  der  Verkehr  in  den  grossen  Städten, 
Btidton.  Joch  sind  gerade  hierüber,  wie  schon  bemerkt,  die  Aufzeichnungen  nur  sehr 
spärlich  vorhanden. 

Welche  ausserordentliche  Steigerung  der  Strassenverkehr  in  Berlin  im 
Laufe  der  Zeit  erfahren,  kann  aus  der  folgenden,  den  Personenverkehr  betreffen- 
den Tabelle  ersehen  werden4). 

Tabelle  78. 

Antahl  der  Ton  den  verschiedenen  Transport-Gesellschaften  beförderten 

Personen. 


Art  drs  Beförderungsmittels 

Jahr 

Om/uljiijt- 
Akti.  ii- 

(rv^llsrljaft 

Cli;irl</lt«  n 

IniiX.-r 
Pi'«Tilrl.;ihil 

Ü.rljD.r 
»'foril..U;ihn 

»HO 

Iterliner 
Mordet,  ahn 

Amkiv  ki.n- 

StadtbsJm 

Omn.-Psck.- 
Wirt  -  Aky 

is77 

13  1!).'  S7.". 

:i  _j:;i  i''>", 

25  "75  317. 

1  !  S  005 

322  580 

1»7* 

211  ;V2<j 

3  374  7  17 

2«  L'Oi'  OLM 

07'- 

472022 

1-79 

1  1  G4"  0*G 

3  lr-7  4M 

:;4  ooi» 1  iuo 

;.'  124  3"  > 

436 -'s 7 

1 

10  i'ih  G'.t.'i 

704  1-ni 

47  n  ;  <i 

'-'  372  003 

372  006 

1»91 

<i  ouo  i  :i 

3  00.'  "75 

52 

3  285  301 

270  053 

- 

i:j  :s8i  o»".o 

3  i",s 

5  7  3oh  0<io 

!  ISO  2*4 

315  M  '0 

9  347  850 

]ns3 

m  oüi  :»;;: 

3  '.71  9GI 

07  4i  ü  iüii '■ 

7  1  20  Oi  iO 

27*1  HGs 

M  366  072 

1  t 

:  \  b  >o  i -" 

913 

70  ^00  '  'Oi.'' 

7  ;;•.'!*  175 

290  0^3 

17»  250  453 

i^r, 

ir.  s.vs  n  > 

:;  7>- 

77  1M3  455 

c  im  050 

319  024 

14  340  803 

15  77J  '-r.-J 

4  „'.:,:,  l'n; 

-;,  &>■  oi.M. 

0  0  10  Gm, 

7,03  344 

17  457  41SI 

2  367  5G4 

1^7 

i  :>  a.\  t  .Vm 

i  :-7<i  7T' 

1 1  !  Sin'  1 1 1 : '.  i 

S  7  10  '.'UO 

1  0s>  1S2 

10  7,01  GS  2 

5  395  21 8 

1  7  M',i>  '  10 

4  0  10  fi'.-i 

]i/>  .u.d 

10  2  In  Out.' 

1  104  Gilt 

22  780  37) 5 

G  432  9?  7 

S7  :;i<».si  : 

4  o.  ;>  r,-:n 

IM  4"D  '100 

i:;  7 47  ooo 

1  M  i  3G8 

25  476  013 

6  782  02 1 

l.-OO 

r.i  :  :l;  l 

:>  i..;i  j  ,'  i 

l'_>l       u'  "' 

1  4  070  OL"  i 

1  609  331 

33  191  549 

G  911  GOG 

l -L' : 

2U  S'2  7ül 

g  "Ii ' 

|  j  j  ,-in.  0':"J 

m  l'ji  :.0'j 

~ 

6  90G  G01 

1)  Eine  Anweisung  über  das  Verfahren  bei  Vcrkehrszäblungen  gibt  die  Ministerial- 
Kntschlitssung  vom  22.  Februar  1875,  Nr.  1803,  Amtsblatt  des  k.  St.-M.  de«  Innern  1875, 
8.  89 — 95.  Neuere  Bestimmungen,  insbesondere  für  das  Jahr  1879  finden  sich  in  der  Ministerial- 
Entschlieesung  vom  8.  November  187>,  Nr.  13887,  welche  nicht  im  Amtsblatte  veröffentlicht, 
sondern  den  Behörden  unmittelbar  mitgeteilt  worden  ist. 

2)  Nesse nius,  Der  Verkehr  auf  den  Staats-Chausseen  und  Landstrassen  der  Provinz 
üaunover,  Zeitxehr.  f.  Arch.  u.  Ingenieur«-.,  Woehenausgabe  189G,  S.  101. 

»)  Ph.  Ballif,  Oberbaurat,  Vorstand  des  Strassenbau-DepartemenU  bei  der  Landes- 
regierung für  Bosnien  und  die  Hercegovino,  Das  S trapsen wesen  in  Bosnien  und  der  Hercegovina, 
Wien  1903,  Sonderabdruek  aus  der  Allgemeinen  Bauzeitung  1903. 

*)  Dieselbe  ist  dem  auf  MagislraUberichte  und  statistische  Jahrbücher  der  Stadt  Berlin 
gegründeten  Artikel:  Pinkenburg,  Die  Strassen  Berlins  mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  Verkehrsverhkltniase,  Deutsche  Bauzeitung  1892,  6.  337  entnommen. 
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831  Fuhrwerke. 
739 
68» 
562 
466 
431 


Hierbei  ist  die  sehr  bedeutende  Steigerung  des  Verkehrs  auf  den  Gleisen 
der  Pferdebahnen  höchst  beachtenswert *). 

Über  andere  Erhebungen  de.*  Verkehrs  sei  noch  folgendes  bemerkt: 
Auf  den  Ende  der  siebziger  Jahre  in  Berlin8)  vorhandenen  580  Strassen 
von  über  300  km  Länge  wurde  die  Zahl  der  durchschnittlich  in  1  Stunde  ver- 
kehrenden Fuhrwerke  wie  folgt  angegeben: 

Unter  den  Linden  und  Friedrichstraesenecke 
Königs-  und  Spandauer-Strassenecke 
Leipziger  und  Jerusalemer-9trassenecke 
Mühlendamm 

Königsstrasse  (Kurfürstenbrücke) 
Unter  den  Linden  (Brandenburger  Thor) 

Kemmann3)  zieht  zum  Vergleiche  mit  Londoner  Verhältnissen  folgende 
Angaben  aus  Berlin  an,  welche  im  Jahre  1891  während  16  Stunden  (von 
6  Uhr  früh  bis  10  Uhr  abends)  ermittelt  worden  waren: 

Ort  der  Zählung  Umfang  des  Verkehrs 

Fuhrwerke  Fussganger 

Ecke  Friedrichstrasse  und  Unter  den  Linden  13479  120016 

Königsstrasse  unter  der  Stadtbahn  10016  100807 

Belle  Alliance-Brücke  8823  91630 

Potsdamer  Platz  17368  87266 

Ecke  Königs-  und  Spandauerstrasse  9984  84975 

Ecke  Chausee-  und  Invalidenstrasse  13449  82955 

Über  den  Umfang  des  Londoner  Strassenverkehrs  geben  nach  Kemmann 
die  folgenden,  zwischen  8  Uhr  vor-  und  8  Uhr  nachmittags  auf  dem  in  der 
City  gelegenen  Teil  des  Strassen  zugs  Cheapeide-Xewgatestreet-Holborn  erzielten 
Zählungsergebnisse  des  Jahres  1890  einen  Begriff.  Dabei  ist  zu  beachten, 
dass  sich  der  Verkehr  in  London  auf  einen  kürzeren  Tageszeitraum  als  z.  B. 
in  Berlin  zusammendrängt  und  ausserdem  noch  zu  bestimmten  Stunden 
ordentlich  anschwillt 


Ort  der  Zählung       Tag  der  Zählung 


Cheapside 

Desgl.  bei  Mercers-Hall 
SaddlershaU 
Fosters-Lane 
Newgatestreet 

Desgl.  bei  Roman  Bathstreet 
Hol  bor  n  Bar* 


Zahl  der 


Fuhrwerke 

FiiBNgiinger 

11.  Februar 

1890 

11558 

72645 

1.  April 

V 

11877 

87274 

2.  April 

13590 

101940 

13.  Februar 

13316 

96228 

1.  April 

1 1556 

47070 

12.  Februar 

10532 

44314 

11.  Februar 

14301 

59455 

Am  21.  Februar  1889  betrug  in  24  Stunden  die  Zahl  der  Wagen  in 
Cheapside  13  772  und  beim  Mansion  House  23  832. 

Im  Jahre  1891  am  27.  April  und  4.  Mai  wurden  von  je  800  Zähl- 
beamten mit  einem  Kostenauf  wände  von  24000  J(  abermals  Zählungen  vor- 
genommen, wodurch  unter  anderem  folgendes  festgestellt  wurde:    Die  Zahl  der 

1)  Siehe  auch:  Pinkenburg,  Berliner  Verkehrsrerhültuisse,  Deutsehe  Bauleitung  1898, 
S.  391,  406,  424.  4!57. 

2)  Berlin  und  »eine  Bauten.  Herausgegeben  vom  Architekten  verein  tu  Berlin 
1877,  2.  Teil,  8.  7. 

*)  Kemmann,  Der  Verkehr  Londons,  Berlin  1892. 
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an  8  verschiedenen  Punkten  zu  Fuss  oder  mit  Wagen  innerhalb  24  Stunden 
in  die  City  gelangenden  Personen  betrug  1121  708  (gegen  797563  im  Jahre  1881.) 
Während  derselben  Zeit  fuhren  92488  Wagen  zur  City  (gegen  71893  im  Jahre 
1881.)  Die  gleichzeitig  an  3  Bahnstationen  vorgenommenen  Zählungen  ergaben, 
dass  durch  die  Liverpoolstreet-Station  52413,  durch  den  Broadstreet- Bahnhof 
43042  und  auf  der  Metropolitan-Bahn  in  Bishopsgate  13180  Personen  zur 
City  kamen,  während  sich  die  betreffenden  Zahlen  vor  10  Jahren  nur  auf 
33890,  30444  und  9325  stellten. 

Diese  Zahlen  lassen  Schlüsse  auf  den  städtischen  Verkehrsdurchschnitt  zu. 
Der  stärkste  Tages  verkehr  ist  aber  ein  viel  höherer,  nämlich  zu  der  Zeit  vor 
Beginn  und  nach  Schluss  der  Geschäftsstunden.  In  den  Hauptverkehrsstrassen 
findet  eine  besonders  starke  Verkehrsanhäufung  auch  gegen  1 1  Uhr  vormittags  statt 

Der  Verkehr  auf  den  Brücken  wurdo  durch  Zählung  an  einem  bestimmton 
Tage  des  Jahres  1882  wie  folgt  ermittelt: 

Brücke 

London  brücke 
Blackfriarsbrücke 
Westminsterbrücke 
Waterloobrücke 


Personen 

110525 
79128 
44460 
32815 


wozu  sich  noch  eine  sehr  bedeutende  Zahl  Personen-  und  Lastfuhrwerke  ge- 
sellt  Bei  der  London  brücke  seien  allein  täglich  20000  Fuhrwerke  zu  rechnen. 

Als  die  verkehrsreichsten  Strassen  werden  die  New  und  Old  Broadstreet 
bezeichnet,  durch  welche  ausser  den  vielen  Droschken  und  Lastfuhrwerken  täg- 
lich noch  etwa  5000  Omnibusse  von  und  nach  den  Bahnhöfen  an  der  Liver- 
poolstreet  und  Broadstreet  verkehren. 

Die  Tabellen  79  u.  80  beziehen  sich  ebenfalls  auf  Londoner  Verhältnisse, 
wobei  der  Verkehr  auf  die  Einheit  der  Fahrbahnbreite  ausgeschlagen  ist1). 

Tabelle  80. 

Verkehr  innerhalb  12  Monaten. 


Strasse 

Breit« 

i 

Gewicht  für 
1  Yard 

Zahl  der 

Gewicht  Ar 
1  Rad 

Yards 

Tons 

Million* 

Tons 

Oxford  Street     .    .  . 

Strand  

Parliatuent  Street  . 
Gracechurch  Street  .  . 

19 

12V» 

,       12'  3 

1  15 
1  lO'i 

11 

288  000 
243  200 
352  640 
316  880 
405  120 
219  520 

18 

liVi 

17 

15 

11'. 
5»« 

0,30 
0,26 
0,25 
0,30 
0,37 
0,41 

Für  Paris8)  wurde  im  Jahre  1877  in  einem  Berichte  an  den  Conseil 
municipal  de  Paris  der  tägliche  Verkehr  auf 

Boulevard  de  Sewastopol        zu  11602  Fuhrwerken 
Avenue  des  Champs-Elysees  „   11 734  „ 
Rue  de  Rivoli  „  13898 

Rue  Royale  „16177 

Boulevard  des  Capucines       „  19043  „  angegeben. 

1)  Wood  aa  a  Paving  Material  under  Heavy  Traffic,  by  O.  H.  Howarth,  Aas.  M.  Inst. 
C.  E.,  Minutes  of  Proceediugs  of  tbe  Iust.  of  Civ.  Eng.,  Vol.  LVIII,  London  1879,  p.  31,  ib. 

2)  Annale«  d.  p.  et  eh.,  Mem.  1877,  2.  Sem.,  pag.  291. 
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Später  hat  man  sich  gerade  in  Paris  sehr  eingehend  mit  den  dortigen 
Verkehrsverhältnisaen  befasst  und  Zählungen  nicht  nur  der  Fahrzeuge,  sondern 
auch  der  von  ihnen  beförderten  Lasten  vorgenommen.  Interessante  Mitteilungen 
hierüber  sind  in  einem  Vortrage  des  Wege-Inspektors  Meyer  zu  Kopenhagen 
enthalten,  welchen  derselbe  am  14.  November  1889  im  technischen  Vereine 
dortsei bst  gehalten  hat1). 

Bemerkenswert  ist  die  verschiedene  Art  des  Verkehrs  in  verschiedenen 
Stadtteilen,  wovon  mehrere  Zählungen  aus  dem  Jahre  1881  ein  deutliches  Bild 
geben.  Nach  einer  solchen  vom  3.  Oktober  im  Osten  der  Stadt  am  Boule- 
vard Richard -Lenoir,  wo  der  Warenverkehr  weit  überwiegt,  begann  der- 
selbe schon  früh  6  Uhr  und  stieg  bis  Mittag,  in  der  Frühstückszeit  zwischen 
12  und  2  Uhr  nahm  er  ab,  stieg  alsdann  wieder  bis  4  Ubr,  um  sich  von  da 
an  schnell  zu  vermindern  und  bis  10  Uhr  abends  nahezu  aufzuhören.  Der 
größte  stündliche  Verkehr  an  diesem  Tage  betrug  nach  der  zeichnerischen  Dar- 
stellung etwa  560  Fahrzeuge. 

Eine  Zählung  vom  7.  Mai  am  Boulevard  des  Italiens  mit  ge- 
mischtem Verkehr  gab  folgendes  Bild.  Der  eigentliche  Verkehr  begann  erst 
zwischen  9  und  10  Uhr  vormittags,  wuchs  bis  12  Uhr,  nahm  zwischen  12  und 
2  Uhr  wieder  ab,  stieg  dann  plötzlich  und  erreichte  seine  Höhe  zwischen  4  und 
6  Uhr  mit  etwa  1675  Fahrzeugen  in  der  Stunde.  Hierauf  erhielt  sich  der 
Verkehr  mit  1500  bis  1600  Fahrzeugen  ziemlich  konstant  bis  gegen  Mitler- 
nacht, auch  bis  2  Uhr  erschienen  noch  etwa  500  Wagen  in  der  Stunde,  dann 
aber  nahm  er  ab  und  hörte  zwischen  4  und  6  Uhr  morgens  ganz  auf. 

Wieder  anders  gestalteten  sich  nach  der  Zählung  vom  22.  September  die 
Verhältnisse  in  der  Avenue  du  Bois  de  Boulogne  bei  den  fast  allein  auf- 
tretenden leichten  Fahrzeugen.  Bis  2  Uhr  nachmittags  war  dieselbe  fast  leer, 
zwischen  2  und  4  Uhr  stieg  der  Verkehr  auf  stündlich  1300—1400  Fahr- 
zeuge an  und  erreichte  seinen  Grösstwert  mit  3000  Fahrzeugen  in  der  Stunde 
zwischen  4  und  6  Uhr.  Ebenso  rasch  nahm  er  gleich  hernach  wieder  ab  und 
nach  8  Uhr  abends  war  er  wieder  ganz  unbedeutend.  Der  angegebene  Größt- 
wert von  3000  Wagen  in  der  Stunde  wird  übrigens  bei  besonderen  Gelegen- 
heiten weit  übertroffen,  indem  er  am  Tage  des  Wettrennens  zwischen  4  und 
8  Uhr  nachmittags  6292  Fahrzeuge  in  der  Stunde  erreichte. 

Eine  vergleichende  Darstellung  des  in  Berlin,  Wien,  Paris  und  London 
vorhandenen  Fuhrwerksverkehrs  ist  in  der  Zeitschrift  für  Transportwesen  und 
Strassenbau  1900,  S.  202  zu  finden. 

Über  den  Verkehr  einiger  Strassen  zu  Frankfurt  a.  M.  sind  folgende 
Zahlen  bekannt  geworden2): 

Zeil  und  Rossmarkt  ungefähr  6000,  Kaiserstrasse  4800,  Grosse  Bocken- 
heimer Strasse  3400,  Ober-  und  Untermainbrücke  2500,  Sandweg  2150,  Lange- 
strasse und  Darmstädter  Landstrasse  1900,  Grüneburgweg  1600  Fuhrwerke 
im  Tage. 

Von  Interesse  ist  auch  eine  Abhandlung  von  dem  amerikanischen  Ingenieur 
Whinery:  Censuses  of  Street  Travel  in  Engineering  News  190?,  IL  p.  370; 
eine  Wiedergabe  bringt  die  Zeitschrift  für  Transportwesen  und  Strassenbau  1903, 
S.  506. 

Nach  allem,  was  bisher  über  Verkehrs-Erhebungen  gesagt  worden  ist, 
lassen  dieselben  manches  zu  wünschen  übrig,  gleiches  gilt  für  die  Kenntnis  des 

))  Mitteilung  Dehnhardt'»  in  der  Deutschen  Bauzeitung  1800,  S.  383,  398,  401. 
*)  Dehuhardl,  Die  Strassenrerhiltnisae  zu  Frankfurt  a.  M.,  Zeitachritt  f.  Transport*, 
u.  Strnaseub.  1892,  S.  485. 
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zwischen  Verkehredichtigkeit  und  Abnütrangsgrösse  eines  und  desselben  Materials 
bestehenden  Zusammenhangs.  In  Frankreich  hat  man  gefunden,  dass  die  Ab- 
nützung der  Chausseen  rascher  als  der  Verkehr  wachse.  Auch  Gravenhorst1) 
hat  bei  der  Bearbeitung  des  Ergebnisses  der  Verkehrszählung  auf  den  Provinzial- 
strassen  der  Landesbauinspektion  Stade  vom  Jahre  1884  und  dem  Vergleiche 
des  Verkehre  mit  dem  Steinschlagverbrauche  nachgewiesen,  dass  der  Steinver- 
brauch weder  zur  Zahl  der  Zugtiere  (oder  Wagen)  noch  zur  Menge  der  beför- 
derten Gewichte  in  einfachem  Verhältnisse  stehe.  Gravenhorst  hat  dann,  nach- 
dem er  berechnet,  dass  80 — 90°/o  des  Verechleisses  durch  den  Raddruck  durch 
Zerdrücken  des  Steinschlag«  herbeigeführt  werde,  den  Raddruck  bei  der  Be- 
rechnung des  Steinschlagbedarfä  in  Rechnung  gezogen.  Zurzeit  wird  aber 
gewöhnlich  immer  noch  angenommen,  insbesondere  bei  den  Schotterstrassen,  dass 
die  Abnützung  unter  sonst  gleichen  Umständen  im  geraden  Verhältnis  mit  dem 
Verkehre  wachse"). 

Die  wettgehende  Bedeutung  der  Bauart  der  Fahrzeuge  und  ihrer  Achsen- 
belastung ist  im  Abschnitte  „Fuhrwerkskunde"  dargelegt  worden,  und  was  die 
übrigen,  die  Abnützung  der  Strassen  beeinflussenden  Umstände  betrifft,  so  war 
von  der  Güte  des  Bau-  und  Unterhaltungsmaterials,  sowie  der  Bauweise  schon 
unter  „Oberbau  der  Strassen"  die  Rede,  während  die  Art  der  Unterhaltung  im 
folgenden  noch  zur  Besprechung  kommen  wird.  Ebenso  ist  der  Einfluss  der 
Lage  der  Strasse  auf  gutem  Untergrunde  und  gegen  Sonne  und  Wind,  des- 
gleichen jener  des  Breitenmasses  der  Fahrbahn  unter  „Entwurf  der  Strassen" 
erörtert  worden.  Nur  bezüglich  des  Aufrisses  wäre  noch  an  das  schärfere  Ein- 
greifen der  Pferde  auf  geneigten  Strecken  und  an  die  ungünstige  Wirkung 
gebremster  Räder,  wie  auch  an  die  Schädigung  der  Strasse  durch  abfliessendes 
Wasser  zu  erinnern,  wegen  der  klimatischen  Einflüsse  aber  wäre  ausdrücklich 
hervorzuheben,  daas  der  Einfluss  der  Verwitterung  der  mechanischen  Abnützung 
gegenüber  bei  Strassen  mit  starkem  und  mittlerem  Verkehre  in  den  Hinter- 
grund tritt  und  deshalb  bei  solchen  ausser  acht  gelassen  werden  kann,  während 
er  allerdings  bei  sehr  schwach  befahrenen  Strassen  in  höherem  Masse  zur 
Geltung  gelangt 

2.  Unterhaltung  der  Schot terstrassen. 

Besonders  wichtig  sind  die  hier  in  Rede  stehenden  Unterhaltungsarbeiten 
für  die  Schotterstrassen,  weil,  sich  diese  bei  ungeeigneter  Behandlung  schnell 
verschlechtern  und  rasch  wachsende  Wiederherstellungskosten  bedingen. 

In  neuerer  Zeit  werden  die  Strassen  unter  Umständen  durch  die  immer 
zahlreicher  auftretenden  Motor-  oder  Kraftwagen,  auch  Selbstfahrer  genannt, 
stark  in  Anspruch  genommen.  Gravenhorst  spricht  sich  hierüber  unter 
anderem  folgendermassen  aus8). 


l)  Grayen  borst,  Die  Messung  der  Abnützung  der  Bteinachlagbahnen  und  die  Be- 
rechnung dea  Steiuschlagbedarfs  aus  Zahl  und  Druck  der  Wagenräder,  ZeiUohr.  f.  Aren.-  u. 
Ingenieurweaen  1897,  S.  423. 

8)  In  einem  Rundschreiben  des  französischen  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
15.  März  1877  heisst  es  in  dieser  Beziehung:  Jusqu'ä  ce  que  la  loi  de  la  consomuiation 
en  fonetion  de  la  frequentation  ait  et6  trouv6e,  il  est  sage  de  s'en  tenir.  pour  l'etude  des 
projets  du  budget,  a  la  regle  de  proportionnulite,  qui  restera  tonjours  applicable  aux  route* 
de  frequentation  nioyeane,  c'est-a-dire  dans  la  presque  totalitc  des  caa.  (Ann.  d.  p.  et  eh., 
Lois  etc.,  1879,  p  114).  Siehe  sudaun :  Note  sur  l'usure  des  chaussees  d'empierrement,  par  M. 
Tarbä  de  Saint- Hardouin,  Insp.  gen.  d.  p.  et  ch.  (Anu.  d.  p.  et  eh.,  Mein.  1877,  1.  Sem.,  p.  220 ». 

3)  Gravenhorst,  Kraftwagen  und  Stelnstraasen,  Zentral bl.  d.  Bauverw.  1903,  8.  528, 
abgedruckt  in  d.  Zeitachr.  f.  Transportw.  u.  Strassen  bau  1903,  S.  569. 
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1.  Leichte  Kraftwagen  mit  Gummireifen,  besonder»  für  Personenbeförderung, 
schaden  keiner  Steinbahnart,  im  Gegenteil  ist  ihre  Einführung  für  den  Wegepflichtigen 
erwüoHcbt ;  besonders  die  den  Pflastersteinen  verderbliche  Wirkung  des  Hufbeschlags 
der  Pferde  fällt  fort.  Nur  dürfte  vorerst,  bis  der  übrige  Strassenverkehr  sich  an 
die  neuen  Fahrxeuge  gewöhnt  hat,  keine  allzu  grosse  Geschwindigkeit  sugelassen 
werden. 

2.  Schwere  Kraftwagen  mit  Eisenreifen  ohne  Anh&ngwagen  schaden  den  Stein- 
schlagttahnen  durch  ihren  Raddruck  erheblich.  Eine  Vergrößerung  der  Felgenbreite 
nütxt  auf  festen  Bahnen  wenig,  weil  die  Radreifen  die  Bahn  selten  voll  berühren. 
Bei  dem  Betriebe  mit  solchen  Wagen  müsste  die  Steinschlagbahn  in  Grosspflaster 
oder  bestes  Kleinpflaster  umgebaut  werden.  Besser  noch  wäre  es,  Strassengleise  zu 
legen.  Auf  Steinschlagbahnen  dürften  Kraftwagen  mit  mehr  als  1500  kg  Raddruck 
nicht  zugelassen  werden.  Guten  Pflaster  bahnen  schaden  die  schweren  mit  Eisen- 
reifen  versehenen  Kraftwagen  weniger  als  gleich  schwere  von  Pferden  gezogene 
Wagen,  von  denen  zweiachsige  einen  Raddruck  von  1500  kg  selten  überschreiten. 
Dem  Kleinpflaster  au»  minder  festen  Gesleinsarten  kann  ein  Kraftwagen  im 
Gesamtgewichte  von  9  t  durch  Zerdrücken  vou  Steinen  schon  nachteilig  werden, 
besonders  wenu  die  beiden  Achsen  ungleich  belastet  sind.  Es  empfiehlt  sich  deshalb, 
die  Eigentümer  von  Kraftwagen  zu  verpflichten,  den  Raddruck  glaubhaft  nachzu- 
weisen. 

3.  Schweren  Kraftwagen  mit  Anhangwagen  (gleisloser  Schleppzugbctrieh) 
und  elektrischem  Betrieb  auf  gleisloser  Strasse  sind  die  Stcinschlagbahnen  nicht 
gewachsen.  Sehr  erhebliche  Ausgal»en  stehen  den  Wegepflichtigcu  bevor,  wenn  diese 
Betriebsarten  auf  ihren  Steinschlagbahnen  zur  Einführung  gelangen.  Nur  gute 
Pflasterungen  aus  widerstandsfähigen  Gesteinsarten  werden  solche  Benützung  mehr 
oder  weniger  lang  ertragen.  Es  erscheint  aber  auch  für  diese  nicht  richtig,  die 
fraglichen  Betriebe  auf  Landstrassen  zuzulassen. 

Gravenhorst  führt  dann  au*,  das«,  wenn  man  auf  Landstrassen  Pflaste- 
rungen herstellen  wollte,  die  dem  gleislosen  schweren  Betriebe  genügen  könnten, 
dies  teuerer  wäre  als  die  Anlage  von  Kleinbahnen. 

4.  Für  die  Allgemeinheit  erscheint  es  gewiss  wünschenswert,  die  Benützung  der  Kraft- 
wagen zu  fördern,  und  die  Straßenbau  Verwaltungen  werden  zum  eigenen  Nutzen 
sich  nicht  ablehnend  verhalten  wollen,  solange  die  Eigner  der  Kraftwagen  nicht  zu 
weitgehende  Ansprüche  stellen.  Ein  beiderseitiges  Entgegenkommen  ist  nötig  und 
führt  zur  Verbesserung  der  Verkehrsmittel.  Die  Wegeverwaltungen  würden  wohl 
kein  unbilliges  Verlangen  stellen,  wenn  sie  fordern,  dass  die  Betriebsunternehmer 
einen  bestimmten  Htrassenteil  für  ihre  Zwecke  herrichten  und  unterhalten,  oder  aber 
eine  Abgabe  für  die  vermehrte  Abnützung  der  Strassen  bezahlen.  Wenn  es  nicht 
gelingt,  die  Höhe  einer  solchen  Abgabe  zu  vereinbaren,  so  dürften  Schleppzug-  und 
andere  gleislose  Betriebe  auf  Steinstrassen  nicht  zuzulassen  sein.  Bauen  die  Unter- 
nehmer aber  Gleise,  die  auch  dem  übrigen  Verkehr  zur  Verfügung  stehen,  so  er- 
scheint es  billig,  solche  Anlagen  durch  die  Wegeverwaltungen  zu  unterstützen. 

a)  Beseitigung  von  Schlaglöchern,  Radspuren  und  seichten 

Mulden. 

Wie  bei  jeder  Strasse,  so  machen  sich  auch  hier  neben  einer  verhältnismässig 
regelmässigen  Abnützung  verschiedene  Formen  unregelmässiger  Abnützung 
geltend;  esentstehen  vereinzelte  Vertiefungen,  sogenannte  Schlaglöcher  und  mul- 
denartige Vertiefungen,  sodann  langgestreckte  Kadspuren  (ornieres),  die  alle  Ver- 
anlassung zur  Ansammlung  von  Wasser  und  zu  verstärkten  Augriffen  der  Räder 
und  Hufe  geben.  Radspuren  treten  am  leichtesten  auf  noch  nicht  vollkommen 
gedichteten  Bahnen,  sowie  bei  schlechtem  Wetter  hervor,  indem  die  Fahrzeuge  stets 
den  sich  bildenden  Furchen  zu  folgen  suchen.  Als  Vorbeugungsmittel  werden 
zuweilen  Sperr  zeichen  verwendet,  nämlich  Steine  oder  Holzblöcke,  die  man 
unter  Tags  auf  der  Strasse  verlegt,  um  die  Fuhrwerke  zu  nötigen,  bestimmte 
Wege  einzuhalten  ;  ein  Verfahren,  das  jetloch  umständlich  ist  und  grosse  Sorg- 
falt verlangt,  wenn  nicht  Gefahr  für  den  Verkehr  entstehen  soll.  Im  übrigen 
sind  Schlaglöcher  und  Radspuren  zu  beseitigen,  sobald  sie  hervorgetreten  sind. 
Dies  kann  bei  Strassen,  die  durch  länger  andauernden  Regen  oder  infolge  un- 
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genügender  Entwässerung  erweicht  waren,  zuweilen  ohne  Verwendung  neuen 
Materials,  lediglich  durch  Einebnung  geschehen,  wobei  aber  eine  Reinigung  des 
verdrückten  Geschläges  von  Schlamm  vorgenommen  werden  muss,  sonst  Bind 
die  betreffenden  Stellen  der  Strassen  vom  Schlamm  (und  Staub)  gründlich  zu 
reinigen  und  mit  passenden  Werkzeugen  aufzurauhen,  damit  eine  Bindung  mit 
der  vorhandenen  Decke  leichter  erfolgt,  falls  das  Einbringen  des  Steingeschlägs 
ausnahmsweise  bei  trockenem  Wetter  geschehen  muss.  Hierauf  wird  der  Schotter 
in  dichter  Lagerung  aufgebracht  und  unter  Umständen  angestampft.  Zugabe 
von  Wasser  ist  bei  Trockenheit  jedenfalls  sehr  erwünscht,  wenn  auch  leider 
nicht  immer  durchführbar.  Die  Hauptarbeit  der  Dichtung  des  aufgebrachten 
Schotters  bleibt  hierbei  den  Radern  der  Fahrzeuge  überlassen,  ohne  dass  jedoch 
diese  dabei  allzu  stark  talästigt  würden.  Die  Dichtung  kommt  am  schnellsten 
zustande,  wenn  die  Ausbesserungen  sofort  und  zu  einer  Zeit  erfolgen,  da  die 
Fahrbahn  etwas  erweicht  ist,  und  wenn  sich  die  auszubessernden  Stellen  un- 
regelmässig über  die  Strassenoberfläche  verteilen,  so  dass  die  Fuhrleute  nicht 
veranlasst  sind,  denselben  auszuweichen;  es  gilt  dies  insbesondere  auch  für  das 
Ausfüllen  der  Radspuren,  die  immer  nur  in  Zwischenräumen  auf  kürzere  Strecken 
und  abwechselnd  links  und  rechts  erfolgen  sollte.  Der  Strassen  Wärter  hat  gerade 
hierauf  sein  Augenmerk  zu  richten,  auch  liegt  ihm  ob,  die  beim  Verkehre  zer- 
streuten Brocken,  die  unter  dem  Drucke  der  Räder  die  Straßendecke  beschädigen 
oder  selbst  zermalmt  werden,  wieder  einzudrücken  oder  abzulesen. 

b)  Wied  erherstel  lung  der  ursprünglichen  Fahrbahn  stärke. 

Indem  man  in  solcher  Weise  lediglich  die  Erscheinungen  der  unregel- 
mässigen Abnützung  tunlich  rasch  beseitigt,  lässt  sich  bei  entsprechender  Sorg- 
falt und  Geschicklichkeit  ohne  übermässige  Kosten  eine  Zeitlang  eine  zusammen- 
hängende, glatte  und  genügend  gewölbte  Strassenoberfläche  erhalten,  die  den 
äusseren  Angriffen  ausreichende  Widerstandsfähigkeit  entgegenzusetzen  vermag, 
keine  übergrossen  Bewegungswiderstände  verursacht  und  die  Wasserabführung 
nach  der  Seite  in  entsprechender  Weise  ermöglicht.  Nach  und  nach  macht 
sich  jedoch  die  sogenannte  regelmässige  Abnützung  immer  mehr  geltend,  es 
vermindert  sich  infolge  besonders  starker  Beanspruchung  der  Fahrbahnmitte  der 
Wölbungspfeil,  es  treten  mit  fortschreitender  Abnützung  noch  andere  Unregel- 
mässigkeiten, namentlich  muldenartige  Vertiefungen  der  Strassenoberfläche  hervor 
und  die  Stärke  der  Decklage  wird  immer  geringer,  so  dass  eine  Ergänzung 
des  Fahrbahnkörpers  auf  seine  ursprüngliche  Höhe  unabweislich  wird. 

Man  unterscheidet  nun  gewöhnlich  zweierlei  Verfahrungsweisen  zur  Wieder- 
herstellung der  verminderten  Fahrbahnstärke: 

1.  Die  unausgesetzte  Unterhaltung  oder   teilweise  Einbettung,  auch  Flick- 
system genannt; 

2.  die  periodische  Unterhaltung,  die  Einbettung  zusammenhängender  Deck- 
lagen, das  Decksystem, 

die  im  folgenden  eingehend  besprochen  werden  sollen. 

Ununterbrochene  Unterhaltung.  Teilweise  Einbettnng.  Flicksystem. 

Dieses  Verfahren  stellt  sich  zunächst  lediglich  als  eine  Erweiterung  des 
üblichen  Vorgehens  zur  Ausbesserung  von  Schlaglöchern,  Gleisen  und  kleineren 
Mulden  dar;  man  gelangt  jedoch  in  dem  Bestreben,  die  ursprüngliche  Stärke 
der  Decklage  möglichst  konstant  zu  erhalten,  auch  zu  einer  Abänderung  inso- 
ferne,  als  man  sich  zuweilen  veraidasst  sieht,  grössere  Fläcbenstücke  der  Fahr- 
bahn in  passender  Jahreszeit  auf  einmal  zu  beschottern.   Wesentlich  dabei  aber 
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bleibt,  dass  die  Dichtung  des  aufgebrachten  Deckmaterials  ganz,  oder  doch  in 
der  Hauptsache,  den  verkehrenden  Fahrzeugen  überlassen  bleibt.  Nach  diesen 
Vorbemerkungen  werden  die  Einzelbestimmungen  der  folgenden  Anweisungen 
und  Instruktionen  verständlich  sein. 

In  der  b ad i sehen  „Dienstweisung  und  Instruktion  für  die  Strassen- 
meister  über  die  Art  der  Strasaenunterhaltung"  vom  12.  April  1863 l)  finden 
sich  unter  anderen  auch  folgende  Bestimmungen: 

Die  ein  Kl  nen  aufzuschotteroden  Stellen  sollen  auf  der  Fahrbahn  gut  verteilt  »ein, 
damit  die  Fuhrwerke  nicht  veranlasst  werden,  denselben  auszuweichen  oder  stets  die  nämliche 
Spur  einzuhalten.  Sie  sollen  nicht  zu  nahe  beisammen  liegen  und  in  der  Regel  nicht  länger 
als  8—10'  und  nicht  breiter  als  4 — 7'  sein.  Auch  wenn  viele  Vertiefungen  auf  kürzerer 
8trecke  vorkommen,  sind  anfangs  doch  nur  die  tiefsten  8tellen  und  erst  nachdem  «ich  die 
eingelegten  Steine  gebunden  heben,  die  übrigen  Vertiefungen  eufzuböhen ;  dabei  sollen  kleinere 
Einlagen  von  nur  wenigen  Quadratfuss  Fläche  nicht  cur  Begel  werden,  weil  die  Strasse  sonst 
holperig  würde.  Sind  infolge  schlechter  Wartung  der  Strasse  längere  Gleise  entstanden,  so 
sollen  dieselben  nicht  sofort  auf  ihre  ganze  Länge,  sondern  nur  allmählich  auf  kürzere  Er- 
Streckungen  hin  mit  Kleingeschläg  ausgefüllt  werden,  weil  sonst  die  Fuhrwerke  zur  Seite 
fahren  und  neue  Gleise  bilden,  deren  Reinigung  von  Kot  sehr  erschwert  ist. 

Weiler  heust  es  in  demselben  Paragraphen :  Man  ersiebt  hieraus,  daas,  wo  es  der  Zu» 
stand  der  Strasse  erfordert,  selbst  eine  vollständige  Schotterdecke  mittels  teilweiser  Einlagen 
nach  und  nach  hergestellt  werden  kann.  Ein  solcher  Fall  wird  vorkommen,  wenn  mehrere 
trockene  Jahre  nach  einander  eintreten,  in  welchen  weniger  Material  eingebracht  werden  bann, 
als  der  Abnützung  der  Strasse  entsprechen  würde.  Denn  es  wäre  irrig  anzunehmen,  daas  die 
für  ein  Jahr  zur  Verwendung  bestimmte  Materialmenge  auch  in  dem  betreffenden  Jahre  ein- 
gelegt werden  müsse;  es  ist  vielmehr  vorteilhaft  und  oft  nicht  zu  vermeiden,  daas  in  trockenen 
Jahren  weniger  Material  eingebracht  wird,  weil  niemals  mehr  eingebaut  werden  soll,  als  sich 
rasch  binden  kann.  In  diesem  Falle  ist  es  aber  notwendig,  einzelne  Unebenheiten  und  auf 
der  Seite  entstehende  Rücken,  welche  den  Wasscrabfluas  hemmen,  mit  dem  Pickel  tu  be- 
seitigen. Wenn  auch  bei  einer  derartigen  Behandlung  die  Stärke  der  Steindecke  vorüber- 
gehend abnimmt,  so  ist  dies  nicht  nachteilig,  weil  es  nicht  fühlbar  wird,  so  lange  die  Strasse 
trocken  und  gut  ist.  Jedoch  ist  es  notwendig,  beim  Eintritt  eines  nassen  Jahres  für  eine 
genügende  Verstärkung  der  Decke  zu  sorgen,  was  mit  dem  vorher  erübrigten  Materiale  leicht 
geschehen  kann.  Tritt  nach  Ausbesserung  einer  Strasse  Frost  oder  trockene  Witterung  ein, 
so  muas  alles  noch  nicht  gebundene  Material  unbedingt  von  der  Strasse  entfernt,  gereinigt 
und  auf  die  Vorratsbaufen  zurückgebracht  werden. 

Im  §  6  .Wiederherstellung  stark  beschädigter  Strassen"  heisst  es  noch  ausserdem: 
.Unter  Einhaltung  der  obigen  Vorschriften  ist  man  imstande,  auch  sehr  heruntergekommene 
Strassen  wieder  ordoungsmäasig  herzustellen,  indem  man  alle  Stelleo,  die  zu  tief  liegen,  durch 
Einbringen  von  Sehotter  nach  und  nach  erhöht  und  un regelmässige  Erhöhungen  mit  dem 
Pickel  beseitigt. 

Erfordert  ea  der  Zustand  der  Strasse,  daas  eine  ganze  Schotterdecke  auf  einmal  eis* 
gebracht  wird,  so  rouss  man  dieselbe  mit  der  Walze  behandeln,  damit  der  Verkehr  nicht 
allzusehr  belästigt  und  ein  grosser  Teil  des  Materials  nicht  unnötig  zermalmt  wird.*  — 

Das  in  Bayern  eingehaltene  Verfahren  ist  aus  der  „Dienstes-Instruktion 
für  die  Strassenwärter  auf  Staatsstrassen,"  Minist-Entschl.  vom  20.  August  1872 l) 
zu  ersehen: 

§  6.  Hat  die  Fahrbnhn  die  Wölbung  verloren,  so  wird  das  Fehlende  durch  Einwerfen 
von  Deckmaterial,  soweit  der  Vorrat  reicht,  ersetzt.  Fehlt  mehr  als  7  cm  an  der  Höhe,  so 
muss  auf  zweimal  eingeworfen  werden,  und  darf  das  zweite  Einwerfen  erst  stattfinden,  nachdem 
das  zuerst  eingebettete  Material  festgefahren  ist.  Ist  die  volle  Wölbung  vorbanden,  so  werden 
nur  die  Gleise  und  Vertiefungen  ausgefüllt  und  die  Unebenheiten  ausgeglichen.  Wenn  die 
Gleise  und  Locher  von  geringer  Tiefe  sind,  darf  nur  feinkörniger  Kiea,  oder  sehr  klein 
geschlagenes  Gestein  verwendet  werden.    Für  die  einzuhaltende  Wölbung  erhält  der  Strassen  - 

i)  Bär,  Das  Strassenbauwesen  in  dem  Grossherzogtum  Baden  usw.,  Karlsruhe  1890, 
S.  219-228). 

ä)  Im  Druck  erschienen,  ausserdem  veröffentlicht  in  8  toll,  Das  Hoch-,  Strasse*!-, 
Eisenbahn-,  Brücken*  und  Wasser- Bauwesen  usw.,  II.  Fortsetzungsband,  München,  im  Selbst- 
verläge des  Verfassers  1873,  S.  919 — 93,r>.  Empfehlenswerte  Winke  enthält  die  kleine  Druck- 
schrift: Grundsätze  für  Unterhaltung  der  Fahrbahn  der  Staatsstrassen  Niederbeverns,  aufge- 
stellt nach  dem  in  der  Pfalz  und  in  Uuterfranken  angewendeten  and  bewahrten  Verfahren, 
Landshut  1875. 
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warter  eine  Lehre  mit  Gebrauchsanweisung,  deren  er  sich  bei  allen  grösseren  Einbettungen 
und  erforderlichenfalls  l>ei  sonstigen  Instandhaltungsarhcitcn  an  der  Fahrbahn  tu  bedienen  hat. 

§  11.  Wenn  die  Fahrbahn  auf  ihre  ganze  Breite,  oder  wenn  auch  nur  ein  namhafter 
Teil  derselben  beschüttet  wird,  mun  da»  Material  so  dicht  geworfen  werden,  dass  die  ein- 
zelnen Steine  sich  berühren,  der  Boden  vollständig  gedeckt  und  zwischen  den  Steinen  nicht 
mehr  sichtbar  ist.    Zu  grosse  Steiubrocken  sind  sofort  zu  zerkleinern  oder  auszulesen. 

§  12.  Das  Deckinaterial  soll  nur  bei  feuchter  Witterung  —  in  der  Regel  im  Spät- 
herbste  —  niemals  bei  trockener,  gefrorener  oder  schneebedeckter  Strasse  eingebettet  werden, 
es  sei  denn,  da»  es  unter  besonderen  Umständen  von  den  Vorgesetzten  durch  Einschreiben 
in  das  Dienstbuch  angeordnet  wird.  Auch  alle  grosseren  Einbettungen  dürfen  nur  mit  Zu- 
stimmung der  Vorgesetzten  oder  auf  deren  Anordnung  erfolgen. 

5}  14.  Die  wichtigste  Aufgabe  des  Strassen Wärters  ist  es,  keine  Gleise  und  Unebenheiten 
auf  der  Fahrbahn  aufkommen  zu  lasten,  uud  wenn  solche  entstehen,  sie  alsbald  wieder  zu 
beseitigen,  wobei  in  folgender  Weise  zu  verfahren  ist.  Vor  allem  muss  das  in  den  Gleisen 
und  Vertiefungen  sich  sammelnde  Wasser  ohne  Verzug  nach  der  Seite  abgeleitet  werden, 
wozu  die  Gleisränder  an  möglichst  vielen  Stellen  zu  öffnen,  und  wenn  dies  allein  nicht  aus- 
reicht, Rinnen  anzulegen  sind,  welche  jedoch  ganz  flach  gehalten  und  so  beschaffen  sein  sollen, 
dass  sie  für  das  Fuhrwerk  nicht  lästig  werden.  Bei  Regenwetter  hat  der  Strassen  Wärter  sich 
vorzugsweise  hiermit  zu  beschäftigen  und  mit  dem  Auslassen  des  Wassers  solange  fortzufahren, 
als  sich  solches  auf  der  Strasse  sammelt.  Sobald  sich  das  Waaser  verlaufen  hat,  sind  die- 
jenigen Gleisränder,  welche  aus  herausgedrücktem  Deckmaterial  bestehen,  wieder  einzuebnen, 
die  aas  Kot  gebildeten  aber  müssen  auf  die  Seite  gezogen  und  hiernach  die  Gleise  mit  Vor- 
ratsmaterial ausgefüllt  werden.  Wenn  die  Gleise  tief  Bind,  bedarf  es  keiner  weiteren  Ver- 
kleinerung des  Materials,  zur  Einebnung  von  flachen,  seichten  Gleisen  soll  aber  feineres 
Material  als  das  zur  Ergänzung  der  Decklage  bestimmt«  verwendet,  und  wenn  die  Strassen- 
Oberfläche  schon  abgetrocknet  ist,  das  Gleis  vorher  durch  Aufpickelung  rauh  gemacht  werden. 
Sonstige  in  der  Fahrbahn  befindliche  Vertiefuugen  werden  in  derselben  Weise  behandelt. 
Bindet  »ich  das  eingefüllte  Material  schwer,  so  soll  dasselbe  mit  einem  Stoasel  eingestampft 
werden. 

Man  sieht,  dass  auch  der  bayerischen  Dienstes-Instruktion  der  Gedanke 
zugrunde  liegt,  nicht  nur  eine  entsprechende  Oberflächen-Form,  sondern  auch  die 
erforderliche  Stärke  der  Decklage  für  gewöhnlich  ohne  künstliche  Dichtung  des 
eingebrachten  Materials  zu  erhalten,  wiewohl  man  sich  veranlasst  sieht,  in  regel- 
mässigen Zeitabschnitten  grössere  Flächen  der  Fahrbahn  neu  zu  beschottern. 

Hierbei,  wie  überhaupt  bei  Anwendung  de*  ursprünglichen  Verfahrens 
zur  Ausbesserung  kleinerer  Teile  der  Fahrbahn  zur  Wiederherstellung  des  vollen 
Fabrbahnquerschuittes  steigert  sich  die  Belästigung  des  Fuhrwerks  in  hohem 
Masse,  es  geht  viel  Material  durch  Zerquetschen  verloren  l)  und  es  gelingt  nicht, 
eine  gleichmässig  und  ausreichend  dichte  Strassendecke  zu  erzielen,  und  zwar 
um  so  weniger,  je  belebter  die  betreffende  Strasse  ist.  Es  ist  deshalb  im  allge- 
meinen als  ein  Fortschritt  zu  bezeichnen,  wenn  man  solche  beschotterte  Flächen 
von  grösserer  Ausdehnung  mittels  Walzen  künstlich  dichtet,  womit  man  alsbald 
zu  dem  zweiten,  obengenannten  Unterhaltungsverfahren  gelangt. 


Periodische  Unterhaltung;.  Einbettung  zusammenhängender  Decklagen. 

Decksystem. 

Bei  Einhaltung  desselben  wendet  man  das  sogenannte  Flickverfahren  in 
seiner  ursprünglichen  Ausdehnung  an ,  indem  man  mittels  desselben  lediglich 
eine  gewölbte,  zusammenhängende  und  glatte  Strassenfläche  zu  erzielen  sucht, 
und  zwar  so  lange,  bis  die  Fahrbahn  ein  gewisses  Mass  der  Abnützung  erlitten 
hat,  bezw.  die  Schwierigkeiten  und  Kosten  der  Unterhaltung  eine  gewisse  Höhe 
erreicht  haben,  worauf  man  den  ursprünglichen  Strassenquerschnitt  durch  eine 
Art  Neubau  und  unter  Verwendung  von  Walzen  auf  einmal  wiederherstellt. 

Die  Zeiträume,  nach  deren  Ablauf  solche  Erneuerungen  zur  Durchführung 
kommen  müssen,  sind  natürlich  sehr  wechselnd,  je  nach  den  Abmessungen  des 

')  Siehe  z.  B.  Gravenhorst,  Die  Instandhaltung  der  Steiuechlagbahncu,  Zeitscbr. 
f.  Transportw.  u.  Straascnb.  l'JOl,  S.  84. 

Loewe.  Strsjisenbsuknnd«.   2.  Aufl.  36 
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Fahrbnhnkörpers  und  der  Art  des  Strassen materials ,  je  nach  den  Verkebrsrer- 
hältnissen  und  dem  Klima;  sie  können  eine  Anzahl  Jahre,  oder  vielleicht  nur 
einen  Bruchteil  eines  solchen  umfassen.  Die  erreichte  Grenze  der  Abnützung 
macht  sich  schon  durch  den  Zustand  der  Strasse  kenntlich,  zuweilen  wird  sie 
gemessen  durch  Aufsetzen  von  Schablonen,  durch  Querschnittsaufnahme  oder 
durch  Messung  des  verbliebenen  Fahrbahnkörpers  nach  dessen  Blosslegung. 
Keinesfalls  dürfte  dieselbe  soweit  fortschreiten,  dass  Grundbausteine  zutage 
treten  oder  die  Decke  zu  schwach  würde,  den  Raddrucken  zu  widerstehen. 

Das  Einbringen  des  Deckmaterials  geschieht  auch  bei  der  periodischen 
Unterhaltung  am  besten  im  Herbst  (oder  Frühjahr),  wenn  der  Zustand  der 
Strasse  eine  baldige  Bindung  des  Schotters  erwarten  lässt,  nachdem  der  Schlamm 
sorgfältig  entfernt  und  die  Oberfläche  durch  Anhauen  oder  mittels  Maschinen 
rauh  gemacht  worden,  öfters  begnügt  man  sich  auch  nur  mit  der  Aufrauhung 
der  Fahrbahnränder  oder  dem  Einhauen  von  kleinen  Widerlagerflächen  an 
diesen  Stellen. 

Was  die  Maschinen  betrifft,  die  man  zum  Aufbrechen  alter  Fahrbahn- 
körper von  grösserer  Dicke  in  Anwendung  bringt,  so  sind  im  Laufe  der  Zeit 
verschiedene  Arten  derselben  versucht  worden.  Man  hat  Konstruktionen  aus- 
geführt, die  die  Leistung  von  Pickel,  Schaufel  oder  Bohrer  ermöglichten;  zu- 
weilen hat  man,  sehr  zum  Schaden  der  Strassenwalzen,  deren  Treibräder  mit 
Stacheln  oder  Nägeln  versehen.  Jetzt  verwendet  man  öfters  eine  besondere 
Maschine ,  die  zum  Anhängen  an  eine  Dampfwalze  eingerichtet  ist,  wobei  es 
namentlich  darauf  ankommt,  stärkere  Erschütterungen  nicht  auf  die  Walze  über- 
gehen zu  lassen.  Als  Beispiel  sei  hier  von  den  zahlreichen  Ausführungen  dieser 
Art  nur  der  Aufreisser  der  Gebrüder  Bobe  in  Dresden-Plauen  erwähnt  Der- 
selbe wiegt  etwa  2800  kg,  er  kann  durch  eine  Dampfwalze  von  10  t  Gewicht 
bewegt  und  an  dieselbe  durch  einen  Arbeiter  angehängt  werden.  Durch  einen 
besonderen  Mechanismus  werden  die  Reissstähle  selbsttätig  in  und  ausser  Tätig- 
keit gesetzt.  Die  Leistung  einer  solchen  Vorrichtung  wird  auf  3000  bis  4000  qm 
für  den  Tag  angegeben. 

Bei  Verwendung  von  Dampfwalzen  nach  einem  zusammenhängenden  Be- 
triebspläne muss  man  allerdings  öfters  bei  trockenem  Wetter  arbeiten  und 
es  ist  dann  für  Beifuhr  von  Wasser  zu  sorgen.  Noch  weniger  ist  man  in 
Städten,  wo  Wasser  in  genügender  Menge  zur  Verfügung  steht,  an  die  Jahres- 
zeit gebunden.  Im  übrigen  gelten  alle  früher  für  den  Neubau  gegebenen 
Regeln;  besonders  wichtig  ist  das  Festwalzen  der  neuen  Decke,  welches  jedoch 
weniger  Zeit  beansprucht,  weil  die  zu  dichtenden  Massen  geringer  und  ihre 
Unterlage  fester  ist  als  beim  Neubau.  Ob  man  die  Fahrbahn  sogleich  auf  ihre 
ganze  Breite  beschottert,  oder  nur  zur  Hälfte,  um  die  andere  Hälfte  unterdessen 
für  den  Verkehr  freizuhalten,  hängt  von  der  Art  und  Grösse  des  letzteren  und 
von  der  Breite  der  Strasse  ab. 

Einzelheiten  des  Verfahrens  mögen  aus  der  Hanno ver'schen  technischen 

Anweisung1)  entnommen  werden. 

Die  8traasenstrecken  sind  durch  teilweise  Ausbesserungen  in  ihrer  jeweiligen  Oberfläche 
solange  möglichst  eben  zu  erhalten,  bis  die  abgenützte  Starke  des  Bteinbahnkorpera  strecken- 
weise durch  vollständige  Decken  wiederhergestellt  werden  mnss.  Vertiefungen  in  der  Fläche 
der  Bahn  sind  erst  dann  tu  verbessern,  wenn  sie  mindestens  der  Starke  eines  Steines  ent- 
sprechen. Künstliches  Dichten  mittels  Walzen  ist  auch  schon  bei  diesen  Arbeilen  auszu- 
führen, sobald  mehr  als  Vs  Kasten  Material  auf  die  Quadratrute  (2,28  ebtn  für  1000  qm) 
verbaut  wurde.  Nur  Strassenatreeken,  deren  Bearbeitung  mit  der  Walze  erbebliche  Hinder- 
nisse entgegenstehen,  und  Strecken,  welche  eine  Neigung  von  V'to  und  darüber  haben,  werden 

J)  Kaven,  Der  Wegbau,  2.  Aufl.,  Hannover  1870,  8.  304  ff. 
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nach  dem  Fltcksystcm  auch  in  ihrer  richtiges  Starke  so  erhalten  gesucht  und  die  Dichtung 
nur  durch  Anstampfen,  im  übrigen  durch  das  Fuhrwerk  erzielt. 

Hit  dem  Aufbringen  zusammenhängender  Decken  wird  Torgegangen,  «renn 

1.  bei  Bahnen  mit  gleichartigem  Material  die  Beschotterung  bis  auf  Bonlhöhe,  aus- 
nahmsweise bis  auf  1  Zoll  darunter, 

2.  bei  Bahnen  mit  einer  Decklage  aus  besserem  Material  diese  ganz  abgenützt  ist. 
Erscheint  eine  Verstärkung  einer  besonderen  oberen  Decklage  erforderlich,  so  darf 
unter  Umstanden  die  Abnützung  bis  zu  dem  Masse  dieser  Verstärkung  fortgesetzt 
werden. 

Mit  dem  Aufbringen  WKniiimenliHuirender  Decken  darf  vorgegangen  werden,  aucb  wenn 
das  betreffende  Abnütznngsmaas  noch  nicht  erreicht  ist,  wenn  sich  durch  blosses  Ausflicken 
eine  ebene  Oberfläche  nicht  mehr  erzielen  lässt.  Die  Deckenlegung  muss  natürlich  plun  massig 
Tor  sich  gehen;  die  Länge  der  einzudeckenden  Strecken  wird  mit  Rücksicht  auf  das  Walz- 
verfahren  bestimmt.  Als  gewöhnliche  Zeit  für  das  Aufbringen  des  Materials  gilt  der  Anfang 
de«  Frühlings. 

Ist  die  Oberfläche  der  zu  deckenden  Bahn  sehr  ungleich,  so  sind  vor  Ein  werf  ung  der 
neuen  Decke  die  grösseren  Erhöhungen  und  Vertiefungen  auszugleichen.  Ist  wegen  besonderer 
Glatte  und  Festigkeit  der  Bahn  eine  Verschiebung  des  Deckmaterials  unter  der  Walze  zu  be- 
fürchten, so  ist  entweder  die  Olterflächc  der  Bahn  rauh  zu  inachen,  oder  es  sind  in  Abstanden 
von  3 — 4'  von  jedem  Borde  ab,  in  der  Richtung  nach  der  Milte,  Rillen  von  der  Tiefe  eines 
Steinkorn»  und  etwa  3'  Länge  einzubauen.  Diese  Rillen  sind  über  die  ganze  Breite  der  zu 
deckenden  Fläche  zu  ziehen,  weun  die  Bahn  eine  Neigung  von  1  to  und  darüber  hat.  Wird 
nicht  die  ganze  Breite  der  Bahn  gedeckt,  so  sind  den  Seitenrändern  der  herzustellenden  Decke 
entlang  Rillen  einzuhauen,  deren  äusserer  Rand  lotrecht  steht  und  deren  Suhle  nach  innen 
flach  verläuft.  Die  neueu  Decken  sollen  an  den  Enden  in  die  Fläche  der  nicht  gedeckten 
Bahn  allmählich  übergehen.  Bei  Aufbringung  neuer  Decken  ist  eine  allgemeine  Regelung 
des  Strassenquerschnittes,  soweit  nötig,  vorzunehmen. 

Auch  in  den  andereu  deutschen  Gebieten  ist  das  Decksystem  eingeführt; 
in  Braunschweig  bringt  man  eine  neue  Decke  auf,  sobald  die  alte  etwa  um 
die  Hälfte  ihrer  ursprünglichen  Stärke  abgenützt  ist.  Bei  besonders  starker  Ab- 
nützung des  mittleren  Teiles  der  Fahrbahn  wird  diese  zuweilen  nur  auf  3,0 
bis  3,5  m  Breite  erhöht;  jedenfalls  aber  wird  bei  der  zweiten  oder  dritten  Aus- 
besserung auf  die  ganze  Breite  beschottert.  Ein  Aufhacken  der  alten  Bahn 
unterbleibt1).  In  Sachsen  ist  mit  Anwendung  des  Decksysteins  unter  Be- 
nützung von  Walzen  schon  in  den  vierziger  Jahren  des  vergangenen  Jahrhunderts 
begonnen  worden.  Dasselbe  ist  seitdem  in  der  Art,  dass  zwischen  den  Haupt- 
schüttungen  nach  Bedarf  auch  kleine  Ausbesserungen  zur  Erhaltung  der  Eben- 
heit der  Fahrbahuen  bis  zur  Erneuerung  der  Hauptschüttung  stattfinden,  nach 
und  nach  immer  umfänglicher  und  etwa  seit  dem  Jahre  1874  allgemein  in  An* 
wendung  gekommen.  8eit  dem  Jahre  1879  sind  zu  diesem  Zwecke  auch  Dampf- 
walzen an  Stelle  der  bis  dahin  ausschliesslich  verwendeten  Pferdewalzen  benützt 
worden2). 

Strassenunterh&ltung  in  Württemberg. 

Sehr  beachtenswert  ist  die  Ausbildung,  welche  die  Strassenunterhaltung  in 
Württemberg  im  Laufe  der  Zeit  erfahren  hat3). 

Die  in  früheren  Zeiten  übliche  Unterhaltungsweise,  wonach  Schlaglöcher 
und  Wagenspuren  ausgefüllt  und  die  Fahrbahnen  alljährlich  auf  ihre  ganze 
Breite  und  Länge  mit  Geschläg  überführt  wurden,  erfuhr  eine  wesentliche  Ver- 
besserung durch  die  Instruktion  für  die  Wegmeister  vom  23.  April  1808  und 
die  Anweisung  für  die  Wegknechte  vom  Jahre  1811,  welche  Vorschriften  über 


>)  Brinckminn,  Die  Landstrassen  im  Herzogtum  Braunschweig,  Zeitschr.  d.  Arcb.- 
u.  Ing.-Vereins  zu  Hannover,  1883,  S.  319. 

S)  Mitteilung  des  Oberbaurates  Lehmann,  Zeitschr.  f.  Transportw.  u.  Strassen b.  1897, 

S.  545. 

3)  Verwaltungsbericbt  der  k.  Miuisterial-Abtcil.  f.  d.  Strassen-  u.  Wusserbuu,  I.  Abt., 
Stuttgart  1891,  S.  27  ff. 
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die  Strassenreinigung  und  die  Steinzerkleinerung,  sowie  über  die  Art  der  kleineren 
und  die  Haupt- Ausbesserungen  enthielten.  Diese  Unterhaltungsweise  wurde  in 
der  Hauptsache  bis  18üti  beibehalten  und  nur  in  ihrer  Ausführung  wiederholt 
abgeändert  und  ergänzt,  so  namentlich  durch  die  Dienstanweisung  für  die  Staats- 
strassenwärter  vom  22.  Februar  1857. 

In»  Jahre  1866  wurden  neue  Bestimmungen  über  die  Ausführung  der 
Hauptausbesserungen  getroffen.  Demnach  sollten  die  neu  zu  beschotternden 
Flachen  entweder  bei  einer  Lange  von  höchstens  60 — 90  m  sich  über  die 
ganze  Fahrbahnbreite  erstrecken  und  durch  ebensolange  unbeschotterte  Strecken 
voneinander  getrennt  sein,  oder  bei  einer  Länge  von  2,3 — 2,8  m  und  einer 
Breite  von  1,2 — 2  m  schachbrettartig  angeordnet  werden.  Daß  erste  Verfahren 
wurde  bald  wieder  aufgegeben  und  das  zweite  in  der  Art  ausgebildet,  dass  man 
die  Beschotterungen  ganz  der  Abnützung  entsprechend  vornahm  und  grössere 
ausgefahrene  Stellen  mittels  aufeinander  folgender  und  an  einander  sich  an- 
reihender Einlagen  aufholte. 

Bis  dahin  war  also  das  Flicksystem  durchaus  in  Anwendung.  Vom 
Jahre  1870  ab  ging  jedoch  das  Bestreben  der  Verwaltung  mehr  und  mehr 
dahin,  auch  das  Decksystem  zur  Einführung  zu  bringen,  um  so  mehr  als  die  Stärke 
der  Decklage  auf  den  Strassen  aus  mancherlei  Gründen  bedeutend  abgenommen 
hatte  und  bedeutende  Materialmengen  zur  Wiederherstellung  derselben  erforder- 
lich wurden. 

Die  Befestigung  der  Fahrbahnen  mittels  Pferdewalzen  geschieht  in  Württem- 
berg bei  Neubauten  seit  Ende  der  vierziger  Jahre.  Die  schon  damals  ge- 
machten Versuche,  Walzen  auch  bei  der  Unterhaltung  zu  verwenden,  wurden 
der  Kosten  wegen  wieder  eingestellt  und  nur  auf  den  verkehrsreichsten  Strassen 
in  der  Nähe  grösserer  Städte  hielt  man  an  der  künstlichen  Dichtung  des 
Schotters  fest.  Erst  seit  Übergang  auf  das  Decksystem,  wozu  1883  grund- 
legende Versuche  angestellt  und  nach  welchem  in  dem  Jahre  1887 — 1889 
schon  grössere  Strassen  strecken  behandelt  worden  waren,  kamen  Pferde-  und 
Dampfwalzen  in  grosser  Zahl  zur  Verwendung. 

In  dem  angezogenen  Verwaltungsberichte  heisst  es  wörtlich: 

,In  der  neuesten  Zeit  finden  somit  die  beiden  Unterhaltungsweisen,  das  Flicksystem 
und  das  Decksystem  mit  Walsen  bei  uns  Anwendung.  Bei  beiden  erfolgt  die  Materialbe- 
schaffung und  Morastabfuhr  in  Akkord,  die  Steinzerkleinerung  noch  teilweise  durch  die 
Wärter,  teilweise  in  Akkord  und  die  Zuteilung  von  Hilfsarbeitern  nach  Bedürfnis.  Beim 
Flicksystem  erfolgt  die  Fahrbahnausbesserung  alljährlich  in  der  oben  beschriebenen  Weise, 
die  Befestigung  de*  Gescblägs  durch  die  Fuhrwerke  und  die  Reinigung  meistens  von  Hand. 
Beim  Deck  System  wird  in  entsprechenden  Perioden  eine  Hauptausbesaerung  der  ganzen 
Fahrbahn  vorgenommen  und  hierbei  das  Geschlag  mit  Dampfwalzen  befestigt,  die  Reinigung 
grösstenteils  und  mit  Ersparnissen  mit  Morastabsugs-  und  Kehrmaschinen  vollzogen  und 
wahrend  der  Abnützungsjahre  nur  die  notwendigsten  Ausbesserungen  an  der  Fahrbahn 
gemacht." 

Über  die  Aufstellung  des  Unterhaltungs-Betriebsplans  und  das  Verfahren 

beim  Einbringen  der  neuen  Decken  äussert  sich  Oberbaurat  v.  Leibbrand1) 

in  folgender  Weise: 

,In  jeder  Strassen bau-In»pcktion  wurden  an  der  Hand  der  bisherigen  Durchschnitts- 
aufwendungen  an  Unterhnltungsniateriul  und  unter  der  Annahme,  dass  etwa  1  j  des  bisher 
sur  flickweisen  Unterhaltung  notwendigen  Schotters  zur  hinhaltlichen  Unterhaltung  der  Strassen 
von  der  Vornahme  einer  Dcuklagc  sur  anderen  hinreiche,  dass  ferner  die  Decklagen  nicht  unter 
7  cm  verglichene  Dicke  habi  n  dürften,  um  haltbar  zu  sein,  die  Perioden  für  die  einzelnen 
Strasseozuge  berechnet,  nach  welchen  jeweils  wieder  eine  vollständige  Decklage  aufzubringen 
wäre.  Krgnb  die  Rechnung  für  den  betreffenden  Strassenzug  eine  Periode  von  lö  und  mehr 
Jahren,  war  überdies  orMercr  abgelegen  und  konnte  die  daselbst  erforderliche  Walzarbeit  nur 


')  Die  Verwendung  von  Dampfstrassenwalzen  auf  den  Staatastrassen  Württembergs, 
Zeitsc.hr.  d.  Arch.-  u.  Inj?.- Vereins  zu  Hannover,  1S90,  8.  641. 
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schwer  mit  ähnlichen  Arbeiten  auf  benachbarten  Strassenzügen  verbunden  werden,  so  wurde 
für  die  (in  der  Regel  verkehrsarme)  Strasse  die  bisherige  flick  weise  Unterhaltung  beibehalten. 
Für  die  übrigen  Slraaaen  einer  Inspektion  dagegen  und  die  im  Wega  der  Rekonstruktion  be- 
sonders zu  behandelnden  Strasaenzüge  wird  für  jedes  Jahr  ein  Deckenbetriebsplan  bearbeitet. 
Das»  hierbei  das  Abseben  darauf  gerichtet  wird,  die  mit  Decklagen  zu  versehenden  Strassen- 
säge  in  möglichst  geschlossenen  Gruppen  zu  vereinigen,  ist  naheliegend.  Auf  Grund  der  in 
einzelnen  Inspektionen  einzuwalzenden  Anzahl  von  Kubikmetern  verschiedenen  Materials  wird 
hierauf  die  erforderliche  Zahl  von  Walztagen  berechnet.  Dabei  rechnet  man  als  tägliche 
Leistung  einer  14  t  schweren  Walze 

für  Porphyr  20-40  cbm  für  Muschelkalk  50^80  cbm 

,    Basalt  40    60    ,  ,   Jurakalk       40-  60  , 

,    Granit,  Aplit  u.  dergl.         50    ,  ,   Gletacherkies        50  , 

,   Grubenkies    30 — 70  , 

Die  Zahl  der  Walztage  im  Jahre  wird  durchschnittlich  zu  180  angenommen  und  hiernach 
der  Arbeitsplan  jeder  einzelnen  Dampfwalze  bestimmt.  Ehe  mit  dem  Aufbringen  des  Schotters 
begonnen  wird,  werden  zu  beiden  Seiten  der  Strasse  etwa  6 — 8  cm  tiefe,  gegen  die  Strassen- 
mitte  verlaufende  Kerben  eingehalten,  welche  der  Decke  als  Stützpunkte  zu  dienen  haben  ; 
auffallende  Unebenheiten  der  Fahrbahn  werden  abgepickelt,  damit  die  Schotterlage  durchaus 
eine  möglichst  gleiche  Dicke  erhält.  Das  Einlegen  des  Schotters  erfolgt  in  der  Regel  auf 
Fahrbahnbreite  unter  Benützung  von  Lehren  aus  Holz,  welche  zugleich  die  erforderliche  Über- 
höhung angeben.  Auf  halbe  Straasenbreite  wird  eingelegt,  wenn  diese  sehr  bedeutend  ist  und 
die  Grösse  des  Verkehrs  es  erfordert;  das  Absperren  der  Strassen  ist  nur  in  den  seltensten 
Fällen  ausführbar.  In  der  Regel  wird  an  einem  Tage  so  viel  Schotter  eingebracht,  als  die 
Walze  am  folgenden  Tage  festzulegen  vermag. 

Das  Befestigen  des  Geschlägs  mittels  der  Walze  geschieht  unter  Aufbringen  des  erforder- 
lichen Waasers  in  bekannter  Weise  durch  Fahrten  mittels  der  Walze,  die  am  Rande  der  Be- 
schotterung beginnen  und  allmählich  der  Straasenmitte  zu  ausgedehnt  werden.  Das  bei  fort- 
schreitendem Festwerden  des  Schotters  an  der  Strassenoberfläche  abfliessende  Wasser  wird  auf 
den  mit  erhöhten  Rasenborden  eingefassten  Strassen  neben  enteren  durch  Dämmchen  aufge- 
fangen und  mit  Besen  wieder  gegen  die  Beschotterung  gekehrt. 

Erst  wenn  die  Schotterlage  im  ganzen  geschlossen  liegen  bleibt,  wenn  keine  Steine 
mehr  rollen  und  die  einzelnen  Schotterstücke  ihrer  festen  Lage  wegen  anfangen,  von  der  Walze 
zersplittert  zu  werden,  nachdem  die  Walze  etwa  zu  '/i  ihrer  im  ganzen  erforderlichen  Zeit 
auf  der  Strecke  gearbeitet  hat,  wird  Bindematerial  aufgeworfen. 

In  der  Regel  überlässt  man  die  gewalzten  Strecken  samt  dem  etwa  zu  viel  aufge- 
brachten Bindematerial  erst  einige  Tage  der  Wirkung  des  Verkehrs,  ehe  man  das  sogensnnte 
Nachwalzen  vollzieht,  welches  den  Zweck  bat,  die  durch  den  Verkehr  etwa  lose  gewordenen 
Stellen  vollständig  fest  zu  legen.  Hernach  wird  die  Strasse  mittels  der  Kehrmaschine  oder 
des  Piassavabesens  gereinigt,  damit  nicht  bei  eintretendem  ungünstigen  Wetter  das  zäh  werdende 
Bindematerial  an  den  Rädern  der  Fuhrwerke  hängen  bleibe  und  einzelne  Steine  aus  der  Bahn 
ausziehe,  damit  die  Strasse  nicht  .wickle*. 

Vergleich  der  Unterhaltungsverfahren  miteinander. 

Vor  allen»  ist  festzuhalten,  das»  jede  Beschädigung  der  Fahrbahn  in  Forin 
eines  Schlagloches  oder  einer  Radspur  womöglich  sofort  ausgebessert  werden 
sollte,  und  dass  es  sieh  erst  in  zweiter  Linie  darum  handelt,  die  Stärke  des 
bis  zu  einem  gewissen  Grude  abgenützten  Fahrbahnkörpers  wieder  herzustellen. 
Es  ist  zu  entscheiden,  ob  letztere»  zweckmässiger  nach  dem  Flicksystem,  in  der 
Hauptsache  ohne  Verwendung  von  Strassen  walzen,  oder  nach  «lern  Deeksystcm 
bei  künstlicher  Dichtung  der  aufgebrachten  Schotterdecken  geschehen  kann. 

Bezüglich  des  Flicksystems  lassen  sich  erfahrungsgemäss  folgende  Sätze 
aufstellen: 

1.  Dasselbe  erfordert  jedenfalls  sehr  geschickte  und  fleissige  Strassen wärter, 
und  dies  um  so  mehr,  je  belebter  die  Strasse  und  je  weniger  widerstands- 
fähig das  iVckmateriul  ist. 

2.  Bei  seiner  Anwendung  geht  immer  ein  Teil  des  Vnterhaltungstnaterials 
zu  Verlust  durch  Zerstreuung  der  Brocken  und  durch  Zerdrückung  der- 
selben. 
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3.  Unter  allen  Umständen  leidet  da«  Fuhrwerk  durch  die  ihm  zufallende 
Arbeit  de»  Dichtens  de«  eingebrachten  Schottere  und  es  ist  die  Menge 
ilee  auf  einmal  einzubauenden  Schotters  ziemlich  beschränkt. 

4.  Auch  kommt  hierbei  niemals  eine  so  feste  Fahrbahn  zu  stände,  wie  bei 
Anwendung  von  Straßenwalzen ;  namentlich  läset  die  Fahrbarkeit  solcher 
Bahnen  zur  Winterszeit  viel  zu  wünschen  übrig,  und  es  treten  deshalb 
auch  die  verschiedenen  Abnützungsformell  stärker  hervor. 

Demnach  musa  im  allgemeinen  dem  Decksystem  der  Vorzug  zuerkannt 
werden1).  Das  Flicksystem  zur  Wiederherstellung  der  normalen  OberbauBtärke 
wird  nur  zur  Anwendung  kommen,  wenn  allzu  starke  Steigungen  gegen  die  Ver- 
wendung von  Strassen  walzen  sprechen  oder  bei  der  Abgelegenheit  eines  Strassen- 
zugs  die  Kosten  der  Walzung  unverhaltnismässig  gross  ausfallen  würden,  nament- 
lich aber  wenn  es  sich  um  verkehrsarme  Strassen  handelt,  bei  denen  die  voll- 
ständige Abnützung  erst  nach  längeren  Zetträumen  erfolgt.  Es  ist  hier  an  die 
oben  (S.  664)  angeführten,  hierauf  bezüglichen  Äusserungen  Leibbrand 's  zu 
erinnern ;  auch  mag  es  zweckmässig  sein,  aus  jener  Abhandlung  noch  folgendes 
auszuziehen : 

«Man  entschloaa  rieh  in  Württemberg  zum  Deckenbetriebe  in  der  Erwägung,  data  die 
Im  lAnde  vorhandenen  und  vorherrechend  weichen  Gesteinsarten  eher  eine  gute  Ftrasaenfläehe 
eq  liefern  vermögen,  wenn  aie  feat  gewallt,  ala  wenn  sie  low  eingebracht  werden*.  Andcrer- 
aeita  fiel  dar  bei  Anwendung  des  Flicksrstcrus  unvermeidliche  Verlust  un  Sclutttruaterial 
um  m>  mehr  in  die  VYnRachala,  je  wertvoller  das  aas  grösserer  Entfernung  beigeschaffte  harte 
Ge»tein  war;  und  endlich  konnten  die  vielen  berechtigten  Klagen  über  Belustigung  des  Ver- 
kehrs durch  loa«  Schotter  lagen,  sowie  „die  Beeinträchtigung  dar  Winterbahnen  durch  da» 
flickweise  eingelegte  Geschläg*  nicht  unbeachtet  bleiben. 

„Die  zu  Anfang  mit  Misstrauen  und  Ängstlichkeit  betrachteten  Dampfwalzen  haben  sich 
im  Bereiche  der  württembergischen  Strassen  bau -Verwaltung  rasch  eingebürgert:  auch  der 
schlichteste  Fuhrmann  erkannte  die  Vorteile,  welche  ihm  der  Dam pf Walsen- Betrieh  auf  den 
Stiuit*«>irii68en  brachte;  wo  er  ehedem  im  Früh-  und  Spatjahr  sein  Fahrzeug  wochenlang  mit 
mühevoller  Anspannung  der  Zugkraft  seiner  Tiere  über  frisch  beschotterte  oder  auch  nur  mit 
grösseren  Schotterflächen  bedeckte  Strassen  treiben  inusste,  da  findet  er  jetzt  jahraus,  jahrein 
eine  ebene,  schotterfreie  Bahn.  Nicht  minder  gross  sind  die  Vorteile  für  den  leichten  Ver- 
kehr; auch  kann  die  Strasse  zu  jeder  Zelt  viel  reiner,  schlämm-  and  staubfreier  gehalten 
werden  als  früher.  Besonders  hoch  werden  die  Vorteile  der  gewalzten  Strassen  im  Winter 
geschätzt,  weil  bei  ihnen  das  leidige  und  zu  vielen,  stets  wiederkehrenden  Klagen  Veranlassung 
gebende  Notleiden  der  Winterbahnen  durch  anverbundenes  Geschläg  völlig  in  Wegfall  ge- 
kommen ist ;  die  glatten  Bahnen  sind  schon  bei  leichtem  Schneefall  mit  Schlitten  befahrbar. 
Eine  Steigerung  des  ordentlichen  Unterhaltungsaufwandes  ist  durch  Einführung  der  Walze 
nicht  eingetreten,  weil  die  Dauer  der  gewalzten  Strassen  eine  längere  ist;  es  ist  deshalb  auch 
keine  Steigerung  der  Forderungen  für  ordentliche  Straasenunterhaltung,  trotz  des  besseren 
Zustanden  derselben,  zu  erwarten.* 

„Die  ganze  Einrichtung  hat  sieb  in  solchem  M»a»e  bewährt,  die  verkehrstechnischen 
und  volkswirtschaftlichen  Vorteile  sind  derart  bedeutsam,  dass  sie  zum  Nutzen  dea  Landes  auf 
die  Duuer  beibehalten  und  in  stetiger,  snchgemässer  Entwicklung  zu  weiterer  Vollendung  ge- 
führt werden  wird.* 

c)  Unterhaltungsmaterial  für  Schotterstrassen. 

Von  dem  Baumaterial  für  Schotterstrassen  und  den  erforderlichen  Eigen- 
schaften demselben  war  schon  wiederholt  die  Rede,  unter  IV,  C.  I.  A,  Bauweise 

> )  Bezüglich  des  Übergangs  von  einem  t'nterhaltungsverfahren  zum  anderen  in  Paris 
siehe:  Müller,  Über  die  Unterhaltung  der  Strassen  in  der  Stadt  Paris,  Zeitschr.  für  Bau- 
wesen 1869,  9.  109,  305;  sodann  Debauvc,  Manuel  de  l'ingcnieur,  Routea,  Paria  1873, 
psg.  181  ff".  Für  Einführung  des  Deoksystems  auch  bei  der  Unterhaltung  der  bayerischen 
DistriktKStrassen  tritt  G.  Freiherr  v.  Rotenhan  iu  seiner  Druckschrift:  „Bau  und  Unter- 
haltung unserer  Distriktast  rassen*,  Würzburg  1901,  ein.  Siebe  auch:  Die  Entwicklung  der 
Landstraßen  und  die  Anforderungen  der  Gegenwart  an  dieselben  mit  besonderer  Berück- 
»iehtigunc:  Bayerns,  zusammengestellt  von  einem  Fach  manne  und  herausgegeben  im  Auftrage 
des  Verbandes  zur  Wahrung  der  Interessen  der  bayerischen  Radfahrer  von  dem  1.  Vorstande, 
Freiherrn  von  Rotenhan,  Oberst  z.  D.,  München  1897. 
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der  Fahrbahnen,  namentlich  aber  unter  IV.  C.  II,  Gütebestimmung  der  Strassen- 
materialien.  Hier  muss  noch  mala  ausdrücklich  hervorgehoben  werden,  dasa  vor 
allem  die  Güte  des  Deckmater ials  in  Betracht  kommt  Während  man 
von  den  Grundbausteinen  und  den  tieferen  Schichten  der  Beschotterung  nur 
Wetterbeständigkeit  und  eine  massige  Druckfestigkeit  zu  verlangen  braucht, 
müssen  die  Decklagenstücke  neben  Wetterbeständigkeit  insbesondere  einen 
hohen  Grad  von  Druckfestigkeit  und  Abuützbarkeit  besitzen,  auch  ist 
es  wichtig,  dass  der  aua  ihnen  entstehende  Schlamm  keine  schädliche  Klebrig- 
keit besitzt,  weil  sich  derselbe  sonst  an  den  Radern  „aufwickeln"  wurde. 
Übrigens  kann  dieses  Aufwickeln  auch  bei  sonst  entsprechendem  Steinmaterial 
eintreten,  wenn  durch  die  Fuhrwerke  klebriger  Schlamm  auf  die  Fahrbahn  ge- 
bracht wird,  wie  dies  namentlich  beim  Trausport  der  Zuckerrüben  der  Fall  ist l). 

So  wichtig  nun  jede  dieser  Eigenschaften  an  sich  ist,  so  kann  doch  die 
Auswahl  des  für  eine  bestimmte  Strasse  geeignetsten  Materials  nicht  einfach 
im  Hinblick  auf  sie  getroffen  werden;  es  fällt  vielmehr  der  Kostenpunkt 
mit  ins  Gewicht  und  es  stellt  sich  auch  bei  den  Schotterstraasen  die  Aufgabe 
im  allgemeinen  dahin,  jenes  Material  zu  bezeichnen,  bei  dessen  Verwendung 
der  Gesamtkostenaufwand  für  Neubau,  Unterhaltung  und  Wiederherstellung  am 
kleinsten  ausfällt  Bei  Laudatrassen  allerdings  tritt  in  der  Regel  die  erste  Her- 
stellung gegenüber  der  Unterhaltung  mehr  zurück  und  es  vereinfacht  sich  die 
erwähnte  Aufgabe,  indem  jenes  Deckmaterial  zu  bestimmen  ist  das  einen  Kleinst- 
wert des  jährlichen  Unterhaltungsaufwandes  ermöglicht. 

Diese  wie  jene  Aufgabe  ist  keineswegs  leicht  zu  lösen,  weil  ja  die  Kosten 
wieder  von  einer  grösseren  Zahl,  teilweise  nicht  genau  genug  bekannter  Um- 
stände abhängig  ist.  Vor  allem  muss  man  die  Materialmenge  kennen, 
die  zur  Unterhaltung  in  einem  gegebenen  Falle  notwendig  ist;  diese  aber 
wechselt  je  nach  Umständen  ausserordentlich 2).  Es  ist  schon  früher  darauf 
hingewiesen  worden,  dass  dieselbe  endgültig  nur  durch  Beobachtungen  an  der 
fraglichen  Strasse  selbst  oder  an  anderen ,  mit  ihr  in  den  Hauptverhältnissen 
übereinstimmenden  Strassen  festgestellt  werden  könne.  Immerhin  gewähren 
die  unter  IV.  C.  IL  „Gütebestimmung  der  Strassenmaterialien"  gegebenen  Dar- 
legungen und  Zusammenstellungen  wichtige  Anhaltspunkte.  Als  Ergänzung 
der  dort  zusammengestellten  Wertziffern  können  auch  die  folgenden,  aus  der 
Erfahrung  geschöpften  Zahlen  angeführt  werden. 

Nach  den  in  Braun  schweig  gemachten  Erfahrungen  hat  Baurat  Voigt 
die  Strassenmaterialien  in  folgende  fünf  Klassen  geteilt3): 
I.  Hornfels,  Gabbro,  dichter  Grünstein,  Basalt; 

II.  Grobkörniger  Grünstein,    Grauwacke,    körniger  Quarz,  Kieselschiefer, 
nordische  Geschiebe ; 

III.  Die  Gesteine  unter  II  aus  minder  festen  Lagen; 

IV.  Zechstein,  Roggenstein.  Muschelkalk,  Jurakalk,  Juradolomit; 

V.  Plänerkalk  und  die  Gesteine  unter  IV  aus  weniger  festen  Lagen. 

Hiernach  müsste  von  einem  Gesteine  der  ^weiten  Klasse  ungefähr  die 
zweifache,  von  einem  der  III.  Klasse  die  dreifache  usw.  Menge  aufgewendet 
werden,  um  denselben  Erfolg  wie  mit  der  einfachen  Menge  eines  Gesteins  der 
I.  Klasse  zu  erzielen. 

i)  Zeitaclir.  f.  Arch.-  u.  Ingenieurwcsen,  Wochenausgabe  1898,  S.  856  und  ebenda 
1900,  S.  5G7. 

-)  Siehe:  ,1.  Umstände,  welche  die  StrHSftennbnützuug  beeinflussen",  S.  547. 

3)  Briuckiuanu,  Die  Landstrasscn  im  Herzogtum  Braunschweig,  Zeit  sehr,  des  Arch.- 
und  Ing.-Veitins  zu  Hannover  1883,  S.  310.  Abi  bürg,  Der  Strasaenhau,  Braunschweig 
1870,  S.  345. 
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In  der  früher  aufgenommenen  Tabelle  76  sind  die  zur  Unterhaltung  erforder- 
lichen Material  mengen  zusammengestellt,  welche  man  in  Baden  mit  Rücksicht 
auf  die  erhobene  Druckfestigkeit  und  Abnützharkeit,  sowie  mit  Zugrunde- 
legung des  für  Porphyr  erfahrungsgemäß*  feststehenden  Durchschnittsbedarfes 
berechnet  hatte. 

,,Die  in  den  Kolonnen  8 — 14  (in  den  letzten  7  Reihen  der  Tabelle  76) 
bestimmten  Materialquantitaten  für  durchschnittlich  5  m  breite  Fahrbahnen  be- 
zeichnen jedoch  nur  die  höchsten  Sätze;  da  aber  der  Verkehr  in  den  ein- 
zelnen Strassenklassen  gelbst  wieder  verschieden  ist,  so  musste  innerhalb  jeder 
Klasse  zwischen  dem  höchsten  und  niedersten  erforderlichen  Materialquantum 
ein  Spielraum  gelassen  werden,  wie  dies  in  der  Beilage  III  (Tabelle  81)  darge- 
stellt ist1)". 

Tabelle  81. 

Die  io  Baden  für  1  km  Strasse  erforderlichen  Materialmengen. 


Innerhalb  der  einzelnen  Verkehr*klaK»en  schwanken  mit  dem  Verkehr  die 
für  1  km  erforderlichen  Matcrialmengen  zwischen  nachstehenden  Grenzen 


VI. 
90-50 


Verkehraklasac  und  tägliche  Zugtieruhl 

v.         iv.        ni.  n. 

50-100      100-250     250- .VO  500-1000 


1 

■J 

3 
4 

r. 

0 


9 
10 

11 


T 


I. 

>  1000 


Por- 
pbyr 


Dolerit 
Bas-alt 

Sorte  I 

.  III 
Mittel«. 
Diorit 
Syenit 
Gneia 

|  Sorte  I 

Granit     •  ,{j 

l  Mittelw. 
Hornblende 
Klingstein 
Rheinwacken 
Thonschicfer 


0-12  12-16  10—22  22—32 

8-16  16-  20  20-  30  '  30-40 

8-10  10    20  20-27  27—40 

10-20  20—25  25—35  35—48 

12-25  25-32  32    45  45—65 

10    20  20-25 

10-20  20—25  25—35 

10—20  20  -25  25—35 

10—20  20—25  25—35 

8_i6  10-20  20-28  28-40 

10-20  20—25  25—35  35-50 

15— 30  30—35  35  —  50 

10-20  20—25  25—35 

10-20  20—25  25-35  35-55 

10  —  20  20-25  25    35  35—55 

lu-20  20—25  25—35  35-55 


25-35  35-50 
35—50 
35 — 50 
35-50 


50—70 
35—55 


32—42 
40-55 
40-50 
48-63 
65—85 
50-65 
50  05 
50—65 
50—70 
40-55 
50—70 
70—95 
55-70 
55-70 
55—70 
55-70 


42—60 
55-80 
50—75 
63—90 
85—120 
65-95 
05—95 
65—95 
70—100 
55—75 
70—100 
95-140 
70-100 
70—100 
70-^00 
70-100 


8-16     10-20     20-28     28-40  ,  40-55  I  55  75 


60-114 

80-150 
75-140 
90  —  170 
120—230 
95-180 
95  —  180 
95  —  180 
100  —  190 
75-145 
100—190 
140-260 
100-190 
100-190 
100—190 
100  —  190 
75-145 


In  gleicher  Weise  ergaben  sich  beim  Kalkstein 
folgenden  Materialmengen: 


für  1  km  Strasse  die 


Kalkstein 
1.  Sorte 
2. 
3. 


Verkehrsklassc 
VII.         VI.        V.         IV.  III. 
8—16    16—24  24--32  32—49  49—70 
10—20    20-30  30—40  40—60  60—85 
13—26    26—38  38—51  51—77  77—110. 
Von  Interesse  sind  auch  die  Ergehnisse  der  schon  auf  S.  517  erwähnten, 
in  den  Jahren  1885/1888  auf  württembergischen  Versuchsstrassen  gemachten 
Beobachtungen. 

Über  dieselben  sind  3  verschiedene  Übersichten  augefertigt  worden,  und 
zwar  wurden  zusammengestellt 

>)  StatiHtiaclie  Betrachtungen  über  den  Aufwand  für  Unterhaltung  der  Landst rasten  im 
G  rossherzogt  um  Baden  1882,  S.  7.  Bär,  Pas  Slrussenbauwesen  inj  Grossherzogtum  Baden, 
Karlsruhe  lS'JO,  S.  30.  Ea  mair  hier  der  Platz  sein,  auf  die  Abhandlung:  L.  Schwerin)?, 
I>ie  Statistik  der  Buu-Unterhultung^osteu,  Zentrulbl.  der  Bauverw.  1885,  S.  89  hinzuweisen. 
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1.  die  einzelnen  Unterabteilungen  geordnet  nach  der  Grösse  des  täglichen 
Gesamtverkehrs  auf  den  Versuehsstrecken; 

2.  die  einzelnen  Materialgattungen  geordnet  nach  den  verschiedenen  Ver- 
kehrsklassen und 

3.  die  verschiedenen  Gesteinsarten. 

Die  nachstehende  Tabelle  82 l)  entspricht  der  Zusammenstellung  3. 

Auch  aus  diesen  Ergebnissen  lassen  sich  keine  unmittelbaren  und  allge- 
meinen Schlüsse  über  den  relativen  Wert  der  einzelnen  Gesteinsarten  zielten. 

Mit  Sicherheit  ergibt  sich,  dass  die  Verwendung  der  Walzen  auch  bei  der 
Unterhaltung  vorteilhaft  ist. 

Der  Grund  für  die  zum  Teil  unverhältnismässig  hohen  Preise  für  das 
Walzen  für  1  cbm  Material  lässt  sich  wohl  einigermassen  aus  der  geringen 
Länge  der  Walzstrecken  erklären;  auch  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  manche 
Inspektionen  die  Kosten  für  den  jedesmaligen  Transport  der  Walzen  zu  den 
Versuchsstrecken  eingerechnet  haben,  andere  aber  nicht. 

Aus  verschiedenen  anderen  Widersprüchen,  die  noch  hervortreten ,  lässt 
sich  auch  hier  wieder  erkennen,  wie  schwer  es  ist,  auf  diesem  Wege  der  Material- 
prüfung zu  brauchbaren  Ergebnissen  zu  gelangen. 

Das  Endergebnis  der  württembergischen  Versuche  mag  hier  seinen  Platz 
finden : 

1.  Bei  starkem  Verkehr,  von  etwa  1500  Zugtieren  täglichem  Gesamtverkehr  an,  ist, 
ausser  bei  ganz  besonders  günstigen  Lage,  und  8tciguDgsverbältnis8en,  die  Unter- 
haltung der  Strassen  mit  Schotter  nicht  mehr  rationell  und  daher  der  ÜbergHui; 
zu  einer  anderen  Befestigungsweise  der  Fahrbahn,  Pflasterung  oder  dergl.,  zu 
empfehlen  und  anzustreben. 

2.  Die  Anwendung  der  Walzen  zur  8trasseuunterhaltung  ist  bei  allen  Gesteinsaite ti 
und  Verkehrsklassen  vorteilhaft. 

3.  Es  läset  sich  nicht  ziffermassig  nachweisen,  mit  welchen  Gesteinsarten  in  den  ver- 
schiedenen Verkehrsklassen  die  beste  und  zugleich  billigste  Unterhaltung  der  Strassen 
sich  erreichen  lässt,  doch  verdient  in  dieser  Beziehung  jedenfalls  bei  stärkerem  Ver- 
kehr, ebenso  bei  geringem  Verkehr  die  Verwendung  harter  Gesteinsarten  den  Vorzug, 
während  bei  mittlerem  Verkehr  auch  die  besseren  weichen  Materialien,  besonders 
bei  grossein  Preisunterschied,  mit  Vorteil  verwendet  werden  können. 

Ausser  der  Materialmenge  kommt  weiter  bei  der  Kostenberechnung  in 
Betracht:  Der  Ankauf  des  Rohmaterials  im  Steinbruch  (oder  in  der  Kiesgrube), 
das  Zerkleinern  desselben,  die  Beförderung  des  Schotters  vom  Gewinnungs-  zum 
Verwendungsort  und  schliesslich  die  Verwendung  desselben.  Bei  Berücksich- 
tigung dieser  verschiedenen  Umstände  kann  man  in  folgender  Weise  vor- 
gehen  3). 

Da  für  einen  und  denselben  Steinbruch,  bezw.  für  das  aus  ihm  zu  be- 
ziehende Material  der  Bruchzins,  sodann  die  Kosten  für  Kleinschlagen  der  Bruch- 
steine, Beförderung  des  Kleingeschlägs  aus  dem  Bruche  bis  zur  Einmündung  des 
zu  benützenden  Zufuhrweges  in  die  Strasse,  endlich  für  die  eigentliche  Verwen- 
dung, d.  h.  das  nach  Reinigen  der  Strassenoberfläche  und  Aufrauhen  derselben 
erfolgende  kunstgerechte  Einbetten  des  Schotters  konstante  Grössen  darstellen, 
die  Beförderungskosten  des  letztern  aber  von  der  Einmüudungsstelle  des  Zu- 
fuhrweges in  die  Strasse  längs  dieser  bis  zur  Verwendungsstelle  der  Länge  dieser 
Wegstrecke  (x)  proportional  sein  werden,  so  berechnen  sich  die  gesamten  Unter- 
haltungskosten für  1  fjm  Strasse  aus  einer  Gleichung  von  der  Form 

i)  Vcrwaltungsbericltt  der  K.  Ministerialabteilung  für  den  Strassen-  u.  Wasserbau  f.  d. 
Rechnungsjahre  vom  1.  Februar  liS91;92  und  1>92  1X:,  I.  Abteilung,  Stuttgart  1894. 

-')  I,e  Moyne,  Sur  la  division  d'une  Chaussee  d'cmjueireineiit  en  secliou»  de  carrieres, 
Ann.  d.  p.  et  ch.  Mein.  1S71,  1.  Sem.,  j>.  407. 
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Tabelle 

Übersicht  über  vergleichende  Versuche  bezfiglich  dm  ökonomischen 

Geordnet  nuch 


Ycrsnchsst  recke 


im  I.J 


5== 


l'nterhnhunt,'sjiinteria) 


.i 


Material- 
verbrauch 


Gewalzte 

Aufwand  für 
H&t  cri«kl 


x  c>  I 


in 

Ml 

m 

in 

4"0 

4,7 

200 

4,7  2oo 

4,7 

Granit    vom    KienOiichlc  und 

20m 

:>.o 

10m 

5,0 

1MM 

5,0 

Aplit  vom  Kohlhäusle    .    .  . 

100 

5.0 

50 

5,0 

50 

5," 

(iiaiiitjKirj'hyr  von  Tl<>! ht-nbjich 

Duo 

5.0 

'.00 

5" 

3oo 

5.1 

Pi,q)hyr  vom  Sch  Himberg  . 

200 

4.S 

luu 

4,a 

1 '  .0 

4.> 

,     Ri.lirshachle  .  . 

2015 

5,4 

1017) 

5,(3 

10"0 

5.1 

,          ,  l'osscnhcmi 

300 

5,0 

17,i. 

5.0 

1 5< ' 

5,0 

,          .     Ziet'<  lliaiisen  . 

200 

7..0 

100 

5.0 

100 

71,1 1 

r           „     Sinzheim  . 

3*1" 

--,3 

15" 

5.:: 

150 

5.3 

.     St.  Georgen  .  . 

4  50 

:;oo 

5.4 

15M 

4,9 

Biisaik  vom  Kinennitlcl  .    .  . 

3m0 

5,:: 

1 7.0 

5,3 

150 

[■,3 

,        ,     Hegau     .    .    .  . 

30t  i 

5,*. 

17,0 

.5,0 

1  5» ) 

5.0 

Katzenbuckel  . 

20o 

4,5 

H'O 

1,8 

10m 

kicKcl.Njiiiibtem    von  Fn-uden- 
sfiwlT   

1 0i » 

5," 

5o 

5,0 

50 

5.U 

Wellen, lolomit    von    luerwl»;«  h 

(Hiuicn)  

5*05,5 

\1 

20*2,75 

5,1  2-^2,75 

.3,1'» 

1m» 

.Vi 

4.8 

5  m 

1.,-D 

4.» 

Tin  i 

4,^ 

700 

4.S 

FleitiHstein  

207.0 

5,3 

1.727) 

5.i  i 

■*    1  - 

i  _  .  > 

5.0 

I.ui«ik:0k  ........ 

;,,',<  1 

.>,'/ 

:vy, 

5,3 

225 

.  l ,  _ 

Weiter  .In rn.  .1  

7,M, 

7;,! 

iO'.l 

:>.i 

300 

5,1.' 

-  J  

2550 

r.,1  • 

1375 

5.1 

1  '  7.3 

4,1* 

K,o 

4!o 

2,„i 

4.0 

•720" 

4.0 

.    .  -  5  

MI" 

5,2 

4  MM 

10" 

5,'2 

-7" 

5.1 

437. 

5.1 

;  ,5 

■V- 

'.»70 

M 

4*5 

5.1 

4-5 

\V:ii-ken  Dciiklcttiert) 

107  0 

:.::■> 

, .  .. } 

117 

10M 
244 

528 
148 
405 
330 
100 
255 
455 
•255 
339 


<■  "ü 


34.0 
11,5 
17,0 
96,7 
58,0 
G7.8 
03,3 
9.0 
26.7 
92, 
22,3 
02.0 


•29,1  10.65  362  31 
11,5  13,86  16116 


7,U  13,50 
18,3  18,16 
39,0   8,91  i 
16,»  14,04 
18,7  11,67 
9,6  13,50 
10,5  14,90 
11,74 
8,8  17,37 
18,3  17.G3 


161 

228  93 
1 756  332 
517  34S 
952  235 
739  21S 
131  131 
397  150 
1084  23$ 
3*8  152 
1093  3-'-' 


148    50,5  34,0   4,47    226  153 


31,2 
54,0 


81.8 
42,0  54,' 
82,5  52,5 


122 
262 
7* 
157 

305  113,1  37,1 

201  70,6  27,0 

437  123,8  28,3 

317  54,8  17,3 

245  29,8  12,2 


30,0  25,0  13,52 

o, :  5 

5,05 
6,57 
7,70 
7,35 
5,40 
7,90: 
5,92 


412  333 
503  192 
230  303 
541  345 
871  2-0 
519  199 
600  153 
138 
72 


437 
170 


394  45,2  1 1,5.  2,98    135  34 

235  41,8  17,9  2,89   121  52 

220  30,0  17,5  6,10 
27o 


35.2  13,1  3,38 


242  107 
119  44 


k  =  Cj.x  +  c^  (262 

wobei  c,  =  a  .  k'  und  c8  =  a .  k"  bedeuten,  wenn  mit 

a  die  für  1  om  erforderliche  jährliche  Unterhaltungsmenge, 
k'  die  Beförderungskosten  de*  Schotters  auf  der  Strasse  für  1  cbm  und  1  m 
Weglange, 

k"  aber  die  oben  aufgezählten  konstanten  Kostenbeträge  für  1  cbm  bezeichnet 
werden. 

Für  jeden  in  Betracht  kommenden  Steinbruch  sei  die  ihm  zugehörige 
Gleichung  aufgestellt.  Denkt  mau  sich  die  Länge  der  Strasse  in  einer  geraden 
Linie  dargestellt  und  in  dieselbe  die  Einmündungssteilen  I,  II  .  .  .  der  aus 
den  Brüchen  gleicher  Nummer  kommenden  Zufuhrwege  eingetragen,  diese  Punkte 
als  Ursprung.spunkte  rechtwinkeliger  Achsenkreuze  betrachtet  und  endlich  für 
jeden  derselben  die  zugehörige  Gleichung  k  =  Cj  x  -\-  cs  nach  beiden  Seiten 
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82. 

Wertes  von  StraMenanterbaltungs-Materialien  1885  88. 
Materialgnttungen. 


Strecken 


Aufwand  für 
Handarbeit 


Aufwand  für 
Walzen 


GtNMIltkostLll 


2- 


s  «- 


e  i-8 


e 

x  - 

fc  "3 


6,35 
27,62 


2  i  — 


7,46  254  217 


73  73 
464  190 

4,021388  74 
6,50!377  254 
3,39  230  57 


1,25 
7,50 


79 
72 


4,37  117 
I,fi0!l48' 
5,221117 
1,18  73: 


6,12 


24 

72> 
•16 

3:3j 

46 

22 


309  200 


3,92  118 
1,83  149 
1,14  48 
1,07|  88 
1,75  198 
1,8*133 
1,87. 232 


1,53  52, 
5,83  671 
6,43  108 
3,18  307 
1,67  97j 
3,52  239 
2.00  126 
8,23  79 

12,68  338 
1,88  173 

15,25  340 
2,52  156 


45  668  572  12,2 
67  301  301  6,0 
44  800  327 
58  2451  464 
65  991  667 
50  1421  351 
37,  944  279 


79 
132 


282  282 
852  334 
38  14051309 
134'  845  332 
46  1322  300 
I  ' 


2,44  123;  83  658  445 


159 

202 


2,80 
6,81 
5.94  268 
190 
191 


4,54 

4,02 
5,88  207 


97 

57 

61 

56 

65! 

51 

53 

50 

83 

68' 

81, 

86 

77 


4,20  180  146 
2,15  176  67 
3,00  126  160 


6,5 
7,0| 
13,9| 
6,3' 
5,0 1 
5,6 
6.3 
5,7 
6,3' 
7,0 

9,3 


710  581  11,6 
828  316  6,2 
410  524' 10,9 


1,41  117 
1,32  149; 
3,12  220 
1,63  202 
2,90  159 
5,00'  176 
3,46' 156 
0,48'  20 
0,38  j  15 
3,07  109 


74 
49 
84 
46 

50 
72 
40 

0 
7| 
40 


746  475 
1218!400 
872  334 
1103  252 
755  238 
554  227 
559  142 
331  142 
451  200 
434  161 


9,8 
7.2 
6,3! 
4,9 
4,7 
4.7 
2,7 
2,8 
3,0 
3,1 


Uogewalxt«  Strecken 


Material- 
Verbrauch 


Aufwand  für 
Material 


117 
100 
244 

225 
148 
289 
339 
100 
255 
252 
255 
339 

148 

122 
245 

78 
157 
231 
220 
357 
304 
245 
394 
235 
226 
270 


e 


cbm  cbm  < 


8  w 


9  5 

LS 
e- 


Aufwand  fllr 
Handarbeit 


(tosamtkr'HtiMi 


.-gl 


i 


—  s 


■3.88 


44,3  38,0  10,27  455  390 
17,5  17,5  13,86  243  243 
[lQ.Oi  8,0;  13,50  252  103 

35.0  15.616,73  586  260 
55,037,0  9,29  511  344 

43.1  14,0  13,64  588  204; 
97,3  28,7  11,7911147  :«9 
20,5  20,5  13,50  282  282! 
35,7  14,0  15,06  537  211 ! 
57,0  22.6  12,41  707  280 
31,3  12,3  17,36  544  213 
81,7  24,0  17,83  1456  42) 


6,45  286  245 1 
5,29  93|  93| 
24,20  450  184i 
8,62  301  [  134 


741 


035 


337  337 
702  287 
887  394 


13,5 
6,7 
5,7 
7.8 


7,71'424|286  93f>  630'12,5 


37,0  25.0 


4,65 


4,88'210 
1,12  109 

4,15,  85 
3,35' 119 
1,99  114 
3.51  110 
0,98  <  80 


172  116  9,30  344 


32,0  26,0  13,52 

83.6  34,1  6,15 
46,0  59,0  5,65 

79.7  50,7  6,89 
97,5  42,2  7,74 
55,2  25,0  9,92 

78.5  22,0  5,92 

49.6  16,3  8,17 
39,0  16,0  5,92 
|48,7  12.4  3.14 

42.0  17,9  2,91 

40.1  17,8  6,24 
40,1  14,9  3,37 


l 

432  355 
514210 
262  336 
549  349 
755  327 
548249 
464'  130 
405  133 
231  95 
153  39 
122  52, 
251  111 
135  50 


4,98  160  131' 


1,83  152 

1.13  52 
1,04!  83 
1,60  156 
2,01  111 
2,75I210 
3,26  162 
4,90jl93 
5,05  246 
4,76  200 
5,04  202 

5.14  207 


73 
32 
85 
47 
45' 
43! 
23 

232 


798  27  r 
1250  371 


367 


656  258 


821 


36; 


325 


654  256 
1536  452 


5,4 
6,7 
7,3 
4,9 
6.6 
4,9 
8,1 


516348  7,3 


62 
68 
53 
67 
50 
60 
53 
79 
62 
86 
89 


592  486 
666  272 
3141404 


632 
911 


402 
394 


659!299i 
080190 
567  180! 
424  174 
399  101 1 
322  138 
453  200 
342  127 
I 


9,7 
5,4 
8,4 

8,3 
7,9 
5,8 
3,8 
3,8 
3,6 
1,9 
2.7 
3,9 
2,4 


hin  aufgetragen,  so  geben  die  Durchschnittspunkte  dieser  Geraden  die  Ver- 
wendungsgrenzen der  Steinbrüche  an  *). 

Schliesslich  sei  nur  noch  erwähnt,  dass  die  Unterhaltung  der  wichtigeren 
Landstrassen  zweckmässig  ständigen  Wärtern  übertragen  wird,  die  die  Instand- 
haltung und  Beaufsichtigung  der  ihnen  überwiesenen  Strassenstrecken  in  allen 
ihren  Teilen  zu  besorgen  und  die  dazu  erforderlichen  Arbeiten  ganz  oder  zum  Teil 
selbst  auszuführen  haben.  Für  Strassen  von  geringerer  Bedeutung  werden  ge- 
wöhnlich Arbeiter  im  Taglohn  nach  Bedürfnis  eingestellt8). 


l)  Siehe  mich :  Rebhann,  Bestimmung  der  mittleren  Zufuhrdistans  für  die  Beistellung 
des  Strassendeekatoffes  von  den  Materialplätzeu  auf  die  zu  beschotternden  Straasenstrecken, 
Zeilschr.  des  fisterr.  Ing-  u.  Arch.-Vereins,  1858,  S.  105. 

*)  Siehe  auch:  Z filier,  Über  Organisation  der  Strassenunterhaltung  und  Verwaltung. 
Wochenblatt  f.  Arch.  und  Ing.  18S4,  S.  329,  339,  352. 
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3.  Unterhaltung  der  Pflaaterstrassen. 

Als  Formen  un  regelmässiger  Abnützung  erscheinen 

1.  Zerdrückung  oder  Senkung  einzelner  Pflasterstücke. 

2.  Muldenartige  Senkungen  oder  beulenartige  Hebungen  mehrerer  beisammen- 
liegender  Steine. 

Die  hierdurch  bedingten  Unterhaltungsarbeiten  sind  nicht  sehr  bedeutend, 
wenn  anders  das  Pflaster  von  vornherein  sorgfältig  ausgeführt  wurde,  und  sie 
sind  verschwindend,  wenn  die  Pflastersteine  eine  genügend  starke  und  sicher 
gegründete  Betonschichte  als  Unterlage  befitzen. 

Sogenannte  Schlaglöcher  infolge  Beschädigung  und  Sackung  einzelner  oder 
weniger  beisammenliegender  Steine  haben  ihren  Grund  gewöhnlich  in  Material- 
fehlern oder  in  Verschiedenheit  der  Steingrösse,  manchmal  auch  in  Mängeln 
des  Untergrundes  oder  der  Bettungsschichte.  Durch  Mängel  der  letzterwähnten 
Art,  wenn  also  der  Untergrund  keine  gleich mässige  Widerstandsfähigkeit  be- 
sitzt, wenn  die  Sandschicht  für  das  Pflaster  zu  dünn  oder  ungleich  massig  stark 
angenommen  wurde,  oder  wenn  Erweichungen  der  Pflasterunterlage  eintreten, 
sei  es  dass  die  Entwässerung  des  Untergrundes  überhaupt  zu  wünschen  übrig 
lässt,  sei  es  dass  Wasser  seinen  Weg  durch  die  Pflasterfugen  genommen  hatte, 
werden  insbesondere  muldenartige  Einsenkungen  veranlasst,  während  umgekehrt 
durch  Gefrieren  des  unter  der  Pflasterdecke  befindlichen  Wassers  teilweise 
Hebungen  des  Pflasters  bewirkt  werden  können.  Schlaglöcher  verursachen 
heftige  Stösse  der  Räder  und  eine  baldige  Zerstörung  des  Pflasters  in  ihrer 
nächsten  Umgebung,  in  den  Mulden  sammelt  sich  Wasser  und  versickert  von 
da  aus  leichter  in  den  Untergrund,  Auftreibungen  von  Pflastersteinen  aber  er- 
zeugen gleichfalls  merkliche  Bewegungshin  dem  tsse. 

Beschädigte  Steine  sind  alsbald  zu  beseitigen  und  durch  neue  zu  ersetzen, 
gesunkene,  sonst  aber  gute  Stücke  werden  herausgenommen  und  neu  versetzt, 
so  dass  nach  ihrem  Einrammen  eine  möglichst  regelmässige  Strassen  fläche  er- 
zielt wird.  Gleiches  geschieht  mit  den  sämtlichen  Steinen  einer  Mulde,  während 
die  durch  Frost  gehobenen  Steine  leicht  durch  Walzen  in  ihre  ursprüngliche 
Luge  zurückgebracht  werden  können,  solange  die  Unterlage  noch  etwas  nach- 
giebig ist.  So  einfach  diese  Unterhaltungsarbeiten  sind,  so  erfordern  sie  doch 
Sorgfalt  und  Geschick,  wenn  stärkere  Unregelmässigkeiten  der  Strassenoberfläche 
vermieden  werden  sollen,  auch  wird  durch  sie  in  sehr  belebten  Strassen  der 
Verkehr  doch  in  unangenehmer  Weise  gestört,  so  dass  man  sich  zur  Ausführung 
einer  Betonunterlage  oder,  da  es  sich  in  diesem  Falle  auch  meist  um  Lärm- 
dämpfung handelt,  zum  Übergang  auf  eine  ganz  andere  Konstruktion  der  Fahr- 
bahn veranlasst  sehen  kann. 

Die  Pflastersteint:  erleiden  unter  den  Verkehrseinwirkungen  verschieden- 
artige Verdrückungen ,  insbesondere  kippen  sie  bei  einseitiger  Benützung  der 
beiden  Strassenhälften  der  Fahrrichtung  entgegen l).  Immerhin  aber  kann  man 
von  einer  sog.  regelmässigen  Abnützung  der  Pflasterdecke  sprechen,  die 
sich  in  gewissen  Zeiträumen  in  der  Art  vollzieht,  dass  die  Höhe  der  Steine 
abnimmt,  zugleich  aber  deren  Oberfläche  infolge  stärkerer  Abnützung  der  Kanten 
sich  rundet  und  glättet ,  so  dass  die  Tiere  mit  ihren  Hufen  nicht  mehr  den 
erforderlichen  Halt  finden.    Ut  diese  Erscheinung  bis  zu  einem  gewissen  Grade 


>)  Siehe  Fichtni-r,  Ül»er  liesonderlieiten  der  Abnützung  von  Steinpflaster,  Deutsche 
Buuz.  1889,  S.  427. 
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fortgeschritten,  so  ist  eine  Umpflasterung  nicht  zu  umgehen.  Es  werden  dann 
die  Pflastersteine  gewöhnlicher  Art  umgearbeitet,  wobei  natürlich  immer  ein 
grösserer  oder  kleinerer  Teil  derselben  als  ferner  unbrauchbar  ausgeschieden 
werden  muss,  parallelepipedische  Stücke  aber  gewendet,  d.  h.  die  bisherige  Kopf- 
fläche nach  unten  gekehrt,  und  im  übrigen  wie  bei  der  ersten  Herstellung 
verfahren.  Ein  wiederholtes  Wenden  ursprünglich  pnrallelepipedisch  geformter 
Pflastersteine,  worauf  man  in  manchen  Stadien  rechnet  und  wobei  man  die  ab- 
genützten Flächen  in  die  Fugen  verlegt,  liefert  unter  allen  Umständen  eine 
Decke  minderer  Güte.  Die  »upflasterung  erfolgt  am  besten  sofort  nach  der 
ganzen  Breite,  oder,  um  die  dabei  unvermeidliche  Verkehrseinstellung  zu  um- 
gehen, in  zwei  Hälften  nacheinander,  so  das»  immer  eine  derselben  für  den 
Verkehr  offen  gehalten  wird.  Die  Zeiträume,  nach  deren  Umfluss  Neupflaste- 
rungen erforderlich  werden,  sind  natürlich  je  nach  den  besonderen  Umständen 
sehr  verschieden  und  wechseln  insbesondere  mit  der  Grösse  des  Verkehrs  und 
der  Güte  des  verwendeten  Pflastermaterials,  so  das«  allgemeine  Angaben  darüber 
nicht  gemacht  werden  können. 

In  München1)  sind  Granitpflasterungen  schon  seit  längerer  Zeit  üblich. 
Die  in  der  Wein-  und  Dienersstrosse  verlegten  würfelförmigen  Pflastersteine 
von  ursprünglich  19  cm  Höhe  zeigten  nach  28  Jahren  eine  Abnützung  von 
1,5  bis  höchstens  2,0  cm,  welche  wegen  Abrundung  der  Kopffläche  besonders 
an  den  Kanten  hervortrat.  Die  Bauverwaltung  nimmt  an,  dass  Granitpflaster 
aus  gutem  Material  unter  Münchener  Verkehrsverhältnissen  anstandslos  25  Jahre 
ohne  jede  Reparatur  liegen  kann,  dass  alsdann  die  Steine  einfach  gestürzt  und 
erst  nach  weiteren  25  Jahren  die  nun  vorhandenen  beiden  abgerundeten  Flächen 
eben  gearbeitet  werden ,  wodurch  sich  parallelepipedische  Stücke  von  1 9  cm 
Höhe  und  mit  einer  rechteckigen  Kopffläche  von  19  bezw.  13 — 14  cm  Seite 
ergeben,  welche  sich  bei  einmaliger  Wendung  weitere  50  Jahre  ausnützen  lassen. 
Granitwürfel  auf  der  Mttximiliansbrücke  zeigten  nach  20  jähriger  starker  Bean- 
spruchung durch  schwere  Last-  und  namentlich  Ziegelfuhrwerke  eine  Abnützung 
von  ungefähr  1  cm2).  Leider  sind  die  Münchener  Verkehreverhältnisse  nicht 
sicher  festgestellt. 

Das  Pflaster  vor  der  Hauptwache  am  Rossmarkt  in  Frankfurt  a.  M.  aus 
Anamesit-Kopfstücken  (Druckfestigkeit  1400  kg)  in  Sand,  welches  im  Jahre  1882 
hergestellt  worden  war,  hatte  bei  einem  12 stündigen  Tagesverkehr  von  4600 
Fuhrwerken  eine  jährliche  Abnützung  von  durchschnittlich  1  cm  erfahren,  nach 
6  Jahren  musste  es  umgelegt  und  nach  weiteren  4  Jahren  erneuert  werden3). 

In  dem  angeführten  Vortrage  wird  folgende  Kosten  Zusammenstellung,  den 
Frankfurter  Verhältnissen  im  Jahre  1889  entsprechend,  angegeben: 


1)  Reisebericht  der  von  den  Gemeinde-Kollegien  der  Stadt  München  gewühlten  Spczial- 
kommission  für  die  Frnge  der  Pflasterung  und  Strawenreinigung.    München  1889,  S.  19. 

*)  Dietrich,  Die  Baumaterialien  der  Steinstraasen,  Berlin  18*5,  S.  194. 

*)  Die  StraasenverhältnUse  in  Frankfurt  a,  M.,  nach  einem  Vortrage  Dehnhardts. 
Zeitschr.  f.  Transport*,  u.  8trasaenb.  1892,  Nr.  35,  S.  533,  549.  Siehe  ausserdem:  Ver- 
gleichende Kostenberechnung  verschiedener  StrasaenbefeHtigungen,  Zeitecbr.  f.  Transportw.  u. 
Strassen».  1895,  Nr.  ls>  u.  19,  S.  301  u.  317. 
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Tabelle  83. 


Materialart  und  Vcrkehrsstärke 

i 

Duner  de« 
Ptaaters 

in  Jahren 

Anlage-  u.  Allgemeine 

Umlege-  Unter- 
Kotten  für  haltunc  fflr 
Mm           1  qm 

Reiniireii  u 
BegicMen 

für  1  ({in 

Gesamt 

Ko»ten  flu- 
1  qm 

1 .  A  o  a  m  e  s  i  t,  starker  f  a)  gandfupin 
Verkehr               1  bj  Peefaaus^uw 

10 

20 

t  10 

l|lv 

1,00 

0  lß 
0,11 

0,45 
0,30 

1.71 
1,41 

A  namesit,  mittel- 1  a)  Snn<lfiik:fn 
starker  Verkehr   \  b)  Pechausguaa 

20 
40 

0,70 
0,60 

0,08 
0,05 

0,30 
0,20 

1,08 
0,85 

- .  u  ran  ii,  starker    i  ij  sanumgen 
Verkehr              X  b)  Pechauaguas 

30 

0,85 
0,75 

0,11 

0,09 

0,30 

1,41 
1.14 

Granit,  mittel-     i  a)  Sand/ugen 
atarker  Verkehr   \  b)  Pechausguaa 

30 
60 

0,55 
0.50 

0,06 
0,04 

0,30 
0,20 

0,91 
0,74 

3.  Hartbasalt,        i  a)  Sandfogeo 
starker  Verkehr   l  b)  Peebauagnss 

20 
40 

0,60 
0,50 

0,08 
0,07 

0,45 
0,30 

1,13 
0,87 

Hartbaaal  t,mittel-<  a)  Saodfugen 
starker  Verkehr    l  b)  Pechauaguaa 

40 
80 

0,40 
0,35 

0,04 
0,03 

0,30 
0,20 

0,74 
0,58 

In  Wien  bat  man  bei  den  Granitwürfeln  eine  Abnützung  von  2,5  cm 
in  belebten  schmalen  Strusseu  schon  nach  6  Jahren,  in  belebteu  Strassen  von 
über  8  m  Breite  nach  12  Jahren,  und  in  Strassen  mit  geringem  Verkehr  erst 
nach  15  — 18  Jahren  beobachtet  und  dann  eine  Umlegung  für  notwendig  er- 
achtet. Bei  dieser  Umlegung  rechnete  man  auf  5  °/o,  bei  der  darauffolgenden 
nochmaligen  Umlegung  der  Steine  auf  10°/o  Material  verlust  Auch  hierbei 
fehlen  l>estimmte  Angaben  über  die  besonderen  Umstände,  unter  denen  die  Ab- 
nützungsgröesen  beobachtet  wurden,  und  so  ist  es  bei  allen  sonstigen  einschlagigen 
Mitteilungen,  weshalb  auf  solche  an  dieser  Stelle-  nicht  weiter  eingegangen 
werden  solL 

Dasjenige,  was  über  die  Unterhaltung  des  Natursteinpflasters  gesagt  worden, 
gilt  in  der  Hauptsache  auch  für  Klinkerpflaster,  nur  daas  es  sich  bei  ihm 
empfiehlt,  alsbald  eine  gänzliche  Umlegung  auszuführen,  wenn  die  unregelmässige 
Abnützung  grösseren  Umfaug  angenommen. 

Einige  Angaben  auch  über  die  Dauer  der  Strassenbefestigungen  in  ver- 
schiedenen Städten  finden  sich  in  einer  Tabelle  in  der  Zeitschrift  für  Transport- 
wesen und  Straasenbau  1904,  S.  56. 

4.  Unterhaltung  der  Asphaltstrassen. 

Über  die  Reinigung  der  Asphaltstrassen  ist  das  Wesentliche  auf  S.  46Ü 
gesagt  Hier  sei  nur  noch  erwähnt,  dass  das  starke  Besprengen  der  Strassen 
und  die  darauf  folgende  Behandlung  mit  Gummikratzen  (das  Waschen  derselben), 
abgesehen  von  starken  Regentagen,  gewöhnlich  bei  weniger  verkehrsreichen 
Strassen  einen  Tag  um  den  anderen,  bei  verkehrsreichen  Strassen  aber  täglich 
geschieht  Gegen  ihre  tnisaliche  Glätte  hilft,  wie  auch  schon  gelegentlich  er- 
wähnt worden  ist  grosse  Reinlichkeit  und  sodann  eine  zeitweilige  Bestreunng 
mit  Sand  oder  Kies,  der  bei  eintretender  Trockenheit  wieder  entfernt  werden 
muss.  Weil  feinerer  Sand  von  Wind  und  Regen  weggenommen  wird,  hat  man 
statt  dessen  in  manchen  Stödten  Kies  von  Erbsen-  bis  Haselnussgrösse  ver- 
wendet1); die  Erfahrung  muss  jedoch  erst  lehren,  ob  grössere  Körner  wirklich 
zweckdienlich  sind.     In  Dresden  wurden   im  Jahre  1895  zum  Bestreuen  der 


1)  Ztdtacur.  f.  Tranaportw.  u.  Straaseub.  1899,  8.  354. 
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asphaltierten  und  gepflasterten  Strassen  und  Platze  behufs  Glätteverhütung 
1232  cbm  Sand  verbraucht. 

Die  Arbeiten  cur  Erhaltung  einer  Asphaltdecke  veranlassen  nur  wenig 
Störung  des  Strassenverkehrs,  wenn  dieselbe  anfangs  aus  gutem  Material  und 
in  sorgfältiger,  sachgemässer  Weise  hergestellt  worden  war.  Es  gilt  dies  vor 
allem  von  der  Flickarbeit  nur  Beseitigung  der  regellos  auftretenden  Schaden, 
die  sich  leicht  bei  Nacht  ausführen  lassen,  dann  aber  auch  von  den  eigentlichen 
Erneuerungsarbeiten,  die  bei  der  langsamen  und  regelmässigen  Abnützung  des 
Asphalts  nur  in  verhältnismässig  langen  Zwischen  räumen  erforderlich  werden 
und  ebenfalls  unter  befriedigender  Rücksichtnahme  auf  den  Verkehr  bewerk- 
stelligt werden  können. 

Was  die  Erscheinungen  der  un regelmässigen  Abnützung  betrifft,  so  sind 
dies  wellenförmige  Unebenheiten,  vereinzelte  Vertiefungen,  Abbröckelungen  und 
Risse,  die  durch  ungeeignete  Beschaffenheit  des  Materials  und  durch  allerlei 
Ausführuugsmfingel,  insbesondere  ungleichmassige  Dichtigkeit  der  Pflasterdecke, 
Überhitzung  des  Asphaltsteinpulvers,  Aufbringen  desselben  auf  die  Betonschichte 
vor  deren  Austrocknung,  Einwalzen  fremder  Körper  in  die  Decke,  Gleich- 
gewichtsstörungen in  der  Betonunterlage  u.  dgl.  m.  entstehen. 

Alle  diese  Schäden,  insbesondere  die  Abbröckelungen,  sind  alsbald  nach 
ihrem  Auftreten  zu  beseitigen,  und  zwar  in  der  Art,  dass  man  den  Belag  an 
der  betreffenden  Stelle  aufbricht,  die  Bruchränder  scharf  und  lotrucht  abschneidet, 
reinigt,  erwärmt  und  alsdann  wie  bei  der  erstmaligen  Ausführung  verfährt 
Stampfasphalt  ist  hierbei  besonders  stark  zu  dichten,  wenn  man  eine  kleine 
Überhöhung  der  ausgebesserten  Stelle  vermeiden  will.  Zur  Beseitigung  von 
Wellen  wird  auch  die  Oberfläche  mittels  erhitzter  Bleche  erweicht,  abgekratzt 
und  frisches,  heisses  Asphaltsteinpulver  angestampft.  Alsbald  nach  Abkühlung 
der  in  der  beschriebenen  Weise  ausgeflickten  Stellen  kann  der  Verkehr  wieder 
über  dieselben  geleitet  werden,  im  Winter  werden  unvermeidliche  Ausflickungen 
mit  Gussasphalt  vorgenommen. 

Über  die  Abnützung  von  Asphaltbelägen  sind  wenig  sichere  Erfahrungs- 
ergebnisse zur  Verfügung,  insbesondere  lässt  sich  nicht  bestimmt  angeben,  wie 
weit  die  Abnützung  derselben  vorgeschritten  sein  darf,  bevor  eine  Erneuerung 
erforderlich  wird.  Die  Unternehmer  in  Berlin  sind  durch  die  eingegangenen 
Verträge  gebunden,  die  fertig  gestellte  Fahrbahn  fünf  Jahre  lang,  oder  richtiger, 
vom  1.  April  des  auf  die  Fertigstellung  folgenden  Jahres  an  auf  vier  Jahre 
unentgeltlich  und  danach  weitere  15  Jahre  gegen  eine  jährliche  Entschädigung 
von  50  ^  für  das  Quadratmeter  bei  Strassen  ohne  Bahngleis,  und  von  75  $ 
für  die  innerhalb  und  zwischen  den  Bahngleisen  gelegenen  Flächen,  sowie  für 
einen  Streifen  von  70  cm  zur  Seite  der  äusseren  Schienenstränge ')  zu  unterhalten, 
schliesslich  aber  die  Bahn  in  gutem,  fahrbaren  Zustande,  die  Aspbaltdecke  in 
einer  Stärke  von  mindestens  1,5  cm  zu  übergeben.  In  Leipzig  hat  sich  die 
seit  1892  eingeführte  19jährigen  Unterhaltung  der  Asphaltstrassen  nach  ver- 
tragsmässig  vereinbarten  Einheitepreisen  für  das  Jahr  und  Quadratmeter  von 
0,30 — 0,50  *JL  für  die  glatten  Flächen  der  Fahrbahn  und  0,75  o&  für  die 
Fläche  des  Strassen  bah  nkörpers  in  einigen  bestehenden  Strasson,  sowie  in  den 
seit  1901  neu  asphaltierten  Strassen  insofern  geändert,  als  daselbst  eine  zwei- 
jährige, unentgeltliche  Unterhaltung  und  nach  Ablauf  derselben  eine  weitere 
Unterhaltung  nach  besonderen  Verträgen  eingeführt  worden  ist2).    Der  Unter- 


1)  Nftheres  hierüber  und  Abänderungen  der  bestehenden  Verträge  durch  einen  Nach- 
tragsvertrag, sowie  Verträge  und  damit  Zusammenhangendes  ans  anderen  Städten  siehe  bei 
Scbmid,  5.  Technische»  Studienheft,  S.  98  ff. 

*)  Sonderabzug  aus  dem  1903er  Verwaltungsbcricht  der  Stadt  Leipzig,  S.  11. 
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nehmer  des  ungarischen  Gussasphalts  in  Stuttgart  hat  die  hergestellte  Decke 
5  Jahre  lang  unentgeltlich  und  weitere  10  Jahre  um  40  <v>  <jm  und  Jahr  in 
gutein  Zustande  zu  erhalten Entgegen  dem  bisher  allgemein  festgehaltenen 
Gebrauch,  die  Ausführung  der  Asphaltstrassen  an  Unternehmer  zu  vergeben, 
hat  man  seit  Anfang  der  neunziger  Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderte  in 
Dresden  die  Herstellung  und  Unterhaltung  der  Stampfasphaltstrassen  in  eigenem 
Betriebe  (in  Regie)  ausgeführt.  Über  diese  Arbeiten  hat  der  Oberbürgermeister 
Gutachten  eingefordert  von  dem  Bergwerksdirektor  und  Ingenieurkonaulent  in 
Berlin  A.  Reh,  von  Professor  E.  Dietrich  und  vom  Ingenieur  F.  Moritz 
Weber  in  Leipzig,  die  sich  alle  günstig  über  diese  Strassen  aussprachen 8 ).  Die 
jährlichen  Unterhaltungskosten  der  in  Regie  ausgeführten  und  unterhaltenen 
Asphaltstrassen  in  Dresden  sollen  sich  bis  zum  Jahre  1895  im  Mittel  nur  auf 
10—15  J,  gestellt  haben3). 

Im  Frühjahr  1893  betrug  die  Stärke  des  im  Jahre  1873  ausgeführten 
StampfasphaltrBelags  in  der  Maikgrafenstrasse  zu  Berlin  bei  der  Übernahme 
seitens  der  Stadt  noch  3 — 4  cm,  was  sich  jedoch  daraus  erklärt,  das»  dieser 
Belag  während  der  Garantiezeit  von  der  zur  Unterhaltung  verpflichteten  Gesell- 
schaft einmal  gänzlich  erneuert  worden  war.  Man  kann  deshalb  in  diesem  Falle 
keinen  sicheren  Schluss  auf  die  Dauer  eines  Asphaltbelags  bei  gegebenen  Ver- 
kehrsverhältnissen ziehen,  wird  vielmehr  zu  der  Anschauung  gedrängt,  dass  sehr 
stark  befahrene  Asphaltstrassen  in  Berlin  während  der  Garantiezeit  von  18  bis 
20  Jahren  mindestens  einmal,  vielleicht  aber  mehrmals  erneuert  werden  müssen. 
Nach  Gottheiner's  Erfahrung  darf  man  annehmen,  das»  die  Abnützung  der 
Asphaltdecken  unter  sonst  gleichen  Umständen  im  allgemeinen  direkt  proportional 
der  Verkehrsgrösse  sich  ergibt,  jedoch  merklich  mit  der  Art  des  verwendeten 
Rohmaterials  wechselt.  Beispielsweise  fand  sich  die  Asphaltdecke  in  einigen 
Berliner  Strassen  nach  verhältnismässig  kurzem  Bestände  bis  auf  2  cm  und 
darunter  abgenützt,  während  sie  in  anderen  Strassen  nach  einer  Benützungszeit 
von  9 — 10  Jahren  noch  eine  Stärke  von  etwa  4  cm  besass,  ohne  dass  der 
Unterschied  in  verschiedenen  Verkehrsverhältnissen  begründet  gewesen  wäre. 
Nach  verschieden seitiger  Erfahrung  muss  man  ausserdem  annehmen,  dass  ein 
wenig  benüUter  Asphaltbelag  bis  zu  einem  gewissen  Grade  durch  Witterungs- 
einflüsse an  Güte  einbüsst.  Wollheim4)  gibt  folgende  2  Beispiele  über  die 
Abnützung  von  Asphaltstrassen  an:  Im  Jahre  1869  wurde  aus  der  Fahrbahn 
der  Rue  Bergere  in  Paris  ein  Stück  herausgeschnitten,  das  seit  1854,  also 
15  Jahre  dem  Verkehr  gedient  hatte.  Die  ursprüngliche  Stärke  war  6  cm; 
im  Jahre  1869  war  sie  noch  4,3  cm,  das  Gewicht  dagegen  hatte  sich  nur  um 
5°/o  verringert.  Die  Asphalt/lecke  in  der  Threadneedle  Street  in  London,  dicht 
bei  der  Bank  of  England,  wo  nach  Angabe  des  Ingenieur  Ellice  Clark  ein 
jährlicher  Verkehr  von  200  000  t  für  1  m  Strassen  breite  stattfindet,  befand 
sich  nach  16 jähriger  Benützung  noch  in  vollkommen  gutem  Zustande.  Noch 
glänzender  al>er  hat  sich  der  Asphalt  (Val  de  Travers)  auf  der  Fahrbahn  der 
Cheapside,  einer  der  Hauptverkehrsadern  im  Herzen  der  City  of  London  bewährt. 
Dort  passieren  täglich  etwa  15  000  Fuhrwerke,  was  einer  Befahrung  von  mehr 
als  500000  t  im  Jahr  für  1  m  Strassenbreite  entspricht  Diese  Strasse  hat 
etwa  16  Jahre  vortrefflich  gehalten  und  war  während  dieser  Zeit  niemals  abge- 
sperrt; die  unbedeutenden  zeitweiligen  Ausbesserungen  wurden,  ohne  den  Ver- 

1)  IVchniwhe  Studicnheite  von  C.  Sclimid,  5.  Heft,  S  75. 

2)  VtrvraltuuKsbtricht  von  Dresden  über  Strasscubau  für  das  Jahr  1895,  Zeitachr.  f. 
Transport»,  u.  Strasacnb.  181)7,  S.  173,  187,  207,  224,  240. 

3)  Zeitschr.  f.  Transport  w.  u.  Stnuisenbau  1897,  S.  188  links. 
*)  Wollheim,  ABphnlt-stnuseu.  Wien  100J,  S.  7. 
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kehr  zu  stören,  ausgeführt  Nach  16  Jahren  betrug  die  8tarke  immer  noch 
1,5  bis  2  cm.  —  Sehr  gering  erscheinen  die  von  Wollheim  angenommenen 
jährlichen  Abnützungsgrössen  von  1,0  mm  bei  mittlerem,  und  1,5  mm  bei 
schwerem  Verkehr.  Leon  Malo  dagegen  nimmt  die  Grösse  der  jährlichen 
Abnützung  einer  Asphaltstrasse  bei  mittlerem  Grossstadtverkehr  zu  2  mm  an. 
Nach  einer  Annahme  des  Stadtbauamtes  in  Dresden  wird  die  Erneuerung  der 
Asphaltdecken  notwendig  bei  schwachem,  mittlerem  und  starkem  Verkehr  bezw. 
nach  18,  12  und  8  Jahren. 

5.  Unterhaltung  des  Holzpflasters. 

Die  Reinigung  des  Holzpflasters,  abgesehen  von  der  Besprengung  im  Sommer, 
muss  ebenfalls  sehr  sorgfältig  ausgeführt  werden  in  Form  einer  Art  Waschung; 
es  wird  nämlich  mehrmals  in  der  Woche  der  Schmutz  durch  reichliche  Be- 
spülung  aufgeweicht  und  sodann  nach  den  Rinnen  gespült  und  mit  Gummi- 
kratzen abgeschoben. 

Die  eigentlichen  Unterhaltungsarbeiten,  die  von  den  Unternehmern  nach  der 
Fertigstellung  und  Übernahme  seitens  der  Bauverwaltung  mehrere  Jahre  lang 
unentgeltlich  geleistet  werden  müssen,  beschreibt  Pinkenburg  folgender- 
massen1): 

Diu  Pflaster  ist  vom  Unternehmer  rom  Tage  der  Abnahme  nn  drei  Jahre  lang  unent- 
geltlich zu  unterhalten.  Während  dieser  Zeit  hat  der  Unternehmer  dafür  zu  sorgen,  das»  dntt 
Pflaster  fortdauernd  in  gutem,  fahrbaren  Zustande  ist.  Vierteljahrig  ist  die  Holzdecke  mit 
Porphyrgrus  zu  bestreuen,  so  zwar,  dass  mindestens  1  cbm  (in»  auf  1000  qm  Pflasterfläche 
verwandt  wird.  Kbenso  sind  die  Tonfugen  längs  den  Bordschwellen  in  gutem  und  brauch- 
barem Zustande  zu  erhalten1).  Bezahlt  wird  dem  Unternehmer  dagegen  die  Wiederherstellung 
aller  Pflasteraufbrüche,  die  durch  Neuanlagen,  Verlegung  oder  Ausbesserung  von  Kanälen, 
Köhren,  Kabeln  und  dergl.  mehr  notwendig  werden.  Die  Sätze  dieser  Vergütungen  sind  be- 
sonders vereinbart. 

Nach  Ablauf  der  unentgeltlichen  Unterhaltungspflicht  werden  neuerdings  Unterhaltung*- 
vertrage  auf  je  weitere  drei  Jahre  abgeschlossen,  die  auf  gleicher  Grundlage  aufgebaut  sind, 
wie  die  Verträge  für  die  Herstellung  und  unentgeltliche  Unterhaltung.  Dem  Unternehmer 
werden  jetzt  für  die  Bestreunng  der  Pflasterdecke  mit  Steingrus,  für  die  Instandhaltung  der 
Tonfugen  und  die  Auswechselung  einzelner  schadhaft  gewordener  Pflasterkltitze  für  Jahr  und 
Quadratmeter  0,25  Ji  gezahlt.  Für  alle  übrigen  Arbeiten  sind  feste  Einheitspreise  vereinbart. 
Diese  Art  der  Unterboltuogsverträge  schützt  Verwaltung  und  Unternehmer  gleichmässig  vor 
Übervorteilungen. 

In  Mainz  wurden  vom  1.  Juli  1902  ab  die  Unterhaltungsarbeiten  am 
Holzpflaster  von  der  Verwaltung  auf  eigene  Rechnung  (in  Regie)  übernommen. 
Die  Unterhaltungskosten  für  das  Rechnungsjahr  1902/03  wurden  auf  14  ^ 
für  das  qm  angegeben3). 

Was  nun  das  Verhalten  der  Pflasterklötze  gegenüber  den  Angriffen  der 
Fahrzeuge  und  deren  Gespanne  betrifft,  so  liegen  die  Verhältnisse  entschieden 
ungünstiger,  als  bei  den  Asphaltstrassen  nach  den  meisten  bisherigen  Erfah- 
rungen. Eine  Zeitlang  ist  allerdings  das  Aussehen  des  Pflasters  gut,  dann  aber 
macht  sich  die  ungleichmässige  Dichtigkeit  der  Klötze  und  auch  die  Fäulnis- 
fähigkeit des  Holzes  in  immer  steigendem  Masse  geltend.  Es  treten  immer 
häufiger  bald  da,  bald  dort  Löcher  und  muldenartige  Vertiefungen  hervor,  so 
dass  es  notwendig  wird,  einzelne  oder  mehrere  beisammenliegende  Klötze  heraus- 

')  Pinkenburg,  Über  Holzpflaster,  Zeitschr.  f.  Bauwesen  1902,  S.  446,  auch  Sonder- 
abdruck, S.  16. 

ü)  Der  Ton  wird  nämlich  mit  der  Zeit  unknetbar  und  muss  dann  durch  neuen, 
plastischen  ersetzt  werden. 

S)  Sonderabdruck  aus  der  Verwaltungsrechenschaft  der  Grosaherz.  Bürgermeisterei  Mainz 

für  1902/03. 

Losw«,  Strsssenbsukande.  2.  Aufl.  37 
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zunehmen  und  durch  neue  zu  ersetzen  *).  Hierdurch  aber  verliert  das  Pflaster 
fortwährend  an  Güte,  indem  durch  das  Einsetzen  neuer  Klötze  die  Ungleich- 
artigkeit  der  Decklage  gesteigert  wird  und  anderseits  die  ursprüngliche  Form 
der  Strassenoberfläche  verloren  geht,  da  die  neu  eingesetzten  Klötze  über  ihre 
Umgebung  hervorragen  und  an  den  Rändern  abgeschrägt  oder  abgehobelt  werden 
müssen.  Als  ein  wesentlicher  Fortschritt  ist  es  zu  bezeichnen,  dass  man  neuer- 
dings beim  Auswechseln  einzelner  Klötze  die  Kopffläche  der  neuen  Klötze  genau 
in  die  Strassenoberfläche  bringt,  indem  man  densellien  eine  entsprechend  geringere 
Höhe  gibt.  In  Mainz  z.  B.  hat  man  bei  einer  normalen  Klotzhöhe  von  10  cm 
Ersatzstücke  von  9,5,  9,0  und  8,5  cm  verwendet  Inwieweit  die  in  Paris  ge- 
machten günstigeren  Erfahrungen  im  allgemeinen  festgehalten  werden  dürfen, 
lässt  sich,  wie  schon  wiederholt  hervorgehoben  worden,  noch  nicht  sicher  ent- 
scheiden. 

Bezüglich  der  Dauer  des  Holzpflasters  liefern  die  Erfahrungen  in  deutschen 
Städten  häufig  wenig  Erfreuliches.  In  Berlin  soll  das  Holzpflaster  nach  Pariser 
Art  in  verkehrsreichen  Strassen  kaum  über  6 — 7  Jahn»  aushalten,  während  man 
in  weniger  befahrenen  Strassen  auf  einen  Bestand  von  9 — 10  Jahren  rechnet. 
Nach  Mitteilungen  über  I/mdoner  Verhältnisse  aus  dem  Jahre  1881  nahm  man 
damals  ohne  nähere  Angabe  über  Verkehr  und  sonstige  Einfluss  nehmende  Um- 
stände an,  dass  Holzpflaster  neben  jährlichen  Unterhaltungsarbeiten  von  massigem 
Umfange  nach  etwa  5  Jahren  eine  Umlegung  und  nach  10  Jahren  eine  völlige 
Erneuerung  der  Decke  verlange.  Andere  Angaben  des  Londoner  Ingenieurs 
Bazalgette  aus  derselben  Zeit  lauten  dahin,  dass  die  Dauer  des  Holzpflasters 
in  sehr  verkehrsreichen  Strassen  4  -5,  in  solchen  mit  mittlerem  Verkehr  5—7 
und  bei  Strassen  mit  schwachem  Verkehr  8 — 10  Jahre  betrage,  während  Stayton 
im  Jahre  1884  folgende  beobachtete  Zahlen  angibt  : 

Verkehr  für  1  Yard  Strassen  breite  in  1  Tag  Dauer  des  Holzpflasters 


in  Tons 

in  Jahren 

5,0 

780 

5,5 

1100 

5,5 

1137 

6,2 

558 

7,0 

985 

7,0 

1236 

7,0 

1000 

7,5 

985 

7,58 

1191 

7,84 

8,0 

9,5 

wobei  er  sich  noch  dahin  ausspricht,  er  halte  es  nicht  für  zweckmässig,  den 
Klötzen  eine  grössere  Höhe  zu  gel>eii,  als  es  die  Dauer  von  7  .Jahren  verlange, 
weil  nur  sehr  wenige  Pflasterungen  nach  ungefähr  6  Jahren  ihres  Bestehens 
noch  eine  gute  Oberfläche  aufwiesen.  Bezüglich  grösserer  Dauerzahlen  bemerkt 
er,  dass  dieselben  nur  durch  häufige  und  ziemlich  kostspielige  Ausbesserungen 
erzielt  werden  könnten.  Es  müssten  hierbei  in  den  meisten  Fällen  eine  grosse 
Zahl  neuer  Klötze  von  3  —  5"  Höhe,  je  nach  dem  Grade  der  Abnützung,  ein- 
gesetzt werden,  allein  diese  Ausführungen  seien  sehr  unbefriedigend  sowohl  hin- 
sichtlich des  guten  Aussehens,  als  auch  des  erzielten  Erfolges  überhaupt. 

l)  Bei  Buchenholz  ergibt  sich  imtbeaondere  eine  Abrnndung  der  KloUoberfläche,  ähn- 
lich wie  bei  Steinpflaster. 
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In  Liverpool  soll  die  Abnützung  der  Holzklötze  bei  einem  Verkehr  von 
300000  t  jährlich  1,5  cm  betragen  hnben.  Im  übrigen  wird  angenommen,  dass 
das  englische  Klima  im  allgemeinen  günstig  für  Holzpflasterungen  ist. 

Eingehende  Abnützungsmessungen  sind  vor  einiger  Zeit  von  Pariser  In- 
genieuren ausgeführt  worden.  Nach  Veröffentlichungen  des  Ingenieur  en  chef 
Allard  vom  Jahre  1889  betrug  die  Abnützung  de*  Pariser  Holzpflasters  im 
Jahre  zwischen  1  und  17  nun,  im  Durchschnitt  9  mm.  Nach  einer  anderen 
Mitteilung  fand  man  in  der  Avenue  des  Champs-Elysees  5  Jahre  nach  der  Her- 
stellung in  drei  verschiedenen  Querschnitten 

1.  auf  der  belebten  Strassenseite  nächst  dem  Fusswege  bezw.  8,    7,    6  mm, 

2.  in  der  Entfernung  7,5  m  von  den  Randsteinen  „    18,  18,  18  „ 

3.  in  der  Strassenachse  „    29,  26,  27  „ 

4.  in  der  Entfernung  7,5  m  jenseits  der  Achse  „    14,  15,  15  „ 
Abnützung. 

Aus  diesen  Beobachtungen  hat  man,  unter  der  Voraussetzung,  die  Aus- 
wechselung der  Klötze  habe  zu  erfolgen,  wenn  ihre  Höhe  um  70 — 80  mm  abgenommen 
habe,  die  mittlere  Dauer  des  Holzpflasters  auf  8  Jahre  berechnet,  «loch  ist  auch 
in  dieser  Beziehung  noch  abzuwarten,  ob  auf  eine  so  regelmässige  Abnützung 
auch  in  den  späteren  Jahren  des  Bestehens  der  Strasse  und  insbesondere  bei 
Klötzen  zweiter  oder  dritter  Auswahl  gerechnet  werden  darf.  Bemerkenswert 
ist  die  in  Paris  gemachte  Beobachtung,  dass  Holzpflaster  in  Strassen  mit  starkem 
Verkehr  sich  verhältnismässig  besser  gehalten  habe  als  in  weniger  belebten 
Strassen.  Er  erklärt  sieh  dies  aus  dem  Unistande,  dass  sich  die  Fuhrwerke 
bei  starkem  Verkehr  viel  besser  über  die  Strassenoberfläche  verteilen  und  da- 
durch eine  gleichmüssigere  Abnützung  verursachen,  und  dass  die  Fäulnis  so  zu 
sagen  keine  Zeit  findet  einzusetzen.  Ein  Vergleich  zwischen  Holz  und  anderen 
Pflasterungsmaterialen  wird  deshalb  für  ersteres  auch  nur  unter  Voraussetzung 
starken  Verkehrs  verhältnismässig  günstig  ausfallen.  Wegen  der  Bestreuung 
des  Holzpflasters  mit  steinigem  Material  zur  Erzielung  grösserer  Gleiehmässig- 
keit  der  Abnützung  sind  auf  S.  455  Mitteilungen  gemacht. 

C.  Unterhaltung  der  Sommer-,  Reit-,  Radfahrer-  und  Selbst- 
fahrerwege, Bermen,  Böschungen,  der  Kunstbauten  und 

Nebenanlagen. 

Über  die  Unterhaltung  der  Sommerwege  gilt,  allerdings  vereinfacht,  was 
über  die  Fahrbahn  der  Schotterstrassen  bezüglich  Ausbesserungen  gesagt  worden 
ist  Ebenso  einfaeh  liegen  die  Verhältnisse  bei  Bermen  und  Gräben,  worüber 
schon  unter  V.  A.  „Strassenreinigung"  die  Rede  war,  und  für  die  Böschungen, 
namentlich  für  solche,  die  im  Bereiche  von  Wasserläufen  sich  befinden,  gilt 
die  Regel,  dass  alle  zutage  tretenden  Schäden  so  schnell  wie  möglich  beseitigt 
werden  müssen,  weil  sieh  dieselben  sonst  in  kurzer  Zeit  vergrößern  würden. 

Ähnliches  gilt  für  die  Kunstbauten  und  alle  Nehenanstalten ;  auch  sie 
sind  fortwährend  sorgfältig  zu  überwachen,  damit  alle  gefahrdrohenden  Umstände 
rechtzeitig  entdeckt  und  beseitigt  werden  können. 
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8.  13  in  Fussnot«  2  sind  noch  aufzuführen: 

Court  in,  Arbeiten  der  Brücken-  und  Wegbau-Ingenieurs  seit  1800,  oder  Übersicht 
der  neuen  Baue,  die  unter  der  Regierung  Napoleons  I.  au  Strassen  etc.  gemacht  Au» 
dem  Französischen  übersetzt,  Gotha  1813. 

Schoen,  Über  Strassen-  und  Wasserbau  der  Alten,  Wien  1885. 

Gasner,  Zum  deutschen  8tras8euwesen  von  der  ältesten  Zeit  bis  rar  Mitte  des  XVII. 
Jahrhunderts,  Leipzig  1889. 

Härtung,  Die  bayerischen  Landstraisen,  ihre  Entwicklung  im  XIX.  Jahrhundert  und 
ihre  Zukunft.  Eine  historisch-kritische  Studie  aus  dem  Gebiete  der  bayerischen  Verkebre- 
politik,  Leipzig  1902. 

Über  .Leistung  der  Zugtiere",  S.  86  ff.  siehe  auch  die  unter  .Aufriss  der  Strassen''  in  den 
Äusserungen  von  Schriftstellern.  S.  135  ff.  zu  findenden  Erfahrungsergebnisse. 

8.  248,  Z.  12  v.  o.  ist  hinter  dem  Worte  „Deutschland"  einzuschalten:  wo  zuerst  Vorschläge 
tu  aolchen  Unternehmungen  hervorgetreten  waren. 

S.  272,  Z.  1  v.  o.  lies  „vor"  statt  „von". 

8.  S95  ist  neben  den  Arbeiten  von  Brczina  und  Koch  noch  zu  nennen:  Laubmann, 
Über  das  natürliche  8tnnaenbaumaterial  in  Bayern,  Zeitschrift  f.  Baukunde  1879,  S.  259. 
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A. 

Abfallrinnen  auf  Böschungen  278. 

Abflussmengen  302. 

Abknntung  der  llätuerecken  485. 

Abnützbarkeit  der  Materialien  487,  489;  Be- 
wertung der  Sohottermaterialien  mit  Rück- 
sicht auf  diese  Eigenschaft  521. 

Abnützung  der  Strassen:  Umstände,  welche 
dieselben  beeinflussen  547;  Mittel  zu  ihrer 
Bestimmung  514;  A.  der  Schotterstrasnen 
558,  der  Pflasterstraasen  572,  der  Asphalt- 
Strassen  575,  des  Holzpflasters  577. 

Abrundung  der  Fusswegecken  485. 

Absteckung  von  Kreisbögen  171,  der  Dämme 
und  Einschnitte  280. 

Abteilungszeichen    zur    Längsteilung  der 
Strassen  528. 

Abtragsklassen  25. 

Abweissteine  (Prellsteine)  523. 

Abziehmascbinen  536. 

Achsholz  eines  Wagens  37. 

Acbsschemel  37. 

Achsschenkel,  Unterlauf  und  Vorlauf  desselben 
.  38. 

Ä  unsere  Gestaltung  des  Erdbodens :  Benennung 
der  Bodenforraen  14,  Aufnahme  und  bild- 
liche Darstellung  des  Erdbodens  19. 

Alleebäume  s.  Baumpflanzungen. 

Anfuhrlinien  206. 

Angenäherte  (generelle)  Kostenanschläge  178. 
Angriffspunkt  des  Erddrucks  262,  268. 
Anschlusspunkt,  Satz  vom  A.  101. 
Asphalt  419. 

Asphaltbelag  für  Fusswege  481. 
Asphaltbeton  428. 
Asphaltblock-Pflaster  415. 
Asphaltin  540. 
Asphaltniastix  423. 
Asphaltplatten  432,  482. 
Asphaltutein  421. 

Asphaltstrassen:  Baumaterial,  Geschichtliebes 
419;  Bauweise  427;  Ersatzmittel  für  As- 


phalt  und  Asphaltatcin  435;  Asphaltbeton- 
strassen, Pechschottcrstnunen  442;  Vergleich 
zwischen  Asphalt  und  Holz  456;  Unter- 
haltung der  Asphaltstrassen  574. 
Auflockerung  der  Erdmassen,  Berücksichti- 
gung derselben  bei  der  Erdmassenbeförde- 
mng  218,  desgl.  bei  Absteckung  der  Dämme 
280. 

Aufnahme  und  bildliche  Darstellung  des  Erd- 
bodens: A.  von  Bodenschnitten  (Profilen)  19, 
deagl.  von  Bodenflächen  23. 

Aufnahme  von  Längennivellements  und  Quer- 
profilen, Anfertigung  der  Pläne:  Preussische 
„Instruktion  zur  Aufstellung  der  Projekte 
und  Kostenanschläge  f.  d.  Bau  der  Kunst- 
strassen" 173;  Bayerische  Ministerialent- 
Schliessung  vom  26.  März  1874  Nr.  3724, 
Behandlung  der  Projekte  f.  8taatä*trasaen, 
Brücken,  Durchlässe  uaw.  betreffend  176; 
Badische  Verordnungen  178. 

Aufriss  (Vertikalprojektion)  der  Strassen  125, 
233. 

Ausfahrt  aus  gekrümmten  Strassenstrecken  119. 
Ausflusskoeffizicnt(Kontraklionskocffizient)307. 
Ausführliche  (spezielle)  Kostenanschläge  178. 
Ausfüttcrungsröhrcn  für  Bohrlöcher  29. 
Ausgleichung  der  Erdmassen  199,  209. 
Ausgleicbungslinie  2.  Ordnung  205. 
Auskeilungslinie  190. 

Aversalbe  träge  in  den  Kostenanschlägen  f. 
Erdarbeiten  180,  228. 

B. 

Backsteinpflaster,  Klinkerpflaster  410. 
Bäche  15. 

Bahngleise  in  Asphaltstraasen  434 ;  auf  Land- 
strassen 475. 

Babnschlittcn  zur  Beseitigung  von  Schnee  auf 
den  Strassen  545. 

Barberasphalt  438. 

Basaltzementsteln- Pflaster  v.  Kieserling  417. 
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Bau  der  Strassen:  Unterbau  (Dämme  u.  Ein- 
schnitte) 249,  Kunstbauten  285,  Oberbau 
361,  Nebcnunlagen  der  Strassen  523. 

Baublock  245. 

Bauentwurf  einer  Strasse  170. 
Baugruud,  zulässige  Belastung  desselben  333. 
Bauholi::   Eigengewicht  317,  zulässige  Bela- 
stung u.  dgl.  334. 
Baum pflanzungen  240. 
Bauordnung  216. 

Baustoffverzeichnis  zur  Preisentwickelung  180. 

Bauwürdige  Strasscnlinie  157. 

Bazin's  GeschwindigkeiUformel  292. 

Bedeckung  der  Böschungen  27*5. 

Bcdingnisheft,  Allgemeine  und  besondere  Be- 
dingnisse 179. 

Beförderung«-  (Transport-)  Bahn  212,  Einfluss 
ihrer  Neigung  auf  die  Beförderungskosten 
215,  Einfluss  der  Bodenart  218. 

Beförderungskosten  auf  Strassen  160. 

Beförderung«-  (Transport-)  Mittel  für  Erd- 
massen :  Schaufel,  Schubkarren,  Kippkarren, 
Rollwagen  212,  Bedarf  an  aolchen  218. 

Begiessen  der  Strassen  542. 

Begrünen,  Bepflanzen,  Berasen  der  Böschungen 
227.  276. 

Beipfahl  20. 

Bekiesung  der  Schotterstraasen,  eine  Unter- 

haltunga-Massregel  530. 
Belastung  der  Strassenbrücken   313;  eines 

Fuhrwerks  52,  Einfluss  der  Beiast.  auf  d 

Grösse  des  Bewegungswiderstandes  76,  85. 
Berg,  Fuss,  Abhang  (Lehne,  Wand),  Gipfel 

desselben  15. 
Bergland  14,  15. 

Bermen  (Bankette),  Teil  des  Strassenoberbaues : 
Anordnung  142,  Breite  145,  Bauweise  479, 
Bermen  an  Böschungen  272,  273. 

Beschotterung  der  Sti aasen  367. 

Besonnung  der  Strassen  233. 

Beton-Belag  f.  Fuss wege  481,  —  Brücken  287, 
—  Durchlasse  345,  348,  —  Platten  481. 

Beton  Strassen  (Zementstrassen)  415. 

Bettungsschichtc  f.  Pflaster  401. 

ßewegungswiderstände:  Luftwideretand  55, 
Zapfenreibung  55,  Kollende  Reibung  56; 
Gesamtwiderstand  der  Bewegung  auf  wag- 
rechter Bahn  61,  auf  steigender  Bahn  62, 
auf  fallender  Bnhu  63;  Bestimmung  des 
Widerstanda-Kocffizicuten  64,  Grösse  des 
selben  82,  459,  460.  Widerstände  in  den 
Strassenkrümmungen  109. 

Bezn^linie  202. 

Bodenarten  geb.  u.  ungeb.  25,  Einfluss  auf 
die  Beförderungskosten  218. 

Bodeafonncn :  Benennung  14,  Aufnahme  und 
bildliche  Darstellung  19. 

Bodenkunde:  Äussere  Gestaltung  des  Erd- 
bodens 14,  innere  (geognoatische)  Beschaffen- 
heit des  Erdbodens  25. 

Bodenschnitte  (Profile),  Aufnahme  und  Zeich- 
nung derselben:  Längenschnitte  19,  22; 
Querschnitte  21,  22. 


i  Bodenuntersuchung:  Probegruben  26,  Ver- 
suchasehlitxe,  Schächte  und  Stollen,  Boh- 
rungen 27. 

Böschungen,  Konstruktion  derselben:  Gleich- 
gewicht der  Erdmassen  249,  Seitendruck  der 
Erde  gegen  Blülzende  Wände  253,  Ausführ- 
bare Böschungsverhältnisse  270,  Bedeckung 
der  Böschungen  276,  Gesetzliche  Bestim- 
mungen 275,  Unterhaltung  derselben  579. 

Boschungsflügel  eines  Durchlaases  343. 

Böschungswinkel  (mittlerer)  17. 

Bohr-Apparat  28,  —  Gerüst  27,  29,  —  Löffel 
29,  —  Mehl  27,  —  Schaft  28,  —  Schlamm 
27. 

Bohrungen  27. 
Bordsteine  =  Randsteine. 
|  Brecheisen  2G. 
ürix's  Gleichung  der  rollenden  Reibung  56. 
Bruchebene  250,  —  prisma  249. 
Bruchfuge  eines  Gewölbes  326. 
i  Bruckners  Massennivellement  200. 
Brücken:  Wahl  der  Baustelle  285,  Wahl  des 
Baumaterials  286,  Grösse  uud  Zahl  der 
Brückenöffnungcn290,  Belastung  derStrassen- 
brücken  313,  Fahrbahntafel  derselben  321, 
rurin  und  starke  der  Brückengewölbe  324, 
Materialwiderstände  328. 
Brüstungen  523. 
Buckel  platten  323. 
Bürgersteig  =  Fussweg. 
i  Bürstenwalzen  an  Kehrmaschinen  534. 


C. 

Chaussee  362. 

Claussen's  Eisen- Asphalt-Pflaster  474. 
Couplet's  Gleichung  der  rollenden  Reibung  59. 


D. 

Dämme:  Konstruktion  249,  Ausführung  279, 
Schutzmassregeln  283. 

Dammböschungen,  ausführbare  272. 

Dammsetzungen  280. 
,  Dampfstrasttenwalzen :  Einrichtung  377,  Ver- 
gleich mit  Pferdewalzen  381,  ErfahrunK-- 
ergebnisse,    insbesondere  in  Württemberg 
381,  Verfahren  beim  Walzen  393. 

Deckeldohle  (Gedeckter  Durchlas«)  341. 

Decksystem  bei  der  Strasacnunterhaltung  559, 
501,  565. 

Deichsel  eines  Wagens  37,  Länge  derselben 

53,  54. 

Deutscher  Stampfasphalt  437. 
,  Deutscher  Verband  f.  d.  Materialprüfungen 

der  Technik  509. 
Deval's  Apparat  zur  Prüfung  von  Strassen- 

matcrialicn  502,  508. 
Diagonalst  rossen  228. 
Dichtigkeit  eines  Strassennetxes  98. 
Dietrich's  künstlicher  Asphalt  437. 
Drehbohrer  27. 
Dreiecksystem  229. 
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Druckfestigkeit  der  Materialien  480,  Bewertung 

der  Schottcrmaterialien  mit  Rücksicht  auf 

diese  Eigenschaft  520. 
Drucklinie  eines  Gewölbes  324,  327. 
Dupuit's  Gleichung  der  rollenden  Reibung  59, 

Versuche  über  Bewegungswiderständc  «4. 
Durand-Claye's  Bcstimuiung  der  bauwürdigen 

Linie  106,  169. 
Durchbruchtal  16. 

Durchlässe:    Anlage  und   Lichtoffnung  335, 

Bauweise  337. 
Durchschnitts-Gefälle  eines  Wasserlaufcs  17. 

E. 

Ebenes  Land,  —  Festland,  —  Weichland  14. 

Ebnen  (planieren)  der  Bösehungen  etc.  227. 

Eigengewicht  der  Struasenbrückeu  313,  der 
Baumaterialien  317,  Vorschriften  der  Ber- 
liner Baupolizei  317. 

Einfahrt  in  gekrümmte  Strassen  st  recken  115. 

Einfahrten  in  die  Häuser  279,  4b0,  481. 

Einfriedigungen :  Prell-  oder  Abweissteiue, 
Geländer,  Lebende  Zäune  oder  Hecken  523. 

Einschnitte:  KoustrukUon  249,  Ausführung 
279,  Schutzuiassregeln  283. 

Einschnittsböschungeu,  ausführbare  271. 

Eisenbetonplalten  für  Durchlässe  344. 

Eiseubrücken  2ö7,  289,  313,  322. 

Eisenpdaster  472. 

Eisen  uud  Stuhl:  Eigengewicht  317,  zulässige 
Belastung  u  dgl.  335. 

Eminery's  Arbeiten  über  Uewegungswiderstünde 
auf  Strassen  46,  85. 

Entwurf  (Projektierung)  der  Strassen :  Grund- 
sätze und  Regeln  für  die  Linienführung  (das 
Trassieren)  der  Lundstrussen  96,  Bearbei- 
tung eines  Strassenentwurfs  157,  Rücksichten 
beim  Entwurf  städtischer  Strassen  226. 

Erdarleu  25,  30. 

Erdbohrer  27. 

Erddruck  gegen  stützende  Wände  253,  Grösse 
254,  206,  Amjriffspuukt  262,  268;  Passiver 
Erddruck  361. 

Erdkörper,  Form  184,  Inhalt  185. 

Erdmassefl- Beförderung:  Massen  Verteilung  198, 
Kosten  der  Beförderung  212. 

Erdmaasen-Berechnung:  Die  Erdkörper  und 
ihre  Inhaltsberechnung  181,  Massenbcrech- 
uung  auf  Grund  des  Längenschnitts,  (des 
Lageplaues)  und  derQuerachnitte  1  is'J,  Massen- 
berechnung ohne  Benützung  vonQucrschnitten 
192. 

Erdmassen,  Gleichgewicht  derselben  249. 

Erdmassen-Transport  s. Erdmassen- Beförderung. 

Erdmassen- Verteilung  198,  Massennivellement 
von  Bruckner  200,  Ausgleichung  innerhalb 
derselben  Profilsirecke  209,  Sonstige  Ver- 
teilungs-Verfahren 211. 

Erholungsplätze  240,  247. 

Ersatzmittel  für  Asphalt  und  Asphaltsteiu  435. 

Eytelwein's  Geschwindigkeitsgleichung  292. 


F. 

Fahrbahn  der  Strassen:  Anordnung  142,  234, 
Breite  144,  234,  Form  153,  244;  Bauweise: 
Allgemeines  302,  der  Schotterstrassen  302, 
der  Steinpflasterstrassen  395,  der  Zement- 
Strassen  415,  der  Asphalutraaseu  419,  der 
Asphaltbeton-  oder  Pechschotterstrassen  442, 
der  Holzpflusterstrassen  444,  der  Eisen- 
liHüsterstrassen  472. 

Fahrbahntafel  der  Strassenbrücken  321. 

Fahrgeschwindigkeit  der  Fuhrwerke:  Einflusa 
derselben  auf  die  Grösse  des  Bewegunga- 
widerstandes  69,  80,  85,  Grösse  derselben 
89,  91,  94,  Einfluss  derselben  auf  die  Zug- 
leistung der  Tiere  93. 

Fahrgeschwindigkeit  der  Erd  -  Beförderung», 
mittel:  Schubkarren  219,  Handkippkarren 
223,  IJaudrollwagcn  224. 

Fallen  einer  Bodeuschichtc  26. 

Fangkörbc  beim  Erdbohrapparat  29. 

Fungschere  desgleichen  30. 

Felge :  Teil  eines  Rades  37,  Breite  42,  Ein- 
fluss der  Breite  auf  die  Grösse  des  Be- 
weguogswiderstandes  45,  08,  78,  85. 

Felgenkranz  37. 

Felseinschnitt  271. 

Filz  14. 

Flachland  14. 

Flachrasen  270. 

Flachschienen  für  Strasseugleise  476. 
Flächen-(Pro61-)Ma«sstab  193. 
Flechtwerk,  -zäun  277. 

Flicksvstetn  bei  der  Straasenunterhallung  559, 

565.' 
Fluss  15. 

Fluas- Nivellement  22. 
Fluss-Querschnitt  22. 
Flutbrücke  311. 
Freifallbohrer  27. 

Füllgrubc:  Begriff  199,  Darstellung  einer  sol- 
chen im  Massennivellement  207. 
Fugeisen  429. 

Fugeuverguss  des  Pflasters  407,  454. 
Fuhrlohnliste  181. 

Ftihrwerkskunde :  Strassenfuhrwerke  36,  Be- 
wegungswiderstände 55,  Leistung  der  Zug- 
tiere 86. 

Fussweg  der  Strassen:  Anordnung  142,  234, 
Breite  145,  234,  Form  153,  244,  Bauweise 

479. 

Futtermauern :  Theoretische  Slärkebemessung 
349,  354,  Zweckmässige  Querschnittsform 
356,  Anwendbare  Stärke  und  Ausführung 

358. 


G. 

1  Gallericn  zum  Schutze  der  Strassen  528. 

Gartenstadt  248. 

Gnslnternen  528. 

Gebirgsstufe  15. 
1  Gebundene  Bodenarten  25. 
;  Gedeckter  Durchlass  341. 

Geest  15. 
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Gehweg  =  Fussweg. 
Gekrümmt«  Stadtotraasen  232. 
Geländer  523. 

Genereller  Kostenanschlag  s.  Angenäherter  K. 

Geognostiscbe  Beschaffenheit  des  Erdbodens: 
Bodenarten  25,  Untersuchung  de»*  Bodens 
26,  Reibung  und  Kohäsion  der  Erdarten  30. 

Gerstner's  Gleichung  der  rollenden  Reibung 
56,  58,  Kraftformel  87. 

Geschäftsstrassen  228. 

Geschichte  de«*  Strassenbaues  1. 

Geschlossenes  Bausystem  in  der  Stadt  245. 

Geschwindigkeit  der  Fuhrwerke  s.  Fahrge. 
sch windigkeit ,  eines  Wasserlaufes  291,  des 
abfliessenden  Niederschlags  wassers  204. 

Gescbwindigkeitsformeln  292. 

Gesetzliche  Bestimmungen  über  Böschungen 
275,  Kostenanschläge  173,  Krümmungshalb- 
messer 124,  177,  8teigungsverhiltnisse  1U3, 
177,  Strassenbreiten  146,  177. 

Gestück  =  Grundbau. 

Gewicht  der  Erdarten:  Bestimmung  31,  Grösse 
35. 

Gewicht  der  Materialien,  von  Mauerwerk  etc. 
317. 

Gcwßlbte  Brücken:  Dauerhaftigkeit  etc.  286, 
Spannweite288,Fahrbabntaf*1321,  Wölblinie 
324,  Gewölbstarke  325,  Prüfung  eines  Ge- 
wölbe« auf  seine  Standfestigkeit  32«,  Ge- 
wölbe in  Drucklinienform  327. 

Gewölbte  Durchlasse  347. 

Glitte  der  Asphaltbahnen  460,  des  Holzpflasters 
461.  der  Fusswege  482,  der  Materialien  über- 
baupt  489. 

Glance  420. 

Gleichgewicht  der  Erdmassen  249. 
Gleichgewichtsstörungen  bei  Erdbauten  283. 
Gletscherbach  15. 
Glockenbohrer  28. 
Glückshaken  30. 
Goudron  423. 

Gräben  der  Strassen  :  Anordnung.  Querschnitt, 

Gefälle  155,  Konstruktion  278. 
Granitasphalt  443. 
Granulin- Asphalt  431. 
Grat  im  Gebirge  15. 

Gravenhorsts    trapezförmiges  Sehieneuprofll 

477. 

Grensgleiche  204. 

Grenzsteigung  bei  Erdmassenbeförderung  217. 
Grundbau  (Gestück,  Packlage)  363. 
Gmndpfahl  20. 

Grnndriss  (Ilorizontalprojektion)  der  Strassen 

107,  232. 

Gütebestimmung  der  Strassenmaterialien  : 
Untersuchung  der  Materialien  in  Prüfungs- 
anstalten 486,  Versuche  unter  Nachahmung 
von  Stössen  und  Aufschlägen  501,  Bestre- 
bungen zur  Erzielung  einheitlicher  PrüfungB- 
methodeu  506,  Gütebestimmung  der  Mate- 
rialien durch  Erprobung  auf  Versucbs- 
strasseu  511,  Wertzifferu  (Qualitatskoeffi- 
zienten)  für  Schotterstrussen  518. 

Gummi-Strasseupflaster  4157. 

Gu&saspbalt  424,  431,  4M. 
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U. 

Härte  der  Materialien  487. 
Handkippkarren  212,  216,  217,  222. 
Handrollwagen  212,  216,  217,  224. 
Haue  25. 

Hauptpunkte  eines  Bodenschoitta  19. 
Hauptsirassen  228. 
Hauptwasserscheide  18. 
Hauseinfahrten  279,  480,  481. 
HebeiBen  26. 
Heckenpflanzung  523. 
Heide  14. 

Hentschel's  Waschmaschine  536. 

Hintergraben  156. 

Hinterräder  eines  Wagens  37. 

Hinterwagen,  Hintergestell  eines  Wagens  37. 

Hochebene  14. 

Hochstraasen  106. 

Hohlräume  in  Steinhaufen  und  dergl.  513. 
\  Holzbrücken  286,  287,  288,  321. 
,  Holzklötze  für  Pflaster:  Material  450,  Form 
und  Grösse  453,  Versetzen  derselben  453. 
Holzpflasters! rassen :  Geschichtliches  444,  Bau- 
weise 450,  Vergleich  zwischen  Asphalt  und 
Holz  458.    Unterhaltung  der  Holzpflaster- 
Strassen  577. 
Horizontalkorven  24. 

Horizontalprojektion' (Grundriss)  der  Strassen 

107,  232. 
1  Horn  im  Gebirge  15. 
Hügelland  15. 


I. 

Imprägnieren  s.  Tränken. 

Innere  Beschaffenheit  des  Erdbodens  a.  Geo- 
gnostiscbe Beschaffenheit  desselben. 

Internationaler  Verband  f.d.  Materialprüfungen 
d.  Technik  508. 

Inundationsbrücken,  Überflutungsbrücken  312. 

Joch  im  Gebirge  15. 

Isohypsen  24. 


K. 

Kamm  im  Gebirge  15. 

Karren,  Vergleich  desselben  mit  dem  Wagen 

39. 
'<  Karte  10. 
Kehrmaschinen  533. 
Kcramitpflaster  414. 
Kettengebirg  15. 

Kieserling's  Basaltzementstrassen  417. 

Kippkarren  212. 

Klamm  16. 
,  Kleingcschläg  =  Steingeschläg. 
!  Kleinpflaster  (Steinschlagpflaster)  396. 

Klinkerpflaster  410,  480. 

Klüfte  16. 

Kuotenpunkt  von  Strassen,  8atz  vom  K.  102. 

Kohäsion  der  Erdarten  30,  unmittelbare  Be- 
stimmung derselben  33,  mittelbare  Bestim- 
mung 33,  Grösse  der  Kohäsion  35. 
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Kohiis ionshohe  251,  Benützung  derselben  zur 
Bestimmung  der  Kohäaionsgrösse  33,  34. 

Kommerzielle  Trassierung  (Linieaföhrnog  nach 
Verkehrsgesichtspunkten)  97. 

Kontraküonskoeffizicnt(Ausflua»koeffizient)307. 

Kopfrasen  277. 

Kopfachüttuog  der  Dämme  282. 

Kopfstück  beim  Erdbohrer  29. 

Kosten  der  Beförderung  mit  Huderfuhrwerken 

213,  mit  Schubkarren  219,  der  Bohlenbahn 

214,  der  Karren  214;  mit  Handkippkarren 
222;  mit  Handrollwagen  224;  eines  Straaacn- 
oberbaues  464,  eines  Alleebau  nies  524. 

Kostenanschläge  im  allgemeinen  178,  amt- 
liche Bestimmungen  darüber  181. 

Kostenberechnung,  Teil  eines  Kostenanschlags 
181. 

Kotabziehen  auf  Strassen  530. 
Krätzer,  Teil  eines  Bohrapparates  30. 
Kraftformeln  86. 
Kratzachuh- Klaviatur  536. 
Kreuz-Flechtzaun  277. 

Krümmungshalbmesser  (kleinster)  der  Strassen 
109,  Gesetzliche  Bestimmungen  darüber  124, 

Kunstbauten  285,  Brücken  285,  Durchbisse 
335,  Stütz-  und  Futtermauern  349. 

Kunststein-Pflaster  für  Fahrbahnen  410,  für 
Fusswege  480. 

Kuppe  im  Gebirge  15. 

Kurveuabsteckung  171. 

Kurvenwiderstände  der  Strassen  109. 

L. 

Längen-Nivellement  173. 

Längenscbnitt  (Längenprofll)  der  Bodenfläche 

19,  eines  Waaserlaufes  22,   Aufnahme  und 

Zeichnung  eines  solchen  173. 
Längstal  10. 

Lagenschüttung  eines  Dammes  282. 
Lageplan,   Aufnahme   und   Zeichnung  eines 
solchen  23. 

Langbaum  eines  Wagens  37,  Grösse  desselben 

53,  54. 
Langer's  Eisenpflaster  473. 
Langholz- Fuhrwerk :  Abmessungen  54,  112. 
Lattenprofilc  280. 

Launbardt's  Bestimmung  der  bauwürdigen 
Linie  103,  168,  Kraftformel  88,  Transport- 
kostenregel 226. 

Leehalas'  Bestimmung  der  bauwürdigen  Linie 
165,  168. 

Leistenstein  =  Randstein. 

Leistung  der  Zugtiere  86. 

Lei t körbe  beim  Erdbohrapparat  20. 

Leitungsgänge  (subways)  unter  den  Strassen 
235. 

Lichthöbe  einer  Brücke  312,  eines  Durchlasses 

330. 

Lichtweite  einer  Brücke:  Bestimmung  mittels 
der  Staugleichung  306,  Bestimmung  aus  dem 
Nicderschlagsgebicte  im  Hinblick  auf  be- 
stehende Brücken  310,  Bestimmung  unter 
besonderen  Umständen  311,  Gliederung  der 
Lichtweite  mit  Rücksicht  auf  die  Kostco  312. 


Linienführung  einer  Strasse,  nach  Verkehrs- 
gesichtapunkten  (kommerzielle  Trassierung) 
97,  nach  technischen  Gesichtepunkten  (tech- 
nische Trassierung)  106. 

Liniensteine  =  Randsteine. 

Llanos  14. 

Löhr's  Zementasphaltplatten  433. 
Lohnverzeichnis  180. 
Lünzscheibe  38. 

Luftwiderstand  der  Fuhrwerke  55. 


Mac  Adam's  Oberbau  367. 
Markstein  528 
f  Marktgebiet,  Marktort  97. 
Marschland  15. 

Martony's  Tischapparat  zur  Bestimmung  der 

Reibung  und  Kohäsion  von  Erdarten  32. 
Maschek's  Kraftformel  87. 
Masscnberechnung  s.  Erdmassen-Berechnung. 
Maasengebirg  15. 
Massenglcicbe  203. 
Massenkote  201. 
1  Maasen  Nivellement  von  Bruckner  200. 
Maasentabelle  200. 

Maasen-Verteilung  s.  Erdmassen- Verteilung. 

Material- Gewinnungsplätze  in  der  Nähe  der 
Strassen  109. 

Material-(  Baustoff-)  Verzeichnis  180. 
i  Material-Widerstände:  Mauerwerk  328,  Bau- 
grund 333,  Bauholz  334,  Eisen  und  Suhl 
335. 

Maximal-  und  Minimal-Drucklinie  327. 
Meisaelbohrer  28. 
Metallic-Pfluster  in  Wien  418. 
i  Mikroskopi»che  Untersuchung  der  Materialien 
501. 

Miller's  Sprengwagen  543. 
Mittlere  Höhe  einer  begrenzten  Bodenfläche  14. 
Mittlere  Profilreehnung  187. 
Mittlerer  Böschungswinkel  einer  Bodenfläche 
17. 

Moor,  Moos  14,  Dämme  im  Moor  284. 
Morast  14. 

Morin's  Verbuche  über  den  Bewegungswider- 
stand auf  Strassen  64,  75. 

Mosaikpflaster  auf  Fahrbahnen  400,  auf  Fuss- 
wegen 480. 

Motorwagenwege  =  Selbstfahrerwege. 

Mulde  auf  der  Bodenoberfläche  15,  Abnütz- 
uogsersebeinung  an  Strassen  558,  572,  577. 

Murgang  108. 


Nabe  eines  Rades  37. 
Nadel  im  Gebirge  15. 

Natürliche  Böwhung,  Ausführung  derselben 
zur  Bestimmung  der  Reibung  von  Erdarten 

31. 

Natursteinpflaster  396,  480. 
Ncbenanlagcn  der  Strassen:  Einfriedigungen 
523,  Bauuipflanzungen  524,  Schutzdächer, 
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Gallericn  uiw.  528,  Unterhaltung  der  Neben* 
anlagen  450. 
Neben  Wasserscheide  18. 

Neigung  der  Beförderung«-  (Transport  )  Bahn, 
Einflus*  derselben  auf  die  Beförderungs- 
kosten 215. 

Nessenius's  Vorrichtung  cur  Aufnahme  von 
Strasseu.Qorschnitten  516. 

NiederschlngMgebiet  1*,  Gross«  der  von  dem- 
««■Iben  abfliessenden  Waaeennenge  '294,  Be- 
stimmung der  Lichtweite  einer  Brücke  mit 
Rücksicht  auf  das  Niederschlagsgebiel  310, 
desgl.  eines  Durchlasses  336. 

Niederschlagsmengen  (Regen mengen)  290. 

Nivellierinstrumente  zur  Aufnahme  von  Strna- 
scnrjtierschnitteu  516 

Normalbreite  eines  Flusses  305. 

Normal-Ijifltwiigen  zur  Berechnung  der  Brücken 
319. 

O. 

Oberbau  der  Strassen :  Bauweise  der  Strassen 
362,  Gütebestimmung  der  Strasscnmaterialien 
486. 

Oherstück  eines  Bohrers  28. 

Ölen  der  Strassen  538. 

Offene»  Bausystem  in  der  Stadt  245. 

Obrenschneiden  an  Erdbohrern  28. 

Ortstafel  528. 

P. 

Packlage  s.  Grundbau. 
Packung  (Steinsatz)  273. 
Pampas  14. 

Parabolische  Strassensteigung  131. 
Parallcl-Flechtwerk  277. 
Pass  im  Gebirge  15. 

Pauschsuinmen  in  den  Kostenanschlägen  für 

Erdarbeiten  1*0,  228. 
Pechschotter-  (Asphaluchotter-)  Strassen  442, 

537. 
Pediolith  437. 

Periodische  Unterhaltung  der  Strassen  (Deck- 
system) 559,  5«H,  5(35. 

Pferdestrassenwalzen :  Einrichtung  374,  Ver- 
gleich mit  Dampfwalzen  3*1,  Erfahrung?»- 
ergebnisse  381,  Verfahren  beim  Walzen  303. 

Pflasterdecken  auf  Böschungen  277. 

1 ' Ii a.sierstein- Formate  404. 

Pflasteratrassen  s.  Steinpflastcrstrassen  395. 

Pickelhaue  25 

Plan  (Karte)  19. 

Planieren  s.  Ebneu  der 

Platines- Pflaster  480. 

Platt«  (Plateau)  15. 

Platten-Asphalt  432,  482. 

Platten-Durchlass  (Gedeckter  D.)  341. 

Platten-Holzpflaster  454. 

Platten- Pflaster  für  Fahrbahnen  409,  414,  für 

Fusswege  480. 
Platzanlagen  in  der  Stadt  240. 
Politurfähigkeit  der  Gesteine  489. 
Prairie  14. 


Preisentwicklung  für  den  Kostenanschlag  180. 
Preisverzeichnis,  Teil  eines  Kostenanschlags 

180. 

Prellsteine  (Abweissteine)  523. 
Prismatoid  186. 
Privatstrassen  246. 

Probe-Gruben  26,  —  Schächte,  —  Schlitze, 

—  Stollen  27. 
Profile  s.  Bodenschnitte. 
Profil-  (Flachen-)  Massstab  193. 
Profi  logrnpheo  515. 

Projektierung  (Entwurf)  der  Strassen:  Grund- 
sätze und  Regeln  für  die  Linienführung  (das 
Trassieren)  der  Landstrassen  06,  Bearbeitung 
eines  Strasseneulwurfs  157,  Rücksichten 
beim  Entwurf  städtischer  Strassen  228. 


Quaderpflaster  (Platten pflastert  409. 
Qualiiätskoeffizienten  ( Wertziflern)  für  Schotte  r- 

matcriolien  518. 
Quellenbach  15. 

Querschnitt  (Querprofil)  der  Bodenfläche  21, 
eines  Wasserlaufes  22,  Aufnahme  uud  Zeich- 
nung von  Querschnitten  173. 

Querschnitt  der  Strassen,  ausserhalb  der  Städte 
142,  in  den  Städten  234. 

Quertal  1«. 


R. 

Rad  eines  Strassen  fuhrwerk*:  Art  37,  Grösse 
40,  Belastung  52,  Eiufluas  der  Radgrösse 
auf  die  Grosse  des  Bewegungswiderstandes 
67,  7*1,  84,  85. 

Radfahrwege,  Anordnung  144,  242,  Bauweise 
484,  Unterhaltung  579. 

Rad-Felge,  -Kranz,  -Nabe,  -Speiche  37. 

Radialstrassen  228. 

Radialstem  229. 

Radspuren,Abnützung8erscheinuogena.Stra»Beii 

556. 

Raderfuhrwerke  36. 
Randsteine  362. 
Rautenherg's  Stegschieue  477. 
Rechtecksystem  229. 
Regenbach  16. 

Regenmengen  (Niederschlagsmengen)  299. 

Reibnagel  am  Wagen  37. 

Reibuug  der  Erdarten  30,  Bestimmung  der- 
selben durch  Feststellung  des  Reibungs- 
winkels 31,  32. 

Reihungswinkel ,  Bestimmung  desselben,  un- 
mittelbar 31,  mittelbar  32,  Grösse  des  Reu 
bungswinkcls  35. 

Reihenpflaster  401,  480. 

Reihenschiebepflaster  400. 

Reinigung  der  Strassen  s. 

Reitwege  483,  579. 

Relative  Längen  von 

Richter's  Eisenpflaster  473. 

Ringstrassen  228. 

Rinnen,  kleine  natürliche  Wasserläufe  15. 


164,  166. 


Digitized  by  Google 


Alphabetische«  Sachregister. 


587 


Rinnen  an  Landstraßen  156,  278,  der  atädt. 

Strassen  245,  278. 
Rippen pflaater  400. 

Röhrendurchlässe:  Guaseiaenr.  337,  Steingutr., 

Zement-  oder  Bctonr.  339. 
Rümerstrasaen  7. 

Rollende  Reibung  55,  50,  Gleichungen  von 
Brix  nnd  Gerstner  56,  desgl.  von  Dupuit 
(Couplet)  56,  Annahme  von  Coulomb  und 
Worin  59.  Kraftverlust  beim  Stoss  der 
Rüder  an  ein  Hindernis  59,  desgl.  beim 
Rollen  der  Rader  über  Pflasterungen  60. 

Rollschläuche  543. 

Rollwagen  212. 

Rücken  dea  Berges  15. 

Rutachfläche  bei  Gleichgewichtsstörungen  283. 

Salus,  Kehrmaschine  534. 
Sandstrahlgebläse  501. 
Sattel  im  Gebirge  15. 
Savanne  14. 
Schart«  im  Gebirge  15. 

Schaufel  zur  Lösung  der  Bodenarten  25,  zur 

Beförderung  derselben  212. 
Scheideck  im  Gebirge  15. 
Schichtenlinien  zur  Darstellung  der  Boden« 

fläche  24. 
Schiebepflaster  400. 
Schienengleise  auf  Landstrasacu  475. 
Schlackenptiastcr  414,   Platten  481. 
Schlägel  26,  368. 
Schlagfestigkeit  501. 

Schlaglöcher  auf  Strassen  558,  572,  577. 
Schlagversuche  an  Steinmaterialien  501. 
Schhimmabziehen  530. 

Scblaucbbesprengung  zur  Reinigung  d.  Strassen 
643. 

Schlauchtrommel  wagen  von  Wertheim  543. 
Schleifen,  Schlitten  zur  Beförderung  36. 
SchUcssnagel  (Spannnagel)  am  Wagen  37. 
Schlucht  16. 

Schiuid's  ProfiJograph  515. 
Schueckenbohrer,  Schneidbohrer  28. 
Schnee-Belastung  der  Brücken  320,  -Lawinen 

1 08,  -Pflüge  545,  -Räumer  545,  .Verwehungen 

108. 

Schöpfbohrer  28. 

Schotter  =  Steingeschläg,  Kies  u.  dgl. 
Schotterstrassen :  Teile  des  Fahrbahnkörpers 

und  Stärke  desselben  302,  Herstellung  des 

Steingeschläga  308,  Walzen  der  Straasen  373, 

Unterhaltung  557. 
Schuhkarren  212,  214,  210,  217,  219. 
Schuttkegel  15,  108. 
Schutzdächer  über  Strassen  528. 
Schutzinseln  auf  Strassen  247. 
Schwengel  am  Wageu  37. 
Seitendruck  der  Erde  gegen  stützende  Wände 

253,  der  Räder  gegen  Brückenkonstruktionen 

320. 

Seitenfahrten  484. 
Seitenscbüttung  der  Dämme  282. 
Selbst/abrcrwege  484,  579. 


'  Sheetafphalt  439. 

i  Sicherheitskoefflzient    bei  Böechungsverhält- 
nissen  270. 
Sickerdohle  337. 

Siebeneicher's  Vorrichtung  zur  Erhebung  der 
Stoasfcstigkeit  von  Steinen  503. 

Sommerweg:  Anordnung  142,  Breite  145,  Bau- 
weise 483,  Unterhaltung  679. 

Sondierungen  514. 

Spalte  16. 

Spaten  25. 

Speichen  eines  Radea,  Speichensturz  37,  38. 
Sperrsteine,  Sperrzeichen  368,  558. 
Spezieller  Kostenanschlag  s.  Ausführlicher  K. 
Spiralbohrer  28. 
Spitze  im  Gebirge  15. 
Spitzpickel  25. 
Sprengwagen  542. 

Spurweite  der  Strassen  fuhr  werke  40. 
Staffel  ha  uordunng  246. 

Stampfasphalt  aus  natürlichem  Material  425, 

429,  481,  Ersatzmittel  437. 
Stampfbeton  zu  Decklagen  von  Straasen  415, 

4*2,  zu  Brücken  2*7,  zu  Durchlässen  340, 

348. 

Standlinienzug  24. 
Stau  habziehen  auf  Straasen  530. 
Staugleichung  306,  verbesserte  St.  308. 
Steige  107. 

Steigung  einer  Strasse,  grösate  125,  zweck- 
mässigste  128,  kleinste  130,  gleichmassig 
veränderliche  (parabolische)  131,  verlorene 
130.  Gesetzliche  Bestimmungen  über  Stei- 
gungsverhältnisse 133,  Äusserungen  von 
Schriftstellern  darüber  135. 

Sieingeschlag,  Herstellung  desselben  368. 

Steinpflasterstraasen:  Natursteinpflaster  396, 
Kuuststeinpflaster  410,  Unterhaltung  572. 

Steinsatz  (Packung)  273. 

Steinschlagpflaster  (Kleinpflaster)  396. 

Steppe  14. 

Stirndeckplatte  347. 

Stirnfliigel  eines  Durchlaases  343. 

Stook'a  Vorrichtung  zur  Prüfung  von  Schotter- 
materialien 503. 

Stoasacheibe  an  der  Wagenachse  38. 

Strassen,  Landstraasen  96,  Stadtstrassen  228. 

Strasscnabnülzung:  Umstände,  welche  dieselbe 
beeinflussen  547,  Mittel  zu  ihrer  Bestimmung 
514.  A.  der  Schotterstrassen  558,  der  Pflaster- 
straasen 572,  der  Asphaitatrassen  575,  des 
Holzpflasters  577. 

Strassenböschungen  s.  Böschungen. 

Strasaenbreite  146,  Bestimmungen  darüber  140, 
Äusserungen  von  Schriftstellern  151. 

Strassenentwurf,  Bearbeitung  desselben:  Auf- 
suchung der  Strassenlinie  157,  Ausarbeitung 
dea  Bauentwurfs  170. 

Strassenfuhrwerke:  Schlitten  und  Räderfuhr- 
werke 36,  Vergleich  zwischen  Karren  und 
Wagen  39,  Masse  und  Gewichte  der  Rad- 
fuhrwerke 39. 

Strasaengebiet  97. 

Strasaengräben,  Anordnung,  Querschnitt  und 
Gefälle  155,  Konstruktion  278. 
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Strasaenkreuzungen  austerhalb  der  Stadt  484, 
in  der  Stadt  485. 

Strassenlinie,  kommerzielle  97,  technische  106. 
Bestimmung  der  möglichen  Linien,  sowie 
der  bauwürdigen  Linie  157.  Günstigste  Lage 
der  Strassenlinie  170.  Übertragung  der 
Linie  auf  das  Feld  171. 

8trassennetze  229. 

Strassenprogramm  157. 

Stia&senreinigung:  Beseitigung  von  Staub  und 
Schlamm  auf  Landstrassen  530,  537,  desgl. 
in  den  SUdten  533,  537  ;  Bogieasen  der 
Strassen  mit  Sprengwagen  542,  mit  Schläu- 
chen 543,  mit  dem  Schlauchtrommelwagen 
543;  Erfahrungsergebnisse  544  ;  Beseitigung 
von  Eis  und  Schnee  545. 

Strussenrinnen  bei  Landstrassen  156,  278,  bei 
städtischen  Strassen  245,  278. 

Strassen walsen :  Pferdewalzen  374 ,  Dampf- 
walzen 377. 

Streichen  einer  Bodenschicht«  26. 

8troin  15. 

Stülzlinie  eines  Gewölbes  324,  einer  Stütz- 
mauer 356. 

Stützmauern :    Theoretische  Stürkcbeniessung 

349,  354,  Zweckmässige  Querschnittsform 

350,  Anwendbare  Starke  und  Ausführung 

358. 

Sturz  der  Radspeichen  38. 

8ubways  (Leitungsgänge)  unter  den  Strassen 

235. 
8umpf  14. 

T. 

Tafelland  15. 

Tailfer's  Kehrmaschine  421. 
Talstrassen  106. 

Technische  Trassierung  (Linienführung  nach 

technischen  Gesichtspunkten)  106. 
Teeren  der  Strassen  538. 
Telford's  Pflaster  404. 
Terrasse,  Terrassenland  15. 
Tal,  Durchbruch-,  Längs-,  Quertal  IG. 
Talgcfälle,  -hang,  -sohle,  -wand,  -weg  16. 
Talstrasse  106. 
Tal  Wasserscheide  15. 
Tiefebene,  Tiefland  14. 
Tonsteine  4s  1. 
Tonnenkilometer  161. 

Toter  Damm:  Begriff  190,  Darstellung  eines 

solchen  im  Massennivellement  207,  208. 
Trankung  der  Holzklötze  452. 
Trambahngleise  in  städtischen  Strassen  241. 
Transport  =  Beförderung. 
Transportkostcnrege]  226. 
Transport-Moment  200. 
Trassierung  s.  Linienführung. 
Tresaguet's  Oberbau  364. 
Trichterbohrer  28. 
Trinidad,  Insel  419. 
Trinidad-Asphalt  419,  439,  441. 
Trockenmaueru  274. 
Türcke's  Sprengwagen  543. 


r. 

Überfahrten  bei  Strassen  484. 
Überflutungsbrücken  (Inundationsbrücken)  312. 
Übertragung  einer  Strassenlinie  auf  das  Feld 
171. 

Ungebundene  Bodenarten  25. 

Unterbau  der  Strassen  (Dämme  und  Ein- 
schnitte): Konstruktion  der  Böschungen  249, 
Konstruktion  der  Gräben  und  Rinnen  276, 
I  Ausführung  der  Einschnitte  und  Dämme, 
Massregeln  snm  Schutze  derselben  279. 

Unterhaltung  der  Strassen  :  Strassen  reinigung 
530 ,  Wiederersatz  der  abgenützten  Fahr- 
bahnteile 547,  Unterhaltung  der  Sommer- 
wege etc.,  Bermen,  Böschungen,  der  Kunst- 
bauten und  Nebenanlagen  579. 

Unterlauf  (Unterachsung)  38. 

Unterstück  eines  Bohrers  28. 

Ununterbrochene  Unterhaltung  der  Strassen 
(Flicksystem)  559,  565. 

V. 

Ventilbohrer  28. 
Verbrauchslinie  202. 

Vereinbarung  einheitlicher  Prüfungsmethoden 

der  Baumaterialien  506. 
Verkehrsbelastung  s.  Verkehrslast. 
Verkehrsdichtigkeit  98. 

Verkehrslast   der  Straasenbrückcn  318,  der 

Stützmauern  352. 
Verkehrsplätze  246. 

Verkebrsprofil  von  Land-  und  Wasserwegen  200. 
Verkehrszählungen  auf  Landstrassen  547,  in 

Städten  552. 
Verkleidmauern  271. 
Verlorene  Steigung  130. 

Versorgungsnetze;    Unterbringung  derselben 

234. 

Versucha-Gräben,  -Schächte,  -8chlitzc,  -Stollen 
s.  Probe-Gräben,  -Schächte, -Schlitze,  -Stollen. 

Versuchsstrassen,  Prüfung  der  Materialien  auf 
denselben  486,  511,  519,  —  in  Frankreich 
511,  517,  in  Bayern  512,  517,  in  Württem- 
berg 516,  517. 

Verteilungslinie  200. 
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